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0 . 1  N AS L O V N A S T R A N  

 
 

0 VODILNA MAPA 
 

INVESTITOR: 
 

 
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje 

 
OBJEKT: 

  
3. razvojna os   

 

Prvi del: etapa 1 in 2   
 

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: 
PGD Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 

 
ZA GRADNJO: 

nova gradnja 
 

PROJEKTANT: 
              Joint venture 

 

 

 

BPI d.o.o. 
Mlinska ulica 32 

2000 Maribor 
 

Vodilni partner 

PNZ d.o.o 
Vojkova cesta 65 

1000 Ljubljana 
 

Partner  
 

 
 

                              
 

 
                                                                    

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: 
-0116 
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0.1 Naslovna stran 

0.2 Kazalo vsebine vodilne mape 

0.3 Kazalo vsebine projekta 

0.4  

0.5 Podatki o izdelovalcih projekta 

0.6 Izjava odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 

0.7 Povzetek revizijskega  

0.8 Lokacijski podatki 

0.9  

0.10 Izkazi 

0.11  

  

Priloge: 

 -Projektna naloga 
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0 . 3 K A Z A L O  V S E B I N E  P R O J E K T A P G D

 
0 Vodilna mapa : 535 - VM 

 

izdelal: BPI d.o.o. & PNZ d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

2  
 

2  t.:  S-4/17 

 

izdelal: Acer Novo mesto d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

3  
 

  

 

3 / 1  : 535  HC 

- od km 0,000 do km 0,900 
- od km 0,900 do km 1,900 
- od km 1,900 do km 2,960 
- od km 2,960 do km 3,960 

                       - od km 3,960 do km 5,052 
 

izdelal: BPI d.o.o. & PNZ d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

3 / 2 - vzhod t.: 535  PRIK1 

 

izdelal: BPI d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

3 / 3 rekonstrukcije avtoceste  535  AC 

 

izdelal: BPI d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

3 / 4   17_626/PRIK2 

 

izdelal: BPI d.o.o. & PNZ d.o.o. 

datum: januar 2018, dopolnitev 
november 2018 
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3 / 5   331170292-C 

 

izdelal: BPI d.o.o. & PNZ d.o.o.

datum: januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

3 / 6   321  PRIK4 

 

izdelal: BPI d.o.o. & PNZ d.o.o. 

datum: januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

3 / 7   535  DEVK 

- deviacija 1-01 
- deviacija 1-02 
- deviacija 1-3 
- deviacija 1-7 

izdelal: 
 
 
 
 
 

BPI d.o.o. & PNZ d.o.o. 

datum: januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

3 / 8 -   PR-R14-1/2017 

- od km 0,000 do km 0,150  
(deviacija 1-44, 1-51) 

- od km 0,150 do km 1,092 

izdelal: 
 
 

BPI d.o.o. & PNZ d.o.o. 

datum: januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

3 / 9   535  DEVNK 

- deviacija 1-01a, 1-02a, 1-9a 
- deviacija 1-8, 1-9b 
- deviacija 1-45 
- deviacija 1-4a, 1-4b, 1-5, 1-5a, 1-6 

 

izdelal: 
 
 
 

BPI d.o.o. & PNZ d.o.o. 

datum: januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

3 / 10   PR-R14-2/2017 

 

izdelal: Acer & PNZ d.o.o. 

datum: januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 
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3 / 11  

3 / 11.1 321 PROM

 

izdelal: BPI d.o.o. & PNZ d.o.o. 

datum: januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

3 / 11.2 Deviacije  8182 

 

izdelal: BPI d.o.o. & PNZ d.o.o. 

datum: januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

3 / 12   1452-VGU 

 

izdelal: Lineal d.o.o. 

datum: januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

3 / 13 
ja 

padavinskih voda 
 13-1355 

 

izdelal: PNZ d.o.o. 

datum: januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

3 / 14   2182_FK 

 

izdelal: BPI d.o.o. & PNZ d.o.o. 

datum: januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

3 / 15 oda  13978_3/VOD 

 

izdelal: PROJEKT d.d. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

3 / 16   1452-APZ 

 

izdelal: Lineal d.o.o. 

datum: januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

3 / 17 h objektov   

 

izdelal: PROJEKT d.d. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 
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3 / 18 Zbirnik komunalnih vodov PR-R14-3/2017

 

izdelal: Acer Novo mesto d.o.o. 

datum: januar 2018, dopolnitev 
novembe 2018 

 

  - NADVOZI 

 

3 / 19 advoza 4-01  13978_3/4-01 

 

izdelal: PROJEKT d.d. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

3 / 20 advoza 4-02  108-17C/3-3 

 

izdelal: GINEX d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

3 / 21 advoza 4-07  8/2017 

 

izdelal: PROMICO d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

3 / 22 advoza 4-09  HI008-5G/01 

 

izdelal: Gradis d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

3 / 23 advoza 4-10  529/2017 

 

izdelal: PONTING d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

3 / 24 advoza 4-11  311170292/4-11 

 

izdelal: ELEA iC d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 
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3 / 25 advoza 4-14  4411 

 

izdelal: GRADIS BP d.o.o.

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

3 / 26 advoza 4-15  4410 

 

izdelal: GRADIS BP d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
november 2018  

 

3 / 61 -16  K-626.11 

 
izdelal: PNZ d.o.o. 

datum: november 2018 

 

  objektov  PODVOZI in PODHODI 

 

3 / 27 odvoza 3-02  9/2017 

 

izdelal: PROMICO d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

3 / 29 odvoza 3-07  108-17C/3-1 

 

izdelal: GINEX d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

3 / 30 odvoza 3-08  108-17C/3-2 

 

izdelal: GINEX d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

3 / 31 odvoza 3-09  13978_3/3-09 

 

izdelal: PROJEKT d.d. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

3 / 32 odhoda 3-18  311170292/3-18 

 

izdelal: ELEA iC d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 
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3 / 33 odhoda 3-19  HI009-5G/01 

 

izdelal: Gradis d.o.o.

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

3 / 59 -20  K-626.09 

 
izdelal: PNZ d.o.o. 

datum: november 2018 

 

3 / 60 -21  K-626.10 

 
izdelal: PNZ d.o.o. 

datum: november 2018 

 

  MOSTOVI 

 

3 / 34 ostu 5-02  4409 

 

izdelal: GRADIS BP d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

  VIADUKTI 

 

3 / 35 iadukta 6-01  K-626.02 

 

izdelal: PNZ d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

3 / 62 -02  539-3/2018 

 
izdelal: 

JV Ponting & 
 d.o.o. 

datum: oktober 2018 

 

  OPORNE KONSTRUKCIJE 

 

3 / 36 oporne konstrukcije OK-02a  311170292/OK2a 

 

izdelal: ELEA iC d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 
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3 / 37 oporne konstrukcije OK-02b  311170292/OK2b 

 

izdelal: ELEA iC d.o.o.

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

3 / 38 oporne konstrukcije OK-04  13978_3/OZ04 

 

izdelal: PROJEKT d.d. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

3 / 39 oporne konstrukcije OK-10  11/2017 

 

izdelal: PROMICO d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

3 / 40 oporne konstrukcije OK-11  ic 503/17 

 

izdelal: IRGO d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

  PODPORNE KONSTRUKCIJE 

 

3 / 41 podporne konstrukcije PK-03a  108-17C/3-4 

 

izdelal: GINEX d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

3 / 42 podporne konstrukcije PK-03b  108-17C/3-5 

 

izdelal: GINEX d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

3 / 43 podporne konstrukcije PK-05  4415 

 

izdelal: GRADIS BP d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

3 / 44 podporne konstrukcije PK-06  4416 

 

izdelal: GRADIS BP d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
november 2018 
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3 / 45 podporne konstrukcije PK-07 4417

 

izdelal: GRADIS BP d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

3 / 46 podporne konstrukcije PK-08  4418 

 

izdelal: GRADIS BP d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

3 / 47 podporne konstrukcije PK-09  4419 

 

izdelal: GRADIS BP d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

3 / 48 podporne konstrukcije PK-10  IK-44.1/17-PGD 

 

izdelal: PROMICO d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

3 / 49  podporne konstrukcije PK-11  108-17C/3-6 

 

izdelal: GINEX d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

3 / 52 podporne konstrukcije PK-14  K-626.03 

 

izdelal: PNZ d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

3 / 54 podporne konstrukcije PK-17a  10-1/2017 

 

izdelal: PROMICO d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

3 / 55 podporne konstrukcije PK-17b  10-2/2017 

 

izdelal: PROMICO d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 
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3 / 56 t podporne konstrukcije PK-18  4420 

 

izdelal: GRADIS BP d.o.o.

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

3 / 57 podporne konstrukcije PK-19  4421 

 

izdelal: GRADIS BP d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

3 / 58 dporne konstrukcije PK-04   K-626.04 

 
izdelal: PNZ d.o.o. 

datum: november 2018 

 

4 i  
 

4 / 1 
cesto 

 1452-VNO 

 

izdelal: LINEAL d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

4 / 2 
vodov s cesto 

 1452-SNO/NNO 

 

izdelal: LINEAL d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

4 / 3   1452-CRA 

 

izdelal: LINEAL d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

4 / 4 semaforizacije  1452-SEM 

 

izdelal: LINEAL d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

5  
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5 / 1   13978_5/1 

 

izdelal: PROJEKT d.d.

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

6  
 

6 / 1   1452-TKO 

 

izdelal: LINEAL d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

6 / 2   1452-KRS 

 

izdelal: LINEAL d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

6 / 3   1452-KVS 

 

izdelal: LINEAL d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

 Elaborati 
 

9 / 1   1583/1 

 

izdelal: PNZ d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

9 / 2   1583/2 

 

izdelal: PNZ d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

9 / 3   1452-VOK 

 

izdelal: LINEAL d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 
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 9 / 4  

9 / 4.1 Trase ceste 9891

9 / 4.2 Nadvoz 4-10  9892 

9 / 4.3 Most 5-02  9893 

9 / 4.4 Podporna konstrukcija PK-19  9894 

9 / 4.5 Podvoz 3-07  9895 

 

izdelal:  

datum: januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

9 / 4.6 Nadvoz 4-01  2006121-1 

9 / 4.7 Nadvoz 4-02  2006121-2 

9 / 4.8 Nadvoz 4-14  2006121-3 

9 / 4.9 Nadvoz 4-15  2006121-4 

9 / 4.10 Podvoz 3-02  2006121-5 

9 / 4.11 Podvoz 3-08  2006121-6 

9 / 4.12 Viadukt 6-01  2006121-7 

9 / 4.13 Podporna konstrukcija PK -05  2006121-8 

9 / 4.14 Podporna konstrukcija PK -06  2006121-9 

9 / 4.15 Podporna konstrukcija PK -07  2006121-10 

9 / 4.16 Podporna konstrukcija PK -08  2006121-11 

9 / 4.17 Podporna konstrukcija PK -09  2006121-12 

9 / 4.18 Podporna konstrukcija PK -18  2006121-13 

 

izdelal: GI-ZRMK d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

9 / 4.19 Nadvoz 4-07  ic 111/18 

9 / 4.20 Nadvoz 4-09  ic 469/17 

9 / 4.21 Nadvoz 4-11  ic 112/18 

9 / 4.23 Oporna konstrukcija OK -04  ic 113/18 

9 / 4.24 Oporna konstrukcija OK -10  ic 114/18 

9 / 4.25 Podporna konstrukcija PK -03a  ic 115/18 

9 / 4.26 Podporna konstrukcija PK -03b  ic 116/18 

9 / 4.27 Podporna konstrukcija PK -10  ic 117/18 

9 / 4.28 Podporna konstrukcija PK -11  ic 118/18 

9 / 4.29 Podporna konstrukcija PK -17a  ic 119/18 

9 / 4.30 Podporna konstrukcija PK -17b  ic 120/18 
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izdelal: IRGO Consulting d.o.o. 

datum: januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

9 / 4.31 Podvoz 3-09  170256/1_3-09 

9 / 4.32 Podhod 3-18  170256/2_3-18 

9 / 4.33 Podhod 3-19  170256/3_3-19 

9 / 4.34 Oporna konstrukcija OK -02a  170256/4_02a 

9 / 4.35 Oporna konstrukcija OK -02b  170256/5_02b 

9 / 4.36 Oporna konstrukcija OK -11  170256/6_11 

9 / 4.38 Podporna konstrukcija PK -14  170256/8_14 

 

izdelal: Elea iC d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

9 / 4.40 Viadukt 6-2  170256/10_V 

9 / 4.41   170256/11_D 

 
izdelal: Elea iC d.o.o. 

datum: november 2018 

 

9 / 4.42 Nadhod 4-16  2006121-14 

9 / 4.43 Podhod 3-20  2006121-15 

9 / 4.44 Podhod 3-21  2006121-16 

9 / 4.45 Podporna konstrukcija PK-04  2006121-17 

 
izdelal: GI ZRMK d.o.o. 

datum: november 2018 

 

9 / 5   ic 483/17 

 

izdelal: IRGO Consulting d.o.o. 

datum: januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

9 / 6 
  17_626/HR 

 

izdelal: PNZ d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

9 / 7   17_626/PAS 

 izdelal: PNZ d.o.o. 



0831 0001.00 002.2101 S.0.3 

Stran 13 od 14 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018

 

9 / 8   17305 

 

izdelal: 
Geodetske storitve 
Dean Kobale s.p. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
julij 2018 

 

9 / 9 Katastrski elaborat  535-KAT 

 

izdelal: BPI d.o.o. 

datum: januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

9 / 10 
 

 PR-R14-4/2017 

 

izdelal: Acer Novo mesto d.o.o. 

datum: januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

9 / 11 
n 

obratovanja 
 2017-027a/MONI 

 

izdelal: BPI d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

9 / 12   PR-R14-5/2017 

 

izdelal: Acer Novo mesto d.o.o. 

datum: januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

9 / 13   535-ODP 

 

izdelal: BPI d.o.o 

datum: januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

9 / 16   535-GRAD 

 

izdelal: BPI d.o.o. 

datum: januar 2018, dopolnitev 
november 2018 
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9 / 17   2017-027b/PVO 

 

izdelal: BPI d.o.o.

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

9 / 18   2017-027c/PVO 

 

izdelal: BPI d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
november 2018 

 

9 / 19 Strokovne podlage za podnebne spremembe  2017-027d/PVO 

 

izdelal: BPI d.o.o. 

datum: 
januar 2018, dopolnitev 
november 2018 
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0 . 4  J I H  

 
 
zahtevnost objekta 

 
zahteven 
 

 
klasifikacija 
celotnega objekta 

 
21110 

 
klasifikacija 
posameznih delov 
objekta 

 
 

 
 

 12303 

 21110 

 
druge klasifikacije 

 
 

 
navedba 
prostorskega akta 

 

avtoceste A2 Ljubljana
(  

-
 

 
lokacija 

Novo mesto 
 

 
s
nameravano 
gradnjo 

K.O. Kandija (1483): 
1305/29, 1305/31, 1305/33, 1305/36, 1305/37, 1400/18, 1400/23, 1312/4 
 
K.O. Gotna vas (1485): 
1181/1, 1182/1, 1184/2, 1184/4, 1185/5, 1185/6, 1186/1, 1196/2, 1196/4, 
1198/8, 176/2, 177/10, 177/13, 177/15, 177/7, 284/2, 285/1, 287/1, 288/2, 
288/3, 289/2, 291/3, 291/4, 291/6, 293/1, 293/6, 296/2, 297/4, 297/6, 300/2, 
301/2, 306/4, 307/4, 308/4, 309/11, 309/3, 309/9, 311/10, 311/5, 311/7, 
315/4, 315/43, 315/45, 315/47, 315/49, 315/51, 316/2, 316/4, 316/5, 316/7, 
316/8, 318/1, 319/3, 319/4, 319/6, 321/2, 321/4, 322/2, 325/2, 326/2, 329/2, 
330/4, 330/5, 333/2 
 
K.O. Smolenja vas (1481): 
1895, 1854/2, 1891/1, 1892/1, 1894/1, 1896/3, 1896/5, 1896/6, 1897/2, 
1897/2, 1898/1, 1898/4, 1899/4, 1899/5, 1899/5, 1901/1, 1902/1, 1903/1, 
1904/1, 1905/4, 1906/4, 1929/2, 1930/2, 1932/2, 1934/2, 1935/2, 1936/2, 
1937/2, 1945/2, 1946/2, 1948/2, 1949/5, 1949/9, 1988/11, 1992/27*, 
1992/23, 1993/12, 1993/13, 1993/15, 1993/17, 1993/20, 1993/21, 1994/2, 
1995/2, 1996/2, 1997/5, 1997/10*, 2000/2, 2000/3, 2001/10, 2001/11, 
2001/13, 2001/14, 2005/2, 2005/3, , 2006/10, 2006/13, 2006/14, 2006/17, 
2006/6, 2007/3, 2007/3, 2007/6, 2009/2, 2010/1, 2010/3, 2011/10, 2011/12, 
2011/2, 2027/4, 2176/42, 2184/5, 2185/12, 2185/32, 2186/2, 2189/27, 
2190/22, 2190/25, , 2190/28, 2190/30, 2190/32, 2196/6, 2197/2, 2197/4, 
605/4, 608/4, 609/2, 745/8, 745/9, 747/5, 747/6, 747/9, 748/1, 748/2, 749/1, 
749/2, 750/4, 750/5, 751/2, 752/2, 753/2, 754/3, 780/2, 781/2, 783/2, 
784/11, 784/3, 784/4, 784/6, 784/7, 784/8, 784/9, 786/4, 786/5, 787/4, 
787/5, 787/8, 788/2, 788/3, 789/7, 789/9, 811/1, 822/2, 825/2, 826/3, 826/5, 
826/7, 829/2, 829/3, 830/1, 830/2, 833/2, 833/4, 834/1, 834/3, 835/4, 835/5, 
835/8, 836/1, 836/3, 837/2, 838/1, 842/2, 844/4, 844/6, 845/2, 846/2, 863/4, 
864/4, 867/2, 869/2, 870/2, 874/4, 874/5, 875/2, 876/2, 877/2, 881/1, 882/2, 
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883/2, 887/2, 888/2, 889/3, 1933/1, 1937/3, 2001/17, 2001/18, 2001/21, 
2001/22
 
K.O. Ragovo (1482): 
1231/18, 1235/5, 1260/12, 1350/4, 1354/4, 1355/2, 1356/4, 1356/6, 232/10, 
232/13, 232/15, 252/21, 252/23, 252/25, 252/26, 252/29, 287/2, 288/2, 
377/2, 380/1, 383/2, 383/3, 384/2, 384/6, 384/7, 385/4, 391/11, 391/4, 
391/5, 391/7, 392/1, 393/3, 396/1, 397/1, 398/2, 399/2, 403/2, 407/2, 415/2, 
416/2, 426/1, 427/5, 428/1, 430/2, 1350/6, 252/31, 387/2, 391/9, 393/2, 
408/2, 414/2 
 

 
1111/1, 1112/1, 1112/2, 1113/10, 1113/11, 1114/1, 1116/1, 1116/10, 
1116/11, 1116/12, 1116/13, 1116/4, 1116/6, 1116/7, 1116/8, 1116/9, 
1117/10, 1117/11, 1117/12, 1117/20, 1117/8, 1117/9, 1118/16, 1121/13, 
1121/15, 1122/13, 1125/5, 1127/4, 1127/6, 1128/5, 1129/3, 1129/6, 1129/8, 
1129/8, 1150/5, 1289/10, 1289/21, 798/3, 835/1, 835/2, 835/3, 843/3, 
843/4, 845/5, 845/6, 848/5,  851/3, 851/4, 854/4, 856/16, 856/17, 856/19, 
856/23, 856/24, 856/26, 856/7, 856/7, 862/16, 862/17, 862/18, 862/19, 
862/20, 862/21, 862/25, 862/29, 863/5, 863/7, 863/9, 905/11, 905/21, 
905/24, 905/25, 905/27, 905/30, 905/5, 906/16, 906/20, 906/22, 906/24, 
906/27, 906/28, 906/40, 906/41, 906/42, 906/43, 906/44, 906/45, 906/46, 
906/47, 906/48, 906/49, 906/50, 906/51, 906/53, 906/54, 906/55, 906/56, 
906/58, 906/59, 906/60, 906/61, 906/65, 906/66, 906/70, 906/72, 906/73, 
906/75, 906/76, 906/79, 906/81, 906/83, 906/85, 906/86, 907/10, 907/11, 
907/13, 907/14, 907/20, 907/23, 908/10, 908/17, 908/19, 908/20, 908/21, 
908/22, 908/24, 908/25, 908/26, 908/28, 908/29, 908/38, 908/41, 908/42, 
908/45, 908/46, 908/49, 910/10, 910/11, 910/13, 910/5, 910/6, 910/7, 
910/8, 914/10, 914/11, 917/11, 917/4, 917/9, 919/9, 920/20, 920/21, 
920/22, 920/24, 920/38, 920/39, 920/42, 920/43, 924/10, 924/10, 923/11 
924/11, 924/12, 924/17, 924/7, 927/11, 927/14, 927/14, 927/17, 927/17, 
927/17, 927/18, 927/18, 927/22, 927/23, 927/23, 927/25, 927/26, 927/27, 
927/30, 927/32, 928/29, 928/30, 928/31, 928/33, 928/36, 928/37, 928/39, 
928/42, 928/43, 928/45, 928/7, 932/8, 934/2, 934/3, 935/4, 935/5, 936/2, 
936/5, 936/8, 946/46, 966/4, 966/7, 969/18, 970/29, 970/31, 970/32, 
970/39, 970/40, 970/42, 970/45, 970/46, 970/49, 970/7, 972/1, 972/14, 
972/15, 972/16, 972/7, 972/8, 973/1, 973/2, 973/7, 986/42 
 
K.O  
2041/10, 2041/11, 2041/12, 2044/5, 2048/1, 2050/1, 2050/3, 2050/4, 
2050/5, 2051/10, 2051/11, 2051/12, 2051/14, 2051/3, 2051/7, 2051/8, 
2052/10, 2052/5, 2052/6, 2052/7, 2053/2, 2063/5, 2063/6, 2063/8, 2065/2, 
2065/4, 2069/2, 2077/11, 2077/16, 2077/19, 2077/20, 2077/23, 2078/11, 
2078/5, 2078/6, 2078/7, 2078/8, 2079/11, 2079/5, 2079/6, 2079/7, 2079/8, 
2080/12, 2080/6, 2080/7, 2080/8, 2080/9, 2081/6, 2081/7, 2081/8, 2083/6, 
2083/7, 2083/8, 2084/12, 2084/6, 2084/8, 2084/9, 2085/10, 2085/11, 
2085/12, 2085/3, 2085/5, 2085/6, 2085/7, 2085/8, 2085/9, 2087/1, 2087/4, 
2087/5, 2087/6, 2087/7, 2087/8, 2087/9, 2088/3, 2088/4, 2088/5, 2089/10, 
2089/18, 2089/19, 2089/20, 2089/21, 2089/22, 2089/23, 2089/24, 2089/25, 
2089/27, 2089/28, 2089/29, 2089/8, 2090/8, 2090/9, 2092/48, 2104/1, 
2104/2, 2105/3, 2105/4, 2107/2, 2113/3, 2113/4, 2113/5, 2116/1, 2119/3, 
2469/13, 2469/14, 2469/15, 2469/16, 2469/17, 2469/18, 2469/21, 2469/22, 
2492/2, 2493/10, 2493/11, 2493/12, 2493/13, 2493/14, 2493/15, 2493/8, 
2493/9, 2518/5, 2541/10, 2541/3, 2541/4, 2541/5, 2541/6, 2541/9, 2545/1, 
2547/1, 2548/4, 2549/1, 2549/2, 2549/3, 2549/4, 2550/10, 2550/11, 2550/6, 
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2550/9, 2551/4, 2551/5, 2552/3 

 
 

 
K.O. (1486): 
2194/1*, 2194/2*, 2193/1*, 2193/2*, 2262/1*, 2262/2*, 2195, 2192/1, 
2192/2 
 
 

oda (1490): 
122, 116, 277/2*, 120/4*, 120/5*, 120/2, 120/6*, 120/7*, 118, 123, 117/2, 
117/1 
 
 
K.O. Stranska vas (1492): 
742/4*,743/4, 743/6*, 1778/5 
 
* izvedena je bila parcelacija 

 
navedba soglasij in 
soglasij za 
prikl  

 

- -295/2018-3 (666) z dne  

05.09.2018 

- -DF-1600/2018 z dne 03.09.2018 

- -160/2018 z dne 28.09.2018 

- ELES, Ljub -128/594/rk z dne 01.09.2017 

-  

- -NM/808-SH z dne 03.09.2018 

- -DK z dne 20.08.2018 

- T-2 d.o. -2 z dne 06.11.2017 

- -7/18-PTPP/VD-1876 z dne 06.09.2018 

- -110/2012-13 z dne 04.01.2018 

- -264/2009/12 z dne 01.10.2018 

- Jav - 

321/2018/2/0512 z dne 23.08.2018 

- -8/2018/2 z dne 10.08.2018 

- -2298/2017/14 (1512) z 
dne 03.122018 
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0 . 5  P O D AT K I  O  I Z D E L O V AL C I H  P R O J E K T A  

 
 
0  Vodilna mapa  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
vodja 
projekta: 

 

 
 
 
 
 

,  
-0116 

 
2

arhitekture 
 

 
S-4/17 - krajina 
 

 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
projektant: 

 
Acer Novo mesto d.o.o.  

 
+386 (0) 7 37 30 660                             info@acer-nm.si 
 

 
, 
kraj. arh., ZAPS 0847 KA 

 
3 i gradbenih 

konstrukcij in drugi 
 

 

 
535-HC  hitra cesta od km 0,000 do 
km 0,900 

535-HC  hitra cesta od km 1,900 do 
km 2,960 

535-HC  hitra cesta od km 3,960 do 
km 5,052 

535-PRIK1   
535-AC  rekonstrukcija AC 

17_626/PRIK2  
 

321-PRIK4   
535-DEVK  deviacije kat. cest 
321-PROM  prometna oprema HC 

8182  prometna oprema - deviacije 
535-DEVNK  deviacije nekat. cest 

PR-R14-1/2017   

2182_FK  komunalne odp. Vode 

331170292-C  

 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
projektant: 

 
BPI d.o.o.  
Mlinska ulica 32, 2000 Maribor 
+386 (0) 2 25 26 303             info@bpi.si 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

m , 
grad., G-0089 
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Cikava 
 

 
i gradbenih 

konstrukcij in drugi 
 

 
 

535-HC  hitra cesta od km 0,900 do 
km 1,900 

17_626/PRIK2  
 

321-PRIK4   
535-DEVK  deviacije kat. cest 
321-PROM  prometna oprema HC 

8182  prometna oprema - deviacije 
535-DEVNK  deviacije nekat. cest 
PR-R14-1/2017   

PR-R14-2/2017  kolesarske poti 

2182_FK  komunalne odp. vode 

331170292-C  
Cikava 

 

 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
projektant: 

 
PNZ d.o.o.  
Vojkova cesta 65, 1113 Ljubljana 
+386 (0) 1 58 96 514                  info@pnz.si 

 
 

 
 
 

 
Andrej JAN, 

-2130 
 
3 i gradbenih 

konstrukcij in drugi 
 

 
 

535-HC  hitra cesta od km 2,960 do 
km 3,960 

 

 

 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
projektant: 

 
PNZ d.o.o.  
Vojkova cesta 65, 1113 Ljubljana 
+386 (0) 1 58 96 514                  info@pnz.si 

 

 
 
Janez PODOBNIK, 

-0582 
 

i gradbenih 
konstrukcij in drugi 

 
 

 
311170292/3-03  nadvoz 4-11 

311170292/3-18  podhod 3-18 

311170292/OK-2a  oporna 
konstrukcija OK-2a 

311170292/OK-2b  oporna 
konstrukcija OK-2b 

 

 

 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 

 
Elea iC d.o.o.  
Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana 
+386 (0) 1 47 41 000                    info@elea.si 
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projektant: grad., G-0187 

 
i gradbenih 

konstrukcij in drugi 
 

 
 

PR-R14-2/2017  kolesarska pot 
1a, 1b, 2, 3, 4 
 

 

 

 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
projektant: 

 
Acer Novo mesto d.o.o.  

a cesta 43, 8000 Novo mesto 
+386 (0) 7 37 30 660                             info@acer-nm.si 

 
 

 
 
 
 

 
Jernej RADOVAC, 

grad., G-3800 
 

konstrukcij in drugi 
 

 
 

PR-R14-2/2017  kolesarska pot 1 
 

 

 

 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
projektant: 

 
PNZ d.o.o.  
Vojkova cesta 65, 1113 Ljubljana 
+386 (0) 1 58 96 514                  info@pnz.si 

 
 

 
 

 
 
 
Igor TRDIN, 

-3346 
 
3 i gradbenih 

konstrukcij in drugi 
i 

 
 

PR-R14-3/2017  zbirnik kom. vod. 

 

 

 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acer Novo mesto d.o.o.  

 
+386 (0) 7 37 30 660                             info@acer-nm.si 
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Odgovorni 
projektant:

 
mag. Zoran GAJSKI,
univ. dipl. gosp. -3043

 

konstrukcij in drugi 
 

 
 

1452-VGU  VG ureditve 
 

 

 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
projektant: 

 
Lineal d.o.o.  
Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor 
+386 (0) 2 42 92 700             info@lineal.si 

 
 
 

 
 

 
 
Drago GOLOB, 

-3825 
 

konstrukcij in drugi 
 

 
 

1452-APZ  aktivna PHZ 
 

 

 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
projektant: 

 
Lineal d.o.o.  
Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor 
+386 (0) 2 42 92 700             info@lineal.si 

 
 

 
 
 

 
, 

-0675 
 

 
konstrukcij in drugi 

 
 

 
13-1355  padavinske vode 

 

 

 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PNZ d.o.o.  
Vojkova cesta 65, 1113 Ljubljana 
+386 (0) 1 58 96 514                  info@pnz.si 
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Odgovorni 
projektant: 

Andrej BOGATAJ, 
-0021

 

konstrukcij in drugi 
 

 
 

13978_3/4-01  nadvoz 4-01 
13978_3/3-04  podvoz 3-04 
13978_3/3-09  podvoz 3-09 
13978_3/OZ04  oporna 
konstrukcija OK-04 
 

 

 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
projektant: 

 
Projekt d.d. Nova Gorica 

, 5000 Nova Gorica 
+386 (0) 5 33 80 000                     info@projekt.si 

 
 
 

 
 
dr. Peter KANTE, 

-2404 
 

konstrukcij in drugi 
 

 
 

   
 

 

 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
projektant: 

 
Projekt d.d. Nova Gorica 

, 5000 Nova Gorica 
+386 (0) 5 33 80 000                     info@projekt.si 

 
 
 

 
 

 
 

 
-2329 

 
3 i gradbenih 

konstrukcij in drugi 
 

 
 

13978_3/VOD  vodovod 
 

 

 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projekt d.d. Nova Gorica 

, 5000 Nova Gorica 
+386 (0) 5 33 80 000                     info@projekt.si 
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Odgovorni 
projektant:

 
Rajko VECCHIET, 

 grad., G-0652 
 
3 i gradbenih 

konstrukcij in drugi 
ti 

 
 

108-17C/3-3  nadvoz 4-02 
108-17C/3-1  podvoz 3-07 
108-17C/3-2  podvoz 3-08 
108-17C/3-4  podporna 
konstrukcija PK-03a 
108-17C/3-5  podporna 
konstrukcija PK-03b 
108-17C/3-6  podporna 
konstrukcija PK-11 
 

 

 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
projektant: 

 
Ginex international d.o.o. 

, 5000 Nova Gorica 
+386 (0) 5 33 10 020         uprava@ginex-int.si 

 

 
 

 
 

-3154 
 
3

konstrukcij in drugi 
 

 
 

K-626.02  viadukt 6-01 

K-626.03  podporna konstrukcija 
PK-14 

K-626.08  podporna konstrukcija 
PK-04 

K-626.09  podhod 3-20 

K-626.10  podhod 3-21 

K-626.11  nadhod 4-16 
 

 

 

 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
projektant: 

 
PNZ d.o.o.  
Vojkova cesta 65, 1113 Ljubljana 
+386 (0) 1 58 96 514                  info@pnz.si 

 
 

 
 
 
 

 
, 

-3891 
 

konstrukcij in drugi 
 

 
 

 
Projektant: 
 
 
 
 

 
Promico d.o.o. 
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana 
+386 (0) 1 53 09 600                 info@promico.si 

 
 



 
 

0831 0001.00 002.2101 S.0.5 

 

8/2017  nadvoz 4-07 
9/2017  podvoz 3-02 
11/2017  oporna konstrukcija OK-10 

10-1/2017  podporna konstrukcija 
PK-17a 
10-2/2017  podporna konstrukcija 
PK-17b 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
projektant: 

 

 
 

 
Iztok TURK, 

-0048 
 
3 i gradbenih 

konstrukcij in drugi 
 

 
 

HI008-5G/01  nadvoz 4-09 
HI009-5G/01  podhod 3-19 
 

 

 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
projektant: 

 
HSE invest d.o.o. 

, 2000 Maribor 
+386 (0) 2 30 05 992       info@hse-invest.si 

 
 
 

 
 

 
Ljubo KORPAR, 
univ. -0595 

 
3 i gradbenih 

konstrukcij in drugi 
 

 
 

529/2017  nadvoz 4-10 
 
 

 

 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
projektant: 

 
Ponting d.o.o. 
Strossmayerjeva 28, 2000 Maribor 
+386 (0) 2 23 44 060         ponting@ponting.si 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

-2005 
 

konstrukcij in drugi 
 

 
 

 
Projektant: 
 
 
 
 

 
Gradis BP d.o.o. 

, 2000 Maribor 
+386 (0) 2 25 06 830      info@gradis-bp.si 
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4411  nadvoz 4-14 
4410  nadvoz 4-15 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
projektant: 

 

 
 

 
 

, 
-0715 

 

konstrukcij in drugi 
 

 
 

4409  most 5-02 

 
 

 

 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
projektant: 

 
Gradis BP d.o.o. 

, 2000 Maribor 
+386 (0) 2 25 06 830      info@gradis-bp.si 

 
 

 
 

 
Stanislav GOZNIK, 

-0502 
 

konstrukcij in drugi 
 

 
 

4415  podporna konstrukcija PK-05 

4416  podporna konstrukcija PK-06 

4417  podporna konstrukcija PK-07 

4418  podporna konstrukcija PK-08 

4419  podporna konstrukcija PK-09 

4420  podporna konstrukcija PK-18 

4421  podporna konstrukcija PK-19 

 
 

 

 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
projektant: 

 
Gradis BP d.o.o. 

, 2000 Maribor 
+386 (0) 2 25 06 830      info@gradis-bp.si 

 
 
 

 
 
 

 
, 

-2528 
 
3 i gradbenih 

konstrukcij in drugi 
 

 
 

 
Projektant: 
 
 
 
 
 

 
Irgo consulting d.o.o. 

, 1000 Ljubljana 
+386 (0) 1 56 03 600                        info@irgo.si 
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ic 503/17  oporna konstrukcija OK-
11 

 

 

 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
projektant: 

 

 
 
 

 
 

grad., G-3568 
 
3 i gradbenih 

konstrukcij in drugi 
 

 
 

IK-44.1/17-PGD  podporna 
konstrukcija PK-10 
 

 

 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
projektant: 

 
Promico d.o.o. 
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana 
+386 (0) 1 53 09 600                 info@promico.si 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

univ. dipl. in -0125 
 
4 i 

 
 

 
1452-VNO   
1452-SNO/NNO  
NN vodov 
1452-CRA  cestna razsvetljava 

 

 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
projektant: 

 
Lineal d.o.o.  
Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor 
+386 (0) 2 42 92 700             info@lineal.si 

 
 

 
 
-0979 

 
5 i strojnih 

opreme 
 

 

 
Projektant: 
 
 
 
 
 

 
Projekt d.d. Nova Gorica 

, 5000 Nova Gorica 
+386 (0) 5 33 80 000                     info@projekt.si 
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13978_5/1  plinovod 

  

 
 
 
 
 
Odgovorni 
projektant: 

 
 

 
 

 
 

-1392 
 
6

telekomunikacij 
 

 
1452-TKO  TK vodi 

1452-KRS  KRS vodi 

1452-KVS  klic v sili 

 

 

 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
projektant: 

 
Lineal d.o.o.  
Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor 
+386 (0) 2 42 92 700             info@lineal.si 

 

 
 

 
-0979 

 
 

 
ata: 

1583/1   

1583/2   
 

 

 
Izdelovalec: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
izdelovalec: 

 
PNZ d.o.o.  
Vojkova cesta 65, 1113 Ljubljana 
+386 (0) 1 58 96 514                  info@pnz.si 

 
 
 

 
 
 

 
 

grad., G-3013 
 
9  

 
 

17_626/HR   

17_626/PAS  pasivna PHZ 

 

 
Izdelovalec: 
 
 
 
 
 
 

 
PNZ d.o.o.  
Vojkova cesta 65, 1113 Ljubljana 
+386 (0) 1 58 96 514                  info@pnz.si 
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Odgovorni 
izdelovalec: 

 
 
 
 
 

 

 
, 

-3011 
 
9  

 
 

1452-VOK   

 

 
Izdelovalec: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
izdelovalec: 

 
Lineal d.o.o.  
Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor 
+386 (0) 2 42 92 700             info@lineal.si 

 
 
 

 

 
 

 
 

-2790 
 
9  

 
 

9891  GGE - cesta 

9892  GGE  nadvoz 4-10 

9893  GGE  most 5-02 

9894  GGE  podporna konstrukcija 
PK-19 

9895  GGE  podvoz 3-07 
 

 

 
Izdelovalec: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
izdelovalec: 

 
 

, 1000 Ljubljana 
+386 (0) 1 23 45 600    dir@geo-inz.si 

 
 
 

 
 
 

 
 

-1785 
 
9  

 
 

2006121-1  GGE  nadvoz 4-01  

2006121-3  GGE  nadvoz 4-14  

2006121-5  GGE  podvoz 3-02  
 

 
Izdelovalec: 
 
 
 
 
 
 

 
GI ZRMK d.o.o.  

, 1000 Ljubljana 
+386 (0) 1 28 08 181        info@gi-zrmk.si 
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Odgovorni 
izdelovalec: 

 

 
 

 
 
Jurij SKOK, 

-0086 
 
9  

 
elaborata: 

2006121-2  GGE  nadvoz 4-02  

2006121-4  GGE  nadvoz 4-15  

2006121-6  GGE  podvoz 3-08  

2006121-7  GGE  viadukt 6-01 

2006121-8  GGE  podporna 
konstrukcija PK-05  

2006121-9  GGE  podporna 
konstrukcija PK-06  

2006121-10  GGE  podporna 
konstrukcija PK-07 

2006121-11  GGE  podporna 
konstrukcija PK-08  

2006121-12  GGE  podporna 
konstrukcija PK-09  

2006121-13  GGE  podporna 
konstrukcija PK-18 

2006121-14  GGE  nadhod 4-16  

2006121-15  GGE  podhod 3-20 

2006121-16  GGE  podhod 3-21 

2006121-17  GGE  podporna 
konstrukcija PK-04 

 

 
Izdelovalec: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
izdelovalec 

 
GI ZRMK d.o.o.  

, 1000 Ljubljana 
+386 (0) 1 28 08 181        info@gi-zrmk.si 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
mag. , 

-0172 
 

 
 

 
ic 111/18  GGE  nadvoz 4-07 

ic 469/17  GGE  nadvoz 4-09 

ic 114/18  GGE  oporna 
konstrukcija OK-10 

ic 120/18  GGE  podporna 
konstrukcija PK-17b 
 

 
Izdelovalec: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
izdelovalec: 

 
Irgo consulting d.o.o. 

, 1000 Ljubljana 
+386 (0) 1 56 03 600                        info@irgo.si 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
dr. Vladimir VUKADIN, 

-0099 
 
9  

 
 

ic 112/18  GGE  nadvoz 4-11 

 
Izdelovalec: 
 
 
 

 
Irgo consulting d.o.o. 

, 1000 Ljubljana 
+386 (0) 1 56 03 600                        info@irgo.si 
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ic 119/18  GGE  podporna 
konstrukcija PK-17a  

 
 
 
 
 
Odgovorni 
izdelovalec: 

 

 
 

 
 

-0156 
 
9  

 
 

 
ic 117/18  GGE  podporna 
konstrukcija PK-10 

ic 118/18  GGE  podporna 
konstrukcija PK-11 

 

 
Izdelovalec: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
izdelovalec: 

 
Irgo consulting d.o.o. 

, 1000 Ljubljana 
+386 (0) 1 56 03 600                        info@irgo.si 

 
 
 

 
 
 

 
 

, 
-0105 

 
9  

 
 

ic 115/18  GGE  podporna 
konstrukcija PK-03a 

ic 116/18  GGE  podporna 
konstrukcija PK-03b 
 

 
Izdelovalec: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
izdelovalec: 

 
Irgo consulting d.o.o. 

, 1000 Ljubljana 
+386 (0) 1 56 03 600                        info@irgo.si 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
, 

-0174 
 
9  

 
 

ic 113/18  GGE  oporna 
konstrukcija OK-04 

 

 
Izdelovalec: 
 
 
 
 
 

 
Irgo consulting d.o.o. 

, 1000 Ljubljana 
+386 (0) 1 56 03 600                        info@irgo.si 
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Odgovorni 
izdelovalec: 

 
 

, 
-0200 

 
9  

 
aborata: 

170256/1_3-09  GGE  podv 3-09 

170256/2_3-18  GGE  podh 3-18 

170256/3_3-19  GGE  podh 3-19 
 
 

 

 
Izdelovalec: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
izdelovalec: 

 
Elea IC d.o.o.  
Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana 
+386 (0) 1 47 41 000                    info@elea.si 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

-2411 
 
9  

 
 

170256/4_02a  GGE  oporna 
konstrukcija OK-02a 

170256/5_02b  GGE  oporna 
konstrukcija OK-02b 

170256/6_11  GGE  oporna 
konstrukcija OK-11 

170256/8_14  GGE  podporna 
konstrukcija PK-14 

170256/8_10_V  GGE  viadukt 
6-02 

170256/8_11_D  GGE  lokacija 
 

 
 
 
 
 

 

 
Izdelovalec: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
izdelovalec: 

 
Elea IC d.o.o.  
Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana 
+386 (0) 1 47 41 000                    info@elea.si 

 
 

 
 
 
 
 
Julija FUKS, 

-0160 
9  
 

 
 
ic 483/17  hidrogeologija 

 
 
 

 
Izdelovalec: 
 
 
 
 
 
 

 
Irgo consulting d.o.o. 

, 1000 Ljubljana 
+386 (0) 1 56 03 600                        info@irgo.si 
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Odgovorni 
izdelovalec: 

 
 
 
 

 
 

, 
-0126 

 
 
9  

 
 

17305   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Geodet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
geodet: 

 
Geodetske storitve Dean Kobale s.p. 
Kraigherjeva 19a, 2230 Lenart v Slov. goricah 
+386 (0) 2 72 92 600                             dean.kobale@siol.net 

 
 
 

 
 

 
 

 
Dean KOBALE, 

-0102 
 

 
 

 
535-ODP  gradbeni odpadki 

535-GRAD   
 
 

 

 
Izdelovalec: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
izdelovalec: 

 
BPI d.o.o.  
Mlinska ulica 32, 2000 Maribor 
+386 (0) 2 25 26 303             info@bpi.si 

 
 
 

 
 

 
 

 
-3096 

 
 

 
 

535-KAT  kataster 
 

 
Izdelovalec: 
 
 
 
 

 
BPI d.o.o.  
Mlinska ulica 32, 2000 Maribor 
+386 (0) 2 25 26 303             info@bpi.si 
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Odgovorni 
izdelovalec: 

 

 
 
 
 

m  
-0089 

 
 

 
 

PR-R14-4/2017  deponije 

PR-R14-5/2017  rodovitna prst 

 

 
Izdelovalec: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
izdelovalec: 

 
Acer Novo mesto d.o.o.  

 
+386 (0) 7 37 30 660                             info@acer-nm.si 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
grad., G-0324 

 
 

 
 

2017-027a/MONI  monitoring 

 
Izdelovalec: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
izdelovalec: 

 
Epi spektrum d.o.o.  
Strossmayerjeva 11, 2000 Maribor 
+386 (0) 2 23 43 060            info@epi-spektrum.si 

 
 
 
 
 

 
 
mag. Petra KRALJ MARHOLD, 
univ. dipl. ., G-2656 

 
 

 
 

2017-027b/PVO  zrak - gradnja 

2017-027c/PVO  hrup - gradnja 

 

 
Izdelovalec: 
 
 
 
 
 

 
BPI d.o.o.  
Mlinska ulica 32, 2000 Maribor 
+386 (0) 2 25 26 303             info@bpi.si 
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Odgovorni 
izdelovalec: 

 

 
 

 
 
 
Rado MARHOLD, 
dipl. fiz. 

 
 

 
 

2017-027d/PVO  podnebne 
spremembe 

 

 
Izdelovalec: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni 
izdelovalec: 

 
BPI d.o.o.  
Mlinska ulica 32, 2000 Maribor 
+386 (0) 2 25 26 303             info@bpi.si 

 
 

 
 
 

 
 

 
B , 
univ. dipl. fiz. 
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Odgovorni vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
  

 
  

IZJAVLJAM 
  
  

1. edsebojno usklajeni in k projektu izdelani ustrezni 
elaborati, 
 

2. da so k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobljena vsa soglasja, 
 

3. 
ustrezne bistvene zahteve in da je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 

za pridobitev gradbenega dovoljenja: 

 

   
 
 
 

  datum  
        Vodilna mapa 535-VM 01/2018 d. 11/2018 
         S-4/17 01/2018 d. 11/2018 

3/1      hitre ceste 535-HC 01/2018 d. 11/2018 
3/2      - vzhod 535-PRIK1 01/2018 d. 11/2018 
3/3      rekonstrukcije AC 535-AC 01/2018 d. 11/2018 
3/4      -  17_626/PRIK2 01/2018 d. 07/2018 
3/5       Cikava 331170292-C 01/2018 d. 07/2018 
3/6       - Osredek 321  PRIK4 01/2018 d. 11/2018 
3/7      deviacij kategoriziranih cest 535-DEVK 01/2018 d. 11/2018 
3/8      deviacije 1-  PR-R14-1/2017 01/2018 d. 07/2018 
3/9      deviacij nekategoriziranih cest 535-DEVNK 01/2018 d. 11/2018 
3/10    kolesarskih poti PR-R14-2/2017 01/2018 d. 07/2018 
3/11.1 prometne opreme in signalizacije - HC 321  PROM 01/2018 d. 11/2018 
3/11.2 prometne opreme in signalizacije - deviacije 8182 01/2018 d. 07/2018 
3/12    vodnogospodarskih ureditev 1452-VGU 01/2018 d. 07/2018 
3/13    pad. voda 13-1355 01/2018 d. 11/2018 
3/14     komunalnih odpadnih voda 2182_FK 01/2018 d. 07/2018 
3/15     vodovoda 13978_3/VOD 01/2018 d. 11/2018 
3/16      1452-APZ 01/2018 d. 07/2018 
3/17       01/2018 d. 07/2018 
3/18    Zbirnik komunalnih vodov PR-R14-3/2017 01/2018 d. 11/2018 
3/19    advoza 4-01 13978_3/4-01 01/2018 d. 07/2018 
3/20    advoza 4-02 108-17C/3-3 01/2018 d. 07/2018 
3/21    advoza 4-07 8/2017 01/2018 d. 07/2018 
3/22    advoza 4-09 HI008-5G/01 01/2018 d. 07/2018 
3/23    advoza 4-10 529/2017 01/2018 d. 07/2018 
3/24    advoza 4-11 311170292/3-03 01/2018 d. 07/2018 
3/25    advoza 4-14 4411 01/2018 d. 11/2018 
3/26    advoza 4-15 4410 01/2018 d. 11/2018 
3/61    adhoda 4-16 K-626.011 11/2018 
3/27     podvoza 3-02 9/2017 01/2018 d. 07/2018 
3/28     podvoza 3-04 13978_3/3-04 01/2018 d. 07/2018 
3/29     podvoza 3-07 108-17C/3-1 01/2018 d. 07/2018 

0 . 6 I Z J AV A O D G O V O R N E G A V O D J E  P R O J E K T A Z A  
P R I D O B I T E V  G R A D B E N E G A D O V O L J E N J A
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3/30 podvoza 3-08 108-17C/3-2 01/2018 d. 07/2018
3/31 podvoza 3-09 13978_3/3-09 01/2018 d. 07/2018
3/32     podhoda 3-18 311170292/3-18 01/2018 d. 07/2018 
3/33     podhoda 3-19 HI009-5G/01 01/2018 d. 07/2018 
3/59     podhoda 3-20 K-626.09 11/2018 
3/60     podhoda 3-21 K-626.10 11/2018 
3/34     mostu 5-02 4409 01/2018 d. 07/2018 
3/35     viadukta 6-01 K-626.02 01/2018 d. 07/2018 
3/62     viadukta 6-02 539-2/2018 10/2018 
3/36     oporne konstrukcije OK-02a 311170292/OK-2a 01/2018 d. 07/2018 
3/37     oporne konstrukcije OK-02b 311170292/OK-2b 01/2018 d. 07/2018 
3/38     oporne konstrukcije OK-04 13978_3/OZ04 01/2018 d. 07/2018 
3/39     oporne konstrukcije OK-10 11/2017 01/2018 d. 07/2018 
3/40     oporne konstrukcije OK-11 ic 503/17 01/2018 d. 07/2018 
3/41     podporne konstrukcije PK-03a 108-17C/3-4 01/2018 d. 07/2018 
3/42     podporne konstrukcije PK-03b 108-17C/3-5 01/2018 d. 07/2018 
3/43     podporne konstrukcije PK-05 4415 01/2018 d. 11/2018 
3/44     podporne konstrukcije PK-06 4416 01/2018 d. 11/2018 
3/45     podporne konstrukcije PK-07 4417 01/2018 d. 11/2018 
3/46     podporne konstrukcije PK-08 4418 01/2018 d. 11/2018 
3/47     podporne konstrukcije PK-09 4419 01/2018 d. 07/2018 
3/48     podporne konstrukcije PK-10 IK-44.1/17-PGD 01/2018 d. 07/2018 
3/49     podporne konstrukcije PK-11 108-17C/3-6 01/2018 d. 07/2018 

 

 

3/52     podporne konstrukcije PK-14 K-626.03 01/2018 d. 07/2018 
 

3/54     podporne konstrukcije PK-17a 10-1/2017 01/2018 d. 07/2018 
3/55     podporne konstrukcije PK-17b 10-2/2017 01/2018 d. 07/2018 
3/56     podporne konstrukcije PK-18 4420 01/2018 d. 07/2018 
3/57     podporne konstrukcije PK-19 4421 01/2018 d. 07/2018 
3/58     podporne konstrukcije PK-04 K-626.08 11/2018  
4/1      EE vodov s cesto 1452-VNO 01/2018 d. 07/2018 
4/2       EE vodov s cesto 1452-SNO/NNO 01/2018 d. 11/2018 

3  cestne razsvetljave 1452-CRA 01/2018 d. 11/2018 
 

5/1       plinovoda 13978_5/1 01/2018 d. 11/2018 
6/1        1452-TKO 01/2018 d. 07/2018 
6/2        1452-KRS 01/2018 d. 07/2018 
6/3       klica v sili 1452-KVS 01/2018 d. 07/2018 

   
 
 535 Milivo   
  (ime in priimek)  
   
 MARIBOR, november 2018   
 (kraj in datum izdelave)   
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0 . 8 L O K AC I J S K I  P O D A T K I

 
 
0.8.1  
 
0.8.1.1 Prostorski akti, ki veljajo na ob  
 
Prostorske sestavine planskih aktov: 
 
Odlok 

 
 
Prostorski izvedbeni akt: 
 

 -  
. 

 
-

16/03). 
 

 
0.8.1.2 Opis skladnosti projekta z zahtevami, ki izhajajo iz prostorskega akta 

 
Za predvideno gradnjo po tej projektni dokumentaciji je bil na osnovi pobude Ministrstva za 
infrastrukturo in prostor  
 

 
 
Izdelovalec je bil:   Acer Novo mesto d.o.o.  

 
 

    J-05/10, september 2012 
 

 

-  
2/12 

dne 21.12.2012 in Uradnem listu RS 70/17 dne 11.12.2017, ki podajata pogoje in 
usmeritve za izdelavo projekta PGD kot tudi za samo gradnjo HC.  
 

a NM  

bistvenih elementih. Tekom izdelave projektne dokumentacije pa so na podlagi 

vsebuje DLN.  
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Odstopanja so naslednja: 

 aktualnim normam v zvezi s 
 

 
 

 
tapnost izvedbe) in 47. 

-
DLN. 
 
Predmetna projektna dokumentacija je izdelana v skladu s prostorskim aktom in 

 
 

 
 

 
 Trasa hitre ceste etape 1 in 2 se na sever

evanju poteka po 
zahodni strani poslovno-

 
 
   

 Trasa zahodne obvoznice ni predmet PGD projektne dokumentacije 
 
   

 Trasa povezovalne ceste Maline Jugorje ni predmet PGD projektne dokumentacije 
 
 

 
 

  :  
 

5,052 km. 
 

110 km/h. 
 
 

obvoznice) Uredbe je predvideno: 
 
Trasa zahodne obvoznice ni predmet PGD projektne dokumentacije 
 

 
Jugorje) Uredbe je 

predvideno: 
 

Trasa povezovalne ceste Maline Jugorje ni predmet PGD projektne dokumentacije 
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N  projektne 
dokumentacije : 
 
 0124 -  
 0124 -  
 0831 -  
 0831 -  
 0831 -  
 0531  
 0531  
 0531 pri  

 
   
 
   

 
 

 
 
   

Povezovalna cesta Maline  Jugorje ni predmet PGD projektne dokumentacije : 
 
   
               predmet PGD projektne dokumentacije so : Deviacije 1-1, 1-2, 1-2a, 1-3, 1-7, 1-9, 1-   
              9a, 1-44 in 1-51 se izvedejo v asfaltu. Ostale deviacije, 1-1a, 1-4a, 1-4b, 1-5, 1-5a,  
              1-6, 1-8, 1-9b, 1-45, se izvedejo v makadamu. 
 
    

 
                   
             naslednjih deviacijah : dev 1-7, dev 1-9 in dev 1-51 

 
 

 
    
          Na hitri cesti ter na deviacijah kategoriziranih in nekategoriziranih cest se zaradi   
               gradnje hitre ceste izvedejo naslednji cestni objekti: 

 
a) mostovi: 
 most 5-  ni 

predmet tega projekta, 
 most 5-  
 kolesarski most 5-  ni predmet tega projekta; 

 
b) viadukti: 
 viadukt 6-01 Cikava,  

 
dodatno se izvede viadukt 6-02 
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c) predor in pokriti vkopi niso predmet PGD projektne dokumentacije: 

d) podvozi, nadvozi, oporni in podporni zidovi : 
nadvoz 4-01, nadvoz 4-02, nadvoz 4-07, nadvoz 4-09, nadvoz 4-10, nadvoz 4-11, 

nadvoz 4-14, nadvoz 4-15,  
dodatno se izvede nadhod 4-16 
podvoz 3-02, podvoz 3-04, podvoz 3-07, podvoz 3-08, podvoz 3-09, podhod 3-18, 

podhod 3-19,  
dodatno se izvedeta podhoda 3-20 in 3-21 
oporni zid OZ-02a, oporni zid OZ-02b, oporni zid OZ-04, oporni zid OZ-10, oporni zid 

OZ-11 
podporni zid PZ-03a, podporni zid PZ-03b, podporni zid PZ-04, podporni zid PZ-05, 

podporni zid PZ-06, podporni zid PZ-07, podporni zid PZ-08, podporni zid PZ-09, 
podporni zid PZ-10, podporni zid PZ-11, podporni zid PZ-14, podporni zid PZ-17a, 
podporni zid PZ-17b, podporni zid PZ-18, podporni zid PZ-19 
ne izvedeta se podporna zidova PZ-13 in PZ-15 
 

    
              ni predmet PGD projektne dokumentacije 

 
 

eno: 
 
   -3 :  

 
 
 

 
 
    
            Predmet PGD projektne dokumentacije je odvodnja padavinske s hitre ceste in  
             
 
    
            
 
    
            
    
  
            
 

 
            

 
 

 
 

7.2 :  
         -  
            
   

 
            Brod  ni predmet PGD projektne dokumentacije 
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5 :  
       -02 niso predvidene. 

 
 

 
 
    
                          
            
            
 

  
  

 
 

 
 
    
            
 

 : gospodarski objekt, 
  
  
  
 rski objekt  kozolec, 
  
  
  
  
  
  
  
 ki objekt, 

 
    

Trasa zahodne obvoznice ni predmet PGD projektne dokumentacije 
 
    
             Trasa povezovalne ceste Maline  Jugorje  ni predmet PGD projektne dokumentacije 

 
 

 
lokalnega pomena) Uredbe je predvideno: 

 
    
            
           Ljubljansko cesto niso predmet PGD projektne dokumentacije 
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  e 21.7 :  
-01 regionalne ceste R2 448/0222 

          Karteljevo  
 

 
 

   
   
          Oblikovanje zasaditev: 
 

 
niso predmet PGD projektne dokumentacije 
  

 
 

oblikovanje ograj in cestne razsvetljave) Uredbe je predvideno: 
 

    
             arhitekturno oblikovanje portalov predora in pokritega vkopa ni predmet PGD  
             projektne dokumentacije 
 
    
             objekt pogonske centrale ni predmet PGD projektne dokumentacije 
 
    
              objekt vodohran ni predmet PGD projektne dokumentacije 

 
 

Uredbe je predvideno: 
 

 
 
 

 
 

   
            ojektne  
            dokumentacije 
 
   
             
            predmet PGD projektne dokumentacije 

 
 

videno: 
 

    
             Umestitev elektrokabelske kanalizacije 20-kilovoltnih vodov upravljavca Elektro  
              
    
    
              Napajanje  
              predmet PGD projektne dokumentacije 
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             PGD projektne dokumentacije 
 
   
              
             projektne dokumentacije 

 
 

 
 

   
              
             ni predmet PGD projektne dokumentacije 

 
 

 
 

    

-25, 1-29 in 
ob navezovalni cesti pri priklju  
 

-02, Z1-03, Z1-
04, Z1-05, Z1-06, Z1-08, Z1-10, Z1-11 in Z1-12 ni predmet PGD projektne 
dokumentacije. 
 
 

 
 

    
             
             

 
 

 
 

    
            
         o   
         dokumentacije.  

 
 

 
 

    
            mentacije.  

 SCI Bela krajina 
 SCI Gorjanci  Radoha 

 
    



 
 

0831 0001.00 002.2101 S.0.8 

 

Posegi v naravne vrednote, ki niso predmet PGD projektne dokumentacije.  
naravni spomenik Rupa na Brodu

  
 
    
            Ureditve podvozov 3-14 in 3-16 na hitri cesti in podvozov Z3-03 in Z3-07 na zahodni  
             
 
    
            
          
   portala v predor Gorjance ter na odseku od izstopnega portala iz predora do konca  
         trase niso predmet PGD projektne dokumentacije.  
 
    
               
              
             ribolovn  
              
             potrebi se izvedeta intervencijski izlov rib in njihova preselitev v neprizadete dele  
              
 
    
           
          dokumentacije.  
 
    
           P  
          dokumentacije.  
 
    
            Gradnjo predora Gorjanci ni predmet PGD projektne dokumentacije.  

 
 

varstvo tal) Uredbe je predvideno: 
 

    
             
            niso predmet PGD projektne dokumentacije. 
    
    
           Nove agromelioracije na o  
           projektne dokumentacije. 
 
    
           
          projektne dokumentacije. 

 
 

 (varstvo voda) Uredbe je predvideno: 
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           obratovanja hitre ceste od km 5,052 dalje, zahodne obvoznice in povezovalnih cest ni  
predmet PGD projektne dokumentacije.

 
    
           
        voda. 

 
 

 
 

     
            
                portalov predora Gorjanci ni predmet PGD projektne dokumentacije. 
 
    
                  
                dokumentacije  

 
 

 
 

    
            Tihe di -  
             -05 niso predmet PGD projektne  
             dokumentacije. 
 
    
             Uporaba absorpcijskega materiala na severnem portalu pokritega vkopa Vinja vas in  
              
 
    
              
             stanovanjske objekte : 
 

  
  
  
 Markljeva ulica 1, pa  
  
  

 
ni predmet PGD projektne dokumentacije. 
 
 

no: 
 

    
               
              hitre ceste niso predmet PGD projektne dokumentacije. 
 
    
              Zahodna obvoznica ni predmet PGD projektne dokumentacije  
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             za km 5,052 hitre ceste ni predmet PGD projektne dokumentacije. 
    
    
              

 
 

 
 neposredni posegi 

predmet PGD projektne dokumentacije 
 
 
 
0.8.1.3 Parcele gradbenega posega izven DPN 
 

 
795/4, 1100/4, 794/7, 1287/5, 845/5, 843/5, 843/3, 842/4, 1113/5, 1113/4, 798/3, 796/2, 
1289/8, 1109/3 
 

 
2240/3, 2220/3, 2219/11, 2121/5, 2119/3, 2092/48, 2469/22, 2468/29 2104/1, 2089/27, 
2089/25, 2089/22, 2089/20, 2089/10, 2077/8, 2469/22 
 
 
0.8.1.4 Parcele  izven DPN 
 

 
 
 
 
 

0.8.1.5 Parcele GJI izven DPN 
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0.8.2  

0.8.2.1 Vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov  
 

pose

Pregledani 
vpliva ceste na podzemno vodo s predpisano vrsto odvodnje padavinske vode s ceste, kot 
izhaja iz veljavne zakonodaje. 
 
Na podlagi evidenc vodnih virov, ki jih vodi Agencija RS za okolje preko baze vodnih 

ede na smer in hitrost toka podzemne 

ipd). Vplivov na povezovalno infrastrukturo (cevovodi med zajetjem in porabniki) ne 
podajamo. Prav tako ne moremo podati vpliva 
objektov (dostopne poti, ipd), ki bodo definirani med projektiranjem. 
 

stanje.  
 

oda pred vplivi z AC med gradnjo 
 

objekta. 
 

e so: 
 

 

 
Za 

odstran -te nastajajo.  

pd. V primeru iztekanja je potrebno takoj uporabiti 

zakonodajo. 

postopku v primeru izlitja nevarne snovi. 
V zemeljske nasipe in tampone se ne sme vgrajevati materialov, iz katerih bi se lahko 

 
 
 



 
 

0831 0001.00 002.2101 S.0.8 

 

 

Zagotovljeno mora biti: 
  

 
  
 nadzor tesnosti kanalizacijskega sistema,  
 nadzor tesnosti  
  
  
Izdelan mora biti program postopkov in ukrepov (poslovnik za ukrepanje v primeru 

 

 
 

 
0.8.2.2  
 

 

 
. 

a, na katera se posega le med grad

. 
Za ureditve obcestnega prostora (hortikulturne ureditve) bo porabljena predvidoma celotna 

bo glede na napredovanje izvajanja del 
uporabljal za namen urejanja obcestnega prostora.  
 

 
0.8.2.3 nosilne zemljine  

 

 
 

 
 
Pri ravnanju s tovrst  
 

- Je v celoti odgovoren investitor za ravnanje z odapdkim, ki nastanejo na  
   
 
- investitor mora zagotoviti izdelavo dokumentacije s podatki:  

-- prostornini zemeljskega izkopa, ki je nastal med gradbenimi deli na  
    
-- sestavi teha zemeljskega izkopa ali  
-- s podatki iz analiz zemeljskega izkopa v skladu s predpi za ravnanje z  
   odpadki, 
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-
  nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi. 
 
-  
   
   
 
- Investitor lahko, ze  
   
   

-- zemeljski izkop ni nevaren odpadek,  
-- 0.000 m3 in  
--  

je iz podatkov o sestavi zemeljskega izkopa ali iz analize izkopa razvidno, 
mi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med 

nevarne gradbene odpadke). 
 
 
0.8.2.4  
 

reg a, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja 
zagotovijo : 
 

-  
-  
  raziskav. 
 

ine, ki so najdeni med posegi v prostor, naj ostanejo, 
 

 

 

 
 

 
 

0.8.2.5 Ohranjanje narave 
 
 

0.8.2.6 Varovanje pred hrupom 
 

Med gradnjo se uporabljajo delovne naprave in stroji, izdelani v skladu s predpisom, ki ureja 
emisije hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem. 
Postavijo se protihrupne ograje (PHO). 
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Dilatacije na cestnih objektih se zgradijo kot tihe dilatacije. 
e dokumentacije za 

skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom. 
 

 
0.8.2.7 Varstvo zraka 
 

nem obdobju in vetrovnem 
 

 

ugasnjen. 
 
 
0.8.3 Seznam parcel z nameravano gradnjo 
 
K.O. Kandija (1483): 
1305/29, 1305/31, 1305/33, 1305/36, 1305/37, 1400/18, 1400/23, 1312/4 
 
K.O. Gotna vas (1485): 
1181/1, 1182/1, 1184/2, 1184/4, 1185/5, 1185/6, 1186/1, 1196/2, 1196/4, 1198/8, 176/2, 
177/10, 177/13, 177/15, 177/7, 284/2, 285/1, 287/1, 288/2, 288/3, 289/2, 291/3, 291/4, 291/6, 
293/1, 293/6, 296/2, 297/4, 297/6, 300/2, 301/2, 306/4, 307/4, 308/4, 309/11, 309/3, 309/9, 
311/10, 311/5, 311/7, 315/4, 315/43, 315/45, 315/47, 315/49, 315/51, 316/2, 316/4, 316/5, 
316/7, 316/8, 318/1, 319/3, 319/4, 319/6, 321/2, 321/4, 322/2, 325/2, 326/2, 329/2, 330/4, 
330/5, 333/2 
 
K.O. Smolenja vas (1481): 
1895, 1854/2, 1891/1, 1892/1, 1894/1, 1896/3, 1896/5, 1896/6, 1897/2, 1897/2, 1898/1, 
1898/4, 1899/4, 1899/5, 1899/5, 1901/1, 1902/1, 1903/1, 1904/1, 1905/4, 1906/4, 1929/2, 
1930/2, 1932/2, 1934/2, 1935/2, 1936/2, 1937/2, 1945/2, 1946/2, 1948/2, 1949/5, 1949/9, 
1988/11, 1992/23, 1992/27*, 1993/12, 1993/13, 1993/15, 1993/17, 1993/20, 1993/21, 
1994/2, 1995/2, 1996/2, 1997/5, 1997/10*, 2000/2, 2000/3, 2001/10, 2001/11, 2001/13, 
2001/14, 2005/2, 2005/3, , 2006/10, 2006/13, 2006/14, 2006/17, 2006/6, 2007/3, 2007/3, 
2007/6, 2009/2, 2010/1, 2010/3, 2011/10, 2011/12, 2011/2, 2027/4, 2176/42, 2184/5, 
2185/12, 2185/32, 2186/2, 2189/27, 2190/22, 2190/25, , 2190/28, 2190/30, 2190/32, 2196/6, 
2197/2, 2197/4, 605/4, 608/4, 609/2, 745/8, 745/9, 747/5, 747/6, 747/9, 748/1, 748/2, 749/1, 
749/2, 750/4, 750/5, 751/2, 752/2, 753/2, 754/3, 780/2, 781/2, 783/2, 784/11, 784/3, 784/4, 
784/6, 784/7, 784/8, 784/9, 786/4, 786/5, 787/4, 787/5, 787/8, 788/2, 788/3, 789/7, 789/9, 
811/1, 822/2, 825/2, 826/3, 826/5, 826/7, 829/2, 829/3, 830/1, 830/2, 833/2, 833/4, 834/1, 
834/3, 835/4, 835/5, 835/8, 836/1, 836/3, 837/2, 838/1, 842/2, 844/4, 844/6, 845/2, 846/2, 
863/4, 864/4, 867/2, 869/2, 870/2, 874/4, 874/5, 875/2, 876/2, 877/2, 881/1, 882/2, 883/2, 
887/2, 888/2, 889/3, 1933/1, 1937/3, 2001/17, 2001/18, 2001/21, 2001/22 
 
K.O. Ragovo (1482): 
1231/18, 1235/5, 1260/12, 1350/4, 1354/4, 1355/2, 1356/4, 1356/6, 232/10, 232/13, 232/15, 
252/21, 252/23, 252/25, 252/26, 252/29, 287/2, 288/2, 377/2, 380/1, 383/2, 383/3, 384/2, 
384/6, 384/7, 385/4, 391/11, 391/4, 391/5, 391/7, 392/1, 393/3, 396/1, 397/1, 398/2, 399/2, 
403/2, 407/2, 415/2, 416/2, 426/1, 427/5, 428/1, 430/2, 1350/6, 252/31, 387/2, 391/9, 393/2, 
408/2, 414/2 
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1111/1, 1112/1, 1112/2, 1113/10, 1113/11, 1114/1, 1116/1, 1116/10, 1116/11, 1116/12, 
1116/13, 1116/4, 1116/6, 1116/7, 1116/8, 1116/9, 1117/10, 1117/11, 1117/12, 1117/20, 
1117/8, 1117/9, 1118/16, 1121/13, 1121/15, 1122/13, 1125/5, 1127/4, 1127/6, 1128/5, 
1129/3, 1129/6, 1129/8, 1129/8, 1150/5, 1289/10, 1289/21, 798/3, 835/1, 835/2, 835/3, 
843/3, 843/4, 845/5, 845/6, 848/5,  851/3, 851/4, 854/4, 856/16, 856/17, 856/19, 856/23, 
856/24, 856/26, 856/7, 856/7, 862/16, 862/17, 862/18, 862/19, 862/20, 862/21, 862/25, 
862/29, 863/5, 863/7, 863/9, 905/11, 905/21, 905/24, 905/25, 905/27, 905/30, 905/5, 906/16, 
906/20, 906/22, 906/24, 906/27, 906/28, 906/40, 906/41, 906/42, 906/43, 906/44, 906/45, 
906/46, 906/47, 906/48, 906/49, 906/50, 906/51, 906/53, 906/54, 906/55, 906/56, 906/58, 
906/59, 906/60, 906/61, 906/65, 906/66, 906/70, 906/72, 906/73, 906/75, 906/76, 906/79, 
906/81, 906/83, 906/85, 906/86, 907/10, 907/11, 907/13, 907/14, 907/20, 907/23, 908/10, 
908/17, 908/19, 908/20, 908/21, 908/22, 908/24, 908/25, 908/26, 908/28, 908/29, 908/38, 
908/41, 908/42, 908/45, 908/46, 908/49, 910/10, 910/11, 910/13, 910/5, 910/6, 910/7, 910/8, 
914/10, 914/11, 917/11, 917/4, 917/9, 919/9, 920/20, 920/21, 920/22, 920/24, 920/38, 
920/39, 920/42, 920/43, 924/10, 924/10, 923/11 924/11, 924/12, 924/17, 924/7, 927/11, 
927/14, 927/14, 927/17, 927/17, 927/17, 927/18, 927/18, 927/22, 927/23, 927/23, 927/25, 
927/26, 927/27, 927/30, 927/32, 928/29, 928/30, 928/31, 928/33, 928/36, 928/37, 928/39, 
928/42, 928/43, 928/45, 928/7, 932/8, 934/2, 934/3, 935/4, 935/5, 936/2, 936/5, 936/8, 
946/46, 966/4, 966/7, 969/18, 970/29, 970/31, 970/32, 970/39, 970/40, 970/42, 970/45, 
970/46, 970/49, 970/7, 972/1, 972/14, 972/15, 972/16, 972/7, 972/8, 973/1, 973/2, 973/7, 
986/42 
 

 vas (1457): 
2041/10, 2041/11, 2041/12, 2044/5, 2048/1, 2050/1, 2050/3, 2050/4, 2050/5, 2051/10, 
2051/11, 2051/12, 2051/14, 2051/3, 2051/7, 2051/8, 2052/10, 2052/5, 2052/6, 2052/7, 
2053/2, 2063/5, 2063/6, 2063/8, 2065/2, 2065/4, 2069/2, 2077/11, 2077/16, 2077/19, 
2077/20, 2077/23, 2078/11, 2078/5, 2078/6, 2078/7, 2078/8, 2079/11, 2079/5, 2079/6, 
2079/7, 2079/8, 2080/12, 2080/6, 2080/7, 2080/8, 2080/9, 2081/6, 2081/7, 2081/8, 2083/6, 
2083/7, 2083/8, 2084/12, 2084/6, 2084/8, 2084/9, 2085/10, 2085/11, 2085/12, 2085/3, 
2085/5, 2085/6, 2085/7, 2085/8, 2085/9, 2087/1, 2087/4, 2087/5, 2087/6, 2087/7, 2087/8, 
2087/9, 2088/3, 2088/4, 2088/5, 2089/10, 2089/18, 2089/19, 2089/20, 2089/21, 2089/22, 
2089/23, 2089/24, 2089/25, 2089/27, 2089/28, 2089/29, 2089/8, 2090/8, 2090/9, 2092/48, 
2104/1, 2104/2, 2105/3, 2105/4, 2107/2, 2113/3, 2113/4, 2113/5, 2116/1, 2119/3, 2469/13, 
2469/14, 2469/15, 2469/16, 2469/17, 2469/18, 2469/21, 2469/22, 2492/2, 2493/10, 2493/11, 
2493/12, 2493/13, 2493/14, 2493/15, 2493/8, 2493/9, 2518/5, 2541/10, 2541/3, 2541/4, 
2541/5, 2541/6, 2541/9, 2545/1, 2547/1, 2548/4, 2549/1, 2549/2, 2549/3, 2549/4, 2550/10, 
2550/11, 2550/6, 2550/9, 2551/4, 2551/5, 2552/3 

 
 

 
K.O. (1486): 
2194/1*, 2194/2*, 2193/1*, 2193/2*, 2262/1*, 2262/2*, 2195, 2192/1, 2192/2 

 
 

oda (1490): 
122, 116, 277/2*, 120/4*, 120/5*, 120/2, 120/6*, 120/7*, 118, 123, 117/2, 117/1 
 
K.O. Stranska vas (1492): 
 742/4*,743/4, 743/6*, 1778/5 
 
 
* izvedena je bila parcelacija 
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T.1.1 ZBIRNO PROJEKTNO  
 

T.1.1.1 PROJEKTNE OSNOVE 

T.1.1.1.1  

Po   za avtoceste Republike Slovenije smo izdelali PGD za izgradnjo 1. in 2. etape 
nove prometne povezave med avtocesto A2 Ljubljana   pri Novem mestu do  
Maline. 

Za izdelavo projekta je strokovna   (DARS) pripravila projektno nalogo, ki je 
 v  delu. 

Projekt PGD avtoceste, deviacij in  je izdelan na osnovi naslednjih dokumentov: 

 Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 
2030 (ReNPRP30) 

 Strokovne podlage za DPN za  cesto od avtoceste A2 Ljubljana   pri Novem 
mestu do  Maline. (PNZ d.o.o. Ljubljana;  proj. 11-0341; oktober 2010; dopolnitve 
po recenziji in javnih razgrnitvah junij 2012 

  prostorski   DPN (ACER d.o.o. Novo mesto;proj.  J-05/10, december 2012) 

    elaborat  d.o.o. Ljubljana;  9203) 

  elaborat (Irgo consulting d.o.o. Ljubljana;  ic371/10) 

   za 3.razvojno os   del  odsek od AC A2 do  
Maline, s kartami poplavne nevarnosti in kartami razredov poplavne nevarnosti; IZVO-R; A61- 
FR/09;januar 2012. 

 Uredba o  prostorskem  za  cesto od avtoceste A2 Ljubljana   
pri novem mestu do  Maline (Ur. L. RS  102/2012 z dne 21.12.2012). 

 Analiza smernic 

 Smernice nosilcev urejanja prostora ter program priprave za izdelavo prostorskega 
 

 Okoljsko  (Aquarius d.o.o. Ljubljana; proj.  1213-09 OP; september 2012 

 Prometna in ekonomska analiza etap izgradnje    (Omega consult d.o.o. 
Ljubljana; proj.  24/12-PEV-Dol; maj 2013) 

V projektni nalogi je navedena  preostala dokumentacija, ki jo je potrebno smiselno  pri 
izdelavi PGD projektne dokumentacije. 

 
 
 
 
 

T.1.1.1.2 Odseki 

V skladu s projektno nalogo nosi predmetni odsek cestne povezave naziv 

 cesta od avtoceste A2 Ljubljana   pri Novem mestu do   
Dejansko pa je v prometnem smislu in po kategorizaciji Banke cestnih podatkov gradbeni odsek 
od avtoceste A2 Ljubljana   pri Novem mestu do  Maline razdeljen na dva dela : 

 Prvi del (etapa 1 in etapa 2) v  5,5 km od  na avtocesto A2 pri novem mestu 
do  Oosredk,  s  cesto do revoza 

 Drugi del (etapa 3 in etapa 4) v  12,4 km od  Osredek (Revoz) do  
Maline 
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Po kategorizaciji Banke cestnih podatkov je razdeljen na odseke : 
 

kategorija cesta odsek: potek : 
AC A2 0024 priklj.   zahod -   -  
AC A2 0025 priklj.   vzhod -   
AC A2 0124   mesto -  
HC H9 0831   -   
HC H9 0531 priklj   
HC H9 0532   
HC H9 0533   

 

OSTALE CESTE : 
 

kategorija cesta odsek: potek : 
 

GC G2-105 0254    -  
RC R2-448 1512 Novo mesto -  
RC R2-419 1204 Novo mesto -  

 

 

V tem smislu je tudi   dela z ozirom na navedeno projektno 
mejo. 

 
T.1.1.1.3 Obseg projekta 

Celotne PGD za izgradnjo tega HC odseka obsegajo kompletno vsebino gradbeno-  
ukrepov in so sestavljene iz  projektnih elaboratov  izdelovalcev: 

 
 

0 Vodilna mapa 
 

  535-VM, JV BPI d.o.o.& PNZ d.o.o., januar 2018, dopolnitev november 2018 
 
 

2  KRAJINSKE ARHITEKTURE 
 

2/1  krajinske arhitekture 
  S-4/17, Acer Novo mesto d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
 

3  PGD gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni  : 
 

3/1  hitreceste 
  535-HC, JV BPI d.o.o.& PNZ d.o.o., januar 2018, dopolnitev november 2018 

 
3/2   NM - vzhod 

  535-PRIK1, BPI d.o.o., januar 2018, dopolnitev november 2018 
 

3/3  rekonstrukcije avtoceste 
  535-AC, BPI d.o.o., januar 2018, dopolnitev november 2018 

 
3/4   NM  

  17_626/PRIK2, PNZ d.o.o., januar 2018, dopolnitev november 2018 
 

3/5   NM Cikava 
  331170292, ELEA iC d.o.o., januar 2018, dopolnitev november 2018 
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3/6   NM Osredek 

  321-PRIK4, Cestni niring d.o.o., januar 2018, dopolnitev november 2018 
 

3/7  deviacij kategoriziranih cest 
  535-DEVK, JV BPI d.o.o.& PNZ d.o.o., januar 2018, dopolnitev november 2018 

 
 

3/8  deviacije 1-  cesta 
  PR-R14-1/2017, Acer Novo mesto d.o.o., januar 2018, dopolnitev november 2018 

 
3/9  deviacij nekategoriziranih cest 

  385-DEVNK, JV BPI d.o.o.& PNZ d.o.o., januar 2018, dopolnitev november 2018 
 

3/10  kolesarskih poti 
  PR-R14-2/2017, Acer Novo mesto d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
3/11  prometne opreme in signalizacije 
3/11.1 HC in  

  321-PROM, Cestni  d.o.o.., januar 2018, dopolnitev november 2018 
 

3/11.2 Deviacije 
  8182, JV BPI d.o.o.& PNZ d.o.o., januar 2018, dopolnitev november 2018 

 
3/12  vodnogospodarskih ureditev 

  1452-VGU, Lineal d.o.o., januar 2018, dopolnitev november 2018 
 

3/13  odvajanja,  in ponikanja padavinskih voda  
 13-1355, PNZ d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
3/14  komunalnih odpadnih voda 

  2182_FK, LUZ d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
 

3/15  vodovoda 
  13978_3/VOD, PROJEKT d.d., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
3/16  aktivne  pred hrupom 

 : 1452-APZ, Lineal d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
 

3/17  odstranitve  objektov 
  , PROJEKT d.d., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
3/18 Zbirnik komunalnih vodov 

  PR-R14-3/2017, Acer Novo mesto d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
 
 

N ti PGD nadvozov 
 

3/19  nadvoza 4-01 
  13978_3/4-01, PROJEKT d.d., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
3/20  nadvoza 4-02 

  108-17C/3-3; GINEX d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
 

3/21  nadvoza 4-07 
  8/2017; PROMICO d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
3/22  nadvoza 4-09 

  HI008-5G/01; HSE INVEST d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
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3/23  nadvoza 4-10 
  529/2017, PONTING d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
3/24  nadvoza 4-11 

  311170292/3-03, ELEA iC d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
 

3/25  nadvoza 4-14 
  4411, GRADIS BP d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
3/26  nadvoza 4-15 

  4410, GRADIS BP d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
 

3/61  nadhoda 4-16 
  K-626.07, PNZ d.o.o., oktober 2018 

 
 
 

 PGD podvozi in podhodi 
 

3/27  podvoza 3-02 
  9/2017; PROMICO d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
3/29  podvoza 3-07 

  108-17C/3-1; GINEX d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
 

3/30  podvoza 3-08 
  108-17C/3-2; GINEX d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
3/31  podvoza 3-09 

  13978_3/3-09, PROJEKT d.d., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
 

3/32  podhoda 3-18 
  311170292/3-18, ELEA iC d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
3/33  podhoda 3-19 

  HI009-5G/01; HSE INVEST d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
 

3/59  podhoda 3-20 
  K-626.05, PNZ d.o.o., oktober 2018 

 
 

3/60  podhoda 3-21 
  K-626.06, PNZ d.o.o., oktober 2018 

 
 
 

 PGD mostov 
 

3/34  mostu 5-02 
  4409, GRADIS BP d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
 

 PGD viadukti 
 

3/35  viadukta 6-01 
  K-626.02, PNZ d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
 

3/62  viadukta 6-02 
 539-2/2018, JV Ponting d.o.o., oktober 2018 
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 PGD opornih konstrukcij 
 

3/36  opornega zidu OK-02a 
  311170292/OK-02a, ELEA iC d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
3/37  opornega zidu OK-02b 

  311170292/OK-02b, ELEA iC d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018  
 
3/38 OK-04 

3978_3/OK04, PROJEKT d.d., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
 

3/39  opornega zidu OK-10 
  11/2017; PROMICO d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
3/40  opornega zidu OK-11 

  Ic-503/17; IRGO d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
 

 PGD podpornih konstrukcij 
 

3/41  podpornega zidu PK-03a 
  108-17C/3-4; GINEX d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
3/42  podpornega zidu PK-03b 

  108-17C/3-5; GINEX d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
 

3/43  podpornega zidu PK-05 
  4415, GRADIS BP d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
3/44  podpornega zidu PK-06 

  4416, GRADIS BP d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
 

3/45  podpornega zidu PK-07 
 na  4417, GRADIS BP d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
3/46  podpornega zidu PK-08 

  4418, GRADIS BP d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
 

3/47  podpornega zidu PK-09 
  4419, GRADIS BP d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
3/48  podpornega zidu PK-10 

  IK-44.1/17-PGD, IGIKON d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
 

3/49  podpornega zidu PK-11 
  108-17C/3-6; GINEX d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
3/52  podpornega zidu PK-14 

  K-626.03, PNZ d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
 

3/54  podpornega zidu PK-17a 
  10-1/2017; PROMICO d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
3/55  podpornega zidu PK-17b 

  10-2/2017; PROMICO d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
 

3/56  podpornega zidu PK-18 
  4420, GRADIS BP d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
3/57  podpornega zidu PK-19 

  4421, GRADIS BP d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
 

3/58  podpornega zidu PK-04 
  K-626.04, PNZ d.o.o., julij 2018 
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4    in  OPREME 
 

4/1   VN elektroenergetskih vodov s cesto;   
1452-VNO, LINEAL d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
4/1  kri  SN in NN elektroenergetskih vodov s cesto;  

 1452-SNO/NNO, LINEAL d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
 

4/3  cestne razsvetljave 
  1452-CRA, LINEAL d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
4/4 N  semaforizacije 

  1452-SEM, LINEAL d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
 
 
 

5  STROJNE OPREME IN  
 

5/1  plinovoda 
  13978_5/1, PROJEKT d.d., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
 

6  TELEKOMUNIKACIJ 
 

6/1 Na  prestavitve in  TK vodov 
  1452-TKO, LINEAL d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
6/2  prestavitve in  KRS 

  1452-KRS, LINEAL d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
 

6/3  klica v sili 
  1452-KVS, LINEAL d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
 

10 ELABORATI 
 

10/1 Prometna  
 elaborata: 1583/1, PNZ d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
10/2 Elaborat dimenzioniranja  

 elaborata: 1583/2, PNZ d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
 

10/3 Elaborat dimenzioniranje  konstrukcij  
 elaborata: 1452-VOK, LINEAL d.o.o., januar 2018, dopolnitev 

julij 2018 
 

10/4   elaborat 
 elaborata: , GI ZRMK  d.o.o.&IRGO d.o.o.&ELEA iC d.o.o,januar 2018, 

dopolnitev julij 2018 
 

10/5   
 elaborata. Ic-483/17; IRGO Consulting d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
10/6  obremenitve s hrupom in predlog protihrupne   
elaborata: 17_626/HR, PNZ d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 

 
10/7 Elaborat pasivne  pred hrupom 

 elaborata: 17_626/PAS, PNZ d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
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10/8 Geodetski t 

 elaborata: 17305, Geodetske storitve Dean Kobale s.p., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
 

10/9 Katastrski elaborat 
 elaborata: 535-KAT, BPI d.o.o., januar 2018, dopolnitev november 2018 

 
10/10  trajnega odlaganja  materiala 

 elaborata: PR-R14-4/2017, Acer Novo mesto d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
 

10/11 t monitoringa v  gradnje in obratovanja 
 elaborata: 2017-027a/PVO, EPI SPEKTRUM d.o.o., januar 2018, dopolnitev november 2018 

 
10/12  ravnanja s plodovitno plastjo zemljine 

 elaborata: PR-R14-5/2017, Acer Novo mesto d.o.o., januar 2018, dopolnitev julij 2018 
 

10/13  ravnanja z odpadki 
 elaborata: 535-ODP, BPI d.o.o., januar 2018, dopolnitev november 2018 

 
10/16 Elaborat g  in ukrepov v  gradnje  elaborata: 
535-GRAD, BPI d.o.o., januar 2018, dopolnitev november 2018 

 
10/17 Elaborat ocene kakovosti zraka v  gradnje 

 elaborata: 2017-027b/PVO, EPI SPEKTRUM d.o.o., januar 2018, dopolnitev november 2018 
 

10/18 Elaborat obremenitev s hrupom v  gradnje 
 elaborata: 2017-027c/PVO, EPI SPEKTRUM d.o.o., januar 2018, dopolnitev november 2018 

 
10/19 Strokovne podlage za podnebne spremembe 

 elaborata: 2017-027d/PVO, EPI SPEKTRUM d.o.o., januar 2018, dopolnitev november 2018 
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T.1.1.1.4 Pogoji DPN in odstopanja 

Na osnovi  prostorskega  je Vlada Republike Slovenije sprejela UREDBO o 
 prostorskem  za  cesto od avtoceste A2 Ljubljana  pri Novem 

mestu do  Maline,  00729-48/2012 z dne 03.12.2012, objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije  102/2012 z dne 21.12.2012. 

Za predmetni HC odsek je izdelan : 
  prostorski   DPN (ACER d.o.o. Novo mesto;proj.  J-05/10, december 

2012) in 
 sprejeta Uredba o  prostorskem  za  cesto od avtoceste A2 

Ljubljana  pri Novem mestu do priklju ka Maline,  00729-48/2012 z dne 
03.12.2012, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije  102/2012 z dne 21.12.2012 

in podajata pogoje in usmeritve za izdelavo projekta PGD kot tudi za samo gradnjo HC. Projektna 
dokumentacija PGD JV BPI d.o.o. & PNZ d.o.o. . 535 za izgradnjo etape 1 in 2, od  NM 

 vzhod do  Osredek  ceste od avtoceste A2 Ljubljana  pri Novem mestu 
do  Maline izpolnjuje podane zahteve DLN v vseh bistvenih elementih. Tekom izdelave 
projektne dokumentacije pa so na podlagi  geodetskih in  podatkov, vsled 
spremenjenih pravnih norm kot tudi nekaterih drugih sprememb v prostoru nastopila posamezna 
odstopanja od  ki jih vsebuje DLN. 

Odstopanja so naslednja: 
 posamezni  normalni   profili  so  zaradi  prilagoditve  aktualnim  normam  v  zvezi  s 

postavitvijo varnostne opreme ob cestah,  
 posamezne  deviacij cest so spremenjene oziroma prilagojene   

geodetske posnetke stanja 

Navedena odstopanja so dopustna skladno s 43.  Uredbe (etapnost izvedbe) in 47.  
Uredbe (dopustna odstopanja) in predstavljajo   ki so  in  
s prometno-  vidika. Vsa navedena odstopanja so znotraj meja DLN. 

Predmetna projektna dokumentacija je izdelana v skladu s prostorskim aktom in  
Uredbo. 

V skladu z 5.  (poteki tras) Uredbe je predvideno: 

 5.1 : 
 Trasa  hitre  ceste  etape  1  in  2  se  na  severu    na   sedanjega 

avtocestnega  Novo mesto vzhod na avtocesti A2 Ljubljana  Nato 
 reko Krko in potok  v nadaljevanju pa poteka med naseljema  vas 

in Velika Cikava, kjer je predviden  Cikava. V nadaljevanju poteka po 
zahodni strani poslovno-industrijske cone Cikava do ka Osredek, kjer se etapa 
2  Potek ter nato skozi gozd Gotenski  in dalje po po dolini potoka  
voda je etapa 3, ki ni predmet PGD dokumentacije 

 5.2 : 
 Trasa zahodne obvoznice ni predmet PGD projektne dokumentacije 

 5.4 : 
 Trasa povezovalne ceste Maline Jugorje ni predmet PGD projektne dokumentacije 

 
 

V skladu z 6.    hitre ceste) Uredbe je predvideno: 

 6.1 : 
 hitra cesta je  z izvennivojskimi   odseka etape 1 in 2 je 

5,052 km. 
 Pri vertikalnih in horizontalnih  elementih je  projektna hitrost 110 

km/h. 
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V skladu z 7.    zahodne obvoznice) Uredbe je predvideno: 
Trasa zahodne obvoznice ni predmet PGD projektne dokumentacije 

 
 

V  skladu  z  9.     povezovalne  ceste  Maline Jugorje)  Uredbe  je 
predvideno: 
Trasa povezovalne ceste Maline Jugorje ni predmet PGD projektne dokumentacije 

 
 
 

V skladu z 10. m  in  Uredbe je predvideno: 
 10.1 : Na trasi hitre ceste so predvideni naslednji  , ki so predmet PGD projektne 

dokumentacije : 
 0124   mesto -  
 0124   mesto -  
 0831  a  -   
 0831   -   
 0831   -   
 0531   
 0531   
 0531   

 10.2 : Ni predmet PGD projektne dokumentacije 
 10.3 : Ni predmet PGD projektne dokumentacije 

 
 
 

V  skladu  z  11.   (deviacije  kategoriziranih  in  nekategoriziranih  cest  ter  avtobusna 
 Uredbe je predvideno: 

 11.1 : Povezovalna cesta Maline  Jugorje ni predmet PGD projektne dokumentacije : 
 11.2 : predmet PGD projektne dokumentacije so : Deviacije 1-1, 1-2, 1-2a, 1-3, 1-7, 1-9, 1- 

9a, 1-44 in 1-51 se izvedejo v asfaltu. Ostale deviacije, 1-1a, 1-4a, 1-4b, 1-5, 1-5a, 1-6, 1-8, 1-9b, 
1-45, se izvedejo v makadamu. 

 11.3 : predmet PGD projektne dokumentacije so avtobusna  predvidena ob 
naslednjih deviacijah : dev 1-7, dev 1-9 in dev 1-51 

 
 

V skladu z 12.  (cestni objekti) Uredbe je predvideno: 
 

 12.1 : Na hitri cesti ter na deviacijah kategoriziranih in nekategoriziranih cest se zaradi 
gradnje hitre ceste izvedejo naslednji cestni objekti: 
a) mostovi: 

 most 5-01  Krko,   cesto in  lokalno cesto proti vasi Krka ni predmet 
tega projekta , 

 most 5-02  potok  
 kolesarski most 5-03  Krko ni predmet tega projekta; 

b) viadukti: 
 -viadukt 6-01 Cikava, 

dodatno se izvede viadukt 6-02 
c) predor in pokriti vkopi niso predmet PGD projektne dokumentacije: 
d) podvozi, nadvozi, oporni in podporni zidovi : 

 nadvoz 4-01, nadvoz 4-02, nadvoz 4-07, nadvoz 4-09, nadvoz 4-10, nadvoz 4-11, 
nadvoz 4-14, nadvoz 4-15, 
dodatno se izvede nadhod 4-16 

 podvoz 3-02, podvoz 3-04, podvoz 3-07, podvoz 3-08, podvoz 3-09, podhod 3-18, 
podhod 3-19 
dodatno se izvedeta podhoda 3-20 in 3-21 

 oporni zid OZ-02a, oporni zid OZ-02b, oporni zid OZ-04, oporni zid OZ-10, oporni zid 
OZ-11 

 podporni zid PK-03a, podporni zid PK-03b, podporni zid PK-05, podporni zid PK-06, 
podporni zid PK-07, podporni zid PK-08, podporni zid PK-09, podporni zid PK-10, 
podporni zid PK-11, podporni zid PK-14, podporni zid PK-17a, podporni zid PK-17b, 
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podporni zid PK-18, podporni zid PK-19 
ne izvedeta se podporna zidova PK-13 in PK-15 

 
 12.2 : ni predmet PGD projektne dokumentacije 

 

V skladu z 13.   objekta) Uredbe je predvideno: 
 12.1-3 :  objekti in oskrbna postaja niso predmet PGD projektne dokumentacije 

 
V skladu z 14.  (odvodnjavanje) Uredbe je predvideno: 

 14.1 : Predmet PGD projektne dokumentacije je odvodnja padavinske s hitre ceste in 
pri ov. 

 14.2 : Predmet PGD projektne dokumentacije je odvodnja  ceste 
 14.3 : Odvodnja z viadukta  vas ni predmet PGD projektne dokumentacije 
 14.5 : Odvodnja s  v predoru Gorjanci ni predmet PGD projektne dokumentacije 

T  14.6 : Odvodnja na   ni predmet PGD projektne dokumentacije 
 

e predvideno: 
-

ureditve struge p  
  Brod  ni predmet PGD projektne dokumentacije 

bolj ohranja, odstranjena zarast pa nadomesti z drevnino 
rtujejo 

 
od mostom 5-02 niso predvidene. 

 
 

V skladu z 18.  materiala in odvzemi) Uredbe je predvideno: 
 18.1 : Pr  izkopanega zemeljskega materiala, ki ni vgradljiv, bo   

400.1 m3 in se delno uporabi na  tega  prostorskega  delno pa se 
 na zasutja ob: 

 znotraj  Novo mesto vzhod in v obcestnem prostoru trase hitre ceste 
 zasutje 3 : Doljna  voda 

 
V skladu z 19.   objektov) Uredbe je predvideno: 

 19.1 : V PGD projektni dokumentaciji se na trasi hitre ceste  naslednji objekti: 
 na parceli  856/5, k.o.  gospodarski objekt, 
 na parceli  856/7, k.o.  stanovanjska  
 na parceli  856/13, k.o.   objekt, 
 na parceli  927/2, k.o.  stanovanjska  (v naravi  
 na parceli  927/15, k.o.  gospodarski objekt  kozolec, 
 na parceli  927/17, k.o.  stanovanjska  
 na parceli  927/18, k.o.  gospodarski objekt, 
 na parceli  927/19, k.o.  stanovanjska  in  
 na parceli  972/14, k.o.  stanovanjska  
 na parceli  972/8, k.o.   objekt, 
 na parceli  973/7, k.o.  stanovanjska  in dva  objekta, 
 na parceli  973/1, k.o. Smolenja vas:  objekt, 
 na parceli  1994/2, k.o. Smolenja vas: gospodarski objekt, 

 19.2 : Trasa zahodne obvoznice ni predmet PGD projektne dokumentacije 
 19.3 : Trasa povezovalne ceste Maline  Jugorje ni predmet PGD projektne dokumentacije 

 
V skladu z 21.  (ureditve na    ureditev z ureditvami lokalnega  
pomena) Uredbe je predvideno: 

 21.6 : Ureditve na   ob  dvopasovne zahodne obvoznice na 
Ljubljansko cesto niso predmet PGD projektne dokumentacije 

 21.7 : Ureditve na   ob deviaciji Z1-01 regionalne ceste R2 448/0222 
Karteljevo  niso predmet PGD projektne dokumentacije 
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V skladu z 23.  (krajinsko oblikovanje) Uredbe je predvideno: 
 23.3 : Oblikovanje zasaditev 

 protihrupne ograje ob hitri cesti na odseku  od km 6,800 do km 7,000 desno 
niso predmet PGD projektne dokumentacije 

 regulacija  potoka ni predmet PGD projektne dokumentacije 
 

V  skladu  z  24.   (arhitekturno  oblikovanje  prometnih    in  cestnih  objektov  ter  
oblikovanje ograj in cestne razsvetljave) Uredbe je predvideno: 

 

 24.4 :  arhitekturno  oblikovanje portalov predora  in  pokritega  vkopa  ni  predmet PGD 
projektne dokumentacije 

 24.5 : objekt pogonske centrale ni predmet PGD projektne dokumentacije 
 24.7 : objekt vodohran ni predmet PGD projektne dokumentacije 

 
V skladu z 26.   z  progo) Uredbe je predvideno: 

 z  progo niso predmet PGD projektne dokumentacije 
 

V skladu z 27. (vodovodno  Uredbe je predvideno: 
 

 27.3 : Zagotovitev  varnosti v predoru pod Gorjanci ni predmet PGD projektne 
dokumentacije 

 27.4 : Zagotovitev oskrbe s pitno in  vodo    Voda ni 
predmet PGD projektne dokumentacije 

 
V skladu z 29.  (elektroenergetsko omre  Uredbe je predvideno: 

 

 29.1 : Umestitev elektrokabelske kanalizacije 20-kilovoltnih  vodov upravljavca Elektro 
Ljubljana v  trase hitre ceste ni predmet PGD projektne dokumentacije 

 29.2  :  Napajanje   vodovodnega  pa  v  naselju  Sela  pri  Jugorju  ni 
predmet PGD projektne dokumentacije 

 29.3 : Napajanje  ograje   pastirja z  energijo ni predmet 
PGD projektne dokumentacije 

 29.8 : Oskrba z  energijo za je T  Voda ni predmet PGD 
projektne dokumentacije 

 
V skladu z 31.  (telekomunikacijsko  Uredbe je predvideno: 

 

 31.3 :  objektov   Voda na krajevno telekomunikacijsko  
ni predmet PGD projektne dokumentacije 

 
V skladu z 32. (cestna razsvetljava) Uredbe je predvideno: 

 

 32.1 : Osvetlitev  s cestno razsvetljavo na  hitre ceste od km 5,052 dalje, na 
   Voda, na vseh   in vseh izvennivojskih pr  

v pokritih vkopih in predoru ter ob deviacijah 1-25, 1-29 in ob navezovalni cesti pri  
Gorjanci ni predmet PGD projektne dokumentacije. Osvetlitev v  s cestno razsvetljavo na 
zahodni obvoznici in v  vseh izvennivojskih prikl  in   ter ob 
deviacijah Z1-02, Z1-03, Z1-04, Z1-05, Z1-06, Z1-08, Z1-10, Z1-11 in Z1-12 ni predmet PGD 
projektne dokumentacije. 
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V skladu z 33.  (klic v sili) Uredbe je predvideno: 
 

 33.1 : Klic v sili  hitre ceste od km 5,052 dalje, celotni trase zahodne obvoznice 
in na    Voda ni predmet PGD projektne dokumentacije. 

 
V skladu z 35.  (ohranjanje kulturne  Uredbe je predvideno: 

 

 35.5 :  15670 P   spomenik Antonu   9263  gora  
  in  8674 Mehovo   gradu niso predmet PGD projektne 

dokumentacije. 
 

V skladu z 36. (ohranjanje narave) Uredbe je predvideno: 
 

 36.2 : Posegi v  Nature 2000, ki niso predmet PGD projektne dokumentacije. 
 SCI Bela krajina 
 SCI Gorjanci  Radoha 

 36.3 : Posegi v naravne vrednote, ki niso predmet PGD projektne dokumentacije. 
 naravni spomenik Rupa na Brodu 
 potoki :  potok, Petelinec,  voda 

 36.4 : Ureditve podvozov 3-14 in 3-16 na hitri cesti in podvozov Z3-03 in Z3-07 na zahodni 
obvoznici za prehajanje  niso predmet PGD projektne dokumentacije. 

 36.5 : a za  dostopa   z vseh  in 
povezovalnih cest na traso hitre ceste na  Gorjancev, na  odseku od  do 
vstopnega portala v predor Gorjance ter na odseku od izstopnega portala iz predora do konca 
trase niso predmet PGD projektne dokumentacije. 

 reke Krke in pritokov, se vsa dela opravijo tako, da 

upravljanje. Vsaj sedem  
pristojnega izvajalca vedeta intervencijski 
izlov rib in njihova preselitev v neprizadete dele vodotoka. Med gradnjo s anek 
neprekinjene kalnosti. 

 36.9 : Ureditev  na ob   potoka ni predmet PGD projektne 
dokumentacije. 

 36.12 : Prestavitve in urejanja struge  potoka niso predmet PGD projektne 
dokumentacije. 

 36.14 : Gradnjo predora Gorjanci ni predmet PGD projektne dokumentacije. 
 

V skladu z 37.  (varstvo kmetijskih  in varstvo tal) Uredbe je predvideno: 
 

 37.3 : Posegi na   srednje kmetijske  Grm pod viaduktom  Voda 
niso predmet PGD projektne dokumentacije. 

 37.4 : Nove agromelioracije na  izvedenih agromelioracij Maline niso predmet PGD 
projektne dokumentacije. 

 37.5 : Optimizacije   Brod, Kamence in Gorjanci niso predmet PGD 
projektne dokumentacije. 

 
V skladu z 39.  (varstvo voda) Uredbe je predvideno: 

 

 39.13 : za   ukrepanje ob morebitnem razlitju  (gorivo, 
olje in druge za vodne vire  suspenzije),  za  gradnje in  obratovanja hitre 
ceste od km 5,052 dalje, zahodne obvoznice in povezovalnih cest ni predmet PGD projektne 
dokumentacije. 

 39.14 : PGD projektna dokumentacija nima vpliva na napajalno zaledje vodnega vira  
voda. 
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V skladu z 40.  (varstvo pred ) Uredbe je predvideno: 
 

 40.2 :   s hidranti, kabinami za klic v sili in  na  
portalov predora Gorjanci ni predmet PGD projektne dokumentacije. 

 40.3 : Evakuacija ob morebitnem  v predoru Gorjanci ni predmet PGD projektne 
dokumentacije 

 
V skladu z 42. (varstvo pred hrupom) Uredbe je predvideno: 

 

 42.4 : Tihe dilatacije se izvedejo na cestnem mostu  Krko (Z5-01), na viaduktih  
Voda,  vas in Vinja vas ter na nadvozu Z4-05 niso predmet PGD projektne dokumentacije. 

42.5 : Uporaba absorpcijskega materiala na severnem portalu pokritega vkopa Vinja vas in 
na  portalu pokritega vkopa Maline ni predmet PGD projektne dokumentacije. 

 42.6 : Predvidena pasivna  prostorov,  za hrup, za 
stanovanjske objekte : 

 Ljubljanska cesta 102, parc.  513/1, k.o. Daljni Vrh (1454), 
 Ljubljanska cesta 94, parc.  542/1, k.o. Daljni Vrh (1454), 
 Ljubljanska cesta 92, parc.  544/1, k.o. Daljni Vrh (1454), 
 Markljeva ulica 1, parc.  558/1, k.o. Daljni Vrh (1454), 
 Brezje BS 1, parc.  426/3, k.o.  (1448), 
 Brezje BS 4, parc.  426/4, k.o.  (1448). 

ni predmet PGD projektne dokumentacije. 
 

V skladu z 43.  (etapnost in faznost izvedbe) Uredbe je predvideno: 
 

 43.1 : Prostorske ureditve, ki jih   prostorski  na  za km 5,052 
hitre ceste niso predmet PGD projektne dokumentacije. 

 43.2 : Zahodna obvoznica ni predmet PGD projektne dokumentacije 
 

V skladu z 45. enom (organizacija  Uredbe je predvideno: 
 

 45.1 :  se uredi na obmo  trasa hitre ceste etape 1 in 2, medtem ko  za 
km 5,052 hitre ceste ni predmet PGD projektne dokumentacije. 

 43.5 :  izvajanja gradbenih del 
 gradbena dela na zahodni obvoznici, ki imajo negativni  svetlobnega 

 na netopirje niso predmet PGD projektne dokumentacije 
 neposredni posegi v  potoku, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode niso predmet 

PGD projektne dokumentacije 
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T.1.1.1.5 Pogoji iz okoljevarstvenega soglasja 

ARSO je dne xx.xx.xxx  : xxxxxxxxx izdala okoljevarstveno soglasje za poseg : za  
cesto od avtoceste A2 Ljubljana  pri Novem mestu do  Maline etapa 1 in 2, na 

h s parc.  ki jih opredeljuje UREDBA o  prostorskem  za  
cesto od avtoceste A2 Ljubljana   pri novem mestu do pr  Maline (Ur. L. RS  
102/2012 z dne 21.12.2012).. 

Okoljevarstveno soglasje je bilo izdano pod naslednjimi pogoji : 

1. Pogoji za varovanje kakovosti zraka 

2. Pogoji za varovanje pred  hrupom 

3. Pogoji za varovanje  voda 

4. Pogoji za varovanje podzemnih voda 

5. Pogoji za poplavno varnost 

6. Pogoji za varovanje rastlinstva in   pomembnih  in naravnih 
vrednot ter varovanih  narave 

7. Pogoji za varovanje gozda 

8. Pogoji za varstvo kmetijskih  in tal 

9. Pogoji za varstvo kulturne  

10. Pogoji za varstvo krajine 

11. Pogoji v zvezi z ravnanjem z odpadki 

12. Pogoji v zvezi z vibracijami 

13. Pogoji v zvezi s svetlobnim  
 
 

T.1.1.1.6 Pogoji iz  izvedbe preveritve varnosti v prometu za 
fazo PGD 

S sprejetjem Direktive  2008/96/ES o varnosti cestne infrastrukture in njeno  v Zakon 
o cestah (Uradni list RS 109/2010) postajajo naloge, ki jih je prinesla Direktiva obveza DARS d.d. 
kot upravljavca  avtocest in hitrih cest na  Republike Slovenije. Preverjanje 
varnosti v cestem prometu je tako postalo sestavni del postopka izdelave projektne 
dokumentacije. Izdelano je bilo  in podani odgovori na pripombe iz  in so  
kot priloga v vodilno mapo. V odgovorih so opredeljene  ki so se   v fazi 
izdelave PGD dokumetacije in ostale ugotovitve, ki bodo  v naslednji fazi izdelave PZI 
dokumentacije. 

 
 

T.1.1.1.7 Prometni podatki 

V skladu s projektno nalogo za PGD smo izdelali prometno analizo za vplivno  
obravnavane trase HC, ki predstavlja strokovno podlago s  katere se bo v okviru izdelave 
PGD   dimenzije vo  konstrukcij, teh  elementov  in  ter 
protihrupnih  na novogradnji in deviacijah. 

Prometno analizo sestavljajo : 
 novelacija  napovedi  prometnih  obremenitev  v  enoti  PLDP  in   urah  (jutranja  in 

popoldanska konica), 
 napoved prometa v enoti PLDP za namen dimenzioniranja protihrupnih ukrepov 
 napoved prometa v enoti PLDP za dimenzioniranja  konstrukcije 
 novelacija prometnih obremenitev je izdelana za primerjalno (stanje  v letu 2015) in 

prihodnje cestno  Za prihodnje cestno   dve  in 
sicer: 

 z zgrajenim 1. odsekom (1. in 2. etapa) za leta 2023, 2033 in 2043 ter 
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 z zgrajenim 1. in 2. odsekom (3. in 4. etapa) za leti 2033 in 2043. 
 prometne obremenitve so analizirane po vrstah vozil: 

 osebna vozila, 
 avtobusi, 
 lahka tovorna vozila (< 3,5 t), 
 srednja tovorna vozila (3,5 t  7 t), 
  tovorna vozila ( 7 t), 

 napoved  prometnih  obremenitev  je  izdelana  za   letni  dnevni  promet  (PLDP), 
dopoldansko (6  7h) ter popoldansko (15  16h)  uro. 

Modeliranje prometnih obremenitev v  urah je izdelanih za let 2023, 2033 in 20437. 

Prometna analiza na obravnavanem cestnem   neposredni vpliv izgradnje hitre 
ceste. 

 
T.1.1.1.7.1 Ob  prometne razmere in napoved prometnih tokov 

Po prometni  so za odsek glavne trase hitre ceste za leto 2023 oz. 2043 predvidene 
naslednje prometne obremenitve  povezavi 2889/1 in 2889/2 po prometni  

 
 

 
 

Vrsta vozil 
Prevedeno  
vozil po prometni 

i (za leto 2023) 

Prevedeno  
vozil po prometni 

 (za leto 2043) 

Letna stopnja rasti v 
20  letnem  obdobju 
2023 - 2043 

Osebna 14195 30653 3,92 % 

Avtobusi 112 250 4,09 % 

Lahka tovorna vozila 1283 3177 4,64 % 

Srednja tovorna vozila 207 562 5,12 % 

 tovorna vozila 
 

TTV s priklopniki 

203 486 4,44 % 

613 1460 4,45 % 

Skupaj: 16613 36588  

 

 
T.1.1.1.7.2  
V elaboratu 9/2 Elaborat tirih 

  

 no. V obeh primerih je nivo usluge 
. 

Izidi prometne analize je novelirana napoved prometnih obremenitev v enoti PLDP in v urnih konicah. 
Napoved v enoti PLDP je izdelana za potrebe dimenzioniranja protihrupnih ukrepov in dimenzioniranja 

 

-
stnos  nove 

izvedbe semaforizacije 
 

T.1.1.1.8  razmere ob trasi AC 

V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS,  76/04) je trasa tretje razvojne osi 
 kot ena glavnih prometnih poti v   smeri avstrijske  preko Slovenj 

Gradca in Velenja se na avtocesto pri Celju navezuje nova tretja prometna os, ki se nato nadaljuje 
proti Novemu mestu in naprej proti Karlovcu oziroma navezavi na avtocesto Zagreb  Reka. Z 
novo razvojno prometno osjo se povezuje regionalna  v Avstriji, Sloveniji,  ter 
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 navezovanje tovornega in osebnega cestnega prometa vseh regij na tej osi na glavne 
prometne evropske  

Podrobneje je tretja razvojna os opredeljena kot  cestna povezave  pomena, 
ki se navezuje na  daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena. Potek 3. razvojne 
osi je v SPRS predviden od Dravograda preko Celja do Novega mesta in dalje proti meji z 
Republiko  

 del trase 3. razvojne osi se razdeli na tri odseke : 
 odsek 1: od avtoceste A2 Ljubljana   do  Maline, 
 odsek 2: od  Maline do MMP Metlika in   jug, 
 odsek 3: od    jug do MMP Vinica. 

 

Odsek 1 j  dela 3 - razvojne osi se  na severu pri Novem mestu, kjer se navezuje na 
avtocesto A2 Ljubljana   preko katere je predvidena povezava na srednji del 3. razvojne 
osi proti Celju in avtocesti A1   Koper in nadalje povezava na severni del 3. razvojne osi 
proti Dravogradu.. 

Trasa odseka 1. je razdeljena na 4 etape, sama izvedba pa je predvidena v dveh delih in sicer: 
 prvi del oz. prvi odsek (etapa 1 in etapa 2) v  5,052 km od  na 

avtocesto A2 pri Novem mestu vzhod do  Osredek,  s  
cesto do Revoza ter 

 drugi del oz. drugi odsek (etapa 3 in etapa 4) v  12,4 km od  Osredek 
(Revoz) do  Maline. 

Odsek 2  dela 3 - razvojne osi se  v  Maline oz. z nadaljevanju trasa za 
Novim mestom preko Gorjancev z novim predorom, kjer se razcepi z enim krakom do Metlike ter 
drugim krakom do  in Vinice, kjer se oba kraka ceste na h  AC  v 

 Novigrad (Metlika) in  Bosiljevo (Vinica). 

Odsek 3  dela 3 - razvojne osi se  v    jug in se v nadaljevanju 
 na  cestno  oz. na  avtocestni  med Zagrebom in Reko oz. 

Splitom (AC razcep pri Bosiljevem). 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.1.1.1.9 Geodetske podloge 

 

Za  trase  ceste je bil izdelan Elaborat geodetskih del in reambolacija kart. 
Uporabljene so naslednje geodetske podloge: 
T.1.1.1.1.1 TTN v M=1:1000, izdelan na osnovi aero posnetka v digitalni (vektorski) obliki; 
T.1.1.1.1.1 TTN v M=1:5000 v digitalni (rastrski) obliki; 
T.1.1.1.1.1 digitalni ortofoto posnetek v M=1:1000. 
T.1.1.1.1.1 topografske karte v M 1:25000; 
T.1.1.1.1.1 digitalne katastrske podatke, ki   novo  izmero na 

osnovi mej ih z DPN. 
 

Dodatno je bilo izvedeno terensko snemanje  profilov cest ter posameznih detajlov, 
potrebnih za izdelavo reambuliranega geodetskega  potrebna geodetska dela  je 
izvedlo podjetje Geodetske storitve Dean Kobale s.p. 
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T.1.1.1.10 IN -  RAZMERE 

 
T.1.1.1.10-1   raziskovanega  

 
-  in  razmere podajamo na osnovi terenskih preiskav in pregleda 

 dokumentacije. V tem poglavju podajamo osnovne podatke o preiskovanem  in 
evidentiramo  -  enote in mehanizme, ki bodo vplivali na  
poseg. V nadaljevanju podajamo -  enotam geomehanske karakteristike, 
katere se lahko uporabi v  S tem se postavi -geomehanski model. 

 
  opis povzemamo po Osnovni  karti in  lista Novo Mesto (1977) 

ter po -  elaboratu (2018). 
 

 kamnine na trasi zastopa zgornjetriasni dolomit (T32+3), ki pa se pojavlja le v ozkem 
pasu na  odseka.    trdne kamninske podlage na trasi predstavljajo 
jurski apnenci in dolomiti (J1,2 in J31,2). Karbonatne kamnine so zmerno do  zakrasele, 
zato je ozemlje razgibana in valovito ter prepredeno z  
 

Kamninska podlaga je  prekrita z  debelim pokrovom pliocensko - kvartarnih 
nanosov (Pl,Q)  gline, ki vsebuje tudi drobce  in proda. Na kontaktu karbonatnih 
kamnih in pliokvartarne gline je   vsebnost  

 
V dnu  dolin potokov se pojavljajo tudi  aluvialni nanosi (al), ki se lateralno 
prepletajo z  in pliokvartarno glino. Sestavljajo jih  glinasto  meljni nanosi z 

   in proda. 
 

V  lahko po  geomehanskih ter    trase 
razdelimo na 2 odseka: 

 od AC  do potoka  
 od potoka  do  Osredek. 

 
Na prvem odseku (AC   je  

  nihanje debeline pliokvartarnega pokrova, 
    v pliokvartarnih nanosih, 
  debelina sloja preperele in razpokane kamnine, 
 v podlagi prevladuje liasno  doggerski oolitni plastovit apnenec in dolomit. 

 
Na drugem odseku   Osredek) pa je  

  nihanje debeline pliokvartarnega pokrova, ki je v   
   gr  v pliokvartarnih nanosih, 
  debelina sloja preperele in razpokane kamnine, 
 v podlagi prevladuje spodnjemalmski grebenski apnenec z  

 
 trase sodi v geotektonsko enoto Zunanjih Dinaridov, izpostavimo pa lahko tudi tektonsko 

podenoto t. i. balatonskih nizov, ki jo predstavlja greben Gorjancev, v obliki horsta ob prelomih 
dvignjen nad okolico. Ozemlje je gosto prepredeno s prelomi in prelomnimi conami treh glavnih 
smeri: 

 prelomi dinarske smeri (NW  SE): med Gorjanci in Novim mestom  takih prelomov, 
 t.i.  prelom, 

 vezni prelomi smeri N  S: pojavljajo se med dinarskimi prelomi,  so  
razpoklinske cone nateznih in  razpok. 

 
T.1.1.1.10-2  razmere in  podtalnice (varovanje virov pitne 
vode) 

 
Na obravnavanem odseku trase predvidene hitre ceste v podlagi nastopajo zakrasele karbonatne 
kamnine, na katerih padavinska voda hitro ponikne in odteka vertikalno skozi  cono 
proti gladini podzemne vode.  cona v okolici Novega mesta  okoli 10 m. Na 

 se nad karbonatnimi kamninami pojavlja  debela plast gline, ki pa zaradi 
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spremenljivega lateralnega raztezanja in izklinjanja ne predstavlja ustrezne  bariere 
 spremenljivo ones ni vodi s ceste. Zaradi visoke ranljivosti obravnavanih 

vodonosnikov ter  gostote prometa  od 12.000 EOV) bo zato potrebno na celotni 
trasi zagotoviti  odvodnjo padavinske vode. Vse  raziskave za traso HC 
Novo mesto  Maline,  s  cestami, so podrobno opisane v  elaboratu 
(IRGO Consulting : ). 
V nadaljevanju podajamo glavne  dinamike podzemne vode ter izmerjene lastnosti 
posameznih  enot vzdo  trase za potrebe  s  objektov hitre 
ceste. Opisi so glede na variabilnost  parametrov razdeljeni na 5 odsekov, kot to 

  in gostota  preiskav. Podane mejne  tako 
predstavljajo okvirne  med obravnavanimi enotami v prostoru. 

 
ODSEK I (od stac. 0.0 do 0.7 km + 80.00) 
Na  gre za jurski siv apnenec, ki je lokalno zakrasel, in tvori karbonatni - 
razpoklinski vodonosnik. Podzemna voda se napaja z infiltracijo po  vode, ki ima 

 vertikalni odtok skozi  cono proti podzemni vodi. Za   trase 
hitre ceste predstavlja  bazo podzemnih vod reka Krka. Nihanje nivoja podzemne vode 
na obravnavanem odseku ocenjujemo na podlagi opravljenih meritev na piezometru MAZ-28 na 
interval med 189-196 m n.v. Iz meritev na piezometru MAZ-16 je razvidno tudi, da se nivo 
podzemne vode proti jugu razmeroma hitro  in da v  delu odseka I niha med kotami 
175 in 182 m n.v. Koeficient prepustnosti je 6,53x10-7 m/s v severnem delu na  MAZ-28 
in se proti jugu  do 3,86x10-6 m/s v MAN-7. Pri tem ocenjujemo, da je prepustnost v 

 meri pogojena s tektonsko  jurskih karbonatnih kamnin, zato lahko  
vrednosti pripisujemo bolj pretrtim conam (red velikosti 10-5 - 10-4 m/s in  

 
ODSEK II (od stac. 0.7 km + 80.00 do 1.6 km + 20.00) 
Na odseku gre za jurski siv apnenec, ki je lokalno dolomitiziran, zakrasel in razpokan, cementiran 
s kalcitom in glino. Apnenec na  tvori karbonatni ko-razpoklinski vodonosnik. 
Podzemna voda se napaja z infiltracijo  vode, ki ima  vertikalni odtok skozi 

 cono proti podzemni vodi.  bazo podzemnih vod trase hitre ceste predstavlja 
reka Krka, zato ocenjujemo, da se nivo podzemne vode odseka II  od severa proti jugu. 
Predvidene kote nihanja nivoja podzemne vode ocenjujemo iz meritev na piezometru MAZ-16, in 
sicer na interval 165-173 m n.v. Na lokaciji vrtine MAP-8 ocenjujemo nihanje nivoja med koto 162 
in 175 m n.v. in na lokaciji vrtine MAZ-24 na interval 158-163 m n.v. Proti  delu odseka II 
in reki Krki se nivo podzemne vode  na kote 157-163 m n.v. Koeficient prepustnosti je 
2,24x10-7 do 9,40x10-6 m/s in se lokalno zaradi razpokanosti  tudi na 3,90x10-4 m/s. 
Ocenjujemo, da je prepustnost v  meri pogojena s tektonsko  jurskih 
karbonatnih kamnin, zato lahko  vrednosti pripisujemo bolj pretrtim conam (red velikosti 10-5 - 
10-4 m/s in  

 
ODSEK III (od stac. 1.6 km + 20.00 do 2.7 km + 80.00) 
Apnenec s prehodi v dolomitiziran  apnenec, ki je  lokalno zaglinjen tvori  karbonatni - 
razpoklinski vodonosnik na desnem bregu Krke. Podzemna voda na odseku III se napaja z 
infiltracijo ske vode.  voda ima  vertikalni odtok skozi  
cono proti podzemni vodi. Za severni del odseka predstavlja  bazo podzemnih vod 

 reka Krka.  del odseka III v  meri drenira potok Bajer, ki nadalje odteka v 
Krko. Nihanje nivoja podzemne vode ocenjujemo na podlagi meritev na piezometru MAN-18 na 
interval 168-180  m n.v. Koeficient prepustnosti je  od 1,75x10-8 do 4,68x10-6  m/s. Pri  tem 
ocenjujemo, da je prepustnost v  meri pogojena s tektonsko  jurskih 
karbonatnih kamnin, zato lahko  vrednosti pripisujemo bolj pretrtim conam (red velikosti 10-5 - 
10-4 m/s in  

 
ODSEK IV (od stac. 2.7 km + 80.00 do 3.9 km + 60.00) 
Na odseku gradi jurski siv dolomitiziran apnenec, ki je mestoma razpokan in zakrasel, karbonatni 

-razpoklinski vodonosnik. Podzemna voda na odseku se napaja z infiltracijo  
vode, ki ima  vertikalni odtok skozi  cono proti podzemni vodi. Za  

 odseka IV trase hitre ceste predstavlja potok Bajer lokalno  bazo podzemnih 
vod  ki pa se v  stekajo proti severu in reki Krki. Nivo podzemne vode 
ocenjujemo na podlagi meritev na piezometrih MAM-12 in MAP-11 na interval nihanja med 168 in 
171 m n.v. Koeficient prepustnosti je odvisen od lokalne razpokanosti in zakraselosti karbonatov in 
je na odseku IV velikosti od 6,79x10-5 do 2,20x10-4 m/s. Ocenjujemo, da je prepustnost v  
meri pogojena s tektonsko  jurskih karbonatnih kamnin, zato lahko  vrednosti 
pripisujemo bolj pretrtim conam (koeficient prepustnosti reda velikosti 10-5 do 10-4 m/s in  



HC med avtoceto A2 Ljubljana   pri Novem mestu do priklju  Maline 

1.in 2. etapa 535-PGD 

Stran 19 od 66 

 

 

 
ODSEK V (od stac. 3.9 km + 60.00 do 4.7 km + 80.00) 
Mestoma razpokan in zakrasel siv jurski apnenec gradi karbonatni  -razpoklinski 
vodonosnik. Podzemna voda na odseku se napaja z infiltracijo  vode, ki ima 

 vertikalni odtok skozi  cono proti podzemni vodi.  je tako brez 
vodotokov, smer toka podzemne vode pa je usmerjena proti reki Krki. Nihanje nivoja ocenjujemo 
glede na meritve na piezometru MAT-13 na kote od 172 do 178 m n.v., nivo pa se postopoma 

 proti severo-severozahodu in niha na intervalu 168 - 171 m n.m. Koeficient prepustnosti je 
ocenjen na podlagi  testov v MAT-13 na 6,34x10-7 m/s. Pri tem ocenjujemo, da je 
prepustnost v  meri pogojena s tektonsko  jurskih karbonatnih kamnin, zato 
lahko  vrednosti pripisujemo bolj pretrtim conam (red velikosti 10-5 - 10-4 m/s in  
 

T.1.1.1.10.3  podzemne vode 
 

Pri izvedbi posega,  je predvidena hitra cesta, je potrebno opredeliti  vplive posega 
na   in kemijsko stanje podzemne vode. V nadaljevanju podajamo pregled 

 vpliva ceste na podzemno vodo, na  vodne vire ter opredelitev potenciala 
za zajem podzemne vode na celotnem obravnavanem  Pregledani so posebej  
odseki trase, prav tako so podani ukrepi za  vpliva ceste na podzemno vodo s 
predpisano vrsto odvodnje padavinske vode s ceste, kot izhaja iz veljavne zakonodaje. 

 
T.1.1.1.10.3.1 Zajeti vodni viri in izdana vodna dovoljenja 

 
Na podlagi evidenc vodnih virov, ki jih vodi Agencija RS za okolje preko baze vodnih dovoljenj, ter 
na podlagi baze zajetih izvirov, ugotovljenih med kartiranjem, smo ocenili  
vpliva gradnje in obratovanja predvidene hitre ceste na posamezne vodne vire.  smo 
lokacijo vodnega vira glede na smer in hitrost toka podzemne vode, oddaljenosti od trase in vrste 
posega v napajalnem  vira (vkop, nasip, predor, ipd). Vplivov na povezovalno 
infrastrukturo (cevovodi med zajetjem in porabniki) ne podajamo. Prav tako ne moremo podati 
vpliva posameznih  ali trajnih spremljevalnih objektov  (dostopne poti, ipd), ki bodo 
definirani med projektiranjem. 

 
Na  predvidene trase hitre ceste med Novim mestom in Malinami se nahajata 2 vodna 
vira, na katera bo v  merah vplivala izgradnja hitre ceste. Cesta ne bo  nobenega 
vodnega vira pitne vode ali vira vode za druge potrebe. Prav tako ni  vpliva na 

 stanje vodnih virov,  a zelo malo verjetni, pa so vplivi na kemijsko stanje. 
 

Preglednica 1 Vodni viri na obravnavanem  (ARSO, Atlas okolja) z lokacijami glede na 
predvideno hitro cesto ter opredeljenim vplivom 

 
Vodni vir 

(lastnik) 

 

GKY 

 

GKX 

 

 

 

Namen 

Vrsta vodnega 

vira 

Predvidena 

poraba (l/dan) 

Vpliv na 

vodni vir 

 514873 75877 Km 0  odvzem 

iz javnega vodovoda 

Javni vodovod 5000 Brez vpliva 

KRKA d.d. Novo 

mesto 

514403 74720 Km 2  Vodotok Krka 3200000 

m3/leto 

Vrez vpliva 

 
 

T.1.1.1.10.3.2 Ukrepi za  voda pred vplivi z AC med gradnjo 

 ukrepi  se  izvajajo  na  celotnem   transportnih  poteh  in  drugih 
manipulativnih po  ki so v povezavi s predvidenimi posegi ob gradnji predvidenega objekta. 

 ukrepi v  gradnje so: 
  mora biti organizirano tako, da je verjetnost   na  

 mero. 
 Posegi v tla, odstranjevanje krovnih plasti naj se izvaja tako, da bodo prizadete   

 tal v    razponu. 
 Za  prometne in gradbene  ter   materiala naj se 

prednostno uporabijo  in druge manipulativne  Na  
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  izkopanega materiala je potrebno zagotoviti zbiranje in odstranjevanje 
odpadnih voda,  le-te nastajajo. 

 

 Pri gradnji se smejo uporabljati le vozila in naprave, ki morajo biti 
opremljena z lovilci olj in nevtralizacijskim sredstvom, redno pa se mora preverjati  

 motornih olj, maziv ipd. V primeru iztekanja je potrebno takoj uporabiti 
nevtralizacijsko sredstvo in  zemljino odstraniti in predati skladno z veljavno 
zakonodajo. 

 V  gradnje  mora biti organizirana intervencijska  skupina,  ki mora imeti navodila o 
postopku v primeru izlitja nevarne snovi. 

 V zemeljske nasipe in tampone se ne sme vgrajevati materialov, iz katerih bi se lahko izprale 
ali  snovi, ki bi  podzemno vodo. 

 
T.1.1.1.10.3.3 Ukrepi za  voda pred vplivi z AC med obratovanjem objekta 

 Zagotovljeno mora biti: 
 ustrezno dimenzioniranje  ki morajo biti sposobni  celotni 

volumen  v primeru razlitja, 
 redno  vseh naprav, napeljave in opreme, 
 nadzor tesnosti kanalizacijskega sistema, 
 nadzor tesnosti bazenov oz.  
 zanesljiv kontrolni sistem javljanja  na sistemu odvodnje, 
 sistem za  in intervencijo v primeru razlitja 

 Izdelan mora biti program postopkov in ukrepov (poslovnik za ukrepanje v primeru 
 ki jih je potrebno izvajati v primeru prometne  raztrosa nevarnega 

tovora ali nepravilnosti pri  ceste in delovanju sistema odvodnje (kanalizacija, 
 

 Sredstva za  zmrzali se morajo uporabljati nadzorovano in  ki so  
 pa kljub temu ne  prekomernih emisij v podzemno vodo. 

 
T.1.1.1.10.3.4 Spremljanje razmer med gradnjo 
 

V  pred izgradnjo ceste je potrebno za  dinamike nihanja nivoja podzemne vode na 
piezometrih, izvedenih v  fazah, opravljati zvezne meritve  stanja podzemne 
vode. Rezultati meritev so namenjeni    pogojev na  
posameznih odsekov hitre ceste ter s tem ustreznosti    objektov hitre 
ceste. 

 
Pred  gradnje mora biti v okviru  nadzora izdelan program monitoringa 

 in kemijskega stanja podzemne vode, ki mora  podati merska mesta, 
frekvenco in pogoje odvzema vzorcev (visoke, nizke vode), frekvenco izvajanja ostalih meritev 
(pretoki potokov,  vode na izviru, nivoji) ter kriterije za spremembo frekvence ali merskega 
mesta med samim izvajanjem monitoringa. Program mora vsebovati vsaj vse aktivnosti, navedene 
v tem poglavju. 

 
 
T.1.1.1.10.4  in vodnogospodarske razmere 
 

 obdelave obsega  traso 3. osi od Novega mesta do Malin na  obronki 
Gorjancev. ska hidrografska  je prisotna le na   Novega mesta, kjer 

podlaga s plastmi usedlin Preostali del prehoda skozi Gorjance 
poteka po  skraselem  brez  vodotokov. 

 
Glavni vodotok je Krka, ki na   Novega mesta  po do 20 m globoki dolini, ki 
mestoma prehaja v sotesko. Nad Novim mestom ter pod  se tok reke  z dolinskim 
oziroma kotlinskim dnom. Na obravnavanem  se v Krko izliva levi pritok  potok, ki 
izvira severno od Novega mesta v smeri proti Mirni  Desni pritoki z  Gorjancev so 

 voda s Klamferjem in Petelincem,  potok zahodno od Novega mesta in Slatesnki 
potok oziroma  na vzhodni strani mesta. 

 
Krka in  pretokov ima   vodotokov z  odzivanjem v 
padavinskih obdobjih, vendar z  odtoki. Visokovodni valovi trajajo po nekaj dni. Podobno 



HC med avtoceto A2 Ljubljana   pri Novem mestu do priklju  Maline 

1.in 2. etapa 535-PGD 

Stran 21 od 66 

 

 

velja tudi za samo  vodo brez pritokov in  potok. Pri Klamferju in Petelincu je vpliv 
kombiniran z  opaznim odzivom na  odtok. Podobno velja za Slatenski potok  
in  potok. 

 
 je zaradi vpliva krasa    Prav tako je na voljo premalo podatkov 

o merjenih pretokih na posameznih prerezih. Zato so vodne   na podlagi ocene in 
 analize. Vendar so glede na  potek trase, ki  poteka sorazmerno 

visoko glede na potek Krke in pritokov, ti podatki dovolj   trasa  nikjer 
ne posega v visokovodni del  prerezov oziroma vplivno  vodotokov. 

 
Struge vseh potokov so na   naravne brez uravnavanja smeri ali stabilizacije. Le 
na Krki je  na  vpliva jezu na  Vendar ima jezo zaradi majhne  
razlike vpliv le pri nizkih in srednjih pretokih.  vodotokov ima zaradi ohranjenosti (naravni 
vodotoki) sorazmerno visoko naravovarstveno vrednost. 

 
Na hitri cesti od Novega mesta do Malin premostitve ne posegajo neposredno v sama vplivna 

 Krke in potokov . Zaradi globokih dolin in visoke nivelete ceste ta ne vpliva na  toka 
poplavne vode. 

 
 
T.1.1.1.10.4.1  podatki 
 

 podatki o  vodnih  so bili povzeti po  diji z naslovom 
 variant  ceste med AC A2 Ljubljana   z Republiko  (IZVO d.o.o., 

december 2007, 684-FR/07). Pri posameznih  so povzete  vodne  Na 
 vodotokih so  le visoke vode s stoletno povratno dobo. Zaradi vpliva krasa so 

razmere med visokimi vodami sorazmerno majhne. Vodne  za posamezna  so 
prikazana v tabeli : 

 
Vodotok Q100 [m3/s] Q20 [m3/s] Q2 [m3/s] 
Krka -  HC 305 261 173 
Potok Bajer   12   

 

Hidr  presoje 
 presoje za potoke trase ceste smo modelirali z 1D modelom v HEC-RAS-u verzije 4.0, 

ki  modeliranje stalnega neenakomernega toka. 
 

Hitra cesta Novo mesto - Maline 
Na  hitre ceste Novo mesto - Maline cesta  vodotoke: 

  Krke v km 1,7+90 (most 5-01:  Krko) 
  potoka  (Bajer ali Slatenski potok), (most 5-02:  

 
V  tabeli  so  podane  kote  gladin  vseh  potokov  na     ceste  in  vodotokov.  V 
preglednici so  prikazane  spodnjega roba  konstrukcij. 

 
Vodotok kota pri Q100 z varnostnim   sp. rob 

konstrukcije 
Krka  spodaj 162,56 m n.m. 163,10 m n.m. 182,2 m n.m. 
Potok Bajer   169,76 m n.m. 170,30 m n.m. 182,3 m n.m. 
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T.1.1.2 TEHNI  PODATKI 

T.1.1.2.1 Vrsta in pomen ceste 

V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS,  76/04) je trasa tretje razvojne osi 
 kot ena glavnih prometnih poti v   smeri avstrijske  preko Slovenj 

Gradca in Velenja se na avtocesto pri Celju navezuje nova tretja prometna os, ki se nato nadaljuje 
proti Novemu mestu in naprej proti Karlovcu oziroma navezavi na avtocesto Zagreb  Reka. Z 
novo razvojno prometno osjo se povezuje regionalna  v Avstriji, Sloveniji,  ter 

 navezovanje tovornega in osebnega cestnega prometa vseh regij na tej osi na glavne 
prometne evropske  

Podrobneje je tretja razvojna os opredeljena kot  cestna povezave  pomena, 
ki se navezuje na  daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena. Potek 3. razvojne 
osi je v SPRS predviden od Dravograda preko Celja do Novega mesta in dalje proti meji z 
Republiko  

 del trase 3. razvojne osi se razdeli na tri odseke : 
 odsek 1: od avtoceste A2 Ljubljana   do  Maline, 
 odsek 2: od  Maline do MMP Metlika in    jug, 
 odsek 3: od    jug do MMP Vinica. 

Odsek 1  dela 3 - razvojne osi se  na severu pri Novem mestu, kjer se navezuje na 
avtocesto A2 Ljubljana   preko katere je predvidena povezava na srednji del 3. razvojne 
osi proti Celju in avtocesti A1   Koper in nadalje povezava na severni del 3. razvojne osi 
proti Dravogradu.. 

Trasa odseka 1. je razdeljena na 4 etape, sama izvedba pa je predvidena v dveh delih in sicer: 
 prvi del oz. prvi odsek (etapa 1 in etapa 2) v  5,052 km od  na 

avtocesto A2 pri Novem mestu vzhod do  Osredek,  s  
cesto do Revoza ter 

 drugi del oz. drugi odsek (etapa 3 in etapa 4) v  12,4 km od  Osredek 
(Revoz) do  Maline. 

Odsek 2  dela 3 - razvojne osi se  v  Maline oz. z nadaljevanju trasa za 
Novim mestom preko Gorjancev z novim predorom, kjer se razcepi z enim krakom do Metlike ter 
drugim krakom do  in Vinice, kjer se oba kraka ceste na  AC  v 

 Novigrad (Metlika) in  Bosiljevo (Vinica). 

Odsek 3  dela 3 - razvojne osi se  v    jug in se v nadaljevanju 
 na  cestno  oz. na  avtocestni  med Zagrebom in Reko oz. 

Splitom (AC razcep pri Bosiljevem). 
 

 
 
 

T.1.1.2.2 Funkcija in vrsta obravnavane ceste 

Po prometni funkciji se obravnavana  ceste  v daljinsko cesto (DC) in je : 
 tranzitna, to je navezava iz smeri avstrijske  prek Slovenj Gradca in Velenja, kjer se 

pri Celju navezuje na avtocesto A1 in se nato nadaljuje proti Novemu mestu, kjer se  
na A2 in poteka preko Novega Mesta naprej proti Karlovcu 

 interno vseslovenska, to je navezava petih  in razvojnih regij -  
Zasavske, Spodnjeposavske in Jugovzhodne Slovenije oziroma  ki spadajo v te regije 
na AC sistem  

 regionalna, to je medsebojna povezava regionalnih  in njenih zaledij med seboj : Novo 
Mesto,   in Metlika. 

 
Po vrsti ceste pa je opredeljena kot hitra cesta (HC), ki je namenjena prometu motornih vozil z 
visoko stopnjo varnosti in udobja pri  z  hitrostjo, ima izvennivojska  z drugimi 
prometnicami, ima dvopasovno smerno  s srednjim  pasom. Predvidena je brez 
odstavnega pasu in z odstavnimi  



HC med avtoceto A2 Ljubljana   pri Novem mestu do priklju  Maline 

1.in 2. etapa 535-PGD 

Stran 23 od 66 

 

 

 

 
 
 

T.1.1.2.3 Trasirni elementi 
 
 

T.1.1.2.3.1 Projektna hitrost: 

 na avtocesti A2 Vp = 130 km/h 

 na hitri cesti: km 0+000  0+240: Vp = 50 km/h; 

km 0+240  0+820 Vp = 90 km/h 

km 0+820  5+052 Vp = 110 km/h ( ) 

 na krakih  Novo mesto   Vp = 40 km/h  50 km/h; 

 na krakih   Vp = 40 km/h  50 km/h; 

 na krakih p  Cikava Vp = 40 km/h  50 km/h; 

 na krakih  Osredek Vp = 40 km/h 

 na deviacijah regionalne ceste v naselju je Vp = 50 km/h; 

 na deviacijah regionalne ceste izven naselja je Vp = 60-70 km/h; 

 na deviacijah javnih poti je Vp=40 - 50 km/h; 

 na deviacijah poljskih poti Vp ni uporabljena. 
 
 
 

T.1.1.2.3.2 Horizontalni elementi: 

 uporabljeni polmeri horizontalnih krivin R in parametri prehodnic A so: 
 
 

Prometnica R min A min 

Avtocesta  km/h) 2000 824,73 

Hitra cesta  km/h) 125 90 

Hitra cesta  km/h) 350 178 

Hitra cesta  km/h) 800 300 

Krak A  Novo mesto  vzhod 185 90 

Krak B  Novo mesto  vzhod 250 100 

Krak C  Novo mesto  vzhod 80 55 

Krak D  Novo mesto  vzhod 90 75 

Krak E  Novo mesto  vzhod 125 72,50 

Krak F  Novo mesto  vzhod 60 50 

Kraki A   50 50 

Kraki B   140 - 

Kraki C   250 - 

Kraki D   150 70 
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Prometnica R min A min 

Kraki A  Cikava 90 50 

Kraki B  Cikava 120 60 

Kraki C  Cikava 150 60 

Kraki D  Cikava 150 60 

Kraki A  Osredek 50 40 

Kraki B  Osredek 50 40 

Kraki C  Osredek 50 40 

Kraki D  Osredek 50 40 

Deviacija 1-01  glav. c. G2- 105/0254 90 75 

Deviacija 1-02 - reg. c. R2-448/1512 340 140 

Deviacija 1-07 - reg. c R2-419/1024 150 60 

Deviacije 1-03 -javna pot JP 799257 100 50 

Deviacija 1-09   cesta 320 135 

Deviacije poljskih poti 15 - 
 
 
 
 

T.1.1.2.3.3 Vertikalni potek: 

Uporabljeni  in   skloni ter min. polmeri konveksnih vertikalnih krivin so: 
 

Prometnica  sklon RKV  min 

/m/ min /%/ max /%/ 

Avtocesta  km/h) 0.20 2.17 10.000 

Hitra cesta  km/h) 1.00 2.40 18.000 

Hitra cesta  km/h) 1.00 3.50 20.000 

Hitra cesta  km/h) 0,36 2,50 30.000 

Krak A  Novo mesto  vzhod 1.82 6.00 1.250 

Krak B  Novo mesto  vzhod 1.00 6.00 2.000 

Krak C  Novo mesto  vzhod 1.41 6.00 1.000 

Krak D  Novo mesto  vzhod 1.09 2.40 2.000 

Krak E  Novo mesto  vzhod 2.18 2.50 10.000 

Krak F  Novo mesto  vzhod 1,0 4,00 800 

Kraki A   1.00 6.00 600 

Kraki B   0.58 4.50 1.200 

Kraki C   0.82 4.50 1.200 

Kraki D   2.00 6.13 - 

Kraki A  Cikava 0.80 6.00 800 
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Kraki B  Cikava 0.54 6.00 800 

Kraki C  Cikava 0.26 6.00 800 

Kraki D  Cikava 1.59 6.00 800 

Kraki A  Osredek 2.10 4.00 1.000 

Kraki B  Osredek 3.20 4.50 2.000 

Kraki C  Osredek 2.58 5.00 2.000 

Kraki D  Osredek 2,50 4,00 1.300 

Deviacija 1-01  glav. c. G2- 105/0254 0.50 6.40 1.000 

Deviacija 1-02 - reg. c. R2-448/1512 0.24 4.00 3.000 

Deviacija 1-07 - reg. c R2-419/1024 0.70 7.0 1.000 

Deviacije 1-03 -javna pot JP 799257 1.30 5.77 1.200 

Deviacija 1-09   cesta 1.00 6.05 800 

Deviacije poljskih poti    
 
 

T.1.1.2.3.4  skloni: 
 
 

Uporabljen  sklon je odvisen od uporabljenih horizontalnih elementov in  
 hitrosti pri  Minimalni  sklon na vseh  iz vezanih materialov je 

2.5%, na gramoziranih  4%, na hodnikih 2% in na bankinah 6%. 
 
 

Prometnica Q max 

Avtocesta  km/h) 2.50% 

Hitra cesta  km/h) 4.50% 

Hitra cesta  km/h) 7.00% 

Hitra cesta  km/h) 5,35% 

Krak A  Novo mesto  vzhod 2.50 % 

Krak B  Novo mesto  vzhod 2.50% 

Krak C  Novo mesto  vzhod 7.00% 

Krak D  Novo mesto  vzhod 6.00% 

Krak E  Novo mesto  vzhod 4.15% 

Krak F  Novo mesto  vzhod 5.50% 

Kraki A   6.00% 

Kraki B   2,50% 

Kraki C   2.50% 

Kraki D   2.50% 

Kraki A pri  Cikava 3.50% 

Kraki B  Cikava 2,80% 

Kraki C  Cikava 2,50% 
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Kraki D  Cikava 2.50% 

Kraki A  Osredek 6.00% 

Kraki B  Osredek 6.00% 

Kraki C  Osredek 6.00% 

Kraki D  Osredek 7,00% 

Deviacija 1-01  glav. c. G2- 105/0254 3.50% 

Deviacija 1-02 - reg. c. R2-448/1512 2.50% 

Deviacija 1-07 - reg. c R2-419/1024 3.50% 

Deviacije 1-03 -javna pot JP 799257 2,50% 

Deviacija 1-09   cesta 4,00% 

Deviacije poljskih poti  
 
 
 

T.1.1.2.3.5   

V Uredbi o DPN o  prostorskem  za  cesto od avtoceste A2 Ljubljana  
 pri Novem mestu do  Maline (Uradni list RS,  102/12 in 70/17) ni naveden 

projektirani normalni  profil. Uporabljen je normalni profil  s projektno nalogo, ki je 
povzet po strokovnih podlogah. Predviden je  profil v skupni  21,00 m, ki ga sestavljajo: 
dva vozna pasova  3,50 m, dva prehitevalna pasova  3,50 m, dva robna pasova ob 
prehitevalnem pasu  0,50 m, i pas  2,00 m in dve bankini  1,50 m. Po 
podanem NPP je asfaltirane p  na  skupaj 8,0m. 

 
 
 

 4 pasovna avtocesta: 
 
 

vozni pas 2 x 3.75 = 7.50 m 

preh. Pas 2 x 3.75 = 7.50 m 

robni pas ob preh. pasu 2 x 0.50 = 1.00 m 

odstavni pas 2 x 2.50 = 5.00 m 

 pas 2 x 1.50 = 3.00 m 

  bankina  2 x 1.00 =  2.00 m   

Skupaj  26.00 m 
 
 

 
 
 

robni pas ob voznem 
pasu 

1 x 0.50 = 0.50 m 

 1 x 3.25 = 3.25 m 

robni pas ob bankini 1 x 0.25 = 0.25 m 

  bankina  1 x 1.50 =  1.50 m   

Skupaj  5.50 m 
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Hitra cesta (Vproj=90km/h) : 
 
 

vozni pas 2 x 5.00 = 10.00 m 

odstavni pas 2 x 2.50 = 5.00 m 

robni pas 2 x 0.50 = 1.00 m 

 pas 2 x 1.00 = 2.00 m 

  bankina  2 x 2.00 =  4.00 m   

Skupaj  22.00 m 
 

 

Hitra cesta (Vproj=110km/h): 
 
 

vozni pas 2 x 3.50 = 7.00 m 

preh. Pas 2 x 3.50 = 7.00 m 

robni pas 4 x 0.50 = 2.00 m 

 pas 2 x 1.00 = 2.00 m 

  bankina  2 x 2.00 =  4.00 m   

Skupaj  22.00 m 
 
 

ne rampe  : Novo mesto vzhod :  

KRAK A, B in F: 

vozni pas 1 x 5.00 = 5.00 m 

robni pas 2 x 0.50 = 1.00 m 

  bankina  2 x 2.00 =  4.00 m   

Skupaj  10.00 m 
 
 
 

KRAK C (na objektu): 
 

vozni pas 2 x 3.50 = 7.00 m 

robni pas 2 x 0.50 = 1.00 m 

  bankina  2 x 1.25 =  2.50 m   

Skupaj  10.50 m 
 

KRAK D in E: 
 

vozni pas 1 x 5.00 = 5.00 m 

robni pas 1 x 0.50 = 0.50 m 

Odstavni pas 1 x 2.50 = 2.50 m 

  bankina  2 x 2.00 =  4.00 m   

Skupaj  12.00 m 
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vozni pas 1 x 5.00 = 5.00 m 

robni pas 2 x 0.50 = 1.00 m 

  bankina  2 x 2.00 =  4.00 m   

Skupaj  10.00 m 

vozni pas 1 x 5.50 = 5.00 m 

robni pas 2 x 0.50 = 1.00 m 

  bankina  2 x 1.50 =  3.00 m   

Skupaj  9.50 m 

vozni pas 1 x 5.50 = 5.00 m 

robni pas 2 x 0.50 = 1.00 m 

  bankina  2 x 2.00 =  4.00 m   

Skupaj  10.00 m 

 

 
 rampe  :  :  

KRAK A, B in D: 

 
 
 
 
 

 
KRAK C: 

 

vozni pas 2 x 4.00 = 8.00 m 

robni pas 4 x 0.50 = 2.00 m 

delineator 1 x 0.30 = 0.30 m 

  bankina  2 x 2.00 =  4.00 m   

Skupaj  14.30m 
(13.30m) 

 

 

 rampe  : Cikava :  

KRAK B in D: 

 
 
 
 
 

 
KRAK A in C: 

 

vozni pas 2 x 4.00 = 8.00 m 

robni pas 4 x 0.50 = 2.00 m 

delineator 1 x 0.30 = 0.30 m 

  bankina  2 x 1.50 =  3.00 m   

Skupaj  13.30m 
 
 
 
 

 rampe  : Osredek :  

KRAK A, B, C in D: 



HC med avtoceto A2 Ljubljana   pri Novem mestu do priklju  Maline 

1.in 2. etapa 535-PGD 

Stran 29 od 66 

 

 

 
 

KRAK AB in CD: 
 

 
vozni pas 2 x 5.00 = 10.00 m 

robni pas 4 x 0.50 = 2.00 m 

 pas 1 x 1.50 = 1.50 m 

betonska koritnica 1 x 0.65 = 0.65 m 

bankina 1 x 1.35 = 1.35 m 

  bankina  1 x 2.00 =  2.00 m   

Skupaj  17.50 m 
 
 

Deviacija 1-01  glav. c. G2- 105/0254 
 
 

 2 x 3.25 = 6.50 m 

robni pas 2 x 0.25 = 0.50 m 

betonska koritnica 1 x 0.50 = 0.50 m 

berma 1 x 1.00 = 1.00 m 

  bankina  1 x 1.50 =  1.50 m   

Skupaj  10.00 m 
 

Deviacija 1-02 - reg. c. R2-448/1512 
 
 

vozni pas 4 x 3.50 = 14.00 m 

robni pas 2 x 0.50 = 1.00 m 

 pas 1 x 0.50 = 1.50 m 

berma 1 x 0.35 = 0.35 m 

  1 x 4.00 = 4.00 m 

berma 1 x 0.50 = 0.50 m 

  bankina  1 x 1.50 =  1.50 m   

Skupaj  22.85 m 
 
 

Deviacija 1-07 - reg. c R2-419/1024 
 
 

 2 x 3.00 = 6.50 m 

robni pas 2 x 0.50 = 1.00 m 

varnostni pas 1 x 0.50 = 0.50 m 

dvosmerna koles. steza 1 x 2.50 = 2.50 m 

hodnik za  1 x 1.50 = 3.00 m 

berma 1 x 0.50 = 0.50 m 

  bankina  1 x 1.50 =  1.50 m   

Skupaj  13.50 m 



HC med avtoceto A2 Ljubljana   pri Novem mestu do priklju  Maline 

1.in 2. etapa 535-PGD 

Stran 30 od 66 

 

 

 

 
Deviacije 1-03 -javna pot JP 799257 
 
 
 

 2 x 3.25 = 6.50 m 

robni pas 2 x 0.25 = 0.50 m 

hodnik za  2 x 1.60 = 3.20 m 

  berma  2 x 0.50 =  1.00 m   

Skupaj  11.20 m 
 

 

Deviacija 1-09   cesta 
 
 

 2 x 3.25 = 6.50 m 

robni pas 2 x 0.25 = 0.50 m 

hodnik za  2 x 1.50 = 3.00 m 

kolesarska steza 1 x 1.75 = 3.50 m 

  berma  2 x 0.50 =  1.00 m   

Skupaj  14.50 m 
 
 

Deviacije poljskih poti 
 
 

 1 x 3.50 = 3.50 m 

  bankina  2 x 0.75 =  1.50 m   

Skupaj  5.00 m 
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T.1.1.2.4 Konstrukcijski elementi 

Opomba: V tem  podajamo opis konstrukcijskih elementov samo za traso  HC. Opisi 
konstrukcijskih elementov za  in deviacije cest so podani v posebnih  za te 
prometnice! 

 
T.1.1.2.5 Preddela 

V sami trasi bo potrebno  13 objektov, ki bi jih bilo potrebno predhodno odstraniti 

V sklopu preddel se izvede tudi  terena, prestavitve in  komunalnih vodov (po 
posebnih  itd.  osi je izvesti na osnovi  podatkov in iz podanih 
poligonskih  

 
T.1.1.2.6 Spodnji ustroj: 

V projektu PGD so na osnovi spodaj podanih - h pogojev  zemeljska 
dela za izkope in nasipe. Na podlagi tega so  potrebne  nasipnih materialov ter 
ocenjene   izkopnih materialov, primernih za ponovno vgradnjo v nasipe. V 
projektu PZI je potrebno na osnovi te masne bilance izdelati  razporeditev vgrajevanja 
izkopnih materialov in materialov iz dobave. 

 
T.1.1.2.6.1 Pogoji izvedbe vkopov 

Vkopi v glini:  = 1 : 2 z bermami na vsakih 6 - 8 m  vkopa. Lokalno se lahko 
v  vkopa pojavijo (predvsem na kontaktu s preperelo hribino) sloji  lahko in 
srednje gnetnih glin. Na teh mestih se izvede t.i. plomba: odstrani se  gline in jih 
nadomesti s kamnitim materialom, ki naj  ca 1 do 2 m pod   Str   
(do n = 1 : 1,5) se lahko izvaja do  vkopa 3 m.  se humusira in zatravi. 

Vkopi v  naklon  n = 1 : 1,5 z bermami na vsakih 6 - 8 m  vkopa. 

Vkopi v apnencu, dolomitu: naklon  n = 1 : 1 z bermami na vsakih 6 - 8 m  vkopa. 
  se lahko izvedejo tudi v naklonu n = 3 : 2. 

V vkopih v apnencu, dolomitu je lahko zakraselost hribine  lahko se lokalno pojavljajo  
gline. Da bi ohranili  naklon n = 1 : 1  se mo  zakraselo hribino, oziroma glino 
odstrani in izvede pozidavo s kamni v betonu ali pa kamnito  v betonu.  v 
preperelem in pretrtem apnencu, dolomitu se  z lahko pocinkano  

Izkopne bre  je potrebno  pred erozijo in/ali preperevanjem.   do 
naklona n = 2 : 3, se humusira in zatravi. Vkopne  v naklonu do n = 1 : 1 v apnencu, 
dolomitu so prestrme za humusiranje, so pa stabilne brez dodatnih oblog. Kjer je apnenec ali 

 preperel ali tektonsko pretrt, se   z lahko pocinkano   
 (do n = 2 : 1) se lahko izvaja do  vkopa 3 m, a je obvezno   z lahko 

pocinkano  in brizganim betonom, da prep  erozijo in preperevanje. 
 

T.1.1.2.6.2 Pogoji izvedbe nasipov 

Nasipe iz glin, v  meri  stabiliziranih z apnom, se gradi z naklonom  do n = 1 : 
1,5, z bermami  3 m na vsakih 6 - 8 m  nasipa, merjeno od vrha nasipa. Za str  
naklone je potrebno   po sistemu armirane zemljine. 

Nasipe iz  apnenca, dolomita se gradi z naklonom  do n = 1 : 1,5, z bermami  
3,0 m na vsakih 6 - 8 m  nasipa, merjeno od vrha nasipa. Za  naklone je potrebno 

  po sistemu armirane zemljine, do naklona n = 1 : 1 pa lahko samo s kamnito 
oblogo (rolirana  

Na  odsekih bo zaradi  posedkov temeljnih tal pod nasipi ter zaradi  
konsolidacije tal potrebno ka glinena tla v podlagi odstraniti do globine 3-4 m in jih 
nadomestiti z uvaljanim kamnitim materialom. Konsolidacijo se  tudi z  rebri, ki 
se jih izvede v  tla do globine 2-3 m na medosni razdalji 3-5 m. Jarke  ca 1 m se 
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zapolni z dobro prepustnim kamnitim materialom. V  nasipa (levem ali desnem, tistem ki 
se nahaja  se izvede   povezovalni  jarek. 

Vse nasipe, ki potekajo v  je  graditi iz kamnitega materiala,  tla je 
potrebno pred izvedbo nasipa  Pri   se v  nasipa izvede 
skalnata peta. 

 
T.1.1.2.6.3 Sanacija   

  na dnu zapolnjenih z  metrov debelim slojem  pliokvartarne gline in s 
kamnitimi  na obravnavani trasi nismo registrirali. Na  delu trase,  od 

 Cikava ter na trasi  ceste, je  oblikovano v  depresije, ki pa so 
tako v osrednjem delu depresije kakor tudi po njenih  prekrite s  enako debelim 
slojem gline, tako da sanacija z odstranitvijo glinastih tal ni potrebna. 

Glede na  lastnosti  pa lahko  da bodo  pri sami gradnji trase HC in 
deviacij odkriti prelomi,  razpoke in  ki jih tudi z zelo   
raziskavami ni  vnaprej napovedati. Zato naj se predvidi dodatne  zaradi 
nepredvidenih sanacij (odstranitve gline, geosintetik, betonske zapolnitve,  pasivna sidra). 

V kolikor bi ob sami izgradnji naleteli na  podajamo v nadaljevanju postopek sanacije: 

 Globina  do 4  5 m: Glina se odstrani do apnenca oziroma dolomita in izvede 
zasutje po  filtra ali oboka (spodaj najbolj grob material  skalni namet, nato pa 
sledijo navzgor postopno  frakcije). Dno  se obvezno  pregleda in 

 morebitne dodatne ukrepe. 

 Globina   od 4  5 m: Glina se odstrani do globine ca. 4  5 m,  se 
 pregleda in  nadaljne ukrepe za sanacijo (polaganje armaturnega 

geosintetika z natezno trdnostjo minimalno 80 kN/m na neodstranjeni del gline, poglobitev 
izkopa) ali dodatne raziskave. 

   in  se premostijo z geokompozitom: armaturni in  geosintetik 
brez odstranitve glin. 

 
 
 

T.1.1.2.6.4 Priprava temeljnih tal 

Vkopi bodo  izvajani v  gnetnih do trdnih glinenih in glineno-  tleh, ali v 
podrejenih obsegih v drobljivi skali. V posameznih globljih vkopih je ob kontaktu s skalo in plitvo 
nad njo glina  in . Ker so tla nehomogena, se pod zgornji ustroj vgradi 0,50 
m debelo utrditveno posteljico iz kamnolomskega materiala. Podlaga pod posteljico mora imeti 
padec v smeri   

Poleg vgradnje odebeljene posteljice je pri vkopih v zakraseli skalni osnovi potrebno  z 
izvedbo  ob  plomb za    gline v kavernah med 
apnencem ter dolomitom. Obseg teh del ni  napovedati tudi z  programom 
raziskav. Zato je potrebno v projektu predvideti eno   sam obseg 

 pa bo lahko ugotovljen  pri odpiranju trase. 

Na mestih, kjer bo temeljno dno vkopov oblikovano v preperelem dolomitu in v zakraselem 
apnencu, se posteljico   le kot izravnavo v debelini 0,20 m. Ker je v tej fazi z 
opravljenim obsegom preiskav globina kontakta med kamnito osnovo in glinenim pokrovom  

 delno ocenjena, naj se v projektu trase tudi na teh lokacijah predvidi posteljico v debelini 
0,50 m. Vgradnja  geosintetika v teh primerih ni potrebna. 

Nasipi bodo povsod  na zadovoljivo nosilnih tleh in zato  ne predvidevamo. Je 
pa potrebno na vseh  in ob  dolin z ravnim dnom ali minimalnim padcem  
v tla po odstranitvi humusa vgraditi kamnite povozne platoje. Pravilno granuliran gr  plato s 
filterno frunkcijo bo debel 0,5  2,0 m. Enako    tal od glinenega nasipa 
velja tudi za nasipe vseh  krakov. Pod kamnit povozni plato se vgradi  geosintetik. 

Pri nasipih, ki  na  ali segajo na strmino le z delom tlorisa, se izvede primerno 
  stopnice 3 m,  odvisna od naklona podlage) in utrditev pete. 
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Na predelih, kjer je niveleta  na sedanjem terenu , oziroma sega manj kot ca 0,70 m nad 
njega, se tla pod posteljico dodatno  z vgradnjo 0,2 - 0,4 m debele plasti drobljenca. Pod 
posteljico oziroma pod  plast se razgrne geotekstilijo. 

Nasipe  do 2 m se v celoti gradi s kamnitim materialom. 

Visoki nasipi bodo grajeni s  stabilizirano glino. Krono takih nasipov se od kamnite 
posteljice (debelina 0,5 m)  z geosintetikom. Pri nasipih, ki bodo v celoti grajeni s kamnitim 
agregatom,  poseg ni potreben. 

 
Po smernicah za  in rabo geosintetikov v cestogradnji (PTP za zemeljska dela, peta 
knjiga 2004) so, v primeru zemeljskih del oziroma za potrebe   materialov na 

  vpeljani novi termini: 
-  geosintetik kot nekamnit material s funkcijo evanja dveh  vrst zemljin, 
- minimalne zahteve za mehanske lastnosti geosintetika v odvisnosti od nosilnosti podlage, 

vrste nasipnega materiala in prometne obremenitve. 

V odvisnosti od zgornjih pogojev in fukcije geosintetika  temeljnih tal od posteljice pri nizki 
niveleti in v vkopih,  temeljnih tal in -povoznega platoja v dolinah ter na  

 krone  stabiliziranega nasipa od posteljice)  naslednje vrste geosintetika. 

 geosintetik med temeljnimi tlemi in kamnitim povoznim platojem, pod nizkimi nasipi 
in v vkopih 
- majhna do srednja nosilnost tal (tip S1  S2); Ev2 = 15 - 40 MN/m2, CBR = 3 - 8 %, 
- nasipni material: razred B; materiali z ostrorobimi zrni premera 150 mm, 
- prometna obremenitev v  gradnje 500 MN, 
- minimalna natezna trdnost: Tmin = 14 kN/m, 
- minimalni raztezek: min 30 %, 
- odpornost na preboj: Od < 30 mm, oziroma  prebodni preizkus (CBR), Fp > 2000 N 

 
 geosintetik med krono  stabiliziranega nasipa in posteljico 

- srednje nosilna tla (tip S2); Ev2 = 20 - 60 MN/m2, CBR = 5 - 10 %, 
- nasipni material: razred B; materiali z ostrorobimi zrni premera 150 mm, 
- prometna obremenitev v  gradnje 500 MN, 
- minimalna natezna trdnost: Tmin = 10 kN/m, 
- minimalni raztezek: min 30 %, 
- odpornost na preboj: Od < 30 mm, oziroma  prebodni preizkus (CBR), Fp > 2000 N 

Tipi geosintetika so  ob predpostavki, da bodo v temeljna tla vgrajeni nedrobljeni prodni 
materiali kot nasipni agregati, oziroma kot povozni platoji na mokrih  preko katerih bodo 
utrjevani predrobljeni laporovci. V primeru uporabe materiala z ostrorobimi zrni (drobljen prod, 
drobljeni  in meljevci) je potrebno mehanske lastnosti uporabljenega geosintetika 

 na novo. 
 

T.1.1.2.6.5 Temeljenje objektov 

Obravnavana problematike temeljenja in izvedbe opornih ter podpornih konstrukcij, prepustov, 
podvozov in podhodov, nadvozov in mostov je posebej obdelana v  geomehanskih 

 za vsak objekt posebaj in so sestavni del projektov objektov. 

Zaradi zahtevnosti narave ter izvedbe pilotov na 
mestu predvidenega pilota izvesti sondiranje (vrtanje na zrak globine 5D (D=premer pilota) in nato 
prazen prostor injektirati. Le tako se lahko preveri morebiten prazen prostor (kaverna), prostor 

. predrta cona pod dnom temelja/pilota. V fazi izvajanja 

predvrtavanja presodi nosilnost temeljnih tal in sproti prilagaja globino temeljenja. Zaradi 
zahtevnosti 

ure ter kvaliteto polnitve in podal morebitne potrebne 
dodatne ukrepe za pripravo temeljnih tal in izvedbo temeljenja. Predlagamo tudi, da se ponovi 
geofizikalne meritve na poravnanih in za temelje pripravljenih tleh. Predlagamo izvedbo 
georadarske meritve (GPR), ki je ne destruktivna metoda, rezultate pa lahko v grobem obdelamo 

preiskavami. 
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T.1.1.2.6.6 Odvodnjevanje 

Na predelih vkopane trase se odvodnjavanje izvaja z   ki morajo biti tako 
globoke, da bo  odvodnjavanje posteljice, oziroma njene  pri plitvih vkopih. 

Ob nasipih ni strani in v depresijskih ter ravnih  predelih obojestransko vkoplje 
zemeljske jarke, katerih globine se prilagodi  v  vodotoke. Pri visokih nasipih 
se jarke umakne vsaj 2 m od spodnjega roba nasipa, da v  konsolidacije tal ne bo p  do 
izrivanja vanje. Vse  tal pod nasipi se oblikuje s padcem proti jarkom. 

Nagnjena  se nad vkopnim robom prekine z zemeljskim jarkom, ki bo prestrezal meteorije 
in jih vodil izven  vkopnih  

 (retenzijske) bazene.se vkoplje  1:2 in se jih do in nihanja vode  
s kamnito oblogo. 

 
T.1.1.2.6.7  

V vseh  analiziranih nasipih se bo konsolidacija tal   vzporedno z izgradnjo, 
oziroma v nekaj tednih po i k   Pri tem se v  smislu kot  
sme  90 %  konsolidacijo.  monitoring na tem odseku ni predviden. 

 
T.1.1.2.6.8  

Projektni  tal je po EC8 (evropski predstandard Eurocode 8) enak  (ali 
  tal. To je  absolutna vrednost zapisa  na prostem  

Projektni  tal je  za povratno dobo 475 let, ki ustreza verjetnosti 90 %, da 
vrednosti ne bodo  v 50 letih. Obravnavano o  se  v 7 do 8 stopnjo 

 intenzitete po EMS lestvici (European Macroseismic Scale). V tem  lahko 
   0,175 g. Podatke povzemamo po Karti  

intenzitet Slovenije za povratno dobo potresov 475 let in po karti projektnih  potresov ag 
(vir: http://www.arso.gov.si/podrocja/potresi/podatki/). Za prostorsko in  in 
za potresno varno projektiranje se uporablja karto projektnega  ag. Kategorizacija 

  sestavo tal,   lastnosti kamnin, tektonske  in 
  

Vrednosti projektnega  tal veljajo za tla vrste A (trdna tla). Po EC8 je vrsta tal A skala ali 
 formacija, v kateri je hitrost  valovanja vsaj 800 m/s in na kateri je  

5 m   materiala. Za druge vrste tal je treba  tal  
z ustreznim koeficientom tal. V skladu z EC8  tla na  projektirane trase v 
naslednje tipe tal. 

 
 

 

 

 

 
 

T.1.1.2.7 Zgornji ustroj: 

 konstrukcija HC je dimenzionirana na osnovi TSC 06.520:2003  - 
dimenzioniranje novih asfaltnih   in TSC 06.512:2003  - 
klimatski in   ter ob  dimenzij in sestave slojev na predhodnem AC 
odseku. 

 
 
 



HC med avtoceto A2 Ljubljana   pri Novem mestu do priklju  Maline 

1.in 2. etapa 535-PGD 

Stran 35 od 83 

 

 

 
Tip A: vozni pas HC(vozni pas) : 

-  4,0 cm SMA 11 PmB 45/80-65 A2 

-  8.0 cm AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 

- 12.0 cm AC 32 base B 50/70 A2 

- 20.0 cm CS 32 

- 25.0 cm D 32 

- 30.0  50 cm posteljica- zmrzlinsko odporni kamniti material 

 
 
 

Tip B: vozni pas HC(prehitevalni, valni in zavirlni pas) : 

-  4,0 cm SMA 11 PmB 45/80-65 A2 

-  8.0 cm AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 

- 12.0 cm AC 32 base B 50/70 A2 

- 45.0 cm D 32 

- 30.0  50 cm posteljica- zmrzlinsko odporni kamniti material 
 
 
 

Tip C: vozni pas HC(odstavna  in  pas) : 

-  4,0 cm AC 11 surf B 70/100 A4 

-  8.0 cm AC 22 base B 50/70 A4 

- 57.0 cm D 32 

- 30.0  50 cm posteljica- zmrzlinsko odporni kamniti material 
 
 
 

Tip D:  in deviacije (Dev 1-9, 1-9a in 1-51,  kraki  NM- 
vzhod : krak E, krak D, krak A in krak C,  Cikava in  Osredek) : 

-  4,0 cm SMA 11 PmB 45/80-65 A2 

-  8.0 cm AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 

- 10.0 cm AC 32 base B 50/70 A2 

- 30.0 cm D 32 

- 30.0  50 cm posteljica- zmrzlinsko odporni kamniti material 
 
 
 

Tip  E:    in  deviacije  (Dev  1-1,  1-2,  1-2a,  1-3  in  1-7,   krak  D  
  s  : 

-  4,0 cm SMA 11 PmB 45/80-65 A2 

-  7.0 cm AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 

-  8.0 cm AC 32 base B 50/70 A2 

- 30.0 cm D 32 

- 30.0  50 cm posteljica- zmrzlinsko odporni kamniti material 
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Tip F: in deviacije (Dev 1-44,  kraki -vzhod krak F  
in krak B;   krak B in krak C) : 

-  4,0 cm SMA 11 PmB 45/80-65 A2 

-  7.0 cm AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 

-  7.0 cm AC 32 base B 50/70 A2 

- 25.0 cm D 32 

- 30.0  50 cm posteljica- zmrzlinsko odporni kamniti material 
 
 

Tip G:  in deviacije  Cikava  cesta v cono PC Cikava): 

-  4,0 cm AC 11 surf B 70/100 A4 

-  8.0 cm AC 32 base B 50/70 A4 

- 25.0 cm D 32 

- 30.0  50 cm posteljica- zmrzlinsko odporni kamniti material 
 
 

Tip H: deviacije 1-01a v asfaltni izvedbi : 

-  3,0 cm AC 8 surf B 70/100 A4 

-  6.0 cm AC 22 base B 50/70 A4 

- 25.0 cm D 32 

- 30.0  50 cm posteljica- zmrzlinsko odporni kamniti material 
 
 

Tip I: deviacije poljskih poti in dostopnih cest v gramozni izvedbi : 

- 2.0 cm pesek 0/4 

- 22.0 cm drobljenec D 22 

- 40.0 cm posteljica- zmrzlinsko odporni kamniti material 
 
 

Tip J: kolesarske poti in hodniki za  

-  5,0 cm AC 8 surf B 70/100 A5 

- 20.0 cm D 22 

- 30.0 cm posteljica- zmrzlinsko odporni kamniti material 
 
 

Pred izgradnjo  konstrukcije bo na planumu podlage potrebno zagotoviti nosilnost, 
predpisano s Predlogom  konstrukcij in ustreznimi TSC.  nosilnost se bo dosegala 
z vgradnjo plasti kamnitih zrn  posteljice zahtevanih debelin. 

Med izvajanjem gradbenih del je obvezno pritegniti k sodelovanju geomehanika in asfaltnega 
tehnologa, ki bosta sprotno podala eventuelno potrebna dodatna navodila za izvedbo del. 
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T.1.1.2.8 Odvodnjavanje 

Niveleta HC je dovolj visoka, da  povsod normalno gravitacijsko odvodnjavanje cestnega 
telesa. 

Predvideno je odvodnjavanje v zaprtem sistemu z  in  vode pred izpustom 
v okolje.   je pogojena, na osnovi prometne obremenitve nad 12.000 EOV/dan za 
izpust v vodotok oz. prometne obremenitve nad 6000 EOV/dan za  vodonosnik. 

 
T.1.1.2.8.1 Koncept odvodnje AC 

 
 

Odvodnjavanje se predvidi na naslednji  Voda iz  se zbira ob   robniku 
in se odvaja v cestne  - peskolove. Zveze  se v   meri  
neposredno na kanalizacijske  Zbrana voda se nadalje odvodnjava po meteornih kanalih, ki 
so situirani tako, da  v   meri tangirajo  ter so lahko dostopni. Preko 
meteornih kanalov se voda zliva v  bazene. V  bazenih se voda, ki je 

 s cestnimi odplakami  in kontrolirano  v odvodnik preko lovilca 
mineralnih olj.  se predvidi izven  s posebnim pravnim  t.j. izven 
vodovarstvenih  in izven  naravnih vrednot. Platoji  so predvideni 
nad nivojem poplavnih vod s 100-letno povratno dobo. 

Trasa kanalizacije na  cesti je  v sredinski pas in sicer ob robu levega ali 
desne polovice  odvisno od  sklona.  je pri enostranskem sklonu na 

 strani cestni  ki sprejema vodo, ki bi se sicer ustavila ob BVO, na  strani pa 
poteka kanal. 

Voda, ki odteka iz  v kanalizacijo se pred izpustom v odvodnik  v  
bazenih. Iztok iz bazenov je voden preko lovilca olj s konstantnim odtokom. V  
bazenu se najbolj umazana voda  naliv)  in kontrolirano  skozi lovilec olj v 
odvodnik. Vsi lovilci olj so  in morajo ustrezati standardu SIST EN 858-2.  

 vode pa se v odvodnik prelivajo preko potopne (betonski  stene ali sifona 
(zemeljski  

Voda iz  se odvodnjava v odvodnike. Na trasi imamo tri   odvodnike: 

 vodotok 

 urejena   

 umetna ponikovalnica z uvrtanimi prodnimi koli 

Meteorne vode s cestnih  trase HC sklopa se bodo odvodnjavale kontrolirano in sicer na 
  

1.  nagib ceste: 

V  pasu se padavinska odpadna voda zbira v segmentni muldi in se steka v  
 so vezani na primarni kanal. Predvidena primarna kanalizacija je locirana v  

pasu. 

 polovici  imata nagib proti robnikom na levi in desni strani ceste, kjer se zbira 
padavinska odpadna voda in se steka dalje v   so na obeh straneh ceste 
locirani v  vtoku.  se preko zveznih cevi  na predvideno primarno 
kanalizacijo v  pasu. 

2. Enostranski nagib ceste: 

 polovica  ima  nagib proti  pasu, tako se padavinska odpadna voda 
zbira v  pasu (segmentna mulda) in se steka v   so locirani v 

 pasu.  so direktno vezani na najb  kontrolni  primarnega kanala. 
Predvidena primarna kanalizacija je locirana v  pasu. 

 polovica  ima nagib proti cestnemu robniku, tako se padavinska odpadna voda 
zbira ob robniku in se steka v   so locirani v  vtokih.  se 
preko zveznih cevi  na predvideno primarno kanalizacijo v  pasu. 
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T.1.1.2.8.2 Zasnova elementov odvodnje HC 

Zasnovo celotne odvodnje avtoceste, ki je izdelana ob  navodil DARS in nih 
 gradnje avtoceste, podajamo v naslednji tabeli: 

 
 
 

Odvodnja AC 

 
 odvodnje 

 - km) 

Maksimalni 
pretok na iztoku 

Qmax (l/s) 

 
Iztok v  

objekt 

 
Oznaka recipienta 

in njegovo ime 

Kanal LO-1.1.C.1   LO-1 reko Krko 

Kanal LO-1.1.C.2   LO-1 reko Krko 

Kanal LO-1.1.C   LO-1 reko Krko 

Kanal LO-1.1.B.3   LO-1 reko Krko 

Kanal LO-1.1.B.4   LO-1 reko Krko 

Kanal LO-1.1.B.2   LO-1 reko Krko 

Kanal LO-1.1.B.1   LO-1 reko Krko 

Kanal LO-1.1.A   LO-1 reko Krko 

Kanal LO-1.1.B   LO-1 reko Krko 

Kanal LO-1.3   LO-1 reko Krko 

Kanal LO-1.4   LO-1 reko Krko 

Kanal LO-1.4.1   LO-1 reko Krko 

Kanal LO-1.1   LO-1 reko Krko 

Kanal LO-1.3.1   LO-1 reko Krko 

Kanal LO-1.2   LO-1 reko Krko 

Kanal LO-1.5   LO-1 reko Krko 

Kanal LO-2.2   LO-2 reko Krko 

Kanal LO-2.1   LO-2 reko Krko 

Kanal LO-3.1   
LO-3 potok  

Kanal LO-3.2   
LO-3 potok  

Kanal LO-3.3   
LO-3 potok  

Kanal LO-4.1   
LO-4 Ponikovalnico 1 

Kanal LO-4.2   
LO-4 Ponikovalnico 1 

Kanal LO-4.3   
LO-4 Ponikovalnico 1 

Kanal LO-4.4   
LO-4 Ponikovalnico 1 

Kanal LO-4.5   
LO-4 Ponikovalnico 1 

Kanal LO-4.6   
LO-4 Ponikovalnico 1 

Kanal LO-4.7   
LO-4 Ponikovalnico 1 
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Kanal LO-5.1   
LO-5 prodni koli 1 

Kanal LO-5.2   
LO-5 prodni koli 1 

Kanal LO-5.3   
LO-5 prodni koli 1 

Kanal LO-5.4   
LO-5 prodni koli 1 

Kanal LO-5.2.1   
LO-5 prodni koli 1 

Kanal LO-5a.1
  

LO-5a prodni koli 2

Kanal LO-5a.2   
LO-5a prodni koli 2 

     

 
 

T.1.1.2.8.3 Koncept odvodnje deviacij kategoriziranih in nekategoriziranih cest 

V Uredbi je gradnja HC in nih cest znotraj   in  vodovarstvenega 
  s  medtem ko je  lokalnih cest, poljskih poti in drugih 

nekategoriziranih cest  s  Gradnja je torej dovoljena le ob  ustreznih 
 ukrepov,  iz analize tveganja izhaja, da je tveganje za  podzemne vode 

sprejemljivo. Zagotovljeno mora biti tudi zajetje in  padavinske odpadne vode v skladu s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest. 

Promet po nobeni od deviacij in glede na  o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode 
z javnih cest. Uradni list RS,  ne presega EOV dnevni  pretok motornih vozil 
kot je  v uredbi za : 

 javne ceste, ki  medzrnske in razpoklinske vodonosnike,  je dnevno  
pretoka vozil  od 12.000 EOV/dan, 

 javne ceste, ki   vodonosnike,  je dnevno  pretoka vozil  od 
6.000 EOV/dan, 

 javne ceste, ki   kamnin s  propustnostjo za vodo manj kot 
10(na 6) m/s,  je dnevno  pretoka vozil  od 40.000 EOV/dan, ali 

 javne ceste, s katere se padavinska odpadna voda odvaja neposredno v vodotok ali v 
morje,  je dnevno  pretoka vozil  od 12.000 EOV/dan, 

 
T.1.1.2.8.4 in  

Na obravnavanem  so predvideni tipski betonski in AB  po standardu SIST EN 1917 
in sicer: standardni tipski betonski  DN 1000m, tipski tangencionalni betonski  
(700/1000, 800/1000, 900/1000, 1000/1000, 1200/1000, 1400/1000), tipski AB  DN 1200 mm 
in tipski AB  DN 1500 mm. Prav tako so predvideni kaskadni  DN 1000 mm in 1500 mm 
z vgrajenimi granitnimi kockami v cementnem betonu in sicer na dnu  Vsi  ki so globlji 
od 1,5 m imajo vgrajen konusni del  DN 1000/600 mm. Dno  ima oblikovano muldo. Na 
vrhu  je   pokrov na AB okviru.  so pozicionirani v segmentne mulde v 

 pasu. 

Pokrovi so nosilnosti 250 kN ter 400 kN v  prehodov preko HC. Vsi  se vgradijo na 
 beton C12/15, v debelini 10 cm, ali na dobro utrjeno  posteljico.  morajo 

biti izvedeni v vodotesni izvedbi. 

 obravnavanem odseku bodo predvidoma locirani v segmentni  pasu, 
ob  vtoku in v odprtem jarku s segmentnim dnom. 

Za  ki se navezujejo direktno na  je potrebno pripraviti  na telesu  
Na vrhu  se izdela armiranobetonski okvir v katerem je  pokrov premera 
500mm  ob robniku) oz.  400x400mm  v  vtoku,  pasu 
in segmentnem jarku) iz duktila.  ki so locirane  v prehodih  pasu HC 
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imajo nosilnost 400 kN, ostali pokrovi in  na  pa 250 kN. Vsi  se 
vgradijo na  beton C12/15, v debelini 10 cm ali na dobro utrjeno  posteljico. 

Vsi  so tipski iz polipropilena PP DN 500mm, izdelani v skladu z standardom SIST EN 
13476 TIP B. Vsi  imajo peskolov globine min. 50 cm. Vsi  morajo biti izvedeni 
v vodotesni izvedbi. 

 
T.1.1.2.8.5 e 

Za odvodnjavanje tampona oziroma posteljice so v vkopih pod zunanjimi segmentnimi jarki in v 
 pasu, v nasipih pa samo v  pasu  DN 100.  

se  na   
 

T.1.1.2.8.6  voda pred vplivi z HC 

Na obravnavanem odseku HC se kanalizacijski sistemi stekajo v  objekt za  
odpadnih padavinskih voda. Skupaj je zasnovanih 6  objektov. 

 meteorne vode s cestnih  bodo zajete s cestno kanalizacijo in speljane na 
objekte za  voda in z izpustom v vodotok (recipient). Pred iztokom meteornih vod iz AC v 
recipient je predviden tretman  padavinskih vod na ustreznem  objektu. 

Za  in odvod  padavinskih vod iz iz hitre ceste je predvideno delno  
maksimalnega pretoka z vgradnjo separatorja ogljikovodikov direktno na cevovod z vgrajenim 
mokrim razbremenilnim sistemom v separatorju. Predviden je tipski  objekt in sicer kovinski 
separator ogljikovodikov z razbremenilnim sistemom, usedalnikom,   in 
avtomatsko zaporo iztoka. 

Separator je v skladu s SIST EN858-1 in SIST 858-2,  razred 1, vsebnost ogljikovodikov na 
iztoku < 5 mg/l,  suspendiranih snovi do 30%  pretoka. Dimenzioniran je na 

 naliv 15 l/sha.  razred 1 po SIST En 858-2 ustreza vsem predpisom in uredbam v 
republiki Sloveniji. 

  objekt je lociran glede na projektirane iztoke in dimenzioniran na predvidene 
maksimalne  vod. Pred iztokom v vodotok je tako predvideno ustrezno  
odpadnih padavinskih voda v  objektu, kar pomeni, da ni direktnega iztoka iz 
utrjenih  hitre ceste v vodotok, urejeno   oz. v umetno ponikovalnica z 
uvrtanimi prodnimi koli 

Na t   je  izlitje polutantov v okolico oziroma  izpiranja stalnega 
 na utrjenih  hitre ceste. 

 
T.1.1.2.8.7 Ponikanje voda iz HC 

V sklopu  odvodnje padavinskih odpadnih vod iz hitre ceste je predviden ponikovalnik za 
dispozicijo  padavinskih vod iz kanalizacijskega sistema, v katerega se stekajo 
padavinske odpadne vode. Na  kjer poteka trasa sistema ni odvodnika, zato se kot 
najbolj optimalna   ponuja ponikanje padavinske vode. 

 
T.1.1.2.8.7.1 Zasnova  

Padavinske odpadne vode se pred iztokom v ponikalno polje  na predvidenem 
 separatorju ogljikovodikov. Na mestu vtoka v ponikovalno polje oz. na mestu 

iztoka iz kanalizacijskega sistema se predvidi betonska  glava z  protipovratno 
loputo, ki  vtok visokih vod v lovilec olj. 

Velikost ponikovalnega polja je  tako, da hipno ponikne dotok visokih vod (Q5), v primeru 
maksimalnega dotoka pa se ponikovalnik le deloma napolni. 

 
T.1.1.2.8.7.2  za ponikanje 

Zakon o vodah (Ur. l. RS  67/2002, 110/2002, 2/2004, 41/2004) v 7.  (pomen pojmov) v 
32. alineji navaja:  odvajanje voda v podzemne vode je odvajanje odpadnih vod v 
podzemne vode, brez precejanja, skozi zemljino ali kamenine, ki so pod   V 64.  
(odvajanje odpadnih voda) v drugi alineji pa je zapisana   odvajanje 
odpadnih  voda  v  podzemne  vode  je  prepovedano.  Posredno  odvajanje  odpadnih  voda,  ter 
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oddajanje toplote v podzemne vode in odvzem toplote iz podzemnih voda je dovoljeno samo na 
 in pod pogoji, ki jih  ta zakon in predpisi na  varstva  

Pregled podzakonskih aktov, ki izhajajo iz Zakona o vodah  da v tem trenutku ustrezen 
predpis, ki bi urejal ponikanje  ni sprejet in da to  razen v primeru nekaterih odlokov o 
vodovarstvenih   ni regulirano. 

Podobno kot Zakon o vodah tudi Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz 
virov anja (Ur.l.RS  35/1996,  47/2005) v 18.  (prepovedi)   
vodo je prepovedano odvajati neposredno v podzemne vode,   vode ali vode, 
namenjene pripravi pitne  V 22.  (ukrepi za padavinsko odpadno vodo) uredba  

 ali upravljavec  s katerih odteka toliko  padavinska odpadna voda, da 
se na podlagi  te uredbe ne sme  neposredno v vode, mora na  kjer ni 
kanalizacije, to vodo zajeti in ter da te dolo    ne veljajo za  cest, na katerih 
dnevno  pretoka vozil,  iz letnih podatkov o prometu cestnih vozil, ne presega 
5000 vozil na  

V 15.  uredbe je podano da   lahko ministrstvo dovoli odvajanje komunalne ali tehno  
odpadne vode v tla na  kjer ni vodotokov,  iz vloge  obremenitve izhaja, 
da: 

 parametri odpadne vode ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti za odvajanje 
neposredno v vode, 

 odvajanje v tla ni na vodo zbirnem  naravnih jezer ali na  ki je s 
predpisom  kot varstveni pas za zajem pitne, termalne, mineralne ali zdravilne 
vode in, 

 odvajanje v tla ne bo vplivalo na kakovost podzemne vode ali  

Na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo je v obravnavi predlog Uredbe o odvajanju in  
padavinske vode z javnih cest, ki  urediti tudi  ponikanja padavinske vode s cest. 
Predlagamo, da se za ponikanje padavinske vode z  hitre ceste uporabljajo smernice, ki 
izhajajo iz predloga te uredbe. 

V zvezi s posredno odvodnjo je podan naslednji predlog, navajamo:  padavinske vode 
v tla se smatra kot posredno odvajanje, ko so izpolnjeni pogoji, da se med gladino podzemne 
vode in koto tal pojavlja   dela kamnine ali sedimenta. Kot gladino 
podzemne vode se  srednjo visoko  podzemne vode. Kot dodatno varnost, ki se jo 

 se  50% kapilarnega dviga, katerega  pa ne sme biti  od 1,0  

V predlogu uredbe je podan tudi  kako ravnati v primeru  vodovarstvenega 
 navajamo:   s pravnim  veljajo zahteve, ki jih  posamezni 

akti o omejitvah rabe,  so  ali  niso v nasprotju z  te   cesta 
poteka po vodovarstvenem  se po predlogu uredbe uredi  odvodnjavanje, ki 
obsega funkcionalno  napravo za odvodnjavanje, ki ima pred izpustom urejen 

 in, kadar so  mejne vrednosti,  dodatno  napravo. 

Po predlogu uredbe na  vodovarstvenih   odvodnjavanje ni dovoljeno. V 
primeru, ko cesta poteka po medzrnskem vodonosniku, ki ni  z vodovarstvenimi  
velja,  predpisano pri prometu, ki presega 12.000 enot osebnih vozil 
na dan (EOV/dan). 

Predlog uredbe predvideva pri izpustih tudi doseganje mejnih vrednosti. Tako je na primer za 
vodovarstvena  predvideno, da celotni ogljikovodiki na iztoku iz  ne 
presegajo 10 mg/l. Za ceste, ki ne potekajo po vodovarstvenih  presegajo pa kriterije 
glede na enote osebnih vozil (EOV/dan) pa  ta vrednost 50 mg/l. 

 

 

T.1.1.2.8.7.3  razmere  trase hitre ceste 

T.1.1.2.8.7.3.1 Odsek I (do stac. km 0.7+80.00) 

Na  gre za jurski siv apnenec, ki je lokalno zakrasel, in tvori karbonatni - 
razpoklinski vodonosnik. Podzemna voda se napaja z infiltracijo  vode, ki ima 

 vertikalni odtok skozi  cono proti podzemni vodi. Za   trase 
hitre ceste predstavlja d  bazo podzemnih vod reka Krka. Nihanje nivoja podzemne vode 
na obravnavanem odseku ocenjujemo na podlagi opravljenih meritev na piezometru MAZ-28 na 
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interval med 189-196 m n.v. Iz meritev na piezometru MAZ-16 je razvidno tudi, da se nivo 
podzemne vode proti jugu razmeroma hitro  in da v  delu odseka I niha med kotami 
175 in 182 m n.v. Koeficient prepustnosti je 6,53x10-7 m/s v severnem delu na  MAZ-28 
in se proti jugu  do 3,86x10-6 m/s v MAN-7. Pri tem ocenjujemo, da je prepustnost v 

 meri pogojena s tektonsko  jurskih karbonatnih kamnin, zato lahko  
vrednosti pripisujemo bolj pretrtim conam (red velikosti 10-5 - 10-4 m/s in  

 
T.1.1.2.8.7.3.2 Odsek II (od stac. km 0.7+80.00 do km 1.6+20.00) 

Na odseku gre za jurski siv apnenec, ki je lokalno dolomitiziran, zakrasel in razpokan, cementiran 
s kalcitom in glino. Apnenec na  tvori karbonatni -razpoklinski vodonosnik. 
Podzemna voda se napaja z infiltracijo  vode, ki ima prevl  vertikalni odtok skozi 

 cono proti podzemni vodi.  bazo podzemnih vod trase hitre ceste predstavlja 
reka Krka, zato ocenjujemo, da se nivo podzemne vode odseka II  od severa proti jugu. 
Predvidene kote nihanja nivoja podzemne vode ocenjujemo iz meritev na piezometru MAZ-16, in 
sicer na interval 165-173 m n.v. Na lokaciji vrtine MAP-8 ocenjujemo nihanje nivoja med koto 162 
in 175 m n.v. in na lokaciji vrtine MAZ-24 na interval 158-163 m n.v. Proti  delu odseka II 
in reki Krki se nivo podzemne vode  na kote 157-163 m n.v. Koeficient prepustnosti je 
2,24x10-7 do 9,40x10-6 m/s in se lokalno zaradi razpokanosti  tudi na 3,90x10-4 m/s. 
Ocenjujemo, da je prepustnost v  meri pogojena s tektonsko o jurskih 
karbonatnih kamnin, zato lahko  vrednosti pripisujemo bolj pretrtim conam (red velikosti 10-5 - 
10-4 m/s in  

 
T.1.1.2.8.7.3.3 Odsek III (od stac. km 1.6+20.00 do km 2.7+80.00) 

Apnenec s prehodi v dolomitiziran  apnenec, ki je  lokalno zaglinjen tvori  karbonatni - 
razpoklinski vodonosnik na desnem bregu Krke. Podzemna voda na odseku III se napaja z 
infiltracijo  vode.  voda ima  vertikalni odtok skozi  
cono proti podzemni vodi. Za severni del odseka predstavlja  bazo podzemnih vod 

 reka Krka.  del odseka III v  meri drenira potok Bajer, ki nadalje odteka v 
Krko. Nihanje nivoja podzemne vode ocenjujemo na podlagi meritev na piezometru MAN-18 na 
interval 168-180  m n.v. Koeficient prepustnosti je  od 1,75x10-8 do 4,68x10-6  m/s. Pri  tem 
ocenjujemo, da je prepustnost v  meri pogojena s tektonsko  jurskih 
karbonatnih kamnin, zato lahko  vrednosti pripisujemo bolj pretrtim conam (red velikosti 10-5 - 
10-4 m/s in  

 
T.1.1.2.8.7.3.4 Odsek IV (od stac. km 2.7+80.00 do km 3.9+60.00) 

Na odseku gradi jurski siv dolomitiziran apnenec, ki je mestoma razpokan in zakrasel, karbonatni 
-razpoklinski vodonosnik. Podzemna voda na odseku se napaja z infiltracijo  

vode, ki ima  vertikalni odtok skozi  cono proti podzemni vodi. Za  
 odseka IV trase hitre ceste predstavlja potok Bajer lokalno  bazo podzemnih 

vod  ki pa se v  stekajo proti severu in reki Krki. Nivo podzemne vode 
ocenjujemo na podlagi meritev na piezometrih MAM-12 in MAP-11 na interval nihanja med 168 in 
171 m n.v. Koeficient prepustnosti je odvisen od lokalne razpokanosti in zakraselosti karbonatov in 
je na odseku IV velikosti od 6,79x10-5 do 2,20x10-4 m/s. Ocenjujemo, da je prepustnost v  
meri pogojena s tektonsko  jurskih karbonatnih kamnin, zato lahko  vrednosti 
pripisujemo bolj pretrtim conam (koeficient prepustnosti reda velikosti 10-5 do 10-4 m/s in  

 
T.1.1.2.8.7.3.5 Odsek V (od stac. km 3.9+60.00) 

Mestoma razpokan in zakrasel siv jurski apnenec gradi karbonatni  -razpoklinski 
vodonosnik. Podzemna voda na odseku se napaja z infiltracijo  vode, ki ima 

 vertikalni odtok skozi  cono proti podzemni vodi.  je tako brez 
vodotokov, smer toka podzemne vode pa je usmerjena proti reki Krki. Nihanje nivoja ocenjujemo 
glede na meritve na piezometru MAT-13 na kote od 172 do 178 m n.v., nivo pa se postopoma 

 proti severo-severozahodu in niha na intervalu 168 - 171 m n.m. Koeficient prepustnosti je 
ocenjen na podlagi  testov v MAT-13 na 6,34x10-7 m/s. Pri tem ocenjujemo, da je 
prepustnost v  meri pogojena s tektonsko  jurskih karbonatnih kamnin, zato 
lahko  vrednosti pripisujemo bolj pretrtim conam (red velikosti 10-5 - 10-4 m/s in  
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T.1.1.2.9  

Na obravnavanem odseku trase HC je predvidena izgradnja   :  mesto - 
   in  

 
T.1.1.2.9.1   mesto -  - 0124 

Deviacija 1-01 je glavna cesta G1-105 odsek 0254   -  in  AC v 
km 6+050. Deviacija  v koridorju  glavna cesta G1-105 in je speljana preko podvoza 
4-10 in 4-11. Nanjo se  3 kraki   mesto  medtem ko se ostali 
navezujejo na hito cesto. Na deviaciji 1-01 sta predvideni dve 3-kraki  z zunanjim 
premerom 36 m. Ob deviaciji  1-01 je na obeh straneh predvidena kolesarska steza in je NPP 
10.00 m. 

 je zasnovan v obliki trobente, ki jo sestavljajo 6 enopasovnih  ramp, Na 
deviirano glavno cesto G1-105 se  v 2 nivojskih  

krak D:0124,A: Krak A je izvozni krak iz AC smeri  v smer  Novo mesto je 
 177,32 m in NPP 9,00 m. 

Pri  krak D:0124,B:          Krak B je izvozni krak iz AC smeri Ljubljana v smer   
 je  279,66 m in NPP 9,00 m. 

krak D:0124,C: Krak C je izvozni krak iz AC smeri  v smer  Novo mesto je 
 636,27 m in NPP 9,00 m. 

krak D:0124,D: Krak D je izvozni krak iz AC smeri  v smer  Novo mesto je 
 343,02 m in NPP 9,00 m. 

 krak D:0124,E:          Krak E je izvozni krak iz AC smeri Novo mesto v smer  Ljubljana 
je  336,02 m in NPP 9,00 m. 

krak D:0124,F:           Krak  F  je  izvozni  krak  na AC  iz smeri  Novo mesto  v  smer 
Ljubljana je  596,02 m in NPP 9,00 m. 

 
T.1.1.2.9.2   - 0531 

Deviacija 1-02 je regionalna cesta R2-448 odsek 1512 in  HC v km 0+150. Deviacija  v 
koridorja  regionalne ceste R2-448 in je speljana preko novega spiralnega  

 z dvema nadvozoma 4-14 in 4-15. Nanjo se  3 kraki   v 
skupni  ca 946m. in deviacija 1-01. Ob deviaciji 1-2 je na  strani predvidena kolesarska 
steza in je NPP 15.50 m. 

 je zasnovan v obliki 2 pasovnega romba s spiralnim   jo sestavljajo 
3 enopasovne  rampe in deviacija 1-01. 

 krak B:0531,B:          Krak B je izvozni krak iz   na HC v smeri 
Maline je  310,66 m in NPP 9,00 m. 

 krak C:0531,C:          Krak C je uvozni krak iz smeri Maline iz HC v smeri  
 je  349,37 m in NPP 13,30 m. 

 krak B:0531,D:          Krak D je izvozni krak iz   na HC v smeri AC 
je  286,04 m in NPP 9,00 m. 

 
T.1.1.2.9.3   - 0532 

Deviacija 1-07 je regionalna cesta R2-419 odsek 1024 Novo mesto  in k  HC v km 
3+700. Deviacija  v koridorja  regionalne ceste R2-419, ki je  cesta. 

 je v obliki 2 pasovnega romba s spiralnim   ki ga sestavljajo 4 
enopasovne  rampe v skupni  ca 964 m. Na  regionalno cesto se 

 v novem nivojskem 2 pasovnem spiralnem   pod viaduktom 6-01 na 
hitri cesti. 
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 krak A:0532,A:          Krak A je uvozni krak iz   iz HC v smeri 
Cikava je  211,42 m in NPP 13,30 m. 

 krak B:0532,B:          Krak B je izvozni krak iz  Cikava na HC v smeri Maline 
je  257,25 m in NPP 9,00 m. 

 krak C:0532,C:          Krak C je uvozni krak iz smeri Maline iz HC v smeri  
Cikava je  267,43 m in NPP 13,30 m. 

krak B:0532,D: Krak D je izvozni krak iz  Cikava na HC v smeri AC je 
 228,28 m in NPP 9,00 m. 

 
 
 

T.1.1.2.9.4  - 0533 

 je lociran v km 4+800 in je zasnovan v obliki  deteljice, ki ga sestavljajo 4 
enopasovne  rampe v skupni  ca 711 m. Na novo povezovalno cesto 1-9a se 

 se  4 kraki   V ta namen sta predvideni dve 3-kraki 
 z zunanjim premerom 40 m. Ob deviaciji 1-09a je na obeh straneh predvidena kolesarska 

steza in je NPP 15.50 m. 

 krak A:0533,A:          Krak A je uvozni krak iz smeri  Cikava iz HC v smeri 
Osredka je  128,22 m in NPP 10,00 m. 

krak B:0533,B:          Krak B je izvozni krak iz  Osredek na HC v smeri 
Maline je  127,36 m in NPP 10,00 m. 

 krak AB:0533,AB:     Krak AB je krak  Cikava  60,00 m in NPP 17,50 
m. 

 krak C:0533,C:          Krak C je uvozni krak iz smeri Maline iz HC v smeri  
Cikava je  126,27 m in NPP 10,00 m. 

 krak D:0533,D:          Krak D je izvozni krak iz  Cikava na HC v smeri AC je 
 124,05 m in NPP 10,00 m. 

 krak CD:0533,CD:     Krak CD je krak  Cikava  145,42 m in NPP 
17,50 m. 

 
 
 

T.1.1.2.10 Prometna oprema in signalizacija 

V sklopu projekta PGD so izdelani: 

  prometne opreme in signalizacije hitre ceste in  

  prometne opreme in signalizacije deviacije 

 obdeluje prometno ureditev, potrebno za obratovanje prometa po izgradnji odseka. 
 
 
 

T.1.1.2.11  

Nasipne  cest se izvedejo v nagibu 1:2 in z blago  na dnu. Zatravitev in 
zelenic se izvede s travno m  za katero je sestava,  in  
podana v krajinskem  

Posebni ukrepi ureditve in   niso predvideni. Dodatne ureditve so predstavljene v 
 krajinske arhitekture. 
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T.1.1.2.12 Protihrupna  
 

T.1.1.2.12.1  

 obravnava obremenitev s hrupom in predlog protihrupne  na  HC odseka 
 Novo mesto vzhod   Osredek in vzporednega cestnega  na podlagi 

 v projektni dokumentaciji za fazo PGD. V skladu s projektno nalogo se v fazi PGD obseg 
protihrupne   za 10 in 20 letno plansko obdobje po predvidenem odprtju HC 

 preseka 2033 in 2043).  obremenitve s hrupom  

 pregled namenske rabe prostora na vplivnem  HC in opredelitev  varstva 
pred hrupom glede na podrobno namensko rabo prostora; 

  noveliranih prometnih podatkov in primerjava z  podatki iz DPN; 

 oceno obremenitve s hrupom ob  topologije  terena in pozidave ter 
projektnih  PGD HC v obeh planskih obdobjih; 

 izdelavo noveliranega protihrupne  za obe planski obdobji; 

 izdelavo predloga ukrepov, ki bodo izvedeni med gradnjo AC 
 

T.1.1.2.12.2 Aktivna protihrupna  

V skladu s projektno nalogo za projekt PGD je bil v predhodni fazi izdelave projektne 
dokumentacije  obseg protihrupnih ograj ob HC za 10 in 20 letno plansko obdobje. Iz 
preliminarne ocene je bilo razvidno, da v DPN predlagani protihrupni ukrepi  ustrezno 

 obremenitev s hrupom na stanovanjskih   odstopanja od rezultatov 
 iz DPN so predvsem v   ki  na  kjer je protihrupna  

predvidena na nasprotni strani HC. 

Pri  predhodnega predloga  v PGD so bila up  naslednja  

  so  iz DPN, ki  katera  se  s protihrupnimi 
ograjami in katere posamezne objekte se  s pasivno protihrupno  

  obremenitve s hrupom v okolju je v osnovi  za    
bivalnih  v   na  kjer to ni izvedljivo ali bi bila za to potrebna 
dodatna   pa je potrebno zagotoviti ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno 

 okolja v dnevnem in   ter izvesti dodatno pasivno  bivalnih 
prostorov, 

 pri  obsega nadgradnje protihrupnih ograj je  s projektantom in 
oblikovalcev protihrupnih ograj usklajena vrsta protihrupnih ograj, pri  so na 
nekaterih  skladno z zahtevo DPN predvideni transparentni  ali  
poteze protihrupnih ograj v transparentni izvedbi, 

 minimalna  protihrupnih ograj je zaradi  velike gostote tovornega 
prometa 2.5 m. 

 
 
 

T.1.1.2.12.3  predlog protihrupnih ograj 

Zakon o varstvu okolja in iz njega  predpisi nalagajo, da upravljavec  vira 
hrupa, to je cesta, na preobremenjenih in izvede ukrepe, ki bodo
zagotavljali, da obremenitev s hrupom v okolju ne bo presegale predpisanih mejnih oziroma 

 vrednosti hrupa. Pravna podlaga za  s hrupom preobremenjenih  in 
izvedbo ukrepov na preobremenjenih  je Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v 
okolju. 

 
T.1.1.2.12.3.1 DPN - -stari predlog protihrupnih ograj 

Omilitveni ukrepi v primeru novogradnje se izvajajo v skladu s  ki  
zahtevano stopnjo varstva pred hrupom in morajo biti sestavni del  prostorskega  
Osnova za izdelavo projektne dokumentacije Projektna dokumentacija PGD in PZI,  cesta 
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Novo mesto   Maline, prva etapa: etapa 1 in 2, od  NM  vzhod do  
Osredek 

je Uredba o  prostorskem  za  cesto od avtoceste A2 Ljubljana  
pri Novem mestu do  Maline, Uradni list RS,  102/2012 in 70/2017 /6/ (v 

 v okviru katerega je na podlagi izdelanega Idejnega projekta   
obseg protihrupne  Predlog je bil izdelan na osnovi prometne napovedi za leto 2035. 
Predlog v okviru DPN je bil  

 
 

 
         
         

     
      

     

         
     

      

         

        
 

     
     
     

        
 
 

 osnovni ukrep je predvidena uporaba absorpcijske obrabne plasti na celotni trasi hitre cest 
in na  ki  emisijo hrupa na viru, 

 Na trasi  ceste se izvede naslednja aktivna protihrupna  

 Tihe  dilatacije  se  izvedejo  na  obeh  cestnih  mostovih   Krko  (5-01  in  Z5-01),  na 
viaduktih Cikava, 

 Predvidena  je  bila  izvedba  pasivne  protihrupne   na  3.  stavbah  z  varovanimi 
prostori. 

Novi predlog bo izdelan skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki  
ukrepe na treh ravneh in sicer v naslednjem zaporedju: 

  emisije hrupa na viru  voznih lastnosti infrastrukture   asfalt, 
 emisije vozil, itd.), 

 izvedba ukrepov za   hrupa v okolico (protihrupne ograje), 

 izvedba ukrepov na stavbah za  razmer v bivalnih prostorih preobremenjenih 
stavb   izolirnosti stavb  pasivni ukrepi). 

Slednji ukrep - ukrepi na stavbah se izvajajo le na preobremenjenih stavbah z varovanimi prostori, 
pri katerih izvedba drugih ukrepov ni  izvedljiva ali ekonomsko  

 
 
 

T.1.1.2.12.3.2 Novelirani-stari predlog protihrupnih ograj 
 
 

Ob obravnavani  cesti je po predlogu iz DPN predlagana izvedba  protihrupnih ograj 
in enega protihrupnega nasipa v skupni  2.405 m in skupni  4.021 m2. Maksimalna 

 predloga je bila 2,5 m. 

Obseg novelirani predlog, ki je prilagojen projektnim  faze PGD, je podan v preglednici 9 
in prikazan v  prilogi G 6. 
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V okviru predloga je predvidenih pet sklopov protihrupnih ograj/nasipa skupne maksimalne 
 2,5 m v skupni  2.393 m in skupne  3.998 m2. Celoten predlog je glede 

na  IDP  za 12 m in   23 m2. 

Protihrupne ograje so predlagane v izvedbi kot absorpcijske (APO) in transparentne (TPO), na 
posameznih mestih zaradi drugih virov hrupa oziroma zaradi postavitve v pas med  cesto 
in  rampo tudi kot obojestransko absorpcijske (OAPO). Na notranji strani naj dosegajo 
stopnjo absorpcije A3, v kolikor niso obojestransko absorpcijske pa naj na zunanji strani dosegajo 
stopnjo absorpcije A2 in sicer zaradi: 

 fizikalnega    se odboj hrupa zaradi dejavnosti na zaledni strani 
protihrupnih ograj.  je pozidano v neposredni  ograj, dejavnosti ki se izvajajo pa so 

 (bivanjskih, poslovnih,  

    velik del zasaditve, ki je za  protihrupnimi ograjami, se 
bo v okviru novogradnje odstranila. Zaradi novega stanja in zaradi odbojev hrupa, ki ga prebivalci 
proizvedejo sami, bodo kljub  protihrupnih ograj to dojemali kot  trenutnega 
stanja. Zunanja absorpcija bo ta   

 karakteristike protihrupne ograje morajo ustrezati  standardom ZTV-Lsw 88 
(izoliranost proti zvoku v zraku,   izolacije,  absorpcije zvoka). Protihrupne 
ograje morajo biti izdelane tako, da se pri prehodu zvoka skozi ograjo,  vse 
konstruktivne elemente,  hrup za najmanj 25dBA. 
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T.1.1.2.12.4 Pasivna  

 
 

Zaradi    ceste in ostalih  cest - vira hrupa, konfiguracije terena, 
  prometne varnosti in zaradi visokih vrednosti emisije hrupa ne moremo 

zagotoviti zadostne  za doseganje mejnih vrednosti kazalcev hrupa. Za  bivalnih 
prostorov v stavbah z varovanimi prostori je zato predvidena izvedba pasive protihrupne  
katere obseg bo   v okviru elaborata pasivne protihrupne  Potrebna 

 izolirnost fasadnih elementov se v skladu s Pravilnikom o  pred hrupom v stavbah 
 po standardu SIST EN 12354-3, ki predpisuje  pogoje za pasivno protihrupno 
 stavb. 

Pri izdelavi elaborata pasivne  bo izveden  popis vseh preobremenjenih stavb ter 
bivalnih prostorov in oken v njih, dodatno je potrebno izmeriti  izolirnostjo  oken. 

 izolirnost prostora se  na podlagi  lastnosti fasadnih elementov, 
razporeditve prostorov in dimenzij oken, dimenzij celotne fasadne pregrade, ki pripada 
posameznemu bivalnemu prostoru ter ocenjene merodajne ravni hrupa pred objektom v planskem 
obdobju. 

 
 

         
         

 
 

 sanacije  izolirnosti oken pri obravnavanih stavbah obsega naslednje ukrepe: 

 Zamenjavo  oken z novimi. Zamenjava oken je predvidena v primerih, ko so 
 okna (vezana,  dotrajana do te mere, da njihova sanacija 

 ne bi bila  ali imajo  sicer dobro  okna (PVC, 
lesena) pretanek okenski okvir za namestitev  in   
stekla. Pri  lesenih oknih lahko pretirana zatesnitev zaradi nastanka toplotnih 
mostov vodi tudi do propada okna. Pri  novih elementov je predvidena vgradnja 
rolet,  in polken pri tistih oknih, pri katerih so   tudi v  
stanju; 

 Zamenjava zasteklitve. Zamenjava zasteklitve je predvidena v primerih  PVC, 
ALU ali lesenih oken s termoizolacijsko zasteklitvijo, kjer debelina okenskega okvirja in 
okovje to tudi  Okno mora biti tudi sicer ustrezno vgrajeno in zatesnjeno, prav 
tako tudi morebitna roletna  V primeru  tesnil je predvidena tudi 
odstranitev starih in namestitev novih tesnil in ureditev brezhibnega zapiranja oken 
(nastavitev okovja). Elementi iz PVC materialov so  za vsakega proizvajalca 
posebej, zato je predvsem zaradi zagotavljanja garancije menjavanje stekel in tesnil v 
takih oknih v   le s strani proizvajalca. 

 . Pri  novih elementov je predvidena vgradnja rolet,  in polken s 
pregibnimi lamelami pri tistih oknih, pri katerih so   tudi v  
stanju. Vgrajene morajo biti roletne  z ustrezno  izolirnostjo in ALU lamelami. 

 Pri novem okenskem elementu je pomembno, da se vstavi predpisana zasteklitev in 
zatesnitev (tri tesnila),  okna se izvede po predpisanih postopkih in materialih v 
skladu s smernicami VDI2719:1987, izbira vrste okna (leseno,  ni bistvena pri 
zagotavljanju ustrezne  izolirnosti oken. 
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 Pri obravnavanih stanovanjskih stavbah ob hitri cesti je merodajna raven hrupa na najbolj 
obremenjenih izpostavljenih fasadah ustreza tudi do 66 dB(A), kar zahteva od vgrajenega 
okna o  korekturnega faktorja Ctr  izolirnost do 32 dB. 

 Pri predlogu sanacije oken je  stanje okenskih elementov v  izvedbe 
popisa.  se bo pasivna protihrupna  izvajala v   zamiku glede 
na izdelave elaborata  kot 3 leta), se lahko stanje nekaterih oken  V tem 
primeru se lahko  pojavijo predvsem pri menjavi zasteklitve v  oknih. 

Pri obravnavanih stanovanjskih stavbah hitri cesti merodajna raven hrupa na najbolj obremenjenih 
izpostavljenih fasadah ustreza tudi do 66 dB(A), kar zahteva od vgrajenega okna o  
korekturnega faktorja Ctr  izolirnost do 32 dB. 

 
Pri predlogu sanacije oken je  stanje okenskih elementov v  izvedbe popisa.  
se bo pasivna protihrupna  izvajala v   zamiku glede na  izdelave 
elaborata  kot 3 leta), se lahko stanje nekaterih oken  V tem primeru se lahko  
pojavijo predvsem pri menjavi zasteklitve v  oknih. 

 
 
 

T.1.1.2.13 Ukrepi za varovanje divjadi: 
 

T.1.1.2.13.1 Prehodi za divjad: 

Za zagotovitev prostega prehajanja divjadi in drugih   je na trasi hitrih cest 
predvidenih  cestnih objektov (podvozi, viadukti, pokriti vkopi, predori).  objektov, ki 

 prehajanje  je predvidenih iz gradbeno  razlogov (preveliki vkopi in 
nasipi, prehajanje vodotokov in dolin ter ogromnih vzpetin).. 

 
T.1.1.2.13.2 Varovanje  

Za zagotovitev varnosti  pred prehajanjem na hitro cesto in  se na spodnjih delih 
varovalne ograje predvidi posebna  pred prehajanjem  Na  do 0,4m od tal je 
na varovalno ograjo namesti  ovira brez odprtin, ki   prehod na 

 Na primernih razdaljah se uredijo podhodi pod hitro cesto za prehod dv  na drugo 
stran ceste.   za  in lokacije prehodov se  na podlagi terenskih 
raziskav in ugotovitev iz  o vplivih na okolje. V primeru, da bo monitoring pokazal, da 

  vedno v   prehajajo  cesto, naj se predvidi nadaljnje ukrepe (npr. 
 varovalne ograje). 

 
T.1.1.2.13.3 Varovalna ograja: 

Za zagotovitev varnosti uporabnikov cest na eni strani in divjadi ter   pred 
prometom na drugi strani je celotna hitra cesta in zahodna obvoznica s  vred ograjena z 
varovalno ograjo. Varovalna ograja je postavljena cca 2-3 m znotraj od roba cestnega sveta, ta pa 
je  tako, da je meja odkupa oddaljena cca 2-3 m od vrha  vkopa ali pete nasipa 
oziroma od odvodnega jarka. Pri objektih se  ograj izvede na krilih objektov,  pa imajo 
objekti nasipne  se  ograjo z medsebojno povezavo pod objektom. Pri  izven 
nivojskih  je varovalno ograjo voditi  minimalno 12 m vzporedno s  cesto. 

 ograje je 2,0 m.   je 1,60 m odprtine 8/8 cm, na vrhu pa se montira 2  v 
razmaku 20 cm. Za dostop na  hitre ceste so predvidena dvo ali enokrilna vrata. Ta 
mesta so ob objektih in na mestih, kjer se zahteva  evalna dela in tudi v  
telefonskih  za  v  Spodnji rob varovalne ograje je oddaljen od terena 
maksimalno 5 cm. 
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T.1.1.2.14 Krajinska ureditev 

Ob  pogojev in usmeritev iz  prostorskega  ki povzema ureditvene 
e iz strokovnih podlag ter smiselnem  usmeritev iz PVO   krajinske 

arhitekture PGD  naslednja   oz. naslednje vidike urejanja: 
 prostorsko-krajinske vidike, ki obsegajo: oblikovanje reliefa, oblikovanje rastja in  

pri orientaciji v prostoru, 
 prometno-  vidike; obcestne ureditve prispevajo k varni  z oblikovanjem 

cestnega profila,  vodenjem, nakazovanjem sprememb in posebnih dogodkov na 
cesti, zakrivanje in odpiranje pogledov 

 krajinsko-  vidike; v funkciji zagotavljanja stabilnosti  in  ob cesti 
se izvedejo zatravitve  v funkciji protierozijske  odstranitev  nestabilnih 
dreves ter vzpostavitev novega gozdnega roba za zagotovitev stabilnosti gozdov v 
neposredni  cest 

 krajinsko  vidike ohranjanja, obnove oz.   ali  
biotopov ter ohranjanja biotske raznovrstnosti 

 vidike varstva pred  s ceste (zasaditve ob protihrupnih ograjah in nasipih). 

Krajinska ureditev izhaja iz krajinskih   z ureditvijo se  ohranja, 
prostor ostaja  Posegi se v krajino  s  novih zasaditev in oblikovanja 
reliefa. Na izbiro vrst sadik in oblikovanje zasaditve vplivajo predvsem klimatske, vodne in 

 razmere v okolju,  so  vegetacijske  v prostoru. Zasnova 
krajinske ureditve na obravnavanem odseku hitre ceste temelji na ustvarjanju stabilnosti in 
skladnosti delovanja krajinskega ekosistema in vidne podobe obcestnega prostora v povezavi s 

 prostorom: 
 relief se oblikuje z doslednim vertikalnim  konkavne in konveksne krivine 

 ter ustreznim oblikovanjem prehodov  nasipov in vkopov v  relief z 
zasaditvijo v oz. ob spodnjem delu nasipa.  je smiselno izkorstiti za trajne 
deponije  materiala, da bodo deviacije  in   cest  manj 
reliefno  Oblikovanje reliefa in zatravitev sta  opredeljena v  
gradbenih konstrukcij, v  krajinske arhitekture je opredeljena zasaditev spodnjega 
dela  z grmovnicami in drevjem ter sestava travne  za zatravitev; 

 vse odseke  cest in poti,   objektov oziroma drugih rab, ki po 
izgradnji hitre ceste s  ostanejo brez funkcije, se rekultivira v skladu z rabo 
sosednjih  (kmetijska  vegetacijski sestoji).  ter rekultivacija teh 

 z zatravitvijo je  obravnavana v  gradbenih konstrukcij, v  
krajinske arhitekture je opredeljena le sestava travne  za zatravitev; 

 ker trasa hitre ceste poteka v  objektov kulturne  je z oblikovanjem 
obcestnega prostora potrebno zagotoviti  negativnih vplivov in dosledno 
ohranjati vedute na  oz. objekte kulturne   zasnova zasaditve  
vse evidentirane objekte in  kulturne  

 osnovna  nove zasaditve so zagotovitev vpetosti posega v prostor, vzpostavitev 
vozniku prijetnega obcestnega prostora  vedutnih in drugih  
pogledov. Zasaditve temeljijo na  krajinskem vzorcu, vrstni sestavi in v 
prostoru  oblikah vegetacije (posamezni soliterji, mejice, skupine dreves, 
obvodna vegetacija, gozd). 

Usmeritve glede oblikovanja reliefa ter rekultivacije   objektov oziroma drugih rab, 
ki po izgradnji hitre ceste s  ostanejo brez funkcije, so  in podrobneje prikazani 
v  gradbenih konstrukcij. 

 oblikovanja reliefa je prikazan samo v  prerezih, saj reliefne ureditve niso takega 
 oz. niso tako  da bi jih bilo   posegi v relief so 

predvideni na   na avtocesto A2 Novo mesto  vzhod, na obm   
hitre ceste z  cestami  cesta,  cesta) ter na stiku z  

 parka Osredek. Zelo razgiban je tudi relief ob  cesti. 

V  krajinske arhitekture so tako podrobneje opredeljene samo zasaditve v obcestnem 
prostoru katerih  in namen je: 

  in ohranjanje  kakovosti (ohranjanje  razmerij v prostoru, 
ohranjanje   obsega   

 izravnava  in vplivov (obnova gozdnega roba, pogozditev) 
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 ureditveni  in  oblikovalski  ukrepi  (zasaditev  ob  nadvozih,  ob    in  deviacijah 
 cest ter sooblikovanje protihrupnih ukrepov). 

 
 

Predvideni  ureditve reliefa: 

  na avtocesto in potek do reke Krke: obcestni prostor se z reliefom in 
objekti (oporni zidovi) prilagaja  reliefu. Na   se zaradi velikih 

 razlik oblikujejo   z bermami, ki  tudi za   se 
 izvedejo z nakloni okrog 1 : 1,5.  se izvedejo  bolj neporavnano, s 

 se naklonom, z ohranjenim naravnim lomom skale in zemljatimi skalnimi  
Zgornji robovi vkopnih  se izvedejo z mehkimi prehodi v  relief, kjer je to  
Na obm  gozda je takih  zaradi ohranjanja gozdne vegetacije manj. 

Na stanovanjskih  cesta poteka po nasipih, ki so urejeni tako, da je poraba prostora  
 

 odprte krajine: Na kmetijskem, obmestnem prostoru Novega se relief oblikuje v skladu 
z naravnimi reliefnimi oblikami, z doslednim vertikalnim  konkavne in konveksne 
krivine  ter ustreznim oblikovanjem prehodov  nasipov in vkopov v  relief. 
Nasipi se podobno kot vkopi oblikujejo se na odseku, kjer prevladujejo kmetijske  je to 
smiselno,  tako, da se zvezno navezujejo na  teren. 

Kjer se le da, so deviacije urejene v neposredni  hitre ceste, tako da med njimi ne nastaja 
slabo dostopen in uporaben vmesni prostor. Na gozdnem  ni predvidenega  

 saj bi to zahtevalo  posege v gozd. 

  Notranjost ramp na  se uredi z zveznim oblikovanjem reliefa, 
tako da se  nasipov  do blagih nagibov, pri  se povzemajo valovite linije 

 reliefa. Ohranjajo se naravni lom skale ter stabilne skalne samice in skalni  
Ponekod se novi relief uredi s  izrabe  izkopanega materiala. 

 stikanja z novo  Ob rtovani hitri  cesti sta v planu 
predvideni tudi  Poslovno-industrijske cone Cikava (PIC Cikava) in ureditev  parka 
Osredek. Relief -  hitre ceste se na stiku s  parkom  in uredi v  
naklonih. Oblikuje se zvezno in  ureditev   in izrabo prostora vse do hitre 
ceste. Na  PIC Cikava se teren ob hitri cesti uredi tako, kot je potreben za hitro cesto, v 
prihodnosti, ko bodo podrobneje  ureditev za PIC Cikava, pa se lahko ureditve te cone 
povsem  hitri cesti. 

 vodotokov:  reke Krke v  predvideno z  ki je v 
tem trenutku  v teku. V  krajinske arhitekture bodo v nadaljevanju po koncu  
povzete  objekta,  pa bo predvidel ustrezne zasaditve ob objektu. Trasa   
potok  pri katerem so predvideni minimalni posegi v strugo potoka in v  (lokalna 
utrditev za postavitev opore mostu). 

 deponije  materiala se reliefno oblikujejo tako, da se oblikujejo valovito 
oblikovane  in da se nove reliefne oblike zvezno  na  teren. 

 rekultivacij in sanacij v obcestnem prostoru : Vsi odseki  cest in poti, 
oziroma drugih rab, ki po izvedbi ureditev, h s to uredbo, ostanejo brez funkcije, se 
rekultivirajo v skladu z rabo sosednjih  (kmetijska  gozdovi).  za 
rekultivacijo so  odseki glavne ceste in lokalnega cestnega  ter ureditve  
predvidenih  V sklopu sanacije se odstranijo vsi sloji sedanjih prometnih  ki bodo 
po novih ureditvah  izvede se poravnava reliefa ter zatravitev novo urejenega, 
poravnanega  in zasaditve drevnine, oziroma ureditev novih kmetijskih  

 
 

Posek vegetacije in   vegetacije med gradnjo 

Na  ureditve se v    meri ohranja  vegetacija.  posebej na 
 gozda in ob vodotokih se vegetacija odstrani le v obsegu, kolikor je nujno za izvedbo 

ureditev. 
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Na o   in na   ter predvsem na dostopnih poteh do  je 
treba zagotoviti, da bodo ohranjena drevesa ostala  bolj  tako  (npr. 
udarnine in odrgnine lubja, lesa in korenin) kot  (morebitno razlitje goriv, strojnega olja, 
cementnega mleka in podobno). Na  korenin ne bi smeli    se temu ni 

 izogniti, se lahko na  korenin  le grobozrnat material, ki  zrak in 
vodo. 

 
 

Zasaditev obcestnega prostora 

Ureditvene in oblikovalske  zasaditve obcestnega prostora povzemajo opredeljene  
iz strokovnih podlag in  prostorskega  Zasaditev temelji na   
krajine, na ohranjanju in obnovi naravnega stanja in  izgubljenih kakovosti v 
obravnavanem  pri  pa se je seveda potrebno  omejiti na racionalen 
obseg  urejanja,  ki je opredeljen tudi z ureditvenim  oz.  mejo  
prostorskega  

Ker bo iz varnostnega  ob  (katerega  je enaka  odraslega drevja) 
odstranjeno vse nestabilno drevje, je pri posegih v sklenjene  gozda potrebna  
obnova gozdnega roba, predvsem njegova utrditev z zasaditvijo sadik dreves in grmovnic. Z 
izvedbo del se bodo spremenile razmere, ki  rast klimaksnih drevesnih vrst. Te se 
bodo sicer po naravni poti zasejale iz    jim pionirske vrste pripravijo s sukcesijo 

 razmere. Zato je predvidena zasaditev pionirskih in drugih prilagodljivih vrst, ki 
imajo hiter razvoj in dobro rast v takih razmerah. Temeljno  je, da mora biti vrsta  bolj 
prilagojena  razmeram, zaradi  prilagoditve in stabilnosti proti zunanjim vplivom je 
uporabljena pestrost vrst in   grmovnih vrst. 

Z gojitvenimi ukrepi je treba utrjevati novo nastali gozdni rob v globini ene do dveh drevesnih  
Prehode  na  teren je treba povezati z novo nastalim gozdnim robom, posebno 
pozornost je treba posvetiti urejenosti zgornjega dela  

V poteku v vkopu po strnjenem  gozda je zato v  krajinske arhitekture predvidena 
odstranitev dreves iz  ob vkopu, katerega  je enaka  odraslega drevja. Za 
sanacijo gozdnega roba, ki omo naravno sukcesijo in vznik  prisotnega genskega materiala 
v gozdnih tleh, je  zasaditev, ki  z razgibano razvrstitvijo saditvenih vzorcev omiliti 

   Na stiku  vkopov in nasipov ob prehodu v  teren je zato 
mestoma predvidena zasaditev grmovnih vrst goznega roba, da se  organsko vklaplajnje 
posegov v prostor. Zasaditev je predvidena z izvedbo skupin saditvenih vzorcev. Za zasajanje se 
uporabljajo gozdarske sadike  semenovci. V prvi liniji ob gozdu so predvidene drevesne vrste, ki 
jim sledijo grmovne, da se  sukcesivno   vegetacije. Grmovne vrste goznega 
roba so predvidene tudi po  vkopov/nasipov, da se  organsko vklaplajnje gozda v 
cestni prostor.Pri  h je pedvidena tudi zasaditev popenjavk, ki bo vizualno  

 V izvedbeni fazi se za obnove gozdov in novo nastali gozdni rob izdela podrobni 
gozdnogojitveni  
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T.1.1.3 OPIS  

T.1.1.3.1 Opis trase in problematika variante  

1. etapa obravnavanega odseka poteka od AC A2 do   2. etapa pa od 
  do  Osredek,  z obema  in  cesto do 

Belokranjske ceste pri Revozu. 

Trasa hitre ceste se na severu  na  sedanjega avtocestnega  Novo mesto 
vzhod na avtocesti A2 Ljubljana-  Najprej    kjer se stanovanjska 

 prepletajo z  poslovnih in trgovskih dejavnosti, nato pa v nadaljevanju  
reko Krko in kmetijske ter gozdne  s potokom  Sledi potek mimo naselja Velika 
Cikava, kjer je ob   ceste predviden  Cikava. V nadaljevanju 
poteka po zahodni strani poslovno-industrijske cone Cikava in   parka 
Osredek do p  Osredek, s katerim se druga etapa  Iz  Osredek je 

  cesta, ki povezuje hitro cesto in  glavno cesto G2-105/0256 NM 
(Revoz)-Metlika (Belokranjsko cesto). 

Na  poteka trase hitre ceste na tem odseku so vplivale naslednje prostorske omejitve: 

  konfiguracija terena 

 poselitev, predvsem v naseljih 

 pogoji varovanja naravne in kulturne  

 potek  glavne ceste in regionalne ceste 

 struge reke Krke in ostalih potokov 

 potek lokalnih cest in poljskih poti 
 

T.1.1.3.2 Opis in utemeljitev horizontalnega in vertikalnega  poteka 

Na odseku om 0,00 do km 5,052 (AC A2   Osredek) se trasa se  v  Novo 
mesto vzhod spusti pod AC A2 Karavanke   in se vkopana spusti s 3,5%  pod avtocesto 
v podvoz 3-02 in v nadaljevanju pod    nad katerim se nahaja  
na deviaciji 1-2   Na tem mestu nastopa konkavna vertikalna  18.000 
m, kjer se nagib spremeni v 1,00%. V tem nagibu se cesta vzpenja vse do km 1,6  do 
sredine mostu  Krko), kjer se obrne in pada s 1,00 % do km 2,5. V  zgoraj 
omenjenega  HC poteka v desnem minimalno dovoljenem radiju za hitrost 90 km/h 
(350m), ki se nato s prehodnico poravna v premo in  reko Krko z mostom 5-01  190 
m. Glede na to, da v tem delu trasa  skozi poseljeno  je kljub skrbnemu  
trase v prostor, potrebno  13 objektov.  od reke Krke se cesta vije med  ter v km 
3,2  potok  z mostom 5-02.  od potoka  se trasa niveletno dvigne proti 
naseljema Velika Cikava in  vas. Med naseljema je predviden  Cikava. Na 

 se z zahoda navezuje del Novega mesta, z vzhoda pa Mala in Velika Cikava. V veliki 
Cikavi je predvidena nova poslovna cona, ki ji bo   za navezavo proti Ljubljani. Pod 
viaduktom Cikava (6-01) HC poteka deviacija 1-7  cesta) in  v katero se 
stekajo kraki  Cikava. Od  Cikava se cesta 1 km vzpenja s 0,36% in 2,5% proti 

 Osredek. Ta ima obliko   deteljice s  na novo 
povezovalno cesto  cesta. Namenjen je predvsem prometu iz tovarne podjetja Revoz 
d.d. in navezavi na predvideno poslovno cono Cikava na vzhodni strani hitre ceste. 

 
 

T.1.1.3.3 Deviacije cest 

Hitra cesta v svojem poteku preseka   cest  kategorij ter zahteva izgradnjo 
novih povezav. 
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T.1.1.3.3.1 Deviacije kategoriziranih cest: 
 

T.1.1.3.3.1.1 Deviacija 1-01 : glavna cesta G1-105 

Deviacija 1-1  921,30 m predstavlja spremembo poteka glavne ceste G2-105, odsek 0254 
Novo mesto -  na delu od avtoceste A2 do navezave na   Deviacija se 

 na  avtocestne baze DARS, kjer se iz   padca spusti pod 
krakom F in hitro cesto s 6,00% v smeri  podvoza pod avtocesto A2 v km 0+440 in ga 

 v  padcu 2,92 %. Med km 0+240 do km 0+320 se  padec  na 
3,00% in predvidi na tem odseku novo   Za  podvozom se vzpne z 

 vzponom 3,00% nad krak A in v km 0+605 vklopi v novo   K2. Za K2 se 
spusti s  padcem 3,50 % v smeri   kjer se s  sklonom 
0,50% vklopi na novo 2 pasovno spiralno     Vsi uporabljeni 
horizontalni elementi trase so primerni za hitrost 50km/h. Deviacija ima predvideno asfaltno 

  2 x 3,50 m in bankini  2,00 m. 

Skupna  deviacije kot glavne ceste  921,30 m v asfaltni izvedbi in TPP = 10,00 m. 
 

T.1.1.3.3.1.2 Deviacija 1-02 : regionalna cesta R2-448 odsek 1512 

Deviacija se  z navezavo na  stanje  ceste 130m zahodno od 
   in poteka situativno skoraj po  stanju, niveletno pa se 

dviga s 2,5% do nivoja rekonstruiranega  od koder se s 3% nagiba zopet spusti na 
 stanje  ceste. Skoraj po celotnem poteku deviacije je predviden 4-pasovni profil 

 z ustreznimi ami uvoznih in izvoznih pasov v in iz   Pri navezavi na 
 cesto se 4-pasovni profil  na  stanje 2-pasovne ceste, ki je v  

planih predvidena za  v 4-pasovnico. Navezava na  cesto je izdelana s 4-pasovnim 
profilom, ker je  predviden 4-pasovni profil te ceste v predlogu OPPN-ja za poslovno cono in 

 vzhodno od navezave. Vsi uporabljeni elementi trase so primerni za hitrost 50km/h. 
Deviacija ima predvideno asfaltno   4 x 3,50m. Poleg tega je ob  strani deviacije 
predviden  za  prometno   in kolesarjev  4,00 m. Bankini sta 

 1,50m in 0,50 m 

Skupna  deviacije kot regionalne ceste  295,61 m v asfaltni izvedbi in TPP = 22,85m. 
 

T.1.1.3.3.1.3 Deviacija 1-07 : regionalna cesta R2-419 odsek 1024 

Deviacija 1-7  357 m spremeni potek regionalne ceste R2-1204  ceste. 
Deviacija se nahaja v   Cikava in  navezavo vseh prometnih tokov s 
cest  ranga vzhodno od Novega mesta, da se preko nje in   v  
Cikava na hitro cesto. Deviacija se na obeh straneh  na  stanje  
ceste. Deviacija 1-7 poteka situativno pravokotno na hitro cesto.  Cikava s  se 
nahaja pod viaduktom 6-1 s katerim hitra cesta  deviacijo. Niveletno se deviacija 1-7 ves 

  v smeri    padec je 7% vzhodno od  medtem ko 
je padec zahodno od  6%. Vsi uporabljeni elementi trase so primerni za hitrost 50 km/h. 
Deviacija ima predvideno asfaltno   2 x 3,50m. Poleg tega je ob deviaciji predvidena 
kolesarska steza  2,50 m in hodnik za   1,50 m, ki s podhodom prehajata pod 

  bankine je na strani hodnika in kolesarske steze 0,5m, na drugi strani pa 1,50m. 
Ob deviaciji je predvidena tudi protihrupna ograja PO-04 in ureditev avtobusnega  v 
smeri iz  proti Novem mestu. 

Skupna  deviacije kot regionalne ceste  357,32 m v asfaltni izvedbi in TPP = 13,50m. 
 

T.1.1.3.3.1.4 Deviacija 1-03 : javna pot JP 799257 

Deviacija 1-3  145 m spremeni potek javne poti 799257 na delu, kjer hitra cesta  
lokalno cesto in  prehajanje pod hitro cesto med zahodnim delom naselja  do 
naselja  na vzhodni strani hitre ceste. Deviacija se  z navezavo na  
stanje in poteka situativno po  stanju, niveletno pa se zahodno od HC  z 
nagibom 6,45% do viadukta nad HC, od koder se z 3,5 % nagibom spusti in nato z nagibom 
2,14 % zopet vzpne do navezave na stanje dostopne ceste po OPPN  1-2-jug. Vsi 
uporabljeni elementi trase so primerni za hitrost 50km/h. Deviacija ima predvideno asfaltno 

  2 x 3,25 m. Poleg tega je ob deviaciji predviden obojestranski  za  1,60 
m. Bankini sta  0,50 m. 

Skupna  deviacije kot javne poti  145 m v asfaltni izvedbi in TPP =11,20 m. 
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T.1.1.3.3.1.5 Deviacija 1-09 :  cesta 

Deviacija 1-9 e 1.092 m predstavlja novo navezovalno cesto na  Osredek, ki se 
 od novega  z  Belokranjsko cesto (G2  105/0256) v km 0,503 (po BCP- 

ju) v premi usmeri proti vzhodu. V istem  je predviden tudi nov  k tovarni Revoz. 
Od predvidenega  se z naklonom 1 % dviga proti  s predvideno navezavo do 

 ulice, ki  v km 0,137.  navezave do  ulice se nahaja v  
konkavne vertikalne  Rkk= 3000 m. Preko leve horizontalne krivine z radijem R=210 m 
se  dvigati z naklonom 4 %. V km 0,423 se nahaja  s predvideno lokalno cesto 
med  in Gotno vasjo. Takoj za tem sledi desna horizontalna krivina z radiem R= 280 m, ki se 
nahaja v  konveksne vertikalne  Rkv=4000 m. V km 0,573 se nahaja  

 trase. Od tukaj naprej se  cesta z naklonom 5 %  smeri proti vzhodu. Preko 
leve horizontalne krivine radia R= 400 m se  dalje proti  s  Osredek krak 
AB, ki  km 0,884, takoj za konkavno vertikalno  Rkk= 1700 m. Preko njega je 

 dostop do hitre ceste v smeri proti Metliki. Od km 0,905 se  trasa v premi dvigovati z 
naklonom 4 % proti podvozu 3-09. Po izhodu iz podvoza se cesta  na predvideno  

 Preko   je nato  dostopati do predvidene poslovno  industrijske 
cone Cikava ali do hitre ceste v smeri proti Novemu mestu 

Skupna  deviacije kot navezovalne ceste  1.091,61 m v asfaltni izvedbi in TPP = 
14,50 m. 

 
 
 

T.1.1.3.3.2 Deviacije nekategoriziranih cest: 
 

T.1.1.3.3.2.1 Deviacija 1-1a: 

Deviacija 1-1a  585 m je gozdna pot namenjena dostopu do kmetijskih in predvsem 
gozdnih  ki so zaradi gradnje hitre ceste prekinjeni. Deviacija se  z navezavo na 

 gozdno pot ob glavni cesti G1-  uvozu na avtocesto A2 proti Ljubljani 
in poteka ves  nad veliko hitre ceste  p  NM-Vzhod severno 
od avtoceste A2. Na e stanje dostopne ceste se zopet  tik ob avtocesti. Niveletno 
je potek deviacije prilagojen terenu z maksimalnimi nagibi 12%. Vsi uporabljeni elementi trase so 
primerni za prevoznost merodajnih vozil. Deviacija ima predvideno makadamsko  e 
3,50 m in bankini  0,75 m. 

Skupna  deviacije kot gozdne poti  584,70 m v makadam izvedbi in TPP = 6,25 m. 
 

T.1.1.3.3.2.2 Deviacija 1-4a: 

Deviacija 1-  m spremeni potek poljske poti  Krke in  
prehajanje hitre ceste in dostop do kmetijskih  Deviacija se na obeh straneh  na 

 stanje poljske poti in poteka situativno pravokotno na os hitre ceste, niveletno pa poteka 
v rahlem vzponu 0,8%, ki se preko nadvoza nad HC  na 6,6% in se vzhodno od hitre ceste 
zopet  na 0%. Vsi uporabljeni elementi trase so primerni za prevoznost merodajnih vozil. 
Deviacija ima predvideno makadamsko   3,50 m z bankinama  0,75m. 

Skupna  deviacije kot poljske poti  339,80 m v makadam izvedbi in TPP = 5,00 m. 
 

T.1.1.3.3.2.3 Deviacija 1-4b: 

Deviacija 1-4b  314 m spremeni potek poljske poti iz zaselka Krka na kmetijska  
ki jo  hitra cesta in  dostop do kmetijskih  iz lokalne ceste 295211. 
Deviacija se na obeh straneh  na  stanje poljske poti in lokalne ceste in poteka 
situativno ob  zahodne nasipne  hitre ceste, niveletno pa poteka po  
terenu z vzponom 4,1%. Vsi uporabljeni elementi trase so primerni za prevoznost merodajnih 
vozil. Deviacija ima predvideno makadamsko   3,50 m z bankinama  0,75m. Po 
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tej deviaciji je predviden tudi potek kolesarskih poti, ki so predvidene v  novega cestnega 
 

Skupna  deviacije kot poljske poti  314,05 m v makadam izvedbi in TPP = 5,00 m. 
 

T.1.1.3.3.2.4 Deviacija 1-5: 

Deviacija 1-5  243 m spremeni potek poljske poti na kmetijskih   od reke 
Krke in a dostop do kmetijskih  in prehajanje hitre ceste preko nadvoza 4-02. 
Deviacija se na obeh straneh  na poti in poteka situativno 
pravokotno na hitro cesto, niveletno pa se deviacija najprej spusti z 9% in nato z vzponom 1% 
preko nadvoza  HC, kjer se zopet z 9% vzpne do navezave na  stanje. Vsi 
uporabljeni elementi trase so primerni za prevoznost merodajnih vozil. Deviacija ima predvideno 
makadamsko   3,50 m z bankinama  0,75m. 

Skupna  deviacije kot poljske poti  243,38 m v makadam izvedbi in TPP = 5,00 m. 
 

T.1.1.3.3.2.5 Deviacija 1-5a: 

Deviacija poljske poti 1-5a  449 m  dostop do kmetijskih in gozdnih  
vzhodno od hitre ceste preko deviacije 1-5. Deviacija se na eni strani  na deviacijo 1-5 na 
drugi pa na  stanje poljske poti in poteka situativno tik ob vzhodni  hitre ceste, 
niveletno pa se deviacija najprej spusti z 8,6% nato pa poteka po terenu z 0,15% padcem in 8% 
vzponom do navezave na  stanje. Vsi uporabljeni elementi trase so primerni za 
prevoznost merodajnih vozil. Deviacija ima predvideno makadamsko   3,50 m z 
bankinama  0,75m. 

Skupna  deviacije kot poljske poti  449,17 m v makadam izvedbi in TPP = 5,00 m. 
 

T.1.1.3.3.2.6 Deviacija 1-6: 

Deviacija poljske poti 1-6  178 m  dostop do kmetijskih in gozdnih  ter 
prehajanje hitre ceste skozi podvoz 3-07. Deviacija se na obeh straneh  na  
stanje poljske poti in poteka situativno ob hitri cesti, pod katero se prebije pod kotom 75 stopinj, 
niveletno pa se deviacija poteka po  terenu s strmimi padci in vzponi do 10%. Vsi 
uporabljeni elementi trase so primerni za prevoznost merodajnih vozil. Deviacija ima predvideno 
makadamsko   3,50 m z bankinama  0,75m. 

Skupna  deviacije kot poljske poti  177,99 m v makadam izvedbi in TPP = 5,00 m. 
 

T.1.1.3.3.2.7 Deviacija 1-8: 

Deviacija 1-8 poljske poti  173 m  prehajanje hitre ceste skozi podvoz 3-08 in 
 dostope do ze  Deviacija se na zahodni strani  na  stanje, na 

vzhodni strani pa na potek cest za poslovno cono Cikava. Situativno deviacija poteka pravokotno 
na hitro cesto, medtem ko se niveletno ves  vzpenja od zahoda proti vzhodu z maksimalnim 
vzponom 12,9%. Vsi uporabljeni elementi trase so primerni za prevoznost merodajnih vozil. 
Deviacija ima predvideno makadamsko   3,50 m z bankinama  0,75m. 

Skupna  deviacije kot poljske poti  172,93 m v makadam izvedbi in TPP = 5,00 m. 
 

T.1.1.3.3.2.8 Deviacija 1-9b: 

Deviacija 1-9b dostopne poti  134 m  dostopnost do  ki so prekinjeni z 
izvedbo  Osredek. Deviacija se na obeh koncih  na  stanje. Situativno 
deviacija poteka iz juga proti severu, medtem ko se niveletno ves  vzpenja v smeri  

 z maksimalnim vzponom 6,0%. Vsi uporabljeni elementi trase so primerni za 
prevoznost merodajnih vozil. Deviacija ima predvideno makadamsko   3,50 m z 
bankinama  0,75m. 

Skupna  deviacije kot poljske poti  134,05 m v makadam izvedbi in TPP = 5,00 m. 
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T.1.1.3.4 Premostitveni objekti 
 

T.1.1.3.4.1 Nadvozi: 
 
 

 
Oznaka 

 
Opis objekta 

 
Stac. /km/ 

Dimenzije objekta /m/ 

     Hsvet 

4-01 Nadvoz dev.1-4a preko HC - km 
2+157,38 

 54,20 5,90 8,00 

 
4-02 Nadvoz   dev. 1-5 preko HC -   km 

2+417,30 

  
62,60 

 
8,00 

 
8,70 

 
4-07 Nadvoz  kraka  F:0124  preko  HC  -  km 

0+105 

  
73,30 

 
8,50 

 
5,05 

4-09 Nadvoz na kraku C:0124  116,60 10,50 4,90 

 
4-10 Nadvoz  kraka  D:0124  in  F:0124  preko 

HC - km 0+000 

  
48,55 

 
10,90 4,94(D) 

-5,78(F) 

 
4-11 Nadvoz dev 1-01 preko kraka A:0124 - 

km 0+500 

  
12,50 

 
10,20 

 
5,00 

4-14 Nadvoz dev 1-2 preko HC - km 0+850  38,80 16,30 5,20 

4-15 Nadvoz dev 1-2 preko HC - km 0+932  32,65 18,90 6,00 

4-16   32,43 4,50 5,00 

 
 

T.1.1.3.4.2 Podvozi in podhodi: 
 
 

 
Oznaka 

 
Opis objekta 

 
Stac. /km/ 

Dimenzije objekta /m/ 

     Hsvet 

3-02 Podvoz HC pod AC V km 6+118 0+448 26,90 38,90 4,95 

3-07 Podvoz dev 1-06 pod HC v km 3+210 0+095 29,78 6,50 4,70 

3-08 Podvoz dev 1-08 pod HC v km 4+182 0+110 7,00 36,10 4,70 

3-09 Podvoz dev 1-09 pod HC v km 4+799 1+105 15,32 29,30 4,70 

 
3-18 Podhod za kolesarje pod  dev 1- 

07 

  
19,50 

 
6,00 

 
2,50 
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3-19 

Podhod za kolesarje pod  dev 1- 
07 

 22,00 6,00 2,90 

3-20 2  16,30 6,00 2,90 

3-21 Podhod za kole   16,30 6,00 2,90 
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T.1.1.3.4.3 Mostovi: 
 
 

 
Oznaka 

 
Opis objekta 

 
Stac. /km/ 

Dimenzije objekta /m/ 

     Hsvet 

5-01 Most  reko Krko (ni predmet projekta)   21,60  

5-02 Most  potok  3+000 108,00 21,60 13,00 

5-03 Most za kolesarje  reko Krko(ni predmet 
projekta) 

  21,60  

 
 

T.1.1.3.4.4 Viadukti: 
 
 

 
Oznaka 

 
Opis objekta 

 
Stac. /km/ 

Dimenzije objekta /m/ 

    Hsvet 

6-01 levo viadukt HC preko  Cikava  138,55 11,05 11,10 

6-01 desno viadukt HC preko  Cikava  137,05 10,90 11,10 

6-02 levo viadukt HC med km 1+250 in km 1+460  170 14,65 5,00 

6-02 desno viadukt HC med km 1+250 in km 1+460  170 14,65 5,00 

 
 

T.1.1.3.4.5 Oporne in podporne konstrukcije : 
 

 
Oznaka 

 
Opis objekta 

 
Stac. /km/ 

Dimenzije objekta /m/ 

   D    

OK-02a Oporni zid ob dev. 1-01     

OK-02b Oporni zid ob dev 1-01     

OK-04 Oporni zid ob dev 1-01  170,00   

OK-10 Oporni zid ob kraku F:0124  156,08  2,0-5,0 

OK-11 Oporni zid ob AC  66,67   

PK-03a Podporni zid ob HC  145,50   

PK-03b Podporni zid ob HC  40,00   
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Oznaka 

 
Opis objekta 

 
Stac. /km/ 

Dimenzije objekta /m/ 

      

PK-05 Podporni zid ob dev 1-02  14,44  5,55- 
7,16 

 
PK-06 

 
Podporni zid ob dev 1-02 

  
22,25 

 5,95- 
7,80 

 
PK-07 

 
Podporni zid ob dev 1-02 

  
16,73 

 6,09- 
10,13 

 
PK-08 

 
Podporni zid ob dev 1-02 

  
24,48 

 6,84- 
10,95 

 
PK-09 

 
Podporni zid ob kraku B:0531 

  
48,00 

 4,57- 
7,90 

 
PK-10 

 
Podporni zid ob kraku C:0531 

  
140,03 

 1,98- 
9,40 

PK-11 Podporni zid ob kraku C:0531     

PK-14 Podporni zid ob kraku C:0532  42,50  4,20 

PK-17a Podporni zid ob kraku F:0124  48,70  0,2-4,0 

PK-17b Podporni zid ob kraku F:0124  46,50  0,3-1,8 

 
PK-18 

 
Podporni zid ob dev 1-01 

  
16,30 

 4,86- 
6,62 

PK-19 Podporni zid ob HC  36,40  5,65 

PK-04 Podporna konstrukcija ob dev 1-01  170,00  5,65 
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T.1.1.3.5 Vodnogospodarske ureditve (niso predvidene) 

 
T.1.1.3.5.1 Potok  

V sklopu ureditve mostu 5-02 je predvidena  severne (desne)  Prizadete 
 se utrdijo le s  in potaknjenci, nato pa se prepusti naravnemu razvoju (sukcesiji). 

. 
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T.1.1.3.6 Preureditve komunalnih vodov 

Vse preureditve komunalnih vodov so vrisane v zbirni karti komunalnih vodov, na osnovi 
podatkov iz separatnih  V njej so vrisani tako  kot tudi predvideni komunalni vodi. 
V tem  podajamo kratek pregled vseh preureditev komunalnih vodov obravnavanega 
odseka hitre ceste. 

 

 
- prenosni in distribucijski vodovodi (upravljalec Komunala Novo mesto d.o.o.) 
- distribucijski kanalizacijski vodi (upravljalec Komunala Novo mesto d.o.o.) 
- prenosni plinovod (upravljalec Plinovodi d.o.o.) 
- distribucijski plinovodi (upravljalec Istrabenz plini d.o.o.) 
- NN in SN elektroenergetski vodi (upravljalec Elektro Ljubljana d.d.) 
- VN elektroenergetski vodi (upravljalec Eles d.o.o.) 
- prenosni in distribucijski vodi telekomunikacijski vodi (upravljalci Telekom Slovenije d.d., 

Telemach d.o.o., T-2 d.o.o.) 
 

 
 

pogoji ter pogoji upravljavcev posameznih komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov ter 

v zagotovi 
nemotena oskrba oziroma obratovanje gospodarske javne infrastrukture. 
 

je in obratovanja 

po istih ali novih trasah, prilagojeni   
 

 
 

 
 
V-01 

 
 

1-

predviden je potek vzporedno s traso predvidene prestavitve plinovoda. Na mestu predvidenega 

rez blatnika. 
Na mestih - -02m do  km 0,3 +77m  se predvidi 

 
 
V-02  

 

s predvide

 di umestitev blatnika. Na mestu 
navezave vodovoda V-
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V-03 
(prestavitev NL DN 100) 

predvidi v nodularni litini nespremenjeneg
-

 
 
V-04 
(prestavitev distribucijskega cevovoda NL DN 500) 
V fazi projektiranja je 

vodovoda na novopredviden vodovod V5. Sama navezava poteka brez posebnosti od mesta 
-05. Predvidena je ukinitev dveh 

e izvede na 
mestu naveza  
 
V-05 

 

ek vodovoda 

  
 
V-06 
(prestavitev NL DN 100) 

n poteka brez posebnosti. 
 
V-07 

 

 Nov vodovod poteka brez 
- -02.  

 
V-08 

 
 200 z ukinitvijo obstoj

sto je predvideno izvennivojsko pod viadukrom Cikava na 

1 pa se predvidi vgradnj

 
 
V-09 

DN 250) 
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100, ki poteka denivelirano in z gradnjo HC ne bo prizadet. 
 
 

 
 

 
 
K-01 (kanal S1) 

priteka iz smeri trgovskega centra Qulandija proti hitri 
cesti Novo mesto 

-02 med profiloma D2-14 in D2-15, kolesarsko pot 1A med profiloma 
PK1A-5 in PK1A- cesto 1-2A med profilom PR1-2A-10 in PR1-2A-11 ter kolesarsko pot 
1B med profiloma PK1B-5 in PK1B-7. Zaradi razgibanega in strmega terena je kanal izveden s 

 
 
Z novo cestno ureditvijo ne posegamo v njegov

titi 
 

 
Komunalna kanalizacija iz smeri Qulandije je bila izvedena v sklopu izgradnje Poslovno storitvene 

 
 
Trasa projektirane 

 
 
K-02 (kanal S2) 

ilni napravi Novo mesto, pri 
-Maline pod mostno konstrukcijo med profiloma HC-74 in HC-

o znotraj meje obdelave 
 

 
K-03 (kanal S5) 

levem bregu reke Krke (gledano v smeri toka). Poteka v smeri proti 
-Maline pod mostno konstrukcijo med profiloma HC-

78 in HC-
ne spremi

 
 
K-04 (kanal S6-  

smeri proti Novem mestu. Na tem delu industrijske cone Cikava se 
pod nivojem hitre ceste Novo mesto-

a 1-07 in kolesarska pot 3) se 
 

 
- -

13 in D7- ega rondoja na deviaciji 1-07 ter uvoznih 

voda. 

dbami. 
 

orski akti: 
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OLN Univerzitetni kampus Novo Mesto 

 

o pa po 

s 
 

 
13  

OPPN 
 

bjektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro 
 

ga 

bji vasi se ustrezno rekonstruira. 
 
Trasa projektirane prestavitve kanala S6-  
 
K-05 (kanal S7) 

nejske ceste v smeri pro -7 med 
profiloma D7-22 in D7-26. 
 

traso znotraj meje obdelave 
 

 

 
 
K-06 (kanal S9) 

komunalne odpadne vode (sekundarni gravitacijski kanal PVC in PP DN250) priteka 
na vzhodnem robu Belokranjske ceste v smeri proti severu in tangira deviacijo 1-51 med profiloma 
PB-1 in PB-9. 
 
Z novo cestno ureditvijo se ne posega v njegovo traso vendar se in 

 
 

 
 

 
K-07 (kanal S11-  

-10 in PA-13 in delu deviacije 1-44 (navezovalna cesta) 
med profiloma PN-5 in PN-7. 
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VN e

-VNO. 
 

-
predvidene hitre ceste na avtocesto. 
 
Ker v 
novih razmerah. Posebni ukrepi glede izolacije zato niso potrebni. 
 

dnjo 

ozemljitveni sistem niso potrebni. 
 

skladno z zahtevami stan
(110kV) daljnovoda. Iz tabele je razvidno, da varnostne oddaljenosti ustrezajo novo predvidenim 

bni ukrepi niso potrebni, velja 

 
 
 

 
 
SN in NN elektroenergetsko omre  

-SNO/NNO. 
 
E-01 

profili DEV-1-5 in DEV-1-43 se izvede kabelska kanalizacija za potrebe prestavitve 
atorske postaje TP 

AC Novo mesto  

krovom 0,8x0,8m nosilnos
vod se odkoplje oziroma opusti. 
 
E-02 

profila HC-44 in HC-  
kanalizacijo ter 18 x (NA2XS2Y 1x150+25 RE) SN 20kV kablov. O 1 se 

so dimenzij 1,6x1,6x1,5m 
 

 
-

 s kabelsko spojko in novim kablom NA2XS2Y 1x150+25 RE tako, da se 

odrezanimi kabli.  
 
Kabel kateri poteka do transformatorske postaje TP AC Novo mesto  vzhod, 

in kabelsko spojko 
SAC11/4, SAC11/5, SAC11/6, SAC11/7, SAC11/8, SAC11/9, SAC11/10, SAC11/11, SAC11/12, 
SAC11/13, SAC11/14, SAC11/15, SAC11/16) 

- vzhod.    
 
E-03 

profila HC-62 in HC-63 
ena v letu 2018. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za odstranitev / prestavitev 

nadzemnega voda s strani Elektro Ljubljana, DE Novo mesto. 
 



HC med avtoceto A2 Ljubljana   pri Novem mestu do priklju  Maline 

1.in 2. etapa 535-PGD 

Stran 67 od 83 

 

 

E-04 
profila HC-76  m in 

lesene drogove. Ob 2 

avitev SKS se izvede z NN 0,4kV 
kablovod NA2XY-J 4x70+1,5mm2

 
0,6x0,6m nosilnosti D400kN.  
 
E-05 

profila HC-95 in HC-99 se med stojnimi mesti SM10 in SM12, odstrani nadzemne 
m2 

obojestranskima novima betonskima drogovoma, tipa DB12/21 (Z12). Postavitev novega droga 
SM12 se postavi v oddaljenosti najmanj 5 m od predvidene gradnje kolesarka steze. Na drogovoma 
se izdela prehod v 20kV kablovod 3x (NA2XS2Y 1x150+25 R

-98 in HC-99 se 

8m nosilnosti D400kN. 
 
E-06 

profila HC-165 in HC-166 

 
 
E-07 

 profila HC-197 in HC-201 poteka iz smer RTP Gotna vas  TP Mercator Cikava 

m kotom. Cevi 
se pod ces -200 in HC-

-napetostnem stanju ter z kabelsko 

profiloma HC-197 in HC-198 se pri pravokotnem lo
 

 
E-08 

-1 - -7 in PN-1  PN- 6 se med stojnimi mesti SM25 in SM27 odstrani 
n 2 se 

mesta SM25. Na drogu se izdela prehod v 20kV kablovod 3x (NA2XS2Y 1x150+25 RE), ki se pod 

- -
m nosilnosti D400kN. Na drugem koncu 

-1  -7) ter 
povezovalni cesti do obsto  
 
E-09 

- -5 
- 2 

drogu v -4, kateremu se doda lesena opora. Na drogu z oporo se izdela prehod v 0,4kV 
kablovod NA2XY-J 4x70+1,5mm2

cev
 

 
E-10 

 - -39 se med stojnimi mesti SM21 in SM22 odstranijo dvosistemski 
2 se 
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izdela prehod v 20kV kablovod 6x (NA2XS2Y 1x150+25 RE), 
-98 in HC-99 se pri 

znim pokrovom 0,8x0,8m nosilnosti D400kN. Ob trasi nadzemnih vodov poteka dvosistemski 

ceste se iz -36 
-

na predelu novih betonskih drogov 
-

kablom 6x (NA2XS2Y 1x150+25 RE).  
 
E-11 

ju  
ter deloma v zemljo 0,4kV kablovod NA2XY-J 4x70+1,5mm2

omarice za cestno razsvetljavo. Podzemni kabel se polo  

 
 
 

 
 

  
 
P-01 

-0254 in R2-
 

 
Na o

 
 
Prestavitev je pre
ureditvijo. S prestavitvijo se zagotovi ustrezno nadkritje nad temenom plinovodne cevi tudi po 

 
 
Za prestavitev se uporabi PEHD plinovodne cevi PE6

 
 

rabi dvakrat na lokaciji 
 

 

nadomestno napajanje zemeljskega plina. Po izvedeni prestavitvi se ukinjeni del plinovodne cevi 
 

 
 

 
P-02 

2-1512 in G2-
0254. Zahod

ne ceste G2-0254, v obmo
 

 
-1512, gradnja nove 

 nove kolesarske 
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ste ter gradnja novega 
p -
prestavi. 
  

 
-

 koto.  
S prestavitvijo in lokalnim niveliranjem terena se zagotovi ustrezno nadkritje nad temenom 

 
 

mm in 
PE63/SDR11, dimenz

tna PEHD plinska 
cev PE1  
 

avtocesto in predvideno hitro cesto. 
 

cesto. 
 

(izven kurilne sezone) j
nadomestno napajanje zemeljskega plina. Po izvedeni prestavitvi se ukinjeni del plinovodne cevi 

 
 

be Istrabenz plini d.o.o.. 
 
P-03 

-0254, G2-0257 in R2-1512. 
 

er 
ne ceste s kolesarskimi potmi. 

 
 

 
 

 
P-04 

799257 in JP 
799252. 
 

 
 
Prestavitev je predvidena v 
ureditvijo. S prestavitvijo se zagotovi ustrezno nadkritje nad temenom plinovodne cevi tudi po 

 
 
Za prestavitev se uporabi PEHD plinovodne cevi PE110/SDR17, d

 
 

tro cesto. 

nadomestno napajanje zemeljskega plina. Po izvedeni prestavitvi se ukinjeni del plinovodne cevi 
 

 
novod, ki je predmet pre  
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P-05 

-1204. 
 

kta hitre ceste ter 
novi  
 

ureditvijo. S prestavitvijo se zagotovi ustrezno nadkritje nad temenom plinovodne cevi tudi po 
 

 

cev PE250/SDR17, dimenzije 
 

 

 
 

inovoda PE160 se izvede 

 
 

djemlacem zagotoviti 
nadomestno napajanje zemeljskega plina. Po izvedeni prestavitvi se ukinjeni del plinovodne cevi 

 
 

 
 
P-06 

inovod PE 110 (1 bar), p -0256. 
 

-0256 ter, gradnja nove 
 

 
 

 
 

 
 

 
e TK vodov, 

-TKO. 
 

Novega mes
Telekom Slovenije d.d. 
 

 
 

-a in nato obsiplje z 
drobnim peskom granulacije 0-4mm ter nadbe  
 
Zaradi tangence je potrebno izvesti prestavitev oz. izgradnjo nove nadomestne TK KK ter uvlek 

de se 
TK KK ustreznih di
dim. 1,8x1,1x1,9m (svetle dimenzije) in BC-

ustrezno navezavo na 
obs , BC-
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(vodniki potekajo po novi, nato 

jah ter razvidno iz pril .  
 

 
 

i vodniki, ki po preveza

osebe Telekoma Slovenije.  
 

tem pa tudi motnje v telekomunikacijskem 

 
 

 kabelsko razdelilnem sistemu (KRS) 
 

-KRS. 
 
 

s strani podjetja Telemach d.d. 
 

 
 

  

-
60cm, nosilnosti 125kN s smiselnimi navezavami na 

 
 

 
odkoplje in nato obsiplje z drobnim peskom granulacije 0-4mm ter nadbetonira z betonom C10/15. 
 
V projektirano KRS kabelsko kanalizacijo se bo nato uvleklo nadomestne in nove KRS vodnike, kar 
pa skladno s projektnimi pogoji n  
 

 
 

 
 

 
 

davinske odpadne vode hi
-1355. 

 

(HC) na odseku Novo mesto  pri  -nivojskimi 
-1 NM-Vzhod, 2-2 NM- -3 NM Cikava in 2-4 NM-Osredek. 

 

 
 
Poleg odvodnje vozi
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Izbrani koncept odvodnje 
 
Glede na pogoje, ki so opisani v poglavjih 4.1 do 4.5 je na osnovi uredbe o emisiji snovi pri 
odvajan
odvodnje: 
 

i prometne obremenitve nad 12.000 EOV/dan za izpust 
 

 

(koritnica na robu / asfaltna mulda v sredini) in se odvaj - peskolove. Zveze 

 ki je 

olj. 
 

 
 

koritnica. 
 o brez 

 
 

 
 

 z 
naklonom vsaj 1% in g

roba HC. Vsled tega je za kanal premera 300 mm predvidena globina nivelete kanala 2,30 m pod 

premera pa se poglob a. 

 
 Krke enakomerno 

 
 

 
 
Objekti za za

 
-  
- Prvenstveno je za HC potrebno poiskati dostop do objektov iz lokalnih cest 
- 

 
- 

 
- V kolikor imamo relativno ena  

 
- 

oz. ne kvarijo krajinskega izgleda (po uskladitvi z arhitektom krajinske arhitekture). 
- Ponikanj

 
 

 
 

 
- nivelete ceste, s tem povez  
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- 
objektov! 

 
 

 

-LO-  
ponikovalnice z uvrtanimi koli pa z ZZB-LO-  
 

izpustov iz bazenov. 
 

BAZEN LOKACIJA  BAZENA RECIPIENT 
ZZB-LO-1 km 1.540 Krka 
ZZB-LO-2 km 1.720 Krka 
ZZB-LO-3 km 3.120 Bajer 
ZZB-LO-4   + PON+K km 3.660  
ZZB-LO-5   + PON+K km 4.820  
ZZB-LO-5a + PON+K   

nih cest 
 
Odvajanje padavinske odpadne vode predvidenih deviacij 
 

 
 DEVK, 

 DEVNK. 
 
V sklopu predvidenih ureditev 
naslednjih deviacij kategoriziranih in nekategoriziranih cest: 

- deviacija 1-44, 1-55 (kategorizirana cesta), 
- deviacija 1-8 (nekategorizirana cesta), 
- deviacija 1- ka cesta od km 0,000 do km 0,150). 

 
Meteorni kanal M1 (deviacija 1-8) 

-8, ki 
-

poteka v smeri 

zbrana voda ponikne v podtalje. 
 
Trasa projektiranega meteornega kanala M1 (deviacija 1-8) (DN250, I=10-

 
 
Meteorni kanal M2 (deviacija 1-51) 

Belokranjske ceste (deviacija 1-

kanalizacije po Belokranjki cesti se z novo cestno ureditvijo ukine. Na obravnavanem delu ceste se 

kanalizacijo. 
 
Trasa projektiranega meteornega kanala M2 (deviacija 1-51) (DN300-DN400, I=10-

 
 
Meteorni kanal M3 (deviacja 1-44) 

navezovalni cesti (deviacija 1-4

a 
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meteorne kanalizacije po Belokranjki cesti se z novo cestno ureditvijo ukine. Na obravnavanem delu 
ceste se uredi nova meteorna kanalizacija, katera se na sever
meteorno kanalizacijo. 
 
Trasa projektiranega meteornega kanala M3 (deviacija 1-44) (DN250-DN300, I=10-

165,94m. 
 
Meteorni kanal M4 (deviacija 1-51) 

Belokranjske ceste (deviacija 1-
smeri proti severu do re

-
-

teren, kjer je predvideno ponikanje. 
 
Trasa projektiranega meteornega kanala M4 (deviacija 1-51) (DN300, I=10-

 
 
Cestna razsvetljava 
 
Projektirana cestna razsvetljava se napaja preko predvidenega ali prestavljenega posameznega 

Cikavi). Napajalni kabel do posamezne omarice je tip NA2XY-J 4x70+1,5mm2 (Brezovica in Cikava) 
in  NA2XY-

vsakem 
-N-002:2013 

no 
 

 
OJR-DARS-Brezovica s podomaricami 
 

predvideno 38 nov 140W (vodniki NYY-
-J 

4x35+1,5mm2 do predvidene podomarice OJR DARS Brezovica-  
tokokroga 21 svetilk sk

e.  
 

-DARS-Brezovica, ustrezajo za potrebe 
v oz. ramp AC in HC Brez  

 
OJR-DARS-Cikava 
 
Na predvidenem 1. tokokrogu cestne razsvetljave se vgradi 1x10A varovalke  v krmilno razvodni del 
OJR-DARS-Cikava.  
 
Na predvidenem 2. tokokrogu cestne razsvetljave se vgradi 1x10A varovalke  v krmilno razvodni del 
OJR-DARS-Cikava.  
 
Predvideni 3. tokokrog cestne razsvetljave je rezerva.  
 

erilni del OJR-DARS-Cikava za 
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OJR-DARS-  
 
Na predvidenem 1. tokokrogu cestne razsvetljave se vgradi 1x10A varovalke  v krmilno razvodni del 
OJR-DARS-  
 
Na predvidenem 2. tokokrogu cestne razsvetljave se vgradi 1x10A varovalke  v krmilno razvodni del 
OJR-DARS-  
 
Predvideni 3. tokokrog cestne razsvetljave je rezerva.  
 

etljave, se vgradi 
predv -DARS-

 
 
OJR-DRSI-Brezovica: 
 

o mikrolokacijo) je 
-

 
 
Glede na navedeno ustrezajo vgrajene 
delu OJR-DRSI-

 
 
OJR-DRSI-  
 

-

enitve.  
 
Glede na naved
delu OJR-DRSI-
smeri Novega mesta in v smeri TC Qlandia. 
 
OJR-MONM-Na Lazu: 
 
Na omarico OJR Na Lazu (o

-
00W manj, kot 

pred zadnj
svetilki.  
 

delu OJR-Na Lazu za potrebe cestne razsvetl

 
 
OJR-DRSI-  
 
Na predvidenem 1. tokokrogu cestne razsvetljave se vgradi 3x10A varovalke  v krmilno razvodni del 
OJR-DRSI-  
 
Na predvidenem 2. tokokrogu cestne razsvetljave se vgradi 3x10A varovalke  v krmilno razvodni del 
OJR-DRSI-  
 
Predvideni 3. tokokrog cestne razsvetljave je rezerva.  
 
Glede na pr

-DRSI-
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OJR-MONM-Cikava : 
 

projektirano cestno razsvetljava podjetja Projekt-eco d.o.o. Novo mesto iz leta 2013. Glede na 
e od predhodno predvidenih, pa tudi obsega 

mesto namerava v tem letu predvideno razsvetljavo tudi izvesti, zato bo potrebna novelacija 
 prilagoditvijo na projekt cestne razsvetljave 3. razvojne osi. 

 
 
Klic v sili 
 

jni razdalji cca. 2km, 
o

entrala klica v sili.  Preko ethernet stikala se centralo 

 
 

Na celotni trasi je  projektirana, ob gradnji HC, 10 cevna kabelska kanalizacija s cevmi PE02 
(4x)2x 50/4mm +2x 125mm, ter vsa gradbena dela, potrebna za postavitev sistema Klica v 
sili. V kabelski kanalizaciji se za obrambne potrebe zagotovi rezervacija ene cevi 50/4mm za 

 
Projektirana kabelska kan

drugih komunikacijskih 
povezav. Kabelska trasa z 10 cevno kabelsko kanalizacijo   je izbrana na desni strani AC 
(zahodna stran) na sredi voznega pasu.   

125mm z 
obbetoniranje  
 

125mm z obbetoniranjem. 
 

medsebojni razdalji cca. 500m, ter  na koncu mostov, podvozov, viaduktov, dimenzij 210x120x80cm 

 samo cevi PE02 2x50/4mm  in 2x 125mm. 
  

125mm objekta 

mere). Pred objekti so   
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T.1.1.3.7  

Predvidene so : 

  stanovanjskih objektov, ki bodo v letu 2043 hrupno preobremenjeni (nad  
mejno raven). To so stanovanjski objekti, ki se nahajajo tik ob trasi AC in jih ni  z 
racionalnimi  protihrupno  ter ostali objekti, ki pripadajo stanovanjskim 
objektom 

 neposredno zaradi izvedbe gradbenih del na trasi HC,  ramp, regionalne 
ceste in deviacij bo potrebno  naslednje objekte: 

Za v so predvideni naslednji : 
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T.1.1.3.8 Pogoji izvedbe 
 

Uporabnost lokalnih materialov za vgradnjo v nasipe 

Pri izvajanju izkopnih del lahko ob trasi hitre ceste pridobljene materiale uvrstimo v dve skupini: 

- izkopi za zemeljske jarke,  temeljnih tal,  vkopavanje pete nasipov in 
izvajanje vkopov globine do 3  4 m. V to skupino   izkop sloja 
pri globokih vkopih, 

- vkopi globine  kot 5  6 m. 

Visoko  gline, melji : 

- material  v izkopno kategorijo III 

- suha prostorninska  materialov je zelo nizka  = 11,7 do 15,8 kN/m3),  
pri naravni vlagi je med 85,3% in 98,5 %. Tako da so ti materiali pogojno vgradljivi v 
nasipe. Z  zanje je, da so zelo  na zunanje vplive (predvsem stik z vodo). 
Deloma bo glina primerna za  stabilizacijo z apnom  predlagamo  s 
3% hidratiziranega apna. Nujno potrebno je zagotoviti, da  stabilizirana glina ne 
pride v stik z vodo (nabrekanje!) zato se jo vgrajuje le v jedro nasipa. 

- nasipe iz gline se praviloma izvaja na ravnem terenu  v  odsvetujemo izgradnjo 
nasipov iz gline; 

- prva plast nasipa (0,3 - 0,5 m) na stiku: glinasta a tla  nasip naj bo zar  
konsolidacije zgrajena iz prepustnega kamnitega materiala; 

- vgrajevanje je  le na suho podlago, dinamika del naj se  tako, da se bodo 
vgrajevali le  izkopani materiali. V primeru vmesnega deponiranja lahko 

 da se bodo ob padavinah zemljine  in trdnostne karakteristike se 
bodo bistveno  V primeru, da bo deponiranje  bo potrebno material v 
deponijo vgraditi  to je uvaljati, da bodo deponirani materiali zaprti pred vplivom zunanjih 
voda. Predvsem mastne gline in visoko  melje z visoko  ne bo  

 vgraditi. 

 gline  se pojavljajo mestoma na trasi tik pod  v debelini plasti 1-2 m, tudi do 5 
m. Trdnostne karakteristike so  od zgoraj opisanih visoko pl  glin, meljev, predvsem pa 
je   glin na zunanje vplive  Ker se pojavljajo v  meri ter so 

 z visoko  glinami in melji, jih kot material za vgradnjo obravnavamo enako 
kot zgoraj opisane visoko plast  gline, melje. 

 z glino in samicami apnenca 

Na kontaktu glina  apnenec, dolomit se mestoma pojavlja sloj   srednje gnetne 
gline in  samice kompaktne hribine. Ta material zaradi svoje heterogenosti ni primeren za 
vgradnjo v nasipe, zato ga  v tako zvano izkopno kategorijo I-IV. 

Apnenci, dolomiti (prepereli in kompaktni) 

Apnenci, dolomiti so kvaliteten kamnit material za vgradnjo v nasipe, visokih trdnostnih 
karakteristik in vodoobstojen.  ga  v izkopno kategorijo IV, le   bo 
predvidoma  v izkopno kategorijo V. 

 
 
 

Stranski odvzemi 

V vplivni  trase ni  kamnolomov karbonatov, ki bi  za izvedbo posteljice, 
tampona in povoznih platojev. 

V vplivni  trase je  de  gramoznic s certificiranimi drobilnicami in separacijami, ki 
 pridobitev vseh vrst potrebnih granulatov. 
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Tabela 1: Tabela virov in razdalj za gradbeni material prvega dela 
oz. prvi odsek (etapa 1 in etapa 2) v dol

 

 

VIRI / RAZDALJE 

(km) 
NASIPNI 

MATERIAL 
TAMPONSKI 
MATERIAL 

BETON 
ASFALTNE 

 

 Cerov Log 16 16   

  15 15 15  

 ice 24 24   

 Gunte 43 43   

 Doljne Lahnice 22 22   

 Log 32 32   

 Drnovo 33   33 33 

  21     

 Stari grad 8 8   

  41 41   

 Novo mesto   10  
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T.1.1.3.9 Masna bilanca 

 
Pri izkopu bo skupno 547.605 m3 
skupno 731.204 m3 materiala, 64.822 m3 tampona, dobrih 37.652 m3 betona ter 109.400 m3 

t
odseku 4 faze in 5 faze (143.974 m3 za odsek 4 in 153.929 m3 za odsek5), na ostalih 

114.459 m3 za odsek 1, 
74.153m3 za odsek 2 in za odsek 3  99.037 m3.   

 
Tabela 2:  materiala ter potreben gradbeni material za prvega dela oz. 

prvi odsek (etap

do Revoza, v m3   

 

Material 1 faza 2 faza 3 faza 4 faza 5+6 faza Skupaj 

Izkop humusa 37.143 10.441 0 52.935 39.683 140.201 

Izkop zemljine 601.680 149.572 0 251.380 353.057 1.355.690 

Izdelava nasipov iz zemljine - glina 30.345 9.594 0 160.535 235.009 435.483 

Dadatek 4,0 % apna (t) 234 262  8.674 10.916 20.086 

Izdelava nasipov iz zemljine  IV. in V. 3.404 54.265 0 0 174.233 231.902 

 64.542 14.567 0 33.727 27.774 140.700 

 251.198 57.045 0 131.265 108.097 547.605 

Izdelava nasipov iz stranskega odvzema 0 3.386 0 48.267 12.166 63.819 

Tampon+greda (kamnolom) 26.081 11.941 0 16.203 10.598 64.822 

Asfalti 10.900 7.000 18.000 24.000 49.500 109.400 

Betoni 7.559 11.153 6.037 9.974 2.929 37.652 

Armatura 1.000 1.435 1.504 1.429 357 5.725 

 
gradljivega materiala se 

Odlaganje 
ter na nekaterih drugih lokacijah ob HC kot ukrep ureditve obcestnega prostora:  
- t. 1 2 

 3  
- - 2 

3  

V sklopu izvedbe zemeljskih del na tem delu 
materiala, ki ga je potrebno racionalno porabiti. 
Del te zemljine se bo uporabil neposredno v trasi cest za izvedbo potrebnih hortikulturnih in 

 
Vsled izkopov obcestn

izkopnega materiala. 
 

Tabela 3: zkopnega humusa za prvega dela oz. prvi odsek (etapa 1 in etapa 2
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3   

Material 1 faza 2 faza 3 faza 4 faza 5+6 faza Skupaj 

Izkop humusa 37.143 10.441 0 52.935 39.683 140.201 

Porabi za humusiranje 19.193 3.825 0 9.902 12.598 45.517 

 17.950 6.616 0 43.033 27.085 94.684 

 
edno potrebna za izvedbo 

predvidenih hortikulturnih in protierozijskih ukrepov v sklopu gradnje HC odseka. 

hortikulturnega urejanja ob desni strani HC med km 1+200  1+460, ob
Cikava  

 
 

ih zemljin in izkopov za zemeljske 

materiala.  
Zaradi etapne gradnje HC se masna bilanca in eventuelna izravnava mas obravnava znotraj teh 
odsekov. Masno bilanco pr mezne odseke in po osnovnih kategorijah 
zemeljskih del v naslednji tabeli 4: 
 
 
Tabela 4: Masna bilanca po osnovnih kategorijah zemeljskih del prvega dela oz. prvi odsek 

sto A2 pri Novem 
mestu v  v m3   

3 1 faza 2 faza 3 faza 4 faza 5+6 faza Skupaj 

Izkop humusa 37.143 10.441 0 52.935 39.683 140.201 

 17.950 6.616 0 43.033 27.085 94.684 

Izkop zemljine 601.680 149.572 0 251.380 353.057 1.355.690 

Izdelava nasipov iz zemljine - glina 30.345 9.594 0 160.535 235.009 435.483 

Izdelava nasipov iz zemljine  IV. in V. 3.404 54.265 0 0 174.233 231.902 

 64.542 14.567 0 33.727 27.774 140.700 

 251.198 57.045 0 131.265 108.097 547.605 

Izdelava nasipov iz stranskega odvzema 0 3.386 0 48.267 12.166 63.819 

 
v 

izkopnega  

mestu vzhod a Osredek, 
 o DPN v km 8+700.  

pri Novem mestu vzhod do 
izkopanih 140.201m3 humusa in 547.605 m3 slabo nosilne ze

epresij in zasutja 3 dol
 



HC med avtoceto A2 Ljubljana   pri Novem mestu do priklju  Maline 

1.in 2. etapa 535-PGD 

Stran 82 od 83 

 

 

 
T.1.1.3.10 Ukrepi med gradnjo 

Vpliv med gradnjo HC in vzporednega cestnega  na  izpostavljenih naselij. V 
skladu z Zakonom o varstvu okolja mora izvajalec gradbenih del zagotoviti, da med gradnjo na 

 stanovanjskih  ne bodo  mejne imisijske vrednosti  zraka. 

Vpliv pri  stavbah med gradnjo HC odseka in vzporednega cestnega  ter 
transportom in  odlaganjem  izkopnega materiala bo  kadar bosta 
intenzivna gradnja in z njo povezan transport in odlaganje  izkopnega materiala potekala v 

 obdobjih in  vetrovih. Med gradnjo in urejanjem v obdobjih suhega in vetrovnega 
vremena bo na  ureditve potrebno  

 nje  z odkritih delov  ureditve, prometnih in manipulativnih 
 in deponij materiala; ukrep zahteva prekrivanje  odlagalnih povr  

gradbenih in drugih materialov,  prometnih in manipulativnih  s katerih se 
lahko nekontrolirano  prah ob suhem in vetrovnem vremenu, 

 redno  prometnih  na  urejanja in javnih prometnih  
ureditev  kraj  poti za prevoze za potrebe ureditev in  ter sprotno 
rekultiviranje   posegov, 

 uporabljena gradbena mehanizacija in transportna sredstva morajo zadostit pogoju, da se 
uporabi  brezhibna gradbena mehanizacija in transportna sredstva ter njihovo 
zagotovit redno  in nadzor. 

 
 
 

T.1.1.3.11 Fazna in etapna gradnja 

Gradnja prvega dela oz. prvi odsek (etapa 1 in etapa 2) v  5,052 km od  na 
avtocesto A2 pri Novem mestu vzhod do  Osredek,  s  cesto do 
Revoza bo potekala 50 mesecev (od spomladi 2019 do konca 2023), od tega se bodo intenzivna 
gradbena dela in prevozi materiala  36 mesecev. Gradnja prvega dela oz. prvi odsek (etapa 1 
in etapa 2) v  5,052 km od  na avtocesto A2 pri Novem mestu vzhod do  
Osredek,  s  cesto do Revoza od km 0+000 do km 5+052 in je razdeljena na 6 
faz : 

1. faza: od AC A2 v km 5+400 do HC km 0+500  Novo mesto vzhod) 

2. faza: HC od km 0+500  Novo mesto vzhod) do km 1+460 (most z Krko) 

3. faza: HC od km 1+460 (most  Krko) do km 1+780 (most  Krko) z dev. 

4. faza: AC od km 1+780 (most  Krko) do km 3+700  Cikava) z dev. 

5. faza: HC od km 3+700  Cikava) do km 5+052  Osredek) z dev 

6. faza: d  ostalih deviacij izven trase HC 
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T.1.1.4 PREDIZMERE IN PROJEKTANTSKI  
Predizmere za vse prometnice so izdelane na osnovi  projektnih  faze PGD. 
Popis del je izdelan na osnovi   pogojev ter Popisa del in posebnih h 
pogojev za preddela, zemeljska  konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in  
dela ter opremo cest (tender SCS YU ISBN 86-81171 iz leta 1989 in dopolnitve) oz. sprejetih TSC, 
ki urejajo posamezna  gradnje cest. 

Popisi del so izdelani v programu PIS-Projektant za vsako posamezno cesto in sicer  za 
gradbena dela in prometno opremo. V risbah so prikazane delitve predizmer med posameznimi 
objekti. 

Cene v projektantskih  in rekapitulacijah cestnih del so  na osnovi  
cene za enoto del podobnih projektov v okviru HC programa (vir: DRI  Sektor za kalkulacije). 
Davek na dodano vrednost DDV 20% je  in prikazan v rekapitulacijah  za 
posamezno cesto. 

 
 

T.1.1.5  
Projekt PGD za izgradnjo hitre ceste vsebuje vse potrebne projektne  za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Izdelan je na osnovi  idejnega projekta in zahtev  
prostorskega  Projektne  ki jih vsebuje projekt PGD, predstavljajo osnovo za 
izdelavo izvedbenega dela projekta t.j. na projekt PZI, ki bo izdelan naknadno. 

 

 

 

 

Maribor, julij 2018, dopolnitev november2018   sestavil: 
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0 . 1 0  I Z K AZ I  

 
Izkazi za izpolnjevanje bistvenih zahtev 

a Pravilnika o projektni dokumentaciji)  
 

 
0.10.1 Mehanska odpornost in stabilnost 

Pri zagotavljanju izpolnjevanja 
li:  

 dela objekta, 
 deformacij, ve  
 lih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi 

 
 re obseg je nesorazmerno velik glede na 

osnovni vzrok. 
 
V sklopu izgradnje hitre ceste se bo izvedla novogradnja vo . 

anskih pogojev terena. 
Prav tako je potrebno zagotoviti zadostno odvodnjo podlage in nosilnost temeljnih tal kot 
je podano v dimenzioniranju zg. ustroja. 

 
tnega objekta, niti deformacij 

nastanek ma
novozgrajenega objekta (ceste). 
 
Gradnja se lahko izvaja le na podlagi pisne pogodbe med investitorjem in izvajalcem da 
se lahko gradnja izvaja le v skladu s PGD dokumentacijo, ki se mora med gradnjo nahajati 

 
 
Kot dokaz, da so izpolnjene navedene bistvene zahteve pri gradnji, izvajalec po 

 izdela pismeni izdelek, ki vsebuje: 
 izjave izvajalca, nadzora, njunih odgovornih oseb in odgovornega vodje 

projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
 dokazila 

 
Izvajalec sproti zbira dokazila; med gradnjo (vgrajeni materiali, proizvodi, oprema itd) in 

 
 
 
0.10.2  

 22. in 2 arstvu pred 
 

  
 

 a za ljudi, 
 

  
 zila in gasilce ter 
 vire za o v. 
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rno varnostjo objekta je definiran z 

ljudi. 
 
 
0.10.3  

   
0.10.3.1 Tla in voda 
 
Padavinska voda z utrjenih po odvaja kontrolirano 
asfaltnih koritnic v vodotene meteorne kanalizacije, ki se pred izpustom v recipiente 

red izpustom v recipiente je za padavinske vode predviden tipski 
koalescentni lovilec olj po SIST EN 858-1 in 858-2 ustreznih dimenzij.  
 
 
0.10.3.2 Zrak in nevarno sevanje 
 

emisijami ali nevarnim sevanjem, preko dovoljenih mejnih vrednosti. 
 
 
0.10.3.3 Odpadki 
 
Zbirnih mest odpadkov ob trasi ceste ni predvidenih. 
 
 
0.10.3.4 Vlaga 
 

standardno odvodnjavanje zalednih vod, tamponskega materiala in kamnitih gred. 
 

pliv objekta na okolico v zvezi s higiensko in zdravst
segal izven gradbene parcele nameravane ureditve. 
 

 
0.10.4 Varnost pri uporabi 

Varnost pri uporabi je zagotovljena z ustre ezni 
glednostne razdalje, horizontalne in vertikalne krivin

ureditvami 
e in vertikalne signalizacije. 

evanje dovoljene hitrosti na vseh prometnih 
p glede na postavljeno signalizacijo. 

 

izven gradbene parcele nameravane ureditve. 
 
  
0.10.5  

Za potrebe nameravane ureditve je bil izdelana tudija obremenitev s hrupom in 
 

V skladu s projektno nalogo se v 
in 20 letno plansko obdobje po predvidenem odprtju prometnice udijo je januarja 
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2018 izdelalo podjetje PNZ d.o.o..
izpolnjuje 

/99 in 10  
bilo obravnavano 20-letno plansko obdobje za leto 2038. 

 
 
0.10.6  

Pri izgradnji cestne razsvetljave so bila u estna 
-2000 in Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega 

. 
objekta na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote ni. 
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0 . 1 1  K O P I J E  P R I D O B L J E N I H  S O G L AS I J  T E R  S O G L AS I J  
Z A  P R I K L J U

 
 

- , Novo mesto, -295/2018-3 (666) z dne  

05.09.2018 

- Komunala Novo mesto d.o.o., Novo mesto, -DF-1600/2018 z dne 03.09.2018 

- Istrabenz plini d.o.o., Novo mesto, -160/2018 z dne 28.09.2018 

- ELES, Ljub -128/594/rk z dne 01.09.2017 

- Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana,  

- Telekom Slovenije d.d., Ljubljana, -NM/808-SH z dne 03.09.2018 

- Telemach d.o.o., Ljubljana, -DK z dne 20.08.2018 

- T-2 d.o. -2 z dne 06.11.2017 

- DARS d.d., Celje, -7/18-PTPP/VD-1876 z dne 06.09.2018 

- RS, MORS -110/2012-13 z dne 04.01.2018 

- Zavod za , Ljubljana, -264/2009/12 z dne 01.10.2018 

- Javna Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, . 351- 

321/2018/2/0512 z dne 23.08.2018 

- Uprava RS za pomorstvo, Koper, -8/2018/2 z dne 10.08.2018 

- RS, MzI -2298/2017/14 (1512) z 
dne 03.122018 
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P r i l o g e  P R O J E K T N A N A L O G A  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














































