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1. UVOD

Predmet obravnave je izvedba analiz in vrednotenje zemljine in toléenca na obmodju ureditve
vozlis€a z ureditvijo zelezniSke postaje Pragersko na podlagi sklenjene pogodbe o izvedbi
javnega narocila (St. 2431-19-300133) med Direkcijo RS za Infrastrukturo (Ministrstvo za
infrastrukturo RS) in Eurofins ERICo Slovenija d.o.o.. lzdelano poro€ilo se nana$a na
predvideno odpadno zemljino tik ob obstojeéi progi, zemljino tik pod toléencem med tiri in
tolCenec ob stiku z zemljino na obmocju ureditve vozliS€a Pragersko in obmocja ureditve
ZelezniSke postaje Pragersko na petih vzorénih poljih (slika spodaj):

- Vzoréno polje 1 (na obmocju obnove ZelezniSkega kraka v smeri Pragersko — Ormoz),

- Vzoréno polje 2 (na obmocju obnove ZelezniSkega kraka v smeri Pragersko — Zidani most)
vklju€uje daljSi odsek na severu in krajsi odsek na jugu,

- Vzoréno polje 3 (na obmocju ZelezniSke postaje Pragersko),

- Vzorcno polje 4 (v trianglu na obmocju zelezniSkega vozlis¢a),

- Vzoréno polje 5 (na obmocgju obnove Zelezniskega kraka v smeri Pragersko — Sentil)).

Vsebina in obseg preiskav je izdelana v skladu s projektno nalogo in veljavnimi okoljskimi
predpisi. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS §t. 34/08)
dolo€a, da je potrebno pred nadaljnjim ravnanjem z izkopnim materialom oziroma odpadkom
prouciti ali je le-ta onesnazen z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne
gradbene odpadke, skladno z Uredbo o odpadkih (Ur.l. RS &t. 37/16 in §t. 69/15). Glede na
rezultate kemijskih analiz in vrednotenja nevarnih lastnosti od HP1 do HP15, so predstavljene
moznosti za razlicne nacine ravnanja s predvidenim zemeljskim izkopom in tolcencem:

Vrednotenje nevarnih lastnosti je izdelano skladno z zahtevami iz Uredbe o odpadkih (Ur.l.
RS &t. 37/15 in &t. 69/15). Skladno s smernicami Evropske komisije Obvestilo Komisije o
tehni¢nih smernicah o razvr§€anju odpadkov (2018/C/01) so pri vrednotenju nevarnih lastnosti
bile zbrane vse dosegljive in nam poznane informacije 0 moznem viru onesnazenja predvidene
odpadne zemljine. Posledi¢no so bili pri vrednotenju nevarnih lastnosti upostevani rezultati
kemijskih analiz specificnih anorganskih in organskih parametrov ter osnovnih parametrov
onesnazenosti, vizualna ocena in hitri testi preskusanja. Odpadek, ki vsebuje spojino/e z
obravnavanimi izmerjenimi parametri, se uvrsti med nevarne snovi od HP 1 do HP 15 po
kriterijih Uredbe komisije, Ce spadajo skladno s CLP direktivo (Uredba (ES) &t. 1272/2008 z
dne 16. december 2008) med snovi s predpisanimi oznakami nevarnosti H, ki se gibljejo v
doloCenem odstotnem intervalu, glede na to, kateri stavek nevarnosti je doloCen za dolo¢eno
spojino.

V porocilu so opredeljene nevarne lastnosti od HP 1 od HP 15, odvzetih iz predvidene odpadne
zemljine in tol€enca, ki izvira iz obmocja zelezniSke proge Pragersko za namen dolocitve
Stevilke predvidene odpadne zemljine. DoloCitev nevarnih lastnosti in posledicno Stevilke
odpadka je osnova za opredelitev nadaljnjega nacina ravnanja z odpadkom oziroma odpadno
zemljino in tol¢encem:

- zvidika uporabe zemljine in toléenca na mestu nastanka
upostevajo¢ Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS st. 34/08)
in Uredbo o obremenjevanju tal z vnaSanjem odpadkov (Ur. I. RS, §t. 34/08 in &t. 61/11).

-z vidika moznost uporabe zemljine za vnos v tla po tehnoloSkem postopku R10
upostevajo¢ Uredbo o obremenjevanju tal z vnaSanjem odpadkov (Ur. I. RS, §t. 34/08 in St.
61/11), ki dolo¢a pogoje v zvezi z obremenjevanjem tal ob vnasanju zemeljskega izkopa. Z
izdelano oceno o kakovosti zemljine z obmocja ZelezniSke proge Pragersko je opredeljena
primernost predvidenega zemeljskega izkopa, namenjenega nasipavanju spodnjih plasti
kmetijskih zemljiS¢ ter stavbnih zemljiS¢€ oziroma za zapolnitev tal po izkopu mineralnih surovin
(pri tem je kriterij za nasipavanje stavbnih zemljiS¢ oziroma za zapolnitev tal po izkopu
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mineralnih surovin enak). V primeru tol¢enca je hkrati opredeljena moznost uporabe tol¢enca
kot obdelane odpadne mineralne surovine za polnilo pri gradbenih objektih.

- zvidika moznost odlaganja zemljine in toléenca na odlagalis¢e
upostevajo¢ Uredbo o odlagalis¢ih odpadkov (Ur. I. RS §t. 10/14, §t. 54/15, §t 36/16 in St.
37/18), ki dolo¢a zahteve za odlaganje odpadkov na odlagaliS€e za nenevarne in inertne
odpadke.

Ureditev postaje in ZzelezniSkega vozlis¢a Pragersko je po Uredbi o posegih v okolje (Ur.l. RS
§t. 51/14, st. 57/15, 26/17) poseg, za katerega je obvezna izdelava presoje vplivov na okolje
in pridobitev okoljevarstvenega soglasja. PorocCilo o vplivih na okolje bo na podlagi zahtev
ARSO-a dopolnjeno z rezultati zemljin in toléenca na Zelezniskih krakih obnove in na postaji

Pragersko.
Vzoréna mesta na
posameznih vzorénih paljih

Qrnaka vroftnedga mesta

O - gl progl, MT - med tin

@ vzoréno polje 1 (OF, MT)

& viortno polje 2 (08, MT)
vEaNtna pofe 3 (MT)
L] vaoremg pofje & {OF)

@ @ vIoitno polje 5 (0P, MT)
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Slika 1: Prikaz vzorénih mest na posameznih vzorénih poljih obmodcju ureditve
vozlis¢a Pragersko in obmocja ureditve ZelezniSke postaje Pragersko (vir: Eurofins
ERICo Slovenija d.o.0.)

ERICo



L =
«> eurofins
Eurofins ERICo Slovenija DP 35/08/20

2. NAMEN IN VRSTA MERITEV TER OBSEG PARAMETROV IN
ANALIZ

Namen naloge je zagotoviti takSen obseg in vsebino analiz, na podlagi katerih je mozno
ustrezno dopolniti projektno dokumentacijo, dopolniti PVO in v konéni fazi pridobiti
okoljevarstveno soglasje. Hkrati je namen naloge predstaviti smernice in mozZnosti za
nadaljnjo rabo nastalih viSkov izkopnega materiala skladno z zakonodajo, Ki jo je investitor
dolzan upostevati.

Kemijska analiza je izvedena v obsegu in v skladu z veljavnimi predpisi:

- Uredba o mejnih, opozorilnih in kriti€nih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur.

I. RS, §t. 68/96 in 41/04 — ZVO-1);

- Uredba o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Ur. I. RS, &t. 34/08, §t. 61/11);

- Uredba o odpadkih (Ur. I. RS, §t.37/15 in §t. 69/15);

- Uredba o odlagalis¢ih odpadkov (Ur. |. RS, §t.10/14, §t.54/15, §t. 36/16 in §t. 37/18).
V ta namen sta bila izvedena terenski popis in kemijska analiza sledecih parametrov:
-Trdno: suha snov, zarilna izguba, celotni organski ogljik — TOC, kovine, PAO, PCB, BTX,
celotni ogljikovodiki, fenoli, cianid celotni, Zveplo, celotni fosfor, celotni dusik, tekstura,
mineralni delci, SEP, pH; -lzluzek: pH, kovine, amonijev dusik, nitritni dusik, celotni cianidi,
klorid, sulfat, fluorid, absorbirani organski ogljikovodiki — AOX, raztopljeni organski ogljik —
DOC, specifiCna elektricna prevodnost — SEP in celotne raztopljene snovi.

Vrtalna dela so bila izvedena z vrtalno garnituro Commachio geo 205 z rotacijskim vrtanjem s
premerom vrtine 115 mm. Vzorci iz posameznih vrtin na posameznem vzorénem polju so
odvzeti iz jeder vrtin na doloCenih globinah in zdruzevani v povprecne vzorce skladno s
projektno nalogo.
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3. MESTO IN CAS VZORCENJA TER MERITVE
a) Vzorcevalna mesta

Vzoréno polje 1

Na vzorénem polju 1 (slika spodaj) je vzorCenje izvedeno iz 8 vrtin, na katerih se je iz Stirih
vrtin ob progi vzor€enje izvedlo do globine 2,0 m, ter iz &tirih vrtin na obmodju obstojecih
zelezniskih tirov do globine 2,0 m. V spodniji tabeli so podane geodetske izmere zakoli¢enih
vzorénih tock.

Tabela 1: Geodetske izmere zakoli€enih vzorénih to¢k (Y; X) za vzoréno polje 1.

Koordinatni sistem

TeHE ETRS (D96-TM) Gauss-Krugerjev (D48)
17 552186,082 140374,726 248,276 552555,018 139890,230 248,276
1/2 551968,515 140373,761 248,696 552337,450 139889,258 248,696

13 551677,129 140372,632 249,314 552046,064 139888,118 249,314
1/4 551563,739 140358,127 249,834 551932,674 139873,609 249,834
1/5 552080,499 140374,162 248,477 552449,435 139889,663 248,477
1/6 551821,899 140367,015 249,108 552190,834 139882,506 249,108
17 551644,143 140362,339 249,631 552013,078 139877,824 249,631
1/8 551463,540 140340,259 250,252 551832,475 139855,737 250,252

Pragersko - vzoréno polje 1
|

| Oznaka vzorénega mesta

ob progi
@ med tiri
100 Meters

T 1212019 <& eurofins ‘
X

Slika 2: Prikaz vrtin na vzorénem polju 1 (vir: Eurofins ERICo Slovenija d.o.0.)

ERICo

Skladno s projektno nalogo je bil na obmodju tik ob Zelezniski progi na vsakih 10 cm globine
odvzet en vzorec, sestavljen z zdruzitvijo iz vseh Stirih vrtin na enaki globini.

Na obmocju obstojecih zelezniSkih tirov je bil na globini 0,7 m odvzet en vzorec tol€enca na
stiku z zemljino, sestavljen z zdruzitvijo iz vseh S§tirih vrtin na enaki globini, in en vzorec na
vsakih 10 cm globine, sestavljen z zdruzitvijo iz vseh Stirih vrtin na enaki globini.

Skupno je bilo odvzetih dvajset reprezentativnih vzorcev zemljine na obmodju tik ob Zelezniski
progi in en reprezentativni vzorec tol€enca na stiku z zemljino ter trinajst reprezentativnih
vzorcev zemljine pod tol€éencem na obmocju obstojecih Zelezniskih tirov (tabele spodaj).
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Slika 4: Prikaz vseh 4 vzorcevalnih mest med tiri (foto: arhiv Eurofins ERICo Slovenija, december 2019).
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Tabela 2: Odvzeti vzorci na vzorénem polju 1 s terenskimi oznakami.

VZORCNO POLJE 1
OB PROGI (OP) - zemljina
Globina (m) Vrtina 1 - V1 | Vrtina 2 — V2 Vrtina 3 — Vrtina 4 — V4 Oznaka' _ odvzetih
V3 povpreénih vzorcev
Tocka 1/1 Tocka 1/2 Tocka 1/3 Tocka 1/4 (20 vzorcev)

0-0,1 V10-0,1 V20-0,1 V30-0,1 V40-0,1 P1/OP 0-0,1
0,1-0,2 vV10,1-0,2 | V20,1-0,2 |V30,1-02 |V40,1-0,2 P1/0OP 0,1 - 0,2
0,2-0,3 V10,2-0,3 | V20,2-0,3 | V302-03 |V402-03 P1/0OP 0,2 -0,3
0,3-0/4 V10,3-0,4 V20,3-0,4 Vv30,3-0,4 V4 0,3-0,4 P1/OP 0,3- 0,4
04-05 V10,4-0,5 V20,4-0,5 v30,4-05 |Vv404-05 P1/0OP 0,4- 0,5
0,5-0,6 vV105-06 |V205-06 |V305-06 |V405-0,6 P1/OP 0,5-0,6
0,6 -0,7 vV106-0,7 | V206-0,7 |V306-07 |V406-0,7 P1/OP 0,6 — 0,7
0,7-0,8 v10,7-08 |V20,7-08 |V30,7-08 |V40,7-0,8 P1/OP 0,7 - 0,8
0,8-0,9 v108-09 |[VvV208-09 |V308-09 |V408-0,9 P1/0OP 0,8 - 0,9
09-1,0 v109-10 [V209-10 |V309-10 |V409-10 P1/0P 0,9-1,0
1,0-1,1 V11,0-11 [ V21,0-11 Vv31,0-1,1 | V41,0-1,1 P1/0OP1,0-1,1
1,1-1,2 Vi11-12 [ V211-12 | V311-12 | V411-12 P1/OP 1,1 -1,2
1,2-13 V112-13 [ V212-13 | V312-13 | V412-13 P1/0P1,2-13
1,3-14 Vi13-14 | Vv213-14 |V313-14 |V413-14 P1/OP1,3-1,4
14-15 Vi14-15 | Vv214-15 |V314-15 |V414-15 P1/OP1,4-1,5
1,5-1,6 V115-16 [V215-16 |V315-16 | V415-16 P1/OP 1,5-1,6
1,6 -17 V116-17 [ V216-17 |V316-17 |V416-17 P1/OP 1,6 - 1,7
1,7-1,8 V11,7-18 | V217-18 | V317-18 | V417-18 P1/OP 1,7 -1,8
1,8-19 vi18-19 |[v218-19 |V318-19 |V418-19 P1/OP 1,8 -1,9
1,9-20 V119-20 | V219-20 |V319-20 |V419-20 P1/0P 1,9 -2,0

VZORCNO POLJE 1
MED TIRI (MT) — zemljina pod toléencem
Globina (m) Vrtina 1 - V1 Vrtina 2 — Vrtina3—V3 | Vrtina 4 — V4 Oznaka' ) odvzetih
V2 povprecnih vzorcev
Tocka 1/5 Tocka 1/6 Tocka 1/7 Tocka 1/8 (13 vzorcev)

0,7-0,8 V10,7-0,8 vV20,7-0,8 |V30,7-0,8 |V40,7-0,8 P1/MT 0,7 - 0,8

0,8-0,9 V10,8-0,9 v20,8-09 |VvV308-0,9 |Vv40,8-0,9 P1/MT 0,8 - 0,9

09-1,0 v109-10 |V209-10 |V309-10 |[V409-10 P1/MT 0,9-1,0

1,0-11 V11,0-11 v21,0-11 | Vv310-11 | V410-11 P1/MT1,0-11

1,1-12 V11,1-1,2 V21,1-1,2 V31,1-1,2 V41,1-1,2 P1/MT 1,1-1,2

1,2-13 V11,2-1,3 vV21,2-1,3 | V31,2-13 V4 1,2-1,3 P1/MT 1,2-1,3

1,3-14 V11,3-14 |V213-14 | V313-14 | V413-14 P1/MT1,3-1,4

1,4-15 V1i14-15 [V214-15 |V314-15 |V414-15 P1/MT1,4-15

1,5-1,6 V115-16 |[V215-16 |V315-16 |[V415-16 P1/MT1,5-1,6

1,6-17 V116-17 [V216-17 |V316-17 |V416-17 P1/MT 1,6 - 1,7

1,7-18 V11,7-18 |[V21,7-18 | V317-18 [ V417-18 P1/MT 1,7 -1,8

1,8-1,9 vV118-19 |[VvV218-19 |V318-19 [V418-19 P1/MT1,8-1,9

1,9-2,0 V119-20 |V219-20 |V319-20 |V419-20 P1/MT 1,9 -2,0

VZORCNO POLJE 1
MED TIRI TOLCENEC (T)
Globina (m) Vrtina1-V1 | Vrtina2-V2 | Vrtina3-V3 | Vrtina4 —V4 | Oznaka odvzetega
Toéka 1/5 Totka1/6 | Totka1/7 | Tocka 1/8 '(°1°\‘;z'°;‘:e°:)ega vzorca
0,6 -0,7 V10,6-0,7 V206-0,7 |VvV306-0,7 |[V406-0,7 P1/T 0,6 - 0,7
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Vzoréno polje 2 daljSi odsek (sever)

<% eurofins

Na daljSem odseku vzorénega polja 2 (slika spodaj) je vzor€enje izvedeno iz 8 vrtin, na katerih
se je iz Stirih vrtin ob progi vzor€enje izvedlo do globine 2,0 m, ter iz &tirih vrtin na obmocju
obstojecih ZelezniSkih tirov do globine 2,2 m. V spodnji tabeli so podane geodetske izmere
zakoli¢enih vzorénih tock.

Tabela 3: Geodetske izmere zakoli¢enih vzorénih tock (Y; X) za vzoréno polje 2 — daljSi odsek.

Totka Koordinatni sistem :
ETRS (D96-TM) Gauss-Krugerjev (D48)
2/1 551260,442 140213,446 250,548 551629,382 | 139728,916 250,548
212 551139,485 140055,535 250,506 551508,432 | 139571,001 250,506
213 551049,618 139888,374 250,142 551418,572 | 139403,838 250,142
2/4 550971,705 139776,324 250,155 551340,664 | 139291,785 250,155
2/9 551001,701 139829,562 250,317 551370,658 | 139345,024 250,317
210 551083,228 139971,695 250,847 551452,179 | 139487,160 250,847
2111 551214,961 140171,727 250,629 551583,903 | 139687,196 250,629
2112 551386,551 140328,066 250,434 551755,486 | 139843,541 250,434

/
H?".';
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" ab pragi
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Slika 5: Prikaz vrtin na vzorénem polju 2 — sever (vir: Eurofins ERICo Slovenija d.o.0.)

10



[} =
| __ ¥ eurofins
Eurofins ERICo Slovenija DP 35/08/20 ERICo

Slika 7: Prikaz vseh 4 vzor&evalnih mest med tiri (foto: arhiv Eurofins ERICo Slovenija, december 2019).
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Skladno s projektno nalogo je bil na obmodju tik ob Zelezniski progi na vsakih 10 cm globine
odvzet en vzorec, sestavljen z zdruzitvijo iz vseh Stirih vrtin na enaki globini.

Na obmocju obstojecih Zelezniskih tirov je bil na predvideni globini 0,7 m odvzet en vzorec
tolCenca na stiku z zemljino, sestavljen z zdruzitvijo iz vseh S§tirih vrtin na enaki globini, in en
vzorec na vsakih 10 cm globine, sestavljen z zdruzitvijo iz vseh Stirih vrtin na enaki globini.
Skupno je bilo odvzetih dvajset reprezentativnih vzorcev zemljine na obmodju tik ob Zelezniski
progi in en reprezentativni vzorec tol¢enca na stiku z zemljino ter petnajst reprezentativnih
vzorcev zemljine pod toléencem na obmocju obstojecih Zelezniskih tirov (tabele spodaj).

Tabela 4: Odvzeti vzorci na vzorénem polju 2 — daljSi odsek s terenskimi oznakami.

VZORCNO POLJE 2 daljsi
Globina OB PROGI (OP) - zemljina
(ml) Vrtina 1 - Vrtina 2 — Vrtina 3 — Vrtina 4 — | Oznaka odvzetih povprecnih vzorcev
V1 V2 V3 V4 (20 vzorcev)
Tocka2/1 | Tocka2/2 | Tocka 2/3 | Tocka 2/4
0-0,1 V10-0,1 | V20-0,1 V30-0,1 V40-0,1 P2d/OP 0 -0,1
V10,1- V20,1- V30,1- V40,1 -
0,1-0,2 0.2 0.2 0.2 0.2 P2d/OP 0,1 -0,2
V10,2 - V20,2 - V30,2 - V40,2 -
02-0,3 0.3 0.3 0.3 0.3 P2d/OP 0,2 -0,3
03-04 [ ¥1%% | v203-04|V303-04 |V403-04 | P2d/OP 0,3-0,4
V10,4- V2 0,4- V3 0,4- V4 0,4—
04-05 0.5 0.5 0.5 0.5 P2d/OP 0,4- 0,5
V10,5- V20,5- V30,5- V40,5 -
0,5-0,6 0.6 0.6 0.6 0.6 P2d/OP 0,5 - 0,6
V10,6 - V20,6 - V30,6 - V40,6 —
0,6-0,7 0.7 0.7 0.7 0.7 P2d/OP 0,6 — 0,7
V10,7 - V20,7 - V30,7 - V40,7 -
0,7-0,8 0.8 0.8 0.8 0.8 P2d/OP 0,7 - 0,8
V10,8 - V20,8 - V30,8- V40,8 —
0,8-0,9 0.9 0.9 0.9 0.9 P2d/OP 0,8 - 0,9
V10,9 - V20,9 - V30,9- V40,9 -
09-1,0 1.0 10 10 10 P2d/OP 0,9 -1,0
V11,0- V21,0- V31,0- V41,0 -
1,0-1,1 1.1 11 11 11 P2d/OP 1,0 - 1,1
V11,1- V21,1- V31,1- V41,1-
1,1-1,2 12 12 12 12 P2d/OP 1,1-1,2
V11,2- V21,2- V31,2- V41,2 -
1,2-13 13 13 13 13 P2d/OP 1,2-1,3
V11,3- V21,3- V31,3- V41,3 -
1,3-1,4 14 14 14 14 P2d/OP 1,3-1,4
V11,4-— V21,4 - V31,4-— V41,4 -
114_115 1,5 1,5 1,5 1,5 P2d/0P1,4—1,5
V11,5- V21,5- V31,5- V41,5-
1,5-1,6 16 16 16 16 P2d/OP 1,5-1,6
V11,6- V21,6- V31,6- V41,6 -
1,6-17 17 17 17 17 P2d/OP 1,6 - 1,7
V11,7 - V21,7 - V31,7 - V41,7 -
1,7-1,8 18 18 18 18 P2d/OP 1,7-1,8
V11,8- V21,8- V31,8- V41,8 -
1,8-1,9 19 19 19 19 P2d/OP 1,8 -1,9
V11,9- V21,9- V31,9- V41,9 -
1,9-2,0 2.0 2.0 2.0 2.0 P2d/OP 1,9 - 2,0
VZORCNO POLJE 2 daljsi
MED TIRI (MT) — zemljina pod toléencem
Globina Vrtina 1 - Vrtina 2 — Vrtina 3 — Vrtina 4 — | Oznaka odvzetih povprecnih vzorcev
(m) V1 V2 V3 V4 (15 vzorcev)
. Tocka Tocka Tocka
U Bk 2/10 2111 212
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07-08 V10,7 - V20,7 - V30,7 - V40,7 - P2d/MT 0,7 - 0,8
’ ’ 0,8 0,8 0,8 0,8

08-009 V10,8 - V20,8 - V30,8 - V40,8 - P2d/MT 0,8 - 0,9

' ’ 0,9 0,9 0,9 0,9
V10,9 - V20,9- V30,9- V40,9 -

0,9-1,0 10 10 10 10 P2d/MP 0,9 - 1,0
V11,0- V21,0- V31,0- V41,0-

1,0-1,1 11 11 11 11 P2d/MT1,0-1,1

1,1-1,2 \1/121’1' V21,1-1,2 | V31,1-12 | V41,1-1,2 | P2d/MT 1,1-1,2
V11,2— V21,2— V31,2— V4 1,2—

1,2-13 13 13 13 13 P2d/MT 1,2-1,3
V11,3- V21,3- V31,3- V41,3 -

1,3-14 14 14 14 14 P2d/MT1,3-1,4
V11,4- V21,4- V31,4- V41,4-

14-15 15 15 15 15 P2d/MT1,4-1,5
V11,5- V21,5-— V31,5- V41,5—

1,5-1,6 16 16 16 16 P2d/MT 1,5-1,6
V11,6-— V21,6 - V31,6-— V41,6 -

1,6-17 17 17 17 17 P2d/MT 1,6 - 1,7
V11,7 - V21,7 - V31,7- V41,7 -

1,7-1,8 18 18 18 18 P2d/MT 1,7 - 1,8
V11,8- V21,8-— V31,8-— V41,8 -

1,8-1,9 19 19 1.9 19 P2d/MT 1,8 - 1,9
V11,9- V21,9- V31,9- V41,9 -

1,9-2,0 2.0 2.0 2.0 2.0 P2d/MT 1,9 - 2,0
V12,0- V22,0- V32,0- V32,0-

20-21 2.1 2.1 2.1 2.1 P2d/MT 2,0 - 2,1
V12,1- V221-— V321 - V321-—

21-2.2 22 22 22 22 P2d/MT 2,1 - 2,2

VZORCNO POLJE 2 daljSi
MED TIRI TOLCENEC (T)
Globina Vrtina 1 - Vrtina 2 — Vrtina 3 — Vrtina4 — | Oznaka odvzetih povprecnih
V1 V2 V3 V4 vzorcev
(m)
(1 vzorec)
Tocka 2/9 | Tocka 2/10 | Tocka 2/11 | Tocka 2/12
0,6-0,7 v106-0,7 | V206-0,7 | V30,6-0,7 | V40,6-0,7 | P2d/T 0,6 -0,7
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Vzoréno polje 2 krajSi odsek (juq)

Na krajSem odseku vzorénega polja 2 (slika spodaj) je vzor€enje izvedeno iz 4 vrtin, na katerih
se je iz dveh vrtin ob progi vzor€enje izvedlo do globine 2,0 m, ter iz dveh vrtin na obmocju
obstojecih ZelezniSkih tirov do globine 2,0 m. V spodnji tabeli so podane geodetske izmere
zakoli¢enih vzorénih tock.

Tabela 5: Geodetske izmere zakoli¢enih vzorénih tock (Y; X) za vzoréno polje 2 — krajSi odsek.

Totka Koordinatni sistem :
ETRS (D96-TM) Gauss-Krugerjev (D48)
2/5 550594,895 139122,569 248,698 550963,883 138638,020 248,698
2/6 550561,899 139074,139 248,394 550930,890 138589,589 248,394
217 550437,619 138928,082 249,171 550806,616 138443,528 249,171
2/8 550546,688 139065,236 249,222 550915,679 138580,685 249,222

Pragersko - vzaréno polje 2 jug /

Oznaka vzorénega mesta

' ab progi

@ med tiri
0 100 Meters
—

1202019 <= eurofins ‘

ERICa

Slika 9: Prikaz obeh vzoréevalnih mest ob progi (foto: arhiv Eurofins ERICo Slovenija, december 2019).
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Slika 10: Prikaz obeh vzor€evalnih mest med tiri (foto: arhiv Eurofins ERICo Slovenija, december 2019).

Izven projektne naloge je bil na obmocju tik ob Zelezniski progi na vsakih 50 cm globine odvzet
en vzorec zemljine, sestavljen z zdruzitvijo iz dveh vrtin na enaki globini.

Na obmocju obstojecCih zelezniskih tirov je bil odvzet en vzorec tol€enca na stiku z zemljino,
sestavljen z zdruzitvijo iz obeh vrtin na enaki globini. Na obmocju obstojecih Zelezniskih tirov
se je pod slojem tol¢enca na stiku z zemljino, na vsakih 50 cm globine odvzelo en vzorec
zemljine, sestavljen z zdruzitvijo iz dveh vrtin na enaki globini.

Skupno so bili odvzeti Stirje reprezentativni vzorci zemljine na obmodju tik ob Zelezniski progi
in trije reprezentativni vzorci zemljine pod toléencem na obmocju obstojecih Zelezniskih tirov
in en povprecni vzorec tolCenca ob stiku z zemljino (tabele spodaj).

Tabela 6: Odvzeti vzorci na vzorénem polju 2 — krajSi odsek s terenskimi oznakami.

VZORCNO POLJE 2 krajsi
OB PROGI (OP) - zemljina

Globina (m) Vrtina 1 - V1 Vrtina 2 - V2 Oznaka odvzetih
+ . povpre¢nih vzorcev (4
Tocka 2/5 Tocka 2/6 vzorci)
0-05 V10-0,5 V20-0,5 P2k/OP 0 - 0,5
05-10 |V105-1,0 V20,5-1,0 P2k/OP 0,5-1,0
1,0-15 | V110-15 V21,0-15 P2k/OP 1,0-1,5
1,5-20 | V115-20 V21,5-2,0 P2k/OP 1,5- 2,0

VZORCNO POLJE 2 krajsi
MED TIRI (MT) — zemljina pod toléencem

Globina (m) Vrtina 1 - V1 Vrtina 2 — V2 Oznaka odvzetih
+ . povpre¢nih vzorcev (3
Tocka 2/7 Tocka 2/8 vzorci)
0,7-1,2 V10-05 V20-0,5 P2k/MT 0,7 -1,2
1,2-17 | V105-1,0 V205-1,0 P2k/MT 1,2 -1,7
1,7-22 | V110-15 V21,0-15 P2k/MT 1,7 - 2,2

VZORCNO POLJE 2 krajsi
MED TIRI (MT) TOLCENEC (T)

Globina (m) Vrtina 1 - V1 Vrtina 2 — V2 Oznaka odvzetega
+ . povpreénega vzorca (1
Tocka 2/7 Tocka 2/8 vzorec)
06-0,7 |V10-0,5 V20-05 P2k/T 0,6 - 0,7
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Vzoréno polje 3

Na vzorénem polju 3 (slika spodaj) je vzoréenje izvedeno iz 4 vrtin na obmocdju obstojecih
zelezniskih tirov do globine 1,8 m (med tiri). V spodniji tabeli so podane geodetske izmere
zakoli¢enih vzorcnih tock.

Tabela 7: Geodetske izmere zakoli€enih vzorénih to¢k (Y; X) za vzoréno polje 3.

Totka Koordinatni sistem _

ETRS (D96-TM) Gauss-Krugerjev (D48)
3N 550953,583 139751,992 250,157 551322,543 139267,453 250,157
3/2 550918,773 139736,546 250,279 551287,734 139252,006 250,279
3/3 550904,132 139654,940 249,997 551273,097 139170,400 249,997
3/4 550867,096 139585,744 249,946 551236,064 139101,203 249,946

Pragersko - vzortno polje 3

Oznaka vzorénega mesta

med tiri
0 100 Meters
1212019 « eurofins

ERICo

Slika 11: Prikaz vrtin med tiri na vzorénem polju 3 (vir: Eurofins ERICo Slovenija d.o.0.)
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Skladno s projektno nalogo je bil na obmocju obstojecih Zelezniskih tirov na globini 0,7 m
odvzet en vzorec tol€enca na stiku z zemljino, sestavljen z zdruzitvijo iz vseh Stirih vrtin na
enaki globini, in en vzorec zemljine na vsakih 10 cm globine, sestavljen z zdruzitvijo iz vseh
stirih vrtin na enaki globini. Skupno je bil odvzet en reprezentativni vzorec tol¢enca na stiku z
zemljino ter enajst reprezentativnih vzorcev zemljine pod tolcencem na obmocju obstojecih

zelezniskih tirov (tabeli spodaj).

Tabela 8: Odvzeti vzorci na vzorénem polju 4 s terenskimi oznakami.

VZORCNO POLJE 3
MED TIRI (MT) — zemljina pod toléencem
Globina (m) | Vrtina 1 - V1 Vrtina - V2 Vrtina - V3 Vrtina - V4 Oznaka odvzetih
Toéka 3/1 Toéka 3/2 Toéka 3/3 Toéka 3/4 a‘;"sz’g‘r’;‘;'\‘l)"zme"
0,7-0,8 V10-0,5 V20-0,5 V30-0,5 V40-0,5 P3/MT 0,7 - 0,8 m
0,8-0,9 v105-10 |VvV205-10 |V305-10 |V405-10 P3/MT 0,8 -0,9m
0,9-1,0 v110-15 |Vv210-15 |[V310-15 |[V410-15 P3/MT0,9-1,0m
1,0-11 V11,5-2,0 V21,5-2,0 V31,5-2,0 V41,5-2,0 P3/MT 1,0-11m
1,1-1,2 V12,0-25 V22,0-25 V32,0-25 V42,0-25 P3/MT 1,1-12m
1,2-13 V125-30 |V225-30 |V325-30 |V425-3,0 P3/MT1,2-1,3m
1,3-14 V13,0-35 |Vv230-35 |V330-35 |V430-35 P3/MT1,3-14m
14-15 V135-40 |V235-40 |V335-40 |V435-4,0 P3/IMT1,4-15m
1,56-16 V140-45 |V240-45 |V34,0-45 |V440-45 P3/MT1,5-1,6 m
1,6 -17 V145-50 |V245-50 |V345-50 |V445-50 P3/MT1,6 -1,7m
1,7-1,8 V150-55 |V250-55 |V350-55 |V450-55 P3/MT1,7-1,8m
VZORCNO POLJE 3
Globina MED TIRI TOLCENEC (T
(m) Vrtina 1 - | Vrtina 2 — | Vrtina 3 — | Vrtina 4 — | Oznaka odvzetega povpreénega vzorca
VA1 V2 V3 V4 (1 vzorec)
Tocka 3/1 | Tocka 3/2 | Tocka 3/3 | Tocka 3/4
06-07 vi 06 -|V2 06 -|V3 06 -|V4 06 -|P3/T06-0,7m
’ ’ 0,7 0,7 0,7 0,7
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Slika 12: Prikaz vseh 4 vzorCevalnih mest med tiri (foto: arhiv Eurofins ERICo Slovenija,
december 2019).
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Vzoréno polje 4

Na vzorénem polju 4 (slika spodaj) je vzor&enje izvedeno iz 4 vrtin do globine 6,5 m ob progi.
V spodniji tabeli so podane geodetske izmere zakoli¢enih vzorénih tock.

Tabela 9: Geodetske izmere zakoli€enih vzorénih tock (Y; X) za vzoréno polje 4.

Koordinatni sistem
ETRS (D96-TM) Gauss-Krugerjev (D48)
4/1 551091.967 140326.769 251.393 551460.901 139842.232 251.393
4/2 551243.964 140245.316 250.006 551612.903 139760.785 250.006
4/3 551044.595 140084.835 251.901 551413.540 139600.297 251.901
4/4 551003.193 139908.649 250.683 551372.146 139424.111 250.683

Tocka

Pragersko - vzoréno polje 4

Oznaka vzorénega mesta

@ ob progi
100 m

<% eurofins
| ERICo

Slika 13: Prikaz vrtin ob progi na vzorénem polju 4 (vir: Eurofins ERICo Slovenija d.0.0.)
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Slika 14: Prikaz vseh 4 vzor&evalnih mest (foto: arhiv Eurofins ERICo Slovenija, december 2019).

Skladno s projektno nalogo je bil na obmocju tik ob Zelezniski progi na vsakih 50 cm globine
odvzet en vzorec, sestavljen z zdruzitvijo iz vseh S§tirih vrtin na enaki globini. Skupno je bilo
odvzetih trinajst reprezentativnih vzorcev zemljine na obmocdju tik ob Zelezniski progi (tabela

spodaij).

Tabela 10: Odvzeti vzorci na vzorénem polju 4 s terenskimi oznakami.

VZORCNO POLJE 4
OB PROGI (OP) - zemljina

Globina (m) | Vrtina 1 -V1 Vrtina - V2 Vrtina - V3 Vrtina - V4 Oznaka odvzetih
Totka 4/1 Toéka 4/2 Totka 4/3 Totka 4/4 a%v\'f;ﬁ‘r‘:;"‘l)"z°'°e"
0-05 |V10-05 V20-05 V30-05 V40-05 P4/OP 0 -0,5m

05-10 |V105-10 |V205-10 |V305-10 |V405-1,0 | P4OP05-1,0m
1,0-15 |[V110-15 |[V210-15 |V310-15 |V410-1,5 | P4IOP1,0-15m
15-20 | V11520 |V21520 |V315-20 | V41520 | PAIOP1,5-2,0 m

20-25 | V120-25 |V220-25 |V320-25 |V420-25 | P4/OP2,0-25m
25-30 |V125-30 |V225-30 |V325-30 |V425-3,0 |P4/OP25-3,0m
30-35 |V130-35 |V230-35 |V330-35 |V430-35 |P4OP3,0-35m
35-40 |V135-40 |V235-40 |V335-40 |V435-40 | P4/OP3,5-40m
40-45 |V140-45 |V24,0-45 |V340-45 |V440-45 | P4IOP4,0-45m
45-50 |V145-50 |V245-50 |V345-50 |V445-50 | PAIOP4,5-50m
50-55 |V150-55 |V250-55 |V350-55 |V450-55 | PAIOP5,0-55m
55-6,0 |V155-60 |V255-6,0 |V355-6,0 |V455-6,0 | P4/OP55-6,0m
60-65 |V160-65 |V260-65 |V360-65 |V460-65 | P4/OP6,0-65m
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Vzoréno polje 5
Na vzorénem polju 5 (slika spodaj) je vzorCenje izvedeno iz 8 vrtin, na katerih se je iz Stirih
vrtin ob progi vzor€enje izvedlo do globine 2,5 m, ter iz &tirih vrtin na obmodju obstojecih

Zelezniskih tirov do globine 2,0 m. V spodnji tabeli so podane geodetske izmere zakoli€enih
vzorc¢nih tock.

Tabela 11: Geodetske izmere zakoli¢enih vzor¢nih tock (Y; X) za vzoréno polje 4.

Koordinatni sistem

ETRS (D96-TM) Gauss-Krugerjev (D48)

5/1 551119,562 140917,858 252,227 551488,468 140433,317 252,227
5/2 551117,261 140821,674 252,974 551486,172 140337,134 252,974
5/3 551118,497 140699,798 252,957 551487,414 140215,259 252,957
5/4 551121,792 140584,612 252,043 551490,714 140100,074 252,043
5/5 551111,186 140913,990 253,376 551480,092 140429,449 253,376
5/6 551112,817 140834,542 253,329 551481,727 140350,002 253,329
517 551111,944 140719,271 252,999 551480,860 140234,732 252,999
5/8 551114,180 140596,095 252,779 551483,101 140111,556 252,779

Tocka

Cznaka vzorénega mesta

“ ob progi

@ med tiri
Q 100 Meters
——

1212019 <% eurofins |
ERICo

Slika 15: Prikaz vrtin na vzorénem polju 5 (vir: Eurofins ERICo Slovenija d.0.0.)
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arhiv Eurofins ERICo Slovenija, dec. 2019).

Slika 17: Prikaz vseh 4 vzor€evalnih mest med tiri (foto:
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Skladno s projektno nalogo je bil na obmocju tik ob Zelezniski progi na vsakih 10 cm globine
odvzet en vzorec, sestavljen z zdruzitvijo iz vseh Stirih vrtin na enaki globini.
Na obmocju obstojecih zelezniSkih tirov je bil na globini 0,7 m odvzet en vzorec tol€enca na
stiku z zemljino, sestavljen z zdruzitvijo iz vseh §tirih vrtin na enaki globini, in en vzorec na

vsakih 10 cm globine, sestavljen z zdruzitvijo iz vseh Stirih vrtin na enaki globini.

Skupno bo odvzetih petindvajset reprezentativnih vzorcev zemljine na obmocju tik ob
zelezniski progi in en reprezentativni vzorec tolenca na stiku z zemljino ter trinajst
reprezentativnih vzorcev zemljine pod tolcencem na obmocju obstojeCih zelezniSkih tirov
(tabele spodaj).

Tabela 12: Odvzeti vzorci na vzorénem polju 5 s terenskimi oznakami.

VZORCNO POLJE 5

Globina | | OB PROGI (OP) - zemljina _ _
(m) Vrtl\r}? 1- Vrt|(n/22 - Vrt|(1/%3 - Vm(‘/i“ - \(;)zz:::;?, odvzetih  povprec¢nih
Tocka 5/1 Tocka 5/2 Tocka 5/3 Tocka 5/4 | (25 vzorcev)

0-01 |V10-01 |V20-01 |V30-01 |V40-01 | P5/OP0-0,1m
0,1-0,2 XLQ1‘ V20,1-02 | V30,1-0,2 | V40,1-0,2 | P5/OP 0,1-0,2 m
02-0,3 Xgaz‘ V20,2-03 | V30,2-0,3 | V40,2-0,3 | P5/OP 0,2 0,3 m
03-04 |V103-04 |V203-04 |Vv303-04 |V403-04 |FPOOP03-04m
04-05 |V104-05 |V204-05 |V304-05 | V40405 |FPOOP04-05m
0,5-0,6 XEQ5‘ V20,5-06 | V30,5-0,6 | V40,5—0,6 | PS/OP 0,5 0,6 m
0,6-0,7 X;QG‘ V20,6-07 | V30,6—-0,7 | V40,6—0,7 | PS/OP 0,6 —0,7 m
07-0,8 XLQ7‘ V20,7-08 | V30,7-0,8 | V40,7-0,8 | P5/OP 0,7 0,8 m
0,8-0,9 X;QS‘ V20,8-09 | V30,8-0,9 | V40,8-0,9 | P5/OP 0,80, m
0,9-1,0 ¥EQ9— V20,9-1,0 | V30,9-1,0 | V40,9—1,0 | P5/OP 0,9-1,0 m
10-11 x%LO— V210-11 | V31,0-1,1 | V410-11 | PSIOP1,0-1,1m
11-1.2 ¥2“1‘ V211-12 | V31,1-12 | V41,112 | PSIOP1,1-1,2m
12-13 xgtz— V212-13 | V312-13 | V41,213 | PSIOP1,2-1,3m
13-14 ¥L“3‘ V213-14 | V313-14 | V413-14 | PSIOP1,3-1,4m
14-15 ¥2“4‘ V214-15 | V314-15|V414—15 | PSIOP1,4-1,5m
15-16 ¥2“5‘ V215-16 | V31,5-16 | V41,5-1,6 | PSIOP1,5-1,6 m
16-17 x;LB— V216-17 | V31617 | V416-17 | PSIOP1,6-1,7m
17-18 ¥2“7‘ V217-18 | V31,7-1,8 | V41,7-18 | PSIOP1,7-1,8 m
18-1,9 X;LS‘ V21,8-19 | V31,8-1,9 | V418-19 | P5S/OP1,8-1,9m
19-2,0 thg_ V21,9-20 | V31,9-2,0 | V41,9-20 | P5S/OP1,9-2,0m
2,021 ;120‘ V22,0-21 | V320-21 | V42,0-2,1 | P5SIOP2,0-2,1m
21-22 Z;Z1‘ V22,1-22 | V321-22 | Vv421-22 | P5SIOP2,1-22m
22-23 5222— V222-23 | V322-23 | V422-23 | P5/IOP22-2,3m
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23-24 \2”42’3‘ V223-24 | V323-24 | V423-24 | P5IOP2,3-2,4m
20-25 \2”52’4‘ V224-25|V324-25|V424—-25 | P5IOP2,4-25m
VZORENO POLJE 5
Globina MED TIRI (MT) — zemljina pod toléencem
(m) Vrtina 1 - Vrtina 2 — Vrtina 3 — Vrtina4 — | Oznaka odvzetih povprecnih
V1 V2 V3 V4 vzorcev
Tocka 5/5 Tocka 5/6 Tocka 5/7 Tocka 5/8 | (13 vzorcev)
07-08 |V107-08 | V207-0.8 |V307-08 | V40.7-08 | P5/MT 0,7 -0,8 m
08-09 |V108-0.9 | V208-0.9 | V30.8-09 | V40.8-0.9 | P5/MT0,8-0,9m
0.9-1.0 \1”00’9‘ V20,9-1,0 | V30,9-1,0 | V40,910 | P5/MP 0,9 -1,0m
10-1.1 \1’111’0‘ V21.0-11 | V31,0-11 | V410-11 | P5MT1,0-1,1m
T1-12 | Vi11-12 | V211-12 |V314-12 | V411-12 | P5IMT11-1,2m
12-13 | VI12-13 | V212-13 | V312-13 | Va1.2-13 | P5IMT1,2-1,3m
13-14 \1’141’3‘ V213-14 | V313-14 | V413-14 | P5IMT1,3-1,4m
14-15 \1’151’4‘ V214-15 | V314-15 | V414—-15 | P5IMT1,4—1,5m
15-16 \1”61’5‘ V215-16 | V315-16 | V415-16 | PSIMT1,5-1,6 m
16-17 \1”71’6‘ V216-17 | V316-17 | VA1,6-17 | PSIMT1,6-1,7 m
17-18 \1’181’7‘ V217-18 | V317-18 | V417-18 | P5IMT1,7-1,8m
18-19 \1”91’8‘ V21,8-19 | V31,8-19 | V418-19 | P5/MT1,8-1,9m
19-20 \2”01’9‘ V219-20 | V31.9-20 | V41,9-20 | P5SMT1,9-2,0m
VZORGNO POLJE 5 MED TIRI TOLGENEC (T)
Vrtina1-V1 | Vrtina2 -V2 | Vrtina3 —V3 | Vrtina4 — V4 | Oznaka odvzetega
Globina (m) povpre¢nega vzorca (1
Tocka 5/1 Tocka 5/2 Tocka 5/3 Tocka 5/4 vzorec)
06-07 |V106-07 |V206-0.7 |V306-07 |V406-0.7 |P5T0,6-0,7m
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b) Cas in vremenske razmere

Vzoréno polje 1
Vrtalna dela in odvzem vzorcev iz jeder vrtin so bila opravljena 13. decembra 2019 v oblaénem

in suhem vremenu.

Vzoréno polje 2 (sever)
Vrtalna dela in odvzem vzorcev iz jeder vrtin so bila opravljena 11. in 12. decembra 2019 v
son¢nem (11. december), oblaénem (12. december) in suhem vremenu.

Vzoréno polje 2 (juq)
Vrtalna dela so bila opravljena 22. decembra v deZevnem vremenu, odvzem vzorceyv iz jeder
vrtin je bil opravljen 23. decembra 2019 v sonénem in suhem vremenu.

Vzoréno polje 3
Vrtalna dela in odvzem vzorcev iz jeder vrtin so bila opravljena 11. decembra 2019 v sonCnem
in suhem vremenu.

Vzoréno polje 4
Vrtalna dela in odvzem vzorcev iz jeder vrtin so bila opravljena 10. decembra 2019 v sonénem
in suhem vremenu.

Vzoréno polje 5
Vrtalna dela in odvzem vzorceyv iz jeder vrtin so bila ob progi opravljena 16. decembra 2019 v

oblacnem in suhem vremenu, na obmocju obstojecih zelezniskih tirov pa 21. decembra 2019
v deZzevnem vremenu.

c) Uporabljene merilne metode in merilna oprema

Izmerjeni parametri in uporabljene preskusne metode za kemijsko analizo, skladno z
zakonodajo s podrocja odpadkov, so podane v spodnji Tabeli 1. V tabeli 2 so podani izmerjeni
parametri in uporabljene preskusne metode za kemijsko analizo, skladno z zakonodajo s
podrocja tal

Nabor parametrov je bil izbran skladno z vsemi dosegljivimi podatki ter zahtevami zakonodaje
s podrocja odpadkov in tal za namen vrednotenja nevarnih lastnosti zemeljskega materiala,
oceno onesnazenosti tal in strategijo ravnanja z obravnavanim materialom.

Tabela 13: Seznam standardov in metod, uporabljenih pri izvedbi kemijskih analiz, skladno z
zakonodajo s podrocja odpadkov.

Ni, Tl, Se, Pb, Ti, V, Ba, Be, B

Parameter ‘ Standard | Merilna oprema
Trdni vzorec

Izluzevanje SIST EN 12457-4: 2004 Splo$na laborat. oprema
Priprava vzorcev SIST EN 15002:2006 Splosna laborat. oprema
Suha snov SIST EN 14346: 2007, metoda A Splosna laborat. oprema
TOC SIST EN 13137:2002 IR metoda

Zarilna izguba SIST EN 15169:2007 Zarilna pe¢

Sb, As, Cu, Zn, Cd, Co, Cr, Mn, Mo, | SIST EN ISO 17294-2: 2017mod. ICP-MS

Hg ISO 16772: 2004 brez to¢ke 7.4.2, modif | AAS — hidridna tehnika
Celotni dusik SIST ISO 11261: 1996 mod. Titrator

Celotni fosfor PM 6.51 UV/VIS

Zveplo SIST EN 15408:2011 lonski kromatograf
Celotni ogljikovodiki od C10 do C40 SIST EN 14039: 2005 GC/FID

Fenolni indeks LS-PP-CH-73 UV/NVIS
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Cianid celotni LS-PP-CH-76 UVIVIS
PAH — Policikli¢ni aromatski 1ISO 13859: 2014 mod. GC/MS
ogljikovodiki
PCB — Poliklorirani bifenili 1ISO 10382: 2002 mod. GC/ECD
BTX — Lahko hlapni aromatski SIST ISO 11423-1: 1998 GC/MS
ogljikovodiki

Izluzek vzorca
Specifi¢na elektricna prevodnost PM 1.11a Konduktometer
DOC-Raztopljeni organski ogljik SIST ISO 8245: 2000 IR detekcija
pH 1ISO 10523: 2008 pH meter
Sb, As, Cu, Ba, Be, Zn, Co, Sn, Cr, SIST EN ISO 17294-2: 2017 ICP-MS
Mo, Ni, Se, Ag, Pb, V, Cd
B, Te, Tl SIST EN ISO 17294-2: 2017 modif. ICP-MS
Hg SIST EN ISO 12846: 2012, brez pogl. 6 AAS - hidridna tehnika
Fluorid ISO 10304-1: 2007 IC
Klorid ISO 10304-1: 2007 IC
Sulfat ISO 10304-1: 2007 IC
Celotne raztopljene snovi SIST EN 15216:2008 Gravimetrija
Nitritni dusik ISO 10304-1:2007 lonska kromatografija
Amonijev dudik SIST ISO 5664:1996 Titrator
AOX SIST ISO 9562:2005 AOX analizator
Fenolni ideks STN ISO 6439 UV/NVIS
Cianid celotni LS-PP-CH-76 UVNVIS

Tabela 14: Seznam standardov in metod, uporabljenih pri izvedbi kemijskih analiz, skladno z
zakonodajo s podrocja tal.

Parameter

Standard

Merilna oprema

Trdni vzorec

Priprava vzorcev

SIST ISO 11464, 1ISO 14507

Splo$na laborat. oprema

Suha snov SIST ISO 11465: 1996/Cor 1:2005 Splo$na laborat. oprema
As, Pb, Cd, Ni, Cu, Co, Cr, Zn SIST EN ISO 17294-2: 2017 mod. ICP-MS

Hg ISO 16772: 2004 E AAS - CV

Celotni ogljikovodiki od C10 do C40 | ISO 16703:2004 GC-FID

TOC SIST EN 13137: 2002 modif. TOC analizator

PAH — Policiklicni aromatski 1ISO 13877:1999 GC/MS

ogljikovodiki

PCB — Poliklorirani bifenili 1ISO 10382.2002 GC/ECD

skupni dusik SIST ISO 11261: 1996 mod. Titrator

Celotni fosfor PM 2.49 Spektrofotometer

Mineralni delci

ISO 11277: 1998/Cor 2002

Splo$na laborat. oprema

Tekstura SIST ISO 11277 Splosna laborat. oprema
pH - KCI SIST ISO 10390: 2006 pH meter

BTX — Lahko hlapni aromatski ISO 22155 GC/MS

ogljikovodiki

Specifi¢na elektricna prevodnost SIST ISO 11265 Konduktometer

Izluzek vzorca

Izluzevanje SIST EN 12457-4: 2004 Splo$na laborat. oprema
pH 1ISO 10523: 2008 pH meter
DOC-Raztopljeni organski ogljik SIST ISO 8245: 2000 TOC analizator

As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn SIST EN ISO 12846-2012, pogl.7 ICP-MS

Hg SIST EN ISO 12846: 2012, Pogl. 7 AAS - CV

AOX — Adsorbljivi organski halogeni

SIST ISO 9562: 2005

AOX analizator
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4. REZULTATI IN VREDNOTENJE POSAMEZNIH MERITEV IN
ANALIZ
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