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REZULTATI IN VREDNOTENJE POSAMEZNIH MERITEV IN ANALIZ

VZORCNO POLJE 3 (Med tiri) — 3MT

VP3-3MT/1



ong_g W
«& eurofins
Eurofins ERICo Slovenija DP 35/08/20 ERICo

a) Opis vzorcev

Vzorci zemljine so glede na vizualni izgled heterogeni, temno-rjave in ¢rno-rjave barve. Zemljina je
prevladujoCe srednje tezke, meljasto-ilovnate teksture do tezke, glinaste teksture. Po celotni globini je
prisoten skelet meSane oblike. V vseh vrtinah, z izjemo vrtine 3, so prisotne primesi pepela in opeke
po celotni globini (tabela spodaj). Natanénejsi opis vzorcev iz posameznega vzorénega mesta je
podan v to¢ki g) Zapis o vzorcenju tal.
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Slika 1/3MT: Skica profilov vrtin z vzorénega polja 3 (vir: arhiv Eurofins ERICo Slovenija).

Tabela 1/3MT: Opis vzorcev odvzetih na obmocju vzorénega polja 3.

Laboratorijska oznaka
Terenska oznaka Opis
Odpadki Tla

Temno do svetlo rjave, drobljive do sipke konzistence,
P3/MT 0,7 -0,8 m 01-2188/19 T1-2179/19 mrviéast_e do grudiéaste struk.ture, mesSan skelet 30
%, primesi pepela, peska in opeke (> 30 %).

Temno rjave do ¢rno-rjave barve, drobljive do sipke
P3/MT 0,8 —0,9 m 02-2188/19 | T2-2179/19 konzistence,. grudic‘;aste s?rukture, mesan skelet 20 %,
primesi pepela in opeke (> 30 %).

Temno rjave do ¢rno-rjave barve, drobljive do sipke
P3/MT 0,9-1,0m 03-2188/19 | T3-2179/19 konzistence,. gruqii(":aste s’_trukture, mesSan skelet 20 %,
primesi pepela in opeke (> 30 %).

Temno rjave do ¢rno-rjave barve, drobljive do mazave
P3/MT 1,0- 1,1 m 04-2188/19 T4-2179/19 konzistence., grudiéaste s'trukture, mesan skelet 10%,
primesi pepela in opeke (> 30 %).

Temno rjave do ¢rno-rjave barve, drobljive do mazave
P3/MT 1,1- 1,2 m 05-2188/19 | T5-2179/19 | konzistence, grud!éastg do Iistic“;aste strukture, mesan
skelet 5 %, primesi pepela in opeke (> 15 %).

Temno rjave, sivo-rjave in ¢rno-rjave barve, drobljive
do mazave konzistence, mrviaste, grudi€aste in
P3/MT1,2-1,3m 06-2188/19 | T6-2179/19 | listicaste strukture, mesan skelet 5 %, primesi pepela,

lesa in opeke (> 5 %).

Temno rjave, sivo-rjave in ¢rno-rjave barve, drobljive
P3/MT1,3-1,4m 07-2188/19 T7-2179/19 do mazave konzistence, mrviaste, grudi€aste in
listiCaste strukture, meSan skelet 5 %, primesi pepela
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(>5 %).

Temno rjave, sivo-rjave in ¢rno-rjave barve, drobljive
do mazave konzistence, mrviaste, grudi€aste in

P3/MT1,4-1,5m 08-2188/19 | T8-2179/19 | listiGaste strukture, mesan skelet 5 %, primesi pepela
(> 5 %).
Temno rjave, sivo-rjave in ¢rno-rjave barve, drobljive
do mazave konzistence, mrviaste, grudi€aste in
P3/MT1,5-1,6 m 09-2188/19 | T9-2179/19 | listiGaste strukture, mesan skelet 5 %, primesi pepela

in opeke (> 5 %).

P3/MT 1,6 -1,7m

010-2188/19

T10-2179/19

Temno rjave, sivo-rjave in ¢rno-rjave barve, drobljive
do mazave konzistence, mrviaste, grudi€aste in
listiCaste strukture, meSan skelet 5 %, primesi pepela
in opeke (> 5 %).

P3/MT1,7-1,8m

011-2188/19

T11-2179/19

Temno rjave in ¢rno-rjave barve, drobljive do mazave
konzistence, mrvi¢aste, grudicaste in listiCaste
strukture, mesan skelet < 5 %, primesi pepela in
opeke (> 5 %).
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b) Rezultati kemijskih analiz
Tabela 2/3MT: Vrednosti organskih in anorganskih parametrov v trdnem.
Parameter PAH mineralna olja BTX PCB TOC zarilna izguba
Enota mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. % s.s. % s.8.
P3/MT 0,7-0,8 0,28 165 <0,05 <0,10 75 6,5
P3/MT 0,8-0,9 <0,10 140 <0,05 <0,10 13,4 10
P3/MT 0,9-1,0 0,31 107 <0,05 <0,10 9,7 12
P3/MT 1,0-1,1 3,81 45 <0,05 <0,10 6,0 11
P3/MT 1,1-1,2 0,19 26 <0,05 <0,10 5,1 8,1
P3/MT 1,2-1,3 <0,10 <15 <0,05 <0,10 23 8,4
P3/MT 1,3-1,4 <0,10 22 <0,05 <0,10 57 15
P3/MT 1,4-1,5 <0,10 28 <0,05 <0,10 10,9 26
P3/MT 1,5-1,6 <0,10 18 <0,05 <0,10 7,9 19
P3/MT 1,6-1,7 <0,10 17 <0,05 <0,10 8,2 23
P3/MT 1,7-1,8 <0,10 29 <0,05 <0,10 7,7 16
Parameter celotni fosfor celotni dusik zveplo fenolni indeks cianid celotni
Enota mg/kg s.s. % s.s. % mg/kg mg/kg
P3/MT 0,7-0,8 1.250 0,187 0,01 <2,0 <0,10
P3/MT 0,8-0,9 744 0,271 0,54 <2,0 <0,10
P3/MT 0,9-1,0 603 0,224 0,43 <2,0 <0,10
P3/MT 1,0-1,1 578 0,063 <0,01 <2,0 <0,10
P3/MT 1,1-1,2 717 <0,050 <0,01 <2,0 <0,10
P3/MT 1,2-1,3 593 <0,050 <0,01 <2,0 <0,10
P3/MT 1,3-1,4 684 0,075 <0,01 <2,0 <0,10
P3/MT 1,4-1,5 852 0,247 0,20 <2,0 <0,10
P3/MT 1,5-1,6 821 <0,050 <0,01 <2,0 <0,10
P3/MT 1,6-1,7 762 0,189 0,17 <2,0 <0,10
P3/MT 1,7-1,8 919 0,237 <0,01 <2,0 <0,10

Rezultati v Prilogi.
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Tabela 3/3MT: Vrednosti organskih in anorganskih parametrov v izluzku.
Parameter TDS fluorid klorid DOC AOX
Enota mg/| mg/| mg/| mg/| mg/|
P3/MT 0,7-0,8 73,3 <1,0 <1,0 1,92 <0,010
P3/MT 0,8-0,9 45,3 <1,0 <1,0 2,18 0,017
P3/MT 0,9-1,0 52,6 <1,0 <1,0 3,52 <0,010
P3/MT 1,0-1,1 102 <1,0 <1,0 3,70 0,130
P3/MT 1,1-1,2 46,4 <1,0 2,37 5,46 <0,010
P3/MT 1,2-1,3 57,9 <1,0 1,85 3,96 0,017
P3/MT 1,3-1,4 56,2 <1,0 1,90 2,68 <0,010
P3/MT 1,4-1,5 105 <1,0 1,10 1,83 0,037
P3/MT 1,5-1,6 89,5 <1,0 1,31 1,95 <0,010
P3/MT 1,6-1,7 113 <1,0 1,03 1,80 0,011
P3/MT 1,7-1,8 90,7 <1,0 2,78 4,46 <0,010
Parameter amonijev dusik nitritni dusik sulfat cianid celotni pH
Enota mg/l mg/I mg/| mg/l /
P3/MT 0,7-0,8 <1,0 <0,30 4,54 <0,020 8,6
P3/MT 0,8-0,9 <1,0 <0,30 8,12 <0,020 8,3
P3/MT 0,9-1,0 <1,0 <0,30 5,62 <0,020 8,5
P3/MT 1,0-1,1 <1,0 <0,30 5,96 <0,020 8,7
P3/MT 1,1-1,2 <1,0 <0,30 5,40 <0,020 8,5
P3/MT 1,2-1,3 <1,0 <0,30 5,25 <0,020 8,4
P3/MT 1,3-1,4 <1,0 <0,30 7,92 <0,020 8,4
P3/MT 1,4-1,5 <1,0 <0,30 8,48 <0,020 8,3
P3/MT 1,5-1,6 <1,0 <0,30 11,8 <0,020 8,4
P3/MT 1,6-1,7 <1,0 <0,30 13,0 <0,020 8,3
P3/MT 1,7-1,8 <1,0 <0,30 7,35 <0,020 8,1

Rezultati v Prilogi.
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Tabela 4/3MT: Vrednosti kovin v trdnem.

Parameter As Pb Cd Cr Co Cu Ni Hg Zn Ti

Enota mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s.
P3/MT 0,7-0,8 27,8 74,3 0,7 51,7 10,2 170 40,6 0,96 223 1.170
P3/MT 0,8-0,9 35,7 50,3 <0,5 35,2 11,7 203 44,6 0,47 175 1.070
P3/MT 0,9-1,0 27,6 43,3 1,3 411 18,2 111 47,2 0,14 296 1.510
P3/MT 1,0-1,1 22,4 40,1 <0,5 51,3 12,6 93,9 43,0 0,14 229 522
P3/MT 1,1-1,2 26,2 56,5 <0,5 50,5 14,1 108 40,7 0,42 984 1.700
P3/MT 1,2-1,3 18,4 24,3 <0,5 49,4 12,2 48,0 33,5 0,12 241 1.430
P3/MT 1,3-1,4 18,9 55,8 <0,5 43,4 12,3 146 34,4 0,22 778 1.490
P3/MT 1,4-1,5 20,0 160 <0,5 38,4 11,3 472 33,4 0,10 534 1.790
P3/MT 1,5-1,6 18,4 107 <0,5 43,5 12,7 306 34,9 0,23 328 1.740
P3/MT 1,6-1,7 19,7 82,9 <0,5 44,7 12,8 255 34,6 0,23 452 1.810
P3/MT 1,7-1,8 19,6 158 <0,5 41,3 13,1 338 33,0 0,21 325 1.660
Parameter Mo Sb Ba Be B Mn Se T V

Enota mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s.
P3/MT 0,7-0,8 6,5 6,9 260 <3,3 <33,3 601 <33,3 <3,3 84,4
P3/MT 0,8-0,9 10,8 5,2 245 <3,3 <33,3 628 <33,3 <3,3 80,4
P3/MT 0,9-1,0 7,4 3,6 289 <3,3 <33,3 675 <33,3 <3,3 97,3
P3/MT 1,0-1,1 6,0 7,6 189 <3,3 <33,3 451 <33,3 <3,3 95,6
P3/MT 1,1-1,2 5,2 3,0 192 <3,3 <33,3 447 <33,3 <3,3 94,3
P3/MT 1,2-1,3 2,8 1,1 143 <3,3 <33,3 316 <33,3 <3,3 75,1
P3/MT 1,3-1,4 3,3 2,0 161 <3,3 <33,3 413 <33,3 <3,3 81,0
P3/MT 1,4-1,5 4,4 3,3 216 <3,3 <33,3 434 <33,3 <3,3 83,9
P3/MT 1,5-1,6 3,9 24 174 <3,3 <33,3 443 <33,3 <3,3 81,2
P3/MT 1,6-1,7 3,5 24 197 <3,3 <33,3 474 <33,3 <3,3 81,7
P3/MT 1,7-1,8 3,1 24 173 <3,3 <33,3 394 <33,3 <3,3 76,8

Rezultati v Prilogi.
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Tabela 5/3MT: Vrednosti kovin v izluzku.
Parameter As Pb Cd Cr Co Cu Ni Hg Zn Mo
Enota mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s.
P3/MT 0,7-0,8 0,026 0,017 <0,005 <0,050 <0,002 0,032 <0,010 0,818 0,075 0,051
P3/MT 0,8-0,9 0,039 <0,005 <0,005 <0,050 <0,002 0,022 <0,010 0,241 0,052 0,044
P3/MT 0,9-1,0 0,038 0,009 <0,005 <0,050 <0,002 0,036 <0,010 1,14 0,090 0,072
P3/MT 1,0-1,1 0,048 0,025 <0,005 <0,050 0,003 0,055 0,016 0,174 0,182 0,109
P3/MT 1,1-1,2 0,052 0,008 <0,005 <0,050 <0,002 0,028 <0,010 0,098 0,224 0,089
P3/MT 1,2-1,3 0,018 0,011 <0,005 <0,050 <0,002 0,027 <0,010 0,464 0,323 0,251
P3/MT 1,3-1,4 0,024 0,005 <0,005 <0,050 <0,002 0,017 <0,010 0,089 0,119 0,075
P3/MT 1,4-1,5 0,014 <0,005 <0,005 <0,050 <0,002 0,012 <0,010 0,184 0,034 0,064
P3/MT 1,5-1,6 0,012 <0,005 <0,005 <0,050 <0,002 0,015 <0,010 0,027 0,027 0,058
P3/MT 1,6-1,7 0,015 <0,005 <0,005 <0,050 <0,002 0,015 <0,010 0,016 0,041 0,065
P3/MT 1,7-1,8 <0,010 <0,005 <0,005 <0,050 <0,002 0,022 <0,010 0,054 0,043 0,061
Parameter Sn Ag Te Sb Ba Be B Se Tl V
Enota mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s.
P3/MT 0,7-0,8 <0,010 <0,010 <0,10 0,033 0,107 <0,010 0,208 <0,100 <0,010 0,099
P3/MT 0,8-0,9 <0,010 <0,010 <0,10 0,013 0,073 <0,010 0,205 <0,100 <0,010 0,134
P3/MT 0,9-1,0 <0,010 <0,010 <0,10 0,015 0,092 <0,010 0,382 <0,100 <0,010 0,188
P3/MT 1,0-1,1 <0,010 <0,010 <0,10 0,011 0,128 <0,010 0,388 <0,100 <0,010 0,209
P3/MT 1,1-1,2 <0,010 <0,010 <0,10 0,014 0,058 <0,010 0,410 <0,100 <0,010 0,237
P3/MT 1,2-1,3 <0,010 <0,010 <0,10 0,006 0,095 <0,010 0,348 <0,100 <0,010 0,050
P3/MT 1,3-1,4 <0,010 <0,010 <0,10 0,009 0,052 <0,010 0,419 <0,100 <0,010 0,136
P3/MT 1,4-1,5 <0,010 <0,010 <0,10 0,016 0,049 <0,010 0,421 <0,100 <0,010 0,120
P3/MT 1,5-1,6 <0,010 <0,010 <0,10 0,013 0,051 <0,010 0,494 <0,100 <0,010 0,072
P3/MT 1,6-1,7 <0,010 <0,010 <0,10 0,013 0,060 <0,010 0,481 <0,100 <0,010 0,099
P3/MT 1,7-1,8 <0,010 <0,010 <0,10 0,013 0,054 <0,010 0,334 <0,100 <0,010 0,048

Rezultati v Prilogi.
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Tabela 6/3MT: Vrednosti pedoloskih in fizikalno-kemijskih parametrov.
Parameter pH TOC v TOC Specificna Celotni | Celotni | Kamenje, Kamenje, | Kamenje, | Balastne
vrednost | izluzku (masni) elektricna dusik fosfor veCjeod 2 | ve€je od | vedjeod | snovi*
prevodnost | (Ncel) | (Pcel) | mm 200 mm | 63 mm
Enota / mg/kg % puS/cm masni masni masni % | masni % | masni % | masni %
S.S. % s.s. % s.s. S.S. S.S. S.S. S.S.
P3/MT 0,7-0,8 7,94 16,3 10,0 165 0,187 0,125 15,4 0 0 >0,5
P3/MT 0,8-0,9 7,55 17,1 18,8 210 0,271 0,074 13,2 0 0 >0,5
P3/MT 0,9-1,0 7,58 27,3 14,1 191 0,224 0,060 13,3 0 0 >0,5
P3/MT 1,0-1,1 7,81 29,1 8,0 198 0,063 0,058 15,7 0 0 >0,5
P3/MT 1,1-1,2 7,62 39,8 6,4 211 <0,05 0,072 17,1 0 0 >0,5
P3/MT 1,2-1,3 7,40 29,8 3,0 199 | <0,05 0,059 14,8 0 0 >0,5
P3/MT 1,3-1,4 7,40 19,3 7,8 294 0,075 0,068 15,4 0 0 >0,5
P3/MT 1,4-1,5 7,31 12,1 14,7 295 0,247 0,085 13,2 0 0 >0,5
P3/MT 1,5-1,6 7,49 14,5 11,7 310 | <0,05 0,082 12,3 0 0 >0,5
P3/MT 1,6-1,7 7,35 12,1 11,3 314 0,189 0,076 10,8 0 0 >0,5
P3/MT 1,7-1,8 7,32 31,7 10,3 304 0,237 0,092 14,7 0 0 >0,5
Rezultati v Prilogi 2; Eurofins ERICo Slovenija, * vizualna ocena
Tabela 7/3MT: Vrednosti organskih parametrov.
Parameter AOX kot klor PAH mineralna olja BTX PCB
Enota mg/| mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s.
P3/MT 0,7-0,8 <0,10 0,28 165 <0,05 <0,10
P3/MT 0,8-0,9 0,133 <0,10 140 < 0,05 <0,10
P3/MT 0,9-1,0 <0,10 0,31 107 <0,05 <0,10
P3/MT 1,0-1,1 1,023 3,81 45 <0,05 <0,10
P3/MT 1,1-1,2 <0,10 0,19 26 <0,05 <0,10
P3/MT 1,2-1,3 0,128 <0,10 <15 < 0,05 <0,10
P3/MT 1,3-1,4 <0,10 <0,10 22 < 0,05 <0,10
P3/MT 1,4-1,5 0,245 <0,10 28 < 0,05 <0,10
P3/MT 1,5-1,6 <0,10 <0,10 18 <0,05 <0,10
P3/MT 1,6-1,7 0,074 <0,10 17 <0,05 <0,10
P3/MT 1,7-1,8 <0,10 <0,10 29 < 0,05 <0,10

Rezultati v Prilogi 2; Eurofins ERICo Slovenija
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Tabela 8/3MT: Vrednosti anorganskih parametrov v trdnem.
Parameter As Pb Cd Cr Cu Ni Hg Zn
Enota mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s.
P3/MT 0,7-0,8 27,8 74,3 0,7 51,7 170 40,6 0,96 223
P3/MT 0,8-0,9 35,7 50,3 <05 35,2 203 44,6 0,47 175
P3/MT 0,9-1,0 27,6 43,3 1,3 41,1 111 47,2 0,14 296
P3/MT 1,0-1,1 22,4 40,1 <05 51,3 93,9 43,0 0,14 229
P3/MT 1,1-1,2 26,2 56,5 <05 50,5 108 40,7 0,42 984
P3/MT 1,2-1,3 18,4 243 <0,5 49,4 48 33,5 0,12 241
P3/MT 1,3-1,4 18,9 55,8 <05 43,4 146 34,4 0,22 778
P3/MT 1,4-1,5 20,0 160 <05 38,4 472 33,4 0,10 534
P3/MT 1,5-1,6 18,4 107 <05 43,5 306 34,9 0,23 328
P3/MT 1,6-1,7 19,7 82,9 <05 44,7 255 34,6 0,23 452
P3/MT 1,7-1,8 19,6 158 <0,5 41,3 338 33,0 0,21 325
Rezultati v Prilogi 2; Eurofins ERICo Slovenija
Tabela 9/3MT: Vrednosti anorganskih parametrov v izluzku.
Parameter As Pb Cd Cr Cu Ni Hg Zn
Enota mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s. mg/kg s.s.
P3/MT 0,7-0,8 0,026 0,017 < 0,005 <0,05 0,032 <0,01 0,818 0,075
P3/MT 0,8-0,9 0,039 < 0,005 < 0,005 <0,05 0,022 <0,01 0,241 0,052
P3/MT 0,9-1,0 0,038 0,009 < 0,005 <0,05 0,036 <0,01 1,14 0,090
P3/MT 1,0-1,1 0,048 0,025 < 0,005 <0,05 0,055 0,016 0,174 0,182
P3/MT 1,1-1,2 0,052 0,008 < 0,005 <0,05 0,028 <0,01 0,0980 0,224
P3/MT 1,2-1,3 0,018 0,011 < 0,005 <0,05 0,027 <0,01 0,464 0,323
P3/MT 1,3-1,4 0,024 0,005 < 0,005 <0,05 0,017 <0,01 0,0886 0,119
P3/MT 1,4-1,5 0,014 < 0,005 < 0,005 <0,05 0,012 <0,01 0,184 0,034
P3/MT 1,5-1,6 0,012 < 0,005 < 0,005 <0,05 0,015 <0,01 0,0274 0,027
P3/MT 1,6-1,7 0,015 < 0,005 < 0,005 <0,05 0,015 <0,01 0,0156 0,041
P3/MT 1,7-1,8 <0,01 < 0,005 < 0,005 <0,05 0,022 <0,01 0,0542 0,043

Rezultati v Prilogi 2; Eurofins ERICo Slovenija
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c) Vrednotenje: Ocena vrednotenja nevarnih lastnosti odpadka

Dolocitev nevarnih lastnosti in posledicno Stevilke odpadka je osnova za opredelitev nadaljnjega
nacina ravnanja z odpadkom oz. odpadno zemljino. Vrednotenje je izdelano skladno z zahtevami iz
Uredbe o odpadkih (Ur.l. RS &t. 37/15 in §t. 69/15) in posledi€no skladno z:

- Sklepom komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odlo¢be Komisije 2000/532/ES o seznamu
odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Popravek Sklepa
Komisije 2014/955/EU z dne 18. Decembra 2014 o spremembi Odlo¢be Komisije 2000/532/ES o
seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta;

- Uredbo komisije (EU) §t. 1357/2014 z dne 18. december 2014 o nadomestitvi Priloge Il k Direktivi
2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv;

- Uredbo Sveta (EU) 2017/997 z dne 8. Junija 2017 o spremembi Priloge Ill k Direktivi 2008/98/ES
Evropskega parlamenta in sveta glede nevarne lastnosti HP 14 »ekotoksi€no«

Skladno s smernicami Evropske komisije Obvestilo Komisije o tehni¢nih smernicah o razvrd€anju
odpadkov (2018/C/01) so pri vrednotenju nevarnih lastnosti bile zbrane vse dosegljive in nam poznane
informacije o mozZnem viru onesnazenja predvidene odpadne zemljine. Poslediéno so bili pri
vrednotenju nevarnih lastnosti upoStevani rezultati kemijskih analiz specifi€nih anorganskih in
organskih parametrov ter osnovnih parametrov onesnazenosti, vizualna ocena in hitri testi
preskuSanja.

Odpadek, ki vsebujejo spojino/e z obravnavanimi izmerjenimi parametri, uvrstimo med nevarne snovi
od HP 1 do HP 15 po kriterijih Uredbe komisije, ¢e spadajo skladno s CLP direktivo (Uredba (ES) §t.
1272/2008 z dne 16. december 2008) med snovi s predpisanimi oznakami nevarnosti H, ki se gibljejo
v doloenem odstotnem intervalu, glede na to, kateri stavek nevarnosti je doloen za dolo¢eno
spojino.

Ocena vrednotenja nevarnih lastnosti odpadka za vzoréno polje 3 — med tiri
Oznake vzorcev, na osnovi katerih je bilo opravljeno vrednotenje za vzoréno polje 3, med tiri, so:

- Laboratorijska oznaka O1-2188/19; terenska oznaka P3/MT 0,7-0,8 m);
- Laboratorijska oznaka 02-2188/19; terenska oznaka P3/MT 0,8-0,9 m);
- Laboratorijska oznaka 03-2188/19; terenska oznaka P3/MT 0,9-1,0 m);
- Laboratorijska oznaka O4-2188/19; terenska oznaka P3/MT 1,0-1,1 m);
- Laboratorijska oznaka 05-2188/19; terenska oznaka P3/MT 1,1-1,2 m);
- Laboratorijska oznaka O6-2188/19; terenska oznaka P3/MT 1,2-1,3 m);
- Laboratorijska oznaka O7-2188/19; terenska oznaka P3/MT 1,3-1,4 m);
- Laboratorijska oznaka O8-2188/19; terenska oznaka P3/MT 1,4-1,5 m);
- Laboratorijska oznaka 09-2188/19; terenska oznaka P3/MT 1,5-1,6 m);
- Laboratorijska oznaka O10-2188/19; terenska oznaka P3/MT 1,6-1,7 m);
- Laboratorijska oznaka O11-2188/19; terenska oznaka P3/MT 1,7-1,8 m).
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HP 1 - 'Eksplozivno' Vsebuje nevarno lastnost HP 1: DA NE
O

Opis: Odpadek, je ovrednoten kot eksploziven, ko lahko pri kemijski reakciji spros¢a plin pri tak3ni
temperaturi in tlaku ter s takSno hitrostjo, ki povzrocijo Skodo okolici. Sem spadajo tudi:

- pirotehni¢ni odpadki;

- eksplozivni organski peroksidni odpadki in

- eksplozivni samoreaktivni odpadki.

Kriterij: Odpadku dolo¢imo lastnost eksplozivno, ko vsebuje eno ali ve€ snovi, ki so razvr§€ene z eno
od oznak razreda nevarnosti in kategorije ter oznak za stavke o nevarnosti:

Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izmerjenih parametrov,
Oznaka razreda nevarnosti in Oznaka za vizualnega izgleda in hitri test
o stavke o P3/MT
gory nevarnosti 0,708 | 0,809 | 0,9-1,0 | 1,0-1,1
DA NE
Nestabilni eksplozivi H 200 NE NE NE NE
Eksplozivno 1.1 H 201 NE NE NE NE
Eksplozivno 1.2 H 202 NE NE NE NE
Eksplozivno 1.3 H 203 NE NE NE NE
Eksplozivno 1.4 H 204 NE NE NE NE
Samoreaktivno A H 240 NE NE NE NE
Org. Perox. A NE NE NE NE
Samoreaktivno. B H 241 NE NE NE NE
Org. Perox. B NE NE NE NE
Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izmerjenih parametrov,
L Oznaka za vizualnega izgleda in hitri test
%ztzalga:i .;azreda nevarnosti in stavke o . P3/MT
gory nevarnosti 1112 | 1213 | 1314 ] 1,415
DA NE
Nestabilni eksplozivi H 200 NE NE NE NE
Eksplozivno 1.1 H 201 NE NE NE NE
Eksplozivno 1.2 H 202 NE NE NE NE
Eksplozivno 1.3 H 203 NE NE NE NE
Eksplozivno 1.4 H 204 NE NE NE NE
Samoreaktivno A H 240 NE NE NE NE
Org. Perox. A NE NE NE NE
Samoreaktivno. B H 241 NE NE NE NE
Org. Perox. B NE NE NE NE
Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izmerjenih parametrov,
.. Oznaka za vizualnega izgleda in hitri test
Oznaka razreda nevarnosti in
kategorije stavke o i P3/MT
nevarnosti 1,5-1,6 | 1,6-1,7 | 1,7-1,8
DA NE
Nestabilni eksplozivi H 200 NE NE NE
Eksplozivno 1.1 H 201 NE NE NE
Eksplozivno 1.2 H 202 NE NE NE
Eksplozivno 1.3 H 203 NE NE NE
Eksplozivno 1.4 H 204 NE NE NE
Samoreaktivho A H 240 NE NE NE
Org. Perox. A NE NE NE
Samoreaktivno. B H 241 NE NE NE
Org. Perox. B NE NE NE

Ugotovitev: Na osnovi narave odpadka (odpadek je predviden zemeljski izkop, ki, z iziemo ene vrtine,
po celotni globini vsebuje vkljuCke pepela in opeke), vizualne ocene (odpadek ni razvr§éen med
pirotehni¢ne odpadke, eksplozivhe peroksidne odpadke in eksplozivhe samoreaktivhe odpadke, saj
gre za predviden zemeljski izkop, ki, z izjemo ene vrtine, po celotni globini vsebuje vklju¢ke pepela in
opeke) in preskusanja (segrevanje) odpadku ne pripisujemo nevarno lastnost HP 1.

Poleg tega predvidevamo, da odpadek ne vsebuje eno ali ve¢ snovi ki so razvrS€ene skladno s
preglednico kriterija za HP 1 lastnost.
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HP 2 - 'Oksidativno' Vsebuje nevarno lastnost HP 2: DA NE
|

Opis: Odpadek, je ovrednoten kot oksidativen, ko lahko, obi€ajno z dovajanjem kisika, povzroci vZig
drugih snovi ali prispeva k njegovemu vzigu.

Kriterij: Odpadku dolo¢imo lastnost oksidativno, ko vsebuje eno ali ve€ snovi, ki so razvr§éene z eno
od oznak razreda nevarnosti in kategorije ter oznak za stavke o nevarnosti:

Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izmerjenih
.. Oznaka za parametrov, vizualnega izgleda in hitri test
Oznaka razreda nevarnosti in P3/MT
kategorije s e .
nevarnosti 0,708 | 0,809 | 0910 | 1,0-1,1
DA NE
Oksidativni plini, kat. nevarnosti 1 H 270 NE NE NE NE
Ok3|dat|vqe tekocine, kat. NE NE NE NE
nevarnosti 1 H 271
Okmdatwr}e trdne snovi, Kkat. NE NE NE NE
nevarnosti 1
Ok3|dat|vr_1e tekocine, kat. NE NE NE NE
nevarnosti 2,3
Oksidativne trdne snovi, kategorija H 272
. ) gorij NE NE NE NE
nevarnosti 2,3
Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izmerjenih
L Oznaka za parametrov, vizualnega izgleda in hitri test
Oznaka razreda nevarnosti in P3/MT
kategorije stavkelo .
nevarnosti 1,1-1,2 | 1,213 | 1,314 | 1,4-1,5
DA NE
Oksidativni plini, kat. nevarnosti 1 H 270 NE NE NE NE
Ok3|dat|vne tekocine, kat. NE NE NE NE
nevarnosti 1 H 271
Ok3|dat|vne trdne snovi, Kkat. NE NE NE NE
nevarnosti 1
Okmdatwr}e tekocine, kat. NE NE NE NE
nevarnosti 2,3
Oksidativne trdne snovi, kategorija H 272
idativn Vi, kategory NE NE NE NE
nevarnosti 2,3
Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izmerjenih
L Oznaka za parametrov, vizualnega izgleda in hitri test
Oznaka razreda nevarnosti in P3/MT
kategorije stavke o .
nevarnosti 1,5-1,6 | 1,6-1,7 | 1,7-1,8
DA NE
Oksidativni plini, kat. nevarnosti 1 H 270 NE NE NE
Okmdatwr}e tekocine, kat. NE NE NE
nevarnosti 1 H 271
Ok3|dat|vr_1e trdne snovi, Kkat. NE NE NE
nevarnosti 1
Ok3|dat|vne tekocine, kat. NE NE NE
nevarnosti 2,3
Oksidativne trdne snovi, kategorija H 272
. ) gorij NE NE NE
nevarnosti 2,3

Ugotovitev: Na osnovi narave odpadka (odpadek je predviden zemeljski izkop, ki, z izjemo ene vrtine,
po celotni globini vsebuje vklju¢ke pepela in opeke), vizualne ocene (odpadek ne vsebuje snovi, kot so
oksidativni plini, tekoCine ali trdne snovi, saj gre za predviden zemeljski izkop, ki, z izjemo ene vrtine,
po celotni globini vsebuje vklju¢ke pepela in opeke) odpadku ne pripisujemo nevarno lastnost HP 2.
Poleg tega predvidevamo, da odpadek ne vsebuje eno ali ve¢ snovi ki so razvrS€ene skladno s
preglednico kriterija za HP 2 lastnost.
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HP 3 - 'Vnetljivo' Vsebuje nevarno lastnost HP 3: DA NE
O

Opis: Sem spadajo:

- vnetljiv teko&i odpadek, ki ima plamenis¢e pod 60 °C, ali odpadna plinska olja, dizel in lahka
kurilna olja, ki imajo plamenis€e > 55 °C in <75 °C;

- vnetljiv piroforni tekoci in trdni odpadek, ki se lahko tudi v majhnih koli¢inah ob stiku z zrakom
vzgejo v petih minutah;

- vnetljiv trdni odpadek, ki so hitro vnetljivi ali lahko povzro€ijo ogenj ali k njemu prispevajo s
trenjem;

- vnetljiv plinasti odpadek, ki so vnetljivi na zraku pri 20 °C in standardnem tlaku 101,3 kPa;

- odpadek, ki reagira z vodo, tako, da sproS¢a nevarne koli€ine vnetljivih plinov in

- drug vnetljiv odpadek: vnetljiv aerosol, vnetljiv samosegrevajoCi se odpadek, vnetljiv organski
peroksid in vnetljiv samoreaktivni odpadek.

Kriterij: Odpadku dolo€imo lastnost vnetljiv, ko vsebuje eno ali ve€ snovi, ki so razvrS¢ene z eno od
oznak razreda nevarnosti in kategorije ter oznak za stavke o nevarnosti:
Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izmerjenih

Oznaka za parametrov, vizualnega izgleda in hitri test
Oznaka razreda nevarnosti in kategorije stavke o P3/MT

nevarnosti 0708 | 0809 | 0910 | 1,011

DA NE

Vnetljivi plin, kat. Nevarnosti 1 H220 NE NE NE NE
Vnetljivi plin, kat. Nevarnosti 2 H221 NE NE NE NE
Vnetljivi aerosoli, kat nevarnosti 1 H222 NE NE NE NE
Vnetljivi aerosoli, kat nevarnosti 2 H223 NE NE NE NE
Vnetljive teko€ine, kat nevarnosti 1 H224 NE NE NE NE
Vnetljive tekoc€ine kat. Nevarnosti 2 H225 NE NE NE NE
Vnetljive tekoc€ine kat. Nevarnosti 3 H226 NE NE NE NE
Vnetljive trdne snovi, kat nevarnosti 1,2 H228 NE NE NE NE

Samoreaktivne zmesi in snovi CD in EF
Org. Perox. CD H242 NE NE NE NE
Org. Perox. EF

Piroforne tekocine, kat. Nevarnosti 1

Piroforne trdne snovi, kat. Nevarnosti 1 H250 NE NE NE NE
Samosegrevajoce se snovi in zmesi, kat H251 NE NE NE NE
nevarnosti 1

Samosegrevajoce se snovi in zmesi, kat H252 NE NE NE NE

nevarnosti 2
Snovi in zmesi, ki ob stiku z vodo spros¢ajo H260 NE NE NE NE
vnetljive pline, kat nevarnosti 1
Snovi in zmesi, ki ob stiku z vodo spros¢ajo
vnetljive pline, kat nevarnosti 2
Snovi in zmesi, ki ob stiku z vodo spros¢ajo
vnetljive pline, kat nevarnosti 3

H261 NE NE NE NE

Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izmerjenih

Oznaka za parametrov, vizualnega izgleda in hitri test
Oznaka razreda nevarnosti in kategorije stavke o P3/MT

nevarnosti 1112 | 1213 | 1314 | 1415

DA NE

Vnetljivi plin, kat. Nevarnosti 1 H220 NE NE NE NE
Vnetljivi plin, kat. Nevarnosti 2 H221 NE NE NE NE
Vnetljivi aerosoli, kat nevarnosti 1 H222 NE NE NE NE
Vnetljivi aerosoli, kat nevarnosti 2 H223 NE NE NE NE
Vnetljive tekocine, kat nevarnosti 1 H224 NE NE NE NE
Vnetljive tekoc€ine kat. Nevarnosti 2 H225 NE NE NE NE
Vnetljive tekoCine kat. Nevarnosti 3 H226 NE NE NE NE
Vnetljive trdne snovi, kat nevarnosti 1,2 H228 NE NE NE NE

Samoreaktivhe zmesi in snovi CD in EF
Org. Perox. CD H242 NE NE NE NE
Org. Perox. EF

Piroforne tekoc&ine, kat. Nevarnosti 1

Piroforne trdne snovi, kat. Nevarnosti 1 H250 NE NE NE NE
Samoseglfevajoce se snovi in zmesi, kat H251 NE NE NE NE
nevarnosti 1

Samosegrevajoce se snovi in zmesi, kat H252 NE NE NE NE

nevarnosti 2
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Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izmerjenih

ZOZTa\II(If parametrov, vizualnega izgleda in hitri test

Oznaka razreda nevarnosti in kategorije a soa € P3/MT
’ 1,1-1,2 | 1,213 | 1,314 | 1,4-1,5

nevarnosti DA NE
SnO\{'IVII’]'ZmeSI,"kI ob_stlku z vodo _ H260 NE NE NE NE
sproS€ajo vnetljive pline, kat nevarnosti 1
Snovi in zmesi, ki ob stiku z vodo
sproscajo vnet_|J|v_e p||n(_a, kat nevarnosti 2 H261 NE NE NE NE
Snovi in zmesi, ki ob stiku z vodo
spro$¢ajo vnetljive pline, kat nevarnosti 3

Oznak Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izmerjenih
zrt1a I? parametrov, vizualnega izgleda in hitri test
Oznaka razreda nevarnosti in kategorije za soav € P3/MT
. 1,5-1,6 | 1,6-1,7 | 1,7-1,8

nevarnosti DA NE
Vnetljivi plin, kat. Nevarnosti 1 H220 NE NE NE
Vnetljivi plin, kat. Nevarnosti 2 H221 NE NE NE
Vnetljivi aerosoli, kat nevarnosti 1 H222 NE NE NE
Vnetljivi aerosoli, kat nevarnosti 2 H223 NE NE NE
Vnetljive tekocine, kat nevarnosti 1 H224 NE NE NE
Vnetljive tekoCine kat. Nevarnosti 2 H225 NE NE NE
Vnetljive tekoCine kat. Nevarnosti 3 H226 NE NE NE
Vnetljive trdne snovi, kat nevarnosti 1,2 H228 NE NE NE

Samoreaktivhe zmesi in snovi CD in EF
Org. Perox. CD H242 NE NE NE
Org. Perox. EF

Piroforne tekocine, kat. Nevarnosti 1

Piroforne trdne snovi, kat. Nevarnosti 1 H250 NE NE NE
Samoseglfevajoce se snovi in zmesi, kat H251 NE NE NE
nevarnosti 1

Samosegr‘evajoce se snovi in zmesi, kat H252 NE NE NE
nevarnosti 2

SnO\{'IvIn.ZmeSI,“kI ob.stlku z vodo . H260 NE NE NE
spro$¢ajo vnetljive pline, kat nevarnosti 1

Snovi in zmesi, ki ob stiku z vodo

sproS€ajo vnetljive pline, kat nevarnosti 2 H261 NE NE NE

Snovi in zmesi, ki ob stiku z vodo
sproS€ajo vnetljive pline, kat nevarnosti 3

Ugotovitev: Na osnovi narave odpadka (odpadek je predviden zemeljski izkop, ki, z iziemo ene vrtine,
po celotni globini vsebuje vklju¢ke pepela in opeke), vizualne ocene (odpadek ne vsebuje snovi, kot so
vnetljivi tekodi, piroforni tekoCi in trdni odpadki, odpadki, ki reagirajo z vodo, tako, da sprosc¢ajo
nevarne koli¢ine vnetljivih plinov ter vnetljivi aerosoli, vnetljivi samosegrevajoCi se odpadki, vnetljivi
organski peroksidi in vnetljivi samoreaktivni odpadki, saj gre za predviden zemeljski izkop, ki, z izjemo
ene vrtine, po celotni globini vsebuje vklju¢ke pepela in opeke).

Poleg tega predvidevamo, da odpadek ne vsebuje eno ali ve¢ snovi ki so razvrS€ene skladno s
preglednico kriterija za HP 3 lastnost.
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HP 4 - Vsebuje nevarno lastnost HP 4: DA NE
'Drazilno — draZzenje koZe in podkodba odi' O

Opis: Odpadek, je ovrednoten kot drazilen, ko lahko ob stiku s kozo ali o€mi povzro€i draZenje koze
ali poSkodbe o€i.

Kriterij: Odpadku dolo€imo lastnost drazilno, ko vsebuje eno ali ve¢ snovi, v koncentracijah nad
mejno vrednostjo, ki so razvrS€ene z eno od oznak razreda nevarnosti in kategorije ter oznak za
stavke o nevarnosti hkrati pa je doseZena ali preseZena ena ali ve€ od naslednjih mejnih koncentracij:

Oznak Mei Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izbranih
PAEELE ena izmerjenih parametrov, vizualnega izgleda in hitri test
Oznaka razreda za stavke vrednost P3/MT
nevarnosti in kategorije (o) > vseh
: . 0,7-0,8 | 0,8-09 | 0,910 | 1,0-1,1
nevarnosti shovi DA NE
Jedko za kozo/drazenje
koze, kat nevarnosti 1A H 314 21% NE NE NE NE
Poskodbe oti/drazenje H 318 210% NE NE NE NE
oc¢i, kat nevarnosti 1
Jecviko za kozo/draZ(_enJe H 315 NE NE NE NE
koze, kat nevarnosti 2
PosSkodbe oci/drazenj 220%
o Vdrazenje H 319 NE NE NE NE
oci, kat nevarnosti 2
Jegko za kozo/drazenje H 314 NE NE NE NE
koze, kat nev 1A
Jecviko za kozo/draZ(_enJe H 315 NE NE NE NE
koze, kat nevarnosti 2
Poskodbe oi/drazen] 1%
oskodbe octidrazenje H 318 NE NE NE NE
oci, kat nevarnosti 1
Pgskodbe om/dra;eme H 319 NE NE NE NE
oci, kat nevarnosti 2
Oznak Mei Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izbranih
PAEELE ena izmerjenih parametrov, vizualnega izgleda in hitri test
Oznaka razreda za stavke vrednost P3/MT
nevarnosti in kategorije o > vseh
: . 1,1-1,2 | 1,213 | 1,314 | 1,4-1,5
nevarnosti snovi DA NE
Jedko za kozo/drazenje
koze, kat nevarnosti 1A H314 21% NE NE NE NE
Poskodbe oildrazenje H 318 >10 % NE NE NE NE
oc¢i, kat nevarnosti 1
Jegko za kozo/drazgnje H 315 NE NE NE NE
koze, kat nevarnosti 2
Poskodbe oci/drazenje 220%
o Vdrazen, H 319 NE NE NE NE
oci, kat nevarnosti 2
Jecviko za kozo/drazenje H 314 NE NE NE NE
koze, kat nev 1A o
Jedko za kozo/drazenje 1%
< : H 315 NE NE NE NE
koze, kat nevarnosti 2
Ps)_skodbe om/dra;enje H 318 NE NE NE NE
oci, kat nevarnosti 1 19
(1]
Ps)_skodbe om/dra;enje H 319 NE NE NE NE
oci, kat nevarnosti 2
Oznak Mei Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izbranih
PAELE) SIS izmerjenih parametrov, vizualnega izgleda in hitri test
Oznaka razreda za stavke vrednost P3/MT
nevarnosti in kategorije neva?nosti stislh 1516 [ 1.6:1.7 [ 1718
DA NE
Jegko za kozo/drazgnje H 314 >1% NE NE NE
koze, kat nevarnosti 1A
Pgskodbe om/dra_zenje H 318 >10 % NE NE NE
oc¢i, kat nevarnosti 1
Jecviko za kozo/draZ(_enJe H 315 NE NE NE
koze, kat nevarnosti 2
Poskodbe oCi/drazen] 220%
oskodbe ocl/drazenje H 319 NE NE NE
oci, kat nevarnosti 2

VP3-3MT/15



oa =
«> eurofins
Eurofins ERICo Slovenija DP 35/08/20

Oznak Mei Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izbranih
. EIELE ena izmerjenih parametrov, vizualnega izgleda in hitri test
Oznaka razreda nevarnosti za stavke vrednost P3MT
in kategorije o > vseh
. X 1,5-1,6 | 1,6-1,7 | 1,7-1,8
nevarnosti snovi DA NE
Jecviko za kozo/drazenje H 314 NE NE NE
koze, kat nev 1A
Jecviko za kozo/draZ(_anJe H 315 NE NE NE
koze, kat nevarnosti 2
Poskodbe oci/drazenje odi 1%
/ je ocl, H 318 NE NE NE
kat nevarnosti 1
Poskodbe om_/drazenje odi, H 319 NE NE NE
kat nevarnosti 2

Opomba 1 Odpadki, ki vsebujejo snovi, razvr§€ene kot jedko za kozo/drazenje koze, kat nevarnosti 1A, 1B
P ali 1C v koli€inah, ki znadajo 5 % ali vec, se razvrstijo kot nevarni odpadki z oznako HP 8.
Opomba 2 HP 4 se ne uporablja, ¢e so odpadki razvr§¢eni kot HP 8.

Ugotovitev: Iz vidika vsebnosti izmerjenih izbranih parametrov, odpadku ne pripisujemo nevarno
lastnost HP 4.

Obrazlozitev: Odpadek, ki vsebuje spojino/e z obravnavanimi izbranimi parametri uvrstimo med
nevarne snovi z lastnostjo HP 4 po kriterijih iz Uredbe komisije, e spada/jo skladno s CLP direktivo
(Uredba (ES) st. 1272/2008 z dne 16. december 2008) med snovi s predpisanimi oznakami nevarnosti
H za katere je predpisana najnizja mejna koncentracija 1 %.

Na osnovi rezultatov kemijskih analiz ugotavlamo, da nobeden izmed izmerjenih specifi¢nih
parametrov in izmerjenih osnovnih parametrov onesnazenosti nima presezene oz dosezZzene najnizje
predpisane mejne koncentracije 1 % (skladno z Uredbo 1357/2014/EU).
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HP 5 - 'Specifitna strupenost za ciline Vsebuje nevarno lastnost HP 5: DA NE
organe (STOT)/strupenost pri vdihavanju'
O

Opis: Odpadek, je ovrednoten kot 'Specifitna strupenost za ciline organe (STOT)/strupenost pri
vdihavanju', ko lahko povzroci specificno strupenost za ciline organe zaradi enkratne ali ponavljajoce
se izpostavljenosti ali ko povzrocajo akutne strupene ucinke zaradi vdihavanja.

Kriterij: Odpadku dolo€imo lastnost 'SpecifiCna strupenost za ciljne organe (STOT)/strupenost pri
vdihavanju', ko vsebuje eno ali ve€ snovi, ki so razvrS§¢ene z eno ali ve€ oznak razreda nevarnosti in
kategorije ter oznak za stavke o nevarnosti, hkrati pa je dosezena ali presezena ena ali ve€¢ od mejnih
koncentracij:

il p

Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izbranih
Ormele ErEah Oznaki za kzoncerr:tracug izmerjenih parame;g;;\//,l _I\_/lzualnega izgleda
nevarnosti in kategorije SEMEL @ A vsen snovi
nevarnosti s 0708 | 0809 [ 0910 [ 1,011
koncentracijo DA NE
Enkratna izpostavljenost, H 370 >19% NE NE NE NE
kat nev 1
Enkratna izpostavljenost, H 371 >10% NE NE NE NE
kat nev 2
Enkratna izpostavljenost,
kat nev 3, drazenje H 335 220 % NE NE NE NE
dihalnih poti
Enkratna izpostavljenost, H 372 >19% NE NE NE NE
kat nev 1
Enkratna izpostavljenost, H 373 >10% NE NE NE NE
kat nev 2
210 % in
skupna
kinemati¢éna
Nevarnost pri vdihavanju, H 304 wskozonost pri NE NE NE NE
kat nev.1 40 °C ne
presega 20,5
mm?/s —le za
tekoCine
Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izbranih
Oznaka za koncentracija izmerjenih parametrov, vizualnega izgleda
S:::rﬁigzzl;eg:te orite stavek o 5 vseh snovi P3/MT
gory nevarnosti s 11,2 | 1,213 | 1,314 | 1,415
koncentracijo DA NE
Enkratna izpostavljenost, H 370 >19% NE NE NE NE
kat nev 1
Enkratna izpostavljenost, H 371 >10% NE NE NE NE
kat nev 2
Enkratna izpostavljenost,
kat nev 3, drazenje H 335 220 % NE NE NE NE
dihalnih poti
Enkratna izpostavljenost, H 372 >19% NE NE NE NE
kat nev 1
Enkratna izpostavljenost, H 373 >10 % NE NE NE NE
kat nev 2
210 % in
skupna
kinemati¢na
Nevarnost pri vdihavanju, H 304 V|skoz°nost pri NE NE NE NE
kat nev.1 40 °C ne
presega 20,5
mm?/s —le za
tekocine
Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izbranih
Oznaka za koncentracija izmerjenih parametrov, vizualnega izgleda
Oznaka razreda - P3/MT
nevarnosti in kategorije AN . o2 R ST 3
nevarnosti s 1,5-1,6 | 1,6-1,7 | 1,7-1,8
koncentracijo DA NE
Enkratna izpostavljenost, H 370 >19% NE NE NE
kat nev 1
Enkratna izpostavljenost, H 371 >10% NE NE NE
kat nev 2
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Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti

Oznaka razreda Oznaka za koncentracija izbranih izmerjenih parametrov, vizualnega izgleda
nevarnosti in stavek o > vseh snovi P3/MT
kategorije nevarnosti s 1,5-1,6 | 1,6-1,7 | 1,7-1,8

koncentracijo DA NE
Enkratna
izpostavljenost, kat H 370 21% NE NE NE
nev 1
Enkratna
izpostavljenost, kat H 371 210 % NE NE NE
nev 2
Enkratna
izpostavijenost, kat H 335 220 % NE NE NE
nev 3, drazenje
dihalnih poti
Enkratna
izpostavljenost, kat H 372 21% NE NE NE
nev 1
Enkratna
izpostavljenost, kat H 373 210 % NE NE NE
nev 2

210 % in
skupna

kinemati¢na
Nevarnost pri viskoznost pri
vdihavanju, kat nev.1 H 304 40 °C ne NE NE NE

presega 20,5

mm?/s —le za

tekoCine

Kadar so v odpadku prisotne snovi, razvr§€ene kot HP 5, mora biti posamezna snov prisotna v mejni koncentraciji ali nad njo.

Ugotovitev: Iz vidika vsebnosti izmerjenih izbranih parametrov, odpadku ne pripisujemo nevarno
lastnost HP 5.

Obrazlozitev: Odpadek, ki vsebuje spojino/e z obravnavanimi izbranimi parametri uvrstimo med
nevarne snovi z lastnostjo HP 5 po kriterijih iz Uredbe komisije, ¢e spadaljo skladno s CLP direktivo
(Uredba (ES) st. 1272/2008 z dne 16. december 2008) med snovi s predpisanimi oznakami nevarnosti
H za katere je predpisana najnizja mejna koncentracija 1 %.

Na osnovi rezultatov kemijskih analiz ugotavlamo, da nobeden izmed izmerjenih specifi¢nih
parametrov in izmerjenih osnovnih parametrov onesnazZenosti nima preseZzene oz doseZene najnizje
predpisane mejne koncentracije 1 % (skladno z Uredbo 1357/2014/EU).
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HP 6 - 'Akutna strupenost'

<% eurofins

Vsebuje nevarno lastnost HP 6:

DA
O

NE

Opis: Odpadek je ovrednoten kot 'Akutno strupen', ko lahko povzrodi akutne strupene ucinke po
oralnem vnosu ali vnosu prek koze ali pri izpostavljenosti po vnosu prek dihalnih pot.

Kriterij:

Odpadku dolo¢imo lastnost 'Akutna strupenost’,

Ce je vsota koncentracij vseh snovi v

odpadku, razvrS€enih z oznako razreda nevarnosti in kategorije akutne strupenosti ter oznako za

stavke o nevarnosti, enaka pragu iz tabele ali ga presega:

Oznak Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izbranih
L CAIELE koncentracija izmerjenih parametrov, vizualnega izgleda
Oznaka razreda nevarnosti in za stavke s vseh snovi P3/MT
kategorlje nevamost s 0708 | 0809 | 0910 [ 10,1
koncentracijo DA NE
Akutna strupenost (oralno), H300 01% NE NE NE NE
kat. nev.1 o
Akutna strupenost (oralno), H300 025 % NE NE NE NE
kat. nev.2 o
Akutna strupenost (oralno), H301 59, NE NE NE NE
kat. nev.3 °
Akutna strupenost (oralno), H302 25 9 NE NE NE NE
kat. nev.4 °
Akutna strupenost (dermaino), H310 025 % NE NE NE NE
kat. nev.1 o e
Akutna strupenost (dermalno), H310 250, NE NE NE NE
kat. nev.2 o
Akutna strupenost (dermalno), H311 15 9 NE NE NE NE
kat. nev.3 °
Akutna strupenost (dermalno), H312 55 9 NE NE NE NE
kat. nev.4 °
Akutna strupenost o
(vdihavanje), kat. nev.1 H330 0.1% NE NE NE NE
Akutna strupenost o
(vdihavanje), kat. nev.2 H330 0.5% NE NE NE NE
Akutna strupenost o
(vdihavanje), kat. nev.3 H331 35% NE NE NE NE
Akutna strupenost
(vdihavanje), kat. nev.4 H332 225 NE NE NE NE
Akutna strupenost (oralno,
dermalno), kat. nev.1, 2 H300 NE NE NE NE
Akutna strupenost (dermalno),
kat. nev.1, 2 H310 NE NE NE NE
Akutna strupenost
(vdihavanje), kat. nev.1,2 H330 0.1% NE NE NE NE
s (]
Akutna strupenost (oralno),
kat. nev.3 H301 NE NE NE NE
Akutna strupenost (dermalno),
kat. nev.3 H311 NE NE NE NE
Akutna strupenost
(vdihavanje), kat. nev.3 H331 NE NE NE NE
Akutna strupenost, kat. nev.4
(oralno) H302 NE NE NE NE
Akutna strupenost, kat. nev.4 o
(dermalno) H312 1% NE NE NE NE
Akutna strupenost, kat. nev.4
(vdihavanje), H332 NE NE NE NE
Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izbranih
Oznaka K . A - . .
. oncentracija izmerjenih parametrov, vizualnega izgleda
Oznaka razreda nevarnosti in za stavke s vseh snovi P3/MT
kategorije nevamost s 1112 | 1213 | 1314 [ 1415
koncentracijo DA NE
Akutna strupenost (oralno), H300 01% NE NE NE NE
kat. nev.1 o
Akutna strupenost (oralno), H300 025 9% NE NE NE NE
kat. nev.2 o e
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Oznaka Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izbranih
Oznaka razreda nevarnosti za stavke kzo\r,]::rr:t;?gﬁ [ZmEreni parame;;c;\'\//,n\_/ izlialngnalicslotl]
I LR e . eva?nosﬁ s 1112 | 1213 | 1314 | 1415
koncentracijo DA NE
Akutna strupenost (oralno), H301 5 9 NE NE NE NE
kat. nev.3 °
Akutna strupenost (oralno), H302 25 9, NE NE NE NE
kat. nev.4 °
Akutna strupenost H310 025 % NE NE NE NE
(dermalno), kat. nev.1 ’
Akutna strupenost o
(dermalno), kat. nev.2 H310 25% NE NE NE NE
Akutna strupenost H311 15 9% NE NE NE NE
(dermalno), kat. nev.3
Akutna strupenost H312 55 % NE NE NE NE
(dermalno), kat. nev.4
Akutna strupenost o
(vdihavanije), kat. nev.1 H330 0.1% NE NE NE NE
Akutna strupenost o
(vdihavanje), kat. nev.2 H330 0.5% NE NE NE NE
Akutna strupenost o
(vdihavanje), kat. nev.3 H331 3.5% NE NE NE NE
Akutna strupenost
(vdihavanje), kat. nev.4 H332 225 NE NE NE NE
Akutna strupenost (oralno,
dermalno), kat. nev.1, 2 H300 NE NE NE NE
Akutna strupenost
(dermalno), kat. nev.1, 2 H310 NE NE NE NE
Akutna strupenost
(vdihavanje), kat. nev.1,2 H330 . NE NE NE NE
) (]
Akutna strupenost (oralno),
kat. nev.3 H301 NE NE NE NE
Akutna strupenost
(dermalno), kat. nev.3 H311 NE NE NE NE
Akutna strupenost
(vdihavanje), kat. nev.3 H331 NE NE NE NE
Akutna strupenost, kat.
nev.4 (oralno) H302 NE NE NE NE
Akutna strupenost, kat. o
nev.4 (dermalno) H312 1% NE NE NE NE
Akutna strupenost, kat.
nev.4 (vdihavanje), H332 NE NE NE NE
Oznak Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izbranih
. Zhaxa koncentracija izmerjenih parametrov, vizualnega izgleda
Oznaka razreda nevarnosti za stavke R —— P3/MT
in kategorije v o s 1516 ] 1617 ] 1718
koncentracijo DA NE
Akutna strupenost (oralno), o
Kat. nev.1 H300 0,1 % NE NE NE
Akutna strupenost (oralno), H300 025 % NE NE NE
kat. nev.2 e
Akutna strupenost (oralno), H301 5 9 NE NE NE
kat. nev.3 °
Akutna strupenost (oralno), H302 25 9, NE NE NE
kat. nev.4 °
Akutna strupenost H310 0,25 % NE NE NE
(dermalno), kat. nev.1 ’
Akutna strupenost H310 259 NE NE NE
(dermalno), kat. nev.2 ’
Akutna strupenost o
(dermalno), kat. nev.3 H31 15% NE NE NE
Akutna strupenost H312 55 9% NE NE NE
(dermalno), kat. nev.4
Akutna strupenost o
(vdihavanije), kat. nev.1 H330 0.1% NE NE NE
Akutna strupenost o
(vdihavanje), kat. nev.2 H330 0.5% NE NE NE
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Oznak Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti
- Zhaxa koncentracija izbranih izmerjenih parametrov, vizualnega izgleda
Oznaka razreda nevarnosti in za stavke s h - P3/MT
kategorije o vsen snovi
nevarnosti = 1,5-1,6 | 1,6-1,7 | 1,7-1,8
koncentracijo DA NE
Akutna strupenost o
(vdihavanje), kat. nev.3 H331 3.5% NE NE NE
Akutna strupenost
(vdihavanje), kat. nev.4 H332 22,5 NE NE NE
Akutna strupenost (oralno,
dermalno), kat. nev.1, 2 H300 NE NE NE
Akutna strupenost (dermalno),
kat. nev.1, 2 H310 NE NE NE
Akutna strupenost
(vdihavanje), kat. nev.1,2 H330 01 % NE NE NE
, ()
Akutna strupenost (oralno),
kat. nev.3 H301 NE NE NE
Akutna strupenost (dermalno),
kat. nev.3 H311 NE NE NE
Akutna strupenost
(vdihavanje), kat. nev.3 H331 NE NE NE
Akutna strupenost, kat. nev.4
(oralno) H302 NE NE NE
Akutna strupenost, kat. nev.4 o
(dermalno) H312 1% NE NE NE
Akutna strupenost, kat. nev.4
(vdihavanje), H332 NE NE NE

Kadar je v odpadku prisotna ve¢ kot ena snov, razvr§¢ene kot HP 6, je vsota koncentracij zahtevana le za snovi znotraj iste
kategorije nevarnosti.

Ugotovitev: Iz vidika vsebnosti izmerjenih izbranih parametrov, odpadku ne pripisujemo nevarno
lastnost HP 6.

Obrazlozitev: Odpadek, ki vsebuje spojino/e z obravnavanimi izbranimi parametri uvrstimo med
nevarne snovi z lastnostjo HP 6 po kriterijih iz Uredbe komisije, ¢e spadaljo skladno s CLP direktivo
(Uredba (ES) st. 1272/2008 z dne 16. december 2008) med snovi s predpisanimi oznakami nevarnosti
H za katere je predpisana najnizja mejna koncentracija 0,1 %.

Na osnovi rezultatov kemijskih analiz ugotavlamo, da nobeden izmed izmerjenih specifi¢nih
parametrov in izmerjenih osnovnih parametrov onesnazZenosti nima preseZzene oz doseZene najnizje
predpisane mejne koncentracije 0,1 % (skladno z Uredbo 1357/2014/EU), razen titan, duSik, celotni
fosfor in Zveplo.

Vsebnost titana dosega oz. presega vrednost 0,1 % v desetih vzorcih z oznakami O1-2188/19, O2-
2188/19, 03-2188/19, 05-2188/19, 06-2188/19, O7-2188/19, 08-2188/19, 09-2188/19, O10-2188/19
in O11-2188/19 (izmerjene vrednosti se nahajajo med 0,10-0,18 %), ki so bili odvzeti na globini 0,7-1,0
m in na globini od 1,1-1,8 m. Skladno z literaturnimi in sploSno poznanimi podatki, spojine titana ne
nastopajo kakrsni koli obliki spojin, ki so na seznamu nevarnih snovi v Uredbi CLP ovrednotene pod
nevarno lastnostjo HP 6.

Vsebnost celotnega dusSika dosega oz. presega vrednost 0,1 % v Sestih vzorcih z oznakami O1-
2188/19, 02-2188/19, 03-2188/19, 08-2188/19, 010-2188/19 in O11-2188/19 (izmerjene vrednosti se
nahajajo med 0,19-0,27 %), ki so bili odvzeti na globini 0,7-1,0 m, na globini 1,4-1,5 m in na globini
1,6-1,8 m. Skladno s CLP direktivo (Uredba (ES) st. 1272/2008 z dne 16. december 2008) se lahko
dusik nahaja v obliki spojin z oznako za stavek nevarnosti H330 (akutno toksi¢no pri vdihavanju) in
sicer v obliki duSikovega dioksida in diduSikovega tetraoksida in za katere je predpisana mejna
vrednost 0,1 %. Na osnovi narave odpadka in vizualne ocene (odpadek je predviden zemeljski izkop,
ki, z iziemo ene vrtine, po celotni globini vsebuje vklju¢ke pepela in opeke) ocenjujemo, da predviden
odpadek ne vsebuje spojine, ki so na seznamu CLP direktive (Uredba (ES) §t. 1272/2008 z dne 16.
december 2008) ovrednotene kot nevarne z lastnostjo HP 6, zaradi vsebnosti dusika.

Vsebnost celotnega fosforja dosega oz. presega vrednost 0,1 % v enem vzorcu z oznako 01-2188/19,
(izmerjene vrednosti je med 0,13 %), ki je bil odvzet na globini od 0,7-0,8 m. Skladno s CLP direktivo
(Uredba (ES) §t. 1272/2008 z dne 16. december 2008) se lahko fosfor nahaja v obliki spojin z oznako
za stavek nevarnosti H300 in H302 (oba akutna strupenost pri zauzitju) ter H330 (akutno toksi¢no pri
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vdihavanju) in sicer v obliki belega fosforja, fosforjevega triklorida, fosforjevega pentaklorida,
difosforjevega penta sulfida in za katere je predpisana mejna vrednost 0,1 %, sledi ji mejna vrednost
0,5 % in ve€. Na osnovi narave odpadka in vizualne ocene (odpadek ne vsebuje snovi, kot so beli
fosfor, fosforjev triklor, fosforjev pentaklorid, difosforjev penta sulfid, saj gre za predviden zemeljski
izkop, ki, z izjemo ene vrtine, po celotni globini vsebuje vkljuCke pepela in opeke), ocenjujemo, da se
izmerjena vsebnost fosforja ne nahaja v kakrsni koli obliki spojin, ki so na seznamu nevarnih snovi v
Uredbi CLP (npr. beli fosfor, rdeci fosfor, fosforjev triklorid, fosforjev pentaklorid) in so jim pripisani
doloceni stavki o nevarnosti.

Vsebnost zvepla dosega oz. presega vrednost 0,1 % v S&tirih vzorcih z oznakami 02-2188/19, O3-
2188/19, 08-2188/19 in O10-2188/19, ki so bili odvzeti na globini 0,8-1,0 m, na globini 1,4-1,5 min na
globini 1,6-1,7. Izmerjene vrednosti se nahajajo med 0,17-0,54 %. Skladno s CLP direktivo (Uredba
(ES) st. 1272/2008 z dne 16. december 2008) se lahko Zveplo nahaja v obliki spojin z oznako za
stavek nevarnosti H301, H332 (obe kot akutna strupenost pri zauzitju) v obliki npr. dizveplovega
diklorida. Na osnovi narave odpadka in vizualne ocene (odpadek je predviden zemeljski izkop, ki, z
iziemo ene vrtine, po celotni globini vsebuje vkljucke pepela in opeke) ocenjujemo, da predviden
odpadek ne vsebuje spojine, ki so na seznamu CLP direktive (Uredba (ES) &t. 1272/2008 z dne 16.
december 2008) ovrednotene kot nevarne z lastnostjo HP 6, zaradi vsebnosti zvepla. Skladno s CLP
direktivo (Uredba (ES) §t. 1272/2008 z dne 16. december 2008) se lahko zveplo nahaja tudi v obliki
spojin, ki imajo oznako za stavek nevarnosti H302 (akutna strupenost pri vdihavanju) v obliki nekaterih
herbicidov, kot je npr. prosulfuron. Za omenjene spojine je predpisana mejna vrednost 1 %. Na osnovi
rezultatov kemijskih analiz ugotavljamo, da Zveplo in posledi¢no spojina, ki jo tvori, nima presezene oz
dosezene predpisane mejne koncentracije 1 % za predmetne spojine.
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DA NE
a

HP 7 - 'Rakotvorno' Vsebuje nevarno lastnost HP 7:

Opis: Odpadek, je ovrednoten kot 'Rakotvoren’, ko lahko povzro€i raka ali poveluje njegovo
pojavnost.

Kriterij: Odpadku dolo¢imo lastnost 'Rakotvorno’, ¢e vsebuje snov, ki je razvrs€ena z eno od oznak
razreda nevarnosti in kategorije ter oznak za stavke o nevarnosti, hkrati pa je presezena ali dosezena
ena od mejnih koncentracij:

Oznak Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izbranih
. AL koncentracija izmerjenih parametrov, vizualnega izgleda
Oznaka razreda nevarnosti za stavke . P3/MT
in kategorije (o] 2 s et
nevarnosti = 0708 | 0809 | 0910 [ 1,011
koncentracijo DA NE
Rakotvornost, kat. nev.1A o
Rakotvornost, kat. nev.1B H350 0.1% NE NE NE NE
Rakotvornost, kat. nev.B H351 1,0 % NE NE NE NE
Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izbranih
Oznaka " : - . )
q koncentracija izmerjenih parametrov, vizualnega izgleda
Oznaka razreda nevarnosti za stavke . PAMT
in kategorije (o] 2 VR SR 3
nevamosti s 1112 | 1213 | 1314 [ 1415
koncentracijo DA NE
Rakotvornost, kat. nev.1A o
Rakotvornost, kat. nev.1B H350 0.1% NE NE NE NE
Rakotvornost, kat. nev.B H351 1,0 % NE NE NE NE
Oznak Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izbranih
. znaka koncentracija izmerjenih parametrov, vizualnega izgleda
Oznaka razreda nevarnosti za stavke . P3/MT
in kategorije (o] 2 VR SR
nevarnosti S 1,5-1,6 | 1,6-1,7 | 1,7-1,8
koncentracijo DA NE
Rakotvornost, kat. nev.1A o
Rakotvornost, kat. nev.1B H350 0.1% NE NE NE
Rakotvornost, kat. nev.B H351 1,0 % NE NE NE

Kadar je v odpadku prisotna ve¢ kot ena snov, razvrS¢ene kot HP 7, mora biti posamezna snov prisotna v mejni koncentraciji ali
nad njo.

Ugotovitev: |z vidika vsebnosti izmerjenih izbranih parametrov, odpadku ne pripisujemo nevarno
lastnost HP 7.

Obrazlozitev: Odpadek, ki vsebuje spojino/e z obravnavanimi izbranimi parametri uvrstimo med
nevarne snovi z lastnostjo HP 7 po kriterijih iz Uredbe komisije, ¢e spada/jo skladno s CLP direktivo
(Uredba (ES) &t. 1272/2008 z dne 16. december 2008) med snovi s predpisanimi oznakami nevarnosti
H za katere je predpisana najniZja mejna koncentracija 0,1 %.

Na osnovi rezultatov kemijskih analiz ugotavlamo, da nobeden izmed izmerjenih specifi¢nih
parametrov in izmerjenih osnovnih parametrov onesnaZenosti nima preseZzene oz doseZene najnizje
predpisane mejne koncentracije 0,1 % (skladno z Uredbo 1357/2014/EU), razen titan, celotni dusik,
celotni fosfor in Zveplo.

Vsebnost titana dosega oz. presega vrednost 0,1 % v desetih vzorcih z oznakami O1-2188/19, O2-
2188/19, 03-2188/19, 05-2188/19, 06-2188/19, O7-2188/19, 08-2188/19, 09-2188/19, 010-2188/19
in 011-2188/19 (izmerjene vrednosti se nahajajo med 0,10-0,18 %), ki so bili odvzeti na globini od 0,7
m-1,0 m in na globini od 1,1-1,8 m. Skladno z literaturnimi in sploSno poznanimi podatki, spojine titana
ne nastopajo kakrsni koli obliki spojin, ki so na seznamu nevarnih snovi v Uredbi CLP ovrednotene
pod nevarno lastnostjo HP 7.

Vsebnost celotnega duSika dosega oz. presega vrednost 0,1 % v Sestih vzorcih z oznakami O1-
2188/19, 02-2188/19, 03-2188/19, 08-2188/19, O10-2188/19 in O11-2188/19 (izmerjene vrednosti se
nahajajo med 0,19-0,27 %), ki so bili odvzeti na globini od 0,7-1,0 m, na globini od 1,4-1,5 m in na
globini od 1,6-1,8 m. Skladno s CLP direktivo (Uredba (ES) &t. 1272/2008 z dne 16. december 2008)
se lahko du8ik nahaja v obliki spojin z oznako za stavek nevarnosti H350 (kancerogeno) in sicer v
obliki duSika, vezanega na ogljikove atome, ki nastaja pri predelavi ogljikovodikov in za katere je
predpisana mejna vrednost 0,1 %. Na osnovi narave odpadka in vizualne ocene (odpadek je
predviden zemeljski izkop, ki, z izjemo ene vrtine, po celotni globini vsebuje vklju¢ke pepela in opeke)
ocenjujemo, da predviden odpadek ne vsebuje spojine, ki so na seznamu CLP direktive (Uredba (ES)
§t. 1272/2008 z dne 16. december 2008) ovrednotene kot nevarne z lastnostjo HP 7, zaradi vsebnosti
dusika.
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Vsebnost celotnega fosforja dosega oz. presega vrednost 0,1 % v enem vzorcu z oznako 01-2188/19,
(izmerjene vrednosti je med 0,13 %), ki je bil odvzet na globini od 0,7-0,8 m. Skladno z literaturnimi in
splo$no poznanimi podatki, spojine fosforja ne nastopajo kakrdni koli obliki spojin, ki so na seznamu
nevarnih snovi v Uredbi CLP pod nevarno lastnostjo HP 7.

Vsebnost Zvepla dosega oz. presega vrednost 0,1 % v 8tirih vzorcih z oznakami 02-2188/19, O3-
2188/19, 08-2188/19 in O10-2188/19, ki so bili odvzeti na globini 0,8-1,0 m, na globini 1,4-1,5 m in na
globini 1,6-1,7. Izmerjene vrednosti se nahajajo med 0,17-0,54 %. Skladno s CLP direktivo (Uredba
(ES) st. 1272/2008 z dne 16. december 2008) se lahko zveplo nahaja v obliki spojin z oznako za
stavek nevarnosti H350 (kancerogeno) in sicer v obliki Zveplovih spojin, ki se uporabljajo pri predelavi
ogljikovodikov in za katere je predpisana mejna vrednost 0,1 %. Na osnovi narave odpadka in
vizualne ocene (odpadek je predviden zemeljski izkop, ki, z izjemo ene vrtine, po celotni globini
vsebuje vkljuCke pepela in opeke) ocenjujemo, da predviden odpadek ne vsebuje spojine, ki so na
seznamu CLP direktive (Uredba (ES) §t. 1272/2008 z dne 16. december 2008) ovrednotene kot
nevarne z lastnostjo HP 7, zaradi vsebnosti Zvepla.
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HP 8 - 'Jedko'

<> eurofins

Vsebuje nevarno lastnost HP 8: DA NE

O

Opis: Odpadek, je ovrednoten kot 'Jedek’, ko lahko ob stiku s koZzo povzrodi kozne razjede.

Kriterij: Odpadku dolo¢imo lastnost 'Jedko’, ko vsebuje eno ali ve€ snovi, ki so razvr§éene kot Jedko
in je vsota njihovih koncentracij enaka 5 % ali vi§ja.

Oznak Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti
. znaka koncentracija izbranih izmerjenih parametrov, vizualnega izgleda
Oznaka razreda nevarnosti in za stavke - P3/MT
kategorije o 2 vseh snovi 3
nevarnosti = 0708 [ 0809 [ 0910 [ 10-1,1
koncentracijo DA NE
Jedko za kozo/drazenje koze, H314 5.0 % NE NE NE NE
kat. nev.1A
Jedko za kozo/drazenje koze, H314 5.0 % NE NE NE NE
kat. nev.1B
Jedko za kozo/drazenje koze, H314 50% NE NE NE NE
kat. nev. 1C
Oznak Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti
. znaka koncentracija izbranih izmerjenih parametrov, vizualnega izgleda
Oznaka razreda nevarnosti in za stavke - P3/MT
kategorije > 2 vseh snovi
nevamosti s 1112 [ 1243 | 1314 [ 1415
koncentracijo DA NE
Jedko za kozo/drazenje koze, H314 5.0 % NE NE NE NE
kat. nev.1A
Jedko za kozo/drazenje koze, H314 50% NE NE NE NE
kat. nev.1B
Jedko za kozo/drazenje koze, H314 5.0 % NE NE NE NE
kat. nev. 1C
Oznaka Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti
. koncentracija izbranih izmerjenih parametrov, vizualnega izgleda
E)aztrelal(;?i‘;azreda nevarnosti in za sgavke S vseh snovi P3/MT
gor nevarmosti s 1516 | 1647 [ 1718
koncentracijo DA NE
Jedko za kozo/drazenje koze, H314 5.0 % NE NE NE
kat. nev.1A
Jedko za kozo/drazenje koze, H314 50% NE NE NE
kat. nev.1B
Jedko za kozo/drazenje koze,
kat. nev. 1C H314 5,0 % NE NE NE

Ugotovitev: Iz vidika vsebnosti izmerjenih izbranih parametrov, odpadku ne moremo pripisati nevarno
lastnost HP 8. Poleg tega predvidevamo, da odpadek ne vsebuje eno ali ve€ snovi ki so razvr§€ene
skladno s preglednico kriterija za HP 8 lastnost.

Obrazlozitev: Odpadek, ki vsebuje spojino/e z obravnavanimi izbranimi parametri uvrstimo med
nevarne snovi z lastnostjo HP 8 po kriterijih iz Uredbe komisije, ¢e spadaljo skladno s CLP direktivo
(Uredba (ES) st. 1272/2008 z dne 16. december 2008) med snovi s predpisanimi oznakami nevarnosti
H za katere je predpisana najnizja mejna koncentracija 1 %.

Na osnovi rezultatov kemijskih analiz ugotavlamo, da nobeden izmed izmerjenih specifi¢nih
parametrov in izmerjenih osnovnih parametrov onesnazenosti nima presezene oz dosezene najnizje
predpisane mejne koncentracije 1 % (skladno z Uredbo 1357/2014/EU).
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HP 9 - 'Infektivno' Vsebuje nevarno lastnost HP 9: DA NE
|

Opis: Odpadek, je ovrednoten kot 'Infektiven', ko vsebuje za Zivljenje sposobne mikroorganizme ali
njihove toksine, za katere je znano ali zanesljivo, da pri €loveku ali drugih Zivih organizmih povzro€ajo
bolezen.

Kriterij: Pripis nevarne lastnosti HP 9 se ovrednoti v skladu s pravili, dolo¢enimi v referencnih
dokumentih ali zakonodaiji drzav ¢lanic.

Ugotovitev: Iz vidika vsebnosti izmerjenih izbranih parametrov, odpadku ne moremo pripisati nevarno
lastnost HP 9. Poleg tega ocenjujemo, da odpadek ne more vsebovati za Zivljenje sposobne
mikroorganizme ali njihove toksine, za katere je znano ali zanesljivo, da pri ¢loveku ali drugih Zivih
organizmih povzrolajo bolezen. Obenem ocenjujemo, da odpadek ne vsebuje kuzZnega materiala
Zivalskega izvora. Ugotavljamo, da odpadek nima nevarne lastnosti HP 9.
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HP 10 - 'Strupeno za razmnozZevanje' Vsebuje nevarno lastnost HP 10: DA NE

O

Opis: Odpadek, je ovrednoten kot 'Strupen za razmnozevanje', ko ima Skodljive ucinke na spolno
delovanje in plodnost pri odraslih mo3kih in Zenskah ter so strupeni za razvoj pri potomcih.

Kriterij: Odpadku dolo¢imo lastnost 'Strupeno za razmnozevanje', e vsebuje snov, ki je razvr§éena z
eno od oznak razreda nevarnosti in kategorije ter oznak za stavke o nevarnosti, hkrati pa je presezena
ali dosezena ena od mejnih koncentracij:

Oznak Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti
L. EAIELE] koncentracija izbranih izmerjenih parametrov, vizualnega izgleda
Oznaka razreda nevarnosti in za stavke 7a P3/MT
LG oveoroti | Posamezno 0708 | 0808 | 0910 | 1,041
snov DA NE
Strupenost za razmnozevanije,
kat. nev. 1A — H360 03% NE NE NE NE
Strupenost za razmnozZevanje,
kat. nev. 1B
Strupenost za razmnozevanije, H361 3.0% NE NE NE NE
kat. nev.2
Oznak Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti
.. HAIELE] koncentracija izbranih izmerjenih parametrov, vizualnega izgleda
Oznaka razreda nevarnosti in za stavke 7a P3/MT
gl neva?nosﬁ posamezno 1412 | 1213 | 1314 | 1415
snov DA NE
Strupenost za razmnozevanije,
kat. nev. 1A — H360 0,3 % NE NE NE NE
Strupenost za razmnozevanje,
kat. nev. 1B
Strupenost za razmnozevanije, H361 3.0% NE NE NE NE
kat. nev.2
Oznak Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti
L HAIELE] koncentracija izbranih izmerjenih parametrov, vizualnega izgleda
Oznaka razreda nevarnosti in za stavke - P3/MT
gl neva?nosti posamezno 1516 | 1,6-1,7 | 1,7-1,8
shov DA NE
Strupenost za razmnozevanije,
kat. nev. 1A — H360 0,3 % NE NE NE
Strupenost za razmnozevanje,
kat. nev. 1B
Strupenost za razmnozevanije, H361 3.0% NE NE NE
kat. nev.2

Kadar je v odpadku prisotna ve¢ kot ena snov, razvrs¢ene kot HP 10, mora biti posamezna snov prisotna v mejni koncentraciji
ali nad njo.

Ugotovitev: Iz vidika vsebnosti izmerjenih izbranih parametrov, odpadku ne moremo pripisati nevarno
lastnost HP 10. Poleg tega predvidevamo, da odpadek ne vsebuje eno ali ve€ snovi ki so razvrsene
skladno s preglednico kriterija za HP 10 lastnost.

Obrazlozitev:

Odpadek, ki vsebujejo spojino/e z obravnavanimi izbranimi parametri uvrstimo med nevarne snovi z
lastnostjo HP 10 po kriterijih iz Uredbe komisije, ¢e spada/jo skladno s CLP direktivo (Uredba (ES) St.
1272/2008 z dne 16. december 2008) med snovi s predpisanimi oznakami nevarnosti H za katere je
predpisana najnizja mejna koncentracija 0,3 %.

Na osnovi rezultatov kemijskih analiz ugotavlamo, da nobeden izmed izmerjenih specifi¢nih
parametrov in izmerjenih osnovnih parametrov onesnazZenosti nima preseZzene oz doseZene najnizje
predpisane mejne koncentracije 0,3 % (skladno z Uredbo 1357/2014/EU), razen zveplo v dveh vzorcih
z oznakama 02-2188/19 in 03-2188/19, odvzetih na globini 0,8-1,0 m. Skladno z literaturnimi in
sploSno poznanimi podatki, spojine zvepla ne nastopajo kakrsni koli obliki spojin, ki so na seznamu
nevarnih snovi v Uredbi CLP ovrednotene pod nevarno lastnostjo HP 10.
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HP 11 - 'Mutageno' Vsebuje nevarno lastnost HP 11: DA NE

O

Opis: Odpadek, je ovrednoten kot 'Mutagen', ko lahko povzro&i mutacijo, ki je trajna sprememba
koliCine ali strukture genskega materiala v celici.

Kriterij: Odpadku dolo¢imo lastnost 'Mutageno', ¢e vsebuje snov, ki je razvrS€ena z eno od oznak
razreda nevarnosti in kategorije ter oznak za stavke o nevarnosti, hkrati pa je presezena ali dosezena
ena od mejnih koncentracij:

Oznak Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izbranih
L. HIELE] koncentracija izmerjenih parametrov
Oznaka razreda nevarnosti in za stavke
kategorije o za 20/l
gory nevamosti | Posamezno 0708 | 0809 | 0910 [ 1,011
snov DA NE
Mutagenost za zarodne celice,
kat. nev. 1A . H340 0.1% NE NE NE NE
Mutagenost za zarodne celice,
kat. nev. 1B
Mutagenost za zarodne celice, H341 1.0 % NE NE NE NE
kat. nev.2
Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izbranih
Oznaka " ) C
a8 koncentracija izmerjenih parametrov
Oznaka razreda nevarnosti in za stavke 7a P3/IMT
EIEGa neva?nosﬁ posamezno 1112 | 1213 | 1314 | 1415
snov DA NE
Mutagenost za zarodne celice,
kat. nev. 1A . H340 01% NE NE NE NE
Mutagenost za zarodne celice,
kat. nev. 1B
Mutagenost za zarodne celice, H341 1.0 % NE NE NE NE
kat. nev.2
Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izbranih
Oznaka " . o
. koncentracija izmerjenih parametrov
Oznaka razreda nevarnosti in za stavke - P3/MT
EIEGa neva?nosti posamezno 1,5-1,6 [ 1,6-1,7 | 1,7-1,8
snov DA NE
Mutagenost za zarodne celice,
kat. nev. 1A : H340 0,1 % NE NE NE
Mutagenost za zarodne celice,
kat. nev. 1B
Mutagenost za zarodne celice, H341 1.0 % NE NE NE
kat. nev.2

Kadar je v odpadku prisotna ve¢ kot ena snov, razvrs¢ene kot HP 11, mora biti posamezna snov prisotna v mejni koncentraciji
ali nad njo.

Ugotovitev: Iz vidika vsebnosti izmerjenih izbranih parametrov, odpadku ne moremo pripisati nevarno
lastnost HP 11. Poleg tega predvidevamo, da odpadek ne vsebuje eno ali ve€ snovi ki so razvrsene
skladno s preglednico kriterija za HP 11 lastnost.

Obrazlozitev:

Odpadek, ki vsebuje spojino/e z obravnavanimi izbranimi parametri uvrstimo med nevarne snovi z
lastnostjo HP 11 po kriterijih iz Uredbe komisije, e spada/jo skladno s CLP direktivo (Uredba (ES) St.
1272/2008 z dne 16. december 2008) med snovi s predpisanimi oznakami nevarnosti H za katere je
predpisana najnizja mejna koncentracija 0,1 %.

Na osnovi rezultatov kemijskih analiz ugotavlamo, da nobeden izmed izmerjenih specifi¢nih
parametrov in izmerjenih osnovnih parametrov onesnazZenosti nima preseZzene oz doseZene najnizje
predpisane mejne koncentracije 0,1 % (skladno z Uredbo 1357/2014/EU), razen titan, celotni dusik,
celotni fosfor in Zveplo.

Vsebnost titana dosega oz. presega vrednost 0,1 % v desetih vzorcih z oznakami O1-2188/19, O2-
2188/19, 03-2188/19, 05-2188/19, 06-2188/19, O7-2188/19, 08-2188/19, 09-2188/19, 010-2188/19
in 011-2188/19 (izmerjene vrednosti se nahajajo med 0,10-0,18 %), ki so bili odvzeti na globini od 0,7
m-1,0 m in na globini od 1,1-1,8 m. Skladno z literaturnimi in sploSno poznanimi podatki, spojine titana
ne nastopajo kakrsni koli obliki spojin, ki so na seznamu nevarnih snovi v Uredbi CLP ovrednotene
pod nevarno lastnostjo HP 11.

Vsebnost celotnega duSika dosega oz. presega vrednost 0,1 % v Sestih vzorcih z oznakami O1-
2188/19, 02-2188/19, 03-2188/19, 08-2188/19, O10-2188/19 in O11-2188/19 (izmerjene vrednosti se
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nahajajo med 0,19-0,27 %), ki so bili odvzeti na globini od 0,7-1,0 m, na globini od 1,4-1,5 m in na
globini od 1,6-1,8 m. Skladno s CLP direktivo (Uredba (ES) &t. 1272/2008 z dne 16. december 2008)
se lahko dusik nahaja v obliki spojin z oznako za stavek nevarnosti H340 (mutageno) in sicer v obliki
dusSika, vezanega na ogljikove atome, ki nastaja pri predelavi ogljikovodikov in za katere je predpisana
mejna vrednost 0,1 %. Na osnovi narave odpadka in vizualne ocene (odpadek je predviden zemeljski
izkop, ki, z iziemo ene vrtine, po celotni globini vsebuje vklju¢ke pepela in opeke) ocenjujemo, da
predviden odpadek ne vsebuje spojine, ki so na seznamu CLP direktive (Uredba (ES) st. 1272/2008 z
dne 16. december 2008) ovrednotene kot nevarne z lastnostjo HP 11, zaradi vsebnosti dusSika.
Vsebnost celotnega fosforja dosega oz. presega vrednost 0,1 % v enem vzorcu z oznako 01-2188/19,
(izmerjene vrednosti je med 0,13 %), ki je bil odvzet na globini od 0,7-0,8 m. Skladno z literaturnimi in
splo$no poznanimi podatki, spojine fosforja ne nastopajo kakrdni koli obliki spojin, ki so na seznamu
nevarnih snovi v Uredbi CLP pod nevarno lastnostjo HP 11.

Vsebnost Zvepla dosega oz. presega vrednost 0,1 % v 8tirih vzorcih z oznakami 02-2188/19, O3-
2188/19, 08-2188/19 in 010-2188/19, ki so bili odvzeti na globini 0,8-1,0 m, na globini 1,4-1,5 min na
globini 1,6-1,7. Izmerjene vrednosti se nahajajo med 0,17-0,54 %. Skladno z literaturnimi in splodno
poznanimi podatki, spojine Zvepla ne nastopajo kakrsni koli obliki spojin, ki so na seznamu nevarnih
snovi v Uredbi CLP ovrednotene pod nevarno lastnostjo HP 11.
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HP 12 - 'SproS&anje akutno strupenega  Vsebuje nevarno lastnost HP 12: DA NE
plina'
O

Opis: Odpadek, je ovrednoten kot 'Odpadek, ki spros¢a akutno strupeni plin', ko spros¢a plin v stiku z
vodo ali kislino.

Kriterij: Odpadku dolo¢imo lastnost 'SproS¢anje akutno strupenega plina', ¢e vsebuje snov, ki ji je
dodeljen eden od naslednjih dodatnih stavkov o nevarnosti:

Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izbranih
Oznaka razreda nevarmosi Oznaka za koncentracija izmerjenihparametrov, vizualnega izgleda
in kategorije stavke o za P3/MT
nevarnosti posamezno 0708 | 0809 | 0910 [ 1011
snov DA NE
EUHO029 buie /
Akutna strupenost 1, 2 ali 3 EUHO031 vsebuje /ne NE NE NE NE
EUHO032 vsebuje
Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izbranih
OnaRaazredaeyamost Oznaka za koncentracija izmerjenihparametrov, vizualnega izgleda
in kategorije stavke o za P3/MT
nevarnosti posamezno 1112 | 1213 [ 1314 [ 1415
snov DA NE
EUHO029 buie /
Akutna strupenost 1, 2 ali 3 EUHO031 vsebuje /ne NE NE NE NE
EUH032 vsebuje
Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izbranih
Oznaka razreda nevarmosti Oznaka za koncentracija izmerjenihparametrov, vizualnega izgleda
in kategorije stavke o za P3/MT
nevarnosti posamezno 1,5-1,6 | 1,6-1,7 | 1,7-1,8
snov DA NE
EUHO029 buie /
Akutna strupenost 1, 2 ali 3 EUHO031 vsebuje /ne NE NE NE
EUHO032 vsebuje

Kadar je v odpadku prisotna ve¢ kot ena snov, razvr§¢ene kot HP 11, mora biti posamezna snov
prisotna v mejni koncentraciji ali nad njo.

Ugotovitev: Iz vidika vsebnosti izmerjenih izbranih parametrov in vizualne ocene, odpadku ne
pripisujemo nevarno lastnost HP 12.
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HP 13 - 'Povzroga preobdutljivost' Vsebuje nevarno lastnost HP 13: DA NE
O

Opis: Odpadek, je ovrednoten kot 'Odpadek, ki povzro€a preobcutljivost', ko vsebuje eno ali vel
shovi, za katere je znano, da povzro&ajo preobdutljivost dihal.

Kriterij: Odpadku dolo¢imo lastnost 'PovzroCa preobdcutljivost’, ¢e vsebuje snov, ki je dodeljena
oznaka iz preglednice, hkrati pa je doseZena ali presezena mejna koncentracija za posamezno snov

Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izbranih
. Oznaka za koncentracija izmerjenih parametrov, vizualnega izgleda
Oznaka razreda nevarnosti K P3/MT
in kategorije SE0LE o za
nevarnosti posamezno 0708 | 0809 [ 0910 | 1,011
snov DA NE
Lahko povzrodi alergijski H317 210 % NE NE NE NE
odziv koze
Lahko povzrodi simptome
alergije ali astme ali tezave z H334 210 % NE NE NE NE
dihanjem pri vdihavanju
Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izbranih
. Oznaka za koncentracija izmerjenih parametrov, vizualnega izgleda
Oznaka razreda nevarnosti P3/MT
in kategorije szileo . za
nevarnosti posamezno 1112 [ 1213 [ 1314 [ 1415
snov DA NE
Lahko povzrodi alergijski H317 210 % NE NE NE NE
odziv koze
Lahko povzrodi simptome
alergije ali astme ali tezave z H334 210 % NE NE NE NE
dihanjem pri vdihavanju
Mejna Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izbranih
Oznaka razreda nevarnosti Oznaka za koncentracija izmerjenih paramePt;)c;\’\//i _I\_nzualnega izgleda
in kategorije szileo A za
nevarnosti posamezno 1,5-1,6 | 1,6-1,7 | 1,7-1,8
snov DA NE
Lah_ko povzrogi alergijski H317 >10 % NE NE NE
odziv koze
Lahko povzrodi simptome
alergije ali astme ali tezave z H334 210 % NE NE NE
dihanjem pri vdihavanju

Ugotovitev: Iz vidika vsebnosti izmerjenih izbranih parametrov, odpadku ne pripisujemo nevarno
lastnost HP 13.

Obrazlozitev:

Odpadek, ki vsebuje spojino/e z obravnavanimi izbranimi parametri uvrstimo med nevarne snovi z
lastnostjo HP 13 po kriterijih iz Uredbe komisije, ¢e spadaljo skladno s CLP direktivo (Uredba (ES) st.
1272/2008 z dne 16. december 2008) med snovi s predpisanimi oznakami nevarnosti H za katere je
predpisana najnizja mejna koncentracija 10 %.

Na osnovi rezultatov kemijskih analiz ugotavlamo, da nobeden izmed izmerjenih specifi¢nih
parametrov in izmerjenih osnovnih parametrov onesnazZenosti nima preseZzene oz doseZene najnizje
predpisane mejne koncentracije 10 % (skladno z Uredbo 1357/2014/EU).
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HP 14 - 'Ekotoksi¢no’ Vsebuje nevarno lastnost HP 14: DA NE
O

Opis: Odpadek, je ovrednoten kot 'Ekotoksi¢en’, ko predstavlja ali lahko predstavlja takoj$nje tveganje
ali kasnejSe tveganje za enega ali ve€ sektorjev okolja.

Kriterij: Pripis nevarne lastnosti HP 14 se opravi na podlagi kriterijev iz Uredbe sveta (EU) 2017/997 z
dne 8. junija 2017 o spremembi Priloge lllk Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta
glede nevarne lastnosti HP14 »Ekotoksi¢no«.

Ugotovitev:

Iz vidika vsebnosti izmerjenih izbranih parametrov, odpadku ne pripisujemo nevarno lastnost HP 14.
Predvidevamo, da odpadek (iz vidika vsebnosti izbranih parametrov) ne predstavlja takoj$nje ali
kasnejSe tveganje za enega ali ve€ sektorjev okolja.

Obrazlozitev.

Odpadek, ki vsebuje spojino/e z obravnavanimi izbranimi parametri uvrstimo med nevarne snovi z
lastnostjo HP 14 po kriterijih iz Uredbe komisije, ¢e spadaljo skladno s CLP direktivo (Uredba (ES) st.
1272/2008 z dne 16. december 2008) med snovi s predpisanimi oznakami nevarnosti H za katere je
predpisana najnizja mejna koncentracija 0,1 %, sledi ji mejna koncentracija 1%.

Na osnovi rezultatov kemijskih analiz ugotavlamo, da nobeden izmed izmerjenih specifi¢nih
parametrov in izmerjenih osnovnih parametrov onesnazenosti nima presezene oz dosezZzene najnizje
predpisane mejne koncentracije 0,1 % (skladno z Uredbo 1357/2014/EU), razen titan, celotni dusik,
celotni fosfor in Zveplo. Ocenjujemo, da spojine dudika, celotnega fosforja ali titana ne tvorijo spojin,
ki bi jim bili pripisani stavek nevarnosti H400 in H420, za kateri je predpisana najniZja mejna
koncentracija 0,1 %.

Na osnovi rezultatov kemijskih analiz ugotavlamo, da nobeden izmed izmerjenih specifi¢nih
parametrov in izmerjenih osnovnih parametrov onesnaZenosti nima preseZzene oz doseZene najnizje
predpisane mejne koncentracije 1 % (skladno z Uredbo 1357/2014/EU).

Skladno z Uredbo 1357/2014/EU imajo lahko nekatere spojine zvepla predpisane oznake nevarnosti
H400 in H410 za katere je predpisana najnizja mejna koncentracija 0,1 %. Gre za zveplove spojine, ki
lahko tvorijo nekatere herbicide.

Vsebnost Zvepla dosega oz. presega vrednost 0,1 % v 8tirih vzorcih z oznakami 02-2188/19, O3-
2188/19, 08-2188/19 in 010-2188/19, ki so bili odvzeti na globini 0,8-1,0 m, na globini 1,4-1,5 m in na
globini 1,6-1,7. Izmerjene vrednosti se nahajajo med 0,17-0,54 %. Na osnovi rezultatov kemijskih
analiz ugotavljamo preseZzeno mejno vrednost 0,1 % za Zveplo in posledi¢no spojine, ki jih teoreti¢no
lahko tvori. Vendar je skupna koncentracija snovi, razvi&enih kot H410, pomnozeno s 100, in H411,
pomnozZeno z 10, in H412 vecja oz enaka 25% samo v dveh vzorcih z oznakama 02-2188/19, O3-
2188/19. Dolocba 5. ¢lena Uredbe o odpadkih (Ur.l. RS §t. 37/15 in §t. 69/15) predpisuje, da se
odpadek, ki mu lahko predpiSemo oznako za nenevarni ali nevarni odpadek, Steje za nevarni
odpadek, dokler niso njegove nevarne snovi ovrednotene v skladu s 5. Clenom te Uredbe in
pripadajo€ih direktiv. Na podlagi do sedaj izdelanih kemijskih analiz, vizualne ocene ter nam dostopnih
podatkov ni bilo mozno ugotoviti ali je predviden zemeljski izkop (02-2188/19 in 02-2188/19)
onesnazen s katerim od nevarnih herbicidov in bi zato predmetnema vzorcema pripisali nevarno
lastnost HP 14, zaradi vsebnosti Zvepla.

V nadaljevanju smo poprosili imetnika predvidenega odpadka za dodatne informacije glede vira
nastanka predvidene odpadne zemljine med katero so bile odkrite primesi pepela, ki je potencialno
mozZen vir izmerjenih vsebnosti Zvepla. |z pridobljenih podatkov je razvidno, da pepel predstavlja
lokomotivske ugaske oz le§, ki so nastali kot stranski odpadek pri uporabi pogonskega goriva
(premoga) iz ¢asa parnih lokomotiv pred letom 1974, ko je bil opravljen zadnji remont proge. V €asu
parnih lokomotiv se je namre¢ pepel (ugaski, le$), kot odpadek pogonskega goriva izgorelega
premoga, uporabljal za gradbene remonte na zZelezniski infrastrukturi. Pepel (ugaski, leS) in premogov
prah so deponirali znotraj triangla na Pragerskem vozliS€u in ga po potrebi uporabili pri remontih kot
ukrep za izboljSanje nosilnosti tal. Po podatkih oz vedenju imetnika predvidenega odpadka, na
obravnavano obmocje ni bil deponiran kakrsen koli material iz drugih virov.

Na osnovi dodatno pridobljenih informacij ocenjujemo, da je izmerjena vrednost Zvepla v predvideni
odpadni zemljini posledica pepela in ne nevarnih herbicidov in zato predmetnima vzorcema ne
pripisujemo nevarno lastnost HP 14 — 'Ekotoksi¢no', zaradi vsebnosti Zvepla.
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HP 15 - Vsebuje nevarno lastnost HP 15: DA NE

»Odpadki, ki lahko kaZejo zgoraj O

navedeno nevarno lastnost, ki jih izvorni
odpadki neposredno ne kazejo«

Kriterij: Odpadek, je ovrednoten kot 'Odpadek, ki lahko kaze zgoraj navedeno nevarno lastnost, ki jih
izvorni odpadek neposredno ne kaze', ko vsebuje eno ali ve€ snovi, ki jim je dodeljen eden od stavkov
o nevarnosti ali dodatnih stavkov o nevarnosti, prikazanih v tabeli, razen, ¢e je odpadek v taki obliki,
da ne bo v nobenem primeru izrazil eksplozivnih ali potencialno eksplozivnih lastnosti:

Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izbranih
Oznaka izmerjenih parametrov, vizualnega izgleda in hitri test
Oznaka razreda nevarnosti in kategorije za séavke | P?i/MT |
) 0,7-0,8 0,8-0,9 0,9-1,0 1,0-1,1
nevarnosti DA NE
Pri pozaru lahko eksplodira v masi H205 NE NE NE NE
Eksplozivno v suhem stanju EUHO001 NE NE NE NE
Lahko tvori eksplozivne perokside EUHO019 NE NE NE NE
Nevarno§t eksplozije ob segrevanju v EUH044 NE NE NE NE
zaprtem in suhem prostoru
Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izbranih
Oznaka izmerjenih parametrov, vizualnega izgleda in hitri test
Oznaka razreda nevarnosti in kategorije za séavke | P?i/MT |
. 1,2-1,3 1,3-1,4 1,4-1,5 1,5-1,6
nevarnosti DA NE
Pri pozaru lahko eksplodira v masi H205 NE NE NE NE
Eksplozivno v suhem stanju EUHO001 NE NE NE NE
Lahko tvori eksplozivne perokside EUHO019 NE NE NE NE
Nevarno§t eksplozije ob segrevanju v EUH044 NE NE NE NE
zaprtem in suhem prostoru
Rezultati iz vidika narave odpadka, vsebnosti izbranih
Oznaka izmerjenih parametrov, vizualnega izgleda in hitri test
Oznaka razreda nevarnosti in kategorije za sLavke | P3/MT |
. 1,6-1,7 1,7-1,8 1,8-1,9
nevarnosti DA NE
Pri pozaru lahko eksplodira v masi H205 NE NE NE
Eksplozivno v suhem stanju EUHO001 NE NE NE
Lahko tvori eksplozivne perokside EUHO019 NE NE NE
Nevarno§t eksplozije ob segrevanju v EUH044 NE NE NE
zaprtem in suhem prostoru

Ugotovitev: Na osnovi narave odpadka (odpadek je predviden zemeljski izkop, ki v vseh vrtinah po
celotni globini vsebuje vklju¢ke pepela in opeke ter v sledovih lesa), vizualne ocene (ocenjujemo, da
odpadek ne izraZza eksplozivnih ali potencialno eksplozivnih lastnosti, saj gre za predviden zemeljski
izkop, ki v vseh vrtinah po celotni globini vsebuje vklju¢ke pepela in opeke ter v sledovih lesa) in
preskusanja (segrevanje) odpadku ne pripisujemo nevarno lastnost HP 15.

Poleg tega predvidevamo, da odpadek ne vsebuje eno ali ve¢ snovi ki so razvrS¢ene skladno s
preglednico kriterija za HP 15 lastnost.
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Povzetek

Na osnovi vrednotenja nevarnih lastnosti predvidene odpadne zemljine (vrednotene kot
odpadek), ki izvira iz naértovane obnove ZelezniSke proge Pragersko (vzoréno polje z oznako
P3 med tiri), je razvidno, da le ta nima lastnost nevarnega odpadka, skladno z Uredbo o
odpadkih (Uradni list RS, st. 37/15 in §t. 69/15) in posledicno Uredbo komisije (EU) st.
1357/2014 z dne 18.12.2014 vkljuéno s popravkom te Uredbe z dne 19.12.2014 ter Uredbo (ES)
§t. 1272/2008 (CLP direktiva).

Obrazlozitev

Za namen dolo€evanja nevarnih lastnosti smo v predvidenem odpadku dolodili deleZe kovin (As, Ba,
Be, B, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, Ti, V, Zn) in sploSnih organskih in anorganskih
onesnazil (PAO, PCB, BTX, celotni ogljikovodiki, celotni fenoli, celotni dusik, celotni fosfor, Zveplo).
Obenem smo v izluzku odpadka dolocili Se deleZe kovin (Ag, As, Ba, Be, B, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Mo,
Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, Te, V, Zn) in splodna organska in anorganska onesnazila (AOX, cianidi, fenoli,
amonijev dusik, nitritni dusik, fluorid, klorid, sulfid, celotne raztopliene snovi, pH).

Na osnovi rezultatov kemijskih analiz je razvidno, da razen titana, celotnega dusika, celotnega fosforja

in zvepla v posameznih vzorcih, nobeden posamezni parameter ne dosega oz. presega najnizje

predpisane vrednosti (0,1%), skladno z Uredbo 1357/2014/EU z dne 18.12.2014 vkljuéno s

popravkom te Uredbe z dne 19.12.2014:

e Vsebnost titana dosega oz. presega vrednost 0,1 % v desetih vzorcih z oznakami O1-2188/19,
02-2188/19, 03-2188/19, 05-2188/19, 06-2188/19, O7-2188/19, 08-2188/19, 09-2188/19, O10-
2188/19 in 011-2188/19 (izmerjene vrednosti se nahajajo med 0,10-0,18 %), ki so bili odvzeti na
globini od 0,7 m-1,0 m in na globini od 1,1-1,8 m. Spojine, ki vsebujejo titan, se nahajajo na
seznamu CLP direktive (Uredba (ES) §t. 1272/2008 z dne 16. december 2008), kot spojine, za
katere je v Uredbi komisije (EU) st. 1357/2014 z dne 18.12.2014 in njenem popravku z dne
19.12.2014 predpisana najnizja mejna vrednost 1 %. Na osnovi izmerjenih parametrov in vizualne
ocene ocenjujemo, da v kolikor se ves titan nahaja v obliki spojin, ki so na seznamu CLP direktive
(Uredba (ES) st. 1272/2008 z dne 16. december 2008), ocenjujemo, da mejna vrednost (1 %) ni
presezena.

e Vsebnost celothega duSika dosega oz. presega vrednost 0,1 % v Sestih vzorcih z oznakami O1-
2188/19, 02-2188/19, 03-2188/19, 08-2188/19, 010-2188/19 in 011-2188/19 (izmerjene
vrednosti se nahajajo med 0,19-0,27 %), ki so bili odvzeti na globini od 0,7-1,0 m, na globini od
1,4-1,5 m in na globini od 1,6-1,8 m. Na osnovi narave odpadka in vizualne ocene (odpadek je
predviden zemeljski izkop, ki, z izjemo ene vrtine, po celotni globini vsebuje vkljuCke pepela in
opeke)) ocenjujemo, da predviden odpadek ne vsebuje spojine, ki so na seznamu CLP direktive
(Uredba (ES) §t. 1272/2008 z dne 16. december 2008) ovrednotene kot nevarne zaradi vsebnosti
dusika.

e Vsebnost celotnega fosforja dosega oz. presega vrednost 0,1 % v enem vzorcu z oznako O1-
2188/19 (izmerjene vrednosti je 0,13 %), ki je bil odvzet na globini 0,7-0,8 m. Skladno z
literaturnimi in sploSno poznanimi podatki, spojine fosforja ne nastopajo kakrsni koli obliki spojin, ki
s0 na seznamu nevarnih snovi v Uredbi CLP pod nevarno lastnostjo HP 4, HP 5 in HP 6.

e Vsebnost Zvepla dosega oz. presega vrednost 0,1 % v 8tirih vzorcih z oznakami 02-2188/19, O3-
2188/19, 08-2188/19 in O10-2188/19, ki so bili odvzeti na globini 0,8-1,0 m, na globini 1,4-1,5 m
in na globini 1,6-1,7. Izmerjene vrednosti se nahajajo med 0,17-0,54 %. Skladno z Uredbo
1357/2014/EU imajo lahko nekatere spojine Zvepla predpisane oznake nevarnosti H400 in H410
za katere je predpisana najniZja mejna koncentracija 0,1 %. Gre za Zveplove spojine, ki lahko
tvorijo nekatere herbicide. Na osnovi rezultatov kemijskih analiz ugotavljamo presezeno mejno
vrednost 0,1 % za Zveplo in poslediéno spojine, ki jih teoreti€no lahko tvori. Vendar je skupna
koncentracija snovi, razvi€enih kot H410, pomnozeno s 100, in H411, pomnozZeno z 10, in H412
vecja oz enaka 25% samo v dveh vzorcih z oznakama 02-2188/19 in O3-2188/19. Dolo¢ba 5.
¢lena Uredbe o odpadkih (Ur.l. RS §t. 37/15 in §t. 69/15) predpisuje, da se odpadek, ki mu lahko
predpiSemo oznako za nenevarni ali nevarni odpadek, Steje za nevarni odpadek, dokler niso
njegove nevarne snovi ovrednotene v skladu s 5. Clenom te Uredbe in pripadajo&ih direktiv. Na
podlagi do sedaj izdelanih kemijskih analiz, vizualne ocene ter nam dostopnih podatkov ni bilo
mozno ugotoviti ali je predviden zemeljski izkop (02-2188/19 in 03-2188/19) onesnazen s katerim
od nevarnih herbicidov in bi zato smo predmetnemu vzorcu pripisali nevarno lastnost HP 14,
zaradi vsebnosti zvepla.
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V nadaljevanju smo poprosili imetnika predvidenega odpadka za dodatne informacije glede vira
nastanka predvidene odpadne zemljine med katero so bile odkrite primesi pepela, ki je
potencialno mozZen vir izmerjenih vsebnosti Zvepla. 1z pridobljenih podatkov je razvidno, da pepel
predstavlja lokomotivske ugaske oz le§, ki so nastali kot stranski odpadek pri uporabi pogonskega
goriva (premoga) iz ¢asa parnih lokomotiv pred letom 1974, ko je bil opravljen zadnji remont
proge. V Casu parnih lokomotiv se je namre¢ pepel (ugaski, le§), kot odpadek pogonskega goriva
izgorelega premoga, uporabljal za gradbene remonte na zelezniski infrastrukturi. Pepel (ugaski,
leS) in premogov prah so deponirali znotraj triangla na Pragerskem vozliS¢u in ga po potrebi
uporabili pri remontih kot ukrep za izboljSanje nosilnosti tal. Po podatkih oz vedenju imetnika
predvidenega odpadka, na obravnhavano obmocje ni bil deponiran kakrsen koli material iz drugih
virov.

Na osnovi dodatno pridobljenih informacij ocenjujemo, da je izmerjena vrednost Zvepla v
predvideni odpadni zemljini posledica pepela in ne nevarnih herbicidov in zato predmetnima
vzorcema ne pripisujemo nevarno lastnost HP 14 — 'Ekotoksi¢no', zaradi vsebnosti Zvepla.
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d) Vrednotenje: Moznost uporabe zemljine za vnos v tla po tehnoloSkem postopku R10

Uredba o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Ur. I. RS, §t. 34/08 in §t. 61/11) dolo¢a pogoje v
zvezi z obremenjevanjem tal ob vna$anju zemeljskega izkopa. Z izdelano oceno o kakovosti zemljine
se opredeljuje pedolosko, kemicno in tehnicno primernost predvidenega zemeljskega izkopa,
namenjenega nasipavanju spodnjih plasti kmetijskih zemljiS¢ in/ali stavbnih zemljiS¢ oziroma za
zapolnitev tal po izkopu mineralnih surovin. Pri vrednotenju parametrov je upoStevana Uredba o
spremembah in dopolnitvah Uredbe o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Ur. I. RS, §t. 61/11).
Analiziranih je 11 vzorcev pod eviden€nimi oznakami T1 do T11 - 2179/19.

Vzorec P3/MT 0,7-0,8 m (T1-2179/19)

Kriterij: Vrednotenje pedoloskih in fizikalno-kemijskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.

Nasipavanje Nasipavanje kmet.

Parameter Enota stavb. zemljisé zemlji$é T1'217“9119
(Ur. 1. RS 61/11) (Ur. 1. RS 61/11) 2 e
pH vrednost 6,5-8 6,5-8 7,94
Tekstura™ / / Mi
TOC (masni) % 2 2 10,0
Spec. elektri¢. prevodnost uS/cm <600 <600 165
Celotni dusik (N cel) masni % s.s. <0,1 <04 0,19
Celotni fosfor (P cel) masni % s.s. <0,1 <0,1 0,13
Balastne snovi* masni % s.s. <0,5 <0,5 >0,5
*vizualna ocena; ** prstni preizkus
Kriterij: Vrednotenje organskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.
Nasipavan_j_(::v Nasipavary'?'kmet. T1-2179/19
Parameter Enota stavb. zemljis¢ zemljiS¢
(Ur. 1. RS 61/11) (Ur. 1. RS 61/11) ==miie
AOX kot klor (v izluzku) mg/kg s.s. 0,3 0,3 <0,1
PAH mg/kg s.s. 2 2 0,28
Mineralna olja mg/kg s.s. 200* 200* 165
BTX mg/kg s.s. 1 0,1 <0,05
PCB mg/kg s.s 0,1 0,1 <0,1
* velja za zemljino z TOC > 2%
Kriterij: Vrednotenje anorganskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.
Par. Enota Nasipavanje stavb. zemljis¢ Nas'f:;?j.?éz*'imet' T1-2179/19
(Ur. I. RS 61/11) (Ur. I. RS 61/11) zemljina
As mg/kg s.s. 30 20 27,8
mg/kg s.s.* 0,3 0,026
Pb mg/kg s.s. 100 65 74,3
mg/kg s.s.* 0,3 0,017
Cd mg/kg s.s. 1,1 0,7 0,7
mg/kg s.s.* 0,03 <0,005
Cr mg/kg s.s. 90 70 51,7
mg/kg s.s.* 0,3 <0,05
Cu mg/kg s.s. 90 50 170
mg/kg s.s.* 0,6 0,032
Ni mg/kg s.s. 55 40 40,6
mg/kg s.s.* 0,6 <0,01
Hg mg/kg s.s. 0,7 0,4 0,96
mg/kg s.s.* 0,01 0,818
Zn mg/kg s.s. 450 160 223
mg/kg s.s.* 18 0,075

* - izluzek; ** - srednje tezka tla glede na teksturo
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Zemljina s pedoloskega in kemiénega vidika ne ustreza kriterijem za nasipavanje stavbnih
zemljiS€ zaradi pove€anih vsebnosti TOC (masni), celotni dusik (N cel), celotni fosfor (P cel),
Cu in Hg v trdnem ter Hg v izluzku ter prisotnih vkljuékov antropogenega izvora.

Zemljina s pedoloskega in kemi€énega vidika ne ustreza kriterijem za nasipavanje kmetijskih
zemljiS€ zaradi povec€anih vsebnosti TOC (masni), celotni fosfor (P cel), As, Pb, Cd, Cu, Ni, Hg
in Zn v trdnem ter prisotnih vkljuékov antropogenega izvora.
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Vzorec P3/MT 0,8-0,9 m (T2-2179/19)

Kriterij: Vrednotenje pedolo$kih in fizikalno-kemijskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.

Nasipavan_j_(::v Nasipavar_l!'?'kmet. T2-2179/19
Parameter Enota stavb. zemljis¢ zemljiS¢ B
(Ur. 1. RS 61/11) (Ur. 1. RS 61/11) zeiling
pH vrednost 6,5-8 6,5-8 7,55
Tekstura™ / / |
TOC (masni) % 2 2 18,8
Spec. elektri¢. prevodnost uS/cm <600 <600 210
Celotni dusik (N cel) masni % s.s. <0,1 <04 0,27
Celotni fosfor (P cel) masni % s.s. <0,1 <0,1 0,07
Balastne snovi* masni % s.s. <0,5 <0,5 >0,5
*vizualna ocena; ** prstni preizkus
Kriterij: Vrednotenje organskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.
Nasipavan_j_(::v Nasipavary'?'kmet. T2-2179/19
Parameter Enota stavb. zemljis¢ zemljiS¢
(Ur. I. RS 61/11) (Ur. I. RS 61/11) z=miiing
AOX kot klor (v izluzku) mg/kg s.s. 0,3 0,3 0,13
PAH mg/kg s.s. 2 2 <0,1
Mineralna olja mg/kg s.s. 200" 200* 140
BTX mg/kg s.s. 1 0,1 <0,05
PCB mg/kg s.s 0,1 0,1 <0,1
* velja za zemljino z TOC > 2%
Kriterij: Vrednotenje anorganskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.
Nasipavanje stavb. zemlji5& e EEN BT, T2-2179/19
Par. Enota (Ur. I. RS 61/11) zemljise zemljina
(Ur. I. RS 61/11)

As mg/kg s.s. 30 20 35,7

mg/kg s.s.* 0,3 0,039
Pb mg/kg s.s. 100 65 50,3

mg/kg s.s.* 0,3 <0,005
Cd mg/kg s.s. 1,1 0,7 <0,5

mg/kg s.s.* 0,03 <0,005
Cr mg/kg s.s. 90 70 35,2

mg/kg s.s.* 0,3 <0,05
Cu mg/kg s.s. 90 50 203

mg/kg s.s.* 0,6 0,022
Ni mg/kg s.s. 55 40 44,6

mg/kg s.s.* 0,6 <0,01
Hg mg/kg s.s. 0,7 0,4 0,47

mg/kg s.s.* 0,01 0,241
Zn mg/kg s.s. 450 160 175

mg/kg s.s.* 18 0,052

* - izluzek; ** - srednje tezka tla glede na teksturo

Zemljina s pedoloskega in kemiénega vidika ne ustreza kriterijem za nasipavanje stavbnih
zemljiS¢ zaradi pove€anih vsebnosti TOC (masni), celotni dusik (N cel), As in Cu v trdnem ter
Hg v izluzku ter prisotnih vklju¢kov antropogenega izvora.

Zemljina s pedolosSkega in kemi¢nega vidika ne ustreza kriterijem za nasipavanje kmetijskih
zemljiS¢ zaradi povec¢anih vsebnosti TOC (masni), As, Cu, Ni, Hg in Zn v trdnem ter prisotnih
vkljuékov antropogenega izvora.

VP3-3MT/38
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Vzorec P3/MT 0,9-1,0 m (T3-2179/19)

Kriterij: Vrednotenje pedolo$kih in fizikalno-kemijskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.

Nasipavan_j_(::v Nasipavar_l!'?'kmet. T3-2179/19
Parameter Enota stavb. zemljis¢ zemljiS¢ B
(Ur. 1. RS 61/11) (Ur. 1. RS 61/11) zeiling
pH vrednost 6,5-8 6,5-8 7,58
Tekstura™ / / |
TOC (masni) % 2 2 14,1
Spec. elektri¢. prevodnost uS/cm <600 <600 191
Celotni dusik (N cel) masni % s.s. <0,1 <04 0,22
Celotni fosfor (P cel) masni % s.s. <0,1 <0,1 0,06
Balastne snovi* masni % s.s. <0,5 <0,5 >0,5
*vizualna ocena; ** prstni preizkus
Kriterij: Vrednotenje organskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.
Nasipavan_j_(::v Nasipavary'?'kmet. T3-2179/19
Parameter Enota stavb. zemljis¢ zemljiS¢
(Ur. I. RS 61/11) (Ur. I. RS 61/11) z=miiing
AOX kot klor (v izluzku) mg/kg s.s. 0,3 0,3 <0,1
PAH mg/kg s.s. 2 2 0,31
Mineralna olja mg/kg s.s. 200" 200* 107
BTX mg/kg s.s. 1 0,1 <0,05
PCB mg/kg s.s 0,1 0,1 <0,1
* velja za zemljino z TOC > 2%
Kriterij: Vrednotenje anorganskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.
Nasipavanje stavb. zemlji5& e EEN BT, T73-2179/19
Par. Enota (Ur. I. RS 61/11) zemljise zemljina
(Ur. I. RS 61/11)

As mg/kg s.s. 30 20 27,6

mg/kg s.s.* 0,3 0,038
Pb mg/kg s.s. 100 65 43,3

mg/kg s.s.* 0,3 0,009
Cd mg/kg s.s. 1,1 0,7 1,3

mg/kg s.s.* 0,03 <0,005
Cr mg/kg s.s. 90 70 41,1

mg/kg s.s.* 0,3 <0,05
Cu mg/kg s.s. 90 50 111

mg/kg s.s.* 0,6 0,036
Ni mg/kg s.s. 55 40 47,2

mg/kg s.s.* 0,6 <0,01
Hg mg/kg s.s. 0,7 0,4 0,14

mg/kg s.s.* 0,01 1,14
Zn mg/kg s.s. 450 160 296

mg/kg s.s.* 18 0,090

* - izluzek; ** - srednje tezka tla glede na teksturo

Zemljina s pedoloskega in kemiénega vidika ne ustreza kriterijem za nasipavanje stavbnih
zemljiS¢ zaradi poveéanih vsebnosti TOC (masni), celotni dusik (N cel), Cd in Cu v trdnem ter
Hg v izluzku ter prisotnih vklju¢kov antropogenega izvora.

Zemljina s pedolosSkega in kemi¢nega vidika ne ustreza kriterijem za nasipavanje kmetijskih
zemljiS¢ zaradi povec¢anih vsebnosti TOC (masni), As, Cd, Cu, Ni in Zn v trdnem ter prisotnih
vkljuékov antropogenega izvora.

VP3-3MT/39
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Vzorec P3/MT 1,0-1,1 m (T4-2179/19)

Kriterij: Vrednotenje pedolo$kih in fizikalno-kemijskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.

Nasipavan_j_(::v Nasipavar_l!'?'kmet. T4-2179/19
Parameter Enota stavb. zemljis¢ zemljiS¢ B
(Ur. 1. RS 61/11) (Ur. 1. RS 61/11) zeiling
pH vrednost 6,5-8 6,5-8 7,81
Tekstura™ / / |
TOC (masni) % 2 2 8,0
Spec. elektri¢. prevodnost uS/cm <600 <600 198
Celotni dusik (N cel) masni % s.s. <0,1 <04 0,06
Celotni fosfor (P cel) masni % s.s. <0,1 <0,1 0,06
Balastne snovi* masni % s.s. <0,5 <0,5 >0,5
*vizualna ocena; ** prstni preizkus
Kriterij: Vrednotenje organskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.
Nasipavan_j_(::v Nasipavary'?'kmet. T4-2179/19
Parameter Enota stavb. zemljis¢ zemljiS¢
(Ur. I. RS 61/11) (Ur. I. RS 61/11) z=miiing
AOX kot klor (v izluzku) mg/kg s.s. 0,3 0,3 1,02
PAH mg/kg s.s. 2 2 3,81
Mineralna olja mg/kg s.s. 200" 200* 45
BTX mg/kg s.s. 1 0,1 <0,05
PCB mg/kg s.s 0,1 0,1 <0,1
* velja za zemljino z TOC > 2%
Kriterij: Vrednotenje anorganskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.
Nasipavanje stavb. zemlji5& e EEN BT, T4-2179/19
Par. Enota (Ur. I. RS 61/11) zemljise zemljina
(Ur. I. RS 61/11)

As mg/kg s.s. 30 20 22,4

mg/kg s.s.* 0,3 0,048
Pb mg/kg s.s. 100 65 40,1

mg/kg s.s.* 0,3 0,025
Cd mg/kg s.s. 1,1 0,7 <0,5

mg/kg s.s.* 0,03 <0,005
Cr mg/kg s.s. 90 70 51,3

mg/kg s.s.* 0,3 <0,05
Cu mg/kg s.s. 90 50 93,9

mg/kg s.s.* 0,6 0,055
Ni mg/kg s.s. 55 40 43,0

mg/kg s.s.* 0,6 0,016
Hg mg/kg s.s. 0,7 0,4 0,14

mg/kg s.s.* 0,01 0,174
Zn mg/kg s.s. 450 160 229

mg/kg s.s.* 18 0,182

* - izluzek; ** - srednje tezka tla glede na teksturo

Zemljina s pedoloskega in kemiénega vidika ne ustreza kriterijem za nasipavanje stavbnih
zemljiS¢ zaradi pove€anih vsebnosti TOC (masni), AOX kot klor (v izluzku), PAH, Cu v trdnem
ter Hg v izluzku ter prisotnih vklju¢kov antropogenega izvora.

Zemljina s pedolosSkega in kemi¢nega vidika ne ustreza kriterijem za nasipavanje kmetijskih
zemljiS¢ zaradi povecanih vsebnosti TOC (masni), AOX kot klor (v izluzku), PAH ter As, Cu, Ni
in Zn v trdnem ter prisotnih vkljuékov antropogenega izvora.

VP3-3MT/40
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Vzorec P3/MT 1,1-1,2 m (T5-2179/19)

Kriterij: Vrednotenje pedolo$kih in fizikalno-kemijskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.

Nasipavan_j_(::v Nasipavar_l!'?'kmet. T5-2179/19
Parameter Enota stavb. zemljis¢ zemljiS¢ B
(Ur. 1. RS 61/11) (Ur. 1. RS 61/11) zeiling
pH vrednost 6,5-8 6,5-8 7,62
Tekstura™ / / |
TOC (masni) % 2 2 6,4
Spec. elektri¢. prevodnost uS/cm <600 <600 211
Celotni dusik (N cel) masni % s.s. <0,1 <04 <0,05
Celotni fosfor (P cel) masni % s.s. <0,1 <0,1 0,07
Balastne snovi* masni % s.s. <0,5 <0,5 >0,5
*vizualna ocena; ** prstni preizkus
Kriterij: Vrednotenje organskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.
Nasipavan_j_(::v Nasipavary'?'kmet. T5-2179/19
Parameter Enota stavb. zemljis¢ zemljiS¢
(Ur. I. RS 61/11) (Ur. I. RS 61/11) z=miiing
AOX kot klor (v izluzku) mg/kg s.s. 0,3 0,3 <0,1
PAH mg/kg s.s. 2 2 0,19
Mineralna olja mg/kg s.s. 200" 200* 26
BTX mg/kg s.s. 1 0,1 <0,05
PCB mg/kg s.s 0,1 0,1 <0,1
* velja za zemljino z TOC > 2%
Kriterij: Vrednotenje anorganskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.
Nasipavanje stavb. zemlji5& e EEN BT, T5-2179/19
Par. Enota (Ur. I. RS 61/11) zemljise zemljina
(Ur. I. RS 61/11)

As mg/kg s.s. 30 20 26,2

mg/kg s.s.* 0,3 0,052
Pb mg/kg s.s. 100 65 56,5

mg/kg s.s.* 0,3 0,008
Cd mg/kg s.s. 1,1 0,7 <0,5

mg/kg s.s.* 0,03 <0,005
Cr mg/kg s.s. 90 70 50,5

mg/kg s.s.* 0,3 <0,05
Cu mg/kg s.s. 90 50 108

mg/kg s.s.* 0,6 0,028
Ni mg/kg s.s. 55 40 40,7

mg/kg s.s.* 0,6 <0,01
Hg mg/kg s.s. 0,7 0,4 0,42

mg/kg s.s.* 0,01 0,098
Zn mg/kg s.s. 450 160 984

mg/kg s.s.* 18 0,224

* - izluzek; ** - srednje tezka tla glede na teksturo

Zemljina s pedoloskega in kemiénega vidika ne ustreza kriterijem za nasipavanje stavbnih
zemljiS€ zaradi pove€anih vsebnosti TOC (masni), Cu in Zn v trdnem ter Hg v izluzku ter
prisotnih vklju¢kov antropogenega izvora.

Zemljina s pedolosSkega in kemi¢nega vidika ne ustreza kriterijem za nasipavanje kmetijskih
zemljiS¢ zaradi povec¢anih vsebnosti TOC (masni), As, Cu, Ni Hg in Zn v trdnem ter prisotnih
vkljuékov antropogenega izvora.

VP3-3MT/41
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Vzorec P3/MT 1,2-1,3 m (T6-2179/19)

Kriterij: Vrednotenje pedolo$kih in fizikalno-kemijskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.

Nasipavan_j_(::v Nasipavar_l!'?'kmet. T6-2179/19
Parameter Enota stavb. zemljis¢ zemljiS¢ B
(Ur. 1. RS 61/11) (Ur. 1. RS 61/11) zeiling
pH vrednost 6,5-8 6,5-8 7,40
Tekstura™ / / Gl
TOC (masni) % 2 2 3,0
Spec. elektri¢. prevodnost uS/cm <600 <600 199
Celotni dusik (N cel) masni % s.s. <0,1 <04 <0,05
Celotni fosfor (P cel) masni % s.s. <0,1 <0,1 0,06
Balastne snovi* masni % s.s. <0,5 <0,5 >0,5
*vizualna ocena; ** prstni preizkus
Kriterij: Vrednotenje organskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.
Nasipavan_j_(::v Nasipavary'?'kmet. T6-2179/19
Parameter Enota stavb. zemljis¢ zemljiS¢
(Ur. I. RS 61/11) (Ur. I. RS 61/11) z=miiing
AOX kot klor (v izluzku) mg/kg s.s. 0,3 0,3 0,13
PAH mg/kg s.s. 2 2 <0,1
Mineralna olja mg/kg s.s. 200" 200* <15
BTX mg/kg s.s. 1 0,1 <0,05
PCB mg/kg s.s 0,1 0,1 <0,1
* velja za zemljino z TOC > 2%
Kriterij: Vrednotenje anorganskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.
Nasipavanje stavb. zemlji5& e EEN BT, T6-2179/19
Par. Enota (Ur. I. RS 61/11) zemljise zemljina
(Ur. I. RS 61/11)

As mg/kg s.s. 30 20 18,4

mg/kg s.s.* 0,3 0,018
Pb mg/kg s.s. 100 85 24,3

mg/kg s.s.* 0,3 0,011
Cd mg/kg s.s. 1,1 1 <0,5

mg/kg s.s.* 0,03 <0,005
Cr mg/kg s.s. 90 100 49,4

mg/kg s.s.* 0,3 <0,05
Cu mg/kg s.s. 90 60 48

mg/kg s.s.* 0,6 0,027
Ni mg/kg s.s. 55 50 33,5

mg/kg s.s.* 0,6 <0,01
Hg mg/kg s.s. 0,7 0,8 0,12

mg/kg s.s.* 0,01 0,464
Zn mg/kg s.s. 450 200 241

mg/kg s.s.* 18 0,323

* - izluzek; ** - tezka tla glede na teksturo

Zemljina s pedoloskega in kemiénega vidika ne ustreza kriterijem za nasipavanje stavbnih
zemljiS€ zaradi poveéanih vsebnosti TOC (masni) ter Hg v izluzku ter prisotnih vkljuékov
antropogenega izvora.

Zemljina s pedolosSkega in kemi¢nega vidika ne ustreza kriterijem za nasipavanje kmetijskih
zemljiS¢ zaradi povecanih vsebnosti TOC (masni) ter Zn v trdnem ter prisotnih vkljuckov
antropogenega izvora.

VP3-3MT/42
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Vzorec P3/MT 1,3-1,4 m (T7-2179/19)

Kriterij: Vrednotenje pedolo$kih in fizikalno-kemijskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.

Nasipavan_j_(::v Nasipavar_l!'?'kmet. T7-2179/19
Parameter Enota stavb. zemljis¢ zemljiS¢ B
(Ur. 1. RS 61/11) (Ur. 1. RS 61/11) zeiling
pH vrednost 6,5-8 6,5-8 7,40
Tekstura™ / / |
TOC (masni) % 2 2 7,8
Spec. elektri¢. prevodnost uS/cm <600 <600 294
Celotni dusik (N cel) masni % s.s. <0,1 <04 0,08
Celotni fosfor (P cel) masni % s.s. <0,1 <0,1 0,07
Balastne snovi* masni % s.s. <0,5 <0,5 >0,5
*vizualna ocena; ** prstni preizkus
Kriterij: Vrednotenje organskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.
Nasipavan_j_(::v Nasipavary'?'kmet. T7-2179/19
Parameter Enota stavb. zemljis¢ zemljiS¢
(Ur. I. RS 61/11) (Ur. I. RS 61/11) z=miiing
AOX kot klor (v izluzku) mg/kg s.s. 0,3 0,3 <0,1
PAH mg/kg s.s. 2 2 <0,1
Mineralna olja mg/kg s.s. 200" 200* 22
BTX mg/kg s.s. 1 0,1 <0,05
PCB mg/kg s.s 0,1 0,1 <0,1
* velja za zemljino z TOC > 2%
Kriterij: Vrednotenje anorganskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.
Nasipavanje stavb. zemlji5& e EEN BT, T7-2179/19
Par. Enota (Ur. I. RS 61/11) zemljise zemljina
(Ur. I. RS 61/11)

As mg/kg s.s. 30 20 18,9

mg/kg s.s.* 0,3 0,024
Pb mg/kg s.s. 100 65 55,8

mg/kg s.s.* 0,3 0,005
Cd mg/kg s.s. 1,1 0,7 <0,5

mg/kg s.s.* 0,03 <0,005
Cr mg/kg s.s. 90 70 43,4

mg/kg s.s.* 0,3 <0,05
Cu mg/kg s.s. 90 50 146

mg/kg s.s.* 0,6 0,017
Ni mg/kg s.s. 55 40 34,4

mg/kg s.s.* 0,6 <0,01
Hg mg/kg s.s. 0,7 0,4 0,22

mg/kg s.s.* 0,01 0,0886
Zn mg/kg s.s. 450 160 778

mg/kg s.s.* 18 0,119

* - izluzek; ** - srednje tezka tla glede na teksturo

Zemljina s pedoloskega in kemiénega vidika ne ustreza kriterijem za nasipavanje stavbnih
zemljiS€ zaradi pove€anih vsebnosti TOC (masni), Cu in Zn v trdnem ter Hg v izluzku ter
prisotnih vklju¢kov antropogenega izvora.

Zemljina s pedolosSkega in kemi¢nega vidika ne ustreza kriterijem za nasipavanje kmetijskih
zemljiS¢ zaradi povec€anih vsebnosti TOC (masni) ter Cu in Zn v trdnem ter prisotnih vklju¢kov
antropogenega izvora.

VP3-3MT/43
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Vzorec P3/MT 1,4-1,5 m (T8-2179/19)

Kriterij: Vrednotenje pedolo$kih in fizikalno-kemijskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.

(Ur. 1. RS 61/11) (Ur. 1. RS 61/11) zeiling
pH vrednost 6,5-8 6,5-8 7,31
Tekstura™ / / Gl
TOC (masni) % 2 2 14,7
Spec. elektri¢. prevodnost uS/cm <600 <600 295
Celotni dusik (N cel) masni % s.s. <0,1 <04 0,25
Celotni fosfor (P cel) masni % s.s. <0,1 <0,1 0,09
Balastne snovi* masni % s.s. <0,5 <0,5 >0,5
*vizualna ocena; ** prstni preizkus
Kriterij: Vrednotenje organskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.
(Ur. I. RS 61/11) (Ur. I. RS 61/11) z=miiing
AOX kot klor (v izluzku) mg/kg s.s. 0,3 0,3 0,25
PAH mg/kg s.s. 2 2 <0,1
Mineralna olja mg/kg s.s. 200" 200* 28
BTX mg/kg s.s. 1 0,1 <0,05
PCB mg/kg s.s 0,1 0,1 <0,1
* velja za zemljino z TOC > 2%
Kriterij: Vrednotenje anorganskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.
Nasipavanje stavb. zemlji5& e EEN BT, 78-2179/19
Par. Enota (Ur. I. RS 61/11) zemljise zemljina
(Ur. I. RS 61/11)

As mg/kg s.s. 30 20 20,0

mg/kg s.s.* 0,3 0,14
Pb mg/kg s.s. 100 85 160

mg/kg s.s.* 0,3 <0,005
Cd mg/kg s.s. 1,1 1 <0,5

mg/kg s.s.* 0,03 <0,005
Cr mg/kg s.s. 90 100 38,4

mg/kg s.s.* 0,3 <0,05
Cu mg/kg s.s. 90 60 472

mg/kg s.s.* 0,6 0,012
Ni mg/kg s.s. 55 50 33,4

mg/kg s.s.* 0,6 <0,01
Hg mg/kg s.s. 0,7 0,8 0,10

mg/kg s.s.* 0,01 0,184
Zn mg/kg s.s. 450 200 534

mg/kg s.s.* 18 0,034

* - izluzek; ** - tezka tla glede na teksturo

Zemljina s pedoloskega in kemiénega vidika ne ustreza kriterijem za nasipavanje stavbnih
zemljiS€ zaradi poveéanih vsebnosti TOC (masni), celotni dusik (N cel), Pb, Cu in Zn v trdnem
ter Hg v izluzku ter prisotnih vklju¢kov antropogenega izvora.

Zemljina s pedolosSkega in kemi¢nega vidika ne ustreza kriterijem za nasipavanje kmetijskih
zemljiS¢ zaradi povecanih vsebnosti TOC (masni) ter Pb, Cu in Zn v trdnem ter prisotnih
vkljuékov antropogenega izvora.

VP3-3MT/44
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Vzorec P3/MT 1,5-1,6 m (T9-2179/19)

Kriterij: Vrednotenje pedolo$kih in fizikalno-kemijskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.

(Ur. 1. RS 61/11) (Ur. 1. RS 61/11) zeiling
pH vrednost 6,5-8 6,5-8 7,49
Tekstura™ / / Gl
TOC (masni) % 2 2 11,7
Spec. elektri¢. prevodnost uS/cm <600 <600 310
Celotni dusik (N cel) masni % s.s. <0,1 <04 <0,05
Celotni fosfor (P cel) masni % s.s. <0,1 <0,1 0,08
Balastne snovi* masni % s.s. <0,5 <0,5 >0,5
*vizualna ocena; ** prstni preizkus
Kriterij: Vrednotenje organskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.
(Ur. I. RS 61/11) (Ur. I. RS 61/11) z=miiing
AOX kot klor (v izluzku) mg/kg s.s. 0,3 0,3 <0,1
PAH mg/kg s.s. 2 2 <0,1
Mineralna olja mg/kg s.s. 200" 200* 18
BTX mg/kg s.s. 1 0,1 <0,05
PCB mg/kg s.s 0,1 0,1 <0,1
* velja za zemljino z TOC > 2%
Kriterij: Vrednotenje anorganskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.
Nasipavanje stavb. zemlji5& e EEN BT, T9-2179/19
Par. Enota (Ur. I. RS 61/11) zemljise zemljina
(Ur. I. RS 61/11)

As mg/kg s.s. 30 20 18,4

mg/kg s.s.* 0,3 0,012
Pb mg/kg s.s. 100 85 107

mg/kg s.s.* 0,3 <0,005
Cd mg/kg s.s. 1,1 1 <0,5

mg/kg s.s.* 0,03 <0,005
Cr mg/kg s.s. 90 100 43,5

mg/kg s.s.* 0,3 <0,05
Cu mg/kg s.s. 90 60 306

mg/kg s.s.* 0,6 0,015
Ni mg/kg s.s. 55 50 34,9

mg/kg s.s.* 0,6 <0,01
Hg mg/kg s.s. 0,7 0,8 0,23

mg/kg s.s.* 0,01 0,0274
Zn mg/kg s.s. 450 200 328

mg/kg s.s.* 18 0,027

* - izluzek; ** - tezka tla glede na teksturo

Zemljina s pedoloskega in kemiénega vidika ne ustreza kriterijem za nasipavanje stavbnih
zemljiS€ zaradi pove€anih vsebnosti TOC (masni), Pb in Cu v trdnem ter Hg v izluzku ter
prisotnih vklju¢kov antropogenega izvora.

Zemljina s pedolosSkega in kemi¢nega vidika ne ustreza kriterijem za nasipavanje kmetijskih
zemljiS¢ zaradi povecanih vsebnosti TOC (masni) ter Pb, Cu in Zn v trdnem ter prisotnih
vkljuékov antropogenega izvora.
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Vzorec P3/MT 1,6-1,7 m (T10-2179/19)

Kriterij: Vrednotenje pedolo$kih in fizikalno-kemijskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.

(Ur. 1. RS 61/11) (Ur. 1. RS 61/11) zeiling

pH vrednost 6,5-8 6,5-8 7,35
Tekstura™* / / Gl

TOC (masni) % 2 2 11,3
Spec. elektri¢. prevodnost uS/cm <600 <600 314
Celotni dusik (N cel) masni % s.s. <0,1 <04 0,19
Celotni fosfor (P cel) masni % s.s. <0,1 <0,1 0,08
Balastne snovi* masni % s.s. <0,5 <0,5 >0,5

*vizualna ocena; ** prstni preizkus

Kriterij: Vrednotenje organskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.

Paramoter Enota | stavbaemiies | - semige | 102179018
(Ur. I. RS 61/11) (Ur. I. RS 61/11) z=miiing
AOX kot klor (v izluzku) mg/kg s.s. 0,3 0,3 0,07
PAH mg/kg s.s. 2 2 <0,1
Mineralna olja mg/kg s.s. 200" 200* 17
BTX mg/kg s.s. 1 0,1 <0,05
PCB mg/kg s.s 0,1 0,1 <0,1

* velja za zemljino z TOC > 2%

Kriterij: Vrednotenje anorganskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.
Nasipavanje stavb. zemlji5& e EEN BT, T10-2179/19
Par. Enota (Ur. I. RS 61/11) zemljise zemljina
(Ur. I. RS 61/11)
As mg/kg s.s. 30 20 19,7
mg/kg s.s.* 0,3 0,015
Pb mg/kg s.s. 100 85 82,9
mg/kg s.s.* 0,3 <0,005
Cd mg/kg s.s. 1,1 1 <0,5
mg/kg s.s.* 0,03 <0,005
Cr mg/kg s.s. 90 100 447
mg/kg s.s.* 0,3 <0,05
Cu mg/kg s.s. 90 60 255
mg/kg s.s.* 0,6 0,015
Ni mg/kg s.s. 55 50 34,6
mg/kg s.s.* 0,6 <0,01
Hg mg/kg s.s. 0,7 0,8 0,23
mg/kg s.s.* 0,01 0,0156
Zn mg/kg s.s. 450 200 452
mg/kg s.s.* 18 0,041

* - izluzek; ** - tezka tla glede na teksturo

Zemljina s pedoloskega in kemiénega vidika ne ustreza kriterijem za nasipavanje stavbnih
zemljiS€ zaradi pove€anih vsebnosti TOC (masni), Cu in Zn v trdnem ter Hg v izluzku ter
prisotnih vklju¢kov antropogenega izvora.

Zemljina s pedolosSkega in kemi¢nega vidika ne ustreza kriterijem za nasipavanje kmetijskih
zemljiS¢ zaradi povec€anih vsebnosti TOC (masni) ter Cu in Zn v trdnem ter prisotnih vklju¢kov
antropogenega izvora.
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Vzorec P3/MT 1,7-1,8 m (T11-2179/19)

Kriterij: Vrednotenje pedolo$kih in fizikalno-kemijskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.

(Ur. 1. RS 61/11) (Ur. 1. RS 61/11) zeiling

pH vrednost 6,5-8 6,5-8 7,32
Tekstura™* / / |

TOC (masni) % 2 2 10,3
Spec. elektri¢. prevodnost uS/cm <600 <600 304
Celotni dusik (N cel) masni % s.s. <0,1 <04 0,24
Celotni fosfor (P cel) masni % s.s. <0,1 <0,1 0,09
Balastne snovi* masni % s.s. <0,5 <0,5 >0,5

*vizualna ocena; ** prstni preizkus

Kriterij: Vrednotenje organskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.

Parameter Enota | stavb zemiies | - semiise | TH-217909
(Ur. I. RS 61/11) (Ur. I. RS 61/11) z=miiing
AOX kot klor (v izluzku) mg/kg s.s. 0,3 0,3 <0,1
PAH mg/kg s.s. 2 2 <0,1
Mineralna olja mg/kg s.s. 200" 200* 29
BTX mg/kg s.s. 1 0,1 <0,05
PCB mg/kg s.s 0,1 0,1 <0,1

* velja za zemljino z TOC > 2%

Kriterij: Vrednotenje anorganskih parametrov zemljine po kriteriju za R10.
Nasipavanje stavb. zemlji5& e EEN BT, T11-2179/19
Par. Enota (Ur. I. RS 61/11) zemljise zemljina
(Ur. I. RS 61/11)
As mg/kg s.s. 30 20 19,6
mg/kg s.s.* 0,3 <0,01
Pb mg/kg s.s. 100 65 158
mg/kg s.s.* 0,3 <0,005
Cd mg/kg s.s. 1,1 0,7 <0,5
mg/kg s.s.* 0,03 <0,005
Cr mg/kg s.s. 90 70 41,3
mg/kg s.s.* 0,3 <0,05
Cu mg/kg s.s. 90 50 338
mg/kg s.s.* 0,6 0,022
Ni mg/kg s.s. 55 40 33,0
mg/kg s.s.* 0,6 <0,01
Hg mg/kg s.s. 0,7 0,4 0,21
mg/kg s.s.* 0,01 0,0542
Zn mg/kg s.s. 450 160 325
mg/kg s.s.* 18 0,043

* - izluzek; ** - srednje tezka tla glede na teksturo

Zemljina s pedoloskega in kemiénega vidika ne ustreza kriterijem za nasipavanje stavbnih
zemljiS¢ zaradi pove€anih vsebnosti TOC (masni), celotni dusik (N cel), Pb in Cu v trdnem ter
Hg v izluzku ter prisotnih vklju¢kov antropogenega izvora.

Zemljina s pedolosSkega in kemi¢nega vidika ne ustreza kriterijem za nasipavanje kmetijskih
zemljiS¢ zaradi povecanih vsebnosti TOC (masni) ter Pb, Cu in Zn v trdnem ter prisotnih
vkljuékov antropogenega izvora.
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e) Vrednotenje: Moznost odlaganja odpadne zemljine na odlagaliSée

Uredba o odlagalis¢ih odpadkov (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, §t 36/16 in $t. 37/18) doloc¢a zahteve za
odlaganje odpadkov na odlagalis€e za nenevarne in inertne odpadke.

Analiziranih je 11 vzorcev pod eviden¢nimi oznakami O1 do O11 - 2188/19.

Vzorec P3/MT 0,7-0,8 (O1-2188/19)

Kriterij: Vrednotenje rezultatov kemijskih analiz.

Parameter | Enota [ 01-2188/19 | MDK1 MDK2
Vrednosti parametrov v trdnem odpadku
TOC % s.s. 7,5 3 3
Zarilna izguba % s.S. 6,5 - 5
BTEX mg/kg s.s. <0,05 6 -
PCB mg/kg s.s. <0,10 1 -
Mineralna olja mg/kg s.s. 165 500 -
PAO mg/kg s.s. 0,28 6 -
Vrednosti parametrov v izluzku odpadka
Sh mg/kg s.s. 0,033 0,06 0,7
As mg/kg s.s. 0,026 0,5 2
Cu mg/kg s.s. 0,032 2 50
Ba mg/kg s.s. 0,107 20 100
Zn mg/kg s.s. 0,075 4 50
Cd mg/kg s.s. <0,005 0,04 1
Cr mg/kg s.s. <0,050 0,5 10
Mo mg/kg s.s. 0,051 0,5 10
Ni mg/kg s.s. 0,010 0,4 10
Se mg/kg s.s. <0,100 0,1 0,5
Pb mg/kg s.s. 0,017 0,5 10
Hg mg/kg s.s. 0,818 0,01 0,2
Fluorid mg/kg s.s. <10 10 150
Klorid mg/kg s.s. <10 800 15.000
Sulfat mg/kg s.s. 45,4 1.000 20.000
Celotne raztopljene snovi mg/kg s.s. 733 4.000 60.000
DOC mg/kg s.s. 19,2 500 800

MDK?1 - Mejna vrednost za odlaganje inertnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagaliS¢e inertnih odpadkov, dologena v Uredbi o
odlagaliscih odpadkov (Ur.l. RS §t. 10/14, st. 54/15, $t 36/16 in §t. 37/18).

MDK2 — Mejna vrednost za odlaganje nenevarnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagali§€e nenevarnih odpadkov, dolo¢ena v
Uredbi o odlagaliscih odpadkov (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, §t 36/16 in §t. 37/18).

Primerjava kaZe, da so v odvzetem vzorcu iz obravhavanega obmocja presezene mejne vrednosti za
nenevarne in inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagali8¢e za nenevarne oz inertne odpadke.
Presezena je mejna vrednost zivega srebra v izluzku odpadka za nenevarne odpadke in
posledicno za inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagaliSée za nenevarne odpadke in
posledi¢no za inertne odpadke (Ur.l. RS st. 10/14, §t. 54/15, §t 36/16 in §t. 37/18).

Presezeni sta tudi mejni vrednosti TOC in Zarilne izgube v trdnem odpadku za nenevarne odpadke (in
posledi¢no za inertne odpadke tudi TOC), ki se odlagajo na odlagaliS¢a za nenevarne odpadke (in
posledi¢no tudi za inertne odpadke). Predmetna Uredba dopus€a, da v kolikor vsebnost DOC v izluzku
odpadka ni preseZena, lahko TOC in Zarilna izguba v trdnem vzorcu presega mejno vrednost. Temu
pogoju je zadoS¢eno.
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Vzorec P3/MT 0,8-0,9 (02-2188/19)

Kriterij: Vrednotenje rezultatov kemijskih analiz.

Parameter | Enota [ 02-2188/19 | MDK1 MDK2
Vrednosti parametrov v trdnem odpadku

TOC % s.s. 13,4 3 3

Zarilna izguba % s.s. 10 - 5

BTEX mg/kg s.s. <0,05

PCB mg/kg s.s. <0,10 1 -

Mineralna olja mg/kg s.s. 140 500 -

PAO mg/kg s.s. <0,10 6 -

Vrednosti parametrov v izluzku odpadka

Sb mg/kg s.s. 0,013 0,06 0,7
As mg/kg s.s. 0,039 0,5 2
Cu mg/kg s.s. 0,022 2 50
Ba mg/kg s.s. 0,073 20 100
Zn mg/kg s.s. 0,052 4 50
Cd mg/kg s.s. <0,005 0,04 1
Cr mg/kg s.s. <0,050 0,5 10
Mo mg/kg s.s. 0,044 0,5 10
Ni mg/kg s.s. <0,010 0,4 10
Se mg/kg s.s. <0,100 0,1 0,5
Pb mg/kg s.s. <0,005 0,5 10
Hg mg/kg s.s. 0,241 0,01 0,2
Fluorid mg/kg s.s. <10 10 150
Klorid mg/kg s.s. <10 800 15.000
Sulfat mg/kg s.s. 81,2 1.000 20.000
Celotne raztopljene snovi mg/kg s.s. 453 4.000 60.000
DOC mg/kg s.s. 21,8 500 800

MDK1 - Mejna vrednost za odlaganje inertnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagalis¢e inertnih odpadkov, dolo¢ena v Uredbi o
odlagali$¢ih odpadkov (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, &t 36/16 in §t. 37/18).

MDK2 — Mejna vrednost za odlaganje nenevarnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagaliS§€e nenevarnih odpadkov, dolo¢ena v
Uredbi o odlagali$¢ih odpadkov (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, §t 36/16 in $t. 37/18).

Primerjava kaze, da so v odvzetem vzorcu iz obravnavanega obmocja presezene mejne vrednosti za
nenevarne in inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagaliS¢e za nenevarne oz inertne odpadke.
Presezena je mejna vrednost Zivega srebra v izluzku odpadka za nenevarne odpadke in
posledi€no za inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagaliSée za nenevarne odpadke in
posledi€no za inertne odpadke (Ur.I. RS &t. 10/14, §t. 54/15, 5t 36/16 in §t. 37/18).

PreseZeni sta tudi mejni vrednosti TOC in Zarilne izgube v trdnem odpadku za nenevarne odpadke (in
posledi¢no za inertne odpadke tudi TOC), ki se odlagajo na odlagaliS¢a za nenevarne odpadke (in
posledi¢no tudi za inertne odpadke). Predmetna Uredba dopus¢€a, da v kolikor vsebnost DOC v izluzku
odpadka ni presezena, lahko TOC in zarilna izguba v trdnem vzorcu presega mejno vrednost. Temu
pogoju je zadoS¢eno.
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Vzorec P3/MT 0,9-1,0 (O3-2188/19)

Kriterij: Vrednotenje rezultatov kemijskih analiz.

Parameter | Enota [ 03-2188/19 | MDK1 MDK2
Vrednosti parametrov v trdnem odpadku

TOC % s.s. 9,7 3 3

Zarilna izguba % s.s. 12 - 5

BTEX mg/kg s.s. <0,05

PCB mg/kg s.s. <0,10 1 -

Mineralna olja mg/kg s.s. 107 500 -

PAO mg/kg s.s. 0,31 6 -

Vrednosti parametrov v izluzku odpadka

Sb mg/kg s.s. 0,015 0,06 0,7
As mg/kg s.s. 0,038 0,5 2
Cu mg/kg s.s. 0,036 2 50
Ba mg/kg s.s. 0,092 20 100
Zn mg/kg s.s. 0,090 4 50
Cd mg/kg s.s. <0,005 0,04 1
Cr mg/kg s.s. <0,050 0,5 10
Mo mg/kg s.s. 0,072 0,5 10
Ni mg/kg s.s. <0,010 0,4 10
Se mg/kg s.s. <0,100 0,1 0,5
Pb mg/kg s.s. <0,009 0,5 10
Hg mg/kg s.s. 1,14 0,01 0,2
Fluorid mg/kg s.s. <10 10 150
Klorid mg/kg s.s. <10 800 15.000
Sulfat mg/kg s.s. 56,2 1.000 20.000
Celotne raztopljene snovi mg/kg s.s. 526 4.000 60.000
DOC mg/kg s.s. 35,2 500 800

MDK1 - Mejna vrednost za odlaganje inertnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagalis¢e inertnih odpadkov, dolo¢ena v Uredbi o
odlagali$¢ih odpadkov (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, &t 36/16 in §t. 37/18).

MDK2 — Mejna vrednost za odlaganje nenevarnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagaliS§€e nenevarnih odpadkov, dolo¢ena v
Uredbi o odlagali$¢ih odpadkov (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, §t 36/16 in $t. 37/18).

Primerjava kaze, da so v odvzetem vzorcu iz obravnavanega obmocja presezene mejne vrednosti za
nenevarne in inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagaliS¢e za nenevarne oz inertne odpadke.
Presezena je mejna vrednost zivega srebra v izluzku odpadka za nenevarne odpadke in
posledi€no za inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagaliSée za nenevarne odpadke in
posledi€no za inertne odpadke (Ur.I. RS &t. 10/14, §t. 54/15, 5t 36/16 in §t. 37/18).

PreseZeni sta tudi mejni vrednosti TOC in Zarilne izgube v trdnem odpadku za nenevarne odpadke (in
posledi¢no za inertne odpadke tudi TOC), ki se odlagajo na odlagaliS¢a za nenevarne odpadke (in
posledi¢no tudi za inertne odpadke). Predmetna Uredba dopus€a, da v kolikor vsebnost DOC v izluzku
odpadka ni preseZena, lahko TOC in Zarilna izguba v trdnem vzorcu presega mejno vrednost. Temu
pogoju je zadoS¢eno.
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Vzorec P3/MT 1.,0-1.1 (04-2188/19)

Kriterij: Vrednotenje rezultatov kemijskih analiz.

Parameter | Enota [ 04-2188/19 | MDK1 MDK2
Vrednosti parametrov v trdnem odpadku

TOC % s.s. 6,0 3 3

Zarilna izguba % s.s. 11 - 5

BTEX mg/kg s.s. <0,05

PCB mg/kg s.s. <0,10 1 -

Mineralna olja mg/kg s.s. 45 500 -

PAO mg/kg s.s. 3,81 6 -

Vrednosti parametrov v izluzku odpadka

Sb mg/kg s.s. 0,011 0,06 0,7
As mg/kg s.s. 0,048 0,5 2
Cu mg/kg s.s. 0,055 2 50
Ba mg/kg s.s. 0,128 20 100
Zn mg/kg s.s. 0,182 4 50
Cd mg/kg s.s. <0,005 0,04 1
Cr mg/kg s.s. <0,050 0,5 10
Mo mg/kg s.s. 0,109 0,5 10
Ni mg/kg s.s. 0,016 0,4 10
Se mg/kg s.s. <0,100 0,1 0,5
Pb mg/kg s.s. 0,025 0,5 10
Hg mg/kg s.s. 0,174 0,01 0,2
Fluorid mg/kg s.s. <10 10 150
Klorid mg/kg s.s. <10 800 15.000
Sulfat mg/kg s.s. 59,6 1.000 20.000
Celotne raztopljene snovi mg/kg s.s. 1.020 4.000 60.000
DOC mg/kg s.s. 37,0 500 800

MDK1 - Mejna vrednost za odlaganje inertnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagalis¢e inertnih odpadkov, dolo¢ena v Uredbi o
odlagali$¢ih odpadkov (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, &t 36/16 in §t. 37/18).

MDK2 — Mejna vrednost za odlaganje nenevarnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagaliS§€e nenevarnih odpadkov, dolo¢ena v
Uredbi o odlagali$¢ih odpadkov (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, §t 36/16 in $t. 37/18).

Primerjava kaze, da v odvzetem vzorcu iz obravhavanega obmocja niso presezene mejne vrednosti
za nenevarne odpadke, ki se odlagajo na odlagaliS¢e za nenevarne odpadke. Presezena je mejna
vrednost zZivega srebra v izluzku odpadka za inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagalisce za
inertne odpadke (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, §t 36/16 in §t. 37/18).

PreseZeni sta tudi mejni vrednosti za Zarilno izgubo in TOC v trdnem odpadku za nenevarne odpadke
(in poslediéno za inertne odpadke), ki se odlagajo na odlagaliS¢a za nenevarne odpadke (in
posledi¢no na odlagalis5¢e za inertne odpadke). Predmetna Uredba dopus¢a, da v kolikor vsebnost
DOC v izluzku odpadka ni presezena, lahko TOC in Zarilna izguba v trdnem vzorcu presegata mejno
vrednost. Temu pogoju je zadoS&eno.
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Vzorec P3/MT 1,1-1,2 (05-2188/19)

Kriterij: Vrednotenje rezultatov kemijskih analiz.

Parameter [ Enota | 05-2188/19 [ MDK1 MDK2
Vrednosti parametrov v trdnem odpadku

TOC % s.s. 5,1 3 3

Zarilna izguba % S.S. 8,1 - 5

BTEX mg/kg s.s. <0,05

PCB mg/kg s.s. <0,10 1 -

Mineralna olja mg/kg s.s. 26 500 -

PAO mg/kg s.s. 0,19 6 -

Vrednosti parametrov v izluzku odpadka

Sb mg/kg s.s. 0,014 0,06 0,7
As mg/kg s.s. 0,052 0,5 2
Cu mg/kg s.s. 0,028 2 50
Ba mg/kg s.s. 0,058 20 100
Zn mg/kg s.s. 0,224 4 50
Cd mg/kg s.s. <0,005 0,04 1
Cr mg/kg s.s. <0,050 0,5 10
Mo mg/kg s.s. 0,089 0,5 10
Ni mg/kg s.s. <0,010 0,4 10
Se mg/kg s.s. <0,100 0,1 0,5
Pb mg/kg s.s. 0,008 0,5 10
Hg mg/kg s.s. 0,098 0,01 0,2
Fluorid mg/kg s.s. <10 10 150
Klorid mg/kg s.s. 23,7 800 15.000
Sulfat mg/kg s.s. 54,0 1.000 20.000
Celotne raztopljene snovi mg/kg s.s. 464 4.000 60.000
DOC mg/kg s.s. 54,6 500 800

MDK1 - Mejna vrednost za odlaganje inertnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagalis¢e inertnih odpadkov, dolo¢ena v Uredbi o
odlagali$¢ih odpadkov (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, &t 36/16 in §t. 37/18).

MDK2 — Mejna vrednost za odlaganje nenevarnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagaliS§€e nenevarnih odpadkov, dolo¢ena v
Uredbi o odlagali$¢ih odpadkov (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, §t 36/16 in $t. 37/18).

Primerjava kaze, da v odvzetem vzorcu iz obravhavanega obmocja niso presezene mejne vrednosti
za nenevarne odpadke, ki se odlagajo na odlagaliS¢e za nenevarne odpadke. Presezena je mejna
vrednost zZivega srebra v izluzku odpadka za inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagalisce za
inertne odpadke (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, §t 36/16 in §t. 37/18).

PreseZeni sta tudi mejni vrednosti za Zarilno izgubo in TOC v trdnem odpadku za nenevarne odpadke
(in poslediéno za inertne odpadke), ki se odlagajo na odlagaliS¢a za nenevarne odpadke (in
posledi¢no na odlagalis5¢e za inertne odpadke). Predmetna Uredba dopus¢a, da v kolikor vsebnost
DOC v izluzku odpadka ni presezena, lahko TOC in Zarilna izguba v trdnem vzorcu presegata mejno
vrednost. Temu pogoju je zadoS&eno.
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Vzorec P3/MT 1.,2-1,3 (06-2188/19)

Kriterij: Vrednotenje rezultatov kemijskih analiz.

Parameter | Enota [ 06-2188/19 | MDK1 MDK2
Vrednosti parametrov v trdnem odpadku
TOC % s.s. 2,3 3 3
Zarilna izguba % S.S. 8,4 - 5
BTEX mg/kg s.s. <0,05 6 -
PCB mg/kg s.s. <0,10 1 -
Mineralna olja mg/kg s.s. <15 500 -
PAO mg/kg s.s. <0,10 6 -
Vrednosti parametrov v izluzku odpadka
Sb mg/kg s.s. 0,006 0,06 0,7
As mg/kg s.s. 0,018 0,5 2
Cu mg/kg s.s. 0,027 2 50
Ba mg/kg s.s. 0,095 20 100
Zn mg/kg s.s. 0,323 4 50
Cd mg/kg s.s. <0,005 0,04 1
Cr mg/kg s.s. <0,050 0,5 10
Mo mg/kg s.s. 0,251 0,5 10
Ni mg/kg s.s. <0,010 0,4 10
Se mg/kg s.s. <0,100 0,1 0,5
Pb mg/kg s.s. 0,011 0,5 10
Hg mg/kg s.s. 0,464 0,01 0,2
Fluorid mg/kg s.s. <10 10 150
Klorid mg/kg s.s. 18,5 800 15.000
Sulfat mg/kg s.s. 52,5 1.000 20.000
Celotne raztopljene snovi mg/kg s.s. 579 4.000 60.000
DOC mg/kg s.s. 39,6 500 800

MDK1 - Mejna vrednost za odlaganje inertnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagalis¢e inertnih odpadkov, dolo¢ena v Uredbi o
odlagali$¢ih odpadkov (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, &t 36/16 in §t. 37/18).

MDK2 — Mejna vrednost za odlaganje nenevarnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagaliS§€e nenevarnih odpadkov, dolo¢ena v
Uredbi o odlagali$¢ih odpadkov (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, §t 36/16 in $t. 37/18).

Primerjava kaze, da so v odvzetem vzorcu iz obravnavanega obmocja presezene mejne vrednosti za
nenevarne in inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagaliS¢e za nenevarne oz inertne odpadke.
Presezena je mejna vrednost zivega srebra v izluzku odpadka za nenevarne odpadke in
posledicno za inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagaliSée za nenevarne odpadke in
posledi¢no za inertne odpadke (Ur.l. RS st. 10/14, §t. 54/15, §t 36/16 in §t. 37/18).

PreseZena je tudi mejna vrednost Zarilne izgube v trdnem odpadku za nenevarne odpadke, ki se
odlagajo na odlagaliS¢a za nenevarne odpadke. Predmetna Uredba dopus&a, da v kolikor vsebnost
DOC v izluzku odpadka ni presezena, lahko Zarilna izguba v trdnem vzorcu presega mejno vrednost.
Temu pogoju je zadoS&eno.
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Vzorec P3/MT 1,3-1.4 (O7-2188/19)

Kriterij: Vrednotenje rezultatov kemijskih analiz.

Parameter | Enota [ 07-2188/19 | MDK1 MDK2
Vrednosti parametrov v trdnem odpadku
TOC % s.s. 5,7 3 3
Zarilna izguba % s.s. 15 - 5
BTEX mg/kg s.s. <0,05 6 -
PCB mg/kg s.s. <0,10 1 -
Mineralna olja mg/kg s.s. 22 500 -
PAO mg/kg s.s. <0,10 6 -
Vrednosti parametrov v izluzku odpadka
Sb mg/kg s.s. 0,009 0,06 0,7
As mg/kg s.s. 0,024 0,5 2
Cu mg/kg s.s. 0,017 2 50
Ba mg/kg s.s. 0,052 20 100
Zn mg/kg s.s. 0,119 4 50
Cd mg/kg s.s. <0,005 0,04 1
Cr mg/kg s.s. <0,050 0,5 10
Mo mg/kg s.s. 0,075 0,5 10
Ni mg/kg s.s. <0,010 0,4 10
Se mg/kg s.s. <0,100 0,1 0,5
Pb mg/kg s.s. 0,005 0,5 10
Hg mg/kg s.s. 0,089 0,01 0,2
Fluorid mg/kg s.s. <10 10 150
Klorid mg/kg s.s. 18,0 800 15.000
Sulfat mg/kg s.s. 79,2 1.000 20.000
Celotne raztopljene snovi mg/kg s.s. 562 4.000 60.000
DOC mg/kg s.s. 26,8 500 800

MDK1 - Mejna vrednost za odlaganje inertnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagalis¢e inertnih odpadkov, dolo¢ena v Uredbi o
odlagali$¢ih odpadkov (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, &t 36/16 in §t. 37/18).

MDK2 — Mejna vrednost za odlaganje nenevarnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagaliS§€e nenevarnih odpadkov, dolo¢ena v
Uredbi o odlagali$¢ih odpadkov (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, §t 36/16 in $t. 37/18).

Primerjava kaze, da v odvzetem vzorcu iz obravnavanega obmocja niso presezene mejne vrednosti
za nenevarne odpadke, ki se odlagajo na odlagaliS¢e za nenevarne odpadke. Presezena je mejna
vrednost zZivega srebra v izluzku odpadka za inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagaliSce za
inertne odpadke (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, §t 36/16 in §t. 37/18).

Presezeni sta tudi mejni vrednosti za zarilno izgubo in TOC v trdnem odpadku za nenevarne odpadke
(in poslediéno za inertne odpadke), ki se odlagajo na odlagaliS¢a za nenevarne odpadke (in
posledi¢no na odlagalis¢e za inertne odpadke). Predmetna Uredba dopus¢a, da v kolikor vsebnost
DOC v izluzku odpadka ni presezena, lahko TOC in Zarilna izguba v trdnem vzorcu presegata mejno
vrednost. Temu pogoju je zadoS&eno.
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Vzorec P3/MT 1.4-1,5 (08-2188/19)

Kriterij: Vrednotenje rezultatov kemijskih analiz.

Parameter | Enota [ 08-2188/19 | MDK1 MDK2
Vrednosti parametrov v trdnem odpadku
TOC % s.s. 10,9 3 3
Zarilna izguba % s.s. 26 - 5
BTEX mg/kg s.s. <0,05 6 -
PCB mg/kg s.s. <0,10 1 -
Mineralna olja mg/kg s.s. 28 500 -
PAO mg/kg s.s. <0,10 6 -
Vrednosti parametrov v izluzku odpadka
Sb mg/kg s.s. 0,016 0,06 0,7
As mg/kg s.s. 0,014 0,5 2
Cu mg/kg s.s. 0,012 2 50
Ba mg/kg s.s. 0,049 20 100
Zn mg/kg s.s. 0,034 4 50
Cd mg/kg s.s. <0,005 0,04 1
Cr mg/kg s.s. <0,050 0,5 10
Mo mg/kg s.s. 0,064 0,5 10
Ni mg/kg s.s. <0,010 0,4 10
Se mg/kg s.s. <0,100 0,1 0,5
Pb mg/kg s.s. <0,005 0,5 10
Hg mg/kg s.s. 0,184 0,01 0,2
Fluorid mg/kg s.s. <10 10 150
Klorid mg/kg s.s. 11,0 800 15.000
Sulfat mg/kg s.s. 84,8 1.000 20.000
Celotne raztopljene snovi mg/kg s.s. 1.050 4.000 60.000
DOC mg/kg s.s. 18,3 500 800

MDK1 - Mejna vrednost za odlaganje inertnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagalis¢e inertnih odpadkov, dolo¢ena v Uredbi o
odlagali$¢ih odpadkov (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, &t 36/16 in §t. 37/18).

MDK2 — Mejna vrednost za odlaganje nenevarnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagaliS§€e nenevarnih odpadkov, dolo¢ena v
Uredbi o odlagali$¢ih odpadkov (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, §t 36/16 in $t. 37/18).

Primerjava kaze, da v odvzetem vzorcu iz obravhavanega obmocja niso presezene mejne vrednosti
za nenevarne odpadke, ki se odlagajo na odlagaliS¢e za nenevarne odpadke. Presezena je mejna
vrednost zZivega srebra v izluzku odpadka za inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagalisce za
inertne odpadke (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, §t 36/16 in §t. 37/18).

PreseZeni sta tudi mejni vrednosti za Zarilno izgubo in TOC v trdnem odpadku za nenevarne odpadke
(in poslediéno za inertne odpadke), ki se odlagajo na odlagaliS¢a za nenevarne odpadke (in
posledi¢no na odlagalis5¢e za inertne odpadke). Predmetna Uredba dopus¢a, da v kolikor vsebnost
DOC v izluzku odpadka ni presezena, lahko TOC in Zarilna izguba v trdnem vzorcu presegata mejno
vrednost. Temu pogoju je zadoS&eno.
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Vzorec P3/MT 1,5-1,6 (09-2188/19)

Kriterij: Vrednotenje rezultatov kemijskih analiz.

Parameter | Enota [ 09-2188/19 | MDK1 MDK2
Vrednosti parametrov v trdnem odpadku

TOC % s.s. 7,9 3 3

Zarilna izguba % s.s. 19 - 5

BTEX mg/kg s.s. <0,05

PCB mg/kg s.s. <0,10 1 -

Mineralna olja mg/kg s.s. 18 500 -

PAO mg/kg s.s. <0,10 6 -

Vrednosti parametrov v izluzku odpadka

Sb mg/kg s.s. 0,013 0,06 0,7
As mg/kg s.s. 0,012 0,5 2
Cu mg/kg s.s. 0,012 2 50
Ba mg/kg s.s. 0,051 20 100
Zn mg/kg s.s. 0,027 4 50
Cd mg/kg s.s. <0,005 0,04 1
Cr mg/kg s.s. <0,050 0,5 10
Mo mg/kg s.s. 0,058 0,5 10
Ni mg/kg s.s. <0,010 0,4 10
Se mg/kg s.s. <0,100 0,1 0,5
Pb mg/kg s.s. <0,005 0,5 10
Hg mg/kg s.s. 0,027 0,01 0,2
Fluorid mg/kg s.s. <10 10 150
Klorid mg/kg s.s. 13,1 800 15.000
Sulfat mg/kg s.s. 118 1.000 20.000
Celotne raztopljene snovi mg/kg s.s. 895 4.000 60.000
DOC mg/kg s.s. 19,5 500 800

MDK1 - Mejna vrednost za odlaganje inertnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagalis¢e inertnih odpadkov, dolo¢ena v Uredbi o
odlagali$¢ih odpadkov (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, &t 36/16 in §t. 37/18).

MDK2 — Mejna vrednost za odlaganje nenevarnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagaliS§€e nenevarnih odpadkov, dolo¢ena v
Uredbi o odlagali$¢ih odpadkov (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, §t 36/16 in $t. 37/18).

Primerjava kaze, da v odvzetem vzorcu iz obravhavanega obmocja niso presezene mejne vrednosti
za nenevarne odpadke, ki se odlagajo na odlagaliS¢e za nenevarne odpadke. Presezena je mejna
vrednost zivega srebra v izluzku odpadka za inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagaliSée za
inertne odpadke (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, §t 36/16 in §t. 37/18).

PreseZeni sta tudi mejni vrednosti za Zarilno izgubo in TOC v trdnem odpadku za nenevarne odpadke
(in posledi¢no za inertne odpadke), ki se odlagajo na odlagaliS¢a za nenevarne odpadke (in
posledi¢no na odlagalis¢e za inertne odpadke). Predmetna Uredba dopusc¢a, da v kolikor vsebnost
DOC v izluzku odpadka ni presezena, lahko TOC in zarilna izguba v trdnem vzorcu presegata mejno
vrednost. Temu pogoju je zadoS¢eno.
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Vzorec P3/MT 1,6-1.7 (O10-2188/19)

Kriterij: Vrednotenje rezultatov kemijskih analiz.

<% eurofins

Parameter | Enota [ 010-2188/19 | MDK1 MDK2
Vrednosti parametrov v trdnem odpadku
TOC % s.s. 8,2 3 3
Zarilna izguba % s.s. 23 - 5
BTEX mg/kg s.s. <0,05 6 -
PCB mg/kg s.s. <0,10 1 -
Mineralna olja mg/kg s.s. 17 500 -
PAO mg/kg s.s. <0,10 6 -
Vrednosti parametrov v izluzku odpadka
Sb mg/kg s.s. 0,013 0,06 0,7
As mg/kg s.s. 0,015 0,5 2
Cu mg/kg s.s. 0,015 2 50
Ba mg/kg s.s. 0,060 20 100
Zn mg/kg s.s. 0,041 4 50
Cd mg/kg s.s. <0,005 0,04 1
Cr mg/kg s.s. <0,050 0,5 10
Mo mg/kg s.s. 0,065 0,5 10
Ni mg/kg s.s. <0,010 0,4 10
Se mg/kg s.s. <0,100 0,1 0,5
Pb mg/kg s.s. <0,005 0,5 10
Hg mg/kg s.s. 0,016 0,01 0,2
Fluorid mg/kg s.s. <10 10 150
Klorid mg/kg s.s. 10,3 800 15.000
Sulfat mg/kg s.s. 130 1.000 20.000
Celotne raztopljene snovi mg/kg s.s. 1.130 4.000 60.000
DOC mg/kg s.s. 18,0 500 800

MDK1 - Mejna vrednost za odlaganje inertnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagalis¢e inertnih odpadkov, dolo¢ena v Uredbi o
odlagali$¢ih odpadkov (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, &t 36/16 in §t. 37/18).

MDK2 — Mejna vrednost za odlaganje nenevarnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagaliS§€e nenevarnih odpadkov, dolo¢ena v
Uredbi o odlagali$¢ih odpadkov (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, §t 36/16 in $t. 37/18).

Primerjava kaze, da v odvzetem vzorcu iz obravhavanega obmocja niso presezene mejne vrednosti
za nenevarne odpadke, ki se odlagajo na odlagaliS¢e za nenevarne odpadke. Presezena je mejna
vrednost zZivega srebra v izluzku odpadka za inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagalisce za
inertne odpadke (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, §t 36/16 in §t. 37/18).

PreseZeni sta tudi mejni vrednosti za Zarilno izgubo in TOC v trdnem odpadku za nenevarne odpadke
(in poslediéno za inertne odpadke), ki se odlagajo na odlagaliS¢a za nenevarne odpadke (in
posledi¢no na odlagalis5¢e za inertne odpadke). Predmetna Uredba dopus¢a, da v kolikor vsebnost
DOC v izluzku odpadka ni presezena, lahko TOC in Zarilna izguba v trdnem vzorcu presegata mejno
vrednost. Temu pogoju je zadoS&eno.
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Vzorec P3/MT 1,7-1,8 (011-2188/19)

Kriterij: Vrednotenje rezultatov kemijskih analiz.

Parameter | Enota | 011-2188/19 | MDKA1 MDK2
Vrednosti parametrov v trdnem odpadku

TOC % s.s. 7,7 3 3

Zarilna izguba % s.S. 16 - 5

BTEX mg/kg s.s. <0,05

PCB mg/kg s.s. <0,10 1 -

Mineralna olja mg/kg s.s. 29 500 -

PAO mg/kg s.s. <0,10 6 -

Vrednosti parametrov v izluzku odpadka

Sb mg/kg s.s. 0,013 0,06 0,7
As mg/kg s.s. <0,010 0,5 2
Cu mg/kg s.s. 0,022 2 50
Ba mg/kg s.s. 0,054 20 100
Zn mg/kg s.s. 0,043 4 50
Cd mg/kg s.s. <0,005 0,04 1
Cr mg/kg s.s. <0,050 0,5 10
Mo mg/kg s.s. 0,061 0,5 10
Ni mg/kg s.s. <0,010 0,4 10
Se mg/kg s.s. <0,100 0,1 0,5
Pb mg/kg s.s. <0,005 0,5 10
Hg mg/kg s.s. 0,054 0,01 0,2
Fluorid mg/kg s.s. <10 10 150
Klorid mg/kg s.s. 27,8 800 15.000
Sulfat mg/kg s.s. 73,5 1.000 20.000
Celotne raztopljene snovi mg/kg s.s. 907 4.000 60.000
DOC mg/kg s.s. 44,6 500 800

MDK1 - Mejna vrednost za odlaganje inertnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagalis¢e inertnih odpadkov, dolo¢ena v Uredbi o
odlagalis¢ih odpadkov (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, §t 36/16 in §t. 37/18).

MDK2 — Mejna vrednost za odlaganje nenevarnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagaliS¢e nenevarnih odpadkov, dolo¢ena v
Uredbi o odlagaliscih odpadkov (Ur.l. RS §t. 10/14, st. 54/15, $t 36/16 in §t. 37/18).

Primerjava kaze, da v odvzetem vzorcu iz obravhavanega obmocja niso presezene mejne vrednosti
za nenevarne odpadke, ki se odlagajo na odlagaliS¢e za nenevarne odpadke. Presezena je mejna
vrednost zivega srebra v izluzku odpadka za inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagaliSée za
inertne odpadke (Ur.l. RS §t. 10/14, §t. 54/15, §t 36/16 in §t. 37/18).

PreseZeni sta tudi mejni vrednosti za Zarilno izgubo in TOC v trdnem odpadku za nenevarne odpadke
(in posledi¢no za inertne odpadke), ki se odlagajo na odlagaliS$éa za nenevarne odpadke (in
posledi¢no na odlagalis¢e za inertne odpadke). Predmetna Uredba dopusc¢a, da v kolikor vsebnost
DOC v izluzku odpadka ni presezena, lahko TOC in zarilna izguba v trdnem vzorcu presegata mejno
vrednost. Temu pogoju je zadoS¢eno.
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f) Zakljuéna ocena o kakovosti / primernosti preiskovanega materiala ter opredelitev
ustreznega ravnanja z njim

Vzoréno polje 3

Vzorci zemljine so glede na vizualni izgled heterogeni, temno-rjave in &rno-rjave barve. Zemljina je
prevladujoCe srednje tezke, meljasto-ilovnate teksture do tezke, glinaste teksture. Po celotni globini je
prisoten skelet meSane oblike. V vseh vrtinah, z izjemo vrtine 3, so prisotne primesi pepela in opeke
po celotni globini.

Ocena vrednotenja nevarnih lastnosti

Vrednotenje je bilo izvedeno za namen doloCitve Stevilke predvidene odpadne zemljine iz vidika
vsebnosti izbranih specifi€nih parametrov in osnovnih parametrov onesnazenosti. DoloCitev nevarnih
lastnosti in posledi¢no Stevilke odpadka je osnova za opredelitev nadaljnjega nacina ravnanja z
odpadkom oz. odpadno zemljino. V porocilu so opredeljene nevarne lastnosti od HP 1 od HP 15 v 11
vzorcih, odvzetih iz predvidene odpadne zemljine, ki izvira iz obmocja ZelezniSke proge Pragersko na
lokaciji vzorénega polja P3, med tiri, skladno z zahtevami iz Uredbe o odpadkih (Ur.l. RS §t. 37/16 in
§t. 69/15) in pripadajocih direktiv.

Na osnovi vrednotenja nevarnih lastnosti predvidene odpadne zemljine (vrednotene kot
odpadek), ki izvira iz naértovane obnove ZelezniSke proge Pragersko (vzoréno polje z oznako
P3 med tiri), je razvidno, da le ta nima lastnost nevarnega odpadka (vzorci z oznakami od
vkljuéno 01-2188/19 do vkljuéno 011-2188/19), skladno z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, St.
37/15 in §t. 69/15) in poslediéno Uredbo komisije (EU) $t. 1357/2014 z dne 18.12.2014 vkljuéno s
popravkom te Uredbe z dne 19.12.2014 ter Uredbo (ES) st. 1272/2008 (CLP direktiva).

Posledi¢no tem vzorcem lahko prisodimo:

- Stevilko odpadka: 17 05 04 in

- naziv: Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03.

Moznost uporabe zemljine za vnos v tla po tehnoloSkem postopku R10

Uredba o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Ur. I. RS, §t. 34/08 in §t. 61/11) dolo€a pogoje v
zvezi z obremenjevanjem tal ob vnasSanju zemeljskega izkopa. Ugotavljamo, da predvidena odpadna
zemljina s pedoloSkega in kemi¢nega vidika ne ustreza namenu uporabe — nasipavanju stavbnih in
kmetijskih zemljiS¢ za vse vzorce (glej tabela spodaj). V vseh vzorcih so presezene vrednosti za
parametre TOC (masni), Hg v izluzku in Zn v trdnem, v desetih pa so presezene vrednosti za Cu v
trdnem. Poleg teh parametrov smo v nekaterih vzorcih izmerili Se poveCane vsebnosti naslednjih
parametrov: celotni dusik (N cel), celotni fosfor (P cel), AOX kot klor v izluzku, PAH ter As, Pb, Cd, Ni
in Hg v trdnem. V vseh vzorcih so prisotni tudi vklju€ki antropogenega izvora.

Tabela 10/3MT: Zbirna terena ustreznosti zemljine za nasipavanje kmetijskih in stavbnih zemlji8¢ po
tehnoloSkem postopku R10.

Vzorec Nasipavanje stavbnih zemljis¢ Nasipavanje kmetijskih zemljiS¢
po R10 (Ur. I. RS 61/11) po R10 (Ur. I. RS 61/11)
P3/MT 0,7 - 0,8 m NE USTREZA NE USTREZA
P3/MT 0,8 -0,9m NE USTREZA NE USTREZA
P3/MT0,9-1,0m NE USTREZA NE USTREZA
P3/MT 1,0-1,1m NE USTREZA NE USTREZA
P3/MT1,1-12m NE USTREZA NE USTREZA
P3/MT1,2-1,3m NE USTREZA NE USTREZA
P3/MT1,3-14m NE USTREZA NE USTREZA
P3/MT1,4-15m NE USTREZA NE USTREZA
P3/MT1,5-1,6 m NE USTREZA NE USTREZA
P3/MT1,6 -1,7m NE USTREZA NE USTREZA
P3/MT1,7-1,8m NE USTREZA NE USTREZA
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Moznost odlaganja odpadne zemljine na odlagaliSée

Uredba o odlagalid¢ih odpadkov (Ur.l. RS §t. 10/14, &t. 54/15, §t 36/16 in 5t. 37/18) doloCa zahteve za
odlaganje odpadkov na odlagalis€e za nenevarne in inertne odpadke.

Ugotavljamo, da rezultati kemijskih analiz 8 vzorcev, odvzetih iz obmocja ZelezniSke proge Pragersko
(na lokaciji vzorénega polja P3 med tiri), kjer je predviden nastanek odpadne zemljine, ustrezajo
pogojem za odlaganje nenevarnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagaliS€a za nenevarne odpadke,
medtem ko trije vzorci z oznakami P3/MT 0,7-0,8, P3/MT 0,8-0,9, P3/MT 0,9-1,0, odvzeti na globini od 0,7-
1,0 m ne izkazuje ustrezne lastnosti za odlaganje nenevarnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagalisCe
za nenevarne odpadke. V slednjih je presezeno Zivo srebro v izluzku odpadka. V vzorcih P3/MT 0,8-
0,9, P3/MT 0,9-1,0 je doloena tudi nevarna lastnosti HP 14.

V nadaljevanju ugotavljamo, da nobeden izmed 11 vzorcev, odvzetih iz obmoc&ja ZelezniSke proge
Pragersko (na lokaciji vzorénega polja P3 med tiri), kjer je predviden nastanek odpadne zemljine, ne
izkazuje ustrezne lastnosti za odlaganje inertnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagali§€e za inertne
odpadke. V njih je presezeno Zivo srebro v izluzku odpadka. V vzorcih P3/MT 0,8-0,9, P3/MT 0,9-1,0 je
dolocena tudi nevarna lastnosti HP 14.

Tabela 11/3MT: Zbirna tabela ustreznosti zemljine za odlaganje na odlagali§¢ih za nenevarne in
inertne odpadke.

Vzorec Odlaganje na odlagaliSce za Odlaganje na odlagaliSce za

nenevarne odpadke inertne odpadke
(Ur. I. RS §t. 10/14, st. 54/15, St | (Ur. l. RS $t. 10/14, St. 54/15, St

36/16 in St. 37/18) 36/16 in St. 37/18)

P3/MT 0,7-0,8 NE USTREZA NE USTREZA

P3/MT 0,8-0,9 NE USTREZA NE USTREZA

P3/MT 0,9-1,0 NE USTREZA NE USTREZA

P3/MT 1,0-1,1 USTREZA NE USTREZA

P3/MT 1,1-1,2 USTREZA NE USTREZA

P3/MT 1,2-1,3 NE USTREZA NE USTREZA

P3/MT 1,3-1,4 USTREZA NE USTREZA

P3/MT 1,4-1,5 USTREZA NE USTREZA

P3/MT 1,5-1,6 USTREZA NE USTREZA

P3/MT 1,6-1,7 USTREZA NE USTREZA

P3/MT 1,7-1,8 USTREZA NE USTREZA
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g) Zapisi o vzoréenju s slikovnim gradivom

Slika 2/3MT: Profili vseh §tirih vrtin med tiri - vzoréno polje 3 (foto: arhiv Eurofins ERICo Slovenija)
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