- Ukrepi za zmanjSevanje obremenitve okolja s hrupom (hrupna
gradbena dela in transport omejena na dnevni ¢as, premicne
polne gradbiS¢ne ograje...).

- Ukrepi za zmanjSevanje obremenitve okolja z vibracijami
(intenzivna gradbena dela in transport omejena na dnevni ¢as,
omeijitev del, ki povzroc€ajo vibracije vecjega obsega).

- Ukrepi za zmanjSanje emisij v zrak (vlaZzenje, sprotno
odstranjevanje odpadkov, pranje vozil, pometanje, omejitev hitrosti
in Casa gradnje...).

- V ¢&im vecji meri ohranjati obstoje¢o vegetacijo, uporaba
odgnjenega humusa, sanacija povrsin.

Vodotok TrojSnica:

- Posegi v vodotoke se izvajajo izven varstvene dobe rib, torej v
obdobju med 1. julijem in 28. februarjem. Pred gradnjo obvestiti
pristojno ribiSko druzino.

- Uporaba tehni¢no brezhibne mehanizacije, omejitev dela z
nevarnimi snovmi v blizini povrSinskih voda in poseganja v vodotoke).

Zaradi varovanja ptic, ki gnezdijo in prezimujejo na zavarovanem
glinokopnem jezeru, naj se dela na jarku v blizini glinokopnega

jezera (jarek §t. 6 in MJ2) izvedejo v ¢asu od 1.8. do 15.11. Delana /
jarku §t. 6 in MJ2 v blizini zavarovanega glinokopnega jezera naj se
izvajajo v svetlem delu dneva.

Hidromelioracijski sistemi (HMS §t. 50112
Polskava — Devina in HMS st. 50082
Melioracije na obmocju Pragersko) se preuredita.

Vodotok Polskava:

«~ - Prepovedano odlaganje izkopanega materiala v preto¢ne
. profile vodotokov ali na poplavna obmocja.
- Posegi v vodotoke se izvajajo izven varstvene dobe rib, torej v
obdobju med 1. julijem in 28. februarjem. Pred gradnjo obvestiti

pristojno ribiSko druzino.

- Uporaba tehni¢no brezhibne mehanizacije, omejitev dela z
nevarnimi snovmi v blizini povrSinskih voda in poseganja v vodotoke).
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ESD 29833 Strazgonjca - Arheologko obmogje Gmajna:
Za zmanjSanje vpliva mora investitor na ozjem obmocju
najdis¢a, na povrsini velikosti okoli 2300 m2, pred

sprostitvijo za gradnjo, zagotoviti arheolosko izkopavanje.

ESD 6886 Pragersko - Rimska cesta Celeia-Poetovio:
Za zmanjSanje vpliva mora investitor pred gradnjo na
obmodju rimske ceste zagotoviti arheoloSko izkopavanije.
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GradbiS¢e v smeri proti naravni vrednoti Gaj pri Pragerskem —
glinokopno jezero se fizi€no omeji. Brezine jarka se uredijo sonaravno.
Obrezno rastje ob jarku pri naravni vrednoti Gaj pri Pragerskem —
glinokopno jezero se razen neposredno ob jarku ne izsekava.

Dela pri jarku (jarek 8) se izvedejo v €asu od 1. avgusta do 15.
novembra podnevi. Med jezerom in cesto A3 naj se

predvidi zasaditev avtohtonih lesnih vrst.

Legenda

—— Transportne poti

— Gradbis¢ne poti

— Gradbena situacija
Hidromelioracije-osu$evalni sistemi

I Enote kulturne dediséine (RKD, 13. 1. 2017)

Zavarovana obmocja

E Glinokopna jezera pri Pragerskem, ribniki

Naravne vrednote

Z Gaj pri Pragerskem - glinokopno jezero
Pragersko - glinokopna jezera
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