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S.4 1ZJAVA ODGOVORNEGA IZDELOVALCA ELABORATA

Odgovorni izdelovaledElaborata ocene kakovosti zrakaa ureditev vozli& z ureditvijo ZeleznisSke
postaje Pragersko, t. naloge 2018-023b/PVO,

BoStjan PerSak univ.dipl.fiz.

IZJAVLIAM,

1. daje elaborat skladen z zahtevami veljavnih prsekt aktov in okoljske zakonodaje,

2. daje elaborat skladen z drugimi predpisi, ki jeljga obmgju, na katerem bo izveden poseg.

Maribor, 12.05.2020 Bostjan Persak/upiv.dipl.fiz.
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1. SPLOSNO
1.1 UVOD

Elaborat obravnava mozZne vplive na kakovost zralel mradnjo in obratovanjem rekonstruiranega
vozli&a Pragersko. Strokovna podlaga je sestavni delcPam vplivih na okolje za ureditev voztig z
ureditvijo ZelezniSke postaje Pragersko, nosileagkms d.o.o. Ljubljana, 8t. 1364-16 PVO.

Rekonstrukcija vozli& Pragersko obsega novogradnjo tirov, podaljSajif@vwe uporabne dolZine in
prevozne hitrosti, novogradnjo vozne mreZze, zamvenjsignalnovarnostnih naprav, izvedbo javne
razsvetljave, ruditev obstdjb objektov, rekonstrukcijo postajnega poslopjgrniski promet, peronov
in podhoda, vodnogospodarske ureditve, rekonsiukest, izgradnjo podvoza na Ptujski cesti teedho
protihrupnih ukrepov.

Gradnja bo velik poseg v prostor; med gradnjo b&asho prihajalo do po¢ane onesnazenosti zraka
zaradi izkopov, prevozov, skladénja, ponovnega razprostiranja humusnega in ngsilmeateriala ter
zaradi gradnje cestne in ZelezniSke infrastruktGmadnja bo neposredno vplivala na kakovost zraka n
gradbigu, na obmgjih ob gradbigu ter ob gradbinih in transportnih poteh in sicer:

-z izpudnimi plini gradbene mehanizacije in delovndprav,
-z izpudnim plini transportnih vozil,

- s prasSenjem z gradiidih platojev in transportnih poti,

- zizvajanjem drugih delovnih operacij.

Zaradi zemeljskih in gradbenih del se bo med g@gujvealo praSenje z obndfa gradbiga ceste, z
neutrjenih gradbi&ih poti in dovoznih cest, z Zasnih skladi& razsutega materiala (emisije delcevigiv
dodatno bodo povane emisije onesnazZeval zaradi uporabe gradberenmahije in transportnih sredstev
(emisije duSikovih oksidov, delcev RMn hlapnih organskih spojin).

Po izkuSnjah pri izvedbi podobnih posegov je emigigsnih delcev in s tem zapraSevanje okolicestjajv

v ¢asu izkopov ob suhem in vetrovnem vremenu ter @@vqeih gradbenega materiala po gra¢ils in
drugih transportnih poteh, ki potekajo ob gostejegtienih obmgih. V okolici gradbi& na kakovost zraka
praviloma pomembno vplivajo le emisije delcev BMmedtem ko emisije ostalih onesnazeval ne
povzraajo ol¥utnega pové&anja onesnazenosti zraka.

Elaborat obravnava obstéje kakovost zraka, ocenjeno pdeeje onesnazenosti zraka med gradnjo in
obratovanjem ter ukrepe za pref@eanje in zmanjSevanje prasenja z objmagradbiga in transportnih
poti. Elaborat preptevanja in zmanjSevanja emisije delcev je izdelapadiagi:

- projektne dokumentacije /1/,
- narta organizacije gradhia /2/,
- drugih strokovnih podlag, pridobljenih iz javno tiganih podatkov.

Sestavni del projektne dokumentacije PGD je tudiriNarganizacije gradbi® /2/, v katerem so dalene
lokacije gradbi§, gradbignih poti, ocenjeno Stevilo transporta in ocenjersiavgradbene mehanizacije za
izvedbo posega.

Na podlagi podatkov tega elaborata so kvantitativoenjene emisije delcev RMn onesnaZenost zraka
med gradnjo. Na podlagi rezultatov gakovane onesnaZenosti zraka je ocenjen tudi patrebseg
omilitvenih ukrepov, dodatno je opredeljeno spramji stanja na okolje med izvedbo posega.

Zelezniska proga na obravnavanem objmobo v celoti elektrificirana, zato med obratovem;
neposrednih onesnazeval v zrak zaradi Zeleznigkegaeta ne bo. Dodatna onesnazenost zraka v okolici
posega bo posledica cestnega prometa na rekoasgunirlokalnem cestnem omreZju (Ptujska cesta)egled
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na predvidene prometne obremenitve in strukturdl \mz dodatna obremenitev okolja majhna in bo v
okviru zakonsko predpisanih vrednosti.

1.2 ZAKONSKA IZHODIS CA

Zakonski predpisi, ki v Sloveniji urejajo emisijaavi v zrak iz virov onesnaZevanja zraka in mezéa
ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka, so usklajgmedpisi, ki urejajo to podtf@ na ravni Evropske
Unije. Obstojée emisije in kakovost zraka v okolici posega tefiwgradbenih del na povano
oneshazenost zraka z delci RMo ocenjeni in vrednoteni ob upoStevanju nasladgnidpisov:

Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. |. R®)/3tl, 8/15, 66/18)

Uredba o arzenu, kadmiju, Zivem srebru, niklju wligkli¢nih aromatskih ogljikovodikih v
zunanjem zraku (Ur. I. RS, §t. 56/06)

Uredba o prepkgvanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradifidr. . RS, t. 21/11)

Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij oneswaleunanjega zraka (Ur. I. RS, &t. 24/05,
92/07, 10/14, 47/17, 48/18)

Uredba o emisiji snovi v zrak iz neprgmih virov onesnaZevanja (Ur. |. RS, §t. 31/07, 80/0
61/09, 50/13)

Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zrdla [. RS, St. 55/11, 6/15 in 5/17)

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitayu emisije snovi v zrak iz neprefnih virov
oneshazevanja in 0 pogojih za njegovo izvajanje I(URS, st. 70/96, 71/00, 99/01, 17/03, 41/04 -
ZVO-1, 105/08, 68/16 - ZDIimS in 77/17))

Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora v agstn prometu (Ur. I. RS, §t. 70/11)

Pravilnik o gradbi&h (Ur. I. RS, 5t. 55/08 in 54/09 - popr., 61/7GZ)

Odredba o dokitvi obmagja in razvrstitvi obméij, aglomeracij in podobmij glede na
onesnazenost zunanjega zraka (Ur. I. RS, St. 38/20)

Odlok o dold@itvi podobmaij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zt@kal. RS, St. 67/18)
Operativni program varstva zunanjega zraka predraignjem s PM (Vlada RS, 5t. 35405-
4/2009/9, november 2009)

Mejne, alarmne in ciljne vrednosti ter sprejemljipeeseganja koncentracij Zveplovega dioksida, SO
ogljikovega monoksida CO, svinec, duSikovega didkNQ, benzena, delcev Plin PM;spo Uredbi o
kakovosti zunanjega zraka ter mejne koncentraeijzd(a)pirena, arzena, kadmija in niklja v frakijlo
po Uredbi o arzenu, kadmiju, Zivem srebru, nikijupblicikli¢nih aromatskih ogljikovodikih so tabeli 1.
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Tabelal Mejne, alarmne in ciljine vrednosti ter sprejewdjipreseganja koncentracij onesnazeval v

zunanjem zraku

Onesnazevalo Kazalnik 1-urna 3-urna 8-urna Dnevna Letna
. mejna konc. pug/fm 350 (MV) 500 (AV) 125 (MV) 20 (MV)
Zveplov dioksid S@
dovoljeno &t. pres. 24 3
mejna konc. pg/fh 200 (MV) 400 (AV) 40 (MV)
Dusikov dioksid N@
dovoljeno &t. preseganj 18
Ogljikov monoksid CO mejna konc. mg/f 10 (MV)
) 180 (OV)
mejna konc. pg/fh 120 (CV) 40 (MV)
Ozon Q 240 (AV)
dovoljeno St. presegan 25
mejna konc. pug/fm 50 (MV) 40 (MV)
Delci PMuo
dovoljeno St. presegan;j 35
Delci PMes mejna konc. pg/m 25 (MV)
Benzen mejna konc. pug/fm 5 (MV)
Svinec mejna konc. pug/fm 500 (MV)
Kadmij mejna konc. ng/fh 5 (CV)
Arzen mejna konc. ng/fh 6,0 (CV)
Nikelj mejna konc. ng/fh 20 (CV)
Benzo(a)piren mejna konc. ng/fh 1,0 (CV)

Opomba:

MV — mejna vrednost

CV - ciljna vrednost

OV — opozorilna vrednost
AV — alarmna vrednost
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2. OBSTOJECA KAKOVOST ZRAKA
2.1 VARSTVENA OBMO CJA

Ravni onesnaZeval in stopnje onesnazenosti zragoweniji so opredeljene z Odredbo o razvrstitvi
obmaij, aglomeracij in podobni glede na onesnazenost zunanjega zraka, djenposega leZi v afini
Slovenska Bistrica in Pragersko.

Obmaje posega in njegova okolica je skladno z Uredkakmvosti zunanjega zraka razie&o v obmdje
onesnazenosti zraka SIC (celinsko objap Podatki o ravni onesnaZzeval v zunanjem zrakstopnji
onesnazenosti zraka na ohfjilo SIC so v tabelah 2 in 3.

Tabela 2 Ravni onesnaZeval v zunanjem zraku na aim8IC glede na spodniji in zgornji ocenjevalni

prag
Obmaogje SO, NO2 NOx PMio PM2s Svinec CO Benzen Arzen Kadmij Nikelj B(;ri}ze%(a)
SIC 1 2 2 3 3 / 1 1 / / 3
Kjer pomenijo:
- oznaka 1: pod spodnjim ocenjevalnim pragom,
- oznaka 2: med spodnjim in zgornjim ocenjevalningpra,
- oznaka 3: nad zgornjim ocenjevalnim pragom
- v aglomeraciji se ravni N©za varstvo rastlin ne ocenjuje
Tabela3 Stopnja onesnaZenosti zraka olsjuIC glede na mejne ali ciline vrednosti
” . . .. Benzo(a)
Obmoéje SO NO2 NOx PMio PM2s Svinec CO Benzen Ozon Arzen Kadmij Nikelj piren

SIC I Il Il / Il / Il I | / / / Il

Kjer pomenijo:
- oznaka II: pod ciljno vrednostjo,

- oznaka I: nad ciljno vrednostjo,
- oznaka /: ni relevantno

2.2 OBSTOJECE EMISIJE IN KAKOVOST ZRAKA
2.2.1 SPLOSNO

Viri onesnaZevanja zraka na SirSem obmoso cestni promet, kugid in proizvodni procesi. Stalna
povaana onesnazenost zraka je prisotna ob pomembipe@itetnicah in ob industrijskih obratihgasu
kurilne sezone pa je pot@na koncentracija onesnazeval, ki so posledicamlaaja kurilnih naprav.

Cestni promet ima pomemben deleZ pri skupnih eafisijusikovih oksidov, ogljikovega monoksida in
hlapnih organskih spojin. Kurilne naprave za prigdahje tehnoloSke in ogrevalne toplote pomembno
prispevajo k emisijam dusikovih oksidov. Kurilnepnave za pridobivanje tehnoloSke toplote so aktivne
vse leto, kurile naprave za pridobivanje ogrevadnpdote le véasu kurilne sezone.

Cestni promet je eden glavnih powviteljev izpustov snovi, ki so vzrok za zakisovanj@stanek
prizemnega ozona in trdnih delcev. K izpustom napéspeva cestni promet. Zadneo onesnazeval je ta
delez veji od 80%. Kljub temu podatki kaZejo, da so se ie¢aima 2008 in 2016 izpusti iz avtomobilskega
prometa v Sloveniji zmanjSali, in sicer izpusti N@a 9 %, izpusti Coza 5 %, izpusti PM za 20 % in
izpusti PMys za 23 %.
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Cestni promet je v letu 2016 prispeval kar 50% lotoém izpustom duSikovih oksidov. 1zpusti snovi iz
prometa, ki povzréajo zakisovanje, so se v obdobju 1990 - 2016 zrahrga 52 %, izpusti predhodnikov
ozona pa za 66 %. Tudi izpusti delcev so se v god2®00 - 2016 zmanj3ali za 25 %.

ZmanijSanje izpustov je posledica uvedbe stroZgihddirdov za kvaliteto goriv in emisijskih standarda
motorna vozila in postopne obnove voznega parkéZie vsebnosti Zvepla v gorivu. ZmanjSanje izpusto
v letih 2009 in 2010 v primerjavi z letom 2008 espedica manjSe porabe goriva zaradi gospodarske kr

Izpusti primarnih delcev PMin njihovih sekundarnih predhodnikov (NOSGk in NH3) so se v obdobju
2000-2016 zmanjSali za 25%. K manjSim izpustom arinin delcev Phb je najvé€ prispevalo
zmanjSevanje izpustov S&ot sekundarnega predhodnika BMrudi k izpustom delcev so v letu 2016
najves prispevali duSikovi oksidi (92 %).

2.2.2 KAKOVOST ZRAKA NA OBMO (CJU POSEGA

Viri onesnaZevanja zraka na SirSem objugo predvsem lokalni cestni promet in drobna%arina SirSem
obmaju so veje industrijske cone v Kidéevem in Slovenski Bistrici.

Zeleznidka proga t. 30 Zidani Most — Sentilj - dje v celoti elektrificirana, vieka z dizelskimi
lokomotivami po njej poteka le iziemoma. Zeleznigkaga St. 40 Pragersko — Ormo? je bila elektrdica

v letu 2016, v obdobju 2016/17 poteka postopenqatetdizelske na elektrno vieko. Emisije ZelezniSkega
prometa predstavljajo nepomemben del skupnih emasgirSem obnigu.

Na podlagi pordila ARSO o kakovosti zraka v Sloveniji v letu 20'B8je na SirSem obrdfu v obstojéem
stanju povéana onesnazenost zraka z ozonom ter z delgh.M& obravnavanem obr&a ni stalnega
merilnega mesta kakovosti zraka, najblizje meriimesto drzavne mreZe kakovosti zraka je na lokeciji
Mariboru. Meritve kakovosti zraka v Mariboru v 162018 kaZejo naslednje zfilaosti /4/:

- povpre&na letna koncentracija dusikovega dioksida je BAaig/m?, mejna urna vrednost ni bila
presezena, povpiee vrednosti v zimskem obdobju (88/m®) so bile véje kot v poletnem (14
ng/me);

- povpre&na letna koncentracija ozona je bilaygn?, najvisja urna koncentracija ozona je bila 159
ug/m? (cilina 8—urna vrednost je 12@/m?), vrednosti so bile atutno visje v poletnem obdobiju.
Ciljna 8—urna koncentracija ozona je bila preseZfhkrat (dovoljeno Stevilo preseganj 25);

- povpreéna letna koncentracija delcev RMje bila 28 upg/my najvisSja povpréna meséna
koncentracija je bila do 4ag/m® (decembef018), mejna vrednost je bila presezena 30 krat
(dovoljeno Stevilo preseganj 35), vse prekiva so bile v zimskih mesecih.

Koncentracije v&ine onesnaZzeval na obtfjo Maribora so bile viSje v zimskerasu, na kar najbolj
vplivajo kuri&a, promet prispeva sorazmerna@jveelez v poletnendasu. Onesnazenost zraka je visoka v
jutranjem in véernemc¢asu, vmes pa je nekoliko niZja, najniZja je pinbla kakovost zraka v dnevnem
in lethem¢asu pomembno vplivajo tudi vremenske razmere. ¥gedeni podatki za Maribor se nanaSajo
na obmdje, kjer je préakovana onesnazenost zrakgjaearadi gostega prometa, Stevilnih kurilnih napra
in tudi zaradi emisije iz proizvodnih procesov.
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3. OPIS POSEGA
3.1 SPLOSNO

Na obmaju Zeleznidkega vozk& Pragersko je krizi& Zeleznidkih prog $t. 30 Zidani Most — Sentilj —
d.m., 8t. 40 Pragersko — Ormoz in &t. 45 (lok Prdgd. Na obmeju postaje so postajni tiri za potniski in
tovorni promet ter za odstavljanje in vzdrZzevairjeitt vozil.

Rekonstrukcija vozli& in ZelezniSke postaje Pragersko obsega novogramoy, podaljSanje njihove
uporabne dolZine in prevozne hitrosti, novogradmygne mrezZe, zamenjavo signalnovarnostnih naprav,
izvedbo javne razsvetljave, ruSitev obstdjeobjektov, rekonstrukcijo postajnega poslopjappdniski
promet, peronov in podhoda, vodnogospodarske weedikonstrukcijo cest, izgradnjo podvoza na Riujs
cesti in podvoza za dostop na ohifieazelezniSkega trikota ter izvedbo protihrupnilnegov.

3.2 PROJEKTNE RESITVE
3.2.1 SPLOSNO

Poseg je predviden na SirSem oltjnoobstoj€e ZelezniSke postaje Pragersko, ZelezniSkih tirov i
njihovega cepi&. V glavni smeri Zidani Most-Sentilj so potrebtiijg tiri (dva glavna prevozna in dva
prehitevalna tira). V smeri Pragersko—Ormoz sogtmti najvé 3 tiri (en prevozni in dva prehitevalna).
Ob drugem prehitevalnem tiru bosta zgrajena Sea2Na loku Pragersko je predviden samo en tir.aNov
postaja bo imela dva perona: erEidn en ot@ni peron. DolZina peronov bo 300 m.

Na postajnem obniu bo izveden podvoz Ptujske ceste (deviacija Abjstoj&i podvoz na obvoznici
Pragersko bo razSirjen. Izveden bo tudi nov podbadi Stirimi tiri proge Zidni most—Maribor oziroma
Zidani Most—Ormoz skupne dolzine 37,43 m. Potrebodo tudi vodnogospodarske ureditve Polskave v
dolzini priblizno 300 m in TrojSnice v skupni datZpriblizno 530 m. Urejenih bo tudi 10 odvodnikiav

v skupni dolZini priblizno 4360 m. Predvidena jgradnja novega mosta Pr 2 na lokaciji guamja
Polskave z ZP in dveh novih mostov Pr 9¢ na lokaegckanja Trojdnice s krakom ZP proti Ptuju ter Pr
9a na prékanju s krakom ZP proti Mariboru.

Preuredilo se bo posamezne dele cest in dostoghe peedvidena je tudi ureditev dveh parkirié sicer
v sklopu ZelezniSke postaje Pragersko: manjSegaddrnih mest) zahodno in &ega (144 parkirnih
mest) vzhodno od ZelezniSke proge. Izgradili seabngli dve transformatorski postaji.

Podvoz Al bo opremljen&pali&em, ki bo zagotavljatrpanje meteorne vode v primeru zalitja z vodo.
Zraven obstojgega objekta SVTK na naslovu Ob Zeleznici 6, Pra@erbo zgrajena dodatna stavba z
delovnimi povrSinami sluzbe za gradbeno dejavnogtajena bo Se garaZza za Stiri gospodarska vozila
dimenzij 8 x 32 m. Predvidena je tudi prestavitbgtoj&ih plinovodov R14 in P141 ter merilno razdelilne
postaje Pragersko.

V okviru rekonstrukcije vozli& in ZelezniSke postaje Pragersko so predvidetgdmis poseqi:

- ruSitvena dela (obstajeobjekti ter prepusti, obstajetiri in tirne naprave),
- gradnja deviacij obstojéh cest in poti,

- gradnja parkiri§, premostitvenih objektov in prepustov,

- gradnja podhoda na ZelezniSki postaji,

- gradnja podvoza Ptujske ceste (deviacija Al),

- razSiritev obstojgega podvoza na obvoznici Pragersko,

- preureditev prometnega urada na Zelezniski pd3tagersko,

- dozidava objekta SVTK z garazo,

- rekonstrukcija poslopja ZelezniSke postaje,

- postavitev novih tirov in tirnih naprav,
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- gradnja novih peronov in nadstreska,

- ureditev vozne mreZe, signalno varnostnih naprdsaimsformatorske postaje,

- strojne inStalacije, razsvetljave in komunalneasfrukture (vodovod, plinovod, kanalizacija...),
- izvedba protihrupnih ukrepov (PH ograje, pasivr&iprupna zadta),

- vodnogospodarske in krajinske ureditve.

3.2.2 REKONSTRUKCIJA TIROV IN TIRNIH NAPRAV

Na progiZidani Most-Maribor—Sentili-d.m. (proga t. 30)a&etno stacionazo na uvozni A strani postaje,
ki je vezana na kamen hektometerske oznake 573r&@@sni strain proge, z uvedbo pogreSnega profila
med km 577+000 (nova kilimetrska oznaka) in km SI00-(obstojéa hektometerska oznaka), svetlega
profila IUC GC, nosilnosti 225 kN/os oziroma 80 kiN(kategorija D4), elektrificirana 3kV DC, s progav
hitrostjo od 80 km/h do 160 km/h, ki obsegajo izvedirov &t. 1,2,3,4, in v podaljSku tira 3 se idee
izvle¢ni tir 103, koristne dolZzine KD = 160 m, za garieelektro motornih garnitur (EMG); tovorni del
postaje s tiroma 201, 202/302, na vsako stran stzelocirana tira St. 5, 6. Na izvozni strani pestanata
prevozna tira Stevilki 301/401 in 402; tiri 11-14;

- Proga Zidani most—Sentili-d.m. od km 573+300 do3@5+000, kjer bo nova trasa Zelezniske
proge potekala delno po obstjgrogi, delno pa v novem nhasipu z dograditvijo tofgega
nasipa, se izvede nov spodnji ustroj in po potsabiacija tal.

- Proga Zidani Most-Sentili-d.m. od km 575+000 do &#b+450 in proga Pragersko—Ormoz,
izvedba nove trase, trasa Wj@n delu po utrjenem spodnjem ustroju obstejproge, ureditev
novih peronov, Siritve izven obstég proge v nizkem nasipu ali s prilagajanjem obstojeu
terenu, izvedba novega spodnjega ustroja; sanactije podréju obstojé€e proge.

- Proga Zidani Most-Sentili-d.m. od km 575+450 ngpmjedba novih tirov §t. 11-14 v smeri
Maribora; od km 575+450 do km 576+000 izvedba rica&e znotraj obstajén tirov proti Ormozu
in proti Mariboru; od km 575+450 do km 576+000 idlea nove trase znotraj obstfetirov proti
OrmozZu in proti Mariboru; priblizno v km 576+000tsasa nove proge zopet haveZe na obstoje
traso proge in delno poteka po obstofogi, delno pa po r&&nem terenu v nizki niveleti.

Na progi Pragersko—Ormoz (proga St. 40), v km 515+kjer je z&etek (0+000) enotirne proge
Pragersko—Ormoz, svetlega profila IUC GC, nosiin88 kN/os oziroma 80 kN/m (kategorija D4),
elektrificirana 3kV DC, s progovno hitrostjo od i&%/h do 80 km/h, ki obsegajo rekonstrukcijo prevemzan
tira St. 304 ter prehitevalnih tirov 8t. 303 in&tin izvedbo dveh novih tirov, in sicer t. 9,bd sluzil za
gariranje EMG garnitur ter po potrebi za garirdBjok ter tira St. 10, ki bo elektrificiran v dot#i180 m
in opremljen s preglednim jaSkom dolzine 30 m.

Na progi Maribor-Ormoz (proga 3t. 45 - zvezni laladrersko) se izvede en tir 5t. 11, néetku kretnice
St. 31 v km 1+422,172. Konec zveznega tira je ngetka kretnice St. 24 v km 1+179,879 = km
576+410,837 proge Zidani Most-Sentilj-d.m., svetlpgpfila [IUC GC, nosilnosti 225 kN/os oziroma 80
kN/m (kategorija D4), elektrificirana 3kV DC, s gavno hitrostjo od 65 km/h, do 80 km/h.

Predvidena je gradnja peronov na postaji, od km¥834 do km 575+137, dolZzine 300 m, ki obsega:

- boeni peron ob levem prevoznem tiru &t. 1 proge Ziddost—Sentili-d.m.; Sirina perona je na
zatetku 3,70 m in od podvoza Al do konca perona psigioem poslopju je peron razSirjen na 7,20
m;

- otoeni peron med tiroma St. 2 in 3; véadni stacionazi v km 574+837 je peron Sirine 5,8 dalje,
proti postajnemu poslopju, pa se Sirina peronaray@oveuje in na koncu perona v km 575+137
doseze Sirino 7,70, na medtirni razdalji 11,00 mid&jenost peronskega roba od tirne osi tira st. 2
je 1,65 m. Oddaljenost peronskega roba od tirnéirasst. 3 je v premi 1,65 m, v loku 1,66 m; za
dostop oseb z omejeno mobilnostjo so na peronitiviidena dvigala; na talnih povrSinah peronov
S0 predvidene otipne in vidne varnostne oznake.
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Predvidena je tudi izvedba vozne mreZe za hitdusti60 km/h, glavni prevozni tiri postaje v vseleseh
se elektrificirajo z voznim vodom preseka 440 fnostali tiri pa z voznim vodom preseka 220 fifnosilna
vrv preseka 120 mfmen kontaktni vodnik preseka 100 MmVozni vodi glavnih prevoznih tirov in
kretnisSkih zvez so polnokompenzirani, z nosilnimbgbvi voznih vodov, s povratnimi vodi elekinie
vleke in s stikali voznega omrezja.

3.2.3 GRADNJA OBJEKTOV
Predvidena je izgradnja sleiile objektov:

- Podvoz Al v km 575+12,117 proge Zidani Most-Serdiffavna meja (5t. proge 30) z AB
vodotesnim kesonom skupne dolzine 194,31 m in eyattazpona 13,7 m, s hodnikom za peSce
in kolesarje, varnostnim hodnik, cesé#n, svetlo viSino pod objektom 4,5 m in z deviacgstnih
objektov Al, A2, A3, z dvema tri-ramnima stopte$éna z vmesnima podestoma dolzine 1,60 m, za
dostop do perona 1 ob tiru 1, &@ga perona med tiroma 2 in 3, ter daiplka ob deviaciji A3,

s stopnigno dvizno plo&adjo za funkcionalno ovirane osebe. Svetla SiriopréZa za dostop do
plo¢nika deviacije A3 znaSa 2,40 m, s Sirino stopnB8Im ter Sirino rampe za kolesarje 0,60 m, z
nadstre3nico. Objekt je dimenzioniran na Zeleznggkmetno obteZzno kategorije D4, s tiri 1,2,3,4,
zagotavlja svetli profil za novogradnje GC, z maagovno hitrostjo 160 km/h.

- Podvoz C1 za dostop v trikotnik v km 0+476,61 z\egmnloka proge Ormoz—Maribor, pod tirom
§t. 11, z zaprtim AB okvirjem dolZine 3,10 m inid& 6,70 m, s svetlim razponom 2,50 m, svetlo
viSino 2,20 m; Objekt je na novem zveznem loku Zdkke proge Ormoz—Maribor (tir 11) in je
dimenzioniran na ZelezniSko prometno obtezno kaijego4.

- Razsiritev obstojgega cestnega podvoza na obvoznici Pragersko v I6h43B,88 proge Zidani
Most—Maribor, z AB okvirno konstrukcijo svetlegazppna ca 9,0 m in Sirine 10,3 m. Zaradi
prestavitve tira 301, se izvede razSiritev levedprekladne konstrukcije za 68 cm; zgornji ustroj
je dimenzioniran na ZelezniSko prometno obteznedaije D4.

- Podhod v km 575+106,867 proge Zidani Most—Sentifjadna meja (5t. proge 30) na postaji
Pragersko, za krizanje tirov 1, 2, 3, in 4, z ARlgtesni keson skupne dolzine 37,43 m in svetlega
profila skupne dolZine 5,90 m in svetle Sirine 5M0s stopni& na peron 1 in 2 z nadstreSnico in
tremi dvigali za dostop invalidnim osebam na vsakop (1 in 2) ter proti parkiéi; zgornji ustroj
je dimenzioniran na ZelezniSko prometno obteZnedaije D4.

- Most 2 v km 573+976,511, na lokaciji pkanja Polskave z ZelezniSko postajo. Stari most se
odstrani, s pow&njem razpetine mosta s 3,80 m na 10,0 Om in ogeglobitvijo dna na obnéfu
premostitve za ca. 0,70 m. Konstrukcija mosta gnasana kot prosto le¥& plo¥a, podprta s
krajnima opornikoma, ki sta globoko temeljena. $vazpon mostu znasSa 10,01 m, staitrazpon
pa meri 10,91 m; zgornji ustroj za tir 1 in 2 jen@inzioniran na ZelezniSko prometno obteZzno
kategorije DA4.

Dodatno je predvidena izgradnja devet prepustov.
3.2.4 PTUJSKA CESTA

Niveleta Ptujske ceste se na rekonstruiranem detme spu&ati tik za krizi€em v profilu A1 -4. Na
obmaju ZelezniSke proge se spusti do kote, ki ontagpvedbo podvoza s svetlo viSino 4,50 m, na vzhodn
strani podvoza se niveleta dviguje in se vklopbgtoje&e stanje v profilu Al - 20.

Sprememba nivelete zahteva ureditev dveh RrifiSicer enega zahodno in enega vzhodno od Z8lezni
proge. Krizi&e zahodno od podvoza je Stirikrako kanalizirandi&e s pasovi za levo zavijanje. Juzni
krak (cesta A2) je namenjen prikigvanju obstojgh in predvidenih objektov ter gasilskega doma na
Ptujsko cesto ter dostopu do ZelezniSke postaje.
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za levo zavijanje iz smeri Sikol. Nahaja se na tijkabstojeega prikljtka h kulturnemu domu. Juzni
prikljuéni krak je namenjen dostopu do kulturnega domanostanjskih objektov ter do parkitd
ZelezniSke postaje. Predvidena je izvedba hodrikqeSce s kolesarskimi stezami ter oitaa prehodov
za peSce.

3.3 ORGANIZACIJA GRADBIS CA IN TERMINSKI PLAN
Ureditev vozliga in ZelezniSke postaje Pragersko j&rttvana na naslednjih odsekih Zelezniskih prog:

- proga $t. 30 Zidani Most — Sentilj — d.m. od km $380 do km 576+700,
- proga St. 40 Pragersko — Ormoz od km 574+200 da kn800,
- zvezni tir od km 0+000 do km 1+800.

Organizacija gradbi& je obravnavana v Ndu organizacije gradhig, Projektivni atelje — nizke gradnje
d.o.0. 2020 /2/. Dela na gradéi§in transport za potrebe gradnje bodo potekak gnevnemcasu.
Predviden rok za izvedbo posega je 25 mesecevhddiapotekala v sedmih fazah:

- faza O: pripravljalna dela (trajanje 3 mesece),

- faza 1: gradnja podhoda A1, gradnja novih tiropliepustov (trajanje 6 mesecev),

- faza 2: gradnja tirov in kretnice na B strani, ia®/ obstojéega podvoza v km 576+419,04,
istocasno gradnja podvoza Al- desna stran, prepustovdia A stran (trajanje 3 mesece),

- faza 3: Gradnja desne stran podvoza Atetak dela na mostu Polskava in spajanje novih tirov
(trajanje 4 mesece),

- faza 4: leva stran podvoza Al,dnoperon, postajna stavba, trajanje 5 mesecev,

- faza 5: dela na tiru 8 in servisnih tirih, trajadjenesece,

- faza 6: zakljdgna in ostala dela, trajanje 3 mesece.

Izjemoma bo gradbi® obratovalo tudi v v@rnem in nénemcasu, vendar le za izvedbo nujnih del za
zagotovitev neprekinjenega ZelezniSkega prometa /2/

Terminski plan gradnje po posameznih fazah rekokeije vozli¥a in ZelezniSke postaje Pragersko je v
tabeli 4.

Tabela 4: Terminski plan po fazah gradnje

Faza 3 mesece 3 mesece 3 mesece 4 mesece 5 mesecev 4 mesece 3 mesece

0

1
2
3
4
5
6
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3.4 GRADBENA MEHANIZACIJA IN TEHNOLOGIJA GRADNJE

Transporti gradbenih materialov in gradbenih pripdkov bodo potekali z dvo ali ¢eosnimi tovornjaki
po dostopnih poteh na gradies Zemeljska dela bodo potekala z bagri in buldoZesfalterska dela bodo
potekala z asfalterskimi finiSerji in st&timi ter vibracijskimi valjarji, medtem ko bodo a#fna gradbi&
dovazali s tovornjaki s prirejenimi kesoni. Polegtov in buldoZerjev bodo uporabljali Se bagen&znje
ter stroj uvrtanje pilotov. Betoni bodo iz betonara gradbi& dovazali s hruSskami in jih vgrajevali z
betonskimi¢rpalkami (roboti za brizganje betona). Pri grathado uporabljeni naslednji gradbeni stroji in
mehanizacija /2/:

Stroji za zemeljska dela:
- lazji in teZji buldoZeriji
- bager s kladivom za ruSenje
- bager Zkar za drenaze
- nakladai
- rovokopdi
- grederiji
- rezkalec
- mehanizacija za pripravo agregatov
- potopneirpalke
Stroji za komprimiranje:
- vibracijski valjariji
- gumi valjarji
- vibro nabijala

Stroji za izdelavo plasti zgornjega ustroja:
- grederji
- finiSerji

Dodatni stroji in oprema:

- avtomesalec (6fhin avtairpalka za beton (50 i)

- avtocisterne za bitumensko emulzijo

- avtocisterne za vodo 10°m

- avtodvigalo do 80 t

- garnitura za polaganje in vgradnjo tirov

- razni dodatni stroji in priprave: elektro agredgatmpresor nad 10 fimin, kroZne Zage, vibratorski
komplet, meSalnik malte, raznidmi stroji in priprave

Transport:
- kamioni nosilnosti 10, 15 in 22 ton

Zactasne gradb&e naprave kot so betonarne, asfaltne baze, drobilsbmaju gradbiga niso predvideni,
saj so na razpolago zadostne kapacitete v blikoji@. V ¢asu izdelave te strokovne ocenén lokacije
odvzema materiala (kamnolomi, betonarne, asfal&aze)pniso bile znane.

Na SirSem obmgju je vet kamnolomov, iz katerih je moZna dobava ustrezmegferiala za nasipe, kamniti
nasipni material in tamponski drobljenec (npr. kalom Polgane). Beton se bo dovazal z avtome3alci iz
bliznjih betonarn, vgrajevanje bo direktno ali smmsjo avtomesSalca &rpalko ali z avtérpalko. Asfalt
bodo dovazali iz asfaltne baze izvajalca. Armas@aovaza iz centralne Zelezokrivnice izvajalcdrdsé
sproti vgrajuje na gradhis.
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3.5 TRANSPORTNE POTI

Transport materiala za potrebe gradnje bo potekgdynem cestnem omreZzju ter p&asnih gradbi&ih
poteh in gradbignih prikljuckih. Transportne poti bodo povezovale gradis posameznimi lokacijami za
skladi€enje ali odvzem materiala (kamnolomi) ter z betoami in asfaltnimi bazami.

Gradbena dela bodo skupno trajala 25 mesecevpteri potrebe gradnje se bo praviloma odvijalsam
v dnevnem obdobju. Tako za transport po javnemneestomrezZju kot za transport po gradbije
zn&ilno, da je na nekaterih transportnih poteh v retat kratkem obdobju predviden transport velikin
koli¢in materiala, kar bo v tem obdobju glede na letoeppeije povealo promet teZkih tovornih vozil.

Stevilo prevozov (upo&tevano v obe smeri) po dréavoestnem omrezju je povzeta pa@iiaorganizacije
gradbiga /2/. Zajeti so podatki o prevozih izkopnega maltar(humus in ostale zemljine), odwega
materiala zaradi ruSitev, dovoz potrebnega mateirakamnolomov, dovoz armatur, asfaltov in betonov
ter dovoz ostalega potrebnega material&iice, pritrdilni material in kretnice).

Koli¢ine prevozov po posameznih gradbenih fazah sodrgste

- Faza 0: trajanje 3 mesece, skupno 5.996 prevgmip(e&no 74 prevozov/dan),

- Faza 1: trajanje 6 mesecev, skupno 14.389 prevgapr&no 89 prevozov/dan),
- Faza 2: trajanje 3 mesece, skupno 22.783 prev@owpreEno 281 prevozov/dan),
- Faza 3: -trajanje 4 mesece, skupno 25.181 previ@preno 233 prevozov/dan),
- Faza 4: trajanje 5 mesecev, skupno 25.181 previgepre&no 187 prevozov/dan),
- Faza 5: trajanje 4 mesece, skupno 23.982 prev@owpreEno 222 prevozov/dan),
- Faza 6: trajanje 3 mesece, skupno 2.398 prevgamp(e&no 30 prevozov/dan).

V celotnem obdobju gradnje je tako skupaj predvildet19.910 prevozov tovornih vozil v obe smeri.
Transport bo potekal po naslednjih drzavnih in Iokacestah:

- G1-2/1290 Slovenska Bistrica — Pragersko,

- G1-2/0392 Pragersko — Sikole (obvoznica Pragersko),

- G1-2/0393 Sikole -Hajdina,

- lokalna cesta skozi Pragersko (Ptujska cesta),

- lokalna cesta Pragersko — Strazgonjca — obvozmagePsko,
- lokalna cesta Pragersko — Sikole — obvoznica Psager

V casu izdelave te strokovne ocenen® lokacije odvzema materiala (betonarne, asfaliaee,
kamnolomi...) niso bile znane, je pa v skladu Zrttan organizacije gradbia predvideno, da bo 90%
transporta po glavni cesti G1-2 potekal v smertif®b Bistrici ter 10% v smeri proti Ptuju.

Predvidene dovozne ceste do gra¢biter gradbi&e poti na obmiju ZelezniSke postaje Pragersko so
prikazane na sliki 1, pregledna situacija posegmostoru, obmga gradbig in transportne poti ¥asu
gradnje so prikazane v prilogi G.1.

Gostota prevozov (upoStevano v obe smeri) po dezawestnem omrezju je prikazana v tabeli 5. Tramspo
za potrebe gradnje na predvidenih cestah se bgabdwed 19 in 25 meseci.
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UREDITEY VOZLISCA Z UREDITVIJO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO, ELABORAT OCENE KAKOVOSTI ZRAKA
PREGLEDNA SITUACIJA OBMOCJA POSEGA, GRADBISCNE IN TRANSPORTNE POTI

S— Gradbiséne poti

=== Dovozne ceste

=== DrZzavno cestno omreZje
Drzavno zeleznizko omreZje

glavne proge

_ regionalne proge

iird
| Zatasna skladisca materiala
[T obmogienpN

Kataster stavb

Nevarovano
B varowno

- Potencialno varovano

Slika 1: Transportne poti ¥asu gradnje ZelezniSke postaje Pragersko

Najve: prevozov bo po lokalni cesti Pragersko - StraZgmrijer bo maksimalno Stevilo prevozov tudi do
216 vozil/dan. Prevoz bo potekal 19 mesecev, skiymne tem obdobju preko 52.000 prevozov tezkih
tovornih vozil, povpréno preko 100 prevozov dnevno. Na ostalih cestapdwpre&na gostota dosegala
med 44 in 93 prevozov tovornjakov na dan.

Tabela 5: Gostota prevozov tovornih vozil po drzavnem oestromreZju med ureditvijo vozda in
ZelezniSke postaje Pragersko

Trajanje Prevozov, Max. Povpr.

Oznaka | Cesta (mesecev) skupaj* Stevilo Stevilo
prev./dan prev./dan

1 G1-2/1290 Slovenska Bistrica — Pragersko 25 1®@7.91 273 144
2 G1-2/0393 Sikole -Hajdina 25 11.991 30 16

3 lokalna cesta skozi Pragersko (Ptujska cesta) 25 38.178 111 57

4 lokalna cesta Pragersko — Sikole — obv. Pragersko 25 29.808 91 44
5 lok. cesta Pragersko — Strazgonjca, od podvoda3zd 19 52.164 216 103

6 lok. cesta Pragersko — StraZzgonjca, do podvoda3#® 19 47.763 207 93

* za celotno obdobje trajanja gradnje, velja za siperi

Interni gradbig&ni transport se bo odvijal med posameznimi delidbifa ter do transportnih poti.
Gradbig€ne poti so predvidene v makadamski izvedbi znaibenaja posega. Podatki o transportu na
gradbi¥u so povzeti po Natu organizacije gradhia /2/ in so v tabeli 6.
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V ¢asu intenzivnih gradbenih del je Stevilo prevozavguadbigni cesti St. 7 ocenjeno na 207 na dan.
Skupno je na tem odseku predvideno preko 47.00®po, povpréno 93 na dan. Na ostalih gradirigh
odsekih bo povprma gostota prevozov manjSa (med 9 in 57 prevozay/d&asu najvéje intenzitete del
pa med 10 in 91 prevozi na dan. Prevoz po gradtié potekal le v dnevnem obdobju.

Tabela 6: Gostota prevozov tovornih vozil po gradiigh poteh na obnigu gradbiga

. o Trajanje Prevozov, Max. Stevilo Pov. Stevilo
Oznaka* | Obmocje o
(mesecev) skupaj prevozov/dan prevozov/dan
1 Rekopstrukcua tirov na progi St. 30, juzno od 19 16.173 80 32
postaje
5 Rekonstrukcua tirov na progi &t. 30, juzno od 7 10.719 91 57
postaje
5 Vozli&e Pragersko, severno od G40 19 4.482 10 9
7 Vozli&e Pragersko, juzno od G40 19 47.763 207 93

* za celotno obdobje trajanja gradnje, velja za sineri
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4. PRICAKOVANI VPLIVI NA OKOLJE MED GRADNJO
4.1 SPLOSNO

Gradbi&ni platoji in transportne poti se bodo na posantenbimdjih neposredno pribliZzali stanovanjski
pozidavi. Med gradbenimi deli se bo onesnaZendstd PM poveiala na obmgu in v okolici gradbiga
zaradi obratovanja gradbene mehanizacijgasah gradbignih naprav in dodatnega transporta za potrebe
gradbi§a (dovoz in odvoz materiala). Obremenitev bo nag/eri intenzivnih zemeljskih delih na
gradbi¥u ter ob transportnih poteh. Vpliv gradnje na oZjebmaju ob gradbi8u bo neposreden in
kratkoraien, na SirSem vplivnem obrja pa bo prisoten tudi daljinski vpliv zaradi preey gradbenega

in izkopanega materiala.

Med gradnjo se bo powvalo predvsem praSenje z ob¥jeo gradbiga in gradbi&nih poti. PraSenje bo
izrazito predvsem v obdobjih suhega in vetrovneganena. Zaradi sipkih sedimentov zgornje plasti
zemljine bo treba med gradnjo izvajati osnovne pérea preprevanje prasenja z odkritih povrsin in
transportnih sredstev, dodatno bo potrebna izveddiZ&tnin gradbignih ograj na obmgih najbolj
izpostavljene stanovanjske pozidave. Gradbena kigtajbolj vplivajo na emisije delcev Pz obmdja
gradbiga, so:

- pripravljalna zemeljska in izkopna dela,

- obratovanje delovnih naprav in strojev na grathis
- ruSitve obstoj&h objektov,

- gradnja podvoza Ptujske ceste,

- transport gradbenega materiala.

Emisije na obmgih gradbi& v sploSnem nastajajo zaradi premikov in utrjevargeeljskih in sipkih
materialov, emisije na transportnih poteh pa zapsevoza tovornih vozil in gradbene mehanizacije po
prasni cestni povrSini. Emisije prahu so ngjeez neutrjenih gradbisih transportnih poti, na dovoznih
cestah pa se emisije z oddaljenostjo od grédhi$anjSajo. Prasni delci se bodo ob neustreznenozure

sipkih materialov in netinkovitem ¢iS¢enju tovornih vozil na obniju navezav gradbi& javno cestno
omreZje v zrak spréali tudi z voznih povrSin dovoznih javnih cest.

V poglavju je ocenjena poselitev v okolici gradhii§ transportnih poti, ocenjene so emisije delcBaP
zaradi obratovanja gradbidn transporta izkopnega in potrebnega gradbenegriala, spremembe
emisije onesnazeval v zrak na prometnem omreZzjbpki uporabi Wasu gradnje, dodatno je ocenjena
onesnazenost zraka z delci Bva celotnem obn#ju ob gradbidu.

4.2 POSELITEV IN POZIDAVA V OKOLICI POSEGA

Gradnja na obmiju vozli&a Pragersko bo potekala v naseljih Stari Log, Rekgen Gaj. Podatki o Stevilu
stavb z varovanimi prostori in prebivalcev s stalprebivali€em v 10, 25 in 50 m pasu od meje olgjao
gradbiga so v tabeli 7. GradhiSe poti bodo po potekale po ob&jogradbiga.

V 10 m pasu lezi skupno 25 stavb z varovanimi prskjer prebiva 159 stalno prijavljenih prebivelg

v 25 m pasu je 35 stavb s 187 prebivalci, v 50 sugza je 61 stavb s 308 prebivalci. V 10 m pasu ob
gradbig€nih poteh z upoStevanjem predvidenih ruSitev leZljostavbe z varovanimi prostori (18
prebivalcev), v 25 m pasu lezi 20 stavb (102 pralbizv), v 50 m pasu pa lezi skupno 38 stavb z \arioni
prostori, v katerih prebiva 176 stalno prijavljepitebivalcev.

Vse stavbe z varovanimi prostori v vplivnem oléjngradbiga so stanovanjske, gradtisn gradbignim
potem najbliZzje stavbe so na obtjiogradnje podvoza Ptujske ceste ter na severnbmmaselja Gaj ob
Zelezniski progi &t. 40.
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Tabela 7:  Stevilo stavb z varovanimi prostori in Stevil@bivalcev v vplivnem obmiu gradbiga
GradbiSéni platoji GradbiSéne ceste
10mpas 25mpas 50mpas| 10mpas 25mpas 50 m pas
Stavbe z varovanimi prostori 25 35 61 4 20 38
Prebivalci 159 187 308 18 102 176

V ¢asu izdelave te strokovne ocenént lokacije odvzema materiala (kamnolomi, betonaaséaltne
baze) niso bile znane, strokovna ocena obravnawgport po glavni cesti G1-2 na odseku Sl. Bistrica
Pragersko - Hajdina (med AC Al in AC A4) ter podbkh cestah od gradlés skozi naselja Pragersko,
Spodnji Gaj pri Pragerskem, StraZgonjca ter Sikole.

Gostota pozidave in poselitve ob dovoznih cestaojazmerno velika (tabela 8). Ob teh cestah |df v
m pasu skupno 25 stavb z varovanimi prostori, gjebiva 144 stalno prijavljenih prebivalcev, v 25 m
pasu je 130 stavb s 463 prebivalci, v 50 m pasje g&upno 239 stavb s 797 prebivalci. Ob obravrtavni
cestah je gostota pozidave in poselitve ng@veb lokalni cesti Pragersko - Sikole, ob katetiOvm pasu
lezi 12 stavb s 93 prebivalci, ter ob lokalni c&stigersko — Strazgonjca, kjer v 10 m pasu lefagbss 37
prebivalci.

Tabela 8:  Stevilo stavb z varovanimi prostori in Stevileepivalcev ob dovoznih cestah za potrebe
gradnje
Dovozne ceste na gradbé&
Oznaka Cesta 10 m pas 25 m pas 50 m pas
Stavbe z varovanimi prostori
1 G1-2 Sl. Bistrica — Pragersko - Hajdina 0 4 5
2 lokalna cesta skozi Pragersko (Ptujska cesta) 4 3 2 45
3 lokalna cesta Pragersko — Sikole 12 61 140
4 cesta Pragersko — Strazgonjca, od podvoza papb §to 40 8 40 46
5 cesta Pragersko — Strazgonjca, do podvoza pamb §to40 1 2 3
Skupaj stavb z varovanimi prostori 25 130 239
Prebivalci
1 G1-2 Sl. Bistrica — Pragersko - Hajdina 0 7 10
2 lokalna cesta skozi Pragersko (Ptujska cesta) 14 65 146
3 lokalna cesta Pragersko — Sikole 93 282 515
4 cesta Pragersko — Strazgonjca, od podvoza pamb #to 40 30 98 115
5 cesta Pragersko — StraZzgonjca, do podvoza pag §to40 7 11 11
Skupaj prebivalcev 144 463 797
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4.3 METODOLOGIJA OCENE ONESNAZENOSTI ZRAKA MED GRADNJO

V strokovni podlagi so ocenjene emisije delceviP® obmdja gradbiga, ocenjena je tudi dodatna
onesnazenost zraka zaradi obratovanja transpontgitadbignih poti v okolici gradbi&a.

Emisije delcev PNh med gradnjo so ocenjene na podlagi podatkov onixgeiji gradbiga in gostoti
prevozov na dovoznih poteh. Pri izmmu dodatne onesnaZenosti zraka med gradnjo sdewpog
neposredne emisije zaradi del na gr&di®r emisije zaradi resuspenzije prasnih delcesasfaltiranih in
asfaltiranih gradbi&ih poti. Emisijski faktorji so povzeti po smernBuwal /6/.

Za gradbiga je v skladu s smernico Buwal upoStevan paupremisijski faktor za delce PM0,0812
kg/mé/leto. Emisija je izréunana kot zmnoZek povrSine celotnega odprtega gtadin povprénega
emisijskega faktorja, pdemer je za oceno povgree emisije upostevano Stevilo dni, ko bo gratibis
obratovalo. Emisija delcev z odprtega grathi$e ob ustreznem upoStevanjem omilitvenih ukrepov
(sprotno viazenje odkritih povrSin gradiasin redno utrjevanje podlage) lahko zmanjSa za BOGéS.

Emisijski faktorji delcev PMb zaradi obratovanja asfaltiranih gradiih poti so povzeti po smernici
Buwal. Emisije delcev PM se v skladu s to smernico délpo naslednjih erdah:

EM PM10,asfaltirane gradbi&ne poti = EFPMlO,asfaItirane gradbidne poti * Qov.vozil ' Lgradb.poti

EFpm10,asfattirane gradbigne poti = 4,6 - ((-;?‘1/2)0'65 : (T/3)15
pri ¢emer pomenijo:

EMpm10,asfal.gradb.pot—€Misija delcev PM iz asfaltiranih gradb&ih poti v kg/uro
EFPm10,asfal.gradb.poti —eMisijski faktor za asfaltirane gradin@ poti v kg/vozilo/km

Qtov.vorzil —gostota prevoza tovornih vozil v vozilih/uro
L grad.poti —dolZina asfaltirane gradbige poti v km

Gwm —gostota melja na vozni povrsini v g/m

T —srednja teza tovornih vozil v tonah

Pri izra&unu emisij je upoStevano, da bo srednja neto &aih vozil 15 t, njihova nosilnost pa 22 t. Na
emisijo najbolj vpliva gostota melja na vozni parrSGostota melja je odvisna od prometne obremenit
gradbi€ne in/ali dovozne ceste, od mozZnosti prenosa prahuozige in od pogostostiiséenja vozne
povrsine. Pri izréunu v skladu s smernico Buwal (priloga A 2.3) jpovpreju upoStevana gostota melja
2,5 g/nt. Ta je ob neupostevanju protiprasnih ukrepov Viioknavezav na gradhig lahko tudi véja,
medtem ko na Wi oddaljenosti pade praktmo na né.

Dodatno je za upoStevanje protiprasnih ukrepov jeceremisija delcev PMpri gostoti melja 1 g/f kar

je mozno dos# z rednim in @inkovitim izvajanjem protiprasne z&te voznih povrsin in vozil. Pri gostoti
melja 2,5 g/m znaSa emisijski faktor delcev Rika asfaltirane gradkiSe ceste 0,059 kg/vozilo/km, pri
gostoti melja 1 g/pa 0,033 kg/vozilo/km. Povan deleZ melja na transportnih dovoznih cestah je
pricakovan na 1 kilometrskem odseku pred oz. za é@noposega.

Najveije emisije delcev PM se bodo spr@gle v zrak zaradi prometa tovornih vozil po neaséalih
internih poteh na samem gradhis Emisijski faktorji delcev PM zaradi obratovanja neasfaltiranih
gradbignih poti so povzeti po smernici EPA. Emisije del¢&vho se v skladu s to smernico ddijo po
naslednjih engbah:

EM PM10,gradbigne potFEFPMlo,gradbi§ne poti Qov.vozil ' Lgradb.poti
Epmi10.gradbizne pot=0,2819 - 2,6 - (W12)°8 - ((T/3P*/ (V0,203 - (V/24)
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pri ¢emer pomenijo:

EMpwmio, gradbpoti  — €misija delcev PM iz neasfaltiranih gradhiih poti v kg/uro

EFemi0,gradb.poti  — emisijski faktor za neasfaltirane gra@hig poti v kg/vozilo/km

Qtov.vozil — gostota prevoza tovornih vozil v vozilih/uro

L grad.poti — dolZina asfaltirane gradbige poti v km

Dwm — deleZ melja na vozni povrsini v %

T — srednja teza tovornih vozil v tonah

Ve — vlaznost podlage v %

\% — srednja hitrost voznje v km/h (faktor se upea le pri hitrostih voznje pod 24 km/h)

Pri izratunu emisij je upoStevana neto srednja teZa tovoro#il 15 ton, hitrost voZnje na gradisbo
omejena na 10 km/uro. Za deéitev emisij sta potrebna Se dva podatka: deleZanfiejkcije prahu velikosti
pod 75um) na povrsini gradbée poti in viaznost podlage. Emisije zaradi prevamarnih vozil po
gradbi¥u so ocenjene z upostevanjem deleza melja 5% imekjo podlage 0.5 % ter préinkovitem
izvajanju protiprasSne zé&ige, pri katerih delez melja ne presega 2%, vlaZpodlage pa dosega priblizno
2 %. Pri prvih parametrih znaSa emisijski faktolcde PM, zaradi prevoza tovornih vozil po gradhis
0,219 kg/vozilo/km, pri izvajanju omilitvenih ukrep pa 0,069 kg/vozilo/km (68% nizje emisije).

Med gradnjo postavitev mobilnih betonarn zaradiosaige kapacitete obstojk betonarn v SirSi okolici ne
bo potrebna.

4.4 EMISIJA DELCEV PM 10Z OBMO CJA GRADBISCA IN TRANSPORTNIH POTI

Emisije na obm&u gradbig€a v sploSnem nastajajo zaradi premikov in utrjexzagmeljskih in sipkih
materialov, emisije na transportnih poteh pa zapsevoza tovornih vozil in gradbene mehanizacije po
prasni cestni povrsini. Emisije prahu so ngjgez neutrjenih gradbifiih transportnih poti, na dovoznih
cestah pa se emisije z oddaljenostjo od graedbiganjSa.

Skupna povrsina gradigifia celotnem obn#u posega je priblizno 38,3 ha, za potrebe gragajéo po
oceni urejenih priblizno 6,7 km gradbish poti, od tega 3,0 km neutrjenih in 3,7 km utifegradbigih
poti, za katere je upoStevana preplastitev s frgzariz asfalta ali s posebno tankoslojno previeko.

Gostota prometa na gradtigh poteh je odvisna od dinamike gradnje, zato rséagRovane povpkae
obremenitve gradhbigih cest (med 9 in 93 vozil/dan) nekoliko niZje aoremenitev med intenzivnimi
gradbenimi deli, ko bo na obrja gradbiga vetja pogostost prevozov (med 10 in 207 vozil/dan).
Prasni delci se bodo ob neustreznem prevozu sipkiierialov in netinkovitem ¢iSéenju tovornih vozil
na obmdju navezav gradbi& na javno cestno omrezje v zrak spatistudi z voznih povrSin dovoznih
javnih cest. Od dovoznih cest bo najjgegostota transporta po lokalni cesti PragersRtrazgonijca, kjer
bo povpréno Stevilo prevozov do 103 vozil/dan, maksimalndyzh do 216 vozil/dan.

Ocenjene emisije delcev Rbkaradi gradnje so v tabeli 9, podrobnejSi podatkrispevku posameznih
gradbi§ ter dovoznih in gradbiih poti so prikazane v prilogi P.1. Ocenjene sasgenpri obajnem
obratovanju gradbé& in emisije ob upoStevanju predlaganih omilitveukhepov.

Skupne emisije delcev Pz gradbiga bodo pri hkrathnem obratovanju celotnega gradbifosegale v
povpreju do 3,6 kg/h na dnevni ravni oz. do 2,6 kg/hetailravni. Emisije z neutrjenih gradtigh poti
bodo ob neupostevanju omilitvenih ukrepoiesgu najvéje intenzivnosti gradnje in prevoza tovornih vozil
na dnevni ravni dosegale do 6,0 kg/h, na letni @dkg/h.

Emisije z dovoznih cest bodo v skupnem lahko ddseggdnevni ravni do 8,1 kg/h, na letni do 4,2hkg/
Ocenjena skupna dnevna emisija delceuPMyradbiga in transportnih poti je pri neupoStevanju ukrepov
za prepréevanje prasenja na dnevni ravni do 17,7 kg/h, tmadavni do 9,7 kg/h.
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TabelaQ Emisije delcev P\ zaradi gradnje

Vir emisi povisina (ngy  Casgradneidan | MO e ko
Obratovanje gradbi& in transportnih poti brez izvajanja omilitvenihkrepov
Gradbige 38,3 24 3,6 2,6
Neutrjene gradbi&e ceste 6,7 12 6,0 2,9
Dovozne ceste 24,9 12 8,1 4,2
Skupaj 17,7 9,7
Obratovanje gradbi& in transportnih poti, protiprasni ukrepi
Gradbige 38,3 24 1,8 1,3
Neutrjene gradbi&e ceste 3,0 12 0,4 0,2
Utrjene gradbi&ne ceste* 3,7 12 0,7 0,3
Dovozne ceste 24,9 12 45 2,3
Skupaj 7,4 4,1

* preplastitev s frezancem iz asfalta ali s posetan&oslojno previeko

Z omilitvenimi ukrepi (protiprasna preplastitev dbé&nih cest, ki potekajo v bliZini stanovanjske
pozidave, vlaZzenje gradbs in transportnih poti) se zmanjSata predvsencikaliin gostota melja na
gradbignih poteh in dovoznih cestah. Pri upoStevanju dweiliih ukrepov je ocenjena skupna maksimalna
dnevna emisija delcev PM7,4 kg/h, povpréna letna emisija pa 4,1 kg/h, od tega:

z obmdja gradbiga na dnevni ravni 1,8 kg/h in na letni ravni 1,3hkg

z neutrjenih gradb&ih poti na dnevni ravni 0,4 kg/h in na letni raGn kg/h,
z utrjenih gradbi&nih poti na dnevni ravni 0,7 kg/h in na letni ra@q8 kg/h,

z dovoznih poti na dnevni ravni 4,5 kg/h in naieavni 2,3 kg/h.

4.5 EMISIJE ONESNAZEVAL NA DOVOZNIH CESTAH NA OBMO CJE GRADBISCA

V strokovni podlagi je ocenjeno tudi p@amje emisij onesnaZeval zraka zaradi dodatnegaopaev
izkopnega in gradbenega materiala za potrebe grgeligredviden v drugi polovici leta 2020.

Prometne obremenitve cest na SirSem afpmposega so ocenjena za leto 2020 po podatkih D& SI0
makro prometnem modelu (Lineal 2012) za leto 201 6moStevanju 2% letne rasti za lahka in teZkal&ozi
ocenjena gostota prometa je v tabeli 10. V tabelusli podatki o dodatnem Stevilu prevozowasu
gradnje, ki se bo po javnem cestnem omrezju odiziidguc¢no v dnevnem obdobju.

Gradnja bo trajala 25 mesecev, tako za transpojayptem cestnem omrezju kot za gradhé ceste je
zn&ilno, da je na nekaterih odsekih relativno kratksovno obdobje predviden transport velikih &ali
materiala, kar pomeni razlike med maksimalnimi dreN in povpré&nimi letnimi obremenitvami
prometnic s teZkimi tovornimi vozili.

V casu gradnje so atajno dodatno najbolj obremenjene ceste, ki so vopiem stanju relativno malo
obremenjene s prevozi tezkih tovornih vozil. Naastoravanem obniju to velja predvsem za lokalno cesto
Spodniji Gaj pri Pragerskem — StraZzgonjca, ki jéstoj&em stanju obremenjena le z 334 vozili dnevno,
od tega je 17 vozil >3,5t,dasu gradnje pa bo tovorni promet poyme priblizno 100 prevozov vozil >3,5t
dnevno.
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Tabela 10 Promet v letu 2020 ter gostota prevozov tovowohil za potrebe gradnje po drzavnih in
lokalnih cestah (Stevilo prevozov/dan)

St Cesta PLOP  Tetka | B0\ prev/dant prev.idant
1 G1-2/1290 Slovenska Bistrica — Pragersko 10.392 0161 107.919 144 273
2 G1-2/0393 Sikole -Hajdina 6.370 897 11.991 16 30
3 lokalna cesta skozi Pragersko (Ptujska cesta) 802.9 153 38.178 111 57
4 lokalna cesta Pragersko — Sikole — obv. Pragersko 1.587 82 29.808 91 44
5 lok. cesta Pragersko — StraZzgonjca, od podvppogo St 40 334 17 52.164 216 103

* - Stevilo dodatnih prevozov teZkih tovornih vomiled gradnjo

Emisije onesnaZeval zraka zaradi cestnega prontefarquvidenih dovoznih cestah¢asu gradnje so
ocenjene réunsko po metodi HBEFA 4.1 z upoStevanjem emisijékitorjev za leto 2020, upoStevane so
povpre&ne letne dodatne obremenitev cestnega omrezja.

Pove&anje emisije onesnazeval zraka z obstja drZzavnega in lokalnega cestnega omrezja, poekat
bo potekal transport za potrebe gradajje prikazano v tabeli 13.

Tabela 11 Ocenjene emisije onesnazeval zraka zaradi peoneetiovoznih in gradki§ih cestah wasu
gradnje v letu 2020, ton/leto

Emisija onesnaZeval zraka (ton/leto)

Omrezje Dolzina (km) NOx HOS PMaior2,5 SO

Emisija onesnazeval na drzavnem in lokalnem cestnamrezju

Obstoj&e omreZje 31,6 20,0 0,62 0,24 0,05

Dodatna obremenitev med gradnjo 31,6 21,0 0,65 0,26 0,06

Sprememba emisij onesnazeval na transportnih poiefasu gradnje glede na obstaje stanje

Skupaj 0% 5% 4% 7% 5%

Zaradi transporta za potrebe gradai§e bodo glede na izhotli® stanje emisije onesnazeval ptale
med 5 in 7 %. Pow@anje emisije onesnaZeval na drzavnhem in lokalnemezonbo sorazmerno majhno in
glede na obstofe majhne prometne obremenitve cestnega omreZja héstveno vplivalo na kakovost
zraka na obmiih ob cestah.

Izjema bodo emisije delcev Rykaradi resuspenzije delcev s tal, ki bodo predvserabmdju navezav
gradbi§a na drzavno in lokalno cestno omrezjéutho veje kot v obstojéem stanju.

4.6 OCENA DODATNE ONESNAZENOSTI ZRAKA Z DELCI PM 10 MED GRADNJO

V elaboratu sta z modelnim iznom ocenjeni dodatna srednja letna in najviSjavdaekoncentracija
delcev PMo zaradi obratovanja gradb&ter transportnih in gradigidih poti. Modelni izr&un je izveden
na podlagi ocenjenih povpneih dnevnih emisij delcev za posamezne vire onesraada. Pri oceni so
upoStevane emisije z odprtega gradhiter z gradbiiih in dovoznih cest.

Izraunana je dodatna onesnazenost zraka brez izvedbazwvedbo omilitvenih ukrepov. V primeru
doslednega izvajanja protiprasnih ukrepov (vlaZedjgrtega gradbi&, rednaiis¢enje gradbidnih poti in
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vozil pri prehodu z gradbi& na javne prometne povrsine, uporaba ponjav nepnéh sredstvih) se lahko
emisije delcev Pl realno zmanjSajo do 50%, na transportnih potetugado 75%, kar je upoStevano
tudi pri modelnem izr&unu prtakovane dodatne onesnazenosti zraka. V skloputeerilh ukrepov je
upoStevana tudi utrditev ter protipraSnactas/seh navezovalnih cest na lokalno cestno omrezj

OnesnaZenosti zraka z delci RMje ocenjena po predpisaneméuaskem modelu Austal2000 s
programskim orodjem IMMI-2018. Ranski model poleg lege posameznih virov onesnajavam
njihovih emisij vkljwuje e naslednje podatke:

- meteoroloSke podatke (smer in hitrost vetra) za2€11.8. Za oceno stanja so privzeti podatki glavne
meteoroloSke postaje Ptuj /3/;

- podatke o stabilnostnem razredu atmosfere—Paggilfiirdovi indeksi (meteoroloSka postaja Ptuj
za leto 2018 /3/);

- hrapavost tal in pozidava.

Za oZje obravnavano obmje ni uradnih podatkov o obstdjeonesnazenosti z delci Rd) zato je pred
pricetkom gradnje je treba izvesti meritve obstej&koncentracije delcev PMPo podatkih letnega
porcdila ARSO o kakovosti zraka v Sloveniji /4/ je biNaletu 2018 na najbliziem merilnem mestu v
Mariboru) srednja letna koncentracija delceviRiid 28ug/m?, skupno je bilo 30 preseganj mejne dnevne
vrednosti (dovoljeno 35).

Ocena dodatne letne onesnazZenosti zraka obsedarizpaostorske porazdelitve delcev BM okolici
gradbiga ter izr&un koncentracij delcev pri najblizjih stanovanjskiiavbah v visini 2 m od tal. Dodatna
onesnazenosti zraka z delci RN& ocenjena na 19 lokacijah pri najblizjih stangsiih stavbah v okolici
gradbiga in transportnih poti za ureditev vozk8in postaje Pragersko.

Podatki o raunski oceni srednjih letnih in najvisjih dnevnihrikagntracij PMo med gradnjo so prikazani v
tabeli 11, prostorska porazdelitev ocenjenih dddapovpre&nih letnih koncentracij delcev PiMz
zmanjSanim obsegom ukrepov in z ptaseim obsegom ukrepov je prikazana na slikah 2 in 3.

Splosna ocena vpliva gradnje péaro onesnazenost zraka z delci-PM naslednja:

- najvi§ja dnevna koncentracija zaradi obratovargalpiga bi brez izvajanja omilitvenih ukrepov pri
vsaj 18 stanovanjskih stavbah na oldjuonaselij Stari Log, Pragersko in Gaj&asu najbolj
intenzivnih gradbenih del presegala mejno dneviieé&ntracijo;

- najbolj obremenjena obnija bodo véasu gradbenih del na obtijiw gradnje podvoza Ptujske ceste
v Pragerskem ter na severnem obmmaselja Gaj ob Zelezniski progi G40;

- zaradi obratovanja gradb& in gradbi&nih poti bi koncentracije delcev RMv ¢asu intenzivnih
gradbenih pri najblizjih stanovanjskih stavbah bimajanja omilitvenih ukrepov na dnevni ravni
dosegale preko 50@y/m?, na letni ravni do 170g/n?,

- z upostevanjem omilitvenih ukrepov (utrditev dovibzrest, prekrivanje tovora s ponjavami,
¢iS¢enje vozila pred vkljgevanjem na javno cestno omrezje, vlaZzenje gradbis) se bodo najvisje
dnevne koncentracije in povgre letne koncentracije delcev RMbEutno zmanjSale, kljub temu
se lahko ob neugodnih vremenskih situacijah pridigéa in transportnih poteh najblizjih
stanovanjskih stavbah onesnazenost zrakacpode zakonsko predpisanih mejnih vrednosti;

- za obmdja s prEakovano pové&ano onesnaZzenostjo zraka z delci ;°Mo poleg osnovnih
omilitvenih ukrepov predvideni dodatni omilitverknepi (izvedba z&asnih protiprasnih ograj ter
ustrezna utrditev in preplastitev gradinih poti, ki potekajo v bliZini stanovanjske pozigy
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UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIJO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO, ELABORAT OCENE KAKOVOSTI ZRAKA
DODATNA ONESNAZENOST ZRAKA Z DELCI PM10 MED GRADNJO BREZ UPOSTEVANJA OMILITVENIH UKREPOV
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Slika 2: Ocena onesnaZenosti zraka z delckPWbkolici gradbiga, brez ukrepov, letno povgije

UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIJO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO, ELABORAT OCENE KAKOVOSTI ZRAKA
DODATNA ONESNAZENOST ZRAKA Z DELCI PM10 MED GRADNJO Z UPOSTEVANEM OMILITVENTH UKREPOV
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Slika 3: Ocena onesnazenosti zraka z delcihiWbkolici gradbiga, z omilitvenimi ukrepi, letno povpige
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Tabela 12 Srednje letne in najviSje dnevne koncentracijdcele PMyo (ug/m®) pri najblizjih
stanovanjskih stavbah v okolici gradtas
Imisijska racunska ta’ka Brez ukrepov Omilitveni ukrepi
&t Naslov Oddalj. od Odd.. od Dnevna Letna Dnevna Letna
gradb. (m)  tr.poti (m) (ng/m?®) (ng/m?®) (ng/m?®) (ng/m?®)

IM-1 Stari Log 1 12 17 170 49 44 14
IM-2 Stari Log 71A 23 39 101 21 29 7
IM-3 Trubarjeva ulica 6 5 31 122 37 45 14
IM-4 Ob Zeleznici 4 2 11 195 61 58 28
IM-5 Ob Zeleznici 2 8 18 404 170 68 32
IM-6 Ob Zeleznici 8 11 41 152 52 52 21
IM-7 Ob Zeleznici 6 14 11 501 135 65 30
IM-8 Kolodvorska ulica 1 4 70 156 59 56 26
IM-9 Ptujska cesta 31 2 9 126 41 52 19
IM-10  Ptujska cesta 30 2 12 149 45 53 22
IM-11  Ulica Sagadinovih 4 5 9 16 31 34 9
IM-12  Ulica Karla Paja 2 39 80 84 17 24 6
IM-13  Pionirska ulica 6B 35 107 76 15 24 6
IM-14  PreSernova ulica 17 46 45 46 11 24 5
IM-15  Zuparti¢eva ulica 27 23 20 144 25 55 12
IM-16  Zuparti¢eva ulica 25 62 8 526 120 69 20
IM-17  PreSernova ulica 10 6 13 538 119 72 28
IM-18  PreZihova ulica 16 9 18 384 82 68 22
IM-19  PreZihova ulica 13 9 25 243 58 65 20
Mejne vrednosti 40 50 40 50

V ¢asu poveéanega ozadja delcev Ré/ido katerega lahko pride predvsem v kurilni sezomiahko skupna
koncentracija delcev PMmed gradnjo pri najbolj izpostavljenih stavbakiagno presegala mejno dnevno
koncentracijo, zato je na teh ob&ib potrebno redno in dinkovito izvajanje protiprasnih ukrepov,
dodatno pa je na teh obtijil potrebno Wasu intenzivnih gradbenih del spremljati kakovasdka.

Obmaja, kjer je préakovano najv@e poveanje onesnazenosti zraka z delcideMed gradnjo, so:

- obmaje naselja Stari Log: proga St. 30 km 573+670 destenovanjska stavba Stari Log 1;
pove&tana obremenitev zaradi rekonstrukcije tirov;
obmaje naselja Pragersko: proga St. 30 od km 574+98kni&75+100; stanovanjske stavbe Ob
Zeleznici 2, 4 in 6, Ptujska cesta 26, 28 in 3@gpdana obremenitev zaradi gradbenih del na atmo
podvoza Ptujske ceste, ruSitve objektov, rekonstjeipostaje Pragersko ter gradnje podhoda;
obmaje naselja Gaj: proga 5t. 40 od km 0+770 do km DHdésno; stanovanjske stavbe PreSernova
ulica 12, PreZihova ulica 16 in 13; p&da@a obremenitev zaradi rekonstrukcije vadi®ragersko

ter rekonstrukcije tirov;
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- obmaije naselja Gaj: proga §t. 40 km 1+740 desno; stamjeka stavba Zupaiteva ulica 25;
poveana obremenitev zaradi transporta po gradibidoti St. 7.

Na najbolj izpostavljenih obngph (gradbi§e podvoza na Ptujski cesti, severni del naseljaoBgjrogi
G40) bo za dodatno zmanjSanje zapraSenosti tresiavit tudi z&asne gradbie ograje.

Obmaija s prtakovano povéano onesnazenostjo zraka z delci;PMed gradnjo vozli& in ureditvijo
postaje Pragersko so prikazana na sliki 4 in vigmaprilogi G.2.

UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVLIO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO, ELABORAT OCENE KAKOVOSTI ZRAKA
OBMOCIJA S PRICAKOVANO POVECANO ONESNAZENOSTJO ZRAKA Z DELCI PM10 V CASU GRADNJE

—_— Drzavno cestno omreZje

DrZavno Zeleznisko omreZje
= plavne proge
====  regionalne proge
iri
m Obmotja s pot. poved. vplivom
[ | Zatasna skladista materiala

Obmodje DPN

Slika 4: Obmaja s prtakovano povéano obremenitvijo z delci PMv ¢asu gradnje
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5. PRICAKOVANI VPLIVI NA OKOLJE MED OBRATOVANJEM
5.1 SPLOSNO

Zelezniska proga bo v celoti elektrificirana, posteo neposrednih emisij onesnaZeval v zrak zaradi
ZelezniSkega prometa ne bo. Dodatna onesnaZemdst ziokolici posega bo posledica cestnega prometa
na rekonstruiranem lokalnem cestnem omrezju (Paujsista).

Vpliv po izvedbi posega na obremenitev okolja ejaimsi onesnazeval v zrak bo trajen in neposreden,
poseg obravnava rekonstrukcijo obstejePtujske ceste (izgradnja podvoza) na afmdkrizanja z
Zeleznisko progo, zato daljinskega vpliva ne bdeZwska proga bo v celoti elektrificirana, postedi
kumulativhega vpliva ne bo.

V poglavju so ocenjeni vplivi rekonstruiranega detajske ceste na emisijo onesnazeval ter kakavaka
med obratovanjem znotraj obj@ obravnavanega posega. Vpliv emisij na kakovetazje ocenjen na
podlagi napovedi prometnih obremenitev za leto 2040

5.2 EMISIJE ONESNAZEVAL

Pri oceni vpliva je obravnavana Ptujska cesta (981®0) na obmiju preikanja Zelezniskih tirov v
naselju Pragersko, kjer bo v okviru izvedbe possgajen nov podvoz.

Emisije onesnaZzeval so ocenjene za celotni odsgkktceste od navezave na G1-2 do Zuigane ulice

ter lateno za odsek Ptujske ceste med km cca 1+160 inOlfcBiZzina cca 440 m), kjer bo na mestu

obstoj&ega nivojskega prehoda zgrajen podvoz pod Zelezpiggo in urejeni novi dostopi do postaje in

delov naselja Pragersko. Cesta se nahaja znotaljadragersko, zato je sploSna omejitev promata n
cesti 50 km/h, izven naselja je hitrost voZnje @najna 90 km/h.

Prometne obremenitve Ptujske ceste v naselju Begerletu 2040 so v tabeli 13. Ptujska cesta haiw
2040 po oceni obremenjena s 4.000 vozili/dan, debeit >3,5t bo 2%.

Tabela 13 Prometne obremenitve Ptujske ceste v naseljuePskg v letu 2040

St.  Oznaka Ime Obmogje PLDP Vozila >3.5t

1 LC-999100 Ptujska cesta Pragersko 3.975 85

Emisije onesnazeval NOHOS, SQ in PMig/PM;5 so dol@éene po metodi HBEFA 4.1 (Handbuch
Emissionsfaktoren des Strassenverkehrs, novemb&®) 20 upoStevanjem predvidenih tehnoloSkih
izboljSav voznega parka v prihodnosti. Emisije oreg®val zraka zaradi cestnega prometa v planskem
obdobju so ocenjene z upostevanjem:

- emisijski faktorji za leto 2020,
- emisijski faktorji za leto 2040 z upoStevanjem ft€hih izboljSav vozil v prihodnosti.

Emisijski faktorji za osebna in tovorna vozila géath kategorijo ceste in administrativno dovoljarmst
voznje v letu 2020 in ptakovana sprememba emisijskih faktorjev onesnazeedl letoma 2020 in 2040
so v tabeli 14.

Po oceni se bodo emisijski faktorji zatireo onesnazeval zraka zaradi posodobitve voznetsa g&ladno
z NEC direktivo zmanjSali med 31 in 90%. Skladi¢EC direktivo in s predvidenimi ukrepi za zmanj&an;
TGP iz prometa se bodo po oceni najbolj zmanjSalisige dusikovih oksidov (do 90%) ter delcev PM
(do 85%).
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Tabela 14 Emisijski faktorji HBEFA 4.1 za onesnaZevala twl@020 (g/km na vozilo) in pfakovana
sprememba emisijskih faktorjev onesnazeval zrakaezti promet do leta 2040

NOx, NOx, HOS, HOS, PM2s, PM25, SO, SOy,
Hitrost osebna tovorna osebna tovorna osebna tovorna osebna tovorna
Emisijski faktorji HBEFA 4.1 za leto 2020

90 0,295 1,039 0,0096 0,0288 0,0026 0,0199 0,0007 ,0038

70 0,249 1,183 0,0086 0,0318 0,0024 0,0207 0,0006 ,003@

60 0,246 1,449 0,0082 0,0379 0,0023 0,0223 0,0006 ,003Q

50 0,250 1,810 0,0090 0,0438 0,0026 0,0247 0,0007 ,0030

Pri¢akovano zmanjSanje emisijskih faktorjev med leto2@20 in 2040 (%)

90 -90% -30% -52% -38% -79% -51% -40% -32%

70 -90% -25% -61% -39% -83% -51% -39% -32%

60 -90% -30% -66% -51% -84% -56% -40% -31%

50 -90% -29% -68% -54% -85% -55% -40% -31%

Ocenjene emisije onesnaZzeval zraka zaradi proneetalptnem odseku Ptujske ceste in rekonstruiranem
delu Ptujske ceste v letu 2040 so v tabeli 15. 8&uprenjene emisije onesnazeval zraka zaradi ¢estne
prometa na obniju posega so zaradi zmernih prometnih obremeniteyhne hitrosti voznje in kratkega
odseka majhne ter ne bodo povaie oliutnega vpliva na kakovost zraka.

Z izvedbo izvennivojskega prehoda se bo izboljga¢daanost voznje, daljSih zastojev pred ZelezniSkim
prehodom ve ne bo, posledno se bo kakovost zraka v okolici posega izboljSala

Tabela 15 Ocenjene emisije oneshazeval zraka zaradi peopwetrekonstruiranem delu Ptujske ceste v
letu 2040, ton/leto

Emisija onesnaZzeval zraka (ton/leto)
Omrezje DolZina (km) NOx HOS PMiorz,s SOz
Emisijski faktorji HBEFA 4.1 za leto 2020
Ptujska cesta (celotni odsek) 29 1.25 0.041 0.014 0.003
Ptujska cesta (obnife posega) 0.4 0.18 0.006 0.002 0.000
Emisijski faktorji HBEFA 4.1 za leto 2040
Ptujska cesta (celotni odsek) 29 0.31 0.015 0.004 0.002
Ptujska cesta (obnife posega) 0.4 0.05 0.002 0.001 0.000

5.3 OCENA KAKOVOSTI ZRAKA OB PTUJSKI CESTI

Kakovost zraka je ocenjena z izumom srednjih letnih imisijskih koncentracij dudiega dioksida in
delcev PMo ter z oceno Stevila preseganj mejne urne vredmhstikovega dioksida in mejne dnevne
vrednosti delcev zaradi emisij prometa po Ptujsisticv naselju Pragersko v planskem obdobju le&20
po metodologij RIuS-2012.
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Ocenjeni sta skupna onesnaZenost zraka in nepesredesnaZzenost, za ozadje je privzeta srednja
onesnazenost zraka, ki znaSaug2m® za NQ ter 28ug/m® za PMo(Podatki za Maribor v letu 2018); pri
izratunu pa je upoStevana povpne hitrost vetra 1,6 m/s (Podatki za Ptuj, povjeres obdobju 2017-
2019).

Srednje letne koncentracije duSikovega dioksida M@elcev PMo ter ocenjeno Stevilo preseganj mejne
urne vrednosti duSikovega dioksida in mejne dnexeelnosti delcev zaradi prometa po Ptujski cesti v
naselju Pragersko v letu 2040 so v tabeli 16.

Neposredna onesnazenost zraka zaradi cestnegatarBmgski cesti v naselju Pragersko v letu 2040 bo
zanemarljiva, v 10 m pasu od osi ceste bo onespaferaka na letnem nivoju dosegala le do 1% mejne
letne vrednosti N@in mejne letne vrednosti P OnesnaZenost zraka ne bo presegala mejnih vitednos

Tabela 16 Letne imisijske koncentracije NOn PMyo (ug/m®) v zraku in ocenjeno Stevilo preseganj
mejnih vrednosti v letu 2040, sedanje cestno orareZj

Skupna onesnazenost Neposredna onesnazenost
Odd. Koncentracije Preseganja Koncentracije Preseganja
Cesta m NO2 PMaio NO2 PMio NO2 PMio NO2 PMaio
10 22,3 28,4 2 31 0,28 0,40 0 1
ﬁgé?g?ez g::ttrmf’:r:;_ vransko o5 | 222 283 2 31| 023 033 0 1
50 22,1 28,2 2 30 0,16 0,23 0 0
Ozadje 22 28 2 30 - - - -
Mejne vrednosti 40 40 18 35 40 40 18 35
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6. OMILITVENI UKREPI

6.1 UKREPI ZA PREPRE CEVANJE IN ZMANJSEVANJE EMISIJE DELCEV Z
GRADBISCA

6.1.1 UVOD

Vpliv na kakovost zraka pri najblizjih stavbah oladbi€u, gradbignih poteh in dovoznih cestah bo
najvesji, kadar bosta intenzivna gradnja in z njo poveizansport potekala v susnih obdobjih in pricmib
vetrovih. V skladu z Zakonom o varstvu okolja mareajalec del v takSnih razmerah zagotoviti, da pri
najblizjih stavbah niso presezene mejne koncergraciesnazeval (predvsem prasnih delcev) v zunanjem
zraku. Ukrepi za zagotavljanje kakovosti zunanjeg&a med gradnjo izhajajo iz zakonodaje.

Gradbige bo glede na povrSino in kdilho vgrajenega materiala ter potrebnégaa trajanja poseg, za
katerega velja Uredba o prepeganiju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradfifradni list RS, §t. 21/11)
v celoti. Dolabe te uredbe veljajo za vse posege:

- ki trajajo ve& kot 12 mesecev,

- naobmdiju naselij, ki ima status mesta, ali na olkijnalegradiranega okoljae povrsina gradbi&
presega 4.000 fn

- nadrugih obmgih pa, e povrsina gradbi& presega 10.0002m

Med gradnjo bo potrebno na celotnem gratibi&vajati redne in &ginkovite ukrepe za zmanjSanje emisije
prahu z obmga gradbiga, z&asnih lokacij za skladi&nje materiala ter transportnih poti.

6.1.2 UKREPI, KI IZHAJAJO 1Z ZAKONODAJE

Za zmanjSevanje emisije prahu, ki nastajajo prillgeih in drugih delih v gradbenistvu, dédcOperativni
program varstva zunanjega zraka pred onesnazevanjeMo (OP PMy), Vlada RS, 2009, naslednje
omilitvene ukrepe:

- prepoved uporabe necestnih prémith strojev, ki se uporabljajo v gradbeniStvu, bfidrov za
delce, se uvede najkasneje v obdobju dveh let petkaa izvajanja ukrepov za zmanjSevanje
emisije PMo,

- na celotnem obmigu gradnje je treba zagotoviti obvezno izvajanjeeplov za zmanjSevanje
emisije prahu pri gradbenih delih,

- predlagano je tudi, da se ruSitve objektov izvajasu, ko je vé kot 5 mm padavin dnevno.

V nadaljevanju so nhavedene zahteve za ukrepe razmi poteh in na gradidis ter pri vseh prevozih za
potrebe gradnje, kot jih dala Uredba o preptevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gratidigkrepe

je potrebno vkljditi v nacrt ureditve gradbi&, ki ga pripravi investitor in ga priloZi projekaa izvedbo.
Izvajanje ukrepov med gradnjo je obvezno, za kayowdrja izvajalec del, nadzoruje pa ga nadzornik
gradnje.

Pri gradbenih delih, pri katerih lahko nastaja gewve emisija delcev, je treba izvajati naslednjep&rza
prepr&evanje in zmanjSevanje emisije delcev:

- prepovedano je odstranjevati praSno usedlino snjghg prasne povrSin&stiti s stisnjenim
zrakom aligistiti na obmeju gradbiga s suhim pometanjem,

- prasne usedline je potrebno odstranjevati z vlaalimmokrim postopkom glede na stanje tehnike
ali s sesalnim postopkom z uporabo primernegarskaata prah ali praSne usedline,

- prah je potrebno vezati na povrSinah materialozdrZevanjem vilaznosti materiala, na primer z
avtomatskim ali rdnim vodnim Skropljenjem,
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- pri preme&anju in pretovarjanju je potrebno gradbene odpamtkeetavati z visin, ki niso g
od viSin posod ali zabojnikov, ki se uporabljajozaranje in prevaZzanje gradbenih odpadkov,
gradbene odpadke pa je treba zbirati in prevazZzipvtih ali pokritih posodah ali zabojnikih,

- ruSenje ali razgradnjo objektov je potrebno izyeégtije tehnino mozno, v velikih kosih, prah pa
je treba vezati na gradbeni material zéamgem,

- pri odstranitvi objektov je treba zaradi zmanjSgagrahu uporabljati pokrove in zaporne stene za
prepré&evanije razsirjanja prahu.

Zahteve za gradbeno mehanizacijo in druge napkage, nahajajo na gradbi&

- pri gradniji, pri kateri nastaja izrazita emisijdad®, se mora uporabljati gradbena mehanizacija in
druge naprave, ki so:

0 na delovnih odprtinah, izstopnih mestih in mestiastajanja prahu opremljene za
odsesavanje prahu ali

0 zaprti viri prahu ali

0 opremljeni za vezavo prahu z temjem;

- izvajalec mora zagotoviti, da se na gradbigepokritih sipkih gradbenih materialov ne prevaza
skladigi ali pretovarja.

Posredno je zmanjSevanje vpliva prometa na onegaajgezraka, ki velja tudi za grad&és urejeno tudi
v Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, UréighRS, §t. 109/10, 57/12, 63/13):

-z uporabo vozila se ne sme onesnaziti okolja,

- tovor in naprave, ki so nhamenjeni za prevoz, naiggaazlaganje ali pritrditev tovora, morajo biti
na in v vozilu naloZene, pritrjene in razloZzeneotaka ne onesnazujejo okolja,

- ob ustavljanju vozil, prevoznih sredstev in delévnaprav za vekot tri minute ali pri parkiranju,
mora voznik takoj ugasniti motor.

Za gradbige je treba zaradi prepm®vanja in zmanjSevanja razprSene emisije delcewtadlati Se
naslednje organizacijske ukrepe:

- na gradbidu je treba zmanjSevati koihe skladigenega gradbenega materiala in gradbenih
odpadkov,

- skladi€eni gradbeni material je treba zaradi zmanjSang@gaja prekrivati, vlaziti ali zaslanjati
pred vplivi vetra,

- naizvozih z gradb&ih cest oziroma izvozih iz gradbi®ia ceste, ki so javno dobro, je treba
zagotoviti pranje koles in podvozja vozil,

- gradbi€ne ceste, ki se bodo uporabljalez @t 12 mesecev morajo biti prewme z nosilno
asfaltno podlogo ali neprekinjeno oteme s tek&inami, ki veZejo prah na povrSini cesas

- redno je trebdistiti transportne ceste Zimkovitimi pometalnimi stroji, ki ne povzt@jo prasenja,
ali s postopki mokregéisc¢enja,

- nagradbi8u je treba omejiti hitrost vozil na nag/&0 km/h.

Izvajalec del mora zagotoviti, da se sipki gradlveaterial, gradbeni odpadki in drug gradbeni mateki
povzraa praSenje, dovaZa na gradki®li odvaza z gradhid v transportnih sredstvih, ki so pokrita ali
zaprta, ali na kakSen drugama ki onemogoa prasSenje. Pri tem je potrebno upoStevati Pravitni
nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem promeédu.skladu s tem pravilnikom in z Uredbo o
prepr&evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gra¢isi$ zacas gradnje predvideni Se naslednji ukrepi:

- ureditev vseh izhodov iz gradb&z reSetko, ustrezno opremljeno s filtri in loiklbm olja, nad
katero se podvozje, kolesa in keson vozil obvepm@j® preden se vozilo prikiiiiz gradbig€ne
ceste na javno cestno omrezje,
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- potrebno si je prizadevati uskladiti odvoze in dowmateriala, tako da bi v obe smeri peljali polni
kamioni,

- dostopne ceste na gradigge potrebno redndstiti z viaznimi ali mokrimi postopki,

- upostevanje emisijskin norm v skladu z zahtevamisigskih uredb pri z&asnih gradbenih
objektih, uporabljenih gradbenih strojih in previtesredstvih; ukrep zahteva uporabo tehoi
brezhibnih gradbenih strojev in prevoznih sredstewnjihovo redno vzdrzevanije,

- necestni prengni stroji, ki se uporabljajo v gradbeniStvu, sesneejo uporabljati brez filtrov za
delce, enako velja za vozila, namenjena transpkirttporabljajo dizelsko gorivo,

- stalne ali z&asne lokacije za skladignje sipkega materiala niso dovoljene tudi v neguirsrbliZini
stanovanjskih objektov, kar velja tudi zaasno skladi&nje humusa ob trasi,

- potrebno je sprotno rekultiviranje dok@mih obmgij (gradbige, okolica objektov),

- ureditev zdasnih gradbi&nih ograj, s katerimi se bo dodatno preéeralo Sirjenje prasnih delcev
iz odkritih povrSin gradbi& do bliznjih stanovanijskih obriip

Skladno z zakonodajo s podja varstva kakovosti zraka je treba na objm@osega v primerih, ko je
uradno razglaSentezmerno onesnazenje zraka z delchf?Ma gradbi&u omejiti ali prepovedati dela, ki
povzraajo pradenje ugega obsega.

Protiprasni ukrepi med gradnjo morajo biti prediiZze potrditev investitorju pred Zatkom gradnje.
Zavezanec za izvajanje z elaboratom predpisaniépakr je izvajalec gradbenih del. Investitor moradpr
zatetkom gradnje zagotoviti, da je izvajalec seznamjesebino tega elaborata (elaborat prépranja in
zmanjSevanja emisije delcev iz grad@hidzvajalec mora tudi opozoriti investitorja, daese v elaborat vse
spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjvezi z ukrepi za prepfevanje in zmanjSevanje
emisije delcev iz gradhig.

Protiprasni ukrepi se morajo izvajati na celotnebmatja gradbiga in transportnih poti, Se posebej
u¢inkovito in redno pa na obnijh, ki leZijo v neposredni bliZzini gradkid podvoza Ptujske ceste v naselju
Pragersko ter severnega dela naselja Gaj ob pe@irsob gradbigni poti St. 7.

V naértu organizacije gradbi& je ocenjena poraba vode za vlazenje cca. 8dfmvno, ko je zaradi
vremenskih razmer to potrebno. Skupaj je dnevnal@ovode med gradnjo ocenjena na cca 28@/m

Osnovni omilitveni ukrepi za zmanjSevanje emisije\s in delcev v zrak med gradnjo so navedeni eliab
17.
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Tabela 17 Omilitveni ukrepi za preptevanje emisije onesnazeval in delcev v zrak

Omilitveni ukrep Nacin upostevanja ukrepa in winek

- Uporaba naprav in gradbene mehanizacije, ki jeatavdih odprtinah,
izstopnih mestih in mestih nastajanja prahu opremaljz napravami za

Uporaba delovnih naprav in gradbenih odstranjevanje prahu
strojev, ki so izdelane v skladu z - Uporaba prevoznih sredstev in delovnih strojeveladih v skladu s

emisijskimi normami predpisi, ki omejujejo emisijo delcev in z navedlgonedpisanimi v 4 in 5.
¢lenu Uredbe o prepEevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradibis

ZmanjSanje emisije delcev zaradi obratovanja delogtrojev.

- Prekrivanje sipkih tovorov med prevozom
- ProtiprasSna zdtta voznih povrsin vseh gradbigh in dovoznih poti

- Omejitev hitrosti voZnje transportnih vozil na imté transportnih poteh na
obmaiju gradbig na najveé 10 km/h

- Redno vlaZenje internih transportnih poti na gratibis
- Redno vlaZenje odkritih povrSin na gradiiis

. - . - Prepréevanje raznosa materiala z ohfjaogradbig na javne prometne
Prepréevanje emisije delcev z obrja < S . A : NI h

RO ; - povrsine s prevoznimi sredstvi z ureditvijéinkovitegaciS¢enja vozil pred
gradbig€a in transportnih poti

izvozom z gradbi&ih platojev.

- Omejitev intenzivnosti skladi&nja v obdobjih izrazito neugodnih razmer
(izkopni material z nizko vlaznostjo, daljSe obdobjez padavin, izjemno
visoke hitrosti vetrov )

- Protipradna preplastitev dela gradbi& cest
- Casovna omejitev transporta materiala na dnevnolgbdo
ZmanjSanje emisije delcev zaradi obratovanja gr&ébin transportnih poti.

- lzvedba gradbitih varovalnih ograj in ponjav za omejitev péaae
Postavitev z&asnih gradbigih ograj koncentracije delcev z gradbish platojev
ZmanjSanje onesnazenosti zraka z delci pri najblgtianovanjskih stavbah

6.1.3 UKREPI, KI IZHAJAJO I1Z PRESOJE

V casu gradnje se bo kakovost zraka najbolj poslab$alabméju neposredno ob gradbis ter ob
gradbignih in dovoznih poteh. OnesnaZzenost zraka s pra&fefi se bo najbolj powala na obmgu
stanovanjske pozidave, ki leZijo v neposredni biigradbiga podvoza Ptujske ceste v naselju Pragersko
ter severnega dela naselja Gaj ob progi G40 inratbg&ni poti &t. 7

S sploSnimi omilitvenimi ukrepi, ki izhajajo iz zakodaje, je mozno emisije onesnazeval, i z
emisijami delcev PM, precej dinkovito zmanjSati, kljub temu pa bodo po ocenirpbhi Se dodatni
ukrepi, s katerimi se bo obremenjenost okolja meatiigjo zmanjSala v zakonsko predpisan okvir. Za
zmanjSanje onesnazenosti med gradnjo so poleg gkigeredpisanih ukrepov predlagani Se naslednji
dodatni omilitveni ukrepi:

- pri najbolj izpostavljenih stanovanjskih stavbahlgZijo v neposredni blizini gradkid podvoza
Ptujske ceste v naselju Pragersko ter severnegandsélja Gaj ob progi G40 in ob gradhidoti
t. 7, bo po oceni potrebna izvedb#&asmih protiprasnih zaslonov skupne dolZine 1.278 wisine
2,5 m, ki bodo omejevali Sirjenje s prasnimi deloesnaZzenega zraka z ohfjaogradbiga in
transportnih poti,

- predlagana je protipraSna preplastitev dela gradifi€est v blizini naselja Stari Log, na obtjw
gradnje podvoza na Ptujski cesti ter naselja Gajupni dolzini cca 3,7 km. Protiprasna ureditev
ceste se lahko izvede s frezancem iz asfaltapissbno tankoslojno prevleko (po postopku TSC
06.417), v obeh primerih bo potrebno Se dodatnbevige gradbignih cest z vodo;

- naobmgju posega je treba v primerih, ko je uradno razgia8ezmerno onesnazenje zraka z delci
PM.o, na gradbi&u omejiti ali prepovedati dela, ki povziao prasSenje (zemeljska dela).
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Predlog izvedbe zasnih protiprasnih zaslonov za zmanjSanje emisjeest PMo je v tabeli 18, lega
zatasnih protiprasnih zaslonov in gradhi cest predvidenih za protipradno preplastiteprikazana na
sliki 5 in v grafini prilogi G.2.

Tabela 18 Predlog izvedbe #asnih protiprasnih zaslonov za zmanjSanje emisijeed PM,

St. Obmogje Vigina (m) DolZina (m)
PPrz_1 Podvoz Ptujska c., Ob Zeleznici 2 in 4 2,5 0 8
PPrz_2 Postaja Pragersko, Ob Zeleznici 8 2,5 85
PPrz_3 Postaja Pragersko, Ob Zeleznici 6 2,5 65
PPrZ_4 Podvoz Ptujska c., Ptujska c. 26, 28, 30 2,5 125
PPrz_5 Podvoz Ptujska c., Ptujska c. 31, 33 2,5 40
PPrz_6 Naselje Gaj, Prezihova in PreSernova ulica 5 2 565
PPrz_7 Naselje Gaj, Gregiteva ulica 2,5 285
PPrz_8 Naselje Gaj, Zup&ideva ulica 25 2,5 30
Skupaj 2,5 1.275

UREDITEY VOZLISCA Z UREDITVIJO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO, ELABORAT OCENE KAKOVOSTI ZRAKA
LEGA ZACASNIH PROTIPRASNIH ZASLONOV IN GRADBISCNE CESTE PREDVIDENE ZA PROTIPRASNO PREPLASTITEV

=== Protipraine ponjave
Transportne poti - ukrepi
s gradbi§éna cesta
mmmm=  protipradna preplastitev
=== Dovozne ceste
=== DrZavno cestno omreZje
Drzavno Zeleznisko omrezje
= glavneproge
= regionalne proge

iiri
| l Obmotje DPN

= Zatasna skladisa materiala

- Potencialno varovano

Slika 5: Lega zé&asnih protiprasnih zaslonov in gradirig cest predvidenih za protipraSno preplastitev
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6.2 UKREPI MED OBRATOVANJEM

Zelezni3ka proga bo v celoti elektrificirana, omvitini ukrepi za zmanjSanje emisije onesnazevalaziak
izboljSanje kakovosti zraka med obratovanjem nisiogini.

Med Ptujske ceste je za zmanjSanje emisije delédys Botrebno redno in ustrezno vzdrZzevanje voznih
povrSin, Limer se zmanjSa resuspenzija delcev s tal.
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7. SPREMLJANJE STANJA OKOLJA

7.1 MED GRADNJO
7.1.1 UVOD

Spremljanje stanja kakovosti zraka med gradnjo pFw vrsti usmerjeno na zagotavljanje nadzora nad
ukrepi za prepr&evanje emisije snovi (predvsem trdnih delcev) kzz@bmdja gradbig in transportnih
poti. Program spremljanja vplivov mora kitisovno usklajen z geom gradbenih del in mora vkljavati:

- nadzor nad emisijami gradbene mehanizacije na ¢jpmoelotnega gradhbig (tehnéna
brezhibnost uporabljene mehanizacije in transpodredstev);

- nadzor ukrepov za omejevanje praSenja na graghrasnih skladi& materiala in na dovoznih
sipkih tovorov med transportom...);

- meritev koncentracije delcev Rbha 4 lokacijah v bliZini v§ih gradbi€nih posegov.

lzvajanje ukrepov za zmanjSevanje emisije prasalbed z obmegja gradbiga mora evidentirati izvajalec
z dnevnim zapisovanjem v gradbeni dnevnik, nadkospremlja skladnost izvedbe ukrepov Znt@m
ureditve gradbi&. V primeru neskladja nadzornik izdela predlognjggovo odpravo in o tem obvesti
investitorja, v primeru ugotovljenega neupostevamgdloga pa inSpektorja.

Zavezanec za izvedbo spremljanja stanja med graenavajalec gradbenih del, ki je dolzan zagoiovit
da meritve potekajo &asu najvéje intenzivnosti gradbenih del.

7.1.2 MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA

Med gradnjo so predvidene meritve delcev.PWzraku na obmgih, ki so najblizja obm&em najvejih
gradbenih posegov ter na obgjib transportnih poti, ki potekajo v bliZzini obréips strnjeno stanovanjsko
pozidavo. Spremljanje onesnaZenosti zraka z dedd gradnjo je predlagano na skupno 4 lokacijalr, kje
bo vpliv gradnje in transporta na praSenje okofiogpricakovanju najvgi. Podatki o lokaciji, merjenih
parametrih in pogostosti meritev so v tabeli 1&dtmgane lokacije meritev so prikazane na slikh & i
graficni prilogi G.3.

Prve meritve je potrebno izvesti izven zimske sezpired prietkom gradnje, meritve morajo trajati vsaj
en mesec. Med gradnjo je na vsaki lokaciji potrelamesti vsaj dve kontinuirani meritvi v trajanjajman;

1 mesec, v primeru visokih koncentracij je potrelpugostost in obseg meritev pdad. Razen na
navedenih lokacijah je v primeru nepredvidenih @kol kot so pritoZzbe atanov, nepredvidene
dejavnosti, posebno obremenjene transportne panipbmdja gradbiga ipd. meritve potrebno izvajati
tudi na dodatnih lokacijah.

Hkrati z meritvami koncentracij onesnazeval zrakpgtrebno na posameznem merilnem mestu spremljati
tudi meteoroloSke razmere.

Merilne metode za dobanje koncentracij oneshazeval v zunanjem zrakwastednje:

- koncentracija delcev PM v skladu s standardom SIST EN 12341:2014-Kakozasanjega
zraka—Dolgevanje frakcije Pkb lebdeih trdih delcev—Refereéma metoda in terenski preskusni
postopek za potrditev ustreznosti merilnih metod;

V primeru prekoréitev mejnih vrednosti je izvajalec del dolzan iavedodatne omilitvene ukrepe

(postavitev dodatnih gradigidih ograj in ponjav, rednejSe vilaZzenjedi8cenje voznih povrsin ...) in z
delom nadaljevati po preveritvi njihovéinkovitosti.
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Tabela 19  Program monitoringa kakovosti zraka med gradnjo

Lokacija Merilno mesto Stacionaza Merjeni parametri Pogostost meritve
G-z saitsonsmi T et 25 viasradie
Gr—2Zr2  Ob zeleznici 6, Pragersko G30, Engsi?mgo' mi(ect)ggfor;gglfiij;afgﬁ‘]etri 2 x v¢asu gradnje
G-z pesmomukats Gl OIS0 O et Ve raone
Gr—2Zr4 Zupariceva ulica 25, Gaj G40,dkens1nlo+740, mke?ggfonlgglfiijp?afg%etri 2 x vcasu gradnje

UREDITEY VOZLISCA Z UREDITVIJO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO, ELABORAT OCENE OBREMENITVE § HRUPOM
PREDLOG SPREMLJANJA ONESNAZENOSTI ZRAKA Z DELCI PM10 V CASU GRADNJE

Predlog meritev delcev PM10

®
e Gradbi¥&ne poti
===== Dovozne ceste

Drzavno cestno omreZje
Driavno Zeleznidko omreZje
— glavne proge
~—  regionalne proge

l:l Zatasna skladi§¢a materiala

[ obmozjenen

Slika 6: Predlog spremljanja koncentracij delcev idM¢éasu gradnje postaje Pragersko

7.2 MED OBRATOVANJEM

Spremljanje kakovosti zraka med obratovanjem nigtoto.
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8. OPREDELITEV OBMO CJA VPLIVA NA ZDRAVJE IN PREMOZENJE LJUDI
8.1 OBMOCJE VPLIVA MED GRADNJO

Zaradi zemeljskih in gradbenih del se bo med gmgdoye&alo pradenje z obndfa gradbiga, z neutrjenih
gradbignih poti in dovoznih cest, z Zasnih skladi§ razsutega materiala (emisije delcev iMdodatno
bodo povéane emisije onesnazeval zaradi uporabe gradbereniahije in transportnih sredstev (emisije
dusSikovih oksidov, delcev Piin hlapnih organskih spojin).

Po izkuSnjah iz Ze izvedenih podobnih posegov lppaZevanje okolice najbolj posemno véasu izkopov
ob suhem in vetrovhem vremenu ter pri prevozih lgpeagga materiala po gradbigh in drugih
transportnih poteh. V okolici gradg na kakovost zraka pomembno vplivajo le emisijleelePMyo,
medtem ko emisije ostalih onesnaZeval ne bodo pdate olutnega povéanja onesnazenosti zraka.

Med gradnjo bodo dodatni onesnaZenosti zraka zi &¥o najbolj izpostavijena obng@ bliznjih
stanovanjskih stavb. ¥asu gradnje bo prasenje pdaro véasu pripravljalnih zemeljskih del na celotnem
gradbigu, Se posebej izrazito pa bocasu zemeljskih del. \¥asu gradbenih del bodo najbolj dodatno
obremenjena obntfa izpostavljene stanovanjske pozidave na afimaaselja Stari Log, na obrja
gradnje podvoza Ptujske ceste ter na aj)moaselja Gaj ob progi G40.

Vplivno obmdaje gradnje s stali& varstva kakovosti zraka bo z upoStevanjem onaliitn ukrepov
omejeno na obméje posega. Vpliv na zdravje in premoZenje ljudi nggddnjo s staliga kakovosti zraka
bo v primeru doslednega indinkovitega izvajanja omilitvenih ukrepov v zakonskoedpisanih mejah.

8.2 OBMOCJE VPLIVA MED OBRATOVANJEM

Zelezniska proga bo v celoti elektrificirana, posieo neposrednih emisij onesnazeval v zrak ne bavVpl
obratovanja rekonstruirane Ptujske ceste na kakavaka bo nebistven.
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9. VIRI

11/ PROJEKTIVNI ATELJE — NG d.o.0., marec 2017, UreditelezniSkega vozki& z ureditvijo
ZelezniSke postaje Pragersko, Zbirno projektno $lor®GD

12/ JV Promico d.o0.0. iPROJEKTIVNI ATELJE — NG d.o.0., april 2020, UreditzelezniSkega
vozli&ta z ureditvijo ZelezniSke postaje PragerskairiNarganizacije gradbi&

13/ Meteorolo3ki podatki (smer in hitrost vetra) terdptki o stabilnostnem razredu atmosfere —
Pasquill-Gilfordovi indeksi. meteoroloSka postajajRa leto 2018, ARSO 2019

14/ Agencija RS za okolje, 2019,Pdilo o kakovosti zraka za leto 2018

/5/ HBEFA, Handbuch Emissionsfaktoren des Stralenveskéfersion 4.1, Umwelt Bundes Amt,
november 2019

16/ BUWAL, Umwelt-materialien Nr. 127, Luft, Luftschatdéf Emissionen von Strassenbaustellen,
Teil Il: Aerosole und Partikel, 2001

17/ DRSI 2016, Publikacija Promet 2017

18/ Kataster stavbh, GURS 2018

19/ Register neprersnin, GURS 2018

/10/  Centralni register prebivalstva, MNZ, 2018

/11/  Register prostorskih enot (EHIS, naseljatiob), GURS 2019

/12/  BCP - baza cestnih podatkov drzavnega omrezja, DBRS)
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10. POVZETEK
10.1 SPLOSNO

Elaborat obravnava mozne vplive na kakovost zrag&d gradnjo in obratovanjem za ureditev v@ai&
ureditvijo ZelezniSke postaje Pragersko. Gradnjavelik poseg v prostor; med gradnjo bocasno
prihajalo do povéane onesnazenosti zraka z delciRPlaradi zemeljskih del ter zaradi gradbigga
transporta. ZelezniSka proga bo v celoti elekiridica, posledino neposrednih emisij onesnazeval v zrak
med obratovanjem zaradi ZelezniSkega prometa nédmgtna onesnazenost zraka v okolici posega bo
posledica cestnega prometa na rekonstruiranemmieiatestnem omrezju (Ptujska cesta).

10.2 MED GRADNJO

Gradnja bo velik poseg v prostor; med gradnjo b&asho prihajalo do po¢ane onesnazenosti zraka
zaradi izkopov, prevozov, Zasnega skladi&nja, ponovnega razprostiranja humusnega in ngsilne
materiala ter zaradi gradnje cestne in Zelezni¥fkastrukture. Gradnja bo neposredno vplivala rk@¥kast
zraka na gradbi$i, na obmgjih ob gradbigu ter ob gradb&hih in transportnih poteh.

Zaradi zemeljskih in gradbenih del se bo med gmagavealo prasenje z obnidfa gradbiga ceste, z
neutrjenih gradbiih poti in dovoznih cest, z Zasnih skladi& razsutega material (emisije delcev S
ipd., dodatno bodo povane emisije onesnaZzeval zaradi uporabe gradbenanimzahije in transportnih
sredstev (emisije duSikovih oksidov, delcev ®BNh hlapnih organskih spojin). Po izkudnjah pri Ze
izvedenih podobnih posegih bo lahko zapraSevanpicek najve€je ob suhem in vetrovhem vremenu v
¢asu izkopov ter pri prevozih gradbenega materialgradbignih in drugih transportnih poteh, ki potekajo
ob gosteje poseljenih obrjin. V okolici gradbi€a bodo na kakovost zraka pomembno vplivale le ganisi
delcev PMo, medtem ko emisije ostalih onesnaZzeval ne bodozrpéale oliutnega povéanja
onesnazenosti zraka.

V elaboratu so ocenjene emisije delcev:P¥Mobmdaja gradbig, ocenjena je tudi dodatna onesnazenost
zraka zaradi obratovanja transportnih in grafibis poti za potrebe gradnje; onesnazenosti zradkalc
PMuo je kvantitativno ocenjena na 19 lokacijah pri tidjin stanovanjskih stavbah. Emisije delcev med
gradnjo so ocenjene na podlagi podatkov o orgaljizaadbi&a in gostoti prevozov na gradtisin po
dovoznih cestah. Pri iz€anu dodatne onesnazenosti zraka med gradnjo stewpo& neposredne emisije
zaradi del na gradif ter emisije zaradi resuspenzije prasnih delgmesfaltiranih in asfaltiranih dovoznih
poti.

V ¢asu gradnje bo prasSenje pdaro v¢asu pripravljalnih zemeljskih del na celotnem gi&tlh Se posebej
izrazito pa bo v neposredni blizini gradta$podvoza Ptujske ceste v naselju Pragersko terrssya dela
naselja Gaj ob progi G40 in ob gradiiBpoti St. 7. Predviden skup¥as gradnje je 25 mesecev. Na osnovi
ocenjene onesnazenost z delci Piaradi gradnje ki temelji na obravnavanem scamamiganizacije
gradbiga in transportnih poti, terminskem poteku gradgestoti obstojéega prometa in Stevilu dodatnih
prevozov tovornih vozil med gradnjo ter pri upo$teju predvidenih omilitvenih ukrepov, je ugotovien

- najvi§ja dnevna koncentracija zaradi obratovangligi€a bi brez izvajanja omilitvenih ukrepov
pri vsaj 18 stanovanjskih stavbah na objumaselij Stari Log, Pragersko in Gagasu najbolj
intenzivnih gradbenih del presegala mejno dnevimc&ntracijo;

- najbolj obremenjena obmja bodo Wasu gradbenih del na obtij@gradnje podvoza Ptujske ceste
v Pragerskem ter na severnem obmmaselja Gaj ob Zelezniski progi G40;

- zaradi obratovanja gradb#&in gradbi&nih poti bi koncentracije delcev BRbv ¢asu intenzivnih
gradbenih pri najblizjih stanovanjskih stavbah himajanja omilitvenih ukrepov na dnevni ravni
dosegale preko 5@/, na letni ravni do 17Qg/m?;

-z uposStevanjem omilitvenih ukrepov (utrditev dovibziest, prekrivanje tovora s ponjavami,
¢is¢enje vozila pred vkljtevanjem na javno cestno omreZje, vlazenje gradhis.) se bodo
najviSje dnevne koncentracije in povgme letne koncentracije delcev RMbbiutno zmanjSale,
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kljub temu se lahko ob neugodnih vremenskih sijacpri gradiu in transportnih poteh
najblizjih stanovanjskih stavbah onesnaZenost zgakega do zakonsko predpisanih mejnih
vrednosti;

- za obmgja s prtakovano pov&ano onesnaZenostjo zraka z delci iPMo poleg osnovnih
omilitvenih ukrepov predvideni dodatni omilitverknepi (izvedba zé&snih protiprasnih ograj ter
ustrezna utrditev in preplastitev gradiih poti, ki potekajo v bliZini stanovanjske pozigd.

V ¢asu poveéanega ozadja delcev Réido katerega lahko pride predvsem v kurilni sezomiahko skupna
koncentracija delcev PiMmed gradnjo pri najbolj izpostavljenih stavbakiadno lahko presegala mejno
dnevno koncentracijo, zato je na teh olsjimopotrebno redno indinkovito izvajanje protiprasnih ukrepov,
dodatno pa je na teh obtijil potrebno Wwasu intenzivnih gradbenih del spremljati kakovasika.

Za zmanjSanje onesnazenosti med gradnjo so pokemgieo predpisanih ukrepov predlagani Se nasledniji
dodatni omilitveni ukrepi:

- pri najbolj izpostavljenih stanovanjskih stavbahleZijo v neposredni blizini gradkid podvoza
Ptujske ceste v naselju Pragersko ter severnegandstlja Gaj ob progi G40 in ob gradhi%oti
§t. 7, bo po oceni potrebna izvedbd&azmih protipradnih zaslonov skupne dolZine 1.275 visine
2,5 m, ki bodo omejevali Sirjenje s prasnimi deloesnaZzenega zraka z olifji@ogradbiga in
transportnih poti,

- predlagana je protiprasna preplastitev dela gradii£est v bliZzini naselja Stari Log, na objio
gradnje podvoza na Ptujski cesti ter naselja Gajupni dolzini cca 3,7 km. Protiprasna ureditev
ceste se lahko izvede s frezancem iz asfaltapgsebno tankoslojno previeko (po postopku TSC
06.417), v obeh primerih bo potrebno Se dodatnbevipe gradbignih cest z vodo.

- nhaobmdju posega je treba v primerih, ko je uradno razgila8ezmerno onesnazenje zraka z delci
PM;io, na gradbi&u omejiti ali prepovedati dela, ki povziajo prasenje (zemeljska dela).

Spremljanje vplivov na kakovost zraka med gradnfmssega nadzor nad izvajanjem ukrepov za
prepr&evanje emisije snovi v zrak z obtj@ gradbig in transportnih poti, dodatno so predvidene meritv
koncentracije delcev PMna obmgjih, kjer je priakovana onesnazenost zaradi izvedbe posegatjaajve
Meritve oneshazenosti zraka med gradnjo so predeida skupno 4 lokacijah.

10.3 MED OBRATOVANJEM
Zeleznidka proga bo v celoti elektrificirana, po&teo neposrednih emisij onesnazeval v zrak ne bavVpl

obratovanja rekonstruirane Ptujske ceste na kakavaka bo nebistven. Omilitveni ukrepi za zmanjgan
emisije onesnazeval zraka ali spremljanje stanjd obeatovanjem niso potrebni.

Maribor, maj 2020
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P. PRILOGE
Vsebina
P.1 Emisija delcev PMV ¢asu gradnje

P.1.1: Emisija delcev PMz gradbig
P.1.2:  Emisija delcev PMz dovoznih cest
P.1.3: Emisija delcev PMz gradbignih poti
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P.1: EMISIJA DELCEV PM 1,V CASU GRADNJE
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Priloga P.1.1 Emisija delcev PN z gradbiga

Odprta gradbiga, emisije PMo, brez ukrepov

Id_gr obmocje Povrsina () Emis. Iaktor Emis.zfaktor Max. emisija Obr. Pov.dnevna emis| Cas gradpje Pov.let.emis.
(kg/m?/leto) (g/m?/uro) (kg/uro) gradb (ur) (kg/h) (meseci) (kg/uro)
1 rekonstrukcije tirov in /P 193.174 0,0812 0,00927 1,8 24 1,8 25 1,8
2 deviacija Ptujske ceste 15.066 0,0812 0,00927 0,1 24 0,1 9 0,1
3 ostali gradbeni posegi 151.838 0,0812 0,00927 1,4 24 1,4 6 0,7
4 regulacije 23.172 0,0812 0,00927 0,2 24 0,2 1 0,0
Skupaj 383.249 3,6 3,6 2,6
Odprta gradbiga, emisije PMo, upoStevanje omilitvenih ukrepo
Id_gr obmocje Povrsina () Emis. Iaktor Emis.zfaktor Max. emisija Obr. Pov.dnevna emis| Cas gradnje Pov.let.emis.
(kg/m?/leto) (g/m?/uro) (kg/uro) gradb (ur) (kg/h) (meseci) (kg/uro)
1 rekonstrukcije tirov in /P 193.174 0,0812 0,00927 1,8 24 0,9 25 0,9
2 deviacija Ptujske ceste 15.066 0,0812 0,00927 0,1 24 0,1 9 0,1
3 ostali gradbeni posegi 151.838 0,0812 0,00927 1,4 24 0,7 6 0,4
4 regulacije 23.172 0,0812 0,00927 0,2 24 0,1 1 0,0
Skupaj 383.249 3,6 1,8 1,3
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Priloga P.1.2 Emisija delcev PN z dovoznih cest ¥asu gradnje

Dovozne ceste (asfaltirane povr3ine) - maksimalmehe emisije, brez ukrepov

Id Odsek Dolsina | Prevozov/dan Gostota melja Emis_,ija Transport | Obr.gradb | Max. emisija | Dnevna emisija
(9/m2) (kg/vozilo/km) (mes.) (ur) (kg/uro) (kg/uro)
1 | Ptujska cesta, Pragersko 1.425 111 2,5 0,059 25 2 1 0,8 0,4
2 | lok. cesta Pragersko - Sikole 4,784 91 2,5 0,059 25 12 2,2 11
4 | lok. cesta Pragersko - Strazgonjca, od podvoza 7031. 216 2,5 0,059 19 12 1,8 0,9
6 | lok. cesta Pragersko - StraZzgonjca, do podvoza 8 238 207 2,5 0,059 19 12 0,2 0,1
7 | G1-2, smer Slovenska Bistrica 7.196 273 2,5 0,059 25 12 9,7 4.9
8 | G1-2, smer Ptuj 9.554 30 2,5 0,059 25 12 14 0,7
Skupaj 24.900 928 16,2 8,1
Dovozne ceste (asfaltirane povr3ine) - poupre letne emisije, brez ukrepov
Id Odsek Dolsina | Prevozov/dan Gostota melja Emisija Transport | Obr.gradb | Max. emisija Letna emisija
(g/m2) (kg/vozilo/km) (mes.) (ur) (kg/uro) (kg/uro)
1 | Ptujska cesta, Pragersko 1.42p 57 2,5 0,059 25 12 0,4 0,2
2 | lok. cesta Pragersko - Sikole 4.784 44 2,5 0,059 25 12 1,0 0,5
4 | lok. cesta Pragersko - Strazgonjca, od podvoza 7031. 103 2,5 0,059 19 12 0,9 0,4
6 | lok. cesta Pragersko - Strazgonjca, do podvoza 8 238 93 2,5 0,059 19 12 0,1 0,1
7 | G1-2, smer Slovenska Bistrica 7.196 144 25 0,059 25 12 51 2,6
8 | G1-2, smer Ptuyj 9.554 16 2,5 0,059 25 12 0,8 0,4
Skupaj 24.900 457 8,3 4,2

2018-023b/PVO, Ureditev voztid z ureditvijo ZelezniSke postaje Pragersko, Ekthacene kakovosti zraka

Stran 48 od 55



Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica |11, 2000 Maribor, Slovenija

Registrirano pri Okroznem sodi$¢u v Mariboru, §t. vlozka 11043300, Osnovni kapital: 29.211 EUR, Mati¢na $t.: 1300342000, Identifikacijska $t.: SI91816777

Dovozne ceste (asfaltirane povrSine) - maksimalmeehe emisijelipostevanje omilitvenih ukrepov

Id Odsek Dolsina | Prevozov/dan Gostota melja Emite,ija Transport | Obr.gradb | Max. emisija | Dnevna emisija
(g/m2) (kg/vozilo/km) (mes.) (ur) (kg/uro) (kg/uro)
1 | Ptujska cesta, Pragersko 1.425 111 1 0,033 25 12 0,4 0,2
2 | lok. cesta Pragersko - Sikole 4.784 91 1 0,033 25 12 1,2 0,6
4 | lok. cesta Pragersko - Strazgonjca, od podvoza 7031. 216 1 0,033 19 12 1,0 0,5
6 | lok. cesta Pragersko - StraZzgonjca, do podvoza 8 238 207 1 0,033 19 12 0,1 0,1
7 | G1-2, smer Slovenska Bistrica 7.196 273 1 0,033 5 2 12 54 2,7
8 | G1-2, smer Ptuj 9.554 30 1 0,033 25 12 0,8 0,4
Skupaj 24.900 928 8,9 4,5
Dovozne ceste (asfaltirane povrsine) - poupre letne emisije, upostevanje omilitvenih ukrepov
Id Odsek Dolsina | Prevozovidan Gostota melja Emis_,ija Transport | Obr.gradb | Max. emisija Letna emisija
(g/m2) (kg/vozilo/km) (mes.) (ur) (kg/uro) (kg/uro)
1 | Ptujska cesta, Pragersko 1.42p 57 1 0,033 25 12 2 0 0,1
2 | lok. cesta Pragersko - Sikole 4,784 44 1 0,033 25 12 0,6 0,3
4 | lok. cesta Pragersko - Strazgonjca, od podvoza 7031. 103 1 0,033 19 12 0,5 0,2
6 | lok. cesta Pragersko - StraZzgonjca, do podvoza 8 238 93 1 0,033 19 12 0,1 0,0
7 | G1-2, smer Slovenska Bistrica 7.196 144 1 0,033 5 2 12 2,8 1,4
8 | G1-2, smer Ptuyj 9.554 16 1 0,033 25 12 0,4 0,2
Skupaj 24.900 457 4,6 2,3
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Priloga P.1.3 Emisija delcev PIv z gradbignih poti véasu gradnje

Neutrjene gradbigne poti - max obremenitev, brez ukrepov

Id Odsek Dolzina | Prevozov/dan Hitrost | TeZza | DeleZz melja | Vlaznost podl. Emi§ija Transport | Obr. gradb | Max. emisija | Dnevna emisija
(km/h) | (b) (%) (%) (kg/vozilo/km) (mes.) (ur) (kg/uro) (kg/uro)
1 proga G30, juzno od postaje 1.6591 80 10 L5 5 0,5 0,219 19 12 2,4 1,2
2 proga G30, juzno od postaje 1.555 91 10 5 5 0,5 0,219 7 12 2,6 1,3
5 proga G40, severno od proge  1.711 10 10 15 5 0,5 0,219 19 12 0,3 0,2
7 proga G40, juzno od proge 1.76R 207 10 L5 5 0,5 , 2190 19 12 6,7 3,3
Skupaj 6.679 | 12,0 6,0
Neutrjene gradbigne poti - povpréna obremenitev, brez ukrepov
" Hitrost | Teza| Delez melja | Vlaznost podl. Emisija Transport | Obr. gradb | Max. emisija | Letna emisija
e QTS Dolzina | Prevozovidan| ey | ) (%) J %) i (kg/voziIcJ)/km) (mei.) (ugr) (kgluro) : (kgluro) j
1 proga G30, juzno od postaje 1.651 32 10 5 5 0,5 0,219 19 12 1,0 0,5
2 proga G30, juzno od postaje 1.5585 57 10 L5 5 0,5 0,219 7 12 1,6 0,8
5 proga G40, severno od proge 1.711 9 10 15 5 0,5 ,2190 19 12 0,3 0,1
proga G40, juzno od proge 1.76p 93 14 15 5 0,5 19,2 19 12 3,0 15
Skupaj 6.679 5,8 2,9
Neutrjene gradbigne poti - max obremenitev, upoStevanje omilitvenikrepov
- Hitrost | TeZa | Delez melja | Vlaznost podl. Emisija Transport | Obr. gradb | Max. emisija | Dnevna emisija
i OREEHS RIEE | (FIErOHEEn | oons | @) %) J %) i (kg/voziIcJ)/km) (mei.) (Sr) (kg/uro)J (kgluro) J
1 proga G30, juzno od postaje 632 80 14 15 2 2 90,06 19 12 0,3 0,1
2 proga G30, juzno od postaje 639 91 1 15 2 2 90,06 7 12 0,3 0,2
5 proga G40, severno od proge 1.711 10 10 15 2 2 0690, 19 12 0,1 0,0
Skupaj 2.982 0,7 0,4
Neutrjene gradbigne poti - povpréna obremenitev, upoStevanje omilitvenih ukrepov
- Hitrost | TeZa | DeleZz melja| Vlaznost podl. Emisija Transport | Obr. gradb | Max. emisija | Letna emisija
i OREEHS DRIFE | FEereeEn | @ ons |6 %) J %) i (kg/voziIJo/km) (meZ.> (ugr) (kgluro) : (kgluro) :
1 proga G30, juzno od postaje 632 32 14 15 2 2 90,06 19 12 0,1 0,1
2 proga G30, juzno od postaje 639 57 1 15 2 2 90,06 7 12 0,2 0,1
5 proga G40, severno od proge 1.711 9 10 15 2 2 690,0 19 12 0,1 0,0
Skupaj 2.982 0,4 0,2
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Utrjene gradbigne poti - maksimalne dnevne emisije, upoStevanjdliwenih ukrepov

- Gostota melja Emisija Transport Obr. gradb Max. emisija Dnevna emisija
[ B DUPIEL || [FSEHo L (g/m2) : (kg/vozilg/km) (me'i.) (L?I’) (kg/uro)l (kgluro) J
1 | proga G30, juzno od postaje 1.019 80 1 0,033 19 2 1 0,2 0,1
2 | proga G30, juzno od postaje 916 91 1 0,033 7 12 2 0 0,1
7 | proga G40, juzno od proge 1.762 207 1 0,033 19 12 1,0 0,5
Skupaj 3.697 378 1,4 0,7
Utrjene gradbigne poti - povpréne letne emisije, upoStevanje omilitvenih ukrepov
- Gostota melja Emisija Transport Obr. gradb Max. emisija Letna emisija
Id Odsek Dolzina | Prevozov/dan i (kaivoziofkm) (mes) ) (kaioro) (kaloro)
1 | proga G30, juzno od postaje 1.019 32 1 0,033 19 2 1 0,1 0,0
2 | proga G30, juzno od postaje 916 57 1 0,033 7 12 1 0 0,1
7 | proga G40, juzno od proge 1.762 93 1 0,033 19 12 0,4 0,2
Skupaj 3.697 181 0,7 0,3

2018-023b/PVO, Ureditev voztid z ureditvijo ZelezniSke postaje Pragersko, Ekthacene kakovosti zraka

Stran 51 od 55



Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica |11, 2000 Maribor, Slovenija

Registrirano pri Okroznem sodi$¢u v Mariboru, §t. vlozka 11043300, Osnovni kapital: 29.211 EUR, Mati¢na $t.: 1300342000, Identifikacijska $t.: SI91816777

G. GRAFICNE PRILOGE

Vsebina

G.1 Pregledna situacija posega v prostoru, afergradbig in transportne poti vasu gradnje

G.2 Obmgja s prEakovano povéano oneshazenostjo zraka&asu gradnje in predlog omilitvenih
ukrepov

G.3 Predlog spremljanja onesnazenosti zrak@swu gradnje
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G.1: PREGLEDNA SITUACIJA POSEGA V PROSTORU, OBMO CJA GRADBISC IN
TRANSPORTNE POTI V CASU GRADNJE
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Priloga G.1: Pregledna situacija posega v prostoru, obmo¢ja gradbis¢ in transportne poti
v ¢asu gradnje
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G.2: OBMOCJA S PRICAKOVANO POVE CANO ONESNAZENOSTJO ZRAKA V CASU
GRADNJE IN PREDLOG OMILITVENIH UKREPOV
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