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S.4 1ZJAVA ODGOVORNEGA IZDELOVALCA ELABORATA

Odgovorni izdelovalec elaborafdcena obremenitve s hrupoméasu gradnje in obratovanja za ureditev
vozli§fa z ureditvijo ZelezniSke postaje Pragerskb 2018-023a/PVQO

Rado Marhold, dipl.inZ.fiz.
IZJAVLIAM,

1. da je elaborat skladen z zahtevami veljavnih prekib aktov in zakonodaje s podja varstva
okolja pred hrupom,

2. daje elaborat skladen z drugimi predpisi, ki \jelj@a obmdju, na katerem bo izveden poseg.

Maribor, 12.05.2020 Rado Marhold, dipl.inZ.fiz.

T IR — / Y,

- Podpis: ‘
Maribor, Slovenija / U"\/ i
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1. SPLOSNO
1.1 UVOD

Elaborat obravnava mozne vplive na obremenitev jakel hrupom med gradnjo in obratovanjem
rekonstruiranega voziia Pragersko. Strokovna podlaga je izdelana skladPdlogo 4 Uredbe o mejnih
vrednosti kazalcev hrupa v okolju in je sestavriRierctila o vplivih na okolje za ureditev vozég z
ureditvijo ZelezniSke postaje Pragersko, nosileagkms d.o.o. Ljubljana, 8t. 1364-16 PVO.

Ureditev vozliga Pragersko obsega novogradnjo tirov, podaljSgitjeve uporabne dolZine in prevozne
hitrosti, novogradnjo vozne mreze, zamenjavo sigmarnostnih naprav, izvedbo javne razsvetljave,
ruSitev obstojéih objektov, rekonstrukcijo postajnega poslopjgppéniski promet, peronov in podhoda,
vodnogospodarske ureditve, rekonstrukcijo cestraihgio podvoza na Ptujski cesti ter izvedbo
protihrupnih ukrepov.

Gradnja bo velik poseg v prostor, med gradnjo b&asho prihajalo do po¢ane obremenitve okolja s
hrupom zaradi gradbenih del, obratovanja gradbestenizacije ter transporta za potrebe gradnje.raad
bo neposredno in kumulativho vplivala na obremendkolja s hrupom na gradii§ na obmgjih ob
gradbigu ter ob gradbiih in transportnih poteh zaradi hrupa gradbeneamigacije in delovnih naprav
na gradbi8u, hrupa zaradi transporta za potrebe gradnjelgilddelovnih operacij.

V ¢asu obratovanja bo previadtij@ir hrupa Zelezniski promet po glavnih Zelezniggrogah st. 30 Zidani
Most—Sentilj-d.m., 5t. 40 Pragersko—OrmoZ ter ptezféski povezavi med obema progama (lok
Pragersko). Dodatni viri hrupa na SirSem obmairejanja vozli&a bodo cestni promet po drzavnem in
lokalnem cestnem omrezju.

Elaborat obravnava obstéfe obremenitev okolja s hrupom na SirSem otjmgosega, povanje
obremenitve okolja med gradnjo in obratovanjem,epkr za zmanjSanje emisije in Sirjenja hrupa in
spremljanje stanja okolja. Strokovna podlaga klja:

- analizo podrobne namenske rabe prostora in posel@wobmdju vozli&a Pragersko,

- oceno obstoje obremenitve s hrupom na podlagi podatkov obr&tdgvanonitoringov hrupa na
ZelezniSkem in drzavnem cestnem omrezju ter meciéatne obremenitve s hrupom,

- oceno obremenitve s hrupongéasu gradnje v okolici gradldd in transportnih poti,

- povzetek ocene obremenitve s hrupogtasu obratovanja po projektni dokumentaciji PGD,

- dolacitev vplivnega obmga obremenitve s hrupom med gradnjo in obratovanjem

- opredelitev obmdij za izvedbo dodatnih omilitvenih ukrepov,

- opredelitev spremljanje stanja okolja med gradnjmed obratovanjem.

Obremenitev okolja s hrupom zaradi prometa po héd&em omreZju je ocenjenactmsko po smernici
RMR, za cestno omrezje po smernici XPS 31-133,mbratev s hrupom zaradi obratovanja gratti&
bila ocenjena r@nsko po smernici SIST ISO 9613-2:1997. Strokowdigpa je izdelana na podlagi:

- projektne dokumentacije /1/,

- narta organizacije gradhia /2/,

- Studije obremenitve s hrupom iz faze PGD /5/,

- drugih strokovnih podlag, pridobljenih iz javno tganih evidenc.

Vplivho obmaje gradbiga za obremenitev okolja s hrupom bo odvisno predvse tehnologije gradnje,
intenzivnosti in trajanja gradbenih del, ki emigirdrup, od Stevila prevozov tovornih vozil in gbshe
mehanizacije po gradlig ter Stevila prevozov po javnih cestah za potrglzelinje. Vpliv gradnje in
transporta materiala bo odvisen tudi od gostoteostanjske pozidave v okolici gradtésin transportnih
poti za potrebe gradnje.
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V ¢asu obratovanja bo previadtij@ir hrupa ZeleznisSki promet po glavnih Zelezniggrogah St. 30 Zidani
Most—Sentilj-d.m. in $t. 40 Pragersko—Ormoz. Dotkdthhrupa na $irSem obniju urejanja vozliga bodo
cestni promet po drzavnem in lokalnem cestnem gonr&pliv na obremenitev s hrupom je povzet po
strokovni podlagi s podiga varstva pred hrupom iz faze PGD (Studija obrétwers hrupom in predlog
protihrupnih ukrepov, Provia d.o.o., april 2017. /5/

Na podlagi ocene pfakovane obremenitve okolja s hrupom med gradnbiratovanjem je preverjena
ucinkovitost s projektno dokumentacijo predvidenibtgrrupnih ukrepov, na podlagi presoje so delu
potrebni dodatni omilitveni ukrepi, opredeljenotjeli spremljanje stanja okolja med gradnjo in med
obratovanjem posega.

1.2 ZAKONSKA IZHODIS CA

Strokovna podlaga vplivov na okolje je izdelanaadklo z zakonskimi predpisi in pri nas priznanimi
standardi za posamezne sestavine okolja. UpoSteedsili naslednji zakonski predpisi:

Osnovni predpisi s podifa varstva okolja

- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/, Uradni list RS, 88/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-
0dI.US, 112/06-0dI.US, 33/07-ZPkt4, 57/08-ZFO-1A, 70/08-ZV0O-1B, 108/09-ZVO-1C, 48f1
ZVO-1D, 57/12-ZVO-1E, 92/13-ZVO-1F, 56/15-ZV0-1G,02/15-ZVO-1H, 30/16-ZVO-1l,
61/17-GZ, 21/18 — ZNOrg in 84/18 — ZIURKOE

- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izyeesojo vplivov na okolje, Uradni list RS, St.
51/14, 57/15, 26/17

- Uredba o vsebini potdla o vplivih nameravanega posega na okolje itimanjegove priprave,
Uradni list RS, &t. 36/09, 40/17

- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okoljuadii list RS, St. 121/04, 59/19

- Uredba o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okd}jtadni list RS, 5t. 43/18, 59/19

- Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem mamitgu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo
izvajanje, Uradni list RS, §t. 105/08

- Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabtjaja prostem, Uradni list RS &t. 10/02, 50/05,
49/06, 17/11

- Pravilnik o zasiti pred hrupom v stavbah, Uradni list RS, §t. 20@1/17

Drzavni prostorski nért

- Uredba o drZzavnem prostorskentma za preureditev ZelezniSke postaje Pragerskadmirlist
RS, st. 12/14

Ob¢inski prostorski nafti

- Okeinski prostorski né&t okcine Slovenska Bistrica — dopolnjen osnutek, ZUM.al,05t. 10027,
oktober 2017

- Odlok o olginskem prostorskem tdu oktine Kidricevo, Uradno glasilo slovenskih @b, St. 38,
16.9.2013

1.3 MEJINE VREDNOSTI KAZALCEV HRUPA V OKOLJU
1.3.1 uvOoD

Mejne vrednosti kazalcev hrupa dédoUredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v ok@JMVH).
Uredba predpisuje razhe mejne vrednosti za obija razlcne namenske rabe prostora, pri tem pa
uposSteva njihovo dlutljivost za obremenjevanje s hrupom. Glede n&utifivost so obmgja razliéne
namenske rabe razegha v Stiri stopnje varstva pred hrupom:
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I. stopnja varstva pred hrupom obsega mirno ofjmaoa prostem, razen:

- obmaja prometne infrastrukture, v Sirini 1000 metrovssddine ceste ali ZelezniSke proge, in
- obmaija mineralnih surovin;

. stopnja varstva pred hrupom obsega naslednjaaifa podrobnejSe namenske rabe prostora:

- obmaje stanovanj: stanovanjske povrSine, stanovanjskeSmme za posebne namene ali povrSine
pocitniskih his,

- obmaije centralnih dejavnosti: povrSine za zdravstveepasredni okolici bolnisnic,

- zdravili¥ in okrevalig, in

- posebno obmie: povrSine za turizem;

. stopnja varstva pred hrupom obsega nasledijmaija podrobnejSe hamenske rabe prostora:

- obmaje stanovanj: stanovanjske povrSine, stanovanjskeSme za posebne namene, povrSine
podeZelskega naselja aligitmiskih his,

- obmaije centralnih dejavnosti: osrednja ohtjaocentralnih dejavnosti ali druga ob&jebcentralnih
dejavnosti,

- posebno obmge: povrSine Sportnih centrov ali povrSine za temz

- obmaije zelenih povrSine: povrSine za oddih, rekreaiij@port, parki, povrSine za wkarstvo,
druge urejene zelene povrSine ali pokogalis

- povrSine razprSene poselitve in

- razprSeno gradnjo;

IV. stopnja varstva pred hrupom obsega naslednja@fa podrobnejSe namenske rabe prostora:

- obmaije proizvodnih dejavnosti: povrsine za industrospodarske cone ali povrSine z objekti za
industrijsko proizvodnjo,

- obmaije prometne infrastrukture,

- obmaije energetske infrastrukture,

- obmaije komunikacijske infrastrukture,

- obmaje okoljske infrastrukture,

- obmaije vodne infrastrukture,

- obmaje mineralnih surovin: vse povrsine,

- obmaju kmetijskih zemlji§: vse povrSine, razen povrSin na mirnem ofjmmana prostem, in
obmaje gozdnih zemlji&: vse povrSine, razen povrsin ha mirnem objonoa prostem.

Skladno s 3. téko 4. ¢lena UMVH mora biti na meji med I. in IV. obmé&em varstva pred hrupom ter
na meji med Il. in IV. obma@jem varstva pred hrupom obndfe, ki obkroza IV. obmée varstva pred
hrupom v Sirini z vodoravno projekcijo 1000 metrav na katerem veljajo pogoji varstva pred hrupom
za lll. obmodje varstva pred hrupom.

Hkrati velja, da jesirina Ill. obm@ja varstva pred hrupom, ki obkroZa IV. obtjgvarstva pred hrupom
lahko manjSa od 1000 metrase zaradi naravnih ovir Sirjenja hrupa ali ukrepawséva pred hrupom ali
zaradi drugih razlogov na |. oziroma na Il. olifmovarstva pred hrupom niso preseZene mejne vréidnos
kazalcev hrupa, dotene za to obnige.

1.3.2 DOLOCILA OB CINSKIH PROSTORSKIH NA CRTOV

Obmaje posega leZi na obrjith obcin Slovenska Bistrica in Kidkevo. Veljavni prostorski riati obcin
Sso:

Slovenska Bistrica

- Oxinski prostorski nért okdine Slovenska Bistrica — dopolnjen oshutek, ZUM.al,05t. 10027,
oktober 2017
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Stopnje varstva pred hrupom na ol@nmbéine Slovenska Bistricaso doléene v skladu s 10¢lenom
dopolnjena osnutka OPN. Stanovanjske povrSinelaostema@ja poselitve, povrSine podeZelskega naselja,
obmaija centralnih dejavnosti ter povrSine za oddih,r8porekreacijo ter povrSine za turizem (BT) so
vec¢inoma razvr&ena v lll. stopnjo, v IV. stopnjo pa povrSine zdustrijo, gospodarske cone, kmetijske,
gozdne, obrtne in infrastrukturne povrsSine.

Obmaja Il. stopnje varstva pred hrupom so opredeljenaaslednje povrSine podrobnejSe namenske rabe
prostora, na katerih ni dopusten noben poseg jakalje mote zaradi povzrdanja hrupa. To so:

- EUP SLB-19, SLB-23, SLB-36, SLB-37, SLB-38, SLB-48]B-126, namenska raba SS
(stanovanjske povrsine),
- EUP SLB-118, namenska raba SB (stanovanjske p@vesirposebne namene),
- EUPLU-2, POC-1, POC-2, POC-3, POC-4, POC-5, POfiaihenska raba SP (povrSingiptskih
his).
Na SirSem vplivnem obntfu ZelezniSke postaje Pragersko ni olino 1. stopnjo varstva pred hrupom.

UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIJO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO, ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM
PODROBNA NAMENSKA RABA PROSTORA V OKOLICI POSEGA

~d e L
#zg:mm -}y -
\\ = | . dtreki

7Sy He§kovcnr‘ Y"‘"
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Drzavno Zeleznisko omreZje
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Kataster stavb
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- Potencialno varovano
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Slika 1: Podrobna namenska raba prostora na vplivnem gomoejanja ZelezniSkega vozi& Pragersko
(osnutek OPN atine Slovenska Bistrica in OPN &he Kidricevo)

Kidri¢evo
- Odlok o olginskem prostorskem tdu oktine Kidricevo, Uradno glasilo slovenskih @b, St. 38,

16.9.2013

Del obmdaja vzhodno od obmia urejanja lezi v ofini Kidri¢cevo. Stopnje varstva pred hrupom na
obmaju ob¢ine Kidricevoso dol@ene v skladu s 13Elenom Odloka o abinskem prostorskem teu
obxine Kidricevo /4/.

2018-023a/PVO, Ureditev zZelezniske postaje Prageslaborat ocene obremenitve okolja s hrupom Stfaod 92



Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica |11, 2000 Maribor, Slovenija

Registrirano pri Okroznem sodi$¢u v Mariboru, §t. vlozka 11043300, Osnovni kapital: 29.211 EUR, Mati¢na $t.: 1300342000, Identifikacijska $t.: SI91816777

Stanovanjske povrsine (SS) in povrSine za turiZ8m 6o razvr8ene v Il. stopnjo varstva pred hrupom, v
[l obmogje varstva pred hrupom so raziefa ostala obn¥a poselitve, povrSine podeZelskega naselja,
obmaja centralnih dejavnosti ter povrSine za oddihr8porekreacijo, v IV stopnjo pa gospodarske cone
ter kmetijske, industrijske, obrtne in infrastrukta povrsine.

Obmaije okxine Kidricevo leZi vzhodno od postaje Pragerskaiim@ma so na teh obmnjih kmetijske
povrdine, ob transportnin poteh skozi naselja Gtjazgonjca ter Sikole pa so povrsine podezelskega
naselja. Na SirSem obrija posega v abini Kidric¢evo tako ni povrSin, ki bi bile razui@ne v II. stopnjo
varstva pred hrupom.

Podrobna namenska raba prostorgired Slovenska Bistrica v dopolnjenem osnutku OPNbline
Kidri¢evo je prikazana na sliki 1.

Pri vrednotenju obremenitve s hrupom je tako zaataeb vplivnho obméje urejanja ZelezniSkega vozis
upoStevano, da vse stavbe z varovanimi prostoijdea obmajjih s lll. stopnjo varstva pred hrupom

1.3.3 MEJNE VREDNOSTI KAZALCEV HRUPA

Mejne vrednosti kazalcev hrupa za linijske viregarun za celotno obremenitev okolja na Il, 1ll.Iwy
obmaju varstva pred hrupom so v tabeli 1.

Obstojei in novi viri hrupa povzrdajo prekomerno obremeniteig obremenitev s hrupom presega mejne
vrednosti kazalcev hrupa za vir. Nov vir hrupa me povzrdati cezmerne obremenitve na obib, kjer
celotna obremenitev s hrupom ni bila prekomernabmadjih, kjer pa je obstojga obremenitev s hrupom
Zecezmerna, pa ne sme poaé celotne obremenitve.

Tabelal Mejne vrednosti kazalcev hrupa za Il, lll. in.I5topnjo varstva pred hrupom v dB(A)

Obmogje, kazalci hrupa L ban Lvecer Lnoe¢ Lown

Mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremewis hrupom

1. stopnja 45 55
Il. stopnja - - 50 60
IV. stopnja - - 65 75

Mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremewis hrupom, ki ga povze@a ve? infrastrukturnih virov hrupa

1. stopnja - - 53 63
I1l. stopnja - - 59 69
IV. stopnja - - 80 80

Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povZeoobratovanje linijskega vira

1. stopnja 60 55 50 60
Il. stopnja 65 60 55 65
IV. stopnja 70 65 60 70

Obremenitev okolja s hrupom se vrednotidino za neposredno obremenitev, ki jo podartnijski vir
hrupa (posamezna cesta ali Zeleznica), in za celabnemenitev s hrupom, ki jo na mestu ocenjevanja
povzraia ve linijskih virov hrupa. V skladu z Uredbo o mejnilnednostih kazalcev hrupa v okolju na
mestih ocenjevanja obremenitev s hrupom ne smegaés
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- mejnih vrednosti kazalcev hrupa za linijske virposameznem obniju varstva pred hrupom;
- mejnih vrednosti za celotno obremenitev s hrupoposameznem obniju na obmdjih, kjer je
obremenitev s hrupom posledica obratovanjalivégjskih virov hrupa.

Obremenitev okolja s hrupom med gradnjo se bo maotjih ob gradbigu in ob transportnih poteh za
potrebe gradnje glede na obst@estanje pow&ala. Investitor mora pri pridobitvi dovoljenja zageg v
prostor zagotoviti, da hrup gradtésne presega mejnih vrednosti kazalcev hrupa ztbgita ter da zaradi
obratovanja delovnih strojev in naprav niso presezaejne koriine vrednosti.

Mejne vrednosti kazalcev hrupa in kémé ravni hrupa za gradbgniso odvisne od obnijja varstva pred
hrupom in so v tabeli 2.

Tabela2 Mejne vrednosti kazalcev hrupa in kémé ravni hrupa za gradb&v dB(A)

Vrsta L pan Lvecer Lnoe¢ Lown
Vir hrupa 65 60 55 65
Celotna obremenitev / / 59 69
Koni¢na raven hrupai- 85 70 70 /

Skladno z 8., 9. in 12. tko 9. ¢lena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa aljolobremenitev
okolja s hrupom zaradi obratovanja linijskih virbwupa ali gradbi& ni ¢ezmerna tudi v primeru
preseganja mejni vrednosti kazalcev hrigaso upostevani tehimio, prostorsko in ekonomsko upréemi
ukrepi za zmanjSanje emisije na viru hrupa in aldizasite vira hrupa ter so v vplivnem obgjo vira
hrupa:

- na obstoj&ih varovanih prostorih riatovani oziroma izvedeni ukrepi pasivne protihrupa&ite,

- obstojei varovani prostori Ze zvmo izolirani v skladu s predpisom, ki ureja&tspred hrupom v
stavbah,

- obstojei objekti, pri gradnji katerih bi obremenitev zaraida hrupa morala biti upoStevana,

- lastniki varovanih prostorov odklonijo ali ne omeégo izvedbe ukrepov ali so varovani prostori
nenaseljeni ali

- izvedba ukrepov na obstdjb objektih zaradi slabega gradbenega stanja nodgogziroma bi lahko
ogrozila statino stabilnost stavbe z varovanimi prostori.

Mejne ravni hrupa v varovanih prostorih v stanoskity stavbah so v skladu z zahtevami Pravilnika o
zagiti pred hrupom v stavbah ddene v tehrinih smernicah Za&éta pred hrupom v stavbah, st. TSG-1-
005:2012, 25.1.2012, in so v tabeli 3.

Tabela3 Mejne ravni hrupa v bivalnih prostorih v dB(A)

Vrsta prostora Dnevni éas Vederni ¢as Noéni ¢as

Prostori v stanovanijih 35 33 30
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2. OBSTOJECA OBREMENITEV S HRUPOM
2.1 SPLOSNO

V obstoje€em stanju so na obrjo ZelezniSkega vozk& Pragersko previadujoviri hrupa promet po
glavnih Zelezniskih progah &t. 30 Zidani Most-Sgdtim., 5t. 40 Pragersko-OrmozZ ter ZelezniSka pave
med obema progama (lok Pragersko).

Glavna proga st. 30 je elektrificirana, proga $t.Rragersko-Ormoz je bila elektrificirana v letul@0
trenutno na tej progi Se vedno poteka postopenoprehdizelske na elektno vieko. Na tej progi ter na
obmaju postaje Pragersko je tako v obstejm stanju Se vedno &disno prisotna dizelska vleka, ki kljub
majhni prometni obremenitvi v kratkotrajnih obddbjibiutno obremenjuje okolja s hrupom.

Dodatni viri hrupa na SirSem obijo urejanja vozli&a so cestni promet po drzavnem in lokalnem cestnem
omrezju, obasno Se kmetijska in obrtna dejavnost.

UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVLIO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO, ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM
POSELITEV IN POZIVAVA V OKOLICI POSTAJE PRAGERSKO

Poselitev, &t.. preb. / Ehis
. 1-5

® 5-10

o 10-25

o 25-50

-] >50

llllllll Me’_ilDFN

= Dr#avno cesino omreZje

Dravno Zelezni¥ko omreZje
glavne proge
—  regionalne proge

i

Kataster stavh

Nevarovano
- Varovano

- Potencialno varovano

Slika 2: Poselitev in pozidava v okolico postaje Pragersko

Obstojéa obremenitev okolja s hrupom zaradi ZelezniSkegeneta je ocenjena ¢ansko podlagi
podatkov obratovalnega monitoringa hrupa na omrgigunih Zelezniskih prog v RS za leto 2017, za
cestni promet na podlagi prometnih podatkov DRSe@ 2016 ter podatkov Makro prometnega modela
v sklopu elektrifikacije in rekonstrukcije ZelezkéSproge Pragersko — HodoS. Celotna obremenitev s
hrupom je bila v letu 2017 dodatno d&dma z meritvami na dveh merilnih mestih.

Strokovna podlaga vkljiwje podrobnejSo oceno obremenitve s hrupom zaeddridiSkega prometa na
obmaiju postaje Pragersko v obstégen stanju leta 2017. V strokovni podlagi je oprael tudi obstoja
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obremenitev s hrupom ob drzavnem in lokalnem cesurareZju na obmijih, kjer se to pribliza Zelezniski
progi.

Ocena obstojeega stanja vkljguje:

- osnovne podatke o poselitvi in pozidavi v okolielezniSke proge v obstdem stanju,

- oceno obremenitve s hrupom zaradi ZelezniSkegeeginega prometa na podlagi podatkov
obratovalnega monitoringa hrupa za leto 2017 0620

- rezultate meritev hrupa na 2 lokacijah ob prolgitu 2017.

Obstoj&a obremenitev s hrupom je ocenjena na podlagi godaibratovalnega monitoringa hrupa na
ZelezniSkem omreZju za leto 2017 in na cestnemZjmea leto 2016, dodatno na podlagi meritev hrupa
letu 2017 na 2 lokacijah neposredno ob progi.

2.2 POZIDAVA IN POSELITEV OB ZELEZNISKI PROGI

Ureditev vozliga Pragersko je predvidena v naseljih Stari Loggénsko in Gaj v ofini Slovenska
Bistrica. GostejSa pozidava ob progi je v osrednjien naselja Pragersko ob ZelezniSki postajiaselje
Gaj pri Pragerskem ob glavni progi 5t. 40 Prage@kmoZ. Pri dol¢itvi gostote pozidave in poselitve v
okolici postaje Pragersko je upoStevano otjmposega.

Namenska raba stavb je dééma na podlagi atributov Registra nepr@nm, Katastra stavb (GURS 2019)
in na podlagi terenskega ogleda, podatki o Stepilebivalcev so povzeti po Centralnem registru
prebivalcev (MNZ 2018).

Podatki o Stevilu stavb z varovanimi prostori ialsb prijavijenih prebivalcev v posameznih pasovnih
oddaljenosti od ZelezniSke proge so v tabeli 4efitey in pozidava ob progi je prikazana na sliki 2

Tabela 4 Stevilo stavb z varovanimi prostori in prebivalaenaseljih na obmigu postaje Pragersko

Naselja 0-10 m 10-25m 25-50m  50-100m 100-250 m 250-500 m| 0 -500 m

Stavbe z varovanimi prostori

Gaj 3 6 23 99 68 199
Leskovec 1 1

Pragersko 1 6 16 61 177 261
Sp. Gaj pri Pragerskem 1 30 31
Stari Log 3 6 20 24 53
Skupaj 3 1 15 45 181 300 545

Stalno prijavljeni prebivalci

Gaj 3 21 73 303 197 597
Leskovec 4 4
Pragersko 1 40 133 236 541 951
Sp. Gaj pri Pragerskem 3 95 98
Stari Log 4 12 47 65 128
Skupaj 3 1 65 218 589 902 1.778
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Gostota pozidave in poselitve okcrtavani ureditvi postaje Pragersko je naslednja:

- v 10 m pasu leZijo 3 stavbe z varovanimi prost®miebivalci),
- v 25 m pasu leZijo 4 stavbe (4 prebivalci),

- v 50 m pasu lezi 19 stavb (69 prebivalcev),

- v 100 m pasu lezZi 64 stavb (287 prebivalcev),

- v 500 m pasu lezi 5452 stavb (1.778 prebivalcev).

V 200 m pasu ob progi lezi skupno 173 stavb z vamowi prostori, v katerih je 272 stanovanj, v
prebiva 636 stalno in 44 gasno prijavijenih prebivalcev. V 1.000 pasu je 81avb s 778 stanovaniji, v
njih pa zivi 1.967 stalno in 617 &sno prijavljenih prebivalcev.

Vecina stavb, ki leZijo neposredni ob progi, je bivélhjektov javne ZelezniSke infrastruktuteigajnice,
postajaliga), ki so po odkupu preurejeni v stanovanjske sa¥bneposredni okolici ZelezniSke proge
prevladuje individualna stanovanjska gradnja, naaiju juzno od obstojgega nivojskega prehoda leZijo
tudi veistanovanjske stavbe starejSe gradnje (Ob Zeleznici)

2.3 OBREMENITEV S HRUPOM ZARADI ZELEZNISKEGA PROMETA
2.3.1 UvOD

Glavna Zelezniska proga $t. 30 Zidani Most-Sedtitj. (Stevilka E-proge E67) je del V. evropskega
prometnega koridorja in predstavlja na oldjnoSlovenije del glavne prometne smeri severovzhod
jugozahod. Glede na prometno obremenitev sodi nmmdembne ZelezniSke proge ¢vkot 30.000
prevozov vlakov letno). Proga je v celoti dvotiedaktrificirana proga s 3 kV enosmernim sistemoakel

na odprtih delih proge so izvedeni tiri z brezspjrtirnicami.

Glavna ZelezniSka proga St. 40 Pragersko-Ormo¥i&eE-proge E69) je v celoti enotirna proga, i |
bila elektrificirana v okviru posodobitve in rekangcije proge v letu 2016. Trenutno na tej pragvédno
poteka postopen prehod iz dizelske na el&kdrivieko.

2.3.2 LASTNOSTI ZELEZNISKE PROGE

Uvod

Podatki o lastnostih ZelezniSke proge so povzegiquatkih obratovalnega monitoringa hrupa za 18tb72

in po Programu omreZja upravljavca Zelezniskegeedjarv RS SZ Infrastruktura d.o.o. Lastnosti proge,
ki vplivajo na emisijo hrupa, so fiae lastnosti proge (Stevilo in potek tirov v prostovrsta tirov, vrsta
pragov, obmga kretnic, mostov, prepustov, predorov) ali z ¢aljem prometa po progi pogojene
lastnosti proge (vrsta in Stevilo posameznih viskav, hitrosti voznje, obmiga zaviranja).

Emisijo hrupa posameznega odseka ZelezniSke paage rnjenih fizinih in obratovalnih lastnosti dala
skupno Stevilo vlakov na posameznem prometnem oadsedzlénih obdobjih dneva in na osnovi podatkov
o gibanju vlakov dol®eno Stevilo tirnih vozil posamezne kategorije pesmti RMR.

Hitrostne omejitve

Na emisijo hrupa ZelezniSke proge pomembno vpli@dt voznje posameznih kategorij tirnih vozil.
Najveije dovoljene hitrosti vozZnje za nagibne, potniSkeédvorne vlake so predpisane na standardnih
oznakah ob progi z znanimi kilometrskimi legamiok&iru dovoljenih hitrosti voznje so dejanske hitio
posameznih vrst vlakov med dvema zaporednima kiiros oznakama dol@ne z voznorednimi
knjizicami. Hitrosti nagibnih in tovornih vlakov rfarSem obmeju posega so prikazane na slikah 3 in 4.

2018-023a/PVO, Ureditev zZelezniske postaje Prageslaborat ocene obremenitve okolja s hrupom Sitfaod 92



EPI SPEKTRUM ——

Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica 11, 2000 Maribor, Slovenija

Registrirano pri Okroznem sodis¢u v Mariboru, $t. vlozka 11043300, Osnovni kapital: 29.211 EUR, Mati¢na §t.: 1300342000, Identifikacijska $t.: SI91816777

Reskovei
/huez; \

(249.0)

\Praﬁer 12 (R ;

- pri Pragerskem

Gorsek

UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIJO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO, ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM
HITROST NAGIBNIH VLAKOV NA OBMOCJU POSTAJE PRAGERSKO

Hitrost nagibnih vlakov, km/h
— 20-40

40 - 60
— 60-80
— 80-100
— 100-120
— 120 - 140
— 140 - 160

Drzavno cestno omreZje

Drzavno Zelezni¥ko omreZzje

==== glavne proge

=== regionalne proge
i
Kataster stavb
Nevarovano
- Varovano

- Potencialno varovano

Slika 3: Hitrost nagibnih vlakov na obniju postaje Pragersko

e <Na vergnicah i

A N
Vs Fsle}.\ \t/ \

—//?)3\\ Praéer K

(249 3

- pri Pragerskem

S A

\\
Prl||t|k|
/f \;'//“ Vobéine
Tara

|
S ‘ 244.75 ||
|

Gorsek

Meters '

/
)
AN /

UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIJO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO, ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM
HITROST TOVORNIH VLAKOV NA OBMOCJU POSTAJE PRAGERSKO

Hitrost tovornih vlakov, kmvh
20-40

40 - 60

60-80

80-100

100 - 120

120 - 140

140 - 160

Drzavno cestno omreZje

Drzavno Zeleznisko omreZje
—_— glavne proge

== regionalne proge

tiri
Kataster stavb
l:l Nevarovano
- Varovano
- Potencialno varovano

Slika 4: Hitrost tovornih vlakov na obnéfu postaje Pragersko

2018-023a/PVO, Ureditev zZelezniske postaje Prageslaborat ocene obremenitve okolja s hrupom

Stéaod 92



EPI SPEKTRUM ——

Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica |11, 2000 Maribor, Slovenija

Registrirano pri Okroznem sodis¢u v Mariboru, $t. vlozka 11043300, Osnovni kapital: 29.211 EUR, Mati¢na st.: 1300342000, Identifikacijska st.: SI91816777

Pri dolaéanju dejanskih hitrosti voZnje za posamezne vristieow so bili uporabljeni podatki voznorednih
knjiZic. Za vsako vrsto vliaka je iz voznoredne kigie dol@ena hitrost voZnje med posameznimi oznakami.
Na obmdjih postaj, kjer hitrost voznje ni podrobno dééma, je za vlake, ki vozijo po glavnih prevoznih
tirih in se na postaji ne ustavljajo, privzeta oite®j hitrosti iz voznoredne knjiZzice, za vlake, &
ustavljajo, pa je kot povpEra hitrost voZznje med Zatkom in koncem postaje privzeta dovoljena hitrost
voznje v odklon.

Skladno s smernico RMR je treba za éznaemisije hrupa poznati za vsak odsek proge hipasameznih
kategorij tirnih vozil. Te hitrosti so datene glede na pripadnost posamezne vrste viakogdedjidirnin
vozil po smernici RMR.

Na Zelezniskih progah &t. 30 in St. 40 so na atunposega dovoljene naslednje najeehitrosti voznje:

- nagibni vlaki do 160 km/h,
potniski viaki do 140 km/h,
- tovorni vlaki do 120 km/h.

Najvegje hitrosti voZnje so na vseh treh prometnih odsékien postajnega obrja (5t. 30CreSnjevec-
Stari Log in Pragersko-Ra, st. 40 Gaj-Cirkovce), kjer proga poteka v presa.odseku proge st. 30 med
Starim Logom in Pragerskih je hitrost voZnje vlalmuejena na 90 km/h, na ob&o postaje Pragersko
pa na vseh treh odsekih na 50 km/h.

Pri oceni obremenitve s hrupom je upoStevano &t@dbktankov vlakov glede na podatke o gibanju wako
v celoletnem obdobju leta 2017. Na postaji Pragesskustavijo vsi nagibni in potniski vlaki terfdizno
75% tovornih vliakov.

UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIJO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO, ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM
VRSTA PRAGOV IN SPOJI NA OBMOCJU POSTAJE PRAGERSKO
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Slika 5: Vrste pragov in obmiga stikov na obméju postaje Pragersko
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Vrste pragov, odseki s stiki, objekti na progi
Bistvene konstrukcijske lastnosti ZelezniSke prégeplivajo na emisijo hrupa, so:

- vrsta tirov,

- vrsta pragov,

- Stevilo kretnic in

- vrste objektov na progi kot so mostovi, prepusdgvozi, predori.

Za namen naloge so bili uporabljeni podatki o ploga SVP, ki jih je posredoval upravljavec Zelekais
infrastrukture in vsebujejo vse navedene podatkeane na kilometrske lege, Wémih tabelah. Stanje
posredovanih podatkov se nanaSa na omrezje v0di@L Dejanske razmere so bile podrobno preverjene s
primerjavo posredovanih in digitalnih prostorskitdatkov (ortofoto posnetki 1000, GURS 2014).

Vrste pragov in obmga stikov (kretnic) so prikazane na sliki 5.

2.3.3 PROMETNE OBREMENITVE PROGE

Podatki o obstoje obremenitvi okolja s hrupom na Zelezniskih progahB0 Zidani Most — Pragersko —
Sentilj in 8t. 40 Pragersko — OrmoZz so povzetitpakevni podlagi:

- Obratovalni monitoring, novelacija strateSkih kdmupa in izdelava strokovne podlage za
operativni program varstva pred hrupom zaradi hésdega prometa za ddkene odseke
ZelezniSkih prog v RS za obdobje 2018-2023, JV&mktrum d.0.0. & PNZ d.0.0. & A-projekt
d.o.o., §t. 2016-026IMS, oktober 2019 /17/.

Na obmdaju ZelezniSke postaje Pragersko so trije prometaeki:

§t. 30 Grobelno-Pragersko,
- &t. 30 Pragersko-Maribor Tezno,
§t. 40 Pragersko-Ptuj.

Podatki o prometu po Zelezniskih progah St. 300imd obmoju postaje Pragersko v letu 2017 so v tabeli
5. V letu 2017 je bilo na progi 5t. 30 med 111 ehlakha dan na odseku Grobelno-Pragersko in 109
vlakov/dan na odseku Pragersko-Maribor, oziroméetra ravni med 39.640 in 40.590 prevozov viakov.
Na progi st. 40 je bilo v letu 2017 v povpje51 viakov na dan, letni pretok dosega 18.76Roxa

Tabela5 Dnevno Stevilo viakov na Zelezniskih progah 6tirB40 na obmgju postaje Pragersko v letu

2017
Letni pretok Povprefno dnevno Stevilo vliakov
Odsek Vsi vlaki Vsi vlaki Potniski Tovorni Ostali viaki
§t. 30 Grobelno-Pragersko 40.588 111 60,7 45,0 5,6
§t. 30 Pragersko-Maribor 39.639 109 69,3 27,1 12,1
§t. 40 Pragersko-Ptuj 18.761 51 22,7 23,9 4.8

Na progi St. 30 je najwepotniSkih viakov (med 61 in 60), tovornih vlakasmed 45 na odseku Grobelno-
Pragersko in 27 na odseku Pragersko-Maribor. Dgd?Psiega je bilo leta 2017 v pov{iee dnevno
prepeljanih 909 tovornih vagonov, v smeri Maribd&8 vagonov.
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Na progi 5t. 40 je najeetovornih viakov (24 na dan), potniskih viakov j@evpre&ju 23 na dan, dnevno
je v povpreju prepeljanih 465 tovornih vagonov.

Na progi §t. 30 se v dnevnem obdobju prepelje med 62 vlakov, v véernem med 21 in 22 ter v &reem
med 28 in 26 vlakov. Na progi 5t. 40 v smeri Poiasg v dnevnem obdobju prepelje 31 vlakov,demeem

8 in v n@&nem 12 vlakov. Vé&na tovornega prometa se odvija vénem obdobju, ko je urna gostota
tovornega prometa za 21%¢de kot v dnevnem obdobju. Najotniskih vlakov prepelje v dnevnem
obdobju, najmanj potniSkega prometa je ¥rmam obdobju.

Emisija hrupa ZelezniSkega prometa je dela po smernici RMR, ki v iz€éanu upoSteva deset kategorij
tirnih vozil, od katerih je na Zelezniski progi 80 zastopanih pet kategorij vteh vozil (kategorije 2, 3,
5, 6 in 8) in tovorni vagoni (kategorija 4).

Posamezni vilak je lahko sestavljen iz voznih ekiogpadajo v razéine kategorije po RMR, zato so za
izratun emisije hrupa pripravljeni podatki o povgmem Stevilu voznih enot v ragiiih vrstah vlakov po
kategorijah. Podatki o Stevilu tirnih vozil v razlih obdobjih dneva na posameznih prometnih odsedih
kategorijah RMR so v tabeli 6.

Tabela @ Urno Stevilo tirnih vozil po kategorijah RMR wie2017 na Zelezniskih progah st. 30 in 40 na
obmaju postaje Pragersko

St. 30 Grobelno-Pragersko St. 30 Pragersko-Maribor St. 40 Pragersko-Ptuj
Kat. RMR Dan Vecer No¢ Dan Vecer No¢ Dan Vecer No¢
Hitri in potniski viaki

Kat 2 4,2 6,2 1,8 3,2 6,4 1,8 0,8 0,1 0,3

Kat 3 8,3 7,3 3,9 8,4 7,5 4,0 0,0 0,1 0,0

Kat 5 0,3 0,6 0,0 0,1 0,0 0,1 0,8 1,0 0,2

Kat 6 0,1 0,0 0,2 2,7 2,1 1,2 2,9 2,1 1,1

Kat 8 1,2 1,4 0,1 11 0,3 0,4 0,2 0,4 0,0

Tovorni vlaki

Kat 2 1,6 2,0 1,9 0,9 11 1,0 0,6 0,6 0,5

Kat 4 34,7 39,9 419 18,8 22,4 23,0 18,9 22,0 18,8

Kat 5 0,3 0,2 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5

2.3.4 EMISIJA HRUPA ZELEZNISKE PROGE

Emisija hrupa ZelezniSkega prometa je dela po smernici RMR, ki v izéanu upoSteva posamezne
kategorije tirnih vozil, od katerih je v obstégm stanju zastopanih pet kategorijévign vozil (kategorije
2, 3,5, 6, 8) in tovorni vagoni (kategorija 4),araisijo hrupa zraven strukture prometa pomembiigajp
tudi hitrost voZnje posameznih kategorij tirnih irder fizicne lastnosti proge.

Podatki o emisiji hrupa posameznih odsekov proghraciju postaje Pragersko v dnevnem¢emem in
noénem obdobju v letu 2017 so v tabeli 7.

Emisija hrupa je bila v letu 2017 nafje v ve&éernem obdobju. V nmem obdobju je emisija hrupa med
0,4 in 1,0 dB(A) manjSa, najmanjSa pa je emisighhgvnem obdobju, ko primerljiva z ¢érim obdobjem.
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Tabela 7 Emisija hrupa prevoznih tirov na ZelezniSkihgab 5t. 30 in 40 na obr&ja postaje Pragersko
Vv letu 2017, levi tir

Hitrost voznje, lastnost proge Emisija hrupa L"w (dB(A)/km)

Proga Stacionaza Hitrost Pragovi L"w,paN L w,ve¢ErR L"wNo¢

Proga $t. 30 Zidani Most-Sentilj-d.m.

St. 30 573.300-574.177 90 leseni 121,2 121,9 1215
5t. 30 574.177-574.739 90 leseni 121,6 122,4 121,6
St. 30 574.853-574.902 50 kretnice 118,6 119,5 8118,
St. 30 575.500-576.022 50 kretnice 118,6 1195 118,8
5t. 30 576.022-576.061 50 kretnice 1175 118,5 117,6
St. 30 576.300-580.648 120-160 betonski 120,1 120,9 119,9

Proga St. 40 Pragersko-Ormoz

8t. 40 0-814 50 betonski 113,6 113,9 112,8
St. 40 814-1.000 50 kretnice 116,7 117,0 116,0
8t. 40 1.300-2.127 120-160 betonski 121,0 121,3 ,5120

Emisija hrupa na progi St 30 dosega na odseku Grotragersko v imem obdobju do 121,6 dB(A), na
odseku Pragersko-Maribor do 119,9 dB(A)/km. Na p&ig40 Pragersko-Ptuj dosega emisija hrupa na
odseku z vr8nimi hitrostmi voZnje v &reem obdobju do 120,5 dB(A).

Dolgorazno se bo zaradi gakovane posodobitve voznega parka (predvsem tdveagonov) emisija
hrupa ZelezniSkega prometacatno zmanjSala. Posodobitev tirnih vozil (predvdernornih vagonov in
lokomotiv) je glede na zahteve Evropske Komisijgéadtovana Ze konec leta 2024, zaradi teh ukrepov pa
se bo emisija hrupa ZelezniSkega prometa zmamnj$adb5 in 7 dB(A).

2.3.5 [ZVEDENI PROTIHRUPNI UKREPI

Na SirSem obmiu ZelezniSke postaje Pragersko so bili protihrupkiepi delnho izvedeni v okviru
elektrifikacije in rekonstrukcije proge Pragerskod®3, delno v okviru sanacije hrupa v okviru
Operativnega programa varstva pred hrupom ob pominiieleznidkih progah.

Protihrupni ukrepi obsegajo:
- protihrupno ograjo ob progi 5t. 40 Pragersko-Orm@bbmdaju naselja Gaj pri Pragerskem,
- izvedeno pasivno zé&®o pri skupno 27 stavbah z varovanimi prostori €82inih in 10 z&asnih

prebivalcev).

Na obmdaju postaje Pragersko je v okviru Operativnega paogr predvidena dodatna pasivnacitas
stavbe Ob Zeleznici 2 (2&sna prebivalca), katere izvedba jértmvana v letu 2020 /14/.

Lega protihrupne ograje ter stavb z izvedeno irtngano pasivno protihrupno za@® je prikazana na
sliki 6, podatki o stavbah z izvedeno in predvideasivno protihrupno zéio so v tabeli 8.
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Tabela 8 Stavbe z izvedeno pasivno protihrupnoctaha obmdju postaje Pragersko

St. Naselje Naslov k.o. St. parcele Proga Stran Stacionaza Preb. stalni Preb. za&asni
1 Stari Log Stari Log 64 750 1489 30 leva 573.262 3

2 Stari Log Stari Log 63 750 *93 30 leva 573.277 0

3 Stari Log Stari Log 63 750 *93 30 leva 573.285 3

4 Stari Log Stari Log 80 750 540/13 30 leva 573.414 1

5 Stari Log Stari Log 80A 750 540/14 30 leva 573.42 2

6 Stari Log Stari Log 70 750 541/2 30 leva 573.438 2

7 Stari Log Stari Log 75 750 539/7 30 leva 573.452 0

8 Stari Log Stari Log 4 750 1125/2 30 desna 573.595 2 1
9 Stari Log Stari Log 3 750 1125/1 30 desna 573.613 1

10 Stari Log Stari Log 1B 750 1122/1 30 desna 5B.6 4

11 Stari Log Stari Log 1 750 1122/5 30 desna 573.66 3

12 Stari Log Stari Log 71 751 1634/1 30 leva 578.70 0

13 Stari Log Stari Log 71A 751 1634/3 30 leva 508.7 1

14 Pragersko Ptujska cesta 26A 748 1022/44 30 leva 574.981 4

15 Pragersko Ulica Sagadinovih 9 748 1022/50 30 alev 574.983 5

16 Pragersko Ptujska cesta 30 748 1022/19 30 leva 75.085 0 5
17 Pragersko Ob Zeleznici 6 748 1471/43 30 desna 5.083 13

18 Pragersko Kolodvorska ulica 1 748 1017/10 30 alev 575.102 5

19 Pragersko Kolodvorska ulica 3 748 1017/9 30 leva 575.131 18 4
20 Pragersko Pionirska ulica 2 748 1014/6 30 leva 75.%5 1

21 Pragersko Pionirska ulica 6 748 1014/5 30 leva 75.4822 4

22 Pragersko Pionirska ulica 8 748 1014/2 30 leva 75.457 1

23 Pragersko Lackova ulica 14 748 788/5 30 leva .65 2

24 Pragersko Lackova ulica 12 748 788/4 30 leva &6 3

25 Pragersko Lackova ulica 13 748 792/51 30 leva 5. 82 0

26 Gaj PreSernova ulica 17, 17a, [19 748 744/4 30 snale 576.096 3

27 Gaj PreSernova ulica 15 2661 669/13 40 leva 9.01 1
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Proga &t. 30 Celje-Maribor

V letu 2011 je bila v okviru sanacije s hrupom gmexmnenjenih stavb na odseku proge 5t. 30 Celjebdari
na obravnavanem obrja izvedena pasivna protihrupna &&s naseljih Stari Log, Pragersko in Gaj pri
skupno 26 stavbah z varovanimi prostori.

Sanacija hrupa na postaji Pragersko je bila v ok@perativhega programa varstva pred hrupom v letu
2020 dopolnjena s predlogom izvedbe pasivnéiteadri eni dodatni stavbi znotraj obifja nartovanega
posega (Ob Zeleznici 2).

Proga &t. 40 Pragersko-Ormoz

V okviru elektrifikacije in rekonstrukcije Zelezikig proge v letu 2015 je bila na ob&wnaselja Gaj pri
Pragerskem med km 1.101 in km 1.925 postavljenghpopna ograja PHO-1 dolZine 862 m in viSine 2.5
m glede na GRT.

V letu 2013 je bila v okviru elektrifikacije in rekstrukcije ZelezniSke proge Pragersko-HodoS iazvaede
obseZna pasivna protihrupna @t stavb z varovanimi prostori ob tej progi. Naalmavanem obniju

je bila pasivna protihrupna zéi& izvedena pri eni stanovanjskih stavbah v naselij (PreSernova ulica
15).

UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIJO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO, ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM
1ZVEDENI PROTIHRUPNI UKREPI V OKOLICI POSTAJE PRAGERSKO

® Izvedena pasivna 7asgita
@® Predvidena pasivna zaltita
s Protihrupne ograje
........ Meja DPN
=== DrZavno cestno omreZje
Drzavno Zeleznisko omreZje
~—— sglavne proge
=====  regionalne proge

Kataster stavh
Nevarovano
- Varovano

- Potencialno varovano

Slika 6: Izvedeni protihrupni ukrepi na SirSem ob¥jwoZelezniSke postaje Pragersko
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2.3.6 RACUNSKA OCENA OBREMENITVE S HRUPOM ZARADI ZELEZNISKEG A PROMETA

Obremenitev s hrupom ob ZelezniSkem omreZju jejecarz modelnim izkainom na podlagi prometnih
podatkov za leto 2017 ob upoStevanju lastnosti@mdpitrosti voZnje po podatkih evidenc in vozrdi
knjiznic upravljavca omrezja za obdobje 2018-2019.

Obremenitev stavb in povrsin s hrupom je bila pbdeje ocenjena v 1.000 pasu na vsako stran proge. V
statisttno analizo s zajete le stavbe, ki leZijo znotrapotjia posega (meja DPN).

Doloc¢eno je Stevilo preobremenjenih stavb z varovanirosiori in njihovih prebivalcev glede na mejne
vrednosti kazalcev hrupa v najbolj obremenjeniiettgdvb, karte hrupa so izianane v visini 4 m od tal.
Vrednosti kazalcev hrupa so ocenjene na vseh fasadetazah pri vseh stavbah z varovanimi prostori
vplivnem obmdju ZelezniSkih prog, dodatno je ocenjena obremeiterupom na stavbah v visini 4 m od
tal. Dolatene so preobremenjene stavbe v posameznih obdbigNea, dodatno je izvedena podrobnejSa
analiza obremenitve s hrupom za kazalgalin Lnoc.

Obremenitev povrSin za kazaleg je pregledno prikazana na sliki 7, preobremengdmaaija v n@énem
obdobju Lyo¢ na sliki 9.

UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIJO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO, ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM
OBREMENITEV S HRUPOM ZARADI ZELEZNISKEGA PROMETA V LETU 2017, KARTA HRUPA, KAZALEC Ldvn
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Slika 7: Obremenitev povrsin ob ZelezniSkem omrezju naadfurpostaje Pragersko, leto 2017, kazaleeL

Podatki o obremenitvi stavb in prebivalcev za keaabvn in Lnoc v razredu po 5 dB(A) v viSini 4 m od
tal v letu 2017 so v tabeli 9. Izpostavljenost jpraleev po razredih obremenitve je gtaid prikazana na
sliki 8.
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TabelaQ Obremenitev s hrupom ob ZelezniSkem omreZju maodjn postaje Pragersko v letu 2017:
Stevilo stavb in prebivalcev v razredih obremenikazalca byn in Lnog, ViSina 4 m od tal

Kazalec Lovn Kazalec Lno¢
Razred obremenitve Stavbe Prebivalci Stavbe Prebivalci
40 — 44 dB(A) 280 855 161 569
45 — 49 dB(A) 189 640 57 174
50 — 54 dB(A) 75 221 30 127
55 — 59 dB(A) 36 145 10 45
60 — 64 dB(A) 12 47 3 2
65 — 69 dB(A) 7 22 3 4
> 70 dB(A) 5 6 1 2

Zelezniska postaja Pragersko, obremenitev prebivasy v letu 2017
kazalca Ldvnin Lno¢
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o))
o
o
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o

Stevilo prebivalcev

300

200
100
0 |
40-45 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >75
Razredi obremenitve, dB(A)
mLdvn, prebivalci mLnog, prebivalci

Slika 8: Obremenitev prebivalcev ob ZelezniSkem omrezjobraciju postaje Pragersko v letu 2017
razredi obremenitve s hrupom, kazalean-in Lnoc¢

Skupne znélnosti obremenitve stavb in prebivalcev s hrupomajbolj obremenjeni etazi stavb v letu
2017 za kazalec celodnevne obremenity@lso naslednje:

- nad 50 dB(A) je obremenjenih 135 stavb in 441 walbkv,
- nad 60 dB(A) je obremenjenih 24 stavb in 75 prebiag
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- nad 70 dB(A) je obremenjenih 5 stavb in 6 prebiealc

NajviSja ocenjena vrednost kazalca celodnevne odméwe Lovn je 76,9 dB(A).

V no¢nem obdobju, ki zahteva patano varstvo pred hrupom, je v letu 2017 obremehijeni

- nad 40 dB(A) je obremenjenih 265 stavb in 923 walbiv,
- nad 50 dB(A) je obremenjenih 47stavb in 180 prebasxg
- nad 60 dB(A) je obremenjenih 7 stavb in 8 prebigalc

NajviSja ocenjena vrednost kazalca&mega hrupa ko je 70,4 dB(A).

UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIJO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO, ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM
OBREMENITEV S HRUPOM ZARADI ZELEZNISKEGA PROMETA V LETU 2017, PREOBREMENJENA OBMOCJA, KAZALEC Lno&
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Slika 9: Preobremenjena obrija ob Zelezniski postaji Pragersko, leto 2017, leazbyoc

Podatki o Stevilu preobremenjenih stavb z varovapirastori in prebivalcev v teh stavbah na olgjuo
nairtovanega posega Vv letu 2017 so v tabeli 10 in@rafpredstavljeni na sliki 10. Ocenjeno je Stevilo

preobremenjenih stavb in prebivalcev v viSini n§jbbremenjene etaze.

V najbolj obremenjeni etaZi je na obijw nartovanega posega nadgradnje ZelezniSke postajerBkag
v letu 2017 obremenitev s hrupom zaradi Zelezn&kmgmeta presegala mejne vrednosti kazalcev za

linijske vire hrupa:

- v natnem obdobju pri 17 stavbah z varovanimi prostai fféebivalcev),

- v celodnevnem obdobju pri 11 stavbah (25 prebivglce
- vveternem obdobiju pri 9 stavbah (25 prebivalcev),
- vdnevnem obdobju pri 4 stavbah (6 prebivalcev).
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V letu 2017 je na obm&u nacértovane ureditve postaje Pragersko glede nad majrexdnost za vir hrupa
(Lnoe >55 dB(A)) preobremenjenih 17 stavb z varovanimogtori (38 stanovanj), v katerih je stalno
prijavljenih 62 in za*asno 11 prebivalcev.

Tabela 10 Stevilo preobremenjenih stavb in prebivalcev zatatizniSkega prometa na obtjuopostaje
Pragersko v letu 2017, obije na&rtovanega posega

Mejne vrednosti za linijske vire hrupa Celotna obremenitev
Kazalec L pan Lvec¢er Lno¢ Lown Lno¢ Lown
65dB(A) 60dB(A) 55dB(A) 65dB(A) | 59dB(A) 69 dB(A)
Stavbe z varovanimi prostori
Proga st. 30 3 6 13 8 6 4
Proga st. 40 1 3 4 3 3 1
Skupaj 4 9 17 11 9 5
Prebivalci — stalno prijavljeni
Proga &t. 30 5 10 42 10 10 5
Proga st. 40 1 15 20 15 15 1
Skupaj 6 25 62 25 25 6
Zeleznika postaja Pragersko, Stevilo prebivalcevigeseganjem
mejnih vrednosti v letu 2017
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Slika 10: Stevilo preobremenjenih prebivalcev ob Zelezni$kenreZju na obmigu postaje Pragersko v letu 2017
glede na mejne vrednosti
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Najve stavb in prebivalcev z ocenjenim preseganjem mejednosti za vir hrupa je ob progi st. 30
(skupno 13 stavb z varovanimi prostori s 42 prdbiygrogi St. 40 so prekomerno obremenjene 4tsav
(20 prebivalcev). Stavbe z ocenjenim preseganjejnengednosti za vir hrupa lezijo v naseljih:

- StariLog: 4 stavbe in 13 prebivalcev,
- Pragersko: 5 stavb in 41 prebivalcev,
- Gaj: 4 stavbe in 8 prebivalcev.

Mejne vrednosti za celotno obremenitev okolja solmadju postaje Pragersko v letu 2017 presezZene:

- v natnem obdobju pri 9 stavbah (25 prebivalcev),
- v celodnevnem obdobiju pri 5 stavbah (6 prebivalcev)

Glede na mejno vrednost za celotno obremenites{>59 dB(A)) je skupno preobremenjenih 9 stavb
(17 stanovanj) s 25 stalnimi prebivalci

2.4 OBREMENITEV S HRUPOM ZARADI CESTNEGA PROMETA

Na SirSem obmgu ZelezniSkega vozk& Pragersko je pomemben vir hrupa tudi promet gawtih in
lokalnih cestah:

- G1-2/1290 Slovenska Bistrica-Pragersko;

- G1-2/0392 Pragersko-Sikole (obvoznica Pragersko);

- G1-2/0393 Sikole-Hajdina;

- lokalna cesta skozi Pragersko (Ptujska cesta);

- lokalna cesta Pragersko-StraZzgonjca-obvoznica Pkge
- lokalna cesta Pragersko-Sikole-obvoznica Pragersko.

Obremenitev s hrupom ob cestnem omreZju je ocenjaghesko skladno s smernico XPS-31-133 na
podlagi prometnih obremenitev cest v letu 2016.e@tenitev s hrupom je ocenjena na Sirsem @pmo
Pragerskega med naseljem Spodnjo Polskavo na zam&ikolami na zahodu.

Prometni podatki in struktura prometa v obsiefa stanju za drZzavno cestno omreZje za leto 2016 so
povzeti po podatkih obratovalnega monitoringa hropadrzavnem cestnem omreZju, za lokalno cestno
omreZje so ocenjeni na podatkih Makro prometnegdetaov sklopu elektrifikacije in rekonstrukcije
ZelezniSke proge Pragersko — HodoS. Ocenjene pnemabremenitve drzavnih in lokalnih cest na
obravnavanem obndju v letu 2016 so v tabeli 11.

V letu 2016 je bila prometno najbolj obremenjenavgh cesta G1-2/1290 Slovenska Bistrica-Pragersko,
na kateri je bilo v povptgu skoraj 9.600 vozil/dan, od teh 940 vozil >3Gd lokalnih cest je bila najbolj
obremenjena Ptujska cesta skozi Pragersko, kirnénjena z 2.800 vozili/dan, od teh 170 vozil £3,5

Prometne obremenitve ostalih lokalnih cest ne gaeel.000 vozil/dan. Prometnha obremenitev Ptujske
ceste skozi Pragersko (bivSa G1-2) se je po izgratimoznice Pragersko ébtno zmanjSala, posleutio
promet po lokalnem cestnem omreZju ne poianelike obremenitve okolja s hrupom.
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Tabela 11: Prometne obremenitve drzavnih in lokalnih cesetw 2016, PDLP in dnevna struktura

prometa
pfoor\rllzie:(v\r/]ci)lz?/tg;n) Dnevna struktura prometa, vozil/uro

Cesta PLDP Vozila | Lahka, TeZka, | Lahka, TezZka, | Lahka, TeZka,
>3,5t dan dan veter veter noc¢ noc
DrZavno cestno omrezje

G1-2/1290 Sl. Bistrica - Pragerskg 9.596 939 546 62 340 17 94 16

G1-2/0392 Pragersko - Sikole 5.882 82§ 319 54 199 5 1 55 14

G1-2/0393 Sikole -Hajdina 6.887 874 379 58 235 14 6 6 14
Lokalno cestno omrezje

Ptujska cesta (Pragersko) 2.808 144 167 9 106 3 30 3

Lokalna c. Pragersko - Strazgonjga 314 14 18 1 12 3 0

Lokalna cesta Pragersko - Sikole 1.496 77 89 5 57 Y 15 1

Obremenitev povrSin in stavb z varovanimi prostaradi cestnega prometa je d@oa na povrsini
velikosti 5 x 3 km med ko (550.000, 138.500) na jugozahodu itk (555.000, 141.600) na
severozahodu. Podatki o Stevilu preobremenjenitbstaprebivalcev glede na mejne vrednosti kazalcev
hrupa v letu 2016 so v tabeli 12, pregledna sijaambremenjenosti povrsin v celodnevnem obdobju je

prikazana na sliki 11.

Tabela 12  Stevilo preobremenjenih stavb in prebivalcev zagdimeta po drzavnem in lokalnem
cestnem omrezju v SirSi okolici Pragerskega, 1€&ba2

Mejne vrednosti za linijske vire hrupa Celotna obremenitev
Kazalec L pban Lvec¢er L no¢ Lbvn Lno¢ Lbvn
65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A) 65 dB(A) 59 dB(A) 69 dB(A)

Drzavno in lokalno cestno omrezje

Stavbe z varovanimi prostori - 9 14 4 - -

Prebivalci (stalno prebivali) - 20 100 17 - -

Ptujska cesta (obmge posega)

Stavbe z varovanimi prostori - 1 4 - - -

33 - - -

Prebivalci (stalno prebivali) - 0

Na SirSem obm¥ju obravnave med Sp. Polskavo in Sikolami obrenegngt hrupom zaradi cestnega
prometa presega mejne vrednosti kazalcev za vipaharu

- v dnevnem obdobiju: pri nobeni stavbi za varovamirostori,
- vvecernem obdobju: pri 6 stavbah (20 prebivalcev),
- v nonem obdobju: pri 14 stavbah (100 prebivalcev),

- v celodnevnem obdobju:  pri 4 stavbah (17prebivalcev
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Mejni vrednosti kazalcev hrupal in Lnoc za celotno obremenitev v obsté&gen stanju nista presezeni
pri nobeni stavbi z varovanimi prostori.

Najve: preobremenjenih stavb z varovanimi prostori jePolyski cesti v naselju Pragersko. Na olsjuno
nartovanega posega na lokalni cesti (izvedba izvarsikega krizanja) so zaradi cestnega prometa v letu
2016¢ezmerno obremenjene 4 stavbe z varovanimi prost®8i prebivalci (Ob Zeleznici 4, Ptujska cesta
26, 30 in 31).

UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIJO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO, ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM
OBREMENITEV S HRUPOM ZARADI CESTNEGA PROMETA V LETU 2016, KARTA HRUPA, KAZALEC Ldvn
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Slika 11: Obremenitev povrSin ob drzavnem in lokalnem aastiomrezju, leto 2016, kazalegw

2.5 MERITVE CELOTNE OBREMENITVE S HRUPOM

Celotna obremenitev s hrupom na neposrednem vplivabm@ju ureditve ZelezniSkega voazls v
obstoj&em stanju (leto 2017) je bila ocenjena z meritvhrapa na dveh merilnih mestih (Epi Spektrum

d.o.o. 2017 /8/).

Meritve hrupa podajajo sliko o skupni obremenjenoktlja s hrupom zaradi vseh virov, ki prispevkjo
obremenitvi na mestu ocenjevanja. Meritve so pdéekeskladu s Pravilnikom o prvem ocenjevanju in
obratovalnem monitoringu za vire hrupa in 0 pogagimjegovo izvajanje po standardu SIST ISO 1996-2.
Meritve hrupa na obn®fu postaje Pragersko so vikigvale:

- izvedbo 24 urnih meritev na 2 lokacijah in diitev vrednosti kazalcev hrupa v posameznih obdobjih

dneva;

- oceno vrednosti kazalcev hrupa in vrednotenje ecgmjvrednosti.
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Mesta meritev so bila dalena na néin, da je bil promet po ZelezniSkem in cestnem djureki je predmet
posega, prevladujovir hupa. Podatki o merilnih mestihéasu meritev so v tabeli 13, lega merilnih lokacij
je prikazana pregledno na sliki 12.

Tabela 13: Merilna mesta igas meritev hrupa na obijo postaje Pragersko

Odd. od x koord y koord Priéetek Konec

Oznaka Naslov Merilno mesto | Vir hrupa vira(m)  (m) (m) meritve meritve

DM-01 Kolodvorska ul. 3  balkon, Il. nad} proga3®* 33 551.242 139236 | 23.3.17,09:00 24.3.17,09:00

DM-02 PreSernovaul. 13 dvori&e proga st. 40 27 551.927139844 23.3.17,08:0‘1) 24.3.17,07:49

* dodatni vir hrupa je promet po Ptujski cesti ddratovanje postaje Pragersko

UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIJO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO, ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM
MERILNA MESTA HRUPA V OKOLICI POSTAJE PRAGERSKO

@  Merilna mesta hrupa
Protihrupne ograje
........ Meja DPN
=== DrZavno cestno omreXje
Drzavno Zelezniko omreZje
=  glavneproge
=== regionalne proge

Kataster stavb
Nevarovano
- Varovano

- Potencialno varovano

Slika 12 Merilna mesta hrupa na obifjo ZelezniSke postaje Pragersko

Iz izmerjenih ekvivalentnih ravni v posamezgdisovnih obdobjih so bile izéanane vrednosti kazalcev
dnevnega, wErnega, nénega in celodnevnega hrupa v skladu s Uredbo gegamju in urejanju hrupa v
okolju. Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa so vitdde vrednosti, v&e od mejne, so v tabeli poudarjene.
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Tabela 14: Ocenjene vrednosti kazalce hrupa za celotno okmgav s hrupom

Oznaka |Naslov Vir hrupa Lpan Lvecer Lnoe Lown
DM-01 (Kolodvorska 3, Pragersko Zel. proga St. 30* 62 62 60 67
DMO0-2 (PreSernova ul. 13, Gaj Zel. proga st. 40 54 56 58 64
Mejne vrednosti — vir, Ill. obmge 65 60 55 65

Mejne vrednosti — celotna obremenitev, Ill. olsjao / / 59 69

* dodatni vir hrupa je cestni promet po Ptujskitcesr obratovanje postaje Pragersko

Znailnosti obremenitve s hrupom na posameznih meritn@stih so naslednje:

Merilno mesto DM-01lje bilo v Il. nadstropju vistanovanjske stavbe Kolodvorska ulica 3,
Pragersko, v oddaljenosti 33 m od osi Zeleznidkegerst. 30Zidani Most — Sentilj — d.m.
Prevladuj@i vir hrupa je ZelezniSka proga, dodatni vir jetnepromet po Ptujski cesti, obratovanje
nivojskega ZelezniSkega prehoda (zapornice) tezheika postaja Pragersko.

Obremenitev s hrupom v dnevnefasu in véernemcasu je bila 62 dB(A), v imem ¢asu 60
dB(A) ter 67 dB(A) v celodnevnem obdobju. Celotdmeamenitev s hrupom je presegala mejno
vrednost kazalca ¢ernega, nénega in celodnevnega hrupa za vir, ¥memcasu je bila presezena
tudi mejna vrednost za celotho obremenitev s hrupom

<

Merilno mesto DM-02je bilo na dvori8u stanovanjske stavbe PreSernova ulica 13, Gaj,
oddaljenosti 27 m od osi ZelezniSke proge St. 4pésko-Ormoz. Previadwjovir hrupa je
ZelezniSka proga St. 40 ter ZelezniSka povezava aienna progama (Lok Pragersko). Za
protihrupno za&ito naselja Gaj je ob ZelezniSki progi st. 40 pagaa protihrupna ograja PHO-1
dolzine 862 m in viSine 2,5 m.

Obremenitev s hrupom v dnevnéasu je bila 54 dB(A), v v@rnemc¢asu 56 dB(A), v ntnem
¢asu 58 dB(A) ter 64 dB(A) za celodnevno obdobjdot®a obremenitev s hrupom je presegala
mejno vrednost kazalca &mega hrupa za vir, mejni vrednosti kazalcev hrupg: in Loy za
celotno obremenitev nista bili presezeni.
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3. OPIS POSEGA
3.1 SPLOSNO

Na obmaju Zeleznidkega vozk& Pragersko je krizi& Zeleznidkih prog $t. 30 Zidani Most — Sentilj —
d.m., 8t. 40 Pragersko — Ormoz in &t. 45 (lok Prdgd. Na obmeju postaje so postajni tiri za potniski in
tovorni promet ter za odstavljanje in vzdrZzevairjeitt vozil.

Rekonstrukcija vozli& in ZelezniSke postaje Pragersko obsega novogramoy, podaljSanje njihove
uporabne dolZine in prevozne hitrosti, novogradmygne mrezZe, zamenjavo signalnovarnostnih naprav,
izvedbo javne razsvetljave, ruSitev obstdjeobjektov, rekonstrukcijo postajnega poslopjappdniski
promet, peronov in podhoda, vodnogospodarske weedikonstrukcijo cest, izgradnjo podvoza na Riujs
cesti in podvoza za dostop na ohifieazelezniSkega trikota ter izvedbo protihrupnilnegov.

3.2 PROJEKTNE RESITVE
3.2.1 SPLOSNO

Poseg je predviden na SirSem oltjnoobstoj€e ZelezniSke postaje Pragersko, ZelezniSkih tirov i
njihovega cepi&. V glavni smeri Zidani Most-Sentilj so potrebtiijg tiri (dva glavna prevozna in dva
prehitevalna tira). V smeri Pragersko—Ormoz sogtmti najvé 3 tiri (en prevozni in dva prehitevalna).
Ob drugem prehitevalnem tiru bosta zgrajena Sea2Na loku Pragersko je predviden samo en tir.aNov
postaja bo imela dva perona: erEidn en ot@ni peron. DolZina peronov bo 300 m.

Na postajnem obniu bo izveden podvoz Ptujske ceste (deviacija Abjstoj&i podvoz na obvoznici
Pragersko bo razSirjen. Izveden bo tudi nov podbadi Stirimi tiri proge Zidni most—Maribor oziroma
Zidani Most—Ormoz skupne dolzine 37,43 m. Potrebodo tudi vodnogospodarske ureditve Polskave v
dolzini priblizno 300 m in TrojSnice v skupni datZpriblizno 530 m. Urejenih bo tudi 10 odvodnikiav

v skupni dolZini priblizno 4360 m. Predvidena jgradnja novega mosta Pr 2 na lokaciji guamja
Polskave z ZP in dveh novih mostov Pr 9¢ na lokaegckanja Trojdnice s krakom ZP proti Ptuju ter Pr
9a na prékanju s krakom ZP proti Mariboru.

Preuredilo se bo posamezne dele cest in dostoghe peedvidena je tudi ureditev dveh parkirié sicer
v sklopu ZelezniSke postaje Pragersko: manjSegaddrnih mest) zahodno in &ega (144 parkirnih
mest) vzhodno od ZelezniSke proge. Izgradili seabngli dve transformatorski postaji.

Podvoz Al bo opremljen&pali&em, ki bo zagotavljatrpanje meteorne vode v primeru zalitja z vodo.
Zraven obstojgega objekta SVTK na naslovu Ob Zeleznici 6, Pra@erbo zgrajena dodatna stavba z
delovnimi povrSinami sluzbe za gradbeno dejavnogtajena bo Se garaZza za Stiri gospodarska vozila
dimenzij 8 x 32 m. Predvidena je tudi prestavitbgtoj&ih plinovodov R14 in P141 ter merilno razdelilne
postaje Pragersko.

V okviru rekonstrukcije vozli& in ZelezniSke postaje Pragersko so predvidetgdmis poseqi:

- ruSitvena dela (obstajeobjekti ter prepusti, obstajetiri in tirne naprave),
- gradnja deviacij obstojéh cest in poti,

- gradnja parkiri§, premostitvenih objektov in prepustov,

- gradnja podhoda na ZelezniSki postaji,

- gradnja podvoza Ptujske ceste (deviacija Al),

- razSiritev obstojgega podvoza na obvoznici Pragersko,

- preureditev prometnega urada na Zelezniski pd3tagersko,

- dozidava objekta SVTK z garazo,

- rekonstrukcija poslopja ZelezniSke postaje,

- postavitev novih tirov in tirnih naprav,
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- gradnja novih peronov in nadstreska,

- ureditev vozne mreZe, signalno varnostnih naprdsaimsformatorske postaje,

- strojne inStalacije, razsvetljave in komunalneasfrukture (vodovod, plinovod, kanalizacija...),
- izvedba protihrupnih ukrepov (PH ograje, pasivr&iprupna zadta),

- vodnogospodarske in krajinske ureditve.

3.2.2 REKONSTRUKCIJA TIROV IN TIRNIH NAPRAV

Na progiZidani Most-Maribor—Sentili-d.m. (proga t. 30)a&etno stacionazo na uvozni A strani postaje,
ki je vezana na kamen hektometerske oznake 573r&@@sni strain proge, z uvedbo pogreSnega profila
med km 577+000 (nova kilimetrska oznaka) in km SI00-(obstojéa hektometerska oznaka), svetlega
profila IUC GC, nosilnosti 225 kN/os oziroma 80 kiN(kategorija D4), elektrificirana 3kV DC, s progav
hitrostjo od 80 km/h do 160 km/h, ki obsegajo izvedirov &t. 1,2,3,4, in v podaljSku tira 3 se idee
izvle¢ni tir 103, koristne dolZzine KD = 160 m, za garieelektro motornih garnitur (EMG); tovorni del
postaje s tiroma 201, 202/302, na vsako stran stzelocirana tira St. 5, 6. Na izvozni strani pestanata
prevozna tira Stevilki 301/401 in 402; tiri 11-14;

- Proga Zidani most—Sentili-d.m. od km 573+300 do3@5+000, kjer bo nova trasa Zelezniske
proge potekala delno po obstjgrogi, delno pa v novem nhasipu z dograditvijo tofgega
nasipa, se izvede nov spodnji ustroj in po potsabiacija tal.

- Proga Zidani Most-Sentili-d.m. od km 575+000 do &#b+450 in proga Pragersko—Ormoz,
izvedba nove trase, trasa Wj@n delu po utrjenem spodnjem ustroju obstejproge, ureditev
novih peronov, Siritve izven obstég proge v nizkem nasipu ali s prilagajanjem obstojeu
terenu, izvedba novega spodnjega ustroja; sanactije podréju obstojé€e proge.

- Proga Zidani Most-Sentili-d.m. od km 575+450 ngpmjedba novih tirov §t. 11-14 v smeri
Maribora; od km 575+450 do km 576+000 izvedba rica&e znotraj obstajén tirov proti Ormozu
in proti Mariboru; od km 575+450 do km 576+000 idlea nove trase znotraj obstfetirov proti
OrmozZu in proti Mariboru; priblizno v km 576+000tsasa nove proge zopet haveZe na obstoje
traso proge in delno poteka po obstofogi, delno pa po r&&nem terenu v nizki niveleti.

Na progi Pragersko—Ormoz (proga St. 40), v km 515+kjer je z&etek (0+000) enotirne proge
Pragersko—Ormoz, svetlega profila IUC GC, nosiin88 kN/os oziroma 80 kN/m (kategorija D4),
elektrificirana 3kV DC, s progovno hitrostjo od i&%/h do 80 km/h, ki obsegajo rekonstrukcijo prevemzan
tira St. 304 ter prehitevalnih tirov 8t. 303 in&tin izvedbo dveh novih tirov, in sicer St. 9,bk sluzil za
gariranje EMG garnitur ter po potrebi za garirdBjok ter tira St. 10, ki bo elektrificiran v dof#i180 m
in opremljen s preglednim jaSkom dolzine 30 m.

Na progi Maribor-Ormoz (proga 3t. 45 - zvezni laladrersko) se izvede en tir 5t. 11, néetku kretnice
St. 31 v km 1+422,172. Konec zveznega tira je ngetka kretnice St. 24 v km 1+179,879 = km
576+410,837 proge Zidani Most-Sentilj-d.m., svetlpgpfila [IUC GC, nosilnosti 225 kN/os oziroma 80
kN/m (kategorija D4), elektrificirana 3kV DC, s gavno hitrostjo od 65 km/h, do 80 km/h.

Predvidena je gradnja peronov na postaji, od km¥834 do km 575+137, dolZzine 300 m, ki obsega:

- boeni peron ob levem prevoznem tiru &t. 1 proge Ziddost—Sentili-d.m.; Sirina perona je na
zatetku 3,70 m in od podvoza Al do konca perona psigioem poslopju je peron razSirjen na 7,20
m;

- otoeni peron med tiroma St. 2 in 3; véadni stacionazi v km 574+837 je peron Sirine 5,8 dalje,
proti postajnemu poslopju, pa se Sirina peronaray@oveuje in na koncu perona v km 575+137
doseze Sirino 7,70, na medtirni razdalji 11,00 mid&jenost peronskega roba od tirne osi tira st. 2
je 1,65 m. Oddaljenost peronskega roba od tirnéirasst. 3 je v premi 1,65 m, v loku 1,66 m; za
dostop oseb z omejeno mobilnostjo so na peronitiviidena dvigala; na talnih povrSinah peronov
S0 predvidene otipne in vidne varnostne oznake.
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Predvidena je tudi izvedba vozne mreZe za hitdusti60 km/h, glavni prevozni tiri postaje v vseleseh
se elektrificirajo z voznim vodom preseka 440 fnostali tiri pa z voznim vodom preseka 220 fifnosilna
vrv preseka 120 mfmen kontaktni vodnik preseka 100 MmVozni vodi glavnih prevoznih tirov in
kretnisSkih zvez so polnokompenzirani, z nosilnimbgbvi voznih vodov, s povratnimi vodi elekinie
vleke in s stikali voznega omrezja.

3.2.3 GRADNJA OBJEKTOV
Predvidena je izgradnja sleiile objektov:

- Podvoz Al v km 575+12,117 proge Zidani Most-Serdiffavna meja (5t. proge 30) z AB
vodotesnim kesonom skupne dolzine 194,31 m in eyattazpona 13,7 m, s hodnikom za peSce
in kolesarje, varnostnim hodnik, cesé#n, svetlo viSino pod objektom 4,5 m in z deviacgstnih
objektov Al, A2, A3, z dvema tri-ramnima stopte$éna z vmesnima podestoma dolzine 1,60 m, za
dostop do perona 1 ob tiru 1, &@ga perona med tiroma 2 in 3, ter daiplka ob deviaciji A3,

s stopnigno dvizno plo&adjo za funkcionalno ovirane osebe. Svetla SiriopréZa za dostop do
plo¢nika deviacije A3 znaSa 2,40 m, s Sirino stopnB8Im ter Sirino rampe za kolesarje 0,60 m, z
nadstre3nico. Objekt je dimenzioniran na Zeleznggkmetno obteZzno kategorije D4, s tiri 1,2,3,4,
zagotavlja svetli profil za novogradnje GC, z maagovno hitrostjo 160 km/h.

- Podvoz C1 za dostop v trikotnik v km 0+476,61 z\egmnloka proge Ormoz—Maribor, pod tirom
§t. 11, z zaprtim AB okvirjem dolZine 3,10 m inid& 6,70 m, s svetlim razponom 2,50 m, svetlo
viSino 2,20 m; Objekt je na novem zveznem loku Zdkke proge Ormoz—Maribor (tir 11) in je
dimenzioniran na ZelezniSko prometno obtezno kaijego4.

- Razsiritev obstojgega cestnega podvoza na obvoznici Pragersko v I6h43B,88 proge Zidani
Most—Maribor, z AB okvirno konstrukcijo svetlegazppna ca 9,0 m in Sirine 10,3 m. Zaradi
prestavitve tira 301, se izvede razSiritev levedmprekladne konstrukcije za 68 cm; zgornji ustroj
je dimenzioniran na ZelezniSko prometno obteznedaije D4.

- Podhod v km 575+106,867 proge Zidani Most—Sentifjadna meja (5t. proge 30) na postaji
Pragersko, za krizanje tirov 1, 2, 3, in 4, z ARlgtesni keson skupne dolzine 37,43 m in svetlega
profila skupne dolZine 5,90 m in svetle Sirine 5M0s stopni& na peron 1 in 2 z nadstreSnico in
tremi dvigali za dostop invalidnim osebam na vsakop (1 in 2) ter proti parkiéi; zgornji ustroj
je dimenzioniran na ZelezniSko prometno obteZnedaije D4.

- Most 2 v km 573+976,511, na lokaciji pkanja Polskave z ZelezniSko postajo. Stari most se
odstrani, s pow&njem razpetine mosta s 3,80 m na 10,0 Om in ogeiglobitvijo dna na obnégu
premostitve za ca. 0,70 m. Konstrukcija mosta gnasana kot prosto le¥& plo¥a, podprta s
krajnima opornikoma, ki sta globoko temeljena. $vazpon mostu znasSa 10,01 m, staitrazpon
pa meri 10,91 m; zgornji ustroj za tir 1 in 2 jen@inzioniran na ZelezniSko prometno obteZzno
kategorije DA4.

Dodatno je predvidena izgradnja devet prepustov.
3.2.4 PTUJSKA CESTA

Niveleta Ptujske ceste se na rekonstruiranem detme spu&ati tik za krizi€em v profilu A1 -4. Na
obmaju ZelezniSke proge se spusti do kote, ki ontadgpvedbo podvoza s svetlo viSino 4,50 m, na vzhodn
strani podvoza se niveleta dviguje in se vklopbgtoje&e stanje v profilu Al - 20.

Sprememba nivelete zahteva ureditev dveh RrifiSicer enega zahodno in enega vzhodno od Z8lezni
proge. Krizi&e zahodno od podvoza je Stirikrako kanalizirandi&e s pasovi za levo zavijanje. Juzni
krak (cesta A2) je namenjen prikigvanju obstojgh in predvidenih objektov ter gasilskega doma na
Ptujsko cesto ter dostopu do ZelezniSke postaje.
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za levo zavijanje iz smeri Sikol. Nahaja se na tijkabstojetega prikljitka h kulturnemu domu. Juzni
prikljuéni krak je namenjen dostopu do kulturnega domanostanjskih objektov ter do parkitd
ZelezniSke postaje. Predvidena je izvedba hodrikqeSce s kolesarskimi stezami ter oitaa prehodov
za peSce.

3.3 ORGANIZACIJA GRADBIS CA IN TERMINSKI PLAN
Ureditev vozliga in ZelezniSke postaje Pragersko j&rttvana na naslednjih odsekih Zelezniskih prog:

- proga $t. 30 Zidani Most — Sentilj — d.m. od km $380 do km 576+700,
- proga St. 40 Pragersko — Ormoz od km 574+200 da kn800,
- zvezni tir od km 0+000 do km 1+800.

Organizacija gradbi& je obravnavana v Ndu organizacije gradhig, Projektivni atelje — nizke gradnje
d.o.0. 2020 /2/. Dela na gradéi§in transport za potrebe gradnje bodo potekak gnevnemcasu.
Predviden rok za izvedbo posega je 25 mesecevhddiapotekala v sedmih fazah:

- faza O: pripravljalna dela (trajanje 3 mesece),

- faza 1: gradnja podhoda A1, gradnja novih tiropliepustov (trajanje 6 mesecev),

- faza 2: gradnja tirov in kretnice na B strani, ia® obstojéega podvoza v km 576+419,04,
istocasno gradnja podvoza Al- desna stran, prepustovdia A stran (trajanje 3 mesece),

- faza 3: Gradnja desne stran podvoza Atetak dela na mostu Polskava in spajanje novih tirov
(trajanje 4 mesece),

- faza 4: leva stran podvoza Al,dnoperon, postajna stavba, trajanje 5 mesecev,

- faza 5: dela na tiru 8 in servisnih tirih, trajadjenesece,

- faza 6: zakljdgna in ostala dela, trajanje 3 mesece.

Izjemoma bo gradbi® obratovalo tudi v v@rnem in nénemcasu, vendar le za izvedbo nujnih del za
zagotovitev neprekinjenega ZelezniSkega prometa /2/

Terminski plan gradnje po posameznih fazah rekokeije vozli¥a in ZelezniSke postaje Pragersko je v
tabeli 15.

Tabela 15: Terminski plan po fazah gradnje

Faza 3 mesece 3 mesece 3 mesece 4 mesece 5 mesecev 4 mesece 3 mesece

0

1
2
3
4
5
6
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3.4 GRADBENA MEHANIZACIJA IN TEHNOLOGIJA GRADNJE

Transporti gradbenih materialov in gradbenih pripdkov bodo potekali z dvo ali ¢eosnimi tovornjaki
po dostopnih poteh na gradies Zemeljska dela bodo potekala z bagri in buldoZesfalterska dela bodo
potekala z asfalterskimi finiSerji in st&timi ter vibracijskimi valjarji, medtem ko bodo a#fna gradbi&
dovazali s tovornjaki s prirejenimi kesoni. Polegtov in buldoZerjev bodo uporabljali Se bagen&znje
ter stroj uvrtanje pilotov. Betoni bodo iz betonara gradbi& dovazali s hruSskami in jih vgrajevali z
betonskimi¢rpalkami (roboti za brizganje betona). Pri grathado uporabljeni naslednji gradbeni stroji in
mehanizacija /2/:

Stroji za zemeljska dela:
- lazji in teZji buldoZeriji
- bager s kladivom za ruSenje
- bager Zkar za drenaze
- nakladai
- rovokopdi
- grederiji
- rezkalec
- mehanizacija za pripravo agregatov
- potopneirpalke
Stroji za komprimiranje:
- vibracijski valjariji
- gumi valjarji
- vibro nabijala

Stroji za izdelavo plasti zgornjega ustroja:
- grederji
- finiSerji

Dodatni stroji in oprema:

- avtomesalec (6fhin avtairpalka za beton (50 i)

- avtocisterne za bitumensko emulzijo

- avtocisterne za vodo 10°m

- avtodvigalo do 80 t

- garnitura za polaganje in vgradnjo tirov

- razni dodatni stroji in priprave: elektro agredgatmpresor nad 10 fimin, kroZne Zage, vibratorski
komplet, meSalnik malte, raznidmi stroji in priprave

Transport:
- kamioni nosilnosti 10, 15 in 22 ton

Zactasne gradb&e naprave kot so betonarne, asfaltne baze, drobilsbmaju gradbiga niso predvideni,
saj so na razpolago zadostne kapacitete v blikoji@. V ¢asu izdelave te strokovne ocenén lokacije
odvzema materiala (kamnolomi, betonarne, asfal&aze)pniso bile znane.

Na SirSem obmgju je vet kamnolomov, iz katerih je moZna dobava ustrezmegferiala za nasipe, kamniti
nasipni material in tamponski drobljenec (npr. kalom Polgane). Beton se bo dovazal z avtome3alci iz
bliznjih betonarn, vgrajevanje bo direktno ali smmsjo avtomesSalca &rpalko ali z avtérpalko. Asfalt
bodo dovazali iz asfaltne baze izvajalca. Armas@aovaza iz centralne Zelezokrivnice izvajalcdrdsé
sproti vgrajuje na gradhis.

2018-023a/PVO, Ureditev zZelezniske postaje Prageslaborat ocene obremenitve okolja s hrupom Sifaod 92



Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica |11, 2000 Maribor, Slovenija

Registrirano pri Okroznem sodi$¢u v Mariboru, §t. vlozka 11043300, Osnovni kapital: 29.211 EUR, Mati¢na $t.: 1300342000, Identifikacijska $t.: SI91816777

3.5 TRANSPORTNE POTI

Transport materiala za potrebe gradnje bo potekgdynem cestnem omreZzju ter p&asnih gradbi&ih
poteh in gradbignih prikljuckih. Transportne poti bodo povezovale gradis posameznimi lokacijami za
skladi€enje ali odvzem materiala (kamnolomi) ter z betoami in asfaltnimi bazami.

Gradbena dela bodo skupno trajala 25 mesecevpteri potrebe gradnje se bo praviloma odvijalsam
v dnevnem obdobju. Tako za transport po javnemneestomrezZju kot za transport po gradbije
zn&ilno, da je na nekaterih transportnih poteh v retat kratkem obdobju predviden transport velikin
koli¢in materiala, kar bo v tem obdobju glede na letoeppeije povealo promet teZkih tovornih vozil.

Stevilo prevozov (upo&tevano v obe smeri) po dréavoestnem omrezju je povzeta pa@iiaorganizacije
gradbiga /2/. Zajeti so podatki o prevozih izkopnega maltar(humus in ostale zemljine), odwega
materiala zaradi ruSitev, dovoz potrebnega mateirakamnolomov, dovoz armatur, asfaltov in betonov
ter dovoz ostalega potrebnega material&iice, pritrdilni material in kretnice).

Koli¢ine prevozov po posameznih gradbenih fazah sodrgste

- Faza 0: trajanje 3 mesece, skupno 5.996 prevgmip(e&no 74 prevozov/dan),

- Faza 1: trajanje 6 mesecev, skupno 14.389 prevgapr&no 89 prevozov/dan),
- Faza 2: trajanje 3 mesece, skupno 22.783 prev@owpreEno 281 prevozov/dan),
- Faza 3: -trajanje 4 mesece, skupno 25.181 previ@preno 233 prevozov/dan),
- Faza 4: trajanje 5 mesecev, skupno 25.181 previgepre&no 187 prevozov/dan),
- Faza 5: trajanje 4 mesece, skupno 23.982 prev@owpreEno 222 prevozov/dan),
- Faza 6: trajanje 3 mesece, skupno 2.398 prevgamp(e&no 30 prevozov/dan).

V celotnem obdobju gradnje je tako skupaj predvildet19.910 prevozov tovornih vozil v obe smeri.
Transport bo potekal po naslednjih drzavnih in Iokacestah:

- G1-2/1290 Slovenska Bistrica — Pragersko,

- G1-2/0392 Pragersko — Sikole (obvoznica Pragersko),

- G1-2/0393 Sikole -Hajdina,

- lokalna cesta skozi Pragersko (Ptujska cesta),

- lokalna cesta Pragersko — Strazgonjca — obvozmagePsko,
- lokalna cesta Pragersko — Sikole — obvoznica Psager

V casu izdelave te strokovne ocenen® lokacije odvzema materiala (betonarne, asfaliaee,
kamnolomi...) niso bile znane, je pa v skladu Zrttan organizacije gradbia predvideno, da bo 90%
transporta po glavni cesti G1-2 potekal v smertif®b Bistrici ter 10% v smeri proti Ptuju.

Predvidene dovozne ceste do gra¢biter gradbi&e poti na obmiju ZelezniSke postaje Pragersko so
prikazane na sliki 13, pregledna situacija posegaogtoru, obmga gradbig in transportne poti ¥asu
gradnje so prikazane v prilogi G.1.

Gostota prevozov (upoStevano v obe smeri) po detavnestnem omrezju je prikazana v tabeli 16.
Transport za potrebe gradnje na predvidenih cestddo odvijal med 19 in 25 meseci.
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UREDITEY VOZLISCA Z UREDITVIJO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO, ELABORAT OCENE OBREMENITVE § HRUPOM
PREGLEDNA SITUACIJA OBMOCJA POSEGA, GRADBISCNE IN TRANSPORTNE POTI

m= Gradbistne poti
== Dovozne cesle
= Drzavno cestno omreZje

Drzavno zeleznisko omrezje

glavne proge
— regionalne proge

Zatasna skladiSta materiala
[ obmozenen

Kataster stavb

Nevarovano
- Varovano

- Potencialno varovano

Slika 13 Transportne poti ¥asu gradnje ZelezniSke postaje Pragersko

Najve: prevozov bo po lokalni cesti Pragersko - StraZgmrijer bo maksimalno Stevilo prevozov tudi do
216 vozil/dan. Prevoz bo potekal 19 mesecev, skiymne tem obdobju preko 52.000 prevozov tezkih
tovornih vozil, povpréno preko 100 prevozov dnevno. Na ostalih cestapdwpre&na gostota dosegala
med 44 in 93 prevozov tovornjakov na dan.

Tabela 16: Gostota prevozov tovornih vozil po drzavnem oestromreZju med ureditvijo vozda in
ZelezniSke postaje Pragersko

Trajanje Prevozov, Max. Povpr.

Oznaka | Cesta (mesecev) skupaj* Stevilo Stevilo
prev./dan prev./dan

1 G1-2/1290 Slovenska Bistrica — Pragersko 25 1®@7.91 273 144
2 G1-2/0393 Sikole -Hajdina 25 11.991 30 16

3 lokalna cesta skozi Pragersko (Ptujska cesta) 25 38.178 111 57

4 lokalna cesta Pragersko — Sikole — obv. Pragersko 25 29.808 91 44
5 lok. cesta Pragersko — Strazgonjca, od podvoda3zd 19 52.164 216 103

6 lok. cesta Pragersko — StraZzgonjca, do podvoda3#® 19 47.763 207 93

* za celotno obdobje trajanja gradnje, velja za siperi

Interni gradbig&ni transport se bo odvijal med posameznimi delidbifa ter do transportnih poti.
Gradbig€ne poti so predvidene v makadamski izvedbi znaibenaja posega. Podatki o transportu na
gradbi¥u so povzeti po Natu organizacije gradbia /2/ in so v tabeli 17.
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V ¢asu intenzivnih gradbenih del je Stevilo prevozavguadbigni cesti St. 7 ocenjeno na 207 na dan.
Skupno je na tem odseku predvideno preko 47.00®po, povpréno 93 na dan. Na ostalih gradirigh
odsekih bo povprma gostota prevozov manjSa (med 9 in 57 prevozay/d&asu najvéje intenzitete del
pa med 10 in 91 prevozi na dan. Prevoz po gradtié potekal le v dnevnem obdobju.

Tabela 17: Gostota prevozov tovornih vozil po gradiigh poteh na obnigu gradbiga

. . Trajanje Prevozov, Max. Stevilo Pov. Stevilo
Oznaka* | Obmocje o
(mesecev) skupaj prevozov/dan prevozov/dan
1 Rekopstrukcua tirov na progi St. 30, juzno od 19 16.173 80 32
postaje
2 Rekonstrukcua tirov na progi &t. 30, juzno od 7 10.719 91 57
postaje
5 Vozli&e Pragersko, severno od G40 19 4.482 10 9
7 Vozli&e Pragersko, juzno od G40 19 47.763 207 93
* za celotno obdobje trajanja gradnje, velja za sineri
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4. OCENA OBREMENITVE S HRUPOM MED GRADNJO
4.1 SPLOSNO

Med gradnjo se bo obremenitev s hrupom palaev okolici gradbi& zaradi gradbenih del in obratovanja
gradbene mehanizacije ter ob transportnih poteddz@revozov materiala za potrebe gradnje. Graomja
potekala na obniju, kjer je obremenitev s hrupom Ze v obsteja stanju relativno velika.

Obremenitev s hrupom bo nay@ pri intenzivnih zemeljskih delih, ruSenju obstily stavb, pilotiranju
za temelje v&ih objektov (podvoz, podhod), pos@na pa bo tudi na obréjo ob transportnih za potrebe
gradnje. Varovanje gradbene jame za podvoz Ptujskée in podhoda na obtijio ZelezniSke postaje
Pragersko se bo vrsilo z zabijanjem zagatnic. Tiamjel protihrupnih ograj se izvede s strojno vesmjni
piloti (jeklenimi cevmi) ter pasovnim temeljem. lhjektih se protihrupna ograja sidra v objekte.

Vplivno obmaje gradbiga bo odvisno predvsem od tehnologije in zahtevngsidnje, trajanja in
intenzivnosti gradbenih del, ki povai@o pove€ano emisijo, jakosti in zgdnosti hrupa uporabljenih
gradbenih strojev ter intenzivnosti prevozov tovlermozil in gradbene mehanizacije po gradhbisn
dovoznih poteh. Vpliv bo odvisen tudi od gostonsivanjske pozidave v okolici gradtadn transportnih
poti.

Najvesji posegi na obmgu gradnje bodo:

- pripravljalna zemeljska dela (izkop, odvaZanjekifadi&enje materiala),

- obratovanje delovnih naprav in strojev na grathis

- ruSitve obstoj&h stavb in objektov,

- hasipavanje materiala,

- pilotiranje za temelje \ih objektov (podvoz, podhod, protihrupne ograje),
- varovanje gradbene jame se bo vrSilo z zabijanggatnic,

- transport gradbenega materiala.

V Sir8i okolici bo vpliv prisoten tudi ob transpoitt poteh do odvzemnih mest gradbenega materiala
(kamnolomi, betonarne, asfaltne baze, ...) ter dadgkza skladi&nje izkopnega materiala. Gradnja bo
predvidoma trajala skupno 25 mesecev, dela naibdpradbigih bodo intenzivno potekala do 12 ur v
dnevnenmtasu, transport bo potekal v dnevné&asu povpréno 27 dni na mesec /2/.

V ¢asu gradnje je prakovano najv@e poveanje obremenitve s hrupom na olifjuogradnje podvoza na
Ptujski cesti v naselju Pragersko, na severnem malelja Gaj ob progi 5t. 40 ter na lokalnih cestaizi
naselja Pragersko, Gaj, Spodniji Gaj pri Pragers&trazgonjca in Sikole. Vpliv gradnje na ozjem olsjuo
ob gradbigu bo neposreden in kratk@en, na SirSem vplivnem obr&ja pa bo prisoten tudi daljinski vpliv
zaradi dodatnih prevozov za potrebe gradnje.

4.2 POSELITEV IN POZIDAVA V OKOLICI GRADBIS CA IN DOVOZNIH CEST

Gradnja na obmiju vozli&a Pragersko bo potekala v naseljih Stari Log, Rekgen Gaj. Podatki o Stevilu
stavb z varovanimi prostori in prebivalcev s stalprebivali€em v 10, 25 in 50 m pasu od meje olgjao
gradbiga so v tabeli 18. GradkgiSe poti bodo po potekale po ob&ogradbiga.

V 10 m pasu lezi skupno 25 stavb z varovanimi proskjer prebiva 159 stalno prijavljenih prebiveig

v 25 m pasu je 35 stavb s 187 prebivalci, v 50 sugza je 61 stavb s 308 prebivalci. V 10 m pasu ob
gradbig€nih poteh z upoStevanjem predvidenih ruSitev leZljostavbe z varovanimi prostori (18
prebivalcev), v 25 m pasu lezi 20 stavb (102 pralbizv), v 50 m pasu pa lezi skupno 38 stavb z \arioni
prostori, v katerih prebiva 176 stalno prijavljepitebivalcev. Vse stavbe z varovanimi prostori kiwrem
obmaju gradbiga so stanovanjske, gradhign gradbignim potem najblizje stavbe so na olifjucgradnije
podvoza Ptujske ceste ter na severnem robu n&ajljab Zelezniski progi St. 40.
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Tabela 18: Stevilo stavb z varovanimi prostori in Stevil@bivalcev v vplivnem obmiu gradbiga

GradbiSéni platoji GradbiSéne ceste

10mpas 25mpas 50mpas| 10mpas 25mpas 50 m pas

Stavbe z varovanimi prostori 25 35 61 4 20 38

Prebivalci 159 187 308 18 102 176

V ¢asu izdelave te strokovne ocenént lokacije odvzema materiala (kamnolomi, betonaaséaltne
baze) bile znane, ocena obravnava transport paigtasti G1-2 na odseku Sl. Bistrica — Pragersko -
Hajdina (med AC Al in AC A4) ter po lokalnih cestath gradbi&a skozi naselja Pragersko, Spodnji Gaj
pri Pragerskem, StraZgonjca ter Sikole.

Gostota pozidave in poselitve ob dovoznih cestaojazmerno velika (tabela 19). Ob teh cestalviddi

m pasu skupno 25 stavb z varovanimi prostori, gfebiva 144 stalno prijavljenih prebivalcev, v 25 m
pasu je 130 stavb s 463 prebivalci, v 50 m pasje g&upno 239 stavb s 797 prebivalci. Ob obravrtavni
cestah je gostota pozidave in poselitve ng@veb lokalni cesti Pragersko - Sikole, ob katetiOvm pasu
lezi 12 stavb s 93 prebivalci, ter ob lokalni c&stigersko — Strazgonjca, kjer v 10 m pasu lefagbss 37
prebivalci.

Tabela 19:  Stevilo stavb z varovanimi prostori in Stevilcepivalcev ob dovoznih cestah za potrebe

gradnje
Dovozne ceste na gradbé&
Oznaka Cesta 10 m pas 25 m pas 50 m pas
Stavbe z varovanimi prostori

1 G1-2 Sl. Bistrica — Pragersko - Hajdina 0 4 5

2 lokalna cesta skozi Pragersko (Ptujska cesta) 4 3 2 45

3 lokalna cesta Pragersko — Sikole 12 61 140

4 cesta Pragersko — Strazgonjca, od podvoza papb §to 40 8 40 46

5 cesta Pragersko — Strazgonjca, do podvoza pamb §to40 1 2 3
Skupaj stavb z varovanimi prostori 25 130 239

Prebivalci

1 G1-2 Sl. Bistrica — Pragersko - Hajdina 0 7 10

2 lokalna cesta skozi Pragersko (Ptujska cesta) 14 65 146

3 lokalna cesta Pragersko — Sikole 93 282 515

4 cesta Pragersko — Strazgonjca, od podvoza pamb #to 40 30 98 115

5 cesta Pragersko — StraZzgonjca, do podvoza pag §to40 7 11 11
Skupaj prebivalcev 144 463 797
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4.3 EMISIJA HRUPA MED GRADNJO
4.3.1 SPLOSNO

Obremenitev s hrupom med gradbenimi deli je ocenfenpodlagi predvidenega scenarija in terminskega
plana gradnje, ki je opredeljen v &tu organizacije gradbia /2/. V Elaboratu je opredeljena dinamika
gradnje po posameznih fazah gradnjéimeavedbe gradbenih del in za to potrebna gradbegfzanizacija,
koli¢ina izkopov in potrebnega gradbenega materiales tegm povezani prevozi po gradhiSin po
dovoznih cestah v SirSi okolici gradtés

Dovoljenje zv@éne mai delovnih naprav, ki bodo v uporabi za gradnjodetitene v Pravilniku o emisiji
hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, in sabeli 20.

Tabela 20: Mejne ravni zvone mai gradbene mehanizacije po Pravilniku o emisijigastrojev, ki se
uporabljajo na prostem

Dovoljena raven zv@&ne mai

Vrsta stroja Neto maé (P) v kW v dB/1 pW
P<8 105
StrO!I za Iﬁompaktlrar.ue (.Vlbl’a...CI]S'kl vgljarjl, 8<P<70 106
vibracijske ploge in vibracijski bati)
P>70 86+11IgP
Buldozerji na gosenicah, nakladalniki na P=<55 103
gosenicah, bagri - nakladalniki na gosenicah P >55 84+111gP
Bagri na kolesih, bagri nakladalniki, stroji za P< 55 101
kompaktiranje (nevibracijski), stroj za
polaganje asfalta P>55 82+11IgP

Obcasno bodo na gradiB v uporabi Se naslednje naprave, ki so viri hriyzager za ruSenje in bager s
pnevmatskim kladivom (.= 115 dB(A)), stroj za uvrtanje pilotov pri temelja (Lwa = 115 dB),
avtodvigala, greder;ji, finiSerji, meSalci betona tevornjaki prekucniki za transport materiala, it
zvocna ma@ ne presega 100 dB. Glede na predviden scenadingran uporabljeno gradbeno mehanizacijo
pove&ianih impulznih karakteristik hrupa ni pakovati.

Zvoéna ma gradbiga kot ploskovnega vira hrupa je bila di#oa na podlagi vrste gradbenih del, podatkov
0 zvaini madi uporabljene gradbene mehanizacije ter predvidedaga obratovanja. Ocenjene Zne
madi gradbi€a so naslednje:

- intenzivna zemeljska dela: 65 dB(Afasu najbolj intenzivnih gradbenih del, ter 60 d@akletno
povpreje,

- intenzivna gradbena dela (ruSitve, pilotiranje): dB(A) v cas trajanja najbolj intenzivnih
gradbenih del ter 64 dB(A)za celoletno povee

- obi¢ajna zemeljska dela: 58 dB(AJas trajanja najbolj intenzivnejsih del, ter 52 dR{éceloletno
povpreije.

Vpliv gradbenih del in transporta materiala na alegnaitev s hrupom pri najbolj izpostavljenih stavizah
varovanimi prostori ob gradki§ je ocenjen z modelnim iztanom na podlagi podatkov o Zro Mcgi
uporabljene gradbene mehanizadigsa obratovanja gradb&in na podlagi ocenjenega Stevila prevozov
tovornih vozil na gradb&. Obremenitve s hrupom je bila ocenjena po stadatST ISO 9613:1997 za
gradbene stroje in po smernici XPS 31-133 za ti@mspporabljen je bil verificiran programski paket
IMMI-2016.
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Postopek ocenjevanja je obsegal:

- izdelavo modela terena na obwogradbiga ob uposStevanju obstége pozidave,

- izdelavo akustinega modela z vklfitvijo internih transportnih poti na gradbiskot prometnic in
upoStevanjem obratovanja gradbene mehanizacijpdwoinskega vira hrupa,

- dolxitev zvaine mai gradbi€a na podlagi podatkov o z#aoi moti obi¢ajno uporabljene
gradbene mehanizacije ter predvidenégsa obratovanja,

- ratunsko oceno obremenitve s hrupom pri najbliZjilvisédn z varovanimi prostori,

- pri raéunski oceni je bilo na vseh obgjitn upoStevano, da bodo gradbena dela na odprtih de
gradbiga potekala 12 ur v dnevnem obdobju med 6. in I8(lwez nedelj in praznikov), gradtes
bo ob sobotah obratovalo med 6. in 16. uro, tramg@obo potekal povpéao 6 dni v tednu,

- stroji na gradbi&u s polno mgjo obratujejo najvé 75 % delovnegéasa.

Ocenjeni so neposredni in kumulativni vplivi gragtnj

- neposredni vpliv obratovanja gradtas

- neposredni vpliv zaradi transporta za potrebe geadn

- ocena celotne obremenitve okolja s hrupom zaraditobanja obstojgega cestnega omrezja in
transporta za potrebe gradnje.

Obremenitev s hrupom zaradi obratovanja gradjs ovrednotena glede na mejne vrednosti za giggjbi
neposredna obremenitev zaradi transporta za potpetsinje po javnih cestah in skupna obremenitev s
hrupom zaradi prometa glede na mejne vrednostis@zarupa za linijske vire hrupa. Mejne vrednasti
gradbige in za linijske vire hrupa na obwjih s Ill. stopnjo varstva pred hrupom so enake.

4.3.2 NEPOSREDNI VPLIV ZARADI OBRATOVANJA GRADBIS CA

Obremenitev s hrupom zaradi obratovanja gradbjgé bila doléena pri vseh stavbah z varovanimi
prostori, ki lezijo v vplivnem obmigu gradbiga. Pri izr&unu je upoStevano obratovanje gradbe&
mehanizacije ter internih gradbish poti na posameznem gradiiém platoju. V skladu z Uredbo o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju se zadmotenje kazalcev hrupa upoSteva dolgpeo
povpre&na raven hrupa, iz€anana na letni ravni (365 dni).

Vrednosti kazalcev hrupa &asu gradnje so dodatno dédme v imisijskih réunskih t@kah v najvisji
bivalni etazi pri 43 najblizjih stanovanjskih sta) vrednosti so prikazane v prilogi P.1. 1z tabele
razvidno, da bo obremenitev s hrupontasu intenzivnih gradbenih del p@ama pri obutno ve&jem
Stevilu stavb kot pri upoStevanju povgne letne obremenitve.

Podatki o obremenitvi stavb z varovanimi prostofprebivalcev s hrupom v dnevnem obdobju po rakredi
za priakovano povpreno in maksimalno obremenitev s hrupom so v taldelbBremenitev povrSindasu
gradnje za povptmo letno obremenitev s hrupom je prikazana na $Hkier v prilogi G.2.1. Pri oceni
statisténih podatkov o obremenitvi s hrupom so upoStevaadyvidene rusitve stavb /2/.

Vrednost kazalca dnevnega hrupand.v ¢asu gradnje (brez upoStevanja prispevka impulzhegga) bo
presegala:

- 50 dB(A) glede na letno povpije pri skupno 154 stavbah (558 prebivalcev) tasu intenzivnih
gradbenih del pri skupno 663 stavbah (2.012 préteva,

- 60 dB(A) glede na letno povytie pri skupno 5 stavbah (18 prebivalcev) idasu intenzivnih
gradbenih del pri skupno 36 stavbah (87 prebivalec)

- 70 dB(A) ne bo preseZenih pri nobeni stavbi z vanimi prostori.

Vrednost kazalca celodnevne obremenitygnLje ocenjena z upoStevanjem obremenitve s hrupom v
dnevnentasu (brez upoStevanja prispevka impulznega hrupa) v¢asu gradnje presegala:
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- 50 dB(A) glede na letno povgije pri skupno 66 stavbah (273 prebivalcev) ¥agu intenzivnih
gradbenih del pri skupno 273 stavbah (651 preb&d]c

- 60 dB(A) glede na letno povgie pri skupno 7 stavbah (53 prebivalcev) igasu intenzivnih
gradbenih del pri skupno 20 stavbah (109 prebivgjce

- 70 dB(A) ne bo preseZenih pri nobeni stavbi z vaniwmi prostori.

Iz tabele je razvidno, da bo obremenitev s hrupafasu intenzivnih gradbenih del péama pri oldutno
vecjem Stevilu stavb kot pri upoStevanju povpre letne obremenitve. Nagja obremenitev s hrupom je
pricakovana na obn¥u gradnje podvoza Ptujske ceste.

Tabela 21: Stevilo stavb z varovanimi prostori in Steviloepivalcev v razredih obremenitvecasu
gradnje, neposredni vpliv obratovanja gradhjkazalec ban

Gradbigte Povp.re?na obremenitev ¥asu qusima!ng opremenitev med
gradnje (letno povprée), dB(A) intenzivnimi deli, dB(A)
Ozn. Obmogje 50-54 55-59 60-64 >65 | 50-54 55-59 60-64 >65
Stavbe z varovanimi prostori
1  proga st. 30 do km. 574+850 (PP32) 5 1 0 D 4 5 10
2  obmaje postaje in podvoza (PP32 - PP41) 10 13 5 0] 25 11 14 5
3  vozli&e Pragersko, od km. 575+300 (PP41)25 5 2 0 54 22 5 0
Skupaj stavb z varovanimi prostori 40 19 7 0 83 38 20 5
Prebivalci
1  proga st. 30 do km. 574+850 (PP32) 13 1 0 D 11 13 1 0
2  obmdje postaje in podvoza (PP32 - PP41) 65 67 47 0 18663 87 a7
3 vozli¥e Pragersko, od km. 575+300 (PP41)56 18 6 0 176 46 21 0
Skupaj prebivalcev 134 86 53 0 373 122 109 47

Pri stanovanjskih stavbah na obfjionaselja Stari Log bodo previladdjeir hrupa gradbena dela za
rekonstrukcijo tirov na progi §t. 30, v Pragerslata na obmgju podvoza Ptujske ceste, ruSitve objektov,
rekonstrukcije postaje ter gradnje podhoda megdrtai obmeéju naselja Gaj pa rekonstrukcija vozhs
Pragersko in tirov na progi St. 40 ter transpod&adbigni cesti St. 7.

V vplivnem obmdju gradnje podvoza Ptujske ceste, na oZjem @ghmmSitev ter wasu pilotiranja za
temelje objektov in protihrupnih ograj bo prisotdodatni prispevek zaradi impulznega hrupa. Ob
upostevanju dodatnega prispevka 6 dB zaradi impglanhrupa (Pravilnik o prvem ocenjevanju in
obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pdgaj njegovo izvajanje, Ur. list RS, §t. 105/2008,
Priloga 2) bo wasu gradnje obremenitev s hrupom v dnevidasu presegala mejne vrednosti kazalcev
hrupa pri devetih stanovanjskih stavbah (prilogg:P.

- obmaije podvoza Ptujske ceste: Ob Zeleznici 2, Ob ZaeZn Ob Zeleznici 6, Ptujska c. 26,
Ptujska c. 28 in Ptujska c. 30;
- obmaije naselja Gaj: PreSernova ulica 12, PreZihovaul&in PreZihova ulica 13

Obremenitev s hrupom bod&asu gradnje na celoletnem povgfie ob upoStevanju dodatnega prispevka
zaradi impulznega hrupa po ocedezmerna pri 9 stavbah z varovanimi prostori, obreritev s hrupom
bo ¢ezmerna izklj@no v dnevnem obdobju.
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POROCILO O VPLIVIH NA OKOLJE ZA UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIIO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO
OBREMENITEV POVRSIN ZARADI OBRATOVANJA GRADBISCA TER GRADBISCNEGA TRANSPORTA

=———  MecjaDPN
=—=—  (bstojece Zeleznisko omreZje

Gradbidne poti

. Transportne poti
Letno povp. v 8asu gradnje, stavbe, Ldan
I s-sam@)
| 55-64dBA)
I cine vrednosti, Ldan > 65 dB(A)

Kataster stavh - GURS

4 ,—| Stavbe brez varovanih prostorov
i I:] Stavbe z varovanimi prostori
- Stavhe z delno varovanimi prostori

T Lete povpe v fas gradeie, Tdin

: 40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
>80

T

Slika 14: Obremenitev s hrupom zaradi obratovanja gradbidovpréna letna obremenitev, kazalegah
4.3.3 NEPOSREDNA OBREMENITEV S HRUPOM ZARADI TRANSPORTA

Transportne poti bodo povezovale gradbis posameznimi lokacijami za skla@iBje ali odvzem
materiala (kamnolomi) ter z betonarnami in asfalinbazami. Pri izréunu neposredne obremenitve s
hrupom zaradi transporta je upoStevan predvidemogrea potrebe gradnje po drzavnem in lokalnem
cestnem omreZzju. Obremenitev s hrupom bo gave le v dnevnhem obdobju, ko bo transport za petreb
gradnje dovoljen.

V ¢asu izdelave te strokovne podlagent® lokacije za odvzem materiala (kamnolomi, betoaaasfaltne
baze) niso bile znane, zato elaborat obravnavaitesport po lokalnih cestah od gradhikozi naselja
Pragersko, Spodnji Gaj pri Pragerskem, Strazgomgcao glavni cesti G1-2 na odseku Sl. Bistrica —
Pragersko - Hajdina (med AC Al in AC A4).

V skladu z nartom organizacije gradhia predvideno, da bo 90% transporta po glavni ¢&Et? potekal
v smeri proti Sl. Bistrici ter 10% v smeri protiufi. V ¢asu gradnje bo glede na predvideno dinamiko
gradnje dnevno Stevilo prevozov na glavnih dovozeistah dosegalo:

- glavna cesta G1-2/1290 Slovenska Bistrica — Pregeskupno 107.919 prevozov v 25 mesecih,
v povpreju 144 prevozov na dan indasu intenzivne gradnje do 273 prevozov na dan,

- glavna cesta G1-2/0393 Sikole -Hajdina, skupno 91l @revozov v 25 mesecih, v pov{jie 16
prevozov na dan in §asu intenzivne gradnje do 30 prevozov na dan,

- lokalna cesta skozi Pragersko (Ptujska cesta),r&k@p.178 prevozov v 25 mesecih, v povjre
57 prevozov na dan indasu intenzivne gradnje do 111 prevozov na dan,

- lokalna cesta Pragersko - Spodnji Gaj pri PragenskeSikole, skupno 29.808 prevozov v 25
mesecih, v povptgu 44 prevozov na dan indasu intenzivne gradnje do 91 prevozov na dan,
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- lokalna cesta Spodnji Gaj pri Pragerskem — Strgggoskupno 52.164 prevozov v 19 mesecih, v
povpreju 103 prevozov na dan indasu intenzivne gradnje do 216 prevozov na dan.

V obstoj&em stanju je predvsem na obravnavanem lokalnemerasbmreZju gostota prometa majhna in
povpr&no ne presega 2.800 vozil na dan. Transport z&lpetgradnje se bo na vseh predvidenih cestah
odvijal med 19 in 25 meseci. Najja gostota transporta bo po lokalni cesti PragersgtmaZzgonjca, kjer

bo maksimalno Stevilo prevozov tudi do 216 vozidBrevoz bo potekal 19 mesecev, skupno bo v tem
obdobju preko 52.000 prevozov tezkih tovornih vogdvpréno preko 100 prevozov dnevno. Na ostalih
cestah bo povptea gostota gradhifega dosegala med 44 in 93 prevozov tovornjakalama

Neposredna obremenitev s hrupom zaradi transpertaila dol@ena pri vseh stavbah z varovanimi
prostori, ki lezijo v vplivnem obmigu ob dovoznih cestah za potrebe grad®@éede na predvideno
koli¢ino prevoZzenega materiala in predvideno dinamikoepozov neposredna obremenitev zaradi
transporta za potrebe gradnje ne bo pri nobeni $tiex varovanimi prostori presegala mejnih vrednosti
kazalcev hrupa za infrastrukturne vire hrupa.

4.3.4 KUMULATIVNI VPLIV TRANSPORTA MED GRADNJO

V poglavju je ocenjen kumulativni vpliv po¥@nja skupne obremenitve okolja s hrupom z upoSjerran
obstoj&ega prometa ter dodatnega transporta za potretejgra/pliv transporta in obratovanja gradiais

na poveéanje skupne obremenitve s hrupom je ocenjen nagopllimerjave Stevila preobremenjenih stavb
Z varovanimi prostori ob dovoznih cestah brez t@paStevanjem dodatnega tovornega prometa za potreb
gradnje in obratovanja gradbis

Prometne obremenitve cest na SirSem afjmposega so ocenjena za leto 2020 po podatkih DERS13/

ter po makro prometnem modelu (Lineal 2012 /9/leta 2015 ob upoStevanju 2% letne rasti za lahka in
tezka vozila; ocenjene prometne obremenitve ceaste tabeli 22. V tabeli so tudi podatki o dodatnem
Stevilu prevozov ¥asu gradnje, ki se bo po cestnem omreZju odvigLieno v dnevnem obdobju.

Tabela 22: Promet v obstojem stanju v letu 2020 ter gostota prevozov tovovoitl za potrebe gradnje
po dovoznih cestah (Stevilo prevozov/dan)

St Cesta PRl Tele p?rkeL\l/'()).zit\./ pr'\g\el‘.);ditﬁ* przsydztﬁ*
1 G1-2/1290 Slovenska Bistrica — Pragersko 10.392 0161 107.919 144 273
2 G1-2/0393 Sikole -Hajdina 6.370 892 11.991 16 30
3 lokalna cesta skozi Pragersko (Ptujska cesta) 802.9 153 38.178 111 57
4 lokalna cesta Pragersko — Sikole — obv. Pragersko 1.587 82 29.808 91 44
5 lok. cesta Pragersko — StraZzgonjca, od podvppogo St 40 334 17 52.164 216 103

* - Stevilo dodatnih prevozov tezkih tovornih vormied gradnjo

V casu gradnje so atajno dodatno najbolj obremenjene ceste, ki so vopiem stanju relativno malo
obremenjene s prevozi tezkih tovornih vozil. Naastoravanem obniju to velja predvsem za lokalno cesto
Spodniji Gaj pri Pragerskem — StraZzgonjca, ki jéstoj&em stanju obremenjena le z 334 vozili dnevno,
od tega je 17 tezkih vozil, ¥asu gradnje pa bo tovorni promet povme preko 100 prevozov tezkih
tovornih vozil dnevno.

Prevoz tovornih vozil za potrebe gradnje bo v deevtiasu povéal emisijo hrupa. \&asu gradnje se bo
emisija hrupa cestnega prometa v dnevnem obdobfiegia obstofe stanje najbolj powala na lokalni
cesti Pragersko - StraZzgonjca (do 6 dB(A)), nalibstalsekih med 0,3 in 2,0 dB(A).
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Podatki o obremenitvi stavb z varovanimi prostarprebivalcev s hrupom zaradi prometa po lokalnem
cestnem omreZzju pred petkom gradnje leta so v tabeli 23. Pri éarau so bili upoStevani trije prometno
hitrostni odseki lokalnih cest v skupni dolZini &, ki vklju¢uje naselja Pragersko, Gaj, Strazgonjca in
Sikole ter odsek glavne ceste G1-2 Sl. BistriceagBrsko — Hajdina v dolZini 16,8 km (od AC Al dG A
Ad).

Za izhodige je privzeto SirSe vplivno obnye obravnave, na katerem je ocenjen in ovrednosimski
vpliv transporta materiala med ureditvijo Zelezeriflostaje na obremenitev s hrupom. Ommeri 15,1
x 3,6 kmin lezi v D48/GK koordinatah medtko (546.200, 138.100) na JZ intkm (561.300, 141.700)
na SV.

Tabela 23: Skupno Stevilo preobremenjenih stavb in prebialab lokalnih dovoznih cestah

Mejne vrednosti za linijske vire hrupa Celotna obremenitev
Scenarij L pan Lvee Lnoe Lown Lnoe¢ Lown
65 dBA 60 dBA 55 dBA 65 dBA 59 dBA 69 dBA
Stevilo stavb z varovanimi prostori
Izhodi&na obremenitev 7 14 24 14 5 4
Cas gradnje — povpr. obremenite 7 14 24 14 5 4
Razlika 0 0 0 0 0 0
Stevilo prebivalcev v preobremenjenih stavbah
I1zhodi&na obremenitev 11 31 119 31 9 9
Cas gradnje — povpr. obremenite 11 31 119 31 9 9
Razlika 0 0 0 0 0 0

V obstojeem stanju (leto 2020) je obremenitev s hrupom prégttkom gradnje na vplivnem obwjo
dovoznih cest (lokalno cestno omrezje) po ocersgmala mejne vrednosti kazalcev hrupa za vir:

- vdnevnem obdobju pri 7 stavbah (11 prebivalcev),

- v vecernem obdobju pri 14 stavbah (31 prebivalcev),

- v natnem obdobju pri 24 stavbah (119 prebivalcev),

- v celodnevnem obdobju pri 14 stavbah (31 prebivglce

Mejni vrednosti kazalcev hrupa za celotno obreneeribvn in Lnoc bosta v izhodi@em stanju presezeni
v notnem ¢asu pri 5 stavbah (9 prebivalcev) in v celodnevradrdobju pri 4 stavbah (9 prebivalcev).
Sprememba skupne obremenitve okolja s hrupom zeadiporta ¥asu gradnje je bila dalena pri vseh
stavbah z varovanimi prostori, ki leZijo v vplivnesbmaju dovoznih cest. Na drzavnem in lokalnem
cestnem omrezju.

Podatki o spremembi obremenjenosti stavb z varaviaprostori in prebivalcev zaradi transporta za
potrebe gradnje za gakovano obremenitev s hrupom glede na stanje besing so v tabeli 235lede

na obstojée stanje pri upoStevanju predvidenega scenarijadimamike gradnje zaradi gradbi®iega
transporta pri merodajni povpréni letni obremenitvi drzavnega in lokalnega cestmegmrezja ne bo
dodatno preobremenjena nobena stavba z varovanirosiori.
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4.3.5 OBMOCJA S PRICAKOVANO POVE CANO OBREMENITVIJO S HRUPOM V CASU GRADNJE

Obremenitev s hrupom med gradnjo bo ngp@ri intenzivnih zemeljskih delih, ruSenju obstil stavb,
pilotiranju za temelje wgih objektov (podvoz, podhod), posena pa bo tudi na obrjo ob transportnih
poteh za potrebe gradnje. Vpliv gradnje na oZjematu ob gradbiu bo neposreden in kratk@en, na
SirSem vplivnem obmiju pa bo prisoten tudi daljinski vpliv zaradi preew gradbenega in izkopnega
materiala, vpliv bo kratkoken.

Obmaja, kjer je préakovano najvge poveanje obremenitve s hrupom med gradnjo, so prikamarsdki
15. V¢asu gradnje se bo obremenitev okolja s hrupom fjggbeetala na naslednjih obnijh:

- obmaije naselja Stari Log: proga St. 30 km 573+670 destenovanjska stavba Stari Log 1;
povetana obremenitev zaradi rekonstrukcije tirov,

- obmaije naselja Pragersko: proga 5t. 30 od km 574+980m675+100; stanovanjske stavbe Ob
Zeleznici 2, 4, 6 in 8, Ptujska cesta 26, 28 in[@f;&ana obremenitev zaradi gradbenih del na
obmaiju podvoza Ptujske ceste, ruSitve objektov, rekokstje postaje ter gradnje podhoda,

- obmaije naselja Gaj: proga St. 40 od km 0+770 do km O+@iBsno; stanovanjske stavbe
PreSernova ulica 12 in 13, Prezihova ulica 16 ingb¥&ana obremenitev zaradi rekonstrukcije
vozli&¢a Pragersko, rekonstrukcije tirov ter pilotirangetemelje protihrupne ograje,

- obmaije naselja Gaj: proga $t. 40 km 1+740 desno; stameka stavba Zupaiteva ulica 25;
povetana obremenitev zaradi transporta po graabigoti St. 7.

Za obmdja ob gradbi&u mora v skladu z Zakonom o varstvu okolja izvajaeadbenih del zagotoviti, da
obremenitev okolja med gradnjo ne bo presegalansimpredpisanih mejnih vrednosti oz. zagotoviti
ustrezne ukrepe za omilitev vplivov.

UREDITEY VOZLISCA Z UREDITVIJO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO, ELABORAT OCENE OBREMENITVE § HRUPOM
OBMOCJA S PRICAKOVANO POVECANO OBREMENITVIJO S HRUPOM V CASU GRADNJE

S Drzavno cestno omreZje

DrZavno Zeleznisko omreZje
glavne proge
regionalne proge

iiri
- Stavbe v vplivnem obmodju
S obmozjas pot. povet. vplivom
[ | Zatasna skladista materiala

[T obmogienpN

Slika 15 Obmaja s prEtakovano povéano obremenitvijo s hrupomdasu rekonstrukcije vozlia Pragersko
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5. OCENA OBREMENITVE S HRUPOM MED OBRATOVANJEM
5.1 SPLOSNO
Ocena obremenitve s hrupontasu obratovanja je povzeta po naslednji strokowdlgmi iz faze PGD:

- Proviad.o.o., april 2017, Ureditev ZelezniSkegaligta z ureditvijo ZelezniSke postaje Pragersko,
Studija obremenitve s hrupom in predlog protihriyamkrepov, st. PR279-PGD-STU-H /5/

Predmet obravnave elaborata je 1. faza projekpdaresko obdobje do leta 2040. Vpliv po izvedbi mzse
na obremenitev okolja s hrupom bo trajen, neposrégéumulativen, poseg obravnava rekonstrukcijo
obstojé&ega vozliga in ZelezniSke postaje Pragersko, zato daljinskgdima ne bo. PodrobnejSi opis
celotnega posega je v poglavju 3.2 (Projektnevegit

Tudi v ¢asu obratovanja bo prevladtiair hrupa Zelezniski promet po glavnih Zeleznisgrogah 5t. 30
Zidani Most-Sentilj-d.m., §t. 40 Pragersko-Ormoipe loku Pragersko, vse proge bodo elektrificirane
Dodatni vir hrupa na obntju posega, ki bo povzéal obremenitev manjSega obsega, bo tudi cestnigirom
po Ptujski cesti.

V okviru posega ne bo zgrajenih novih linijskihoxrhrupa, zato se bo v primerjavi z obstoje stanjem
obremenitev s hrupom poteda zaradi vgih obremenitev ZelezniSkem in cestnem omrezju.adiar
pricakovane pouEane obremenitve s hrupom so v strokovnih podlagéwivPGD predvideni obsezni
protihrupni ukrepi, ki vkljgujejo izvedbo protihrupnih ograj ter izvedbo ukrepma stavbah (pasivna
protihrupna zasta).

Vpliv ZelezniSkega in cestnega prometa na obremesithrupom po izvedbi posega je povzet po Studiji
obremenitve s hrupom in predlog protihrupnih ukregProvia d.o.o., april 2017) podlagi napovedi
prometnih obremenitev za leto 2040.

5.2 ZELEZNISKI PROMET
5.2.1 SPLOSNO
Po izvedeni nadgradniji ZelezniSke proge bodortigli naslednje lastnosti, ki vplivajo na emisijapa:

- Elektrificirana proga z enosmerno napetostjo 3 kV

- Zgornji ustroj izveden z betonskimi pragovi takotresi kot tudi na premostitvenih objektih

- Premostitveni objekti bodo armiranobetonski, s prvagolozenimi v tirno gredo

- Tirnice varjene v neprekinjeno zvarjeni tir (dolghi trak)

- NajuZznem obmdju vozlis&a in obmdju potniSke postaje, na severnem delu trikota imziendnem
delu trikota bodov sklopu kretniskih zvez prisojp@samezne kretnice ali zaporedje kretnic v
gostoti 2 kretnici na razdalji 100 metrov

V planskem obdobju na progi Pragersko-Hodo$ nesbdizelske vieke, posletho tudi ne bo vieprometa
dizelskih vlakov na odsekih prog t. 30 Grobelnagfersko in Pragersko-Maribor. Prav tako je uposteya
da bodo iz prometa iztene zastarele elektromotorne garniture s &béasii zavorami.

V Studiji obremenitve s hrupom in predlog protihmitpukrepov (Provia d.o.o., april 2017 /5/) je uge$o,
da bodo potniski vlaki vozili v sestavih elektrormotih garnitur s kolutnimi zavorami (EMG serije 312
daljinski potniski vlaki pa kot elektromotorne gaune ICS (EMG serije 310). Vsi lokalni potniSkiaki
(elektromotorne garniture serije 312) se ustavij@ postaji Pragersko, daljinski potniski vlaki
(elektromotorne garniture serije 310) pa ha posiajajo postanka.
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Po rekonstrukciji vozli& Pragersko in nadgradnji celotne ZelezniSke prageni Most — Sentilj — d.m.
bo proga usposobljena za kategorijo D4 (22,5 @d3;t/m), kar bo omogalo vlieko tovornih viakov z
maoénejSimi lokomotivami Slovenskih Zeleznic serije 5gd. ter posledino teZje in daljSe vlake.

Pri oceni prometnih obremenitev (z upoStevanjenmefmyja obsega prepeljanega tovora) je ocenjeno, da
bodo na obravnavanem ob&w vozili 550 metrov dolgi tovorni vilaki, sestauljev povpreju iz 22
vagonov in elekttine lokomotive serije 541. Tako lokalni kot daljinglotniSki vlaki bodo sestavljeni v
povpre&ju iz 3¢lenov (3 tirna vozila).

V srednjerénem obdobju je p&akovano bistveno zmanjSanje emisije hrupa Zeleeg&krometa zaradi
zahtev po posodobitvi obstégga voznega parka (predvsem tovornih vagonov)dragen vseevropskem
omrezju.

V Sloveniji ukrepi za zmanjSanje emisije hrupa tmito vagonov Se niso predpisaniasovno opredeljeni,
zato je upoStevanje zmanjSane emisije tovornihoaki nartovanju protihrupnih ukrepov brez ustrezne
zakonske podlage, ti ukrepi pa se upostevajo ketredtivna resitev izboljSanja stanja okolja okezeiSki
infrastrukturi.

5.2.2 PROMETNI PODATKI
Napoved prometnih obremenitev ZelezniSkega omxepjanskem obdobju leta 2040 so povzeti po:

- Studiji obremenitve s hrupom in predlog protihrupokrepov (Provia d.o0.0., april 2017 /5/),
- Elaboratu tehnologije ZelezniSkega prometa (Promiom. & Projektivni atelje — NG d.o.o0., april
2016).

V letu 2040 bo na odseku proge 5t 30 Grobelno—IPskgeopréna gostota prometa obsegala 176 vlakov
dnevno, od tega 95 tovornih, na odseku Pragerskdbbtgpa skupno 178 vlakov, od tega 76 tovornih. Na
progi St. 40 Pragersko—Ormoz bo povm@ dnevno 118 viakov (54 tovornih), po loku Pragerpa je
predvidenih 25 vlakov, od tega 17 tovornih.

Stevilo tirnih vozil, I&eno po kategorijah smernice RMR, po posameznih ljiiddneva, za Zelezniske
odseke z raztho prometno obremenitvijo, je prikazano v tabeli 24

Proga je na obravnavanem ohifjucdale najbolj obremenjena s tovornimi vagoni — kategodij ki so tudi
najhrupnejSe vozno sredstvo na Zelezniskih tiribdip tirna vozila iz kategorije 3 — elektromotern
garniture serije 312. Elek&nih lokomotiv iz kategorije 2 in elektromotornihrgéur iz kategorije 8 pa je
najman;j.

V smeri Slovenska Bistrica — e (proga St. 30) bo omogena hitrost vlakov do 160 km/h, v smeri
Slovenska Bistrica — Ormoz (proga 5t. 40) hitrdsk/h, v smeri OrmoZ — He (proga 5t. 45) pa hitrost
65 km/h. Na stranskih postajnih tirih je predvidemaejitev hitrosti voZnje na 60 km/h.

Emisija hrupa so za vsak tir posebej podrobnejeapedv Studiji obremenitve s hrupom in predlog
protihrupnih ukrepov (Provia d.o.o., april 2017)/5/
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Tabela 24 Ocenjeno Stevilo tirnih vozil na obrja vozli&a Pragersko v letu 2040

Odsek Obdobje RMR2 RMR3 RMR4 RMRS8 Skupaj
Dan 25 126 550 72 773
Pragersko - Maribor Vecer 10 48 220 24 302
Nog 41 27 902 9 979
Skupaj 76 201 1.672 105 2.054
Dan 33 78 726 81 918
Grobelno - Pragersko Vecer 14 27 308 27 376
Noc 48 15 1.056 15 1134
Skupaj 95 120 2.090 123 2.428
Dan 9 66 198 9 282
Pragersko - Ormoz Vecer 6 27 132 3 168
Noc 39 12 858 6 915
Skupaj 54 105 1.188 18 1.365
Dan 1 9 22 / 32
Lok Pragersko Vecer 1 6 22 / 29
Noc 15 9 330 / 354
Skupaj 17 24 374 / 415

*Stevilo tirnih vozil je doléeno na n&n, da vsaka lokomotiva, tovorni vagondien garniture pomeni eno tirno vozilo.

5.3 CESTNI PROMET
5.3.1 PROMETNI PODATKI

Pri oceni vpliva je obravnavana tudi Ptujska cés@-999100) na obmiju pretkanja Zelezniskih tirov v
naselju Pragersko, kjer bo v okviru izvedbe possgajen nov podvoz.

V Studiji je obravnavan odsek Ptujske ceste medt&an1+160 in 1+600 (dolZina cca 440 m), kjer bo na
mestu obstojgga nivojskega prehoda zgrajen podvoz pod Zelezmpgigo in urejeni novi dostopi do
postaje in delov naselja Pragersko. Cesta se nahajsaj naselja Pragersko, zato je sploSna onaejite
prometa na cesti 50 km/h, obrabna plast woE&onstrukcije bo izvedena z asfaltno zmesjo SNMIA 1
Prometne obremenitve Ptujske ceste v Pragersketn 2040 so v tabeli 25.

Tabela 25 Prometne obremenitve Ptujske ceste v Pragersketm 2040

Vozila Lahka, Tezka, Lahka, Tezka, Lahka, Tezka,
Odsek PLDP >3,5t dan dan veder veder no¢ no¢
Ptujska cesta, Pragersko 3.587 177 213 12 139 4 37 3

V letu 2040 bo obravnavani odsek Ptujske ceste ngdmp obremenjen s 3.587 vozili dnevno, od teh bo
177 vozil >3,5t.
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5.3.2 EMISIJA HRUPA

Zvoéna ma ceste kot vira hrupa na enoto dolZine zaradi ptarjeedol@ena s smernico XPS 31-133 na
podlagi podatkov o povpteem letnem pretoku vozil. Emisija hrupa cestnegamgta je odvisna od
gostote in strukture vozil, hitrosti voZnje, reZinwZnje, obrabne plasti in nagiba castis

V racunskem modelu je za reZim voZnje upoStevan enakuorsiaini prometni tok, na obnijp zmanjSane
hitrosti voZnje (pod 60 km/h) sunkovit prometni taka obmeju priklju¢kov pa pospeSufooziroma
zaviraja tok. Po projektu bo predvidena obrabna plast vazita celotni potezi rekonstrukcije je delno
absorpcijska prevlieka SMA 11, ki v skladu z prigdiem 2003/613/EC zagotavlja zmanjSanje emisije
hrupa do 1 dB(A) pri hitrostih do 60 km/h, do 2 é@Bpri hitrostih med 61 in 80 km/h in do 3 dB(A)ipr
hitrostih od 81 km/h naprej. Za iz emisije hrupa je upoStevana cesta brez nagiba.

Oddaljenost mejnih izofon v viSini 4.0 m od talgeenjena z izkaunom z metodo ravnih odsekov po
smernici XPS 31-133 pri upostevanju delno absaskeipodlage (G=0.5) in povrgh vrednosti ugodnih
pogojev za razSirjanje zvoka (dan - 50%sere- 75%, n® - 100%). Podatki o zwmi masi ceste kot vira
hrupa in oddaljenosti izofon za mejne vrednostiakeay za vir hrupa v letu 2040 so v tabeli 26.

Tabela 268 Zvo¢na ma@ in oddaljenosti mejnih izofon za kazalce hrupalltaobmogje varstva pred
hrupom za Ptujsko cesto v letu 2040 pri upoStevabgorpcijske obrabne plasti

Zvoéna moé na enoto dolzine L v
St L awm (dB(A)) Mejne izofone za lll. obmagje, vir (m)
Odsek
(km/h)
Lawmpan Lawmvee LawmnNo¢ I m,DAN I M,VE CER ImNOC I m,DVN
Ptujska cesta, Pragersko 50/5( 76,0 73,3 690 5 9 1 1 8

Ob Ptujski cesti na obndu novega podvoza v naselju Pragersko bo obremesiteupom v letu 2040
glede na mejne vrednosti najbolj probleréiadi v nénem obdobju, ko bo preobremenjeno objasegalo
do razdalje 11 m od osi ceste. V dnevnem obdobjoldnbemenitev s hrupokezmerna do razdalje 5 m, v
vecernem obdobju pa do 9 m od osi ceste.

5.4 POZIDAVA IN POSELITEV

Pri dolcitvi gostote pozidave in poselitve v okolici posggaipoStevano vplivno obnije od osi skrajnih
obravnavanih tirov na obniju rekonstrukcije ZelezniSkega voziSter od osi Ptujske ceste, dodatno so
upoStevane s projektom predvideni odkupi stavbmeélzska raba stavb je dééma na podlagi atributov
Registra nepreminin, Katastra stavb (GURS) in na podlagi terenskegieda, podatki o Stevilu
prebivalcev so povzeti po Centralnem registru pabev (MNZ).

Stevilo stavb z varovanimi prostori in Stevilo preticev glede na oddaljenost od Zelezniskih tirav n
obmaju rekonstrukcije ter od osi Ptujske ceste je eliady.

V 25 m pasu od skrajnih obravnavanih tirov se realsagtavb z varovanimi prostori, v kateri stanije 2
prebivalcev, v 50 m pasu 14 stavb s 63 prijavijémrebivalci, v 100 m pasu 66 stavb s 296 prijanilje
prebivalci in v 250 m pasu 239 stavb s 872 prignilini prebivalci.

V 25 m pasu od Ptujske ceste znotraj objonposega se nahaja 10 stavb z varovanimi prostdwateri
stanuje 49 prebivalcev, v 50 m pasu 17 stavb srig@vipenimi prebivalci, v 100 m pasu 32 stavb sl16
prijavljenimi prebivalci in v 250 m pasu 49 stavB4# prijavljenimi prebivalci.
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Tabela 27 Stevilo stavb z varovanimi prostori in tevil@pivalcev glede na oddaljenost od Zelezniskih
tirov na obmaju rekonstrukcije ter od osi Ptujske ceste

Pozidava in poselitev v okolici posega

Kazalec 0-25m 25-50m 50 - 100 m 100-250 m
Zelezniska proga
Stevilo stavb z varovanimi prostori 5 9 52 173
Stevilo stalno prijavljenih prebivalcev 29 34 233 765
Ptujska cesta
Stevilo stavb z varovanimi prostori 10 7 15 17
Stevilo stalno prijavljenih prebivalcev 49 20 92 83

5.5 OCENA OBREMENITVE S HRUPOM
5.5.1 SPLOSNO

Na podlagi Studije obremenitve s hrupom in pregiogfihrupnih ukrepov (Provia d.o.o., april 2017)\bo
planskem obdobju do leta 2040 brez dodatnih ukrepoadi ZelezniSkega prometa mejno vrednost za vir
preseZzena pri skupno 74 stavbah z varovanimi mio&@8 prebivalcev), mejna vrednost za celotno
obremenitev pa bo preseZena pri 35 stavbah (138vpteev). Najvé preobremenjenih stavb lezi na
obmaju naselja Stari Log, Pragersko in Gaj.

V vplivnem obmdju podvoza Ptujske ceste na Pragerskem bo v let0 gtejna vrednost za vir hrupa
preseZzena pri 4 stavbah z varovanimi prostori éipalcev).

Na obmgju posega je zaradi obratovanja ZelezniSkega itmega prometa (Ptujska cesta)pkiovana
povaana obremenitev s hrupom, ki bo na posameznih gjihmaresegala mejno vrednost za linijski vir
hrupa.

V Studiji obremenitve s hrupom in predlog protihmitp ukrepov (Provia d.o.o., april 2017) so na
obravnavanem obndju posega predvideni naslednji protihrupni ukrepi:

- zmanjSanje emisije hrupa ZelezniSkega prometa mia—vukrep predvideva zamenjavo zgornjega
ustroja in tirnih naprav. Zaradi izvedbe ZelezriSkrov z neprekinjeno zvarjenimi tiri in zaradi
uporabe betonskih pragov se bo zmanjSala emisijzels tirov v primerjavi s stanjem pred posegom,

- zmanjSanje emisije hrupa cestnega prometa na Jikrep predvideva uporabo delno absorpcijske
previeke SMA 11,

- protihrupne ograje — ukrep predvideva izvedbo 4@V protihrupnih ograj viSine od 2,5 m do 3,5
m v skupni dolZini 2.950 m,

- dodatna pasivna protihrupna &ig& 23 stavb z varovanimi prostori, od tega 4 zawEbtnega
prometa na obnigu podvoza Ptujske ceste.

Primarni ukrep zmanjSevanja obremenitve s hrupomekenstrukcija vozli& z zamenjavo zgornjega
ustroja in tirnih naprav. Zaradi izvedbe ZelezrhStiov z neprekinjeno zvarjenimi tiri in zaradianabe
betonskih pragov se bo zmanjSala emisija hrup®é \i primerjavi s stanjem pred nadgradnjo.

Za zmanjSanje emisije hupa z rekonstruiranegaPRleiake ceste je kot primarni protihrupni ukrepvita
predvidena uporaba delno absorpcijske asfaltne izrm@sobrabno plast vozid (SMA 11), za
preobremenjene stavbe je predvidena pasivna puptilar zadita.
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Obremenitev s hrupom zaradi ZelezniSkega prometasgeokovnih podlagah projekta PGD ocenjena z
modelnim izr&unom po smernici RMR na podlagi podatkov o promebremenitvi in lastnosti proge v
dolgorainem planskem obdobju z upoStevanjem novih lastposge in predvidenih hitrostih voznje ter
obstojé&ega voznega parka. &mska smernica RMR nantrapoSteva emisijsko bazo za obstojzni
park, medtem ko se bo emisija hrupa ZelezniSkegmgta v prihodnosti zaradi obligatorne zahteve po
posodobitvi voznega parka na ravni EU (Izvedbereddlbs Komisije 2019/774 z dne 16. maja 2019)
ob¢utno zmanjSala (med 7 in 10 dB(A) pri tovornih vaij.

Smernica RMR ne omoga spremembe emisijskih lastnosti tirnih vozil, upgénih v réunskem modelu
zaradi njihove posodobitve, zato so po oceni iadsta v strokovni oceni uporabljene emisijske viestn
in posledéno vplivno obmeje ZelezniSke proge za v dolgéenem planskem obdobju leta 2040 precenjene.

5.5.2 RACUNSKA OCENA OBREMENITVE S HRUPOM V LETU 2040

Obremenitev povrSin za celodnevno obremeniteyynLob ZelezniSkem omreZju z upoStevanjem
predvidenih protihrupnih ograj je prikazana v pyil@.3 in pregledno na sliki 16, obremenitev pavrsi
zaradi cestnega prometa na sliki 17.

V tabeli 28 so podatki o Stevilu s hrupom preobnejerih stavb zaradi ZelezniSkega prometa z varaviani
prostori brez ter z izvedbo predvidenih protihrimpuakrepov.

Tabela 28: Vozlisce Pragersko, Stevilo preobremenjenih stavb in peddev v letu 2040, Zelezniski
promet- neposredni vpliv, viSina 4 m od tal

Mejne vrednosti za linijske vire hrupa Celotna obremenitev
Obtina L pan Lvee Lnoc¢ Lovn Lnoc¢ Lovn
65 dBA 60 dBA 55 dBA 65 dBA 59 dBA 69 dBA
Stevilo stavb z varovanimi prostori
Brez dodatnih ukrepov 4 10 74 33 35 9
Z dodatnimi ukrepi 4 8 39 21 23 7
Razlika 0 -2 -35 -12 -12 -2
Stevilo prebivalcev v preobremenjenih stavbah
Brez dodatnih ukrepov 8 60 278 156 156 57
Z dodatnimi ukrepi 8 20 124 59 59 17
Razlika 0 -40 -154 -97 -97 -40

V skladu z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupzkelju je na SirSem obravnavanem okijngosega
dologeno Stevilo preobremenjenih stavb z varovanimi torosn njihovih prebivalcev glede na mejne
vrednosti kazalcev hrupa v viSini 4 m od tal.

Obremenitev s hrupomdasu obratovanja v ¢ganskim imisijskih tékah pri stavbah z varovanimi prostori
v vplivnem obmgju rekonstrukcije postaje Pragersko je podrobngjeapana v prilogi P.2.
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Slika 16: Obremenitev s hrupom zaradi ZelezniSkega promkdtu 2040, kazalecdyn

Gorsek

1000 Meters
]

‘ 500 4 N
ke

AN |

A4

UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIJO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO, ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM
OBREMENITEYV S HRUPOM ZARADI CESTNEGA PROMETA V LETU 2040, KARTA HRUPA, KAZALEC Ldvn
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Slika 17: Obremenitev s hrupom zaradi cestnega prometa2@40, kazalec dyn
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V dnevhem obdobju bodo pri predlagani protihrupaktiepih v letu 2040 preobremenjene 4 stavbe z
varovanimi prostori, v katerih je v letu 2016 stalprijavljenih 8 prebivalcev. Stevilo objektov in
prebivalcev se glede na stanje pri obsiigpeotinrupni za&iti ne bo spremenilo. V wernem obdobju bo
teh stavb 8, prebivalcev 20 (2 stavbi in 40 preloeya manj), v ndnem obdobju pa 39 stavb in 124
prebivalcev (35 stavb in 154 prebivalcev manj).

Mejna vrednost za kazalec hrupa za celodnevno gbdbabprekorgena pri 21 stavbah, v katerih je stalno
prijavijenih 59 prebivalcev (12 stavb in 97 prelbosv manj). Mejna vrednost hrupa zatno obdobje za
celotno obremenitev bo prekdema pri 23 stavbah z 59 stalno prijavljenimi prahbiv (12 stavb in 97
prebivalcev manj), za celodnevno obdobje pa pravimh s 17 prebivalci (2 stavbi in 40 prebivaloean)).
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6. UKREPI ZA PREPRE CITEV, ZMANJSANJE ALI ODPRAVO NEGATIVNIH
VPLIVOV

6.1 OMILITVENI UKREPIV CASU GRADNJE

Med gradnjo se bo obremenitev s hrupom galgev okolici gradbi& zaradi gradbenih del in obratovanja
gradbene mehanizacije ter ob dovoznih cestah asmpeeza potrebe gradnje. Gradnja bo potekala na
obmaiju, kjer je obremenitev s hrupom Ze v obsteja stanju velika. Dodatna obremenitev s hrupom
zaradi gradnje bo naj¥ja pri intenzivnih zemeljskih delih, ruSenju obstil stavb in objektov, pilotiranju

za temelje objektov, po¥ana pa bo tudi na obréa ob transportnih za potrebe gradnje.

V skladu z Zakonom o varstvu okolja mora izvajaieadbenih del zagotoviti, da obremenitev s hrupom
med gradnjo ne bo presegala zakonsko predpisaiitimoe. zagotoviti ustrezne ukrepe zad@s Splosni
omilitveni ukrepi za zmanjSanje obremenitve s hmpatasu gradnje so naslednii:

- uporaba delovnih naprav, gradbenih strojev ttagaih gradbi&nih naprav, ki so izdelane v skladu
Z emisijskimi normami; upoStevanje Pravilnika o sifhihrupa strojev, ki se uporabljajo na
prostem, in po smernicah 97/68/EC, 2004/26/EC B621I05/EC,;

- ¢asovna omejitev obratovanja gradiis

* hrupna gradbena dela na odprtih povrSinah lahkogeem potekajo le v dnevneiasu med
6. uro zjutraj in 18. uro zver, v sobotah med 6. in 16. uro,

* intenzivha gradbena dela v bliZzini stavb z varomamprostori in s pov&nimi impulznimi
karakteristikami (ruSitve stavb, pilotiranje za tdjav objektov...) lahko potekajo le v
dnevnemiasu med 8. uro zjutraj in 16. uro,

- ¢asovna omejitev transporta materiala:

» transport za potrebe gradnje po javnem cestnemAummaj poteka le v dnevnefasu med 6.
uro zjutraj in 18. uro zver,

 transport po gradhi§ in gradbignih poteh naj poteka le v dnevnem obdobju meddzjutraj
in 18. uro zvéer,

- prevoze za potrebe gradnje je potrebno voditi gkra@ih moznih poteh po cestah viSjega ranga,
ki v ¢im manjSi meri potekajo skozi naselja,

V Studiji obremenitve s hrupom predvidenih protimih ograj ne bo mozno izvesti Ze Wetmih fazah
gradnje, ker bi tehnoloSko onemdgte uporabo gradbene mehanizacije in transporteriabay /2/.

V skladu s 6¢lenom Pravilnika o gradhig (Ur. list RS, §t. 55/08, 54/09) morajo bili upiesarstva pred
hrupom med gradnjo podrobno opredeljeni §rhaorganizacije gradbid, ki ga izdela izvajalec gradbenih
del, pred pietkom gradnje pa ga potrdi investitor. Zavezanaewaganje ukrepov med gradnjo je izvajalec
gradbenih del.

Sinergijski &inek pove&ane obremenitve s hrupom in vibracijamtasu gradnje lahko vpliva tudi na
zdravje ljudi, zato je dosledno upostevanje onelitth ukrepov ¥asu gradbenih del nujno. Za zmanjSanje
vznemirjenosti prizadetih prebivalcev zaradi hrigpgradbiga je treba Wasu najbolj intenzivne gradnje

axen

Omilitveni ukrepi za zmanjSanje obremenitve oksljarupom med gradnjo so prikazani v tabeli 29.
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Tabela 29: Omilitveni ukrepi za zmanjSanje obremenitve oksljarupom med gradnjo

Omilitveni ukrep Nacin upoStevanja ukrepa in winek izvedbe

Uporaba delovnih naprav in gradbenih | - upostevanje Pravilnika o emisiji hrupa strojevsg&iuporabljajo na prostem,
strojev, ki so izdelane v skladu z in po smernicah 97/68/EC, 2004/26/EC in 2006/105/EC

emisijskimi normami Zmanij$anje emisije hrupa zaradi obratovanja delbstiojev.

- intenzivna gradbena dela na odprtih povrSina Ighiiekajo le v dnevnem
¢asu med 6. uro zjutraj in 18. uro 2ee, v sobotah med 6. in 16. uro, na
obmaiju gradnje predorov (omejitev emisije) tudi Weenem in ndnemc¢asu

Upostevanjeasovnih omejitev gradnje | - gradbena dela s posanimi impulznimi karakteristikami lahko potekajove

dnevnemtasu med 8. uro zjutraj in 16. uro

ZmanjSanje obremenitve s hrupom v za hrugutifivih obdobjih dneva.

- izvedba za&asnih protihrupnih ograj na ob®jihn s pov&anim impulznim
hrupom véasu gradnje v blizini stanovanjskih stavb (ruSitpiotiranje za
temelje objektov) ter na obrijih stanovanjske pozidave v neposredni blizini

. . . gradbiga
Omilitev hrupa zaradi obratovanja ; . . . e .
gradbig - izvedba v PGD predvidena pasivne protihrupn&ima$e pred ptietkom
gradnje

ZmanjSanje obremenitve s hrupom pri izpostavljestdvbah in v varovanih
prostorih v okolici gradbi&a.

- prevoze za potrebe gradnje je potrebno voditi ghraj@ih moznih poteh po
cestah viSjega ranga, kicim manjsi meri potekajo skozi naselja

Omilitev hrupa zaradi transportnih poti | - transport po gradhbigih poteh naj poteka le v dnevnem obdobju med &. ur
zjutraj in 18. uro zvéer

ZmanjSanje obremenitve s hrupom hrupa zaradi trartspza potrebe gradnje

6.1.1 UKREPI, KI IZHAJAJO I1Z PRESOJE

Ob upostevanju dodatnega prispevka 6 dB zaradilanpga hrupa (Pravilnik o prvem ocenjevanju in
obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pdgaja njegovo izvajanje, Ur. list RS, §t. 105/2008,
Priloga 2) bo wasu gradnje obremenitev s hrupom v dnevidasu presegala mejne vrednosti kazalcev
hrupa pri devetih stanovanjskih stavbah (prilogg:P.

- obmaije podvoza Ptujske ceste: Ob Zeleznici 2, Ob ZaeZn Ob Zeleznici 6, Ptujska c. 26,
Ptujska c. 28 in Ptujska c. 30;
- obmaije naselja Gaj: PreSernova ulica 12, PreZihovaul&in PreZihova ulica 13

V vplivnem obmdju gradnje podvoza Ptujske ceste, na oZjem @ghmmSitev ter wasu pilotiranja za
temelje protihrupnih ograj in objektov bo prisotéodatni prispevek zaradi impulznega hrupa. Zato je
predlagana izvedba v PGD predvidene pasivne puptite zadite kot dodatna omilitev hrupa med
gradbenimi deli in transporta v varovanih prostguitzadetih stanovalcev. Preveritev potrebnosidbe
pasivne za3te pred préetkom gradnje je tako smiselna pri vseh za pasha¥ito predlaganih stavbah z
varovanimi prostori, saj leZijo vse v blizini gragia.

Vse stanovanjske stavbe na oldmopodvoza Ptujske ceste, kjer se med gradnjtakuje povéan
impulzni vpliv hrupa (Ob Zeleznici 2, 4 in 6, Pkagscesta 26 in 30) so predvidene za preveritewpasi
zagite ali pa je ta Ze bila izvedena, na oldjudPreSernove in PreZihove ulice v naselju Gajgllagana
postavitev z&sne protihrupne ograje.
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Podatki o izvedeni ali predlagani pasivni &ti&a navedene stavbe so v tabeli 29, podatkilpgzin
zatasni protihrupni ograji so v tabeli 30, lega ukreprikazana na sliki 18, podrobneje v gtafiprilogi
G.2.3.

Tabela 30: Predlagana ali izvedena pasivna protihrupnéitzasa obméju podvoza Ptujske ceste

St. Naslov Naselje Parcelna 5t.  k.o. Ime k.o. Opomba
1 Ob Zeleznici 4 Pragersko 1471/45 748 Sp. Polskava  predlagana, PGD /1/
2 Ob Zeleznici 2 Pragersko 1471/2 748 Sp. Polskava predlagana /3/
3 Ob Zeleznici 6 Pragersko 1471/43 748 Sp. Polskava izvedena /2/
4 Ptujska cesta 26 Pragersko 1022/40 748 Sp. Ralska predlagana, PGD /1/
5 Ptujska cesta 28 Pragersko 1022/46 748 Sp. Relska predlagana, PGD /1/
6 Ptujska cesta 30 Pragersko 1022/19 748 Sp. Polskava izvedena /2/
Opomba: 5
11/ Provia d.o.0., april 2017, Ureditev ZelezniSkegaligda z ureditvijo ZelezniSke postaje Pragersko, Saudjremenitve s hrupom in

predlog protihrupnih ukrepov, §t. PR279-PGD-STU-H

12/ Epi Spektrum d.o.0., april 2011, Glavna Zeleznjsikma t. 30 Zidani Most — Sentilj — d.m., odsekgseMaribor, PID - Elaborat pasivne
protihrupne zaSte, oltina Slovenska Bistrica, St. 2011-004c/PHZ

13/ Epi Spektrum d.o.0., maj 2020, Elaborat za izveausivne protihrupne z&ige na mejno preobremenjenih stavbah ob Zelezpisiji na
odseku Zidani Most-Maribor (etapa A), st. 2019-627Z

Zahtevana minimalna z¥pa izolirnost ograje pred zvokom v zraku jeDt 25 dB (standard SIST EN
ISO 1793-2), ograja mora zagotavljati minimalngpsio absorpcije DL.= 4 dB (standard SIST EN ISO
1793-1).

Tabela 31: Zacasna protihrupna ograja

St. Oznaka Obmogje DolZina Visina

1 Gr_PHO_01 PreSernova in PreZihova ulica, Pragersk 390 3,0

Casovna omejitev intenzivnih gradbenih del na ojinausitvenih del ter pilotiranja za temelje obje,
ki povzratajo impulzno karakteristiko hrupa, na dnevno obdated 8. in 16. uro je predlagana na
naslednjih obmgjih gradbiga:

- obmaje naselja Pragersko: proga st. 30 od km 574+98kni&75+100, stanovanjske stavbe Ob
Zeleznici 2, 4, 6 in 8, Ptujska cesta 26, 28 in @y&ana obremenitev zaradi gradbenih del na
obmaju podvoza Ptujske ceste, zabijanju zagatnic zaveanje gradbene jame, ruSitve objektov,
rekonstrukcije postaje Pragersko ter gradnje podimadobmeju postaje.

- obmaije naselja Gaj: proga 5t. 40 od km 0+770 do km Diddsno; stanovanjske stavbe PreSernova
ulica 12 in 13, PreZihova ulica 16 in 13 v primeavetanega impulznega hrupaasu pilotiranja
za temelje protihrupne ograje PHO-4.

Zaradi gradbidega transporta predvidoma ne bo dodatno preobjengenobena stavba z varovanimi
prostori, vendar bo predvsem na lokalni cesti Psk@e-Strazgonjca obremenitev s hruponijaekot v
obstoj€em stanju. V primeru prekomernih obremenitev s bnuge predlagano, da del prevozov preusmeri
na relacijo Pragersko—-Sikole.

Z upostevanjem predvidenih&sesnih omilitvenih ukrepov bo obremenitev s hrupoedrgradnjo pri vseh
stavbah z varovanimi prostori v okolici gradtai&/ okviru zakonsko predpisanih vrednosti.
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UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVLIO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO, ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM
LEGA ZACASNE PROTIHRUPNE OGRAJE V CASU GRADNJE TER STAVBE S PREDVIDENO IN IZVEDENO PASIVNO ZASCITO

@® PGD - predlog pasivne zadZite
OP Hrup, pasivna zai¢ita

@ izvedena

0] predvidena
=====  Zatasna gradbiS¢na ograja
=== Obslojeta protihrupna ograja

Gradbi&ne poti
Dovozne ceste
DrZavno cestno omreZje
Drzavno Zeleznifko omreZje
—  glavneproge
~——  regionalne proge
tiri
Obmoije DPN
Kataster stavb
l:l Nevarovano
- Varovano

Slika 18 Lega z#@asne protihrupne ograje ter stavb s predvidenpviedeno pasivno protihrupno 2aé
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6.2 OMILITVENI UKREPIV CASU OBRATOVANJA
6.2.1 SPLOSNO

Zakon o varstvu okolja in iz njega izhaj&jopredpisi nalagajo, da upravljavec vira hrupa na
preobremenjenih obniph ob ZelezniSki progi natuje in izvede ukrepe za odprat&zmerne obremenitve.
Pravna podlaga za dditev s hrupom preobremenjenih obtijan izvedbo ukrepov je Uredba o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju, kot dodatnakstvna podlaga za sanacijo hrupa ob ZelezniSkem
omreZju tudi Operativni program varstva pred hrupom

Protihrupni ukrepi ob novogradnjah in obseZnejSédgradnjah se izvajajo v skladu s projektnimi
reSitvami, ki upoStevajo zahtevano stopnjo vargived hrupom in morajo biti sestavni del izvedbene
dokumentacije, protihrupni ukrepi ob obst@en ZelezniSkem in cestnem omreZju se izvajajo adskk
veljavnim Operativnim programom.

Protihrupne ukrepe getuje v naslednjem zaporedju:

1. zmanjSanje emisije hrupa na viru (izboljSanje vbZastnosti infrastrukture, zmanjSanje emisije
tirnih vozil),

2. izvedba ukrepov za pregevanja Sirjenja hrupa v okolico (aktivni ukrepi),

3. izvedba ukrepov na stavbah (izboljSanjeénmizolirnosti stavb — pasivni ukrepi).

Ukrepi za zmanjSanje emisije hrupa tirnih vozilsgwejeti na mednarodni ravni s predpisi o dovoljeni
emisijah novih tirnih vozil glede na njihove kateigmin z izvedbenimi uredbami, pripafiti in smernicami
za zmanjSanje emisije hrupa obstdjevozil.

Ukrepi za prepré&evanje Sirjenja hrupa z ZelezniSke proge v okghet{hrupne ograje) zmanjSujejo
obremenitve okolja s hrupom le na omejenem afjunpa posamezno ograjo. Pricn@vanju teh ukrepov

je potrebno upostevati tudi tekine in ekonomske omejitve. Protihrupne ograje obzieskem omrezju

se prvenstveno izvaja za a8 gosto poseljenih obndg. Ukrepe na stavbah se izvaja na preobremenjenih
stavbah z varovanimi prostori, pri katerih izvedivagih ukrepov ni tehno izvedljiva ali ekonomsko
upravicena ter v visjih etazah stavb na oldjnaza protihrupnimi ograjami.

Podatki o v okviru posega predvidenih protihrupaittepih véasu obratovanja so povzeti po strokovni
podlagi s podrgja varstva pred hrupom iz faze PGD:

- Provia d.o.o., april 2017, Ureditev ZelezniSkegaligda z ureditvijo ZelezniSke postaje Pragersko,
Studija obremenitve s hrupom in predlog protihrbpikrepov, St. PR279-PGD-STU-H /5/.

Strokovna podlaga vkljiwje omilitvene ukrepe za zmanjSanje emisije hrugpainu, omejevanje razSirjanja
hrupa v okolje z izvedbo protihrupnih ograj teripae zagito stavb, pri katerih bo kljub drugim ukrepom
obremenitev s hrupoezmerna. V Studiji obremenitve s hrupom in pregiogtihrupnih ukrepov (Provia

d.o.o0., april 2017) so na obravnavanem ogjmposega predvideni nasledniji protihrupni ukrepi:

- zmanjSanje emisije hrupa na viru: posodobitev Iadke infrastrukture in uporaba delno
absorpcijske previeke na Ptujski cesti na ofjmposega,

- protihrupne ograje: ukrep predvideva izvedbo 4 pioprotihrupnih ograj visine od 2,5 m do 3,5
m v skupni dolZini 2.950 m;

- dodatna pasivna protihrupna & 23 stavb z varovanimi prostori, od tega 4 zacas$tnega
prometa na obniu podvoza Ptujske ceste.

Protihrupni ukrepi ob ZelezniSkem omreZju obsegayedbo protihrupnih ograj in pasivne Za&s8, ob
cestnem omrezju izvedbo dodatne pasivneiteadri obeh virih pa je upoStevano tudi zmanjéaisije
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hrupa zaradi posodobitve cestne in ZelezniSkedtrfrkture. Pregledna situacija protihrupnih ukremov
faze PGD je na sliki 19, ukrepi so podrobneje mdaiiz graféne priloge G.3.3.

UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVLIO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO, ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM
PGD PREDLOG PROTIHRUPNIH OGRAJ IN PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

@ PGD - predlog pasivne zai&ite
OP Hrup, pasivna zaitita

@ izvedena

@ predvidena.
m====  Predlog protihrupnih ograj
===  Obstojeca protihrupna ograja
=== DrZavno cesino omreZje
Driavno Zeleznisko omreZje
glavne proge
regionalne proge
i

[T obmozjeneN

|

Slika 19: Predlog protihrupnih ukrepov v okviru projekta PGekonstrukcije vozli&a Pragersko
6.2.2 UKREPI ZA ZMANJSANJE EMISIJE HRUPA NA VIRU
ZmanjSanje emisije hrupa ZelezniSkega prometamgerimozno dose z:

- izboljSanjem voznih lastnosti infrastrukture,
- zmanjSanjem emisije hrupa tirnih vozil.

Zaradi predvidene ureditve ZelezniSkega véaliSe bodo akustie lastnosti same ZelezniSke proge kot
vira hrupa glede na obstofe stanje izboljSale. V projektni dokumentaciji segqvideni naslednji ukrepi,
ki bodo delno zmanj3ali emisijo hrupa ZelezniSkmgpr

- zamenjava spodnjega ustroja in planuma Zeleznigigep
- zamenjava lesenih pragov z betonskimi,

- elast&na pritrditev tirnic na pragove,

- izvedba tirnic v celotni dolzini z NZT.

Ukrepi za zmanjSanje emisije hrupa tirnih vozilsgwejeti na mednarodni ravni s predpisi o dovoljeni
emisijah novih tirnih vozil glede na njihove kategoin na drzavni ravni s programi za zmanjSamjgsge
obstoje&ih vozil (tehn&ni ukrepi na vozilih). Ptiakovano je, da bodo ti ukrepi dolgénm oktutno
zmanjSali obremenjevanje in obremenjenost okoljaelbzniSkem omrezju.
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Na evropski ravni urejajo to podie t.im. Tehnine Smernice za Interoperabilnost (TSI) ZelezniSkega
prometa. TSI doléajo enotne tehtine zahteve za posamezne sklope ZelezniSkega sistene drugim
obravnavajo tudi hrup in usmeritve za njegovo omeEje in zmanjSanje. Celotno pod®
interoperabilnosti ureja smernica 2016/429 (Dinekt{EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti ZelezniSkageema v Evropski uniji), ki dot@ komponente
interoperabilnosti, vmesnike in postopke pri posamitepodsistemih ter pogoje zdruZljivosti Zelezega
sistema Unije v celoti, ki so potrebni za dosegaiggove interoperabilnosti.

Podraje emisije hrupa ZelezniSkega prometa na ravni EBjajo nasledn;ji predpisi:

- Uredba 1304/2014 (TSI Hrup - Uredba komisije (EU)1804/2014 o teh#mi specifikaciji za
interoperabilnost v zvezi s podsistemom ,tirna i@z hrup“ ter o spremembi Odloe
2008/232/ES in razveljavitvi Sklepa 2011/229/EU),

- lzvedbena uredba 2015/429 (Izvedbena uredba Kar(El)) 2015/429 z dne 13. marca 2015 o
dolagitvi nacinov, ki jih je treba upoStevati pri za&aavanju stroSkovdinkov hrupa),

- lzvedbena uredba 2019/774 (Izvedbena uredba Ka(iEl)) 2019/774 z dne 16. maja 2019 o
spremembi Uredbe (EU) t. 1304/2014 glede upomtiighe specifikacije za interoperabilnost v
zvezi s podsistemom, tirna vozila — hrup“ za ol&®jovorne vagone).

Uredba 1304/2014 data dovoljene emisije hrupa, ki morajo biti izpolnjera interoperabilnost
podsistema ZelezniSkega prometa »tirna vozilataliSi varstva okolja pred hrupom so aktualne &odo

o hrupu med prehodom in ob zagonu ter v manjSi teliio hrupu med mirovanjem. Dovoljene emisije
hrupa in naini njihovega doldanja za osnovne parametre so opredeljeni za posameztegorije
podsistem tirnih vozil.

Izvedbena uredba 2015/429 didondine, s katerimi lahko upravljavci infrastrukture egdejo in
uporabljajo shemo za vzpostavitev pristojbine zsat@ do tirov, diferencirane na podlagi hrupa, &i g
emitirajo tirna vozila. Na ta ®@ je vzpostavljen mehanizem, ki vzpodbuja opejatea Zelezniski
infrastrukturi k uporabi tisjih tirnih vozil, namgma pa je predvsem pospeSitvi nadgradnje tovornih
vagonov z zavornjaki iz kompozitnih materialov. Nt ko velja uredba 1304/2014 za nova in obnovljena
tirna vozila, se nanaSa uredba 2015/429 predvsevhstaj&e tovorne vagone.

Izvedbena uredba 2019/774 vkijge spremembo dotil Uredbe 1304/2014 (TSI hrup) za obstae
tovorne vagone z namenatim prejSnjega doseganjadye interoperabilnosti v ZelezniSkem sistemu Unije
ter izboljSanja in razvija mednarodnega Zeleznidkgrgmeta. Skladno z daib uredbe je od 8. Decembra
2024 zahtevano bistveno zmanjSanje emisije hruptoih tovornih vagonov s kla&nimi litoZzeleznimi
zavornjaki na omreZju tisjih prog na ob&éwevropskega ZelezniSkega omrezja (jedrno omrezijsp na
ZelezniSkem omreZju prevladdjoviri hrupa. Skladno z preambulo uredbe je z nakima opremljanjem
obstojeih tovornih vagonov s kompozitnimi zavornjaki mozhase€i zmanjSanje emisije hrupa za do 10
dB, kar pomeni 50% zmanjSanje sliSnega hrupa #a lju

Implementacija teh dokumentov poteka na ravni EUbm dolgoréno prispevala k zmanjSanju
obremenjevanja okolja s hrupom zaradi ZelezniSkeganeta. Izvedba ukrepov na primarni ravni
(zmanjSanje emisije hrupa ¢lgh vozil, zmanjSanje kotalnega hrupa tovornihamngskih vagonov, ukrepi
na infrastrukturi) se praviloma opredeli z openaitivi programi na drZzavni ravni. V OP-Hrup ukrepi za
zmanjSanje emisije hrupa ZelezniSkega prometa apsedeljeni,éeprav bodo ti ukrepi dolgotao Se
najbolj zmanjSali obremenjevanje in obremenjené&stja s hrupom ob ZelezniSkem omrezju.
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6.2.3 PROTIHRUPNI UKREPI I1Z PROJEKTA PGD

6.2.3.1 PROTIHRUPNE OGRAJE

Skupna predlagana dolZina protihrupnih ograj v gkleekonstrukcije je 2.950 metrov, viSine med 2,5 i

3,5 m ter povrSina 8.4312m0Od tega se prestavi ali ohrani ali pa delno rekoira obstojéa ograja na
obmaiju naselja Gaj v dolZini 825 metrov in povrSinedD9r?.

Podatki o predvidenih protihrupnih ograjah iz pkbjee dokumentacije PGD so v tabeli 28, lega ukrepov

je prikazana v prilogi G.3 in pregledno na sliki 19

Tabela 32:Predvidene protihrupne ograje na oldjugostaje Pragersko /5/

Oznaka Obmogje Proga Stran Stac.-od Stac.-do Dolzina (m) Vigina (m) Po(‘aqf)i”a
PHO-1 Pragersko - JV G30 Desna 574+650 575+137 487 3,0-35 1.556
APHO-1a Do zé&etka peronov Tir 2 Desna 574+650 574+837 187 3,0 561
OAPHO-1b Vzp. s peronom 2ol  Tir2 Desna 574+837 574+947 110 3,0 330
tiru 4
OAPHO-1c Do konca podvoza All Tir 2 Desna574+947 575+012 65 3,5 228
OAPHO-1d TP Do podhoda Tir 2 Desna 575+012 575+104 92 3,5 322
PHO-1e TP Do konca peronov Tir 2 Desnab75+104  575+137 33 3,5 116
PHO-2 Pragersko - JZ G30 Leva 574+650 575+137 477 25-30 1.298
APHO-2a Do z&etka perona 1 Tir 2 Leva 574+650 574+837 187 3,0 561
OAPHO-2b Do konca podvoza All Tir 2 Leva 574+837 B¥Z%H 188 2,5 470
PHO-2¢c TP Do podhoda Tir 2 Leva 575+025 575+104 79 2,5 198
PHO-2d TP Do konca perona 1 Tir 2 Leva 575+114 833+ 23 3,0 69
PHO-3 Pragersko - SZ G30 Leva 575+243 575+850 581 3,0-35 1.747
PHO-3a - TP Med Posto in SNVH Tir 12 Leva 575+243 754250 7 3,5 25
APHO-3b Severno od SNVP Tir 12 Leva 575+276 575+850 574 3,0 1722
PHO-4 Gaj G40 Desna  0+520 1+925 1.405 25-35 3.831
OAPHO-4a Med tirom 24 in 25 Tir 23 Desna 0+520 0+700 180 2,5 450
OAPHO-4b Med tirom 24 in 25 Tir23  Desna 0+700 0+955 255 3,0 765.
APHO-4c Od konca tira 25 Tir 23 Desna 04955 1+038 83 3,0 249
APHO-4d Do obst. PHO Tir 23 Desna 1+038 1+100 62 3,5 217
APHO-4e Prestavitev, nadviSanje Tir 23 Desna  1+100 1+150 50 3,5 175
APHO-4f NadviSanje obst. PHO Tir 23 Desna 1+150 1+175 25 3,5 87,5
APHO-4g NadviSanje obst. PHO Tir 23 Desna 1+175 1+200 25 3,0 75
APHO-4h Obst. PHO-prilagoditevrir 23, 223 Desna  1+200 1+925 725 25 1812,5
Skupaj 2.950 2,5-3,5 8.431
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Na novo je treba postaviti protihrupne ograje viskulolZini 2.125 metrov in povrsine 6.53%.iNa delih,
kjer se prestavi obstaja protihrupna ograja na obijo naselja Gaj, se obstége gradnike protihrupne
ograje previdno demontira in ponovno uporabi na fakaciji.

Protihrupne ograje so predvidene na obeh straraget. 30 juZzno od postaje Pragersko (PHO-1 inPHO
2), severno od postaje Pragersko zahodno od ptoge & predvidena ograja PHO-3, ograja PHO-4epa j
predvidena za protihrupno 2#&® naselja Gaj juzno od proge St. 40. Predlogilpropne zadite je izdelan

za plansko obdobje do leta 2040.

Protihrupne ograje so v izvedbi predlagane kot igdugiske, obojestransko absorpcijske, odbojne in
transparentne. Zagotavljati morajo naslednje akustiastnosti:

- elementi protihrupne ograje morajo zagotoviti uateev laboratoriju izmerjeno absorpcijo zvoka
skladno s standardom SIST EN ISO 1793-1 ter izoditrpred zvokom v skladu s SIST EN I1SO
1793-2:

- minimalna izolirnost pred zvokom v zraku RE 25 dB,

- minimalna zahteva za absorpcijo zvoka pri absaskitijelementih DI.= 8 dB,

- protihrupna ograja mora po vgradnji zagotoviti @zt izolirnost pred zvokom izmerjeno skladno
s standardom SIST EN ISO 1793-6, ta mora dosegajiwednosti Dk g, DLsipin DL ¢ = 28
dB,

- obojestransko absorpcijske ograje morajo na obelnet zagotavljati minimalno stopnjo
absorpcije DL = 8 dB,

- pri vseh ostalih absorpcijskih ograjah ograj moitara zunanji strani zagotovljena minimalna
stopnja absorpcije D= 4 dB.

6.2.4 PASIVNA PROTIHRUPNA ZAS CITA

V letu 2011 je bila v okviru sanacije s hrupom fmemnenjenih stavb na odseku proge St. 30 Celje-bBdari
na obmd@ju posega izvedena pasivna protihrupn&ita$aseljin Stari Log, Pragersko in Gaj pri skupno
27 stavbah z varovanimi prostori, dodatno je v nkvDperativhega programa varstva pred hrupom
predvidena pasivna zafa stavbe Ob Zeleznici 2.

Do leta 2040 se bo obremenitev s hrupom zarathovanega alutnega porasta prometa pri upoStevanju
obstoj€ega voznega parka paada. Za vse obravnavane stanovanjske stavbe, I8 jinotihrupnimi
ograjami ne bo moZno zadostnodt, ali Se pasivna protihrupna 24t ni bila izvedena, so predvideni
dodatni pasivni ukrepi, s katero se bo zmanjSatarobnitev z zunanjim hrupom v varovanih prostanih i
skladno s 9¢lenom Uredbe o mejnih vrednosti kazalcev hrupaaljolodpravilacezmerna obremenitev
okolja s hrupom.

V Studiji obremenitve s hrupom in predlog protihmitpukrepov (Provia d.o.0., april 2017) je za plans
obdobje do leta 2040 na SirSem olsjugoredlagana preveritev potrebnosti pasivne€ig$ri skupno 23
stavbah z varovanimi prostori, od tega je na afjmposega 19 stavb zaradi hrupa ZelezniSkega peomet
ter dodatno 4 stavbe zaradi cestnega prometa kKBtogsta), stavbe so prikazane v tabeli 30 terdgiaf/
prilogi G.3.3 in na sliki 19.

Obseg pasivne zé&fe se natatneje dol@i v elaboratu pasivne protihrupne &, ki mora biti izdelan v
skladu s Pravilnikom o z&i pred hrupom v stavbah, Ur. list RS §t. 10/15i17.

Pri izdelavi elaborata pasivne Z#8 je potrebno popisati vse preobremenjene stéebleivalne prostore

in okna v njih, dodatno je potrebno oceniti in izme&vocno izolirnost obstog@h oken. Zv@na izolirnost
prostora se dot na podlagi akusthih lastnosti fasadnih elementov, dimenzije prastordimenzij oken,
dimenzije celotne fasadne pregrade, ki pripadarmpegaemu bivalnemu prostoru ter ocenjene merodajne
ravni hrupa pred stavbo v planskem obdobju.
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Tabela 33:  Stavbe z varovanimi prostori, predvidene za paspmotihrupno zasto
St.  Naslov Obéina Naselje  Parcelna t.  &t. k.o. ime k.o.
Hrup ZelezniSkega prometa
1 Stari Log 67 Sl. Bistrica Stari Log 542/7 750 \driph
2 Stari Log 25 Sl. Bistrica Stari Log 114111 750 Mda
3 Stari Log 68 Sl. Bistrica Stari Log 540/4 750 \iph
4 Stari Log 24 Sl. Bistrica Stari Log 1140/1 750 Mda
5 Stari Log 82 Sl. Bistrica Stari Log 540/9 750 \Giph
6 Stari Log 81 Sl. Bistrica Stari Log 540/8 750 \Giph
7 Stari Log 76 Sl. Bistrica Stari Log 539/6 750 \dripdh
8 Stari Log 16 Sl. Bistrica Stari Log 1133/4,5, 6 507 Vrhloga
9 Stari Log 11 Sl. Bistrica Stari Log 1132 750 Viddo
10 Stari Log 12 Sl. Bistrica Stari Log 1108 750 \bde
11 Stari Log 10 Sl. Bistrica Stari Log 1112 750 \bidje
12 Stari Log 9 Sl. Bistrica Stari Log 1114/1 1114/2 750 Vrhloga
13 Stari Log 8 Sl. Bistrica Stari Log 1115 750 Vidigo
14 Stari Log 7 Sl. Bistrica Stari Log 1118/1 750 Mda
15 Stari Log 2 Sl. Bistrica Stari Log 1123 750 Viddo
16 StariLog 7 A Sl. Bistrica Stari Log 1117 750 \ada
17 StariLog 7 B Sl. Bistrica Stari Log 1117 750 \oda
18 Stari Log 5 Sl. Bistrica Stari Log 1119 750 Viddo
19 Stari Log 6 Sl. Bistrica Stari Log 1120/1 750 Mda
Hrup cestnega prometa

1 Ptujska cesta 31 Sl. Bistrica Pragersko 1018/5 748 Sp. Polskava
2 Ptujska cesta 26 Sl. Bistrica Pragersko 1022/40 8 74 Sp. Polskava
3 Ptujska cesta 28 Sl. Bistrica Pragersko 1022/46 8 74 Sp. Polskava
4 Ob zeleznici 4* Sl. Bistrica Pragersko 1471/45 748 Sp. Polskava

* skupna obremenitev zaradi obratovanja cestelgzbee

6.2.5 UKREPI, KI IZHAJAJO 1Z PRESOJE

Dodatni omilitveni ukrepi niso potrebni.
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7. SPREMLJANJE STANJA
7.1 SPREMLJANJE STANJA V CASU GRADNJE
7.1.1 SPLOSNO

Monitoring hrupa izvaja od Ministrstva poobtafia organizacija, rezultati monitoringa hrupa smija
Zavezanec za izvajanje monitoringa hrupa med goaj@nizvajalec gradbeni del, zavezanec za izvajanje
med obratovanjem je upravljavec ZelezniSkega omrefjonitoring hrupa izvaja od Ministrstva
pooblagena organizacija, rezultati monitoringa hrupa smija

Gradbi€e bo v skladu z 1&lenom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrup&aljo vir hrupa, za
katerega je potrebno zagotoviti prve meritve inatdvalni monitoring. Spremljanje hrupa med gradejo
treba izvajati v skladu z daldi Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okaljuUredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju po Pravilnikpreem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za
vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Zavezanec za izvedbo monitoringa hrupa med grgdripvajalec gradbenih del, ki je dolZzan zagotoviti
da se prvo ocenjevanje in obratovalni monitoringjajo véasu najvéje intenzivnosti gradnje.

UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVLIO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO, ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM
PREDLOG SPREMLJANJA OBREMENITVE S HRUPOM V CASU GRADNJE IN OBRATOVANJA

®  Monitoring hrupa - obratovanje
S Monitoring hrupa - gradnja
E Obmogje DPN

—  Driavno cestno omreZje

DrZavno Zeleznifko omreZje

- Potencialno varovano

Slika 20: Predlog spremljanja obremenitve s hrupotiasu gradnje in obratovanja postaje Pragersko

Spremljanje hrupa med gradnjo obsega nadzor nadirsé$tjo uporabljene gradbene mehanizacije in
strojev s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, k gporabljajo na prostem, in izvajanje meritev arup
¢asu pripravljalnih in intenzivnih gradbenih del gradbigu in transportnih poteh pri najblizjih stavbah z
varovanimi prostori. Spremljanje obremenitve s lorage predlagano na 6 obtijib.
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Na vsakem merilnem mestu je med gradnjo predvidemaba vsaj treh serij kratkotrajnih meriteviasu
obi¢ajnih zemeljskih del ter ¥asu gradnje s povano impulzno karakteristiko hrupa (rusitve, pilatije).

7.1.2 LOKACIJE MERILNIH MEST, MERJENI PARAMETRI

Meritve obremenitve okolja s hrupom med pripravijai deli in gradnjo proge so predvidene na Sestih
lokacijah. Podatki o merilnih mestih so v tabeli pdedlog obméij za izvedbo meritev je prikazana na
sliki 20 in v prilogi G.4.

Meritve je treba izvajati ¥asu pripravljalnih in intenzivnih gradbenih del. Mimring mora obsegati tri
kratkotrajne meritve v dnevnetiasu in po potrebi tudi v ostalih obdobjih dneva.\Wakem merilnem
mestu je predvidena izvedba vsaj treh serij kratoih meritev, pred ptetkom gradnje pa je na istih
lokacijah potrebno izmeriti obst@je obremenjenost okolja s hrupom.

Tabela 34: Obmaja meritev hrupa ¥asu gradbenih del za ureditev vo&i& ureditvijo ZelezniSke
postaje Pragersko

Lokacija Merilno mesto Stacionaza Merjeni parametri Pogostost meritve
Gr—-Hr1 Stari Log 1, Stari Log &t. 30, km 573+6@6sno LAFegOLuAée;’rjt’:]Fiotlc’)lr‘]?Fgg é i::i ﬁigg 3:232}8
Gr—Hr2 Ob Zeleznici 4, Pragersko &t. 30, km 5TB+@esno LAFEE)’OLUA('je;’rjt’:]Fiotlc’)lr‘]?Fgg é Ilg:; Fr)nrgg 8:232}8
Gr—Hr3  Ptujska cesta 30, Pragersko  &t. 30, kr+B38, levo LAFE;‘)’OLUA('je;’rj:’:]Fiotlc’)lr‘]?Fgg % tg ﬁ::g 3:232}8
Gr—Hr4 Ob Zeleznici 6, Pragersko &t. 30, km 5B®t@esno LAFegOLUA('je;'rjt’:]Fiotlc’)lr‘]?Fgg é t:zz mgg 3:232}8
Gr — Hr5 Prezihova ulica 16, Gaj &t. 40, km 0+8%85n0 LAFegOLuAée;’rjt’:]Fiotlc’)lr‘]?Fgg é i::i ﬁigg 3:232}8
Gr—-Hré  Zupaticeva ulica 25, Gaj* &t. 40, km 1+740, desnoLAFeq’ Lateq, Laror, Larso 1 krat pred gradnjo

poudarjeni toni 3 krat med gradnjo

* gradbigni transport

Legenda: lkeeq— €kvivalentna raven hrupa, merjena s frekmerovrednoteno karakteristiko A éasovno uteZzeno karakteristiko F
Laeq — ekvivalentna raven hrupa, merjena s frekmerovrednoteno karakteristiko A éasovno uteZeno karakteristiko |
Laro1 — konina raven hrupa (01 percentil)
Lareg — raven ozadja (99 percentil)
* poglavitni vir hrupa bo transport

7.1.3 METODA MERITEV

Monitoring obsega \ekratkotrajninh meritev v dnevnem obdobju, ocenceafenitve s hrupom in izdelavo
porcila o meritvah. SplosSni pogoji za izvedbo monitganhrupa so dot@ni v Pravilniku o prvem
ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vireparder o pogojih za njegovo izvajanje. Izvajalec
monitoringa hrupa mora v skladu s &&nom Pravilnika za to dejavnost imeti pooblastimistrstva.

Meritve hrupa je v skladu z istim pravilnikom pdire izvajati po standardu SIST ISO 1996-2:2014s
meritev je potrebno izbrati tako, da meteorolo&aere zagotavljajo nespremenjeno Sirjenje hrupa ve
¢as meritev in tak3no hitrost vetra, da je njenajxonenta v smeri od vira hrupa proti kraju imisijetpZno
pozitivha.

Meritve hrupa v okolici gradbi& je treba izvajati ¥asu pripravljalnih in intenzivnih gradbenih del ter
okolici dovoznih cest za potrebe gradnje, ki bodtegale skozi naselja ali v njihovi bliZini. Monitng
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mora obsegati wekratkotrajnih meritev v dnevnekasu ali po potrebi tudi v ostalih obdobjih dneva in
oceno obremenitve s hrupom na posameznih ¢fimdla vsakem merilnem mestu je predvidena izvedba
vsaj treh serij kratkotrajnih meritev, pred gatkom gradnje pa je na istih lokacijah potrebnodsrtn
obstoj&o obremenjenost okolja s hrupom. Pri ocenjevanjpaie potrebno doéiti tudi popravke zaradi
impulznega hrupa in poudarjenih tonov.

V primeru, da se zaradi spremenjenih razmer medngpa(sprememba transportnih poti, péaea
intenzivnost gradnje v ¥ernem in nénemcasu ipd.) povéa obremenjenost s hrupom na olgjifg ki v
tem elaboratu niso predvidena za meritve, je merfotrebno izvajati tudi na teh obgjib in v teh
obdobjih dneva. V primeru preka@itev mejnih vrednosti je izvajalec del dolzan izveratasne
protihrupne ukrepe in z delom nadaljevati po priviemjihove winkovitosti. PodrobnejSi riat
spremljanja obremenitve s hrupomc¢asu gradnje je potrebno pripraviti v nadaljnjih dazizdelave
projektne dokumentacije.

7.2 SPREMLJANJE STANJA V CASU OBRATOVANJA
7.2.1 SPLOSNO

Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev arupokolju in Pravilnika o prvem ocenjevaniju in

obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pdya@ njegovo izvajanje obsega obratovalni monitprin

racunsko oceno obremenitve okolja s hrupom in izvedissitev celotne obremenitve s hrupom zaradi
ZelezniSkega prometa. Prvo ocenjevanje hrupalja ievesti najkasneje v obdobju 15 mesecev po jodprt
prometa, zavezanec za izvedbo monitoringa pa j@vjavec ZelezniSkega omrezja.

7.2.2 MERITVE CELOTNE OBREMENITVE S HRUPOM

Pri prvem ocenjevanju hrupa mora zavezanec skladBoclenom Pravilnika o prvem ocenjevanju in
obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa tppgojih za njegovo izvajanje zagotoviti tudi izvedb
meritev celotne obremenitve s hrupom kot posleéinsije vseh virov hrupa. Meritve celotne obremenit

s hrupom med obratovanjem na SirSem ofjmwozlisa in ZelezniSke postaje Pragersko so predlagane na
skupno 5 obmgjih, od tega tri lokacije ob progi 5t. 30 ter de&dciji ob progi st. 40. Predlog monitoringa

v ¢asu obratovanja je v tabeli 35, lokacije so prikezaa sliki 20 in v prilogi G.4..

Tabela 35 Program monitoringa hrupa med obratovanjem

Lokacija Merilno mesto Stacionaza Merjeni parametri Vrsta meritve

Zelezniska proga $t. 30

Obr — Hrl Ob Zeleznici 2, Pragersko 575+020, desno  Lareq Laleq, Laro1, Lareatoni 24 urna meritev
Obr — Hr2 Kolodvorska ulica 1, Pragersko 575+1200l Lareq, Laleq, LaFo1, Laregtoni 24 urna meritev
Obr — Hr3 Pionirska ulica 6b, Pragersko 575+41 le Lareq Laleq, Laro1, LaFggtoni 24 urna meritev

Zelezniska proga t. 40

Obr — Hr4 Prezihova ulica 13, Gaj 0+780, desno AFed, LAleq, LaFo1,LAFggtoNi 24 urna meritev

Obr — Hr5 PreSernova ulica 12, Gaj 1+140, desno AFeglLAleq, Laro1, LaFggtoni 24 urna meritev

Legenda: keeq— ekvivalentna raven hrupa, merjena s frekmerovrednoteno kar. A igasovno uteZzeno karakteristiko F
Laeq — ekvivalentna raven hrupa, merjena s frekmerovrednoteno kar. A itasovno uteZeno karakteristiko |
Laro1 — konna raven hrupa (01 percentil)
Large — raven ozadja (99 percentil)
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7.2.3 RACUNSKA OCENA OBREMENITVE S HRUPOM

Ratunska ocena obremenitve s hrupom se izdela po &hRMR z dolditvijo vseh potrebnih parametrov
za dol@itev emisije hrupa ZelezniSkega prometa, izdeldus@&nega modela terena z upoStevanjem lege
prometnice v prostoru, topologije terena in pozeldva podlagi akustnega modela v potrebno v skladu
z Uredbo o ocenjevaniju in urejanju hrupa v okaljWredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v akol;
izragunati prostorsko porazdelitev obremenjenosti okelf@upom zaradi prometa za kazalce hruga L
Lvecer, Lnoc, in Loyn.

Obremenitve s hrupom je potrebno oceniti tudi readimh vseh stavb z varovanimi prostori v vplivhem
obmaiju ZelezniSke postaje. Podatki za stavbe morajopbitezani s podatki drzavne prostorske baze
Katastra stavb (GURS), da bo omogo pregled, shranjevanje, in spremljanje podatk@bi@menitvi
okolja s hrupom na ravni drzave.
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8. OPREDELITEV OBMO CJA VPLIVA NA ZDRAVJE IN PREMOZENJE LJUDI
8.1 UVODNO POJASNILO

V skladu s 7¢lenom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupkoljo (Ur. list RS, §t. 43/18) se kazalce
hrupa ocenjuje in vrednoti na mestih ocenjevanja.déenjevanju kazalcev hrupa, ki ga povao
posamezni vir hrupa, je mesto ocenjevanja predlfasanajbolj izpostavljenih stavb z varovanimi goos

v kolikor v razdalji z vodoravno projekcijo 500 rd @ira hrupa ni teh stavb, se za mesto ocenjevapgae
mesto v razdalji 500 m od vira.

Hrup lahko potencialno vpliva na zdravje ljude na mestu ocenjevanja (izpostavljene fasade stavb)
povzraia preseganje mejne vrednosti (ekvivalentne alidm@nravni), ki veljajo za obravnavani vir hrupa.
Stavbiga stavb, pri katerih so preseZzene mejne vredrastgbravnavana kot povrsine, na katerih vir
hrupa lahko posredno vpliva na zdravje ljudi.

Skladno z dolaili 18. tocke 3.¢lena Uredbe je vplivno obni vira hrupa obmge, na katerem je na
podlagi vrednotenja kazalcev hrupa ocenjeno, dibjfemenitev s hrupom zaradi obratovanja vira hrupa
vetja od mejnih vrednosti za lll. stopnjo varstva phedpom. Glede na to, da je mesto ocenjevanja hrupa
pred fasadami izpostavljenih stavb z varovanimisfwo, je vplivno obmge vira hrupa doléeno kot
stavbi§e nadzemnih delov posamezne stavbe z varovanirstiquropri kateri vir hrupa povztacezmerno
obremenitev.

Cezmerna obremenitev stavb, ki jo powambratovanje gradhi& oziroma linijskega vira hrupa, se v
skladu z 8., 9. in 12. &0 9.¢lena Uredbe v primerdge so upoStevani ali izvedeni tetmd, prostorsko in
ekonomsko upraweni ukrepi za zmanjSanje emisije na viru hrupakiivae zasite vira hrupa, odpravlja
Z ukrepi pasivne protihrupne Z#8. S pasivnimi ukrepi se doseZze zmanjSanje obméwmeev za hrup
obk¢utljivih bivalnih prostorih, kar poslesiho zmanjSa vpliv na zdravje ljudi.

8.2 OBMOCJE VPLIVA MED GRADNJO

Stavbiga stavb, pri katerih bodo zaradi gradnje presedejae vrednosti kazalcev hrupa, so obravnavana
kot povrSine, na katerih gradnja lahko vpliva neaxg ljudi.

Obremenitev s hrupom med gradnjo bo ngp@ri intenzivnih zemeljskih delih, ruSenju obstilp stavb,
pilotiranju za temelje wgih objektov (podvoz, podhod), pos@na pa bo tudi na obrja ob transportnih
poteh za potrebe gradnje. Vpliv gradnje na oZjemadiu ob gradbi&u bo neposreden in kratk@en, na
SirSem vplivnem obmigu pa bo prisoten tudi daljinski vpliv zaradi preev gradbenega in izkopnega
materiala, vpliv bo kratkoken. Ob upoStevanju dodatnega prispevka 6 dB zarguilznega hrupa bo v
¢asu gradnje obremenitev s hrupom v dneviiasu presegala mejne vrednosti kazalcev hrupa petitie
stanovanjskih stavbah na naslednijih objiho

- obmaje naselja Pragersko: proga St. 30 od km 574+98675+100, stanovanjske stavbe Ob
Zeleznici 2, 4 in 6, Ptujska cesta 26, 28 in 30;epana obremenitev zaradi gradbenih del na
obmaju podvoza Ptujske ceste, zabijanju zagatnic zaveaje gradbene jame, ruSitve objektov,
rekonstrukcije postaje Pragersko ter gradnje podimadobmeju postaje.

- obmaije naselja Gaj: proga st. 40 od km 0+770 do km O+diBsno; stanovanjske stavbe
PreSernova ulica 12, PreZihova ulica 16 in 13, pame impulznega hrupadasu pilotiranja za
temelje protihrupne ograje PHO-4.

Na obmaju PreSernove in Prezihove ulice v naselju Gajrgdiagana postavitev &sne protihrupne
ograje, z ukrepom mejne vrednosti kazalcev hrupaggblizjih stavbah z varovanimi prostori ne bodo
presezene.

2018-023a/PVO, Ureditev zZelezniske postaje Prageslaborat ocene obremenitve okolja s hrupom Stiaod 92



Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica |11, 2000 Maribor, Slovenija

Registrirano pri Okroznem sodi$¢u v Mariboru, §t. vlozka 11043300, Osnovni kapital: 29.211 EUR, Mati¢na $t.: 1300342000, Identifikacijska $t.: SI91816777

Vse stanovanjske stavbe na oldjugodvoza Ptujske ceste, kjer se&akiuje povéan impulzni vpliv hrupa
(Ob Zeleznici 2, 4 in 6, Ptujska cesta 26 in 30palvidene za preveritev pasivne@®sali pa je ta Ze
bila izvedena. Stavbe z ocenjenimi p&aeimi vplivi na zdravje zaradi obremenitve s hrupoed gradnjo
so v tabeli 36.

Tabela 36 Stavbe z ocenjenimi pod@nimi vplivi na zdravje zaradi obremenitve s hrupmed gradnjo

St. Naslov Naselje Parcelna st. k.o. Ime k.o.

1 Ob zeleznici 4 Pragersko 1471/45 748 Sp. Polskava
2 Ob Zeleznici 2 Pragersko 1471/2 748 Sp. Polskava
3 Ob zeleznici 6 Pragersko 1471/43 748 Sp. Polskava
4 Ptujska cesta 26 Pragersko 1022/40 748 Sp. Relska
5 Ptujska cesta 28 Pragersko 1022/46 748 Sp. Relska
6 Ptujska cesta 30 Pragersko 1022/19 748 Sp. Ralska

Obmaje vpliva na obremenitev s hrupon¢asu gradnje je prikazano v prilogi G.2.2.
8.3 OBMOCJE VPLIVA MED OBRATOVANJEM

Po izvedbi posega bo Zelezniski promet na afjmeozli&a Pragersko in cestni promet po Ptujski cesti
stalen vir hrupa. Vplivno obnége, na katerem so mozni vplivi na zdravje in preemé ljudi, je doléeno
glede na stavbi& stavb, na katerih bodo kljub izvedenim protihiopakrepom preseZene mejne vrednosti
kazalcev hrupa v okolju v planskem obdobju; na démaijih lahko obratovanje Zeleznice in cestnih
prometnic posredno vpliva na zdravje ljudi.

Na teh obmégjih so predvideni ukrepi na stavbah za zagotoviiemernega okolja v bivalnih prostorih
(skupno gre za 23 stavb z varovanimi prostori)viStaz ocenjenimi powanimi vplivi na zdravje zaradi
obremenitve s hrupom med obratovanjem prometnmbnadju posega so navedene v tabeli 37, stavbe z
varovanimi prostori z ocenjenim preseganjem mejeemnosti za vir hrupa po izvedbi protihrupnih ograj
kjer je pasivna zd&#a Ze bila izvedena v okviru Operativnega programratva pred hrupom, so prikazane
v tabeli 38.

Obmaije vpliva na obremenitev s hrupom¢asu obratovanja za Zelezniski promet za kazalee |e
prikazan v prilogi G.3.2.
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Tabela 37 Stavbe z ocenjenimi po¥animi vplivi ha zdravje zaradi obremenitve s hruponed

obratovanjem
St.  Naslov Ob¢ina Naselie  Parcelna §t. St k.o. ime k.o.
Hrup ZelezniSkega prometa
1 Stari Log 67 Sl. Bistrica Stari Log 542/7 750 \dripdh
2 Stari Log 25 Sl. Bistrica Stari Log 114111 750 Mdda
3 Stari Log 68 Sl. Bistrica Stari Log 540/4 750 \dripdh
4 Stari Log 24 Sl. Bistrica Stari Log 1140/1 750 Mda
5 Stari Log 82 Sl. Bistrica Stari Log 540/9 750 \Giph
6 Stari Log 81 Sl. Bistrica Stari Log 540/8 750 \dripdh
7 Stari Log 76 Sl. Bistrica Stari Log 539/6 750 \Giph
8 Stari Log 16 Sl. Bistrica Stari Log 1133/4,5, 6 507 Vrhloga
9 Stari Log 11 Sl. Bistrica Stari Log 1132 750 Viddo
10 Stari Log 12 Sl. Bistrica Stari Log 1108 750 \bidje
11 Stari Log 10 Sl. Bistrica Stari Log 1112 750 \bde
12 Stari Log 9 Sl. Bistrica Stari Log 1114/1 1114/2 750 Vrhloga
13 Stari Log 8 Sl. Bistrica Stari Log 1115 750 Vidigo
14 Stari Log 7 Sl. Bistrica Stari Log 1118/1 750 Mda
15 Stari Log 2 Sl. Bistrica Stari Log 1123 750 Vidigo
16 StariLog 7 A Sl. Bistrica Stari Log 1117 750 \ada
17 StariLog 7 B Sl. Bistrica Stari Log 1117 750 \oda
18 Stari Log 5 Sl. Bistrica Stari Log 1119 750 Vidigo
19 Stari Log 6 Sl. Bistrica Stari Log 1120/1 750 Mda
Hrup cestnega prometa
1 Ptujska cesta 31 Sl. Bistrica Pragersko 1018/5 748 Sp. Polskava
2 Ptujska cesta 26 Sl. Bistrica Pragersko 1022/40 8 74 Sp. Polskava
3 Ptujska cesta 28 Sl. Bistrica Pragersko 1022/46 8 74 Sp. Polskava
4 Ob zeleznici 4* Sl. Bistrica Pragersko 1471/45 748 Sp. Polskava
* skupna obremenitev zaradi obratovanja ceste leviee
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Tabela 38 Preobremenjene stavbe z varovanimi prostori,jkj@asivna za$ta Ze bila izvedena

St. Naslov Obédina Naselje Parcelna St. k.o. Ime k.o.
Hrup ZelezniSkega prometa

1 Stari Log 63 Sl. Bistrica Stari Log *93 750 Vrhing

2 Stari Log 80 Sl. Bistrica Stari Log 540/13 750 Mda

3 Stari Log 80a Sl. Bistrica Stari Log 540/14 750 hidga

4 Stari Log 70 Sl. Bistrica Stari Log 541/2 750 \(riph

5 Stari Log 75 Sl. Bistrica Stari Log 539/7 750 \Giph

6 Stari Log 4 Sl. Bistrica Stari Log 1125/2 750 \Giph

7 Stari Log 3 Sl. Bistrica Stari Log 1125/1 750 \Gripdh

8 Stari Log 1b Sl. Bistrica Stari Log 1122/1 750 Mda

9 Stari Log 1 Sl. Bistrica Stari Log 1122/5 750 \driph

10 Stari Log 71 SI. Bistrica Stari Log 1634/1 751 CreSnjevec

11 Stari Log 71a Sl. Bistrica Stari Log 1634/3 751 Crednjevec

12 Kolodvorska ulica 1 Sl. Bistrica Pragerska 1007/1 748 Sp. Polskava

13 Kolodvorska ulica 3 Sl. Bistrica Pragerska 1017/9 748 Sp. Polskava

14 PreSernova ulica 17 Sl. Bistrica Gaj 744/5 748 . Pepskava

15 PreSernova ulica 17a Sl. Bistrica Gaj 744/6 748 p. PBlskava

16 PreSernova ulica 19 Sl. Bistrica Gaj 744/4 748 . Pepskava

V Studiji obremenitve s hrupom (Provia d.o.o., Bp17) je v seznam preobremenjenih stavb z izveden
pasivno protihrupno zaé&o vklju¢ena Se stavba Zup&teva ulica 27, ki pa leZi izven obrja posega.

2018-023a/PVO, Ureditev zZelezniske postaje Prageslaborat ocene obremenitve okolja s hrupom Stdaod 92



Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica |11, 2000 Maribor, Slovenija

Registrirano pri Okroznem sodi$¢u v Mariboru, §t. vlozka 11043300, Osnovni kapital: 29.211 EUR, Mati¢na $t.: 1300342000, Identifikacijska $t.: SI91816777

9. VIRI
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PROJEKTIVNI ATELJE — NG d.o.o., marec 2017, UrediteelezniSkega vozk& z ureditvijo
ZelezniSke postaje Pragersko, Zbirno projektno filore PGD

JV Promico d.o.0. in PROJEKTIVNI ATELJE — NG d.q.april 2020, Ureditev ZelezniSkega
vozli&a z ureditvijo ZelezniSke postaje PragerskairNarganizacije gradbi&

ZUM d.o.0., oktober 2017, @mski prostorski n&t okXine Slovenska Bistrica - dopolnjen osnutek,
ZUM d.o.0., §t. 10027

Uradno glasilo slovenskih o¢lm, 16.9.2013, Odlok o @mnskem prostorskem Beu olzine
Kidricevo, St. 38

Provia d.o.o., april 2017, Ureditev ZelezniSkegaligda z ureditvijo ZelezniSke postaje Pragersko,
Studija obremenitve s hrupom in predlog protihrbpkrepov, st. PR279-PGD-STU-H

JV Epi Spektrum d.o.0. & PNZ d.0.0& A-projekt d.g.qulij 2014, StrateSke karte hrupa za
pomembne ZelezniSke proge v republiki Slovenijzeeostale ZelezniSke proge na objimoMestne
obdine Ljubljana in Mestne afine Maribor, 5t. 2013-033/IMS

Lineal d.o.o., marec 2012, Makro prometni model kiogu elektrifikacije in rekonstrukcije
ZelezniSke proge Pragersko — Hodos, st. 1073 — PROM

Epi Spektrum d.o.0., marec 2017, Meritve celotneeminitve s hrupom na obijo ZelezniSke
postaje Pragersko, St. 2015-008c/PHZ

Epi Spektrum d.o0.0., april 2011, Glavna Zelezni@laya St. 30 Zidani Most — Sentilj — d.m., odsek
Celje — Maribor, PID - Elaborat pasivne protihrupaeite, oktina Slovenska Bistrica, St. 2011-
004c/PHZ

Epi Spektrum d.o.o., april 2013, Pasivna protihaumagita stavb z varovanimi prostori ob
ZelezniSki progi St. 40 Pragersko - Ormoz, 2013a0PHZ

Epi Spektrum d.o.0., maj 2020, Elaborat za izvediasivne protihrupne zé&fe na mejno
preobremenjenih stavbah ob Zelezniski progi naladZdani Most-Maribor (etapa A), st. 2019-
027/PHZ

Monitoring hrupa za ceste z &&ot 3 milijone prevozov vozil letno, ki so v uptgnju Direkcije
Republike Slovenije za infrastrukturo, JV PNZ d.&0Epi Spektrum d.o.o0. & A-projekt d.o.o., St.
17 _650A, april 2019

Monitoring hrupa za ceste z 1-3 milijone prevozazil letho, ki so v upravljanju Direkcije
Republike Slovenije za infrastrukturo, JV PNZ d.&0Epi Spektrum d.o.o0. & A-projekt d.o.o., St.
17 _650B, september 2019

Obratovalni monitoring, novelacija strateSkih Kamipa in izdelava strokovne podlage za operativni
program varstva pred hrupom zaradi ZelezniSkega@ti@ za doléene odseke ZelezniSkih prog v
RS za obdobje 2018-2023, JV Epi Spektrum d.o.0.NZ Rl.0.0. & A-projekt d.o.o., St. 2016-
026IMS, oktober 2019

BSI — British Standards, 2009, Code of practisenfgie and vibration control on construction and
open sites, §t. BS 5228-1:2009

DRSI 2016, Publikacija Promet 2017

Kataster stavb, GURS 2018

Register neprerinin, GURS 2018

Centralni register prebivalstva, MNZ, 2018

Register prostorskih enot (EHIS, naseljaing), GURS 2019
BCP - baza cestnih podatkov drzavnega omrezZja, RRBD
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10. POVZETEK
10.1 SPLOSNO

Elaborat je izdelan v skladu s prilogo 4 Uredbegjnit vrednosti kazalcev hrupa v okolju, Uradni RS,

St. 43/18 in 59/19. Elaborat obravnava mozZne vpline obremenitev okolja s hrupom, obstoje
obremenitev okolja s hrupom na SirSem obymdzgradnje posega, potenje obremenitve ter ukrepe za
zmanjSanje emisije in Sirjenja hrupa med gradnjmlimatovanjem ZelezniSkega vozhSz ureditvijo
ZelezniSke postaje Pragersko.

Ureditev vozliga Pragersko obsega novogradnjo tirov, podaljSgitjeve uporabne dolZine in prevozne
hitrosti, novogradnjo vozne mreze, zamenjavo sigmarnostnih naprav, izvedbo javne razsvetljave,
rusitev obstoj&ih objektov, rekonstrukcijo postajnega poslopjgppéiski promet, peronov in podhoda,
vodnogospodarske ureditve, rekonstrukcijo cestraihgio podvoza na Ptujski cesti ter izvedbo
protihrupnih ukrepov. Elaborat obravnava obstojebremenitev okolja s hrupom na SirSem ofjmo
postaje Pragersko, pasgnje obremenitve okolja med gradnjo ter ukreperzargSanje emisije in Sirjenja
hrupa z obmé&a gradbiga in transportnih poti.

Stanovanjske povrsine, zelene povrSine in povrZmeentralne dejavnosti so v celoti razerse v lll.
stopnjo varstva pred hrupom, proizvodne, infragtruie, kmetijske in gozdne povrSine v V. stopnjo.
Obma:ij z opredeljeno Il. stopnjo varstva pred hruponmbérnih obmdaij na prostem v vplivnem obrdju
posega ni.

V obstoj&em stanju so na obrjo ZelezniSkega vozk& Pragersko previadwoviri hrupa promet po
glavnih Zelezniskih progah &t. 30 Zidani Most-Sgdtim., §t. 40 Pragersko-Ormoz? ter ZelezniSka pave
med obema progama (lok Pragersko). Glavna pro@8 $t. elektrificirana, proga Pragersko-OrmozZ ]a bi
elektrificirana v letu 2016, v obdobju 2016/17 pa tej progi poteka postopen prehod z dizelske na
elektricno vleko. Dodatni viri hrupa je promet po drzavnemniokalnem cestnem omreZzju, @sno Se
kmetijska in obrtna dejavnost.

10.2 VPLIV MED GRADNJO

Med gradnjo se bo obremenitev s hrupom galgev okolici gradbi& zaradi gradbenih del in obratovanja
gradbene mehanizacije ter ob transportnih potepreaoze materiala za potrebe gradnje. Transport za
potrebe gradnje bo potekal po obstbjeestni mrezi in po obniu gradbiga. Gradnja bo potekala na
obmaju, kjer je obremenitev s hrupom Ze v obsteja stanju relativno velika. Obremenitev s hrupom bo
najvetja pri intenzivnih zemeljskih delih, ruSenju obstdj stavb, pilotiranju za temelje #é objektov
(podvoz, podhod), po¢ana pa bo tudi na obr&a ob transportnih za potrebe gradnje.

Po predvidenem scenariju gradnje bo gradnja tr&alaenesecev, gradld& in gradbi&ni transport bodo
obratovali v dnevnemiasu do 12 ur na dan. Pri obravnavanem scenarifingrge préakovano najvge
poveianje obremenitve s hrupom na olifjuiogradnje podvoza Ptujske ceste v Pragerskemsigvernem
delu naselja Gaj ob Zelezniski progi st. 40.

Vplivno obmaje gradbiga bo odvisno predvsem od tehnologije in zahtevngsidnje, trajanja in
intenzivnosti gradbenih del, ki povza@o pov€ano emisijo hrupa, jakosti in karakteristike hrupa
uporabljenih gradbenih strojev ter intenzivnostvmzov tovornih vozil in gradbene mehanizacije po
gradbigu in dovoznih poteh. Vpliv gradnje in transportatenila bo odvisen tudi od gostote stanovanjske
pozidave v okolici gradb& in transportnih poti. V SirSi okolici bo vplivipoten tudi ob transportnih poteh
do odvzemnih mest gradbenega materiala (kamnolbetgnarne, asfaltne baze, ...) ter do lokacij za
skladi¥enje izkopnega materiala.

Obremenitev s hrupom med gradnjo bo ngm@ri intenzivnih zemeljskih delih, ruSenju obstil stavb,
pilotiranju za temelje Wgih objektov (podvoz, podhod), potena pa bo tudi na obr&a ob transportnih
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poteh za potrebe gradnje. V vplivnem ol#unogradnje podvoza Ptujske ceste, na oZjem @pnroSitev
ter v ¢asu pilotiranja za temelje objektov in protihruprograj bo prisoten dodatni prispevek zaradi
impulznega hrupa. \¢asu gradnje se bo obremenitev okolja s hrupom hgpovetala na naslednjih
obmajih:

- obmaije naselja Stari Log: proga St. 30 km 573+670 destenovanjska stavba Stari Log 1;
pove&tana obremenitev zaradi rekonstrukcije tirov,

- obmaje naselja Pragersko: proga St. 30 od km 574+980675+100; stanovanjske stavbe Ob
Zeleznici 2, 4, 6 in 8, Ptujska cesta 26, 28 in[@f&ana obremenitev zaradi gradbenih del na
obmaiju podvoza Ptujske ceste, ruSitve objektov, rekokstje postaje Pragersko ter gradnje
podhoda,

- obmaije naselja Gaj: proga st. 40 od km 0+770 do km O+diBsno; stanovanjske stavbe
PreSernova ulica 12 in 13, Prezihova ulica 16 ingb¥&ana obremenitev zaradi rekonstrukcije
vozli&a Pragersko, rekonstrukcije tirov ter pilotirangetemelje protihrupne ograje,

- obmaje naselja Gaj: proga 3t. 40 km 1+740 desno; stmjeka stavba Zupaiteva ulica 25;
povetana obremenitev zaradi transporta po gradbigoti St. 7.

Vpliv gradnje na ozjem obn¢u ob gradbi&u bo neposreden in kratk@en, na SirSem vplivnem obrja

pa bo prisoten tudi daljinski vpliv zaradi prevozgradbenega in izkopnega materiald upoStevanju
dodatnega prispevka zaradi impulznega hrupa béagu gradnje obremenitev s hrupom v dnevnéasu

presegala mejne vrednosti kazalcev hrupa pri dévetanovanjskih stavbah.

Za vsa obmga s prtakovano pové&ano obremenitvijo okolja mora izvajalec gradberghzhgotoviti, da
obremenitev okolja zaradi gradnje ne bo presegatarisko predpisanih mejnih vrednosti oz. zagotoviti
ustrezne omilitvene ukrepe. Omilitveni ukrepi zaanj§anje obremenitve s hrupom med gradnjo so:

- omejitev emisije hrupa na viru (upoStevanje emnlgiijsrorm za naprave in transportna sredstva,
prilagojena tehnologija gradnje),

- ¢asovne omejitve gradnje in transporta,

- izvedba z#&asne protihrupne ograjena obtjilo gradbiga v bliZini stanovanjske pozidave v dolZini
390 m in viSine 3,0 m,

- izvedba v PGD predvidena pasivne protihrupnegiasSe pred ptietkom gradnje.

Z upostevanjem predvidenih&esnih omilitvenih ukrepov bo obremenitev s hrupoedrgradnjo pri vseh
stavbah z varovanimi prostori v okolici gradtzid/ okviru zakonsko predpisanih vrednosti.

V skladu s 6¢lenom Pravilnika o gradhig (Ur. list RS, §t. 55/08, 54/09) morajo bili upierarstva pred
hrupom med gradnjo podrobno opredeljeni §rhiaorganizacije gradbig, ki ga izdela izvajalec gradbenih
del, pred pietkom gradnje pa ga potrdi investitor. Zavezanaewaganje ukrepov med gradnjo je izvajalec
gradbenih del.

Dovozne ceste za potrebe gradnje bodo povezovattbigfa s posameznimi lokacijami za skladigje ali
odvzem materiala (kamnolomi, gramoznice) ter z tetioami in asfaltnimi bazami. Obremenitev s hrupom
ob dovoznih cestah bo pasana le v dnevnem obdobju, saj bo po obravnavanenasgu transport potekal

le v dnevnengasu. Glede na predvideno Kitio prevoZenega materiala in dinamiko prevozovataghe
ureditve vozliga neposredna obremenitev s hrupom zaradi transpetba presegala mejnih vrednosti za
infrastrukturne vire¢eprav bo na lokalni cesti Pragersko — Strazgome#no povéana. Zaradi dodatnega
transporta asu gradnje se bo delno spremenila skupna obrezmeskblja ob dovoznih cestah.

Zaradi dodatnega transportdasu gradnje se bo delno spremenila skupna obreswerkitlja ob dovoznih
cestah. Glede na obstége stanje pri upoStevanju predvidenega scenarijdinamike gradnje zaradi
gradbig§nega transporta pri merodajni powane letni obremenitvi drZzavnega in lokalnega ceséneg
omreZja ne bo dodatno preobremenjena nobena staxdravanimi prostori.
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Gradbi€e bo v skladu z 1&lenom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrup&aljo vir hrupa, za
katerega je potrebno zagotoviti spremljanje obratwers hrupom. Spremljanje hrupa med gradnjo obsega
nadzor nad skladnostjo uporabljene gradbene medmjeizn strojev s Pravilnikom o emisiji hrupa $¢ng

ki se uporabljajo na prostem, in izvajanje mertexpa véasu pripravljalnih in intenzivnih gradbenih del
pri gradbigu in transportnih poteh pri najblizjih stavbah zoxsnimi prostori. Spremljanje obremenitve s
hrupom je predlagano na 6 lokacijah.

10.3 VPLIV MED OBRATOVANJEM

V ¢asu obratovanja bo previadtij@ir hrupa ZeleznisSki promet po glavnih Zelezniggrogah st. 30 Zidani
Most—Sentilj-d.m., 5t. 40 Pragersko-Ormoz ter gail®ragersko. Dodatni viri hrupa na Sirsem otjomo
urejanja vozliga bodo cestni promet po drzavnem in lokalnem cestmrezju. Vpliv na obremenitev s
hrupom je povzet po Studiji obremenitve s hrupompriedlogu protihrupnih ukrepov (Provia d.o.o., hpri
2017).

V letu 2040 na progi Pragersko—Hodos ni peicakovan promet dizelskih vlakov, saj bo obstojezni
park nadome&®n z elektdnimi voznimi sredstvi. Prav tako se ¢akuje, da bodo iz prometa izkene
zastarele elektromotorne garniture s Klashi zavorami. Zaradi navedenega se bo pale Stevilo
elektromotornih garnitur s kolutnimi zavorami intag vrst potniskih vliakov. V letu 2040 bo na okise
proge St. 30 Grobelno—Pragersko po¥peegostota prometa obsegala 176 vlakov dnevnoega 95
tovornih, na odseku Pragersko—Maribor pa skupno @Bov, od tega 76 tovornih. Na progi St. 40
Pragersko—Ormoz bo povgre dnevno 118 vlakov (54 tovornih), po loku Pragersa je predvidenih 25
vlakov, od tega 17 tovornih.

Zakon o varstvu okolja in iz njega izhajéjopredpisi nalagajo, da upraviljavec vira hrupa na
preobremenjenih obndph ob ZelezniSki progi nratuje in izvede ukrepe, ki bodo zagotavijali, da
obremenitev s hrupom v okolju ne bo presegala mejrédnosti.

Zaradi préakovane poviane obremenitve s hrupom so v Studiji obremenitweipom predvideni obseZni
protihrupni ukrepi, ki vklj@ujejo izvedbo protihrupnih ograj ter izvedbo ukrepma stavbah. Skupna
predlagana dolZina protihrupnih ograj v sklopu retaukcije je 2.950 metrov, viSine med 2,5 in 3,50d
tega se prestavi ali ohrani ali pa delno rekonstrabstojéa ograja na obn¥u naselja Gaj v dolzini 825
metrov. Na novo je treba postaviti protihrupne ggraskupni dolZini 2.125 metrov.

Za vse stanovanjske stavbe, ki jih s protihruprognajami ni mozno zadostno 2&gi, ali Se ukrepi na
stavbah 3e niso izvedeni, je dodatno predvidenargmzgasita. V Studiji obremenitve s hrupom in predlog
protihrupnih ukrepov (Provia d.o.o., april 2017gpeplansko obdobje do leta 2040 predlagana pteveri
potrebnosti pasivne zéte pri skupno 23 stavbah z varovanimi prostori, teda 19 zaradi hrupa
ZelezniSkega prometa ter dodatno 4 stavbe zarattiezga prometa (Ptujska cesta).

Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev arupokolju in Pravilnika o prvem ocenjevanju in

obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pdya@ njegovo izvajanje obsega obratovalni monitgprin

racunsko oceno obremenitve okolja s hrupom in izvedissitev celotne obremenitve s hrupom zaradi
ZelezniSkega prometa. Prvo ocenjevanje hrupale imvesti najkasneje v obdobju 15 mesecev po jodprt
prometa, zavezanec za izvedbo monitoringa pa j@vjavec ZelezniSkega omrezja.

Spremljanje obremenitve s hrupom med obratovangepngdlagano na 5 lokacijah.

Maribor, maj 2020 RUM—— Rado Marhold, dipl.inZ.fiz.

A

Podpis:
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P. PRILOGE
Vsebina

P.1  Obremenitev s hrupontasu gradnje, kazalci hrupa pri izpostavljenih stdwvb
P.2  Obremenitev s hruponmtasu obratovanja, kazalci hrupa pri izpostavljetdtvisah (Provia d.o.o.)
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P.1: OBREMENITEV S HRUPOM V CASU GRADNJE, KAZALCI HRUPA PRI
IZPOSTAVLJIENIH STAVBAH
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Tabela P.1.1  Obremenitev s hrupom zaradi gradbenih del zaitered/ozli¥a z ureditvijo ZelezniSke postaje Pragersko, pav@detne obremenitve in
obremenitve ¥asu intenzivne gradnje, najbolj obremenjena ete#ds
Imisijska racunska ta’ka Letno povpréje Cas intenzivne gradnje

Oznaka Naselje Naslov Xek Y ek Odd. (m) Lpan Lvecer Lnoe¢ Lown L pan Lvecer Lnoe¢ Lown
Gr-1 Stari Log Stari Log 4 550393 137951 53 52 / / 49 56 / / 53
Gr-2 Stari Log Stari Log 1 550424 138025 11 59 / / 56 62 / / 59
Gr-3 Stari Log Stari Log 71 550400 138101 23 55 / / 52 59 / / 56
Gr-4 Pragersko Trubarjeva ulica 8 551253 138924 24 55 / / 52 59 / / 56
Gr-5 Pragersko Trubarjeva ulica 8a 551264 138937 19 56 / / 53 60 / / 57
Gr-6 Pragersko Trubarjeva ulica 6 551322 138980 3 6 5 / / 53 61 / / 58
Gr-7 Pragersko Ptujska cesta 34 551365 138987 1 53 / / 50 58 / / 55
Gr-8 Pragersko Ptujska cesta 39 551384 139022 g 54 |/ / 51 59 / / 56
Gr-9  Pragersko Ob Zeleznici 4* 551288 139047 1 70 / / 67 77 / / 74
Gr-10 Pragersko Ob Zeleznici 2* 551266 139075 23 67 / / 64 74 / / 71
Gr-11  Pragersko Ob Zeleznici 8* 551307 139108 1 63 / / 60 64 / / 61
Gr-12  Pragersko Ob Zeleznici 6* 551293 139152 34 68 / / 67 73 / / 70
Gr-13  Pragersko Kolodvorska ulica 1 551230 139208 4 57 / / 54 64 / / 61
Gr-14  Pragersko Ptujska cesta 33 551145 139183 6 57 |/ / 54 62 / / 59
Gr-15  Pragersko Ptujska cesta 31 551125 139188 2 57 |/ / 54 63 / / 60
Gr-16  Pragersko Ptujska cesta 29 551099 139209 5 56 / / 53 61 / / 58
Gr-17  Pragersko Ul. Pohorskega bataljona561079 139230 13 53 / / 50 58 / / 55
Gr-18  Pragersko Ptujska cesta 22 551055 139189 10 5 5 / / 52 60 / / 57
Gr-19  Pragersko Ptujska cesta 24 551102 139176 5 56 / / 53 61 / / 58
Gr-20 Pragersko Ptujska cesta 26* 551144 139153 66 / / 63 71 / / 68
Gr-21  Pragersko Ptujska cesta 28* 551167 139137 69 / / 66 76 / / 73
Gr-22  Pragersko Ulica Sagadinovih 4 551084 139123 2 58 / / 55 63 / / 60

* dodatek 6 dB zaradi prispevka impulznega hrupa
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Tabela P.1.2 Obremenitev s hrupom zaradi gradbenih del zaitered/ozli¥a z ureditvijo ZelezniSke postaje Pragersko, pav@detne obremenitve in
obremenitve ¥asu intenzivne gradnje, najbolj obremenjena ete#ds

Imisijska racunska ta’ka Letno povpréje Cas intenzivne gradnje

Ime Naselje Naslov Yck Xek Odd. (m) Lpan Lvecer Lnoe¢ Lown L pan Lvecer Lnoe¢ Lown
Gr-23  Pragersko Ulica Sagadinovih 6 551089 139109 6 57 / / 54 62 / / 59
Gr-24 Pragersko Ulica Sagadinovih BHS 551110 139081 4 58 / / 55 63 / / 60
Gr-25 Pragersko Ptujska cesta 26a 551125 139106 1 55 / /[ 52 60 / / 57
Gr-26  Pragersko Ulica Sagadinovih 9 551147 139091 19 55 / / 52 60 / / 57
Gr-27 Pragersko Ulica Karla Paja 2 551269 139326 14 50 / / a7 55 / / 52
Gr-28 Pragersko Pionirska ulica 6b 551310 139487 35 54 / / 51 59 / / 56
Gr-29 Pragersko Pionirska ulica 8 551282 139541 76 51 / / 48 56 / / 53
Gr-30 Pragersko Lackova ulica 12 551262 139757 141 49 / / 46 54 / / 51
Gr-31 Gaj PreSernova ulica 17 551570 140133 34 52 / / 49 57 / / 54
Gr-32 Gaj Zupadiceva ulica 27 552652 139905 23 50 / / 47 55 / / 52
Gr-33 Gaj Zupadiceva ulica 25 552562 139807 62 61 / / 58 65 / / 62
Gr-34 Gaj Zupadiceva ulica 29 552522 139810 36 52 / / 49 56 / / 53
Gr-35 Gaj Gregoticeva ulica 10 552418 139813 52 53 / / 50 56 / / 53
Gr-36 Gaj Gregoticeva ulica 12 552397 139817 a7 53 / / 50 57 / / 54
Gr-37 Gaj Gregoticeva ulica 14 552378 139818 46 53 / / 50 57 / / 54
Gr-38 Gaj PreSernova ulica 28 552196 139803 59 51 / / 48 55 / / 52
Gr-39 Gaj Murnova ulica 8 552034 139831 24 55 / / 52 59 / / 56
Gr-40 Gaj PreSernova ulica 12* 551971 139856 2 67 / / 64 71 / / 68
Gr-41 Gagj PreSernova ulica 13* 551939 139843 6 63 / / 60 61 / / 58
Gr-42 Gaj PreZihova ulica 16* 551733 139787 9 66 / / 63 70 / / 67
Gr-43 Gaj PreZihova ulica 13* 551671 139743 9 65 / / 62 70 / / 67

* dodatek 6 dB zaradi prispevka impulznega hrupa
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P3 OCENA OBREMENITVE S HRUPOM ZARADI ZELEZNISKEGA PROMETA PRI
OBSTOJECI IN PREDLAGANI AKTIVNI PROTIHRUPNI ZASCITI V LETU 2040 NA
VISINI 4 METRE NAD TLEMI - 1. FAZA REKONSTRUKCIJE IN PRIKAZ

ZMANJSANJA OBREMENITEV

Stran 1od 1
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VOZLISCE PRAGERSKO
PRILOGA 3 - OBREMENITEV S HRUPOM ZELEZNICE - LETO 2040

SPS 2040 OBST PHO SPS 2040 PREDLOG PHZ SPS 2040 ZMANJSANJE OBREM.
Etaza Fasada Stac. Oddalj. | Ldvn Ld Lv Ln Ldvn Ld Lv Ln Ldvn Ld Lv Ln
[km] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
Sifra: St1 Naslov: Stanetova ulica 1, 2331 Pragersko Lokacija: X: 551348,990 Y: 140129,640
GF SwW 0+768 159,26 | 59,6 49,2 514 538 | 558 47,1 485 498 3,8 2,1 2,9 4,0
F1 SW 0+768 159,26 | 60,1 498 520 543 | 566 480 494 50,6 3,5 1,8 2,6 3,7
Sifra: St2 Naslov: Stanetova ulica 2, 2331 Pragersko Lokacija: X: 551368,600 Y: 140111,370
GF SwW 0+774 18555 | 59,1 489 50,8 532 | 552 46,3 47,7 4972 3,9 2,5 31 4,1
F1 SW 0+774 18555 | 59,4 49,2 51,1 535 | 558 47,1 48,4 498 3,5 2,1 2,7 3,7
Sifra: Pr13 Naslov: PreZihova ulica 13, 2331 Pragersko Lokacija: X: 551298,470 Y: 140227,760
GF NW 0+787 49,95 676 560 588 619 | 584 488 505 52,6 9,1 7,2 8,3 9,3
F1 NW 0+787 49,95 683 571 596 626 | 59,7 50,3 51,8 538 8,6 6,8 7,8 8,8
Sifra: Pr9 Naslov: PreZihova ulica 9, 2331 Pragersko Lokacija: X: 551346,200 Y: 140160,860
GF SwW 0+789 132,10 | 61,1 50,6 52,7 553 | 571 486 499 51,0 4,0 2,0 2,9 4,3
F1 SW 0+789 132,10 | 615 510 531 557 | 575 491 503 51,4 4,0 1,9 2,8 4,2
Sifra: Pril Naslov: Prezihova ulica 11, 2331 Pragersko Lokacija: X: 551330,270 Y: 140187,130
GF NW 0+790 101,41 | 62,3 51,4 539 566 | 579 489 503 520 4,4 2,5 3,5 4,6
F1 NW 0+790 101,41 | 632 523 547 575|587 496 510 527 4,5 2,7 3,7 4,7
Sifra: Pr11A Naslov: Prezihova ulica 11 A, 2331 Pragersko Lokacija: X: 551368,010 Y: 140221,980
GF NW 0+851 90,85 63,1 516 542 574 | 569 472 489 51,0 6,2 4,4 54 6,4
F1 NW 0+851 90,85 639 525 550 58,1 | 58,0 48,1 49,8 52,2 5,8 4,4 5,2 5,9
Sifra: Pri6 Naslov: Prezihova ulica 16, 2331 Pragersko Lokacija: X: 551362,420 Y: 140272,750
GF NW 0+871 43,04 673 555 584 616 | 56,7 47,1 488 50,8 10,6 8,4 9,5 10,7
F1 NW 0+871 43,04 686 572 598 629 | 595 490 509 537 9,1 8,2 8,9 9,2
Sifra: Pri4 Naslov: Prezihova ulica 14, 2331 Pragersko Lokacija: X: 551390,350 Y: 140241,390
GF NW 0+884 83,32 623 504 532 566 | 562 458 47,8 50,5 6,0 4,7 54 6,2
F1 NW 0+884 83,32 633 516 542 576 | 579 471 491 522 54 4,5 51 54
Sifra: Pr13 Naslov: PreSernova ulica 13, 2331 Pragersko Lokacija: X: 551565,130 Y: 140328,220
GF N 1+099 40,53 66,8 542 574 61,1 | 533 424 444 476 13,5 11,9 13,0 13,6
F1 N 1+099 40,53 675 552 582 619 | 57,3 452 478 517 10,2 10,0 10,4 10,2
Sifra: Pri1A Naslov: PreSernova ulica 11 A, 2331 Pragersko Lokacija: X: 551570,700 Y: 140306,550
GF N 1+103 62,48 59,4 47,6 50,3 53,7 | 542 443 459 484 52 3,4 4,4 53
F1 N 1+103 62,48 61,0 48,7 516 553 | 563 451 472 50,6 4,7 3,6 4,4 4,7
F2 N 1+103 62,48 639 513 544 583 | 592 456 492 53,6 4,7 57 5,2 4,7
Sifra: PrBS Naslov: PreSernova ulica BS, 2331 Pragersko Lokacija: X: 551597,920 Y: 140339,830
GFE | N | 1+134 | 2992 | 594 471 499 537 | 535 422 444 478 | 59 4,9 55 5,9
Sifra: PrBS1 Naslov: PreSernova ulica BS1, 2331 Pragersko Lokacija: X: 551602,700 Y: 140313,540
GF N 1+138 56,25 59,3 46,6 498 536 | 51,1 39,7 419 454 8,2 6,9 7,9 8,3
F1 N 1+138 56,25 60,7 480 51,2 551 | 549 429 454 493 58 51 58 5,9
F2 N 1+138 56,25 619 493 523 563 | 581 448 481 525 3,8 4,5 4,2 3,7
Sifra: Mu8 Naslov: Murnova ulica 8, 2331 Pragersko Lokacija: X: 551661,890 Y: 140316,890
GF N 1+198 53,21 54,1 405 43,8 485 | 52,7 396 425 47,1 1,4 0,9 1,3 1,4
F1 N 1+198 53,21 59,2 441 49,0 53,7 | 57,1 430 472 516 2,1 1,1 1,8 2,1
Sifra: Pr28 Naslov: PreSernova ulica 28, 2331 Pragersko Lokacija: X: 551827,520 Y: 140289,560
GF N 1+363 81,31 52,1 399 424 464 | 51,8 39,8 422 46,2 0,2 0,2 0,2 0,2
F1 N 1+363 81,31 540 416 443 484 | 53,8 415 441 48,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Sifra: Gr16 Naslov: Gregor€iceva ulica 16, 2331 Pragersko Lokacija: X: 551986,700 Y: 140300,200
GF N 1+522 71,40 50,9 39,0 415 453 | 50,8 388 41,3 451 0,2 0,2 0,2 0,2
F1 N 1+522 71,40 520 39,7 424 46,4 | 51,8 395 422 46,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Sifra: Gr14 Naslov: Gregor€iceva ulica 14, 2331 Pragersko Lokacija: X: 552006,600 Y: 140302,540
GF N 1+541 69,16 50,1 37,8 40,6 445 | 50,0 378 405 444 0,1 0,0 0,0 0,1
F1 N 1+541 69,16 513 386 416 457 | 51,3 386 416 457 0,0 0,0 0,0 0,0
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SPS 2040 OBST PHO SPS 2040 PREDLOG PHZ SPS 2040 ZMANJSANJE OBREM.
Etaza Fasada Stac. Oddalj. | Ldvn Ld Lv Ln Ldvn Ld Lv Ln Ldvn Ld Lv Ln
[km] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
Sifra: Gr12 Naslov: Gregor€iceva ulica 12, 2331 Pragersko Lokacija: X: 552027,000 Y: 140302,420
GF N 1+562 | 69,37 | 49,9 375 403 442 | 498 375 40,3 442 0,1 0,0 0,0 0,1
F1 N 1+562 | 69,37 | 51,1 383 414 455 | 51,0 383 414 454 0,1 0,0 0,0 0,1
Sifra: Gr10 Naslov: Gregor€iceva ulica 10, 2331 Pragersko Lokacija: X: 552046,260 Y: 140298,720
GF N 1+581 | 73,16 | 48,9 358 392 433 | 489 359 392 434 0,0 0,0 0,0 0,0
F1 N 14581 | 73,16 | 50,1 365 402 445 | 50,1 36,6 40,2 445 0,0 0,1 0,1 0,0
Sifra: Zu29 Naslov: Zupangiceva ulica 29, 2331 Pragersko Lokacija: X: 552151,720 Y: 140295,250
GF NW 1+687 | 7712 | 491 366 396 435 | 49,1 366 396 434 0,1 0,1 0,1 0,1
F1 NW 1+687 | 77,12 | 50,6 382 412 449 | 504 381 41,1 4438 0,1 0,1 0,1 0,1
Sifra: Zu25 Naslov: Zupangiceva ulica 25, 2331 Pragersko Lokacija: X: 552186,150 Y: 140295,640
GF NW 1+721 | 76,98 | 47,9 339 379 423 | 479 339 379 423 0,0 0,0 0,0 0,0
F1 NW 14721 | 76,98 | 49,7 364 400 442 | 498 364 400 442 0,0 0,0 0,0 0,0
F2 NW 14721 | 7698 | 50,7 381 413 451 | 50,6 380 412 450 0,1 0,1 0,1 0,1
Sifra: Zu22 Naslov: Zupangiceva ulica 22, 2331 Pragersko Lokacija: X: 552283,930 Y: 140315,060
GF NE 1+819 | 5843 | 51,2 361 410 457 | 51,8 366 416 463 | -0,6 0,5 0,6 0,6
F1 NE 1+819 | 5843 | 54,8 395 446 493 | 57,1 415 467 516 | -2,2 2,0 2,1 2,3
Sifra: Zu27 Naslov: Zupangiceva ulica 27, 2331 Pragersko Lokacija: X: 552287,590 Y: 140386,800
GF s 1+823 1327 | 779 628 678 724 | 779 628 678 724 0,0 0,0 0,0 0,0
F1 s 1+823 1327 | 780 629 679 725 | 780 629 679 724 0,0 0,0 0,0 0,0
F2 s 1+823 1327 | 778 626 677 722 | 778 626 67,7 722 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: Zu28 Naslov: Zupangiceva ulica 28, 2331 Pragersko Lokacija: X: 552311,460 Y: 140344,460
| N~Nw | 1+846 | 2928 | 532 390 433 477 | 541 396 441 486 | -09 0,6 0,8 0,9
Sifra: St63 Naslov: Stari Log 63, 2331 Pragersko Lokacija: X: 549672,720 Y: 138404,230
GF | s |s573+204| 9974 | 666 568 583 608 | 666 568 583 608 | 00 0,0 0,0 0,0
Sifra: St67 Naslov: Stari Log 67, 2331 Pragersko Lokacija: X: 549627,280 Y: 138487,520
GF SE |573+300| 19442 | 644 543 560 585 | 644 543 560 585 0,0 0,0 0,0 0,0
F1 SE | 573+300| 19442 | 648 548 564 589 | 648 548 564 5809 0,0 0,0 0,0 0,0
F2 SE | 573+300 | 19442 | 654 557 572 596 | 654 557 57,2 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: St25 Naslov: Stari Log 25, 2331 Pragersko Lokacija: X: 549888,020 Y: 138103,740
GF N 573+315 | 269,30 | 634 532 549 576 | 634 532 549 57,6 0,0 0,0 0,0 0,0
F1 N 573+315 | 269,30 | 635 534 551 577|635 534 551 57,7 0,0 0,0 0,0 0,0
F2 N 573+315 | 269,30 | 63,7 537 553 579 | 637 537 553 579 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: St68 Naslov: Stari Log 68, 2331 Pragersko Lokacija: X: 549647,850 Y: 138564,690
GF | s |s573+359| 24864 | 62,4 523 540 566 | 62,4 523 540 566 | 00 0,0 0,0 0,0
Sifra: St24 Naslov: Stari Log 24, 2331 Pragersko Lokacija: X: 549937,790 Y: 138108,840
GF N 573+360 | 291,61 | 602 499 517 544 | 602 499 517 544 0,0 0,0 0,0 0,0
F1 N 573+360 | 291,61 | 625 523 540 567 | 625 523 540 567 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: St82 Naslov: Stari Log 82, 2331 Pragersko Lokacija: X: 549698,580 Y: 138554,580
GF | E |s573+396| 21297 | 638 537 554 580 | 638 537 554 580 | 00 0,0 0,0 0,0
Sifra: St81 Naslov: Stari Log 81, 2331 Pragersko Lokacija: X: 549718,830 Y: 138537,130
G | s |s73+404]| 18740 | 646 546 562 588 | 646 546 562 588 | 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: St72 Naslov: Stari Log 72, 2331 Pragersko Lokacija: X: 549678,850 Y: 138603,190
GFE | E |s573+406 | 26460 | 56,7 464 482 509 | 56,7 464 482 509 | 00 0,0 0,0 0,0
Sifra: St69 Naslov: Stari Log 69, 2331 Pragersko Lokacija: X: 549688,100 Y: 138615,490
GF | s |573+420| 27005 | 540 438 455 482 | 540 437 455 482 | 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: St80 Naslov: Stari Log 80, 2331 Pragersko Lokacija: X: 549742,540 Y: 138530,960
GF E 573+421 | 16951 | 672 571 588 613|672 571 588 613 0,0 0,0 0,0 0,0
F1i E 573+421 | 16951 | 674 575 591 616 | 674 575 591 616 0,0 0,0 0,0 0,0
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SPS 2040 OBST PHO

SPS 2040 PREDLOG PHZ
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Etaza Fasada Stac. Oddalj. | Ldvn Ld Lv Ln Ldvn Ld Lv Ln Ldvn Ld Lv Ln
[km] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Sifra: StBS Naslov: Stari Log BS, 2331 Pragersko Lokacija: X: 549719,740 Y: 138574,520

GF | sw |s73+425] 21851 | 604 503 52,0 546 | 604 50,3 520 546 | 00 0,0 0,0 0,0
Sifra: St80A Naslov: Stari Log 80 A, 2331 Pragersko Lokacija: X: 549746,700 Y: 138541,070

GF E 573+430 | 175,82 67,8 57,7 594 619 | 678 57,7 594 619 0,0 0,0 0,0 0,0

F1 E 573+430 | 175,82 67,7 579 594 619 | 67,7 579 594 619 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: St70 Naslov: Stari Log 70, 2331 Pragersko Lokacija: X: 549797,660 Y: 138471,640

GF S 573+436 [ 89,91 | 682 584 600 624 | 682 584 600 624 0,0 0,0 0,0 0,0

F1l S 573+436 89,91 688 593 60,7 629 | 688 593 60,7 629 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: St76 Naslov: Stari Log 76, 2331 Pragersko Lokacija: X: 549754,420 Y: 138573,130

GF | s |s573+453] 19879 | 586 484 501 528 | 586 484 501 528 | 00 0,0 0,0 0,0
Sifra: St75 Naslov: Stari Log 75, 2331 Pragersko Lokacija: X: 549773,760 Y: 138559,830

GF SW 573+463 | 177,19 66,4 564 580 606 | 664 56,4 580 60,6 0,0 0,0 0,0 0,0

F1l SW 573+463 | 177,19 673 575 590 615 ]| 673 575 590 615 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: St16 Naslov: Stari Log 16, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550101,210 Y: 138173,610

GFE | N |s573+531| 32457 | 60,6 503 52,0 548 | 60,6 503 520 548 | 00 0,0 0,0 0,0
Sifra: St11 Naslov: Stari Log 11, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550101,000 Y: 138211,440

GF N 573+547 | 292,78 62,2 520 537 565 | 622 520 537 565 0,0 0,0 0,0 0,0

F1 N 573+547 | 292,78 629 527 544 57,1 | 629 527 544 57,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: St14B Naslov: Stari Log 14 B, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550170,430 Y: 138130,130

GE | N |s573+560| 39891 | 53,1 427 445 473 | 531 427 445 473 | 00 0,0 0,0 0,0
Sifra: St14A Naslov: Stari Log 14 A, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550161,190 Y: 138160,870

GFE | N |s573+569 | 368,18 | 490 387 404 432 | 490 387 404 432 | 00 0,0 0,0 0,0
Sifra: St13 Naslov: Stari Log 13, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550144,890 Y: 138191,250

GF | N |573+572| 33385 | 385 282 300 328 | 385 282 300 328 | 00 0,0 0,0 0,0
Sifra: St12 Naslov: Stari Log 12, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550141,650 Y: 138207,280

GF N 573+576 | 318,71 440 337 355 382 | 440 337 355 382 0,0 0,0 0,0 0,0

F1 N 573+576 | 318,71 614 512 529 556 | 61,4 512 529 556 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: St14 Naslov: Stari Log 14, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550162,860 Y: 138190,410

GF N 573+581 | 344,61 | 551 44,8 4655 493 | 551 447 465 493 0,0 0,0 0,0 0,0

F1l N 573+581 | 344,61 574 471 488 516 | 574 471 488 51,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: St10 Naslov: Stari Log 10, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550138,090 Y: 138231,410

GF N 573+584 | 296,78 | 632 529 547 574 | 632 529 547 574 0,0 0,0 0,0 0,0

F1 N 573+584 | 296,78 639 537 554 581 | 639 537 554 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: St9 Naslov: Stari Log 9, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550124,190 Y: 138281,380

GF N 573+601 | 247,72 62,0 51,7 535 56,2 | 620 51,7 535 56,2 0,0 0,0 0,0 0,0

F1 N 573+601 | 247,72 638 536 553 580 | 638 536 553 580 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: St15 Naslov: Stari Log 15, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550190,640 Y: 138195,750

GF N 573+604 | 35593 | 56,7 46,3 481 509 | 56,7 464 481 509 0,0 0,0 0,0 0,0

F1 N 573+604 | 355,93 596 494 511 538 | 596 494 51,1 538 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: St4 Naslov: Stari Log 4, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550025,040 Y: 138438,490

GF N 573+607 | 62,13 | 71,3 615 630 655 | 71,3 615 630 655 0,0 0,0 0,0 0,0

F1 N 573+607 62,13 735 641 654 676 | 735 64,1 654 67,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: St8 Naslov: Stari Log 8, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550120,670 Y: 138308,430

GF N 573+609 | 223,54 645 542 560 587 | 645 542 56,0 58,7 0,0 0,0 0,0 0,0

F1 N 573+609 | 223,54 655 553 570 59,7 | 655 553 57,0 597 0,0 0,0 0,0 0,0

F2 N 573+609 | 223,54 66,0 560 576 60,2 | 66,0 560 576 60,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: St7 Naslov: Stari Log 7, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550101,220 Y: 138345,840

GF N 573+615 | 181,78 | 655 553 570 59,7 | 655 553 570 597 0,0 0,0 0,0 0,0

F1l N 573+615 | 181,78 665 564 581 60,7 | 665 564 581 60,7 0,0 0,0 0,0 0,0
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Sifra: St3 Naslov: Stari Log 3, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550037,420 Y: 138446,870
GF N 573+622 62,47 738 639 654 679 | 738 639 654 679 0,0 0,0 0,0 0,0
F1 N 573+622 62,47 741 647 659 68,2 | 741 64,7 659 68,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: St2 Naslov: Stari Log 2, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550080,750 Y: 138405,900
GF NwW 573+631 | 121,00 67,8 57,7 594 620 | 678 57,7 594 620 0,0 0,0 0,0 0,0
F1 NW 573+631 | 121,00 684 585 600 626 | 684 585 60,0 626 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: St7A Naslov: Stari Log 7 A, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550156,910 Y: 138331,700
GF N 573+649 | 225,91 639 53,7 554 582 | 639 537 554 582 0,0 0,0 0,0 0,0
F1 N 573+649 | 225,91 651 550 56,7 593 | 651 550 56,7 593 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: St7B Naslov: Stari Log 7 B, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550168,810 Y: 138332,310
GF N 573+658 | 232,47 | 642 539 556 584 | 642 539 556 584 0,0 0,0 0,0 0,0
F1 N 573+658 | 232,47 648 546 56,3 59,0 | 648 546 56,3 590 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: St1B Naslov: Stari Log 1 B, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550065,170 Y: 138494,810
GF NW | 573+671| 4039 | 72,9 632 647 671 | 729 632 647 671 0,0 0,0 0,0 0,0
F1l NW 573+671 40,39 735 644 655 676 | 735 644 655 67,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: St1 Naslov: Stari Log 1, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550056,320 Y: 138514,150
GF NwW 573+675 19,65 799 70,7 719 740 | 79,9 70,7 71,9 740 0,0 0,0 0,0 0,0
F1 NW 573+675 19,65 804 714 724 744 | 80,4 71,4 724 744 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: St5 Naslov: Stari Log 5, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550168,640 Y: 138382,410
GF Nw | 573+685 | 19252 | 673 571 588 615 | 673 571 588 615 0,0 0,0 0,0 0,0
F1l NW 573+685 | 192,52 674 574 590 616 | 674 574 590 616 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: St71 Naslov: Stari Log 71, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550029,210 Y: 138586,850
GF SE 573+699 | 54,36 | 749 652 66,7 691 | 749 652 66,7 691 0,0 0,0 0,0 0,0
F1 SE 573+699 54,36 755 664 675 69,6 | 755 66,4 67,5 69,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: St6 Naslov: Stari Log 6, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550189,060 Y: 138394,220
GF Nw | 573+705 | 19588 | 657 555 572 599 | 657 555 57,2 599 0,0 0,0 0,0 0,0
F1 NW 573+705 | 195,88 659 559 575 60,1 ] 659 559 575 60,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: St71A Naslov: Stari Log 71 A, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550030,940 Y: 138598,840
GF SE 573+708 62,70 741 644 659 683 | 741 644 659 68,3 0,0 0,0 0,0 0,0
F1 SE 573+708 62,70 74,7 654 66,7 688 | 74,7 654 66,7 68,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: Tr8 Naslov: Trubarjeva ulica 8, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550881,570 Y: 139408,830
GF NwW 5744872 93,43 656 536 564 600 | 493 396 413 434 16,3 14,1 15,1 16,5
F1 NW 5744872 93,43 66,2 548 573 605 | 51,8 426 440 458 14,4 12,2 13,3 14,7
Sifra: Tr8A Naslov: Trubarjeva ulica 8 A, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550893,660 Y: 139423,150
GF__ | Nw_|574+888| 9801 | 652 531 560 596 | 48,9 392 409 430 | 163 13,9 15,0 16,6
Sifra: Tr10 Naslov: Trubarjeva ulica 10, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550936,430 Y: 139431,930
GF NwW 574+915 | 132,86 60,5 481 51,1 549 | 478 379 39,7 420 12,6 10,1 11,3 12,9
F1 NwW 574+915 | 132,86 62,2 50,3 530 565 | 501 406 422 443 12,0 9,7 10,8 12,2
F2 NW 574+915 | 132,86 63,0 51,7 541 57,2 | 520 424 440 46,1 11,0 9,3 10,1 11,2
Sifra: Tr6 Naslov: Trubarjeva ulica 6, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550951,120 Y: 139465,350
GF NwW 574+949 | 132,40 61,7 491 522 56,1 | 478 379 39,7 419 14,0 11,1 12,5 14,2
F1 NwW 574+949 | 132,40 62,7 505 533 57,0 | 50,0 404 42,0 441 12,7 10,0 11,4 12,9
F2 NW 574+949 | 132,40 632 515 541 575 | 51,7 423 438 459 11,5 9,3 10,4 11,7
Sifra: USg6 Naslov: Ulica Sagadinovih 6, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550717,080 Y: 139583,510
GF SE 574+960 | 129,54 570 465 486 51,2 | 495 386 40,8 43,7 7,5 7.9 7,8 7.4
F1 SE 574+960 | 129,54 580 47,7 49,7 522 | 520 410 433 46,3 5,9 6,8 6,4 5,8
Sifra: USg9 Naslov: Ulica Sagadinovih 9, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550780,210 Y: 139580,600
GF SE 574+984 70,59 61,7 51,3 534 559 | 533 424 446 476 8,4 8,9 8,8 8,4
F1l SE 574+984 70,59 640 53,7 557 582 | 561 452 474 503 7,9 84 83 7,9
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SPS 2040 OBST PHO SPS 2040 PREDLOG PHz SPS 2040 ZMANJSANJE OBREM.
Etaza Fasada Stac. Oddalj. | Ldvn Ld Lv Ln Ldvn Ld Lv Ln Ldvn Ld Lv Ln
[km] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
Sifra: Pt26A Naslov: Ptujska cesta 26 A, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550760,880 Y: 139594,970
GF SE 574+990 | 94,06 | 57,9 473 495 522 | 498 390 412 440 8,2 83 83 8,1
F1 SE 574+990 94,06 600 496 516 54,2 | 53,1 42,4 445 474 6,9 7,2 7,1 6,8
F2 SE 574+990 94,06 636 532 552 57,8 | 56,5 453 47,6 50,8 7,0 7,9 7,6 6,9
Sifra: Obz4 Naslov: Ob zeleznici 4, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550917,400 Y: 139548,250
GF Nw |575+009 [ 68,10 | 663 547 572 606 | 508 41,4 428 449 | 156 13,3 14,4 15,8
F1 NW 575+009 68,10 67,0 56,0 58,2 61,2 | 53,7 449 46,0 47,7 13,3 11,1 12,2 13,5
F2 NW 575+009 68,10 67,3 56,7 58,7 61,6 | 57,1 49,0 499 51,1 10,2 7,7 8,8 10,5
Sifra: Pt30 Naslov: Ptujska cesta 30, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550801,200 Y: 139607,750
GF SE 575+017 | 62,20 | 650 547 567 592 | 547 440 460 489 | 104 10,7 10,6 10,3
F1 SE 575+017 62,20 66,4 56,2 58,1 60,6 | 57,3 46,5 48,6 51,6 9,1 9,7 9,5 9,0
Sifra: Obz8 Naslov: Ob zeleznici 8, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550937,690 Y: 139594,920
GF NW 575+060 68,13 69,0 56,2 594 63,4 | 50,5 40,5 42,3 4477 18,5 15,7 17,1 18,7
F1 Nw |575+060 | 68,13 | 695 576 603 638 | 530 438 452 47,1 | 165 13,8 151 16,7
F2 NW 575+060 68,13 69,6 58,1 60,6 63,9 | 55,2 46,8 47,7 49,2 14,4 11,4 12,8 14,7
Sifra: Obz6 Naslov: Ob Zeleznici 6, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550923,590 Y: 139633,830
GF Nw |575+090 | 39,75 | 731 609 638 674 | 550 447 464 492 | 181 16,2 17,3 18,3
F1 NW 575+090 39,75 73,3 61,8 64,3 67,6 | 59,0 50,1 51,1 53,1 14,3 11,7 13,2 14,6
Sifra: Kol Naslov: Kolodvorska ulica 1, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550858,970 Y: 139693,870
GF E 575+120 43,40 66,1 559 578 60,3 61,3 51,7 533 554 4,8 4,2 4,5 4,9
F1 E 575+120 | 4340 | 678 581 597 619 | 633 538 553 574 45 42 4,4 45
F2 E 575+120 43,40 676 586 59,9 61,6 64,7 55,0 56,6 58,8 29 3,6 3,4 2,8
F3 E 575+120 43,40 66,3 57,4 58,5 60,3 63,7 54,2 55,7 57,8 2,6 3,1 2,8 2,5
Sifra: Ko3 Naslov: Kolodvorska ulica 3, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550868,330 Y: 139715,280
GF E 575+143 43,31 628 524 544 57,0 | 57,0 47,3 49,0 51,1 5,8 51 54 5,9
F1 E 575+143 43,31 645 546 56,3 58,7 | 59,4 49,6 51,2 53,6 51 5,0 51 51
F2 E 575+143 43,31 648 555 57,0 589 61,4 51,3 53,0 55,6 3,4 4,3 3,9 3,3
Sifra: Ko15 Naslov: Kolodvorska ulica 15, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550838,670 Y: 139756,750
GF SE 575+169 | 86,99 | 54,5 445 456 488 | 537 436 446 480 0,8 0,9 1,0 0,8
F1 SE 575+169 86,99 56,1 46,3 47,4 50,3 | 54,8 448 459 49,0 1,3 1,4 1,6 1,3
F2 SE 575+169 86,99 57,1 47,2 484 51,3 | 55,8 458 46,9 50,0 1,3 1,4 1,5 1,3
F3 SE 575+169 86,99 589 48,7 50,1 53,1 | 574 47,2 485 51,6 1,5 1,6 1,7 1,5
Sifra: Ko17 Naslov: Kolodvorska ulica 17, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550844,890 Y: 139774,340
GF SE 575+188 88,27 56,1 46,1 47,0 50,3 | 56,0 459 46,8 50,3 0,1 0,2 0,2 0,1
F1 SE 575+188 88,27 57,6 47,8 48,7 51,8 | 56,9 47,1 479 51,2 0,6 0,7 0,8 0,6
F2 SE 575+188 88,27 58,6 488 498 528 | 57,7 48,0 48,8 519 0,9 0,8 1,0 0,9
F3 SE 575+188 88,27 60,0 50,0 51,2 54,2 | 59,0 49,1 50,1 53,2 1,0 0,9 1,1 1,0
Sifra: Ko21 Naslov: Kolodvorska ulica 21, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550875,250 Y: 139797,290
GFE | E |s7s+221] 6951 | 597 498 506 539 | 595 496 504 537 | 02 0,1 0,2 0,2
Sifra: UKP2 Naslov: Ulica Karla Paja 2, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550897,810 Y: 139811,720
GF SE 575+243 54,54 62,2 529 537 56,4 | 56,1 46,3 47,1 50,3 6,1 6,6 6,6 6,1
F1 SE 575+243 54,54 630 542 548 57,1 | 58,2 486 495 524 4,8 5,6 5,3 4,7
Sifra: Pi3 Naslov: Pionirska ulica 3, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550832,600 Y: 139906,610
GF SE 575+305 | 151,98 62,1 526 54,1 56,2 | 49,1 38,1 404 434 13,0 14,5 13,7 12,8
F1 SE 575+305 | 151,98 628 535 549 56,9 | 51,3 40,2 425 45,6 11,5 13,3 12,3 11,3
Sifra: Pi5 Naslov: Pionirska ulica 5, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550845,530 Y: 139929,250
GF SE 575+331 | 148,99 | 60,7 51,2 527 548 | 492 383 405 434 | 115 12,9 12,2 11,3
F1 SE 575+331 | 148,99 62,2 528 542 56,3 | 51,5 40,3 42,7 458 10,7 12,4 11,6 10,5
Sifra: Pi2A Naslov: Pionirska ulica 2 A, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550882,910 Y: 139942,280
GF | seE |s75+357| 11973 | 634 537 554 576 | 498 390 412 441 | 136 147 14,2 135
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VOZLISCE PRAGERSKO
PRILOGA 3 - OBREMENITEV S HRUPOM ZELEZNICE - LETO 2040

SPS 2040 OBST PHO

SPS 2040 PREDLOG PHZ SPS 2040 ZMANJSANJE OBREM.

projektiranje.svetovanje

Etaza Fasada Stac. Oddalj. | Ldvn Ld Lv Ln Ldvn Ld Lv Ln Ldvn Ld Lv Ln
[km] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Sifra: Pi2 Naslov: Pionirska ulica 2, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550900,450 Y: 139950,410

GF | s |s75+373] 10669 | 633 536 552 574 | 500 39,3 414 442 | 133 14,3 13,9 13,2
Sifra: Pi6B Naslov: Pionirska ulica 6 B, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550939,160 Y: 139969,070

GF SE 575+407 | 77,89 673 582 595 61,3519 411 432 46,1 15,4 17,0 16,3 15,2
F1 SE 575+407 | 77,89 676 588 600 616 | 548 44,1 46,2 49,0 12,8 14,7 13,7 12,6
Sifra: Pi6 Naslov: Pionirska ulica 6, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550903,090 Y: 139993,090

GF SE 575+416 | 120,21 | 61,0 515 532 552 | 50,1 390 412 444 11,0 12,5 12,0 10,8
F1 SE 575+416 | 120,21 | 63,4 540 556 575 | 525 415 438 46,8 10,9 12,6 11,9 10,7
Sifra: Pi8 Naslov: Pionirska ulica 8, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550910,960 Y: 140026,980

GF SE 575+453 | 124,90 | 64,0 544 562 58,1 | 51,2 40,0 422 454 12,9 14,5 14,0 12,7
F1 SE 575+453 | 124,90 | 64,2 549 565 583 | 53,1 420 443 473 11,1 12,9 12,1 11,0
Sifra: Lal4 Naslov: Lackova ulica 14, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550884,960 Y: 140212,140

GF E 575+643 | 202,61 | 58,0 47,7 49,7 52,2 | 52,3 419 43,7 46,5 57 5,8 5,9 57
F1 E 575+643 | 202,61 | 59,4 493 512 536 | 53,8 432 453 48,0 5,6 6,0 5,9 5,6
Sifra: La12 Naslov: Lackova ulica 12, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550891,810 Y: 140242,650

GF E 575+678 | 202,43 | 58,7 485 50,4 529 | 51,9 414 433 46,1 6,8 7,2 71 6,8
F1 E 575+678 | 202,43 | 59,6 49,7 51,4 53,7 | 54,8 446 465 49,0 4,7 51 5,0 4,7
Sifra: La13 Naslov: Lackova ulica 13, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550904,450 Y: 140282,280

GF E 575+726 | 197,31 | 56,7 46,4 483 509 | 54,1 44,1 459 483 2,6 2,3 2,5 2,7
F1 E 575+726 | 197,31 | 59,7 50,1 51,8 538 | 56,1 459 47,8 50,2 3,7 4,1 4,0 3,6
Sifra: Pri7 Naslov: PreSernova ulica 17, 2331 Pragersko Lokacija: X: 551211,180 Y: 140619,140

GF w 576+098 | 91,59 645 535 556 588 | 645 535 556 588 0,0 0,0 0,0 0,0
F1 w 576+098 | 91,59 654 548 56,7 59,6 | 654 548 56,7 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0
F2 W 576+098 | 91,59 656 552 569 598 | 656 552 57,0 59,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: Pri7A Naslov: PreSernova ulica 17 A, 2331 Pragersko Lokacija: X: 551226,600 Y: 140622,420

GF S 576+100 | 107,06 | 62,2 506 529 56,5 | 622 506 530 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0
F1 S 576+100 | 107,06 | 62,5 51,1 533 568 | 625 51,2 533 56,8 0,0 0,0 0,0 0,0
F2 S 576+100 | 107,06 | 62,6 515 535 56,8 | 62,6 515 535 56,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Sifra: Pr19 Naslov: PreSernova ulica 19, 2331 Pragersko Lokacija: X: 551197,570 Y: 140624,180

GF w 576+102 | 78,08 559 444 46,6 50,3 | 56,0 445 46,6 50,3 -0,1 0,0 -0,1 -0,1
F1 w 576+102 | 78,08 680 583 599 621|680 583 599 621 0,0 0,0 0,0 0,0
F2 W 576+102 | 78,08 681 587 601 622 | 681 588 601 622 0,0 0,0 0,0 0,0
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P4 OCENA OBREMENITVE S HRUPOM ZARADI CESTNEGA PROMETA PRI
PREDLAGANI AKTIVNI PROTIHRUPNI ZASCITI V LETU 2040 NA VISINI 4 METRE
NAD TLEMI - 1. FAZA REKONSTRUKCIJE
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VOZLISCE PRAGERSKO

PRILOGA 4 - OBREMENITEV S HRUPOM CESTE - LETO 2040

Etaza Fasada Stac. Oddalj. Lden Ld Le Ln
SPS 2040 PREDLOG PHz
[km] [m] [dB(A)]

Sifra: Pol Naslov: Cesta na polje 1, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550652,990 Y: 139666,770

GF | E | o+020 | 4017 | 50,5 48,0 46,1 42,5
Sifra: UPb1 Naslov: Ulica Pohorskega bataljona 1, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550707,430 Y: 139716,410

GF sSw 0+040 21,66 59,2 57,4 54,8 50,8

F1 sSw 0+040 21,66 59,7 58,0 55,3 51,2

F2 SW 0+040 21,66 59,7 58,0 55,3 51,1
Sifra: Pt22 Naslov: Ptujska cesta 22, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550685,820 Y: 139671,500

GF [ NE [ o+oas | 2794 | 57,8 55,8 53,4 49,5 |
Sifra: UPb2 Naslov: Ulica Pohorskega batljona 2, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550737,230 Y: 139705,340

GF sSw 0+071 27,60 47,3 45,0 42,8 39,2

F1 SW 0+071 27,60 49,1 47,3 44,7 40,6
Sifra: Pt29 Naslov: Ptujska cesta 29, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550730,700 Y: 139692,220

GF sSw 0+072 12,99 62,8 61,1 58,5 54,3

F1 SW 0+072 12,99 62,9 61,3 58,5 54,3
Sifra: Pt24 Naslov: Ptujska cesta 24, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550731,890 Y: 139660,130

GF NE 0+090 13,96 62,5 60,7 58,1 54,1

F1 NE 0+090 13,96 62,9 61,3 58,6 54,4

F2 NE 0+090 13,96 62,8 61,1 58,4 54,2
Sifra: USg4 Naslov: Ulica Sagadinovih 4, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550711,760 Y: 139613,080

GF NE 0+097 64,68 48,8 46,2 44,4 40,9

F1 NE 0+097 64,68 50,2 48,1 45,8 42,0
Sifra: Pt31 Naslov: Ptujska cesta 31, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550754,070 Y: 139674,310

GF sSw 0+102 9,57 64,6 62,9 60,2 56,1

F1 SW 0+102 9,57 64,5 62,8 60,1 55,9
Sifra: USg6 Naslov: Ulica Sagadinovih 6, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550720,330 Y: 139591,940

GF NE 0+115 78,47 45,2 42,5 40,7 37,3

F1 NE 0+115 78,47 47,8 45,6 43,4 39,6
Sifra: Pt33 Naslov: Ptujska cesta 33, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550773,660 Y: 139669,370

GF sSw 0+121 15,34 61,7 59,9 57,4 53,3

F1 SW 0+121 15,34 62,4 60,7 58,1 53,9
Sifra: Pt26 Naslov: Ptujska cesta 26, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550772,110 Y: 139640,530

GF NE 0+134 10,23 64,1 62,4 59,8 55,5

F1 NE 0+134 10,23 64,2 62,6 60,0 55,6

F2 NE 0+134 10,23 63,9 62,3 59,6 55,3
Sifra: Pt26A Naslov: Ptujska cesta 26 A, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550762,600 Y: 139607,750

GF NE 0+144 43,20 48,7 46,6 44,4 40,4

F1 NE 0+144 43,20 52,7 50,8 48,5 444

F2 NE 0+144 43,20 54,7 53,0 50,4 46,2
Sifra: Pt28 Naslov: Ptujska cesta 28, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550793,570 Y: 139625,720

GF NE 0+161 11,22 63,2 61,5 58,9 54,5

F1 NE 0+161 11,22 64,0 62,4 59,8 55,4
Sifra: USg9 Naslov: Ulica Sagadinovih 9, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550770,770 Y: 139588,370

GF NW 0+165 54,88 41,8 39,5 37,5 33,6

F1 NW 0+165 54,88 44,4 42,5 40,2 36,1
Sifra: Pt30 Naslov: Ptujska cesta 30, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550803,170 Y: 139620,140

GF NE 0+173 9,97 63,0 61,3 58,8 54,5

F1 NE 0+173 9,97 64,4 62,8 60,2 55,8
Sifra: Obz8 Naslov: Ob zeleznici 8, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550938,310 Y: 139579,340

GF sSw 0+304 61,06 44,7 42,0 40,3 36,9

F1 sSw 0+304 61,06 47,6 45,3 43,2 39,6

F2 SW 0+304 61,06 49,4 47,5 45,1 41,1

e PROVIA

projektiranje.svetovanje.ekologija

SoundPLAN 7.4




VOZLISCE PRAGERSKO
PRILOGA 4 - OBREMENITEV S HRUPOM CESTE - LETO 2040

Etaza Fasada Stac. Oddalj. Lden Ld Le Ln
SPS 2040 PREDLOG PHz
[km] [m] [dB(A)]

Sifra: Obz4 Naslov: Ob zeleznici 4, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550918,310 Y: 139532,940

GF sSw 0+320 11,73 61,1 59,4 56,9 52,6

F1 sSw 0+320 11,73 63,1 61,5 58,9 54,5

F2 SW 0+320 11,73 63,0 61,4 58,8 54,4
Sifra: Tr8A Naslov: Trubarjeva ulica 8 A, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550905,590 Y: 139425,960

GF NE | o+347 | 9054 | 46,1 433 417 38,3 |
Sifra: Tr10 Naslov: Trubarjeva ulica 10, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550945,140 Y: 139433,640

GF NE 0+373 72,14 45,8 43,2 41,4 37,8

F1 NE 0+373 72,14 47,9 45,8 43,5 39,6

F2 NE 0+373 72,14 48,9 47,1 44,6 40,5
Sifra: Tr6 Naslov: Trubarjeva ulica 6, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550958,970 Y: 139464,930

GF NE 0+379 38,57 55,9 53,7 51,5 47,7

F1 NE 0+379 38,57 56,5 54,7 52,1 48,0

F2 NE 0+379 38,57 57,1 55,4 52,8 48,6
Sifra: Tr12 Naslov: Trubarjeva ulica 12, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550952,210 Y: 139401,510

GF NE 0+385 102,01 41,8 39,2 37,3 33,8

F1 NE 0+385 102,01 44,2 41,8 39,8 36,2
Sifra: Pt34 Naslov: Ptujska cesta 34, 2331 Pragersko Lokacija: X: 550996,790 Y: 139473,530

GF NE 0+415 22,17 59,9 58,0 55,5 51,4

F1 NE 0+415 22,17 60,3 58,7 56,0 51,8

F2 NE 0+415 22,17 60,3 58,7 56,0 518

A
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Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica |11, 2000 Maribor, Slovenija

Registrirano pri Okroznem sodi$¢u v Mariboru, §t. vlozka 11043300, Osnovni kapital: 29.211 EUR, Mati¢na $t.: 1300342000, Identifikacijska $t.: SI91816777

G. RISBE
Vsebina
G.1: Pregledna situacija posega v prostoru, afergradbig in transportne poti vasu gradnje
G.2: Obremenitev s hrupomcasu gradnje
G.2.1: Obremenitev povrsin, kazalesal.
G.2.2: Obmgje vpliva na obremenitev s hrupondasu gradnje, kazalechw
G.2.3: Predlog protihrupnih ukrepovdasu gradnje
G.3  Obremenitev s hrupomcasu obratovanja v letu 2040
G.3.1: Obremenitev povrSinletu 2040 ZelezniSki promet, kazalegw
G.3.3: Obmgije vpliva na obremenitev s hruporndasu obratovanja, kazalegbe
G.3.3:  Predlog protihrupnih ukrepovdasu obratovanja
G.4  Predlog spremljanja stanj&asu gradnje in obratovanja
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G.1: PREGLEDNA SITUACIJA POSEGA V PROSTORU, OBMO CJA GRADBISC IN
TRANSPORTNE POTI V CASU GRADNJE
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UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIJO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO
PVO - ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM

swWY s

Priloga G.1: Pregledna situacija posega v prostoru, obmo¢ja gradbis¢ in transportne poti
v ¢asu gradnje
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Obstojeca protihrupna ograja
Gradbiséne poti

Dovozne ceste

DrZavno cestno omreZje

DrzZavno Zzelezni§ko omreZje
=== glavne proge
=——  regionalne proge

tiri

Obmocdje DPN

E Zadasna skladi§¢a materiala

naro¥nik: odsek/lokacija:
REPUBLIKA SLOVENIJA o
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIIO
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO - FAZA 1
TrZaska cesta 19, Ljubljana
izvajalec: vrsta elaborata:
AQUARIUSdoo. POROCILO O VPLIVIH NA OKOLJE
Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM
podizvalec:

EPI SPEKTRUM

Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.

Strossmayerjeva ulica 11, Maribor

vsebina/ naslov risbe:
Pregledna situacija posega v prostoru, obmodja
gradbis¢ in transportne poti v ¢asu gradnje

ime in priimek
odgovomanosiica: | mag. Tea Patnik, univ. dipl. biol. o PVO e 1:7500
mag. Martin Zerdin, univ. dipl. biol. PR 1364-16 PVO S maj 2020
odg.iztclovilec: | Rado Marhold, dipl.in.fiz. e 018-023a/PVO eS|
§t. odseka: arh. §t.: faza/objekt: ¥ifra risbe: prostor za &tno kodo:
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G.2: OBREMENITEV S HRUPOM V CASU GRADNJE

G.2.1: OBREMENITEV POVRSIN, KAZALEC Loan
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UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIJO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO
PVO - ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM

Priloga G.2.1: Obremenitev s hrupom v ¢asu gradnje, obremenitev povrsiin, kazalec L.dan

Legenda:
A Imisijske racunske tocke
=== Meja DPN
=== @Gradbistne poti
=====  Dovozne ceste

DrZavno cestno omreZje

DrzZavno Zzelezni§ko omreZje

glavne proge

=——  regionalne proge

Kataster stavb

E Nevarovano

Varovano

Potencialno varovano

i
naro¥nik: odsek/lokacija: \
REPUBLIKA SLOVENTJA o
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIIO
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO - FAZA 1
TrZaska cesta 19, Ljubljana
izvajalec: vrsta elaborata:
AQUARIUSdoo. POROCILO O VPLIVIH NA OKOLJE
Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM
podizvalec:
EPI SPEKTRUM vecina asov e
Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o. Obremenitev s hrupom v Casu gradnje
Strossmayerjeva ulica 11, Maribor obremenitev povrsin, kazalec Ldan
ime in priimek
odgovomanosiica: | mag, Lea Patnik, univ. dipl. biol. o PVO e 1:7500
mag. Martin Zerdin, univ. dipl. biol. PR 36416 PVO S maj 2020
otg inteloviee: | Rado Marhold, dipl.inZ.fiz. o 018-023a/PVO e G2
§t. odseka: arh. §t.: faza/objekt: ¥ifra risbe: prostor za &tno kodo:

000.0405 G.101




EPI SPEKTRUM ———
Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica |11, 2000 Maribor, Slovenija

Registrirano pri Okroznem sodis¢u v Mariboru, $t. vlozka 11043300, Osnovni kapital: 29.211 EUR, Mati¢na st.: 1300342000, Identifikacijska st.: SI91816777

G.2: OBREMENITEV S HRUPOM V CASU GRADNJE

G.2.2: OBMOCJE VPLIVA NA OBREMENITEV S HRUPOM V CASU GRADNJE, KAZALEC lpan
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UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIJO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO
PVO - ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM

Priloga G.2.2: Obmoc¢je vpliva na obremenitev s hrupom v ¢asu gradnje, kazalec Ldan

VOBGINE ",

N “ '(_;\"‘\ s

Rl

Legenda:
=== Meja DPN
=== @GradbiS¢ne poti
= Dovozne ceste

DrZavno cestno omreZje

DrzZavno Zzelezni§ko omreZje
=== glavne proge
== regionalne proge

tiri

Kataster stavb

E Nevarovano
- Varovano

- Potencialno varovano

Gradnja, preseganje MV, Ldan
|| s55-50dBA)
60 - 64 dB(A)

|| Ldan>65dB(A), MV za gradbiste

- Stavbe z varovanimi prostori v vplivnem obmo¢ju gradbisca Zelezniskega vozlis¢a*

Legenda:

* vplivno obmodje vira hrupa je dologeno kot stavbii¢e nadzemnih delov stavbe z varovanimi prostori, pri katerih vir hrupa povzroca

¢ezmerno obremenitevv najbolj obremenjeni etazi

naro¥nik: odsek/lokacija: \
REPUBLIKA SLOVENIJA o
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIIO
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO - FAZA 1
TrZaska cesta 19, Ljubljana
izvajalec: vrsta elaborata:
AQUARIUSdoo. POROCILO O VPLIVIH NA OKOLJE
Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM
podizvalec:

EPI SPEKTRUM

Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.

Strossmayerjeva ulica 11, Maribor

vsebina/ naslov risbe:

Obremenitev s hrupom v dasu gradnje
obmodje vpliva na obremenitev s hrupom v ¢asu
gradnje, kazalec Ldan

ime in priimek
odgovomanosiica: | mag, Lea Patnik, univ. dipl. biol. o PVO e 1:7500
mag. Martin Zerdin, univ. dipl. biol. PR 36416 PVO S maj 2020
otg ideowiec: | Rado Marhold, dipl.in.fiz. R 018023aPVO | ™G22
§t. odseka: arh. §t.: faza/objekt: ¥ifra risbe: prostor za &tno kodo:

000.0405 G.101




EPI SPEKTRUM ———
Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica |11, 2000 Maribor, Slovenija

Registrirano pri Okroznem sodis¢u v Mariboru, $t. vlozka 11043300, Osnovni kapital: 29.211 EUR, Mati¢na st.: 1300342000, Identifikacijska st.: SI91816777

G.2: OBREMENITEV S HRUPOM V CASU GRADNJE

G.2.3:PREDLOG PROTIHRUPNIH UKREPOV VCASU GRADNJE
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UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIJO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO
PVO - ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM

Priloga G.2.3: Obmoc¢ja s pricakovano povecano obremenitvijo s hrupom v ¢asu gradnje
in predlog omilitvenih ukrepov

VOBGINE ",

N “ '(_;\"‘\ s

Legenda:

@ PGD - predlog pasivne zaigite

OP Hrup, pasivna za§éita

Gradbiséne poti

Dovozne ceste

?
é

Obmodja s pot. poveCanimi vplivi

Obmocdje DPN

Predvidene rusitve stavb

]
]

Zadasna skladi§¢a materiala

=== DrZavno cestno omreZje

DrzZavno Zzelezni§ko omreZje

@ izvedena glavne proge

® predvidena == regionalne proge
=== Z7jgasna gradbiitna ograja o i
m===== (Obstojeca protihrupna ograja Kataster stavb
— E Nevarovano

I Varovano
- Potencialno varovano

naro¥nik: odsek/lokacija: \
REPUBLIKA SLOVENIJA -
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIIO
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO - FAZA 1
TrZaska cesta 19, Ljubljana
izvajalec: vrsta elaborata:
AQUARIUSdoo. POROCILO O VPLIVIH NA OKOLJE
Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM
podizvalec:
EPI SPEKTRUM vacina/ aslov ise:
Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o. Obremenitev s hrupom v Casu gradnje
Strossmayerjeva ulica 11, Maribor predlog protihrupnih ukrepov
ime in priimek
odgovomanosiica: | mag, Lea Patnik, univ. dipl. biol. o PVO e 1:7500
mag. Martin Zerdin, univ. dipl. biol. PR 36416 PVO S maj 2020
otg inteloviee: | Rado Marhold, dipl.inZ.fiz. o 018-023a/PVO e G23
§t. odseka: arh. §t.: faza/objekt: ¥ifra risbe: prostor za &tno kodo:
_/




EPI SPEKTRUM ———
Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica |11, 2000 Maribor, Slovenija

Registrirano pri Okroznem sodis¢u v Mariboru, $t. vlozka 11043300, Osnovni kapital: 29.211 EUR, Mati¢na st.: 1300342000, Identifikacijska st.: SI91816777

G.3: OBREMENITEV S HRUPOM V CASU OBRATOVANJA, ZELEZNISKI PROMET

G.3.1: OBREMENITEV POVRSIN V LETU 2040, KAZALEC bwn
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UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIJO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO
PVO - ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM

Priloga G.3.1: Obremenitev s hrup'om zaradi Zelezni§kega prometa v letu 2040
obremenitev povrs§in, kazalec Ldvn

Legenda:
m==== PGD protihrupne ograje Kataster stavb
= Meja DPN E Nevarovano
=== DrZzavno cestno omreZje - Varovano
- Potencialno varovano
DrzZavno Zzelezni§ko omreZje
Leto 2040, karta hrupa, Ldvn
glavne proge
. 30-34
=——  regionalne proge
I D R
B o
- Predvidene rusitve stavb
45-49
5054
L 55459
Bl -
Bl s-©
A 7074
Bl 57
-
naro¥nik: odsek/lokacija: \
REPUBLIKA SLOVENIJA .
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIIO
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO - FAZA 1
ST TrZaska cesta 19, Ljubljana
voan:iE o
_h I “0" - L. izvajalec: vrsta elaborata:
e - AQUARIUS d.o.o. POROCILO O VPLIVIH NA OKOLJE

IR Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana ELABORAT OCENE OBREMENTITVE S HRUPOM

podizvalec:
EPI SPEKTR( ] IVI vsebina/ naslov risbe:
Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o. Obremenitev s hrupom v ¢asu obratovanja, Zelezniski
Strossmayerjeva ulica 11, Maribor promet, obremenitev povrsin v letu 2040
z upostevanjem ukrepov, kazalec Ldvn
ime in priimek
odgovomanosilca: | mag. Lea Patnik, univ. dipl. biol. o PVO e 1:7500
mag. Martin Zerdin, univ. dipl. biol. PR 364.16 PVO o maj 2020
od. izdelovalec: Rado Marhold, dipl.inz.fiz. b 018-023a/PVO ot fsta: G3.1
§t. odseka: arh. §t.: faza/objekt: ¥ifra risbe: prostor za &tno kodo:
J




EPI SPEKTRUM ———
Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica |11, 2000 Maribor, Slovenija

Registrirano pri Okroznem sodis¢u v Mariboru, $t. vlozka 11043300, Osnovni kapital: 29.211 EUR, Mati¢na §t.: 1300342000, Identifikacijska $t.: SI91816777

G.3: OBREMENITEV S HRUPOM V CASU OBRATOVANJA, ZELEZNISKI PROMET

G.3.2: OBMOCJE VPLIVA NA OBREMENITEV S HRUPOM VCASU OBRATOVANJA, KAZALEC lvoc¢
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UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIJO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO
PVO - ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM

Priloga G.3.2: Obremenitev s hrupom zaradi Zelezni§kega prometa v letu 2040

/ o N U . v Sl TS : T . o obmogje vpliva na obremenitev s hrupom v ¢asu obratovanja, kazalec Lnoé
g ; g Lo n s v )' e‘f °|| _??I : [ ; - " R : foe, B " - \\"\. g " b N e I ;
_ POLSKAVSKO = .. RVERRSP,  $4LD ¥ & < £ Pragersko ‘ Legenda:
; - o . : __ ===== PGD protihrupne ograje Kataster stavb
POLSKAVSKO N " / '/Q Ze N : : b : L T . e v ) BN - ) . S ) : ' ' ) Meja DPN E Nevarovano
e : 4/ 5o A - oS ; ) 4 “ o7 . B ' S L S | e AL A " | =———  DrZavno cestno omreZje - Varovano
— /e . v . ! _. _ : " , - | ._ : . ' - Potencialno varovano
o ‘;f’/‘:‘{/u O s , i "; . s 'I,-"'J. : A {f:},-" -“‘.. QI:._.-' :\, - .;- [T : . ., ; . '_'__ ! . -o . ) | ) -oo.-.._b_;.. S B A ! ] “ ' ' Drzavno Zelezni§ko Omreije
o g g\ % - glavne proge Leto 2040, ukrepi, preseganje MV, Lno¢
CBAL N ) ) : ! } 2 ) ) - . Lnog 45 - 49 dB(A)
el % 2 [ R R R T ~— . S A o~ =——  regionalne proge
N o I A N A T S S T el , : e T R ! - A . .. Lno¢ 40 - 54 dB(A), MV za II. SVH
‘ Lnog >55 dB(A), MV zaIll. SVH
- Predvidene rusitve stavb .
il Lno€ >59 dB(A), MVO za Ill. SVH
L
Sl
Sl
1?5 FI - Stavbe z varovanimi prostori v vplivnem obmocju Zelezniske postaje (dodatna pasvina zascita)*
|
P

Legenda:
* vplivno obmodje vira hrupa je dologeno kot stavbii¢e nadzemnih delov stavbe z varovanimi prostori, pri katerih vir hrupa povzroca
¢ezmerno obremenitev v najbolj obremenjeni etaZi

ZARIEK
naro¥nik: odsek/lokacija: \
REPUBLIKA SLOVENIJA .
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIJO
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO - FAZA 1

TrZaska cesta 19, Ljubljana

izvajalec: vrsta elaborata:
AQUARIUSdoo. POROCILO O VPLIVIH NA OKOLJE
Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM
podizvalec:
EPI SPEKTR( ] IVI vsebina/ naslov risbe:
Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o. Obremenitev s hrupom v dasu obratovanja, Zelezniski
Strossmayerjeva ulica 11, Maribor promet, obmodje vpliva na obremenitev s hrupom
v asu obratovanja, kazalec Lno¢
I ! % ) y; ;_ - » £ I . N : "n“ e ! ' i o ; ; } , / J = . - ) ; ) g ) “ ime in priimek |
\ Koruoéé.c.: _ e ,'I:nll Hilmavéelf. Y 3 S ‘ 4 . Lo ' : . g ) : ° 4 N ! i ) - e . . i . E B ) 4 odgovoma nosile: mag, Lea Paénjk, univ. d_lpl biol. faza: PVO merilo: 1:7500
- ‘“’@ ! mag. Martin Zerdin, univ. dipl. biol. S projea: 1364-16 PVO o maj 2020
T otg inclowes: | Rado Marhold, dipl.inz.fiz. O 018-023aPVO | ™ G32
: §t. odseka: arh. §t.: faza/objekt: ¥ifra risbe: prostor za &tno kodo:
1000 Meters 000.0405 G.101
L P J




EPI SPEKTRUM ———
Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica |11, 2000 Maribor, Slovenija

Registrirano pri Okroznem sodis¢u v Mariboru, $t. vlozka 11043300, Osnovni kapital: 29.211 EUR, Mati¢na st.: 1300342000, Identifikacijska st.: SI91816777

G.3: OBREMENITEV S HRUPOM V CASU OBRATOVANJA, ZELEZNISKI PROMET
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UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIJO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO
PVO - ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM

Priloga G.3.3: Predlog protihrupnih ukrepov v ¢asu obratovanja

' 'h,l\ POLSKAVSKO Legenda:
@ PGD - predlog pasivne zasCite === Drzavno cestno omreZje
POLSKAVSKO OP Hrup, pasivna za$éita Drzavno Zeleznisko omrezje
ZABIEKI @® izvedena glavne proge
® predvidena == regionalne proge
====  PGD protihrupne ograje ot
Obmocje DPN Kataster stavb

- Predvidene rugitve stavb E Nevarovano
- Varovano

- Potencialno varovano

| . S . Y " (Y . - ", 8 . .

naro¥nik: odsek/lokacija:
REPUBLIKA SLOVENIJA -
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIJO
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO - FAZA 1
ST TrZaska cesta 19, Ljubljana
VOBCINE ",
. ., _I_. s ," . L. izvajalec: vrsta elaborata:
et - AQUARIUSdoo. POROCILO O VPLIVIH NA OKOLJE
o Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM
podizvalec:
EPI SPEKTR( ] IVI 'vsebina/ naslov risbe:
Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o. Obremenitev s hrupom v &asu obratovanja, Zelezniski
Strossmayerjeva ulica 11, Maribor promet, predlog protihrupnih ukrepov
{\)g ime in priimek
P LIS ron ff mateke | , | otgowmancsics: | mag, Lea Patnik, univ. dipl. biol. " pyo w7500
AN S ® Fo 7 NN - ' \s LS IN s Fo N " s O mag. Martin Zerdin, univ. dipl. biol. P 136416 PVO 7 maj 2020
: / PRI POLSKAVI / ' Y g : - : J
ot acovdec: | Rado Marhold, dipl.in.fiz. S a018023aPv0 | ™ G33
§t. odseka: arh. §t.: faza/objekt: ¥ifra risbe: prostor za &tno kodo:
/




EPI SPEKTRUM ———
Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o.
Strossmayerjeva ulica |11, 2000 Maribor, Slovenija

Registrirano pri Okroznem sodis¢u v Mariboru, $t. vlozka 11043300, Osnovni kapital: 29.211 EUR, Mati¢na st.: 1300342000, Identifikacijska st.: SI91816777

G.4: PREDLOG SPREMLJANJA OBREMENITVE S HRUPOM V CASU GRADNJE IN
OBRATOVANJA
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UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIJO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO
PVO - ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM

Priloga G.4: Predlog spremljanja obremenitve s hrupom v ¢asu gradnje in obratovanja

.. POLSKAVSKO

POLSKAVEKO

ZABJEKI

‘,':/{ n Iloﬁ o

?/: "

ragers

- | - ; u . : ,.“gu _.n % l/,r ) .‘ . 7 .‘ B | I 4 I o - S ‘ . . "\I \ '.II N : . | ‘ I I I S S .'-. p I Legenda:

® Monitoring hrupa - obratovanje
Monitoring hrupa - gradnja
=== PGD - protihrupna ograja
m—— GradbiS¢ne poti

Dovozne ceste

DrZavno cestno omreZje

DrzZavno Zzelezni§ko omreZje

glavne proge

=== regionalne proge

Obmocdje DPN

- Predvidene rusitve stavb

E Zadasna skladi§¢a materiala

Kataster stavb

E Nevarovano
- Varovano

- Potencialno varovano

i
ZABIEKI
naro¥nik: odsek/lokacija:
REPUBLIKA SLOVENIJA .
iy MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO UREDITEV VOZLISCA Z UREDITVIIO
Loskorar B3 DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO ZELEZNISKE POSTAJE PRAGERSKO - FAZA 1
ST TrZaska cesta 19, Ljubljana
' VOBCINE .,
o'«g _I_ CTe L0 izvajalec: vrsta elaborata:
N AQUARIUSdoo. POROCILO O VPLIVIH NA OKOLJE
Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana ELABORAT OCENE OBREMENITVE S HRUPOM
podizvalec:
EPI SPEKTR( ] IVI vsebina/ naslov risbe:
o Varstvo okolja, informacijski sistemi in storitve d.o.o. Predlog spremljanja obremenitve s hrupom v &asu
> \ \ Strossmayerjeva ulica 11, Maribor gradnje in obratovanja
NN St&ri Lo ime in priimek
! odgovomanosika: | mag. Lea Paénik, univ. dipl. biol. o PVO e 1:7500
mag. Martin Zerdin, univ. dipl. biol. PR 364-16 PVO . maj 2020
PRI POLSKAWI ] e 3t. elaborata: 3. lista:
odg. izdelovalec: Rado Marhold, dipl.inZ.fiz. 2018-023a/PVO G4
§t. odseka: arh. §t.: faza/objekt: ¥ifra risbe: prostor za &tno kodo:
L




