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POVZETEK

Porocilo vsebuje oceno vplivov elektromagnetnega sevanja in hrupa na okolje za poseg
izgradnje za DV 2x110 kV Polje-Vi¢. Izdelano je na podlagi pridobljenih podatkov od
investitorja z upoStevanjem dolocil Zakona o varstvu okolja, Energetskega zakona in njunih
podzakonskih aktov.

Klju¢ne besede: elektromagnetna polja, hrup, izrauni, ocena pri¢akovanega
obremenjevanja okolja, DV.
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1 PODATKI O NOSILCU POSEGA IN PREDLOZENEM
POROCILU TER POVZETEK UREDBE O EMS

1.1 Podatki o nazivu posega in njegovem namenu

Ljubljana predstavlja eno najpomembnej$ih in najobcutljivejSih obmocij porabe elektri¢ne
energije. Ena klju¢nih nalog oskrbe z elektri¢no energijo je zato zagotavljanje kvalitetnega
in zanesljivega omreZja za osnovno in rezervno napajanje na 110 kV visokonapetostnem
nivoju. Za zanesljivo rezervno napajanje RTP Vic in RTP Polje je potrebno ¢im prej zgraditi
povezovalni dvosistemski 110 kV daljnovod RTP Polje — RTP Vig, to je t.i. juzno zanko [1,
2]. Predviden visokonapetostni vod v nadzemni in podzemni izvedbi bo medsebojno
povezoval RTP 110/20 kV Polje, ki se nahaja juzno od razcepa severne in zahodne
ljubljanske obvoznice (razcep »Zadobrova«) in RTP 110/20 kV Vig, ki se nahaja ob Koprski
ulici v Ljubljani [1].

Daljnovod je potrebno torej zgraditi zaradi zagotovitve dvostranskega napajanja RTP Vi€ in
RTP Polje (zagotovitev osnovnega kriterija zanesljivosti N-1) ter zagotovitev osnovnega in
rezervnega napajanja nove RTP Trnovo. Z izgradnjo objekta se zakljuci 110 kV zanka okoli
mesta Ljubljane. S tem se izbolj$a kvaliteta in zanesljivost napajanja mesta.

V prihodnosti so na tem obmocju predvidene RTP Trnovo (RTP Rudnik), RTP Lavrica in
RTP Vevée, ki se bodo vkljuéevale v zgoraj navedeni daljnovod.

Poseg obsega izgradnjo daljnovodne povezave DV 2x110 kV Polje-Vi€. V glavnini trase gre
za nadzemni vod na dvosistemskih stebrih tipa sod. V idejnem projektu [1] je obdelan
nadzemni del daljnovoda na odseku od SM1 do stebra na SM30, kjer nadzemni vod preide
v podzemni vod, ter od SM31 do SM40, kjer se daljnovod vzanka v obstojeci DV 2 x 110kV
Kle¢e — Vi€. Podzemni vod (kablovod) in prehod je obdelan v elektro nacrtu §t. D747---
3E/02 [2]. Potek kabelske trase je razdeljen v dva segmenta:

e vzhodni del zanke (povezava med RTP 110/20 kV Polje z SM 1 v Dobrunjah)

e juZni del zanke (povezava med SM 30 in SM 31 z vzankanim RTP 110/20 kV

Trnovo)

DolZina trase nadzemnega dela daljnovoda znaSa na odseku SM1 — SM30 ca 6,7 km in
odseku SM30 — SM40 ca 1,6 km. Skupna dolZina trase nadzemnega dela daljnovoda znasa
ca 8,3 km. Celotna dolZina daljnovodne povezave v nadzemni in podzemni izvedbi zna$a ca
15,6 km. Trasa daljnovoda prehaja preko ob&in Ljubljana in Skofljica.
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1.2 Podatki o nosilcu posega

Investitor graditve daljnovoda in kablovoda je Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo
elektri¢ne energije, d.d., Ljubljana. Naro¢nik poroéila in nosilec obravnavnega posega je:

Naziv: ELEKTRO LJUBLJANA,
Podjetje za distribucijo elektri¢ne energije, d.d.
Naslov: Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana

Predsednik uprave: = mag. Andrej Ribié¢

Sifra dejavnosti: D35.130 - Distribucija elektri¢ne energije

Odgovorna oseba je ga. Darija RUS — JAMNIK, dipl. inZ. el.

1.3 Podatki o osebah, ki so izdelale poro¢ilo

Poro¢ilo so izdelali: mag. Karol GRABNER, univ. dipl. inZ. el., mag. Breda CESTNIK, univ.
dipl. inZ. el., mag. Igor ROZMAN, univ. dipl. org. in Jaka NARDIN, dipl. inZ. el. iz
Elektroinstituta Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana.

1.4 Povzetek dolocil Uredbe 0 EMS

Nacin obravnavanja naprav, ki pri svojem obratovanju povzrocajo elektromagnetno polje,
obravnava Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju (Ur. 1.
RS 70/1996) [11] (v nadaljevanju Uredba o EMS). Njena dolocila veljajo v naravnem in
Zivljenjskem okolju, ki je neovirano dostopno ljudem. Obravnavana so vsa elektromagnetna
sevanja, ki so posledica delovanja virov sevanja.

Med nizkofrekvencne vire sevanja se glede na dolo¢ila 2. ¢lena Uredbe o EMS uvricajo vsi
objekti ali naprave, ki delujejo pri nazivni napetosti vi§ji od 1 kV, in sicer v frekvenénem
obmocju od 0 Hz do 10 kHz.

Doloc¢ila Uredbe o EMS zagotavljajo varovanje naravnega in Zivljenjskega okolja pred vplivi
elektromagnetnega sevanja v dveh delih. Prvi del varovanja okolja se nana$a na aktivnosti
pred gradnjo vira sevanja. Investitor mora v tej fazi, glede na dologila 16. ¢lena Uredbe o
EMS, pridobiti oceno o vplivih elektromagnetnega sevanja na okolje, ki je podlaga za
pridobitev okoljevarstvenega soglasja.

Drugi del pa se nana$a na aktivnosti po izgradnji. Pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja
mora investitor, glede na dolocila 17. ¢lena Uredbe o EMS in Pravilnika o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo
izvajanje [12] (v nadaljevanju: Pravilnik o EMS), zagotoviti prve meritve elektromagnetnega
sevanja.
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Nacin dolo€anja in vrednotenje obremenitve okolja z elektromagnetnim sevanjem, ki je

posledica delovanja vira sevanja, sta podrobneje dolo¢ena v IV. poglavju Uredbe o EMS.

Podlago vrednotenju obremenitve okolja z elektromagnetnim sevanjem predstavljajo mejne

vrednosti iz Uredbe o EMS. Te se izberejo glede na rabo prostora, v katerega je vir sevanja

umescen, in glede na frekvenco, s katero deluje.

Podatki o vrsti rabe prostora so potrebni za dolo€itev stopenj varstva pred sevanjem. Glede

na dolocila 3. ¢lena Uredbe o EMS se obravnavno podrocje deli na:

obmocje, ki je opredeljeno kot obmocje, na katerem velja I. oziroma povecana
stopnja varstva pred elektromagnetnim sevanjem. I. stopnja varstva pred
sevanjem velja za [. obmocje, ki potrebuje povecano varstvo pred sevanjem. .
obmocje je obmocje bolnisnic, zdravilis¢, okrevali§¢ ter turisticnih objektov,
namenjenih bivanju in rekreaciji, Cisto stanovanjsko obmocje, obmocje
objektov vzgojno-varstvenega in izobraZevalnega programa ter programa
osnovnega zdravstvenega varstva, obmocje igriS¢ ter javnih parkov, javnih
zelenih in rekreacijskih povrsin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko obmogje, ki
je hkrati namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim
dejavnostim, javno sredisce, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali
gostinske dejavnosti, ter tisti predeli obmo¢ja, namenjenega kmetijski
dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju (v nadaljnjem besedilu: I. obmogje),

obmocje, ki je opredeljeno kot obmocje, na katerem velja II. stopnja varstva
pred elektromagnetnim sevanjem. II. stopnja varstva pred sevanjem velja za II.
obmoc¢je, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj mote¢. II.
obmodje je zlasti obmocje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali
drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladiS¢ni ali servisni
dejavnosti ter vsa druga obmocja, ki niso v prejSnjem odstavku dolocena kot I.
obmoc¢je (v nadaljnjem besedilu: II. obmocje).

Upostevajoc¢ glavne lastnosti elektroenergetskih naprav in dolo€ila 2. ¢lena Uredbe o EMS,

se obravnava elektromagnetnega sevanja deli na:

elektri¢no polje — ki se opiSe z elektri¢no poljsko jakostjo (£) [V/m] in
magnetno polje — ki se opiSe z gostoto magnetnega pretoka (B) [T].

Mejne vrednosti elektricne poljske jakosti (E) in gostote magnetnega pretoka (B), ki jih
naprave lahko povzro¢ajo v okolju, so doloc¢ene v 4. ¢lenu Uredbe o EMS v tabeli 1 in tabeli

2, po katerih za elektroenergetske naprave lahko povzamemo naslednje mejne efektivne

vrednosti £ in B. Povzete mejne vrednosti so podane v tabeli 1.1.
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Tabela 1.1: Mejne vrednosti, povzete po Uredbi o EMS (f =50 Hz).

IL obmod&je —

I. obmoéje — novi in rekonstruirani vire sevanja
novi in rekonstruirani viri sevanja in L in II. obmo¢je —
obstojeci viri sevanja

Za elektri¢no polje (E) 500 V/m 10.000 V/m

Za magnetno polje (B) 10 uT 100 uT

Kjer analizirani daljnovod poteka ¢ez obmoc¢ja pomembnosti obstojecih virov sevanja, je
treba pozornost nameniti tudi analizi celotne obremenitve okolja z elektromagnetnim
sevanjem, zaradi obratovanja vseh virov sevanja. Na obmoc¢ju obstoje¢ih pomembnih virov
sevanja veljajo za celotno emisijo enake mejne vrednosti kot za obstojee vire sevanja.
Obmocje pomembnosti vira sevanja je v 10.¢] Uredbe o EMS dologeno kot obmogje, kjer je
prispevek nizkofrekvenénega vira sevanja najmanj v enem frekvenénem obmogju veéja od
20 % vrednosti, ki je kot mejna vrednost za nove nizkofrekvenéne vire.

V oceni vplivov elektromagnetnega polja, ki se ocenijo na podlagi raunskega postopka
vrednotenja, se morajo, glede na dolodila 10. ¢lena Uredbe o EMS, upostevati tisti podatki o
normalnem obratovanju vira sevanja, ki imajo za posledico najneugodnejSe mozZno
obremenjevanje okolja s sevanjem.

Investitor mora pri nacrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja upoStevati tudi
dolodila 19. ¢lena Uredbe o EMS, ki zahteva izbiro tak$nih tehni¢no moznih resitev, ki
zagotavljajo, da mejne vrednosti niso presezne, in hkrati omogo¢ajo najniZjo tehni¢no
dosegljivo obremenitev okolja zaradi sevanja.

1.5 Povzetek doloéil Uredbe 0 HR

Nacin obravnavanja naprav, ki pri svojem obratovanju povzro€ajo hrup, obravnava Uredba
o mejnih vrednostih kazalnikov hrupa v okolju (Ur. 1. RS 105/2005, 34/2008, 109/2009,
62/2010) [19] (v nadaljevanju Uredba o HR). Njena dolo€ila veljajo v naravnem in
Zivljenjskem okolju, ki je neovirano dostopno !judem.

Med vire hrupa se glede na dolo¢ila 3. ¢lena (6 tocka) Uredbe o HR uvrifajo vse naprave,
katerih obratovanje zaradi izvajanja industrijske, obrtne, proizvodne, storitvene in podobnih
dejavnosti ali proizvodne dejavnosti v kmetijstvu ali gozdarstvu povzroéa v okolju stalen ali
obcasen hrup.

Varovanje naravnega in Zivljenjskega okolja pred vplivi hrupa je z doloéili Uredbe 0 HR
zagotovljeno dvodelno. Prvi del varovanja okolja se nanasa na aktivnosti pred gradnjo vira
hrupa. Investitor mora v tej fazi, glede na doloéila 8. ¢lena Uredbe o HR, pridobiti oceno o
vplivih hrupa na okolje kot posledice emisije vseh virov hrupa.
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Drugi del pa se nana$a na aktivnosti po izgradnji. Pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja
mora investitor, glede na doloéila 7. ¢lena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem
monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje [20] (v nadaljevanju: Pravilnik
o HR), zagotoviti prve meritve hrupa.

Nacin dolo¢anja in vrednotenje obremenitve okolja z hrupom, ki je posledica delovanja vira
hrupa, sta podrobneje dolocena v III. poglavju Uredbe o HR. Podlago vrednotenju
obremenitve okolja z hrupom predstavljajo mejne vrednosti iz Uredbe o HR. Te se izberejo
glede na rabo prostora, v katerega je vir hrupa umes€en. Pri obstojecih virih hrupa se kot
posebnost uposteva tudi datum pridobitve uporabnega dovoljenja.

Podatki o vrsti rabe prostora so potrebni za dolo€itev stopenj varstva pred hrupom. Glede na
doloéila 4. ¢lena Uredbe o HR se obravnavno podrocje deli na naslednje stopnje varstva pred
hrupom:

- I. stopnja varstva pred hrupom za vse povrSine na mirnem obmocju na
prostem, ki potrebujejo povecano varstvo pred hrupom, razen povr§in na
naslednjih obmo¢jih:

e naobmodju prometne infrastrukture,

e naobmodju gozdov na povrSinah za izvajanje gozdarskih dejavnosti,
e na obmodju za potrebe obrambe in izvajanje nalog policije ter

e naobmodju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami;

— II. stopnja varstva pred hrupom za naslednje povrine podrobnejSe
namenske rabe prostora, na katerem ni dopusten noben poseg v okolje, ki je
motec¢ zaradi povzro¢anja hrupa:

e na obmodju stanovanj: stanovanjske povrsine, stanovanjske povrSine za
posebne namene in povrSine pocitniskih his,

e na obmod&ju centralnih dejavnosti: povrSine za zdravstvo v neposredni
okolici bolni$nic, zdravili§¢ in okrevalis¢,

e na posebnem obmocju: povrsine za turizem;

- III. stopnja varstva pred hrupom za naslednje povrSine podrobnejSe
namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj mote¢
zaradi povzrocanja hrupa:

e naobmodju stanovanj: povrSine podeZelskega naselja,
e naobmodju centralnih dejavnosti: osrednja obmocja centralnih dejavnosti
in druga obmocja centralnih dejavnosti,

e naposebnem obmocju: $portni centri,
e naobmocju zelenih povrsin: za vse povrSine,
e na povrSinah razpriene poselitve,
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e na obmocju voda: vse povrsine, razen povrsin vodne infrastrukture in
povrsin na mirnem obmocju na prostem;

—  IV. stopnja varstva pred hrupom na naslednjih povrSinah podrobnejse
namenske rabe prostora, na katerih ni stavb z varovanimi prostori in je dopusten
poseg v okolje, ki je lahko bolj mote¢ zaradi povzrocanja hrupa:

e naobmocju proizvodnih dejavnosti: vse povrsine,

e na posebnem obmodju: povrsine drugih obmogij,

e naobmocju prometne infrastrukture: vse povrsine,

e na obmodju komunikacijske infrastrukture: vse povrsine,

e naobmocju energetske infrastrukture: vse povrsine,

e naobmocju okoljske infrastrukture: vse povrsine,

e naobmocju za potrebe obrambe in izvajanja nalog policije v naseljih,

e naobmocju voda: povrSine vodne infrastrukture,

e naobmocju mineralnih surovin: vse povrsine,

e naobmodju kmetijskih zemlji$¢: vse povrSine, razen na mirnem obmocdju
na prostem,

e naobmocju gozdnih zemlji$¢: vse povrSine, razen na mirnem obmodju na
prostem,

e na obmodcju za potrebe obrambe: vse povrSine, ¢e hrup ne nastaja zaradi
izvajanja nalog pri obrambi drZave oziroma pri opravljanju nalog varstva
pred naravnimi in drugimi nesreami,

e na obmocju za potrebe izvajanja nalog policije: vse povrsine, ¢e hrup ne
nastaja zaradi izvajanja nalog policije in drugih varnostnih nalog oziroma
pri zagotavljanju javnega reda in miru ter varnosti ob naravnih in drugih
nesrecah, in

e naobmodju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesreami: vse
povrsine, ¢e hrup ne nastaja zaradi izvajanja nalog pri obrambi drZave
oziroma pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi
nesrecami.«.

Mirno obmog¢je poselitve se lahko doloéi na katerem koli II. obmod&ju varstva pred hrupom
ali na njegovem delu.

Na meji med I. in IV. obmocjem varstva pred hrupom ter na meji med II. in IV. obmo¢jem
varstva pred hrupom mora biti obmocje, ki obkroza IV. obmog&je varstva pred hrupom v
Sirini z vodoravno projekcijo 1000 m in na katerem veljajo pogoji varstva pred hrupom za
III. obmodje varstva pred hrupom. Sirina III. obmoé&ja varstva pred hrupom, ki obkroza IV.
obmo¢je varstva pred hrupom, je lahko manjs$a od 1000 m, ¢e zaradi naravnih ovir $irjenja
hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi drugih razlogov na 1. oziroma na IIL.
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obmodju varstva pred hrupom niso preseZene mejne vrednosti kazalcev hrupa, dolocene za
to obmogje.

Meje I1I. In IV. obmo¢ja varstva pred hrupom na posameznem obmocju poselitve doloéi
obcina v prostorskem nacrtu, ki ureja rabo prostora tega obmocja poselitve, s tem da mora
pri uvrstitvi posameznega obmocja poselitve v obmocje varstva pred hrupom upostevati
podrobnej$o namensko rabo prostora v skladu z merili za uvrstitev v obmo¢ja varstva pred
hrupom iz prvega odstavka tega ¢lena.

V skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, razvrsti na posameznem obmod&ju poselitve
obmo¢ja varstva pred hrupom v II. obmodéje varstva pred hrupom ali v mirno obmodcje
poselitve minister, pristojen za okolje, na podlagi pobude ob¢ine, ¢e iz dokumentacije,
priloZene k pobudi, sledi, da so izpolnjene zahteve varstva pred hrupom, ki v skladu s to
uredbo veljajo za tak$no obmocje varstva pred hrupom.

V oceni vplivov hrupa, ki se ocenijo na podlagi racunskega postopka vrednotenja, se morajo,
glede na dolocila 6. ¢lena Uredbe o HR, upostevati tisti podatki o normalnem obratovanju
vira hrupa, ki imajo za posledico najneugodnejSe mozno obremenjevanje okolja z hrupom.
Mejne vrednosti ravni hrupa za posamezna obmocja, po katerih je potrebno obravnavati hrup
so dolocene v petem ¢lenu Uredbe o HR in so prikazane v tabelah 1.2 do 1.4.

Tabela 1.2: Mejne vrednosti kazalnikov hrupa Lnet in Lava za posamezna obmocdja
varstva pred hrupom.

Obmod¢je varstva pred hrupom Lno: [dBA] Lavwn [dBA]
[V. obmocje 65 75
III. obmocje 50 60
I1. obmo¢je 45 55
1. obmocje 40 50

Tabela 1.3: Mejne vrednosti kazalnikov hrupa Ldan, Lveter, Lnot in Lawn, ki ga povzroca
naprava, obrat, letaliS¢e, itd...

Obmodje varstva pred hrupom Lyan [dBA] Lyecer [dBA] Luoz [dBA] Lavn [dBA]
[V. obmocje 73 68 63 73
I1I. obmodje 58 53 48 58
II. obmocje 52 47 42 52
1. obmocje 47 42 37 47
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Tabela 1.4: Kriti¢ne vrednosti kazalnikov hrupa Luo: in Ldavn Za posamezna obmo¢ja
varstva pred hrupom.

Obmocje varstva pred hrupom Lno: [dBA] Livn [dBA]
IV. obmogje 80 80
I1I. obmogje 59 69
I1. obmogje 53 63
1. obmogje 47 57

1.6 Podatki o prostorskem aktu, ki je podlaga za umestitev posega v prostor

Na podlagi Sestega odstavka 34. Clena v povezavi s prvim odstavkom 94. ¢lena Zakona o
prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS, §t. 33/07, 70/08 — ZVO-1B in 108/09) je bila za

obravnavani daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje-RTP Vi¢ sprejeta Uredba o drZzavnem
prostorskem nacrtu za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje-RTP Vi¢ (Uradni list RS, §t. 50/10)
[3] (v nadaljevanju: Uredba o DPN).

V nadaljevanju citiramo ¢lene uredbe, ki so Se posebno relevantni pri obravnavi
elektromagnetnega sevanja in hrupa:

5. ¢len

(vloga obmocja drzavnega prostorskega nacrta)

Obmocje drZzavnega prostorskega nacrta je razdeljeno na obmodéje varovalnega pasu
nadzemnega voda, obmoéje varovalnega pasu podzemnega voda, obmocje selektivne
odstranitve vegetacije, obmocje delovnega pasu ter obmocje dostopnih poti:

— obmo¢je varovalnega pasu nadzemnega voda: obmocje §irine 15 m levo in desno od
osi daljnovoda, namenjeno gradnji, obratovanju in vzdrZevanju daljnovoda,
selektivni odstranitvi vegetacije, ruSitvi daljnovodnega stebra, ureditvi gozdnega
roba, nadomestni zasaditvi vegetacije ter ureditvi zacasnih delovnih povrsin in
dostopnih poti v tem obmodju. Celotno obmodje varovalnega pasu nadzemnega voda
se Steje za II. obmocje varstva pred elektromagnetnim sevanjem;

— obmocje varovalnega pasu podzemnega voda: obmocje $irine 3 m levo in desno od
osi kabelskega sistema, namenjeno gradnji, obratovanju in vzdrZevanju daljnovoda,
ureditvi pripadajo¢ih infrastrukturnih ureditev, selektivni odstranitvi vegetacije,
ruSitvi nezahtevnih in enostavnih objektov, zatravitvi v obmocjih vrtiCkov ter
ureditvi zacasnih delovnih povrSin in dostopnih poti v tem obmocju. Celotno
obmocje varovalnega pasu podzemnega voda se $teje za II. obmocje varstva pred
elektromagnetnim sevanjem;

— obmocje selektivne odstranitve vegetacije: obmocje zunaj obmocja varovalnega pasu
nadzemnega in podzemnega voda ter obmodja dostopnih poti, na katerem se
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selektivno odstrani vegetacija zaradi gradnje, obratovanja in vzdrZzevanja daljnovoda
ter dostopnih poti in uredijo zacasne delovne poti;

— obmocje delovnega pasu: obmocje zunaj obmocja varovalnega pasu nadzemnega in
podzemnega voda, obmodja selektivne odstranitve vegetacije ter obmocja dostopnih
poti, na katerih se uredijo zacasne delovne povr3ine in dostopne poti zaradi gradnje,
obratovanja in vzdrZevanja daljnovoda, pripadajocih infrastrukturnih ureditev in
rusitev daljnovodnega stebra;

— obmocje dostopnih poti: obmocje zunaj obmo¢ja varovalnega pasu nadzemnega in
podzemnega voda, obmocja selektivne odstranitve vegetacije ter obmocja delovnega
pasu, na katerem se uredijo zacasne dostopne poti za gradnjo, obratovanje in
vzdrZzevanje daljnovoda, pripadajo¢ih infrastrukturnih ureditev in ruSitve
daljnovodnega stebra.

6. ¢len
(raba zemljis¢)

1) V obmodju drzavnega prostorskega nacrta so glede na omejitev rabe zemljis¢
opredeljene naslednje vrste zemljis¢:

— zemlji§€a v obmod¢ju varovalnega pasu nadzemnega voda, razen zemlji§¢ stojnih
mest stebrov in dostopnih poti: zemlji§€a se po kon¢ani gradnji vzpostavijo v prej$nje
stanje oziroma so na novo urejena v skladu z zahtevami drZavnega prostorskega
narta za gradnjo nadzemnega voda ter celostno ohranjanje kulturne dedi$¢ine,
ohranjanja narave, varstvo okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in
drugimi nesre€ami ter varovanja zdravja ljudi, razen na gozdnih povrSinah oziroma
Zivicah, na katerih se po selektivni odstranitvi vegetacije na gozdnih povrSinah uredi
gozdni rob, na Zivicah pa zasadi nadomestna vegetacija; namenska raba zemljis¢ se
ne spreminja, upostevajo se zahteve omejene rabe iz 7. ¢lena te uredbe;

— zemlji$¢a stojnih mest stebrov v obmocju varovalnega pasu nadzemnega voda: na
zemlji§Cih se naredi daljnovodni steber; namenska raba zemlji$¢ se ne spreminja,
upostevajo se zahteve omejene rabe iz 7. ¢lena te uredbe;

— zemlji§€a v obmocju varovalnega pasu podzemnega voda, razen zemlji$¢ jaskov,
gozda in Zivic ter zatravitev: zemljiS¢a se po koncani gradnji vzpostavijo v prejSnje
stanje oziroma so na njih nove ureditve v skladu z zahtevami drZavnega prostorskega
nacrta za gradnjo podzemnega voda ter celostno ohranjanje kulturne dedi$¢ine,
ohranjanja narave, varstvo okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in
drugimi nesreCami ter varovanja zdravja ljudi; namenska raba zemlji§¢ se ne
spreminja, upostevajo se zahteve omejene rabe iz 7. €lena te uredbe;

— zemlji§a podzemnih jaSkov v obmocju varovalnega pasu podzemnega voda: na

.....

upostevajo se zahteve omejene rabe iz 7. ¢lena te uredbe;
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2)

1)

2)

3)

4)

— zemljis¢a gozda in Zivic v obmod¢ju varovalnega pasu podzemnega voda: gozd
oziroma Zivice se odstranijo; namenska raba zemlji¢ se ne spreminja, upostevajo se
zahteve omejene rabe iz 7. ¢lena te uredbe;

— zemlji¢a zatravitev v obmocju varovalnega pasu podzemnega voda: zemlji§¢a v
obmo¢jih vrti¢kov se po kon€ani gradnji zatravijo; namenska raba zemlji$¢ se ne
spreminja, upostevajo se zahteve omejene rabe iz 7. ¢lena te uredbe;

— zemlji$¢a v obmocju delovnega pasu: zemljis¢a se po koncani gradnji vzpostavijo v
prejSnje stanje; namenska raba zemlji$¢ se ne spreminja;

— zemlji¢a v obmocju selektivne odstranitve vegetacije nadzemnega voda v gozdu: na
zemljisCih se selektivno poseka gozd, po konc¢ani gradnji se na gozdnih povr§inah
uredi gozdni rob; namenska raba zemlji$¢ se ne spreminja;

— zemljis¢a za ureditev dostopnih poti: zemljisca se po koncani gradnji vzpostavijo v
prejSnje stanje; namenska raba zemlji§¢ se ne spreminja, upoStevajo se zahteve
omejene rabe iz 7. ¢lena te uredbe.

V varovalnem pasu nadzemnega voda (15 m levo in desno od osi daljnovoda) in v
varovalnem pasu podzemnega voda (3 m levo in desno od osi kabelskega sistema)
lokalna skupnost ne sme spreminjati namenske rabe zemljis¢ v rabo, ki se uvr§éa v L.
obmocje varstva pred elektromagnetnim sevanjem.

7. ¢len
(posegi v obmo¢ju drzavnega prostorskega nacrta)

Poleg ureditev, nacrtovanih s tem drZavnim prostorskim naértom, so v obmogju
drZzavnega prostorskega na€rta dovoljene kmetijske, gozdnogospodarske in
vodnogospodarske ureditve.

V varovalnem pasu nadzemnega in podzemnega voda velja omejena raba v skladu s
predpisi, ki dolo€ajo tehniéne normative za graditev elektroenergetskih vodov z nazivno
napetostjo do 110 kV in predpisujejo obvezne odmike grajenih in naravnih struktur ter
mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja v naravnem in Zivljenjskem okolju.

V varovalnem pasu nadzemnega voda so ob upostevanju predpisov iz drugega odstavka
tega €lena dovoljeni gradnja novih objektov, obnovitve, vzdrZevanje objektov,
sprememba namembnosti, nadomestne gradnje in odstranitve vseh zahtevnih, manj
zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, razen objektov za dejavnosti oziroma
rabe, ki se uvri¢ajo v I. obmocja varstva pred elektromagnetnim sevanjem, in objektov
za skladiS¢enje vnetljivih, gorljivih in eksplozivnih snovi. Na parkiri$¢ih v koridorjih
nadzemnih vodov je prepovedano parkiranje vozil, ki prevazajo vnetljive, gorljive in
eksplozivne snovi.

V varovalnem pasu podzemnega voda je ob upostevanju predpisov iz drugega odstavka
tega Clena dovoljena gradnja linijskih infrastrukturnih objektov in tistih enostavnih
objektov, ki se prikljuujejo nanje, ter tistih preostalih gradbenih inZenirskih objektov,
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1)

ki v koridorju ne zahtevajo gradnje nosilnih elementov, ki bi lahko vplivali na podzemni
vod in niso namenjeni za dejavnosti, ki se uvr§ajo v I. obmodje varstva pred
elektromagnetnim sevanjem.

Na obmo¢ju nartovane razdelilne transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu:
RTP) Trmovo ob Hladnikovi cesti so v obmo¢ju drzavnega prostorskega na¢rta dovoljene
vse ureditve za gradnjo, obratovanje in vzdrZevanje RTP Trnovo.

36. ¢len
(varstvo pred ¢ezmernim hrupom)

Med gradnjo se ne sme preseci zakonsko doloc¢ena raven hrupa, upostevajo se ukrepi za

varovanje pred hrupom:

— uporabljeni gradbeni stroji morajo imeti potrdila o zvocni moci, ki ne presega
vrednosti;

— hrupna dela se opravljajo med 7. in 19. uro;

— zagotoviti je treba ustrezno organizacijo gradbis€a (omejitev zvocnih signalov,
motorji strojev ne obratujejo brez potrebe v prostem teku);

— v gozdovih je treba podirati drevesa ter opravljati gradbena in montazna dela zunaj
obdobja gnezditve in valjenja ptic.

Posebni ukrepi za varstvo pred hrupom med delovanjem daljnovoda niso potrebni.

37. ¢len
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

Vsi objekti in naprave, ki so viri elektromagnetnih sevanj, upostevajo predpise, ki urejajo
elektromagnetno sevanje v naravnem in zZivljenjskem okolju in so naértovani ter izvedeni
tako, da so vplivi na okolje ¢im manjsi.

Na obmo¢ju Poti spomina in tovariStva med RTP Polje in Letalisko cesto, na obmocju
Psihiatri¢ne klinike na Studencu in ob stanovanjskih objektih na Devcah se podzemni
vod naredi na ustrezni globini vsaj 1,5 m ali ve¢, tako da je gostota magnetnega pretoka
pod zakonsko predpisanimi mejnimi vrednostmi za I. obmodje varstva pred
elektromagnetnim sevanjem.

Magnetno polje podzemnega voda pri prehodu v nadzemni vod na specialnem konénem
stebru se z ustreznimi ukrepi omeji pod zakonsko predpisane mejne vrednosti.

Na obmocju vrtickov med juZzno avtocesto in Cesto v Mestni log se v varovalnem
obmo¢ju nadzemnega voda vrti¢ki odstranijo, povrSina pa zatravi. Novi posegi v tem
obmocju se izvedejo v skladu s 7. €lenom te uredbe.

41. ¢len
(monitoring)

Investitor med pripravo projektne dokumentacije zagotovi program monitoringa kot
celosten nacrt za spremljanje in nadzor v vseh fazah med gradnjo in obratovanjem s tem
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drzavnim prostorskim nacrtom dolofenih prostorskih ureditev ter izvedbo tega
spremljanja in nadzora.

Pri dolocitvi monitoringa se smiselno upostevajo toke Ze izvedenih meritev nicelnega
stanja. V delih se po mozZnosti spremljanje in nadzor prilagodita in uskladita z drugimi
obstojecimi ali predvidenimi drZavnimi in lokalnimi monitoringi kakovosti okolja. Pri
fiziénih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj toliksno $tevilo tock nadzora, da
se pridobi utemeljena informacija o stanju sestavine okolja. Tocke monitoringa morajo
omogocati stalno pridobivanje podatkov. Monitoring se izvaja v skladu s predpisi, ki
urejajo spremljanje stanja okolja, in usmeritvami poroéila o vplivih na okolje.
Ugotovitve spremljanja in nadzora so javne. Ugotovitve se enkrat letno predloZijo
lokalnim skupnostim. Med gradnjo se zagotovi stalen geolosko-geomehanski nadzor.
Med gradnjo se spremlja dolocanje velikosti in kakovosti poseka vegetacije, nadzirajo
se ekolosko pomembna obmodja, obmoc¢ja naravnih vrednot in varovanih obmodij,
arheoloski nadzor na celotnem poteku daljnovoda, nadzor nad ravnanjem s humusom,
nadzor nad ¢im manjS$o porabo prostora za gradnjo, nadzor nad takoj$njo renaturacijo
okrnjenih povrsin po dokonéanju gradbenih del, nadzor nad hrupom.

Med delovanjem daljnovoda se ptice gnezdilke spremljajo pet let, elektromagnetno
sevanje daljnovoda pa v skladu s predpisi o elektromagnetnem sevanju.

Dodatni ustrezni za$€itni ukrepi, ki jih investitor izvede na podlagi izsledkov
monitoringa, so:

— dodatne tehni¢ne in prostorske resitve;

— dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve;

— ureditev poskodovanih obmo¢ij, naprav ali drugih prostorskih sestavin;

— spremembe rabe prostora;

— drugi ustrezni ukrepi (omilitveni ukrepi).
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2 PODATKI O VRSTI IN ZNACILNOSTIH POSEGA, KI JE
PREDMET PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE

2.1 Opis lokacije in obsega posega

Poseg obsega izgradnjo nove daljnovodne povezave DV 2x110 kV Polje-Vi¢, ki bo potekala
na obmod¢ju ob&in Ljubljana in Skofljica. Celotna dolZina presojanega visokonapetostnega
voda za prenos elektri¢ne energije je cca. 15,6 km, od tega cca. 8,3 km nadzemnega dela in
cca. 7,3 km podzemnega dela.

Trasa DV 2x110 kV Polje-Vi¢ (na sliki 2.1) se pri¢ne od RTP Polje kot podzemni kabel in
tako poteka v dolZini ca 3,6 km do SM 1 (specialni steber), kjer preide iz podzemnega voda
v nadzemni vod. Nadzemni vod bo potekal na novo izgrajenih dvosistemskih stebrih tipa
sod na odseku od SM1 do SM30 in od SM31 do SM40. Nadzemni vod poteka na prvem
odseku od SM1 do SM 30. Dolzina trase nadzemnega dela daljnovoda znasa na odseku SM1
— SM30 ca 6,7 km. Zatem pri SM30 preide zopet v podzemni vod do SM 31 (na tem odseku
je obenem pri stacionazi 1336 m od SM30 predvidena $e izgradnja odcepnega podzemnega
voda za RTP Tmovo), kjer pri SM 31 nato preide v drugi odsek nadzemnega voda. Trasa se
konéa z vzankanjem v obstoje¢ VN nadzemni vod 2x110 kV Klece-Vic¢ pri specialnem
odcepnem stebru na SM40 jugozahodno od RTP Vi¢ [1].

Prehod podzemnega voda v nadzemni vod bo izveden na stojnih mestih SM1, SM30 in
SM31.

RTPPOLIE

Q

PODZEMNY RABEL /

DV 2x 410 KV KleEe -Vié \
%

RTP ViE
mmee
SCTT O -
SM40 g SM1

SM31 ; PO 2 M KARSL

HADZEMNI VOO

NADZEMMNI VOD

Slika 2.1: Potek predvidene daljnovodne povezave DV 2 x 110 kV Polje-Vié¢
(nadzemni del - polna rdeca ¢rta, podzemni del - ¢rtkana rdeca ¢rta).
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2.2 Opis tehni¢nih podatkov posega

Daljnovodna povezava DV 2x110 kV Polje-Vi¢ bo del slovenskega 110 kV omrezja,
katerega nazivna napetost znasa 110 kV. Za naprave tega omreZja zna$a najvi§ja dopustna
vrednost napetosti 123 kV.

Fazni vodniki nadzemnega voda za prenos elektri¢ne energije so za posamezne napetostne
nivoje tipizirani. Tako so v 110 kV omreZju v uporabi vodniki 243-A11/39-ST1 (Al/Fe
240/40). Predvideni maksimalni tok v vsakem sistemu je enak 645 A.

Nosilno konstrukcijo vodnikov nadzemnega voda za prenos elektriéne energije predstavljajo
daljnovodni stebri. Iz projektne dokumentacije povzemamo podatke o daljnovodnih stebrih,
ki bodo uporabljeni pri izgradnji DV 2x110 kV Polje-Vi¢. Uporabljeni bodo stebri z obliko
glave »sod, ki so zbrani v tabeli 2.1.

Tabela 2.1: Vrste daljnovodnih stebrov [1].

Zap. §t. Tip daljnovodnega stebra
1. »NC73«
2. »NC74«
3. »ZC73«
4. »ZCT4«
5. »ZC81«
6. »ZC84«

Glede na idejni projekt, ki opredeljuje, da najugodnejSo fazno razporeditev predpise
presojevalec EMS, in glede na 37. ¢len Uredbe DPN [3], ki v prvem odstavku navaja: »Vsi
objekti in naprave, ki so viri elektromagnetnih sevanj, upostevajo predpise, ki urejajo
elektromagnetno sevanje v naravnem in Zivljenjskem okolju in so nacrtovani ter izvedeni
tako, da so vplivi na okolje ¢im manjSi«, ugotavljamo, da je s strani EMS smiselno uporabiti
optimalno fazno razporeditev na stebrih z obliko glave »sod« (slika 2.2), kot je analizirana
v poro€ilu Analiza elektromagnetnega sevanja daljnovoda 2x110 kV RTP Polje-Vig, . faza,
Elektroinstitut Milan Vidmar, §t. VENO-1284, oktober 2000.
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Fazna optunizacija £ B

Slika 2.2: Optimalna fazna razporeditev na stebrih tipa »sod«.

Na podzemnih odsekih obravnavane 110 kV povezave bodo uporabljeni enofazni 110 kV
kabli z XLPE izolacijo [1, 2]. Kabli bodo poloZeni tesno v trikotni formaciji, pri krizanjih z
infrastrukturnimi vodi in glavno asfaltirano cesto bodo poloZeni v za$¢itnih PEHD ceveh s
tehnologijo horizontalnega vrtanja. Kon¢no dimenzioniranje kabla bo izvedeno v nadaljnjih
fazah projektiranja, zato v tem poroc€ilu uposStevamo tak3ne verjetne parametre kablovoda,
ki dajejo najbolj neugodne rezultate s staliSCa obremenjevanja okolja z elektromagnetnim
sevanjem.

V izraCunih je upoStevan najvi§ji tok v sistemih kablovoda 645 A [1, 2]. Poleg toka v
kablovodu je kljucen parameter, ki vpliva na velikost magnetnega polja, nacin polaganja
kablov, zato na slikah od 2.3 do 2.6 povzemamo podatke o geometrijah polaganja 110 kV
kabelske povezave DV 2x110 kV Polje-Vi¢ [2].

" 0S TRASE 110KV
KABLOVODA

KOTA TERENA
h 4

HUMUS Al
OBSTOJECA STRUKTURA

ZASUTO 7 IZKOPANM MATERALOM
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W
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Slika 2.3: Polaganje kabla direktno v zemljo [2].
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Slika 2.5: Jasek za spajanje kablov [2].
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SPAJANJE KABLOV PRI OCEPU TRASE ZA RTP TRNOVO
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Slika 2.6: Jasek za spajanje kablov [2].

2.3 Opredelitve virov sevanja in stopenj varstva pred sevanjem po dolodilih Uredbe
o EMS

Osnovni tehni¢ni podatki, ki so potrebni za opredelitev vira sevanja, so povzeti po projektni
dokumentaciji [1, 2]. Na podlagi njenih navedb in dolo¢il 2. toc¢ke 2. ¢lena Uredbe o EMS
se obravnavani DV 2x110 kV Polje-Vic opredeli kot vir sevanja, saj bo obratoval z nazivno
napetostjo vi§jo od 1 kV.

Frekvenca elektromagnetnega sevanja, s katero bo obravnavani vir elektromagnetnega
sevanja obremenjeval naravno in Zivljenjsko okolje, znasa 50 Hz, zato sodi med
nizkofrekvencne vire sevanja.

Obravnavani DV 2x110 kV Polje-Vi¢ opredelimo skladno z dolo¢ili 2. ¢lena Uredbe o EMS
in navedbami projektne dokumentacije kot nov vir nizkofiekvencnega sevanja v naravnem
in zivljenjskem okolju.
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Obmocje obravnave elektromagnetnega sevanja smo opredelili 35 m na vsako stran od osi
nadzemnega dela predvidene povezave in 11 m od osi sistemov podzemnega dela predvidene
povezave. V okviru tega odmika je predvideno tudi izvajanje meritev v okviru prvih meritev
in obratovalnega monitoringa elektromagnetnega sevanja.

Na obmo¢ju obravnave opredeljujejo stopnje varstva pred elektromagnetnim sevanjem
dolocila Uredbe o DPN [3] in podrobnej$a namenska raba prostora ob¢in, opredeljena za
predmetni ob&ini Ljubljana in Skofljica po naslednjih virih:

1. Ljubljana [5, 6, 7] (OPN Ljubljana):

— Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana — izvedbeni del,
Uradni list RS, $t. 78/10, 10/11 — DPN, 22/11 — popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 — obv.
razl., 9/13, 23/13 — popr., 72/13 — DPN, 71/14 — popr., 92/14 — DPN, 17/15 — DPN,
50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 95/15, 38/16 — avtenticna razlaga, 63/16 in 12/17 —
popr.

2. Skofljica [8] (OPN Skofljica):

—  Odlok o obéinskem prostorskem nacrtu Obcine Skofljica, Uradni list RS, §t. 56/2015.
V obmocju obravnave elektromagnetnega sevanja predvidenega DV 2x110 kV Polje-Vi¢ v
ob&inah Ljubljana in Skofljica se glede na OPN Ljubljana in OPN Skofljica (slike od 2.7 do
2.13) nahajajo obmodja, ki se glede na vrsto podrobne namenske rabe lahko opredelijo kot
obmo¢je, na katerem velja I. stopnja varstva pred elektromagnetnim sevanjem. Ta obmodja
so na slikah od 2.7 do 2.13 prikazana z rumeno barvo.
Glede na 5. ¢len Uredbe DPN [3] se celotno obmodje varovalnega pasu nadzemnega voda
(=15 m od osi) in podzemnega voda (3 m od osi) (rjavo obarvan pas na slikah od 2.7 do
2.13) steje za II. obmocje varstva pred elektromagnetnim sevanjem.
37. ¢len Uredbe DPN [3], ki opredeljuje varstvo pred elektromagnetnim sevanjem:

o v drugem odstavku navaja: »Na obmoc¢ju Poti spomina in tovari§tva med
RTP Polje in Letalisko cesto, na obmocju Psihiatri¢ne klinike na Studencu in ob
stanovanjskih objektih na Devcah se podzemni vod naredi na ustrezni globini
vsaj 1,5 m ali ve¢, tako da je gostota magnetnega pretoka pod zakonsko
predpisanimi mejnimi vrednostmi za I. obmodje varstva pred elektromagnetnim
sevanjem.«

o v tretjem odstavku navaja: »Magnetno polje podzemnega voda pri prehodu v
nadzemni vod na specialnem konénem stebru se z ustreznimi ukrepi omeji pod
zakonsko predpisane mejne vrednosti.«

o v Cetrtem odstavku navaja: »Na obmocju vrtickov med juzno avtocesto in Cesto
v Mestni log se v varovalnem obmod¢ju nadzemnega voda vrticki odstranijo,
povrsina pa zatravi. Novi posegi v tem obmocju se izvedejo v skladu s 7. ¢lenom
te uredbe.«
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Glede na dolo¢ila Uredbe o DPN celotno obmocje varovalnega pasu nadzemnega voda
(15 m od osi) in podzemnega voda (£3 m od osi) preverjamo kot II. obmodje varstva pred
elektromagnetnim sevanjem, razen navedena obmodja iz drugega odstavka 37. ¢lena Uredbe
o DPN, ki jih v varovalnem pasu nadzemnega voda in podzemnega voda preverjamo z
mejnimi vrednostmi za I. obmocja varstva pred sevanjem.

Obmogje izven varovalnega pasu nadzemnega voda in podzemnega voda preverjamo glede
na opredelitve stopnje varstva pred sevanjem na podlagi podrobne namenske rabe iz
veljavnih OPN (slike 2.7 do 2.13).

Na tem mestu bi opozorili na 2. odstavek 6. ¢lena Uredbe o DPN, ki se glasi: »V varovalnem
pasu nadzemnega voda (15 m levo in desno od osi daljnovoda) in v varovalnem pasu
podzemnega voda (3 m levo in desno od osi kabelskega sistema) lokalna skupnost ne sme
spreminjati namenske rabe zemljis¢ v rabo, ki se uvrS¢a v I. obmoc¢je varstva pred
elektromagnetnim sevanjem.«
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Stran 37 od 144

K. Grabner, B. Cestnik, I. Rozman, J. Nardin: Analiza obremenjevanja okolja z elektromagnetnim sevanjem
in hrupom za DV 2x110 kV Polje-Vi¢. VENO 3757. Elektroinstitut Milan Vidmar. Ljubljana. 2017.

Podatke o stopnjah varstva pred EMS smo za stavbe v obmoc&ju obravnave definirali iz
CC_SI identifikatorja [9]. Razvrstitev objektov na podlagi CC_SI identifikatorja je mozZna
le za dele stavb, zato smo v prvem koraku privzeli najbolj neugoden, konzervativni scenarij,
in sicer, ¢e se v objektu nahaja vsaj en del stavbe, ki sodi v 1. stopnjo varstva pred EMS,
dodelimo celotni stavbi 1. stopnjo varstva pred EMS.

V varovalnem pasu predvidenega DV 2x110 kV Polje-Vi¢ se ne nahaja nobena stavba, v
kateri bi veljala 1. stopnja varstva pred elektromagnetnim sevanjem (slike od 2.14 do 2.21).
V obmocju obravnave elektromagnetnega sevanja predvidenega DV 2x110 kV Polje-Vié se
nahaja 49 stavb, izmed katerih v 12 velja I. stopnja varstva pred elektromagnetnim sevanjem
(slike od 2.14 do 2.21).
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K. Grabner, B. Cestnik, I. Rozman, J. Nardin: Analiza obremenjevanja okolja z elektromagnetnim sevanjem
in hrupom za DV 2x110 kV Polje-Vi¢. VENO 3757. Elektroinstitut Milan Vidmar. Ljubljana. 2017.

2.4 Opredelitve virov hrupa in stopenj varstva pred hrupom po doloéilih Uredbe o
HR

Osnovni tehni¢ni podatki, ki so potrebni za opredelitev vira hrupa, so povzeti po projektni
dokumentaciji [1, 2]. Glavni viri hrupa na podro¢ju posega v ¢asu izgradnje DV 2x110 kV
Polje-Vi€ bodo gradbisca, ki se bodo premikala vzdolz gradnje daljnovodne in kablovodne
trase. Po izgradnji DV 2x110 kV Polje-Vi¢ ne bo obremenjeval okolja s hrupom, saj je
najvisja obratovalna napetost 123 kV, ki pa ne povzro¢a hrupa zaradi pojava korone.

DV 2x110 kV Polje-Vi€ ne predstavlja vira hrupa. Glavni vir hrupa predstavljajo gradbis¢a
in jih opredelimo kot ob¢asni vir hrupa na posameznem delu daljnovodne trase.

Celotno obmocdje, kjer bo izveden poseg smo uvrstili v I1, III. oziroma IV. obmodje varstva
pred hrupom, na katerem velja IL, IIl. oziroma IV. stopnja varstva pred hrupom.

Na obmocju obravnave smo dolo¢ili stopnje varstva pred hrupom na podlagi podrobnejse
namenske rabe prostora obcine:

3. Ljubljana [5, 6, 7] (OPN Ljubljana):

— Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana — izvedbeni del,
Uradni list RS, st. 78/10, 10/11 — DPN, 22/11 — popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 — obv.
razl., 9/13, 23/13 — popr., 72/13 — DPN, 71/14 — popr., 92/14 — DPN, 17/15 — DPN,
50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 95/15, 38/16 — avtenticna razlaga, 63/16 in 12/17 —
popr.

4. Skofljica [8] (OPN Skofljica):

—  Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu Obcine Skofljica, Uradni list RS, §t. 56/2015.
Na slikah od 2.22 do 2.26 so prikazana II. obmo¢ja (modra barva), III. obmoéja (rumena
barva) IV. obmoc¢ja (vijoli¢na barva) in so dolo¢ena na podlagi podrobne namenske rabe iz
veljavnih ob¢inskih prostorskih aktov.
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Podatke o stopnjah varstva pred hrupom smo za stavbe v obmo¢ju obravnave definirali iz

CC_SI identifikatorja [9]. Razvrstitev objektov na podlagi CC_SI identifikatorja je mozZna

le za dele stavb, zato smo v prvem koraku privzeli najbolj neugoden, konzervativni scenarij,

in sicer, ¢e se v objektu nahaja vsaj en del stavbe, ki sodi v IL, III. oziroma IV. stopnjo

varstva pred hrupom, dodelimo celotni stavbi II, IIl. oziroma IV. stopnjo varstva pred
hrupom.
V varovalnem pasu predvidenega DV 2x110 kV Polje-Vi¢ se ne nahajajo stavbe, in sicer:

na odseku od SM 40 do SM 31 se nahaja 6 stavb, ki sodijo v III. obmodje ter 1 stavba,
ki sodi v IV. obmodje varstva pred hrupom,

na odseku od SM 31 do SM 30 se nahaja 1 stavba, ki sodi v III. obmodje varstva pred
hrupom,

na odseku od SM 31 do KV prikljuc¢ka za RTP Trnovo se nahajajo 3 stavbe, ki sodijo
v III. obmocdje ter 1 stavba, ki sodi v IV. obmocje varstva pred hrupom in

na odseku od SM 30 do SM 1 se nahaja 1 stavba, ki sodi v III. obmodje varstva pred
hrupom.
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3  PODATKI O GLAVNIH ALTERNATIVNIH RESITVAH, KI SO
BILE V ZVEZI S POSEGOM PROUCENE IN RAZLOGIH ZA
IZBOR PREDLOZENE RESITVE

Investitor mora pri nacrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja in hrupa upostevati
tudi dolo¢ila 19. ¢lena Uredbe o EMS, ki zahteva izbiro taks$nih tehni¢no moZnih reSitev, ki
zagotavljajo, da mejne vrednosti niso preseZne, in hkrati omogocajo najnizjo tehni¢no
dosegljivo obremenitev okolja zaradi sevanja in hrupa.

Obravnavan poseg sodi med posege v javni elektroenergetski infrastrukturi, ki ima kot taka
pomembno vlogo v elektrogospodarstvu in oskrbi z elektri€no energijo. Zato je treba pri
pregledu najpomembne;jsih alternativ, ki jih mora nosilec predmetnega posega prouciti po
dolo¢ilih 54. ¢lena Zakona o varstvu okolja [13], upostevati zahteve' za gradnjo, vzdrzevanje
in obratovanje elektroenergetske infrastrukture.

Izbrana tehni¢na reSitev predstavlja s staliS$¢a Energetskega zakona [14] in podzakonskih
aktov s tega podroja temeljito preuceno varianto predvidenega posega, v katero so
vklju€ene tudi sestavine okoljevarstvene zakonodaje.

' Posegi na elektroenergetskih objektih morajo izpolnjevati zahteve Energetskega zakona [14] in podzakonskih aktov s

tega podrodja, s katerimi se zagotavlja zanesljivost in varnost njihovega obratovanja.
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4 PODATKI O OBSTOJECEM STANJU OKOLJA, V KATEREGA
SE POSEG UMESCA, OZIROMA DELIH OKOLJA, NA KATERE
BI POSEG LAHKO POMEMBNO VPLIVAL

4.1 Opis sedanjega stanja s staliS¢a EMS

Na vzhodnem delu zanke (povezava med RTP 110/20 kV Polje z SM 1 v Dobrunjah) je na
zacetku kablovoda obstojeca RTP 110/20 kV Polje z razpletom 110 kV vodov. Pri SM40 na
obmocju vzankanja v obstojeci 2x110 kV vod je obstojeci DV 2x110 kV Klece-Vi¢c. V
obmocju obravnave elektromagnetnega sevanja obravnavanega DV 2x110 kV Polje-Vic se
nahaja ve¢ SN vodov. Na slikah od 4.1 do 4.10 je prikazana situacija obstojec¢ih virov EMS
v obmo¢ju obravnave.

Na podlagi 2. tocke 2. €lena Uredbe o EMS obstojeCe EE objekte opredelimo kot vire
sevanja, saj obratujejo z nazivno napetostjo vi§jo od 1 kV. Osnovna frekvenca
elektromagnetnega sevanja, s katero obstoje¢i daljnovodi obremenjujejo naravno in
zivljenjsko okolje, znasa 50 Hz, s ¢imer se uvr§¢ajo med nizkofrekvenéne vire EMS.
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4.2 Obstojece obremenitve okolja z EMS

Ocene obstojeCe obremenitve elektromagnetnega sevanja na okolje, ki so posledica
delovanja obstojecih elektroenergetskih objektov na obmodju obravnave elektromagnetnega
sevanja predvidenega DV 2x110 kV Polje-Vi¢, opravimo na podlagi ugotovitev
raziskovalnih $tudij in poro€il o opravljenih meritvah in presojah elektromagnetnega sevanja
ter izracunov, podanih v tem poglavju.
Na podlagi raziskovalne $tudije Elektromagnetna sevanja elektriénih naprav in postrojev v
naravno in Zivijenjsko okolje, EIMV ref. 1349 za obstojee vire sevanja povzamemo
pavSalne ocene maksimalnih vrednosti na referenéni viini 1 m nad tlemi:
o oceni maksimalnih vrednosti £ in B pod obstojeimi 110 kV DV na referenéni viini
1 m nad tlemi sta 3,5 kV/m in 16 uT.
o oceni maksimalnih vrednosti £ in B pod obstoje¢imi 20 kV DV na referen¢ni vi$ini
1 m nad tlemi sta 0,43 kV/m in 6,4 uT in
Ker naro¢nik podatkov za geometrijske razporeditve obstoje¢ih vodnikov in kablov za SN
omreZzje ni podal, smo ocene B za obstoje¢e SN (10 kV in 20 kV) KBV na referenéni visini
1 m nad tlemi opravili na podlagi izratuna za predpostavljeno na sliki 4.11 razvidno tipsko
geometrijo v trikot poloZenega trifaznega sistema kablov SN podzemnega voda. Ocenjena
najvi§ja vrednost lastne emisije gostote magnetnega pretoka na viini 1 m nad tlemi tipiénega
SN kablovodnega troj¢ka je enaka 0,75 uT (slika 4.11).

Z-Position [m] B [uT] | = _ N
10 RMS 0.00 1.0 2.0 4.0 6.0 10.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100
1]
10

i

| 24
-3.0 -

-4.0 X-Position [m] Y[m=0.000 f[Hz] =50 4.0

Slika 4.11: Gostota magnetnega pretoka B [uT] — SN trojéek tesno na globini 1 m.
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Na podlagi Porocila o opravijenih prvih meritvah elektromagnetnega sevanja RTP 110/10
- 20 kV Polje, Strokovno porocilo VENO 2169, Elektroinstitut Milan Vidmar, Ljubljana 2008
ugotavljamo, da je v poro¢ilu podana najvi§ja prera¢unana efektivna vrednost elektri¢ne
poljske jakosti E izven ograje RTP enaka 572,4 V/m, gostote magnetnega pretoka B pa
5,804 uT. Navedeni RTP je v poro¢ilu VENO 2169 opredeljen kot rekonstruiran vir sevanja
na II. obmocju varstva pred elektromagnetnim sevanjem.

4.3 Opis sedanjega stanja s stali$¢a hrupa

Na obmocju obravnave hrupa obravnavanega DV 2x110 kV Polje-Vi¢€ se na podrocju poteka
trase nahajajo obstojeci viri hrupa. Ti viri hrupa so:

- ceste na obmocju MOL,

- ceste ¢ upravljanju DARS,

—  ceste v upravljanju DRSC,

—  ZelezniSke proge na obmo¢ju MOL in

—  IPPC zavezanci na obmo¢ju MOL.
Za naStete vire hrupa so bile izdelane karte hrupa, ki so objavljene na spletni strani
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja AXL@Arso.
Na podlagi 7. toc¢ke 3. ¢lena Uredbe o HR naStete vire hrupa v prej$njem poglavju,
opredelimo kot obstojece vire hrupa.
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