
10.3 PRIKAZ SKLADNOSTI Z NAJBOLJŠIMI RAZPOLOŽLJIVIMI TEHNIKAMI 
 
 
Tehnološki postopki so skladni z najbojšimi razpoložljivimi tehnikami (NRT) iz izvedbenega 
sklepa komisije (EU) 2017/302 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah 
(BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta za intenzivno rejo 
perutnine ali prašičev (Zaključek o BAT) Uradni list Evropske Unije L43/231. 
Zaključki o BAT izhajajo iz petega poglavja referenčnega dokumenta za intenzivno rejo 
perutnine ali prašičev 
 

Glede na Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega 

obsega (Ur.l.RS, št. 57) spada poseg med naprave, za katero je potrebno pridobiti integralno 

okoljevarstveno dovoljenje. 

Dejavnosti 6.6 "Naprave za intenzivno rejo perutnine ali prašičev z več kot:  
(a) Z več kot 40000 mest za perutnino, 

 
 
Dokument (IRPP; BREF-Jul03) Intensive Rearing of Poultry and Pigs. 
 
 
   

BAT1 Sistemi ravnanja z 
okoljem 

Nosilec posega se zavezuje k okoljski učinkovitosti in izvajanju sistema 
za ravnanje z okoljem. Ukrepi se izvajajo z učinkovitim vodenjem 
evidenc z monitoringom ter učinkovitim izvajanjem priporočenih ukrepov. 
Izvajal se bo načrt za obvladovanje hrupa in vonjav. 

BAT 2 Dobro 
gospodarjenje 

 
Za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti intenzivne živinorejske 
kmetije se izvaja naslednje: 
 
izvajali se bodo programi izobraževanja in usposabljanja za osebje na 
farmi, 
Vodila se bo evidenca o rabi vode in energije, količini krmil za živino, 
količini odpadkov in uporabi neorganskih gnojil in gnoja na polju, 
Izdelan bo postopek za ukrepanje v sili za obvladanje nenačrtovanih 
emisij in nezgod, 
Izvajal se bo program popravil in vzdrževanja, da se zagotovi, da 
struktura in oprema dobro delujeta in da so objekti in naprave čiste, 
Ustrezno se bo načrtovala dejavnosti na lokaciji, kot so dostava 
materiala in odvoz izdelkov in odpadkov, 
načrtuje se uporabo gnoja na zemljišču (poljededelski del kmetije 
investitorja; gnojilni načrt) 
 

BAT3 Nadzorovana 
prehrana 
(zmanjšanje 
skupnega 
izločenega 
dušika) 

Večfazno krmljenje s predpisano sestavo prehrane, ki je prilagojena 
posebnim zahtevam proizvodnega obdobja.  
Zmanjšanje vsebnosti surovih beljakovin z uporabo prehrane z 
uravnoteženo vsebnostjo dušika na podlagi energijskih potreb in 
prebavljivih aminokislin. 

BAT4 Nadzorovana 
prehrana 
(zmanjšanje 
skupnega 
izločenega 
fosforja) 

Večfazno krmljenje s predpisano sestavo prehrane, ki je prilagojena 
posebnim zahtevam proizvodnega obdobja. 

BAT5 Učinkovita raba 
vode 

Piščance se napaja preko dozirnega nipl sistema. 
Evidentiranje porabe vode ter čim bolj natančno suho čiščenje hlevov, ki 
zniža porabo vode za mokro čiščenje in nastajanje gnojnice. 

BAT6 Emisije odpadnih Odpadne vode se v obliki gnojnice zbirajo v cisternah. S skrbnim suhim 



vod čiščenjem se zmanjša poraba vode za mokro čiščenje. 

BAT7 zmanjšanje emisij 
odpadnih voda 

Odpadne vode se odvajajo v namenski zbiralnik za gnojnico. 

BAT8 Učinkovita raba 
energije 

Avtomatsko vodeni ogrevalno hladilni in prezračevalni sistem. Uporaba 
varčnih sijalk, Ugašanje luči. 

BAT9 Emisije hrupa Izvedba prvega ocenjevanja hrupa v okolju in izvedba obratovalnega 
monitoringa hrupa v okolju na tri leta. 

BAT10 Zmanjševanje 
emisij hrupa 

Zvečer in ponoči se ne bo izvajalo rednih dovozov in odvozov iz farme.  

BAT11 Emisije prahu Manipulacija z nastiljem se be bo uzvajala ob vetrovnem vremenu. 
Zapiranje vrat. 

BAT12 Emisije vonjav Izvajanje ukrepov za zmanjševanje emisij vonjav. Preverjanje 
učinkovitosti sistema za čiščenje zraka z merjenjem amoniaka, vonjav 
in/ali prahu v dejanskih razmerah na kmetiji v skladu s predpisanim 
meritvenim protokolom in z uporabo metod iz standardov 

BAT13 Zmanjševanje 
vonjav 

Preverjanje učinkovitosti sistema za čiščenje zraka z merjenjem 
amoniaka, vonjav in/ali prahu v dejanskih razmerah na kmetiji v skladu s 
predpisanim meritvenim protokolom in z uporabo metod iz standardov 

BAT14 Emisije iz 
skladišča za gnoj 

Objekt E je izveden brez izpustov. Gnoj se skladišči v suhi obliki. Objekt 
se med skladiščenjem zapira. 

BAT15 Zmanjšanje emisij 
v tla in vodo iz 
skladiščenja gnoja 

Skladišči se suh gnoj v objektu z neprepustnimi tlemi. Kapaciteta 
skladišča zadostuje za obdobje, ko so kmetijska zemljišča brez 
vegetacije oz. za celoletno skladiščenje gnoja. 

BAT16 Emisija iz 
skladišča za 
gnojevko 

Gnojevka oz. gnojnica nastaja zaradi čiščenja oz. spiranja hlevov. 
Gnojnice se ne meša. Zaprt sistem, neprepusten. 

BAT17 Zmanjšanje 
emisih amonjaka 
iz skl. gnojevke 

Gnojevka oz. gnojnica nastaja zaradi čiščenja oz. spiranja hlevov. 
Gnojnice se ne meša. Zaprt sistem, neprepusten. 

BAT18 Preprečevanje 
emisij v tla iz 
skladiščenja 
gnojevke 

Cisterna za gnojnico bo neprepustna z zadosti veliko kapaciteto 

BAT19 Predelava gnoja 
na kmetiji 

Se ne bo izvajalo 

BAT20 Raztresanje gnoja Za kmetijske površine bo izdelan gnojilni načrt. Gnojenje se ne bo 
izvajalo v času, ko ni vegetacije, zasičenosti tal z vodo in poplavljenosti 
površin, zamrznjenih tal in na površinah pokritih s snegom. Skladiščenje 
gnoja v objektu E, kjer je skladiščnih kapacitet za 1 letno 
proizvodnjo.Stroji za raztresanje gnoja se bodo pregledovali in redno 
servisirali. 

BAT21 Zmanjšanje emisij 
amoniaka zaradi 
razvoza gnojevke. 

Ocenjena letna količina gnojnice bo do 84m3. Razvoz se bo izvajal s 
traktorsko cisterno in na način plitvega vbrizgavanja. 

BAT22 Zmanjšanje emisij 
amoniaka zaradi 
raztrosa gnoja 

Gnoj se bo raztresal le na njivskih površinah. Po razstrosu bo izvedeno 
zaoravanje. 

Emisije iz celotnega proizvodnega procesa 

BAT23 Zmanjšanje emisij 
amoniaka iz 
celotnega 
proizvodnega 
procesa 

Emisije amoniaka se ocenijo na podlagi količine dušika, ki ga izloči vsaka 
kategorija živali, ter z uporabo toka skupnega dušika (ali skupnega 
amonijskega dušika) in koeficientov hlapenja (VC) v vsaki fazi ravnanja z 
gnojem (pri obdelavi v bivalnih objektih, skladiščenju in raztresanju). 

BAT24 Monitoring 
skupnega dušika 
in skupnega 
fosforja v gnoju 

Monitoring se izdela vsakoletno. 

BAT25 Monitoring emisij 
amoniaka v zrak 

Izdeluje se ocena letnih emisij, ki temelji na emisijskih faktorjih 

BAT26 Monitoring emisij 
snovi v zrak. 

Izdeluje se ocena letnih emisij. 

BAT27 Monitoring emisij 
praha 

Ocena se izvede enkrat letno z uporabo emisijskihfaktorjev. 



BAT28 Monitoring emisij 
iz posameznih 
objektov 

Meritve emisij iz posameznih hlevov se glede na zahteve zakonodaje ne 
bodo izvajale. Sistem za preračevanje pa bo avtomatiziran (dnevni 
nadzor učinkovitega delovanja sistema prezračevanja). 

BAT29 Monitoring 
procesov 
proizvodnje 

Stalno evidentiranje porabe vode, elektrike, goriva, evidenca prejetih in 
oddanih živali, porabe krme in proizvodnje gnoja. Skozi kontrolo porabe 
se izvaja monitoring procesov proizvodnje. 

BAT31 Emisije amoniaka 
iz bivalnih 
objektov za 
perutnino 

Reja na suhem nastilju. Napajanje dozirno preko niplov. Dodatno 
sušenje nastilja in gnoja ni potrebno. 
Emisije 0,02-0,13 kg NH3/prostor za žival/leto niso presežene. 

BAT32 Emisija amoniaka 
iz bivalnih 
objektov za 
brojlerje 

Uporablja se globoki nastilj in dozirni napajalni sitem. Ustrezno. 
Dušik izražen kot NH

3
 0,01-0,08 kg NH

3
/prostor za žival/leto. Emisije ne 

bodo presežene. 

 
 
 
 

 


