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0.1 NASLOVNA STRAN
0 VODILNA MAPA
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Investitor: DUNAIJSKA CESTA 119

1000 LJUBLJANA

Objekt:

BEZIGRAJSKI SPORTNI PARK

Vrsta projektne dokumentacije:

IDZ

Za gradnjo:

Novogradnja, odstranitev objektov

Projektant:

ELEA iC d.o.0., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba: Andrej Pogacnik, univ.dipl.inZ.grad.

Zig in podpis:

Andrej Pogacnik, univ.dipl.inz.gradb.
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Odgovorni vodja projekta:
Zig in podpis:
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0.2 KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE
0.1 Naslovna stran
0.2 Kazalo vsebine vodilne mape
0.3 Kazalo vsebine projekta
0.4 Splosni podatki o objektu in soglasjih
0.5 Podatki o izdelovalcih projekta
0.8 Lokacijski podatki
0.9 Zbirno projektno porocilo iz nacrta arhitekture
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0.3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA
0 Vodilna mapa St. 311100081
1 Nacrt arhitekture $t. 311100081-A
Nacrt gradbenih konstrukcij -drugi gradbeni nacrti —Varovanje .
3/4 g . J g 8 ) St. 311100081-VG)J
gradbene jame
4/1 Nadrt elektroinstalacij St. 10021240
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0.4

SPLOSNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

Zahtevnost objekta:

ZAHTEVEN OBIJEKT

delov objekta:

Klasifikacij lot x o~
astiactia  celoteea | 24110 SPORTNA IGRISCA
objekta
Deleav'sku!:)nl uporabni i padleaiedks
povrsini objekta:
Klasifikacija  posameznih

Druge klasifikacije:

pozarno zahtevne stavbe
(nacrt izdelan na podlagi tehni¢ne smernice iz. 8. ¢lena Pravilnika o
pozarni varnosti v stavbah)

Navedba prostorskega | OBCINSKI PODROBNI PROSTORKI NACRT ZA DELE OBMOCI)
akta: UREJANJA BR 1/1 Stadion, BS 1/2 BEZIGRAD in BS 1/4 Koroska
Lokacija: Ljubljana -BeZigrad

Seznam zemljiS¢ z
nameravano gradnjo

310/1, 310/2,310/3, 310/7, 311/1, 311/2,311/3,311/4, 311/5,
312 vse k.o. Bezigrad

Odstranitev objekta 310/5 k.o. BeZigrad

Sidra varovanja gradbene jame: 310/5, 2221/1, 2227/2, 2220/3
k.o. Bezigrad

Seznam zemljiS¢ preko
katerih potekajo prikljucki
na gospodarsko javno
infrastrukturo

2220/3,2221/1, 2227/2,310/5, 313 vse k.o. Bezigrad

Seznam zemljis¢ preko
katerih poteka prikljucek
na javno cesto
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Nav.edba sogla5|.j in soglasij za prikljucitev: Stevilka soglasja Datum izdaje
Naziv soglasodajalca
/
Soglasja v obmocju /
varovalnih pasov:
/
/
Soglasja v varovanih /
obmocjih
/
/
Soglasja za /
prikljucitev
Vrsta oskrbe: Nacin oskrbe:
.. . Oskrba s pitno vodo Javno vodovodno omrezje
Nacin zagotovitve
minimalne Oskrba z elektriko Javno elektroenergetsko omrezje
komunalne oskrbe . ) . .
Odvajanje odpadnih voda Javno kanalizacijsko omrezje
Dostop do javne ceste Javna cesta — mestna ulica
Ocenj dnost
cenjena vrednos 240.552.060,00 EUR
objekta:
Sosednje zeri'nljlsce Odmiki (m)
(parcelna st.):
313 k.o. Bezigrad Klet: 3,43m —3,63m
Vile:7,69m —7,77m
2220/3 k.o. BeZigrad Klet: 3,07m —6,91m
Odmiki od sosednjih Obstojec zid : 4,19m —4,30m
zemljige 2227/2 k.o. BeZigrad Klet: 1,62m
310/5 k.o. Bezigrad Stolpnica: 5,86m — 6,44m
2221/1 k.o. Bezigrad Klet: 1,97m
Streha stadiona: 1,69m
Stolpnica:10,89m
Vstopni objekt: 2,89m —3,01m
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0.5 PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA
0 VODILNA MAPA
Odgovorni vodja Projektant: EleaiCd.o.0.
projekta Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/474 10 85
e-mail: mira.bucar-kitner@elea.si
Odgovorni Andrej Pogacnik, univ.dipl.inZ.gradb.

vodja projekta:

G-0187

Osebni Zig in podpis:

1 NACRT ARHITEKTURE

Nacrt arhitekture Projektant:
§t.: 311100081-A
Odgovorni
projektant:

EleaiCd.o.0.

Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/474 1040

e-mail: damjan.bradac@elea.si

Damjan Brada¢, univ..dipl.inZ.arh.
A-1127

Osebni Zig in podpis:

1/0.9
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konstrukcij -
varovanje gradbene
jame

§t.: 311100081-VG)J

Odgovorni

3/4 NACRT GRADBENIH KONSTRUKCI) — VAROVANJE GRADBENE JAME

Nacrt gradbenih Projektant:

projektant:

EleaiCd.o.0.

Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/474 10 54

e-mail: vanja.selan@elea.si

Andrej Pogacnik, univ.dipl.inZ.gradb.
G-0187

Osebni Zig in podpis:

Elektri¢nih
Instalacij in
Elektricne opreme
St.

10021-241
Odgovorni

4/1 NACRT ELEKTRICNIH INSTALACH IN ELEKTRICNE OPREME

4/1 Naért Projektant:

projektant:

EleaiCd.o.0.

Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/474 1000

e-mail:

Dusan Mrak, univ.dipl.inz.ele.
E-0240

Osebni zig in podpis:

2/0.9
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0.8 LOKACISKI PODATKI

0.8.1 TEKSTUALNI DEL

0.8.1.1 Popis zemljiskih parcel, na katerih je predvidena gradnja

0.8.1.2 Navedba veljavnega prostorskega akta

0.8.1.3 Obstojece stanje

0.8.1.4 Predvideno stanje

0.8.1.5 Popis varovanih obmodji in varovalnih pasov z navedbo soglasjedajalcev

0.8.16 Popis predvidenih priklju¢kov na infrastrukturo in navedba upravljalcev
T gospodarske infrastrukture

0.8.2 GRAFICNI PRIKAZI

0.8.2.0.  Katastrski prikaz parcel z mejo zazidave OPPN

0.8.2.1 Obstojece stanje s komunalnimi vodi

0.8.2.2 Zazidalna situacija: odmiki,

0.8.2.3 Prikaz znacilnih prerezov

0.8.2.3/2 Prerezi —poenostavljen prikaz

0.8.2.4 Situacija predvidenih komunalnih vodov

0.8.2.5 Situacija prikaz zunanje ureditve

0.8.2.5/2 Situacija novo pritli¢ja —poenostavljen prikaz

0.8.2.6.  Situacija ureditev gradbis¢a — transportne poti

0.8.2.6/1 Prerez A-A —prikaz uvrtavanja pilotov in protihrupne ograje

0.8.2.7.  Situacija ureditev gradbisca - izkopi

0.8.2.8 Situacija ureditev gradbis¢a —postavitev Zerjavov
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0.8.1 TEKSTUALNI DEL

0.8.1.1 POPIS ZEMUISKIH PARCEL, NA KATERIH JE PREDVIDENA GRADNJA

Parcele $t. 310/1, 310/2, 310/3, 310/5, 310/7, 311/1, 311/2,311/3,311/4,311/5, 312 vse k.o. BezZigrad

0.8.1.2 NAVEDBA VELJAVNEGA PROSTORSKEGA AKTA

Obcinski podrobni prostorski nacrt za dele obmocij urejanja BR 1/1 Stadion, BS % BeZigrad in
BS % Koroska

0.8.1.3 OBSTOJECE STANJE

Za obmocje posega je sprejet OPPN, ki deli obmocje na posamezne prostorske enote.
OPPN obravnava sedem prostorskih enot:

P1 povrsina obstojecega stadiona. Na njej se nahajajo naslednji objekti, ki jih je v skladu z
ohranjanjem varovanih vrednot in prepoznavnih znacilnosti Kulturne dediscine potrebno ohraniti in
obnoviti :

— glorieta ter stopnisce severno in juzno od gloriete ;

— paviljona in prizidek k severnemu paviljonu;

— obodni zid stadiona z vsemi originalnimi detajli na juzni, severni, vzhodni in zahodni strani;.

— pokrito stebrisce, na vzhodni strani trije glavni in dva stranska vhoda;

— spominski steber z vetrnico strani neba;

— ohraniti je treba vrtno arhitekturno ureditev pred pokritim stebris¢em, kot je nacrtoval arhitekt Joze
Plecnik;

— ohraniti je treba koncept v brezino postavljenih sedeznih tribun.

V prostorski enoti P1 so naslednji objekti, ki jih je predvideno odstraniti ali rusiti:

— neustreznih elementov na glorieti (reflektorji, ura, tabla z rezultati, reklame ...),

— prizidka k severnemu paviljonu

— vseh objektov in delov objektov na obmocju stadiona, ki niso del originalne arhitekturne zasnove
JoZeta Plec¢nika (npr. komentatorske kabine, sanitarije v kontejnerjih, VIP vhoda, kioskov za prodajo
vstopnic, reflektorjev ,..;

— v breZino postavljene sedezne tribune,

— objekta garderob ;

4/0.9
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P2 v prostorski enoti so povrsine na katerih je obstojeci objekt nekdanje bencinske Crpalke
(prodajalna avtomobilov), ki se porusi;

P3 povrsine prostorske enote so v obstojeem stanju zelene povrsine V prostorski enoti je
obstojece zaklonisce, ki se ga odstrani.
In prostorske enote
C1, C2, C3, C4, s povrsinami obstojecih ureditev prometne in komunalne infrastrukture na Samovi ulici,
Vodovodni cesti, Dunajski cesti in Koroski ulici;

0.8.1.4 PREDVIDENO STANIJE

Za nameravani poseg je po Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na
okolje (UL RS, st. 78/06, 72/07, 32/09) predpisana obvezna presoja vplivov na okolje zaradi obsega
posega (4. ¢len uredbe), saj bo s spremembo posega doseZen prag oziroma kriterij za izvedbo presoje, ki
je dologen parkiris¢a in za tematski park'™, vkljuéno s $portnimi parki in igris¢i:

4. ¢len — priloga 2:

- toc€ka 10 b.2 uredbe; infrastrukturni posegi — parkiris¢e za osebna vozila; prag posega:
zmogljivost 1.000 osebnih motornih vozil.

- tocka 12.e uredbe; turizem in prosti ¢as - tematski park, vklju¢no s Sportnimi parki in igrisci;
prag posega, Ce gre za varovano obmocje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne
dediscine: zmogljivost za 1.000 obiskovalcev oz. povrsina parka ali igris¢a 30 ha.

V objektu ni nobenih proizvodnih dejavnosti ali drugih vsebin ki bi pogojevale izdelavo PVO projekta.

P1 povrsine namenjene gradnji stadiona

Obstojeci objekti, ki se jih obnovi:

— glorieta ter stopniSce severno in juzno od gloriete je treba ohraniti in obnoviti, neustrezne, pozneje
dodane elemente pa odstraniti;

— paviljona je treba ohraniti in obnoviti, odstraniti je treba prizidke k severnemu paviljonu;

— obodni zid stadiona je treba ohraniti z vsemi originalnimi detajli na juzni, severni, vzhodni in zahodni
strani (npr. stebre z betonskimi kroglami s stoZc¢asto konico iz cinkove plocevine);

— pokrito stebrisce je treba ohraniti in obnoviti. Na vzhodni strani je treba ohraniti obstojece tri glavne
in dva stranska vhoda, izvedba novih vhodov ni dopustna. Nova vrata je treba nacrtovati po
originalni Ple¢nikovi zasnovi;

— spominski steber z vetrnico strani neba je treba ohraniti in obnoviti kot dekorativni element;

—  pri prenovi objekta je treba restavrirati vse likovno zanimive originalne dele; ¢e to ni mogoce, jih je
dopustno nadomestiti z replikami;

— ohraniti je treba vrtno arhitekturno ureditev pred pokritim stebris¢em, kot je nacrtoval arhitekt Joze
Plecnik;

— ohraniti je treba koncept v brezino postavljenih sedeznih tribun.

V prostorski enoti P1 bodo naslednji novi objekti:

STADION

V osrednjem delu prostorske enote bo na nivoju druge kletne etaze nogometno igris¢e, obdano z novimi
tribunami za 7500 gledalcev. Nad tribuno bo dvoetaZni objekt (VIP loZe za 900 gledalcev), pokrit s streho
stadiona.

V 2 kleti je ob povrsini igris¢a mesano obmocje, to je prostor ki je namenjen garderobnim prostorom
nastopajocih, prostorom za novinarje ter ustreznim obmocjem do igrisca.
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VSTOPNI OBJEKT

V severozahodnem delu obmocdja je predviden vstopni objekt- triangel s trikotno tlorisno zasnovo s
stranico trikotnika 66m. Objekt programsko zdruZuje Sportne funkcije s trgovinskim programom. Streha
vstopnega objekta bo ozelenjena.

KLETNI DEL P1

V kleti B2 je predvidena dvorana za kegljanje(bowling , Sportna dvorana in manjse trgovine). Vsi nivoji so
povezani z dvigali in tekoCimi stopnicami.

V kleti B5 je predvidena garaZa s povezavo garaze v prostorski enoti P2

V kleti B4 so predvidene trgovine in prostori strojnih in elektri¢nih instalacije. Prostor je zaradi programa
dvovisinski

v kleti B3 so predvidena jedra s komunikacijami

V kleti B1 so predvidene 3 tematske restavracije vsaka s svojo kuhinjo.

V PRITLICIU je predviden trgovinski program in manjsi prostori za prodajo hrane in pijace.

Na vzhodni strani so ob obodnem zidu predvideni enoetazni objekti.
Obodni zid stadiona se lahko med gradnjo odstrani, po izgradnji podzemnega dela garaz pa se postavi
enak na istem mestu.

Lega in velikost objektov v prostorski enoti P1 je razvidna v grafi¢nih prikazih lokacijskih podatkov in
arhitekture!

Prostorska enota P2
— Povrsine so namenjene gradnji objekta s stolpnico.

vvvvv

programi in hotel. Pod celotnim obmocjem prostorske enote P2 so predvidene stiri kletne etaZe, od tega
sta tretja in Cetrta klet dvoetaZni. Kletne etaze bodo povezane s kletnimi etazami v prostorski enoti P1.
Skupni dovoz do kletnih etaZ v prostorskih enotah P1in P2 je predviden z Vodovodne ceste.

V kletnih prostorih so predvidene Sportne vsebine( plezalna dvorana, fitnes in aerobika) .

V Pritli¢ju sta predvideni dve recepciji, kjer se vrsi kontrola dostopa do objekta. Manjsa Recepcija na
zahodnem delu je namenjena poslovnem delu objekta s pisarnami, vecja recepcija na zahodnem delu bo
namenjena hotelu. V sklopu vecje hotelske recepcije je predviden sprejemni salon.

V stolpnici in podstavku stolpnice, v 1. in 2. nadstropju, so predvidene prostori za zdravstvene
ordinacije,

3. nadstropje je namenjeno hotelski restavraciji s terasnim delom.

Od 4. etaZe do 7. etaZe so povrSine namenjene poslovnim prostorom

Od 8 etaze do 15 etaZe so povrsine namenjene hotelski dejavnosti

V 17. In 18 etaZi stolpnice sta predvideni dve stanovanjski enoti.

Lega in velikost objektov v prostorski enoti P2 je razvidna v grafi¢nih prikazih lokacijskih podatkov in
arhitekture!

Prostorska enota P3

V prostorski enoti P3 bodo umesceni trije prostostojeci poslovni objekti gabarita P+4. Objekti bodo
postavljeni vzporedno s Korosko ulico. Objekti so pravokotne tlorisne oblike dimenzij 31,00m x 18,50 m
z etaznostjo P+4.
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Pod obmocjem prostorske enote P3 bo Sest kletnih etaZz. Prva kletna etaza bo zmanjsana za pas,
potreben za zasaditev drevoreda ob Koroski cesti. Ostalih pet kletnih etaz + ena vmesna (skupaj 6K eta?)
bo pod celotnim obmocdjem prostorske enote P3. Uvoz do prostorske enote P3 je predviden z
Vodovodne ceste. Ta uvoz bo namenjen tudi urgentnemu uvozu do prostorskih enot P1 in P2.

Lega in velikost objektov v prostorski enoti P3 je razvidna v grafi¢nih prikazih arhitekture!

Zunanje povrsine v prostorskih enotah P2 in P3 ne bodo ograjene in bodo javno dostopne.
Stevilo parkiri$¢ je dolo¢eno z izratunom ki je predpisan v OPPN za celotno obmogje. Izracun parkiris¢ je
priloZzen v posebni prilogi. Predvideno je 1810 PM.

a)  Znacilne absolutne in relativne visinske kote

Visinske kote posameznih etaz kleti, nadstropji stadiona, vstopnega objekta, stolpnice in vil so razvidne
iz grafi¢nih prikazov v prerezih lokacijskih podatkov in arhitekture .

Kota pritli¢ja terena okolice stadiona je : +/-0,00 =301,60 n.m.v.
Nivo zelenice-igrisca je na koti: - 6,30 m =295,30 n.m.v.
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b) Odmiki od sosednjih zemljiS¢, sosednjih objektov ter varovanih obmocij in varovalnih
pasov

Odmiki objekta od sosednjih zemljis¢:

313 k.o. Bezigrad Klet: 3,43m —3,63m
Vile:7,69m —7,77m
2220/3 k.o. Bezigrad Klet: 3,07m —6,91m
Obstojec zid : 4,19m — 4,30m
2227/2 k.o. Bezigrad Klet: 1,62m
310/5 k.o. Bezigrad Stolpnica: 5,86m — 6,44m
2221/1 k.o. Bezigrad Klet: 1,97m
Streha stadiona: 1,69m
Stolpnica:10,89m
Vstopni objekt: 2,89m —3,01m

Odmiki objekta od varovalnih obmodij in varovalnih pasov: Objekt je varovana kulturna dedis¢ina.
Nahaja se tudi v varovanem Vodovarstvenem obmodju.

Na vseh straneh podrocje gradnje posega v varovalne pasove obodnih cest. Za priklju¢evanje na
prometno infrastrukturo in gradnjo v varovalnih pasovih se bo zaprosilo soglasje pri MOL —-OGDP, Trg
MDB 7, Ljubljana.

0.8.1.5. POPIS VAROVANIH OBMOCJI IN VAROVALNIH PASOV Z NAVEDBO
SOGLASJEDAJALCEV

Obmocje predvidene gradnje spada v varovano obmocje
kulturne dedisCine:
- Obmocje gradnje se nahaja v obmocju registrirane enote kulturne dedis¢ine Ljubljana — Stadion
za BeZigradom (ESD 393).
- Soglasje zaprositi pri Zavodu za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije, Trzaska cesta 4, Ljubljana.

Vodovarstveno obmogje:

- Obmodje posega se nahaja na vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja, na oZjem obmocju z manj strogim vodovarstvenim rezimom z oznako VVO I
B, razen zemljis¢ s parcelnimi stevilkami 310/2, 310/3, 310/5 in 310/7, k. o. Bezigrad, ter delov
zemljis¢ s parcelnima Stevilkama 2227/2 in 2220/3, k. 0. BeZigrad, ki se nahajajo na Sirsem
obmocju z oznako VVO lIl. Najvisja kota podtalnice na obmocju je 279,00 m. n. v.

- Vodno soglasje je pridobiti pri Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje, Urad za
vode, Einspielerjeva 6, Ljubljana
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0.8.1.6 POPIS PREDVIDENIH PRIKLJUCKOV NA INFRASTRUKTURO IN NAVEDBA UPRAVLIALCEV
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

Sportni park BeZigrad bo imel naslednje priklju¢ke na gospodarsko javno infrastrukturno omreZje:

- VODOVOD : vodovodno omrezje (upravljavec JP Vodovod — Kanalizacija d.o.o0., Vodovodna
cesta 90, Ljubljana),

- FEKALNA KANALIZACIA : kanalizacijsko omrezje za odpadno sanitarno vodo (upravljavec JP
Vodovod — Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana),

- VROCEVOD: vroéevodno omrezje (upravljavec JP Energetika d.o.0., Verovikova 70, Ljubljana),

- PLIN: plinovodno omrezje (upravljavec JP Energetika d.o.0., Verovskova 70, Ljubljana),

- ELEKTRIKA: elektroenergetsko omreije (upravljavec JP Elektro Ljubljana, DE Ljubljana mesto,
Kotnikova 9,Ljubljana),

- TELEFON: telekomunikacijsko omrezje (upravljavec Telekom Slovenije, Stegne 19, Ljubljana).

- PROMET: prometno omreZje —javna mestna cesta Vodovodna ulica (upravljalec MOL, OGDP, Trg
MDB 7, Ljubljana)
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0.9 ZBIRNO PROJEKTNO POROCILO 1Z NACRTA ARHITEKTURE

ARHITEKTURNA ZASNOVA CELOTE

Celotna zasnova kompleksa je zasnovana na osnovi spostljivega odnosa do histori¢nih arhitekturnih
elementov stadiona JoZeta Plec¢nika iz leta 1925.

Stadion dolocajo v brezino postavljene tribune, ki izkoris¢ajo geometrijo nekdanje gramoznice z Glorieto
v glavni osi stadiona, in obodnim zidom, ki doloca oblikovno celoto. Celotna arhitekturna zasnova je
podrejena izvorni Plecnikovi prostorski kompoziciji.

Podkvasti obodni objekt s spremljajo¢imi vsebinami in streha, ki pokriva tribune so nacrtovani s
prostorsko prekinitvijo na obmocju histori¢nih tribun in gloriete, ki ostaja centralna tocka stadiona.
Arhitektura stadiona je racionalna brez odvecnih elementov. Ponavljanje konstrukcijskih elementov
generira teksturo strukture na fasadah, strehah, detajlih posameznih oblikovnih sklopov.

Arhitektura stadiona sledi logiki OPPN .

Enota P1 je dolo¢ena s stadionom in vsemi objekti oziroma njegovimi elementi / 4K+p+2

enota P2 je dolocena s stolpnico / 4K+p+18+tehni¢na etaza

enota P3 je dolocena z poslovnimi vilami / 6K+p+4

Kompleks povezujejo kletne etaze v katerih so predvidene vse povrSine za normalno delovanje stadiona.
Predviden je trgovinski del v 4 kleti enote P1

Dostop do garaz poteka iz 2 ramp iz Vodovodne ceste na severnem in na juznem vogalu obmocja.

Glavne usmeritve iz konzervatorskega nacrta dolocajo posege ki se bodo izvajali v posameznih objektih
— glorieto (2a) ter stopniSCe severno in juzno od gloriete (2b) je treba ohraniti in obnoviti,
neustrezne, pozneje dodane elemente pa odstraniti;

— paviljona (3) je treba ohraniti in obnoviti, odstraniti je treba prizidke k severnemu paviljonu;

— obodni zid stadiona (4) je treba ohraniti z vsemi originalnimi detajli na juzni, severni, vzhodni in
zahodni strani (npr. stebre z betonskimi kroglami s stoZ¢asto konico iz cinkove plocevine);

— pokrito stebrisce (5) je treba ohraniti in obnoviti. Na vzhodni strani je treba ohraniti obstojece tri
glavne in dva stranska vhoda, izvedba novih vhodov ni dopustna. Nova vrata je treba nacrtovati

po originalni Ple¢nikovi zasnovi;

— spominski steber z vetrnico strani neba (12) je treba ohraniti in obnoviti kot dekorativni

element;

—  pri prenovi objekta je treba restavrirati vse likovno zanimive originalne dele; ¢e to ni mogoce, jih

je dopustno nadomestiti z replikami;

— ohraniti je treba vrtno arhitekturno ureditev pred pokritim stebris¢em, kot je naértoval arhitekt

Joze Plecnik;

— ohraniti je treba koncept v brezino postavljenih sedeznih tribun.

Predvidene je razsvetljava objektov, razsvetljava pohodnih povrsin na obmocju stadiona znotraj
Ple¢nikovega zidu, razsvetljava pohodnih povrsin izven Plecnikovega zidu v sklopu zunanje ureditve, ter
posebna razsvetljava za namen oglasevanja na stolpnici in na oglasevalnem panoju na SV vogalu
obmocja BSP.

Razsvetljava bo skladna z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja URL/RS/81/2007 4162
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PROSTORSKA ENOTA P1

STADION

Stadion ohranja histori¢no geometrijo tribun podkvaste oblike.

Ohranja se zasnova v breZino postavljenih sedeznih tribun. In koto igris¢a na +295,30 m.
6,30 m pod koto +-0,00 koto terena ob stadionu.

Klet

Klet B5 je namenjena garazi.

Klet B4 je namenjena trgovinskemu delu v osrednjem delu stadiona je zasnovana kot dvovisinski prostor,
ki je potreben za namestitev strojne in elektricne opreme.

Klet B3 obsega samo komunikacijska jedra in doloCene prostor za elektri¢no in strojno opremo.

Klet B2 je dolo¢ena kot meSano obmocje, ki je namenjeno garderobnim prostorom nastopajocih,
prostorom za novinarje, skladi$¢enju Sportne in vzdrZevalne opreme ter ustreznim obmocjem za dostop
do igrisca.

V severnem delu je predvidena Sportna dvorana-streliS¢e. Dostop do streliS¢a se vrsi preko dostopnega
hall-a v SZ delu kompleksa. V kleti B2 sta predvideni dve rampi preko katerih je omogocen dostop vozil
po predvidenih koridorjih do igris¢a, za dostavo opreme potrebne za organizacijo razli¢nih predvidenih
prireditev.

Klet B1 bo namenjena tribunami s sedeZi sanitarni prostori stadiona, ter prostori s ponudbo pijace in
hrane.

Pritli¢je v prostorski enoti P1 je doloceno s Ple¢nikovim obodnim zidom stadiona. V zidu so obstojeci
vhodi oziroma odprtine preko katerih se vrsi dostop do objekta v primeru prireditev. Obravnava
obstojecih in predvidenih novih odprtin je dolocena v konzervatorskem nacrtu. Ob vzhodnem zidu se
izvedejo servisni prostori oziroma boksi ki so namenjeni razlicnim vsebinam na primer, prostor za
varnostnike, s toaletni prostori, prostor za prvo pomoc. Prostor med stadionom in Plecnikovim zidom je
tlakovan in urejen tako da je mogoca normalna komunikacija oziroma evakuacijska pot predpisana v
elaboratih in Studijah tega projekta.

Po obodu stadiona so predvidena komunikacijska jedra, ki povezujejo kletne etaze z obodnim objektom.
Obiskovalci prireditev, ki prihajajo v objekt skozi vhode v pritli¢ju dostopajo do tribun stadiona skozi
prostore med komunikacijskimi jedri v pritli¢ju.

V 1. nadstropju nad tribunami so predvidene VIP loZe. V vsaki vip loZi predviden prostor za 10-20
gledalcev skupaj 900 gledalcev v loZah. Povezava loZ s kletjo je mogoca preko stopnisénih jeder in dvigal
do 2. in 5.kleti, kjer so predvidena parkiris¢a in dostopi za VIP loZe. Poleg VIP loZ so v 1. nadstropju
manjsi servisni prostori, kot so priro¢ne kuhinje, lounge obmocdja. Predviden je sistem prostorov
namenjen kontrolni sobi, sluzbam za varnost na stadionu, ter prostorom za govornika oziroma
komentatorja. Prostori so strukturirani tako da je ve¢inoma mogoc pogled na igrisce stadiona. Poleg
nastetih prostorov so v 1. Nadstropju Se sanitarni prostori stadiona, ter prostori potrebni za ponudbo
hrane in pijace z direktnim dostopom do tribun v ¢asu prireditev.

V 2. nadstropju nad tribunami so predvidene vecnamenske VIP dvorane, plesne dvorane, ter igralnice za
otroke, do katerih je preko dvigal in stopnis¢nih jeder mogoca neposredna povezava s pritli¢jem in 1.
nadstropjem. Prostori so strukturirani tako, da je omogocen nemoten pogled na igrisce stadiona.

V SV vogalu objekta je predviden prostor za slasci¢arno, na jugovzhodnem vogalu objekta je predviden
prostor za bar.

Streha pokriva podkvasti objekt in nove tribune do histori¢nih tribun oziroma historicnega stopnisca ob
glorieti. Na novih tribunah je predvidenih 7500 sedeZev, vsi sedeZi imajo vidno polje z viSinskim
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nadviSanjem 9 cm. Velikost igris¢a je dimenzionirana za nogomet in ameriski nogomet po standardih
FIFA in UEFA.

IGRISCE STADIONA

Igralna povrsina je pokrita z umetno travo. Travno povrsino je mogoce pokriti in zasCititi v primeru
drugacnih dogodkov kot so koncerti, sejmi. Povrsino igris¢a je mogoce zacasno pokriti s pomicno streho.
V projektu je zagotovljen prostor in osnovni princip premicne strehe stadiona.

TEMELJENJE

Temeljenje je opisano v nacrtu gradbenih konstrukcij in v nacrtu varovanja gradbene jame.

Temeljenje bo izvedeno tako, da je kota dna izkopa 2m nad nivojem talne vode. Najvisja kota podtalnice
je +279,00 nmv . Objekt je temeljen na temeljni plosci.

KONSTRUKCIA

Objekt stadiona je zasnovan kot armiranobetonska konstrukcija. Povrsina igris¢a bo izvedena 6,30m pod
koto terena, igrisce je obenem tudi streha trgovinskega dela v etazi B4 in garaZne etaze B5. Konstrukcijo
dolocajo stebri in nosilci na katerih stojijo plos¢e etaz. Po obodu igralne povrsine so namescena
komunikacijska jedra, ki, omogocajo napajanje objekta in varno evakuacijo gledalcev iz stadiona.

STREHA

Transparentna lahka streha s Sirino 29,75m bo izvedena iz jeklene konzolne konstrukcije s kritino iz
transparentnega polikarbonatnega stekla. Dimenzije ene streSne konzole podprte z 2 jeklenimi stebri je
enaka Sirini strehe torej 29,75 m stresna konzola ima visSino 3,53m. Za izvedbo strehe je predvidenih 46
konzol s sekundarno konstrukcijo.

STROJNE INSTALACUE

V obmodjih konstrukcijskih jeder so predvideni jaski za razvod strojnih instalacij preko katerih dovajamo
sveZ zrak in odvajamo izrabljen zrak ter povezava strojnice v kleti B2a z zajemi in izpuhi zraka na
obodnem stadionskem objektu.

V kleti B2a je predviden dvovisinski instalacijski hodnik oziroma strojnica, kjer je zagotovljen prostor za
vecino strojnih instalacij, ki so potrebne za normalno delovanje stadiona kot so hladilni agregati,
klimatske naprave, toplotne postaje, sprinkler strojnica z rezervoarjem pozarne vode s kapaciteto 800
m3. Na vzhodni strani kompleksa je v 2kleti predvidena vecja strojnica za napajanje trgovinskega sklopa
v 4. Kleti.

Predvidena je 1 toplotna crpalka v prostorski enoti P1 v K1, za potrebe stadiona

ELEKTROINSTALACHE
Objekt se napaja iz predvidenih transformatorskih postaj oziroma iz dieselskih agregatov v primeru
izpada elektri¢ne energije.

RAZSVETLIAVA

Povrsina igrisca je osvetljena z luémi oziroma reflektorji, ki so namesceni po obodu strehe stadiona.
Povrsine med objektom stadiona in historicnim zidom so osvetljene z lu¢mi, ki so namescene na objekt
stadiona in svetijo navzdol skladno z wuredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja URL/RS/81/2007 4162. Predvideni so logotipi na vhodih v stadion ki so namesceni na
novi obodni objekt stadiona nad visino strehe stebris¢ne lope. Dimenzije 8,5x 2,5 m.
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VSTOPNI OBJEKT - triangel

Na obmodju, ki jo doloca stik Vodovodne ceste in Samove ceste je predviden objekt triangel s trikotno
tlorisno zasnovo s stranico trikotnika 66m. Objekt programsko zdruzuje Sportne funkcije s trgovinskim
programom. Svetla viSina trgovinskega dela je minimalno 3,85m:

Vsi nivoji so povezani z dvigali in s tekoCimi stopnicami.

V kleti B5 je predvidena garaZa s povezavo garaze v prostorski enoti P2

V kleti B4 so predvidene trgovine in prostori strojnih in elektri¢nih instalacije. Prostor je zaradi programa
dvovisinski

v kleti B3 so predvidena jedra s komunikacijami

v kleti B2 so prostori kegljis¢a (bowling , Sportna dvorana in manjse trgovine).

V kleti B1 so predvidene 3 tematske restavracije vsaka s svojo kuhinjo.

v pritli¢ju je predviden trgovinski program in manjsi prostori za prodajo hrane in pijace.

RESTAVRACIJA

V vstopnem objektu so v prvi kleti predvidene tri tematske restavracije. Vsaka restavracija ima v kletni
etazi kuhinjo. Kuhinje imajo za dostavo dostope iz kletnih etaz. Tehnologije kuhinj so obdelane v
posebnem projektu.

STROJNE INSTALACUE

Celoten objekt bo prezracevan s prezracevalnimi napravami z vgrajenimi rekuperatorji. Prezracevalne
naprave bodo locirane v dvoviSinskem instalacijskem hodniku oz. prostoru lociranem v kleti B2a. Za
potrebe hlajenja bodo vgrajeni ventilatorski konvektorji na stiri cevni sistem. Hladilna strojnica z vodno
hlajenimi hladilnimi agregati se nahaja v instalacijskem hodniku B2a. Adiabatski glikolski hladilec za
hladilni agregat se nahaja na strehi ene od vil. Za ogrevanje se bo uporabljalo radiatorje in ventilatorske
konvektorje glede na namembnost prostora. Ogrevno energijo se bo dobavljalo iz toplotne postaje
locirane v instalacijskem hodniku oz. prostoru v kleti B2a.

POZARNA VARNOST

S stalis¢a poZarne varnosti in varnosti evakuacije moramo obravnavati stadion glede na namembnost
razlicne moznosti uporabe. V primeru nogometne tekme, se ljudje evakuirajo preko tribunskih stopnisc
na ploscad okoli stadiona in preko zidu na prosto izven kompleksa. V primeru prireditve, kjer bodo
obiskovalci tudi na igris¢u, so predvidene evakuacijske poti preko tribunskih stopnis¢. Iz obodnega
hodnika pod tribunami se obiskovalci evakuirajo na tribune. Iz 1. in 2. nadstropja vodi v pritli¢je vec
evakuacijskih stopnisc¢. Glede na razlicne namembnosti teh prostorov so Sirine dolocene glede na
najvecje Stevilo oseb v teh prostorih.

V objektu triangel imamo zelo razlicne dejavnosti, od restavracije do do trgovskega programa. Ta del je
s¢iten s sprinklerskim sistemom, kakor tudi s sistemom alarmiranja. V prostorih z veéjim Stevilom oseb je
namescen sistem odvoda dima in toplote, na stopniscih in evakuacijskih hodnikih pa sistem nadtlakov.
Vsi notranji prostori stadiona so varovani s sprinklerskim sistemom. V objektu je namescen sistem
alarmiranja obiskovalcev preko sistema ozvocenja.
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PROSTORSKA ENOTA P2

STOLPNICA

Na juzni strani ob Samovi cesti je predvidena gradnja stolpnice s hotelskim oziroma poslovnim delom.
Stolpnica Ima trikotno tlorisno obliko s stranico 53,40 m, ki je vrisana v pravokotnik dimenzije 46x40 m.
Etaznost stolpnice je P+18, z viSino venca objekta +72,00 m od kote terena. Na strehi je dopustna
postavitev tehnicnih naprav za obratovanje objektov, izhod na streho in ograjo

V kletnih prostorih so predvidene Sportne vsebine (plezalna dvorana, fitnes in aerobika).

V Pritli¢ju sta predvideni dve recepciji, kjer se vrsi kontrola dostopa do objekta. Manjsa Recepcija na
zahodnem delu je namenjena poslovnem delu objekta s pisarnami, vecja recepcija na zahodnem delu bo
namenjena hotelu. V sklopu vecje hotelske recepcije je predviden sprejemni salon.

V stolpnici in v podstavku stolpnice v 1. in 2. nadstropju so predvidene prostori zdravstvene ordinacije,
3. nadstropje je namenjeno hotelski restavraciji s terasnim delom.

Od 4. etaze do 7. etaZe so povrSine namenjene poslovnim prostorom

Od 8 etaze do 15 etaZe so povrsine namenjene hotelski dejavnosti

V 17.In 18 etaZi stolpnice sta predvideni dve stanovanjski enoti.

JEDRO STOLPNICE

Jedro stolpnice ima tloris trikotne oblike, stranica enakokrakega trikotnika meri 22,05m. V jedru sta na
JV stranici dve poZarni stopnisci. Svetla Sirina rame poZarnega stopnis¢a je 125 cm. Zahtevana visina
ograj v na stopniscih je vsaj 100 cm od roba stopnice do prijemalke. V jedru stolpnice je predvideno 7
dvigal. Eno od teh dvigal je loCeno s predprostorom, ker opravlja funkcijo gasilskega dvigala. V primeru
pozara se vsa dvigala spustijo do pritli¢ja in se ustavijo, evakuacija se vrsi po pozarnih stopniscih.
Predvidena so dodatna 4 dvigala, ki povezujejo kletne etaze z razsirjenim podstavkom stolpnice, ki bo
namenjen centru zdravja in restavraciji.

V jedru stolpnice so prostori za elektri¢ne in strojne instalacije preko katerih se objekt napaja s
potrebnimi kolicinami zraka, energije in telekomunikacijami. Jedro stolpnice ima v vsaki etazi prostore za
elektricne in strojne instalacije, dvizni vertikalni jasek, ki povezuje vse etaZe zaradi potrebnih razvodov,
prostor za moske in Zenske sanitarije in prostore za Cistila. Zagotovljena mora biti ustrezna ne-drsnost
talnih oblog v stopniscih, mokrih prostorih, tehni¢nih prostorih. Na robovih stopnis¢nih nastopnih
ploskev na stopnicah mora biti izvedena povrsinska obdelava, ki preprecuje zdrs. V mokrih prostorih kot
so sanitarije, prostori za Cistila mora biti zagotovljena ustrezna proti-drsna keramika.

DVIGALA

Predvideno je 6 dvigal s samostojnimi kabinami in 1 gasilsko dvigalo. V jedru objekta je 7 jaskov za
namestitev dvigal. Na strehi objekta so predvidene tri strojnice dvigal, tlorisnih dimenzij 22,05 x5,00 m,
svetle visine 2,9 m. Za namestitev dvigal je potrebno zagotoviti: Ustrezno razdaljo med tlakom pritli¢ja in
tlakom prvega nadstropja. Razdaljo med tlakom zgornje postaje in spodnjo koto jaska. Dvigala so
opisana v posebni prilogi v mapi 08, faza PGD. Predvidena so 4 dvigala, ki povezujejo kletne etaze z
restavracijo in ostalimi vsebinami v 1 in 2 nadstropju stolpnice.

KONSTRUKCIJA OBJEKTA

Objekt je zasnovan kot skeletna konstrukcija sestavljena iz sredinskega armirano-betonskega jedra,
prednapetih armiranobetonskih plos¢ in armiranobetonskih stebrov po obodu objekta. Komunikacijsko
in konstrukcijsko jedro objekta je pravokotne tlorisne oblike notranjih dimenzij 22,47x8,10 m oziroma
maximalnih zunanjih mer jedra v kleti 23,34x10,20 m. Zunanje mere jedra se postopoma zmanjsujejo
proti vrhu objekta. Debelina plosce je 25-30 cm.
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TEMELJENJE

Temeljenje je natanc¢no opisano v nacrtu gradbenih konstrukcij, v nacrtu varovanja gradbene jame.
Temeljenje bo izvedeno tako, da je kota dna izkopa 2m nad nivojem talne vode. Najvisja kota podtalnice
na obmocju je + 279,00 nmv. Objekt je temeljen na temeljni plosci.

FASADA
Predvidena je pol-strukturna fasada s kvalitetnimi stekli in alu-profili. Osna razdalja vertikalnih profilov je
1,35m. Vertikalni aluminijasti profili dolo¢ajo moZno pozicijo montaznih predelnih sten med pisarnami.

- faktor toplotne prehodnosti za steklo Ug= 0,7 W/m2K
- faktor toplotne prehodnosti za okno Uw= 0,8 W/m2K
- propustnost za son¢no sevanje / - sencenje stekla g = <025
g = < 0,15
- zvocna izolativnost Rw,l = 42 db (ctr max. -4)

potrebno je upostevati naslednje standarde:

SIST EN 13830, / smernica ETAG 002 / strukturne fasade
SIST EN 12210 / veter

SIST EN 12208 / vodo tesnost

SIST EN 12207 / paro propustnost

SIST EN 14351-1 / toplotna izolativnost

SIST EN 14851-1 / zvoéna izolativnost

Varovanje pred padcem ob morebitnem razbitju stekla

Fasadni sistem mora zagotoviti varnost ljudi v objektu in izven njega. Predviden je pol-strukturni fasadni
sistem z mehansko pritrditvijo stekel, ki mora zagotavljati popolnoma zanesljivo pritrjevanje fasadnih
elementov. Fasada mora biti odporna na vse zunanje vplive, kot so vetrne razmere, zvo¢na izolativnost
glede zunanjega hrupa, Cis¢enje fasade, zanesljivost fasadnih elementov proti poskodbami in padcem.
Stekla fasade so kaljena, lepljena z ustrezno profilacijo tako, da so izpolnjene zahteve gradbene fizike,
zvoclne izolativnosti, ter zanesljivost pritrditve fasadnih elementov.

Izbira fasadnih elementov je pomembna postavka, tako zaradi stroskov vzdrievanja objekta, kot zaradi
stroskov, ki bodo nastali zaradi boljSih karakteristik fasade oziroma stroSkov zaradi povecanja potrebnih
modi zaradi ogrevanja / hlajenja objekta.

Fasada ima iz zunanje strani predvidena sencila iz aluminijaste ekspandirane plocevine v okvirjih. V
prostoru med armirano betonsko plosc¢o in fasadnimi profili je predviden prostor za premi¢na sencila na
roloju po celotnem obodu fasade. Predvidena so sencila, ki se spuscajo oziroma dvigujejo s pomocjo
elektromotorjev. Na visini 2,4 m od tlaka je predvideno potisno okno, ki ga je mogoce odpreti rocno.
Visina okenskega elementa je ~1m. Okno sluzi izklju¢no dovodu sveZega zunanjega zraka v prostor.

Na strehi strojnice je predviden mehanizem za cCiS¢enje fasade, ki je sestavljen iz vodil in mehanizma s
hidravlicno konzolo in uteZjo z max razponom ~ 23m, Na roko je pritrjen mehanizem s kosaro.
Predvideno je rocno Ciscenje fasade.

RESTAVRACIA

v 3. etazZi stolpnice je predvidena restavracija s 100 sedeZi, in barom ob vhodnem delu. Dostop do
restavracije je mogoc preko 4 dvigal in stopniSc. Tip restavracije se bo dolocil v kasnejsih fazah projekta.
Restavracija ima kuhinjski del, ki se deli na del za zaposlene z garderobami in sanitarijami, skladis¢ni del,
prostor za sefa kuhinje, prostor za pripravo hrane, termicni blok, prostor za pranje posode in izdaja
hrane.
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OGREVANIJE HLAJENJE

Objekt je hlajen oziroma ogrevan z ventilatorskimi konvektoriji, ki so v poslovhem in stanovanjskem delu
razporejeni ob fasadi objekta. V hotelskem delu se ventilatorski konvektorji nahajajo v medstropovju
hodnika hotelske sobe. V etazah kjer je predviden hotel je sistem ogrevanja in prezracevanja vezan na
sistem kljucev oziroma vstopnih kartic preko centralnega nadzornega hotelskega sistema.

PREZRACEVANJE

V Poslovnem delu in stanovanjskem delu se sveZ zrak v prostor dovaja preko kanalske mreze po dviznem
jasku v dvignjenem tehni¢nem podu do delovnih mest. Lokacija vpihovalnih Sob je odvisna od tlorisne
dispozicije opreme. OnesnaZzen zrak se zajema z reSetkami, ki so razporejene v spuséenem stropu, ki
obdaja jedro objekta s Sirino 1,8m okoli celotnega jedra.

TEHNICNI POD

Vse pisarniske etaZe imajo predviden tehnicni pod, ki omogoca razvod instalacij do delovnih mest in
opreme. Tehnicni pod je sestavljen iz kovinskih stojk na rastru 130x60 cm, oziroma 135x60 cm, alu
podkonstrukcije, gumijaste podlozke med plosc¢ami in stojkami, prefabricirane plosce s finalno oblogo.
Tehni¢ni pod omogoca razvod strojnih in elektri¢nih instalacij do delovnih mest in naprav. Predvidene so
kabelske lestve za razvod elektri¢nih instalacij. V ploscah tehnic¢nega poda so predvidene talne doze in
reSetke za upihovanje. Tehni¢ni podi morajo zagotavljati ustrezno zvocno izolativhost medetazne
konstrukcije, R*w = 52 db, L*w = 63 db. Predvidena je nosilnost tehni¢nega poda 2,5-6 kN.

PREDELNE STENE

Predvidene so notranje predelne stene, ki razmejujejo razlicne uporabnike oziroma posamezne prostore
znotraj enega prostora oziroma uporabnika. Predviden raster moine postavitve predelnih sten je
dolocen z rastrom, ki ga dolo¢a fasada oziroma stebri. Osna razdalja rastra je 2,70m. Predvidena je
uporaba navadnih suhomontaznih mavénokartonskih predelnih sten, steklenih sten in ostalih sistemskih
reSitev za mozno delitev prostorov.

ZVOCNA IZOLATIVNOST

Zvocna izolativnost okenskih elementov oziroma fasad je 42 db. Zvocna izolativnost fasade se doloci na
osnovi akusti¢nega elaborata in elaborata o hrupu. Predelne stene in medetazne konstrukcije morajo
zagotavljati ustrezno zvocno zascito, kot je doloceno v pravilniku za zvo¢no zascito stavb.

Stena med prostori dveh uporabnikov R*w =52 db

Stena brez vrat med prostori za umsko delo istega uporabnika R*w =42db

Vse medetazne konstrukcije med poslovnimi prostori R*w =52 db, L*w =63 db.
Medetazna konstrukcija med poslovnim prostorom

in manj hrupnim gostinskim lokalom pod njim R*w =52 db, L*w = 63 db.
Zahtevane vrednosti so racunske zato je dodan varnostni faktor 5db

FLEKSIBILNOST TLORISA

S predlaganim sistemom pisarniSkih prostorov je moZna pogojna fleksibilnost, kar pomeni, da je v
objektu dovoljeno postavljati predelne stene na vnaprej pripravljenih pozicijah tlorisa glede na raster
fasade. Ob obmocdju spuscenega stropa ob jedru objekta je mogoca postavitev tehni¢nih prostorov
oziroma ni$ v katerih bodo racunalniske ali informacijske omare, ¢e bo to potrebno.
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POZARNA VARNOST

Objekt je razdeljen na pozarne sektorje. V jedru objekta sta predvideni dve poZarni stopnisci. Vse etaze
objekta bodo varovane s sprinkler sistemom. Bazen pozZarne vode je namescen v kleti objekta. Vrata za
dostop do dvigal in poZarnih stopnic oziroma vsa vrata jedra objekta morajo biti izvedena z ustreznimi
pozarnimi karakteristikami, ki so opisane v Studiji poZarne varnosti. PoZarna stopnis¢a so v nadtlaku, s
¢imer preprecujemo vdor dima v zascitena stopnisc¢a. Predvidena je poZarna zascita EI120 med etazami
in v dostopih do jedra ter na prehodi poZarna vrata EI30C. Posebno pozornost je potrebno posvetiti
stikom med plosco in nosilnimi profili fasade. Detajl mora zagotoviti ustrezno pozarno varnost, kot tudi
ustrezno zascito pred prehodom zvoka. Za varnost evakuacije in ustrezno gasilsko intervencijo je v
objektu predvideno gasilsko dvigalo. To povezuje najnizjo kletno etazo z najvisjo etazo. Izhodi iz stopnisc
in dostopi v pritli¢ju do gasilskega dvigala so izvedeni kot zasciteni hodniki. Stopnis¢a nadzemnega in
podzemnega dela so v pritli¢ju lo¢ena. Dimenzioniranje poZarnih stopnis¢, dolocitev evakuacijskih ¢asov
preko poZzarnih stopnis¢, evakuacijski ¢as za praznjenje objekta preko dvigal je doloceno v Studiji
poZarne varnosti. V objektu je namescen sistem alarmiranja obiskovalcev preko sistema ozvocenja.

PROSTORI ZA RACUNALNISKE STREZNIKE
Vsak poslovni prostor ima predviden prostor za namestitev streznikov, ki je lociran ob obodnem hodniku
oziroma ob jedru stolpnice zaradi dostopa do strojnih in elektri¢nih instalacij.

CAINE KUHINJE
Vsak poslovni prostor ima predviden prostor, ki je dolocen ob obodnem hodniku oziroma ob robu
spuscenega stropa zaradi dostopa do strojnih in elektri¢nih instalacij instalacij.

ELEKTRO INSTALACUJE

V sklopu celotnega kompleksa objekta je v prvi kleti stolpnice so predvideni diesel agregati z ustrezno
avtonomijo, ki je namenjen napajanju vitalnih delov opreme v primeru izpada elektricnega omrezja.
Predviden je prostor za dodatni diesel agregat za potrebe uporabnikov. Za potrebe je predviden hotelski
informacijski sistem HIS preko katerega se vrsi kontrola pristopa, izklop elektri¢ne energije, nadzor
temperature glede na prisotnost, kontrola sencil itd.

STROJNE INSTALACUE

Na strehi stolpnice je prostor za namestitev strojne opreme oziroma hladilnega kondenzatorja
(adiabatski glikolski hladilec), 3 prezracevalnih naprav naprav za dovod sveZega zraka v pisarne,
stanovanjski del in v hotel.

Objekt je ogrevan in hlajen z ventilatorskimi talnimi konvektoriji, ki so v poslovnem in stanovanjskem
delu razporejeni ob fasadi objekta v hotelskem delu pa v medstropovju hodnika hotelske sobe. V kletnih
etaZah so predvideni prostori za prostore toplotnih ¢rpalk, toplotne postaje in hladilne strojnice. V
kletnih etazah so tudi namescene prezracevalne naprave za: zdravstvo, fitness, retail in restavracijo, ter
ostalimi skladis¢nimi prostori. Pritisk vode v sistemu za pitno vodo je zagotovljen s hidrofornimi
postajami na dolocenih lokacijah v kleti stolpnice. Strojnica za sprinkler sistem, rezervoar vode za
sprinkler sistem s kapaciteto ~800m3 je zagotovljena na SZ strani prostorske enote P3 v kleti B2a.
Predvidena je 1 toplotna ¢rpalka v prostorski enoti P2 v kleti K1.

RAZSVETLIAVA STOLPNICE

Stolpnica nima predvidene zunanje razsvetljave fasade . Na zadnji tehnicni etazZi stolpnice je na vseh
treh fasadah predviden prostor za namestitev logotipov. Dimenzija ene povrSine namenjene logotipom
je 7x29,60m, Del povrsine namenjene logotipom je lahko osvetljen pod pogoiji, ki so doloceni v v 13.
Clenu v alineji 3 in 4 v uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja URL/RS/81/2007 4162.
Osvetlitev glavnih fasad stolpnice po projektu ni predvidena.
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PROSTORSKA ENOTA P3

POSLOVNE VILE

Na severni strani ob Koroski cesti je predvidena gradnja treh poslovnih objektov v nadaljevanju
poslovnih vil. Objekti so pravokotne tlorisne oblike in kubi¢ne prostorske forme dimenzij 31m x 18,50 m
z etaznostjo 6K+P+4. Kota venca objekta je +16,50m.

JEDRO

Jedro ima tloris pravokotne oblike, dimenzij 3,10 x 20,70m . V jedru sta na JV stranici dve poZarni
stopnisci. Svetla Sirina rame poZarnega stopnisca je 125 cm. Zahtevana visina ograj v na stopniscih je
vsaj 100 cm od roba stopnice do prijemalke. V jedru objekta sta predvideni 2 dvigali. Eno od teh dvigal
je loceno s predprostorom, ker opravlja funkcijo gasilskega dvigala. V primeru poZara se dvigali spustita
do pritli¢ja in se ustavita, evakuacija se vrsi po pozarnem stopnis¢u. V jedru objekta so prostori za
elektri¢ne in strojne instalacije preko katerih se objekt napaja s potrebnimi koli¢inami zraka, energije, in
telekomunikacijami. Jedro stolpnice ima v vsaki etaZi prostore za elektri¢ne in strojne instalacije, dvizni
vertikalni jasek, ki povezuje etaZe zaradi potrebnih razvodov, prostor za moske in Zenske sanitarije in
prostore za Cistila. Zagotovljena mora biti ustrezna ne-drsnost talnih oblog v stopniscih, mokrih
prostorih, tehni¢nih prostorih. Na robovih stopnis¢nih nastopnih ploskev na stopnicah mora biti
izvedena povrsinska obdelava, ki preprecuje zdrs. V mokrih prostorih kot so sanitarije, prostori za Cistila
mora biti zagotovljena ustrezna proti drsna keramika.

DVIGALA
V jedru objekta sta jaska za namestitev dveh dvigal. Na strehi objekta sta predvideni strojnice dvigala,
tlorisnih dimenzij. Dvigala so opisana v posebni prilogi v mapi 08, faza PGD.

KONSTRUKCIJA OBJEKTA

Objekt je zasnovan kot skeletna konstrukcija. Nadzemno enoto sestavljajo tri poslovne vile (P+4), ki
slonijo na enotni kletni armiranobetonski konstrukciji-6 podzemnih etaz. Vsaka izmed nadzemnih vil ima
v sredini tlorisa predvideni dve komunikacijski armiranobetonski jedri, po obodu vsake vile so predvideni
nosilni armiranobetonski stebri dimenzij 40/40cm. Stebri in stene nadzemnih vil se kontinuirno
nadaljujejo preko kleti, do armiranobetonskih pasovnih in tockovnih temeljev. MedetaZne plosce so
gladke armiranobetonske po vecini brez vut ali nosilcev. Debelina plos¢a v nadzemnih etazah je 25cm, v
kletnih etazah pa od 25 do 30 cm.

TEMELJENJE

Temeljenje bo izvedeno tako, da je kota dna izkopa 2m nad nivojem talne vode. Najvisja kota podtalnice
na obmocdju je + 279,00 nmv. Objekt je temeljen na temeljni plosc¢i. Temeljenje je natancno opisano v
nacrtu gradbenih konstrukcij in v nacrtu varovanja gradbene jame.

FASADA
Predvidena je polstrukturna fasada s kvalitetnimi stekli in alu -profili. Osna razdalja vertikalnih profilov je
1,35m. Vertikalni aluminijasti profili dolo¢ajo moZno pozicijo montaznih predelnih sten med pisarnami:

- faktor toplotne prehodnosti za steklo Ug= 0,7W/m2K
- faktor toplotne prehodnosti za okno Uw= 0,8W/m2K
- propustnost za son¢no sevanje / - senéenje stekla g = <025
g = <05
- zvocna izolativnost Rw,l = 42 db (ctr max. -4)
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potrebno je upostevati naslednje standarde:

SIST EN 13830, / smernica ETAG 002 / strukturne fasade
SIST EN 12210 / veter

SIST EN 12208 / vodo tesnost

SIST EN 12207 / paro propustnost

SIST EN 14351-1 / toplotna izolativnost

SIST EN 14851-1 / zvoéna izolativnost

Varovanje pred padcem ob morebitnem razbitju stekla

Fasadni sistem mora zagotoviti varnost ljudi v objektu in izven njega. Predviden je pol-strukturni fasadni
sistem z mehansko pritrditvijo stekel, ki mora zagotavljati popolnoma zanesljivo pritrjevanje fasadnih
elementov. Fasada mora biti odporna na vse zunanje vplive, kot so vetrne razmere, zvo¢na izolativnost
glede zunanjega hrupa, Cis¢enje fasade, zanesljivost fasadnih elementov proti poskodbami in padcem.
Stekla fasade so kaljena, lepljena z ustrezno profilacijo tako, da so izpolnjene zahteve gradbene fizike,

zvocne izolativnosti, ter zanesljivost pritrditve fasadnih elementov.

Fasada ima iz zunanje strani predvidena sencila iz aluminijaste ekspandirane plocevine v okvirjih. V
prostoru med ab plosco in fasadnimi profili je predviden prostor za premicna sencila na roloju po
celotnem obodu fasade. Predvidena so sencila, ki se spuscajo oziroma dvigujejo s pomocjo
elektromotorjev. Na visini 2,4 m od tlaka je predvideno potisno okno, ki ga je mogoce odpreti rocno.
Visina okenskega elementa je ~1m. Okno sluzi izklju¢no dovodu sveZega zunanjega zraka v prostor.

Na strehi strojnice je predviden mehanizem za ciS¢enje fasade, ki je sestavljen iz vodil in mehanizma s
hidravliécno konzolo in uteZjo z max razponom ~ 23m, Na roko je pritrjen mehanizem s kosaro.
Predvideno je rocno Cis€enje fasade.

OGREVANIJE HLAJENJE

Objekt je hlajen oziroma ogrevan z ventilatorskimi talnimi konvektorji, ki so razporejeni ob fasadi
objekta. Dvizni vodi se nahajajo med fasado in stebri. Razporeditev instalacij je zasnovana tako, da ni
mozne lo¢ene meritve porabe. Hodniki in sanitarije so ogrevani z radiatorji.

PREZRACEVANJE

Sve? zrak se v prostor dovaja preko kanalov in ventilatorjev po dviznem jasku. Za dovod sveZega zraka in
odvod onesnaZzenga zraka je v spus¢enem stropu, ki obdaja jedro objekta s Sirino 1,2m od hodnika v
pisarniSke prostore. Koli¢ine zraka so namenjene zagotavljanju potreb po sveZzem zraku. Vpihovani zrak
nima vpliva na temperaturne razmere v prostoru.

IZVEDBA PODOV
predvidena je klasi¢na izvedba podov v katerih je fiksni razvod do priklju¢nih mest oziroma do delovnih
mest v pisarnah.

PREDELNE STENE

Predvidene so notranje predelne stene, ki razmejujejo razlicne uporabnike oziroma posamezne prostore
znotraj enega prostora oziroma uporabnika. Predviden raster mozne postavitve predelnih sten je
dolocen z rastrom, ki ga dolo¢a fasada oziroma stebri. Osna razdalja rastra je 2,70m. Predvidena je
uporaba navadnih suhomontaznih mavénokartonskih predelnih sten, steklenih sten in ostalih sistemskih
resitev za mozno delitev prostorov.
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ZVOCNA IZOLATIVNOST

Zvocna izolativnost okenskih elementov oziroma fasad je 42 db. Zvocna izolativnost fasade se dolodi na
osnovi akusticnega elaborata in elaborata o hrupu. Predelne stene in medetazne konstrukcije morajo
zagotavljati ustrezno zvocno zascito, kot je doloceno v pravilniku za zvoéno zascéito stavb.

Stena med prostori dveh uporabnikov R*w =52 db

Stena brez vrat med prostori za umsko delo istega uporabnika R*w =42 db

Vse medetazne konstrukcije med poslovnimi prostori R*w =52 db, L*w =63 db.
Medetazna konstrukcija med poslovnim prostorom

in manj hrupnim gostinskim lokalom pod njim R*w =52 db, L*w =63 db.
Zahtevane vrednosti so racunske zato je dodan varnostni faktor 5db

FLEKSIBILNOST TLORISA

S predlaganim sistemom pisarniskih prostorov je moZna pogojna fleksibilnost, kar pomeni, da je v
objektu dovoljeno postavljati predelne stene na vnaprej pripravljenih pozicijah tlorisa glede na raster
fasade. Ob obmocdju spusenega stropa ob jedru objekta je mogoca postavitev tehni¢nih prostorov
oziroma nis v katerih bodo racunalniske ali informacijske omare, ¢e bo to potrebno.

FLEKSIBILNOST INSTALACI
Nekatere izmed etaZe ali veC etaz skupaj bodo namenjene enemu uporabniku. Zaradi vecje fleksibilnosti,
uporabnosti in moznih sprememb najemnikov, bo zagotovljen prostor .

POZARNA VARNOST

Objekt je razdeljen na pozarne sektorje. V jedru objekta je predvideno pozarno stopnisce. To stopnisce
je lo¢eno od stopnisca iz kleti. Vrata za dostop do dvigala in pozarnih stopnic oziroma vsa vrata jedra
objekta morajo biti izvedena z ustreznimi poZarnimi karakteristikami ki so opisane v Studiji pozarne
varnosti. PoZarna stopni$ce je v nadtlaku. Predvidena je poZarna zas¢ita EI90 med etaZzami in v dostopih
do jedra. Posebno pozornost je potrebno posvetiti stikom med plos¢o in nosilnimi profili fasade. Detajl
mora zagotoviti ustrezno poZarno varnost, kot tudi ustrezno zascito pred prehodom zvoka.
Dimenzioniranje pozarnih stopnis¢, dolocitev evakuacijskih ¢asov preko poZarnih stopni$¢, evakuacijski
¢as za praznjenje objekta preko dvigal je doloceno v Studiji poZarne varnosti. V okolici vsake vile je
predvidena delovna in postavitvena povrsina za gasilska vozila.

PROSTORI ZA RACUNALNISKE STREZNIKE
Vsak poslovni prostor ima predviden prostor za namestitev streznikov, ki je lociran ob obodnem hodniku
oziroma ob jedru stolpnice zaradi dostopa do strojnih in elektri¢nih instalacij instalacij .

CAINE KUHINJE
Vsak poslovni prostor ima predviden prostor, ki je dolocen ob obodnem hodniku oziroma ob robu
spuscenega stropa zaradi dostopa do strojnih in elektri¢nih instalacij instalacij.

ELEKTROINSTALACIE
V sklopu celotnega kompleksa objekta je v prvi kleti stolpnice predviden diesel agregat z ustrezno
avtonomijo, ki je namenjen napajanju vitalnih delov opreme v primeru izpada elektricnega omrezja
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STROJNE INSTALACUE

Na strehi poslovnih vil je prostor za namestitev prezracevalnih naprav za prezracevanje vil, hladilnega
agregata za potrebe vil in adiabatskih glikolskih hladilcev za potrebe hlajenja Severnega dela stadiona in
Triangela.

Objekt je ogrevan in hlajen z ventilatorskimi talnimi konvektoriji, ki so razporejeni ob fasadi objekta.
Razvod medija do konvektorjev je zasnovan tako, da ni mozna lo¢ena meritev ogrevne in hladilne
energije. Strojnica za sprinkler sistem, rezervoar vode za sprinkler sistem s kapaciteto ~800m3 je
zagotovljena na SZ strani prostorske enote P3 v kleti B2a. Predvidenih je 5 toplotnih postaj v prostorski
enoti P3 v instalacijskem koridorju v kleti k2A.

PARKIRISCA
Stevilo parkiri$¢ je dologeno z izratunom, ki je predpisan v OPPN. Pozicije posameznih parkiris¢ so
prikazane v graficni prilogi arhitekture.

ZAKLONISCE

V sklopu projekta je potrebno nadomestiti obstojece zaklonisce ob Koroski ulici.

Obravnavano obstojece zakloni$ce je izvedeno kot zaklonis¢e osnovne zascite, ki zagotavljajo zascito
pred vsemi nastetimi ucinki (obseg zascite od 50 kPa do 100 kPa nadtlaka in funkcionalno zgrajeni
prostori za sedemdnevno nepretrgano bivanje do 200 ljudi). Novo zaklonisce se izvede v prvi kleti
prostorske enote P3 na tlorisni poziciji obstojecega zaklonisca. Dostop do zaklonis¢a bo iz garazne kleti,
sekundarni izhod iz zaklonisca je predviden preko jaska v obmocje parka med novimi poslovnimi vilami.

RAZSVETLJIAVA

Osvetlitev glavnih fasad poslovnih vil ni predvidena. Nad vhodi v objekte so predvideni logotipi

s povrsino na trgu pred vzhodno fasado krajnega objekta poslovnih vil proti Dunajski cesti. 5,8 x 2,5 m
Na Sv vogalu obmocja BSP je predviden pano za oglasevanje dimenzij 3,2x3,2 m visSine 13,5 m

Del povriine za oglasevanje je lahko osvetljen pod pogoji, ki so doloéeni v v 13. Clenu v alineji 3 in 4

v uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja URL/RS/81/2007 4162.
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INFRASTRUKTURA

EVAKUACUSKE POTI.

Evakuacijske poti iz stadiona potekajo preko tribun skozi proste prehode med komunikacijskimi in
instalacijskimi jedri, ki povezujejo kleti stadiona z obodnim stadionskim objektom v katerem so loze in
ostale vsebine oziroma programi v 1. In 2. Nadstropju stadiona. Stadion je obdan s Ple¢nikovim
histori¢nim zidom. Obstojece odprtine zadostujejo za dostop do stadiona. Zaradi potreb po preto¢nosti v
primeru evakuacije je potrebno zagotoviti dodatna vrata v severnem in juznem historicnem zidu. Posegi
v zid so doloceni v konzervatorskem programu. V okolici histori¢nega zida po javnih cestah je predviden
gasilski dostop do objektov. Prav tako je predvidena gasilska pot v okolici stadiona znotraj histori¢nega
zidu.

Zunanje hidrantno omrezje, namenjeno gasilski intervenciji, je predvideno na javnih cestah (delno
obstojece) in znotraj obzidja v okolici stadiona.

DOSTOP ZA INTERVENCISKA VOZILA

Prostor med stadionom in obodnim opecnim zidom je dimenzioniran tako, da je mogoca krozna pot
intervencijskih vozil okoli objekta. Dostop za gasilska vozila bo zagotovljen iz Koroske ulice, Samove
ulica, Vodovodne ceste.

DOSTOP IN PARKIRISCA

Predvideno je podzemno parkiris€e s Stirimi etazami v prostorski enoti P3, oziroma s tremi etazami v
prostorski enoti P1 in 4 etazami, kot je prikazano v tlorisih in prerezih.

Zagotovljeno je 1810 parkirnih mest skladno z zahtevo iz OPPN glede na namembnost povrsin.
Dostop do garaZ poteka iz 2 ramp iz Vodovodne ceste na severnem in na juznem vogalu obmocja.
Pozicije posameznih parkiris¢ so prikazane v graficni prilogi arhitekture.

Interna povezava znotraj garaze poteka po 3 locenih polzastih rampah.

Dostop za tovornjake na nivo igrisca v 2 kleti je omogocen iz juzne rampe ob Vodovodni cesti. Svetla
vidina tega dostopa je 4,5m. Stevilo parkiris¢ je dolo¢eno z izra¢unom, ki je predpisan v OPPN. Izradun
parkiris¢ je priloZzen v posebni prilogi. Pozicije posameznih parkiris¢ glede na posamezno dejavnost je
prikazan v posebni graficni prilogi, kapaciteta parkirisca.

STROJNE INSTALACUJE

V kleti B2a je predviden dvovisinski instalacijski hodnik oziroma strojnica, kjer je zagotovljen prostor za
vecino strojnih instalacij, ki so potrebne za normalno delovanje stadiona kot na primer hladilni agregati,
klimatske naprave, toplotne postaje, sprinkler strojnica z rezervoarjem. Za vzhodni strani kompleksa je v
2kleti predvidena vecja strojnica za napajanje trgovinskega dela sklopa. Na SZ vogalu prostorske enote
P3 je v kleti B2a predviden sprinkler rezervoar s kapaciteto 800m3 vode.

V obmocju hotela v prostorski enoti P2 je predvidena lokacija toplotne postaje.

ELEKTROINSTALACUJE
Elektroinstalacije so opisane v mapi 04
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ODVODNJAVANE METEORNE STRESINSKE VODE

Padavinska stresna voda se preko vtocnikov ter vertikal zbira v poseben meteorni kanalizacijski sistem, ki
se v celoti ponika. Padavinske streSne vode se priklju¢i na ponikovalne vodnjake na zahodni strani
prostorske enote P1 in zahodni in juZni strani prostorske enote P2.

Izvede se 30 vodnjakov fi 1000 na razdalji minimalno 10 m. Globina vodnjakov je 14m, do kote
konglomerata, torej dno vodnjakov je na koti 287 n.m.v., 8,0 m nad koto podzemne vode. Ponikovalna
sposobnost posameznega vodnjaka je 38,47 |I/s. Ponikovalni vodnjaki so locirani zunaj manipulativnih in
povrsinskih voda.

Vse strehe objektov imajo predvidene dvojne odtocne sisteme, za pricakovane padavine in za izjemne
padavine. Skupna koli¢ina streSnih voda — pricakovane padavine, ki jih je potrebno ponikati ob
upostevanju 5min naliva in 2 let povratne je 589 |/s Ob upoStevanju izjemnih padavin - 100 letnih
nalivov znasajo te 1383 |/s, torej se na okolico preliv 794 |/s

ODVODNJAVANJE METEORNE VODE I1Z UTRJENIH POVRSIN

Padavinske vode z obmocja igrisca, kjer je predvidena umetna zelenica se zbira v vertikale ob stebrih
konstrukcije pod igriséem, ter pelje v zadrZevalnik 500 m® v &etrti kleti objekta. Koli¢ina padavinske vode
na igrisce ob upostevanju 5min naliva in 2 let povratne dobe, ter faktorja povrsine 1, ki jo je potrebno
ponikati, znasa 270 |/s, ter ob upostevanju 100 letnih nalivov pa znasa 634 |/s. Padavinska voda z igris¢a
se iz zadrZevalnika delno preko ¢rpaliséa odvaja v javni mesani kanal v Koroski cesti (150 I/s) in delno
prav tako preko ¢rpalis¢a v ponikovalne vodnjake (114 I/s). 50% polnjenje zadrZevalnika omogoca
zadrZevanje 5 min. 100 letnega naliva. S cemer je zagotovljen odvod padavinskih voda z igris¢a tudi v
casu izjemnih padavin.

S povoznih povrsin, kot s povrSin namenjenim dostavi in intervencijskim potem je predviden odvod
padavinskih voda v obstojeci mesani kanalizacijski sistem, ki poteka v obodnih cestah.

Obmocje OPPN se nahaja na vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja,
na ozjem obmocdju z manj strogim vodovarstvenim reZimom z oznako VVO Il B, razen zemljis¢ s
parcelnimi stevilkami 310/2, 310/3, 310/5 in 310/7, k. o. BeZigrad, ter delov zemlji$¢ s parcelnima
Stevilkama 2227/2 in 2220/3, k. 0. BeZigrad, ki se nahajajo na SirSem obmodju z oznako VVO lIl. Najvi$ja
kota podtalnice na obmocju je 279,00 m. n. v.

Zaradi zascite podzemnih voda, v katere je potrebno prepreciti vdor onesnazene vode ni predvideno
ponikanje padavinskih voda s povoznih povrsin. Koli¢ina teh voda ob upoStevanju 5min naliva in 2 let
povratne dobe znasa 60 |/s, ter ob upostevanju 100 letnih nalivov pa znasa 141 |/s.

Ostale utrjene povrsine na obmocju prostorskih enot P1, P2 in P3 se prikljuci na ponikovalni sistem za
stresne vode. Teh padavinskih voda je ob upostevanju 5min naliva in 2 let povratne dobe, ki jo je
potrebno ponikati 415l/s, ter ob upostevanju 100 letnih nalivov pa znasa 560l/s.

ODVODNJAVANIE FEKALNE VODE

Odvod odpadnih sanitarnih voda je predviden v obstojeci mesani sistem, ki poteka po obodnih cestah.
Odpadne sanitarne vode iz kletnih prostorov se na javno kanalizacijsko mrezo prikljucijo preko ¢rpalisca,
odpadna sanitarna voda iz pritli¢ja in visjih nadstropji, pa se prikljuci na javni mesani kanalizacijski sistem
direktno. Predvidena koli¢ina sanitarnih odpadnih voda, ki se priklopi na obstojeci mesani kanal je 68 I/s.
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POZARNA VODA

pozZarna voda se zadrZuje na tleh zadnje kletne etaze k5. v tlaku so predvidene lokalne poglobitve za
mozno postavitev potopnih ¢rpalk, preko katerih se lahko izvaja pre¢rpavanje. tlak zadnje kleti mora biti
izveden vodotesno.

ZUNANJA UREDITEV

Park ob Koroski ulici predstavlja rekreacijsko obmocje za celotno sosesko

Nova aleja dreves ob Koroski ulici louje stanovanjsko zazidavo od prosto stojece zazidave

Obstojeca vrsta dreves ob juZni strani stadiona je del urbanisti¢ne zasnove celote.

Talne povrsine na obmocje med stadionom in obodni opecnim zidom so tlakovane z betonskim tlakom s
pescenim posipom.

Zunanja ureditev na zunanji strani histori¢nega zidu ohranja vrtno arhitekturno ureditev pred pokritim
stebris¢em. Vzpostavlja se drevored vzdolZ Koroske ceste in obnavlja drevored ob Vodovodni ter ob
Samovi ulici, med stolpnico in obodnim zidom Stadiona. Vzpostavljen bo tudi drevored ob Dunajski cesti.
V pasu pozidave ob Koroski cesti se med poslovnimi vilami vzpostavlja ¢lenjeno zeleno povrsino. Zelene
povrsine bodo javno dostopne, zasajene z niZjo vegetacijo. Sajena drevoredna drevesa bodo imela obseg
najmanj 18cm. Dorasla drevesa bodo dosegala vsaj 10m v visino.

Vse tlakovane povrsine bodo enotno oblikovane in opremljene z mikro urbano opremo ter primerno
osvetljene. Tlakovane povrsine bodo urejene tudi znotraj histori¢nega zidu. Znotraj histori¢nega zidu bo
urejena igralna povrsina na umetni travni podlagi.
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VAROVANIJE GRADBENE JAME

Varovanje gradbene jame se izvede z AB piloti. Vmesni del med AB uvrtanimi piloti je tesnjen z jet piloti.
Piloti so v vecini 5x sidrani po visini, na dolo¢enih delih pa razpirani. Navedena izvedba varovanja bo
preprecevala dotok morebitne visece podzemne vode v gradbeno jamo.

Maksimalni nivo podzemne vode, na koti 279,0 m.n.v., je povzet glede na porocilo HidroloSko mnenje o
dopustni globini posega v vodonosnik zaradi izvedbe obcinskega podrobnega prostorskega nacrta za
dele obmodij urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bezigrad in BS 1/4 Koroska (Ple¢nikov stadion) v Ljubljani,
§t. K-11-30d/c-1/1641, GeoZS, marec 2010.

Dopustna najnizja kota pilotov je opredeljena v predhodnem mnenju Agencije Republike Slovenije za
okolje $t.: 35500-1241/2010 z dne 24.08.2010; Zadeva: »Predhodno mnenje o naértovanem posegu«. V
tem predhodnem mnenju je med drugim navedeno, da za gradnjo pilotov (vse vrste pilotov — tabela v
prilogi 3 Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja v tockah 17,
18 in 19) veljajo splosni pogoji, kar pomeni, da je poseg dopusten do najvisje kote podzemne vode, v
tem primeru do 279 m.n.v. V mnenju je prav tako navedeno, da z izvedbo geotehnicnih sider lahko
posegamo do kote 279,0 m.n.v.

Dno AB uvrtanih pilotov bo na koti 279,0 m.n.v. Dno jet pilotov, ki spadajo med pilote s cementacijo v
vrtini, pa bo na koti 281,0 m.n.v.

Dno gradbene jame bo na delu najglobljega izkopa na relativni koti -20,6 m, kar je 281,0 m.n.v. in je 2,0
m nad maksimalnim nivojem podzemne vode.

AB pilote na treh straneh varovanja gradbene jame sidramo, na severu proti Koroski ulici pa razpiramo.
Geotehnic¢na sidra posegajo do kote maksimalnega nivoja podzemne vode, torej do 279,0 m.n.v.
Varovanje gradbene jame se izvede po predvidenih gradbenih fazah. Spremembo gradbenih faz mora
obvezno potrditi projektant.

Pred izvedbo varovanja, med izdelavo AB pilotov, med izkopom, med razpiranjem in za ¢as izgradnje se
morajo stalno izvajati geoloske, geotehnicne in kontrolne meritve, predvsem zaradi moznosti poskodb
na obstojecih objektih in na obstojecih komunalnih vodih. Na vseh straneh varovanja je potrebno
vzpostaviti merske profile. Meritve je potrebno izvajati skladno s programov meritev. Prve meritve
terena in merskih profilov je potrebno izvesti pred pri¢etkom gradnje. Ce se izkaZe, da so, glede na faze
izkopa, posedki ali pomiki vecji od izracunanih, je potrebno obvestit projektanta. Posedki okoliskega
terena ter pomiki AB pilotov glede na faze izgradnje so podani v tocki 6.4 tega porocila.

Karakteristike za sloje zemljin smo povzeli glede na porocilo Geotehni¢no porocilo o pogojih izgradnje
stadiona in objektov JozZe Ple¢nik v Ljubljani, §t. GP-01/05-08; UNIVERZA V MARIBORU LABORATORIJ ZA
MEHANIKO TAL, maj 2008. V naslednjih fazah projekta bo potrebno izdelati geoloSke prereze tal po
obodu gradbene jame. Pri izvedbi AB pilotov bo potrebno spremljati sestavo tal in ob morebitnem
odstopanju sestave tal od predvidene se obvesti projektanta, ki bo predpisal potrebne dodatne ukrepe
za varovanje gradbene jame. Predvsem je mozZen pojav leC gline nad konglomeratom. V takem primeru
bo potrebno izvesti dodatne izracune in preveriti predpisane podporne ukrepe.

Gradbena jama za objekt BezZigrajski Sportni park, izvedena po navodilih tega porocila, bo stabilna in bo
imela Se sprejemljive vplive na okolico.
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KOMUNALNA OPREMA IN PRIKLJUCEVANJE OBJEKTOV NA KOMUNALNO, ENERGETSKO IN
TELEKOMUNIKACISKO INFRASTRUKTURO
Sportni park BeZigrad se priklju€uje na naslednja infrastrukturna omrezja:
- vodovodno omreZje (upravljavec JP Vodovod — Kanalizacija),
- kanalizacijsko omreZje za odpadno sanitarno vodo
(upravljavec JP Vodovod — Kanalizacija),
- vro¢evodno omrezje (upravljavec JP Energetika Ljubljana),
- plinovodno omreiZje (upravljavec JP Energetika Ljubljana),
- elektroenergetsko omrezje (upravljavec JP Elektro Ljubljana),
- telekomunikacijsko omreZje (upravljavec Telekom Slovenije).

Objekt se priklju¢i na nacrtovane vode: javni vodovod, vrocevod, elektroenergetski kabel, in
telekomunikacijsko omreZje. Prikljuevanje objekta na infrastrukturo je opisano v vodilni mapi 00.

OBSTOJECA BAZNA POSTAJA PODJETJA MOBITEL

Na obmocju stadiona je v jugovzhodnem vogalu namescena mobilna bazna postaja druzbe
Mobitel.

V casu gradnje bo investitor zagotovil prostor za bazno postajo v jugovzhodnem vogalu na
gradbiscu, po koncani gradnji pa na stolpnici v 6 etaZi, v prostorski enoti P2. Antene bazne
postaje bodo namescene na visini 27m od tlaka v vogalih stolpnice oziroma v fasadne vrzeli
med glavnimi fasadami stolpnice.
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VODA
Objekt je prikljuc¢en na javni vodovod na Vodovodni cesti preko vodomernih jaskov na 4 pozicijah

vvvvv

evevyv

~100m severno od kriZis¢a Vodovodne ceste in Dunajske ceste.

PLIN

V objektu se bo za potrebe tehnologije kuhinj v gostinskih delih lahko uporabljal zemeljski plin. Objekt se
bo za celotni kompleks bo predviden en priklop na zunanje omreZje zemeljskega plina. Objekt se
prikljucuje na javno plinovodno omreZje ob dunajski cesti.

ELEKTRIKA

Novi zunanji SN kabelski dovod (20kV) bo napajal glavno transformatorsko postajo TP1. Iz te
transformatorske postaje bomo napajali preostale tri TP. Na TP1 se izvede priklop na javno distribucijsko
omrezje z merilnim mestom. Nove transformatorske postaje se bodo zacasno vkljucile v predvideno SN
vejo med RTP Potniski center in RTP Litostroj s SN kablom. V TP1 so predvidene meritve elektricne
energije na SN strani za ves kompleks BSP. Ostale tri transformatorske postaje se napajajo (dve TP2 IN
TP4- zankasto, te TP3 po enem kablu) iz TP1.

HIDRANTNO OMREZJE

za potrebe zagotavljanja poZarne varnosti so predvideni zunanji nadtalni hidranti okoli objekta. nadtalni
hidranti so priklju¢eni na javno vodovodno omreZzje. Objekt ima predvideno $e notranje hidrantno
omreZje in interno zunanje hidrantno omreZje. Oba sistema, se napajata iz bazena poZarne vode
lociranega v SZ delu objekta v kleti b2a.

PREDVIDENE SO RUSITVE NASLEDNJIH OBJEKTOV

. rusitev severnega paviljona

. rusitev prizidka severnega paviljona

. rusitev obstojece transformatorske postaje

. rusitev nekdanje bencinske crpalke ob vodovodni ulici

. rusitev zaklonisca ob koroski ulici

. rusitev malih gloriet

. rusitev obstojecih v breZino postavljenih sedeznih tribun stadiona

. rusitev objekta v katerem so bile garderobe

- rusitev vseh objektov ki niso del originalne zasnove kot so ( komentatorske kabine, sanitarije v
kontejnerjih, VIP vhoda, kioski za prodajo vstopnic

1
R NWUONM_MW
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PRIKAZ POVRSIN / areas

BRUTO povrsine

= 219,666.00 m2

IZRACUNANE BRUTO POVRSINE BSP PRIKAZANE PO OPPN KODI

PROSTORSKA ENOTA POVRSINE SKUPAJ / m2 sportne povrsine/ komunikacije komunikacije poslovne in trgovinske |garaze / m2
m2 sportne povrsine/m2  |teh.povrsine/m2 povrsine /m2
SKUPAJ P1 60.555 17.333 20.494 13.508 24.565
SKUPAJ P2 3.848 0 7.370 14.288 7.531
SKUPAJ P3 1.421 193 4.094 8.556 35.910
CELOTA 65.824 17.527 31.958 36.351 68.006
83.350 68.309
SPORTNE POVRSINE ZAJEMAJO: 24110 - Sportna igrica in Stadioni
12650 - $portne dvorane (razvedrilo, wellness, fozioterapija, fitnes, ..)
12640 - stavbe za zdravstvo -Sportne ordinacije
POSLOVNE IN TRGOVSKE POVRSINE ZAJEMAJO: 12111 - hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
12203 - druge upravne in pisarniSke stavbe
12301 - trgovske stabe
12112 - gostilne, restavracije, tocilnice, bari
112 - stanovanje
GARAZNE POVRSINE ZAJEMAJO : 12420 - GaraZne stavbe, parkirna mesta v garazni hisi
KOMUNIKACIJSKE SPORTNE POVRSINE : zajemajo vse povrsine - dostopi, prehodi, stopni§¢a, ki sluzijo namenu Sportnih dejavnosti.
KOMUNIKACIJSKE IN TEHNICNE POVRSINE : zajemajo vse povrsine za intalacije (strojne, elektro, ..) in vse komunikacije, ki niso namenjene Sportu.
| IZRACUN PARKIRISC BEZIGRAJSKI SPORTNI PARK
namembnost-Sifra namembnost-opis m2/sedeZilpostelje normativ OPPN skupaj
112 [STANOVANJA 2|2 PM/ stanovanje 4(PM
12111[HOTEL 180 postelj{1 PM / 3 postelje 60 |PM
24110 [IGRISCA+STADION 7500 sedeZev+ 900 s.VIP |1 PM / 6 sedeZev 1400 (PM
12112 |RESTAVRACIJE, bari, ... 848 stolov |1 PM/ 4 stole 212(PM
12650 [SPORT BREZ GLEDALCEV 13.150{1 PM /70 m2 188 (PM
12301,12202,12203, |[POSLOVNO-TRG 23.626]1PM /30 m2 788(PM
12640,12650, [ SPORT RAZVEDRILO,p.dvorane 10.701(1 PM /20 m2 535(PM
skupaj: 3187|PM
ob€asno izvajanje prog. , izmenjava parkimih mest: *-20% 2.550(PM
lega ob progah mestnega prometa: *-30% 1.785|PM
nadomestiti parkiris¢a Sole PM za Solo 25|PM
1.810 PM
*-20% - zaradi obcasnega izvajanja posameznih programov v obmocju OPPN in izmenjave uporabe parkimih mest je $tevilo potrebnih parkirnih
mest mogoce zmanjSati za 20%
*-30% -Poleg 20% je $tevilo parkimih mest mogoce zmanjsati $e za 30% zaradi lege stadiona ob progah mestnega linijskega prevoza potnikov.
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