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1.2 KAZALO VSEBINE NACRTA ARHITEKTURE §t. 2017-100A

1.1 Naslovna stran nacrta

1.2 Kazalo vsebine nacrta

1.3 lzjava odgovornega projektanta za pridobitev gradbenega dovoljenja
1.4 Tehni¢no porocilo

1.5 Risbe
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1.3

IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA

DOVOLJENJA

Odgovorni projektant za pridobitev gradbenega dovoljenja

Urban Trzan u.d.i.a.

IZJAVLJAM,

1.

da je nacrt 2017-100 A skladen s prostorskim aktom,

2. daje nacrt skladen z gradbenimi predpisi,
3. daje nacrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za prikljucitev,
4. da so bile pri izdelavi naérta upostevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je
nacrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,
5. da so v nacrtu uposStevane zahteve elaboratov.
St. na¢rta: 2017-100 A Urban Trzan, u.d.i.a. ZAPS 1732 A

Ljubljana, september 2017
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1.4 TEHNICNO POROCILO

1.4.1 SPLOSNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

Obravnavana lokacija se nahaja v O2/1 poslovno proizvodni coni Komenda.

Investitor Gujs d.o.0. namerava na parceli §t. 2165 k.o. 1905 Moste zgraditi poslovno-proizvodno-
skladi$¢ni objekt.

Gradbena parcela obsega parc. §t. 2165 k.o. 1905 Moste in je velikosti 4.949 m?. Parcela je nepravilne
oblike. Severni vogal obravnavanega zemljiS¢a je odrezan po diagonali, juzni vogal je umaknjen v
notranjost parcele zaradi transformatorske postaje.

Obstojedi uvoz na obravnavano gradbeno parcelo je na zahodnem vogalu parcele preko parc. §t. 2091,
k.o. 1905 Moste. Poleg obstojeCega uvoza, ki se razSiri zaradi u€inkovitega delovanja proizvodnega
procesa v objektu, je predviden nov izvoz na javno cestno omreZje, ki bo prav tako potekal po parc. &t.
2091 k.o. 1905 Moste. Javna cesta, na katero se bo prikljucil predvideni objekt, ima oznako JP 662342.
Na jugozahodnem robu parcele je predvidenih 27 parkirnih mest, od tega sta 2 parkirni mesti namenjeni
gibalno oviranim osebam. Vhod v objekt je predviden na jugozahodni fasadi objekta.

Na gradbeni parceli je 122,88 m? zelenih povrsin, ki se nahajajo ob uvozu na obravnavano zemlji$ce.

1.4.2 LOKACIJA
Obmocje nameravane gradnje se nahaja v O2/1 poslovno proizvodni coni Komenda.

Obravnavano obmocje se ureja z:
Odlok o obginskem prostorskem nacrtu Obc&ine Komenda (Uradne objave Glasila ObCine Komenda 5t.
06/13)

Odlok o lokacijskem nacrtu O2/1 poslovno proizvodne cone Komenda — Ozka dela — Il. faza s
spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Glasila Ob&ine Komenda §t. 02/08, 08/16)

Oznaka prostorske enote:
po OPN: ZE 9/1, OPPN
po LN: FC 6 (FeP6/3)

143 FUNKCIONALNA ZASNOVA

1.4.3.1 NAMEMBNOST OBJEKTA

Na obravnavani lokaciji je predvidena gradnja poslovno-proizvodno-skladiS&nega objekta.

Objekt bo pravokotne oblike tlorisnih gabaritov 41,75m x 20,14m in viSinskih gabaritov P+N in ne bo
podkleten. Pisarniski del bo dilatiran od skladiS¢no-proizvodnega.

1.4.3.2 PROGRAMSKA IN FUNKCIONALNA ZASNOVA

Objekt je razdeljen na 3 dele: odprto skladi§€e, notranje skladi§€e z delavnico za lastne potrebe in
pisarniski del.

V pritli¢ju objekta je predviden skladis¢ni del s pripadajoCo delavnico za lastne potrebe in pisarniski
prostori z garderobami in sanitarijami za zaposlene. V nadstropju objekta je predviden pisarniski del.
Vhod v objekt je predviden na jugozahodni fasadi objekta.

1.4.3.3 KOMUNIKACIJE V OBJEKTU
Predvideni objekt je viSinskih gabaritov P+N in ima vertikalne komunikacij na delu objekta, ki meji na
proizvodni del.

1.4.3.4 ZUNANJA UREDITEV

Ob celotnem obodu gradbene parcele, razen pri uvozu na parcelo, je predvidena vodotesna utrjena
povrsina. Zelene povrsine so predvidene ob uvozu na parcelo in znasajo 122,88 m2.

Ob uvozul/izvozu je predvidenih 27 parkirnih mest, od tega sta 2 parkirni mesti namenjeni gibalno
oviranim osebam.
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Okoli industrijskega dela objekta je predvidena je Zi€na ograja iz pletiva viSine 2.00m, skladno z
usmeritvami veljavnega lokacijskega nacrta.

1.4.3.5 PROMETNA UREDITEV
Ob uvozulizvozu je predvidenih 27 parkirnih mest, od tega sta 2 parkirni mesti namenjeni gibalno
oviranim osebam.

Pri izracunu parkirnih mest je potrebno upoStevati, glede na namembnost oz. dejavnost, naslednje
minimalno Stevilo parkirnih mest (v nadaljevanju PM):

poslovni prostori s strankami 1 PM / 30m? neto povrsine

obrtni in industrijski obrati 1 PM / 50m? neto povrsine + 1 PM / 2 zaposlena

skladis¢e 1 PM /100 m? neto povrSine ali 1 PM / 2 zaposlena

Za potrebe pisarn je potrebnih: 13 PM.

Za industrijski del objekta je potrebnih: 8 PM za NTP in 3 PM za 6 zaposlenih.
Za skladisce je potrebnih: 1 PM za eno zaposleno osebo.

Skupaj je potrebno zagotoviti 25 parkirnih mest.

Predvidena sta lo¢ena: 1 uvoz in 1 izvoz na parcelo in sicer na JV strani parcele preko parcelne §t. 2091
in 2165 obe k.o. 1905 Moste.
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1.4.4 SPLOSNI PODATKI O OBJEKTU

Predvidena nova gradnja objekta z Uredbo razvr$€anju objektov glede na zahtevnost (Ur.l.RS,

18/2013, spremembe: Ur.l.RS, §t. 24/2013, 26/2013) spada med manj zahtevne objekte.

Zahtevnost objekta:

Klasifikacija celotnega objekta:

Klasifikacija posameznih delov objekta:

Velikost objekta:

manj zahteven objekt

CC-Si

1 Stavbe

12 Nestanovanjske stavbe

125 Industrijske stavbe in skladiS¢a

1251 Industrijske stavbe
12510 Industrijske stavbe

deleZ v skupni uporabni povrsini objekta:
CC-S1 12203 Druge poslovne stavbe

39,90%

CC-SI 12510 Industrijske stavbe — proizvodni del za lastne

potrebe
20,28%

CC-SI 12520 Rezervoariji, silosi in skladis¢a — skladiSéni

del
39,82%

Zazidana povrSina

Bruto tlorisna povrsina
objekta

Neto tlorisna povrSina
objekta

Bruto prostornina objekta
Neto prostornina objekta

Stevilo etaz
Tlorisna velikost stavbe
v stiku z zemljiséem

Tlorisna velikost projekcije

najbolj izpostavljenih delov

objekta na zemljisce
Faktor zazidanosti (FZ):
Faktor izrabe

gradbene parcele (FI):

Faktor prostornosti
na gradbeno parcelo (FP):

Absolutna viSinska kota:

Relativne viSinske kote etaz

Najvisja viSina objekta:
Stevilo parkirnih mest:

6

840,85 m?
1.099,54 m?
939,17 m?

8.566,62 m3
5.545,84 m?

P+N

840,85 m?

840,85 m?
0,17

0,2222

1,731

+ 0.00m = 336,04

pritlije 1+ 0.00m
atika +12,39m
+12,39 m

27 PM



IB-TECHNO d.o.0.
Podjetje za inZeniring, projektiranje in trgovino
S1-1000 LJUBLJANA, Vojkova cesta 65

1.45  TABELA POVRSIN PROSTOROV (izraunani po standardu SIST ISO 9836)
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1.4.6  TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

1.4.6.1 KONSTRUKCIJA

Predmet projekta je poslovno proizvodno skladiS¢ni objekt v Komendi. Tlorisna dimenzija objekta je
20,14m x 41,75m. ViSina objekta nad terenom je 12,39m.

Objekt je dilatiran na dva dela. Na mestu dilatacije se izvede dvojna stena. Temelji so povezani.

Poslovni del

V poslovhem delu objekta so urejene pisarne. Tlorisno je poslovni del pravilne pravokotne oblike,
dimenzij 11,5m x 19,7m (z izolacijo 11,87m x 20,14m). Obsega dve etazi, pritli¢je in nadstropje.
Medetazne konstrukcije predstavljajo armirano betonske plos¢e debeline 20cm, ki se armirajo z mrezno
armaturo. Na mestu vecjih obremenitev se doda vzdolZna rebrasta armatura. Armirano betonske plos¢e
so podprte z nosilnimi zidanimi stenami razporejenimi v obeh smereh in armirano betonskimi slopi.
Najvedji razpon, ki ga premo$¢a medetaZzna plos¢a je 5,85m. Na mestu okenskih odprtin se izdelajo AB
nosilci dimenzije 25/59cm. V ploS¢&i nad pritli¢jem se na mestu loZe izvede skok v ploS¢i v visini 15cm. Po
obodu viSinskega skoka se izdela vtopljeni nosilec dimenzij 20/35 cm.

Lastno, stalno in koristno obteZbo ploS¢ in potresno obteZbo prenasajo zidane stene debeline 25cm, ki so
razporejene v obeh smereh in segajo po celotni viSini objekta in armiranobetonski slopi. Stene so
prebojih vegjih od 1,5m2. Armirane so z vzdolzno rebrasto armaturo 4 fi 16, in stremensko armaturo fi
8/15¢cm.

TEMELJENJE

Temelji se izvedejo pasovni pod vsemi nosilnimi zidovi in AB slopi. In so dimenzij 105/80cm. Max.
obremenitev temeljnih tal je 250kN/m?. Talna plos¢a med temelji je debeline 15 cm in je dilatirana od
temeljev. LeZi na utrjenem terenu.

Skladi$éno proizvodni del

Nosilno konstrukcijo predstavlja montazna konstrukcija. StreSna nosilna konstrukcija so primarni
montazni prednapeti nosilci spremenljive viSine od 65,8 cm do 196,0 cm, v obliki | prereza. Nosilci so
razporejeni na 9,7 m in premoscajo razpon 19,1m. Podprti so z montaznimi stebri dimenzij 70/70 cm.
Sekundarni nosilci so dimenzij 22/40 cm in so razporejeni na 2,15m. Podprti so z glavnimi montaznimi
nosilci.

Po obodu objekta v dveh poljih se izvedejo obodni zidovi debeline 25cm. Zidovi se do viSine 2 metrov
izvedejo kot armiranobetonski zidovi, do zgornje kote stebra pa se pozidajo z ope¢nim polnilom. Zidane
stene se ojaCa z vertikalnimi in horizontalnimi vezmi na vseh zaklju¢kih stene. Vezi so dimenzij 25/25cm
in se armirajo z vzdolZzno armaturo 4 fi 16 in stremeni fi 10/15cm. Stena v osi 2 je armiranobetonska do
viSine 4m, do spodnje kote nosilca pa se pozida z opeko. Na obmocju kjer je stena pozidana z opeko se
izdelajo horizontalne in vertikalne vezi.

TEMELJENJE

MontazZne stebre se temelji na todkovnih asastih temeljih dimenzije 4,5 x 4,5 m debeline 0.6m. Casa je
viSine 1,4m in zagotavlja vpetje montaZznega stebra.

Pasovni temelji pod zidanimi stenami so Sirine 1,05m in vidine 0,8m in se na mestu to¢kovnih temeljev
podbetonirajo, tako da nalegajo na toc¢kovni temel;.

Po robu objekta, kjer ni zidov se tudi izvede robna temeljna greda dimenzije 0,4/0,8 m, ki se podbetonira
in tako nalega na to¢kovni temel.

Talna ploS&a v objektu je debeline 25 cm in je dilatirana od objekta. Izvedejo se tudi vmesne dilatacije, do
povrsine 30 m? posamezne dilatacijske enote.

Po navodilu geomehanika je potrebno v obmodju talne ploS€e urediti odvodnjavanje. To se izvede z
vgradnjo drenaznih reber (linijski izkop prereza 0,3 x 0,3m prekrit z geotekstilom in zapolnjen z drenaznim
gramozom 32/64), po katerih se voda gravitacijsko odvaja proti zbirni poglobitvi in nato v meteorni kanal.

Material

Podlozni beton C12/15 XC2
Konstrukcijski beton C25/30 XC3
Armaturno jeklo S 500 B
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1.4.6.2 STREHA

Streha industrijsko-skladiS&nega dela objekta je dvokapnica z vzdolZnim slemenom na sredini. Na obeh
kapeh je horizontalna Zlota, skrita za atiko objekta.

Streha glavnega objekta je sistemske izvedbe iz ognjevarnih strednih panelov kot so: Trimoterm SNV,
debeline 20 cm.

Streha niZjega, poslovnega dela je predvidena kot ravna streha z naklonom streSine 2%. Streha je skrita
za atiko objekta.

1.4.6.3 FASADA

Fasada poslovnega in proizvodnega dela objekta bo izvedena kot kontaktna fasada. Debelina izolacije
proizvodnega dela bo znaSala 12 cm, debelina izolacije poslovnega dela pa od 15 cm do 22 cm.
Skladis¢ni del, ki bo urejen pod nadstreSnico, bo odprt.

1.4.6.4 ZUNANJA UREDITEV

Ob celotnem obodu objekta je predvidena Zi€nata ograja. Zelene povrsine se nahajajo ob uvozu na
parcelo.

Ob jugozahodnem delu gradbene parcele, pred objektom, je predvidenih 27 parkirnih mest za zaposlene
in obiskovalce. 2 parkirni mesti sta predvideni za

Zelene povrsine in drevesa:

Zelene povrsine se zatravi in po potrebi strmejSe predele po potrebi ojaci s kokosovo mrezo. Zelenico se
humizira in zatravi s travnim tepihom. Travni tepih je potrebno ustrezno redno vzdrZevati vsaj Se eno leto
0z. do ustrezne kompaktne izpopolnjenosti.

V primeru zasaditve dreves, morja biti ta zasajena v primerni oddaljenosti od komunalnih vodov in izven
pregledne Sirine cestnih priklju¢kov. Potrebno je redno vzdrZzevanje, predvsem zalivanje ali namakanje v
Casu po sajenju in preko poletja ter dognojevanije.

Komunalni odpadki:
Zbirno mesto je urejeno na parceli, izven cestnega sveta. Ureditev dopuS¢a dostop in obra¢anje vozil za
odvoz odpadkov na parceli.

1.4.6.5 PROMETNA UREDITEV

Za obiskovalce in zaposlene so predvidena parkirna mesta v sklopu gradbene parcele. Predvideno Stevilo
parkirnih mest na obravnavani parceli je 27 PM, od tega sta 2 parkirni mesti namenjeni gibalno oviranim
osebam.

Za odvodnjavanje meteorne vode z vozid€a se izvedejo novi vto€ni jadki s Cistilnim kosom, z navezavo na
interni meteorni kanal. Vso vodo se z ustreznimi nakloni in muldo ali linijsko reSetko zadrzi na parceli in
ne sme odtekati na javno povrsino.
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1.4.6.6 SESTAVE HORIZONTALNIH IN VERTIKALNIH KONSTRUKCIJ

PISARNISKI DEL

Zunanja stena

PodaljSana apnena malta
Porotherm 30 S P+E

Lepilna malta za kameno volno
Kamena volna

Lepilna malta za kameno volno
Zakljucni silikatni sloj

Tla na terenu

Zakljuéni sloj (keramika)
Izravnalna malta
Cementni estrih
Polietilenska folija

XPS

Bitumenska HI

Podlozni beton
Gramozno nasutje

Medetazna konstrukcija
Zakljucni sloj

Izravnalna malta
Cementni estrih
Polietilenska folija

EPS

AB plosca

Spuscen strop

Ravna streha

HI folija (npr. Sikaplan 18G)
Kamena volna DDP
Kamena volna DDP-RT
Sarnavap 2000E

AB plo&¢a

Spusé&en strop

SKLADISCNI DEL

Zunanja stena

PodaljSana apnena malta

AB stena (do h=2m), Porotherm 30 S P+E
Lepilna malta za kameno volno

Toplotna izolacija

Lepilna malta za kameno volno

Zakljuéni silikatni sloj

Tla na terenu

AB plos€a s kvarcnim posipom
XPS

Bitumenska HI

Podlozni beton

Gramozno nasutje

2cm
25cm
0,5cm
15-22cm
0,5cm
0,2cm

2cm
0,3cm
10 cm
0,02 cm
18 cm
1cm
10 cm
30 cm

2cm
0,3cm
7 cm
0,02 cm
7 cm
20 cm
40 cm

0,18 cm
15 cm
35cm
0,03 cm
20 cm
40 cm

2cm

25cm
0,5cm
12 cm
0,5cm
0,2cm

25cm
10 cm
1cm

10 cm
30 cm

10
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PRIKLJUCKI NA INFRASTRUKTURO
Objekt bo priklju€en na TK, elektri¢no, vodovodno in kanalizacijsko omreZje za meteorne in fekalne vode.
Prostor za lo€eno zbiranje odpadkov je predviden na jugozahodni strani parcele, ob uvozu na parcelo.

1.4.6.7 ELEKTRO INSTALACIJE
DOVOD ELEKTRICNE ENERGIJE

Predmetni objekt se bo napajal iz prostostoje€e priklju¢no merilne omare po soglasju pristojne elektro
distribucije.

Dovod in priklju€no merilna omara PSPMO ni predmet tega nacrta.

Dovod od PSPMO do objekta je predviden v Stigmaflex ceveh do lokacij razdelilnikov SB-skladisCe in
SB-pisarne v objektu.

GLAVNI KABELSKI RAZVOD V OBJEKTU

Glavni kabelski razvod v predmetnem objektu se izvede podometno v instalacijskin ceveh delno na
kabelskih policah — v primeru spu$&enih stropov.

SPLOSNA RAZSVETLJAVA

V prostorih je predvidena elektriCna instalacija za razsvetljavo z vodniki NYM-J s potrebnim Stevilom
vodnikov preseka 1,5 mm? oz. ustreznega preseka in Stevila Zil, delno v instalacijskih za3¢itnih ceveh v
ometu, delno na kabelskih policah. Stevilo Zil in trase so razvidne iz grafi¢nih prilog na shemah razdelilca
in pripadajocih tlorisih. Vsi elektri¢ni prikljuCki morajo biti do viSine dveh metrov od tal zaS&iteni pred
mehanskimi poskodbami.

Za moc razsvetljave posameznih tovrstnih prostorov je v tehni¢ni smernici dovoljeno 9W/m2.

Svetila so izbrana tako da ne presegajo predpisanih vrednosti - Pravilnik o u€inkoviti rabi energije v
stavbah, PURES - 2 ( Ur.l.RS, &t. 52/2010 )

Zunanja razsvetljava

Zunanja razsvetljava se omejuje na:

- osvetlitev vhodov v sam objekt

- osvetlitev reklamnih panojev

- osvetlitev parkiri5¢ v neposredni okolici objekta

Svetilke zunanje razsvetljave ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja
(Ur.I.RS 81/2007).

ZASILNA RAZSVETLJAVA

V glavnih komunikacijah je predvidena zasilna razsvetljava kot razsvetljava za umik in sicer razsvetljava
poti umika in kot varnostna razsvetljava . Zasilna razsvetljava deluje ob motnji v elektricnem napajanju
sploSne razsvetljave.

mMocC

Elektricna instalacija za mo¢ je predvidena s kabli tipa NYM-J n x 2,5 mm? oz. ustreznega preseka in
Stevila Zil, uvle€enimi v instalacijske za&€itne cevi podometno, delno na kabelskih policah, delno v
parapetnih kanalih.

MERITVE PORABLJENE ENERGIJE

Meritve porabljene energije so predvidene v prostostojeci kabelsko prikljuéno merilni omarici PSKPMO, ki
se nahaja na skrajni zunanji strani parcele. Meritve so razvidne iz tabele, podrobno pa so obdelane v
nacrtu NN dovoda, ki je obdelan v lo€enem nacrtu.

1"
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Dovodni kabel do objekta ni predmet tega nacrta. PoloZzen in priklju¢en naj bo v skladu z izdanim
veljavnim elektroenergetskim soglasjem.

RAZDELILEC NAPAJAN IZ KONICNA MOC | NAZIVNA MERITVE PRIKLJUCEK
(kW) NAPETOST (V)

SB-skladisée | PSPMO 32,0 400 5-85A 1x 3 x 50A

SB-pisarne | PSPMO 17,0 400 5-85A 1x 3 x 25A

Univerzalno ozi¢enje

Za potrebe prenosa govora, podatkov in slike je predvideno univerzalno oZi¢enje. Razvod instalacij se
predvidi s kabli UTP, kategorije 6.

Telefonski dovod do obstojeCe prestavljene zunanje TK omarice je obstoje€ in ni predmet tega nacrta
Telefonski dovod do objekta ni predmet tega nacrta in je obdelan v loéenem nacrtu.

Protivlomna instalacija

Za nadzor prostorov proti vstopu nezazelenih oseb je v objektu predvidena protiviomna instalacija.
Videonadzor objekta

V objektu je predvidena videonadzorna instalacija.

Registracija delovhega ¢asa

Za registracijo delovnega ¢asa se v vhodni avli predvidi Citalec brezkontaktnih kartic, ki se ga poveze na
komunikacijsko omaro s kablom UTP 4x2x23, kat. 6. Registracija delovnega ¢asa se napaja z napajalno
napetostjo 230V, 50Hz.

Protipozarno javljanje

Za zgodnje odkrivanje in javljanje pozZara v objektu naj se izvede avtomatsko javljanje poZara, skladno z
zashovo pozarne varnosti,

STRELOVODNA INSTALACIJA

Predvidena je zasScita objekta pred udarom strele s strelovodno napravo v obliki Faradeyeve kletke v
skladu s:

TEHNICNO SMERNICO ZA ZASCITO PRED DELOVANJEM STRELE: TSG-N-003:2013
LPS mora biti izdelan tako, da lahko odvede atmosfersko razelektritev v zemljo brez Skodljivih posledic in
da pri tem ne pride do pod8kodb Zivih bitij, elektricnih preskokov in hkratnih iskrenj.
Glede na polozaj objekta je LPS sestavljen iz zunanjega in notranjega LPS-a. Zunaniji LPS sestavljajo
lovilniki, odvodi in sistem ozemljil, meditem ko notranji LPS obsega za$¢itno ozemljitev in zascitno
izenacitev potencialov, ki pa je zajeta tudi v sklopu tocke Zascita pred elektricnim udarom.

Odklop napajanja
Kot zas¢itni ukrep pred udarom elektricnega toka je uporablien samodejni odklop (varovalke v razdelilni
omarici) v TN - C - S sistemu instalacije.
Osnovni pogoj zascite je:
Zs xla<Uo
kjer je:
Zs - impedanca tokokroga okvare, ki zajema vodnik pod napetostjo do tocke okvare, zascitni vodnik od
toCke okvare do izvora, ter izvor energije.
la - tok ki zagotavlja delovanje zaS¢itnega elementa ali zaS€itne naprave za samodejni odklop, v ¢asu ki
ga dolo¢a standard.
Uo - nazivna napetost proti zemlji.
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ELEKTRICNE INSTALACIJE JAKEGA TOKA
OBSTOJECE STANJE

V predmetnem obmocju gradnje poteka obstojeCa cevna kanalizacija ELEKTRO LJUBLJANA od
obstojeCe TP TC Komenda 7 20/0,4 K-272, do obstojeCe prostostojeCe prikljuéno merilne omarice
PSPMO na parc. §t.: 2091, k.o. Moste. Zaradi potreb predmetnega objekta po dveh Stevcih elektri¢ne
energije, se predvidi nova PSPMO na parceli investitorja §t.:. 2165, k.o. Moste.

PROJEKTIRANO STANJE

Glede na pogoje upravljalca distribucijskega omreZja zapisane v projektnih pogojih &t.: 1098116, je objekt
mozno prikljuciti na distribucijsko omrezje novega nizkonapetostnega zemeljskega kabla NA2XY-J
4x150SM+1,5RM, ki predvidoma poteka od obstoje¢e PSPMO, preko obstojeCega kabelskega jaska pred
obst. TP do nove PSPMO.

Glede na predvideno gradnjo, se predvideva izvedba nove kabelske kanalizacije 1 x stigmaflex cev fi
110mm ob obstojeci NN kabelski kanalizaciji do nove PSPMO. Pred novo PSPMO se zaradi lazjega
uvleka kablov predvidi nov kabelski jaSek KJ (1,2x1,2x1,2m).

Pod utrjenimi povrSinami je kabelska kanalizacija predvidena kot kanalizacija s cevjo fi 110, pod
povoznimi povrSinami pa kot obbetonirana kabelska kanalizacija. Na lomih trase (pred PSPMO) je
predviden kabelski jasek KJ 1,2x1,2x1,2m s pokrovom nosilnosti 50kN.

Predvidena je prostostojeca priklju¢no merilna omarica PSPMO z vgrajeno ustrezno predpisano merilno
opremo za merjenje elektricne energije skladno s tipizacijo prikljuckov ELEKTRO LJUBLJANA.
Priklju¢no omarico se namesti na lokaciji tako, da je dostop do nje mogo€ ob vsakem &asu.

Povezava med glavnimi razdelilci v objektu in PSPMO ni predmet tega projekta. Napajanje omenjenega
odjemalca iz obst. PSPMO, kakor tudi izvedba in varovanje nizkonapetostnih vodov so razvidni iz
prilozene situacijske risbe ter so izvedena v skladu s predpisi in pravili prakse na podroc¢ju JP Elektro
Ljubljana.

TK

Na predmetnem obmoc€ju je Ze obstoje€a TK omarica, na parc. &t.: 2091, k.o. Moste, ki se jo zaradi
gradnje predmetnega objekta odklopi in trajno odstrani (po moznosti se jo odstrani v enem kosu z
odkopom). Cevi, ki so potegnjene iz obstojeCega TK jaska v obstoje€o TK omarico se odrezejo in
zamasijo oz. odstranijo v celoti do jadka.

Nova kabelska kanalizacija za potrebe priklopa predmetnega objekta se priklju¢i na obstojeci TK jasek ob
parceli. Od obstojeCega TK jaska se predvidi cevna in kabelska povezava do lokacije K.O. omare v
pritli¢ju objekta, delno na kabelskih policah, delno uvlecene v instalacijske cevi fi 110 mm. Pri objektu se
predvidi TK kabelski jasek, dim.: 0,6 x 0,6 x 1,0m za lazji uvlek kablov v objekt. Kabelski jasek je
predviden z LTZ pokrovom, dim.: 40 x 40cm, ustrezne nosilnosti (nosilnost se doloéi na licu mesta).

Od obstojecega TK jaska se do K.O. omare v pritli¢ju objekta predvidi kabelske povezave (UTP in opti¢ni
kabel). Opti¢ni kabel (to€en tip dolodi izbrani TK operater) dobavi in uvle€e v kabelsko kanalizacijo izbrani
TK operater. Opti¢ni kabel se zakljuci na prikljuénem opti¢nem panelu, UTP kabel pa na prikljuénem UTP
panelu, v K.O. omari v pritli¢ju objekta.

Vsa dela v obstojeCem prikljucnem TK jasku se opravijo z nadzorom lastnika kabelske kanalizacije
Softnet d.o.o. po predhodnem dogovoru.

Po kon&anju del je potrebno dopolniti obstoje€o dokumentacijo izvedenega stanja TK kabelskega
omrezja!
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1.4.6.8 STROJNE INSTALACIJE

OGREVANJE IN HLAJENJE

Objekt je lociran kot samostojni objekt. Nacrt centralnega ogrevanja je izdelan na osnovi arhitekturne
podloge ter orientacije objekta po situaciji. Izradun transmisijskih izgub je izdelan po SIST EN 12831.
Upostevana je minimalna zunanja temperatura -13*C. V kotlovnici se vgradi stenski plinski kondenzacijski
kotel z nominalno mocjo 35 kW. V prostorih so predvideni panelni radiatorji. Ogrevanje proizvodno
skladis¢nega objekta je s plinskim kaloriferjem. Razvode ogrevne vode vodene v tlaku in stenah se
izvede z difuzijsko odpornimi vecplastnimi cevmi iz zamrezenega polietilena in vmesne plasti aluminija ter
fitingi za zatiskanje. Cevne razvode ogrevne vode se izolira skladno z zahtevami Pravilnika o toplotni
zasciti in ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, §t. 52/10) ter Tehni¢ne smernice TSG-1-004:2010.
IzraCun letne transmisije je izdelan po VDI 2078. Predvideno je hlajenje pisarn s split sistemi. Zunanje
enote multi split sistema so predvidene na fasadi oziroma strehi objekta. To€no lokacijo potrdi arhitekt oz.
investitor.

VODOVOD IN KANALIZACIJA

V industrijski coni poteka javni vodovod na katerega so vezani vodovodni prikljucki Ped90, vodeni do
posameznih parcel ter na konceh blindirani. Na mestu priklju¢ka se izvede vodomerni jaSek. Prikljucek za
objekt se zaklju€i z obraCunskim vodomerom DN 20 v zunanjem vodomernem jasku. Za vodomerom se
namesti reducirni ventil, saj znasa povprec¢ni tlak v omrezju cca. 5 bar. Za gasenje zacetnih pozarov so
predvideni ro¢ni gasilniki. Priprava tople sanitarne vode je z bojlerjem v kotlovnici. Razvodi razvod hladne
in tople vode vodene v tlaku in v stenah naj se izvede iz veCplastnih cevi. Vecplastne cevi morajo
ustrezati standardu DIN 1988 (maksimalni tlak 10 bar, obratovalna temperatura 70 °C, kratkotrajno 95°C).
Odtoki od sanitarnih elementov so iz PP cevi.

PREZRACEVANJE

V vseh prostorih za katere se z naravnim prezraCevanjem ne doseZe potrebna izmenjava zraka, se izvaja
umetno prezraCevanje. Izmenjave ter kvaliteta zraka v prostorih so definirane glede vrsto prostora ter
usklajene s Pravilnikom o prezracevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, §t. 42/02). Sanitarije se
prezraCujejo preko prezraCevalnih ventilov. Predvidi se vgradnja streSnega ventilatorja s stopenjsko
regulacijo koli€ine tako, da je mozna nastavitev koliine zraka. Odvod zraka je voden nad streho objekta.
Dovod zraka v sanitarne prostore je predviden skozi reSetke v vratih. S tem se zagotovi, da so ti prostori
vedno v podtlaku.

PLINSKA INSTALACIJA

Na parceli je Ze puscen plinski prikljuéek s prikljuitvijo na srednjetlacni plinovod. Priklju¢ek se podaljsa
do objekta. Pred objektom je predviden prehod iz PE cevi na jekleno cev DN25. PrikljuCek se zakljuci z
glavno plinsko zaporno pipo dimenzije DN 25 ter regulatorjem tlaka z regulacijo na 23 mbar v omarici na
zidu. InStalacija se od poZarne pipe nadaljuje v kotlovnico, kjer je predviden mehovni plinomer G 6 DN 25.
Plinska kotlovnica je projektirana skladno s DVGW TRGI G 600 2008. V proizvodno - skladis¢nem delu
objekta je predviden plinski kalorifer tipa C33. Za ogrevanje je v kotlovnici nameScen plinski
kondenzacijski kotel moci 35 kW. Pred vsakim plinskim troSilom je nameS€en zaporni element s
termi¢nim varovalom. Za plinski prikljucek velja »Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in
vzdrzevanje plinovodov z najvecjim delovnim tlakom do vkljuéno 16 barov (Ur. list RS §t. 26/2002)«.

1.4.6.9 KANALIZACIJA

Objekt se bo prikljucil na javno kanalizacijsko omrezje za fekalne vode. Meteorna voda s stresnih se bo,
preko ustreznih peskolovov, odvajala v javno kanalizacijsko omrezje za meteorne vode. Padavinske vode
z dela asfaltnih povrSin na dovozu in izvozu in parkirisa za osebna vozila se bo v padavinsko
kanalizacijo odvajala preko lovilnika olj LO2. Voda iz ostalih asfaltnih in betonskih povrsin se bo preko
ustreznega lovilnika olj LO1 odvajala v kanalizacijsko omrezje za fekalne vode, saj se le-te obravnavajo
kot industrijske (tehnoloSke) vode.
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1.4.7 GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR

Glede na 5. ¢len Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov
v javni rabi ter vec¢stanovanjskih stavb (Ur.l. RS, §t. 97/2003, spremembe Ur.l. RS, &t. 77/2009 Odl. US:
U-1-138/08-9) morajo biti stanovanjske stavbe brez ovir, ¢e se v veéstanovanjski stavbi (razred po CC.Si:
11221) nahaja 10 stanovanj ali ve¢. Obravnavani objekt je nestanovanjski objekt.

1.4.8 IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

1.4.8.1 MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST

Sestavni del projektne dokumentacije je Nacrt gradbenih konstrukcij $t. 2017-100, s katerim se zagotavlja
izpolnjevanje bistvenih zahtev »mehanska odpornost in stabilnost« in zagotavlja, da vplivi, ki jim bo objekt
verjetno izpostavljen, ne bodo povzrogili:

— porusitve celotnega ali dela objekta,

— deformacij, vecjih od dopustnih ravni,

— Skode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi vecjih deformacij
nosilne konstrukcije ali

— Skode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

1.4.8.2 VARNOST PRED POZAROM

Sestavni del projektne dokumentacije je Studija poZarne varnosti, s katero se zagotavlja, da bo, v primeru
pozara, ¢im manj$e ogroZanje ljudi in objektov v okolici.

1.4.8.3 HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZASCITA IN ZASCITA OKOLICE

Obravnavana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjSo mozno mero zmanj$a oddajanje strupenih
plinov, ki jih oddajajo gradbeni materiali ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku,
emisije nevarnega sevanja in zmanjSa onesnazenje ali zastrupljanje vode ali zemlje ter preprecCuje
napacno odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih ali tekoCih odpadkov, in prisotnost vlage v delih objekta
ali na povrSinah znotraj objekta:

- Objekt je ustrezno toplotno izoliran (fasada, streha,...).

- Vsak bivalni prostor znotraj objekta ima zagotovljeno dnevno svetlobo.

- Vse odpadne meteorne vode z objekta ter z utrjenih zunanjih povrsin so ustrezno speljane v ponikanje.

- Povozne povrsine so vodotesno utrjene, da v primeru razlitja tekocin iz avta ne bi prilo do razlitja le teh
v okolico/zemljino.

1.4.8.4 VARNOST PRI UPORABI

Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca, udarca,
opeklin, elektricnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil:

- vsi tlaki zunaj in znotraj objekta so ustrezno finalno obdelani — protizdrsni premazi,

- vse elektrine instalacije in oprema so izvedene tako, da ne bo prislo do elektricnega udara.

1.4.85 ZASCITA PRED HRUPOM

Sestavni del projektne dokumentacije je Elaborat zascite pred hrupom v stavbah $t. 050817/1-H, s katero
se dokazuje, da predvidena uporaba objekta ne bo povecala hrupa v okolici.

1.4.8.6 VARCEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE
Opis zagotavljanja udinkovite rabe energije z izbiro ustrezne toplotne zascCite, ogrevanja, razsvetljave in
priprave tople vode v objekt, pri Cemer je treba zagotoviti, da objekt ne preseZe dovoljene letne potrebne

toplote za ogrevanje in dovoljene letne dovedene energije za svoje delovanje:
- toplotna za&cita objekta je opisana v Elaborat o u€inkoviti rabi energije v stavbah,
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- izraun gradbene fizike dokazuje, da tako zasnovan objekt (toplotna izolacija, ustrezna zasteklitev)
ustreza letni porabi toplote za ogrevanje in ustrezni letni dovedeni energije za svoje delovanje.

1.4.8.7 ZASCITA PRED VLAGO

Ovoj stavbe (streha, zunanje stene, tla, stavbno pohistvo v ovoju) bo grajeno tako, da bo stavbo &¢itil
pred:

- prodorom vlage v notranjost stavbe ali

- navlaZzevanjem materialov ali gradbenih konstrukcij, ki bi jih vlaga lahko po8kodovala, povzro€ila razvoj
plesni in gliv ali poslab3ala njihove lastnosti do te mere, da bi bila ogroZena zanesljivost stavbe,

- stavbno pohistvo bo skladno s standardom SIST EN 12208,

- kontaktna fasada zunanje stene bodo izpolnjevale zahteve za relativno difuzijsko upornost vodni pari sd
po SIST EN ISO 7783-2 ali po evropski smernici za tehni¢no soglasje ETAG 004.

Urban Trzan, u.d.i.a.
september 2017
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] opecNizibak

MAVCNOKARTONSKA STENA

T MAVCNOKARTONSKA STENA - EI30

projektant:

T TECHNO

IB-TECHNO d.o.o.

Druzba za projektiranje in inZeniring d.o.o.
Vojkova 65, 1000 Ljubljana

tel: 01 589 77 10, fax: 01 589 77 39
e-mail: ib-techno@ib-techno.si

odg. vodja projekia: id.Stevilka:
Urban Trzan, u.d.i.a. ZAPS A-1732
odg. projekiant: id.Stevilka:
Urban Trzan, u.d.i.a. ZAPS A-1732

risal:
Urban Trzan, u.d.i.a.

investitor / narocnik.

GUJS d.o.o.
Rozanéeva cesta 17, 1210 Ljubljana - Sentvid

objekt:

POSLOVNO-PROIZVODNO-SKLADISCNI

OBJEKT V KOMENDI

vrsta nacrta / faza:

datum izdelave:

NACRT ARHITEKTURE / IDZ julij 2017
stevilka nacria: stevilka projekia: merilo.
2017-100 A 2017-100 M1:100
risba. oznaka risbe:

TLORIS TEMELJEV
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TLORIS 1. NADSTROPJA

M 1:100

LEGENDA:

S | AB KONSTRUKCIJA

% OPECGNI ZIDAK

wEREEEs MAVCNOKARTONSKA STENA

T MAVCNOKARTONSKA STENA - EI30

BRI KONTAKTNA FASADA

BEERE KAMENA VOLNA

projektant:

T TECHNO

IB-TECHNO d.o.o.

Druzba za projektiranje in inZeniring d.o.o.
Vojkova 65, 1000 Ljubljana

tel: 01 589 77 10, fax: 01 589 77 39
e-mail: ib-techno@ib-techno.si

odg. vodja projekia: id.Stevilka:
Urban Trzan, u.d.i.a. ZAPS A-1732
odg. projekiant: id.Stevitka.
Urban Trzan, u.d.i.a. ZAPS A-1732
risal:

Urban Trzan, u.d.i.a.

investitor / narocnik.

GUJS d.o.o.
Rozanéeva cesta 17, 1210 Ljubljana - Sentvid

objekt:

POSLOVNO-PROIZVODNO-SKLADISCNI

OBJEKT V KOMENDI

vrsta nacria / faza.

datum izdelave:

NACRT ARHITEKTURE / IDZ julij 2017
stevilka nacria: stevilka projekia: merilo.
2017-100 A 2017-100 M1:100
risba. oznaka risbe:

TLORIS 1. NADSTROPJA
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TLORIS OSTRESJA
M 1:100

LEGENDA:

MAVCNOKARTONSKA STENA

. MAVCNOKARTONSKA STENA - EI30

projektant:

T TECHNO

IB-TECHNO d.o.o.

Druzba za projektiranje in inZeniring d.o.o.
Vojkova 65, 1000 Ljubljana

tel: 01 589 77 10, fax: 01 589 77 39
e-mail: ib-techno@ib-techno.si

odg. vodja projekia: id.Stevilka:
Urban Trzan, u.d.i.a. ZAPS A-1732
odg. projekiant: id.Stevilka:
Urban Trzan, u.d.i.a. ZAPS A-1732

risal:
Urban Trzan, u.d.i.a.

investitor / narocnik.

GUJS d.o.o.
Rozanéeva cesta 17, 1210 Ljubljana - Sentvid

objekt:

POSLOVNO-PROIZVODNO-SKLADISCNI
OBJEKT V KOMENDI

vrsta nacrta / faza: datum izdelave:

NACRT ARHITEKTURE / IDZ julij 2017
stevilka nacria: stevilka projekia: merilo.
2017-100 A 2017-100 M1:100
risba. oznaka risbe:

TLORIS OSTRESJA A-05
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TLORIS STREHE
M 1:100

LEGENDA:

{ AB KONSTRUKCIJA

W//A OPECNI ZIDAK

me. MAVCNOKARTONSKA STENA

Z MAVCNOKARTONSKA STENA - EI30

projektant:

T TECHNO

IB-TECHNO d.o.o.

Druzba za projektiranje in inZeniring d.o.o.
Vojkova 65, 1000 Ljubljana

tel: 01 589 77 10, fax: 01 589 77 39
e-mail: ib-techno@ib-techno.si

investitor / narocnik.

GUJS d.o.o.
Rozanéeva cesta 17, 1210 Ljubljana - Sentvid

objekt:

POSLOVNO-PROIZVODNO-SKLADISCNI
OBJEKT V KOMENDI

odg. vodja projekia. id.Stevilka:
Urban Trzan, u.d.i.a. ZAPS A-1732
odg. projekiant: id.Stevilka:
Urban Trzan, u.d.i.a. ZAPS A-1732

risal:

Urban Trzan, u.d.i.a.

vrsta nacrta / faza:

datum izdelave:

NACRT ARHITEKTURE / IDZ julij 2017
stevilka nacria: stevilka projekia: merilo.
2017-100 A 2017-100 M1:100
risba. oznaka risbe:

TLORIS STREHE
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ZNACILNI PREREZ|
M 1:100

LEGENDA:

{ AB KONSTRUKCIJA

XX XX

) orec

% 7| opECNIZIDAK

T MAVCNOKARTONSKA STENA

T MAVENOKARTONSKA STENA - EI30

TR KONTAKTNA FASADA

projektant:

T TECHNO

IB-TECHNO d.o.o.

Druzba za projektiranje in inZeniring d.o.o.
Vojkova 65, 1000 Ljubljana

tel: 01 589 77 10, fax: 01 589 77 39
e-mail: ib-techno@ib-techno.si

odg. vodja projekia: id.Stevilka:
Urban Trzan, u.d.i.a. ZAPS A-1732
odg. projekiant: id.Stevilka:
Urban Trzan, u.d.i.a. ZAPS A-1732

risal:
Urban Trzan, u.d.i.a.

investitor / narocnik.

GUJS d.o.o.

Rozanéeva cesta 17, 1210 Ljubljana - Sentvid

objekt:

POSLOVNO-PROIZVODNO-SKLADISCNI

OBJEKT V KOMENDI

vrsta nacrta / faza:

datum izdelave:

NACRT ARHITEKTURE / IDZ julij 2017
stevilka nacria: stevilka projekia: merilo.
2017-100 A 2017-100 M1:100
risba. oznaka risbe.

ZNACILNI PREREZI
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projektant:

T TECHNO

IB-TECHNO d.o.o.

Druzba za projektiranje in inZeniring d.o.o.

Vojkova 65, 1000 Ljubljana

tel: 01 589 77 10, fax: 01 589 77 39

e-mail: ib-techno@ib-techno.si

odg. vodja projekia. id.Stevilka:
Urban Trzan, u.d.i.a. ZAPS A-1732
odg. projekiant: id.Stevilka:
Urban Trzan, u.d.i.a. ZAPS A-1732

risal:

Urban Trzan, u.d.i.a.

investitor / narocnik.

GUJS d.o.o.
Rozanéeva cesta 17, 1210 Ljubljana - Sentvid

objekt:

POSLOVNO-PROIZVODNO-SKLADISCNI
OBJEKT V KOMENDI

vrsta nacrta / faza: datum izdelave:
NACRT ARHITEKTURE / IDZ julij 2017
stevilka nacria: stevilka projekia: merilo.
2017-100 A 2017-100 M1:100
risba. oznaka risbe.
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