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1. PODATKI O PLANU

1.1 Ime plana

Nadgradnja in Siritev zbirnega centra Spodnji Stari Grad.

1.2 Cilj in opis plana

Na lokaciji zbirni center Spodnji Stari Grad se bo poleg Ze obstojecih objektov in naprav zgradil
objekt s sortirno linijo in objekt za namen proizvodnje komposta. Objekt za poroizvodnjo
komposta bo predvidoma postavljen na sedanji lokaciji odprte kompostarne. Izvedba
nadgradnje in Siritve zbirnega centra je potrebna zaradi povecanih koli¢in odpadkov (gradbenih,
bioloskih, lo€eno zbranih frakcij...) in moZnosti ponovne uporabe sekundarnih surovin. Cilj
raz8iritve obstojeCega zbirnega centra je zmanjSevanje koli¢in odloZenih odpadkov in s tem
varovanje narave ter ponovna uporaba recikliranih materialov in surovin.

1.3 Namenska raba prostora

Center za ravnanje s komunalnimi odpadki Spodnji Stari Grad se nahaja na parcelah t. 2106/9,
2106/89, 2106/49, 2106/58, 2106/88, 2645/6 in 2106/63, vse k.0. 1320 Drnovo. Na obmodju
nastetih parcel velja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih ob¢ine Krsko (Uradni list RS, St.
75/96, 73/00, 101/01, 15/05, 25/06 in 7708). Leta 2002 se je ob odlagali5¢u nenevarnih
odpadkov Spodnji Stari Grad zacel graditi zbirni center, ki vkljuCuje objekte za obdelavo,
skladis€enje in pretovor odpadkov.

Po podatkih o namenski rabi prostora iz obcinskih predpisov na podro¢ju urejanja prostora,
spada zbirni center po oshovni namenski rabi v obmoc&je za komunalno dejavnost in
infrastrukturo.

Slika 1: Situacija obstojecih lokacij naprav in objektov ter predvidenih gibanj notranjega in
zunanjega transporta
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Slika 2: Nova situacija, ki prikazuje Ze obstojeCe naprave in objekte ter predvidene nove objekte
s pripadajoc¢imi napravami in predvidena gibanja notranjega ter zunanjega transporta
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1.3.1 Fizi¢ni opis lokacij naprav in postopkov

Zgoraj prikazani sliki nam prikazujeta lokacije posameznih naprav in postopkov obstojeCega
stanja in po nadgradnje in Siritve zbirnega centra.

Kot je razvidno iz slike 1, se na vzhodni strani zbirnega centra nahajata stiskalnica za stiskanje
lo€enih odpadkov in sortirnica za sortiranje meSanih odpadkov z vsemi pripadajoCimi
napravami. Na zahodni strani centra se nahaja ventilator, s katerim vpihujejo zrak v kompost.
Na platoju namenjenemu kompostu je predvidena trasa gibanja obraCalnika komposta. Na sliki
1 je razvidna tudi predvidena trasa mobilne naprave DIECI ZEUS 33.11. Poleg vseh naStetih
naprav bo na obmocju zbirnega centra potekal tudi zunanji transport s kamioni od tehtnice do
obstojece sortirnice.

Iz slike 2 je razvidno, da se na vzhodni strani zbirnega centra nahajata stiskalnica za stiskanje
lo¢enih odpadkov in sortirnica za sortiranje meSanih odpadkov z vsemi pripadajo€imi
napravami. Na zahodni strani centra se nahaja ventilator, s katerim bodo ustvarjali podtlak v
objektu s kompostom. Na osredji povrSini centra se bo nahajal objekt namenjen kompostu, v
katerem bo deloval obracalnik komposta. Na sliki 2 je razvidna tudi predvidena trasa mobilne
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naprave DIECI ZEUS 33.11. Severovzhodno od zbirnega centra na platoju se bo nahajala
naprava za predelavo gradbenih odpadkov DSB INNOCRUSH 30. S pomod¢jo nhotranjega
transporta (tovorno vozilo in samonakladalno vozilo) bo v ve€ernem &asu (naro¢nik podal pisno
izjavo, v kateri je ocenil ¢as premikov ob cca. 18 uri, zato smo privzeli veCerni ¢as - od 18:00 do
22:00 ure) potekal premik oziroma zamenjava zabojnikov in sicer ena menjava oziroma premik
zabojnika od nove sortirnice za mehansko obdelavo odpadkov do objekta za bioloSko obdelavo
meSanih komunalnih odpadkov in drugi dve menjavi oziroma premika od nove sortirnice za
mehansko obdelavo odpadkov do skladiS¢nega prostora v nadstresnici pri stiskalni napravi.
Poleg vseh nastetih naprav bo na obmodju zbirnega centra potekal tudi zunaniji transport s
kamioni od tehtnice do vhoda, ki se nahaja na zahodni strani novega objekta s sortirnico za
mehansko obdelavo meSanih komunalnih odpadkov. Zunanji transport bo tudi potekal po
predvideni trasi od tehtnice do lokacije, kjer se bo nahajala naprava za predelavo gradbenih
odpadkov DSB INNOCRUSH 30.

1.3.2 Obstojece in predvidene nove lokacije objektov in naprav ter notranjega in zunanjega

transporta v Gauss-Krugerjevih koordinatah na obmocju centra za ravnanje s
komunalnimi odpadki Spodnji Stari Grad

Tabela 1. Predvidene lokacije naprav (v Gauss-Krugerjevih koordinatah)

LOKACIJA

NAZIV X-koordinata | Y-koordinata
Stiskalnica SHO 3000 88401 541485
Ventilator NE 22 355 88388 541421
ObstOJeca_ sortirnica odpadkov z vsemi pripadajo€imi 88379 541489
napravami
Nov objekt v katerem se nahaja sortirnica za mehansko 88320 541501
obdelavo mesanih komunalnih odpadkov
Naprava za predelavo gradbenih odpadkov DSB
INNOCRUSH 30 88484 241510

) ) Se nahaja in giblje po platoju
Mobilna naprava za prevoz materiala DIECI ZEUS 33.11 zbirnega centra kot je prikazano na
Sliki 2

Notranji transport (tovorno vozilo in samonakladalno vozilo) | Predviden premik oziroma menjava
zabojnikov na osnovnem platoju in je

za menjavo oziroma premik zabojnikov prikazana na Sliki 2

Obracalnik komposta, ki se nahaja znotraj objekta Se nahaja in giblje znotraj objekta
. namenjenega kompostu, kot je

namenjenega kompostu prikazano na Sliki 2

Zunanji transport — transport odpadkov s pomocjo kamionov | Predvideno gibanje je na osnovnem
platoju in je prikazano na Sliki 2

Tabela 2. Predvidene lokacije naprav (na parcelah)

LOKACIJA na parcelah

NAZIV vse k.0. 1320 Drnovo

Stiskalnica SHO 3000

Ventilator NE 22 355 2106/88

Obstoje¢a sortirnica odpadkov z vsemi pripadajoCimi
napravami

Nov objekt v katerem se nahaja sortirnica za mehansko

obdelavo meSanih komunalnih odpadkov 2106/88 in 2106/58

Naprava za predelavo gradbenih odpadkov DSB 2106/63

INNOCRUSH 30
Mobilna naprava za prevoz materiala DIECI ZEUS 33.11 Se nahaja in ghblie po parcel St
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Obragalnik komposta, ki se nahaja znotraj objekta Se nahaja in giblje znotraj objekta
. namenjenega kompostu, ki se
namenjenega kompostu nahaja na parceli 5t. 2106/88

Notraniji transport (tovorno vozilo in samonakladalno vozilo) | Predvideno ggi‘fé‘é%go parcelah St.
za menjavo oziroma premik zabojnikov

Zunanji transport — transport odpadkov s pomodcjo kamionov | Predvideno gibanje po parcelah st.
2106/88, 2106/62, 2106/63, 2106/58

in 2645/6

1.4 Predvideno obratovanje posamezne naprave na obm  o€ju centra za ravnanje s
komunalnimi odpadki Spodnji Stari Grad

Center za ravnanje s komunalnimi odpadki bo z obstojecimi in novimi napravami predvidoma
obratoval 5 dni/teden in 52 tednov na leto. Izjema je naprava za predelavo gradbenih odpadkov
DSB INOCRUSH 30, ki bo predvidoma obratovala 5 dni na teden in dva meseca na leto.

1.4.1 Predvideno obratovanje posamezne naprave v centru za ravnanje s komunalnimi
odpadki

Tabela 3 - Naprave na obmocju centra za ravnanje z odpadki

Naprava Obratovanje Letno
obratovanje
Dnevni Vecerni No¢ni
cas* Cas** as***
Stiskalnica SHO 3000 3 / / 780
Ventilator NE 22 355 12 4 8 6240
Obstojeca sortirnica odpadkov 7,5 / / 1950
Tekpm_ trak in stiskalnica poleg obstojeCe 1 / / 260
sortirnice
NO\{& _sortirnica  za mehansko obdelavo 12 4 / 4160
meSanih komunalnih odpadkov
Mobilna naprava za prevoz materiala DIECI
ZEUS 33.11 5 / / 1950
Obracalnik komposta, ki se hahaja znotraj
: : 0,5 / / 130
objekta namenjenega kompostu
Naprava za predelavo gradbenih odpadkov 3 / / 320

DSB INNOCRUSH 30

* - definicija dnevnega ¢asa — od 06:00 do 18:00 ure
** - definicija veCernega ¢asa — od 18:00 do 22:00 ure
*** _ definicija no€nega ¢asa — od 22:00 do 06:00 ure

Na voznih povrSinah centra za ravnanje z odpadki je upoStevan transport odpadkov in
predvideno znaSa dnevno 28 kamionov (v dnevnem &asu), od tega 20 za transport komunalnih
odpadkov in 8 za transport gradbenih odpadkov. Pri notranjem transportu je upoStevan v
vecernem casu (naro¢nik podal pisno izjavo, v kateri je ocenil ¢as premikov ob cca. 18 uri, zato
smo privzeli ¢as po 18:00 uri) premik oziroma zamenjava zabojnikov in sicer ena menjava
oziroma premik zabojnika od nove sortirnice za mehansko obdelavo odpadkov do objekta za
bioloSko obdelavo meSanih komunalnih odpadkov in drugi dve menjavi oziroma premika od
nove sortirnice za mehansko obdelavo odpadkov do skladiS¢nega prostora v nadstreSnici pri
stiskalni napravi.

1.5 Predvidene emisije

Pri izvajanju dejavnosti v centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, kamor sodi
manipuliranje z mobilno napravo (DIECI), obracalnikom komposta v kompostarni, notranjim
transportom (tovorno vozilo in samonakladalno vozilo) in zunanjim transportom ter delovanje
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stikskalnice  SHO 3000, obstojeCe sortirnice s pripadajoCimi napravami (tekocCi trakovi,
stiskalnica), sortirnice za mehansko obdelavo meSanih komunalnih odpadkov, naprave za
predelavo gradbenih odpadkov DSB INNOCRUSH 30 in sesalna enota- ventilator za
ustvarjanje podtlaka v kompostarni, bo nastajala emisija hrupa v okolje.

1.5.1 Emisija hrupa

Emisija hrupa bo nastajala na povrSinah centra za ravnanje z odpadki zaradi obratovanja
naslednjih naprav:

- obstojeca sortirnica odpadkov

- nove sortirnice za mehansko obdelavo meSanih komunalnih odpadkov

- stiskalnica za sortirane odpadke

- naprava za predelavo gradbenih odpadkov DSB INNOCRUSH 30

- upravljanje z mobilno napravo DIECI ZEUS 33.11

- upravljanje z obra¢alnikom komposta

- sesalne enote iz kompostarne

- notranji transport za premik zabojnikov s pomocjo tovornega vozila in samonakladalnega

vozila
- zunanjega transporta kamionov

1.6 Predvidene naprave

1.6.1 Center za ravnanje z odpadki Spodniji Stari Grad
TEHNICNE KARAKTERISTIKE STISKANICE

Proizvajalec: KAMPWERTH UMWELTTECHNIK GMBH&CO
Tip stroja: Stiskalnica, ser. st. 16054

Kapaciteta narave: /

Moé& motorja: 15 kW

TEHNICNE KARAKTERISTIKE VENTILATORJA NE 22 355
Proizvajalec: HIDIRA IMP KLIMAT

Tip stroja: Ventilator, tip NE 22 355, letnik 2007
Kapaciteta narave: /

Moé& motorja: 4 kW

TEHNICNE KARAKTERISTIKE MOBILNE NAPRAVE DIECI ZEUS 11.33
Proizvajalec: DIECI

Tip stroja: DIECI ZEUS 33.11, Tip 170, letnik 2007
Kapaciteta narave: /

Moé& motorja: 74 kW

TEHNICNE KARAKTERISTIKE OBRACALNIKA KOMPOSTA
Proizvajalec: TOPTURN 3000,

Tip stroja: TYPE 931, letnik 1994

Kapaciteta narave: /

Mo¢& motorja: 112 kw

TEHNICNE KARAKTERISTIKE STISKALNICE (pole obstojede sortirnice)
Proizvajalec: /

Tip stroja: HPK 50 BSK, letnik 2005

Kapaciteta narave: /

Mo¢& motorja: 23 kW

TEHNICNE KARAKTERISTIKE SORTIRNICE ZA MEHNASKO OBDELAVO KOMUNALNIH

ODPADKOV

Proizvajalec: WILLY STADLER

Tip stroja: Sortirnica za mehansko obdelavo meSanih komunalnih
odpadkov, letnik 2012
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Kapaciteta narave: 73 t/dan oziroma 10,4 t/h (prio  bratovanju 7 h/dan)

Mo¢€ motorja:

/

TEHNICNE KARAKTERISTIKE OBSTOJECE SORTIRNICE ZA ODPADKE

Proizvajalec:
Tip naprave:

HTZ VELENJE
Sortirnica odpadkov, letnik 2006

Kapaciteta narave: max. 5000 t/h

Mo¢€ motorja:

/

TEHNICNE KARAKTERISTIKE NAPRAVE ZA PREDELAVO GRADBENIH ODPADKOV
DSB INNOCRUSH 30

Proizvajalec:

DSB GMBH&CO

Tip naprave: Naprava za predelavo gradbenih odpadko v, letnik 2007
Kapaciteta narave: 130 t/h
Mo¢& motorja: 186,5 kW

Kot tehniéno
katerih masa

karakteristiko pri zunanjem transportu smo le tega ocenili kot teZka tovorna vozila,
presega 3500 kg. Za notranji transport (tovorno vozilo in samonakladalno vozilo)

za premik zabojnikov smo ocenili kot teZka tovorna vozila, katerih masa presega 3500 kg.

2 PODATKI O STANJU OKOLJA

2.1 Opis obstoje €ega stanja okolja

Center za ravnanje s komunalnimi odpadki Spodnji Stari Grad lezi na jugozahodni strani
odlagalis¢a za nenevarne odpadke Spodnji Stari grad. V bliZznji okolici se nahaja na severno in
vzhodno zaprti sanirani odlagalni depo. Juzno in zahodno od vira se nahajajo kmetijske
povrSine. Center je od najblizjih naseljenih objektov Spodnji Stari Grad 28 in 29, ki leZita

severno oziroma severovzhodno oddaljen cca. 420 m.

Slika 4: ObstojeCe stanje na dan 01.06.2012

Stanovanjski objekt
Spodniji Stari Grad 28 - N Stanovanijski objekt
: . Spodnii Stari Grad 29

Predvideno obmocje za
predelavo gradbenih
odpadkov

Obmocje centra za
ravnanje s komunalnimi
odpadki Spodniji Stari
Grad

y
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3 PODATKI O OKOLJSKIH CILJIH

Pri izvajanju dejavnosti na centru za ravnanje s komunalnimi odpadki je potrebno preprecevanje
onesnazevanja okolja v skladu, ki jih nalagajo zakonske in druge obveze. Spremljati je potrebno
parametre delovanja, ki lahko pomembno vplivajo na okolje ter na podlagi ugotovitev in
spoznanj korektivno in preventivho ukrepati.

3.1 Merila vrednotenja na okolje
3.1.1 Merila vrednotenja hrupa na okolje

Obremenitev s hrupom zaradi obratovanja vseh naprav na obmocju centra za ravnanje s
komunalnimi odpadki se skladno z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Uradni
list RS &t. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) vrednoti glede na mejne vrednosti kazalcev hrupa za
napravo ali obrat.

Obmocja varstva pred hrupom v prostorskih planskih dokumentih ob¢ine Krsko niso doloena,
zato so bila obmocja dolo¢ena na podlagi namenske rabe prostora v prostorskih planih ob¢&ine v
skladu s 4. ¢lenom Uredbe o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS S§t.
105/05, 34/08, 109/09 in 62/10).

Stopnja zmanjSevanja onesnaZzevanja okolja s hrupom, ki je dolo¢ena za posamezne povrSine
glede na obdutljivost za Skodljive u€inke hrupa v okolici centra za ravnanje s komunalnimi
odpadki Spodniji Stari Grad:

lll. stopnja varstva pred hrupom na naslednjih povrSinah podrobnejSe namenske rabe prostora,
na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj mote¢ zaradi povzro€anja hrupa (v nadaljnjem
besedilu: 1ll. obmocje varstva pred hrupom):

— na obmodju stanovanj: povrSine podeZelskega naselja

IV. stopnja varstva pred hrupom na naslednjih povrSinah podrobnejSe namenske rabe prostora,
na katerih ni stavb z varovanimi prostori in je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj motec
zaradi povzro€anja hrupa (v nadaljnjem besedilu: IV. obmodje varstva pred hrupom):

— na obmocju proizvodnih dejavnosti: vse povrsine,
— na obmodju kmetijskih zemljiS¢: vse povrSine, razen na mirnem obmodju na prostem.

Preglednica 1: mejne vrednosti kazalcev hrupa Lo in Lgyn za lll. in V. obmocje varstva pred
hrupom:

Obmocje varstva pred hrupom Lnoc (dBA) Lg4vn (ABA)
[ll. obmocje 50 60
IV. obmocje 65 75

Preglednica 2: kriti€ne vrednosti kazalcev hrupa L,qs in Lgyn za lll. in 1V. obmodje varstva pred
hrupom:

Obmocje varstva pred hrupom Lnoc (dBA) Lg4vn (ABA)
[ll. obmocje 59 69
IV. obmocje 80 80
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Preglednica 3: mejne vrednosti kazalcev hrupa Lgan, Lnog, Lvezer IN Lavn, Ki ga povzro€a naprava,
obrat, letalisCe, ki ni vecje letalisCe, helikoptersko vzletiS€e, objekt za pretovor blaga in odprto
parkiris¢e za lll. in IV. obmodje varstva pred hrupom:

Obmogje varstva pred hrupom Lgan (dBA) Lyecer (ABA) Lioc (ABA) Lavn (ABA)
lll. obmocgje 58 53 48 58
IV. obmocje 73 68 63 73

3.2 Uporabljene metode ugotavljanja ter vrednotenja

3.2.1 Meritve hrupa

Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, Oddelek za ekologijo, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto
ima s strani Ministrstva za okolje in prostor, Agencija RS za okolje pooblastilo Stevilka 35445-
1/2011-2 z dne 19.12.2011 za ocenjevanje hrupa z modelnim izraGunom na podlagi racunskih
metod.

Metoda za ocenjevanje hrupa z modelnim izraCunom na podlagi racunskih metod MOEK 22, 6.
izdaja je skladna s standardom SIST ISO 9613-2:1998 in je akreditirana.

Meritve obstojeCe sortirnice s pripadajoCimi napravami (stiskalnico, tekodi trak) za dolocitev
zvocne moci smo izvedli v skladu z metodo MOEk 22, izdaja 6., ki je skladna s standardom
SIST EN 1SO 8297:1997. Metoda je akreditirana.

Meritve stiskalnice SHO 3000 in ventilatorja NE 22 355 za dolo€itev zvo¢ne moci smo izvedli v
skladu z metodo MOEk 22, izdaja 6., ki je skladna s standardom SIST EN ISO 3746:2011.
Metoda je akreditirana.

Izvajanje meritev postrojenja in posameznih virov v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki
za namen dolo¢evanja zvo&ne moci, smo opravili dne 01.06.2012 in 09.12.2013.

3.3.2 Zvoéna moé

Zvocna moc¢ vira hrupa je merilo za zvo¢no energijo, ki jo seva zvocni vir in je v danih
obratovalnih razmerah konstantna. Zvocna mo¢ se doloCa posredno z merjenjem zvocnega
tlaka v znanih oddaljenostih od vira hrupa.

Zvocne modi virov:
- Obstojeca sortirnica s pripadajo¢imi napravami (tekoci trak, stiskalnica) — 98,4 dBA
- Stiskalnica SHO 3000 — 79,8 dBA
- Ventilator NE 22 355 — 80,9 dBA
- Naprava za predlavo gradbenih odpadkov DSB INNOCRUSH 30 — 102,6 dBA

Ocenjena zvo¢na mo¢ mobilne enote DIECI ZEUS 33.11 znaSa 103 dBA.
Ocenjena zvo¢na moc¢ obracala komposta znaSa 98,7 dBA.
Podatke o zvocnih moceh virov, ki se nahajajo v novozgrajenem objektu in so sestavni del
sortirnice za mehansko obdelavo meSanih komunalnih odpadkov smo pridobili s strani
proizvajalca sortirnice.
Podatki o zvoénih moceh virov, ki so del sortirne linije:

- Kompresor - 70 dBA

- Balisti¢ni separator - 85 dBA

- Sortirna kabina - 80 dBA

- Perforator - 80 dBA

- Sejalni boben - 85 dBA

- Dozirni trak - 75 dBA

- Titech — 87 dBA

- Sortirni trak — 70 dBA
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4  OCENJENA OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM PRI STAVBAH Z
VAROVANIMI PROSTORI

Ocenjena obremenitev okolja s hrupom pri stavbah z varovanimi prostori in v okolici centra za
ravhanje s komunalnimi odpadki Spodnji Stari Grad zaradi obratovanja vseh stacionarnih in
mobilnih naprav nastetih v tej oceni je prikazana v spodnjih tabelah.

Tabela 3 : Ocenjena obremenitev pri stavbah z varovanimi prostori in v okolici centra za
ravnanje s komunalnimi odpadki

- Loan Lvecer Lnoc Lovn
St. Naslov (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)
IM1 | Spodnji Stari Grad 28 56,3 28,9 0 53,3
IM2 | Spodnji Stari Grad 29 48,4 22,2 0 454
IM3 | 86 m S od zbirnega centra 65,5 33,2 28,0 62,5
IM4 | 131 m Z od zbirnega centra 57,6 36,8 29,4 54,7
IM5 | 85 m J od zbirnega centra 59,3 39,8 17,2 56,3
IM6 | 79 m V od zbirnega centra 70,5 41,0 10,6 67,5

Tabela 4 : Prikaz lokacij imisijskih mest z Gauss-Krugerjevimi koordinatami

Gauss-Krugerjeve koordinate imisijskih mest na pridobivalni

Imisijska mesta meji in na oddaljenosti od pridobivalne meje
X - koordinata Y - koordinata
IM1 - Spodniji Stari Grad 28 88803 541577
IM2 - Spodniji Stari Grad 29 88608 541840
IM3 - 86 m S od zbirnega 88498 541392
centra
IM4 - 131 m Z od zbirnega 88335 541301
centra
IM5 - 85 m J od zbirnega 88201 541463
centra
IM6 - 79 m V od zbirnega 88431 541555
centra

Vse dodatne informacije o preizkuSanju so dostopne v laboratoriju

5 DOLOCITEV VPLIVNEGA OBMOCJA VIRA HRUPA (NAPRAVE)

S pomocjo programa za izdelavo modelnega izracuna LIMA 5, verzija 8.12 smo dolocili vplivho
obmocje za vir hrupa oziroma naprave — Center za ravnanje s komunalnimi odpadki Spodnji
Stari Grad. Za obmogje, ki je pod vplivom hrupa zaradi obratovanja Centra za ravnanje s
komunalnimi odpadki Spodnji Stari Grad, Steje tisto obmocje na obmocju IV. Stopnje varstva
pred hrupom, ki je v asu obratovanja centra obremenjeno vec kot 65 dBA. Vplivnho obmocje je
prikazano v prilogi 5 modelnega izracuna &t. 44-4/14-12HKOK/P.
Parcele, ki se nahajajo v vplivnem obmocdju so:

- 2106/5,

- 2106/7,

- 2106/9,

- 2106/10,

- 2106/11,
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- 2106/49,
- 2106/57,
- 2106/58,
- 2106/62,
- 2106/63,
- 2106/64,
- 2106/74,
- 2106/75,
- 2106/87,
- 2106/88,
- 2106/89,
- 2642/8,

- 2645/5,

- 2645/6,

- 2103/15.

Vse zgoraj navedene parcele spadajo pod k.o. 1320 Drnovo.

6 SKLEPNA OCENA
Obremenitev s hrupom

Obremenitev s hrupom, ki ga povzroc€ajo naprave na obmocju centra za ravnanje s komunalnimi
odpadki Spodnji Stari Grad je ovrednotena glede na mejne vrednosti kazalcev hrupa za vir
hrupa za posamezna obmocja varstva pred hrupom. V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS t. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) je obmocje centra za
ravhanje s komunalnimi odpadki ter kmetijske povrSine v bliznji okolici centra v IV. obmocgju
varstva pred hrupom, posamezne stavbe z varovanimi prostori (Spodnji Stari Grad 28 in 29) v
SirSi okolici centra za ravnanje s komunalnimi odpadki pa v Ill. obmodcju varstva pred hrupom.

Iz ocene modelnega izra €éuna je razvidno, da obremenitev s hrupom zaradi

obratovanja naprav, navedenih v tej strokovni oceni vV centru za ravnanje s
komunalnimi odpadki Spodnji Stari Grad, katerega up ravlja Kostak, komunalno
stavbno podjetje d.d., LeskovSka cesta 2 a, 8270 Kr 38ko, pri najblizjih stavbah z
varovanimi prostori Spodnji Stari Grad 28 in 29 ter na oddaljenosti 86 m severno, 131
m zahodno, 85 m juzno in 79 m vzhodno od zbirnega ¢  entra ne bo presegala mejne
vrednosti kazalca dnevnega, ve ¢€ernega in no énega hrupa ter kazalca celodnevne
obremenitve s hrupom.

Na podlagi umestitve novih virov na obmo ¢&ju centra za ravnanje s komunalnimi
odpadki Spodnji Stari Grad, katerega upravlja Kosta  k, komunalno stavbno podjetje
d.d., Leskovska cesta 2 a, 8270 Kr3ko je potrebno i  zvesti prvo ocenjevanje (meritve)
hrupa po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer oziroma pod dejanskimi
obratovalnimi pogoji, vendar ne pozneje kot 15 mese  cev po zagonu.
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VIRI

E2 — ELABORAT GRADBENE AKUSTIKE — VARSTVO PRED HRUPOM, &t. elaborata:
EA-11/013/T-E2, DECIBEL, AKUSTICNI INZENIRIGN d.0.0., Kr§ko, marec 2012

SKICA — SITUACIJA UREDITVE, IDEJNA ZASNOVA — IDZ, Nacrt arhitekture, St. EA-
12/010, ELITE ARHITEKTI d.o0.0., junij 2012,

SKICA — TLORIS PRITLICJA - TEHNOLOGIJA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV
GRADBENEGA DOVOLJENJA - PGD, Nacért arhitekture, st. EA-11/013/T-1, ELITE
ARHITEKTI d.o.0., junij 2012,

SKICA - FASADA OBJEKT, PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA
DOVOLJENJA - PGD, Nacrt arhitekture, st. EA-11/013/T-1, ELITE ARHITEKTI d.o.0.,
junij 2012,

SKICA - PREREZ P1, P2, P3 — TEHNOLOGIJA, PROJEKT ZA PRIDOBITEV
GRADBENEGA DOVOLJENJA - PGD, Nacrt arhitekture, §t. EA-11/013/T-1, ELITE
ARHITEKTI d.o.0., junij 2012.
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8 PRILOGE

- PRILOGA 1: Poroéilo o modelnem izracunu, st. 44-4/14-12HKOK, dne 08.01.2014

- PRILOGA 2: Porocilo o dolocitvi zvo¢ne moci vira — Naprava za predelavo gradbenih
odpadkov DSB INNOCRUSH 30, &t. 44 -196/13-269HKOK, dne 09.12.2013

- PRILOGA 3: Porocilo o dolocitvi zvo¢ne moci vira — Stiskalnica SHO 3000 in Ventilator NE 22
355, &t. 44 -141/12-186HKOK/P1, dne 06.06.2012

- PRILOGA 4: Porocilo o dolocitvi zvo€ne moci industrijskega postrojenja — Sortirnica
komunalnih odpadkov, St. 44 -141/12-186HKOK/P2, dne 06.06.2012
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