Priloga 4: Opredelitev do zakljuckov BAT

Opomba: V dokumentu je vsebina, ki ni relevantna za Toplarno Celje, precrtana.

1. ZAKLJUCKI O BAT

1.1 Sistemi okoljskega upravljanja

BAT 1. NajboljSa razpoloZzljiva tehnika za izboljSanje splosSne okoljske ucinkovitosti je izpopolnitev in

izvajanje sistema okoljskega upravljanja, ki vkljucuje vse naslednje elemente:

(i) zavezanost, vodenje in odgovornost vodstva, vkljuéno z visjim vodstvom, za izvajanje ucinkovitega sistema
okoljskega upravljanja; DA

(ii) analizo, ki vkljuCuje dolocitev okvira organizacije, opredelitev potreb in pricakovanj zainteresiranih strani,
opredelitev znacilnosti obrata, povezanih z morebitnimi tveganji za okolje (ali zdravje ljudi), ter veljavnih

pravnih zahtev v zvezi z okoljem; DA
(iii) oblikovanje okoljske politike, ki vkljuCuje stalno izboljSevanje okoljske ucinkovitosti obrata; DA
(iv) dolocitev ciljev in kazalnikov ucinkovitosti v zvezi s pomembnimi okoljskimi vidiki, vklju¢no z ohranjanjem
skladnosti z veljavnimi pravnimi zahtevami; DA
(v) nacrtovanje in izvajanje potrebnih postopkov in ukrepov (vklju¢no s popravnimi in preventivnimi ukrepi, ¢e so
potrebni) za doseganje okoljskih ciljev in preprecevanje okoljskih tveganj; DA
(vi) dolocitev struktur, vlog in odgovornosti v zvezi z okoljskimi vidiki in cilji ter zagotavljanje potrebnih financ¢nih
in ¢loveskih virov; DA
(vii) zagotavljanje potrebne usposobljenosti in ozaveScenosti osebja, katerega delo lahko vpliva na okoljsko
ucinkovitost obrata (npr. z zagotavljanjem informacij in usposabljanjem); DA
(viii) notranjo in zunanjo komunikacijo; DA
(ix) spodbujanje sodelovanja zaposlenih pri dobrih praksah okoljskega upravljanja; DA
(x) sprejetje in vzdrzevanje prirocnika za upravljanje in pisnih postopkov za nadzor nad dejavnostmi z znatnim
vplivom na okolje ter ustreznih evidenc; DA
(xi) ucinkovito operativno nacrtovanje in vodenje procesov; DA
(xii) izvajanje ustreznih programov vzdrZevanja; DA
(xiii) protokole za pripravljenost in odzivanje na izredne dogodke, vkljucno s preprecevanjem in/ali zmanjSevanjem
negativnih vplivov izrednih razmer (na okolje); DA
(xiv) pri (ponovnem) projektiranju (novega) obrata ali njegovega dela proucitev njegovega vpliva na okolje v celotni
Zivljenjski dobi, kar vkljucuje gradnjo, vzdrzevanje, obratovanje in razgradnjo; DA
(xv) izvajanje programa spremljanja in merjenja; po potrebi so informacije na voljo v referen¢nem porocilu o
spremljanju emisij v zrak in vodo iz obratov iz direktive o industrijskih emisijah; DA
(xvi) redno uporabo sektorskih primerjalnih analiz; DA

(xvii) redno neodvisno (kolikor je izvedljivo) notranjo revizijo in redne—needvisne—zunanjo—revizije, da se oceni

okoljska ucinkovitost in ugotovi, ali je sistem okoljskega upravljanja skladen z nacrtovano ureditvijo ter ali se

ustrezno izvaja in vzdrzuje; Izvajamo samo notranjo revizijo
(xviii)oceno vzrokov neskladnosti, izvajanje popravnih ukrepov v odziv na neskladnosti, pregled uc¢inkovitosti popravnih

ukrepov in doloCitev, ali obstajajo oziroma ali bi se lahko pojavile podobne neskladnosti; DA
(xix) redno pregledovanje sistema okoljskega upravljanja ter njegove stalne ustreznosti, primernosti in u¢inkovitosti,

ki ga izvaja vi§je vodstvo; DA
(xx) spremljanje in uposStevanje razvoja CistejSih tehnik. DA

Najboljsa razpolozljiva tehnika za sezigalnice, in kjer je ustrezno, Cistilne naprave za pepel z resetke je tudi
vkl]uc1tev naslednjlh elementov v sistem okoljskega upravl]an]a

(xxiii) nadrt ravnanja z ostankl vklju¢no z ukrepi za:

(a) zmanjSanje nastajanja ostankov; DA
(b)|optimizacijo ponovne uporabe, regeneracije, recikliranja in/ali energijske predelave ostankov; DA
(c) [zagotovitev ustreznega odstranjevanja ostankov; DA
(xxiv) za sezigalnice nacrt upravljanja OTNOC! (glej BAT 18); DA
(xxv) za se21galn1ce nacrt za obvladovan]e nesrec (gle] oddelek 2. 4) DA
esm} N a armisii 3 i
(xxvii) nacrt za obvladovan]e vonjav, ko se prlcaku]e m/ah je dokazana obrememtev obcutljivih sprejemnikov z
vonjavami (glej oddelek 2.4); DA
(xxviii) nacrt za obvladovanje hrupa (glej tudi BAT 37), ko se pricakuje in/ali je dokazana obremenitev obcutljivih
sprejemnikov s hrupom (glej oddelek 2.4). DA

! Pogoji, ki niso obi&ajni pogoji obratovanja
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Opomba

Z Uredbo (ES) st. 1221/2009 je vzpostavljen sistem Evropske unije za okoljsko ravnanje in presojo
(EMAS), ki je primer sistema okoljskega upravljanja, skladnega s temi najboljSimi razpoloZljivimi
tehnikami.

Uporaba

Raven podrobnosti in stopnja formalizacije sistema okoljskega upravljanja bosta na splo$no povezani z
naravo, obsegom in kompleksnostjo obrata ter vsemi njegovimi morebitnimi vplivi na okolje (kar se doloci
tudi z vrsto in koli¢ino obdelanih odpadkov).

1.2 Spremljanje

BAT 2. Namen BAT je dolociti bruto elektric¢ni izkoristek, bruto energijski izkoristek ali izkoristek kotla
sezigalnice kot celote ali vseh ustreznih delov seZzigalnice.

Opis

Pri novi sezigalnici ali po vsaki spremembi obstojece sezigalnice, ki bi lahko znatno vplivala na energijsko
ucinkovitost, se bruto elektricni izkoristek, bruto energijski izkoristek ali izkoristek kotla doloci s
preskusom ucinkovitosti delovanja pri polni obremenitvi.

Pri obstojeci seZigalnici, pri kateri se preskus u¢inkovitosti ni opravil ali pri kateri se preskus uc¢inkovitosti
pri polni obremenitvi ne more opraviti iz tehni¢nih razlogov, se lahko bruto elektri¢ni izkoristek, bruto
energijski izkoristek ali izkoristek kotla dolo¢i ob upostevanju projektnih vrednosti pri pogojih preskusa
ucinkovitosti.

V zvezi s preskusom ucinkovitosti ni na voljo nobenega standarda EN za dolocitev izkoristka kotla
sezigalnic. Za sezigalnice s kurilno resetko se lahko uporabijo smernice FDBR RL 7.

Toplarna Celje je sezigalnice s kurilno resetko, obstojeca naprava. Preizkus ucinkovitosti delovanja pri
polni obremenitvi se je opravil v Casu poskusnega obratovanja; pri polni obremenitvi je bil dosezen
izkoristek 84,8%, kar je prikazano v diagramu:

TERMICNA OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV - TOPLARNA CELJE
SANKEY-OV DIAGRAM PROIZVODNJE PARE
KORISTNA
ENERGIJA ENERGIJA PARE
ODPADKOV 15000 kW
17689 KW
PEPEL, TRANSMISIJSKE DIMNI PLINI TRANSMISIJSKE
NEIZGORENO IZGUBE KURISCA 2335 kW IZGUBE KOTLA Y
53 kW 215KW 89KkW Kiv

BAT 3. Najboljsa razpolozljiva tehnika je spremljanje klju¢nih parametrov procesa, pomembnih za emisije
v zrak in vodo, vklju¢no s tistimi, ki so navedeni spodaj.

Tok/Lokacija Parametri Spremljanje
Dimni plin, ki nastane pri seZiganju Pretok, vsebnost kisika, temperatura, tlak, Neprekinjeno
odpadkov DA vsebnost vodnih hlapov merjenje
Zgorevalna komora DA Temperatura

Odpad Lo iz Sistilnil Pretok pH. .

pepelzresetke
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BAT 4. Najboljsa razpolozljiva tehnika je vsaj tako pogosto spremljanje kanaliziranih emisij v zrak, kot je
navedeno spodaj, v skladu s standardi EN. Ce standardi EN niso na voljo, je najbolj$a razpoloZljiva tehnika
uporaba standardov ISO, nacionalnih ali drugih mednarodnih standardov, s katerimi se zagotovijo z
znanstvenega vidika enako kakovostni podatki.

Snov/parameter Postopek Standardi (4) Najmanjsa Spremljanje
pogostost vV povezavi z
spremljanja (5)
NOx seziganje odpadkov | splosSni standardi EN | stalno BAT 29
NH3 seziganje odpadkov | sploSni standardi EN | Stalno BAT 29
NE MERIMO stalno pri uporabi SNCR po OVD merjeno pri
in/ali SCR obcasnih,
predlagamo da
glede na merjene
vrednosti tako tudi
ostane
N20 —seZiganje EN 21258 (¢) enkrat na leto BAT 29
odpadkov v peci
Z zgorevanjem v
lebdeci plasti
—seziganje
odpadkov, ko se
SNCR izvaja s
secnino
co seziganje odpadkov | splo$ni standardi EN | stalno BAT 29
SOz seziganje odpadkov | splo$ni standardi EN | stalno BAT 27
HCl seziganje odpadkov | splo$ni standardi EN | stalno BAT 27
HF seziganje odpadkov | splosni standardi EN | stalno (7) BAT 27
NE MERIMO stalno po OVD merjeno pri
obcasnih,
predlagamo da
glede na merjene
vrednosti tako tudi
ostane
Prah &iS€enjepepelaz EN13284-1 enkratnalete BAT 26
reSetke
Ni relevantno za
naso napravo
seziganje odpadkov | sploSni standardi EN | stalno BAT 25
in EN 13284-2
Kovine in polkovine, seziganje odpadkov | EN 14385 enkrat na Sest BAT 25
razen Zivega srebra (As, mesecev
Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb,
Sb, T1, V)
Hg seziganje odpadkov | splosni standardi EN | stalno (8) BAT 31
NE MERIMO stalno in EN 14884 po OVD merjeno pri
obcasnih,
predlagamo da
glede na merjene
vrednosti tako tudi
ostane
TVOC seziganje odpadkov | splosni standardi EN | stalno BAT 30
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntr4-L_2019312SL.01005601-E0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntr5-L_2019312SL.01005601-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntr6-L_2019312SL.01005601-E0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntr7-L_2019312SL.01005601-E0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntr8-L_2019312SL.01005601-E0008

PBDD/F seZiganje standard EN ni na enkrat na Sest BAT 30
odpadkov (9) voljo mesecev
PCDD/F seziganje odpadkov | EN 1948-1, EN 1948- | enkrat na Sest BAT 30
2,EN 1948-3 mesecev za
kratkorocno
vzorcenje
standard ENza enkratnamesecza BAT30
dolgorotno | dolgorolno
vzoréenje-ninaveljo | vzeréenje {19}
EN1948-2 EN1948-
3
dioksinom podobni seziganje odpadkov | EN 1948-1, EN 1948- | enkrat na Sest BAT 30
poliklorirani bifenili 2,EN 1948-4 mesecev za
(PCB) kratkoroc¢no
vzorcenje (11)
standard-EN-za enkratna-mesecza BAT 30
dolgorolno | dolgeredno
vzoréenje-nina-velje vzoréenje-{+03{+3
EN-1948-2.EN-1948-
4
Benzo[a]piren seziganje odpadkov | standard EN ni na enkrat na leto BAT 30
voljo po veljavnem OVD
enkrat na tri leta

BAT 5. Najboljsa razpolozljiva tehnika je ustrezno spremljanje kanaliziranih emisij v zrak iz sezigalnice
med OTNOC.
Opis: Spreml]an]e se lahko 1zva]a yA neposrednlm mer]en]em em151] [npr pr1 onesnazevalih, ki se stalno
spreml]a]o) v o

ij- Emisije med
zagonom in zaustav1tv1]o ko se odpadkl ne sezigajo, Vkl]ucno z emisijami PCDD/F so ocenjene na podlagi
sklopov meritev, izvedenih med nacrtovanimi dejavnostmi zagona/zaustavitve, npr. vsaka tri leta.

Trajne meritve omogocajo spremljanje emisij posameznih onesnazeval v casu zagona in zaustavitve.
Trenutno se ne izvajajo ob¢asne meritve emisij posameznih onesnazeval v ¢asu zagona in zaustavitve.

BAT 6
D1 Os

Ni relevanten za naSo napravo.

BAT 7. Najboljsa razpolozljiva tehnika je vsaj tako pogosto spremljanje vsebnosti neizgorelih snovi v
zlindri in pepelu z reSetke v sezigalnici, kot je navedeno spodaj, in v skladu s standardi EN.

Parameter Standardi Najmanjsa pogostost spremljanja Spremljanje v
povezavi z
Izgubepri EN-14899in-bedisi | enkrat na tri mesece BAT 14
vEiga—{+4) EN-15169bedist trenutno 1 x letno pri izdelavi ocene
EN15935 odpadka, kar ustreza glede na

konstantno sestavo gorivo in nadziran
EN 14899 in bodisi | proces zgorevanja, nastale koli¢ine
EN 13137 bodisi

EN 15936

Skupni organski
ogljik (**) (**)

BAT 8. Ni relevanten za naso napravo.

1.3 Splosna okoljska uc¢inkovitost in u¢inkovitost zgorevanja
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntr9-L_2019312SL.01005601-E0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntr10-L_2019312SL.01005601-E0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntr11-L_2019312SL.01005601-E0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntr10-L_2019312SL.01005601-E0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntr11-L_2019312SL.01005601-E0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntr14-L_2019312SL.01005601-E0014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntr14-L_2019312SL.01005601-E0014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntr15-L_2019312SL.01005601-E0015

BAT 9. Najboljsa razpolozljiva tehnika za izboljSanje sploSne okoljske ucinkovitosti seZzigalnice z
upravljanjem tokov odpadkov (glej BAT 1) je uporaba vseh spodaj navedenih tehnik (a)-(c), in Kjer je
ustrezno, tudi tehnik (d), (e) in (f).

Tehnika Opis

(a) | Dolocitev vrst odpadkov, | Na podlagi znacilnosti sezigalnice opredelitev vrst odpadkov, ki se lahko seZzigajo,
ki se lahko sezigajo na primer glede na fizikalno obliko snovi, kemijske lastnosti, nevarne lastnosti ter
DA sprejemljive razpone kurilne vrednosti, vlaznosti, vsebnosti pepela in velikosti.

(b) | Vzpostavitev in izvajanje | Namen teh postopkov je zagotoviti tehnic¢no (in zakonsko) ustreznost postopkov
postopkov opredelitve in | obdelave odpadkov za dolo¢eno vrsto odpadkov pred prispetjem odpadkov v
predhodnega prevzema napravo. VKkljucujejo postopke za zbiranje informacij o vhodnih odpadkih, lahko pa
odpadkov tudi vzorcenje in opredelitev odpadkov, da se pridobi zadostno znanje o sestavi
Se izvaja v sodelovanju z odpadkov. Postopki predhodnega prevzema odpadkov temeljijo na tveganju, pri
dobaviteljem obeh vrst Cemer se uposStevajo na primer nevarne lastnosti odpadkov, tveganja, ki jih
odpadkov na njihovi odpadki povzrocajo v smislu varnosti postopka, varnosti pri delu in vplivov na
lokaciji okolje, ter informacije, ki jih zagotovijo prej$nji imetniki odpadkov.

(c) | Vzpostavitev in izvajanje | Namen postopkov prevzema je potrditi znacilnosti odpadkov, kot so bile
postopkov prevzema opredeljene v fazi predhodnega prevzema. Z njimi se opredelijo elementi, ki jih je
odpadkov treba preveriti ob dostavi odpadkov v napravo, ter merila za sprejem in zavrnitev
DA odpadkov. VKljucujejo lahko vzorcenje, pregled in analizo odpadkov. Postopki

prevzema odpadkov temeljijo na tveganju, pri cemer se uposStevajo na primer
nevarne lastnosti odpadkov, tveganja, ki jih odpadki povzrocajo v smislu varnosti
postopka, varnosti pri delu in vplivov na okolje, ter informacije, ki jih zagotovijo
prejsnji imetniki odpadkov. Elementi, ki jih je treba spremljati za vsako vrsto
odpadkov, so podrobno opredeljeni v BAT 11.

(d) | Vzpostavitev in izvajanje Namen sledilnega sistema in popisa odpadkov je slediti lokaciji in koli¢ini
sledilnega sistema in odpadkov v napravi. V njem so shranjene vse informacije, ustvarjene med postopki
popisa odpadkov predhodnega prevzema (npr. datum prispetja v napravo in enotna referen¢na
DA, izvaja se vse razen Stevilka odpadka, informacije o prej$njih imetnikih, rezultati analize pred
analiz ob prevzemu, prevzemom in-eb-prevzemu, vrsta in koli¢ina odpadkov na lokaciji, vklju¢no z
glede na prevzete vsemi opredeljenimi nevarnostmi), prevzemom, skladiS¢enjem, obdelavo in/ali
kolic¢ine in istovrstnost | njihovim odvozom z lokacije. Sledilni sistem odpadkov temelji na tveganju, pri
odpadka. ¢emer se upostevajo na primer nevarne lastnosti odpadkov, tveganja, ki jih

odpadki povzrocajo v smislu varnosti postopka, varnosti pri delu in vplivov na
okolje, ter informacije, ki jih zagotovijo prejSnji imetniki odpadkov.

Sledilni sistem odpadkov vkljuCuje jasno oznacevanje odpadkov, ki se ne
skladi$¢ijo v zalogovniku odpadkov ali v posodah za blato iz ¢istilnih naprav (npr.
vsebnikih, sodih, balah ali drugih oblikah embalaZe), da je odpadke mogoce vedno
identificirati.

(e) | Locevanje odpadkov Odpadki se lo¢ijo glede na svoje lastnosti, da se omogocita lazje in okoljsko
DA varnejSe skladiSCenje in seziganje. Lo¢evanje odpadkov temelji na fizicnem

lo¢evanju razli¢nih odpadkov in postopkih za opredelitev, kdaj in kje se odpadki

G}

NE oz. ni relevantno za
nas, ker nimamo
nevarnih odpadkov
BAT10- Nirelevanten zanase-naprave

BAT 11. NajboljSa razpoloZljiva tehnika za izboljSanje sploSne okoljske ucinkovitosti seZigalnice je
spremljanje dostavljenih odpadkov v okviru postopkov prevzema odpadkov (glej BAT 9 (c)), vklju¢no s
spodaj navedenimi elementi, odvisno od tveganja, ki ga predstavljajo prihajajoc¢i odpadki.
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Vrsta odpadkov

Spremljanje dostavljenih odpadkov

Trdni komunalni odpadki
in drugi nenevarni
odpadki

—Odkrivanjeradioaktivaesti,  odpadki niso radioaktivni
—tehtanje dostavljenih odpadkov, DA

—vizualni pregled, DA
—redno vzorcenje dostavljenih odpadkov in analiza klju¢nih lastnosti/snovi (npr.
kurilne vrednosti, vsebnosti halogenov in kovin/polkovin). Pri trdnih komunalnih

odpadkih to vklju¢uje lo¢eno raztovarjanje DA, na lokaciji dobavitelja
odpadka
Blato iz ¢istilnih naprav —Tehtanje dostavljenih odpadkov (ali-merjenje-pretoka€e-se-blateo-iz-€istilnth-naprav
j i ), DA
—vizualni pregled, kolikor je to tehni¢no mogoce, DA
—redno vzorcenje in analiza klju¢nih lastnosti/snovi (npr. kurilne vrednosti, vsebnosti
vode, pepela in Zivega srebra). DA, na lokaciji dobavitelja odpadka
N  odpadki — Odkeivani lioakti 1
v — tehtanied lienih odpadkov.
NE oz. ni relevantno za —vizualnipregled-£ejeto-tehnitno-mogode;

nas, ker nimamo
nevarnih odpadkov

Kliniéni odpadki

NE oz. ni relevantno za
nas, ker nimamo
nevarnih odpadkov

—_ H—Z&al—m—pmgleﬂ}eep%eeﬂes&l—emb&l—aze } & } Ze.

BAT 12. Najboljsa razpolozljiva tehnika za zmanjSanje okoljskega tveganja, povezanega s sprejemom,
obravnavo in skladiS¢enjem odpadkov, je uporaba obeh spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

(a) | Neprepustne povrsine
z ustrezno drenazno
infrastrukturo

DA

Glede na tveganja, ki jih odpadki povzrocajo za onesnazZenje tal ali vode, se na
obmodju sprejema odpadkov, obravnave in skladiS¢enja odpadkov zagotovi
neprepustnost povrsSine za zadevne tekocine, obmocje pa se opremi tudi z ustrezno
drenazno infrastrukturo (glej BAT 32). Neoporecnost te povrsine se redno preverja,
kolikor je to tehni¢no mogoce.

(b) | Primerna skladis¢na
zmogljivost za

Sprejeti so ukrepi za preprecevanje kopicenja odpadkov, kot so:
—jasna dolocitev najvecje skladiS¢ne zmogljivosti za odpadke, ki ni preseZena, pri

odpadke Cemer se upoStevajo znacilnosti odpadkov (npr. glede nevarnosti pozara) in
DA zmogljivost obdelave,
—redno spremljanje koli¢ine skladiS¢enih odpadkov glede na najvecjo dovoljeno
skladi$¢no zmogljivost,
BAT 13. Ni relevanten za naso napravo.

BAT 14. Najboljsa razpoloZljiva tehnika za izboljSanje splosne okoljske ucinkovitosti seziganja odpadkov,
zmanjSanje vsebnosti neizgorelih snovi v zZlindri in pepelu z reSetke ter zmanjSanje emisij v zrak, ki
nastanejo pri seziganju odpadkov, je uporaba ustrezne kombinacije spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis Uporaba

(a) | Mesanje MesSanje odpadkov pred




odpadkov seziganjem vkljucuje na
DA primer naslednje dejavnosti:
—mesanje z bunkerskim
Zerjavom,
—uporabo sistema za
izravnavanje doziranja,
— metaniezdruilivil
oSk
odpada.
Vhel oo J
Iniodoadki ,
“ s Lrobiio.
(b) | Napredni Glej oddelek 2.1. Splosno uporabno.
krmilni sistem
DA
(c) | Optimizacija Glej oddelek 2.1. Optimizacija zasnove se ne uporablja za obstojece peci.
postopka
seziganja
DA

Preglednica 1
Ravni okoljske uc¢inkovitosti, povezane z BAT, za neizgorele snovi v Zlindri in pepelu z resetke, ki
ostanejo po seZiganju odpadkov

Parameter Enota BAT-AEPL
Vsebnost TOC v zlindri in pepelu z reSetke (16) Volumenski % v suhem odpadnem plinu. 1-3 (17)
DA
. riou dindre | Setke{16) Vol ki 0 | 1oad L 15 (17

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 7.

BAT 15. Najboljsa razpolozljiva tehnika za izboljSanje splosne okoljske ucinkovitosti sezigalnice in
zmanjSanje emisij v zrak je vzpostavitev in izvajanje postopkov za prilagoditev nastavitev naprave, npr. z
naprednim krmilnim sistemom (glej opis v oddelku 2.1), kakor in kadar je to potrebno in izvedljivo, na
podlagi opredelitve lastnosti odpadkov in nadzora nad njimi (glej BAT 11). DA

BAT 16. Najboljsa razpolozljiva tehnika za izboljSanje sploSne okoljske ucinkovitosti sezigalnice in
zmanjSanje emisij v zrak je vzpostavitev in izvajanje delovnih postopkov (npr. organizacija dobavne
verige, stalno delovanje in ne po posameznih serijah), da se omejijo dejavnosti zaustavitve in zagona,
kolikor je to izvedljivo. DA

BAT 17. Ni relevanten za naso napravo.

BAT 18. Najboljsa razpolozljiva tehnika za zmanjSanje pogostosti pojavljanja OTNOC in emisij v zrak, ter
kadar je ustrezno, v vodo iz seZigalnice med OTNOC je vzpostavitev in izvajanje nacrta upravljanja OTNOC,
ki temelji na tveganju, v okviru sistema okoljskega upravljanja (glej BAT 1), ki vkljuCuje vse naslednje
elemente:

—opredelitev moznih OTNOC (npr. okvara opreme, ki je klju¢na za varstvo okolja (,klju¢na oprema“),
glavnih vzrokov zanje in njihovih moznih posledic ter redni pregled in dopolnitev seznama opredeljenih
OTNOC, ki se opravi po spodaj navedeni redni oceni, DA

—ustrezna zasnova kljutne opreme (npr. razdelitev vrecastega filtra na predelke, tehnike segrevanja
dimnega plina in izogibanje potrebi po obvodu vrecastega filtra med zagonom in zaustavitvijo itd.),
DA

—vzpostavitev in izvajanje nacrta za preventivno vzdrZevanje klju¢ne opreme (glej BAT 1 (xii)), DA

—spremljanje in evidentiranje emisij med OTNOC in s tem povezanih okolis¢inah (glej BAT 5), DA

—redno ocenjevanje emisij, ki se pojavijo med OTNOC (npr. pogostost dogodkov, trajanje, koli¢ina
izpusScenih onesnazeval), in po potrebi izvajanje korektivnih ukrepov. DA

1.4 Energijska uc¢inkovitost
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BAT 19. Najboljsa razpoloZljiva tehnika za povecanje ucinkovitosti sezigalnice je uporaba kotla na
odpadno toploto.
Opis: Energija, ki jo vsebuje dimni plin, se predela v kotlu na odpadno toploto, ki proizvaja vro¢o vodo
in/ali paro, ta pa se lahko dovaja zunanjim uporabnikom, uporablja interno in/ali uporablja za
proizvodnjo elektri¢ne energije.
Uporaba

DA

BAT 20. NajboljSa razpolozljiva tehnika za povecanje energijske ucinkovitosti sezigalnice je uporaba
ustrezne kombinacije spodaj navedenih tehnik.

Tehnika Opis Uporaba

(8} | Susenjeblatai P hanskiod i vodese blato Uorabaicodvi 1 y

Sistilnil Sistilnil lod 5 : : lozlis s lote.
WHWHWV. 7 i V.
Kolil lahke bl 4 ieodvi !
Sl&tema—d-e—z—l-l:a-ﬂ-]-a—v—pee- i j V.

(b) | Zmanjsanje pretoka | Pretok dimnega plina se zmanj$a na primer z: Za obstojeCe naprave je uporaba
dimnega plina —izboljSanjem distribucije primarnega in | recirkulacije dimnih plinov lahko
DA, izvedeno Ze v sekundarnega zgorevalnega zraka, omejena zaradi tehni¢nih omejitev
osnovi —recirkulacijo dimnih plinov (glej oddelek | (npr.obremenitev dimnih plinov z

2.2). onesnaZzevali, pogoji seZiganja).
Manjsi pretok dimnih plinov zmanjsuje potrebe
naprave po energiji (npr. za ventilatorje za
prisilni vlek).

(c) | ZmanjSanje Toplotne izgube se zmanjsajo na primer z: Peéizintesriranimketlomsene
toplotnih izgub —uporabe-peéi-z-integriranim kotlom,zaradi | uperabljajozaretacijskepeéiali
DA, izvedeno Ze v €esarje-mogoce-izkeoriS€ati-odpadno-toplote | drugepeéinamenjene-seziganju
osnovi di-sstenped; nevarnihodpadkovprivisekil

—toplotno izolacijo peci in kotlov, temperaturah:
—recirkulacijo dimnih plinov (glej oddelek

2.2),
—izkoriS¢anjem odpadne toplote, ki nastane

pri ohlajanju Zlindre in pepela z reSetke (glej

BAT 20 (i)).

(d) | Optimizacija Prenos toplote v kotlu se izbolj$a na primer z Uperabliasezanevenapraveinvede
zasnove kotla optimizacijo: naknadno-epremljanje-obstejeéih
DA, izvedeno Ze v —hitrosti in distribucije dimnih plinov, Raprav
osnovi —kroZenjem vode/pare,

—konvekcijskih snopov,

—sistemov  za  CiSCenje  delujocega in
ustavljenega kotla za zmanjSanje zamasitve
konvekcijskih snopov.

(e) | Toplotni Posebni izmenjevalniki toplote, odporni proti UYperabljasevekvira-omejitev
izmenjevalniki za koroziji, se uporabljajo za izkorisCanje dodatne | prefila-delovnetemperaturesistema
dimne pline z energije iz dimnih plinov pri izhodu iz kotla, za | EGE&
nizjimi elektrostatiénimfiltrom ali za sistemom Vprimertobstefedthnapravjetahke
temperaturami vbrizgavanja suhega sorbenta. uporaba-omejenazaradi
DA, izvedeno Ze v pomanjkanja-prostera:
0snovi

@ | R gal " o - . . : o
. il il POBOphzved i.E.i. i ) Ve Rapraveln ves
Koliti
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(g) | Soproizvodnja Soproizvodnja toplote in elektri¢ne energije, Uporablja se v okviru omejitev,
DA, izvedeno Ze v pri kateri se toplota (predvsem iz pare, ki povezanih z lokalnim
osnovi zapusti turbino) uporabi za proizvodnjo vroce povprasevanjem po toploti in
vode/pare, ta pa se nato uporabi ¥ elektri¢ni energiji in/ali
i ijski i j th-ali v razpoloZljivostjo omreZij.
omrezju daljinskega ogrevanja/hlajenja.
(h) | Kondenzator dimnih | Izmenjevalnik toplote alipralnikplinevz Uporablja se v okviru omejitev,
plinov izmenjevalnikemtoplote, v katerem povezanih s povpraSevanjem po
DA, izvedeno Ze v kondenzirajo vodni hlapi v dimnih plinih, pri nizkotemperaturni toploti, npr. z
osnovi Cemer se latentna toplota prenese v vodo, ki razpoloZljivostjo omreZja daljinskega
ima zadosti nizko temperaturo (npr. povratni ogrevanja z dovolj nizko povratno
tok iz omreZja daljinskega ogrevanja). temperaturo.
Kondenzator dimnih plinov prinasa tudi
dodatne koristi z zmanjSevanjem emisij v zrak
(npr. prahu in kislih plinov).
7 | lotnik &rpatksetahl “
Kok e nridobli i kond "
lmnihplinow.
@ | o | Suh, vrod I pad Sot] . U bl o Setko.
1 Set] . X hiladi ok E 0 Obstaiaiolahl hnid e ki
el bohladil | M Knad Lani
: o bstoiatih peth
Preglednica 2
Ravni energijske u¢inkovitosti, povezane z BAT, za seZiganje odpadkov
(%)
BAT-AEEL
Naprava Trdni komunalni odpadki, drugi nenevarni Nevarni-odpadki; Blate-iz
odpadkKi in nevarni lesni odpadki razen-hevarnihlesnih Eistilnih
odpadkev—(18) naprav
Bruto elektri¢ni Bruto energijski Izkeoristek kotla
izkoristek (19) (29) izkoristek (21)
Neva 25-35 72-91 (22) 60-80 607623}
naprava
DA
Obstojeca 20-35 DA
naprava

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 2.
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1.5 Emisije v zrak

1.5.1 Razprsene emisije

BAT 21. Najboljsa razpoloZljiva tehnika za preprecevanje ali zmanjSevanje koli¢ine razprSenih emisij iz

sezigalnice, vklju¢no z emisijami vonjav, je:

—skladis¢enje trdnega in razsutega pastoznega odpada, ki je neprijetnega vonja in/ali ki bi lahko izpuscal
hlapne snovi, v zaprtih stavbah pod nadzorovanim podtlakom in uporaba izfrpanega zraka kot
zgorevalnega zraka za sezig ali posiljanje tega zraka v drug ustrezen sistem za zmanjSevanje emisij v
primeru tveganja eksplozije, DA

—zmanjSanjem Kkoli¢ine odpadkov v skladis¢u, npr. s prekinitvijo, zmanjSanjem ali prenosom
dostavljenih odpadkov v okviru upravljanja tokov odpadkov (glej BAT 9), DA
_ lladittenicodoad] :onih balah.

BAT 22. Ni relevanten za naso napravo.
BAT 23. Ni relevanten za naso napravo.
BAT 24. Ni relevanten za naso napravo.

1.5.2 Kanalizirane emisije

1.5.2.1 Emisije prahu, kovin in polkovin

BAT 25. Najboljsa razpolozljiva tehnika za zmanjsanje kanaliziranih emisij prahu, kovin in polkovin, ki
nastanejo pri seziganju odpadkov, v zrak je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove

kombinacije.

Tehnika Opis Uporaba
(a) | Vrecasti filter Glej oddelek 2.2. Splosno uporabno za nove
DA, izvedeno Ze v naprave.
osnovi Uporablja se za obstojece
naprave v okviru omejitev,
povezanih s profilom delovne
temperature sistema FGC.
b} | Elektrostatiénifilter Glejoddelek2:2- Splesne-uperabne-

(c) | Vbrizgavanje suhega
sorbenta

DA, izvedeno Ze v
osnovi, vbrizgavanje
natrijevega
bikarbonata in
aktivnega oglja

Glej oddelek 2.2.

Ni relevantno za zmanjSanje emisij prahu.
Adsorpcija kovin z vbrizgavanjem aktivnega oglja
ali drugih reagentov v kombinaciji s sistemom
vbrizgavanja suhega sorbenta ali-pelmekrim
abserberjem; ki se uporablja za zmanjSevanje
emisij kislih plinov.

Splosno uporabno.

() | Mokripratnil Cloioddelek 2.2, u baielahl ;
Si okl Inil Bliai " .
: : : velieol : hom. Lol  vode npr.
" tviza drusimitehnikami $nih obmodiih.
v isi, Lolin oy .
] i orahu kovin i Ikovi Vil
t)lillill.
(e) | Adsorpcija v nepremic¢ni Glej oddelek 2.2. Uperabajelahko-omejena
ali premi¢ni plasti Sistem se v glavnem uporablja za adsorpcijo zaradi-spleSnega-padea-tlaka;
DA, izvedeno Ze v Zivega srebra ter drugih kovin in polkovin, kot povezanega-s-kenfiguracijo
osnovi ( Koks filter), tudi organskih spojin, vklju¢no s PCDD/F, deluje sistema-FGC:
pa tudi kot uc¢inkovit fini filter za prah. V-primerw-obstojecinaprav
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polnilo aktivno oglje

Preglednica 3

Raven emisij, povezana z BAT, za kanalizirane emisije prahu, kovin in polkovin, ki nastanejo pri

seziganju odpadkov, v zrak

(mg/Nm3)
Parameter BAT-AEL Cas povpreéenja
Prah <2-5 (29 dnevno povprecje
Cd+Tl 0,005-0,02 povprecje v obdobju vzorcenja
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,01-0,3 povprecje v obdobju vzorcenja

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 4.

BAT 26.

1.5.2.2 Emisije HCI, HF in SO2

Ni relevanten za naso napravo.

BAT 27. Najboljsa razpolozljiva tehnika za zmanjsanje kanaliziranih emisij HCI, HF in SO2, ki nastanejo pri
seZiganju odpadkov, v zrak je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

Tehnika Opis Uporaba
f Y f 3 I | V]..j vode,
H‘p%u‘s‘n’l‘h‘e‘bm‘eej‘l’h‘. $ ! EH o

(c) | Vbrizgavanje suhega sorbenta
DA, izvedeno Ze v osnovi,
vbrizgavanje natrijevega
bikarbonata in aktivnega oglja

Glej oddelek 2.2.

Splosno uporabno.

@ | N ! svenliovani

Splesno-uperabne:

svs

S02 v Zrak ki nastanejo pri seziganju odpadkov ob omejitvi porabe reagentov in koliCine ostankov ki
nastanejo pri vbrizgavanju suhega sorbenta in pelmekrih-abserberjih, je uporaba tehnike (a) ali obeh

spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Uporaba

(a) | Optimizirano in
avtomatizirano doziranje
reagentov

DA, izvedeno Ze v osnovi,
vbrizgavanje natrijevega
bikarbonata in aktivnega
oglja

Uporaba neprekinjenega merjenja HCl in/ak

SOz (in/ali drugih parametrov, ki se lahko izkazejo
za koristne za ta namen) pred in/ali po uporabi
sistema FGC za optimizacijo avtomatiziranega
doziranja reagentov.

Splosno uporabno.
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Preglednica 5

Raven emisij, povezana z BAT, za kanalizirane emisije HCl, HF in SO, ki nastanejo pri seziganju

odpadkov, v zrak

(mg/Nm3)
Parameter BAT-AEL Cas povpreéenja
nova naprava obstojeca naprava
HCl <2-6 (29) <2-8 (29) dnevno povprecje
HF <1 <1 dnevno povprecje
SOz 5-30 5-40 dnevno povprecje

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 4.

1.5.2.3 Emisije NOx, N0, CO in NH;3;
BAT 29. Najboljsa razpolozZljiva tehnika za zmanjsanje kanaliziranih emisij NOX v zrak ob omejitvi emisij
CO in N20 iz seZiganja odpadkov ter emisij NH3 zaradi uporabe selektivne nekataliti¢ne in/ali kataliticne

redukcije je uporaba ustrezne kombinacije spodaj navedenih tehnik.

Tehnika Opis Uporaba
(a) | Optimizacija postopka Glej oddelek 2.1. Splosno uporabno.
seziganja
DA, izvedeno Ze v
osnovi
(b) | Recirkulacija dimnih Glej oddelek 2.2. Za-obstefedenapravefeupotaba
plinov fhke-emejenaistehniénthradegow
DA, izvedeno Ze v {npr—obremenitevz-onesnazevaliv
osnovi dimnih-plinih-pogeji-seZiganja)-
(c) | Selektivna nekataliti¢cna Glej oddelek 2.2. Splosno uporabno.
redukcija (SNCR)
DA, izvedeno Ze v
osnovi
(d) | Selektivna katalitié ) o . - .
jukeija {SCR) 3 f ! 53 i'i 3
(e} | Kataliticnivregasti filtri Cloioddelek 2.2 . '
i ].1 . fﬂ _
(f) | Optimizacija zasnove in Optimizacija reagenta za delez NOx v Uporablja se samo, kadar se SNCR
delovanja SNCR/SER prec¢nem prerezu peci ali kanala, in/ali SCR uporablja za zmanjsanje
DA, izvedeno Ze v velikosti kapljic reagenta in emisij NOx.
osnovi temperaturnega okna, v katerem se
reagent vbrizga.
€e) | Mokeipratnil ) o . ) .
K j! Leri pralnil bl ; ) 1 | v]..j vode npE.
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knih obmodih.

Preglednica 6

Ravni emisij, povezane z BAT, za kanalizirane emisije NOx in CO, ki nastanejo pri seziganju
odpadkov, v zrak in kanalizirane emisije NHj3, ki nastanejo pri uporabi SNCR in/ali SCR, v zrak

(mg/Nm3)
Parameter BAT-AEL Cas povpreéenja
nova naprava obstojeca naprava
NOx 50-120 (29) 50-150 (%6) (27) dnevno povprecje
co 10-50 10-50
NH3 2-10 (29) 2-10 (29) (28)

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 4.

1.5.2.4 Emisije organskih spojin
BAT 30. Najboljsa razpoloZljiva tehnika za zmanjSanje kanaliziranih emisij organskih spojin, vkljuc¢no s
PCDD/F in PCB iz seziganja odpadkov, v zrak, je uporaba tehnik (a), (b), (c), (d) in ene od spodaj

navedenih tehnik (e)-(i) alin

ihove kombinacije.

Tehnika Opis Uporaba
(a) | Optimizacija postopka Glej oddelek 2.1. Splosno uporabno.
seziganja Optimizacija parametrov seziganja za
DA, izvedeno Ze v spodbujanje oksidacije organskih spojin,
osnovi vklju¢no s PCDD/F in PCB, prisotnimi v
odpadkih, ter preprecevanje njihovega
(ponovnega) nastajanja in (ponovnega)
nastajanja njihovih predhodnih sestavin.
(b) | Nadzor nad doziranjem Poznavanje znacilnosti izgorevanja odpadkov, | Ne uporablja se za klini¢ne
odpadkov ki se dozirajo v pe¢, in nadzor nad njimi za odpadke ali trdne komunalne
DA, izvedeno Ze v zagotovitev optimalnih ter ¢im bolj homogenih | odpadke.
osnovi in stabilnih pogojev seziganja.
(c) | Ciseenje delujotega in Ucinkovito ¢iSc¢enje sklopov kotlov za Splosno uporabno.
zaustavljenega kotla skrajSanje zadrZevalnega ¢asa prahu in
DA, izvedeno Ze v kopicenja prahu v kotlu, s ¢imer se zmanjsa
osnovi nastajanje PCDD/F v kotlu.
Uporablja se kombinacija tehnik ¢i$¢enja
delujocega in zaustavljenega kotla.
(d) | Hitro hlajenje dimnih Hitro hlajenje dimnih plinov s temperaturami Splosno uporabno.
plinov nad 400 °C do temperatur pod 250 °C pred
DA, izvedeno Ze v zmanjSevanjem emisij prahu za preprecevanje
osnovi sinteze PCDD/F de novo.
To se doseZe z ustrezno zasnovo kotla in/ali
uporabo sistema za hitro ohlajanje. Zadnja
9 e leoliti fie kijod
te pridobiti iz dimnih plinov. i
blin zlasti-prisetican; i
wpm‘ i g
(e) | Vbrizgavanje suhega Glej oddelek 2.2. Splosno uporabno.
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sorbenta Adsorpcija z vbrizgavanjem aktivnega oglja ali
DA, izvedeno Ze v drugih reagentov, na sploSno v kombinaciji z
osnovi, vbrizgavanje vrecastim filtrom, kjer se ustvari reakcijska
natrijevega plast v filtrni pogadi, nastali trdni delci pa se
bikarbonata in odstranijo.
aktivnega oglja
(f) | Adsorpcija v nepremi€ni | Glej oddelek 2.2. Uperabajelahke-omejenazaradi
ali premicni plasti sploSregapadeatlaka;
DA, izvedeno Ze v poveraregtssistemom-Eae\
osnovi ( Koks filter), primeru-obstojecih-napravje
polnilo aktivno oglje lahke-uporaba-omejenazaradi
SCR L 1 del o . .
Tatehnil bitai blia v kembinaciii
hnike-fe}-(6)-at£i).
Tatehnil Lo bl
: . e PCDD/E "
" o in/ali oy . i
isii PCDD/E ki liaio zlasti
Inikuoh (e inski-uginek) .

Preglednica 7
Ravni emisij, povezane z BAT, za kanalizirane emisije TVOC, PCDD/F in dioksinom podobnih PCB,
ki nastanejo pri seziganju odpadkov, v zrak

Parameter Enota BAT-AEL Cas povpreéenja
nova obstojeca
naprava naprava
TVOC mg/Nm3 <3-10 <3-10 dnevno povprecje
PCDD/F (29) ng [-TEQ/Nm3 <0,01-0,04 <0,01-0,06 povprecje v obdobju
vzorcenja
<0,01-0,06 <0,01-0,08 dolgoroc¢no obdobje

vzorcenja (30)

PCB-(29) TEQ/Nm? vzorienja
~0,01-0,08 ~0:01-0;2 conia )

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 4.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntr29-L_2019312SL.01005601-E0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntr30-L_2019312SL.01005601-E0030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntr29-L_2019312SL.01005601-E0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntr30-L_2019312SL.01005601-E0030

1.5.2.5 Emisije Zivega srebra
BAT 31. NajboljSa razpolozljiva tehnika za zmanjsanje kanaliziranih emisij Zivega srebra (vkljucno z

sy

navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

Tehnika Opis Uporaba

lEIE.la]'p';g“*k f’llsjl H.E"Emfk.]z 21 Inie prvrednostinll Epmab.]ajelahke]E*V“].E.]E”a.zma;l‘}

(b) | Vbrizgavanje suhega Glej oddelek 2.2. Splosno uporabno.
sorbenta Adsorpcija z vbrizgavanjem aktivnega

DA, izvedeno Ze v osnovi oglja ali drugih reagentov, na splosno v
z vbrizgavanjem kombinaciji z vrecastim filtrom, kjer se
ustvari reakcijska plast v filtrni pogadi,

aktivnega oglja in
nastali trdni delci pa se odstranijo.

prehodom skozi Koks
filter(polnilo aktivno oglje)

DrZgavane poseoness oriEpavane *’5 oko reaktivnega . Morda E’E Remore uporabliatiza
']*se.ka ”alm].mga E;k“'.m.ga ogha .E’E‘Ea]“ega.” Eplf“.‘ o I’]apm.'EV.“E*.’]“E.]’HE“E SEZ_*gE“H&

(e) | Adsorpcija v repremiént ali Glej oddelek 2.2. Uperabajelahkeo-omejenazaradi
premicni plasti Kadar se ta tehnika projektira za dovolj splosnepa-padeathaka;
DA, izvedeno Ze v osnovi visoko zmogljivost adsorpcije, u¢inkovito povezanegassistemomEGECV
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( Koks filter), polnilo primeru-obstojeéinapravje

aktivno oglje Zivega srebra. lahke-uperaba-emejenazaradi
Preglednica 8
Ravni emisij, povezane z BAT, za kanalizirane emisije Zivega srebra iz seziganja odpadkov v zrak
(ug/Nm3)
Parameter BAT-AEL (31) Cas povpreéenja
nova naprava obstojeca naprava
Hg <5-20 (33) <5-20 (33) dnevno povprecje ali
povprecje v obdobju vzorcenja
1-10 1-10 dolgorocno obdobje vzorcenja

Okvirno je polurno povprecje ravni emisij zivega srebra ponavadi:
< 15-40 pg/Nm3 za obstojece naprave,

< 15-35 pg/Nm3 za nove naprave.

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 4.

1.6 Emisije v vodo

BAT 32. NajboljSa razpolozljiva tehnika za preprecitev onesnaZenja neonesnaZene vode, zmanjSanje
emisij v vodo in povecanje ucinkovitosti virov je lo¢evanje tokov odpadnih voda in njihovo loceno ¢iScenje,
odvisno od njihovih znacilnosti.

Opis: Tokovi odpadnih voda (npr. povrSinski odtok, hladilne vode, odpadne vode, ki nastanejo pri
obdelavi dimnih plinov in pepela z resetke, drenazne vode, zbrane na obmocjih za sprejem, obravnavo in
skladis¢enje odpadkov (glej BAT 12 (a)) se locijo in nato loc¢eno C¢istijo na podlagi njihovih znacilnosti in s
kombinacijo potrebnih tehnik ¢iScenja. Tokovi neonesnazene vode se locijo od tokov odpadne vode, ki jih
je treba ocistiti.

Uporaba
Splosno uporabno za nove naprave.
Uporablja se za obstojecCe naprave v okviru omejitev, povezanih s konfiguracijo sistemov za zbiranje vode.

BAT 33. Najboljsa razpolozljiva tehnika za zmanjSanje uporabe vode in preprecevanje ali zmanjSanje
nastajanja odpadnih voda iz seZigalnice je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove
kombinacije.

Tehnika Opis Uporaba
(@) | Tehnike FGC brez Uporaba tehnik FGC, pri katerih ne nastajajo Merdasenemeretuporablatiza
odpadnih voda odpadne vode (npr. vbrizgavanje suhega seziganje nevarnihedpadkevz
DA sorbenta ali pelmekri-absoerber, glej oddelek viseko-vsebrostio-hatogena:
2.2).
@y | B | odpadnihvodai Odpad o iz FGC se dovaiaiovbolivred u Bl wio
o | P . : s " _
| Lelirani Ieliraio. ; f 1 F f
| e N
PRI ; 7 A '
1 J€10 : greae _ f ;
(d) | Obravnava suhega Suh, vro¢ pepel pade z reSetke v transportni Uporablja se samo za peci z
pepela z resetke sistem, kjer ga ohladi zunanji zrak. V postopku reSetko.
DA, izvedeno Ze v se voda ne uporablja. Obstajajo lahko tehni¢ne
osnovi omejitve, ki preprecujejo
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntr31-L_2019312SL.01005601-E0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntr32-L_2019312SL.01005601-E0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntr32-L_2019312SL.01005601-E0032

naknadno opremljanje
obstojecih seZigalnic.

BAT 34~ Ni relevanten za naso napravo.
1.7 Ucinkovitost materialov

BAT 35. NajboljSa razpolozljiva tehnika za povecanje ucinkovite rabe virov je ¢iS¢enje in obravnava
pepela z reSetke loceno od ostankov FGC. DA

BAT 36+ Ni relevanten za nasSo napravo.

1.8 Hrup
BAT 37. Najboljsa razpolozljiva tehnika za preprecevanje ali, kadar to ni mogoce, zmanjSanje emisij hrupa

je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije. DA
Tehnika Opis Uporaba

(a) | Ustrezna lokacija opreme | Ravni hrupa se lahko znizajo s pove¢anjem | V primeru obstojecih naprav je
in stavb razdalje med povzrociteljem in lahko moznost premestitve opreme
DA, izvedeno Ze v sprejemnikom hrupa ter uporabo stavb kot | omejena zaradi pomanjkanja
osnovi protihrupne zascite. prostora ali previsokih stroskov.

(b) | Operativni ukrepi Ti vkljucujejo: Splosno uporabno.

DA, izvedeno Ze v —izboljSano pregledovanje in vzdrzevanje
osnovi opreme;
—zapiranje vrat in oken zaprtih prostorov,
Ce je to mogoce;
—upravljanje opreme s strani izkuSenega
osebja;
—izogibanje hrupnim dejavnostim v
nocnem casu, Ce je to mogoce;
—dolocbe za nadzor nad hrupom med
vzdrzevalnimi dejavnostmi.

(c) | Tiha oprema To vkljucuje tihe kompresorje, ¢rpalke in SploSno uporabno pri zamenjavi
DA, izvedeno Ze v ventilatorje. obstojece opreme ali namestitvi
osnovi nove opreme.

(d) | Dusenje hrupa Sirjenje hrupa se lahko zmanjsa z V primeru obstojecih naprav je
DA, izvedeno Ze v namestitvijo ovir med povzrocitelja in namestitev ovir lahko omejena
osnovi sprejemnika hrupa. Med ustrezne ovire zaradi pomanjkanja prostora.

spadajo zascitni zidovi, nasipi in stavbe.

(e) | Oprema/infrastruktura To vkljucuje: V primeru obstojecih naprav je
za — naprave za zmanjSevanje hrupa; lahko uporaba omejena zaradi
obvladovanje hrupa — izolacijo opreme; pomanjkanja prostora.

DA, izvedeno Ze v — zagraditev hrupne opreme;
osnovi — zvocno izolacijo stavb.

(1) Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in
razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).

(3) Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) st. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih
onesnazevalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 7).

(®) Pri vsakem parametru, za katerega zaradi omejitev v zvezi z vzorcenjem ali analiti¢cnih omejitev ni
primerno 30-minutno vzorcenje/merjenje in/ali povprecdje treh zaporednih merjenj, se lahko uporabi
ustreznejsi postopek. Za PCDD/F in dioksinom podobne PCB se pri kratkoro¢nem vzoréenju uporablja eno
6- do 8-urno obdobje vzorcenja.

(*) Splosni standardi EN za neprekinjeno merjenje so EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 in EN 14181.
Standardi EN za redno merjenje so navedeni v preglednici ali sprotnih opombah.

(°) Pri rednem spremljanju pogostost spremljanja ne velja, ¢e bi naprava delovala izklju¢no zaradi
merjenja emisij.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc1-L_2019312SL.01005601-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/AUTO/?uri=OJ:L:2008:312:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc2-L_2019312SL.01005601-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/AUTO/?uri=OJ:L:2004:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc3-L_2019312SL.01005601-E0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc4-L_2019312SL.01005601-E0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc5-L_2019312SL.01005601-E0005

(¢) Ce se uporablja stalno spremljanje N0, se uporabljajo splosni standardi EN za neprekinjeno merjenje.
(/) Neprekinjeno merjenje HF se lahko nadomesti z rednim merjenjem vsaj enkrat na Sest mesecev, ce se
dokaZe, da so ravni emisij HCl dovolj stabilne. Za redno merjenje HF ni na voljo noben standard EN.
(8) Prinapravah, v katerih se sezigajo odpadki z dokazano nizko in stabilno vsebnostjo Zivega srebra (npr.
monotokovi odpadkov nadzorovane sestave), se lahko stalno spremljanje emisij nadomesti z dolgoro¢nim
vzorcenjem (za dolgoroc¢no vzorcenje Hg standard EN ni na voljo) ali rednimi merjenji vsaj enkrat na Sest
mesecev. Ustrezen standard v slednjem primeru je EN 13211.
(°) Spremljanje se uporablja samo za seziganje odpadkov, ki vsebujejo bromirane zaviralce ognja, ali
naprave, ki uporabljajo BAT 31 d, s stalnim vbrizgavanjem broma.
(19) Spremljanje se ne uporablja, Ce se dokaze, da so ravni emisij dovolj stabilne.
(11) Spremljanje se ne uporablja, kadar se dokaze, da emisije dioksinom podobnih PCB znaSajo manj kot
0,01 ng WHO-TEQ/Nm3.
(12) Najmanjsa pogostost spremljanja je lahko vsaj enkrat na Sest mesecev, ¢e se dokaze, da so emisije
dovolj stabilne.
(*3) Dnevno 24-urno merjenje pretocno sorazmerno sestavljenih vzorcev se lahko nadomesti z dnevnim
merjenjem v naklju¢nih vzorcih.
(1) Spremljajo se izgube pri vzigu ali skupni organski ogljik.
(*5) Elementarni ogljik (npr. dolocen v skladu z DIN 19539) se lahko odSteje od rezultata merjenja.
(6) Uporablja se raven okoljske ucinkovitosti, povezana z BAT (BAT-AEPL), za vsebnost TOC ali raven
okoljske ucinkovitosti, povezana z BAT, za izgube pri vzigu.
(*7) Spodnja meja razpona ravni okoljske ucinkovitosti, povezane z BAT, se lahko doseZe z uporabo peci z
zgorevanjem v lebdeci plasti ali rotacijske peci, ki deluje v obmocju vitrifikacije.
(18) Raven energijske ucinkovitosti, povezana z BAT, se uporablja samo, kadar se uporablja ustrezen kotel
na odpadno toploto.
(%) Ravni energijske ucinkovitosti, povezane z BAT, za bruto elektri¢ni izkoristek se uporabljajo samo za
naprave ali dele naprav, ki proizvajajo elektriko z uporabo kondenzacijske turbine.
(20) Zgornja meja razpona ravni energijske u¢inkovitosti, povezane z BAT, se lahko doseZe z uporabo BAT
20 ().
(21) Ravni energijske ucinkovitosti, povezane z BAT, za bruto energijski izkoristek se uporabljajo samo za
naprave ali dele naprav, ki proizvajajo samo toploto ali ki proizvajajo elektriko z uporabo protitla¢ne
turbine, toploto pa s paro, ki zapusca turbino.
(22) Bruto energijski izkoristek, ki presega zgornjo mejo razpona ravni energijske ucinkovitosti, povezane
z BAT (tudi vec¢ kot 100 %), se lahko doseZe z uporabo kondenzatorja dimnih plinov.
(23) Pri seziganju blata iz Cistilnih naprav je izkoristek kotla mo¢no odvisen od vsebnosti vode v blatu iz
Cistilnih naprav, ko se ta dozira v pec.
(24) Pri obstojecih napravah, namenjenih seziganju nevarnih odpadkov, pri katerih se vrecasti filter ne
uporablja, je zgornja meja razpona ravni emisij, povezane z BAT, 7 mg/Nm3.
(23) Spodnja meja razpona ravni emisij, povezanih z BAT, se lahko doseZe z uporabo mokrega pralnika;
zgornja meja razpona je lahko povezana z uporabo vbrizgavanja suhega sorbenta.
(26) Spodnjo mejo razpona ravni emisij, povezane z BAT, je mogoce doseci z uporabo selektivne
kataliti¢ne redukcije. Spodnje meje razpona ravni emisij, povezane z BAT, morda ne bo mogoce doseci pri
seziganju odpadkov z visoko vsebnostjo dusika (npr. ostankov iz proizvodnje organskih dusikovih spojin).
(27) Zgornja meja razpona ravni emisij, povezane z BAT, je 180 mg/Nm3, Ce se SCR ne uporablja.
(28) Pri obstojecih napravah, opremljenih s SNCR brez mokrih tehnik za zmanjSevanje emisij, je zgornja
meja razpona ravni emisij, povezane z BAT, 15 mg/Nm3.
(2°) Uporablja se raven emisij, povezana z BAT, za PCDD/F ali raven emisij, povezana z BAT, za PCDD/F in
dioksinu podobne PCB.
(39) Raven emisij, povezana z BAT, se ne uporablja, ce se dokaze, da so ravni emisij dovolj stabilne.
(31) Uporablja se raven emisij, povezana z BAT, za dnevno povprecje ali povprecje v obdobju vzorcenja ali
raven emisij, povezana z BAT, za dolgorotno obdobje vzorcenja. Raven emisij, povezana z BAT, za
dolgorocno vzorcenje se lahko uporabi pri napravah za seziganje odpadkov z dokazano nizko in stabilno
vsebnostjo zivega srebra (npr. monotokovi odpadkov nadzorovane sestave).
(32) Spodnjo mejo razponov ravni emisij, povezane z BAT, je mogoce doseci s:
—seZiganjem odpadkov z dokazano nizko in stabilno vsebnostjo Zivega srebra (npr. monotokovi
odpadkov nadzorovane sestave) ali
srebra med seziganjem nenevarnih odpadkov.
Zgornja meja razponov ravni emisij, povezane z BAT, je lahko povezana z uporabo vbrizgavanja suhega
sorbenta.
(33) Tehnike so opisane v oddelku 2.3.
(3%) Casi povpreéenja so opredeljeni v oddelku Splo$ne ugotovitve.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc6-L_2019312SL.01005601-E0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc7-L_2019312SL.01005601-E0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc8-L_2019312SL.01005601-E0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc9-L_2019312SL.01005601-E0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc10-L_2019312SL.01005601-E0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc11-L_2019312SL.01005601-E0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc12-L_2019312SL.01005601-E0012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc13-L_2019312SL.01005601-E0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc14-L_2019312SL.01005601-E0014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc15-L_2019312SL.01005601-E0015
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc16-L_2019312SL.01005601-E0016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc17-L_2019312SL.01005601-E0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc18-L_2019312SL.01005601-E0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc19-L_2019312SL.01005601-E0019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc20-L_2019312SL.01005601-E0020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc21-L_2019312SL.01005601-E0021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc22-L_2019312SL.01005601-E0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc23-L_2019312SL.01005601-E0023
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc24-L_2019312SL.01005601-E0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc25-L_2019312SL.01005601-E0025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc26-L_2019312SL.01005601-E0026
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc27-L_2019312SL.01005601-E0027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc28-L_2019312SL.01005601-E0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc29-L_2019312SL.01005601-E0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc30-L_2019312SL.01005601-E0030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc31-L_2019312SL.01005601-E0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc32-L_2019312SL.01005601-E0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc33-L_2019312SL.01005601-E0033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc34-L_2019312SL.01005601-E0034

(35) Casi povprecenja so opredeljeni v oddelku Splo$ne ugotovitve.
(®¢) Ravni emisij, povezane z BAT, se morda ne uporabljajo, ¢e je nadaljnja Cistilna naprava za odpadne
vode ustrezno zasnovana in opremljena za zmanj$anje koli¢ine zadevnih onesnaZeval in Ce to ne povzroca

vecjega onesnazenja v okolju.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc35-L_2019312SL.01005601-E0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576509454617&uri=CELEX:32019D2010#ntc36-L_2019312SL.01005601-E0036

