
zgorevalni zrak

LF - gorivo

BČN - blato

zemeljski plin

pregreta para

VT para

dimni plini

NT para

vroča voda

električna energija

napajalna voda

ogorki in žlindra

kondenzat

komprimiran zrak

GEN. EL.

ZRAČNI KONDENZATOR PARE

RH POSTAJA
NT 0.5 bar

TOPLOTNI PRENOSNIK

VROČEVODNI KOTEL 1

VROČEVODNI KOTEL 2

TOPLOTNI PRENOSNIK
925 KW, 90/70 °C

MERKSCHA

13 MW/h

17 MW, 130/70°C

10 MW, 130/70°C

13 MW, 130/70°C

2,1 MWe

PARNA TURB.
protitlačna

RH POSTAJA
VT 8bar

RH POSTAJA
NT 0.5 bar

KURIŠČESPREJEM ODPADKOV PARNI KOTEL

VMESNI ZALOGOVNIK
Z DOZIRNO NAPRAVO

MOSTNO DVIGALO
Z GRABILCEM

NAPAJALNI
REZERVOAR

AKTIVNI
KOKS

NATRIJEV
BIKARBONAT

MERITVE
CEMS

VREČASTI FILTER

SILOS OSTANKOV
ČIŠČENJA DIMNIH

PLINOV

KOKS ADSORBER

TOPLOTNI PRENOSNIK

DIMNI
VENTILATOR

REZERVOAR
KONDENZATA

105°C

DIMNIK

POLŽNA DOZIRNA NAPRAVA

ODPEPELJEVANJE

ZRAČNI HLADILNIK

TOPLOTNA
POSTAJA

TOPLOTNI PRENOSNIK

PREGREVALNIK UPARJALNIK EKONOMAJZER

RECIRKULACIJA DIMNIH PLINOV RECIRKULACIJSKI
VENTILATOR

CNS

REZERVOAR ZA EKSTRA
LAHKO KURILNO OLJE

biomasa

ELKO

DENOX

AMONIAČNA
VODA


