(\ ENERGETIKA VPD Navodilo za varno delo - Kurilno olje ekstra

«\ CELJE lahko

Lastnik: ALEKSANDER MIRT Skrbnik: SEBASTJAN ZVIPELJ Velja od: 01. 09. 2020

KURILNO OLJE - KO-EL Vsebuje: zmes ogljikovodikov (C9 - C20) 100 %

NEVARNE LASTNOSTI
Nevarno: Lahko vnetljiva in hlapna tekoc¢ina, rdeckaste barve,

znacilnega vonja. Zdravju Skodljivo pri vdihovanju, pri zauzitju je
lahko smrtno. Povzroca drazenje koze, sum na povzrocanje raka.
: : Strupeno za vodne organizme. Prepreciti spus¢anje v okolje.
: " |Obvezna uporaba zas¢itne varnostne opreme. NezdruZljivo z
oksidanti in nitrati.

VARNOSTNI UKREPI

Skladiscenje: Hraniti na hladnem in dobro prezracevanem prostoru. Zascititi pred
odprtim ognjem, vrocino in direktnimi sonénimi Zarki. Obvezna
uporaba neiskre¢ega orodja. Razred skladiscenja 3A.

Zascitne rokavice EN 374 (nitril) 3. Ko se pokazejo poskodbe ali prvi
znaki obrabe, je potrebno rokavice takoj zamenjati.

Zascita oci: Varovalna ocala za delo s kemikalijami v skladu z EN 166 3 S.

Zascitna delovna obleka odporna proti tekocim kemikalijam EN
13034. Zas¢itna obutev v skladu z EN 20345.

Zascita dihal: Zascitna maska s filtrom EN 14387 ABEK1, maska EN 140.
Osebna varovalna oprema: pri uporabi vedno nositi predpisano osebno varovalno opremo!

Zascita rok:

Koza:

Strogo prepovedano je kajenje, uZivanje hrane in pijace med delom, prav tako nahajanje
zivil na delovnem mestu. Pred uZivanjem hrane in po konc¢anem delu si je potrebno
temeljito umiti roke z milom in vodo.

KLICV SILI: 112
(KAJ, KJE, KDAJ se je zgodilo, KDO klice, KOLIKO
poskodovancev, KAKSNE okoliscine in poSkodbe)

Pri vdihavanju: Povzroca kasljanje in oteZeno dihanje. Povzroca glavobol, slabost,
omoti¢nost ali izgubo zavesti. Ponesrecenca prenesite na svez zrak - zapustiti onesnazeno
obmocje. Pri stiku s koZo: Povzroca rdecico, bolecine. Lahko se absorbira skozi koZo in
povzroc¢i razmascevanje in dermatitis. Takoj odstraniti onesnazena oblacila in obutev. Dele N
telesa, ki so prisli v stik s pripravkom, izprati z obilico vode in mila. Poiskati zdravnisko ~
pomoc. Pri stiku z o€mi Povzroca rdecico, bolecine, solzenje. Odprte o¢i, tudi pod vekami,
takoj izpirati z obilico tekoce vode. Pri zauZitju Lahko povzroci poskodbo pljug, Zelodca, Obvesti
slabost, bruhanje in drisko. Ne izzvati bruhanja. Usta temeljito sprati z vodo. V vsakem nadrejene!
primeru takoj obis¢emo zdravnika. Ukrepaj v skladu z navodilom o ukrepih prve pomoci pri
zastrupitvi z nevarnimi kemikalijami.

POSTOPKIV PRIMERU RAZLITJA

Nevarnost razlitja kemikalije obstaja v kotlovnici Lava, kotlovnici Nova vas in na objektu Toplarne Celje.
Razlito kemikalijo je potrebno absorbirati z absorbentom za lahke tekocine, ga pobrati v namenske posode, dobro
zapreti, oznaciti s Stevilko odpadka in do predaje shraniti. Prepustiti pooblas¢enemu prevzemniku odpadkov pod

Stevilko odpadka: 15 02 02* -absorbenti, onesnazZeni z nevarnimi snovmi. Popolnoma izpraznjeno zaoljeno embalazo
shraniti do predaje in predati pooblas¢enemu prevzemniku odpadkov pod Stevilko odpadka: 15 01 10* - embalaza, ki
vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnazena z nevarnimi snovmi.

POSTOPKI V PRIMERU POZARA

Ustrezno gasilno sredstvo: Gasilni prah, alkoholno obstojna
pena, CO2, razprseni vodni curek.

Ne vdihavati dima in plinov, ki nastanejo pri gorenju. Prepreciti da odtoki iz gaSenja pridejo v
kanalizacijo in vodne poti.

Hlapi in produkti gorenja (COx, H2S, SOx) so teZji od zraka in se zadrzujejo pri tleh. Hlapi z zrakom
tvorijo eksplozivno zmes. OgroZeno embalazo hladiti z razprSenim vodnim curkom.

Ob pozaru je hlajenje rezervoarjev in gasenje zacetnega pozara, kjer ni neposredno udeleZzena
nevarna snov, dovoljeno usposobljenim delavcem z uporabo zascitne maske v skladu z EN 140 in
filtra EN 14387 ABEKT.

Gasenje vecjega poZara in poZara, kjer je udeleZzena nevarna snov, dovoljeno le gasilcem!

POSTOPEK V PRIMERU NEVARNOSTI IN PRVA
POMOC:

Neustrezno gasilno sredstvo: Direktni vodni curek

OPOZORILO:
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