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TRDNI ODPADEK vsebuje soli, organske in anorganske spojine in tezke kovine
(19 01 07%)

NEVARNE LASTNOSTI

Nevarno.
Odpadek nastaja kot posledica kemijske reakcije kislih komponent dimnih plinov
. z bazi¢nim natrijevim bikarbonatom, zato vsebuje natrijeve soli in kot posledica
: fizikalne adsorpcije organskih komponent in tezkih kovin v odpadnih dimnih
- plinih na aktivno povrsino aktivhega oglja, zato vsebuje anorganske ostanke

procesa ¢is¢enja, organske snovi in tezke kovine.

VARNOSTNI UKREPI

SkladiScenje: |Transport trdnih odpadkov poteka po ceveh s pnevmatskim
transportom. Skladis¢enje je izvedeno v pokon¢nem nadzemnem
silosu, nazivnega volumna 80 m3. Vse transportne poti so izvedene
prahotesno, brez moznosti vplivov na okolico. Previdnost je potrebna
v primeru transporta trdnih ostankov iz silosa v cisterno
transportnega vozila, kjer obstaja mozZnost razsutja nevarne snovi v
okolico.

Zascita rok: |Zascitne rokavice v skladu z EN 388.

Zascita oci: Zascitna ocala v skladu z EN 166 3 S.

Zascitna delovna obleka odporna proti kemikalijam EN 13034. Zasc¢itna

Koza: obutev v skladu z EN 20345.

Zascita dihal: |[Zascitna maska s filtrom EN 14387 ABEK1, maska EN 140.

Osebna varovalna oprema: pri uporabi vedno nositi predpisano osebno varovalno opremo!

Strogo prepovedano je kajenje, uzivanje hrane in pijate med delom, prav tako
nahajanje zivil na delovhem mestu. Pred uzivanjem hrane in po kon¢anem delu si je
potrebno temeljito umiti roke z milom in vodo.

— KLICV SILI: 112
PO PRIMEELI:AQEYARNOSTI DAL (KAJ, KJE, KDAJ se je zgodilo, KDO klice, KOLIKO
. poskodovancev, KAKSNE okolis¢ine in poskodbe)

V primeru vec¢jega razsutja trdnega odpadka, kjer so prisotne osebe, ponesreceno
osebo odstranimo iz nevarnega obmocja. Pri stiku s koZo zdravljenje ni potrebno. Pri N\

stiku z o€mi zdravljenje ni potrebno, poskrbimo pa za izdatno spiranje o¢i, tudi pod \ =
vekami. Pri zauZitju: Pri zauzitju ocistimo usta in Zrelo s teko¢o vodo in poskrbimo da
ponesrecenec vode za spiranje ne zauzije. Pri vdihavanju lahko pride do zamasitve Obvesti
dihalnih poti, zato poskrbimo za cis¢enje dihalnih poti in po potrebi nudimo umetno o
dihanje. nadrejene!

POSTOPKI V PRIMERU RAZSUTJA

V primeru razsutja trdnega odpadka je odpadek potrebno nemudoma odstraniti. Ciséenje se izvede s sesanjem
odpadka direktno v sistem pnevmatskega transporta za trdne odpadke in v silos, pri tem pa je potrebno
uporabljati vso predpisano osebno zascitno opremo. V primeru deZja je razsuti odpadek potrebno prekriti z
nepremocljivo ponjavo in ga odstraniti, ko ni prisotna voda.

POSTOPKI V PRIMERU POZARA
Ustrezno gasilno sredstvo: Odpadek ni gorljiv Neustrezno gasilno sredstvo: /

Uporaba vode povzroci raztapljanje odpadka, kar lahko privede do potencialnega
onesnazenja z raztopljenim odpadkom.

OPOZORILO:
Prepreciti da odpadki, odpadne vode pri raztapljanju odpadka in odtoki iz gasenja pridejo v
kanalizacijo ali v vodne poti.
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