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OPIS NAROCILA

Studija hrupne obremenjenosti s predlogom protihrupne zaséite za varnostno-tehniéno
nadgradnjo zel. proge med postajo Jesenice in drz. mejo z Avstrijo

1. uvoD

Zeleznigki predor Karavanke z uvoznim portalom v Hrusici pri Jesenicah je 7.976 metrov dolg in 111
let star slovensko-avstrijski ZelezniSki predor, ki povezuje ZelezniSki postaji Jesenice in Podrozca.
Proga je del evropskega TEN-T ZelezniSkega omreZja in predstavlja pomembno Zeleznidko povezavo
med Slovenijo in Avstrijo.

Slovenski del predora v €asu od nastanka ni bil delezen vedjih rekonstrukcijskih del. Dosedanje
sanacije so bile izvedene na tirnih napravah, napajalni vozni mreZi, signalno-varnostnih napravah,
oboku predora in tirni gredi.

ObstojeCe stanje predora Karavanke je v zelo slabem stanju, konstrukcija oboka predora je na
posameznih mestih mo&no poskodovana, sistem odvodnjavanja je v zelo slabem stanju, vgrajena
oprema ne ustreza sodobnim zahtevam glede varnosti ZelezniSkega prometa in zahtevam glede
pozarne varnosti v ZelezniSkih predorih prav tako trenutno stanje predora ne ustreza novim EU
direktivam, h katerim sta pravno zavezana tako lastnik kot upravljavec predora. Skladno s slednjim je
nujno potrebna varnostno-tehni¢na nadgradnja ZelezniSkega predora.

Namen projekta je zviSati varnost zelezniskega prometa na odseku proge od postaje Podrozca (AT)
do postaje Jesenice (Sl), zamenjati zastarelo opremo ter povecati prepustnost proge.

V sklopu Varnostno-tehni¢ne nadgradnje ZelezniSkega predora Karavanke so predvidena naslednja
dela:
Sanacua in nadgradnja predora:
preureditev v enotirni predor; demontaza obeh obstojecih tirov po celotni dolZini predora in
gradnja novega tira z lesenimi pragovi na gramozni gred;

— novogradnja vozne mreze z napajalno tirnico;

— ustrezni ukrepi glede telekomunikacijskih naprav, oskrbe z nizko napetostno energijo in
novogradnja signalno varnostnih naprav (avtomatski progovni bloki — APB);

— ureditev evakuacijske poti ter izvedba ustreznih sistemov za zagotovitev varnosti ZelezniSkega
prometa s podroCja poZarne varnosti v predoru in varnega ter ucinkovitega reSevanja v
primeru nesrec

— sanacija poSkodovanih delov konstrukcije predorske cevi;

— ureditev odvodnjavanja;

Nadgradnja odseka proge od juznega portala do ZelezniSke postaje Jesenice:
— preureditev na en tir; demontaza obstojecih dveh tirov vkljuéno z vozno mrezo, novogradnja
enotirne proge in zvidanje progovne hitrosti;
— zamenjava dotrajane vozne mrezo (15kV) in SVTK naprav;
— ureditev kretniSke zveze z dveh na en tir pred postajo Jesenice;
— ureditev plos¢adi pred predorskim portalom (reSevalno mesto) in novogradnja manjSega
tehniénega poslopja;

Dela se bodo izvajala kot vzdrZevalna dela v javno korist.

2. PREDMET NALOGE

Predmet naloge je izdelava Studije hrupne obremenjenosti s predlogom protihrupnih ukrepov za
odsek zelezniSke proge med postajo Jesenice (v km 631+208,67) in mejo z republiko Avstrijo
(637+264,96).



3. VSEBINA IN ROKI ZA 1ZVEDBO NALOGE

Izdelovalec naloge mora v prvi fazi preveriti vso razpolozljivo dokumentacijo, ki mu jo preda naroc¢nik.
Na podlagi reSitev iz izvedbenega nadrta je treba izdelati Studijo hrupne obremenjenosti za &as
obratovanja zelezniSke proge. Podatke o novih ureditvah (situacije, nove predvidene hitrosti, tip
pragov,...) bo zagotovil narocnik.

Studija hrupne obremenjenosti v asu obratovanja mora vsebovati tudi predlog protihrupnih ukrepov.

Obseg vsebin se prilagodi glede na vrsto posega in glede na ugotovljeno obstojece stanje.

Rok za izdelavo strokovnih podlag in oddajo naroéniku v pregled je 25 dni od prejema narogila,
konc¢ni rok za predajo konénih izvodov je 60 dni od podpisa pogodbe.

4. STEVILO 1ZVODOV

Strokovne podlage se v pregled oddajo po elektronski posti. Konéni izvod strokovnih podlag za oddajo
se odda v 2 tiskanih izvodih in 2 CD. V kolikor je potrebno strokovne podlage dopolniti po pripombah
se dopolnitev odda v 2 tiskanih izvodih in 2 CD.

5. POGOJI PLACILA

Po oddaiji strokovnih podlag se lahko obracuna 90% pogodbene cene. Preostalih 10% pogodbene
cene se obracuna po potrditvi naro€nika in oddaji konénih izvodov.

6. DRUGE OBVEZNOSTI

Izdelovalec je dolZan upostevati navodila, priporocila, smernice in druge dokumente naroénika.
Izdelovalec naloge ima poleg vseh zgoraj navedenih nalog Se sledeCe obveznosti:

= sodelovati z naro€nikom, inZenirjem, raznimi ministrstvi, drugimi izdelovalci strokovnih podlag in
drugih gradiv, nosilci urejanja prostora ter drugimi sluZzbami, za katere se izkaze, da imajo interes
sodelovanja pri izdelavi strokovnih podlag;

= se udeleZevati sestankov, na katere je vabljen;

» pripraviti predstavitve resSitev v posameznih fazah priprave dokumentacije, za sestanke ipd.
(PowerPoint, grafi¢ni prikazi, ...);

= sprotno obvescati naro¢nika o vseh dejstvih pomembnih za izvedbo naloge — izdelovati vmesna
porocila in jih usklajevati z naronikom in ostalimi organi;

» izdelati kartografsko gradivo z uporabo racunalniSke tehnologije (grafi¢ni in atributni podatki) v
skladu s tehni¢nimi pravili, pripravljenimi za izvajanje Uredbe o prostorskem informacijskem
sistemu in Pravilnika o prikazu stanja prostora oz., ¢e le-ta Se niso objavljena;

= kot dober strokovnjak prevzeti odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je potrebno izvrsiti za
uspesdno in popolno izvedbo predmetne naloge;

*» na podlagi pripomb naroCnika oz. njegovega inzenirja ter pripomb v fazi izdelave recenzije
dopolniti vsa izdelana gradiva;

= pridobiti vse morebitne dodatne potrebne podatke, dokumentacijo in ostala potrebna gradiva, ki so
potrebna za pravocasno in strokovno izvedbo naloge.

Naro¢nik si pridrzuje pravico dajati izvajalcu med izdelavo naloge dodatna navodila, ki jih bo moral

upostevati, ne da bi imel pravico do uveljavitve dodatnih stroSkov, e taka navodila ne bodo bistveno

vplivala na obseg naloge.

Ce ponudnik ugotavlja, da posamezne zahteve projektne naloge ne vkljudujejo strokovno celovitih
izhodi8€ oziroma po njegovem mnenju naloga na podlagi danih izhodiS€ ni izvedljiva ali pa je nejasna,
je na to dolZan opozoriti Ze pri pripravi ponudbe in predlagati morebitne dopolnitve projektne naloge.

Priloga:
- Specifikacija ponudbe



Specifikacija ponudbe

kolicina cena 1 kosa skupaj

Studija hrupne
obremenjenosti s predlogom
protihrupnih ukrepov med
obratovanjem

1 kos

Ostalo (navesti kaj):

SKUPAJ (brez DDV)

DDV 22%

SKUPAJ Z DDV

opomba: v specifikacijo ponudbe je vkljucena izdelava vseh vsebin v skladu s projektno nalogo, ter vsi
materialni stro$ki v zvezi z izvedbo naloge v skladu s projektno nalogo, celotna potrebna koordinacija,
udelezba na vseh sestankih in predstavitvah v skladu z zahtevo Naroénika ter vsa ostala dela in
stroski, ki so potrebni za popolno dokonc¢anje naloge.

ZIG IN PODPIS PONUDNIKA:
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
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Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretiega odstavka 14. élena Uredbe o
organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, &t. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17 in 52/18),
101a. Clena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, &t. 39/06-2V0O-1-UPB1, 49/06-ZMetD,
66/06-OdI.US, 33/07-ZPNacrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15,
30/16, 61/17-GZ in 21/18 - ZNOrg) in 14. &lena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem
monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, &t. 105/08) v upravni
zadevi izdaje pooblastila za izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa,
na zahtevo stranke PNZ svetovanje projektiranje d.o.0., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana, ki jo
zastopa Andrej Jan, naslednje

POOBLASTILO

1. Stranki PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana, se v okviru
izvajanja prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa izdaja pooblastilo za
ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa na osnovi standarda SIST ISO 1996-2 v povezavi s
standardom SIST ISO 1996-1.

2. To pooblastilo velja Sest let od dneva njegove pravhomoé&nosti.

3.V postopku izdaje tega pooblastila strodki niso nastali.

Obrazlozitev

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor
opravlja naloge s podrogja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 2.11.2018
prejela viogo stranke PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana, ki
jo zastopa Andrej Jan (v nadaljevanju: stranka), za izdajo pooblastila za izvajanje prvega
ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa na podlagi meritev hrupa po
standardu SIST ISO 1996-2 v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1.

Stranka je svoji vlogi priloZila naslednje listine:

- Akreditacijsko listino LP-100 z dne 24. september 2018, Slovenska akreditacija,

- Potrdilo o nekaznovanosti, Ministrstvo za pravosodje, &t. 71010-154360/2018-2, z dne
7.8.2018,

- Dokazilo o razpolaganju z merilno opremo za ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa,

- Dokumentacijo o metodi za ugotavljanje merilne negotovosti ocenjevanja hrupa z
meritvami hrupa, in

- Potrdilo o izvr§enem placilu upravne takse.




Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, §t. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-0OdIUS,
33/07-ZPNagrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-
GZ in 21/18 - ZNOrg, v nadaljevanju: ZVO-1) v prvem odstavku 101a. ¢lena doloca, da lahko
izvaja obratovalni monitoring le oseba, ki je vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega
monitoringa. V evidenco se lahko vpiSe pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ima pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa, in oseba, ki je upravi¢ena
izvajati obratovalni monitoring v drugi drZavi clanici.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega
monitoringa hrupa, so dologeni v tretiem odstavku 101a. Clena ZVO-1 in v Pravilniku o prvem
ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni
list RS, &t. 105/08; v nadaljevanju: Pravilnik).

Oseba mora skladno s tretjim odstavkom 101a. ¢lena ZVO-1 za pridobitev pooblastila za
izvajanje obratovalnega monitoringa izpolnjevati naslednje pogoje:

1. mora biti registrirana za opravljanje dejavnosti tehnicnega svetovanja ali tehniCnega
preizkusanja in analiziranja,

mora razpolagati z opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa,

mora biti usposobljena za izvajanje obratovalnega monitoringa,

ne sme biti v ste¢ajnem postopku in

zadnjih pet let ne sme biti pravnomocno kaznovana zaradi gospodarskega kaznivega
dejanja.

PRI

Skladno s &etrtim odstavkom 101a. &lena ZVO-1 se $teje, da je pogoj iz 3. tocke prejSnjega
odstavka izpolnjen, &e ima stranka predpisano akreditacijo ali izpolnjuje druge predpisane
tehni¢ne pogoje za izvajanje obratovalnega monitoringa.

Skladno s prvim odstavkom 14. ¢lena Pravilnika mora imeti oseba, ki izvaja v okviru prvega
ocenjevanja in obratovalnega monitoringa ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa ali ocenjevanje
hrupa z modelnim izratunom na podlagi racunskih metod, pooblastilo ministrstva za izvajanje
obratovalnega monitoringa na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, torej na podlagi zgoraj
citiranega 101a. ¢lena ZVO-1.

Skladno z drugim odstavkom 14. ¢lena Pravilnika je potrebno pridobiti pooblastilo ministrstva za
izvajanje obratovalnega monitoringa iz prejSnjega odstavka za:

- ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa na osnovi standarda SIST ISO 1996-2 v povezavi s
standardom SIST ISO 1996-1,

- ocenjevanje hrupa z modelnim izra¢unom na podlagi radunskih metod in

- ocenjevanje visoko energijskega impulznega hrupa z meritvami na osnovi standarda ISO
10843 in z modelnim izratunom na podlagi radunskih metod na osnovi standarda SIST ISO
1996-1 in v povezavi s tehni¢no specifikacijo ISO/TS 13474.

Glede na to, da je stranka zaprosila za izdajo pooblastila za izvajanje prvega ocenjevanja in
obratovalnega monitoringa hrupa na podlagi meritev hrupa, mora imeti za pridobitev navedenega
pooblastila, skladno s 15. élenom Pravilnika, naslednje:

- akreditacijo, in sicer posebej po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 za ocenjevanje hrupa z
meritvami hrupa po standardu SIST 1SO 1996-2 v povezavi s standardom SIST I1ISO 1996-1,

- merilno opremo za ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa in

- dokumentacijo o metodi za ugotavljanje merilne negotovosti ocenjevanja hrupa z meritvami
hrupa.

Naslovni organ je na podlagi vpogleda v zbirke javnih evidenc Poslovni register Slovenije —
ePRS z dne 21.11.2018 in na podlagi priloZzenih dokumentov ugotovil, da je stranka
gospodarska druzba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti tehnicnega
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svetovanja ter tehnitnega preizkusanja in analiziranja, da razpolaga z opremo za izvajanje
obratovalnega monitoringa hrupa, da ni v stedajnem postopku in da zadnjih pet let ni bila
pravnomocno kaznovana zaradi gospodarskega kaznivega dejanja. Stranka ima tudi akreditacijo
po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 za ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa po standardu
SIST ISO 1996-2 v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1 ter dokumentacijo o metodi za
ugotavljanje merilne negotovosti ocenjevanja hrupa z meritvami hrupa.

Na podlagi zgoraj navedenega je naslovni organ tako ugotovil, da stranka izpolnjuje pogoje za
pridobitev pooblastila za izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa
skladno s 15. ¢lenom Pravilnika in tretjim odstavkom 101a. élena ZVO-1. Zato je naslovni organ
odlocil, kot izhaja iz 1. tocke izreka te odloébe.

V skladu s petim odstavkom 101a. ¢lena ZVO-1 pooblastilo velja Sest let od dneva njegove
pravnomocnosti in se ga lahko podalj$a, ¢e oseba $e izpolnjuje predpisane pogoje. Zato je
naslovni organ odlogil, kot izhaja iz 2. tocke izreka te odlo¢be.

Pooblastilo se lahko odvzame pred iztekom njegove veljavnosti v primerih, ki jih dolo¢a 103. &len
ZVO-1.

Skladno s petim odstavkom 213. &lena in v povezavi s 118. &lenom Zakona o splosnem
upravnem postopku (Uradni list RS, §t. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in
82/13) je potrebno v izreku te odloébe odloditi tudi o stroskih postopka. Glede na to, da v tem
postopku stroski niso nastali, je bilo odlo¢eno, kot je razvidno iz 3. to¢ke izreka te odloébe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odlo¢bo je dovoljena pritozba na Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vrogitve te odlo&be.
Pritozba se vlozi pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje,
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritozbo se plada upravna taksa v vigini 18,10 EUR.
Upravno takso se placa v gotovini ali drugimi veljavnimi plagilnimi instrumenti in o placilu
predloZi ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plaéa na podragun javnofinanénih prihodkov
z nazivom: Upravne takse — drzavne in &tevilko raduna: 0110 0100 0315 637 z navedbo
reference: 11 25518-7111002-35435018.

Postopek vodil:
2% eronum
Janez Jera
podsekretar { ?’ -
: A{ou dc
- mag. Natasa Petrov¢i¢
direktori{c? Urada za varstvo okolja in narave
Vrogiti:

e PNZ svetovanje projektiranje d.o.0., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana — osebno.
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Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretiega odstavka 14. Clena Uredbe o
organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, §t. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17 in 52/18),
101a. ¢lena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, &t. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD,
66/06-0dI.US, 33/07-ZPNacrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15,
30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg) in 14. ¢lena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem
monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, $t. 105/08) v upravni
zadevi izdaje pooblastila za izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa,
na zahtevo stranke PNZ svetovanije projektiranje d.o.o., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana, ki jo
zastopa Andrej Jan, naslednje

POOBLASTILO

1. Stranki PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana, se v okviru
izvajanja prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa izdaja pooblastilo za
ocenjevanje hrupa z modelnim izra¢unom na podlagi raéunskih metod:

- NMPB - XPS 31-133 za hrup zaradi obratovanja cest,
- RMR za hrup zaradi obratovanja Zelezniskih prog.

2. To pooblastilo velja Sest let od dneva njegove pravnomocnosti.

3. V postopku izdaje tega pooblastila stroski niso nastali.

Obrazlozitev

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor
opravlja naloge s podro¢ja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 2.11.2018
prejela viogo stranke PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana, ki
jo zastopa Andrej Jan (v nadaljevanju: stranka), za izdajo pooblastila za izvajanje prvega
ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa z modelnim izraCunom na podlagi racunskih
metod NMPB - XPS 31-133 za hrup zaradi obratovanja cest in RMR za hrup zaradi obratovanja
Zelezniskih prog.




Stranka je k vlogi prilozila:

- Akreditacijsko listino LP-100 z dne 24. september 2018, Slovenska akreditacija,

- Potrdilo o nekaznovanosti, Ministrstvo za pravosodje, §t. 71010-154360/2018-2, z dne
7.8.2018,

- Dokazilo o razpolaganju z ragunalni§ko programsko opremo za ocenjevanje hrupa z
modelnim izraéunom na podlagi raéunskih metod,

- Dokumentacijo o metodi za ugotavljanje merilne negotovosti ocenjevanja hrupa z
modelnim izraunom na podlagi ra¢unskih metod, in

- Potrdilo o izvrS8enem placilu upravne takse.

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, §t. 39/06-ZV0O-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdIUS,
33/07-ZPNacrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-
GZ in 21/18-ZNOrg, v nadaljevanju: ZVO-1) v prvem odstavku 101a. ¢lena doloc¢a, da lahko
izvaja obratovalni monitoring le oseba, ki je vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega
monitoringa. V evidenco se lahko vpiSe pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ima pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa, in oseba, ki je upravi¢ena
izvajati obratovalni monitoring v drugi drzavi ¢lanici.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega
monitoringa hrupa, so doloéeni v tretiem odstavku 101a. €élena ZVO-1 in v Pravilniku o prvem
ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni
list RS, st. 105/08, v nadaljevanju: Pravilnik).

Oseba mora, skladno s tretjim odstavkom 101a. élena ZVO-1, za pridobitev pooblastila za
izvajanje obratovalnega monitoringa izpolnjevati naslednje pogoje:

1. mora biti registrirana za opravljanje dejavnosti tehniénega svetovanja ali tehniénega
preizkusanja in analiziranja,

mora razpolagati z opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa,

mora biti usposobljena za izvajanje obratovalnega monitoringa,

ne sme biti v ste€ajnem postopku in

zadnjih pet let ne sme biti pravhomoc¢no kaznovana zaradi gospodarskega kaznivega
dejanja.

Guss CH)

Skladno s cetrtim odstavkom 101a. ¢lena ZVO-1 se Steje, da je pogoj iz 3. tocke prejSnjega
odstavka izpolnjen, ¢e ima stranka predpisano akreditacijo ali izpolnjuje druge predpisane
tehni¢ne pogoje za izvajanje obratovalnega monitoringa.

Skladno s prvim odstavkom 14. ¢lena Pravilnika mora imeti oseba, ki izvaja v okviru prvega
ocenjevanja in obratovalnega monitoringa ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa ali ocenjevanje
hrupa z modelnim izracunom na podlagi racunskih metod, pooblastilo ministrstva za izvajanje
obratovalnega monitoringa na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, torej na podlagi 101a.
¢lena ZVO-1.

Skladno z drugim odstavkom 14. ¢lena Pravilnika je potrebno pridobiti pooblastilo ministrstva za
izvajanje obratovalnega monitoringa iz prejSnjega odstavka za:

- ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa na osnovi standarda SIST ISO 1996-2 v povezavi s
standardom SIST ISO 1996-1,

- ocenjevanje hrupa z modelnim izra¢unom na podlagi ra¢unskih metod in

- ocenjevanje visoko energijskega impulznega hrupa z meritvami na osnovi standarda 1SO
10843 in z modelnim izraéunom na podlagi racunskih metod na osnovi standarda SIST ISO
1996-1 in v povezavi s tehni¢no specifikacijo ISO/TS 13474.



Glede na to, da je stranka zaprosila za izdajo pooblastila za izvajanje prvega ocenjevanja in

obratovalnega monitoringa hrupa z modelnim izradunom na podlagi ratunskih metod, mora imeti

za pridobitev navedenega pooblastila, skladno s 15. ¢lenom Pravilnika, naslednjo opremo ter

akreditacije oziroma tehni¢ne pogoje:

- akreditacijo, in sicer posebej po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 ali SIST EN ISO/IEC
17020 za ocenjevanje hrupa z modelnim izraunom na podlagi ratunskih metod;

- racéunalnisko programsko opremo za ocenjevanje hrupa z modelnim izracunom na podlagi
raéunskih metod, in sicer za ratunsko metodo, za katero pridobiva pooblastilo, in

- dokumentacijo o metodi za ugotavljanje negotovosti ocenjevanja hrupa z modelnim
izradunom na podlagi raéunskih metod.

Naslovni organ je na podlagi vpogleda v zbirke javnih evidenc Poslovni register Slovenije —
ePRS z dne 21.11.2018 in na podlagi priloZzenih dokumentov ugotovil, da je stranka
gospodarska druzba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravijanje dejavnosti tehni¢nega
svetovanja ter tehnicnega preizkusanja in analiziranja, da razpolaga z opremo za izvajanje
obratovalnega monitoringa hrupa, nadalje da ni v ste¢ajnem postopku ter da zadnjih pet let ni
bila pravnomo¢no kaznovana zaradi gospodarskega kaznivega dejanja. Stranka ima tudi
pridoblieno akreditacijo po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 za ocenjevanje hrupa z modelnim
izratunom na podlagi rac¢unskin metod ter dokumentacijo za ugotavljanje negotovost
ocenjevanja hrupa.

Na podlagi zgoraj navedenega je naslovni organ tako ugotovil, da stranka izpolnjuje pogoje za
pridobitev pooblastila za izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa,
skladno s 14. &lenom Pravilnika in 101a. glena ZVO-1, zato je odlogil, kot izhaja iz 1. tocke izreka
te odlocbe.

V skladu s petim odstavkom 101a. ¢lena ZVO-1 pooblastilo velja Sest let od dneva njegove
pravnomocnosti in se ga lahko podaljsa, ce oseba 3e izpolnjuje predpisane pogoje. Zato je
naslovni organ odlogil, kot izhaja iz 2. tocke izreka te odlocbe.

Pooblastilo se lahko odvzame pred iztekom njegove veljavnosti v primerih, ki jih dolo¢a 103. ¢len
ZVO-1.

Skladno s petim odstavkom 213. ¢lena in v povezavi s 118. &lenom Zakona o splodnem
upravnem postopku (Uradni list RS, st. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in
82/13) je potrebno v izreku te odlo¢be odlociti tudi o stroskih postopka. Glede na to, da v tem
postopku strogki niso nastali, je bilo odlogeno, kot je razvidno iz 3. tocke izreka te odlocbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odlocbo je dovoliena pritozba na Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vrogitve te odlo¢be. Pritozba
se vlozi pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova
cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritoZbo se plac¢a upravna taksa v visini 18,10 EUR. Upravno takso
se plada v gotovini ali drugimi veljavnimi plagilnimi instrumenti in o placilu predloZi ustrezno
potrdilo. Upravna taksa se lahko placa na podra¢un javnofinanénih prihodkov z nazivom:
Upravne takse — drzavne in $tevilko racuna: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11
25518-7111002-35435018.

direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Postopek vodil: AN ; &

Janez Jeram 2"\ \

podsekretar, 0Oy 0’})

Z—(M‘guuw/\ e |
mag. Natasa Petrov¢ic
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S.5.3 IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA - [ZDELOVALCA STUDIJE

Odgovorni projektant Studija hrupne obremenjenosti s predlogom protihrupne za$Cite za varnostno-tehni¢no
nadgradnjo Zel. proge med postajo Jesenice in drz. mejo z Avstrijo:

Miha Zupanéi¢ ,univ. dipl. inZ. grad.

(ime in priimek)

IZJAVLJAM,

1. da je Studija hrupne obremenjenosti s predlogom protihrupne zasCite za vamostno-tehnicno nadgradnjo

7el. proge med postajo Jesenice in drz. mejo z Avstrijo skladna z zahtevami veljavnih prostorskih

dokumentov,

da je Studija skladna s predpisi, ki veljajo na obmotju, na katerem se bo izvedla nameravana gradnja,

da so v Studiji upostevani vsi dostavlieni projektni pogoji in soglasja ter da so medsebojno usklajeni,

da so pri izdelavi Studije upostevane vse bistvene zahteve in da je $tudija izdelana tako, da bo gradnja,

izvedena v skladu z njo, zanesljiva.

5. da se rezultati meritev hrupa v zunanjem okolju v skladu s SIST ISO 1996-2 v povezavi z SIST ISO 1996-
1 nana$ajo samo na merjene vire hrupa obstoje¢e Zelezniske proge G20 ob pogojih in obratovalnih
znadilnosti v asu meritev.

= I o

§t. elaborata:  19_858 Miha Zupandié, univ. dipl. inz. grad.

Ljubljana, november 2019
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M
T4 Uvod

Glavna zelezniska proga $t. 20 Ljubljana — Kranj — Jesenice — drzavna meja je bila zgrajena v obdobju 1869 do
1870. Na odseku Ljubljana — Ljubljana Sika je proga dvotima, na odseku Ljubljana Siska — Jesenice enotirna in
nato na odseku Jesenice — drzavna meja zopet dvotirna. Proga je v celoti elektrificirana.

Enocevni dvotirni Zelezniski predor Karavanke povezuje obe ZelezniSki postaji PodroZca (Avstrija) in Jesenice
(Slovenija). Skupna dolZina predora je priblizno 7,975 km. Severni portal se nahaja priblizno 800 metrov juzno od
postaje PodroZca, juZni portal se nahaja v ob€ini Jesenice v kraju HruSica. StacionaZa narad€a od postaje Podrozca
do drzavne meje in od drzavne meje naprej zopet pada. Obstojea stacionaza pri drzavni meji km 53,635 na
avstrijski strani ustreza obstojeéi stacionazi km 637+264,96 na slovenski strani. Precni prerez predora z vidika
zaSCite zaposlenih ne ustreza aktualnim predpisom (EisBAV in pripadajoCi varnostni predpisi). Poleg se v predoru
nahajajo odseki, kjer je prislo do deformacij, lus€enj in dotokov vode. V bliZini portala prihaja do problema nastajanja
ledu. Proga 1 in vozni vodi prog 1 in 2 ¢akajo na obnovo. V letu 2018 je bil izdelan idejni projekt. V preferencni
varianti se dvotirna proga na odseku ZelezniSka postaja PodroZzca — ZelezniSka postaja Jesenice zmanj$a na
enotirno, v predoru pa se poveca hitrost.

Studija hrupne obremenjenosti s predlogom protihrupne zasgite za varnostno-tehniéno nadgradnjo Zel. proge med
postajo Jesenice in drz. mejo z Avstrijo (v nadaljevanju Studija hrupa Karavanke) obravnava tehniéne resitve iz
projektne dokumentacije za /2/ Varnostno tehniéno nadgradnjo zelezniSkega predora Karavanke — faza IZN.
Nadgradnja zelezniSke proge iz dvotirne proge v enotirno bo izvedena od km 631+189.4 do km 631+264.7, obmocje
obravnave Studije hrupa Karavanke pa je smiselno $irse v smeri Jesenic tako, da je obmogje stavb z varovanimi
prostori ob Cesti revolucije (oznaka obmodja j2/ss4-sh, OPN Jesenice) v naselju Jesenice v celoti zajeto.

Obravnavano obmogje Studije hrupa Karavanke je znotraj obmogja ob¢ine Jesenice: Obravnavani del proge v
vecjem delu poteka po obmodju naselja Jesenice in HruSica, v obmocju med naseljema pa obmodje ni pozidano.

Nacrtovane ureditve, ki vplivajo na obremenitve s hrupom so razdeljene v ve¢ sklopov. Ureditve zajemajo sledece:
- Ureditev spodnjega ustroja odprte proge (ureditev odvodnjavanija).
- Zamenjava zgornjega ustroja (nova tirna greda, leseni pragi, tirnice 60E1, elasti¢no vpetje tirnic) na odprti
progi in glavnih prevoznih tirih na postaji Jesenice, vkljutno z novo kretnico v km 631+866.803.

V skladu z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS 43/18, 59/19) in v skladu z /3/ Odlokom
0 ob¢inskem prostorskem nacrtu obCine Jesenice je obravnavano obmocje glede na namensko rabo prostora
razvrs¢eno v obmodje stanovanjskih povrsin in centralnih dejavnosti, ki je razvrs¢eno v Il obmogje varstva pred
hrupom. Obmocja kot so gospodarske cone, kmetijske povrsine I. in II. reda ter obmoéja gozdov so razvrSéena v
IV. obmocja varstva pred hrupom. Obmocje splosne bolnidnice Jesenice, ki je oddaljeno cca 200 m od osi tira je
razvrsCeno v obmodje centralnih dejavnosti (oznaka obmocja j2/cd1), ki je skladno z Odlokom /3/ razvr§¢eno v
potencialno |. obmocje varstva pred hrupom. Stavbe z varovanimi prostori, ki so v obmocju gospodarske cone, se
varujejo na mejne vrednosti kazalcev hrupa skladno za Ill. obmocje varstva pred hrupom.

Na vplivnem obmocju obravnavanega obmocja zeleznidke proge G20 Z.p Jesenice — predor Karavanke predstavlja
obravnavana ZelezniSka proga znotraj naselij prevladujoCi vir hrupa, to velja $e posebno za no¢ni ¢as. V Studiji bo
obremenitev s hrupom vrednotena z upo$tevanjem emisije hrupa Zeleznikega prometa — linijski vir hrupa.
Vrednotena je z raCunskim akusti¢nim modelom v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Ur. list RS $&t. 43/2018) na osnovi prometnih podatkov za plansko leto 2030. Obremenitev s hrupom zaradi
ZelezniSkega prometa je dolo¢ena po smernici RMR. Za vir hrupa Zeleznice so obremenitve ovrednotene na mejne
vrednosti kazalcev hrupa za linijski vir in za celotno obremenitev. Mejne vrednosti kazalcev hrupa so doloCene v
Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS 43/18, 59/19).

Osnova za napoved prometa za plansko leto 2030 je povzeta iz dokumenta /4/ »Napoved prometnih obremenitev
po smernici RMR in doloCitev dinamike voznje vlakov za zelezniski odsek Kranj — Jesenice — d.m.«, SZ-projektivno
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podjetje Ljubljana d.d., oktober 2018, ki je bila izdelana za potrebe izdelave projekine dokumentacije za nadgradnjo
progovnega odseka Kranj — Jesenice. Ta dokument obravnava podatke za plansko leto 2050. Na osnovi
nacionalnega prometnega modela so bili ti podatki ustrezno prilagojeni na plansko leto 2030.

V $tudiji bo za s hrupom preobremenjena obmocja zaradi vira hrupa Zeleznice izdelan predlog protihrupnih ukrepov,
ki vkljuCuje aktive ukrepe (protihrupne ograje), ter ukrepe na stavbah (pasivna protihrupna zaséita).
T.2 Strokovne podlage

Napoved obremenitve okolja s hrupom je izdelana v skladu z veljavno zakonodajo, s projektno nalogo, delovnim
programom ponudbe ter naro&ilom na osnovi upo$tevanja naslednjih navodil in dokumentov:

1"/ Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije za »Studija hrupne obremenjenosti s predlogom
protihrupne za&¢ite za varnostno-tehniéno nadgradnjo Zel. proge med postajo Jesenice in drz. mejo z
Avstrijo«

12/ Projektna dokumentacija za Varnostno tehni¢no nadgradnjo ZelezniSkega predora Karavanke — faza
IZN (KARAVANKE RAILWAY TUNNEL DESIGN JV, &t. proj.: 2431-16-0010, oktober 2019)

13/ Namenska raba prostora pridobljena iz Prostorskega informacijskega sistema (http://www.pis.gov.si/)

za naslednje obgine:
- Odlok o ob¢inskem prostorskem naértu obéine Jesenice z dne 19.12.2013 .

14/ Elaborat napovedi prometnih obremenitev:
»Napoved prometnih obremenitev po smernici RMR in doloCitev dinamike voznje vlakov za zelezniski
odsek Kranj — Jesenice — d.m.«, SZ-projektivno podjetje Ljubljana d.d., oktober 2018

15/ Predhodna dokumentacija:
Strokovne podlage s podroCja varstva okolja za izvedbeni naért za nadgradnjo odsekov obstojece
glavne Zeleznike proge $t. 20 Ljubljana — Jesenice — drZzavna meja (obstojeCe stanje z usmeritvami),
Aquarius, marec 2018

16/ Obratovalni monitoring in novelacija strateskih kart hrupa, JV Epi Spektrum d.o.0., A-projekt d.0.0. in
PNZ d.o0.0., §t. 2018-026/IMS, november 2019
17l Strokovne podlage za operativni program varstva pred hrupom, Smernica za nacrtovanje ukrepov

varstva pred hrupom Zelezniskega prometa (Osnutek V11), JV Epi Spektrum d.o.0., A-projekt d.o.o.
in PNZ d.o0.0., §t. 2018-026b/IMS, december 2019

18/ Centralni register prebivalstva, MNZ 2018

19/ Register prostorskih enot (EHIS, naselja, obcine), GURS 2018
110/ Kataster stavb in register nepremicnin (GURS, leto 2018)

1M1/ Topolo3ki podatki eVode (DMR1, OTR in GKOT), leto 2018.

T.3 Povzetek obstojecega stanja

T.3.1 Obstojece obremenitve s hrupom, leto 2017

Podatki o obremenitvi okolja zaradi ZelezniSkega prometa v obstoje€em stanju so povzeti po strokovni podlagi /6/
Obratovalni monitoring in novelacija strateskih kart hrupa. Obratovalni monitoring hrupa je obravnaval obremenitev
s hrupom v letu 2017.

Na obravnavanem odseku zelezniske proge med Ljubljano in Jesenicami je en prometni odsek: Jesenice —d.m..
V letu 2017 je bilo na obravnavanem odseku skupno povpre¢no 44 vlakov/dan, od tega a je bilo potniskih 11,

tovornih pa 32, ostalih pa en., 87, na odseku Kranj — Jesenice 68 vlakov na dan. Pri oceni dolzine vlakovnih
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kompozicij je bilo ocenjeno, da so tovorni viaki v povprecju sestavljeni iz 20 vagonov in lokomotive. Na odseku
obratujejo predvsem potniSki regionalni in mednarodni viaki, ki imajo vgrajene kolutne zavore.

Hitrost voZnje na odseku na obmogju z.p. Jesenice so omejene na 40/35/35 km/h (vlaki z nagibno tehniko/lahki
vlaki/ostali vlaki), na odseku med z.p Jesenice in predorom Karavanke je hitrost omejena na 75/70/70 km/h, v
samem predoru pa 70/50/50 km/h. Bistvene lastnosti zelezniSke proge, ki vplivajo na emisijo hrupa, so vrsta tirov,
vrsta pragov, Stevilo kretnic in vrste objektov na progi kot so mostovi, prepusti, nadvozi, predori. Proga je na
preteznem delu odseka izvedena v gramozni gredi z lesenimi pragovi. Pri dolo€itvi emisije hrupa so upo$tevani tudi
odseki proge s kretnicami in s tiri s spoji. Na ve¢jem delu obravnavanega odseka proge so tiri brez spojev, na
obmocju postaje Jesenice pa je Stevilo krizanj do 2 oziroma tudi nad 2 na 100 m.

Na podlagi modelnega izraCuna je bila ocenjena obremenjenost stavb z varovanimi prostori v okolici zelezniske
proge in doloene preobremenjene stavbe in prebivalci. Podatki o Stevilu preobremenjenih (stavbe (prebivalci v
stavbah), pri katerih so presezene mejne vrednosti enega ali ve¢ kazalcev hrupa) stavb z varovanimi prostori in
Stevilu prebivalcev ob obravnavanem odseku proge §t. 20 v letu 2017 so v preglednici 1. Slednja vsebuje tudi
podatek o Stevilu stavb ezmerno obremenjenih stavb in prebivalcev. To so stavbe (prebivalci v stavbah), pri katerih
so presezene mejne vrednosti enega ali ve¢ kazalcev hrupa in na stavbah ni bila izvedena pasivna protihrupna
zaSCita. Preobremenjene stavbe (prebivalci) z izvedenimi ukrepi pasivne protihrupne zaséite niso ¢ezmerno
obremenjeni.

Preglednica 1:  Preobremenjene in ¢ezmerno obremenjene stavbe in prebivalci ob ZelezniSki progi §t. 20 v
obravhavanem obmocju

Leto 2017 Mejne vrednosti za linijski vir Mejne vrednosti za celotno obr.
Dan ‘ Vecer ‘ No¢ ‘ Dan-vecer-noc No¢ ‘ Dan-vecer-no¢
Preobremenjene stavbe
stavbe 1 22 51 27 26 13
prebivalci 4 252 1344 799 776 99
Solstvo 0 2 3 2 2 0
zdravstvo 0 0 0 0 0 0
Cezmerno obremenjene
stavbe 1 12 34 13 12 5
prebivalci 4 60 251 83 60 34

V letu 2017 je bila zaradi Zelezniskega prometa na progi &t. 20 na obravnavanem odseku med Z.p Jesenice in
predorom Karavanke mejna vrednost kazalca noCnega hrupa za linijski vir presezena pri skupno 51 stavbah z
varovanimi prostori s 1344 prebivalci, mejna vrednost za celotno obremenitev pa pri 26 stavbah s 766 prebivalci.
Od tega je Cezmerno obremenjenih 34 stavb s 251 prebivalci. Na obravnavanem obmodju je na 17. stavbah z
varovanimi prostori Ze izvedena pasivna protihrupne za$¢ita. Obremenitev s hrupom zaradi ZelezniSkega prometa
je najvecja na obmocju Jesenic ter na obmogju naselja Hrusica.

T.3.2 Povzetek strokovnih podlag /5/

Za namen izdelave Studije smo s strani naro¢nika pridobili predhodno dokumentacijo /5/ Strokovne podlage s
podroja varstva okolja za izvedbeni nacrt za nadgradnjo odsekov obstojeCe glavne ZelezniSke proge $t. 20
Ljubljana — Jesenice — drzavna meja (obstojede stanje z usmeritvami), Aquarius, marec 2018. Strokovne podlage
tudi vsebujejo poglavje obremenitev okolja s hrupom z usmeritvami izdelovalcu Studije. Usmeritve je pripravilo
podjetje EPI Spektrum d.o.o.. Spodaj sledi smiseln povzetek usmeritev za izdelavo Studije.
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Glavna ZelezniSka proga &t. 20 Ljubljana — Jesenice — d.m. je glede na podatke obratovalnega monitoringa hrupa
ob drzavnem zelezniSkem omrezju s hrupom eden najbolj obremenjeni odsekov drzavnega zelezniSkega omreZzja.
Protihrupna zas€ita je bila na tem odseku izvedena le v delu Jesenic in je obsegala izvedbo pasivnih ukrepov na
stavbah (skupno 19 stavb), na ostalem obmocju zas¢ita pred hrupom Zelezniskega prometa ni izvedena.

Izhodis¢a za nacrtovanje protihrupne zaséite

Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju se protihrupni ukrepi ob Zelezniskem omrezju
nacrtuje na treh ravneh v naslednje zaporediu:

1. zmanj$anje emisije hrupa na viru (izbolj$anje voznih lastnosti infrastrukture, zmanj$anje emisije vie¢nih in
vle€enih vozil),

2. izvedba ukrepov za preprecevanie Sirjenja hrupa v okolico (protihrupne ograje, nasipi),

3. izvedba ukrepov na stavbah za izbolj$anje razmer v bivalnih prostorih preobremenienih stavb (izboljSanje
zvocne izolirosti stavb — pasivni ukrepi).

Pri oceni naértovanju ukrepov je potrebno upoStevati predpisano stopnjo varstva pred hrupom ter obstojeée in s
prostorskimi nacrti pristojnih ob¢in predvidene nove stanovanjske ali za hrup obcutljive povrSine. Zaradi predvidene
posodobitve voznega parka je pri pripravi predloga ukrepov potrebno smiselno upoStevati tudi priakovano
zmanj$anje emisije hrupa v prihodnosti.

Primarni ukrep za zmanj$anje obremenitve s hrupom na obmodju nadgradnje proge bo po oceni izvedba
protihrupnih ograj, dodatno bo potrebno izvesti pasivne ukrepe za zmanj$anje obremenitve s hrupom v stavbah z
varovanimi prostori. Pri nacrtovanju predloga protihrupnih ukrepov za obstojeéo ZelezniSko progo Ljubljana -
Jesenice je smiselno upostevati naslednja izhodi$ca:

— protihrupne ograje ob progi se nacrtujejo za vsa obmodcja strnjene stanovanjske pozidave, na katerih je
ocenjena preobremenitev okolja (preseganje mejnih vrednosti),

— zmanjSanje obremenitve okolja s hrupom bo v osnovi naértovano za zaséito pritli¢ja in funkcionalnih
povrsin ob stavbah do viSine dveh metrov od tal, zas¢ita visjih bivainih etaz pa le v primerih, Ce je to
izvedljivo brez obseznih dodatnih ukrepov. Na obmocjih in pri stavbah, kjer zas¢ita z ograjami ni izvedljiva,
bo potrebno izvesti dodatne ukrepe na stavbah za za$¢ito varovanih prostorov,

- viSina protihrupnih ograj ob zelezniski progi je praviloma omejena na 2.0 m nad zgornjim robom tira, po
potrebi (topologija, ve€ etazne stavbe, obmocja postaj in stranskih tirov) so ograje lahko tudi visje.
Prostorsko sprejemljive ograje so do viSine 3.0 m, a le v primeru, e je med protihrupno ograjo in bliznjimi
stavbami dovolj prostora za nemoteno bivanje,

- na obmodjih, kjer med progo in pozidavo potekajo pomembni viri hrupa (AC in pomembnejSe drzavno
cestno omrezje), se protihrupne ograje ne predvidijo.

Glede na to, da je obravnavani odsek Zelezniske proge s hrupom med najbolj obremenjeni odseki drzavnega
ZelezniSkega omreZja, bodo morali biti protihrupne ograje predvidene za vsa obmocja s strnjeno stanovanjsko
pozidavo neposredno ob progi. Po oceni bo najve¢ protihrupnih ukrepov potrebno izvesti na $irsem obmodju
Jesenic (KoroSka Bela, Slovenski Javornik, HruSica).

Pri dolo€itvi potencialnih obmocij za izvedbo protihrupnih ograj bo potrebno upostevati, da je u€inkovitost ograj na
obmogjih s strnjeno pozidavo bistveno vecja kot na obmocjih z razprseno pozidavo, saj ograja enakih gabaritov na
obmodjih strnjene pozidave zmanjSa prekomerno obremenitev pri veCjem Stevilu stavb in prebivalcev, hkrati pa se
zmanjSa tudi obremenitev stavb, ki lezijo v akustiCni senci ograje in pri katerih obremenitev s hrupom pred njeno
postavitvijo ni bila prekomerna.
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T.4 Metoda dela

Ocena obremenitve s hrupom ter predlog protihrupne zas€ite in izradun obremenitev s hrupom na fasadah stavb z
varovanimi prostori obravnavanega obmocja ZelezniSke proge od Z. p. Jesenice do predora Karavanke obsega
naslednje faze:

1.

Izdelava akusti¢nega modela — novi program — kar vkljuCuje:

- vgraditev SirSe topologije obravnavanega obmocja v radunski akusti¢ni model v oddaljenosti cca 1.500 m
od osi proge,

- vgraditev obstojeCega poteka ZelezniSke proge akustiéni model vkljuéno z vgradnjo podatkov o
karakteristikah virov hrupa, ki vplivaj na emisijo hrupa,

- vgraditev bodoCega poteka Zelezniske proge (nadgradnja) akustiéni model vkljuéno z vgradnjo podatkov
0 karakteristikah virov hrupa, ki vplivaj na emisijo hrupa,

- identifikacija obstojeCih stavb (etaznosti in namembnost) in njihova vgraditev v raunalniSke medije v 3D
zapisu ter identifikacija obmodij podrobnejSe namenske rabe prostora obCutljivega na obremenitve s
hrupom,

- dolocitev vrste talnega okrova ob upostevanju vseh projektnih reSitev nadgradnje Zelezniske proge,
- priprava in vgradnja podatkov o obratovanju virov hrupa Zeleznice (RMR) za plansko leto 2030.

Izvedba meritev hrupa v zunanjem okolju skladno s standardom SIST ISO 1996-2 v povezavi z SIST ISO 1996-
1 v skladu s internim standardnim operativnim postopkom SOP_61: Meritve hrupa v okolju po SIST ISO 1996-
2in1,

izraCun obremenitev s hrupom na osnovi ratunskega akusticnega modela ob upostevanju obstojeCih virov
hrupa na obmocju progovnega odseka med Z. p. Jesenice brez upostevanja predloga protihrupnih ukrepov za
preprecevanja razsirjanja hrupa v okolje. Izracun je izdelan na osnovi prometa na merilni dan za namen
izvedbe validacije akusticnega modela — pravilnosti izraCuna raunske metode. lzraCun je izveden s
programskim paketom SoundPLAN in sicer za vir hrupa prometa Zeleznice po metodi RMR,

Izvedba validacije akusticnega modela in potrditev primernosti raunskega akusti¢nega modela,

izraCun obremenitev s hrupom na osnovi radunskega akustinega modela ob upoStevanju obstojecih virov
hrupa na obmocju progovnega odseka med z. p. Jesenice brez upostevanja predloga protihrupnih ukrepov za
prepreCevanja razsirjanja hrupa v okolje. IzraCun je izveden s programskim paketom SoundPLAN in sicer za
vir hrupa prometa Zeleznice po metodi RMR za plansko leto 2030,

izraCun obremenitev s hrupom na osnovi racunskega akusticnega modela ob upo$tevanju bodocih virov hrupa
na obmocju progovnega odseka med Z. p. Jesenice brez upoStevanja predloga protihrupnih ukrepov za
preprecevanja razsirjanja hrupa v okolje. Izracun je izveden s programskim paketom SoundPLAN in sicer za
vir hrupa prometa zeleznice po metodi RMR za plansko leto 2030,

vrednotenje rezultatov z upostevanjem obmogij varstva pred hrupom, ki do dolo€ene v obCinskih prostorskih
aktih, iz Cesar sledijo ustrezne mejne vrednosti kazalcev hrupa, kot jih dolo¢a Uredba o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju glede na obmodgja varstva pred hrupom (Ur. list RS &t 43/18, 59/19),

Izdelava potencialnega predloga protihrupnih ograj, ki se jo preveril z vidika u€inkovitosti in u€inka glede na
emisijo hrupa Zeleznice, istoasno pa se je preverilo morebitno poseganja lokacij protihrupnih ograj izven
parcel javne ZelezniSke infrastrukture,

izracun obremenitev s hrupom na osnovi racunskega akusticnega modela ob uposStevanju bodocih virov hrupa
obmocju progovnega odseka med z. p. Jesenice z upoStevanjem predloga potencialnih protihrupnih ograj.
Izracun je izveden s programskim paketom SoundPLAN in sicer za vir hrupa prometa Zeleznice po metodi
RMR za plansko leto 2030,
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10. Na podlagi izraCunane ucinkovitosti in pregleda poseganja izven parcel obmolja javne ZelezniSke
infrastrukture se je izdelal konéni predlog protihrupnih ukrepov, ki zajema predlog protihrupnih ograj vkljuéno
z doloCitvijo obsega pasivne protihrupne zascite,

11. izraCun obremenitev s hrupom na osnovi raunskega akusti¢nega modela ob upoStevanju bodocih virov hrupa
na obmocju progovnega odseka med z. p. Jesenice z upoStevanjem koncnega predloga protihrupnih ograj.
IzraCun je izveden s programskim paketom SoundPLAN in sicer za vir hrupa prometa zeleznice po metodi
RMR za plansko leto 2030,

12. Na podlagi izratuna se je dolocil Se kon¢ni obseg stavb z varovanimi prostori za preveritve pasivne protihrupne
zaS(ite.

T.5 Omejitve v prostoru

Mejne vrednosti kazalcev hrupa za linijski vir in za celotno obremenitev dolo¢a Uredba o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju glede na obmocja varstva pred hrupom (Ur. list RS &t. 43/18, 59/19). Na osnovi Uredbe in na osnovi
Odlokov o obginskih prostorskin naértih so bila tudi doloéena obmodja varstva pred hrupom. Namenska raba
prostora je prikazana v grafiéni prilogi 02. V graficni prilogi 03 pa so prikazane pripadajoce stopnje varstva pred
hrupom.

V skladu z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS 43/18, 59/19) in v skladu z /3/ Odlokom
0 obcinskem prostorskem nacrtu obCine Jesenice je obravnavano obmocje glede na namensko rabo prostora
razvr$eno v obmocje stanovanjskih povrsin in centralnih dejavnosti, ki je razvré¢eno v Il obmocje varstva pred
hrupom. Obmocgja kot so gospodarske cone, kmetijske povrsine I. in Il. reda ter obmocja gozdov so razvréena v
IV. obmocja varstva pred hrupom. Obmodje splosne bolniSnice Jesenice, ki je oddaljeno cca 200 m od osi tira je
razvrs¢eno v obmocje centralnih dejavnosti (oznaka obmodja j2/cd1), ki je skladno z /3/ Odlokom razvrseno v
potencialno I. obmocje varstva pred hrupom. Stavbe z varovanimi prostori, ki so v obmoé&ju gospodarske cone, se
varujejo na mejne vrednosti kazalcev hrupa skladno za lll. obmodje varstva pred hrupom. Namenska raba prostora
je za obravnavano obmocje prikazana v grafiéni prilogi G.02, stopnje varstva pred hrupom pa v prilogi G.03.

V skladu z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju, ki v tretiem odstavku 4. ¢lena doloca, da je na meji
med Il. in IV. obmocjem varstva pred hrupom obmodje, ki obkroZa IV. obmocje varstva pred hrupom v Sirini z
vodoravno projekcijo 1000 metrov, na katerem veljajo pogoji varstva pred hrupom za . obmocje varstva pred
hrupom, smo potencialna Il. obmogja varstva pred hrupom upostevali kot obmogja lll. stopnje varstva pred hrupom.

Obravnavani odsek proge se pricne na obmocju Z.p. Jesenice v km 630+840.670, kon¢a pa se s portalom predora
Karavanke v km 634+269.260. Zeleznika proga skozi celotni potek poteka po desnem bregu reke Save v km
631+613.237 pa tudi pre¢ka potok Jesenica. Od zagetka obravnavanega obmocja pa do nadvoza Spodnji Plavz
Zeleznica poteka neposredno ob obmodgju vedstanovanjskih stavb, ki so locirane na obmoc¢ju namenske rabe
stanovanjskih povrsin z iziemo obmo&ja Osnovne $ole Toneta Cufarja Jesenice, ki leZi v obmog&ju centralnih
dejavnosti. Na juzni strani zelezniSke proge je lociranih tudi nekaj posameznih stavb z varovanimi prostori, ki pa
leZijo v obmogju gospodarske cone. V vecjem delu v nadaljevanju proga poteka ob obmocju gospodarskih con vse
do naselja Hrusica, kjer so stavbe z varovanimi prostori prav tako locirane v obmocju stanovanjskih povrsin.
Zahodno od portala predora Karavanke je lociran stavba v kateri je Vrtec Jesenice, DE FranciSke AmbroZic.

Obremenitev okolja s hrupom zaradi obratovanja Zeleznice se skladno z Uredbo o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju vrednoti glede na mejne vrednosti kazalcev hrupa za linijske vire. Celotna
obremenitev s hrupom zaradi obratovanja ve¢ cest ali cestne in ZelezniSke infrastrukture pa glede na mejne
vrednosti za celotno obremenitev.

Mejne vrednosti kazalcev hrupa za lll. in IV. obmodje varstva pred hrupom so v preglednici 2 in 3.
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Obstojeci in novi viri hrupa povzroc¢ajo ¢ezmerno obremenitev, ¢e obremenitev s hrupom presega mejne
vrednosti kazalcev hrupa za vir. V primeru nadgradnje obstojece ZelezniSke proge G20 Jesenice — d.m. gre
za vzdrzevalna dela v javno korist, zato se vir hrupa glavne proge tretira kot obstojeci vir hrupa. Zahteve
za nov vir hrupa, ki so podane znotraj Uredbe v tem primeru ne veljajo.

Preglednica 2:  Mejne vrednosti kazalcev hrupa z linijski vir

Obmogje varstva Ldan Lvecer Lno¢ Ldvn

pred hrupom dBA dBA dBA dBA
lll. obmocje 65 60 55 65
IV. obmocje 70 65 60 70

Preglednica 3:  Mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev

Obmocje varstva Lno¢ Ldvn

pred hrupom dBA dBA
lll. obmodje 59 69
IV. obmogje 80 80

Mejne vrednosti kazalcev hrupa v za hrup obcutljivih bivalnih in Solskih prostorih so dolo¢ene v Pravilniku o zaS€iti
pred hrupom v stavbah (Ur. list RS §t. 10/12 in TSG-1-005:2012). Prikazane so v naslednji tabeli:

Preglednica4:  Mejne vrednosti ekvivalentnih hrupa v za hrup obcutljivin prostorih v dBA

vrsta prostora dan vecer no¢
bivalni prostori v stanovanju 35 33 30
Solski prostori 35 35 35

T.6 Obratovalne znacilnosti vira hrupa

T.6.1 Vir hrupa ZelezniSkega prometa

T.6.1.1 Uvod

Zelezniska proga G 20 je del X. evropskega prometnega koridorja. Proga predstavija na obmocju Slovenije
najpomembnejSo povezavo med Gorenjsko regijo in osrednjo Slovenijo, obenem pa tudi pomemben del povezave
Hrvaske in drugih drzav na Balkanu s Srednjo in zahodno Evropo. Proga se zacne na glavni ZelezniSki postaji
Ljubljana v km 565,7 in poteka ves ¢as po dolini Save v prevladujoCi smeri proti severozahodu. Konéa se na meji
z Avstrijo v Karavanskem predoru v km 637,3 (dolZina proge 67,3 km). Proga je v ve€ini enotirna in elektrificirana.
Na odseku so/bodo dovoljene najvecje dolzine vlakov 600 m.

Poleg nadgradnje odprtega odseka ZelezniSke proge med Z.p. Jesenice in predorom Karavanke v enotirmo progo
je bliznji prihodnosti tudi predvidena nadgradnja ZelezniSke postaje Jesenice. Tirnice na glavnih prevoznih tirih na
obravnavanem obmocju bodo nove sistema 60 E1, pritrditev bo elasti¢na. Pragovi bodo novi in sicer leseni dolzine
2,6 m , razmaki med osmi sosednjih pragov bodo 0,6 m. Tirnice in kretnice bodo zvarjene in vkljuene v
neprekinjeno zvarjeni tir (NZT). V okviru nadgradnje je predvidena vgradnja nove kretnice v km 631+866.803, s
tem pa je predvidena razSiritev postajnega obmocja, kar je prikazano v grafiéni prilogi G.01. Nadgradnja v preostale
kretnice na obmogju Z.p. Jesenice ne posega. Stevilo kretnic na 7.p Jesenice, preko katerih vozijo viaki, je za lokalni
potnidki promet 3, za mednarodni potniski promet 11 in tovorni promet 11.

Nadgradnja zelezniSke proge ne predvideva poseg v obstojeCe mostiScne konstrukcije, vkljucno z jeklenim mostom
Cez potok Jesenica, ki je lociran v km 631+634.237.
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Kot povedano, je v blizniji prihodnosti predvidena tudi nadgradnja z.p. Jesenice. Na obmocju postaje je predvidena
vgradnja tirnic tipa 60E1 z elastiénim vpetjem. Tirnice bodo vgrajene na betonske pragove, te pa bodo neprekinjeno
zvarjene. Tak$na izhodi§€a so tudi upoStevana pri izraGunu hrupne obremenjenosti za primer nadgradnje
ZelezniSke proge.

T.6.1.2 Hitrosti vlakov in gostota kretnic

Vrednotenje hitrosti na obravnavanih progah za potrebe dolo¢anja hrupne obremenjenosti poteka na podlagi
naslednjih osnovnih Kriterijev:

podatki o hitrostnem odseku,

podatki o srednjih hitrostih voznije,
podatki o delezu tirnih vozil, ki zavirajo in
podatki o hitrostih tirnih vozil, ki zavirajo.

V skladu z definicijo je hitrostni odsek tisti odsek na katerem pride do obCutne spremembe hitrosti vsaj ene vrste
vlakov. Definira se z zadetno kilometrazo in konéno kilometrazo, pri katerem zacetna kilometraza predstavlja
obmodje pospesevanija, konéna kilometraZa pa obmocje zaviranja. Srednja hitrost voznje viaka je povprec¢na hitrost
vlaka na obravnavanem odseku in je odvisna od karakteristik vlaka in proge ter od komercialnih znacilnosti trase
tega vlaka (postanek ali prevoz). Delez tirnih vozil, ki zavirajo, je izraZen v odstotkih glede na vrsto viaka. Ti deleZi
S0 podani v preglednici 5 v nadaljevanju.

Hitrost tirnih vozil, ki zavirajo, je enaka povprecni hitrosti od zaletka zaviranja do mesta zaustavitve na postaji.
Zaviranje vlaka je precej kompleksen postopek, ki je odvisen od hitrosti vlaka, zavorne razdalje, postavitve signalov,
mesta zaustavitve posameznega vlaka na postaji, tehni¢nih znacilnosti viaka (lahki potniski viaki zavirajo bistveno
hitreje kot teZki tovorni vlaki) ipd.

Preglednica 5:  Hitrosti in deleZ postankov vlakov na obstojeci in bodo€i rekonstruirani zelezniski progi

Obstojece stanje Nadgradnja Obstojece/Nadgradnja
Podatki o hitrostnem odseku L Lo . e
Srednja hitrost [km/h] Srednja hitrost [km/h] Delez vlakov ki zavirajo [%)]
RG, . RG, . RG, .
§Zt. Obmodje s;t:c‘: if: ICS MV, p;’;?' tovor | ics v, p;’;?' tovor | ics v, p;’;?' tovor
: . : ciic ciic clic
Obmocje zelezniSke postaje Jesenice
1 2. Jesenice 6208 6313 | 40 35 35 35 | 40 35 35 35 | 100 100 100 100
smer Ljubljana
g P Jesenice 6313 6319 | 75 70 70 70 0/100 0/100 0/100 0/100
smer Ljubljana
g Zp. Jesenice 6298 6313 | 40 35 35 35 | 40 35 35 35 | 100 100 100 100
smer Karavanke
4 2P Jesenice 6313 6319 | 75 70 70 70 0100 0/100 0/100 0/100
smer Karavanke
Obmocje odprte proge
5 Jesenice-predor 6319 6337 | 75 70 70 70 |75 70 70 70| 0 0 100 0
6  predor-d.m. 6337 6373 | 70 50 50 50 | 120 100 100 100 | O 0 0 0

Iz preglednice je razvidno, da se bodo hitrosti zaradi nadgradnje zelezniSke proge spremenile. V obmocju od km
631+300 do km 631+900 se bodo hitrosti zaradi razsiritve postajnega obmocja z.p. Jesenice glede na obstojeCe
hitrosti znizale, kar bo ugodno vplivalo na obremenitve s hrupom. Hitrosti se bodo v smeri Ljubljane zniZale iz cca
70 km/h na 35 km/h (odklonska hitrost nove kretnice), v smeri predora Karavanke pa se bodo hitrosti znizale iz 70
km/h na 55 km/h. UpoStevano je, da vlaki v smeri Karavank od km 631+300 zacnejo pospeSevati in dosezejo
maksimalno hitrost v obmocju nove kretnice — konec obmocja postaje. Vlaki v smeri Karavank ne grejo v odklon. V
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obmodju predora bodo z nadgradnjo omogoé&ene visje hitrosti, te bodo 120/100 km/h. Vpliv spremembe hitrosti je
med drugimi vplivi tudi prikazan v okviru krate hrupa v grafiéni prilogi G.06.

T.6.1.3 Napoved prometnega toka tirnih vozil

Smernica RMR, po kateri se raunsko dolo¢a obremenitev s hrupom zaradi ZelezniSkega prometa, upoSteva kot
osnovni podatek za dolocitev emisije hrupa Stevilo tirih vozil, ki prevozijo progo v posameznih obdobjih dneva.
Tirna vozila so razvré¢ena v 10 kategorij. Opisi posameznih kategorij so v preglednici 6.

Preglednica 6:  Opisi kategorij tirnih vozil po smernici RMR

Kategorija Opis vlaka
1 Potniski vlaki z zavorami, ki dosezejo zavorni ucinek z zavornjakom (mat 64)

Potniski vlaki s kolutnimi zavorami in zavorami, ki doseZejo zavorni u€inek z zavornjakom (ICR, ICM-IIl, DDM-1)
Potniski vlaki s kolutnimi zavorami (SGM-II/111)

Tovorni vlaki z zavorami, ki dosezejo zavorni ucinek z zavornjakom (cargo)

Dizelski viaki z zavorami, ki doseZejo zavorni u€inek z zavornjakom (DE, serije 2200/2300 in 2400/2500)

Dizelski viaki s kolutnimi zavorami (DH)

Vlaki mestne podzemne Zeleznice in hitri tramvaji s kolutnimi zavorami

InterCity in pocasi vozeci vlaki s kolutnimi zavorami (DDM-2/3 + 1700, DDM-2/3+mDDM, ICM-IV, IRM-11I/IV, SM 90)

Vlaki za visoke vozne hitrosti s kolutnimi zavorami in zavorami, ki zavorni u€inek dosezejo z zavornjakom (TGV-PBA
in Thalys)
Zacasno rezervirano za vlake visoke hitrosti tipa ICE-3 (M) (HST East)

© 0 N o g B~ W N
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V okviru elaborata /4/ »Napoved prometnih obremenitev po smernici RMR in dologitev dinamike voZnje vlakov za
7elezniski odsek Kranj — Jesenice — d.m.«, SZ-projektivno podjetie Ljubljana d.d., oktober 2018 so pripravjeni
podatki o Stevilu viakov za leto 2050. Pripravljeni so podatki za PLDP po vrstah vlakov ICS, IC/EC, MV, RG, lokalni
(EMG ali DMG) in tovorni vlaki. Na osnovi voznega parka Slovenski Zeleznic, je bila izdelana kategorizacija tirnih
vozil po tipih tirnih vozil, ki jih predvideva smernica RMR (emisijska baza hrupa) — preglednica 8.

Preglednica 7:  Priporogena razvrstitev viakov SZ v kategorije tirnih vozil po smernici RMR

Vrsta viaka ‘ Kategorija po RMR
Potniski vlaki
Vlaki ICS (Pendolino,...) 8
Vlaki EC (EuroCity), IC (InterCity) in MV (mednarodni viaki) 2
Lokalni potniSki (elektromotorne garniture s kolutnimi zavorami) 3
Lokalni potniSki (dizelmotorne garniture) 5

Tovorni viaki

Tovorni vagoni (CARGO9)
Elektri¢na lokomotiva

N

Na osnovi navedenega dokumenta /4/ je bila izdelana prometna napoved za plansko leto 2050. Za namen izdelave
Studije, za katero potrebujemo napoved za plansko leto 2030 smo podatke za leto 2050 ustrezno faktorirali na
osnovi faktorjev rasti nacionalnega prometnega modela. Faktorji, ki so bili uporabljeni so prikazani v preglednici 8.
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Preglednica 8:  Predviden zelezniski promet na odseku Kranj — Jesenice dm. v letu 2030 (dnevne povprecne
vrednosti)
Vlaki Leto 2050 [viaki/dan] Leto 2030 [viaki/dan] Razmerje 2030/2050
Tovorni 60 56 0,93
Potnigki 56 34 0,61
Skupaj 116 90

Prometni podatki za plansko leto 2030, potrebni za izraCun hrupne obremenjenosti obravnavanega odseka z.p.
Jesenice - predor Karavanke, so ¢asovno razdeljeni na tri obdobja dneva in sicer:

— dnevni éas od 06:00 do 18:00 ure, ki znasa 12 ur;
— vecerni ¢as od 18:00 do 22:00 ure, ki znasa 4 ure in
— noéni ¢as od 22:00 do 06:00 ure, ki znasa 8 ur.

Predvideno je, da bodo elektromotorne potniSke garniture imele v dnevnem Casu povpre¢no 2,5 enote na
posamezni vlak, v ve€ernem in noénem &asu pa povprecno 2 enoti na viak. Vlaki ICS bodo imeli v svoji sestavi tri
garniture. Pri potniSkem prometu je upoStevana povprecna vrednost 7 (sedmih) potniskih vagonov na posamezni
vlak, v tovornem prometu pa 22 (dvaindvajset), in sicer na podlagi uradnih statistiénih podatkov SZ. Predvideva se,
da do leta 2030 na obravnavanih progah ne bo ve¢ dizelskih pogonskih sredstev (tudi nabiralni viaki bodo v svojem
sestavu zaradi varovanja okolja imeli elektri¢ne lokomotive). Pri elekiriénih lokomotivah je kot vzoréna upostevana
lokomotiva serije 541 (sodobna lokomotiva, na katero se lahko navezujejo tudi lokomotive tujih operaterjev).

Prometne obremenitve ZelezniSke proge za leto 2030 po kategorijah vozil (RMR) in po obdobjih dneva so podane
za prometni odsek Jesenice — d.m. v preglednici 9.
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Preglednica 9:  Prometne obremenitve zel. proge po kategorijah RMR na odseku Jesenice — d.m.za plansko leto

2030
Zelezniska proga Ljubljana - Jesenice d.m.
Prometni odsek Jesenice — Jesenice dm.
Stacionaza 0d 630.2 (Jesenice) do 637.3 (Jesenice dm.)
Obdobje dneva Vrsta viaka St. viakov ‘ Tip enote | Kategorija | Stevilo enot
Dnevni ¢as 6:00 - 18:00
ICS 11 elektri¢na vleka 8 3
elektri¢na vleka 2 4
RG, MV, EC/IC 38 dizelska vleka 5
vagoni 2 27
EMG, klasicne zavore 1
Potniski 22 EMG, koloturne zavore 3
dizelska garnit. 6
elektri¢na vieka 2 27
Tovorni 25 dizelska vlieka 5 0
vagoni 4 550
Vecerni cas, 18:00 - 22.00
ICS 0,5 elektri¢na vleka 8 2
elektri¢na vieka 2 1
RG, MV, EC/IC 1,1 dizelska vleka 5 0
vagoni 2 8
EMG, klasicne zavore 1 0
Potniski 0,5 EMG, koloturne zavore 3 1
dizelska gamit. 6 0
elektri¢na vleka 2 5
Tovorni 4.8 dizelska vleka 5 0
vagoni 4 106
Nocni ¢as, 22:00 - 6.00
ICS 0,5 elektri¢na vieka 8 2
elektricna vieka 2 2
RG, MV, EC/IC 1,6 dizelska vleka 5 0
vagoni 2 1
EMG, klasi¢ne zavore 1 0
Potniski 0,5 EMG, koloturne zavore 3 1
dizelska ganit. 6 0
elektricna vieka 2 26
Tovorni 24 dizelska vleka 5 0
vagoni 4 528
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T.6.1.4 lzracun emisij hrupa zelezniSkega prometa

Podatki o emisiji hrupa Zeleznidke proge v dnevnem, ve¢ernem in noénem obdobju so podane v preglednici 10.
Emisija bo najvi§ja v veernem in noénem €asu, to je v Easu, ko na progi poteka manj potniSkega in ve¢ tovornega
prometa. Zaradi stroZjih mejnih vrednosti kazalcev hrupa za nocni Cas, je to obdobje dneva, ki je z vidika
preobremenjenosti s hrupom merodajno za dolo¢evanje obsega aktivne in pasivne protihrupne zascite. Zaradi
vedje gostote prometa, daljSih tovornih viakov se bodo emisije hrupa glede na obstojece prometne tokove povecale.
Na emisije hupa bodo ugodno vplivale zamenjava tirne grede in elasti¢no vpetje timic ter zniZzanje hitrosti zaradi
razSiritve postajnega obmocja Z.p. Jesenice.

Preglednica 10: Emisija hrupa na posameznih odsekih proge za plansko obdobije, leto 2030

A Obstojeca proga Nadgradnja Razlika

Podatki o hitrostnem odseku Visina [dBA] [dBA] [dBA]
Z  opmotje  Stac Stac. | Ml o Leved Lenod |Ledan Leved Lenod |Ledan Leved Lenod
st zac. kon.

Obmocje zelezniske postaje Jesenice

5 i 02 |110,0* 107,9* 111,3* | 106,9* 104,8* 1082*
1 L. Jesenice eogp gaq3

smer Ljubljana 05 |1123* 110,1* 113,8* | 1112* 108,9* 112,6*

5 i 02 | 1141* 112,0* 1155* | 106,9* 104,8* 1082*
p Zp-Jesenice 444 payg

smer Ljubljana 05 | 1135% 1112¢ 1150* | 111,2* 108,9* 112,6*

5 ; 02 |110,0*+ 107,9* 111,3* | 106,9* 104,8* 1082*
3 2.p. Jesenice 6298 6313

smer Karavanke 05 |1123* 110,1* 113,8* | 111,2* 108,9* 112,6*

5 i 02 | 1141* 112,0* 1155* | 1095+ 107,3* 110,9*
g ZPJesenice gaya gaqg

smer Karavanke 05 |1135* 1112 1150* | 108,9* 106,6* 110,%5

Obmogcje odprte proge

0,2 1172 1150 1185 | 1143 1121 1157

0,5 116,5 1142 1181 | 1138 1115 1153
* pri izra¢unu emisije hrupa prometa zeleznice je upoStevan poloviéni promet zaradi dvotirnosti

5 Jesenice-predor 6319 633.7

Iz preglednice 10 je razvidno, da se bo na obmodju obravnavane ZelezniSke proge od z.p. Jesenice do predora
Karavanke emisija hrupa znizala, kar je predvsem posledice zamenjava zgornjega ustroja (uporaba elasti¢ne
pritrditve tirnic) ter sprememb hitrosti tirih vozil na obmodju razsiritve z.p. Jesenice. Razlike v emisiji vira hrupa
ima posledico tudi pri obremenitvah s hrupom, zato lahko pri¢akujemo, da se bodo obremenitve s hrupom na celotni
potezi predvidene nadgradnje znizale. Razlika med obremenitvami s hrupom po nadgradnji z obremenitvami pred
nadgradnjo je prikazana v grafiéni prilogi G.06, prav tako pa so razlike prikazane v izbranih imisijskih tockah v
preglednici D1, ki je del dodatka.

Potrebno je poudariti, da so za zmanjSanje emisije hrupa na viru na mednarodni ravni sprejeti predpisi o dovoljenih
emisijah novih tirnih vozil glede na njihove kategorije in podana so priporoCila in usmeritve za zmanjSanje emisije
obstoje¢ih vozil (tehniCni ukrepi na vozilih) ter z ukrepi za zmanjSanje emisije ZelezniSke infrastrukture. To
problematiko obravnavajo na ravni Evropske unije predpisi o tehniCnih specifikacijah za interoperabilnost
vseevropskega ZelezniSkega sistema (Direktiva 2008/57/ES o interoperabilnosti ZelezniSkega sistema v Skupnosti)
in ukrepi za zmanjSanje hrupa ZelezniSkega prometa za obstoje¢i vozni park in infrastrukturo (Sklep Komisije
2011/229/EU o tehnicnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsistemom »Zelezniski vozni park — hrup«
vseevropskega ZelezniSkega sistema za konvencionalne hitrosti). Implementacija teh dokumentov poteka na ravni
EU in bo dolgorocno prispevala k zmanjSanju obremenjevanja okolja s hrupom zaradi ZelezniSkega prometa po
letu 2024. Ocenjeno je zmanj$anje emisje zaradi vira tovornih tirnih vozil na do maksimalno 7-10 dB(A).
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T.7 Meritve hrupa skladno s standardom SIST ISO 1996-2

Skladno s projektno nalogo smo v mesecu novembru 2019 izvedli meritev hrupa v okolju zaradi Zelezniskega
prometa za namen validacije — preveritve raunskega akusticnega modela z dejanskem stanjem v naravi
Meritev je bila izvedena na nacin, da je bil vir hrupa zelezniSke proge G20 Ljubljana—Jesenice—d.m. izraziti vir
s ¢im manj preostalega hrupa v ozadju.

T.7.1  Meritve celotne obremenitve s hrupom

Meritev hrupa v zunanjem okolju je bila izvedena v skladu z upostevanjem Pravilnika o prvem ocenjevanju in
obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. list RS. St. 105/08), ter v skladu s
standardom SIST ISO 1996-2:2017 v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1:2016.

Za namen ocene obremenitve s hrupom se je izvedla meritev hrupa z »logiranjem«, v okviru katere smo pridobili
tudi urno dinamiko vira hrupa zeleznice. V skladu s pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu
za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. list RS. §t. 105/08) smo meritve izvajali s ¢asovno utezno
karakteristiko F (fast) in s frekvencno utezno karakteristiko tipa A.

T.7.1.1 Lokacija merilnega mesta

Meritev hrupa se je izvajala v blizini stavb z varovanimi prostori, oziroma na funkcionalnem zemljis¢u stavbe, na
katerem se zadrZujejo in gibljejo stanovalci. V preglednici 11 so osnovni podatki 0 merilnem mestu, v preglednici
12 pa podatki o njihovi toCni lokaciji glede na veljavni koordinatni sistem in stacionaZo najblizje ZelezniSke proge.

Slika 1: Lokacija merilnega mesta
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Preglednica 11:  Osnovni podatki 0 merilnem mestu

Ime MM

Ulica

HS

Naselje

Ob¢ina

M
STVPH

PNZ_MMO01

Hrusica

46B

HruSica

Jesenice

Il obmogje

Preglednica 12:

Podatki o lokaciji merilnih mest glede na koordinatni sistem (Gauss-Kriiger)

Visina Lokacija
Ime MM GKX GKY
m] Proga Stacionaza Stran Oddaljenost [m]
PNZ_MMO01 424.896,1 145.283,8 40 G20 633+330.5 desno 335

T.7.1.2 Opis merilnega mesta

Meritev hrupa na obmocju stavbe HruSica 46B, HruSica je bila izvedena na severozahodni strani v smeri proti viru
hrupa. Mikrofon je bil postavljen 3,5 m severozahodno od vogala vrine lope, ki je visoka 3,5 m. Mikrofon je bil na
viSini 4,0 m in 33,5 m od vira hrupa. Mikrofon je stal na travnatem vrtu. Teren se od merilnega mesta proti viru
hrupa najprej spuséa in potem dviguje (nasip Zelezniske proge) in je poraséen s travo. Stavba je locirana v obmocju
stanovanjske povrSine glede na veljavno namensko rabo prostora obéine Jesenice. Grafiéni prikaz lokacije
merilnega mesta in fotografije merilnega mesta so prilozene v izvidu meritve, v prilogi I.1.

T.7.1.3 Cas izvedbe meritve
Meritev je bila izvedena s Cetrtka na petek, ko je emisija hrupa zaradi prometa tovornega prometa primerljiva z
drugimi dnevi med tednom. Datum in ¢as meritve je razviden iz preglednice 13.

Preglednica 13:  Datum in ¢as meritve hrupa
Ime MM
PNZ_MMO1

Cas zacetka
13:00

Datum meritve
7.11.2019

Naslov merilnega mesta
HruSica 46B

Trajanje
24 ur

T.7.1.4 Uporabljena merilna oprema

Podjetje PNZ d.0.0. za namene meritev uporablja tri merilne sisteme. Briiel & Kjaer tip 2250L ter Norsonic Nor 150
in Nor 1531. Vsi merilni sistemi imajo konfiguracijo prirejeno za 24-urne meritve z belezenjem merilnih podatkov za
vsako sekundo merjenja. Merimo najmanj naslednje parametre Laeq, LaFmax, Laro1, Large in frekvencni terni
spekter hrupa, ki jih podamo v izvidih meritev 0z. so dostopni na zahtevo naroénika. Poleg omenjenih parametrov
izvajamo tudi snemanje zvoka vseh dogodkov (hrup vlakovnih kompozicij na ZelezniSki progi) z namenom
preverjanja obratovanja vira hrupa.

Za namen meritve hrupa je bila uporabljena naslednja oprema:
tip instrumenta Nor 150 Norsonic (ser. st.: 15030496)

datum kalibracije: 01. 02. 2018 (veljavnost do: 01. 02. 2020)

- predojacevalnik 2 Nor1209A Norsonic (ser. 8t.: 12241)
- mikrofon 2 Nor1225 Norsonic (ser. §t.: 305326)

Modularni analizator zvoka 2:

tip instrumenta Nor1256 Norsonic (ser. st.: 125626159)
- datum kalibracije: 11. 03. 2019 (veljavnost do: 11. 03. 2020)

Kalibrator zvoka 2:

V izvidu meritve je podan podatek o merilni opremi, ki je bila uporabljena za njeno izvedbo.
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V okviru meritve hrupa je bil zajet vir hrupa ZelezniSkega prometa na progi G20 Ljubljana—Jesenice—d.m.
Podatke o obratovanju vira hrupa za €as meritve smo pridobili s strani naroénika — upravljalca vira hrupa.
Podatki o obratovanju so prikazani v preglednici 3 in 4. Prikazana je kumulativa tovornih in potniskih enot po
smernici RMR, po obdobjih dneva.

T.7.2 Podatki o obratovanju vira v éasu meritev

Poleg primarnega vira hrupa Zeleznice je bil prisoten tudi preostali hrup, ki pa je bil ob&utno nizji, navadno ve¢ kot
10 dB(A), zato ta nima bistvenega vpliva na rezultate meritve. V kolikor pa je bil preostali hrup prisoten in ga je bilo
mo¢ izloditi na podlagi zvoénega posnetka, je bilo to storjeno. Ce so posamezne motnje povecale vrednost hrupa
(lajez psov, Cricki, aktivnosti prebivalcev, itd.), smo naknadno z obdelavo merjenih podatkov odstranili
problemati¢ne dogodke ali posamezne frekvence iz izraduna kazalcev hrupa. S tem smo dobili realnejSe rezultate
hrupa obravnavanega vira hrupa.

Preglednica 14: Prometni podatki ZelezniSkega prometa na dan meritve hrupa

o . . o Koli¢ina prometa [tirnih vozil/24h]
Ime MM Datum Stetja Cas zacetka Stetja - — -
Tovorni Potniski Skupaj
PNZ_MMO01 7.11.2019 13:00 537 54 591

Preglednica 15: Prometne obremenitve v ¢asu meritve po kategorijah vozil (RMR) po obdobjih dneva

Stevilo tirnih vozil po obdobjih dneva
Dan Vecer No¢
Ime MM
(6.00-18.00) (18.00-22.00) (22.00-6.00)
Kat 4 Kat 2 Skupaj Kat 4 Kat 2 Skupaj Kat 4 Kat 2 Skupaj
PNZ_MMO01 193 34 227 73 5 78 21 15 286

T.7.2.1 MeteoroloSke razmere v ¢asu meritve

Meteoroloske razmere so bile v ¢asu meritve hrupa povzete iz podatkov izmerjenih na meteorolo$ki postaji Luft &
Mikrotech WS600. Podatki o vremenu so podani v merilnem listu.

T.7.2.2 lzvedba meritve

Meritev in obdelavo merjenih podatkov sta izvedla Miha Zupanéi¢, univ. dipl. inZ. grad. in Jernej Jenko,
dipl. var. inZ..

T.7.3 Rezultati meritve

Pri meritvi je bilo merjenih veé kazalcev hrupa, od katerih so za oceno obremenjenosti s hrupom zaradi prometa
linijskega vira hrupa (zeleznica) najbolj relevantni kazalci Leq, Larmax, Le, Lar1 in Lares, Kazalci hrupa so utezeni s
¢asovno karakteristiko F in s frekvenéno karakteristiko tipa A, Vrednosti parametrov so bile beleZene v 1-sekundnih
intervalih.

V/ Casu meritve hrupa ni bilo zaznane impulzivne narave hrupa, prav tako ni bilo na podlagi terne frekvencne
analize zaznanih izrazitih tonov, kot je to predpisano v Pravilniku o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu
hrupa za vire hrupa ter 0 pogojih za njegovo izvajanje (Ur. list RS. &t. 105/08).

Urni kazalci hrupa so prikazani v izvidu meritve v prilogi I.. V izvidu je prikazan datum in ¢as zaCetka posameznega
urnega intervala, za vsako uro pa so prikazani kazalci hrupa Leq, Larmax, Lag, L, Lart in Largo. K izvidu so priloZzene
tudi fotografije in situacija merilnega mesta, ter vrednosti kazalcev hrupa v okolju Lgan, Lvezer, Lnog in Lavn.
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Merilna negotovost je ocenjena v skladu s standardom SIST ISO 1996-2:2017. Merilna negotovost meritve je
podana v izvidih.

T.7.3.1 Merilna negotovost

T.7.3.2 Dologitev kazalcev hrupa

Vrednosti kazalcev hrupa v okolju Laan, Lvezer, Lnoz in Lavn izraCunamo v skladu z Uredbo o ocenjevaniju in urejanju
hrupa v okolju (Ur. list RS. §t. 121/04). Kazalce hrupa po obdobjih dneva izratunamo na osnovi ocenjenih ravni
hrupa, na osnovi meritev ter logiranih 1-sekundnih intervalih in 1-umih ekvivalentnih ravneh hrupa. Casovno
obdobje za posamezen kazalec hrupa ter vrednosti kazalcev hrupa celotne obremenitve zaradi vira hrupa Zeleznice
so podane v naslednijih preglednicah.

Preglednica 16: |zraCunane vrednosti kazalcev hrupa za merilno mesto (upostevan samo hrup vira)

Merilno SeelaeHEeE esE Kazalci hrupa [dB(A)] Mejne vrednosti hrupa [dB(A)]
mesto Ldan Lveger Lo Lavn Ldan Lveger Lo Ldvn
PNZ_MMO1 Hrusica 46B 58,8 56,7 57,9 64,3 65 60 55 65

Za potrebe Studije hrupne obremenjenosti s predlogom protihrupne za$€ite za varnostno-tehniéno nadgradnjo
Zelezniske proge med Z.p. Jesenice in predora Karavanke je bila od 7. do 8. novembra izvedena 24—urna meritev
hrupa na lokaciji ob linijskem viru hrupa — Zeleznica, in sicer G20 Ljubljana-Jesenice-d.m. Glede na rezultate
meritve hrupa v Casu obratovanja, obremenitve s hrupom v obdobju dneva in vecera niso bile visje od mejnih
vrednosti kazalcev hrupa. Iziema je obremenitev v noénem €asu, ki je bila cca 3,0 dB(A) vi$ja od mejne vrednosti
kazalcev hrupa.

T.8 Racunska ocena obremenitev s hrupom

T.8.1 Uvod

Napoved hrupa je narejena po metodi RMR za promet Zeleznic. To metodo predpisuje Uredba o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju. Standardni postopek izraCuna obremenitve s hrupom zaradi prometa Zeleznice je
predpisan v prilogi 3: Prilagoditev za¢asnih metod za ocenjevanje kazalcev hrupa, ki je sestavni del Uredbe o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. I. RS &t. 43/18, 59/19). Za izraCun obremenitev s hrupom smo
uporabili raéunalnidki program za modeliranje hrupa SoundPLAN.

Imisija hrupa na obravnavanem obmocju ZelezniSke proge med Z.p. Jesenice in predorom Karavanke je primarno
odvisna od gostote in strukture prometnega toka Zeleznice. Razen strukture prometa na ravni hrupa vplivajo tudi
hitrosti tirnih vozil, njihovo tehnino stanje, struktura in lastnosti prog, tehniéne reSitve postavitve Zeleznice v
prostor, meteoroloSki pogoji (vpliv vremenskih razmer, atmosferska absorpcija) absorptivnost podlage in drugi
faktorji.

Obremenitev s hrupom v racunskih imisijskih to¢kah v obravnavanem obmocju obravnavane Zelezniske proge je
razen od emisijskih lastnosti virov hrupa in oddaljenosti imisijske tocke odvisna tudi od razlike v viini med tocko
emisije in imisije, topologijo terena v okolici in ostalih vplivnih faktorjev, ki jih je mo¢ upoStevati le z uporabo
akusti¢nega modela.

Na osnovi vhodnih podatkov o prometu za leto 2030 so izraGunane obremenitve s hrupom v dBA za dnevni, vecerni
in noCni Cas ter za obdobje dan-vecer-no¢. Karte hrupa, ki prikazujejo razSirjanje hrupa v prostoru so izdelane za
dnevni, ve€erni in no¢ni Cas ter za raven hrupa dan-vecer-no¢ na visini 2 m od tal. V studijo smo prilozili karte
za no¢no obdobje in za kazalec hrupa dan-vecer-no¢. Karta hrupa za no¢ni &as in za kazalec hrupa dan-vecer-
no¢ so oddane tdi v elektronski obliki v formatu *.shp. Tabelari¢no so prikazane vrednosti hrupa za vsa obdobja
dneva dan, veCer, no¢ in kazalec dan-vecer-noc.
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T.8.2 Akusti¢ni model

Akusti¢ni model vsebuje vse podatke, ki imajo vpliv na razsirjanje hrupa v skladu s smernico RMR. Model vsebuje
topoloke znacilnosti celotnega obravnavanega obmocja, podatke o telesu zeleznice ter podatke o talnem okrovu
in parametre ki vplivajo na emisijo hrupa.

Uporabljene so bile naslednje podlage:

- obstojeca topologija terena je bila v 0Zzjem obmodju ZelezniSke proge povzeta po geodetskih posnetkih iz
12/ projektne dokumentacije, v SirSem obmocju, pa je povzeta sloja DMR1 (eVode),

- pozidava je povzeta iz baze katastra stavb (GURS),

- talni okrov je doloen na podlagi podatka o dejanski rabi zemljis¢ in ortofoto posnetka DOF5.

V izraCunu smo upoStevali naslednje absorpcijske lastnosti podlage (talni okrov):

- povrsina cest-vira hrupa G=0,0

- podrocja ve€jih betonskih in asfaltnih povrsin — industrija G=0,3
- povrsina zeleznidkega telesa G=0,9

- podroCja stanovanjske poselitve z vrtovi G=0,7

- podrocja za porasle travnike — gozdne povrsine G=1,0.

Za izracun obremenitve s hrupom so v skladu s smernico RMR dolgoro¢ne povpre¢ne ravni izraunane ob
upostevanju meteoroloskega korekcijskega faktorja CM (pri CO = 3,5 dBA v vseh obdobjih dneva). Stavbe so
definirane kot odbojne s stopnjo absorpcije 0=0,2, pri izraCunu pa je bili upostevani odboji 1. reda v oddaljenosti
200 m od sprejemnika in do 50 m od vira hrupa.

T.8.3 Gostota (struktura) pozidave

Obravnavani odsek proge se pri¢ne na obmodju z.p. Jesenice v km 630+840.670, konca pa se s portalom predora
Karavanke v km 634+269.260. Zeleznika proga skozi celotni potek poteka po desnem bregu reke Save v km
631+613.237 pa tudi precka potok Jesenica. Od zadetka obravnavanega obmocja pa do nadvoza Spodnji Plavz
Zeleznica poteka neposredno ob obmodju vedstanovanjskih stavb, ki so locirane na obmocju namenske rabe
stanovanjskih povrsin z iziemo obmo&ja Osnovne $ole Toneta Cufarja Jesenice, ki leZi v obmogju centralnih
dejavnosti. Na juzni strani zelezniSke proge je lociranih tudi nekaj posameznih stavb z varovanimi prostori, ki pa
leZijo v obmogju gospodarske cone. V vecjem delu v nadaljevanju proga poteka ob obmoéju gospodarskih con vse
do naselja Hrusica, kjer so stavbe z varovanimi prostori prav tako locirane v obmocju stanovanjskih povrsin.
Zahodno od portala predora Karavanke je lociran stavba v kateri je Vrtec Jesenice, DE FranciSke AmbroZic.

Podatki o pozidavi ob zelezniSki progi so povzeti po sloju katastra stavb (KS), podatki 0 namembnosti stavb so
povzeti po atributivnih podatkih KS in po podatki Registra nepremi¢nin (REN). Za namen naloge so bili podatki
Katastra stavb povezani z naslednjimi uradnimi registri:

- register nepremicnin,

- centralni register prebivalstva,
- zemljiski kataster,

- poslovni register Slovenije in
- register prostorskih enot.

Na sliki 3 je prikazana gostota obstojeCe pozidave - Stevilo stavb z varovanimi prostori po kilometrskih oznakah v
naseljih Jesenice in Hrusica glede na oddaljenost od osi ZelezniSke proge G20. Na sliki 2 pa je prikazano na enaki
nacin Stevilo stalno prijavljenih prebivalcev. Skupno je v oddaljenosti 50m od osi ZelezniSke proge 24 stavb z
varovanimi prostori v katerih Zivi 1.014 stalno prijavljenih prebivalcev, v obmocju do 100m pa Zivi 1.861 prebivalcev
v 66 stavbah z varovanimi prostori.
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Stevilo stalnih prebivalcev po kilometrskih odsekih
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Slika 2: Stevilo stalnih prebivalcev glede na oddaljenost od osi Zeleznike proge
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Slika 3: Stevilo stavb z varovanimi prostori glede na oddaljenost od osi Zelezniske proge
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T.8.4 Modelni izracun obremenitve s hrupom v ¢asu meritev in primerjava izidov z izmerjenimi

Za preveritev ustreznosti ratunskega akusticnega modela je izdelana primerjava med rezultati meritev hrupa v
okolju v skladu s SIST ISO 1996-2:2017 in rezultati akustiénega modela na izbrani lokaciji ob obstojeci zeleznici.
Podatki o izvedbi meritve so podani v poglavju T.7.

Na izbrani lokaciji je bila izvedena tudi primerjava rezultatov meritev in modelnega izrauna na podlagi dejanskih
prometnih podatkov za ¢as meritve. Primerjava je prikazana v preglednici 17.

Preglednica 17: Primerjava rezultatov akusti¢nega modela z meritvami v okolju v [dB]

Meritve hrupa Modelni izracun Razlika: meritve - izraun

Oznaka Naslov

Loan  Lve¢ Lno¢ Lown | Loan Lve¢ Lnoé Lovwn | Aban  Avee  Anoé  AbwN
Hitrost vlakov 75/70/70 km/h

PNZ_MM01|  Hugicad6B | 588 567 579 643 | 611 615 639 698 | 23 48 60 55

Hitrost viakov 50/50/50 km/h

PNZMM01| HusicadeB | 588 567 579 643 | 585 589 612 671 | 03 22 33 28

Prva preveritev akusticnega modela se ja za obmocje naselja HruSica izkazala kot problemati¢na, saj so razlike
med izmerjenimi vrednostmi kazalcev hrupa in izraéunanimi prevelike. Te se so od 2,3 — 6 dB(A) odvisno od
obdobja dneva. Meritve hrupa izkazujejo niZje ravni. Poslediéno smo iskali razloge za odstopanja, ti so slededi:

— obmodje, kjer se je izvajala meritev je od ustja predora oddaljena cca 500 m kar je enako dolZini tovornih
vlakov. Sledniji zanejo zavirat/pospeSevati Sele v trenutku, ko zadnje tirno vozilo vlakovne kompozicije
prevozi tocko kjer je predvidena sprememba hitrosti. Poslediéno na obmodju naselja HruSica viaki e ne
dosezejo polne hitrosti, ta pa je enaka omejitvi v predoru, to je cca 50 km/h,

- naosnovi meritev hrupa — logiranja sekundnih intervalov je bilo ugotovljeno, da vsi viaki niso imeli enakih
emisij, posamezni vlaki so bili tiSji za cca 7-10 dB od najglasnejsih. V dnevnem ¢asu je bilo takih 3, v
veéernem 2 in v no¢nem ¢asu 5.

Posledicno smo ponovili izradun z zmanj$ano hitrostjo timih vozil na 50/50/50 km/h. Ponovna primerjava je
pokazala boljSe ujemanije in sicer +0,3 dB(A) v dnevnem ¢asu, v vecernem ¢asu — 2,2 dB(A) ter v no¢nem Casu -
3,3 dB(A). Glede na strukturo tirnih vozil, ki vsebuije tisje vlake, metoda RMR pa tak3nih ne predvideva, je ujemanje
radunskega modela z meritvami ustrezno.

Na osnovi analize primerjave predvidevamo, da akusti¢ni model, z upostevanjem nadgradnje v obmocju
naselja HruSica, izkazuje ustrezne rezultate. Po nadgradnji bodo na obmog¢ju naselja Hrusica omogoéene
dejanske hitrosti tinih vozil 75/70/70 km/h, saj bo omejitev hitrosti v predoru dvignjena iz 50/50/50 km/h na
120/100/100 km/h.

T.8.5 lzra¢un obremenitve s hrupom

Prostorska porazdelitev hrupa je izraCunana in prikazana na visini 2,0 m od tal. Obremenitve s hrupom so grafi¢no
prikazane za nocni €as in za celodnevni kazalec hrupa dan-vecer-no¢, izracun pa je izdelan tudi za ve€erni in
dnevni ¢as. V graficni prilogi G.04 je prikazana karta hrupa v no¢nem ¢asu z upo$tevanjem nadgradnje zelezniSke
proge G20 med Z.p Jesenica in predorom Karavanke, grafi¢na priloga G.05 pa prikazuje karto hrupa za celodnevni
kazalec hrupa dan-vecer-no€. Karta G.06 prikazuje karto hrupa razlik zaradi nadgrajene zelezniske proge glede na
obstojeCe stanje. V grafiéni prilogi G.08 in G.09 pa je prikazana karta hrupa za nocni ¢as in celodnevni kazalec
hrupa dan-ve€er-no¢ s predlagano aktivno protihrupno zas¢ito na visini 2,0 m. Grafi¢na priloga G.10 prikazuje karto
hrupa ucinka protihrupnih ograj na razsirjanje hrupa v okolje. Vse karte so prikazane za plansko leto 2030.

Poleg izrauna prostorske porazdelitve hrupa so obremenitve s hrupom izraCunane tudi na 62. izbranih imisijskih
toCkah v ravnini fasade stavb z varovanimi prostori. Izraduni so izvedeni na vseh etazah. Vrednosti hrupa na visini
19858 37/63

ZG2000 000.0411 T




2,0 m od tal, brez izvedene aktivne protihrupne za$€ite vkljuéno s primerjavo z obremenitvami brez izvedene
nadgradnje so prikazane v preglednici 18, vrednosti po etazah pa v preglednici, ki je del priloge D1. Preglednica
20 pa prikazuje vrednosti hrupa na stavbah na viSini 2,0 m od tal z upo$tevanjem nadgradnje in aktivne protihrupne
zaSCite ter prikazan je tudi uéinek protihrupnih ograj v dB(A). Preglednica, ki je del dodatka D2 pa prikazuje
obremenitve po etazah stavb. Lega imisijskih tock je prikazana v vseh grafiénih prilogah kart hrupa in pregledni
situaciji. V preglednici, ki je del dodatka D3 so prikazane obremenitve po fasadah preobremenjenih stavb z
varovanimi prostori zaradi emisije vira hrupa zeleznidke proge G20 med Z.p. Jesenice in predorom Karavanke, ki
so predvidene za preveritev pasivne protihrupne zascite.

Iz preglednice 18 in D1 je razvidno, da bodo stavbe z varovanimi prostori v primeru brez nadgradnje, v letu 2030,
na obravnavanem obmocju nadgradnje od Zz.p. Jesenice do predora Karavanke preobremenjene. Najvec
preobremenjenih stavb bo v noénem €asu, teh bo 62, od teh je 45 tak3nih, ki bodo obremenjene s hrupom vegjim
od mejnih vrednosti za celotno obremenitev. Za celodnevni kazalec hrupa dan-vecer-no¢ bodo obremenitve visje
od mejnih vrednosti kazalcev hrupa za linijski vir na 45 stavbah oziroma na 23 stavbah za celotno obremenitev.
Zaradi nadgradnje se bodo obremenitve s hrupom na obravnavanem obmoCju zniZale, posleditno bo
preobremenjenih stavb nonem Casu 52, od teh je 26 taksnih, ki bodo obremenjene s hrupom vecjim od mejnih
vrednosti za celotno obremenitev. Za celodnevni kazalec hrupa dan-vecer-no¢ bodo obremenitve viSje od mejnih
vrednosti kazalcev hrupa za linijski vir na 26 stavbah oziroma na 4 stavbah za celotno obremenitev. V preglednici
dodatka D1 so tudi prikazana razlike v obremenitvah po posameznih imisijskih tockah zaradi nadgradnje Zelezniske
proge.
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Preglednica 18: Imisijske vrednosti kazalcev hrupa lo¢eno z upoStevanjem obstojeéega stanja brez predloga protihrupnih ograj in nadgradnje brez predloga aktivne
protihrupne zaS¢ite ter prikaz uéinka nadgradnje na obravnavanih fasadah stavb za varovanimi prostori na visini 2 m, v [dB(A)], leto 2030

Obstojece stanje Nadgradnja Razlika nadgradnja - obstojece stanje
Oznaka Naslov Etaza | STVPH | Ldan Lvecer Lnoé Ldvn Ldan Lvecer Lnoé Ldvn Ldan Lvecer Lnoé Ldvn
[dB(A)] | [dB(A) | [dB(A) | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A) | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
Jesenice
IM-01 | Cesta Cirila Tavéarja 1B | 1 M. 50,0 47,7 514 57,4 48,4 46,1 49,9 55,8
IM-02 Cesta revolucije 1B 1 M. 56,9 54,7 58,4 64,3 54,8 52,6 56,3 62,2
IM-03 Cesta revolucije 1B 1 M. 62,6 60,3 64,0 69,9 60,5 58,2 61,9 67,9
IM-04 Cesta revolucije 1 1 M. 51,5 49,2 52,9 58,9 50,0 47,7 51,5 57,5
IM-05 Cesta revolucije 2A 1 M. 60,9 58,7 62,4 68,3 59,0 56,7 60,5 66,4
IM-06 Cesta revolucije 2 1 M. 50,6 48,4 52,1 58,0 49,2 46,9 50,7 56,7
IM-07 Cesta revolucije 2B 1 M. 61,3 59,1 62,8 68,7 59,4 57,1 60,9 66,8
IM-08 Kurilniska ulica 8 1 M. 494 47,2 50,9 56,8 48,2 46,0 49,7 55,6
IM-09 Cesta revolucije 3 1 M. 51,7 49,4 53,2 59,1 50,4 48,1 51,8 57,8
IM-10 Cesta revolucije 5 1 M. 52,0 49,7 53,4 59,4 51,0 48,8 52,5 58,4
IM-11 Cesta revolucije 7 1 M. 52,2 49,9 53,6 59,5 51,1 489 52,6 58,5
IM-12 Cesta revolucije 8 1 M. 511 48,8 52,5 58,4 48,2 459 49,6 55,6
IM-13 Cesta revolucije 9 1 M. 50,9 48,6 52,4 58,3 47,9 456 49,3 55,3
IM-14 Cesta revolucije 11 1 Il 64,7 62,5 66,2 721 60,6 58,3 62,0 67,9
IM-15 Cesta revolucije 15 1 M. 55,1 52,9 56,6 62,5 51,0 48,7 52,4 58,4
IM-16 Cesta revolucije 12 1 Il 64,5 62,2 65,9 71,8 60,1 57,8 61,6 67,5
IM-17 Log Ivana Krivca 17 1 M. 61,7 59,4 63,2 69,1 57,8 55,5 59,3 65,2
IM-18 Cesta revolucije 16 1 Il 56,3 54,0 57,7 63,6 51,9 496 53,4 59,3
IM-19 Cesta revolucije 14 1 M. 63,9 61,7 65,4 3 59,5 57,2 61,0 66,9
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Obstojece stanje Nadgradnja Razlika nadgradnja - obstojece stanje
Oznaka Naslov Etaza | STVPH | Ldan Lvecer Lnoé Ldvn Ldan Lvecer Lnoé Ldvn Ldan Lvecer Lnoé Ldvn
[dB(A)] | [dB(A) | [dB(A) | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A) | [dB(A) | [dB(A) | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
IM-20 Log Ivana Krivca 15 1 M. 56,2 53,9 57,7 63,6 51,9 49,7 53,4 59,3
IM-21 | Cesta Cirila Tav¢arja 21 1 M. 62,4 60,1 63,8 69,8 59,0 56,8 60,5 66,4
IM-22 Spodniji Plavz 13A 1 M. 63,3 61,1 64,8 70,7 59,8 57,5 61,3 67,2
IM-23 Spodnji Plavz 13 1 M. 64,3 62,0 65,8 M7 60,3 58,1 61,8 67,7
IM-24 Spodniji Plavz 12 1 M. 58,0 55,7 59,4 65,4 53,9 51,6 55,4 61,3
IM-25 Spodnji Plavz 9 1 M. 64,6 62,3 66,0 72,0 60,5 58,2 61,9 67,9
IM-26 Spodniji Plavz 10 1 M. 64,8 62,5 66,2 72,1 60,6 58,3 62,1 68,0
IM-27 Spodnji Plavz 11 1 M. 64,5 62,2 66,0 71,9 60,5 58,2 61,9 67,8
IM-28 Spodniji Plavz 3 1 M. 40,3 38,1 41,8 47,7 36,9 34,6 38,3 442
Hrusica
IM-29 Hrusica 2B 1 M. 54,0 51,8 55,5 61,4 50,6 483 52,0 58,0
IM-30 Hrusica 2 1 M. 57,5 55,3 59,0 64,9 54,1 51,8 55,5 61,5
IM-31 Hrusica 2D 1 M. 57,9 55,6 59,3 65,3 54,5 52,3 56,0 61,9
IM-32 Hrusica 2C 1 M. 56,7 54,5 58,2 64,1 53,4 51,1 54,9 60,8
IM-33 Hrusica 5D 1 M. 55,2 52,9 56,7 62,6 52,3 50,0 53,8 59,7
IM-34 Hrusica 11C 1 M. 57,5 55,3 59,0 64,9 55,1 52,8 56,5 62,5
IM-35 Hrusica 11A 1 M. 56,3 54,0 57,8 63,7 54,1 51,8 55,6 61,5
IM-36 Hrusica 11B 1 M. 57,8 55,5 59,3 65,2 55,5 53,2 57,0 62,9
IM-37 Hrusica 11 1 M. 54,7 52,5 56,2 62,1 52,4 50,1 53,8 59,8
IM-38 Hrusica 44 1 M. 55,8 53,5 57,2 63,1 52,7 50,5 54,2 60,1
IM-39 Hrusica 45A 1 M. 59,9 57,6 61,3 67,2 56,8 54,5 58,2 64,2
IM-40 Hrusica 43 1 M. 59,0 56,7 60,4 66,3 55,9 53,6 57,3 63,3
IM-41 Hrusica 46 1 M. 59,1 56,9 60,6 66,5 56,2 53,9 57,6 63,6
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Obstojece stanje Nadgradnja Razlika nadgradnja - obstojece stanje
Oznaka Naslov Etaza | STVPH | Ldan Lvecer Lnoé Ldvn Ldan Lvecer Lnoé Ldvn Ldan Lvecer Lnoé Ldvn
[dB(A)] | [dB(A) | [dB(A) | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A) | [dB(A) | [dB(A) | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
IM-42 Hrusica 46B 1 M. 64,9 62,6 66,3 72,2 62,1 59,9 63,6 69,5
IM-43 Hrusica 41 1 M. 58,4 56,1 59,8 65,7 55,7 53,4 57,1 63,1
IM-44 Hrusica 28 1 M. 447 42,4 46,1 52,0 42,5 40,2 439 49,9
IM-45 Hrusica 47 1 M. 63,5 61,3 65,0 70,9 61,5 59,2 63,0 68,9
IM-46 Hrusica 33A 1 M. 478 45,6 49,3 55,2 45,2 43,0 46,7 52,6
IM-47 Hrusica 38 1 M. 453 43,1 46,7 52,7 43,3 41,0 447 50,6
IM-48 Hrusica 49 1 M. 50,9 48,7 52,4 58,3 48,0 458 49,5 55,4
IM-49 Hrusica 48 1 M. 64,6 62,3 66,0 71,9 61,6 59,3 63,1 69,0
IM-50 Hrusica 27 1 M. 53,1 50,9 54,6 60,5 49,7 474 51,1 57,0
IM-51 Hrusica 50 1 M. 57,8 55,5 59,2 65,1 54,5 52,2 55,9 61,9
IM-52 Hrusica 49A 1 M. 64,3 62,0 65,7 "7 61,1 58,8 62,6 68,5
IM-53 Hrusica 29 1 M. 55,6 53,4 57,1 63,0 52,4 50,1 53,8 59,7
IM-54 Hrusica 51 1 M. 60,3 58,0 61,7 67,6 57,0 54,7 58,5 64,4
IM-55 Hrusica 51A 1 M. 61,7 59,4 63,1 69,1 58,4 56,2 59,9 65,8
IM-56 Hrusica 52 1 M. 57,4 55,2 58,9 64,8 54,2 52,0 55,7 61,6
IM-57 Hrusica 53 1 M. 63,4 61,2 64,9 70,8 58,7 56,5 60,2 66,1
IM-58 Hrusica 71 1 M. 55,5 53,3 57,0 62,9 52,4 50,1 53,8 59,8
IM-59 Hrusica 31 1 M. 57,6 55,4 59,1 65,0 54,5 52,3 56,0 61,9
IM-60 Hrusica 30 1 M. 57,8 55,5 59,2 65,1 54,8 52,6 56,3 62,2
IM-61 Hrusica 55A 1 M. 62,7 60,4 64,1 70,1 60,4 58,2 61,9 67,8
IM-62 Hrusica 55 1 M. 74,5 72,2 75,9 81,8 72,5 70,2 73,9 79,8
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Zakon o varstvu okolja in iz njega izhajajoCi predpisi nalagajo, da upravljavec vira hrupa na preobremenjenih
obmodjih ob Zelezniski progi naértuje in izvede ukrepe, ki bodo zagotavljali, da obremenitev s hrupom v okolju ne
bo &ezmerna. Pravna podlaga za doloCitev s hrupom preobremenjenih obmocij in izvedbo ukrepov na
preobremenjenih obmodgjih je Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, kot dodatna strokovna podlaga
za sanacijo hrupa ob Zelezniskem omreZju pa je tudi Operativni program varstva pred hrupom (OP-Hrup), ter /5/
Strokovne podlage s podrodja varstva okolja za izvedbeni naért za nadgradnjo odsekov obstojee glavne
ZelezniSke proge §t. 20 Ljubljana — Jesenice — drzavna meja (obstojee stanje z usmeritvami), Aquarius, marec
2018 in /7/ Smernica za nacrtovanje ukrepov varstva pred hrupom Zeleznikega prometa (Osnutek V11).

T.9 Dolo¢anje potrebne protihrupne zascite

Omilitveni ukrepi v primeru novogradnje se izvajajo v skladu s projektnimi reSitvami, ki upo3tevajo zahtevano
stopnjo varstva pred hrupom in morajo biti sestavni del drzavnega prostorskega nacrta, omilitveni ukrepi ob
obstojeCem ZelezniSkem in cestnem omreZju se izvajajo v skladu z Operativnim programom varstva pred
hrupom.

Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju se protihrupni ukrepi ob Zeleznikem omreZju
nacrtuje na treh ravneh v naslednje zaporedju:

1. zmanjSanje emisije hrupa na viru (izboljSanje voznih lastnosti infrastrukture, zmanj$anje emisije vle¢nih
in vle€enih vozil),

2. izvedba ukrepov za preprecevanije Sirjenja hrupa v okolico (protihrupne ograje, nasipi),

3. izvedba ukrepov na stavbah za izboljSanje razmer v bivalnih prostorih preobremenjenih stavb (izbolj$anje
zvocne izolirosti stavb — pasivni ukrepi).

Ukrepi za zmanj$anje emisije hrupa na viru so sprejeti na mednarodni ravni s predpisi 0 dovolienih emisijah novih
tirnih vozil glede na njihove kategorije in s priporogili in usmeritvami za zmanjSanje emisije obstojecih vozil (tehnicni
ukrepi na vozilih) ter z ukrepi za zmanjSanje emisije ZelezniSke infrastrukture. To problematiko obravnavajo na ravni
Evropske unije predpisi o tehni¢nih specifikacijah za interoperabilnost vseevropskega zelezniSkega sistema
(Direktiva 2008/57/ES o interoperabilnosti zeleznidkega sistema v Skupnosti) in ukrepi za zmanjSanje hrupa
ZelezniSkega prometa za obstojeCi vozni park in infrastrukturo (Sklep Komisije 2011/229/EU o tehnicnih
specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsistemom »ZelezniSki vozni park — hrup« vseevropskega
ZelezniSkega sistema za konvencionalne hitrosti).

Implementacija teh dokumentov je v zakljuéni fazi, poteka pa na ravni EU in bo dolgoroéno prispevala k zmanj$anju
obremenjevanja okolja s hrupom zaradi zelezniSkega prometa. Izvedba ukrepov na primari ravni (zmanjSanje
emisije hrupa vle¢nih vozil, zmanj$anje kotalnega hrupa tovornih in potniskih vagonov, ukrepi na infrastrukturi) se
praviloma opredeli z operativnimi programi na drzavni ravni. Ocenjen je vpliv na emisijo do maksimalno 10 dB(A).

V okviru rekonstrukcije ZelezniSke postaje je predvidena zamenjava lesenih pragov z novimi, predvideno pa je tudi
elastiéno vpetje timic, kar ima ugodni vpliv na zmanj$anje emisije hrupa. Poslediéno se bodo zaradi takSnega
ukrepa emisije hrupa povpreéno znizale za cca 2,0-3,0 dB(A), zato lahko ta ukrep Stejemo kot ukrep na viru, to je
izbolj$anje voznih lastnosti infrastrukture. V obmogju Jesenic se bo v smeri predora Karavanke podaljalo obmocje
postaje Jesenice, kar bo posledi¢no vplivalo na operacije vlakov, to je na zmanjSanje hitrosti tirnih vozil. TakSen
ukrep tudi zmanjSuje emisije.

Aktivni ukrepi za prepreCevanje Sirjenja hrupa z Zzeleznidke proge v okolje (protihrupne ograje) zmanjSujejo
obremenitve okolja s hrupom le na omejenem obmogju na obmogju postavitve posamezne ograje. Pri naértovanju
teh ukrepov je potrebno upostevati tako tehnicne, kot tudi ekonomske omejitve. Protihrupne ograje ob ZelezniSkem
omreZju se prvenstveno izvajajo za zas¢ito gostejSe poseljenih obmodij, v primeru povegane obremenitve s hrupom
pa tudi za redkeje pozidane stanovanjske povrSine ali druge povrSine, ki so v okviru odloka o obCinskem
prostorskem naCrtu predvidene za vecjo stopnjo varovanja pred hrupom (lll. obmocje varstva pred hrupom). Ukrepi
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na stavbah pa se izvajajo le na tistih preobremenjenih stavbah z varovanimi prostori, pri katerih izvedba drugih
ukrepov ni tehniéno izvedljiva ali ekonomsko upraviCena, to je v primeru ko protihrupne ograje ne dosegajo
zadostnega ucinka in ucinkovitosti. V mestnih in na drugih obmogjih strnjene poselitve ima lahko umestitev
protihrupnih ograj posebne zahteve, Ceprav s stali$¢a varstva pred hrupom ne izpolnjujejo vseh kriterije glede
u&inka in uginkovitosti. Med taka posebna obmogja spada tudi obmocje Osnovne ole Toneta Cufarja Jesenice.
Med skrajne sanacijske ukrepe spadajo tudi odkupi stavb, to je v primeru, ko Zivljenjsko okolje ni ve€ primerno za
bivanje.

Na obravnavanem obmocju nadgradnje od Z.p. Jesenice do predora Karavanke v preteklosti aktivni protihrupni
ukrepi niso bili izvedeni, izvedena pa je bila v obmogju naselja Jesenice sanacija 17. stavb z varovanimi prostori v
okviru pasivne protihrupne zascite.

Pri dolo&anju potrebne protihrupne zas¢ite smo se v napovedi za leto 2030 odlocili za izvedbo aktivnih ukrepov za
prepreCevanje Sirjenja hrupa v okolje in ukrepov na stavbah — pasivna protihrupna za&¢ita. Slednja pomeni
preveritev obstojece izolativnosti fasadnih elementov in eventualno njihovo zviSanje v primerih, ko so obremenitve
znotraj stavbe ¢ezmerne.

T.9.1 Izhodisc¢a za dologitev protihrupne zascite

Ukrepi za zmanj$anje obremenitve okolja s hrupom na obravnavanem obmocju Zelezniske proge od Z.p. Jesenice
do predora Karavanke bo tako kombinacija ukrepov na viru (elasti¢no vpetje), izvedba aktivne protihrupne zascite
in izvedba ukrepov pasivne protihnrupne za$Cite za zmanjSanje obremenitve s hrupom v stavbah z varovanimi
prostori.

Pri nagrtovanju predloga protihrupnih ukrepov so upo$tevana naslednja izhodi$¢a, ki so v skladu s /7/ Smernico za
nacrtovanje ukrepov varstva pred hrupom zZelezniSkega prometa (Osnutek V11):

Protihrupne ograje se prvenstveno naértuje za zasCito povrsin, namenjenih pozidavi s stavbami z varovanimi
prostori (stanovanjske stavbe, stavbe za vzgojo in izobraZevanje, stavbe za zdravstvo....). Poselitveni vzorec na
obravnavanem obmocju med Z.p. Jesenice in predorom Karavanke ob ZelezniSki progi je v obmocju Jesenic
strnjena stanovanjska pozidava, deloma (juzno) pa razprsena na obmogju gospodarskih con. Na obmocju naselja
HruSice je prav tako na severovzhodni strani ZelezniSke proge znacilna strnjena pozidava.

Prednost pri izvedbi protihrupnih ograj preobremenjena obmogja, za katera velja:

- obmodje je v veljavnih prostorskin dokumentih opredeljeno kot povrSina strnjene pozidave znotraj
ureditvenega obmocja naselja, z namembnostjo, ki vkljuéuje stavbe z varovanimi prostori,
- obmocje je v obstojeCem stanju preteZno pozidano.
T.9.1.1 Kriterij obremenitve s hrupom

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju lo¢i mejne vrednosti kazalcev hrupa za linijske vire (ceste,
Zeleznice) in za celotno obremenitev s hrupom. Obmodgja s presezenimi mejnimi vrednostmi za celotno obremenitev
so obravnavana kot posebej izpostavljena in po oceni potrebna prioritetnega ukrepanja.

Po kriteriju obremenitve s hrupom imajo pri izvedbi protihrupnih ukrepov prioriteto obmodja in stavbe, pri katerih je
zaradi zelezniSkega prometa presezena mejna vrednost kazalca nocnega hrupa za celotno obremenitev.

T.9.1.2 Izhodis¢a za dolo¢anje viSine protihrupnih ograj

Praviloma se pri nacrtovanju protihrupnih ograj kot osnovno varianto upoSteva ograjo ustrezne dolzine in viSine 2,0
m nad GRT. Naéelno je treba z ograjo te viSine dosedi ucinek 60 %.
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Ce po izvedbi ograje visine 2,0 m na obmogju za ograjo ni ¢ezmerno obremenjenih stavb, je treba v smislu
optimizacije preveriti u€inkovitost ograje s po 0,5 m manjSo viSino. Izbere se ograjo z najman;jSo visino, pri kateri
na obmodju za ograjo ni ¢ezmerno obremenjenih stavb. Najmanj$a mozna viSina protihrupnih ograj je 1,0 m nad
GRT.

Ob izpolnjevanju posebnih pogojev je lahko protihrupna ograja vi§ja od 2,0 m. Pri ograjah viSine nad 2,0 m je
potrebno od primera do primera upoStevati specifiCne situacije in vse druge prizadete interese. V prvi vrsti je treba
upoStevati:

—  pri ukrepih na robu vkopov GRT ni merodajna viSina. V tem primeru je viSina ograje glede na GRT lahko
vecja od 2,0 m, a je zahteva glede osnovne visine ograje (2,0 m) izpolnjena,

- kadar se z nadviSanjem ograje doseze izpolnjevanije kriterija ekonomske upravi¢enosti,

- priizvedbi navezav na obstojeée protihrupne ograje,

- sklope protihrupnih ograj razlinih visin je vedno treba obravnavati kot zakljuéene celote in ne po delih.

Za izvedbo ograj, visjih od 2 m, morajo biti kumulativno izpolnjeni naslednii kriteriji:

— obmocje za ograjo je pozidano s stanovanjskimi stavbami,

— ograja 8¢iti obmocje z najmanj 10 stavbami (30 prebivalci),

— obmocje za ograjo ima z akusti¢nega stalis¢a eno ali ve¢ naslednijih karakteristik:
— oddaljenost ograje od merodajnega tira je ve¢ kot 8 m,

- pritli¢ja preobremenjenih stavb na obmocju lezijo niveletno nad GRT

- obmodje je pozidano z ve€stanovanjskim stavbami etaznosti najmanj P+3.

T.9.1.3 U¢inek in dodatne zahteve za protihrupne ograje viSine nad 2,0 m

Ce so navedeni pogoji izpolnjeni, je v naslednjem koraku na podlagi modelnega izrauna treba preizkusiti
sprejemljivost ograj viSine nad 2,0 m na podlagi ocene njihovega u€inka. Obmocje, na katerem se ocenjuje ucinek
protihrupne ograje, je praviloma obmocje s ¢ezmerno obremenjenimi stavbami v geometrijski senci protihrupne
ograje.

UcCinek posamezne ograje ali sklopa ograj se izraza kot razmerje med razliko indeksa ¢ezmerne obremenitve pred
izvedbo ograje v obstojeCem stanju in po izvedbi ograje v planskem obdobju in indeksom ¢ezmerne obremenitve
pred izvedbo ograje, izrazen v %. Uinek se doloCa na podlagi Cezmerne obremenitve po nadstropjih:

_ 2 (AdB(A) * N)prej — Y2 (AdB(A) * N)potem
Z(AdB(A) * N)prej

Ucinek x100%
Pri tem je:

— AdB(A) razlika med obremenitvijo s hrupom in mejno vrednostjo v éezmerno obremenjenem nadstropju
stavbe z varovanimi prostori,

- N pripadajoCe Stevilo stalno prijavljenih prebivalcev v ¢ezmerno obremenjenem nadstropju stavbe
Z varovanimi prostori,
- prej pred izvedbo protihrupne ograje,

- potem  po izvedbi protihrupne ograje.
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Za ograije viSine nad 2,0 m morajo biti dodatno izpolnjeni naslednji pogoji:

- zograjo viSine 2,0 m dosezeni u€inek je man;si ali enak 60 %,

— zograjo viSine nad 2,0 m in enake dolzine se dosezeni uinek poveca za:
10 %pri ograji viSine 2,5 m,

20 %pri ograji visine 3,0 m,

28 %pri ograji visine 3,5 m,

35 %pri ograji vi§ine 4,0 m.

o

o O O

T.9.1.4 Druge zahteve pri naértovanju ograj
Protihrupne ograje morajo zagotavljati naslednje akusti¢ne lastnosti:

— akustiCni paneli morajo zagotoviti ustrezno v laboratoriju izmerjeno absorpcijo zvoka skladno s
standardom SIST EN ISO 1793-1 ter izolimost pred zvokom v skladu s SIST EN ISO 1793-2. Minimalna
zahteva za absorpcijo zvoka je v vrednosti DL,=8 dB, za morebitno zahtevo pri oblikovanju zaledne strani
z vidika zmanjSanja motnje v prostoru pa DL,=4 dB. Paneli morajo zgotavljati izolirnost pred zvokom za
minimalno vrednost DLgr= 25 dB.

—  Protihrupna ograja mora po vgradnji zagotoviti ustrezno izolirnost pred zvokom izmerjeno skladno s
standardom SIST EN ISO 1793-6, ta mora dosegati vsaj vrednosti DLgig, DLsip in DLsi = 28 dB.

V mestnih in na drugih obmogjih strnjene poselitve ima lahko umestitev protihrupnih ograj posebne zahteve, éeprav
s staliS¢a varstva pred hrupom izpolnjujejo vse kriterije glede u€inkovitosti in poselitve. Pri ograjah viSine nad 2,0
m so lahko za zagotovitev preglednosti, osoncenja in osvetljenosti vgrajeni transparentni elementi, ¢e so pri tem
izpolnjeni pogoji upraviCenosti. Vrzeli med ograjami, krajSe od 100 m, je v izogib negativnim akusticnim u€inkom
ob izpolnjevanju pogojev ucinkovitosti treba zapolniti.

T.9.1.5 Merila za dolo€anje upravi¢enosti izvedbe protihrupnih ograj

Zaradi velikih strokov in omejenosti finannih virov za izvedbo protihrupnih ograj je treba za vsako ograjo dolocii
njeno ucinkovitost in glede na razmerje med stroski in u¢inkom posamezne ograje doloCiti vrstni red njihove
izvedbe. Kriteriji za doloditev uCinkovitosti posamezne ograje so povzeti po Svicarski zakonodaji (Richtlinie
Larmschutz bei Eisenbahnanlagen, Bundesamt fir Verkehr BAV, 2019). Kriterij upoSteva poselitev, obremenitev s
hrupom pri stavbah s preseZeno mejno vrednostjo in stroske, povezane z izvedbo posamezne ograje.

Pri obravnavi upraviéenosti za izvedbo posamezne protihrupne ograje med drugim treba upostevati njene dodatne
u¢inke na podlagi investicijskih stroSkov za njeno izvedbo in koristjo, ki jo prinada s postavitvijo ograje dosezeno
zmanj8anje obremenitve s hrupom. Upravi¢enost se dolo¢a za vsako ograjo ali sklop ograj posebej.

Letne stroSke se izraCuna ob upoStevanju neposrednih stroSkov izvedbe (investicijski stroski), pricakovane
Zivljenjske dobe (n) in stroSkov vzdrzevanja v celotnem Zivijenjskem ciklu ograje. Enacba za doloCanje letnih
stroSkov:

inv. stroski(l + vz.x n)
n

Letni stroski =

— investicijski stroski  stroSki postavitve protihrupne ograje,
- n Zivljenjska doba ograje (praviloma 25 let),
- vz letni deleZ investicijskih stroSkov za vzdrzevanje v % (obi¢ajno 1%).

Ucinkovitost posamezne protihrupne ograje ali sklopa ograj se ocenjuje za celotno omrezje po enotnih kriterijih.
Ocena temelji na podlagi pricakovanih letnih stroSkov zaradi izvedbe protihrupne ograje in pri¢akovane letne koristi
za s hrupom ¢ezmerno obremenjene prebivalce.
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Ocena koristi se dolo¢a na podlagi ocene $tevila s hrupom ¢ezmerno obremenjenih prebivalcev po nadstropjih. Kot
orientacijska vrednost za zadostno ucinkovitost protihrupne ograje velja:

stroSki ograje v Zivljenski dobi

S (AdB(A) * N) < 3.000 €

Pri tem je:
- stroskiograje  stroski ograje v priCakovani Zivljenjski dobi (obiCajno 25 let),
- AdB(4) razlika med obremenitvijo s hrupom pred izvedbo in po izvedbi protihrupne ograje v
posameznem Cezmerno obremenjenem nadstropju,
- N Stevilo stalno prijavljenih prebivalcev v ¢ezmerno obremenjenem nadstropju.

T.9.2 Predlog potencialnih obmogij za izvedbo protihrupne zas¢ite

Na potencialnih obmodjih za izvedbo protihrupnih ograj je v celovitem predlogu predvidenih 5 sklopov protihrupnih
ograj skupne dolzine 1.522 m. Za vsak sklop z izjemo enega je bil preverjen uéinek in uéinkovitost za izhodis¢éno
visino protihrupne ograje, kot tudi za visje ali nizje viSine po 0,5 m korakih. Za vsak posamezen sklop je v
nadaljevanju pripravijen opis karakteristik obmocja in osnovnih izhodiS¢, ki so bila upoStevana za namen doloCitve
konCnega predloga aktivne protihrupne za$éite. Izhodis¢a vkljuCujejo tudi izracunane vrednosti ucinka in
ucinkovitosti.
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Zap. St. Ime Od km Do km Stran Dolzina

1 Jesenice — Postaja 630,9 631,2 desno 3131 m

Legenda

[ stavba preobremnjena - celotna obremenitev
Il Stavba preobremnjena - linijski vir
Stavba z ze izvedeno pasivno zascito

H min H maks Strosek IPMV BZ IPMV BZ AVG dB(A) Ucinek Ucinkovitost
1,5 1,5 13.698,1 505,5 468,0 1,9 % 9.230,5
2,0 2,0 16.437,8 505,5 4451 5,6 12% 3.855,0
25 25 19.177 4 505,5 4241 9,2 16% 2.876,0
3,0 3,0 21.917,0 505,5 384,8 11,4 24% 1.927,3
3,5 3,5 24.656,6 505,5 3704 13,3 27% 1.585,8

Kon¢ni predlog

V okviru obravnavanega sklopa ni predlagana protihrupna ograja.

Obmodje se priéne z stanovanjski namensko rabo prostora in se zakljuci v obmocju nizjih garaznih hi§, ki ze same nudijo dolo¢eno zas¢ito
pred hrupom v visini 2,0 m od tal. Obmogje je dolZine 313,1 m, v katerem je 6 preobremenjenih stavb s 677 prebivalci. Cezmerno
obremenjena je zgolj ena stavba s 47. prebivalci. Sanacija fasadnih elementov v okviru izvedbe pasivne protihrupne zascite je bila v
preteklosti izvedena na 5 stavbah.

Iz izraCuna ucinka in ucinkovitosti, kjer v izratunu niso upo$tevane stavbe z Ze izvedeno protihrupno zas€ito, kaze, da protihrupna ograja,
ne glede na viSino ni upravicena do izvedbe. Kriterij u€inka in u€inkovitosti ni dosezen. V kolikor so v izraun zajete vse preobremenjene
stavbe znotraj sklopa je kriterij u€inkovitosti, ne glede na viSino ograje, doseZen. Kriterij ucinka ni v nobenem primeru dosezen, ta se Se
zman;j8a, kar je logi¢en rezultat zaradi stavb z veliko etazami (12). Slednje ni mogoce zas€ititi s protihrupnimi ograjami, edini smiseln
ukrep je ukrep na stavbah ter ukrep na samem viru. Obmocje je problemati¢no tudi z vidika postavitve protihrupne ograje, saj je ta zaradi
stranskih tirov odmaknjena od glavnega prevoznega tira.
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Zap. st. Ime Od km Do km Stran Dolzina

2 Jesenice — Osnovna $ola 631,4 631,7 desno 3248 m

! Legenda

[ stavba preobremnjena - celotna obremenitev
p8 Il Stavba preobremnjena - linijski vir
Stavba z ze izvedeno pasivno zascito

o

H min H maks Strosek IPMV BZ IPMV BZ AVG dB(A) Ucinek Ucinkovitost
1,5 1,5 14.210,0 10,8 54 5,1 50% 16.371,0
2,0 2,0 17.052,0 10,8 35 88 68% 12.356,5
25 25 19.894,0 10,8 21 11,8 81% 8.945,1
3,0 30 22.736,0 10,8 0,7 13,8 94% 7.498,7
35 35 25.578,0 10,8 0,0 15,4 100% 6.491,9

Kon¢ni predlog
25 25 19.894,0 10,8 21 11,8 81% 9.437,4

Obmodje sklopa 2 je dolZine 324,8 m, Stevilo preobremenjenih stavb je 12 v katerih Zivi 92 prebivalcev. Cezmemo obremenjene stavbe
s0 4 v kateri zivi 27 prebivalcev. Sanacija fasadnih elementov v okviru izvedbe pasivne protihrupne zaScite se je izvedla na 8 stavbah.

Na obmogju sta poleg stavb, ki so namenjene bivanju, tudi dve stavbi za $olsko dejavnost. To sta OS Toneta Cufarja Jesenice in Fakulteta
za zdravstvo Angele Boskin. Ob OS je tudi ve&ja parkovna ureditev za namen gibanja na prostem — $portne dejavnosti. Z vidika varovanja
pred hrupom je poleg Ze izvedene pasivne protihrupne zaS¢ite smiselno predvideti tudi aktivno protihrupno zas€ito za zasCito Solskega
objekta kot tudi njegove okolice.

Pri izhodi$¢ni visini ograje (2,0 m) dobimo zadosten ucinek 68%, vendar imamo previsoko vrednost u¢inkovitosti. Z zviSanjem ograje na
2,5 m se ucinek poveca za 13%, obutno pa se zmanjSa u€inkovitost, ki pa je e vedno glede na kriterij 3.000 € previsoka. Glede na
zgoraj navedena dejstva lahko obmogje obravnavamo kot posebni primer, zato stroSkovna ucinkovitost ni kriterij zaradi katerega bi bila
zadoSCen kriterij 10 dB(A). Zaradi izpolnjevanja ostalih kriterijev za viSje protihrupne ograje predlagamo za konéni predlog ograjo visine
2,5m.

Skladno s smernico pri dolo¢anju ucinka in ucinkovitosti, nismo upoStevali stavb, ki Ze imajo izvedeno pasivno protihrupno zas¢ito. Takih
stavb je v obravnavanem obmocju 8. Ce bi te stavbe pri izra¢unu upostevali, bi se Stevilo ezmerno obremenjenih prebivalcev zaradi
ograje visine 2,5 m zmanj3alo iz 77 na 50. U¢inek bi bil 40%, dosezen pa bi bil pogoj ucinkovitosti, ki bi znasal 1.625 €.

Po izvedbi protihrupne ograje je Stevilo preobremenjenih stavb je 11 v katerih Zivi 72 prebivalcev. Cezmerno obremenjene stavbe so 3 v
kateri Zivi 7 prebivalcev.
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Zap. St. Ime Od km Do km Stran Dolzina

Jesenice - ind, cona 631,5 631,7 levo 2326 m

Legenda
[ stavba preobremnjena - celotna obremenitev
! Il Stavba preobremnjena - linijski vir

"4 Stavba z Ze izvedeno pasivno zastito

MR

3 U :
H min H maks StroSek IPMV BZ IPMV BZ AVG dB(A) Ucinek Ucinkovitost
1,5 1,5
2,0 2,0
25 25
3,0 30
35 35

Kon¢ni predlog

V okviru obravnavanega sklopa ni predlagana protihrupna ograja.

Obmocje sklopa 3 je juzno od zelezniske prog, dolzine je 232,6 m. Znotraj sklopa je zgolj ena preobremenjena stavba v katerih Zivi 8
prebivalcev. Cezmerno obremenjenih stavb ni, saj je bila na stavbi Ze izvedena pasivna protihrupna zas¢ita.

Obmocje je znotraj gospodarske cone, zato izvedba ograje ni smiselna. Obmogje je sicer z ukrepi pasivne protihrupne zas¢ite ze sanirano.
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Zap. St. Ime Od km Do km Stran Dolzina

4 HruSica 633,0 633,6 desno 571,7m

Legenda

[ stavba preobremnjena - celotna obremenitev
Il Stavba preobremnjena - linijski vir
g Stavba z ze izvedeno pasivno zascito

[

!
{
/

b

H min H maks Strosek IPMV BZ IPMV BZ AVG dB(A) Ucinek Ucinkovitost

15 15 25.025,0 406,0 06 106 100% 6212

20 20 30.030,0 406,0 0,0 11,6 100% 664,7

25 25 35.035,0 406,0 00 12,3 100% 7213

30 3,0 40.040,0 406,0 00 12,7 100% 7886

35 35 45.045,0 406,0 00 13,0 100% 861,0
Kon¢ni predlog

20 20 | 250250 | 4060 | 00 | 116 100% 554,4

Obmodje se pri¢ne s stanovanjsko namensko rabo prostora (pred cestnim nadvozom) in se zakljuéi v portala predora Karavanke. V
obmodju portala je tudi predvidena nova reSevalna ploS¢ad za namen reSevanja ob morebitni nesreci viaka v predoru. Obmocje je dolzine
571,7 m, v katerem je 22 preobremenjenih stavb s 118 prebivalci. Osem stavb je takSnih, ki so obremenjene preko mejnih vrednosti
kazalcev hrupa za celotno obremenitev (Lno¢ > 59 dB(A)). V okviru sklopa $e ni bila izvedena pasivna protihrupna zascita.

Pri dimenzioniranju protihrupne ograje je obmogje platoja za reSevanje ob portalu predora Karavanke predstavljala omejitev, predvsem
zaradi omogocanja dostopa iz platoja v tunel. Pri kasnejSem nacrtovanju protihrupnih ograj, se naj predvidi preveritev moZnosti reSitve s
katero, bi lahko ograjo podaljSali v neposredno obmocje samega portala. S tem bi zmanjSali vdor hrupa iz tunela v smeri naselja Hrusica.
Z vidika hrupne obremenjenosti bi bila smiselna vgradnja absorpcijskih oblog v obmogje portala, vendar zaradi omejitev kulturne dedidcine
ta ni mozZna.

Pri preveritvi variantnih visin protihrupnih ograj je bilo ugotovljeno, da protihrupna ograja viSine 2,0 m dosega zadostni ucinek (100%) ter
zagotavlja zadostno uginkovitost, ki je pod 3.000 €. Uginek izrazen v povpreénem znizanju obremenitev s hrupom v visini pritli¢ja je
zadosten in je vi§ji od 10 dB(A). Ograje na tem obmogju nismo nizali, saj bi to negativno vplivalo na zaledne stavbe, ki sicer niso
preobremenjene. Znotraj sklopa ne bo ve¢ Eezmerno obremenjenih stavb z varovanimi prostori.
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Zap. St. Ime Od km Do km Stran Dolzina

5 Hrusica - predor 633,6 633,7 levo 80,4 m

Legenda
." [ stavba preobremnjena - celotna obremenitev
Il Stavba preobremnjena - linijski vir

Stavba z ze izvedeno pasivno zascito

—

X T

H min H maks Strosek IPMV BZ IPMV BZ AVG dB(A) Ucinek Ucinkovitost

1,5 1,5 3.517,5 130,0 88,2 41 32% 21038
2,0 2,0 4.221,0 130,0 854 41 34% 2.392,9
25 25 4.9245 130,0 83,6 42 36% 2.705,8
3,0 3,0 5.628,0 130,0 83,2vrtca 42 36% 3.058,7
3,5 35 6.331,5 130,0 83,2 42 36% 3.426,1

Kon¢ni predlog

V okviru obravnavanega sklopa ni predlagana protihrupna ograja.

Obmocje se pricne s stanovanjsko namensko rabo prostora (za cestnim nadvozom) in se zakljuéi ob portalu predora Karavanke. V
obmodju portala je na vzhodni strani portala predvidena nova reSevalna plos¢ad za namen reSevanja ob morebitni nesreéi vlaka v
predoru. Na zahodni strani portala znotraj sklopa je obstoje€i plato, ki naj bi bil predviden za morebitno vzletanje in pristajanje helikopterjev
ob morebitnih nesrecah.

Obmogje je dolzine 80 m, v katerem so 3 preobremenjene stavbe s 35 prebivalci. Dve stavbi sta taksni, ki sta obremenjene preko mejnih
vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev (Lno¢ > 59 dB(A)). Ena izmed teh stavb je stavba vrtca Jesenice, Enota Franciske
AmbroZi€. Znotraj slednje se poleg vrtca izvajajo tudi druge dejavnosti (npr. krajevna skupnost, razna drustva ipd.). V okviru sklopa $e ni
bila izvedena pasivna protihrupna zascita.

Pri preveritvi variantnih viSin protihrupnih ograj je bilo ugotovljeno, da protihrupna ograja viSine 2,0 m sicer dosega zadostno ucinkovitost,
vendar ne zadostni ucinek, ta je zgolj 34 %. Poleg ucinka ograja tudi, ne glede na njeno viSino, ne dosega zadostnega u¢inka na
obremenitve s hrupom, saj se te na ¢ezmerno obremenjenih stavbah povpreéno zmanj$ajo zgolj za 4 dB(A). Zaradi nedoseganja kriterijev
in zaradi zagotavljanja dostopnosti do portala predora, ob morebitnem pristanku helikopterja v ¢asu nesrece, to obmogje ni predvideno
za izvedbo protihrupne ograje.
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Na osnovi izracuna uéinka in ucinkovitosti in na osnovi dodatnih izhodiS¢ je podan konéni predlog protihrupnih
ograj, ki so predvidene za izvedbo ob nadgradnji zelezniSke proge od Z.p. Jesenice do predora Karavank.
Predvidena je izvedba dveh absorpcijskih protihrupnih ograj skupne dolZine cca 897 m in skupne povrsine
1.955 m2, Seznam protihrupnih ograj je prikazan v preglednici 19, grafitno pa so prikazane v grafiéni prilogi G.07
in G.11.

T.9.3 Protihrupne ograje-konéni predlog

Preglednica 19:  Kon¢ni predlog protihrupnih ograj za leto 2030

Zap. . H | Dolzina | PovrSina Stacionaza [km]
) Ime Tip Stran - Odsek
st. [m] [m] [m2] Zac. Konec
1 APO-01 | Absorpcijska PO | 2,5 324.8 812 desno 631+438 631+762 Jesenice-d.m.
2 APO-02 | Absorpcijska PO 2 571,7 1143 desno 633+011 633+587 Jesenice-d.m.
Skupaj 896,5 1.955

T.10 Ocena obremenitve s hrupom s konéno predlagano aktivno protihrupno zas¢ito

Iz preglednice 20 in D2 je razvidno, da se bodo obremenitve na stavbah z varovanimi prostori po nadgradniji in po
izvedbi aktivne protihrupne zas¢ite, v letu 2030, na obravnavanem obmodju nadgradnje od Z.p. Jesenice do predora
Karavanke znizale. Kljub nizjim obremenitvam zaradi aktive protihrupne zas¢ite bodo na nekatere stavbe $e vedno
preobremenjene. Najve¢ preobremenjenih stavb bo v noénem Casu, teh bo 28, od teh je 18 taksnih, ki bodo
obremenjene s hrupom vegjim od mejnih vrednosti za celotno obremenitev. Zaradi izvedbe protihrupne zas¢ite bo
24 stavb taksnih, kjer se jim bodo obremenitve s hrupom zniZale pod mejno vrednostjo kazalcev hrupa v okolju za
linijski vir. Od 28 preobremenjenih stavb jih je 11 ¢ezmerno obremenjenih, to pomeni, da te stavbe Se niso sanirane
v okviru izvedbe pasive protihrupne zascite. Vecina saniranih stavb je v naselju Jesenice. V preglednici dodatka
D2 so tudi prikazana razlike v obremenitvah po posameznih imisijskih tockah zaradi izvedbe protihrupnih ograj.
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Preglednica 20: Imisijske vrednosti kazalcev hrupa lo€eno z upoStevanjem obstojeCega stanja brez predloga protihrupnih ograj in nadgradnje brez predloga aktivne
protihrupne zas¢ite ter prikaz ucinka nadgradnje na obravnavanih fasadah stavb za varovanimi prostori na visini 2 m, v [dB(A)], leto 2030

Obstojece stanje Nadgradnja Razlika nadgradnja - obstojece stanje
Oznaka Naslov Etaza | STVPH | Ldan Lvecer Lnoé Ldvn Ldan Lvecer Lnoé Ldvn Ldan Lvecer Lno¢ Ldvn
[dB(A)] | [dB(A) | [dB(A)] | [dB(A) | [dB(A)] | [dB(A) | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A) | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)
Jesenice
IM-01 | Cesta Cirila Tavéarja 1B | 1 M. 48,4 46,1 49,9 55,8 48,4 46,1 49,9 55,8 0,0 0,0 0,0 0,0
IM-02 Cesta revolucije 1B 1 M. 54,8 52,6 56,3 62,2 54,8 52,6 56,3 62,2 0,0 0,0 0,0 0,0
IM-03 Cesta revolucije 1B 1 M. 60,5 58,2 61,9 67,9 60,5 58,2 61,9 67,9 0,0 0,0 0,0 0,0
IM-04 Cesta revolucije 1 1 M. 50,0 47,7 51,5 57,5 50,0 477 51,5 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0
IM-05 Cesta revolucije 2A 1 M. 59,0 56,7 60,5 66,4 59,0 56,7 60,5 66,4 0,0 0,0 0,0 0,0
IM-06 Cesta revolucije 2 1 M. 49,2 46,9 50,7 56,7 49,2 46,9 50,7 56,7 0,0 0,0 0,0 0,0
IM-07 Cesta revolucije 2B 1 M. 59,4 57,1 60,9 66,8 59,4 57,1 60,9 66,8 0,0 0,0 0,0 0,0
IM-08 KurilniSka ulica 8 1 M. 48,2 46,0 49,7 55,6 48,2 46,0 49,7 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0
IM-09 Cesta revolucije 3 1 M. 50,4 48,1 51,8 57,8 50,4 48,1 51,8 57,8 0,0 0,0 0,0 0,0
IM-10 Cesta revolucije 5 1 M. 51,0 48,8 52,5 58,4 51,0 48,8 52,5 58,4 0,0 0,0 0,0 0,0
IM-11 Cesta revolucije 7 1 M. 51,1 489 52,6 58,5 51,1 48,9 52,6 58,5 0,0 0,0 0,0 0,0
IM-12 Cesta revolucije 8 1 M. 48,2 459 49,6 55,6 48,2 459 49,6 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0
IM-13 Cesta revolucije 9 1 M. 47,9 45,6 49,3 55,3 479 45,6 49,3 55,3 0,0 0,0 0,0 0,0
IM-14 Cesta revolucije 11 1 M. 60,6 58,3 62,0 67,9 50,6 48,4 52,1 58,0
IM-15 Cesta revolucije 15 1 M. 51,0 48,7 52,4 58,4 41,6 394 43,1 49,0
IM-16 Cesta revolucije 12 1 M. 60,1 57,8 61,6 67,5 50,5 482 51,9 57,8
IM-17 Log Ivana Krivca 17 1 M. 57,8 55,5 59,3 65,2 57,9 55,6 59,4 65,3 0,1 0,1 0,1 0,1
IM-18 Cesta revolucije 16 1 M. 51,9 49,6 53,4 59,3 43,1 40,9 44,6 50,5
IM-19 Cesta revolucije 14 1 Il 59,5 57,2 61,0 66,9 49,4 471 50,8 56,7
IM-20 Log Ivana Krivca 15 1 M. 51,9 49,7 53,4 59,3 52,1 49,9 53,6 59,5 0,2 0,2 0,2 0,2
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Obstojece stanje Nadgradnja Razlika nadgradnja - obstojece stanje
Oznaka Naslov Etaza | STVPH | Ldan Lvecer Lnoé Ldvn Ldan Lvecer Lnoé Ldvn Ldan Lvecer Lnoé Ldvn
[dB(A)] | [dB(A) | [dB(A) | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A) | [dB(A) | [dB(A) | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
IM-21 | Cesta Cirila Tav¢arja 21 1 M. 59,0 56,8 60,5 66,4 50,2 479 51,6 57,5
IM-22 Spodnji Plavz 13A 1 M. 59,8 57,5 61,3 67,2 46,7 445 48,2 54,1
IM-23 Spodniji Plavz 13 1 M. 60,3 58,1 61,8 67,7 47,9 457 49,3 55,3
IM-24 Spodnji Plavz 12 1 M. 53,9 51,6 55,4 61,3 40,8 38,6 42,2 48,2
IM-25 Spodniji Plavz 9 1 M. 60,5 58,2 61,9 67,9 48,1 458 49,5 55,4
IM-26 Spodnji Plavz 10 1 M. 60,6 58,3 62,1 68,0 48,9 46,6 50,3 56,2
IM-27 Spodniji Plavz 11 1 M. 60,5 58,2 61,9 67,8 48,5 46,3 49,9 55,9
IM-28 Spodnji Plavz 3 1 M. 36,9 34,6 38,3 442 36,8 34,6 38,3 442 0,0 0,0 0,0 0,0
Hrusica
IM-29 Hrusica 2B 1 M. 50,6 48,3 52,0 58,0 50,6 48,3 52,0 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IM-30 Hrusica 2 1 M. 54,1 51,8 55,5 61,5 53,8 51,6 55,3 61,2
IM-31 Hrusica 2D 1 M. 54,5 52,3 56,0 61,9 54,2 51,9 55,7 61,6
IM-32 Hrusica 2C 1 M. 53,4 51,1 54,9 60,8 52,5 50,2 53,9 59,9
IM-33 Hrusica 5D 1 M. 52,3 50,0 53,8 59,7 47,8 455 49,3 55,2
IM-34 Hrusica 11C 1 M. 55,1 52,8 56,5 62,5 47,6 453 49,0 55,0
IM-35 Hrusica 11A 1 M. 54,1 51,8 55,6 61,5 45,2 42,9 46,6 52,5
IM-36 Hrusica 11B 1 M. 55,5 53,2 57,0 62,9 46,5 442 479 53,9
IM-37 Hrusica 11 1 M. 52,4 50,1 53,8 59,8 44,9 42,6 46,3 52,2
IM-38 Hrusica 44 1 M. 52,7 50,5 54,2 60,1 42,6 40,4 44,1 50,0
IM-39 Hrusica 45A 1 M. 56,8 54,5 58,2 64,2 42,9 40,6 443 50,2
IM-40 Hrusica 43 1 M. 55,9 53,6 57,3 63,3 43,6 413 45,0 50,9
IM-41 Hrusica 46 1 M. 56,2 53,9 57,6 63,6 435 413 45,0 50,9
IM-42 Hrusica 46B 1 M. 62,1 59,9 63,6 69,5 44,6 423 46,0 51,9
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Obstojece stanje Nadgradnja Razlika nadgradnja - obstojece stanje
Oznaka Naslov Etaza | STVPH | Ldan Lvecer Lnoé Ldvn Ldan Lvecer Lnoé Ldvn Ldan Lvecer Lnoé Ldvn
[dB(A)] | [dB(A) | [dB(A) | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A) | [dB(A) | [dB(A) | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
IM-43 Hrusica 41 1 M. 55,7 53,4 57,1 63,1 43,6 414 45,1 51,0
IM-44 Hrusica 28 1 M. 425 40,2 439 49,9 42,2 40,0 43,7 49,6
IM-45 Hrusica 47 1 M. 61,5 59,2 63,0 68,9 443 42,0 457 51,7
IM-46 Hrusica 33A 1 M. 452 43,0 46,7 52,6 442 42,0 457 51,6
IM-47 Hrusica 38 1 M. 433 41,0 44,7 50,6 431 40,8 445 50,4
IM-48 Hrusica 49 1 M. 43,0 45,8 49,5 55,4 43,5 413 449 50,9
IM-49 Hrusica 48 1 M. 61,6 59,3 63,1 69,0 43,5 412 449 50,8
IM-50 Hrusica 27 1 M. 49,7 474 51,1 57,0 438 41,5 452 51,1
IM-51 Hrusica 50 1 M. 54,5 52,2 55,9 61,9 441 419 455 51,5
IM-52 Hrusica 49A 1 M. 61,1 58,8 62,6 68,5 443 42,0 457 51,6
IM-53 Hrusica 29 1 M. 52,4 50,1 53,8 59,7 45,7 434 47,1 53,0
IM-54 Hrusica 51 1 M. 57,0 54,7 58,5 64,4 43,9 416 453 51,3
IM-55 Hrusica 51A 1 M. 58,4 56,2 59,9 65,8 46,0 438 475 53,4
IM-56 Hrusica 52 1 M. 54,2 52,0 55,7 61,6 474 45,1 48,9 54,8
IM-57 Hrusica 53 1 M. 58,7 56,5 60,2 66,1 47,8 455 49,2 55,1
IM-58 Hrusica 71 1 M. 52,4 50,1 53,8 59,8 52,3 50,0 53,7 59,7
IM-59 Hrusica 31 1 M. 54,5 52,3 56,0 61,9 50,1 478 51,5 57,5
IM-60 Hrusica 30 1 M. 54,8 52,6 56,3 62,2 51,3 49,1 52,8 58,7
IM-61 Hrusica 55A 1 M. 60,4 58,2 61,9 67,8 60,5 58,2 61,9 67,8 0,0 0,0 0,0 0,0
IM-62 Hrusica 55 1 M. 72,5 70,2 73,9 79,8 72,5 70,2 73,9 79,8 0,0 0,0 0,0 0,0
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Zaradi blizine Zeleznice, konfiguracije terena, tehni¢nih resitev, prometne varnosti in zaradi visokih vrednosti emisije
hrupa ne moremo zagotoviti zadostne zaS¢ite za stavbe z varovanimi prostori za doseganije kazalcev hrupa znotraj
mejnih vrednosti. Za za$¢ito bivalnih prostorov v stavbah je zato predvidena izvedba pasive protihrupne zascite,
katere obseg bo natantneje dologen v okviru elaborata pasivne protihrupne za$€ite. Potrebna zvocna izolirnost
fasadnih elementov se v skladu s Pravilnikom o za$€iti pred hrupom v stavbah dolo¢a po standardu SIST EN
12354-3, ki predpisuje splodne pogoje za pasivno protihrupno zas€ito stavb.

T.11 Dolocitev predloga za preverbo pasivne protihrupne zascite, leto 2030

Priizdelavi elaborata pasivne za$Cite bo izveden natanéen popis vseh preobremenjenih stavb ter bivalnih prostorov
in oken v ¢ezmerno obremenjenih etazah, dodatno pa je tudi potrebno izmeriti zvo¢no izolirnostjo obstojecih oken.
Zvocna izolirnost prostora se doloci na podlagi akusti¢nih lastnosti fasadnih elementov, razporeditve prostorov in
dimenzij oken, dimenzij celotne fasadne pregrade, ki pripada posameznemu bivalnemu prostoru ter ocenjene
merodajne vrednosti hrupa na fasadi stavbe v planskem obdobju za leto 2030.

Potrebno je poudariti, da so za zmanj$anje emisije hrupa na viru na mednarodni ravni sprejeti predpisi o dovoljenih
emisijah novih timnih vozil glede na njihove kategorije in podana so priporoCila in usmeritve za zmanjSanje emisije
obstojecih vozil (tehniCni ukrepi na vozilih) ter z ukrepi za zmanjSanje emisije ZelezniSke infrastrukture. To
problematiko obravnavajo na ravni Evropske unije predpisi o tehni¢nih specifikacijah za interoperabilnost
vseevropskega Zeleznidkega sistema (Direktiva 2008/57/ES o interoperabilnosti Zelezniskega sistema v Skupnosti)
in ukrepi za zmanj$anje hrupa Zeleznikega prometa za obstoje¢i vozni park in infrastrukturo (Sklep Komisije
2011/229/EU o tehniénih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsistemom »Zeleznidki vozni park — hrup«
vseevropskega ZelezniSkega sistema za konvencionalne hitrosti). Implementacija teh dokumentov poteka na ravni
EU in bo dolgorocno prispevala k zmanjSanju obremenjevanja okolja s hrupom zaradi ZelezniSkega prometa po
letu 2024. Ocenjeno je zmanjSanje emisije zaradi vira tovornih tirnih vozil na do 10 dB(A).

Poslediéno smo za doloCitev obsega pasivne zas€ite dolo€ili tri stopnje prioritete. Te so:

— 1 - obseg pasivne za$Cite z upoStevanjem obstojece emisijske baze in prometa za plansko leto 2030 za
stavbe s Cezmerno obremenitvijo za linijske vire hrupa,

- 2 -obseg pasivne zasCite z upoStevanjem obstojeCe emisijske baze in prometa za plansko leto 2030 za
stavbe s ¢ezmerno obremenitvijo za celotno obremenitev s hrupom in

- 3 -obseg pasivne zasCite z upoStevanjem bodoce emisijske baze (ta je 8 dB nizja od obstojece) in prometa
za plansko leto 2030 za stavbe s ¢ezmerno obremenitvijo za linijske vire hrupa.

V prvi fazi se predlaga preveritev stavb za izvedbo pasivne protihrupne zas€ite za drugo in tretjo stopnjo nujnosti
izvedbe, to je obseg pasivne zasCite z upoStevanjem obstojeCe emisijske baze in prometa za plansko leto 2030 za
stavbe s ¢ezmerno obremenitvijo za celotno obremenitev s hrupom. Akusti¢na izolirost fasadnih elementov se
dimenzionira na obremenitve za plansko leto 2030, z upoStevanjem obstojece emisijske baze.

V preglednici 21 je seznam stavb z varovanimi prostori, ki so predlagane za preveritev pasivne protihrupne za3cite.
Za vsako stavbo so podatki o njeni stacionazi in oddaljenosti od vira hrupa ZelezniSke proge, ter podatki o zemljidki
parceli in o etazah s cezmerno obremenitvijo. K stavbam pa je tudi pripisana stopnja nujnosti njene izvedbe.

Na obmodju Zelezniske proge G20, na obravnavanem odseku nadgradnje zeleznidke proge od Z.p. Jesenice do
predora Karavanke je 28 stavb z varovanimi prostori, ki so preobremenjene, od tega je 17 stavb na katerih je bila
sanacija fasadnih elementov v okviru pasivne protihrupne za$Cite ze izvedena. Stavbe za katere je bila sanacija ze
izvedene so prikazane v preglednici 21. Stavbe, ki do sedaj Se niso bile sanirane, teh je 11, so prav tako prikazane
v isti preglednici. Stiri stavbe so brez uradno prijavijenih prebivalcev, od tega so tri stavbe namenjene $olski in
vzgojno izobrazevalni dejavnosti. To so stavbe Cesta Cirila Tav&arja 21, Jesenice (Osnovna $ola), Spodniji Plavz
3, Jesenice (Fakulteta za zdravstvo) in HruSica 55A, HruSica (Vrtec Jesenice). Stavba Kurilnidka ulica 8, Jesenice
je po zunanjem izgledu zapusCena stavba brez prebivalcev. Stavbe Cesta Cirila Tav€arja 21, HruSica 55A in
Hrusica 55 spadajo med prioritetne stavbe, preostale spadajo v niZjo prioriteto.
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Preglednica 21:  Stavbe z varovanimi prostori v vplivnem obmogju zeleznice, ki so predlagane za preverbo pasivne protihrupne za&¢ite

. Stran Stac. Oddal. Parc. St. Etaze .
St. Naslov s K.O. . : . Odsek Prioriteta
zel. [km] [m] &t. stal. pasivna
Stavbe z brez izvedene pasivne protihrupne zascite
1 Cesta revolucije 3 levo 631,149 63 2175 Jesenice 52215 47 34,5 Jesenice-d.m. 1
2 KurilniSka ulica 8 desno 631,150 60,1 2175 Jesenice 1447 0 3 Jesenice-d.m. 1
3 Cesta Cirila Tavarja 21* levo 631,651 54,8 2175 Jesenice 1441 0 234 Jesenice-d.m. 2
4 Spodnji Plavz 12 levo 631,713 39,5 2175 Jesenice 82 7 4 Jesenice-d.m. 1
5 Spodnji Plavz 3* levo 631,794 60,4 2175 Jesenice 27113 0 4 Jesenice-d.m. 1
6 Hrusica 2B levo 632,875 113,5 2172 Hrusica 86/1 4 3 Jesenice-d.m. 1
7 Hrusica 2 levo 632,902 99 2172 Hrusica 86/5 4 1,2,34 Jesenice-d.m. 1
8 HruSica 2D levo 632,911 93,6 2172 Hrusica 84/6 3 1,2 Jesenice-d.m. 1
9 HrusSica 71 desno 633,575 70,2 2172 Hrusica 270/5 31 2,34 Jesenice-d.m. 1
10 Hrusica 55A* desno 633,648 38,6 2172 Hrusica 448 0 1,2,34 Jesenice-d.m. 2
1 Hrusica 55 desno 633,654 13,7 2172 Hrusica 439 4 1,2 Jesenice-d.m. 3
Stavbe z Ze izvedeno pasivno protihrupno zascito
12 Cesta revolucije 1A levo 631,001 46,8 2175 Jesenice 515/4 116 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Jesenice-d.m. 2
13 Cesta revolucije 1B levo 631,009 28,1 2175 Jesenice 515/6 134 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Jesenice-d.m. 2
14 Cesta revolucije 2A levo 631,065 32,6 2175 Jesenice 518/4 129 1,2,34,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Jesenice-d.m. 2
15 Cesta revolucije 2B levo 631,122 32,5 2175 Jesenice 51813 119 1,2,34,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Jesenice-d.m. 2
16 Cesta revolucije 5 levo 631,203 34,6 2175 Jesenice 538 132 23456 Jesenice-d.m. 2
17 Cesta revolucije 7 levo 631,266 35 2175 Jesenice 539 140 23,456 Jesenice-d.m. 2
18 Cesta revolucije 8 levo 631,336 40 2175 Jesenice 540/1 128 23,456 Jesenice-d.m. 2
19 Cesta revolucije 9 levo 631,401 51,3 2175 Jesenice 536/4 122 3,4,5,6 Jesenice-d.m. 1
20 Cesta revolucije 11 levo 631,500 26,2 2175 Jesenice 132/6 14 2,34 Jesenice-d.m. 2
21 Cesta revolucije 12 levo 631,532 28,2 2175 Jesenice 132/3 17 2,34 Jesenice-d.m. 2
19_858 57/63
ZG2000 000.0411 T



St.

. Stran Stac. Oddalj. Parc. Etaze L.
St. Naslov . K.O. . : . Odsek Prioriteta
Zel. [km] [m] &t. stal. pasivna
22 Log Ivana Krivca 17 desno 631,545 38,7 2175 Jesenice 561/10 8 1 Jesenice-d.m. 2
23 Cesta revolucije 14 levo 631,566 30,2 2175 Jesenice 132/2 21 2,34 Jesenice-d.m. 2
24 Spodnji Plavz 13A levo 631,696 271 2175 Jesenice 80/4 2 2,3 Jesenice-d.m. 2
25 Spodnji Plavz 13 levo 631,709 27,3 2175 Jesenice 80/1 5 2,3 Jesenice-d.m. 2
26 Spodnji Plavz 9 levo 631,728 26,3 2175 Jesenice 78/1 1 2,3 Jesenice-d.m. 2
27 Spodnji Plavz 10 levo 631,744 26,2 2175 Jesenice 7817 2 2,34 Jesenice-d.m. 2
28 Spodnji Plavz 11 levo 631,759 26,8 2175 Jesenice 79/ 3 2,3 Jesenice-d.m. 2
* Solska in vzgojno izobrazevalna dejavnost
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Za vse stavbe, ki bodo v planskem letu 2030 preobremenjene so izradunane vrednosti hrupa na vseh fasadah in
etazah. Prikazane so v tabeli D3. K Studiji pa je prilozen tudi sloj emisijskih to¢k v formatu *.shp z vsemi atributi o
obremenitvah po fasadah in etazah.

T.12 ZakljuCek

Studija hrupne obremenjenosti s predlogom protihrupne zasgite za varnostno-tehniéno nadgradnjo Zel. proge med
postajo Jesenice in drz. mejo z Avstrijo (v nadaljevanju Studija hrupa Karavanke) obravnava tehniéne resitve iz
projektne dokumentacije za Varnostno tehniéno nadgradnjo ZelezniSkega predora Karavanke — faza IZN.
Nadgradnja zelezniSke proge iz dvotirne proge v enotirno bo izvedena od km 631+189.4 do km 631+264.7, obmocje
obravnave Studije hrupa Karavanke pa je smiselno $irse v smeri Jesenic tako, da je obmogje stavb z varovanimi
prostori ob Cesti revolucije (oznaka obmocja j2/ss4-sb, OPN Jesenice) v naselju Jesenice v celoti zajeto

Studije skladno z zahtevami Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju in Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo
izvajanje obsega racunsko oceno obremenitve okolja s hrupom zaradi Zeleznikega prometa pri rekonstruirani
7eleznidki progi za leto 2030. Studija obsega situacijo brez protihrupne zas¢ite ter situacijo s predvideno protihrupno
zascito.

Ukrepi za zmanj$anje obremenitve s hrupom so:

- ukrepi na viru hrupa (zmenjava zgornjega ustroja (leseni pragovi, tirnice 60E1, elasti¢no vpetje tirnic) na
odprti progi in glavnih prevoznih tirih na postaji Jesenice, vkljuéno z zamenjavo uvoznih kretnic na
postajah),

- aktivni ukrepi za preprecevanie Sirjenja hrupa v okolje (izvedba protihrupnih ograj) in

— dodatno bo potrebno izvesti e ukrepe za zmanjSanje obremenitve s hrupom v stavbah z varovanimi
prostori (pasivna zas€ita).

Slednji ukrepi se izvedejo na tistih stavbah kjer ukrepi na viru hupa in ukrepi za prepre€evanje Sirjenja hrupa v
okolje niso zadostni ter na stavbah, kjer do sedaj Se ni bila izvedena sanacija fasadnih elementov v okviru izvedbe
pasivne protihrupne zascite.

Eno od pomembnih izhodiS¢ pri izvedbi nacrtov protihrupnih ograj v okviru Studije je, da protihrupne ograje ne
posegajo izven obmocja javne zeleznike infrastrukture. Poseganja v zemlji$¢a, ki niso javna, niso dopustna.

Predlog protihrupnih ukrepov za obmocje za nadgradnjo Zel. proge med postajo Jesenice in drz. mejo z Avstrijo
obsega izvedbo protihrupnih ograj, ki so predvidene na obmogjih, kjer bi bile v planskem letu 2030 pri upoStevanju
obstojeCe emisijske baze preseZene mejne vrednosti za celotno obremenitev hrupa. Predlagana je postavitev 2
sklopov protihrupnih ograj v skupni dolZini cca 897 m in skupne povrsine 1.955 m2. Vidine ograj so med 2,0 m in
2,5m.

Protihrupne ograje morajo zagotavljati naslednje akusti¢ne lastnosti:

— akusticni paneli morajo zagotoviti ustrezno v laboratoriju izmerjeno absorpcijo zvoka skladno s
standardom SIST EN ISO 1793-1 ter izolirnost pred zvokom v skladu s SIST EN ISO 1793-2. Minimalna
zahteva za absorpcijo zvoka je v vrednosti DL,=8 dB, za morebitno zahtevo pri oblikovanju zaledne strani
z vidika zmanjSanja motnje v prostoru pa DL,=4 dB. Paneli morajo zgotavljati izolirnost pred zvokom za
minimalno vrednost DLr= 25 dB.

- Protihrupna ograja mora po vgradnji zagotoviti ustrezno izolimost pred zvokom izmerjeno skladno s
standardom SIST EN ISO 1793-6, ta mora dosegati vsaj vrednosti DLgig, DLsip in DLs| = 28 dB.
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Potrebno je poudariti, da so za zmanjSanje emisije hrupa na viru na mednarodni ravni sprejeti predpisi o dovoljenih
emisijah novih timih vozil glede na njihove kategorije in podana so priporocila in usmeritve za zmanjSanje emisije
obstojecih vozil (tehnicni ukrepi na vozilih) ter z ukrepi za zmanjSanje emisije ZelezniSke infrastrukture. To
problematiko obravnavajo na ravni Evropske unije predpisi o tehniénih specifikacijah za interoperabilnost
vseevropskega zelezniskega sistema (Direktiva 2008/57/ES o interoperabilnosti Zelezniskega sistema v Skupnosti)
in ukrepi za zmanj$anje hrupa ZelezniSkega prometa za obstojeCi vozni park in infrastrukturo (Sklep Komisije
2011/229/EU o tehniénih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsistemom »Zeleznidki vozni park — hrup«
vseevropskega ZeleznisSkega sistema za konvencionalne hitrosti). Implementacija teh dokumentov poteka na ravni
EU in bo dolgoroéno prispevala k zmanjSanju obremenjevanja okolja s hrupom zaradi ZelezniSkega prometa po
letu 2024. Ocenjeno je zmanjSanje emisje zaradi vira tovornih tirnih vozil na do 10 dB(A). Poslediéno smo za
dologitev obsega pasivne zas¢ite dologili tri stopnje nujnosti izvedbe, te so:

- 1 -obseg pasivne zasCite z upoStevanjem obstojeCe emisijske baze in prometa za plansko leto 2030 za
stavbe s ¢ezmerno obremenitvijo za linijske vire hrupa,

— 2 -obseg pasivne za$Cite z upoStevanjem obstojeCe emisijske baze in prometa za plansko leto 2030 za
stavbe s Cezmerno obremenitvijo za celotno obremenitev s hrupom in

- 3-obseg pasivne zas¢ite z upoStevanjem bodoce emisijske baze (ta je 8 dB nizja od obstojeée) in prometa
za plansko leto 2030 za stavbe s ¢ezmerno obremenitvijo za linijske vire hrupa.

V prvi fazi se predlaga preveritev stavb za izvedbo pasivne protihrupne zas€ite za drugo in tretjo stopnjo nujnosti
izvedbe, to je obseg pasivne zas¢ite z upostevanjem obstojece emisijske baze in prometa za plansko leto 2030 za
stavbe s Cezmerno obremenitvijo za celotno obremenitev s hrupom. Akustiéna izolirnost fasadnih elementov se
dimenzionira na obremenitve za plansko leto 2030, z upoStevanjem obstojeCe emisijske baze.
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D
Tabela D1:

Tabela D2;

Tabela D3;

19_858

M
DODATEK TABELE

Obremenitve stavb z varovanimi prostori za kazalec hrupa dan, veCer, no¢ in dan-vecer-no¢ brez
protihrupne za$Cite z upoStevanjem obstojeCe zelezniSke proge in z upoStevanjem nadgradnje
ZelezniSke proge G20 med Z.p. Jesenice in portalom predora Karavanke ter njihova primerjava, leto
2030

izbrane racunske imisijske tocke po etazah in fasadah stavb

Obremenitve stavb z varovanimi prostori za kazalec hrupa dan, vecer, no¢ in dan-ve€er-no¢ z
upostevanjem nadgradnje zeleznidke proge G20 med Z.p. Jesenice in portalom predora Karavanke
brez protihrupne za3Cite ter s protihrupno ter njihova primerjava, leto 2030

izbrane racunske imisijske tocke po etazah in fasadah stavb

Obremenitve po fasadah preobremenjenih stavb z varovanimi prostori zaradi emisije vira hrupa
Zelezniske proge G20 med z.p. Jesenice in predorom Karavanke v racunskih imisijskih tockah po v
dnevnem, ve€ernem in nonem Casu in za kazalec hrupa dan-vecer-no¢, s predlagano protihrupno
zascito, leto 2030
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TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,

LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn

senzorja od osi zel. fasade

na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Ime ulice: Cesta Cirila Tav€arja 21
TH =582.50m Mejna vrednost hrupa: Ld,lim =65.0dB(A)  / Lv,lim =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)
1 426470.31 144571.11 583.66 1 631+618 167.49 vzhod 217 255 29.1 35.1
1 426470.31 144571.11 586.46 2 631+618 167.49 vzhod 284 26.1 29.8 35.7
1 426470.31 144571.11 589.26 3 631+618 167.49 vzhod 289 26.7 30.3 36.3
1 426470.31 144571.11 592.06 4 631+618 167.49 vzhod 30.1 279 315 37.5
13 426425.05 144567.05 583.66 1 631+651 139.37 severozahod 314 29.2 329 38.8
13 426425.05 144567.05 586.46 2 631+651 139.37 severozahod 325 30.2 339 39.8
13 426425.05 144567.05 589.26 3 631+651 139.37 severozahod 336 314 35.0 41.0
13 426425.05 144567.05 592.06 4 631+651 139.37 severozahod 35.9 337 374 433
15 426419.50 144562.30 583.66 1 631+653 132.39 jugozahod 30.2 28.0 317 37.6
15 426419.50 144562.30 586.46 2 631+653 132.39 jugozahod 315 293 329 38.9
15 426419.50 144562.30 589.26 3 631+653 132.39 jugozahod 336 314 35.0 40.9
15 426419.50 144562.30 592.06 4 631+653 132.39 jugozahod 36.8 345 382 441
17 426474.04 144576.90 583.66 1 631+618 174.38 jugovzhod 28.0 257 294 35.3
17 426474.04 144576.90 586.46 2 631+618 174.38 jugovzhod 284 26.2 29.9 35.8
17 426474.04 144576.90 589.26 3 631+618 174.38 jugovzhod 29.3 271 308 36.7
17 426474.04 144576.90 592.06 4 631+618 174.38 jugovzhod 322 30.0 336 39.6
22 426472.19 144583.54 583.66 1 631+623 178.90 severovzhod 278 255 29.2 35.1
22 426472.19 144583.54 586.46 2 631+623 178.90 severovzhod 285 26.2 29.9 35.8
22 426472.19 144583.54 589.26 3 631+623 178.90 severovzhod 289 266 303 36.2
22 426472.19 144583.54 592.06 4 631+623 178.90 severovzhod 29.9 217 313 37.3
23 426417.77 144551.96 583.66 1 631+649 122.73 severozahod 29.9 217 313 37.3
23 426417.77 144551.96 586.46 2 631+649 122.73 severozahod 31.0 287 324 38.3
23 426417.77 144551.96 589.26 3 631+649 122.73 severozahod 326 303 34.0 39.9
23 426417.77 144551.96 592.06 4 631+649 122.73 severozahod 356 334 37.0 43.0
25 426414.40 144549.49 583.66 1 631+650 118.84 severozahod 295 273 31.0 36.9
25 426414.40 144549.49 586.46 2 631+650 118.84 severozahod 304 282 31.9 37.8
25 426414.40 144549.49 589.26 3 631+650 118.84 severozahod 317 295 33.1 39.1
25 426414.40 144549.49 592.06 4 631+650 118.84 severozahod 35.0 328 36.5 424
27 426408.35 144545.82 583.66 1 631+654 112.50 severovzhod 296 274 31.0 37.0
27 426408.35 144545.82 586.46 2 631+654 112.50 severovzhod 303 28.1 318 377
27 426408.35 144545.82 589.26 3 631+654 112.50 severovzhod 313 29.0 327 38.7
27 426408.35 144545.82 592.06 4 631+654 112.50 severovzhod 328 305 342 40.1
39 426376.18 144511.51 583.66 1 631+662 66.30 severozahod 372 349 386 446
39 426376.18 144511.51 586.46 2 631+662 66.30 severozahod 40.0 377 415 474
39 426376.18 144511.51 589.26 3 631+662 66.30 severozahod 42.5 40.2 44.0 49.9
39 426376.18 144511.51 592.06 4 631+662 66.30 severozahod 43.9 41.7 454 51.3
42 426382.12 144504.83 583.66 1 631+654 63.84 jugozahod 48.5 46.3 49.9 55.8
42 426382.12 144504.83 586.46 2 631+654 63.84 jugozahod 51.2 48.9 52.6 58.5
42 426382.12 144504.83 589.26 3 631+654 63.84 jugozahod 54.2 51.9 55.6 61.6
42 426382.12 144504.83 592.06 4 631+654 63.84 jugozahod 56.0 53.8 57.5 63.4
43 426384.23 144502.74 583.66 1 631+651 63.20 jugozahod 484 46.2 49.9 55.8
43 426384.23 144502.74 586.46 2 631+651 63.20 jugozahod 51.1 48.9 52.5 58.5
43 426384.23 144502.74 589.26 3 631+651 63.20 jugozahod 54.2 51.9 55.6 61.5
43 426384.23 144502.74 592.06 4 631+651 63.20 jugozahod 56.0 53.7 57.5 63.4
46 426383.99 144495.84 583.66 1 631+647 57.24 severozahod 415 39.3 42.9 48.9
46 426383.99 144495.84 586.46 2 631+647 57.24 severozahod 4.7 424 46.1 52.0
46 426383.99 144495.84 589.26 3 631+647 57.24 severozahod 48.9 46.6 504 56.3
46 426383.99 144495.84 592.06 4 631+647 57.24 severozahod 50.8 48.6 52.3 58.2
50 426394.74 144487.37 583.66 1 631+635 55.97 jugozahod 50.2 47.9 51.6 57.5
50 426394.74 144487.37 586.46 2 631+635 55.97 jugozahod 54.3 52.0 55.8 61.7
50 426394.74 144487.37 589.26 3 631+635 55.97 jugozahod 572 54.9 58.6 64.5
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TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,

LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn

senzorja od osi zel. fasade

na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
50 426394.74 144487.37 592.06 4 631+635 55.97 jugozahod 58.9 56.7 60.4 66.3
51 426397.68 144488.36 583.66 1 631+633 58.42 jugovzhod 475 45.2 48.9 54.8
51 426397.68 144488.36 586.46 2 631+633 58.42 jugovzhod 51.6 49.3 53.0 58.9
51 426397.68 144488.36 589.26 3 631+633 58.42 jugovzhod 53.9 51.6 55.4 61.3
51 426397.68 144488.36 592.06 4 631+633 58.42 jugovzhod 55.4 53.1 56.9 62.8
63 426430.54 144521.29 583.66 1 631+624 104.00 jugozahod 43.5 41.3 44.9 50.8
63 426430.54 144521.29 586.46 2 631+624 104.00 jugozahod 45.3 43.0 46.7 52.6
63 426430.54 144521.29 589.26 3 631+624 104.00 jugozahod 47.2 45.0 48.6 54.6
63 426430.54 144521.29 592.06 4 631+624 104.00 jugozahod 49.8 47.6 51.3 572
74 426411.11 144479.64 583.66 1 631+617 58.54 severozahod 47.8 45.6 49.2 55.2
74 426411.11 144479.64 586.46 2 631+617 58.54 severozahod 51.9 49.7 534 59.3
74 426411.11 144479.64 589.26 3 631+617 58.54 severozahod 54.8 52.5 56.2 62.1
74 426411.11 144479.64 592.06 4 631+617 58.54 severozahod 56.5 54.3 58.0 63.9
75 426411.57 144476.50 583.66 1 631+615 56.17 jugozahod 49.1 46.9 50.5 56.4
75 426411.57 144476.50 586.46 2 631+615 56.17 jugozahod 54.0 51.8 55.5 61.4
75 426411.57 144476.50 589.26 3 631+615 56.17 jugozahod 56.6 54.3 58.1 64.0
75 426411.57 144476.50 592.06 4 631+615 56.17 jugozahod 58.3 56.0 59.7 65.7
79 426424.97 144470.52 583.66 1 631+600 58.59 jugovzhod 43.2 40.9 44.6 50.5
79 426424.97 144470.52 586.46 2 631+600 58.59 jugovzhod 484 46.1 49.8 55.8
79 426424.97 144470.52 589.26 3 631+600 58.59 jugovzhod 51.0 48.7 52.5 58.4
79 426424.97 144470.52 592.06 4 631+600 58.59 jugovzhod 52.6 50.3 54.1 60.0
83 426435.44 144479.38 583.66 1 631+596 71.75 jug 434 41.2 44.9 50.8
83 426435.44 144479.38 586.46 2 631+596 71.75 jug 46.3 441 47.8 53.7
83 426435.44 144479.38 589.26 3 631+596 71.75 jug 50.7 484 52.2 58.1
83 426435.44 144479.38 592.06 4 631+596 71.75 jug 52.3 50.0 53.8 59.7
86 426445.84 144473.65 583.66 1 631+585 72.73 jugozahod 45.2 42.9 46.6 52.5
86 426445.84 144473.65 586.46 2 631+585 72.73 jugozahod 48.1 45.8 49.5 55.4
86 426445.84 144473.65 589.26 3 631+585 72.73 jugozahod 52.1 49.9 53.6 59.5
86 426445.84 144473.65 592.06 4 631+585 72.73 jugozahod 53.8 51.5 55.2 61.2
87 426448.86 144474.46 583.66 1 631+583 75.08 jugovzhod 39.9 377 41.3 47.3
87 426448.86 144474.46 586.46 2 631+583 75.08 jugovzhod 424 40.2 43.9 49.8
87 426448.86 144474.46 589.26 3 631+583 75.08 jugovzhod 47.0 4.7 48.5 544
87 426448.86 144474.46 592.06 4 631+583 75.08 jugovzhod 48.5 46.2 50.0 55.9
100 426465.89 144520.65 583.66 1 631+594 122.98 severovzhod 287 264 30.1 36.0
100 426465.89 144520.65 586.46 2 631+594 122.98 severovzhod 29.0 26.8 305 36.4
100 426465.89 144520.65 589.26 3 631+594 122.98 severovzhod 293 27.0 307 36.6
100 426465.89 144520.65 592.06 4 631+594 122.98 severovzhod 305 283 31.9 379
105 426445.82 144529.98 583.66 1 631+616 119.68 severovzhod 288 26.6 30.3 36.2
105 426445.82 144529.98 586.46 2 631+616 119.68 severovzhod 29.2 26.9 306 36.6
105 426445.82 144529.98 589.26 3 631+616 119.68 severovzhod 29.7 274 31.1 371
105 426445.82 144529.98 592.06 4 631+616 119.68 severovzhod 31.0 287 324 383
106 426442.55 144528.99 583.66 1 631+618 117.04 severozahod 287 264 30.1 36.0
106 426442.55 144528.99 586.46 2 631+618 117.04 severozahod 29.0 26.8 305 36.4
106 426442.55 144528.99 589.26 3 631+618 117.04 severozahod 29.9 217 314 373
106 426442.55 144528.99 592.06 4 631+618 117.04 severozahod 329 306 343 40.2
109 426432.96 144532.24 583.66 1 631+628 114.47 severovzhod 29.8 215 31.2 371
109 426432.96 144532.24 586.46 2 631+628 114.47 severovzhod 30.2 28.0 317 376
109 426432.96 144532.24 589.26 3 631+628 114.47 severovzhod 30.9 287 324 383
109 426432.96 144532.24 592.06 4 631+628 114.47 severovzhod 322 29.9 336 396
112 426437.07 144542.23 583.66 1 631+630 125.08 jugovzhod 29.2 27.0 307 36.6
112 426437.07 144542.23 586.46 2 631+630 125.08 jugovzhod 29.7 274 31.1 37.0
112 426437.07 144542.23 589.26 3 631+630 125.08 jugovzhod 31.1 288 325 384
112 426437.07 144542.23 592.06 4 631+630 125.08 jugovzhod 344 322 35.9 41.8

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
Vojkova cesta 65, 1113 Ljubljana stran 2/31
WWW.PNZ.Si

SoundPLAN 8.1




TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,
LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn

senzorja od osi zel. fasade

na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
113 426440.21 144545.04 583.66 1 631+629 129.15 jugovzhod 294 272 30.9 36.8
113 426440.21 144545.04 586.46 2 631+629 129.15 jugovzhod 29.9 217 314 37.3
13 426440.21 144545.04 589.26 3 631+629 129.15 jugovzhod 32.1 29.9 335 39.5
113 426440.21 144545.04 592.06 4 631+629 129.15 jugovzhod 358 336 372 43.2
123 426471.22 144567.91 583.66 1 631+616 165.33 severovzhod 215 253 29.0 349
123 426471.22 144567.91 586.46 2 631+616 165.33 severovzhod 28.1 259 29.6 355
123 426471.22 144567.91 589.26 3 631+616 165.33 severovzhod 286 264 30.0 36.0
123 426471.22 144567.91 592.06 4 631+616 165.33 severovzhod 29.6 214 31.0 37.0

Ime ulice: Spodnji Plavz 3

WWW.PNZ.Si

TH =581.00m Mejna vrednost hrupa: Ld,im =65.0dB(A)  / Lv,lim =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)
124 426314.83 144587.45 563.61 1 6314756 9625 | severovzhod |  30.4 28.1 318 378
124 426314.83 144587.45 586.41 2 6314756 9625  |severovzhod | 318 26 333 392
124 426314.83 144587.45 569.21 3 6314756 9625 | severovzhod | 336 313 350 410
124 426314.83 144587.45 592.01 4 6314756 9625 | severovzhod |  34.9 327 364 423
135 426275.32 144578.05 563.61 1 6314784 6652 | severozahod |  36.8 345 382 441
135 426275.32 144578.05 586.41 2 6314784 6652  |severozahod |  40.8 386 423 482
135 426275.32 144578.05 569.21 3 6314784 6652 | severozahod |  47.5 452 489 549
135 426275.32 144578.05 592.01 4 6314784 6652 | severozahod |  49.8 475 513 57.2
137 426277.96 144571.94 563.61 1 6314779 62.89 jugozahod | 368 346 383 442
137 426277.96 144571.94 586.41 2 6314779 62.89 jugozahod | 444 422 459 518
137 426277.96 144571.94 569.21 3 6314779 62.89 jugozahod | 533 510 548 60.7
137 426277.96 144571.94 592.01 4 6314779 62.89 jugozahod |  55.1 529 56.6 625
139 42628442 144568.03 563.61 1 6314772 63.29 jugovzhod | 428 406 443 502
139 42628442 144568.03 586.41 2 6314772 63.29 jugovzhod |  49.1 4638 506 56.5
139 42628442 144568.03 569.21 3 6314772 63.29 jugovzhod | 515 492 529 58.8
139 42628442 144568.03 592.01 4 6314772 63.29 jugovzhod | 528 50.6 543 60.2
143 426298.31 144573.34 563.61 1 6314762 7541 jugozahod | 402 379 416 475
143 426298.31 144573.34 586.41 2 6314762 7541 jugozahod |  46.0 438 475 534
143 426298.31 144573.34 569.21 3 6314762 7541 jugozahod |  50.1 479 516 57.5
143 426298.31 144573.34 592.01 4 6314762 7541 jugozahod | 519 497 534 593
144 426300.72 144572.17 563.61 1 6314760 75.74 jugovzhod | 396 374 410 469
144 426300.72 14457217 586.41 2 6314760 75.74 jugovzhod | 443 421 4538 517
144 426300.72 14457217 569.21 3 6314760 75.74 jugovzhod | 484 46.1 4938 55.7
144 426300.72 14457217 592.01 4 6314760 75.74 jugovzhod | 498 476 513 57.2
146 426303.73 144576.10 563.61 1 6314759 8068 | severovzhod |  31.0 287 324 384
146 426303.73 144576.10 586.41 2 6314759 8068  |severovzhod | 333 310 47 407
146 426303.73 144576.10 569.21 3 6314759 8068  |severovzhod | 348 325 362 422
146 426303.73 144576.10 592.01 4 6314759 8068 | severovzhod | 356 334 37.1 430
148 426307.74 144580.61 563.61 1 6314758 86.65 jugovzhod | 343 321 357 17
148 426307.74 144580.61 586.41 2 6314758 86.65 jugovzhod | 365 342 379 438
148 426307.74 144580.61 569.21 3 6314758 86.65 jugovzhod | 396 373 410 470
148 426307.74 144580.61 592.01 4 6314758 86.65 jugovzhod | 432 409 447 50.6

Ime ulice: Spodnji Plavz 9

TH =580.02m Mejna vrednost hrupa: Ld,im =65.0dB(A)  / Lv,lim =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)
153 42632454 144498.97 582.05 1 6314700 2743 jugozahod |  48.1 4538 495 554
153 42632454 144498.97 584.85 2 6314700 27.43 jugozahod | 572 549 58.7 64.6
153 42632454 144498.97 567.65 3 6314700 27.43 jugozahod | 606 583 62.1 68.0
154 426327.38 144499.83 582.05 1 6314698 2072 jugovzhod | 457 435 471 530
154 426327.38 144499.83 584.85 2 6314698 2072 jugovzhod | 543 520 55.7 61.7
154 426327.38 144499.83 567.65 3 6314698 2972 jugovzhod |  57.6 554 50.1 65.0
156 426330.06 144506.80 562.05 1 6314700 3700 | severovzhod | 351 328 366 425
156 426330.06 144506.80 584.85 2 6314700 3700 |severovzhod | 365 343 380 439
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TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,
LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

WWW.PNZ.Si

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn
senzorja od osi Zel. fasade
na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
156 426330.06 144506.80 587.65 3 631+700 37.00 severovzhod 375 35.3 39.0 449
157 426329.26 144509.14 582.05 1 631+702 38.51 jugovzhod 35.6 333 37.0 43.0
157 426329.26 144509.14 584.85 2 631+702 38.51 jugovzhod 382 36.0 39.7 456
157 426329.26 144509.14 587.65 3 631+702 38.51 jugovzhod 421 39.8 43.6 49.5
158 426328.85 144511.23 582.05 1 631+703 40.02 severovzhod 346 323 36.0 42.0
158 426328.85 144511.23 584.85 2 631+703 40.02 severovzhod 36.0 33.7 374 43.3
158 426328.85 144511.23 587.65 3 631+703 40.02 severovzhod 37.0 34.7 384 443
162 426318.87 144505.85 582.05 1 631+708 30.01 severozahod 44,0 41.8 454 514
162 426318.87 144505.85 584.85 2 631+708 30.01 severozahod 52.7 50.4 54.2 60.1
162 426318.87 144505.85 587.65 3 631+708 30.01 severozahod 56.3 54.0 57.8 63.7
Ime ulice: Spodnji Plavz 13
TH =580.08m Mejna vrednost hrupa: Ld,lim =65.0dB(A)  / Lv,lim =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)
163 426336.61 144492.64 581.96 1 631+686 28.85 jug 47.9 45.7 49.3 55.3
163 426336.61 144492.64 584.76 2 631+686 28.85 jug 56.9 54.7 58.4 64.3
163 426336.61 144492.64 587.56 3 631+686 28.85 jug 60.5 58.2 61.9 67.9
165 426343.33 144493.04 581.96 1 631+681 32.87 vzhod 45.3 431 46.7 52.6
165 426343.33 144493.04 584.76 2 631+681 32.87 vzhod 52.8 50.5 54.3 60.2
165 426343.33 144493.04 587.56 3 631+681 32.87 vzhod 56.8 54.5 58.2 64.2
168 426339.45 144501.75 581.96 1 631+689 38.02 sever 317 35.5 39.1 451
168 426339.45 144501.75 584.76 2 631+689 38.02 sever 41.0 38.7 424 48.3
168 426339.45 144501.75 587.56 3 631+689 38.02 sever 45.8 43.6 47.3 53.2
170 426335.31 14449555 581.96 1 631+689 30.56 zahod 451 42.9 46.5 52.5
170 426335.31 14449555 584.76 2 631+689 30.56 zahod 53.8 515 55.3 61.2
170 426335.31 14449555 587.56 3 631+689 30.56 zahod 51.7 55.4 59.1 65.0
Ime ulice: Spodnji Plavz 13A
TH =579.08m Mejna vrednost hrupa: Ld,lim =65.0dB(A)  / Lv,lim =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)
171 426355.22 144497.06 581.38 1 631+673 42,74 sever 36.9 34.7 38.3 443
171 426355.22 144497.06 584.18 2 631+673 42,74 sever 39.2 37.0 40.6 46.6
171 426355.22 144497.06 586.98 3 631+673 42,74 sever 41.2 39.0 42.7 48.6
175 426347.36 144486.93 581.38 1 631+674 29.96 zahod 441 41.9 455 515
175 426347.36 144486.93 584.18 2 631+674 29.96 zahod 52.1 49.8 53.5 59.4
175 426347.36 144486.93 586.98 3 631+674 29.96 zahod 58.2 55.9 59.7 65.6
176 426349.58 14448462 581.38 1 631+671 29.24 jug 46.7 445 48.2 54.1
176 426349.58 144484.62 584.18 2 631+671 29.24 jug 55.3 53.0 56.8 62.7
176 426349.58 144484.62 586.98 3 631+671 29.24 jug 60.4 58.1 61.8 67.7
178 426356.82 144486.25 581.38 1 631+666 3457 vzhod 46.1 43.9 475 534
178 426356.82 144486.25 584.18 2 631+666 3457 vzhod 51.3 49.0 52.7 58.6
178 426356.82 144486.25 586.98 3 631+666 34.57 vzhod 56.0 53.7 57.4 63.4
Ime ulice: HruSica 2B
TH =603.17m Mejna vrednost hrupa: Ld,lim =65.0dB(A)  / Lv,lim =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)
181 425375.23 145236.85 605.76 1 632+911 119.08 jug 524 50.1 53.9 59.8
181 425375.23 145236.85 608.56 2 632+911 119.08 jug 53.2 50.9 54.6 60.5
181 425375.23 145236.85 611.36 3 632+911 119.08 jug 53.6 51.3 55.1 61.0
182 425377.58 145238.25 605.76 1 632+909 121.36 vzhod 45.9 43.6 474 53.3
182 425377.58 145238.25 608.56 2 632+909 121.36 vzhod 46.7 444 481 54.0
182 425377.58 145238.25 611.36 3 632+909 121.36 vzhod 47.2 45.0 48.7 54.6
185 425377.91 145247.80 605.76 1 632+913 130.11 sever 31.7 294 331 39.1
185 425377.91 145247.80 608.56 2 632+913 130.11 sever 35.7 335 372 431
185 425377.91 145247.80 611.36 3 632+913 130.11 sever 36.3 34.0 317 43.7
186 425375.96 145249.38 605.76 1 632+915 130.68 sever 31.7 29.5 332 39.1
186 425375.96 145249.38 608.56 2 632+915 130.68 sever 322 30.0 337 39.6
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TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,
LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

WWW.PNZ.Si

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn
senzorja od osi zel. fasade
na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
186 425375.96 145249.38 611.36 3 632+915 130.68 sever 327 305 342 40.1
187 425374.86 145251.32 605.76 1 632+917 131.94 vzhod 317 295 332 39.1
187 425374.86 145251.32 608.56 2 632+917 131.94 vzhod 32.1 29.9 335 39.5
187 425374.86 145251.32 611.36 3 632+917 131.94 vzhod 327 305 34.1 40.1
189 425368.39 145254.60 605.76 1 632+920 132.13 sever 317 295 332 39.1
189 425368.39 145254.60 608.56 2 632+920 132.13 sever 396 374 411 47.0
189 425368.39 145254.60 611.36 3 632+920 132.13 sever 43.9 4.7 454 51.3
193 425362.48 145240.47 605.76 1 632+920 116.82 zahod 441 41.8 45.6 515
193 425362.48 145240.47 608.56 2 632+920 116.82 zahod 46.4 441 47.8 53.8
193 425362.48 145240.47 611.36 3 632+920 116.82 zahod 52.7 50.4 54.1 60.1
194 425363.79 145237.91 605.76 1 632+920 115.05 jug 50.6 48.3 52.0 58.0
194 425363.79 145237.91 608.56 2 632+920 115.05 jug 517 49.5 53.2 59.1
194 425363.79 145237.91 611.36 3 632+920 115.05 jug 53.8 51.6 55.3 61.2
Ime ulice: Hrusica 55
TH =614.00m Mejna vrednost hrupa: Ld,lim =65.0dB(A)  / Lv,lim =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)
197 424721.82 145485.84 616.29 1 633+659 17.25 sever 69.5 67.3 71.0 76.9
197 424721.82 145485.84 619.09 2 633+659 17.25 sever 69.3 67.1 70.8 76.7
200 424712.25 145486.46 616.29 1 633+660 26.78 vzhod 64.6 62.3 66.0 71.9
200 424712.25 145486.46 619.09 2 633+660 26.78 vzhod 64.6 62.4 66.1 72.0
202 42471012 145491.96 616.29 1 633+664 28.96 sever 62.5 60.2 63.9 69.8
202 42471012 145491.96 619.09 2 633+664 28.96 sever 62.5 60.2 63.9 69.9
205 424706.82 145485.71 616.29 1 633+659 32.24 zahod 62.2 60.0 63.7 69.6
205 424706.82 145485.71 619.09 2 633+659 32.24 zahod 62.2 59.9 63.6 69.6
206 424705.33 145483.59 616.29 1 633+657 33.80 sever 614 59.1 62.8 68.8
206 424705.33 145483.59 619.09 2 633+657 33.80 sever 614 59.1 62.8 68.7
208 424700.37 145480.61 616.29 1 633+654 38.88 zahod 60.3 58.1 61.8 67.7
208 424700.37 145480.61 619.09 2 633+654 38.88 zahod 60.4 58.1 61.8 67.7
214 42472255 145476.74 616.29 1 633+650 16.85 jug 66.5 64.3 68.0 739
214 42472255 145476.74 619.09 2 633+650 16.85 jug 66.4 64.2 67.9 738
216 424724.00 145483.83 616.29 1 633+657 15.14 vzhod 725 70.2 73.9 79.8
216 424724.00 145483.83 619.09 2 633+657 15.14 vzhod 72.2 69.9 73.6 79.6
Ime ulice: Hrusica 55A
TH =615.77m Mejna vrednost hrupa: Ld,lim =65.0dB(A)  / Lv,lim =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)
217 424696.59 145490.13 616.39 1 633+662 42.44 sever 576 55.3 59.0 64.9
217 424696.59 145490.13 619.19 2 633+662 42.44 sever 58.2 56.0 59.7 65.6
217 424696.59 145490.13 621.99 3 633+662 42.44 sever 58.1 55.9 59.6 65.5
217 424696.59 145490.13 624.79 4 633+662 42.44 sever 58.0 55.7 59.4 65.4
218 424692.81 145487.94 616.39 1 633+660 46.19 sever 56.9 54.6 58.3 64.2
218 424692.81 145487.94 619.19 2 633+660 46.19 sever 574 55.1 58.8 64.8
218 424692.81 145487.94 621.99 3 633+660 46.19 sever 573 55.1 58.8 64.7
218 424692.81 145487.94 624.79 4 633+660 46.19 sever 572 54.9 58.6 64.6
221 424680.91 145488.54 616.39 1 633+660 58.09 sever 54.3 52.1 55.7 61.7
221 424680.91 145488.54 619.19 2 633+660 58.09 sever 55.0 52.8 56.5 62.4
221 424680.91 145488.54 621.99 3 633+660 58.09 sever 55.2 53.0 56.7 62.6
221 424680.91 145488.54 624.79 4 633+660 58.09 sever 55.2 53.0 56.7 62.6
222 424677.36 145485.81 616.39 1 633+660 61.67 sever 53.9 51.7 55.4 61.3
222 424677.36 145485.81 619.19 2 633+660 61.67 sever 54.6 524 56.1 62.0
222 424677.36 145485.81 621.99 3 633+660 61.67 sever 54.7 524 56.1 62.0
222 424677.36 145485.81 624.79 4 633+660 61.67 sever 54.6 52.3 56.0 62.0
223 424673.50 145485.46 616.39 1 633+660 65.55 sever 53.3 51.1 54.8 60.7
223 424673.50 145485.46 619.19 2 633+660 65.55 sever 54.0 51.7 55.4 61.4
223 424673.50 145485.46 621.99 3 633+660 65.55 sever 54.1 51.8 55.5 61.5
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TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,

LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn

senzorja od osi zel. fasade

na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
223 424673.50 145485.46 624.79 4 633+660 65.55 sever 54.1 51.8 55.5 61.5
227 424658.99 145481.59 616.39 1 633+657 80.19 zahod 51.8 49.5 53.2 59.1
227 424658.99 145481.59 619.19 2 633+657 80.19 zahod 52.5 50.3 54.0 59.9
227 424658.99 145481.59 621.99 3 633+657 80.19 zahod 52.9 50.6 54.3 60.2
227 424658.99 145481.59 624.79 4 633+657 80.19 zahod 52.9 50.6 54.3 60.2
229 424659.05 145473.80 616.39 1 633+649 80.42 zahod 51.8 49.5 53.2 59.1
229 424659.05 145473.80 619.19 2 633+649 80.42 zahod 524 50.1 53.8 59.8
229 424659.05 145473.80 621.99 3 633+649 80.42 zahod 52.7 504 54.1 60.0
229 424659.05 145473.80 624.79 4 633+649 80.42 zahod 52.7 50.4 54.1 60.0
230 424660.66 145469.43 616.39 1 633+645 78.97 zahod 51.8 49.5 53.2 59.2
230 424660.66 145469.43 619.19 2 633+645 78.97 zahod 524 50.2 53.9 59.8
230 424660.66 145469.43 621.99 3 633+645 78.97 zahod 52.7 504 54.1 60.1
230 424660.66 145469.43 624.79 4 633+645 78.97 zahod 52.7 50.4 54.1 60.1
232 424663.78 145462.98 616.39 1 633+641 76.13 jug 51.6 49.3 53.0 58.9
232 424663.78 145462.98 619.19 2 633+641 76.13 jug 52.1 49.9 53.6 59.5
232 424663.78 145462.98 621.99 3 633+641 76.13 jug 52.3 50.0 53.7 59.7
232 424663.78 145462.98 624.79 4 633+641 76.13 jug 52.3 50.0 53.7 59.6
233 424666.13 145461.85 616.39 1 633+641 73.87 zahod 51.8 49.5 53.2 59.1
233 424666.13 145461.85 619.19 2 633+641 73.87 zahod 52.3 50.1 53.8 59.7
233 424666.13 145461.85 621.99 3 633+641 73.87 zahod 524 50.2 53.9 59.8
233 424666.13 145461.85 624.79 4 633+641 73.87 zahod 524 50.2 53.8 59.8
236 424675.85 145461.71 616.39 1 633+641 64.21 jug 53.0 50.8 54.5 60.4
236 424675.85 145461.71 619.19 2 633+641 64.21 jug 53.6 514 55.1 61.0
236 424675.85 145461.71 621.99 3 633+641 64.21 jug 53.6 514 55.1 61.0
236 424675.85 145461.71 624.79 4 633+641 64.21 jug 53.5 51.3 55.0 60.9
237 424677.92 145460.58 616.39 1 633+641 62.28 zahod 53.2 50.9 54.6 60.5
237 424677.92 145460.58 619.19 2 633+641 62.28 zahod 53.8 51.5 55.2 61.1
237 424677.92 145460.58 621.99 3 633+641 62.28 zahod 53.7 515 55.2 61.1
237 424677.92 145460.58 624.79 4 633+641 62.28 zahod 53.7 514 55.1 61.0
240 424685.40 145455.50 616.39 1 633+636 55.57 jug 56.1 53.8 57.5 63.4
240 424685.40 145455.50 619.19 2 633+636 55.57 jug 572 54.9 58.6 64.5
240 424685.40 145455.50 621.99 3 633+636 55.57 jug 572 55.0 58.7 64.6
240 424685.40 145455.50 624.79 4 633+636 55.57 jug 572 54.9 58.7 64.6
241 424688.72 145457.64 616.39 1 633+637 51.98 jug 576 55.3 59.0 64.9
241 424688.72 145457.64 619.19 2 633+637 51.98 jug 58.7 56.4 60.2 66.1
241 424688.72 145457.64 621.99 3 633+637 51.98 jug 58.7 56.5 60.2 66.1
241 424688.72 145457.64 624.79 4 633+637 51.98 jug 58.7 56.4 60.1 66.1
244 424692.17 145464.11 616.39 1 633+641 47.74 vzhod 59.1 56.8 60.5 66.4
244 424692.17 145464.11 619.19 2 633+641 47.74 vzhod 60.0 57.8 61.5 67.4
244 424692.17 145464.11 621.99 3 633+641 47.74 vzhod 60.0 57.8 61.5 67.4
244 424692.17 145464.11 624.79 4 633+641 47.74 vzhod 59.9 577 61.4 67.3
245 424693.40 145466.27 616.39 1 633+641 46.37 jug 59.2 56.9 60.6 66.5
245 424693.40 145466.27 619.19 2 633+641 46.37 jug 60.1 57.8 61.5 67.5
245 424693.40 145466.27 621.99 3 633+641 46.37 jug 60.1 57.8 61.5 67.5
245 424693.40 145466.27 624.79 4 633+641 46.37 jug 60.0 577 61.5 67.4
246 424693.83 145468.69 616.39 1 633+643 45.85 vzhod 59.5 572 61.0 66.9
246 424693.83 145468.69 619.19 2 633+643 45.85 vzhod 60.4 58.1 61.8 67.7
246 424693.83 145468.69 621.99 3 633+643 45.85 vzhod 60.3 58.1 61.8 67.7
246 424693.83 145468.69 624.79 4 633+643 45.85 vzhod 60.3 58.0 61.7 67.7
247 424696.02 145470.47 616.39 1 633+645 43.60 jug 59.7 574 61.2 67.1
247 424696.02 145470.47 619.19 2 633+645 43.60 jug 60.4 58.1 61.9 67.8
247 424696.02 145470.47 621.99 3 633+645 43.60 jug 60.4 58.1 61.8 67.8
247 424696.02 145470.47 624.79 4 633+645 43.60 jug 60.3 58.0 61.7 67.7
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LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ.MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn

senzorja od osi zel. fasade

na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
248 424698.14 145472.58 616.39 1 633+647 41.40 vzhod 60.5 58.2 61.9 67.8
248 424698.14 145472.58 619.19 2 633+647 41.40 vzhod 61.0 58.8 62.5 68.4
248 424698.14 145472.58 621.99 3 633+647 41.40 vzhod 60.5 58.2 61.9 67.9
248 424698.14 145472.58 624.79 4 633+647 41.40 vzhod 60.1 578 61.6 67.5
251 424698.44 145481.82 616.39 1 633+656 40.76 jug 58.4 56.1 59.8 65.8
251 424698.44 145481.82 619.19 2 633+656 40.76 jug 58.4 56.1 59.8 65.7
251 424698.44 145481.82 621.99 3 633+656 40.76 jug 58.3 56.1 59.8 65.7
251 424698.44 145481.82 624.79 4 633+656 40.76 jug 59.0 56.8 60.5 66.4
253 424699.01 145488.30 616.39 1 633+660 39.99 vzhod 59.3 57.1 60.8 66.7
253 424699.01 145488.30 619.19 2 633+660 39.99 vzhod 59.5 572 60.9 66.8
253 424699.01 145488.30 621.99 3 633+660 39.99 vzhod 59.4 57.1 60.8 66.7
253 424699.01 145488.30 624.79 4 633+660 39.99 vzhod 59.4 57.1 60.9 66.8

Ime ulice: Spodnji Plavz 12
TH =579.95m Mejna vrednost hrupa: Ld,lim =65.0dB(A)  / Lv,lim =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)

254 426340.68 144504.56 581.99 1 631+690 41.03 jug 386 36.4 40.0 46.0
254 426340.68 144504.56 584.79 2 631+690 41.03 jug 43.3 411 44.8 50.7
254 426340.68 144504.56 587.59 3 631+690 41.03 jug 49.3 47.0 50.7 56.7
254 426340.68 144504.56 590.39 4 631+690 41.03 jug 55.2 52.9 56.6 62.6
256 426347.60 144504.26 581.99 1 631+683 44.60 vzhod 382 36.0 39.7 45.6
256 426347.60 144504.26 584.79 2 631+683 44.60 vzhod 42.9 40.6 443 50.3
256 426347.60 144504.26 587.59 3 631+683 44.60 vzhod 48.1 45.8 49.5 55.5
256 426347.60 144504.26 590.39 4 631+683 44.60 vzhod 50.7 484 52.2 58.1
258 426348.25 144510.59 581.99 1 631+687 50.25 sever 339 316 353 41.3
258 426348.25 144510.59 584.79 2 631+687 50.25 sever 354 33.1 36.8 42.7
258 426348.25 144510.59 587.59 3 631+687 50.25 sever 36.2 34.0 377 43.6
258 426348.25 144510.59 590.39 4 631+687 50.25 sever 384 36.1 39.9 45.8
259 426346.75 144512.34 581.99 1 631+689 50.87 sever 345 323 36.0 419
259 426346.75 144512.34 584.79 2 631+689 50.87 sever 36.3 34.1 378 43.7
259 426346.75 144512.34 587.59 3 631+689 50.87 sever 36.3 34.1 378 43.7
259 426346.75 144512.34 590.39 4 631+689 50.87 sever 382 35.9 396 45.6
260 426344.57 144513.85 581.99 1 631+691 50.92 sever 357 334 37.1 43.1
260 426344.57 144513.85 584.79 2 631+691 50.92 sever 379 356 393 45.2
260 426344.57 144513.85 587.59 3 631+691 50.92 sever 374 352 38.9 44.8
260 426344.57 144513.85 590.39 4 631+691 50.92 sever 39.3 37.0 40.7 46.6
261 426342.32 144513.80 581.99 1 631+693 49.63 sever 347 325 36.2 42.1
261 426342.32 144513.80 584.79 2 631+693 49.63 sever 372 34.9 386 445
261 426342.32 144513.80 587.59 3 631+693 49.63 sever 377 354 39.1 45.0
261 426342.32 144513.80 590.39 4 631+693 49.63 sever 396 373 41.0 46.9
263 426339.80 144510.67 581.99 1 631+694 45.63 zahod 39.0 36.8 40.5 46.4
263 426339.80 144510.67 584.79 2 631+694 4563 zahod 43.7 415 45.1 51.1
263 426339.80 144510.67 587.59 3 631+694 4563 zahod 49.6 47.3 51.1 57.0
263 426339.80 144510.67 590.39 4 631+694 45.63 zahod 52.1 49.8 53.6 59.5
264 426339.31 144507.29 581.99 1 631+692 42.54 zahod 40.8 386 42.2 48.2
264 426339.31 144507.29 584.79 2 631+692 42.54 zahod 45.9 43.6 47.3 53.2
264 426339.31 144507.29 587.59 3 631+692 42.54 zahod 52.2 49.9 53.7 59.6
264 426339.31 144507.29 590.39 4 631+692 42.54 zahod 54.4 52.1 55.9 61.8

Ime ulice: Cesta revolucije 2A

WWW.PNZ.Si

TH =574.83m Mejna vrednost hrupa: Ld,lim =65.0dB(A)  / Lv,lim =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)
265 426892.10 144203 54 576.82 1 6314073 37.08 jugozahod |  58.0 55.7 59.5 65.4
265 426892.10 144203 54 579,62 2 6314073 37.08 jugozahod | 596 57.3 61.0 67.0
265 426892.10 144203 54 562.42 3 6314073 37.08 jugozahod | 597 57.4 61.1 67.1
265 426892.10 144203 54 585.22 4 6314073 37.08 jugozahod | 596 57.4 61.1 67.0
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TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,

LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn

senzorja od osi zel. fasade

na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
265 426892.10 144203.54 588.02 5 631+073 37.08 jugozahod 59.5 572 61.0 66.9
265 426892.10 144203.54 590.82 6 631+073 37.08 jugozahod 59.4 57.1 60.8 66.8
265 426892.10 144203.54 593.62 7 631+073 37.08 jugozahod 59.2 56.9 60.7 66.6
265 426892.10 144203.54 596.42 8 631+073 37.08 jugozahod 59.0 56.8 60.5 66.4
265 426892.10 144203.54 599.22 9 631+073 37.08 jugozahod 58.8 56.6 60.3 66.2
265 426892.10 144203.54 602.02 10 631+073 37.08 jugozahod 58.6 56.4 60.1 66.0
265 426892.10 144203.54 604.82 1" 631+073 37.08 jugozahod 58.4 56.1 59.9 65.8
265 426892.10 144203.54 607.62 12 631+073 37.08 jugozahod 58.2 55.9 59.7 65.6
265 426892.10 144203.54 610.42 13 631+073 37.08 jugozahod 58.0 55.7 59.5 65.4
266 426893.52 144201.34 576.82 1 631+071 35.44 severozahod 56.5 54.2 57.9 63.9
266 426893.52 144201.34 579.62 2 631+071 3544 severozahod 58.1 55.8 59.6 65.5
266 426893.52 144201.34 582.42 3 631+071 3544 severozahod 58.3 56.0 59.7 65.6
266 426893.52 144201.34 585.22 4 631+071 35.44 severozahod 58.2 56.0 59.7 65.6
266 426893.52 144201.34 588.02 5 631+071 3544 severozahod 58.1 55.9 59.6 65.5
266 426893.52 144201.34 590.82 6 631+071 35.44 severozahod 58.0 55.7 59.5 65.4
266 426893.52 144201.34 593.62 7 631+071 3544 severozahod 57.9 55.6 59.3 65.3
266 426893.52 144201.34 596.42 8 631+071 35.44 severozahod 577 55.5 59.2 65.1
266 426893.52 144201.34 599.22 9 631+071 35.44 severozahod 576 55.3 59.0 65.0
266 426893.52 144201.34 602.02 10 631+071 35.44 severozahod 574 55.1 58.9 64.8
266 426893.52 144201.34 604.82 1" 631+071 3544 severozahod 572 55.0 58.7 64.6
266 426893.52 144201.34 607.62 12 631+071 35.44 severozahod 57.0 54.8 58.5 64.4
266 426893.52 144201.34 610.42 13 631+071 35.44 severozahod 56.9 54.6 58.3 64.3
267 426895.53 144200.30 576.82 1 631+068 35.10 jugovzhod 58.7 56.4 60.2 66.1
267 426895.53 144200.30 579.62 2 631+068 35.10 jugovzhod 60.0 578 61.5 67.4
267 426895.53 144200.30 582.42 3 631+068 35.10 jugovzhod 60.1 57.8 61.5 67.5
267 426895.53 144200.30 585.22 4 631+068 35.10 jugovzhod 60.0 577 61.4 67.4
267 426895.53 144200.30 588.02 5 631+068 35.10 jugovzhod 59.8 576 61.3 67.2
267 426895.53 144200.30 590.82 6 631+068 35.10 jugovzhod 59.7 574 61.1 67.0
267 426895.53 144200.30 593.62 7 631+068 35.10 jugovzhod 59.5 57.2 60.9 66.8
267 426895.53 144200.30 596.42 8 631+068 35.10 jugovzhod 59.2 57.0 60.7 66.6
267 426895.53 144200.30 599.22 9 631+068 35.10 jugovzhod 59.0 56.7 60.5 66.4
267 426895.53 144200.30 602.02 10 631+068 35.10 jugovzhod 58.8 56.5 60.2 66.2
267 426895.53 144200.30 604.82 1" 631+068 35.10 jugovzhod 58.5 56.3 60.0 65.9
267 426895.53 144200.30 607.62 12 631+068 35.10 jugovzhod 58.3 56.0 59.7 65.7
267 426895.53 144200.30 610.42 13 631+068 35.10 jugovzhod 58.0 55.8 59.5 65.4
268 426898.24 144200.37 576.82 1 631+066 36.06 jugozahod 58.4 56.2 59.9 65.8
268 426898.24 144200.37 579.62 2 631+066 36.06 jugozahod 59.9 576 61.3 67.3
268 426898.24 144200.37 582.42 3 631+066 36.06 jugozahod 59.9 577 61.4 67.3
268 426898.24 144200.37 585.22 4 631+066 36.06 jugozahod 59.9 576 61.3 67.3
268 426898.24 144200.37 588.02 5 631+066 36.06 jugozahod 59.8 575 61.2 671
268 426898.24 144200.37 590.82 6 631+066 36.06 jugozahod 59.6 573 61.1 67.0
268 426898.24 144200.37 593.62 7 631+066 36.06 jugozahod 59.4 57.1 60.9 66.8
268 426898.24 144200.37 596.42 8 631+066 36.06 jugozahod 59.2 57.0 60.7 66.6
268 426898.24 144200.37 599.22 9 631+066 36.06 jugozahod 59.0 56.7 60.5 66.4
268 426898.24 144200.37 602.02 10 631+066 36.06 jugozahod 58.8 56.5 60.3 66.2
268 426898.24 144200.37 604.82 1" 631+066 36.06 jugozahod 58.6 56.3 60.0 66.0
268 426898.24 144200.37 607.62 12 631+066 36.06 jugozahod 58.4 56.1 59.8 65.7
268 426898.24 144200.37 610.42 13 631+066 36.06 jugozahod 58.1 55.9 59.6 65.5
269 426899.76 144198.11 576.82 1 631+064 3443 severozahod 56.9 54.6 58.4 64.3
269 426899.76 144198.11 579.62 2 631+064 3443 severozahod 58.4 56.1 59.9 65.8
269 426899.76 144198.11 582.42 3 631+064 3443 severozahod 58.5 56.3 60.0 65.9
269 426899.76 144198.11 585.22 4 631+064 3443 severozahod 58.5 56.2 60.0 65.9
269 426899.76 144198.11 588.02 5 631+064 3443 severozahod 58.4 56.1 59.8 65.8
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TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,

LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn

senzorja od osi zel. fasade

na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
269 426899.76 144198.11 590.82 6 631+064 3443 severozahod 58.3 56.0 59.7 65.6
269 426899.76 144198.11 593.62 7 631+064 3443 severozahod 58.1 55.8 59.6 65.5
269 426899.76 144198.11 596.42 8 631+064 34.43 severozahod 57.9 55.7 59.4 65.3
269 426899.76 144198.11 599.22 9 631+064 3443 severozahod 578 55.5 59.2 65.2
269 426899.76 144198.11 602.02 10 631+064 3443 severozahod 576 55.3 59.1 65.0
269 426899.76 144198.11 604.82 1 631+064 3443 severozahod 574 55.1 58.9 64.8
269 426899.76 144198.11 607.62 12 631+064 3443 severozahod 572 54.9 58.7 64.6
269 426899.76 144198.11 610.42 13 631+064 3443 severozahod 57.0 54.8 58.5 64.4
270 426901.74 144197.08 576.82 1 631+062 34.11 jugovzhod 59.1 56.8 60.6 66.5
270 426901.74 144197.08 579.62 2 631+062 34.11 jugovzhod 60.2 58.0 61.7 67.6
270 426901.74 144197.08 582.42 3 631+062 34.11 jugovzhod 60.2 58.0 61.7 67.6
270 426901.74 144197.08 585.22 4 631+062 34.11 jugovzhod 60.1 57.9 61.6 67.5
270 426901.74 144197.08 588.02 5 631+062 34.11 jugovzhod 60.0 577 61.4 67.4
270 426901.74 144197.08 590.82 6 631+062 34.11 jugovzhod 59.8 575 61.2 67.2
270 426901.74 144197.08 593.62 7 631+062 34.11 jugovzhod 59.6 573 61.0 67.0
270 426901.74 144197.08 596.42 8 631+062 34.11 jugovzhod 59.3 57.1 60.8 66.7
270 426901.74 144197.08 599.22 9 631+062 34.11 jugovzhod 59.1 56.8 60.6 66.5
270 426901.74 144197.08 602.02 10 631+062 34.11 jugovzhod 58.9 56.6 60.3 66.2
270 426901.74 144197.08 604.82 1" 631+062 34.11 jugovzhod 58.6 56.3 60.1 66.0
270 426901.74 144197.08 607.62 12 631+062 34.11 jugovzhod 58.3 56.1 59.8 65.7
270 426901.74 144197.08 610.42 13 631+062 34.11 jugovzhod 58.1 55.8 59.6 65.5
27 426903.59 144197.60 576.82 1 631+060 35.21 jugozahod 59.0 56.7 60.5 66.4
27 426903.59 144197.60 579.62 2 631+060 35.21 jugozahod 60.3 58.0 61.8 67.7
2N 426903.59 144197.60 582.42 3 631+060 35.21 jugozahod 60.4 58.1 61.8 67.8
27 426903.59 144197.60 585.22 4 631+060 35.21 jugozahod 60.3 58.0 61.8 67.7
27 426903.59 144197.60 588.02 5 631+060 35.21 jugozahod 60.2 57.9 61.6 67.6
27 426903.59 144197.60 590.82 6 631+060 35.21 jugozahod 60.0 577 61.5 67.4
2N 426903.59 144197.60 593.62 7 631+060 35.21 jugozahod 59.8 576 61.3 67.2
27 426903.59 144197.60 596.42 8 631+060 35.21 jugozahod 59.6 574 61.1 67.0
27 426903.59 144197.60 599.22 9 631+060 35.21 jugozahod 59.4 57.2 60.9 66.8
27 426903.59 144197.60 602.02 10 631+060 35.21 jugozahod 59.2 57.0 60.7 66.6
2N 426903.59 144197.60 604.82 1" 631+060 35.21 jugozahod 59.0 56.7 60.5 66.4
2N 426903.59 144197.60 607.62 12 631+060 35.21 jugozahod 58.8 56.5 60.3 66.2
27 426903.59 144197.60 610.42 13 631+060 35.21 jugozahod 58.6 56.3 60.0 66.0
272 426905.83 144198.89 576.82 1 631+059 37.16 jugovzhod 56.5 54.3 58.0 63.9
272 426905.83 144198.89 579.62 2 631+059 37.16 jugovzhod 578 55.6 59.3 65.2
272 426905.83 144198.89 582.42 3 631+059 37.16 jugovzhod 57.9 55.6 59.4 65.3
272 426905.83 144198.89 585.22 4 631+059 37.16 jugovzhod 57.8 55.6 59.3 65.2
272 426905.83 144198.89 588.02 5 631+059 37.16 jugovzhod 577 55.4 59.2 65.1
272 426905.83 144198.89 590.82 6 631+059 37.16 jugovzhod 576 55.3 59.0 64.9
272 426905.83 144198.89 593.62 7 631+059 37.16 jugovzhod 574 55.1 58.8 64.8
272 426905.83 144198.89 596.42 8 631+059 37.16 jugovzhod 572 54.9 58.6 64.6
272 426905.83 144198.89 599.22 9 631+059 37.16 jugovzhod 57.0 54.7 58.4 64.4
272 426905.83 144198.89 602.02 10 631+059 37.16 jugovzhod 56.8 54.5 58.2 64.2
272 426905.83 144198.89 604.82 1" 631+059 37.16 jugovzhod 56.5 54.3 58.0 63.9
272 426905.83 144198.89 607.62 12 631+059 37.16 jugovzhod 56.3 54.1 57.8 63.7
272 426905.83 144198.89 610.42 13 631+059 37.16 jugovzhod 56.1 53.8 57.6 63.5
275 426912.78 144209.34 576.82 1 631+056 49.33 jugovzhod 54.0 517 55.5 614
275 426912.78 144209.34 579.62 2 631+056 49.33 jugovzhod 55.9 53.7 574 63.3
275 426912.78 144209.34 582.42 3 631+056 49.33 jugovzhod 56.1 53.9 57.6 63.5
275 426912.78 144209.34 585.22 4 631+056 49.33 jugovzhod 56.1 53.8 57.6 63.5
275 426912.78 144209.34 588.02 5 631+056 49.33 jugovzhod 56.0 53.8 575 63.4
275 426912.78 144209.34 590.82 6 631+056 49.33 jugovzhod 55.9 53.7 574 63.3
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TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,

LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn

senzorja od osi zel. fasade

na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
275 426912.78 144209.34 593.62 7 631+056 49.33 jugovzhod 55.8 53.5 57.3 63.2
275 426912.78 144209.34 596.42 8 631+056 49.33 jugovzhod 55.7 534 571 63.1
275 426912.78 144209.34 599.22 9 631+056 49.33 jugovzhod 55.5 53.3 57.0 62.9
275 426912.78 144209.34 602.02 10 631+056 49.33 jugovzhod 55.4 53.1 56.9 62.8
275 426912.78 144209.34 604.82 1" 631+056 49.33 jugovzhod 55.2 53.0 56.7 62.6
275 426912.78 144209.34 607.62 12 631+056 49.33 jugovzhod 55.1 52.8 56.5 62.5
275 426912.78 144209.34 610.42 13 631+056 49.33 jugovzhod 54.9 52.6 56.4 62.3
217 426913.90 144214.23 576.82 1 631+056 54.32 severovzhod 40.1 379 416 47.6
217 426913.90 144214.23 579.62 2 631+056 54.32 severovzhod 41.3 39.0 42.8 48.7
217 426913.90 144214.23 582.42 3 631+056 54.32 severovzhod 42.2 39.9 43.6 49.6
217 426913.90 144214.23 585.22 4 631+056 54.32 severovzhod 42.9 40.6 444 50.3
217 426913.90 144214.23 588.02 5 631+056 54.32 severovzhod 43.1 40.8 44.6 50.5
217 426913.90 144214.23 590.82 6 631+056 54.32 severovzhod 43.1 40.8 44.6 50.5
217 426913.90 144214.23 593.62 7 631+056 54.32 severovzhod 43.1 40.8 44.6 50.5
217 426913.90 144214.23 596.42 8 631+056 54.32 severovzhod 42.9 40.6 444 50.3
217 426913.90 144214.23 599.22 9 631+056 54.32 severovzhod 36.6 343 38.1 44.0
217 426913.90 144214.23 602.02 10 631+056 54.32 severovzhod 35.0 327 36.5 42.5
217 426913.90 144214.23 604.82 1" 631+056 54.32 severovzhod 35.0 327 36.5 424
217 426913.90 144214.23 607.62 12 631+056 54.32 severovzhod 35.1 329 36.6 42.5
217 426913.90 144214.23 610.42 13 631+056 54.32 severovzhod 36.2 34.1 377 43.7
278 426913.39 144215.96 576.82 1 631+057 55.78 jugovzhod 38.1 358 395 45.5
278 426913.39 144215.96 579.62 2 631+057 55.78 jugovzhod 39.3 371 40.8 46.7
278 426913.39 144215.96 582.42 3 631+057 55.78 jugovzhod 40.2 38.0 41.7 47.6
278 426913.39 144215.96 585.22 4 631+057 55.78 jugovzhod 40.6 383 421 48.0
278 426913.39 144215.96 588.02 5 631+057 55.78 jugovzhod 40.7 384 42.2 48.1
278 426913.39 144215.96 590.82 6 631+057 55.78 jugovzhod 40.7 385 42.2 48.1
278 426913.39 144215.96 593.62 7 631+057 55.78 jugovzhod 40.8 385 42.2 48.2
278 426913.39 144215.96 596.42 8 631+057 55.78 jugovzhod 40.6 383 421 48.0
278 426913.39 144215.96 599.22 9 631+057 55.78 jugovzhod 41.0 388 42.5 484
278 426913.39 144215.96 602.02 10 631+057 55.78 jugovzhod 40.7 384 42.1 48.1
278 426913.39 144215.96 604.82 1" 631+057 55.78 jugovzhod 40.7 384 42.2 48.1
278 426913.39 144215.96 607.62 12 631+057 55.78 jugovzhod 40.7 385 42.2 48.1
278 426913.39 144215.96 610.42 13 631+057 55.78 jugovzhod 411 388 42.6 48.5
279 426911.38 144217.01 576.82 1 631+060 56.10 severozahod 41.6 393 43.1 49.0
279 426911.38 144217.01 579.62 2 631+060 56.10 severozahod 42.9 40.6 44.3 50.3
279 426911.38 144217.01 582.42 3 631+060 56.10 severozahod 43.9 41.6 454 513
279 426911.38 144217.01 585.22 4 631+060 56.10 severozahod 44.8 42.5 46.3 52.2
279 426911.38 144217.01 588.02 5 631+060 56.10 severozahod 45.2 42.9 46.7 52.6
279 426911.38 144217.01 590.82 6 631+060 56.10 severozahod 454 43.1 46.8 52.8
279 426911.38 144217.01 593.62 7 631+060 56.10 severozahod 454 43.2 46.9 52.8
279 426911.38 144217.01 596.42 8 631+060 56.10 severozahod 45.3 431 46.8 52.7
279 426911.38 144217.01 599.22 9 631+060 56.10 severozahod 377 354 39.2 45.1
279 426911.38 144217.01 602.02 10 631+060 56.10 severozahod 36.5 34.1 38.0 43.9
279 426911.38 144217.01 604.82 1" 631+060 56.10 severozahod 36.3 34.0 378 43.7
279 426911.38 144217.01 607.62 12 631+060 56.10 severozahod 342 31.9 356 416
279 426911.38 144217.01 610.42 13 631+060 56.10 severozahod 345 323 36.0 419
282 426902.01 144220.39 576.82 1 631+069 56.21 severovzhod 43.0 40.7 445 50.4
282 426902.01 144220.39 579.62 2 631+069 56.21 severovzhod 443 42.0 45.8 517
282 426902.01 144220.39 582.42 3 631+069 56.21 severovzhod 454 431 46.8 52.8
282 426902.01 144220.39 585.22 4 631+069 56.21 severovzhod 46.3 44.0 47.8 53.7
282 426902.01 144220.39 588.02 5 631+069 56.21 severovzhod 46.5 443 48.0 53.9
282 426902.01 144220.39 590.82 6 631+069 56.21 severovzhod 46.7 444 48.1 54.1
282 426902.01 144220.39 593.62 7 631+069 56.21 severovzhod 46.7 444 48.2 54.1
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TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,

LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn

senzorja od osi zel. fasade

na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
282 426902.01 144220.39 596.42 8 631+069 56.21 severovzhod 46.6 443 48.1 54.0
282 426902.01 144220.39 599.22 9 631+069 56.21 severovzhod 388 36.5 40.3 46.2
282 426902.01 144220.39 602.02 10 631+069 56.21 severovzhod 373 35.0 38.8 44.7
282 426902.01 144220.39 604.82 1" 631+069 56.21 severovzhod 36.2 339 377 43.6
282 426902.01 144220.39 607.62 12 631+069 56.21 severovzhod 34.0 317 355 414
282 426902.01 144220.39 610.42 13 631+069 56.21 severovzhod 347 324 36.2 42.1
283 426899.13 144221.65 576.82 1 631+072 56.48 severovzhod 43.6 413 45.1 51.0
283 426899.13 144221.65 579.62 2 631+072 56.48 severovzhod 44.9 42.6 46.3 52.3
283 426899.13 144221.65 582.42 3 631+072 56.48 severovzhod 45.9 43.6 474 53.3
283 426899.13 144221.65 585.22 4 631+072 56.48 severovzhod 46.8 445 48.3 54.2
283 426899.13 144221.65 588.02 5 631+072 56.48 severovzhod 471 44.8 48.5 54.5
283 426899.13 144221.65 590.82 6 631+072 56.48 severovzhod 47.2 44.9 48.7 54.6
283 426899.13 144221.65 593.62 7 631+072 56.48 severovzhod 47.2 44.9 48.7 54.6
283 426899.13 144221.65 596.42 8 631+072 56.48 severovzhod 47.3 45.0 48.8 54.7
283 426899.13 144221.65 599.22 9 631+072 56.48 severovzhod 39.2 36.9 40.7 46.6
283 426899.13 144221.65 602.02 10 631+072 56.48 severovzhod 379 355 394 45.3
283 426899.13 144221.65 604.82 1" 631+072 56.48 severovzhod 36.1 337 376 43.5
283 426899.13 144221.65 607.62 12 631+072 56.48 severovzhod 34.0 317 355 414
283 426899.13 144221.65 610.42 13 631+072 56.48 severovzhod 349 326 36.3 42.2
284 426897.92 144219.71 576.82 1 631+072 54.26 jugozahod 513 49.0 52.8 58.7
284 426897.92 144219.71 579.62 2 631+072 54.26 jugozahod 534 51.1 54.8 60.8
284 426897.92 144219.71 582.42 3 631+072 54.26 jugozahod 54.1 51.8 55.6 61.5
284 426897.92 144219.71 585.22 4 631+072 54.26 jugozahod 54.2 51.9 55.7 61.6
284 426897.92 144219.71 588.02 5 631+072 54.26 jugozahod 54.2 51.9 55.7 61.6
284 426897.92 144219.71 590.82 6 631+072 54.26 jugozahod 54.2 51.9 55.6 61.6
284 426897.92 144219.71 593.62 7 631+072 54.26 jugozahod 54.1 51.8 55.6 61.5
284 426897.92 144219.71 596.42 8 631+072 54.26 jugozahod 54.0 51.8 55.5 61.4
284 426897.92 144219.71 599.22 9 631+072 54.26 jugozahod 54.0 517 55.4 614
284 426897.92 144219.71 602.02 10 631+072 54.26 jugozahod 53.9 51.6 55.4 61.3
284 426897.92 144219.71 604.82 1" 631+072 54.26 jugozahod 53.8 51.5 55.3 61.2
284 426897.92 144219.71 607.62 12 631+072 54.26 jugozahod 53.7 514 55.2 61.1
284 426897.92 144219.71 610.42 13 631+072 54.26 jugozahod 53.6 513 55.1 61.0
285 426898.24 144217.34 576.82 1 631+071 52.11 severozahod 49.9 47.6 514 573
285 426898.24 144217.34 579.62 2 631+071 52.11 severozahod 51.8 49.5 53.3 59.2
285 426898.24 144217.34 582.42 3 631+071 52.11 severozahod 52.5 50.2 54.0 59.9
285 426898.24 144217.34 585.22 4 631+071 52.11 severozahod 52.6 50.3 54.1 60.0
285 426898.24 144217.34 588.02 5 631+071 52.11 severozahod 52.7 504 54.2 60.1
285 426898.24 144217.34 590.82 6 631+071 52.11 severozahod 52.7 50.4 54.2 60.1
285 426898.24 144217.34 593.62 7 631+071 52.11 severozahod 52.7 50.4 54.2 60.1
285 426898.24 144217.34 596.42 8 631+071 52.11 severozahod 52.6 50.3 54.1 60.0
285 426898.24 144217.34 599.22 9 631+071 52.11 severozahod 52.5 50.2 54.0 59.9
285 426898.24 144217.34 602.02 10 631+071 52.11 severozahod 524 50.1 53.9 59.8
285 426898.24 144217.34 604.82 1" 631+071 52.11 severozahod 52.3 50.0 53.8 59.7
285 426898.24 144217.34 607.62 12 631+071 52.11 severozahod 52.1 49.8 53.6 59.5
285 426898.24 144217.34 610.42 13 631+071 52.11 severozahod 52.0 49.7 53.5 59.4
286 426896.21 144214.69 576.82 1 631+072 48.96 severozahod 51.0 48.7 52.5 58.4
286 426896.21 144214.69 579.62 2 631+072 48.96 severozahod 53.0 50.7 54.5 60.4
286 426896.21 144214.69 582.42 3 631+072 48.96 severozahod 53.6 513 55.1 61.0
286 426896.21 144214.69 585.22 4 631+072 48.96 severozahod 53.8 515 55.3 61.2
286 426896.21 144214.69 588.02 5 631+072 48.96 severozahod 53.9 51.6 55.3 61.3
286 426896.21 144214.69 590.82 6 631+072 48.96 severozahod 53.9 51.6 55.3 61.3
286 426896.21 144214.69 593.62 7 631+072 48.96 severozahod 53.8 515 55.3 61.2
286 426896.21 144214.69 596.42 8 631+072 48.96 severozahod 53.8 515 55.2 61.2
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LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ.MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn
senzorja od osi zel. fasade
na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
286 426896.21 144214.69 599.22 9 631+072 48.96 severozahod 53.0 50.7 54.5 60.4
286 426896.21 144214.69 602.02 10 631+072 48.96 severozahod 52.9 50.6 54.4 60.3
286 426896.21 144214.69 604.82 1 631+072 48.96 severozahod 52.8 50.5 54.3 60.2
286 426896.21 144214.69 607.62 12 631+072 48.96 severozahod 52.6 50.3 54.1 60.0
286 426896.21 144214.69 610.42 13 631+072 48.96 severozahod 52.5 50.2 54.0 59.9
287 426895.26 14421148 576.82 1 631+072 45.61 severozahod 46.8 445 48.2 54.2
287 426895.26 14421148 579.62 2 631+072 45.61 severozahod 484 46.1 49.9 55.8
287 426895.26 144211.48 582.42 3 631+072 45.61 severozahod 494 471 50.9 56.8
287 426895.26 14421148 585.22 4 631+072 45.61 severozahod 49.8 475 51.2 572
287 426895.26 14421148 588.02 5 631+072 45.61 severozahod 50.0 41.7 51.5 574
287 426895.26 144211.48 590.82 6 631+072 45.61 severozahod 50.1 47.8 51.6 575
287 426895.26 144211.48 593.62 7 631+072 45.61 severozahod 50.1 47.8 51.6 575
287 426895.26 14421148 596.42 8 631+072 45.61 severozahod 50.1 47.9 51.6 575
287 426895.26 14421148 599.22 9 631+072 45.61 severozahod 491 46.8 50.5 56.5
287 426895.26 14421148 602.02 10 631+072 45.61 severozahod 491 46.8 50.5 56.5
287 426895.26 14421148 604.82 11 631+072 45.61 severozahod 491 46.8 50.6 56.5
287 426895.26 14421148 607.62 12 631+072 45.61 severozahod 48.8 46.6 50.3 56.2
287 426895.26 14421148 610.42 13 631+072 45.61 severozahod 48.8 46.5 50.2 56.2
289 426890.82 144206.04 576.82 1 631+075 39.04 severozahod 53.8 51.5 55.2 61.2
289 426890.82 144206.04 579.62 2 631+075 39.04 severozahod 55.6 533 57.0 63.0
289 426890.82 144206.04 582.42 3 631+075 39.04 severozahod 55.8 53.6 57.3 63.2
289 426890.82 144206.04 585.22 4 631+075 39.04 severozahod 55.9 53.6 574 63.3
289 426890.82 144206.04 588.02 5 631+075 39.04 severozahod 55.9 53.6 57.3 63.3
289 426890.82 144206.04 590.82 6 631+075 39.04 severozahod 55.8 53.5 57.3 63.2
289 426890.82 144206.04 593.62 7 631+075 39.04 severozahod 55.7 534 57.2 63.1
289 426890.82 144206.04 596.42 8 631+075 39.04 severozahod 55.6 53.3 571 63.0
289 426890.82 144206.04 599.22 9 631+075 39.04 severozahod 55.5 53.2 56.9 62.9
289 426890.82 144206.04 602.02 10 631+075 39.04 severozahod 55.0 52.7 56.4 624
289 426890.82 144206.04 604.82 1 631+075 39.04 severozahod 54.8 52.6 56.3 62.2
289 426890.82 144206.04 607.62 12 631+075 39.04 severozahod 54.6 524 56.1 62.0
289 426890.82 144206.04 610.42 13 631+075 39.04 severozahod 54.4 52.2 55.9 61.8
Ime ulice: Spodnji Plavz 11
TH =580.00m Mejna vrednost hrupa: Ld,lim =65.0dB(A)  / Lv,lim =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)
290 426303.41 144525.60 582.00 1 6314732 38.11 severovzhod 36.8 345 382 441
290 426303.41 144525.60 584.80 2 6314732 38.11 severovzhod 395 373 41.0 46.9
290 426303.41 144525.60 587.60 3 631+732 38.11 severovzhod 43.8 415 45.3 51.2
294 42629242 144523.15 582.00 1 631+740 30.11 severozahod 47.0 4.7 484 54.3
294 42629242 144523.15 584.80 2 631+740 30.11 severozahod 53.2 50.9 54.7 60.6
294 42629242 144523.15 587.60 3 631+740 30.11 severozahod 56.5 54.3 58.0 63.9
296 426297.43 144517.39 582.00 1 631+732 27.98 jugozahod 485 46.3 49.9 55.9
296 426297.43 144517.39 584.80 2 631+732 27.98 jugozahod 56.9 54.7 58.4 64.3
29 42629743 144517.39 587.60 3 6314732 27.98 jugozahod 60.5 58.2 61.9 67.8
297 426300.44 144517.30 582.00 1 631+730 29.53 jugovzhod 451 42.8 46.5 524
297 426300.44 144517.30 584.80 2 631+730 29.53 jugovzhod 53.5 51.2 55.0 60.9
297 426300.44 144517.30 587.60 3 631+730 29.53 jugovzhod 57.2 54.9 58.6 64.5
Ime ulice: Hrusica 71
TH =606.29m Mejna vrednost hrupa: Ld,lim =65.0dB(A)  / Lv,lim =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)
301 424666.12 145389.04 607.87 1 633+588 89.41 sever 46.3 441 47.8 53.7
301 424666.12 145389.04 610.67 2 633+588 89.41 sever 47.6 454 49.1 55.0
301 424666.12 145389.04 613.47 3 633+588 89.41 sever 50.3 48.0 51.8 577
301 424666.12 145389.04 616.27 4 633+588 89.41 sever 513 49.0 52.8 58.7
302 424663.84 145387.32 607.87 1 633+588 92.12 zahod 479 45.6 49.3 55.3
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TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,
LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn

senzorja od osi zel. fasade

na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
302 424663.84 145387.32 610.67 2 633+588 92.12 zahod 48.7 46.4 50.1 56.1
302 424663.84 145387.32 613.47 3 633+588 92.12 zahod 49.5 47.2 50.9 56.8
302 424663.84 145387.32 616.27 4 633+588 92.12 zahod 49.9 47.6 51.3 57.2
306 424663.58 145373.02 607.87 1 633+576 97.13 jug 47.3 45.0 48.7 54.6
306 424663.58 145373.02 610.67 2 633+576 97.13 jug 48.2 45.9 49.6 55.6
306 424663.58 145373.02 613.47 3 633+576 97.13 jug 48.9 46.7 50.4 56.3
306 424663.58 145373.02 616.27 4 633+576 97.13 jug 49.3 471 50.8 56.7
309 424675.58 145370.18 607.87 1 633+575 86.94 jug 45.6 434 471 53.0
309 424675.58 145370.18 610.67 2 633+575 86.94 jug 47.2 44.9 48.6 54.5
309 424675.58 145370.18 613.47 3 633+575 86.94 jug 48.3 46.0 49.7 55.6
309 424675.58 145370.18 616.27 4 633+575 86.94 jug 48.7 46.5 50.2 56.1
310 424679.59 145370.59 607.87 1 633+574 83.09 jug 45.7 434 471 53.0
310 424679.59 145370.59 610.67 2 633+574 83.09 jug 47.2 45.0 48.7 54.6
310 424679.59 145370.59 613.47 3 633+574 83.09 jug 48.6 46.4 50.1 56.0
310 424679.59 145370.59 616.27 4 633+574 83.09 jug 49.2 46.9 50.6 56.6
315 424687.13 145383.82 607.87 1 633+578 71.32 vzhod 51.8 49.6 533 59.2
315 424687.13 145383.82 610.67 2 633+578 71.32 vzhod 54.4 52.1 55.8 61.8
315 424687.13 145383.82 613.47 3 633+578 71.32 vzhod 55.8 53.5 57.2 63.2
315 424687.13 145383.82 616.27 4 633+578 71.32 vzhod 56.4 54.2 57.9 63.8
316 424685.64 145386.10 607.87 1 633+581 71.97 sever 52.0 49.8 53.5 59.4
316 424685.64 145386.10 610.67 2 633+581 71.97 sever 54.2 52.0 55.7 61.6
316 424685.64 145386.10 613.47 3 633+581 71.97 sever 55.7 534 57.2 63.1
316 424685.64 145386.10 616.27 4 633+581 71.97 sever 56.4 54.1 57.8 63.7
318 424678.58 145388.21 607.87 1 633+585 77.92 sever 52.3 50.0 53.7 59.7
318 424678.58 145388.21 610.67 2 633+585 77.92 sever 54.5 52.2 55.9 61.9
318 424678.58 145388.21 613.47 3 633+585 77.92 sever 56.1 53.8 57.6 63.5
318 424678.58 145388.21 616.27 4 633+585 77.92 sever 56.8 54.6 58.3 64.2
319 424676.96 145389.84 607.87 1 633+587 78.90 vzhod 52.2 49.9 53.7 59.6
319 424676.96 145389.84 610.67 2 633+587 78.90 vzhod 54.2 51.9 55.6 61.6
319 424676.96 145389.84 613.47 3 633+587 78.90 vzhod 56.0 53.7 574 63.4
319 424676.96 145389.84 616.27 4 633+587 78.90 vzhod 56.8 54.5 58.2 64.2
320 42467477 145391.59 607.87 1 633+588 80.40 sever 504 48.2 51.9 57.8
320 42467477 145391.59 610.67 2 633+588 80.40 sever 52.3 50.0 53.7 59.7
320 424674.77 145391.59 613.47 3 633+588 80.40 sever 54.1 51.8 55.5 61.5
320 424674.77 145391.59 616.27 4 633+588 80.40 sever 54.9 52.7 56.4 62.3
321 424672.18 145390.57 607.87 1 633+588 83.19 zahod 46.4 441 47.8 53.7
321 424672.18 145390.57 610.67 2 633+588 83.19 zahod 47.2 45.0 48.6 54.6
321 424672.18 145390.57 613.47 3 633+588 83.19 zahod 48.0 45.7 494 55.3
321 424672.18 145390.57 616.27 4 633+588 83.19 zahod 48.4 46.1 49.8 55.7

Ime ulice: Cesta revolucije 1B
TH =574.28m Mejna vrednost hrupa: Ld,lim =65.0dB(A)  / Lv,lim =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)

322 426955.65 144177.75 576.40 1 631+003 3244 jugovzhod 577 55.4 59.2 65.1
322 426955.65 144177.75 579.20 2 631+003 3244 jugovzhod 58.8 56.5 60.2 66.2
322 426955.65 144177.75 582.00 3 631+003 3244 jugovzhod 58.8 56.5 60.2 66.2
322 426955.65 144177.75 584.80 4 631+003 3244 jugovzhod 58.7 56.4 60.1 66.0
322 426955.65 144177.75 587.60 5 631+003 3244 jugovzhod 58.5 56.2 59.9 65.9
322 426955.65 144177.75 590.40 6 631+003 3244 jugovzhod 58.3 56.0 59.7 65.7
322 426955.65 144177.75 593.20 7 631+003 3244 jugovzhod 58.1 55.8 59.5 65.5
322 426955.65 144177.75 596.00 8 631+003 3244 jugovzhod 578 55.6 59.3 65.2
322 426955.65 144177.75 598.80 9 631+003 3244 jugovzhod 576 55.3 59.0 65.0
322 426955.65 144177.75 601.60 10 631+003 3244 jugovzhod 573 55.1 58.8 64.7
322 426955.65 144177.75 604.40 1" 631+003 3244 jugovzhod 57.1 54.8 58.5 64.5
322 426955.65 144177.75 607.20 12 631+003 3244 jugovzhod 56.8 54.5 58.3 64.2
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TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,

LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn

senzorja od osi zel. fasade

na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
325 426962.72 144188.53 576.40 1 631+000 44.79 jugovzhod 55.8 53.5 57.3 63.2
325 426962.72 144188.53 579.20 2 631+000 44.79 jugovzhod 575 55.3 59.0 64.9
325 426962.72 144188.53 582.00 3 631+000 44.79 jugovzhod 576 55.4 59.1 65.0
325 426962.72 144188.53 584.80 4 631+000 44.79 jugovzhod 576 55.3 59.1 65.0
325 426962.72 144188.53 587.60 5 631+000 44.79 jugovzhod 575 55.2 59.0 64.9
325 426962.72 144188.53 590.40 6 631+000 44.79 jugovzhod 574 55.1 58.8 64.8
325 426962.72 144188.53 593.20 7 631+000 44.79 jugovzhod 572 54.9 58.7 64.6
325 426962.72 144188.53 596.00 8 631+000 44.79 jugovzhod 57.1 54.8 58.6 64.5
325 426962.72 144188.53 598.80 9 631+000 44.79 jugovzhod 56.9 54.6 58.4 64.3
325 426962.72 144188.53 601.60 10 631+000 44.79 jugovzhod 56.8 54.5 58.2 64.2
325 426962.72 144188.53 604.40 1" 631+000 44.79 jugovzhod 56.6 54.3 58.0 64.0
325 426962.72 144188.53 607.20 12 631+000 44.79 jugovzhod 56.4 54.1 57.8 63.8
326 426965.06 144190.02 576.40 1 630+998 46.89 jugovzhod 56.1 53.8 57.6 63.5
326 426965.06 144190.02 579.20 2 630+998 46.89 jugovzhod 58.0 55.7 59.5 65.4
326 426965.06 144190.02 582.00 3 630+998 46.89 jugovzhod 58.1 55.9 59.6 65.5
326 426965.06 144190.02 584.80 4 630+998 46.89 jugovzhod 58.1 55.8 59.5 65.5
326 426965.06 144190.02 587.60 5 630+998 46.89 jugovzhod 58.0 55.7 59.5 65.4
326 426965.06 144190.02 590.40 6 630+998 46.89 jugovzhod 57.9 55.6 59.3 65.3
326 426965.06 144190.02 593.20 7 630+998 46.89 jugovzhod 57.8 55.5 59.2 65.1
326 426965.06 144190.02 596.00 8 630+998 46.89 jugovzhod 576 55.3 59.1 65.0
326 426965.06 144190.02 598.80 9 630+998 46.89 jugovzhod 575 55.2 58.9 64.8
326 426965.06 144190.02 601.60 10 630+998 46.89 jugovzhod 573 55.0 58.7 64.7
326 426965.06 144190.02 604.40 1" 630+998 46.89 jugovzhod 57.1 54.8 58.6 64.5
326 426965.06 144190.02 607.20 12 630+998 46.89 jugovzhod 56.9 54.6 58.4 64.3
330 426951.13 144199.31 576.40 1 631+015 51.58 severovzhod 43.2 40.9 4.7 50.6
330 426951.13 144199.31 579.20 2 631+015 51.58 severovzhod 445 42.2 46.0 51.9
330 426951.13 144199.31 582.00 3 631+015 51.58 severovzhod 45.6 43.3 47.0 52.9
330 426951.13 144199.31 584.80 4 631+015 51.58 severovzhod 46.4 441 47.9 53.8
330 426951.13 144199.31 587.60 5 631+015 51.58 severovzhod 46.5 44.2 48.0 53.9
330 426951.13 144199.31 590.40 6 631+015 51.58 severovzhod 46.5 44.2 48.0 53.9
330 426951.13 144199.31 593.20 7 631+015 51.58 severovzhod 46.5 44.2 47.9 53.9
330 426951.13 144199.31 596.00 8 631+015 51.58 severovzhod 46.4 44.2 47.9 53.8
330 426951.13 144199.31 598.80 9 631+015 51.58 severovzhod 44.0 4.7 45.5 514
330 426951.13 144199.31 601.60 10 631+015 51.58 severovzhod 33.1 308 345 404
330 426951.13 144199.31 604.40 1" 631+015 51.58 severovzhod 332 30.9 346 40.6
330 426951.13 144199.31 607.20 12 631+015 51.58 severovzhod 334 312 34.9 40.8
331 426948.16 144198.75 576.40 1 631+018 50.11 severozahod 52.1 49.8 53.5 59.5
331 426948.16 144198.75 579.20 2 631+018 50.11 severozahod 54.1 51.8 55.6 61.5
331 426948.16 144198.75 582.00 3 631+018 50.11 severozahod 54.6 52.3 56.1 62.0
331 426948.16 144198.75 584.80 4 631+018 50.11 severozahod 54.8 52.5 56.2 62.2
331 426948.16 144198.75 587.60 5 631+018 50.11 severozahod 54.8 52.5 56.2 62.2
331 426948.16 144198.75 590.40 6 631+018 50.11 severozahod 54.7 524 56.2 62.1
331 426948.16 144198.75 593.20 7 631+018 50.11 severozahod 54.7 524 56.1 62.0
331 426948.16 144198.75 596.00 8 631+018 50.11 severozahod 54.6 52.3 56.0 62.0
331 426948.16 144198.75 598.80 9 631+018 50.11 severozahod 54.3 52.0 55.8 61.7
331 426948.16 144198.75 601.60 10 631+018 50.11 severozahod 53.8 51.5 55.2 61.2
331 426948.16 144198.75 604.40 1" 631+018 50.11 severozahod 53.7 514 55.1 61.1
331 426948.16 144198.75 607.20 12 631+018 50.11 severozahod 53.6 513 55.0 60.9
332 426948.17 144195.92 576.40 1 631+017 47.44 severozahod 51.6 49.3 53.1 59.0
332 426948.17 144195.92 579.20 2 631+017 47.44 severozahod 53.5 51.2 54.9 60.9
332 426948.17 144195.92 582.00 3 631+017 47.44 severozahod 54.0 51.7 55.5 61.4
332 426948.17 144195.92 584.80 4 631+017 47.44 severozahod 54.2 51.9 55.7 61.6
332 426948.17 144195.92 587.60 5 631+017 47.44 severozahod 54.2 51.9 55.7 61.6
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TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,

LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn

senzorja od osi zel. fasade

na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
332 426948.17 144195.92 590.40 6 631+017 47.44 severozahod 54.2 51.9 55.7 61.6
332 426948.17 144195.92 593.20 7 631+017 47.44 severozahod 54.1 51.9 55.6 61.6
332 426948.17 144195.92 596.00 8 631+017 47.44 severozahod 54.1 51.8 55.6 61.5
332 426948.17 144195.92 598.80 9 631+017 47.44 severozahod 54.0 517 55.5 614
332 426948.17 144195.92 601.60 10 631+017 47.44 severozahod 534 51.1 54.9 60.8
332 426948.17 144195.92 604.40 1 631+017 47.44 severozahod 53.3 51.0 54.8 60.7
332 426948.17 144195.92 607.20 12 631+017 47.44 severozahod 53.2 51.0 54.7 60.6
333 426946.35 144193.47 576.40 1 631+018 44.54 severozahod 51.9 49.6 533 59.3
333 426946.35 144193.47 579.20 2 631+018 44.54 severozahod 53.8 51.6 55.3 61.2
333 426946.35 144193.47 582.00 3 631+018 44.54 severozahod 54.3 52.0 55.7 61.7
333 426946.35 144193.47 584.80 4 631+018 44.54 severozahod 544 52.1 55.9 61.8
333 426946.35 144193.47 587.60 5 631+018 44.54 severozahod 54.5 52.2 55.9 61.9
333 426946.35 144193.47 590.40 6 631+018 44.54 severozahod 54.4 52.1 55.9 61.8
333 426946.35 144193.47 593.20 7 631+018 44.54 severozahod 54.4 52.1 55.8 61.8
333 426946.35 144193.47 596.00 8 631+018 44.54 severozahod 54.3 52.0 55.8 61.7
333 426946.35 144193.47 598.80 9 631+018 44.54 severozahod 54.2 51.9 55.7 61.6
333 426946.35 144193.47 601.60 10 631+018 44.54 severozahod 53.6 514 55.1 61.0
333 426946.35 144193.47 604.40 1" 631+018 44.54 severozahod 53.5 51.3 55.0 60.9
333 426946.35 144193.47 607.20 12 631+018 44.54 severozahod 534 51.2 54.9 60.8
334 426945.29 144190.33 576.40 1 631+018 41.22 severozahod 47.8 45.5 49.3 55.2
334 426945.29 144190.33 579.20 2 631+018 41.22 severozahod 49.6 474 51.1 57.0
334 426945.29 144190.33 582.00 3 631+018 41.22 severozahod 50.4 48.1 51.9 57.8
334 426945.29 144190.33 584.80 4 631+018 41.22 severozahod 50.7 484 52.2 58.1
334 426945.29 144190.33 587.60 5 631+018 41.22 severozahod 50.9 48.6 52.3 58.3
334 426945.29 144190.33 590.40 6 631+018 41.22 severozahod 50.9 48.6 524 58.3
334 426945.29 144190.33 593.20 7 631+018 41.22 severozahod 50.9 48.7 524 58.3
334 426945.29 144190.33 596.00 8 631+018 41.22 severozahod 51.0 48.7 524 58.4
334 426945.29 144190.33 598.80 9 631+018 41.22 severozahod 51.0 48.7 52.5 58.4
334 426945.29 144190.33 601.60 10 631+018 41.22 severozahod 50.0 41.7 51.5 574
334 426945.29 144190.33 604.40 1" 631+018 41.22 severozahod 50.0 47.8 51.5 574
334 426945.29 144190.33 607.20 12 631+018 41.22 severozahod 50.0 47.8 51.5 574
336 426940.83 144184.69 576.40 1 631+020 34.46 severozahod 54.9 52.7 56.4 62.3
336 426940.83 144184.69 579.20 2 631+020 34.46 severozahod 56.5 54.2 57.9 63.9
336 426940.83 144184.69 582.00 3 631+020 34.46 severozahod 56.6 54.3 58.1 64.0
336 426940.83 144184.69 584.80 4 631+020 34.46 severozahod 56.6 54.3 58.1 64.0
336 426940.83 144184.69 587.60 5 631+020 34.46 severozahod 56.6 54.3 58.0 63.9
336 426940.83 144184.69 590.40 6 631+020 34.46 severozahod 56.4 54.2 57.9 63.8
336 426940.83 144184.69 593.20 7 631+020 34.46 severozahod 56.3 54.0 57.8 63.7
336 426940.83 144184.69 596.00 8 631+020 34.46 severozahod 56.2 53.9 57.6 63.6
336 426940.83 144184.69 598.80 9 631+020 34.46 severozahod 56.0 53.7 575 63.4
336 426940.83 144184.69 601.60 10 631+020 34.46 severozahod 55.8 53.6 57.3 63.2
336 426940.83 144184.69 604.40 1" 631+020 34.46 severozahod 55.5 53.2 56.9 62.8
336 426940.83 144184.69 607.20 12 631+020 34.46 severozahod 55.3 53.0 56.7 62.7
337 426942.14 144182.20 576.40 1 631+018 3251 jugozahod 59.3 57.0 60.8 66.7
337 426942.14 144182.20 579.20 2 631+018 3251 jugozahod 60.5 58.3 62.0 67.9
337 426942.14 144182.20 582.00 3 631+018 3251 jugozahod 60.6 58.3 62.0 67.9
337 426942.14 144182.20 584.80 4 631+018 3251 jugozahod 60.5 58.2 61.9 67.8
337 426942.14 144182.20 587.60 5 631+018 3251 jugozahod 60.3 58.0 61.8 67.7
337 426942.14 144182.20 590.40 6 631+018 3251 jugozahod 60.1 57.8 61.6 67.5
337 426942.14 144182.20 593.20 7 631+018 3251 jugozahod 59.9 576 61.4 67.3
337 426942.14 144182.20 596.00 8 631+018 3251 jugozahod 59.7 574 61.1 67.0
337 426942.14 144182.20 598.80 9 631+018 3251 jugozahod 59.4 572 60.9 66.8
337 426942.14 144182.20 601.60 10 631+018 3251 jugozahod 59.2 56.9 60.6 66.6
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TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,

LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn

senzorja od osi zel. fasade

na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
337 426942.14 144182.20 604.40 1" 631+018 3251 jugozahod 58.9 56.6 60.4 66.3
337 426942.14 144182.20 607.20 12 631+018 3251 jugozahod 58.6 56.4 60.1 66.0
338 426944.62 144179.47 576.40 1 631+015 30.70 jugozahod 60.1 57.8 61.5 67.4
338 426944.62 144179.47 579.20 2 631+015 30.70 jugozahod 61.1 58.9 62.6 68.5
338 426944.62 144179.47 582.00 3 631+015 30.70 jugozahod 61.1 58.9 62.6 68.5
338 426944.62 144179.47 584.80 4 631+015 30.70 jugozahod 61.0 58.8 62.5 68.4
338 426944.62 144179.47 587.60 5 631+015 30.70 jugozahod 60.9 58.6 62.3 68.2
338 426944.62 144179.47 590.40 6 631+015 30.70 jugozahod 60.7 58.4 62.1 68.1
338 426944.62 144179.47 593.20 7 631+015 30.70 jugozahod 60.5 58.2 61.9 67.8
338 426944.62 144179.47 596.00 8 631+015 30.70 jugozahod 60.2 58.0 61.7 67.6
338 426944.62 144179.47 598.80 9 631+015 30.70 jugozahod 60.0 577 61.4 67.4
338 426944.62 144179.47 601.60 10 631+015 30.70 jugozahod 59.8 575 61.2 671
338 426944.62 144179.47 604.40 1 631+015 30.70 jugozahod 59.5 57.2 61.0 66.9
338 426944.62 144179.47 607.20 12 631+015 30.70 jugozahod 59.3 57.0 60.7 66.6
339 426948.13 144179.14 576.40 1 631+012 31.49 jugozahod 59.7 574 61.1 67.1
339 426948.13 144179.14 579.20 2 631+012 3149 jugozahod 60.7 58.5 62.2 68.1
339 426948.13 144179.14 582.00 3 631+012 31.49 jugozahod 60.7 58.5 62.2 68.1
339 426948.13 144179.14 584.80 4 631+012 31.49 jugozahod 60.6 58.3 62.1 68.0
339 426948.13 144179.14 587.60 5 631+012 31.49 jugozahod 60.4 58.2 61.9 67.8
339 426948.13 144179.14 590.40 6 631+012 3149 jugozahod 60.2 58.0 61.7 67.6
339 426948.13 144179.14 593.20 7 631+012 31.49 jugozahod 60.0 577 61.5 67.4
339 426948.13 144179.14 596.00 8 631+012 31.49 jugozahod 59.8 575 61.2 67.1
339 426948.13 144179.14 598.80 9 631+012 31.49 jugozahod 59.5 57.2 61.0 66.9
339 426948.13 144179.14 601.60 10 631+012 3149 jugozahod 59.2 57.0 60.7 66.6
339 426948.13 144179.14 604.40 1" 631+012 31.49 jugozahod 58.9 56.7 60.4 66.3
339 426948.13 144179.14 607.20 12 631+012 31.49 jugozahod 58.7 56.4 60.1 66.1
340 426950.44 144176.50 576.40 1 631+009 29.71 jugozahod 60.5 58.2 61.9 67.9
340 426950.44 144176.50 579.20 2 631+009 29.71 jugozahod 61.3 59.1 62.8 68.7
340 426950.44 144176.50 582.00 3 631+009 29.71 jugozahod 61.3 59.1 62.8 68.7
340 426950.44 144176.50 584.80 4 631+009 29.71 jugozahod 61.2 58.9 62.7 68.6
340 426950.44 144176.50 587.60 5 631+009 29.71 jugozahod 61.0 58.8 62.5 68.4
340 426950.44 144176.50 590.40 6 631+009 29.71 jugozahod 60.8 58.6 62.3 68.2
340 426950.44 144176.50 593.20 7 631+009 29.71 jugozahod 60.6 58.3 62.1 68.0
340 426950.44 144176.50 596.00 8 631+009 29.71 jugozahod 60.4 58.1 61.8 67.8
340 426950.44 144176.50 598.80 9 631+009 29.71 jugozahod 60.1 57.8 61.6 67.5
340 426950.44 144176.50 601.60 10 631+009 29.71 jugozahod 59.9 576 61.3 67.2
340 426950.44 144176.50 604.40 1" 631+009 29.71 jugozahod 59.6 573 61.1 67.0
340 426950.44 144176.50 607.20 12 631+009 29.71 jugozahod 59.3 57.1 60.8 66.7
341 426953.36 144176.47 576.40 1 631+005 30.56 jugozahod 60.3 58.0 61.8 67.7
341 426953.36 144176.47 579.20 2 631+005 30.56 jugozahod 61.2 59.0 62.7 68.6
341 426953.36 144176.47 582.00 3 631+005 30.56 jugozahod 61.2 59.0 62.7 68.6
341 426953.36 144176.47 584.80 4 631+005 30.56 jugozahod 61.1 58.8 62.6 68.5
341 426953.36 144176.47 587.60 5 631+005 30.56 jugozahod 60.9 58.7 62.4 68.3
341 426953.36 144176.47 590.40 6 631+005 30.56 jugozahod 60.7 58.5 62.2 68.1
341 426953.36 144176.47 593.20 7 631+005 30.56 jugozahod 60.5 58.2 62.0 67.9
341 426953.36 144176.47 596.00 8 631+005 30.56 jugozahod 60.3 58.0 61.7 67.7
341 426953.36 144176.47 598.80 9 631+005 30.56 jugozahod 60.0 57.8 61.5 67.4
341 426953.36 144176.47 601.60 10 631+005 30.56 jugozahod 59.8 575 61.2 67.2
341 426953.36 144176.47 604.40 1" 631+005 30.56 jugozahod 59.5 572 61.0 66.9
341 426953.36 144176.47 607.20 12 631+005 30.56 jugozahod 59.2 57.0 60.7 66.6

Ime ulice: Hrusica 2
TH =604.79m Mejna vrednost hrupa: Ld,lim =65.0dB(A)  / Lv,lim =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)
344 ‘ 425320.82 ‘ 145241.16 ‘ 606.73 ‘ 1 ‘ 632+952 ‘ 102.39 ‘ zahod ‘ 50.7 ‘ 484 ‘ 52.2 ‘ 58.1
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
Vojkova cesta 65, 1113 Ljubljana stran 16/31
WWW.PNZ.Si

SoundPLAN 8.1



TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,
LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn

senzorja od osi zel. fasade

na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
344 425320.82 145241.16 609.53 2 632+952 102.39 zahod 51.6 494 53.1 59.0
344 425320.82 145241.16 612.33 3 632+952 102.39 zahod 52.0 49.7 534 59.3
344 425320.82 145241.16 615.13 4 632+952 102.39 zahod 51.9 49.7 53.4 59.3
348 425333.34 145236.44 606.73 1 632+938 102.30 jug 53.9 51.6 55.3 61.3
348 425333.34 145236.44 609.53 2 632+938 102.30 jug 54.4 52.2 55.9 61.8
348 425333.34 145236.44 612.33 3 632+938 102.30 jug 54.6 52.3 56.0 61.9
348 425333.34 145236.44 615.13 4 632+938 102.30 jug 54.6 52.3 56.0 62.0
349 425335.62 145238.12 606.73 1 632+937 104.67 vzhod 49.3 47.0 50.8 56.7
349 425335.62 145238.12 609.53 2 632+937 104.67 vzhod 49.8 475 51.3 572
349 425335.62 145238.12 612.33 3 632+937 104.67 vzhod 50.0 41.7 514 574
349 425335.62 145238.12 615.13 4 632+937 104.67 vzhod 50.0 41.7 515 574
355 425324.79 145251.03 606.73 1 632+951 113.02 sever 33.1 30.9 346 40.5
355 425324.79 145251.03 609.53 2 632+951 113.02 sever 33.1 30.9 346 40.5
355 425324.79 145251.03 612.33 3 632+951 113.02 sever 349 326 36.3 42.2
355 425324.79 145251.03 615.13 4 632+951 113.02 sever 35.5 33.3 37.0 42.9

Ime ulice: Cesta revolucije 9
TH =579.05m Mejna vrednost hrupa: Ld,lim =65.0dB(A)  / Lv,lim =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)

359 426587.95 144357.58 580.70 1 631+402 54.24 zahod 49.3 47.0 50.8 56.7
359 426587.95 144357.58 583.50 2 631+402 54.24 zahod 534 51.2 54.9 60.8
359 426587.95 144357.58 586.30 3 631+402 54.24 zahod 54.1 51.9 55.6 61.5
359 426587.95 144357.58 589.10 4 631+402 54.24 zahod 53.6 513 55.1 61.0
359 426587.95 144357.58 591.90 5 631+402 54.24 zahod 53.5 51.3 55.0 60.9
359 426587.95 144357.58 594.70 6 631+402 54.24 zahod 53.8 51.5 55.2 61.2
361 426594.20 144354.61 580.70 1 631+395 55.17 jug 48.9 46.6 50.3 56.3
361 426594.20 144354.61 583.50 2 631+395 55.17 jug 53.1 50.8 54.6 60.5
361 426594.20 144354.61 586.30 3 631+395 55.17 jug 55.8 53.5 57.3 63.2
361 426594.20 144354.61 589.10 4 631+395 55.17 jug 55.9 53.6 57.3 63.2
361 426594.20 144354.61 591.90 5 631+395 55.17 jug 55.8 535 57.2 63.1
361 426594.20 144354.61 594.70 6 631+395 55.17 jug 55.8 535 57.2 63.2
362 426597.69 144352.93 580.70 1 631+391 55.67 jug 47.9 45.6 49.3 55.3
362 426597.69 144352.93 583.50 2 631+391 55.67 jug 52.2 49.9 53.7 59.6
362 426597.69 144352.93 586.30 3 631+391 55.67 jug 55.8 53.6 57.3 63.2
362 426597.69 144352.93 589.10 4 631+391 55.67 jug 56.0 53.7 574 63.4
362 426597.69 144352.93 591.90 5 631+391 55.67 jug 55.9 53.6 574 63.3
362 426597.69 144352.93 594.70 6 631+391 55.67 jug 55.8 53.6 57.3 63.2
364 426605.49 144353.07 580.70 1 631+385 60.06 jug 444 42.2 45.9 51.8
364 426605.49 144353.07 583.50 2 631+385 60.06 jug 49.8 475 513 572
364 426605.49 144353.07 586.30 3 631+385 60.06 jug 55.2 52.9 56.6 62.6
364 426605.49 144353.07 589.10 4 631+385 60.06 jug 55.6 534 571 63.0
364 426605.49 144353.07 591.90 5 631+385 60.06 jug 55.6 533 57.0 63.0
364 426605.49 144353.07 594.70 6 631+385 60.06 jug 55.5 53.2 56.9 62.9
367 426617.06 144350.29 580.70 1 631+373 64.01 jug 40.9 387 42.3 48.3
367 426617.06 144350.29 583.50 2 631+373 64.01 jug 48.7 46.4 50.1 56.1
367 426617.06 144350.29 586.30 3 631+373 64.01 jug 54.7 524 56.1 62.1
367 426617.06 144350.29 589.10 4 631+373 64.01 jug 55.5 53.2 56.9 62.8
367 426617.06 144350.29 591.90 5 631+373 64.01 jug 55.5 53.2 56.9 62.8
367 426617.06 144350.29 594.70 6 631+373 64.01 jug 55.4 53.1 56.9 62.8
369 426624.86 144350.43 580.70 1 631+367 68.36 jug 404 382 419 47.8
369 426624.86 144350.43 583.50 2 631+367 68.36 jug 47.3 45.0 48.7 54.7
369 426624.86 144350.43 586.30 3 631+367 68.36 jug 54.0 51.7 55.4 61.4
369 426624.86 144350.43 589.10 4 631+367 68.36 jug 55.0 52.7 56.4 62.4
369 426624.86 144350.43 591.90 5 631+367 68.36 jug 55.1 52.8 56.5 62.5
369 426624.86 144350.43 594.70 6 631+367 68.36 jug 55.0 52.7 56.5 624
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TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,
LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn

senzorja od osi zel. fasade

na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
372 426636.44 144347.65 580.70 1 631+355 72.29 jug 39.2 37.0 40.6 46.5
372 426636.44 14434765 583.50 2 631+355 72.29 jug 45.9 43.6 47.3 53.2
372 426636.44 144347 .65 586.30 3 631+355 72.29 jug 53.0 50.7 54.5 60.4
372 426636.44 144347.65 589.10 4 631+355 72.29 jug 54.0 517 55.5 614
372 426636.44 14434765 591.90 5 631+355 72.29 jug 54.2 51.9 55.6 61.6
372 426636.44 14434765 594.70 6 631+355 72.29 jug 54.1 51.9 55.6 61.5
373 426640.26 144348.34 580.70 1 631+352 74.94 jug 376 354 39.0 45.0
373 426640.26 144348.34 583.50 2 631+352 74.94 jug 44.0 4.7 454 513
373 426640.26 144348.34 586.30 3 631+352 74.94 jug 51.5 49.2 53.0 58.9
373 426640.26 144348.34 589.10 4 631+352 74.94 jug 52.5 50.2 54.0 59.9
373 426640.26 144348.34 591.90 5 631+352 74.94 jug 52.7 504 54.2 60.1
373 426640.26 144348.34 594.70 6 631+352 74.94 jug 52.7 504 54.1 60.1
375 426647.08 144349.53 580.70 1 631+347 79.63 vzhod 29.0 26.7 304 36.4
375 426647.08 144349.53 583.50 2 631+347 79.63 vzhod 30.2 279 316 375
375 426647.08 144349.53 586.30 3 631+347 79.63 vzhod 31.1 289 326 385
375 426647.08 144349.53 589.10 4 631+347 79.63 vzhod 318 295 332 39.1
375 426647.08 144349.53 591.90 5 631+347 79.63 vzhod 329 306 343 40.2
375 426647.08 144349.53 594.70 6 631+347 79.63 vzhod 34.1 31.8 355 414
387 426607.16 144369.70 580.70 1 631+392 74.90 sever 304 28.1 31.9 378
387 426607.16 144369.70 583.50 2 631+392 74.90 sever 323 30.0 338 39.7
387 426607.16 144369.70 586.30 3 631+392 74.90 sever 336 313 35.1 41.0
387 426607.16 144369.70 589.10 4 631+392 74.90 sever 342 31.9 357 41.6
387 426607.16 144369.70 591.90 5 631+392 74.90 sever 348 325 36.3 42.2
387 426607.16 144369.70 594.70 6 631+392 74.90 sever 35.0 32.7 36.5 42.4

Ime ulice: Cesta revolucije 1A
TH =574.37Tm Mejna vrednost hrupa: Ld,lim =65.0dB(A)  / Lv,lim =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)

391 426957.03 144206.70 576.21 1 631+012 60.46 severozahod 47.3 45.0 48.8 54.7
391 426957.03 144206.70 579.01 2 631+012 60.46 severozahod 48.7 46.4 50.2 56.1
391 426957.03 144206.70 581.81 3 631+012 60.46 severozahod 49.8 475 513 572
391 426957.03 144206.70 584.61 4 631+012 60.46 severozahod 50.4 48.1 51.9 57.8
391 426957.03 144206.70 587.41 5 631+012 60.46 severozahod 50.5 48.2 51.9 57.9
391 426957.03 144206.70 590.21 6 631+012 60.46 severozahod 504 48.2 51.9 57.9
391 426957.03 144206.70 593.01 7 631+012 60.46 severozahod 504 48.1 51.9 57.8
391 426957.03 144206.70 595.81 8 631+012 60.46 severozahod 50.4 48.1 51.9 57.8
391 426957.03 144206.70 598.61 9 631+012 60.46 severozahod 48.9 46.6 50.4 56.3
391 426957.03 144206.70 601.41 10 631+012 60.46 severozahod 48.9 46.6 504 56.3
391 426957.03 144206.70 604.21 1" 631+012 60.46 severozahod 48.9 46.6 504 56.3
391 426957.03 144206.70 607.01 12 631+012 60.46 severozahod 48.8 46.5 50.3 56.3
392 426955.62 144205.04 576.21 1 631+013 58.44 severozahod 47.2 44.9 48.7 54.6
392 426955.62 144205.04 579.01 2 631+013 58.44 severozahod 48.8 46.5 50.3 56.2
392 426955.62 144205.04 581.81 3 631+013 58.44 severozahod 50.0 41.7 514 574
392 426955.62 144205.04 584.61 4 631+013 58.44 severozahod 50.6 48.3 52.0 58.0
392 426955.62 144205.04 587.41 5 631+013 58.44 severozahod 50.6 484 52.1 58.0
392 426955.62 144205.04 590.21 6 631+013 58.44 severozahod 50.6 484 52.1 58.0
392 426955.62 144205.04 593.01 7 631+013 58.44 severozahod 50.6 48.3 52.1 58.0
392 426955.62 144205.04 595.81 8 631+013 58.44 severozahod 50.6 48.3 52.1 58.0
392 426955.62 144205.04 598.61 9 631+013 58.44 severozahod 484 46.1 49.9 55.8
392 426955.62 144205.04 601.41 10 631+013 58.44 severozahod 484 46.1 49.9 55.8
392 426955.62 144205.04 604.21 1" 631+013 58.44 severozahod 484 46.1 49.9 55.8
392 426955.62 144205.04 607.01 12 631+013 58.44 severozahod 484 46.1 49.9 55.8
393 426954.80 144202.28 576.21 1 631+013 55.56 severozahod 45.2 42.9 46.7 52.6
393 426954.80 144202.28 579.01 2 631+013 55.56 severozahod 46.5 44.2 48.0 53.9
393 426954.80 144202.28 581.81 3 631+013 55.56 severozahod 47.6 45.3 49.1 55.0
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TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,

LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn

senzorja od osi zel. fasade

na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
393 426954.80 144202.28 584.61 4 631+013 55.56 severozahod 48.5 46.2 50.0 55.9
393 426954.80 144202.28 587.41 5 631+013 55.56 severozahod 48.6 46.4 50.1 56.0
393 426954.80 144202.28 590.21 6 631+013 55.56 severozahod 48.6 46.4 50.1 56.0
393 426954.80 144202.28 593.01 7 631+013 55.56 severozahod 48.6 46.4 50.1 56.0
393 426954.80 144202.28 595.81 8 631+013 55.56 severozahod 48.6 46.4 50.1 56.0
393 426954.80 144202.28 598.61 9 631+013 55.56 severozahod 46.2 43.9 47.6 53.6
393 426954.80 144202.28 601.41 10 631+013 55.56 severozahod 4.7 424 46.2 52.1
393 426954.80 144202.28 604.21 1" 631+013 55.56 severozahod 44.8 42.5 46.2 52.2
393 426954.80 144202.28 607.01 12 631+013 55.56 severozahod 44.8 42.5 46.3 52.2
394 426952.43 144200.70 576.21 1 631+014 53.31 severozahod 44.2 41.9 45.7 51.6
394 426952.43 144200.70 579.01 2 631+014 53.31 severozahod 45.5 43.3 47.0 52.9
394 426952.43 144200.70 581.81 3 631+014 53.31 severozahod 46.6 443 48.1 54.0
394 426952.43 144200.70 584.61 4 631+014 53.31 severozahod 475 45.2 49.0 54.9
394 426952.43 144200.70 587.41 5 631+014 53.31 severozahod 41.7 454 49.1 55.1
394 426952.43 144200.70 590.21 6 631+014 53.31 severozahod 417 454 49.1 55.0
394 426952.43 144200.70 593.01 7 631+014 53.31 severozahod 47.6 454 49.1 55.0
394 426952.43 144200.70 595.81 8 631+014 53.31 severozahod 47.6 45.3 49.1 55.0
394 426952.43 144200.70 598.61 9 631+014 53.31 severozahod 454 43.1 46.8 52.8
394 426952.43 144200.70 601.41 10 631+014 53.31 severozahod 415 39.2 43.0 48.9
394 426952.43 144200.70 604.21 1" 631+014 53.31 severozahod 416 393 43.1 49.0
394 426952.43 144200.70 607.01 12 631+014 53.31 severozahod 41.6 394 43.1 49.0
398 426966.32 144191.44 576.21 1 630+997 48.61 jugozahod 55.8 53.5 57.3 63.2
398 426966.32 144191.44 579.01 2 630+997 48.61 jugozahod 57.8 55.6 59.3 65.2
398 426966.32 144191.44 581.81 3 630+997 48.61 jugozahod 58.1 55.8 59.5 65.5
398 426966.32 144191.44 584.61 4 630+997 48.61 jugozahod 58.1 55.8 59.5 65.4
398 426966.32 144191.44 587.41 5 630+997 48.61 jugozahod 58.0 55.7 59.5 65.4
398 426966.32 144191.44 590.21 6 630+997 48.61 jugozahod 57.9 55.6 59.4 65.3
398 426966.32 144191.44 593.01 7 630+997 48.61 jugozahod 578 55.5 59.3 65.2
398 426966.32 144191.44 595.81 8 630+997 48.61 jugozahod 577 55.4 59.1 65.0
398 426966.32 144191.44 598.61 9 630+997 48.61 jugozahod 575 55.2 59.0 64.9
398 426966.32 144191.44 601.41 10 630+997 48.61 jugozahod 574 55.1 58.8 64.8
398 426966.32 144191.44 604.21 1" 630+997 48.61 jugozahod 572 54.9 58.7 64.6
398 426966.32 144191.44 607.01 12 630+997 48.61 jugozahod 57.0 54.8 58.5 64.4
399 426969.28 144192.01 576.21 1 630+994 50.00 jugovzhod 53.8 51.5 55.3 61.2
399 426969.28 144192.01 579.01 2 630+994 50.00 jugovzhod 55.9 53.6 57.3 63.3
399 426969.28 144192.01 581.81 3 630+994 50.00 jugovzhod 56.1 53.8 57.6 63.5
399 426969.28 144192.01 584.61 4 630+994 50.00 jugovzhod 56.1 53.8 57.6 63.5
399 426969.28 144192.01 587.41 5 630+994 50.00 jugovzhod 56.0 53.7 57.5 63.4
399 426969.28 144192.01 590.21 6 630+994 50.00 jugovzhod 55.9 53.7 574 63.3
399 426969.28 144192.01 593.01 7 630+994 50.00 jugovzhod 55.8 535 57.3 63.2
399 426969.28 144192.01 595.81 8 630+994 50.00 jugovzhod 55.7 534 57.2 63.1
399 426969.28 144192.01 598.61 9 630+994 50.00 jugovzhod 55.6 53.3 57.0 63.0
399 426969.28 144192.01 601.41 10 630+994 50.00 jugovzhod 55.4 53.1 56.9 62.8
399 426969.28 144192.01 604.21 1" 630+994 50.00 jugovzhod 55.3 53.0 56.7 62.7
399 426969.28 144192.01 607.01 12 630+994 50.00 jugovzhod 55.1 52.8 56.6 62.5
400 426969.25 144194.82 576.21 1 630+995 52.69 jugovzhod 49.5 47.2 51.0 56.9
400 426969.25 144194.82 579.01 2 630+995 52.69 jugovzhod 514 49.1 52.9 58.8
400 426969.25 144194.82 581.81 3 630+995 52.69 jugovzhod 52.0 49.8 53.5 59.4
400 426969.25 144194.82 584.61 4 630+995 52.69 jugovzhod 52.1 49.8 53.6 59.5
400 426969.25 144194.82 587.41 5 630+995 52.69 jugovzhod 52.1 49.8 53.6 59.5
400 426969.25 144194.82 590.21 6 630+995 52.69 jugovzhod 52.1 49.8 53.5 59.5
400 426969.25 144194.82 593.01 7 630+995 52.69 jugovzhod 52.0 49.7 53.5 59.4
400 426969.25 144194.82 595.81 8 630+995 52.69 jugovzhod 52.0 49.7 534 59.4
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TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,

LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn

senzorja od osi zel. fasade

na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
400 426969.25 144194.82 598.61 9 630+995 52.69 jugovzhod 51.9 49.6 534 59.3
400 426969.25 144194.82 601.41 10 630+995 52.69 jugovzhod 51.8 49.6 53.3 59.2
400 426969.25 144194.82 604.21 1 630+995 52.69 jugovzhod 51.8 49.5 53.2 59.2
400 426969.25 144194.82 607.01 12 630+995 52.69 jugovzhod 517 494 53.2 59.1
401 426971.56 144197.71 576.21 1 630+994 56.12 jugovzhod 524 50.1 53.9 59.8
401 426971.56 144197.71 579.01 2 630+994 56.12 jugovzhod 54.4 52.2 55.9 61.8
401 426971.56 144197.71 581.81 3 630+994 56.12 jugovzhod 54.9 52.6 56.4 62.3
401 426971.56 144197.71 584.61 4 630+994 56.12 jugovzhod 54.9 52.6 56.4 62.3
401 426971.56 144197.71 587.41 5 630+994 56.12 jugovzhod 54.9 52.6 56.3 62.3
401 426971.56 144197.71 590.21 6 630+994 56.12 jugovzhod 54.8 52.5 56.3 62.2
401 426971.56 144197.71 593.01 7 630+994 56.12 jugovzhod 54.7 52.5 56.2 62.1
401 426971.56 144197.71 595.81 8 630+994 56.12 jugovzhod 54.6 524 56.1 62.0
401 426971.56 144197.71 598.61 9 630+994 56.12 jugovzhod 54.5 52.3 56.0 61.9
401 426971.56 144197.71 601.41 10 630+994 56.12 jugovzhod 54.4 52.1 55.9 61.8
401 426971.56 144197.71 604.21 1" 630+994 56.12 jugovzhod 54.3 52.0 55.7 61.7
401 426971.56 144197.71 607.01 12 630+994 56.12 jugovzhod 54.1 51.9 55.6 61.5
403 426972.83 144204.87 576.21 1 630+995 63.35 jugovzhod 454 43.1 46.8 52.8
403 426972.83 144204.87 579.01 2 630+995 63.35 jugovzhod 46.7 444 48.2 54.1
403 426972.83 144204.87 581.81 3 630+995 63.35 jugovzhod 47.8 45.5 49.3 55.2
403 426972.83 144204.87 584.61 4 630+995 63.35 jugovzhod 48.1 45.8 49.6 55.5
403 426972.83 144204.87 587.41 5 630+995 63.35 jugovzhod 48.2 45.9 49.7 55.6
403 426972.83 144204.87 590.21 6 630+995 63.35 jugovzhod 48.2 46.0 49.7 55.6
403 426972.83 144204.87 593.01 7 630+995 63.35 jugovzhod 48.3 46.0 49.7 55.7
403 426972.83 144204.87 595.81 8 630+995 63.35 jugovzhod 48.3 46.0 49.8 55.7
403 426972.83 144204.87 598.61 9 630+995 63.35 jugovzhod 48.3 46.0 49.8 55.7
403 426972.83 144204.87 601.41 10 630+995 63.35 jugovzhod 48.3 46.0 49.8 55.7
403 426972.83 144204.87 604.21 1" 630+995 63.35 jugovzhod 48.2 45.9 49.7 55.6
403 426972.83 144204.87 607.01 12 630+995 63.35 jugovzhod 48.2 45.9 49.7 55.6
404 426974.61 144207.24 576.21 1 630+994 66.13 jugovzhod 50.0 41.7 514 574
404 426974.61 144207.24 579.01 2 630+994 66.13 jugovzhod 51.7 494 53.1 59.1
404 426974.61 144207.24 581.81 3 630+994 66.13 jugovzhod 52.6 50.3 54.1 60.0
404 426974.61 144207.24 584.61 4 630+994 66.13 jugovzhod 52.7 504 54.2 60.1
404 426974.61 144207.24 587.41 5 630+994 66.13 jugovzhod 52.7 50.4 54.2 60.1
404 426974.61 144207.24 590.21 6 630+994 66.13 jugovzhod 52.7 50.4 54.2 60.1
404 426974.61 144207.24 593.01 7 630+994 66.13 jugovzhod 52.7 50.4 54.1 60.0
404 426974.61 144207.24 595.81 8 630+994 66.13 jugovzhod 52.6 50.3 54.1 60.0
404 426974.61 144207.24 598.61 9 630+994 66.13 jugovzhod 52.6 50.3 54.0 59.9
404 426974.61 144207.24 601.41 10 630+994 66.13 jugovzhod 52.5 50.2 54.0 59.9
404 426974.61 144207.24 604.21 1" 630+994 66.13 jugovzhod 52.3 50.0 53.8 59.7
404 426974.61 144207.24 607.01 12 630+994 66.13 jugovzhod 52.2 49.9 53.7 59.6
408 426962.23 144215.29 576.21 1 631+010 70.25 severovzhod 45.6 43.3 471 53.0
408 426962.23 144215.29 579.01 2 631+010 70.25 severovzhod 46.8 445 48.3 54.2
408 426962.23 144215.29 581.81 3 631+010 70.25 severovzhod 47.8 45.6 49.3 55.2
408 426962.23 144215.29 584.61 4 631+010 70.25 severovzhod 48.6 46.3 50.0 56.0
408 426962.23 144215.29 587.41 5 631+010 70.25 severovzhod 48.7 46.5 50.2 56.1
408 426962.23 144215.29 590.21 6 631+010 70.25 severovzhod 48.7 46.5 50.2 56.1
408 426962.23 144215.29 593.01 7 631+010 70.25 severovzhod 48.7 46.5 50.2 56.1
408 426962.23 144215.29 595.81 8 631+010 70.25 severovzhod 40.5 382 42.0 47.9
408 426962.23 144215.29 598.61 9 631+010 70.25 severovzhod 40.5 383 42.0 47.9
408 426962.23 144215.29 601.41 10 631+010 70.25 severovzhod 40.5 383 42.0 48.0
408 426962.23 144215.29 604.21 1" 631+010 70.25 severovzhod 404 38.1 41.9 47.8
408 426962.23 144215.29 607.01 12 631+010 70.25 severovzhod 404 382 419 47.8
409 426959.36 144214.31 576.21 1 631+012 68.41 severozahod 49.2 47.0 50.7 56.7
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TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,
LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

WWW.PNZ.Si

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn

senzorja od osi zel. fasade

na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
409 426959.36 144214.31 579.01 2 631+012 68.41 severozahod 50.9 48.6 52.3 58.2
409 426959.36 144214.31 581.81 3 631+012 68.41 severozahod 52.0 49.8 53.5 59.4
409 426959.36 144214.31 584.61 4 631+012 68.41 severozahod 52.5 50.2 54.0 59.9
409 426959.36 144214.31 587.41 5 631+012 68.41 severozahod 52.5 50.3 54.0 59.9
409 426959.36 144214.31 590.21 6 631+012 68.41 severozahod 52.5 50.2 54.0 59.9
409 426959.36 144214.31 593.01 7 631+012 68.41 severozahod 52.5 50.2 54.0 59.9
409 426959.36 144214.31 595.81 8 631+012 68.41 severozahod 51.0 48.7 52.5 58.4
409 426959.36 144214.31 598.61 9 631+012 68.41 severozahod 50.9 48.6 524 58.3
409 426959.36 144214.31 601.41 10 631+012 68.41 severozahod 50.8 48.6 52.3 58.2
409 426959.36 144214.31 604.21 1" 631+012 68.41 severozahod 50.8 48.5 52.3 58.2
409 426959.36 144214.31 607.01 12 631+012 68.41 severozahod 50.7 48.4 52.2 58.1

Ime ulice: Cesta revolucije 3
TH =576.21m Mejna vrednost hrupa: Ld,lim =65.0dB(A)  / Lv,lim =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)
412 426815.46 144272.99 577.68 1 631+168 76.57 sever 30.2 279 317 376
412 426815.46 144272.99 580.48 2 631+168 76.57 sever 31.0 287 325 384
412 426815.46 144272.99 583.28 3 631+168 76.57 sever 31.9 296 334 393
412 426815.46 144272.99 586.08 4 631+168 76.57 sever 32.1 29.8 336 395
412 426815.46 144272.99 588.88 5 631+168 76.57 sever 327 304 34.1 40.1
415 426813.19 144262.91 577.68 1 631+167 66.29 zahod 45.9 43.6 47.3 53.3
415 426813.19 144262.91 580.48 2 631+167 66.29 zahod 484 46.1 49.9 55.8
415 426813.19 144262.91 583.28 3 631+167 66.29 zahod 513 49.0 52.7 58.7
415 426813.19 144262.91 586.08 4 631+167 66.29 zahod 52.5 50.2 54.0 59.9
415 426813.19 144262.91 588.88 5 631+167 66.29 zahod 53.0 50.7 54.4 60.4
416 426815.64 144260.81 577.68 1 631+165 65.10 jug 49.9 47.6 514 573
416 426815.64 144260.81 580.48 2 631+165 65.10 jug 52.2 49.9 53.7 59.6
416 426815.64 144260.81 583.28 3 631+165 65.10 jug 54.4 52.1 55.8 61.8
416 426815.64 144260.81 586.08 4 631+165 65.10 jug 55.0 52.7 56.5 62.4
416 426815.64 144260.81 588.88 5 631+165 65.10 jug 55.3 53.0 56.7 62.7
417 426820.13 144259.94 577.68 1 631+162 65.87 jug 504 48.1 51.8 578
417 426820.13 144259.94 580.48 2 631+162 65.87 jug 52.7 50.4 54.1 60.0
417 426820.13 144259.94 583.28 3 631+162 65.87 jug 54.6 52.3 56.1 62.0
417 426820.13 144259.94 586.08 4 631+162 65.87 jug 55.1 52.9 56.6 62.5
417 426820.13 144259.94 588.88 5 631+162 65.87 jug 55.4 53.1 56.8 62.8
420 426832.58 144260.37 577.68 1 631+150 70.70 jug 50.2 48.0 51.7 577
420 426832.58 144260.37 580.48 2 631+150 70.70 jug 524 50.1 53.9 59.8
420 426832.58 144260.37 583.28 3 631+150 70.70 jug 54.0 517 55.4 614
420 426832.58 144260.37 586.08 4 631+150 70.70 jug 544 52.1 55.9 61.8
420 426832.58 144260.37 588.88 5 631+150 70.70 jug 54.5 52.3 56.0 61.9
422 426841.89 144259.37 577.68 1 631+141 73.09 jug 49.7 474 51.2 57.1
422 426841.89 144259.37 580.48 2 631+141 73.09 jug 51.8 49.5 533 59.2
422 426841.89 144259.37 583.28 3 631+141 73.09 jug 533 51.0 54.7 60.7
422 426841.89 144259.37 586.08 4 631+141 73.09 jug 53.6 514 55.1 61.0
422 426841.89 144259.37 588.88 5 631+141 73.09 jug 53.7 51.5 55.2 61.1
426 426855.66 144259.76 577.68 1 631+128 78.36 jug 48.5 46.2 50.0 55.9
426 426855.66 144259.76 580.48 2 631+128 78.36 jug 50.2 47.9 517 576
426 426855.66 144259.76 583.28 3 631+128 78.36 jug 51.7 494 53.1 59.1
426 426855.66 144259.76 586.08 4 631+128 78.36 jug 52.2 49.9 53.7 59.6
426 426855.66 144259.76 588.88 5 631+128 78.36 jug 52.3 50.0 53.8 59.7
421 426856.97 144261.76 577.68 1 631+128 80.70 vzhod 43.9 41.6 454 513
421 426856.97 144261.76 580.48 2 631+128 80.70 vzhod 45.2 42.9 46.7 52.6
4217 426856.97 144261.76 583.28 3 631+128 80.70 vzhod 46.2 44.0 41.7 53.6
421 426856.97 144261.76 586.08 4 631+128 80.70 vzhod 46.8 445 48.2 54.2
4217 426856.97 144261.76 588.88 5 631+128 80.70 vzhod 46.8 44.5 48.3 54.2
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TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,
LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

WWW.PNZ.Si

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn

senzorja od osi zel. fasade

na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
431 426851.22 144272.05 577.68 1 631+137 88.26 sever 348 326 36.3 42.2
431 426851.22 144272.05 580.48 2 631+137 88.26 sever 358 335 373 43.2
431 426851.22 144272.05 583.28 3 631+137 88.26 sever 36.5 343 38.0 43.9
431 426851.22 144272.05 586.08 4 631+137 88.26 sever 371 348 386 445
431 426851.22 144272.05 588.88 5 631+137 88.26 sever 377 354 39.2 45.1
432 426849.26 144273.39 577.68 1 631+139 88.82 vzhod 36.6 344 38.1 44.0
432 426849.26 144273.39 580.48 2 631+139 88.82 vzhod 376 353 39.1 45.0
432 426849.26 144273.39 583.28 3 631+139 88.82 vzhod 383 36.0 398 45.7
432 426849.26 144273.39 586.08 4 631+139 88.82 vzhod 39.0 36.7 404 46.3
432 426849.26 144273.39 588.88 5 631+139 88.82 vzhod 395 373 41.0 46.9
433 426847.79 144274.74 577.68 1 631+141 89.55 sever 37.0 347 384 444
433 426847.79 144274.74 580.48 2 631+141 89.55 sever 379 356 394 45.3
433 426847.79 144274.74 583.28 3 631+141 89.55 sever 387 36.4 40.1 46.1
433 426847.79 144274.74 586.08 4 631+141 89.55 sever 393 37.0 40.8 46.7
433 426847.79 144274.74 588.88 5 631+141 89.55 sever 39.9 376 41.3 47.2
435 426843.25 144273.55 577.68 1 631+145 86.82 zahod 284 26.1 29.8 358
435 426843.25 144273.55 580.48 2 631+145 86.82 zahod 29.3 271 308 36.7
435 426843.25 144273.55 583.28 3 631+145 86.82 zahod 303 28.0 31.8 377
435 426843.25 144273.55 586.08 4 631+145 86.82 zahod 308 285 322 38.1
435 426843.25 144273.55 588.88 5 631+145 86.82 zahod 314 29.2 329 388
436 426841.25 144272.31 577.68 1 631+146 84.95 sever 352 329 36.6 42.6
436 426841.25 144272.31 580.48 2 631+146 84.95 sever 36.1 338 376 43.5
436 426841.25 144272.31 583.28 3 631+146 84.95 sever 36.9 346 384 44.3
436 426841.25 144272.31 586.08 4 631+146 84.95 sever 375 35.2 38.9 44.9
436 426841.25 144272.31 588.88 5 631+146 84.95 sever 38.0 358 395 454
440 426827.50 144273.96 577.68 1 631+160 81.60 vzhod 286 26.3 30.0 35.9
440 426827.50 144273.96 580.48 2 631+160 81.60 vzhod 295 272 30.9 36.9
440 426827.50 144273.96 583.28 3 631+160 81.60 vzhod 305 282 31.9 379
440 426827.50 144273.96 586.08 4 631+160 81.60 vzhod 306 284 32.1 38.0
440 426827.50 144273.96 588.88 5 631+160 81.60 vzhod 312 289 326 386
442 426823.03 144275.39 577.68 1 631+164 81.34 sever 29.3 271 308 36.7
442 426823.03 144275.39 580.48 2 631+164 81.34 sever 30.2 28.0 317 376
442 426823.03 144275.39 583.28 3 631+164 81.34 sever 312 289 326 386
442 426823.03 144275.39 586.08 4 631+164 81.34 sever 314 29.1 329 388
442 426823.03 144275.39 588.88 5 631+164 81.34 sever 320 29.8 335 394
443 426821.49 14427412 577.68 1 631+165 79.60 zahod 285 26.2 30.0 35.9
443 426821.49 14427412 580.48 2 631+165 79.60 zahod 29.7 215 312 371
443 426821.49 14427412 583.28 3 631+165 79.60 zahod 31.2 29.0 327 386
443 426821.49 14427412 586.08 4 631+165 79.60 zahod 324 30.1 339 39.8
443 426821.49 14427412 588.88 5 631+165 79.60 zahod 334 31.1 34.8 40.8

Ime ulice: Cesta revolucije 5
TH =576.65m Mejna vrednost hrupa: Ld,lim =65.0dB(A)  / Lv,lim =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)
447 426743.11 144256.90 578.57 1 631+206 38.00 zahod 50.7 484 52.1 58.0
447 426743.11 144256.90 581.37 2 631+206 38.00 zahod 55.0 52.7 56.5 624
447 426743.11 144256.90 584.17 3 631+206 38.00 zahod 57.9 55.6 59.4 65.3
447 426743.11 144256.90 586.97 4 631+206 38.00 zahod 58.4 56.2 59.9 65.8
447 426743.11 144256.90 589.77 5 631+206 38.00 zahod 58.5 56.2 60.0 65.9
447 426743.11 144256.90 592.57 6 631+206 38.00 zahod 58.4 56.2 59.9 65.8
448 426745.14 144254.73 578.57 1 631+203 36.62 jug 51.0 48.8 52.5 58.4
448 426745.14 144254.73 581.37 2 631+203 36.62 jug 573 55.0 58.8 64.7
448 426745.14 144254.73 584.17 3 631+203 36.62 jug 59.6 573 61.1 67.0
448 426745.14 144254.73 586.97 4 631+203 36.62 jug 59.7 574 61.2 671
448 426745.14 144254.73 589.77 5 631+203 36.62 jug 59.6 573 61.0 67.0
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TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,

LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn

senzorja od osi zel. fasade

na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
448 426745.14 144254.73 592.57 6 6314203 36.62 jug 59.4 572 60.9 66.8
450 426752.87 144253.38 578.57 1 6314196 37.90 jug 46.8 44.6 48.2 54.2
450 426752.87 144253.38 581.37 2 631+196 37.90 jug 57.2 54.9 58.7 64.6
450 426752.87 144253.38 584.17 3 6314196 37.90 jug 59.4 57.1 60.9 66.8
450 426752.87 144253.38 586.97 4 6314196 37.90 jug 59.5 572 60.9 66.9
450 426752.87 144253.38 589.77 5 6314196 37.90 jug 59.4 57.1 60.8 66.8
450 426752.87 144253.38 592.57 6 6314196 37.90 jug 59.2 57.0 60.7 66.6
452 426760.68 144254.22 578.57 1 6314214 4121 jug 45.6 43.3 47.0 52.9
452 426760.68 144254.22 581.37 2 6314214 4127 jug 55.9 53.6 574 63.3
452 426760.68 144254.22 584.17 3 6314214 4127 jug 58.6 56.4 60.1 66.0
452 426760.68 144254.22 586.97 4 6314214 4121 jug 58.9 56.6 60.4 66.3
452 426760.68 144254.22 589.77 5 6314214 4127 jug 58.8 56.5 60.3 66.2
452 426760.68 144254.22 592.57 6 6314214 4127 jug 58.7 56.4 60.1 66.1
455 426772.60 144252.72 578.57 1 6314202 43.66 jug 49.0 46.8 50.5 56.4
455 426772.60 144252.72 581.37 2 6314202 43.66 jug 56.3 54.0 57.8 63.7
455 426772.60 144252.72 584.17 3 6314202 43.66 jug 58.4 56.1 59.9 65.8
455 426772.60 144252.72 586.97 4 6314202 43.66 jug 58.6 56.3 60.1 66.0
455 426772.60 144252.72 589.77 5 6314202 43.66 jug 58.5 56.3 60.0 65.9
455 426772.60 144252.72 592.57 6 6314202 43.66 jug 58.4 56.1 59.9 65.8
457 426780.40 144253.57 578.57 1 6314195 46.96 jug 50.9 48.6 524 58.3
457 426780.40 144253.57 581.37 2 6314195 46.96 jug 56.0 53.7 574 63.4
457 426780.40 144253.57 584.17 3 6314195 46.96 jug 57.8 55.5 59.2 65.2
457 426780.40 144253.57 586.97 4 6314195 46.96 jug 58.1 55.8 59.5 65.5
457 426780.40 144253.57 589.77 5 6314195 46.96 jug 58.0 55.7 59.5 65.4
457 426780.40 144253.57 592.57 6 6314195 46.96 jug 57.9 55.6 59.4 65.3
460 426792.32 144252.09 578.57 1 6314183 49.37 jug 47.9 45.6 49.3 55.3
460 426792.32 144252.09 581.37 2 6314183 49.37 jug 54.7 524 56.2 62.1
460 426792.32 144252.09 584.17 3 6314183 49.37 jug 574 55.1 58.9 64.8
460 426792.32 144252.09 586.97 4 6314183 49.37 jug 57.8 55.5 59.3 65.2
460 426792.32 144252.09 589.77 5 6314183 49.37 jug 577 55.5 59.2 65.1
460 426792.32 144252.09 592.57 6 6314183 49.37 jug 577 55.4 59.1 65.1
462 426800.13 144253.02 578.57 1 6314176 52.75 jug 48.7 46.4 50.1 56.1
462 426800.13 144253.02 581.37 2 6314176 52.75 jug 53.7 515 55.2 61.1
462 426800.13 144253.02 584.17 3 6314176 52.75 jug 56.7 54.5 58.2 64.1
462 426800.13 144253.02 586.97 4 6314176 52.75 jug 573 55.0 58.7 64.7
462 426800.13 144253.02 589.77 5 6314176 52.75 jug 572 55.0 58.7 64.6
462 426800.13 144253.02 592.57 6 6314176 52.75 jug 572 54.9 58.6 64.5
463 426802.30 144255.06 578.57 1 6314174 55.38 vzhod 48.5 46.2 49.9 55.9
463 426802.30 144255.06 581.37 2 6314174 55.38 vzhod 50.7 484 52.2 58.1
463 426802.30 144255.06 584.17 3 6314174 55.38 vzhod 51.6 49.3 53.0 59.0
463 426802.30 144255.06 586.97 4 6314174 55.38 vzhod 517 494 53.2 59.1
463 426802.30 144255.06 589.77 5 6314174 55.38 vzhod 51.7 494 53.1 59.1
463 426802.30 144255.06 592.57 6 6314174 55.38 vzhod 51.6 49.3 53.1 59.0
478 426746.06 144271.48 578.57 1 6314208 52.73 sever 382 36.0 39.7 45.6
478 426746.06 144271.48 581.37 2 6314208 52.73 sever 419 396 43.3 493
478 426746.06 144271.48 584.17 3 6314208 52.73 sever 47.0 4.7 484 54.4
478 426746.06 144271.48 586.97 4 6314208 52.73 sever 49.5 47.3 51.0 56.9
478 426746.06 144271.48 589.77 5 6314208 52.73 sever 50.3 48.0 51.8 51.7
478 426746.06 144271.48 592.57 6 631+208 52.73 sever 50.5 48.3 52.0 57.9

Ime ulice: Cesta revolucije 2B
TH =575.43m Mejna vrednost hrupa: Ld,lim =65.0dB(A)  / Lv,lim =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)
479 426852.25 144215.09 577.50 1 6314116 3541 jugovzhod 57.0 54.7 58.4 64.4
479 426852.25 144215.09 580.30 2 6314116 3541 jugovzhod 58.0 55.7 59.4 65.3
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TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,

LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn

senzorja od osi zel. fasade

na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
479 426852.25 144215.09 583.10 3 631+116 3541 jugovzhod 58.0 55.7 59.5 65.4
479 426852.25 144215.09 585.90 4 631+116 3541 jugovzhod 58.0 55.7 59.4 65.3
479 426852.25 144215.09 588.70 5 631+116 3541 jugovzhod 57.8 55.6 59.3 65.2
479 426852.25 144215.09 591.50 6 631+116 3541 jugovzhod 577 55.4 59.2 65.1
479 426852.25 144215.09 594.30 7 631+116 3541 jugovzhod 575 55.2 59.0 64.9
479 426852.25 144215.09 597.10 8 631+116 3541 jugovzhod 573 55.0 58.8 64.7
479 426852.25 144215.09 599.90 9 631+116 3541 jugovzhod 57.1 54.8 58.6 64.5
479 426852.25 144215.09 602.70 10 631+116 3541 jugovzhod 56.8 54.5 58.2 64.2
479 426852.25 144215.09 605.50 1 631+116 3541 jugovzhod 56.6 54.3 58.0 64.0
479 426852.25 144215.09 608.30 12 631+116 3541 jugovzhod 56.3 54.1 57.8 63.7
479 426852.25 144215.09 611.10 13 631+116 3541 jugovzhod 56.1 53.8 57.6 63.5
482 426855.37 144224.24 577.50 1 631+116 45.07 jugovzhod 54.7 524 56.2 62.1
482 426855.37 144224.24 580.30 2 631+116 45.07 jugovzhod 56.4 54.2 57.9 63.8
482 426855.37 144224.24 583.10 3 631+116 45.07 jugovzhod 56.6 54.3 58.1 64.0
482 426855.37 144224.24 585.90 4 631+116 45.07 jugovzhod 56.6 54.3 58.1 64.0
482 426855.37 144224.24 588.70 5 631+116 45.07 jugovzhod 56.5 54.3 58.0 63.9
482 426855.37 144224.24 591.50 6 631+116 45.07 jugovzhod 56.4 54.2 57.9 63.8
482 426855.37 144224.24 594.30 7 631+116 45.07 jugovzhod 56.3 54.1 57.8 63.7
482 426855.37 144224.24 597.10 8 631+116 45.07 jugovzhod 56.2 53.9 51.7 63.6
482 426855.37 144224.24 599.90 9 631+116 45.07 jugovzhod 56.1 53.8 57.6 63.5
482 426855.37 144224.24 602.70 10 631+116 45.07 jugovzhod 55.9 53.7 574 63.3
482 426855.37 144224.24 605.50 1" 631+116 45.07 jugovzhod 55.8 53.5 57.3 63.2
482 426855.37 144224.24 608.30 12 631+116 45.07 jugovzhod 55.6 534 571 63.0
482 426855.37 144224.24 611.10 13 631+116 45.07 jugovzhod 55.5 53.2 57.0 62.9
483 426857.41 144224.87 577.50 1 631+112 46.34 jugozahod 55.5 53.2 57.0 62.9
483 426857.41 144224.87 580.30 2 631+112 46.34 jugozahod 573 55.0 58.7 64.7
483 426857.41 144224.87 583.10 3 631+112 46.34 jugozahod 575 55.2 58.9 64.8
483 426857.41 144224.87 585.90 4 631+112 46.34 jugozahod 575 55.2 58.9 64.8
483 426857.41 144224.87 588.70 5 631+112 46.34 jugozahod 574 55.1 58.9 64.8
483 426857.41 144224.87 591.50 6 631+112 46.34 jugozahod 573 55.0 58.8 64.7
483 426857.41 144224.87 594.30 7 631+112 46.34 jugozahod 572 54.9 58.7 64.6
483 426857.41 144224.87 597.10 8 631+112 46.34 jugozahod 57.1 54.8 58.5 64.5
483 426857.41 144224.87 599.90 9 631+112 46.34 jugozahod 56.9 54.7 58.4 64.3
483 426857.41 144224.87 602.70 10 631+112 46.34 jugozahod 56.8 54.5 58.3 64.2
483 426857.41 144224.87 605.50 1" 631+112 46.34 jugozahod 56.6 54.4 58.1 64.0
483 426857.41 144224.87 608.30 12 631+112 46.34 jugozahod 56.5 54.2 58.0 63.9
483 426857.41 144224.87 611.10 13 631+112 46.34 jugozahod 56.3 54.1 57.8 63.7
484 426859.44 144225.69 577.50 1 631+111 47.75 jugovzhod 54.3 52.0 55.8 61.7
484 426859.44 144225.69 580.30 2 631+111 47.75 jugovzhod 56.0 53.8 57.5 63.4
484 426859.44 144225.69 583.10 3 631+111 47.75 jugovzhod 56.2 54.0 51.7 63.6
484 426859.44 144225.69 585.90 4 631+111 47.75 jugovzhod 56.3 54.0 57.8 63.7
484 426859.44 144225.69 588.70 5 631+111 47.75 jugovzhod 56.2 54.0 51.7 63.6
484 426859.44 144225.69 591.50 6 631+111 47.75 jugovzhod 56.2 53.9 57.6 63.5
484 426859.44 144225.69 594.30 7 631+111 47.75 jugovzhod 56.0 53.8 575 63.4
484 426859.44 144225.69 597.10 8 631+111 47.75 jugovzhod 55.9 53.6 574 63.3
484 426859.44 144225.69 599.90 9 631+111 47.75 jugovzhod 55.5 53.2 57.0 62.9
484 426859.44 144225.69 602.70 10 631+111 47.75 jugovzhod 55.4 53.1 56.8 62.7
484 426859.44 144225.69 605.50 1" 631+111 47.75 jugovzhod 55.2 52.9 56.7 62.6
484 426859.44 144225.69 608.30 12 631+111 47.75 jugovzhod 55.0 52.8 56.5 624
484 426859.44 144225.69 611.10 13 631+111 47.75 jugovzhod 54.9 52.6 56.4 62.3
486 426859.87 144231.17 577.50 1 631+112 53.10 severovzhod 45.0 42.7 46.5 524
486 426859.87 144231.17 580.30 2 631+112 53.10 severovzhod 46.2 43.9 41.7 53.6
486 426859.87 144231.17 583.10 3 631+112 53.10 severovzhod 47.2 44.9 48.7 54.6
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TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,

LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn

senzorja od osi zel. fasade

na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
486 426859.87 144231.17 585.90 4 631+112 53.10 severovzhod 48.2 45.9 49.7 55.6
486 426859.87 144231.17 588.70 5 631+112 53.10 severovzhod 48.5 46.2 50.0 55.9
486 426859.87 14423117 591.50 6 631+112 53.10 severovzhod 48.6 46.3 50.1 56.0
486 426859.87 144231.17 594.30 7 631+112 53.10 severovzhod 48.6 46.3 50.1 56.0
486 426859.87 144231.17 597.10 8 631+112 53.10 severovzhod 48.5 46.2 50.0 55.9
486 426859.87 144231.17 599.90 9 631+112 53.10 severovzhod 44.8 42.5 46.3 52.2
486 426859.87 144231.17 602.70 10 631+112 53.10 severovzhod 35.9 336 374 43.3
486 426859.87 144231.17 605.50 1" 631+112 53.10 severovzhod 325 30.2 339 39.9
486 426859.87 144231.17 608.30 12 631+112 53.10 severovzhod 328 306 343 40.2
486 426859.87 144231.17 611.10 13 631+112 53.10 severovzhod 35.1 329 36.6 42.5
490 426845.82 144235.83 577.50 1 631+129 52.50 severozahod 50.6 48.3 52.0 58.0
490 426845.82 144235.83 580.30 2 631+129 52.50 severozahod 52.8 50.5 54.3 60.2
490 426845.82 144235.83 583.10 3 631+129 52.50 severozahod 53.6 51.3 55.0 60.9
490 426845.82 144235.83 585.90 4 631+129 52.50 severozahod 53.9 51.6 55.4 61.3
490 426845.82 144235.83 588.70 5 631+129 52.50 severozahod 54.0 51.7 55.5 61.4
490 426845.82 144235.83 591.50 6 631+129 52.50 severozahod 54.0 517 55.5 614
490 426845.82 144235.83 594.30 7 631+129 52.50 severozahod 54.0 51.7 55.4 61.4
490 426845.82 144235.83 597.10 8 631+129 52.50 severozahod 53.9 51.7 55.4 61.3
490 426845.82 144235.83 599.90 9 631+129 52.50 severozahod 52.9 50.6 54.3 60.3
490 426845.82 144235.83 602.70 10 631+129 52.50 severozahod 52.5 50.2 53.9 59.9
490 426845.82 144235.83 605.50 1" 631+129 52.50 severozahod 524 50.1 53.9 59.8
490 426845.82 144235.83 608.30 12 631+129 52.50 severozahod 52.3 50.0 53.8 59.7
490 426845.82 144235.83 611.10 13 631+129 52.50 severozahod 52.3 50.0 53.7 59.7
4% 426837.35 144222.60 577.50 1 631+132 3711 severozahod 54.7 524 56.2 62.1
494 426837.35 144222.60 580.30 2 631+132 37.11 severozahod 56.2 53.9 51.7 63.6
494 426837.35 144222.60 583.10 3 631+132 37.11 severozahod 56.4 54.1 57.9 63.8
494 426837.35 144222.60 585.90 4 631+132 37.11 severozahod 56.5 54.2 57.9 63.9
4% 426837.35 144222.60 588.70 5 631+132 3711 severozahod 56.5 54.2 57.9 63.9
494 426837.35 144222.60 591.50 6 631+132 3711 severozahod 56.4 54.1 57.8 63.8
494 426837.35 144222.60 594.30 7 631+132 3711 severozahod 56.3 54.0 51.7 63.7
494 426837.35 144222.60 597.10 8 631+132 3711 severozahod 56.1 53.9 57.6 63.5
4% 426837.35 144222.60 599.90 9 631+132 3711 severozahod 56.0 53.7 575 634
4% 426837.35 144222.60 602.70 10 631+132 3711 severozahod 55.6 533 57.0 63.0
494 426837.35 144222.60 605.50 1" 631+132 37.11 severozahod 55.1 52.9 56.6 62.5
494 426837.35 144222.60 608.30 12 631+132 37.11 severozahod 54.9 52.7 56.4 62.3
4% 426837.35 144222.60 611.10 13 631+132 3711 severozahod 54.8 52.5 56.3 62.2
498 426849.65 144214.59 577.50 1 631+118 34.02 jugozahod 59.4 57.1 60.9 66.8
498 426849.65 144214.59 580.30 2 631+118 34.02 jugozahod 60.3 58.1 61.8 67.7
498 426849.65 144214.59 583.10 3 631+118 34.02 jugozahod 60.4 58.1 61.9 67.8
498 426849.65 144214.59 585.90 4 631+118 34.02 jugozahod 60.3 58.0 61.8 67.7
498 426849.65 144214.59 588.70 5 631+118 34.02 jugozahod 60.2 57.9 61.7 67.6
498 426849.65 144214.59 591.50 6 631+118 34.02 jugozahod 60.0 57.8 61.5 67.4
498 426849.65 144214.59 594.30 7 631+118 34.02 jugozahod 59.9 576 61.3 67.2
498 426849.65 144214.59 597.10 8 631+118 34.02 jugozahod 59.7 574 61.1 67.0
498 426849.65 144214.59 599.90 9 631+118 34.02 jugozahod 59.5 572 60.9 66.8
498 426849.65 144214.59 602.70 10 631+118 34.02 jugozahod 59.2 57.0 60.7 66.6
498 426849.65 144214.59 605.50 1" 631+118 34.02 jugozahod 59.0 56.7 60.5 66.4
498 426849.65 144214.59 608.30 12 631+118 34.02 jugozahod 58.8 56.5 60.2 66.2
498 426849.65 144214.59 611.10 13 631+118 34.02 jugozahod 58.6 56.3 60.0 65.9

Ime ulice: Hrusica 2D
TH =604.63m Mejna vrednost hrupa: Ld,lim =65.0dB(A)  / Lv,lim =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)
500 425312.29 145236.52 607.45 1 632+953 95.23 jug 54.2 51.9 55.7 61.6
500 425312.29 145236.52 610.25 2 632+953 95.23 jug 54.7 524 56.2 62.1
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TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,

LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn

senzorja od osi zel. fasade

na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
501 425314.73 145238.38 607.45 1 632+953 97.74 vzhod 51.3 49.0 52.7 58.7
501 425314.73 145238.38 610.25 2 632+953 97.74 vzhod 51.6 49.3 53.1 59.0
504 425315.85 145250.47 607.45 1 632+953 109.62 sever 338 315 35.2 41.2
504 425315.85 145250.47 610.25 2 632+953 109.62 sever 342 320 35.7 41.6
508 425307.36 145240.26 607.45 1 632+956 97.49 zahod 50.2 47.9 517 57.6
508 425307.36 145240.26 610.25 2 632+956 97.49 zahod 51.1 48.8 52.6 58.5

Ime ulice: Cesta revolucije 14

TH =580.32m Mejna vrednost hrupa: Ld,lim =65.0dB(A)  / Lv,im =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)
509 426458.91 144416.39 582.51 1 631+542 32.38 jug 494 471 50.8 56.7
509 426458.91 144416.39 585.31 2 631+542 32.38 jug 57.1 54.8 58.6 64.5
509 426458.91 144416.39 588.11 3 631+542 32.38 jug 59.4 57.2 60.9 66.8
509 426458.91 144416.39 590.91 4 631+542 32.38 jug 59.7 574 61.2 67.1
512 426471.09 144417.92 582.51 1 631+533 40.40 vzhod M7 39.5 431 491
512 426471.09 144417.92 585.31 2 631+533 40.40 vzhod 48.5 46.2 50.0 55.9
512 426471.09 144417.92 588.11 3 631+533 40.40 vzhod 514 49.2 52.9 58.8
512 426471.09 144417.92 590.91 4 631+533 4040 vzhod 52.5 50.3 54.0 59.9
517 426459.99 144430.47 582.51 1 631+549 44.71 sever 372 35.0 38.7 446
517 426459.99 144430.47 585.31 2 631+549 44.71 sever 42.0 39.7 435 494
517 426459.99 144430.47 588.11 3 631+549 44.71 sever 446 424 46.1 52.0
517 426459.99 144430.47 590.91 4 631+549 4471 sever 46.0 43.7 474 534
520 426456.68 144418.91 582.51 1 631+545 33.25 zahod 48.0 45.8 494 55.4
520 426456.68 144418.91 585.31 2 631+545 33.25 zahod 55.8 53.5 57.3 63.2
520 426456.68 144418.91 588.11 3 631+545 33.25 zahod 58.3 56.0 59.7 65.7
520 426456.68 144418.91 590.91 4 631+545 33.25 zahod 58.6 56.4 60.1 66.0

Ime ulice: Cesta revolucije 12

TH =580.18m Mejna vrednost hrupa: Ld,lim =65.0dB(A)  / Lv,im =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)
522 426484.54 144398.02 582.08 1 631+511 31.26 zahod 49.3 47.0 50.7 56.6
522 426484.54 144398.02 584.88 2 631+511 31.26 zahod 56.9 54.6 58.4 64.3
522 426484.54 144398.02 587.68 3 631+511 31.26 zahod 59.1 56.8 60.5 66.4
522 426484.54 144398.02 590.48 4 631+511 31.26 zahod 59.2 56.9 60.6 66.6
523 426486.34 144395.48 582.08 1 631+508 30.13 jug 50.5 48.2 51.9 57.8
523 426486.34 144395.48 584.88 2 631+508 30.13 jug 58.3 56.0 59.8 65.7
523 426486.34 144395.48 587.68 3 631+508 30.13 jug 60.2 57.9 61.6 67.6
523 426486.34 144395.48 590.48 4 631+508 30.13 jug 60.2 58.0 61.7 67.6
525 426493.36 144394.52 582.08 1 631+501 33.19 jug 49.8 476 51.3 57.2
525 426493.36 144394.52 584.88 2 631+501 33.19 jug 574 55.1 58.9 64.8
525 426493.36 144394.52 587.68 3 631+501 33.19 jug 59.6 57.3 61.0 66.9
525 426493.36 144394.52 590.48 4 631+501 33.19 jug 59.9 57.6 61.3 67.2
526 426495.81 144394.65 582.08 1 631+499 34.64 jug 49.3 471 50.8 56.7
526 426495.81 144394.65 584.88 2 631+499 34.64 jug 56.7 54.4 58.2 64.1
526 426495.81 144394.65 587.68 3 631+499 34.64 jug 59.0 56.7 60.5 66.4
526 426495.81 144394.65 590.48 4 631+499 34.64 jug 59.5 57.2 60.9 66.8
527 426497.38 144396.88 582.08 1 631+499 37.37 vzhod 42,6 404 441 50.0
527 426497.38 144396.88 584.88 2 631+499 37.37 vzhod 50.0 A7.7 515 574
527 426497.38 144396.88 587.68 3 631+499 37.37 vzhod 52.5 50.2 54.0 59.9
527 426497.38 144396.88 590.48 4 631+499 37.37 vzhod 53.4 51.2 54.9 60.8
529 426498.50 144404.91 582.08 1 631+503 44,70 vzhod 39.8 375 4.2 471
529 426498.50 144404.91 584.88 2 631+503 4470 vzhod 46.5 443 48.0 53.9
529 426498.50 144404.91 587.68 3 631+503 4470 vzhod 49.5 47.2 51.0 56.9
529 426498.50 144404.91 590.48 4 631+503 44,70 vzhod 50.9 48.6 52.3 58.3
530 426498.31 144407.66 582.08 1 631+504 46.89 vzhod 36.6 343 38.0 43.9
530 426498.31 144407.66 584.88 2 631+504 46.89 vzhod 42.2 39.9 43.7 49.6
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TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,
LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

WWW.PNZ.Si

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn

senzorja od osi zel. fasade

na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
530 426498.31 144407.66 587.68 3 631+504 46.89 vzhod 454 43.1 46.9 52.8
530 426498.31 144407.66 590.48 4 631+504 46.89 vzhod 46.9 44.6 48.3 54.3
531 426496.97 144409.45 582.08 1 631+506 47.65 sever 333 31.0 34.8 40.7
531 426496.97 144409.45 584.88 2 631+506 47.65 sever 356 333 37.0 42.9
531 426496.97 144409.45 587.68 3 631+506 47.65 sever 376 353 39.0 45.0
531 426496.97 144409.45 590.48 4 631+506 47.65 sever 41.0 387 42.5 48.5
533 426491.70 144410.30 582.08 1 631+512 4545 sever 34.0 317 354 413
533 426491.70 144410.30 584.88 2 631+512 4545 sever 374 35.1 38.9 44.8
533 426491.70 144410.30 587.68 3 631+512 4545 sever 40.1 378 41.6 47.6
533 426491.70 144410.30 590.48 4 631+512 4545 sever 424 40.1 43.9 49.8
535 426486.95 144410.33 582.08 1 631+516 42.85 sever 344 321 358 4.7
535 426486.95 144410.33 584.88 2 631+516 42.85 sever 386 36.3 40.1 46.0
535 426486.95 144410.33 587.68 3 631+516 42.85 sever 411 38.8 42.6 48.5
535 426486.95 144410.33 590.48 4 631+516 42.85 sever 424 40.1 43.9 49.8
536 426485.52 144408.81 582.08 1 631+516 40.79 zahod 45.8 43.6 47.3 53.2
536 426485.52 144408.81 584.88 2 631+516 40.79 zahod 52.9 50.6 544 60.3
536 426485.52 144408.81 587.68 3 631+516 40.79 zahod 55.7 53.5 57.2 63.1
536 426485.52 144408.81 590.48 4 631+516 40.79 zahod 56.8 54.5 58.2 64.2
537 426484.91 144406.16 582.08 1 631+515 38.25 zahod 47.2 44.9 48.6 54.6
537 426484.91 144406.16 584.88 2 631+515 38.25 zahod 54.3 52.0 55.8 61.7
537 426484.91 144406.16 587.68 3 631+515 38.25 zahod 572 54.9 58.6 64.6
537 426484.91 144406.16 590.48 4 631+515 38.25 zahod 58.0 55.7 59.4 65.4

Ime ulice: Cesta revolucije 7
TH =577.29m Mejna vrednost hrupa: Ld,lim =65.0dB(A)  / Lv,lim =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)
541 426687.32 144279.03 579.18 1 631+271 38.09 zahod 48.6 46.3 50.0 55.9
541 426687.32 144279.03 581.98 2 631+271 38.09 zahod 54.6 524 56.1 62.0
541 426687.32 144279.03 584.78 3 631+271 38.09 zahod 57.8 55.6 59.3 65.2
541 426687.32 144279.03 587.58 4 631+271 38.09 zahod 58.0 55.7 59.4 65.3
541 426687.32 144279.03 590.38 5 631+271 38.09 zahod 578 55.6 59.3 65.2
541 426687.32 144279.03 593.18 6 631+271 38.09 zahod 577 55.4 59.1 65.1
542 426689.36 144276.85 579.18 1 631+266 37.00 jug 51.1 48.9 52.6 58.5
542 426689.36 144276.85 581.98 2 631+266 37.00 jug 55.7 534 571 63.0
542 426689.36 144276.85 584.78 3 631+266 37.00 jug 59.1 56.9 60.6 66.5
542 426689.36 144276.85 587.58 4 631+266 37.00 jug 59.4 57.1 60.8 66.8
542 426689.36 144276.85 590.38 5 631+266 37.00 jug 59.3 57.0 60.7 66.6
542 426689.36 144276.85 593.18 6 631+266 37.00 jug 59.1 56.8 60.6 66.5
544 426697.16 14427547 579.18 1 631+258 38.77 jug 48.2 45.9 49.6 55.5
544 426697.16 144275.47 581.98 2 631+258 38.77 jug 53.8 51.5 55.3 61.2
544 426697.16 14427547 584.78 3 631+258 38.77 jug 58.6 56.3 60.0 66.0
544 426697.16 14427547 587.58 4 631+258 38.77 jug 59.1 56.8 60.6 66.5
544 426697.16 14427547 590.38 5 631+258 38.77 jug 59.0 56.8 60.5 66.4
544 426697.16 144275.47 593.18 6 631+258 38.77 jug 58.9 56.6 60.4 66.3
546 426705.04 144276.28 579.18 1 631+251 42.60 jug 475 45.3 49.0 54.9
546 426705.04 144276.28 581.98 2 631+251 42.60 jug 524 50.1 53.8 59.8
546 426705.04 144276.28 584.78 3 631+251 42.60 jug 574 55.2 58.9 64.9
546 426705.04 144276.28 587.58 4 631+251 42.60 jug 58.5 56.2 59.9 65.9
546 426705.04 144276.28 590.38 5 631+251 42.60 jug 58.5 56.2 59.9 65.9
546 426705.04 144276.28 593.18 6 631+251 42.60 jug 58.4 56.1 59.8 65.8
549 426717.07 144274.74 579.18 1 631+238 45.80 jug 49.7 474 51.2 57.1
549 426717.07 144274.74 581.98 2 631+238 45.80 jug 52.9 50.6 54.4 60.3
549 426717.07 144274.74 584.78 3 631+238 45.80 jug 572 54.9 58.7 64.6
549 426717.07 144274.74 587.58 4 631+238 45.80 jug 58.2 56.0 59.7 65.6
549 426717.07 144274.74 590.38 5 631+238 45.80 jug 584 56.1 59.9 65.8
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LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ.MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,

WWW.PNZ.Si

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn
senzorja od osi zel. fasade
na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
549 426717.07 144274.74 593.18 6 6314238 45.80 jug 58.3 56.0 59.8 65.7
551 426724.95 144275.55 579.18 1 6314230 49.32 jug 481 45.8 49.5 55.4
551 426724.95 144275.55 581.98 2 631+230 49.32 jug 51.7 49.4 53.2 59.1
551 426724.95 144275.55 584.78 3 6314230 49.32 jug 56.4 54.1 57.9 63.8
551 426724.95 144275.55 587.58 4 6314230 49.32 jug 57.7 55.4 59.1 65.1
551 426724.95 144275.55 590.38 5 6314230 49.32 jug 58.0 55.7 59.5 65.4
551 426724.95 144275.55 593.18 6 6314230 49.32 jug 58.0 55.7 59.4 65.3
554 426736.98 144274.01 579.18 1 6314219 52.08 jug 46.6 443 48.0 54.0
554 426736.98 144274.01 581.98 2 6314219 52.08 jug 51.0 48.8 52.5 58.4
554 426736.98 144274.01 584.78 3 6314219 52.08 jug 56.1 53.8 57.6 63.5
554 426736.98 144274.01 587.58 4 6314219 52.08 jug 57.6 55.3 59.0 65.0
554 426736.98 144274.01 590.38 5 6314219 52.08 jug 57.9 55.7 59.4 65.3
554 426736.98 144274.01 593.18 6 6314219 52.08 jug 57.9 55.7 59.4 65.3
555 426740.63 144274.97 579.18 1 6314214 54.24 jug 463 44.0 41.7 53.7
555 426740.63 144274.97 581.98 2 6314214 54.24 jug 498 47.6 51.3 572
555 426740.63 144274.97 584.78 3 6314214 54.24 jug 54.7 524 56.2 62.1
555 426740.63 144274.97 587.58 4 6314214 54.24 jug 56.2 54.0 51.7 63.6
555 426740.63 144274.97 590.38 5 6314214 54.24 jug 56.7 54.4 58.2 64.1
555 426740.63 144274.97 593.18 6 6314214 54.24 jug 56.7 54.4 58.2 64.1
557 426747.06 144276.84 579.18 1 6314209 58.12 vzhod 315 293 33.0 38.9
557 426747.06 144276.84 581.98 2 6314209 58.12 vzhod 327 305 342 40.1
557 426747.06 144276.84 584.78 3 6314209 58.12 vzhod 33.1 308 345 40.5
557 426747.06 144276.84 587.58 4 6314209 58.12 vzhod 333 31.0 348 40.7
557 426747.06 144276.84 590.38 5 6314209 58.12 vzhod 334 312 349 40.8
557 426747.06 144276.84 593.18 6 631+209 58.12 vzhod 338 315 352 411
572 426690.35 144293.56 579.18 1 6314275 52.46 sever 34.1 31.8 355 414
572 426690.35 144293.56 581.98 2 6314275 52.46 sever 37.3 35.1 387 4.7
572 426690.35 144293.56 584.78 3 6314275 52.46 sever 43.0 40.8 445 504
572 426690.35 144293.56 587.58 4 6314275 52.46 sever 454 43.1 46.9 52.8
572 426690.35 144293.56 590.38 5 6314275 52.46 sever 46.1 43.8 475 53.5
572 426690.35 144293.56 593.18 6 6314275 52.46 sever 46.1 43.9 47.6 53.5
Ime ulice: KurilniSka ulica 8
TH =574.27Tm Mejna vrednost hrupa: Ld,lim =65.0dB(A)  / Lv,lim =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)
576 426799.17 144132.49 576.14 1 6314136 60.68 vzhod 477 454 49.2 55.1
576 426799.17 144132.49 578.94 2 6314136 60.68 vzhod 50.5 48.2 51.9 57.9
576 426799.17 144132.49 581.74 3 6314136 60.68 vzhod 52.7 504 54.2 60.1
577 426797.37 144134.87 576.14 1 6314138 59.11 sever 482 46.0 49.7 55.6
577 426797.37 144134.87 578.94 2 6314138 59.11 sever 51.5 49.3 53.0 58.9
577 426797.37 144134.87 581.74 3 6314138 59.11 sever 544 52.2 55.9 61.8
584 426768.34 144139.16 576.14 1 6314170 65.29 zahod 402 379 416 47.6
584 426768.34 144139.16 578.94 2 6314170 65.29 zahod 444 42.2 45.9 51.8
584 426768.34 144139.16 581.74 3 6314170 65.29 zahod 477 45.5 49.2 55.1
588 426767.69 144125.45 576.14 1 6314163 78.48 jug 33.1 308 345 40.5
588 426767.69 144125.45 578.94 2 6314163 7848 jug 345 323 35.9 419
588 426767.69 144125.45 581.74 3 6314163 78.48 jug 36.3 34.0 37.7 43.7
Ime ulice: Log Ivana Krivca 17
TH =578.46m Mejna vrednost hrupa: Ld,lim =65.0dB(A)  / Lv,lim =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)
595 426431.21 144346.08 580.30 1 6314526 4151 severozahod 53.3 51.0 54.7 60.7
601 426429.01 144323.99 580.30 1 6314516 61.13 jugozahod 429 40.6 444 50.3
606 426439.94 144342.08 580.30 1 6314517 40.01 jugovzhod 55.4 53.2 56.9 62.8
607 426438.73 144345.22 580.30 1 6314520 38.07 severovzhod 57.9 55.6 59.4 65.3
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
Vojkova cesta 65, 1113 Ljubljana stran 28/31

SoundPLAN 8.1




TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORIVZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,

LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE
Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn
senzorja od osi zel. fasade
na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Ime ulice: Spodnji Plavz 10
TH =580.36m Mejna vrednost hrupa: Ld,lim =65.0dB(A)  / Lv,lim =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)
610 426317.37 14452451 582.29 1 6314719 4475 | severovzhod |  34.1 319 356 45
610 426317.37 14452451 585.09 2 6314719 4475  |severovzhod | 359 336 373 432
610 426317.37 14452451 587.89 3 6314719 4475 |severovzhod |  37.2 35.0 386 446
610 426317.37 14452451 500.69 4 6314719 4475 | severovzhod | 405 383 42.0 479
615 426304.29 144515.15 582.29 1 6314725 2080  |severozahod | 452 430 46.7 52.6
615 426304.29 144515.15 585.09 2 6314725 2080  |severozahod | 534 51.1 54.9 60.8
615 426304.29 144515.15 587.89 3 6314725 2080  |severozahod | 56.8 545 58.2 64.2
615 426304.29 144515.15 500.69 4 6314725 2080  |severozahod | 57.2 549 58.6 64.6
618 426310.19 144508.30 582.29 1 6314717 27.24 jugozahod | 489 466 50.3 56.2
618 426310.19 144508.30 585.09 2 6314717 27.24 jugozahod | 57.8 55.6 50.3 65.2
618 426310.19 144508.30 587.89 3 6314717 27.24 jugozahod |  60.7 58.4 62.2 68.1
618 426310.19 144508.30 500.69 4 6314717 27.24 jugozahod |  60.8 585 62.3 68.2
619 426312.89 144509.07 582.29 1 6314715 20.37 jugovzhod | 46.0 438 474 53.4
619 426312.89 144509.07 585.09 2 6314715 29.37 jugovzhod |  54.1 518 55.5 615
619 426312.89 144509.07 587.89 3 6314715 20.37 jugovzhod | 57.3 55.1 58.8 64.7
619 426312.89 144509.07 590.69 4 6314715 29.37 jugovzhod |  57.8 555 59.2 65.2
Ime ulice: Cesta revolucije 8
TH =578.28m Mejna vrednost hrupa: Ld,lim =65.0dB(A)  / Lv,lim =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)
626 426639.63 14433448 579.97 1 631+345 6294  |severozahod | 365 343 379 439
626 426639.63 14433448 582.77 2 631+345 6294  |severozahod | 444 421 458 51.7
626 426639.63 14433448 585.57 3 631+345 6294  |severozahod| 51.1 4838 52.6 58.5
626 426639.63 14433448 588.37 4 631+345 6294  |severozahod | 526 503 54.1 60.0
626 426639.63 14433448 591.17 5 631+345 6294  |severozahod | 528 505 54.3 60.2
626 426639.63 14433448 593.97 6 631+345 6294  |severozahod | 528 505 54.3 60.2
627 426630.44 14433143 579.97 1 631+344 60.28 jugozahod | 403 38.0 M7 476
627 426630.44 14433143 582.77 2 631+344 60.28 jugozahod |  48.1 4538 495 55.5
627 426630.44 14433143 585.57 3 631+344 60.28 jugozahod | 54.9 527 56.4 62.3
627 426630.44 14433143 588.37 4 631+344 60.28 jugozahod |  56.1 53.8 57.5 63.4
627 426639.44 14433143 591.17 5 631+344 60.28 jugozahod |  56.2 539 57.6 63.5
627 426630.44 14433143 503.97 6 631+344 60.28 jugozahod |  56.1 538 57.6 63.5
629 426643.81 14432456 579.97 1 631+337 56.87 jugozahod | 414 392 429 488
629 42664381 14432456 582.77 2 631+337 56.87 jugozahod |  49.8 475 51.2 57.1
629 42664381 14432456 585.57 3 631+337 56.87 jugozahod | 555 533 57.0 62.9
629 426643.81 144324.56 588.37 4 631+337 56.87 jugozahod | 565 542 58.0 63.9
629 42664381 144324.56 591.17 5 631+337 56.87 jugozahod | 566 543 58.1 64.0
629 426643.81 14432456 593.97 6 631+337 56.87 jugozahod | 566 543 58.0 64.0
632 426652.22 144316.35 579.97 1 631+322 54.43 jugozahod | 408 386 422 482
632 426652.22 14431635 582.77 2 631+322 54.43 jugozahod | 496 474 51.1 57.0
632 426652.22 14431635 585.57 3 631+322 54.43 jugozahod | 557 534 57.2 63.1
632 426652.22 144316.35 588.37 4 631+322 54.43 jugozahod |  56.7 544 58.2 64.1
632 426652.22 144316.35 591.17 5 631+322 54.43 jugozahod |  56.8 545 58.2 64.2
632 426652.22 14431635 503.97 6 631+322 54.43 jugozahod |  56.7 545 58.2 64.1
634 426656.31 144300.82 579.97 1 6314315 50.77 jugozahod | 414 3.1 428 487
634 426656.31 144309.82 582.77 2 6314315 50.77 jugozahod |  50.2 479 51.7 57.6
634 426656.31 144309.82 585.57 3 6314315 50.77 jugozahod | 564 54.1 57.9 63.8
634 426656.31 144300.82 588.37 4 6314315 50.77 jugozahod | 57.3 55.0 58.7 64.7
634 426656.31 144300.82 591.17 5 6314315 50.77 jugozahod | 57.3 55.0 58.8 64.7
634 426656.31 144309.82 593.97 6 6314315 50.77 jugozahod | 57.3 55.0 58.7 64.6
637 426664.72 144301.60 579.97 1 631+304 47.76 jugozahod | 420 398 434 49.3
637 426664.72 144301.60 582.77 2 631+304 47.76 jugozahod | 508 486 52.3 58.2
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TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,
LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

WWW.PNZ.Si

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn

senzorja od osi zel. fasade

na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
637 426664.72 144301.60 585.57 3 631+304 47.76 jugozahod 56.8 54.5 58.3 64.2
637 426664.72 144301.60 588.37 4 631+304 47.76 jugozahod 576 55.3 59.0 65.0
637 426664.72 144301.60 591.17 5 631+304 47.76 jugozahod 575 55.3 59.0 64.9
637 426664.72 144301.60 593.97 6 631+304 47.76 jugozahod 574 55.2 58.9 64.8
639 426668.81 144295.07 579.97 1 631+297 44.10 jugozahod 45.3 43.1 46.8 52.7
639 426668.81 144295.07 582.77 2 631+297 44.10 jugozahod 53.6 51.3 55.1 61.0
639 426668.81 144295.07 585.57 3 631+297 44.10 jugozahod 57.9 55.6 59.3 65.3
639 426668.81 144295.07 588.37 4 631+297 44.10 jugozahod 58.3 56.0 59.7 65.6
639 426668.81 144295.07 591.17 5 631+297 44.10 jugozahod 58.2 55.9 59.7 65.6
639 426668.81 144295.07 593.97 6 631+297 44.10 jugozahod 58.1 55.8 59.6 65.5
641 426674.87 144289.62 579.97 1 631+287 42.04 jugozahod 48.2 45.9 49.6 55.6
641 426674.87 144289.62 582.77 2 631+287 42.04 jugozahod 55.7 534 57.2 63.1
641 426674.87 144289.62 585.57 3 631+287 42.04 jugozahod 58.3 56.1 59.8 65.7
641 426674.87 144289.62 588.37 4 631+287 42.04 jugozahod 58.5 56.3 60.0 65.9
641 426674.87 144289.62 591.17 5 631+287 42.04 jugozahod 58.5 56.2 59.9 65.9
641 426674.87 144289.62 593.97 6 631+287 42.04 jugozahod 58.3 56.1 59.8 65.7
642 426677.90 144289.30 579.97 1 631+284 43.11 jugovzhod 45.2 43.0 46.6 52.6
642 426677.90 144289.30 582.77 2 631+284 43.11 jugovzhod 54.4 52.1 55.9 61.8
642 426677.90 144289.30 585.57 3 631+284 43.11 jugovzhod 575 55.2 58.9 64.8
642 426677.90 144289.30 588.37 4 631+284 43.11 jugovzhod 578 55.5 59.3 65.2
642 426677.90 144289.30 591.17 5 631+284 43.11 jugovzhod 577 55.5 59.2 65.1
642 426677.90 144289.30 593.97 6 631+284 43.11 jugovzhod 576 55.3 59.1 65.0
647 426684.33 144304.47 579.97 1 631+285 59.55 severovzhod 31.1 288 326 385
647 426684.33 144304.47 582.77 2 631+285 59.55 severovzhod 323 30.1 338 39.7
647 426684.33 144304.47 585.57 3 631+285 59.55 severovzhod 326 30.3 34.1 40.0
647 426684.33 144304.47 588.37 4 631+285 59.55 severovzhod 328 305 342 40.1
647 426684.33 144304.47 591.17 5 631+285 59.55 severovzhod 329 306 343 40.2
647 426684.33 144304.47 593.97 6 631+285 59.55 severovzhod 33.0 30.7 344 40.4

Ime ulice: Cesta revolucije 11
TH =579.5Tm Mejna vrednost hrupa: Ld,lim =65.0dB(A)  / Lv,lim =60.0dB(A) / Ln,lim =55.0dB(A)/ Ldvn,lim =65.0dB(A)
659 426509.88 144378.95 581.57 1 631+479 29.25 zahod 494 471 50.8 56.7
659 426509.88 144378.95 584.37 2 631+479 29.25 zahod 575 55.2 59.0 64.9
659 426509.88 144378.95 587.17 3 631+479 29.25 zahod 59.5 572 61.0 66.9
659 426509.88 144378.95 589.97 4 631+479 29.25 zahod 59.5 572 60.9 66.9
660 426511.67 144376.41 581.57 1 631+476 28.11 jug 50.6 484 52.1 58.0
660 426511.67 144376.41 584.37 2 631+476 28.11 jug 59.1 56.8 60.6 66.5
660 426511.67 144376.41 587.17 3 631+476 28.11 jug 60.6 58.3 62.0 68.0
660 426511.67 144376.41 589.97 4 631+476 28.11 jug 60.5 58.2 62.0 67.9
662 426518.69 144375.38 581.57 1 631+470 31.12 jug 49.7 474 51.1 57.1
662 426518.69 144375.38 584.37 2 631+470 3112 jug 577 55.4 59.1 65.1
662 426518.69 144375.38 587.17 3 631+470 3112 jug 59.7 574 61.1 671
662 426518.69 144375.38 589.97 4 631+470 31.12 jug 59.8 576 61.3 67.2
663 426521.11 144375.49 581.57 1 631+468 3254 jug 49.0 46.7 50.4 56.3
663 426521.11 144375.49 584.37 2 631+468 3254 jug 56.8 54.5 58.3 64.2
663 426521.11 144375.49 587.17 3 631+468 3254 jug 58.7 56.5 60.2 66.1
663 426521.11 144375.49 589.97 4 631+468 3254 jug 59.1 56.8 60.6 66.5
664 426522.67 144377.71 581.57 1 631+468 35.24 vzhod 40.6 384 42.0 48.0
664 426522.67 144377.71 584.37 2 631+468 35.24 vzhod 47.9 45.6 49.3 55.3
664 426522.67 144377.71 587.17 3 631+468 35.24 vzhod 45.0 42.7 46.5 524
664 426522.67 144377.71 589.97 4 631+468 35.24 vzhod 484 46.1 49.9 55.8
666 426523.86 144385.74 581.57 1 631+471 42.62 vzhod 375 352 38.9 44.9
666 426523.86 144385.74 584.37 2 631+471 42.62 vzhod 44.2 419 45.7 51.6
666 426523.86 144385.74 587.17 3 631+471 42.62 vzhod 45.2 42.9 46.7 52.6
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TABELA D3: VREDNOSTI HRUPA ZARADI EMISIJE HRUPA ZEL. PROGE MED JESENICAMI IN
DRZ. MEJO Z AVSTRIJO V RACUNSKIH IMISIJSKIH TOCKAH NA FASADAH PREOBREMENJENIH
STAVB Z VAROVANIMI PROSTORI ZA KAZALCE HRUPA DAN, VECER, NOC IN DAN-VECER-NOC,

LETO 2030, Z UPOSTEVANJEM AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE

Stevika X Y z Etaza Stacionaza Oddalienost | orientacija Ld Lv Ln Ldvn

senzorja od osi zel. fasade

na fasadi m m m km m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
666 426523.86 144385.74 589.97 4 631+471 42.62 vzhod 43.3 411 44.8 50.7
667 426523.62 144388.49 581.57 1 631+473 44.78 vzhod 345 323 36.0 41.9
667 426523.62 144388.49 584.37 2 631+473 44.78 vzhod 387 36.5 40.2 46.1
667 426523.62 144388.49 587.17 3 631+473 44.78 vzhod 388 36.6 40.3 46.2
667 426523.62 144388.49 589.97 4 631+473 44.78 vzhod 40.2 38.0 417 47.6
668 426522.32 144390.28 581.57 1 631+475 45.56 sever 335 31.2 349 40.8
668 426522.32 144390.28 584.37 2 631+475 45.56 sever 35.1 328 36.5 42.5
668 426522.32 144390.28 587.17 3 631+475 45.56 sever 36.9 346 384 443
668 426522.32 144390.28 589.97 4 631+475 45.56 sever 40.3 38.0 41.8 417
670 426514.92 144390.96 581.57 1 631+481 42.06 sever 34.0 317 354 413
670 426514.92 144390.96 584.37 2 631+481 42.06 sever 36.6 343 38.1 44.0
670 426514.92 144390.96 587.17 3 631+481 42.06 sever 387 364 401 46.1
670 426514.92 144390.96 589.97 4 631+481 42.06 sever 40.2 379 4.7 47.6
672 426510.87 144389.66 581.57 1 631+484 38.75 zahod 46.0 43.8 415 53.4
672 426510.87 144389.66 584.37 2 631+484 38.75 zahod 53.3 51.0 54.8 60.7
672 426510.87 144389.66 587.17 3 631+484 38.75 zahod 56.2 53.9 57.6 63.6
672 426510.87 144389.66 589.97 4 631+484 38.75 zahod 57.1 54.8 58.5 64.4
673 426510.25 144387.02 581.57 1 631+483 36.20 zahod 474 45.1 48.8 54.7
673 426510.25 144387.02 584.37 2 631+483 36.20 zahod 54.7 52.5 56.2 62.1
673 426510.25 144387.02 587.17 3 631+483 36.20 zahod 576 55.3 59.0 65.0
673 426510.25 144387.02 589.97 4 631+483 36.20 zahod 58.3 56.0 59.7 65.7
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I IZVIDI MERITEV

1. lzvid meritev: PNZ_MMO01
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PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o.
. LJUBLJANA

Studija hrupne obremenjenosti s predlogom protihrupne zasgite

. L SLOVENSKA
za varnostno-tehniéno nadgradnjo Zel. proge ‘ AKREDITACUJA
. . . v . - SIST EN ISO/IEC 17025
med postajo Jesenice in drz. mejo z Avstrijo ‘ LP-100

IZVID (POROCILO) O MERITVAH - DOLGOTRAJNE MERITVE
(Ugodni vremenski pogoji za razsirjanje hrupa)

Narocnik

Direkcija RS za infrastrukturo, TrzaSka cesta 19, 1000 Ljubljana

Naloga

Studija hrupa SZ Karavanke

Stevilka projekta

19_858

Kraj in ¢as meritve

Oznaka merilnega mesta

PNZ_MMO1

Lokacija

Hrusica 46B, 4276 HruSica

Mesto meritve

Vrt ob stanovanjski stavbi, 15 m severozahodno od objekta

Oddaljenost od vira hrupa

30 m od osi ZelezniSke proge, desno

Koordinate (X, Y)

424896,1; 145283,8

Visina mikrofona

40m

Datum in ¢as meritve

7.11.2019 ob 13.00 (24 ur)

Obmodje varstva [Il. stopnja varstva pred hrupom v naravnem in zivljenjskem okolju
Upravljalec SZ - infrastruktura d.0.0.; Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana
Opis Zelezni$ka proga, G20 Ljubljana - Jesenice - d.m.
. Obratovalno stanje Glej tocko ¢asovni profil in prometni podatki
RO U T Tla v okolici travnata
Visina nad terenom 0,5 m Zeleznica
Opomba /
Proizvajalec |Tip opreme (serijska Stevilka) in veljavnost kalibracije do:
Merilnik Norsonic Nor 150 (15030496) 21.02.2020
Metoda meritve in  |Predojacevalnik Norsonic Nor1209A (12241) 21.02.2020
merilna oprema Mikrofon Norsonic Nor1225 (305326) 21.02.2020
Kalibrator Norsonic Nor1256 (125626159) 11.03.2020
Metoda meritve SIST ISO 1996-1:2016, SIST ISO 1996-2:2017
Dan Vecer No¢
Temperatura zraka [°C] 4,4 do94 46do59 2,7do4,6
Vlaznost zraka [% RV] 82 do 100 95do 98 97 do 100
Povprecne Zracni tlak (mbar) [mbar] 935,6 do 938,3/938,3 do 939,2|937,4 do 939,3
meteoroloske razmere |Hitrost vetra (m/s) [m/s] 0do1,12 0do 0,47 0do 0,53
Smer vetra [°] S S S
Meteoroloska postaja Luft & Mikrotech WS600
Oblacnost/padavine jasno vreme
Ocenjene vrednosti* Lr,dan Lr,vec Lr,no¢ Lr,dvn
kazalcev hrupa 58,8 56,7 57,9 64,3

* Vrednosti hrupa so ocenjene na osnovi izmerjenih vrednosti hrupa ob meteoroloskih pogojih M3 in M4 po standardu SIST ISO 1996-2:2017

OBR_SOP_61_04: Izvid - dolgotrajna meritev

8t. projekta: 19_858

St. izvida: 19_858_PNZ_MMO1

Razmnozevanje ali kopiranje celote ali delov

tega dokumenta brez pisne odobritve ni dovoljeno

stran 1 0d 5




Studija hrupne obremenjenosti s predlogom protihrupne zasgite
za varnostno-tehniéno nadgradnjo Zel. proge
med postajo Jesenice in drz. mejo z Avstrijo

SLOVENSKA

‘ AKREDITACLIA
SIST EN ISO/IEC 17025
g ivi00

PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o.
. LJUBLJANA

IZVID DOLGOTRAJNE MERITVE - PRILOGA (CASOVNI PROFIL)

PRIKAZ URNIH VREDNOSTI KAZALCEV HRUPA
Datum Ura Obdobje| LAFeq LAFmax Ki Kt LAF.1 LAF.99 Lr,eq
dneva | [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] | [dB(A)]
7.11.2019 | 13:00:00 dan 56,9 79,1 0,0 0,0 72,3 50,0 56,9
7.11.2019 | 14:00:00 dan 51,7 78,0 0,0 0,0 59,0 49,9 51,7
7.11.2019 | 15:00:00 dan 59,7 82,4 0,0 0,0 73,7 49,8 59,7
7.11.2019 | 16:00:00 dan 51,3 73,4 0,0 0,0 58,0 49,9 51,3
7.11.2019 | 17:00:00 dan 59,7 84,6 0,0 0,0 67,2 49,9 59,7
7.11.2019 | 18:00:00 | vecer 60,3 87,0 0,0 0,0 69,0 49,6 60,3
7.11.2019 | 19:00:00 | vecer 53,0 77,6 0,0 0,0 57,0 49,4 53,0
7.11.2019 | 20:00:00 | vecer 53,6 74,6 0,0 0,0 63,6 49,2 53,6
7.11.2019 | 21:00:00 | vecer 61,2 83,6 0,0 0,0 75,7 49,0 61,2
7.11.2019 | 22:00:00 no¢ 55,4 85,4 0,0 0,0 67,1 48,8 55,4
7.11.2019 | 23:00:00 no¢ 56,1 80,5 0,0 0,0 719 48,8 56,1
8.11.2019 | 00:00:00 no¢ 60,9 84,4 0,0 0,0 77,1 48,6 60,9
8.11.2019 | 01:00:00 no¢ 59,6 81,9 0,0 0,0 76,4 48,4 59,6
8.11.2019 | 02:00:00 no¢ 60,5 80,5 0,0 0,0 76,5 48,4 60,5
8.11.2019 | 03:00:00 no¢ 58,2 80,2 0,0 0,0 73,9 48,2 58,2
8.11.2019 | 04:00:00 no¢ 59,4 81,9 0,0 0,0 75,4 48,2 59,4
8.11.2019 | 05:00:00 no¢ 49,3 64,3 0,0 0,0 51,6 48,2 49,3
8.11.2019 | 06:00:00 dan 53,2 75,4 0,0 0,0 61,0 49,0 53,2
8.11.2019 | 07:00:00 dan 55,5 73,6 0,0 0,0 69,9 49,2 55,5
8.11.2019 | 08:00:00 dan 51,8 69,4 0,0 0,0 54,6 49,7 51,8
8.11.2019 | 09:00:00 dan 56,5 75,6 0,0 0,0 70,6 49,5 56,5
8.11.2019 | 10:00:00 dan 53,6 73,3 0,0 0,0 63,3 49,1 53,6
8.11.2019 | 11:00:00 dan 53,9 76,4 0,0 0,0 61,6 48,9 53,9
8.11.2019 | 12:00:00 dan 58,8 81,7 0,0 0,0 74,2 48,8 58,8
LEGENDA
LAFeq |izmerjena ekvivlaentna raven hrupa
LAFmax |izmerjena maksimalna raven hrupa
LAE izmerjena ekspozicijska zvoéna raven
LAF,1 |01 percentil ravni hrupa
LAF,99 |99 percentil ravni hrupa
Ki popravek zaradi impulznega znacaja hrupa
Kt popravek zaradi poudarjenega tona
Lreq |ocenjena raven hrupa (vkljuno s popravki)
Lr,dan  |ocenjena raven hrupa v dnevnem ¢asu
Lrve¢  |ocenjena raven hrupa v veCernem ¢asu
Lr,no¢  |ocenjena raven hrupa v noénem ¢asu
Lrdvn |ocenjena celodnevna raven hrupa
OBR_SOP_61_04: Izvid - dolgotrajna meritev
$t- projekta: 19_858 Razmnozevanie ali kopiranje celote ali delov
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PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o.
. LJUBLJANA

Studija hrupne obremenjenosti s predlogom protihrupne zaséite

za varnostno-tehniéno nadgradnjo Zel. proge
med postajo Jesenice in drz. mejo z Avstrijo

L\

SLOVENSKA
AKREDITACUA
SIST EN ISO/IEC 17025

LP-100

IZVID DOLGOTRAJNE MERITVE - PRILOGA (CASOVNI PROFIL HRUPA IN PROMETNI TOK)
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Grafikon:

Ekvivalentna raven hrupa po urah

'19

18:00
19:00
20:00
21:00
23:00

22:00

00:00

01:00
03:00
04:00
05:00

02:00

Ura v ¢asu meritve

Prikaz dinamike ekvivalentne ravni hrupa po urah za merilno mesto PNZ_MMO01
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Stevilo tovorni in potniski tirih vozil glede na obdobja dneva

POTNISKI

TOVORNI
DAN (6:00 - 18:00)

Grafikon:

o, (B >

TOVORNI POTNISKI
VECER (18:00 -22:00)

15

POTNISKI
NOC (22:00 - 06:00)

TOVORNI

TOVORNI

Stevilo tovornih in potnikih enot po RMR za dan, veder in no¢ ter skupno v 24 urah (vir: S2)

_ e

POTNISKI
24UR

OPOMBA: V kategoriji tovorni promet je zapisana vsota vseh tovornih vagonov, ki so v dolo¢enem obdobju prepeljali odsek, v kategoriji potniski promet je zapisano Stevilo

vlakov v doloéenem obdobju dneva.
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PNZ svetovanje Studija hrupne obremenjenosti s predlogom protihrupne zaséite

o SLOVENSKA
prOFRTIAILS o za varnostno-tehni¢no nadgradnjo Zel. proge AKREDITAGUA
-_— . . . . . - SIST EN ISO/IEC 17025
LJUBLJANA med postajo Jesenice in drz. mejo z Avstrijo LP-100

IZVID DOLGOTRAJNE MERITVE - PRILOGA (FOTOGRAFIJE)

Slika: Pregledna situacija merilnega mesta PNZ_MM01

Slika: Pogled na merilno mesto 30 m od osi ZelezniSke proge, desno iz smeri vzhod

OBR_SOP_61_04: Izvid - dolgotrajna meritev

?t- projekta: 19_858 RazmnoZevanje ali kopiranje celote ali delov
St. izvida: 19_858_PNZ_MMO1 tega dokumenta brez pisne odobritve ni dovoljeno stran 4 od 5



PIOIEKIPANE i za varnostno-tehni¢no nadgradnjo Zel. proge AKREDITAGLIA

E PNZ svetovanje Studija hrupne obremenjenosti s predlogom protihrupne zasite ———
g LJUBLJANA med postajo Jesenice in drz. mejo z Avstrijo ‘ Lp100

MERILNA NEGOTOVOST

Uporabljena merilna oprema po standardu CEI IEC 61672-1:2002 ustreza predpisani natancnosti merilnika tip1, kalibrator po
standardu SIST EN 60942:2004 ustreza tipu 1. Uporabljena merilna oprema je v skladu s tehniénimi navodili izvajalca ustrezno
kalibrirana. Skupna ocenjena razSirjena merilna negotovost meritve je U = 2,4 dB(A) skladno z zahtevo standarda SIST ISO
1996-2:2017.

lzvajalec: Odgovorna oseba:

JernejJerW Miha Zupanéi¢, u.d.i.g. | |

Ljubljana, 18. 11. 2019

OBR_SOP_61_04: Izvid - dolgotrajna meritev

st- projekta: 19_858 Razmnozevanie ali kopiranje celote ali delov
St. izvida: 19_858_PNZ_MMO01 tega dokumenta brez pisne odobritve ni dovoljeno stran 5 0d 5
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GRAFICNE PRILOGE

Pregledna situacija

Pregledna karta obravnavanega obmocja predvidenega za nadgradnjo, prikaz lokacije meritve hrupa
v zunanjem okolju in stavb z varovanimi prostori z Ze izvedeno pasivno protihrupno zascito ter prikaz
obmodij graficnih prilog, M 1:4.000

Pregledna situacija
Prikaz namenske rabe prostora ob¢ine Jesenice, M 1:4.000

Pregledna situacija
Prikaz stopenj varstva pred hrupom ob¢ine Jesenice, M 1:4.000

Karta hrupa — z upo$tevanjem nadgradnje zelezniSke proge med z.p. Jesenice in predorom Karavanke
Obremenitev s hrupom v nonem ¢asu (h=2,0 m), brez protihrupne zas€ite, leto 2030 in prikaz
racunskih imisijskih tock, M 1:4.000

Karta hrupa — z upotevanjem nadgradnje zeleznidke proge med Z.p. Jesenice in predorom Karavanke
Obremenitev s hrupom za kazalec hrupa dan-vecer-no¢ (h=2,0 m), brez protihrupne zas¢ite, leto 2030
in prikaz raCunskih imisijskih tock, M 1:4.000

Karta hrupa - primerjava obremenitev s hrupom zaradi nadgrajene ZelezniSke proge med Z.p. Jesenice
in predorom Karavanke s hrupom z obstojeCe ZelezniSke proge

Obremenitev s hrupom v no¢nem ¢asu (h=2,0 m), brez protihrupne zas€ite, leto 2030 in prikaz
racunskih imisijskih tock, M 1:4.000

Pregledna situacija

Prikaz predvidenih aktivnih in pasivnih protihrupnih ukrepov na obmod&ju med Zz.p. Jesenice in
predorom Karavanke , M 1:2.000

Obmocje:  Z.p. Jesenice — nadvoz Spodnji Plavz

Obmocje: Hrusica

Karta hrupa — z upostevanjem nadgradnje zelezniSke proge med Z.p. Jesenice in predorom Karavanke

Obremenitev s hrupom v no€nem €asu (h=2,0 m), s protihrupno zas¢ito, leto 2030 in prikaz raCunskih
imisijskih tock, M 1:4.000

Karta hrupa — z upoStevanjem nadgradnje zeleznidke proge med Z.p. Jesenice in predorom Karavanke
Obremenitev s hrupom za kazalec hrupa dan-vecer-no¢ (h=2,0 m), s protihrupno zas€ito, leto 2030 in
prikaz raéunskih imisijskih tock, M 1:4.000

Karta hrupa — z upostevanjem nadgradnje ZelezniSke proge med z.p. Jesenice in predorom Karavanke
Primerjava obremenitev s hrupom z upoStevanjem aktivne protihrupne zas¢ite z obremenitvami brez
aktivne protihrupne zas€ite med Z.p. Jesenice in predorom Karavanke s hrupom z obstojege Zelezniske
proge, Obremenitev s hrupom v noénem ¢asu (h=2,0 m), leto 2030 in prikaz raCunskih imisijskih tock,
M 1:4.000

Pregledna situacija

Prikaz radunskih imisijskih to¢k po fasadah preobremenjenih stavb z varovanimi prostori za namen
preveritve potrebne pasivne protihrupne zasCite, leto 2040, M 1:1.500

Obmogje:  Z.p. Jesenice — nadvoz Spodniji Plavz

Obmogje: HruSica
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