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13.4

464.70

Oblikovanje prodišča na konveksni strani

(skale dsr>0,6m, leseni piloti).

Podpora vznožja zidu z razgibano zložbo iz skal dsr >

0,8 m in betona C25/30 (3m3/m). V zložbo se vgradijo

zatoki in odbijači ter skrivališča za ribe.
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464.95

Podpora vznožja zidu z razgibano zložbo iz skal dsr >

0,8 m in betona C25/30 (4m3/m). V zložbo se vgradijo

zatoki in odbijači ter skrivališča za ribe.

Oblikovanje začetka prodišča na konveksni strani tik

nad mostom (skale dsr>0,6m, leseni piloti).
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Podpora vznožja z razgibano zložbo iz skal dsr > 0,8 m

in betona C25/30. V zložbo se vgradijo zatoki in

odbijači ter skrivališča za ribe. Nad zložbo se v brežino

vgradijo rebra iz skal dsr>0,7 m, katerih površina se

prekrije s humusom, zatravi in posadi z grmovno

vegetacijo

Stabilizacija vznožja brežine z razgibano zložbo iz skal

dsr > 0,8 m in betona C25/30. V zložbo se vgradijo

zatoki in odbijači ter skrivališča za ribe. Nad zložbo se

v nbrežino vgradijo rebra iz skal dsr>0,7 m, katerih

površina se prekrije s humusom, zatravi in posadi z

grmovno vegetacijo
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465.39

Zavarovanje vznožja desne brežine z

razgibano zloženimi skalami dsr > 0,8 m

(6 m3/m). Izpostavljene skale se sidrajo

z lesenimi piloti.

Podpora vznožja z razgibano zložbo iz skal dsr > 0,8 m

in betona C25/30. V zložbo se vgradijo zatoki in

odbijači ter skrivališča za ribe. Nad zložbo se v brežino

vgradijo rebra iz skal dsr>0,7 m, katerih površina se

prekrije s humusom, zatravi in posadi z grmovno

vegetacijo
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465.60

Zavarovanje vznožja desne brežine z

razgibano zloženimi skalami dsr > 0,8 m

(6 m3/m). Izpostavljene skale se sidrajo z

lesenimi piloti.

potaknjenci vrbe med fugami na koto Qsr

Stabilizacija vznožja z razgibano zložbo iz skal dsr >

0,8 m in betona C25/30. V zložbo se vgradijo zatoki in

odbijači ter skrivališča za ribe. Nad zložbo se v brežino

vgradijo rebra iz skal dsr>0,7 m, katerih površina se

prekrije s humusom, zatravi in posadi z grmovno

vegetacijo

2.8

1.2

0.8

Humusiranje in zatravitev brežin in pasu

gradbenega posega, posaditev pasu

obvodne vegetacije (drevesa na vrhu

brežine in grmovnice po brežini Sore)

zasaditev

po načrtu KA
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12.0

465.86

Dopolnitev zavarovanja

vznožja desne brežine z

razgibano zloženimi skalami

dsr > 0,8 m (6 m3/m).

Izpostavljene skale se sidrajo

z lesenimi piloti.

Stabilizacija vznožja z razgibano zložbo iz skal dsr >

0,8 m in betona C25/30. V zložbo se vgradijo zatoki in

odbijači ter skrivališča za ribe. Nad zložbo se v brežino

vgradijo rebra iz skal dsr>0,7 m, katerih površina se

prekrije s humusom, zatravi in posadi z grmovno

vegetacijo

Prag ločne oblike iz lomljenca v betonu

15 m³ s prelivom širine 2 m za nizke

vode in prehod rib. Fuge med skalami

na prelivu globoke vsaj 30 cm
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466.07

Obloga vznožja desne brežine

z zgradbo iz razgibano

zloženih skal dsr > 0,8 m (6

m3/m). Izpostavljene skale se

sidrajo z lesenimi piloti.

Obloga vznožja desne brežine

z zgradbo iz razgibano

zloženih skal dsr > 0,8 m (6

m3/m). Izpostavljene skale se

sidrajo z lesenimi piloti.

Prag ločne oblike iz lomljenca v betonu

15 m³ s prelivom širine 2 m za nizke

vode in prehod rib. Fuge med skalami

na prelivu globoke vsaj 30 cm

14.0

466.31

Obloga vznožja leve brežine  z

zgradbo iz razgibano zloženih

skal dsr > 0,8 m (6 m3/m).

Izpostavljene skale se sidrajo

z lesenimi piloti.

Obloga vznožja desne brežine

z zgradbo iz razgibano

zloženih skal dsr > 0,8 m (6

m3/m). Izpostavljene skale se

sidrajo z lesenimi piloti.

470.60

13.3

466.52

dno jarka

dno jarka

Obloga vznožja leve brežine  z

zgradbo iz razgibano zloženih

skal dsr > 0,8 m (6 m3/m).

Izpostavljene skale se sidrajo

z lesenimi piloti.

Obloga vznožja desne brežine

z zgradbo iz razgibano

zloženih skal dsr > 0,8 m (6

m3/m). Izpostavljene skale se

sidrajo z lesenimi piloti.

471.55

20.3

466.65

Obloga vznožja leve brežine  z

zgradbo iz razgibano zloženih

skal dsr > 0,8 m (6 m3/m).

Izpostavljene skale se sidrajo

z lesenimi piloti.

Obloga vznožja desne brežine

z zgradbo iz razgibano

zloženih skal dsr > 0,8 m (6

m3/m). Izpostavljene skale se

sidrajo z lesenimi piloti.

Izliv Hudournika 1

472.24
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466.80

470.10

Obloga vznožja desne brežine

z zgradbo iz razgibano

zloženih skal dsr > 0,8 m (6

m3/m). Izpostavljene skale se

sidrajo z lesenimi piloti. 468.30

Ribja steza iz

armiranega betona

Hrapava drča s tolmuni

izlomljenca v betonu

Stopničasto oblikovana

brežina iz lomljenca v betonu

Zasuta brežina

OBMOČJE REKONSTRUIRANEGA DOLENČEVEGA JEZU

(risba št. 7)
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470,10

zadrževalnik plavin

-dno na koti 467,50

Obloga vznožja desne brežine

z zgradbo iz razgibano

zloženih skal dsr > 0,8 m (6

m3/m). Izpostavljene skale se

sidrajo z lesenimi piloti.

REKONSTRUIRAN DOLENČEV JEZ

(risba št. 7)


