
4.00

9.791.20 1.05

456.85

0.50

0.50

0.50

5.00

2.00

Ureditev desne brežine v

okliki stopnic iz lomljenca

v betonu C25/30

0.70

1.03

0.50

1.00

P40

Terasa širine ~1,0 do 2,0 m  iz lomljenca v betonu

C25/30, temeljena vsaj 1,0 m pod proj. niveleto z

globokimi fugami (

1

2

 premera skal). V teraso se na vsakih

10 do 15 m vgradijo skrivališča za ribe (vdolbina širine

0,8*0,8  m in globine 1,0 m). V fuge se potaknejo vrbovi

potaknjenci in zasujejo s prodom. Širine in nagibi so

približni.

Po projektu GINEX

št.: 106-16C

Po projektu IZVO-R d.o.o

št.: H52/15

4.00

13.571.20 2.00

457.03

~ 459.85

4.11 1.052.70

Peskolov s prodnim

izpustom

Tablasta zapornica širine 3 m

na prodnem izpustu

(po načrtu Montavar)

 459.25

0.70

0.95

AB mlinščica

po načrtu št. 1337-OK/M

P39

Terasa širine ~1,0 do 2,0 m  iz lomljenca v

betonu C25/30, temeljena vsaj 1,0 m pod proj.

niveleto z globokimi fugami (

1

2

 premera skal). V

teraso se na vsakih 10 do 15 m vgradijo

skrivališča za ribe (vdolbina širine 0,8*0,8  m in

globine 1,0 m). V fuge se potaknejo vrbovi

potaknejnci in zasujejo s prodom. Širine in nagibi

so približni.

Po projektu GINEX

št.: 106-16C

Po projektu IZVO-R d.o.o

št.: H52/15

11.63

457.21

459.88

1.30

0.40

3.07

0.70

2.70

0.70

0.80

0.60

1.20 0.16

2.00

0.90

1.20 0.40 1.70 0.70

Terasa širine ~1,0 do 2,0 m  iz lomljenca v

betonu C25/30, temeljena vsaj 1,0 m pod

proj. niveleto. V teraso se na vsakih 10 do

15 m vgradijo skrivališča za ribe (vdolbina

širine 0,8*0,8  m in globine 1,0 m)

AB mlinščica

po načrtu št. 1337-OK/M

Pohodna ploščad iz

lomljenca v betonu C25/30

2.001.23

Prag ločne oblike iz lomljenca v betonu

15 m³ s prelivom širine 2 m za nizke

vode in prehod rib. Fuge med skalami

na prelivu globoke vsaj 30 cm

0.20

2.66

P38

Po projektu GINEX

št.: 106-16C

Po projektu IZVO-R d.o.o

št.: H52/15

10.93

457.48

459.93

1.20 0.16

2.00

0.90

1.20 0.40 1.70 0.70

1.30

0.40

2.85

0.70

nov most v Ovčjo vas

(po načrtu št. 1337-M1)

AB mlinščica

po načrtu št. 1337-OK/M

1.691.50

3.42

Prag ločne oblike iz lomljenca v betonu

15 m³ s prelivom širine 2 m za nizke

vode in prehod rib. Fuge med skalami

na prelivu globoke vsaj 30 cm

0.80

0.80

1.00

P37

11.20

457.53

459.94

2.00

0.90

1.30

0.40

2.81

0.70

1.20 0.40 1.70 0.72

1.201.20 0.16

0.50 3.00 0.50

AB mlinščica

po načrtu št. 1337-OK/M

Pohodna ploščad iz

lomljenca v betonu C25/30

nov most v Ovčjo vas

(po načrtu št. 1337-M1)

Železniki

1.51 1.43

1.00

0.67

3.27

0.80

0.80

P36
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10.00

457.76

459.98

1.30

2.00

0.40

2.70

0.70

0.90

0.50

3.00

0.30

2.62

0.80

0.80

AB mlinščica + izliv Prednje Smoleve

po načrtu št. 1337-OK/M

Pohodna ploščad iz

lomljenca v betonu C25/30

1.36 1.50 1.04

1.00

0.88

3.37

P35

Terasa širine ~1,0 do 2,0 m  iz lomljenca v betonu

C25/30, temeljena vsaj 1,0 m pod proj. niveleto z

globokimi fugami (

1

2

 premera skal). V teraso se na

vsakih 10 do 15 m vgradijo skrivališča za ribe

(vdolbina širine 0,8*0,8  m in globine 1,0 m). V fuge se

potaknejo vrbovi potaknejnci in zasujejo s prodom.

Širine in nagibi so približni.

Po projektu GINEX

št.: 106-16C

Po projektu IZVO-R d.o.o

št.: H52/15
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11.24

457.97

460.02

0.80

0.80

2.00

0.90

1.30

0.40

2.45

0.70 0.70

1.20 0.40 1.70 0.70

0.50 3.00 0.50

0.40

2.70

1.50 0.86

1.00

1.20

2.25 0.50

AB mlinščica

po načrtu št. 1337-OK/M

Pohodna ploščad iz

lomljenca v betonu C25/30

P34

Terasa širine ~1,0 do 2,0 m  iz lomljenca v

betonu C25/30, temeljena vsaj 1,0 m pod proj.

niveleto z globokimi fugami (

1

2

 premera skal). V

teraso se na vsakih 10 do 15 m vgradijo

skrivališča za ribe (vdolbina širine 0,8*0,8  m in

globine 1,0 m). V fuge se potaknejo vrbovi

potaknejnci in zasujejo s prodom. Širine in nagibi

so približni.

Po projektu GINEX

št.: 106-16C

Po projektu IZVO-R d.o.o

št.: H52/15
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11.25

458.20

460.07

2.00

0.90

1.30

0.40

2.27

0.70

0.50 3.00 0.50

1.20 0.40 1.70 0.70

0.40

2.70

1.20 0.16

0.80

0.80

0.70

1.50 1.44

1.00

1.20

2.94

AB mlinščica

po načrtu št. 1337-OK/M

Pohodna ploščad iz

lomljenca v betonu C25/30

Prag ločne oblike iz lomljenca v betonu

15 m³ s prelivom širine 2 m za nizke

vode in prehod rib. Fuge med skalami

na prelivu globoke vsaj 30 cm

P33

Terasa širine ~1,0 do 2,0 m  iz lomljenca v

betonu C25/30, temeljena vsaj 1,0 m pod proj.

niveleto z globokimi fugami (

1

2

 premera skal). V

teraso se na vsakih 10 do 15 m vgradijo

skrivališča za ribe (vdolbina širine 0,8*0,8  m in

globine 1,0 m). V fuge se potaknejo vrbovi

potaknejnci in zasujejo s prodom. Širine in nagibi

so približni.

Po projektu GINEX

št.: 106-16C

Po projektu IZVO-R d.o.o

št.: H52/15

11.26

458.37

460.10

0.80

0.80

2.00

0.90

1.20 0.40 1.70 0.70

1.30

0.40

2.13

0.70

0.50 3.00 0.50

1.50 1.39

1.00

2.89

1.20

AB mlinščica

po načrtu št. 1337-OK/M

Pohodna ploščad iz

lomljenca v betonu C25/30

1.20

P33

Terasa širine ~1,0 do 2,0 m  iz lomljenca v betonu C25/30,

temeljena vsaj 1,0 m pod proj. niveleto z globokimi fugami (

1

2

premera skal). V teraso se na vsakih 10 do 15 m vgradijo

skrivališča za ribe (vdolbina širine 0,8*0,8  m in globine 1,0

m). V fuge se potaknejo vrbovi potaknejnci in zasujejo s

prodom. Širine in nagibi so približni.

Po projektu GINEX

št.: 106-16C

Po projektu IZVO-R d.o.o

št.: H52/15

11.42

458.63

460.15

0.80

0.80

2.00

0.90

1.30

0.40

1.92

0.70

1.20 0.40 1.70 0.70

1.20 0.16 1.50 2.18

1.00

3.69 1.28

1.20

AB mlinščica

po načrtu št. 1337-OK/M

Pohodna ploščad iz

lomljenca v betonu C25/30 P31

Terasa širine ~1,0 do 2,0 m  iz lomljenca v

betonu C25/30, temeljena vsaj 1,0 m pod proj.

niveleto z globokimi fugami (

1

2

 premera skal). V

teraso se na vsakih 10 do 15 m vgradijo

skrivališča za ribe (vdolbina širine 0,8*0,8  m in

globine 1,0 m). V fuge se potaknejo vrbovi

potaknejnci in zasujejo s prodom. Širine in nagibi

so približni.

Po projektu GINEX

št.: 106-16C

Po projektu IZVO-R d.o.o

št.: H52/15
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11.22

458.93

460.20

0.80

0.80

2.00

0.90

0.50 3.00 0.50

1.30

0.40

1.68

0.70

1.20 0.40 1.70 0.70

1.20 0.16

1.00

1.50 2.00

3.69 1.28

1.20

Dostopna pot do vtočnega objekta,

vkopana v pobočje. V primeru slabše

hribinske podlage se odkop varuje z

zložbo iz lomljenca v betonu C25/30

AB mlinščica

po načrtu št. 1337-OK/M

Pohodna ploščad iz

lomljenca v betonu C25/30

Prag ločne oblike iz lomljenca v betonu

15 m³ s prelivom širine 2 m za nizke

vode in prehod rib. Fuge med skalami

na prelivu globoke vsaj 30 cm

P30

Terasa širine ~1,0 do 2,0 m  iz lomljenca v betonu C25/30,

temeljena vsaj 1,0 m pod proj. niveleto z globokimi fugami

(

1

2

 premera skal). V teraso se na vsakih 10 do 15 m

vgradijo skrivališča za ribe (vdolbina širine 0,8*0,8  m in

globine 1,0 m). V fuge se potaknejo vrbovi potaknejnci in

zasujejo s prodom. Širine in nagibi so približni.

Po projektu GINEX

št.: 106-16C

Po projektu IZVO-R d.o.o

št.: H52/15
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10.75

459.13

460.24

2.00

1.30

0.40

1.51

0.70

0.80

0.80

0.90

1.20 0.16 1.50 2.00

1.00

3.69 1.28

1.20

3.69

Dostopna pot do vtočnega objekta,

vkopana v pobočje. V primeru slabše

hribinske podlage se odkop varuje z

zložbo iz lomljenca v betonu C25/30

AB mlinščica

po načrtu št. 1337-OK/M

Pohodna ploščad iz

lomljenca v betonu C25/30

Vložki skal dsr>0,8m z

lesenimi sidri za

popestritev vodnega toka

P29

Terasa širine ~1,0 do 2,0 m  iz lomljenca v betonu C25/30,

temeljena vsaj 1,0 m pod proj. niveleto z globokimi fugami (

1

2

premera skal). V teraso se na vsakih 10 do 15 m vgradijo

skrivališča za ribe (vdolbina širine 0,8*0,8  m in globine 1,0 m).

V fuge se potaknejo vrbovi potaknejnci in zasujejo s prodom.

Širine in nagibi so približni.

Po projektu GINEX

št.: 106-16C

Po projektu IZVO-R d.o.o

št.: H52/15


