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cona B: 95% stopnja zgostitev po Proctorju
95% stopnja zgostitev po Proctorju, Ev2=45 Mpa

zbiti v slojih < 30 cm !

0

SRS

0

0
O

N\

R

2L

LR
b

XL

9
Q

<0
2

X

KRR
<

SEKS
SRR

<0
<

RRIIKXK
0%
0‘0’0‘0‘: 5

5

O
9

%

XX
K
R
KKES

0
<

2
<

0

S

3
%
155

. 3 A

s sidrno mrezo S
SGLR
S

N

betonski robnik 15/25 cm |
h=12cm :

'.v'O"
1‘3‘2323??&
A
KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL 9
v km 8+500
M 1:50
|
B prquiProfilin B |
/o womenipell T T T T
; I | o0 S
. , 50 .25 275 ) 275 25| 170
" berma  Koritnica robni vozni pas ] vozni pas robni  hodnik za pesce
‘ ‘pas | pas‘ ‘
| PETROVOBRDO I SKOFJA LOKA |
‘ ‘ @ ‘ ﬁ 4{ Imax. 2.00
| N

granitni robnik 20/23 cm ‘
h=18cm ‘

| . logina érta 5111 |

3.5cm SMA 8 B 50/70 A3

9 om AC 32 base B 50/70 Ad |
25c¢m TD32 :
35 cm kamnita posteljica 0/100 mm |

obstojeci teren

2.25

drog svetilke CR

PZ-1
tip: AB teZnostni zid

odkm:  7+775.33
dokm:  8+339.24

dolZina:  570.94 m

- — \Obstojﬂfi teren

- — —_

—
T

N
NN
NN
NN
NN
NN
NN
) OBDELANO V LOGENEM PROJERTU™ — — —

PZ-4d

tip:
od km:
do km:

dolzina:

AB teznostni zid

8+310.83
8+385.65

73.44m

KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL 8

v km 8+380

M 1:50
prostiproﬂi I ,,,I - — — T T T
/ prometniprﬁomi e - = — T T ‘ ‘
o ohs o |
7 ‘ 7
60 5 .25, 2.75 \ 2.75 25, 100 .70
"robni humuzirana robni vozni pas ‘ vozni pas rrobrﬂi humukirana " robni
venec  berma ‘pas | pas  berma venec
| PETROVOBRDO | SKOFJALOKA |
@ ﬁ ‘ ) drog svetilke CR
granitni robnik 20/23 cm  min. 0.30,|
betonski robnik 15/25 cm ‘ h=18 cm T PZ-2

A, nin. 030

h=15cm
| loCilna érta 5111

. 98% stbpnja zgostitev po Proctorju, Ev2=60Mpa
| zhiti v slojih < 30 cm !

tip: AB teZnostni zid

odkm:  8+369.35
dokm:  8+514.77

dolzina:  144.22m

= =

53
v

cona A: drenaza @150

98% stopnja zgostitev po Proctorju, Ev2=60Mpa
zbiti v slojih < 30 cm !

cona B: 95% stopnja zgostitev po Proctorju
95% stopnja zgostitev po Proctorju, Ev2=45 Mpa
zhiti v slojih < 30 cm !

_
_
e

35 cm kamnita posteljica 0/100 mm -

i £ ] )
1?i‘ vodnogospodarske ureditve Sejéke Sore L 35 cm SMA 8 B 50/70 A3 | 0‘:‘0 ’z‘%
! - ‘ odeseds! X
4 - 9amAC B besoB 110 i ) OBDELANO V LOGENEM PROJEKTU
:}'r. — 35 cm kamnita posteljica 0/100 mm cona B: 95% stopnja zgostitev po Proctorju 30:0:0:01@. vodnogospodarske ureditve Sejske Sore
‘1% 95% stopnja zgostitev po Proctorju, Ev2=45 Mpa Q:Q:Q:Q:qg!
SET=, | bt v slojih < 30 ¢m ! KL
i el
54 | ecesecelim
< ogeSele 0%t -
X | oteteleted
% i U | e
b / s p
XK~ : O 0900
XXX KRS 209009 ~
S S | S
00000 /
9.9:0:0.9:0:0:9 19.9.90:9:0:9,
RS s R
QXXX TSEKHHIILLKS XS
WS- OO0 o A 1900.9.9.9:9.9.9:0.9.9. X KR
e h B Ot e e tetet0t0te et teted0tede 020202020 .
IR RIERHILILRK]
9T0Te %0t %0 00 %0t et et e tetetetetedetetetetetetedeteld
X S ERSRIIEAR]
NA RS 00203000020 3020202020200 3020°0°050.0, 020 0 6 0 a a0 g
A B AN KNI 7 77 7 2
Wi NS
N Ay ST
oo AN
XX X
N N/ ¥ B/\ \ \
\///\\//\\/ (//\
7 ///\\\\ AN
¢ AN
X “ . .
SR
o « KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL 10
SRR
SN N od km 8+500 do km 8+556
A \
A
é\\\\ \ n | BB 4 n \' 4 L ] L ] n
S Karakterist fil
N arakteristi¢ni precni profili
<\/ - varovanje izkopne brezine :
////\\>/// \/ﬁ/\ s sidrano mrezo \ LISt 3/ 3
M 1:50
WL N '
AN N
\/ N
n KARAKTERISTIKE MATERIALOV PO SIST EN 206-1
s \
e
.\ —
§/// \ M 1:50 ELEMENT BETON ARMATURA ZASCITNI SLOJ
) \\i/// - \ ROBNI VENEC C30/37, PV-II, XC4, XD3, XF4 Dmax=22 mm, AB* S500 B 45¢cm
P
o \/; \' o | STENE ZIDOV C25/30, PV-I1, XD2, XF3 Dmax=32 mim, AB $5008 50¢cm
\ /\\<//\\//>\\/<\\////\\\§// postipoil o TEMELJI C25/30, PVAIL, XC2, Dmax=32 mm, AB S5008 50cm
BER XK o | T TN PODLOZNI BETON C12/15, XC0, Dmax= 16mm NEARMIRAN
- R promethi profil
%\\ \ ( ( — \, - o B - Opomba: Zidove se gradi po principu bele kadi !
/g\\/ \ g_£5 W w Leseni del konstrukcije se izvedejo iz lesa C30 ( po EC5 ), katerega je potrebno globinsko impregnirati s primernimi zaS€itnimi sredstvi.
\\\// * \ ‘ ‘ ‘ + Za izdelavo kovinskih delov konstrukcije se uporabi jeklo kvalitete S235JR ali jeklo »Corten«.
%/;\ .80 .50 ‘_25J . 275 [ 275 25| 170 . 65 | [P)ri t;Jpl_orabi jekla S235JR je potrgpno eltvarr:_eg;e ogrzij/e p_rotikorozijskg zgékélititi (Z; vrrloéim cintlffnjerrll_, Ekladr)?. ts st_andtar(:)om DIN ISO EN 12944.
\//\\\;//\ A _ berma %oritnica \ vozni pas ‘ vozni pas I'Obl'jl[i h&dnlk 7a peéce robni ebelina nanosa mora v povprecju znasatl um. V primeru uporabe jekia »Lorten« protikorozijska zasclita ni potreona.
NP as venec
N | P Ln /
drog svetilke CR /\<//\\>/\>\;<\//\ \///\/\\/'\\i// o ‘ \ ‘ ; ax 200 N 7 N\
o W PETROVO BRDO | SKOFJA LOKA = —
e 7 ‘ @ ﬁ
//\\ .
4 .
™ \ ‘ ‘ min. 0,25
- N | L
PZ 2 §/<\ ‘ ‘ betonski robnik\1 5/25 cm ‘ o . St. spremembe: | Opis spremembe: Datum: Podpis:
tip: AB teznostni zid \/j/\\ h=12cm \ | gr;]ran1|gn| robnik 20/23 em ‘ ‘
% =18cm
odkm:  8+369.35 P |
dokm:  8+514.77 SR ‘ . .
. K \\///// \ lo€ilna Crta 5111 ‘ ‘ odstranitev dela zidu PROJEKTANT: INVESTITOR:
dolzina:  144.22 m RO L ‘ <=
/\\«//\\%\/ o (///i\\ P bela, § =12 cm | | REPUBLIKA SLOVENIJA
R ) _L - M MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
RN D 0 ‘ e obstojedi teren 0 1
A A% —kotanietete — — —> — — — — A _20% DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE
- \ ——— J International ZA INFRASTRUKTURO
| s
Stottete! v/ : . PRELOZITEV REGIONALNE CESTE R2-403/1075
= £ ‘ PZ-3 R e PODROST - GESNJICA SKOZ! ZELEZNIKE
X N 7, in: ianie zi OD KM 7+658 DO KM 8+599
) OBDELANO V LOCENEM PROJEKTU (0 R e
vodnogospodarske ureditve Selske Sore - 7,( : dokm:  5+575.78 NAZIV NACRTA OPORNI ZID 0Z-7
L -
I — dolzina: ~ 60.08 m DGOV PROLEKT e &7 25 OPIS RISBE: Karakteristicni precni profii
L 35.cm SMA 8 B 50170 A3 | 4 cm AC 8 surfB 701100 A5 k Domagoj BACIC, univ. dipl. inz. grad. | G-0237 List 313
— 9.cm AC 32 base B 50/70 A4 20cm TD32 — }: — "
L 25 cm TD32 | 20 cm kamnita posteljica 0/100 ram _ 77’#\ obstojeci kamniti zid ODGOVORNI PROJEKTANT: IDENT. §7.125: MERILO: 50

Dalibor STANIC, univ. dipl. inZ. grad. G-3154 ST PROJKTA 106-16C

8T, NACRTA: 106-16C/3-6
PROJEKTANT SODELAVEC: IDENT. ST. 125: VRSTA NACRTA: 3/6 Nacrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni nacti
8IFRA CC: CC-SI21110
PROJEKTANT SODELAVEC: IDENT. 8T. 128 wrstaprosekt  PGD
oatumproska September 2016 oarunrisee:  September 2016
§T. ODSEKA: ARHIVSKA 8T : FAZAIOBJEKT: SIFRA RISBE: PROSTOR ZA CRTNO KODO:
1075 002/2162 G.231
AVTOR RISBE: GINEX International d.o.o.
sr.erioce: 04 et sr.rsee. 106-16C/3-1/04

Vse pravice pridrzane. Projektna dokumentacija je last podjetja Ginex International d.0.0., ki je tudi nosilec avtorskih pravic. Brez pisne odobritve ni dovoliena uporaba ali razmnozevanje dokumentacije niti v delni niti v kakr$ni koli drugi obliki.




