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OZ-7
tip:

od km:
do km:

dolzina:

AB teznostni zid

8+556.3
8+574.19

18.02m
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Tocka X Y
T 119742.279 | 435086.309
T2 119747694 | 435088.891
T3 119753.114 | 435091.568
T4 119758.494 | 435094.316
T8 119757650 | 435095.907
T7 119752.307 | 435093.177
T6 119746.910 | 435090.511
T5 119741.494 | 435087.929

TLORIS IN ZAKOLICBA KONSTRUKCIJE !
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VZDOLZNI PREREZ A-A

KARAKTERISTIKE MATERIALOV PO SIST EN 206-1

ELEMENT BETON ARMATURA ZASCITNI SLOJ
ROBNI VENEC C30/37, PV-II, XC4, XD3, XF4 Dmax=22 mm, AB* S500B 45c0m

STENE ZIDOV C25/30, PV-II, XD2, XF3 Dmax=32 mm, AB $5008 5.0 cm
TEMELJI C25/30, PV-lI, XC2, Dmax=32 mm, AB S500 B 5.0 cm
PODLOZNI BETON C12/15, XCO, Dmax= 16mm NEARMIRAN

Opomba: Zidove se gradi po principu bele kadi !

Leseni del konstrukcije se izvedejo iz lesa C30 ( po EC5 ), katerega je potrebno globinsko impregnirati s primernimi za€itnimi sredstvi.

Za izdelavo kovinskih delov konstrukcije se uporabi jeklo kvalitete S235JR ali jeklo »Corten«.

Pri uporabi jekla S235JR je potrebno elemente ograje protikorozijsko zaS¢ititi z vro¢im cinkanjem, skladno s standardom DIN ISO EN 12944,
Debelina nanosa mora v povpre¢ju znaSati 85 um. V primeru uporabe jekla »Corten« protikorozijska zas€ita ni potrebna.
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Y 8t. spremembe: Opis spremembe: Datum: Podpis:
PROJEKTANT: INVESTITOR:
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE
International ZA INFRASTRUKTURO
PODIZVAJALEC: nazvproEkTa  PRELOZITEV REGIONALNE CESTE R2-403/1075
PODROST - CESNJICA SKOZI ZELEZNIKE
OD KM 7+658 DO KM 8+599
NAZIV NAGRTA: OPORNI ZID 0Z-7
ODGOVORN! VDA PROJEKTA DENT T 175: OPIS RISBE: Tloris in zakoli¢ba konstrukcije
Domagoj BACIC, univ. dipl. inZ. grad. G-0237 Vzdolzni prerez A-A
ODGOVORNI PROJEKTANT: IDENT. 8. 128: MERILO: 1:100
Dalibor STANIC, univ. dipl. inz. grad. G-3154 <7 PROJKTA 106-16C
8T NACRTA: 106-16C/3-6
PROJEKTANT SODELAVEC: IDENT. ST. I28: VRSTANACRTA 3/6 Nagrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni naéti
&IFRA CC: CC-Sl 24205
PROJEKTANT SODELAVEC: IDENT. §T. 128: wrstaprosEkT:. PGD
oaumprosekra: September 2016 oaruwrisse:  oktober 2016
§T. ODSEKA: ARHIVSKA 8T FAZAIOBJEKT: SIFRA RISBE: PROSTOR ZA CRTNO KODO:
1075 002/2162 G.206, G.219
G.243
AVTOR RISBE: GINEX International d.o.o.
st.prioce: 09 IDENT. $T. RISBE: 106-16C/3-6/05

Vse pravice pridrzane. Projektna dokumentacija je last podjetja Ginex International d.0.0., ki je tudi nosilec avtorskih pravic. Brez pisne odobritve ni dovoljena uporaba ali razmnoZevanje dokumentacije niti v delni niti v kakr$ni koli drugi obliki.




