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apnenec, tankoplastnat s polami skrilavca

1.00

GRADNJA ZIDU Z NAVEZAVO NA BREZINO,

ZASCITENO S SIDRANO MREZO (dolzina
zidu glede na dejanske razmere po izkopu brezine)

PRECNI PROFIL P47 v km 8+560.00
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DETAJL SIDRANJA KAMNITE OBLOGE V ZID
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UVRTANJE LUKENJ @16MM
ZAPOLNITEV.Z EPOKSIMALTO

SIDRO @ 12
(4 kom/m2)

FUGA

KARAKTERISTIKE MATERIALOV PO SIST EN 206-1

[ELEmENT BETON ARMATURA ZASCITNI SLOJ
ROBNI VENEC (C25/30, PV-Il, XC4 Dmax=32 mm, AB S500 B 45cm
STENE ZIDOV C25/30, PV-Il, XF2, XD3, XC4 Dmax=32 mm, AB $500 B 50cm
TEMELJI C25/30, PV-lI, XC2, Dmax=32 mm, AB $500 B 50cm
| PODLOZNI BETON C12/15, XC0, Dmax= 16mm NEARMIRAN

«— KAMNITA

ZIDANJE ZIDU S KVALITETNO CEM. MALTO

Z DODATKI PROTI ZMRZALI IN SOLEM.

TUDI FUGIRNA MASA MORA BITI ZMRZLINSKO
ODPORNA!

Opomba: Zidove se gradi po principu bele kadi !

Leseni del konstrukcije se izvedejo iz lesa C30 ( po EC5 ), katerega je potrebno globinsko impregnirati s primernimi za¢itnimi sredstvi.
Za izdelavo kovinskih delov konstrukcije se uporabi jeklo kvalitete S235JR ali jeklo »Cortenc.
Pri uporabi jekla S235JR je potrebno elemente ograje protikorozijsko zaS¢ititi z vrogim cinkanjem, skladno s standardom DIN ISO EN 12944,
Debelina nanosa mora v povpreju znaSati 85 um. V primeru uporabe jekla »Corten« protikorozijska zas€ita ni potrebna.

OBLOGA

REGE NA KRONI ZIDU
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PODIZVAJALEC:

NAZIV PROJEKTA: PRELOZITEV REGIONALNE CESTE R2-403/1075
PODROST - CESNJICA SKOZI ZELEZNIKE

OD KM 7+658 DO KM 8+599
NAZIV NACRTA: OPORNI ZID 0Z-7
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ODGOVORNI PROJEKTANT: IDENT. §T. 125: MERILO: 1:50
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ST.NACRTA: 106-16C/3-6
PROJEKTANT SODELAVEC: IDENT. ST. 25: VRSTANACRTA: 3/6 Nacrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni nacrti
SIFRA CC: CC-SI 24205
PROJEKTANT SODELAVEC: IDENT. $T. I25: vrstaProsekta: PGD
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Vse pravice pridrzane. Projektna dokumentacija je last podjetja Ginex International d.0.0., ki je tudi nosilec avtorskih pravic. Brez pisne odobritve ni dovoljena uporaba ali razmnoZevanje dokumentacije niti v delni niti v kakr$ni koli drugi obliki.




