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4 
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ELEKTRIČNE OPREME   4402.1E01 4402.1E01 
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0.4 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH 
 

Zahtevnost objekta Zahteven objekt 

Klasifikacija celotnega 
objekta 

 
22       Cevovodi komunikacijski omrežij in 

elektroenergetski vodi 
221      Prenosni ( transportni) cevovodi, prenosna 

komunikacijska omrežja in prenosni 
elektroenergetski vodi  

2214    Prenosni elektroenergetski vodi 
22140  Nadzemni in kabelski vodi z napetostjo 110 kV in 

več, transformatorske, razdelilne 
transformatorske postaje primarne napetosti 110 
kV in več 

Navedba prostorskega akta 

 
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 
Ljubljana - strateški del  
  ( Uradni list RS, st. 78/10, 10/11-DPN in 72/13-DPN,92/14-
DPN, 17/15-DPN, 50/15-DPN in 88/15-DPN) 
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 
Ljubljana - izvedbeni del 
  (Uradni list RS, st. 78/10 , 10/11-DPN, 22/11 - popr., 43/11 - 
ZKZ-C in 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13–DPN, 
17/14 –popr.,92/14-DPN, 17/15-DPN, 50/15-DPN,88/15-DPN, 
95/15, 38/16 – avt.razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.)  
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku 
postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni 
del (Ur.l. RS, št. 67/2015) 
 - Uredba o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 
2x110 kV Polje-Vič (Ur.l. RS, št.50/10) 
  - Uredba o lokacijskem načrtu za vzhodno avtocesto od 
Malenc do Šentjakoba in del severneobvozne ceste od 
Tomačevega do Zadobrave v Ljubljani (območje urejanja 
BT3/1, BT 7/1, MT1/2, MT 3/1, MT 4/2, MT 4/3, MT 5/1, MT 
6/, VT 4/1) (Ur.l. RS, št.27/94, 42/95 in 110/02-ZureP-1, 
33/07- 1762- ZPNačrt 

Lokacija 

 
Ljubljana: Litijska cesta, Industrijsko poslovna cona 
Vevče/Zadvor 

 
 
 
 
 
 
 
Seznam zemljišč z 
nameravano gradnjo 

 
Priključni kablovod 2x110 kV in varovalni pas – 6 m: 
  
- Parc. št.: 1109/2,1111/1, 1112/1, 1112/3, 1115/4, 
1115/1, 1116/1, 1116/2,1116/3, 1119/2,  1840/14, 
1840/7, 1840/9, 1840/1, 1840/4, 1840/3, 1840/2, 1838/2, 
733/2, 733/4, 733/7, 733/6, 701, 715, 731, 732/1, 713/2, 
713/4, 713/1, 693/1, 682/4, 682/3, 1843/2,1838/1, 659/2, 
647/2 (zadnji dve zemljišči znotraj gradb. parc.),  vse 
k.o. Dobrunje (1773) 
 



  

  

Objekt: RTP 110/20 kV Vevče s 110 kV vključitvijo  Revizija: 1 
Vsebina:  IDZ – Vodilna mapa  
Poglavje: Splošni podatki o objektu in soglasjih   
Datoteka: 4402.1X01 - Rev 1.docx  Stran: 2 od 3 

 

 
Priključni kablovod 2x110 kV in delovni pas – 12 m: 
  
- Parc. št.: 1112/2, 1112/3, 1112/1, 1115/3, 1115/4, 
1115/1, 1840/14, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1840/7, 
1119/2, 1119/1, 1120/3, 1123/3, 1840/9, 1840/10, 
1840/1, 1149/2, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 
1158, 1159, 1160, 1164, 1165/2, 1166, 1169, 1170, 
1171/2, 1172/2, 117373/2, 1176/3, 1176/1, 1840/4, 
1840/2, 1840/3, 748, 745/2, 745/3, 1838/2, 733/7, 733/6, 
732/1, 713/1, 693/1, 1838/1, 682/4, 682/3, 1843/2, 731, 
715, 701, 695, 691, 688/3, 660/2 (zadnje zemljišče 
znotraj gradb. parc.) vse k.o. Dobrunje (1773) 
 
 
Priključni kablovod 2x110 kV - delovni platoji:  
 
- P1(delovni plato 25 x 60 (m x m) za izvedbo KJ1 z 
platojem za kab. boben 15 x15 (m x m)): 
Parc.št.: 1101/4, 1102/5, 1102/3, 1104/4, 1104/5, 
11104/3, 1104/9, 1104/1, 1106/2, 1106/4, 1109/4, 
1109/2, 1111/3, 1111/4, 1111/1, 1112/2, 1112/3, 1112/1, 
1840/14 vse k.o.Dobrunje (1773) –  parcele neposredno 
ob območju DPN 
 
- P2 (delovni plato 14,60 x 12 (m x m) za izvedbo KJ2): 
Parc.št.: 1840/1, 1165/2, 1166 vse k.o. Dobrunje (1773) 
 
- P3 (delovni plato 19 x 15 (m x m) za izvedbo KJ3): 
Parc.št.: 748, 745/2, 1838/2, 1840/2, 1840/3 vse k.o. 
Dobrunje (1773) 
 
- P4 (delovni plato 25 x 20 (m x m) za izvedbo KJ4, z 
dvema platojema  za kab. boben 15 x 20 (m x m)): 
Parc.št.: 735, 731, 715, 1838/1, 713/1, 713/4, 713/2, 
732/1 vse k.o. Dobrunje (1773)  
 
- P5 (delovni plato 20 x 25 (m x m) za izvedbo KJ5 s 
platojem za kab. boben 20 x 15 (m x m) ter gradb. 
parcelo 2908 m²): 
Parc.št.: 661/2, 660/2, 659/2, 647/2 (vsa štiri zem. so 
tudi  gradb. parc.), 646/2, 1843/2, 1838/1vse k.o. 
Dobrunje (1773) 
 
RTP 110/20 kV gradbena parcela z varovalnim 
območjem: 
 
Gradbena parcela 
- Parc. št.: 661/2, 660/2, 659/2, 647/2, vse k.o. Dobrunje 
(1773) 
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Varovalno območje RTP 110/20 kV – pas 15 m od 
zaščitne ograje RTP: 
- Parc. št.: 661/2, 660/2, 659/2, 647/2, (vsa štiri našteta 
zemljišča so gradbena parcela) 1946/9,670/3, 670/4, 
677/1, 682/5, 1843/2, 682/3, 1838/1, 646/2, 639/4, 
639/2, 646/5, 647/3, 659/3, 660/3, 661/5 vse k.o. 
Dobrunje (1773) 
 

 Cestni priključek – dostop na javno dobro: 

- Parc.št.: 647/2, 1843/2, 1838/1 k.o. Dobrunje (1773) 

Seznam zemljišč preko 
katerih potekajo priključki na 
gospodarsko javno 
infrastrukturo 

Vodovod: sistem ni zgrajen, predvidoma preko parc. št. 
1843/2 k.o. Dobrunje (1773) 
Kanalizacija odpadne vode: sistem ni zgrajen, 
predvidoma preko parc. št. 1843/2 k.o. Dobrunje (1773) 
Kanalizacija padavinske vode: sistem ni zgrajen, 
predvidoma preko parc. št. 1843/2 k.o. Dobrunje (1773) 

Seznam zemljišč preko 
katerih poteka priključek na 
javno cesto 

Nov cestni priključek preko zemljišč s p.št.: 647/2, 1843/2, 
1838/1 k.o. Dobrunje (1773) na obstoječo krajevno cesto 
– Papirniška pot 

 

Način zagotovitve minimalne 
komunalne oskrbe 

Oskrba s pitno vodo 
Nov priključek 

 
Oskrba z elektriko 

 
Nov lastni vir 

Odvajanje odpadnih voda 

Na obravnavanem območju 
ni javne kanalizacije.  
Ko bo le-ta zgrajena se bo 
objekt priključil na javno 
kanalizacijsko omrežje. 
Meteorne vode se bodo 
vodile v javno kanalizacijo 
preko lovilcev olj.  

Dostop do javne ceste 

Izveden bo nov priključek iz 
predmetnih parcel 
predvidenih za gradnjo RTP 
Vevče na obstoječo krajevno 
cesto – Papirniška pot. 

 
 
Odmik od sosednjih zemljišč 

Objekt  RTP Vevče 

- objekt je na S od zemljišča s parc. št. 1843/2 k.o. 

Dobrunje odmaknjen od 15,19 m do  20,17 m. 

- objekt je na V od zemljišča s parc. št. 642 k.o. Dobrunje 

odmaknjen od 12,76 m do 14,13 m. 

 - na J je objekt od zemljišč s parc.št. 647/3 in 659/3 obe 

k.o. Dobrunje odmaknjen najmanj od 14,97 m do 14,62 m 

in od zemljišča s parc.št. 660/3 12,70m. 

- na Z je objekt od zemljišča s parc.št. 670/3 k.o. Dobrunje 

odmaknjen od 10,o0 m do 14,40 m. 
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0.5 PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA 
 
 

"0" Vodilna mapa: 

Projektant: 
 
KORONA d.d. 
Cesta v Mestni log 88a 
1000 Ljubljana 
Slovenija 

Odgovorni vodja projekta: 
 
 
 
 
 
Bojan Lukavečki, dipl.inž.el. (E-0052) 

"4" Načrt električnih 
inštalacij in 
električne opreme: 

Projektant: 
 
KORONA d.d. 
Cesta v Mestni log 88a 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
 

Odgovorni projektant: 
 
 
 
 
 
Bojan Lukavečki, dipl.inž.el. (E-0052) 
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0.8 LOKACIJSKI PODATKI 
 

0.8.1 Popis zemljiških parcel, na katerih je predvidena gradnja 
 

Priključni kablovod 2x110 kV in varovalni pas - 6m: 
  
Parc. št.: 1109/2,1111/1, 1112/1, 1112/3, 1115/4, 1115/1, 1116/1, 1116/2,1116/3, 1119/2,  
1840/14, 1840/7, 1840/9, 1840/1, 1840/4, 1840/3, 1840/2, 1838/2, 733/2, 733/4, 733/7, 
733/6, 701, 715, 731, 732/1, 713/2, 713/4, 713/1, 693/1, 682/4, 682/3, 1843/2,1838/1, 
659/2, 647/2 (zadnji dve zemljišči znotraj gradb. parc.),  vse k.o. Dobrunje (1773) 
 
 
Priključni kablovod 2x110 kV in delovni pas – 12m: 
  
- Parc. št.: 1112/2, 1112/3, 1112/1, 1115/3, 1115/4, 1115/1, 1840/14, 1116/1, 1116/2, 
1116/3, 1840/7, 1119/2, 1119/1, 1120/3, 1123/3, 1840/9, 1840/10, 1840/1, 1149/2, 1152, 
1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1164, 1165/2, 1166, 1169, 1170, 
1171/2, 1172/2, 117373/2, 1176/3, 1176/1, 1840/4, 1840/2, 1840/3, 748, 745/2, 745/3, 
1838/2, 733/7, 733/6, 732/1, 713/1, 693/1, 1838/1, 682/4, 682/3, 1843/2, 731, 715, 701, 
695, 691, 688/3, 660/2 (zadnje zemljišče znotraj gradb. parc.) vse k.o. Dobrunje (1773) 
 
 
Priključni kablovod 2x110 kV - delovni platoji:  
 
- P1 (delovni plato 25 x 60 (m x m) za izvedbo KJ1 z platojem za kab. boben 15 x15 (m x 
m)): 
Parc.št.: 1101/4, 1102/5, 1102/3, 1104/4, 1104/5, 11104/3, 1104/9, 1104/1, 1106/2, 
1106/4, 1109/4, 1109/2, 1111/3, 1111/4, 1111/1, 1112/2, 1112/3, 1112/1, 1840/14 vse 
k.o.Dobrunje (1773) –  parcele neposredno ob območju DPN 
 
- P2 (delovni plato 14,60 x 12 (m x m) za izvedbo KJ2):  
Parc.št.: 1840/1, 1165/2, 1166 vse k.o. Dobrunje (1773) 
 
- P3 (delovni plato 19 x 15 (m x m) za izvedbo KJ3):  
Parc.št.: 748, 745/2, 1838/2, 1840/2, 1840/3 vse k.o. Dobrunje (1773) 
 
- P4 (delovni plato 25 x 20 (m x m) za izvedbo KJ4, z dvema platojema  za kab. boben 15 
x 20 (m x m)): 
Parc.št.: 735, 731, 715, 1838/1, 713/1, 713/4, 713/2, 732/1 vse k.o. Dobrunje (1773)  
 
- P5 (delovni plato 20 x 25 (m x m) za izvedbo KJ5 s platojem za kab. boben 20 x 15 (m x 
m) ter gradb. parcelo 2908 m²): 
Parc.št.: 661/2, 660/2, 659/2, 647/2 (vsa štiri zem. so tudi  gradb. parc.), 646/2, 1843/2, 
1838/1vse k.o. Dobrunje (1773) 
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RTP 110/20 kV in varovalno območje – pas 15 m od zaščitne ograje RTP: 
 
RTP 110/20 kV gradbena parcela: 
- Parc. št.: 661/2, 660/2, 659/2, 647/2 vse k.o. Dobrunje (1773) 
 
Varovalno območje RTP 110/20 kV – pas 15 m od zaščitne ograje RTP: 
- Parc. št.: 661/2, 660/2, 659/2, 647/2, (vsa štiri našteta zemljišča so gradbena parcela) 
1946/9,670/3, 670/4, 677/1, 682/5, 1843/2, 682/3, 1838/1, 646/2, 639/4, 639/2, 646/5, 
647/3, 659/3, 660/3, 661/5 vse k.o. Dobrunje (1773) 
 
Cestni priključek – dostop na javno dobro: 
 
- Parc.št.: 647/2, 1843/2, 1838/1 k.o. Dobrunje (1773) 
 

0.8.2 Navedba veljavnega prostorskega akta 
 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - strateški del  
  (Uradni list RS, st. 78/10, 10/11-DPN in 72/13-DPN,92/14-DPN, 17/15-DPN, 50/15-DPN 
in 88/15-DPN) 
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del 
  (Uradni list RS, st. 78/10 , 10/11-DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C in 53/12 – obv. 
razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13–DPN, 17/14 –popr.,92/14-DPN, 17/15-, 50/15-
DPN,88/15-DPN, 95/15, 38/16 – avt.razlaga, 63/16 inm 12/17 – popr.) v nadaljevanju 
»OPN«. 
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku postopka priprave 
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana 
- izvedbeni del (Ur.l. RS, št. 67/2015) 
- Uredba o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2x110 kV Polje-Vič 
 (Ur.l. RS, št.50/10) v nadaljevanju »DPN«  
- Uredba o lokacijskem načrtu za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in 
del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrave v Ljubljani (območje 
urejanja BT3/1, BT 7/1, MT1/2, MT 3/1, MT 4/2, MT 4/3, MT 5/1, MT 6/, VT 4/1) (Ur.l. 
RS, št.27/94, 42/95 in 110/02-ZureP-1, 33/07- 1762- ZPNačrt 
 

0.8.3 Uvod 

Velika obremenitev obstoječih transformatorskih postaj, ki napajajo območje Vevč, 
naraščajoče obremenitve ter pričakovana večje poraba je vzrok za gradnjo novega 
napajalnega vira za to območje. RTP 110/20 kV Vevče se na 110 kV napetostnem nivoju 
vključi v daljnovod DV 2x 110 kV Polje-Vič, ki na tem odseku poteka podzemno.  

Predmet IDZ je vključitev RTP 110/20 kV Vevče v daljnovod DV 2x 110 kV Polje-Vič s 
kablovodom 2x110 kV.  

Po veljavnih prostorskih aktih OPN MOL ID je izvedba daljnovoda Polje –Vič ter vključitev 
RTP Vevče predvidena – 54.člen (gradnja sistema električne energije). 
 
(1) Dopustna je rekonstrukcija vseh objektov sistema električne energije z nazivno 
napetostjo 35 kV in več, pri čemer je dopustno rekonstruirati 35 kV daljnovode v nazivno 



  

  
 

Objekt: RTP 110/20 kV Vevče s 110 kV vključitvijo Revizija: 1 
Vsebina:  IDZ – Vodilna mapa  
Poglavje: Lokacijski podatki  
Datoteka: 4402.1X01 - Rev 1.docx Stran: 3 od 10 

 

napetost 110 kV ter 220 kV daljnovode v nazivno napetost 400 kV v skladu z veljavnimi 
tehničnimi in okoljskimi predpisi za gradnjo elektroenergetskih vodov in objektov. 
 
(2) Dopustna je gradnja objektov sistema električne energije z nazivno napetostjo 110 kV 
na območjih in trasah, ki so določeni na karti 4.5 »Sistem električne energije«. Zaradi 
prostorskih in tehničnih zahtev so dopustna manjša odstopanja na podlagi soglasja 
organa Mestne uprave MOL, pristojnega za urejanje prostora. 
 
(3) Distribucijsko omrežje električne energije z nazivno napetostjo 20 kV in manj, razen 
transformatorskih postaj, mora biti zgrajeno s podzemnimi kabli. Gradnja nadzemnih 
vodov z nazivno napetostjo 20 kV in manj je dopustna le zunaj naselij, v naseljih pa le v 
primeru prilagoditve nadzemnega omrežja zaradi preureditve v podzemno omrežje. 
  
(4) Nov sistem električne energije z nazivno napetostjo 110 kV znotraj avtocestnega 
obroča se, kolikor je to mogoče, gradi v podzemni izvedbi. Pri prečkanju avtoceste je 
dopustna nadzemna izvedba. Vse nove razdelilne transformatorske postaje z nazivno 
napetostjo 110 kV morajo biti načrtovane in grajene v skladu z optimalnimi tehnično-
ekonomskimi rešitvami. 
  
(5) Vizualno izpostavljenost razdelilnih oziroma transformatorskih postaj je treba omejiti 
tako, da se vključujejo v objekte drugih namembnosti oziroma se združujejo z drugimi 
infrastrukturnimi objekti ali ureditvami. 

 Za predmetno EUP SO-2853, kjer je lokacija RTP 110/20 Vevče, je v pripravi občinski 

podrobni prostorski načrt OPPN 394, za katerega so v sklopu podrobnih prostorski 

izvedbenih pogojev (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora navedeni spodnji 

urbanistični pogoji. 

 

V območju so dopustne tudi dejavnosti ravnanja z odpadki, razen sežiganja odpadkov, in 

gradnja RTP Vevče s priključnim 110 kV kablovodom, kot je opredeljeno na karti 4.5. Do 

uveljavitve OPPN je poleg posegov iz 95. člena odloka OPN MOL ID dopustna tudi 

gradnja RTP Vevče s priključnim 110 kV kablovodom.  

Predmetna IDZ - RTP 110/20 Vevče s 110 vključitvijo je skladna z določili navedenih 
prostorskih aktov.  

Idejna zasnova je izdelana skladno z 11. členom veljavnega Pravilnika o projektni 
dokumentaciji. V projektu RTP 110/20 kV Vevče s 110 kV vključitvijo, ki je uvrščen med 
gradbeno inženirske objekte, so priložene vse tisti vrste načrtov, ki so potrebne za izdajo 
projektnih pogojev ter prikaz želenih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.  

 

0.8.4 Opis obstoječega stanja 

Lokacija vzankanja (KJ1) je na zemljišču s parc. št. 1111/1 k.o. Dobrunje, lokacija se  
nahaja ob priključku Litijske ceste na AC obvoznico - v enoti urejanja SO 1989 območje 
najboljših kmetijskih zemljišč, lokacija je umeščena v sklop predvidenega DV 2x110 kV 
Polje – Vič oz. neposredno ob njem. 
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Priključni kablovod bo od mesta vzankanja najprej potekal preko zelenih površin 
obcestnega prostora (enota urejanja prostora SO 1989 območje najboljših kmetijskih 
zemljišč) do območja ceste – Litijska cesta (enota urejanja prostora SO 2435 površine 
pomembnejših cest), kjer bo potekal vzdolž cestnega telesa (enota urejanja prostora SO 
2435 in SO 1264 namenska raba obeh EUP površine pomembnejših cest) V križišču 
Litijske ceste in Ceste II. grupe odredov kablovod spremeni smer proti S in poteka v 
cestnem telesu Papirniške poti, tako da prečka EUP SO 1984 – gospodarska cona in 
EUP SO 2853 – površine za industrijo oz.  območje predvidene IPC Vevče/Zadvor do 
lokacije RTP Vevče znotraj te cone.  

Lokacija, predvidena za izgradnjo RTP 110/20 kV Vevče, se nahaja v osrednjem delu  
IPC Vevče/Zadvor in sicer med kompleksom Papirnice Vevče in poslovnimi objekti 
(Avtotehna, KPL, Javna razsvetljava) ob Litijski cesti.  

Zemljišča s parc. št. 670/3, 661/2, 660/2, 659/2 in 647/2 k.o. Dobrunje, ki so predvidena 
za gradnjo objekta RTP Vevče, predstavljajo v naravi travnik ob Papirniški poti, nasproti 
kompleksa Papirnice Vevče.  

 

0.8.5 Opis predvidenega stanja 

 
Splošno 

Objekt RTP 110/20 kV Vevče 

Novo RTP 110/20 kV Vevče sestavljajo zgradba 110 kV in 20 kV stikališča s komandnim 
in tehnološkimi prostori, dva energetska transformatorja ob SZ strani zgradbe ter ograjeni 
plato, na katerem zgradba stoji. 

110 kV stikališče, ki bo v GIS izvedbi, bo sestavljeno iz naslednjih polj: 

- Dve daljnovodni polji, na katerih bo kabelsko priključen daljnovod 2x110 kV Polje - 
Vič 

- Dve transformatorski polji, na katerih bosta kabelsko priključena transformatorja 
TR 110/20 kV 

-  Polje vzdolžne ločitve 

20 kV GIS stikališče bo sestavljeno iz 44 (4 sektorji po 11 celic) celic.  

Objekt (stavba ter plato z zaščitno ograjo) zavzema zemljišča s par.št. 670/3, 661/2, 
660/2, 659/2, 647/2 vse k.o. Dobrunje, ki po obliki tvorijo nepravilen paralelogram. 
Orientacija celotnega zemljišča je vzdolžna V-Z. Površina celotnega zemljišča, 
predvidenega za ureditev območja RTP, znaša 3395 m2. Stavba je umeščena na sredini 
zemljišča  predvidenega za gradnjo, njena orientacija je vzdolžna v smeri V-Z. Stavba bo 
minimalno vizualno izpostavljena, saj se umešča v prostor pod ježo. Čeprav se lokacija 
novogradnje nahaja v poplavno ogroženem področju (območja srednje in majhne 
poplavne ogroženosti) pa bo z omilitvenimi ukrepi (nasip – desni breg Ljubljanice, 
protipoplavni zid) le-ta izvedljiva. Dostop do zemljišča predvidenega za gradnjo objekta 
RTP, je s S strani in sicer iz Papirniške poti. Papirniška pot se navezuje proti JZ na 
Litijsko cesto in proti SV na Pot heroja Trtnika. Območje v katerem se nahaja predmetna 
RTP bo dostopni tudi iz nove prometne povezave – lokalne zbirne ceste Zadobrovška – 
C.II. grupe odredov. 
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Varovalno območje objekta RTP predstavlja 15 m pas, ki je merjen od zaščitne ograje 
objekta. 

V času gradnje kablovoda in objekta RTP je ob zemljiški parceli za gradnjo objekta 
predviden delovni plato P5 dimenzij 20 x 25 (m x m) za izvedbo kabelskega jaška KJ5 ter 
plato za postavitev kabelskega bobna dimenzij 10 x 15 (m x m), delovni plato predstavlja 
tudi celotna površina zemljiških parcel predvidenih za izgradnjo objekta RTP.    

Vzankanje, trasa 2x110 kV KBV   

V kabelskem jašku KJ1 bo izvedena povezava na daljnovod 2x110 kV RTP Polje – RTP 
Vič ter povezava do RTP 110/20 kV Vevče. 

Predvidena trasa 2x110 kV KBV za vključitev v daljnovod 2x110 kV Polje – Vič bo v 
podzemni izvedbi in bo v pretežnem delu potekala po obstoječih cestah (Litijska cesta, 
Papirniška pot). 

Začetni del predvidene trase, od KJ1 do ceste, je v območju travnate površine.  

Po priključitvi  v KJ1 bo trasa 2x110 kV KBV potekala v terenu travnika (območje 
kmetijskih zemljišč 1)  in nadaljevala naprej v cestnem telesu Litijske ceste in Papirniške 
poti do lokacije za objekt RTP Vevče.  

Ocenjena dolžina kabelske trase je cca. 1300 m. Na vsaki spremembi smeri poteka 
kabelske trase je predviden kabelski jašek. Zaradi velike dolžine trase je predviden tudi 
jašek KJ4, v katerem bo narejeno spajanje kablov.  

Zaradi močne podzemne infrastrukture na načrtovani trasi bodo kabli imeli 21 križanj. 
Križani bodo plinovod (načrtovani distribucijski), vodovod, TK kabli, optični TV kabli, NN 
kabli, odpadna kanalizacija ter predvidena meteorna kanalizacija. Na križanjih z 
infrastrukturo bodo kabli položeni pod infrastrukturo z minimalnim medsebojnim odmikom 
od 0,5 m.  

Varovalni pas 2x110 kV KBV je vzdolž celotne trase širine 6 m, na lokacijah KJ pa 
razširjen in sicer 3 m od zunanje stene KJ. 

Za izvajanje polaganja kablov (vleko kablov) z izvedbo kabelskih jaškov je predvidenih 
pet (5) utrjenih delovnih platojev različnih dimenzij.   

Na celotni trasi so za polaganje kablov predvideni tudi štirje (4) utrjeni delovni platoji za 
postavitev kabelskega bobna. Dimenzije platojev so cca. 15 x 20 (m x m).  

V območju priključka Litijske ceste na AC je predviden utrjeni delovni plato P1 dimenzij 
cca 25 x 20 (m x m) s platojem za kabelski boben dimenzij 15 x 15 (m x m) za izvedbo 
KJ1. Delovni plato P2 za izvedbo KJ2 je dimenzij 14,50 x 12 (m x m), delovni plato P3 za 
KJ 3 pa 19 x 15 (m x m). Spajanje kablov je predvideno v KJ4. P4 za izvedbo KJ4 je 
dimenzij 25 x 20 (m x m) in ima na vsaki strani plato za kabelski boben dimenzij 20 x 15 
(m x m).  Enake dimenzije kot P4 je tudi delovni plato P5, prav tako plato za kabelski 
boben dimenzij 20 x 15 (m x m). Delovni plato P5 predstavlja tudi gradbena parcela RTP 
Vevče, saj se površine stikajo.  

Delovni pas vzdolž trase polaganja kabla se prilagaja predvsem uvozom in dostopom v 
naselja ter posamezne objekte ob Litijski cesti ter Papirniški poti in varira od min. širine 9 
m do max. širine 12 m. 
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Zgradba 110 kV in 20 kV stikališča s komandnimi prostori in tehnološkimi prostori 

Zgradba RTP 110/20 kV Vevče je objekt, tlorisnih dimenzij cca 22,30 x 20,00 m. Skupaj z 
dvema energetskima transformatorjema, postavljenima ob SZ stranici objekta, je max 
tlorisni gabarit celote 29,30 x 20,00 (m x m).  Zgradba RTP je v svoji zasnovi pritličen 
objekt. Kota pritličja je dvignjena nad koto terena za 1,40 m, zaradi verjetne 
poplavljenosti območja, objekt je delno podkleten. Vertikalni gabarit merjen od kote 
platoja ±0,00 je 5,95 m in 9,25 m.   

Oblikovanje zgradbe je prilagojeno tehnološkim zahtevam vsebine, za katere je zgradba 
predvidena. Delno dvoetažna zgradba 110 kV in 20 kV GIS stikališča bo imela v pritličju 
prostor 110 kV GIS stikališča, prostor 20 kV stikališča,  komandni prostor, TK prostor, 
sanitarije ter prostor varnostne opreme. Vsi navedeni prostori so dostopni neposredno iz 
osrednjega vhodnega prostora s hodnikom na J strani stavbe. Na nivoju pritličja se 
nahajajo še prostor za kompenzacijo, 2 prostora TR lastne rabe, prostor za AKU baterijo, 
in manjša shramba. Navedeni prostori so nanizani ob Z strani objekta in dostopni preko 
dvignjenega podesta (+1,40 m). Med obema transformatorjema (ob V strani objekta), ki 
sta obzidana s požarno AB steno in objektom obeh stikališč poteka ozek kabelski 
prostor. Ta je od zunaj dostopen iz obeh strani preko stopniščnih ram ter iz prostora 110 
kV GIS stikališča.  

Prostori 110 kV GIS stikališča, 20 kV GIS stikališča ter kabelskega prostora med TR in 
stavbo so podkleteni in imajo zagotovljeno naravno svetlobo (podolgovata kletna okna). 
V prostore dostopamo preko enoramnih stopnic znotraj prostora 110 kV GIS stikališča. 

Streha objekta ima dva nivoja in je dvokapna z minimalnim naklonom 6°. Zaključena je z 
AB atiko.  Kritina je npr. Sika folija zvezno pritrjena na podlago XPS plošče v naklonu.  

Odvodnavanje s strešin je preko vertikalnih alu žlebov ter peskolovov speljana v 
meteorno kanalizacijo. 

Celotna fasada objekta je predvidena kot tankoslojna kontaktna fasada v treh tonih, 
glede na barvno študijo. Fasadni cokel je predviden iz naravnega enobarvnega 
marmornega granulata.  

Objekt je v celoti AB izvedbe. Predvideno je, da je objekt temeljen na AB zabitih pilotih. 
Točen način izvedbe temeljenja bo določen na podlagi geomehanskih raziskav. 

Odmiki objekta: 

- objekt je na S od zemljišča s parc. št. 1843/2 k.o. Dobrunje odmaknjen od 14,43 m do  

20,17 m. 

- objekt je na V od zemljišča s parc. št. 642 k.o. Dobrunje odmaknjen od 20,47 m do 

19,00 m. 

 - na J je objekt od zemljišč s parc.št. 647/3 in 659/3 obe k.o. Dobrunje odmaknjen 

najmanj 14 m in od zemljišča s parc.št. 660/3 13,85 m. 

- na Z je objekt od zemljišča s parc.št. 677/1 k.o. Dobrunje odmaknjen od 18,70 m do 

12,90 m. 
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Tehnološka opremljenost prostorov objekta RTP 

110 kV GIS stikališče 

110 kV GIS stikališče bo izvedeno v H-shemi. Sestavljeno bo iz naslednjih polj: 

=E01 KB polje KBV  2 (DV smer RTP Polje) 

=E02 TR polje TR2, 110/20 kV, 31,5 MVA 

=E03 polje vzdolžne ločitve 

=E04 TR polje TR1, 110/20 kV, 31,5 MVA 

=E05 KB polje KBV 1 (DV smer RTP Vič) 

110 kV GIS stikališče bo v plinsko oklopljeni notranji izvedbi SF6. Ohišje polj bo iz 
aluminijeve zlitine, v tripolni izolirani izvedbi. 

Okvirne dimenzije posameznega polja: 
- Širina: 0,8 m 
- Globina: 4,8 m 
- Višina: 2,6 m 

Teža posamezne montažne enote: 2 t. 

V 110 kV GIS stikališču bodo vgrajeni različni stikalni aparati, kot so ločilniki (t.i. 
tripoložajni ločilniki), hitri ozemljitveni ločilniki, odklopniki /z enopolnim ali tripolnim 
motornim pogonom). 

20 kV stikališče 

Zgradba, v kateri bo postavljeno 20 kV GIS stikališče, ima predvideno klet in pritličje. 
Dostop v kletni del bo izveden preko stopnišča v prostoru 110 kV GIS stikališča. 

Montažni dostop bo preko dvokrilnih vrat. Osebni dostop pa bo iz glavnega vstopnega 
hodnika. 

V pritličju bo postavljeno 20 kV stikališče, štiri sektorji, v skupnem številu 44 celic (4 
sektorji po 11 celic), različnih namembnosti: 

- Transformatorska celica      2x 
- TR LR 2x 
- Kompenzacijska celica 1x 
- Izvodne celice 27x 
- Izvodne celice z NIT 4x 
- Vzdolžne celice (kabelske povezave) 4x 
- Vzdolžne celice (zbiralčne povezave) 4x 

Celice bodo izolirane s plinom SF6, za Si 24 kV, tipske in tovarniško preizkušene. 
Maksimalna širina celic bo 600 mm, globina do 1300 mm. 

Vodenje, zaščite in meritve 

V komandnem prostoru bodo nameščene naprave vodenja, zaščite in meritev, ter 
tehnološki razdelilci AC in 110 V DC pomožnih napetosti.  

RTP 110/20 kV Vevče bo daljinsko voden objekt brez posadke. Omogočen bo nadzor in 
vodenje iz dveh daljinskih centrov: RCV ELES in DCV ELLJ.  
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Vgrajena bo sodobna oprema z numerično mikroprocesorsko tehniko za zaščito in 
vodenje 110 kV polj. Oprema bo nameščena v omari za vsako polje. Zaščitne naprave 
bodo izdelane v mikroprocesorski tehniki.  

Vgrajena bo sodobna oprema z numerično mikroprocesorsko tehniko za zaščito in 
vodenje 20 kV celic. Nameščena bo v pripadajoči celici v krmilni omarici na posamezni 
celici. 

Predvidena bo možnost priključevanja končnih uporabnikov v RTP in prijava merilnih 
mest, kjer se izvaja obračun. Na teh točkah bo poleg tehničnih parametrov zagotovljena 
tudi skladnost opreme s takratno veljavno zakonodajo. 

TK 

Vse naprave za komunikacijo bodo nameščene v prostoru za telekomunikacije oz. 
nameščene v omarah za telekomunikacije. Za el. napajanje 48 V DC TK naprav bo 
postavljena zunanja DC razdelilna omara v TK prostoru. 

Plato in infrastruktura 

Cestni priključek za dostop na plato bo neposredno iz nove lokalne ceste na S strani 
zemljišča. 

Zemljišča za predvideno gradnjo še niso komunalno opremljena. 

Sanitarna voda za RTP 110/20 kV Vevče bo zagotovljena iz novega vodovodnega 
priključka. Predlog za lokacijo vodomernega jaška je ob ograji na S strani zemljišča. 

Objekt bo tudi priključen na javno odpadno ter meteorno kanalizacijo, ki pa na območju 
še ni izvedena.  

Zunanja ureditev platoja obsega ureditev utrjenih površin in zelenic ter izvedbo kovinske 
panelne žične ograje, višine 2 m. Na uvozu so predvidena pomična kovinska vrata z 
osebnim prehodom. Povozne površine bodo asfaltirane in proti zelenici zaključene z 
betonskimi robniki. Padavinske vode se bodo odvodnjavale preko cestnih požiralnikov in 
lovilca olj v javno meteorno kanalizacijo, ko bo ta izvedena. 

Na platoju sta neposredno ob zgradbi RTP locirana dva energetska transformatorja 
110/20 kV, 40 MVA.  Postavljena  sta na AB betonski temelj z lovilno skledo. Lovilna 
skleda je povezana z lovilcem olj. 

Predviden je tudi poseben prostor za postavitev dveh Petersenovih dušilk. Lokacija bo 
zunaj, ob ograji na JV delu RTP. 

 

2x110 kV Kablovod  

Predvideni so 110 kV kabli tipa XLPE, z bakrenimi vodniki, preseka 800 mm2. 

Za polaganje kablov so predvideni trije načini, ki se uporabijo glede na pogoje na trasi. 
Pri tem ima pomembno vlogo dostopnost trase ter geološki oziroma geomehanski pogoji. 

Polaganje kablov se mora vršiti tako, da ne povzroča motnje v okolici, v prometu na 
cesta in železnici in pri križanju obstoječih objektov. Prehod pod potokih in kanalih za 
odtok vode je potrebno med nameščanjem kablov ustrezno zavarovati. 

Slaba nosilnost terena tudi zahteva ustrezne postopke pri izvajanju gradbenih del. 
Zavarovati in utrditi je potrebno dostopne poti za gradbene stroje. Poleg tega pa je 
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potrebno uporabiti primerno mehanizacijo, da ne bo prišlo do pogrezanja delovnih 
strojevi in strojev za transport materiala. 

 
0.8.6 Popis varovanih območij in varovalnih pasov 

- Vodovarstveno območje (Agencija RS za okolje) 

- Poplavno območje (Agencija RS za okolje) 

- Državna cesta AC (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, DRSC) 

- Vodovod (JP vodovod-kanalizacija d.o.o.) 

- Kanalizacija (JP vodovod-kanalizacija d.o.o.) 

- TK povezave (Telekom Slovenije, d.d.) 

- Distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Energetika Ljubljana d.o.o) 

- Ceste (MOL, MU Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet) 

- SN IN NN povezave (Elektro Ljubljana d.d.) 

 
0.8.7 Popis predvidenih priključkov na infrastrukturo 

Vodovod: sistem ni zgrajen, predvidoma preko parc. št. 1843/2 k.o. Dobrunje (1773) 

Kanalizacija odpadne vode: sistem ni zgrajen, predvidoma preko parc. št. 1843/2 k.o. 

Dobrunje (1773) 

Kanalizacija padavinske vode: sistem ni zgrajen, predvidoma preko parc. št. 1843/2 k.o. 

Dobrunje (1773) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

Objekt: RTP 110/20 kV Vevče s 110 kV vključitvijo Revizija: 1 
Vsebina:  IDZ – Vodilna mapa  
Poglavje: Lokacijski podatki  
Datoteka: 4402.1X01 - Rev 1.docx Stran: 10 od 10 

 

0.8.8 Grafični prikazi 

 

Št.: Risba: Št. risbe 

1 Situacija 4402.1X01.001 
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