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IZVLECEK

Strokovno mnenje o ustreznosti visine odvodnika za povecani pretok odpadnih plinov Toplare Celje na osnovi
metodologije, ki jo navaja Priloga 3 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja, ugotavija, da

obstojeca visina odvodnika izpoinjuje postavijene zahteve v primeru nacrtovanega povecanja seZiga nenevarnih
odpadkov s sedanjih 30.000 ton letno na 40.000 ton letno.
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STROKOVNO MNENJE O USTREZNOSTI VISINE ODVODNIKA ZA POVECANI
PRETOK ODPADNIH PLINOV TOPLARNE CELJE

1 uvoD

Energetika Celje, Javno podjetje, d.o.0. odstranjuje nenevarne odpadke po postopku D10 — seziganje
na kopnem. Odpadki so mesSanica lahke frakcije mehansko-biolosko obdelanih komunalnih odpadkov,
dehidriranega blata Cistilne naprave in odvzetega procesnega aktivnega oglja, ki je lasten odpadek.
Vhodna toplotna moc seZigalnice je 18 MW. Letno obratuje do 8.000 ur. Z izdanim Okoljevarstvenim
dovoljenjem dovoljeni masni pretok odpadkov znasa do 3,750 tone na uro, s ¢imer jih lahko letno
odstrani do 30.000 ton.

Energetika Celje namerava povecati koli¢ino odstranjenih odpadkov. Urni masni tok se bo povecal na
najvec 5,0 t/h in letna koli¢ina na maksimalno 40.000 ton. Projektirana zmogljivost seZigalnice vklju¢no

vvvvv

seziga brez dodatnih tehni¢nih sprememb, za kar ji je bilo Ze izdano uporabno dovoljenije.

Dimni plini, ki nastajajo pri sezigu nenevarnih odpadkov, se odvajajo v atmosfero preko obstojeCega 25
m visokega odvodnika. S povecanjem sezgane koli¢ine se bo povecal njihov volumski pretok s trenutnih
35.000 m3/h na 41.000 m3/h.

Mejne vrednosti emisij snovi v zrak, ki jih postavlja izdano Okoljevarstveno dovoljenje [*] so doloCene v
skladu z dolocili Uredbe o seZigalnicah odpadkov in napravah za sosezig odpadkov [2]. Z uveljavitvijo
Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2019/2010 z dne 12. novembra 2019 o dolocitvi zakljuckov o
najboljSih razpolozljivih tehnikah (BAT) za seZiganje odpadkov na podlagi Direktive 2010/75/EU
Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (v nadaljevanju Zakljucki o BAT) [3], bo
sezigalnica Energetike Celje najkasneje od novembra 2023 dalje morala dosegati najmanj zgornje meje
obmodij ravni emisij, ki so praviloma stroZje od sedanjih mejnih vrednosti. Ambicija, da se masni pretoki
onesnazeval navkljub povec¢anemu volumskemu pretoku dimnih plinov ohranijo na sedanjem nivoju, je
narekovala postavitvi »predlaganih mejnih vrednosti«, ki so nizje od zgornjih vrednosti obmocij ravni
emisij Zakljuckov o BAT [3]. V ozradje vnesene najveCje mozne koli¢ine tako ne bodo presegale
obstojecih, s ¢imer se poskuSa ohranjati sedanja kakovost zunanjega zraka.

Ne glede na predvidoma nespremenjene emitirane mase onesnazeval je treba zaradi poveCanega
volumskega toka dimnih plinov, zaradi Cesar se lahko spremeni Sirjenje onesnazeval v atmosferi,
preveriti ustreznost viSine obstojeCega odvodnika. Preverba je narejena ob upostevanju postopka, ki ga
doloca Priloga 3 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja (Ur. I. RS, st. 31/07,
70/08, 61/09, 50/13) [*]. Pri tem so se preverjale tri variante obratovanja. Vse upostevajo novi volumski
pretok 41.000 m3/h, razlikujejo pa se po tem, da so v prvi koncentracije onesnazeval enake mejnim
vrednostim emisij, kot jih dolo¢a Okoljevarstveno dovoljenje, v drugi enake gornjim vrednostim obmocij
ravni emisij, kot jih dolocajo Zakljucki o BAT [3] in v tretji enake vrednostim, ki so stroZje in se nahajajo
znotraj obmodij ravni Zakljuckov o BAT [3] ter omogocajo ohranjanje emitiranih koli¢in onesnazeval na
sedanji ravni.

221249-PorVO-R-  Strokovno mnenje o ustreznosti viSine odvodnika za povecani pretok odpadnih plinov Stran 1/15
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2 POSTOPEK DOLOCITVE MINIMALNE VISINE ODVODNIKA

Visina izpusta se dolo¢a v skladu s Prilogo 3 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov
onesnazevanja. Temelji na uporabi nomograma na sliki 1 in poznavanju parametrov iz tabele 1.

Tabela 1: Visina izpusta in parametri za dolocanje viSine izpusta

H' m Visina izpusta

d m Notranji premer izpusta ali ekvivalentni notranji premer izracunan iz notranje povrsine preseka
t oC Temperatura odpadnih plinov na vstopu v odvodnik

R m3/h Prostorninski pretok suhih odpadnih plinov pri normnih pogojih

Q kg/h Najvedji masni pretok snovi v odpadnih plinih

S Koli¢nik za dolocitev visine odvodnika (glej tabelo 2)
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Slika 1: Nomogram dolocitev viSine izpusta.
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Temperatura odpadnih plinov na vstopu v odvodnik (t), prostorninski pretok (R) in masni pretok (Q) so
doloceni na podlagi ocenjenih vrednosti pri obratovanju naprave pri najvecji obremenitvi zunanjega
zraka v povezavi z gorivom ali uporabo surovin, ki vstopajo v napravo.

Za dolocitev visine odvodnika (H') iz nomograma na sliki 1 je potrebno poznavanje temperature dimnih
plinov (t), premera izpusta (d), pretoka dimnih plinov (R) in vrednosti (Q/S), ki so izracunane iz masnih
pretokov onesnazeval in njim pripadajocih vrednosti koli¢nikov iz tabele 2.

Tabela 2: Vrednosti koli¢cnika S za dolocitev viSine odvodnika

S

Snov vrednost
Delci 0,08
Svinec in njegove anorganske spojine, izrazene kot Pb 0,0025
Kadmij in njegove anorganske spojine, izraZene kot Cd 0,00013
Zivo srebro in njegove anorganske spojine, izrazene kot Hg 0,00013
Klor 0,09
Anorganske spojine klora v plinastem stanju, izrazene kot HCI 0,1
Fluor in njegove anorganske spojine v plinastem stanju, izrazene kot HF 0,0018
Ogljikov monoksid 7,5
2veplov dioksid in Zveplov trioksid, izrazen kot SO 0,14
Vodikov sulfid 0,003
Dusikovi oksidi, izrazeni kot NO2 0,1
Nevarnostne skupine anorganskih delcev:

- I. nevarnostna skupina 0,005

- II. nevarnostna skupina 0,05

- III. nevarnostna skupina 0,1
Nevarnostne skupine organskih snovi:

- Celotni ogljik 0,1

- I. nevarnostna skupina 0,05

- II. nevarnostna skupina 0,1
Nevarnostne skupine rakotvornih snovi:

- I. nevarnostna skupina 0,00005

- II. nevarnostna skupina 0,0005

- III. nevarnostna skupina 0,005

Iz nomograma se doloci visina izpusta:

- v levem spodnjem kotu se doloci tocko T1, ki je presecisCe Crt notranjega premera izpusta d
(m) in temperatura odpadnih plinov na vstopu v odvodnik t (°C),

- skozi presecisCe T1 se pomakne v smeri osi Y in doloCi tocko T2, ki je presecisce te Crte s krivuljo
vrednosti prostorninskega pretoka suhih odpadnih plinov pri normnih pogojih R (m3/h) v levem
zgornjem delu nomograma,

- iz toctke T2 se pomakne v smeri osi X in doloCi tocko T3, ki je presecisCe te Crte s krivuljo
vrednosti Q/S (kg/h) v desnem zgornjem delu homograma,

- iz toCke T3 se v smeri osi Y pomakne do osi, kjer se odcita viSina odvodnika H'.

Visino izpusta H' je treba povecati za dodatno visino J (slika 2 in slika 3), v kolikor je vec kot 5 %
povrsine na obmocju vrednotenja, doloCenega za napravo, pokrito z gozdom ali gosto poselitvijo stavb
ali je taka gosta poselitev predvidena s prostorskih aktom.

Dodatna visina odvodnika J se izracuna iz odcitanega kolicnika J/J' v diagramu na sliki 2 oziroma sliki 3,
pri ¢emer oznake pomenijo:

- H - celotna visina odvodnika (H=H'+J) (m),

- J'— povprecna visina gozda ali stavb znotraj obmocja goste poselitve (m).

221249-PorVO-R-  Strokovno mnenje o ustreznosti visine odvodnika za povecani pretok odpadnih plinov Stran 3/15
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Slika 2: IzraCun dodatne viSine odvodnika (J)

Ce napravo obdaja na obmodju vrednotenja neravna povrsina tal ali, ¢e je postavljena v dolini tako, da
nemoteno disperzijo snovi iz odvodnika onemogocajo bliznje vzpetine, je treba viSino odvodnika
izraCunati na podlagi rezultatov modela za izraCun disperzije snovi iz odvodnika, ki uposteva take

naravne ovire.

Obmocje vrednotenja je relativno ravno, zaradi ¢esar za dolocanje viSine odvodnika ni treba dolocati na

podlagi rezultatov modela za izraCun disperzije snovi.

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft oz. na kratko TA Luft, verzija iz 24. julija 2002, podaja
razSirjen diagram za dolocitev dodatne visine odvodnika J, ki pride v postev ob razmerju J'/H' vecjem

od 0,3.

0.3 /

0.4
JiT

0.4 j’r

] 0,1 0.2 0.3 04 D,
JH

kT

0,6

Slika 3: Razsirjen diagram za izracun dodatne viSine odvodnika (J)
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3 ANALIZA USTREZNOSTI VISINE ODVODNIKA ENERGETIKE CELJE

3.1 Podatki za izracun visine odvodnika

Sezigalnica Energetike Celje zmanjSuje emisijske koncentracije onesnazeval dimnih plinih z uporabo
razlicnih tehnik, in sicer s selektivno nekatalitsko redukcijo, doziranjem sode in aktivnega olja, vrecastim
filtrom in adsorbcijo na koksnem filtru. Ocisceni dimni plini se odvajajo v atmosfero preko odvodnika,
katerega karakteristike navaja tabela 3.

Tabela 3: Opis izpusta

Oznaka izpusta Z1 Izpust iz sezigalnice
Visina izpusta nad nivojem tal (m) H 25
Povrsina izpusta (m?) A 1,13
Premer izpusta [m] D 1,2
Koordinate izpusta v Gauss-Kriigerjevem GKx 122050
sistemu
GKy 522363
Oblika izpusta Okrogel
Tehnike cisCenja Selektivna nekatalitska redukcija, doziranje sode, doziranje aktivnega oglja v
prahu, vreCasti filter, adsorbcija na koksnem filtru

Preverba ustreznosti obstojeCe viSine odvodnika je narejena za tri variante emisijskih koncentracij
onesnazeval v dimnih plinih, in sicer za:
- mejne vrednosti emisij, kot jih doloa Okoljevarstveno dovoljenje,
- mejne vrednosti emisij na nivojih gornjih mej obmodij ravni emisij, kot jih dolo¢ajo Zakljucki o
BAT [3]in
- predlagane mejne vrednosti, s katerimi bo seZigalnica obratovala in so znotraj obmodij ravni
emisij dolo&enih z Zakljucki o BAT [3].

Predlagane mejne vrednosti emisij, ki so strozje od mejnih vrednosti dolocenih z OVD [!] ter strozje od
gornjih mej obmocij ravni emisij Zakljuckov o BAT [3], kljub povecCanju koliine sezganih nenevarnih
odpadkov in povetanem pretoku dimnih plinov ohranjajo masne pretoke onesnaZeval na sedanjem
nivoju. Vrednosti dopustnih koncentracij, na osnovi katerih je narejena preverba ustreznosti viSine
obstojecega izpusta, navaja tabela 4.

221249-PorVO-R-  Strokovno mnenje o ustreznosti visine odvodnika za povecani pretok odpadnih plinov Stran 5/15
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Tabela 4: Varianta dopustnih vrednosti koncentracij onesnazeval za dolocitev viSine odvodnika

Mejne vrednosti emisij, .
. . . .. | Predlog novih
. - Mejne vrednosti emisij S .
kot jih doloca N = mejnih
iz Zakljuckov o BAT vrednosti
Okoljevarstveno dovoljenje
BAT sezig EnCE
Polurna Polurna Dnevna
Snov vrednost | vrednost | vrednost MVE_BAT predlog
(mg/m?®) [ (mg/m?3) [ (mg/m?3) B
od Do (mg/m3)
Skupni prah 30 10 10 2 5 5
Ogljikov monoksid (CO) 100 150 50 10 50 35
Skupne organske snovi TOC 20 10 10 3 10 7
_Pllneste anorganske spojine klora, 60 10 10 2 8 7
izrazene kot HCI
Plinaste anorganske spojine fluora, 4 / / ) 1 1
izrazene kot HF
Dusikovi oksidi, izrazeni kot NO> 400 200 200 50 180 150
Zveplovi oksidi izrazeni kot SO> 200 50 50 5 40 35
Vsota kadmija in talija (Cd+TI) 0,05 / / 0,005 0,02 0,02
Zivo srebro 0,05 / / 0,005 0,02 0,02
Vsota kovin (Sb + As + Pb + Cr +
Co + Cu + Mn + Ni + V) 0,5 / / 0,01 0,3 0,3
Dioksini in furani 0,1 / / 0,01 0,06 0,06
Amonijak NH3 10 / / 2 15 7
Benzo(a)piren 0,05 / / - - 0,035
221249-PorVO-R-  Strokovno mnenje o ustreznosti visine odvodnika za povecani pretok odpadnih plinov Stran 6/15
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Masni pretoki onesnazeval (Q) so odvisni od volumskega pretoka odpadnih plinov in emisijskih
koncentracij. Njihove najvecje mozne vrednosti ob upostevanju dopustnih vrednosti iz tabele 4 in
pretoka suhih odpadnih plinov 41.000 m3/h pri normnih pogojih in 11 % racunski vsebnosti kisika, ki bo
najvedji mozni pretok, so navedeni v tabeli 5.

Tabela 5: Najvecji masni pretoki (Q) glede na posamezne dopustne vrednosti emisij in volumski pretok
41.000 m3/h

Najvecji masni pretok onesnazeval (Q)
(kg/h)
Mejne vrednosti emisij Vet g | prediog novin
kot jih dolo¢a GRS TR s G2 mejnih
iz Zakljuckov o BAT ]
Okoljevarstveno dovoljenje
BAT sezig EnCE
Polurna Polurna Dnevna
Snov vrednost | vrednost | vrednost MVE_BAT prediog
OVD-A OVD-B OovVD (kg/h) MVE_ECE
(kg/h) (kg/h) (kg/h)
od Do (kg/h)
Skupni prah 1,23 0,41 0,41 0,082 0,205 0,205
Ogljikov monoksid (CO) 4,1 6,15 2,05 0,41 2,05 1,435
Skupne organske snovi TOC 0,82 0,41 0,41 0,123 0,41 0,287
_Pllneste anorganske spojine klora, 2,46 0,41 0,41 0,082 0,328 0,287
izrazene kot HCI
Plinaste anorganske spojine fluora,
izrazene kot HF 0,164 / / / 0,041 0,041
Dusikovi oksidi, izrazeni kot NO> 16,4 8,2 8,2 2,05 7,38 6,15
iveplovi oksidi izrazeni kot SO2 8,2 2,05 2,05 0,205 1,64 1,435
Vsota kadmija in talija (Cd+TI) 0,00205 / / 0,000205 0,00082 0,00082
Zivo srebro 0,00205 / / 0,000205 0,00082 0,00082
Vsota kovin (Sb + As + Pb + Cr +
Co + Cu + Mn + Ni + V) 0,0205 / / 0,00041 0,0123 0,0123
Dioksini in furani 0,0041 / / 0,00041 0,00246 0,00246
Amonijak NHs 0,41 / / 0,082 0,615 0,287
Benzo(a)piren 0,00205 / / / / 0,001435

Koli¢niki Q/S, ki so eden od parametrov doloCanja visine odvodnika v nomogramu na sliki 1, se izracunajo
na podlagi podatkov iz tabele 5 in tabele 2. Vrednosti navaja tabela 6.

V tabeli 2 so dopustne mejne vrednosti za skupine anorganskih delcev ter skupine rakotvornih snovi v
skladu z dolocili Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja [4]. Skupine, oziroma
vsote vkljuCujejo drugacne nabore onesnazeval, kot vsote kovin v Uredbi o seZigalnicah odpadkov in
napravah za sosezig odpadkov [2]. Za potrebe dolocanja viSine odvodnika se je za vsoto (Cd+Tl)
uporabil kolicnik S 0,00005 za 1. nevarnostno skupino rakotvornih snovi in za vsoto
(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) kolicnik S 0,005 1. nevarnostne skupine anorganskih delcev.
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Tabela 6: Koli¢nik Q/S za posamezno snov

Kolicnik (Q/S)

Mejne vrednosti emisij, .
Mei d . . .. | Predlog novih
kot jih doloca BETIEe e Gl mejnih
iz Zakljuckov o BAT vrednosti
Okoljevarstveno dovoljenje
BAT sezig EnCE
Polurna Polurna Dnevna
Snov vrednost | vrednost | vrednost MVE_BAT prediog
OVD-A | OVD-B ovD kg/h MVE_ECE
kg/h kg/h kg/h

od Do kg/h
Skupni prah 15,4 51 51 1,0 2,6 2,6
Ogljikov monoksid (CO) 0,5 0,8 0,3 0,1 0,3 0,2
Skupne organske snovi TOC 8,2 4,1 4,1 1,2 4,1 29
_Pllneste anorganske spojine klora, 24,6 41 41 0,8 33 2,9
izrazene kot HCI
Plinaste anorganske spojine fluora,
izrazene kot HF 211 / / / 22,8 22,8
Dusikovi oksidi, izraZeni kot NO; 164,0 82,0 61,5
iveplovi oksidi izrazeni kot SO2 58,6 14,6 14,6 1,5 11,7 10,3
Vsota kadmija in talija (Cd+TI) 41,0 / / 4,1 16,4 16,4
Zivo srebro 15,8 / / 1,6 6,3 6,3
Vsota kovin (Sb + As + Pb + Cr +
Co + Cu + Mn + Ni + V) 41 / / 0,1 2,5 25
Dioksini in furani / / / / / /
Amonijak NHs / / / / / /
Benzo(a)piren 41,0 / / / 28,7

Za amonijak ter dioksine in furane S vrednosti niso dolocene.

Maksimalna vrednost (Q/S), ki je eno od vodil dolocana visine odvodnika (H'), se pojavi v primeru
dusikovih oksidov. Ob upostevanju dnevne vrednosti, ki jo doloCa izdano Okoljevarstveno dovoljenje,
znasa 82 kg/h. IzraCunana na osnovi zgornje meje ravni emisij Zakljuckov o BAT [3] je 73,8 kg/h in
61,5 kg/h ob upostevanju predlagane znizane MVE.

Podatki, potrebni za dolocitev viSine odvodnika (H'), so navedeni v tabeli 7.

Tabela 7: Vhodni podatki za izracun viSine odvodnika (H")

. Temperatura na Pretok odpadnih o
Izpust NOtra(':iJ)' pmremer izstopu (t) plinov (R) KOI'CI'(‘";IgQ/ S)

°C m/h 9

Z1 1,2 108 41.000 82,0

Z1 1,2 108 41.000 73,8

Z1 1,2 108 41.000 61,5
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3.2 Visina odvodnika

Na osnovi podatkov iz tabele 7 in ob upostevanju navodil Priloge 3 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
nepremicnih virov onesnazevanja [4] so iz nomograma na sliki 4 za obravnavane tri primere emisijskih
koncentracij odcitane visine odvodnika (H'"). Izkazuje se, da:

- koncentracije onesnazeval, kot jih doloca izdano Okoljevarstveno dovoljenje, zahtevajo visino
odvodnika H' 16 m,

- koncentracije enake zgornjim mejam obmodij ravni emisij Zakljuckov o BAT [3] visino H' 14 m,

- predlagane mejne vrednosti emisij, ki so stroZje od zgornjih mej obmocij ravni emisij Zakljuckov
o BAT [3] in ob povecanih pretokih dimnih plinov omogocajo ohranjanje sedanjih masnih tokov

H' 13 m.
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Slika 4: ViSine odvodnika glede na dopustno vrednost emisije
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3.3 Dodatna visina odvodnika

Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanija [4] v Prilogi 3 Izracun viSine odvodnika,
predpisuje postopek povecanja visine odvodnika v primeru, ko je vec kakor 5 % povrsine na obmocju
vrednotenja, doloCenega za napravo, pokrito z gozdom ali gosto poselitvijo stavb ali je taka gosta
poselitev predvidena s prostorskim aktom.

Skladno z Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja [4] je obmocje vrednotenja
(v nadaljevanju OV) povrsina kroga s sredis¢em na kraju izpusta odpadnih plinov in radijem, ki je 50-
krat vecji od viSine odvodnika odpadnih plinov ter v danem primeru znasa 25 m. Obmocje vrednotenja
sezigalnice Toplarne Celje tako obsega krog z radijem 1.250 m.

Pri izraCunu deleza obmodij gozda in stanovanjskih obmocij so se uporabili podatki o generalizirani
namenski rabi prostora obcine Celje [°], katerih rezultati analize so podani v nasledniji tabeli 8.

Tabela 8: Delez posameznega obmocja namenske rabe prostora na obmocju vrednotenja sezigalnice
Toplarne Celje

Obmocja generalizirane rabe prostora Povrsina Dele posameznega
(NRP_OPIS — NRP_OZNAKA) [m?] °bm‘[’§}s NRP
Druga proizvodna obmocja — PD 649.443 13,2%
Industrijska obmodja — PI 587.395 12,0%
MeSana obmodja — M 1.467 0,0%
Obmocdja gozdov - G 41.608 0,8%
Obmodja kmetijskih zemljis¢ - K 699.400 14,3%
Obmodja proizvodnih dejavnosti - P 472.992 9,6%
Obmodja prometne infrastrukture - I 122.311 2,5%
Obmodja socialnega varstva - DV 185 0,0%
Obmodja stanovanj S 49.084 1,0%
Obmodja storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti - MP 933.725 19,0%
Obmodja urbanih sredis¢ - MS 757.179 15,4%
Obmodja vzgoje in izobraZzevanja - DI 35.501 0,7%
Obmodja za oskrbo s plinom - EP 48.308 1,0%
Obmodja za potrebe obrambe - OB 124.654 2,5%
Obmodja za preskrbo z nafto in naftnimi derivati - EN 84.113 1,7%
Obmodja za Sport - DS 106.974 2,2%
Obmodja Zelezniskih postaj - 1Z 1.701 0,0%
Pokopalisca - ZK 12.370 0,3%
Vodna zemljisca celinskih voda - VC 177.123 3,6%
Skupaj v obmocju vrednotenja 4,905.533 100,0%

Analiza namenske rabe prostora izkazuje, da je v obmoCju vrednotenja 17,2 % povrSine namenjene
obmocjem gozda, obmocjem stanovanj in obmocjem urbanih sredis¢, ki sodijo med obmocja goste
poselitve.
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Slika 5 prikazuje generalizirano namensko raba prostora na obmocju vrednotenja seZigalnice Toplarne
Celje.

Slika 5: Generalizirana raba prostora na obmocju vrednotenja Toplarne Celje [*> ¢ 7]

Za izraCun dodatne viSine odvodnika je treba dolociti vrednost J', ki predstavlja povprec¢no viSino gozda
ali stavb znotraj obmocja goste poselitve.

Za obmocje stanovanj in obmocja urbanih sredis¢ se je izracunala povprecna viSina stavb, in sicer na
podlagi podatkov s katerimi razpolaga GURS [”]. Na podlagi razpoloZljivih podatkov katastra stavb za
obcino Celje sta se med drugim upostevali visSina H3, ki predstavlja viSino karakteristiCne tocke na
povrsju in ponazarja polozaj stavbe glede na povrsino zemljis¢a ter H2, ki podaja visino najvisje tocke
stavbe. ViSina stavbe (HS) se je tako izracunala po enacbi.

HS = H2 — H3 (m).

Ker se na obmocju vrednotenja pojavljajo stanovanjske stavbe tudi na obmodjih proizvodnih dejavnosti,
so za celovitejSo analizo prostora izracunane povprecne visine stavb za vec razli¢nih primerov. V prvem
so izraCunane povprecne viSine vseh stavb, ki se nahajajo znotraj obmocja vrednotenja, ne glede na
namensko rabo prostora. V drugem primeru so le povprecne visine stanovanjskih stavb, ki se nahajajo
na obmocju vrednotenja. Pri tem so, skladno z Registrom nepremicnin, zajete stanovanjske stavbe z
naslednjimi ID oznakami »dejanske rabe delov stavbe«:

5000; stanovanje v enostanovanjski stavbi,
5001; stanovanje,

5002; oskrbovano stanovanje in

- 5003; bivalna enota.

V tretjem primeru je izraCunana povprecna visina vseh stavb, ki se nahajajo na obmocju vrednotenja,
namenska raba prostora pa je opredeljena kot obmocje stanovanj in urbanih srediS¢. Cetrti primer
zajema izracun povprecne visine stanovanjskih stavb le na obmocjih stanovanj in urbanih sredisc.
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IzraCunane povprecne visine stavb so za posamezne primere zbrane v tabeli 9.

Tabela 9: Povprecna visina stavb na obmodcju vrednotenja glede na posamezni obravnavani primer

Visina stavbe [m]
1) Povprecna H vseh stavb na obmodju vrednotenja 7,9
2) Povprecna H stanovanjskih stavb na obmocju vrednotenja 8,9
3) Povprecna H vseh stavb na obmocju stanovanj in urbanih sredis¢ 7,3
4) Povprecna H stanovanjskih stavb na obmocju stanovanj in urbanih sredis¢ 9,0

Naslednja slika prikazuje obmodja stanovanj in urbanih sredis¢ s stanovanjskimi stavbami, ki se nahajajo
znotraj obmocja vrednotenja.

Legenda
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Slika 6: Obmocje vrednotenja z lokacijami stanovanjskih stavb na obmodju stanovanj in obmodcju
urbanih sredisc (¢ 7/ 8)

Za izraCun dodatne viSine odvodnika se je za parameter (J') izbrala »Povprecna viSina H stanovanjskih
stavb na obmodcju stanovanj in urbanih sredis¢«, ki znasa 9 m. S tem preverba ustreznosti visine
obstojecega odvodnika temelji na maksimalni zahtevi, s ¢imer zagotavlja ustreznost razprsevanja emisij
ter okoljsko sprejemljivost obratovanja seZigalnice Toplarne Celje ob povecCanju koli¢ine sezganih
nenevarnih odpadkov.

Na podlagi razsirjenega diagrama iz TA Luft (Slika 3) je dolocena dodatna visina odvodnika (3). Vrednosti
dodatnih visin (J), ki so izracunane za tri razlicne mejen vrednosti emisij dusikovih oksidov, in sicer 200,
180 ter 150 mg/m?3 ter vplivajo na viSino odvodnika (H') in s tem na razmerje (J'/H'), so navedene v
spodnji tabeli 9.

Tabela 10: Vhodni podatki in izracun dodatne viSine glede na izhodiS¢ne masne pretoke NOx

Visina (H') Povprecna visina P Odcitek iz grafa Dodatna visina
Izpust m stavb (3') m Razmerje (3'/H') a/3) ) m
Z1 16 9 0,56 1 9
Z1 14 9 0,64 1 9
Z1 13 9 0,69 1 9

Izkazuje se, da je dodatne viSina odvodnika (J) ne glede na viSino odvodnika (H'), 9 m.
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3.4 Celotna viSina odvodnika

Celotna viSina odvodnika je enaka vsoti viSine odvodnika (H') in dodatne visine odvodnika (3'). Izracuna
se z enacbo:

H=H+]
H celotna visina odvodnika (m)
H' viSina odvodnika (m)
] dodatna viSina odvodnika (m)

Visine odvodnikov, ki so dolocene za tri razlicne koncentracije dusikovih oksidov, in sicer:

- 200 mg/m?3, kolikor je mejna vrednost emisije, kot jo dolo¢a Okoljevarstveno dovoljenje,

- 180 mg/m?3, ki je enaka gornji meji obmocja ravni emisije doloceni z Zakljucki o BAT [3] in

- 150 mg/m3, kolikor je predlagana mejne vrednost emisije, s katero bo obratovala Toplarna Celje
ob povecanju koli¢ine sezganih odpadkov,

pri katerih so koli¢niki (Q/S) v primerjavi z ostalimi onesnazevali najvedji, navedene v spodniji tabeli 11.

Tabela 11: Celotna viSina odvodnika v odvisnosti od dopustne vrednosti emisije dusikovih oksidov

Izpust Visina (H') Dodatna visina (J) | Celotna visina (H) Izhodisce - MVE za NOx
m M m mg/m?
Z1 16 9 25 200 - obstojeci OVD
Z1 14 9 23 180 - Zakljucki o BAT
Z1 13 9 22 150 - Predlog ToC
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4 SKLEP

Energetika Celje odstranjuje nenevarne odpadke, ki so mesSanica lahke frakcije mehansko-bioloSko
obdelanih komunalnih odpadkov, dehidriranega blata Cistiine naprave in odvzetega procesnega
aktivnega oglja, ki je lasten odpadek, po postopku D10 — seZig na kopnem. Z izdanim Okoljevarstvenim
dovoljenjem dovoljeni masni pretok odpadkov znasa do 3,750 tone na uro, letno pa jih lahko odstrani
do 30.000 ton. Z nameravano spremembo se bo urni masni pretok povecal na najvec 5,0 t/h oziroma
40.000 t letno. Vhodna toplotna moc¢ seZigalnice, ki je 18 MW, ostaja nespremenjena. Projektirana
okoljske sprejemljivosti seziga brez dodatnih tehni¢nih sprememb, za kar ji je bilo ze izdano uporabno
dovoljenje.

Dimni plini, ki nastajajo pri sezigu nenevarnih odpadkov, se odvajajo v atmosfero preko obstojeCega 25
m visokega odvodnika. S povecanjem zmogljivosti se bo povecal njihov maksimalni volumski pretok s
trenutnih 35.000 m3/h na 41.000 m3/h.

Mejne vrednosti emisij, ki jih navaja izdano Okoljevarstveno dovoljenje [1], so dolocene v skladu z
Uredbo o seZigalnicah odpadkov in napravah za sosezig odpadkov [2]. Z uveljavitvijo Zaklju¢kov BAT za
seziganje odpadkov [3] najkasneje novembra leta 2023 se bodo okoljski pogoji obratovanja sezigalnice
zaostrili.

Sprememba najvecjega volumskega toka dimnih plinov s sedanjih 35.000 m3/h na 41.000 m3/h in s tem
masnega toka onesnazeval je narekovala preverbo sprejemljivosti obstojece visine odvodnika. V skladu
s Prilogo 3 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja [4] so bile izvedene tri
simulacije ustreznosti za tri potencialno mozne masne pretoke onesnazeval. Prva je za dolocitev
masnega toka onesnaZeval upostevala mejne vrednosti emisij, kot jih doloc¢a izdano Okoljevarstveno
dovoljenje, druga gornje meje obmocij ravni emisij iz Zakljuckov o BAT [3] in tretja predlagane mejne
vrednosti, ki so manjse, se pravi strozje od gornjih mej obmocij ravni emisij, kot jih dolocajo Zakljucki
0 BAT [3]. S predlaganimi mejnimi vrednostmi se kljub povecanju koliine sezganih nenevarnih
odpadkov in s tem povecanem volumskem toku dimnih plinov ohranja emitirana masa onesnazeval na
sedanjem nivoju.

Na osnovi upoStevanega postopka dolocanja celotne visine odvodnika (H), ki je opredeljena kot vsota
njegove visine (H') in dodatne visine (J), za katero je treba povecati viSino izpusta zaradi prisotnosti
stanovanjskih stavb na obmodju vrednotenja in obmocju urbanih sredis¢, so bile dolocene tri
sprejemljive viSine in sicer:
- 25 m, v kolikor seZigalnica obratuje z mejno vrednostjo emisije NOx 200 mg/m?3, kot jo doloca
Okoljevarstveno dovoljenje,
- 23 m v primeru obratovanja z mejno vrednostjo emisije dusikovih oksidov 180 mg/m?3, kar je
enako gornji meji obmocja ravni emisije doloceni z Zakljucki o BAT [3] in
- 22 m s predlagano koncentracijo 150 mg/m3, kar bo mejna vrednost emisije sezigalnice Toplarne
Celje.

Izvedena analiza potrjuje, da bo obstojeCa viSina odvodnika seZigalnice Toplarne Celje (H) 25 m
izpolnjevala kriterije Priloge 3 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja [4] tudi
v primeru povecanja seziga nenevarnih odpadkov s sedanjih 3,750 t/h na 5,000 t/h in s tem povecanja
najvecjega volumskega toka dimnih plinov s 35.000 na 41.000 m3/h.
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Vo Toplarne Celje
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