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Povzetek 

Leta 2019 je bila vodnatost rek v povpreļju nekoliko veļja od vodnatosti v primerjalnem 

obdobju 1981ï2010. Najbolj vodnate so bile reke na zahodu, severu in osrednjem delu drģave, 

kjer so bili povpreļni letni pretoki veļji kot v dolgoletnem primerjalnem obdobju, ter najmanj 

vodnate na vzhodu, kjer so bili pretoki manjġi od dolgoletnih povpreļnih pretokov. Vodnatost 

rek je bila najveļja februarja, maja, novembra in decembra. V teh mesecih so reke tudi 

poplavljale. V vseh ostalih mesecih, z izjemo junija, je bila vodnatost rek podpovpreļna. 

Srednja letna temperatura rek in jezer je bila leta 2019 viġja od obdobnega povpreļja 1981ï

2010. Reke so bile v povpreļju toplejġe za skoraj 1 ÁC, Blejsko jezero za 1,1 ÁC in Bohinjsko 

jezero za 1,6 ÁC. Morje je bilo toplejġe za 1,4 ÁC od dolgoletnega povpreļja. Nadpovpreļno 

visoka je bila tudi najviġja dnevna temperatura morja v letu. 

Srednja letna viġina morja je bila leta 2019 na mareografski postaji Koper ġesta najviġja letna 

viġina v celotnem obdobju od leta 1960 dalje. V vseh mesecih so bile srednje meseļne viġine 

morja nad povpreļjem dolgoletnega obdobja 1961ï2010. Rekordno visoka viġina morja je bila 

novembra, ko je morje veļkrat poplavilo obalo.  

Tudi leta 2019 se je na veļ merilnih mestih postavilo vrvne premostitve, ki omogoļajo laģjo in 

kakovostnejġo izvedbo meritev pretoka, zlasti ob visokih vodah. 

 

Summary 

In 2019, the river stages were on average slightly higher than in the comparative period 1981-

2010. Rivers had the highest flows in the west, north and central part of the country, where 

average annual discharges were higher than in the long-term comparison period, and the 

lowest in the east, where discharges were lower than long-term average discharges. The flows 

were the highest in February, May, November and December. During these months, the rivers 

also flooded. In all other months, with the exception of June, the discharges were below 

periodical average. 

The average annual temperature of rivers and lakes was in 2019 higher than the periodic 

average of 1981-2010. The rivers were on average warmer by almost 1 Á C, Lake Bled by 1.1 

Á C and Lake Bohinj by 1.6 Á C. The sea was 1.4 Á C warmer than the long-term average. The 

highest daily sea temperature in the year was also above the average. 

In 2019, the mean annual sea level at the mareographic station Koper was the sixth highest 

annual height in the entire period since 1960. In all months, the average monthly sea levels 

were above the long-term average of the period 1961ï2010. Extremely high sea level was in 

November, when the sea flooded the coast several times. 

Also in 2019, ropeways were installed at several measuring locations, which enable easier and 

higher-quality flow measurements, especially at high waters. 
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1. UVOD 

 

Hidroloġki monitoring povrġinskih voda predstavlja sistem za spremljanje hidroloġkih 

parametrov na rekah, jezerih in morju ter zbiranje podatkov, ki so pomembni za oceno 

koliļinskega stanja voda in vodne bilance ter ugotavljanje hidroloġkih znaļilnosti vodnih 

obmoļij in vodnih teles. Podatki hidroloġkega monitoringa povrġinskih voda so tudi podlaga za 

sprotno spremljanje, napovedovanje in obveġļanje o hidroloġkih razmerah ter opozarjanje 

pred izrednimi hidroloġkimi pojavi. Hidroloġki monitoring povrġinskih voda zajema meritve viġin 

vodne gladine, hitrosti vode, pretokov, geometrijo merskih prerezov, meritve temperature 

vode, motnosti vode in vsebnosti suspendiranih snovi v vodi, na morju pa ġe valovanje in 

morski tok. Hidroloġki monitoring povrġinskih voda je v letu 2019 sledil Programu hidroloġkega 

monitoringa povrġinskih voda za obdobje 2016ï2020 (http://www.arso.gov.si/vode/poroļila in 

publikacije/Program hidroloġkega monitoringa povrġinskih voda 2016-2020.pdf).  

Zakonodajne podlage za program hidroloġkega monitoringa in nacionalne hidroloġke 

dejavnosti, ki jo izvajamo na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO), izhajajo iz Zakona 

o drģavni meteoroloġki, hidroloġki, oceanografski in seizmoloġki sluģbi (Uradni list RS, ġt. 

60/17), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, ġt. 41/04), Zakona o vodah (Uradni list RS, ġt. 

67/02), Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreļami (Uradni list RS, ġt. 64/94), 

Uredbe o stanju povrġinskih voda (Uradni list RS, ġt. 14/09), Uredbe o kriterijih za doloļitev ter 

naļinu spremljanja in poroļanja ekoloġko sprejemljivega pretoka (Uradni list RS, ġt. 97/09), 

Uredbe o vodnih povraļilih (Uradni list RS, ġt. 103/02), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri 

odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, ġt. 47/05), Uredbe o 

koordinaciji sluģb na morju (Uradni list RS, ġt. 102/12). Zakonske osnove za izvajanje drģavne 

hidroloġke dejavnosti so tudi v Konvenciji o sodelovanju pri varstvu in trajnostni rabi reke 

Donave (Donavska konvencija), v Konvenciji o varstvu morskega okolja in obalnih obmoļij 

Sredozemlja s pritoki (Barcelonska konvencija) ter v bilateralnih sporazumih s sosednjimi 

drģavami na podroļju urejanja vodnogospodarskih razmerij.  

Poroļilo o hidroloġkem monitoringu povrġinskih voda predstavlja izvajanje programa 

hidroloġkega monitoringa povrġinskih voda v letu 2019 in spremembe v merilni mreģi. Za mejne 

vodotoke so v okviru mednarodnih sodelovanj in poroļanj podatki medsebojno usklajeni in 

poroļani. Na osnovi merjenih parametrov ter kontroliranih in obdelanih podatkov je podan 

pregled hidroloġkih razmer. Sem sodijo koliļinsko stanje povrġinskih voda, visoke vode in 

poplave, temperature rek, jezer in morja, vsebnost in premeġļanje suspendiranih snovi ter 

viġina in valovanje morja. Za razumevanje hidroloġkega stanja je na kratko podan pregled 

podnebnih razmer. V zadnjem poglavju so prikazani ġe kazalci hidroloġkega monitoringa 

povrġinskih voda, ki so objavljeni na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje 

http://kazalci.arso.gov.si/.  

Podatki hidroloġkega arhiva ter poroļila in publikacije so v celoti dosegljivi na spletnih straneh 

Agencije Republike Slovenije za okolje na naslovu http://www.arso.gov.si/vode/. 
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2. PROGRAM HIDROLOĠKEGA MONITORINGA 
POVRĠINSKIH VODA V LETU 2019 

 

Po programu hidroloġkega monitoringa povrġinskih voda (ARSO, 2016) so meritve hidroloġkih 

parametrov v letu 2019 potekale na 189 merilnih mestih na rekah in jezerih in na 6 merilnih 

mestih na morju, med katere sodijo tudi tri boje na morju in HF merilnik povrġinskih tokov na 

rtu Madona v Piranu (slika 1). Sprotni prenos podatkov je potekal s 179 samodejnih postaj in 

z boj. Na skoraj vseh samodejnih postajah se poleg vodostaja meri tudi temperatura vode. Na 

9 postajah je potekalo ġe spremljanje motnosti in vsebnosti suspendiranih snovi v vodi. 

Za doloļitev pretoka so se na merilnih mestih izvajale obļasne meritve pretoka, ki so sluģile 

funkcijski doloļitvi odnosa vodostaj ï pretok. Na treh postajah, ki so v zajezitvi (Ļrneļe in Ptuj 

na Dravi ter Jesenice na Savi Dolinki), so nameġļeni horizontalni Dopplerjevi merilniki H-

ADCP, pri katerih se za doloļitev pretoka koristi velikost omoļene povrġine preļnega prereza 

in hitrost vode. 

 

 

Slika 1: Mreģa merilnih mest hidroloġkega monitoringa povrġinskih voda leta 2019 

 

Mreģa merilnih mest je naļrtovana tako, da omogoļa skladen in izļrpen pregled koliļinskega 

stanja povrġinskih voda in ostalih hidroloġkih parametrov ter da zadosti zahtevam ocenjevanja 

koliļinskega stanja povrġinskih in podzemnih voda, izraļunu vodne bilance, zaznavi 

dolgoroļnih sprememb ter pripravi naļrtov upravljanja z vodami. Izbor merilnih mest je 

prilagojen tudi zahtevam hidroloġkega napovedovanja in opozarjanja pred ġkodljivim 
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delovanjem voda. Podatki z merilnih mest na mejnih in ļezmejnih vodotokih se meddrģavno 

usklajujejo. Pomembna kriterija sta dolģina in zveznost ļasovnega niza, kar omogoļa zaznavo 

dolgoroļnih ļasovnih sprememb in trendov hidroloġkih spremenljivk.  

 

2.1 Merjeni parametri, postopki in pogostost meritev  

Hidroloġki monitoring poteka skladno z ARSO pridobljenimi QA in QC ISO standardi 9001 in 

standardi mednarodnih strokovnih zdruģenj.  

2.1.1 Vodostaj (H [cm])  

Vodostaj je hidroloġki parameter, definiran kot viġina vodne gladine, merjena na doloļenem 

mestu ob doloļenem ļasu. Meritev vodostaja se je leta 2019 izvajala preko vodomera ï 

merilne letve (trenutni odļitek opazovalca), podatkovnega zapisovalnika in samodejne postaje 

(digitalni zapis vrednosti). Meritve vodostajev se izvajajo po priporoļilih Svetovne 

meteoroloġke organizacije Guide to hydrological practices (WMO, No. 168) in po 

mednarodnem standardu ISO 4373:1995 Measurement of liquid flow in open channels - 

Water-level measuring devices.  

V letu 2019 se je vodostaj zvezno spremljal na 179 merilnih mestih in enkrat do veļkrat dnevno 

na 6 merilnih mestih. Opazovalci opravijo meritev vodostaja na merilnih mestih, ki so 

opremljena z instrumentom, vsaj enkrat tedensko, na ostalih vsaj enkrat dnevno. V prvem 

primeru gre za kontrolno meritev, ki se uporabi pri obdelavah in popravkih digitalnih zapisov 

vodostaja, v drugem se meritev vnese neposredno v bazo podatkov. 

2.1.2 Pretok (Q [m 3/s])  

V odvisnosti od spremenjenih karakteristik preļnega in vzdolģnega prereza na vplivnem 

obmoļju merskega profila se lahko pri doloļenem vodostaju skozi preļni prerez pretakajo 

razliļno velike koliļine vode. V ta namen se za izraļun pretoka izvajajo terenske meritve 

hitrosti vode in geometrije preļnega prereza ï t.i. metoda hitrostïpovrġina (ISO 748:1997). 

Glede na tip vodomernega prereza in glede na hidroloġko stanje se uporablja metoda merjenja 

toļkovne hitrosti vode z ultrazvoļnim krilom (merilnik SonTek FT) v posameznih toļkah 

preļnega prereza hkrati z meritvijo geometrije prereza. V primeru globljih in ġirġih preļnih 

profilov se uporablja akustiļna Dopplerjeva metoda (merilnik RDI ADCP) s sprotno integracijo 

hitrostnega polja in povrġine preļnega prereza ï (ISO/TS 24154:2005).  

V prvem primeru se meritve v glavnem izvajajo s peġ prehodom struge. Meritve z uporabo 

Dopplerjevega merilnika (ADCP) se veļinoma izvajajo z dvema vrvema ï en izvajalec na 

levem, en na desnem bregu (metoda vleļenja in popuġļanja vrvi), lahko pa se izvajajo tudi iz 

ļolna, z mostu (ena ali dve vrvi) ali z uporabo ģiļne oziroma vrvne premostitve. Kjer tok vode 

ni deroļ, je moģno izvajati meritve pretoka s ļolniļkom na daljinsko vodenje. Hidrometriļne 

meritve izvajamo skladno z omenjenima standardoma in po standardih ISO 2537:1988 Liquid 

flow measurement in open channels - Rotating element current-meters, ISO/TS 15769:2000 

Hydrometric determination - Liquid flow in open channels and patry filled pipes ï Guidelines 

for the application of Doppler-based flow measurements.  

Ob izrednih hidroloġkih situacijah se pretoki merijo tudi na lokacijah, ki niso zajete v mreģi 

merilnih mest, npr. ob visokih vodah za doloļanje poplavnih linij, oceno ġkode po poplavah ali 
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za pridobitev podatkov, ki so veļjega pomena za obrambo pred poplavami in vodno 

gospodarstvo. 

Skupno je bilo leta 2019 izvedenih 884 meritev pretoka na vodomernih profilih, kar je 85 

odstotkov planiranih meritev. Od vseh meritev pretoka jih je bilo 662 izvedenih z akustiļnim 

Dopplerjevim merilnikom pretoka (ADCP), 262 pa z ultrazvoļnim merilnikom pretoka (FT). 

Poleg rednih meritev pretoka je bilo izvedenih 63 meritev pretoka na izvirih in izrednih meritev 

pretoka. V ġtirih primerih je bila struga vodotoka suha oziroma je bil pretok vizualno ocenjen. 

2.1.3 4ÅÍÐÅÒÁÔÕÒÁ ÖÏÄÅ ɉ4 ɍЈ#ɎɊ  

Meritve temperature vode izvajamo po priporoļilih Svetovne meteoroloġke organizacije Guide 

to hydrological practices, ki vsebujejo tudi napotek za doloļanje negotovosti izmerkov 

temperature vode. Zahtevana negotovost znaġa v sploġnem med 0,1 in 0,5 ÁC. Meritev 

temperature vode se izvaja z uporovnimi termometri na samodejnih hidroloġkih postajah, ki 

zvezno beleģijo potek temperature. Tedensko kontrolo temperature vode izvajajo pogodbeni 

opazovalci z alkoholnimi termometri s posebej prilagojenim kovinskim ohiġjem ali z roļnimi 

prenosnimi digitalnimi termometri. Kontrolna meritev temperature se izvaja tudi s strani 

sodelavcev Agencije Republike Slovenije za okolje ob rednih vzdrģevalnih delih ter ob meritvah 

pretokov rek. Leta 2019 je bila temperatura vode merjena na 178 vodomernih postajah. 

2.1.4 Vsebnost suspendiranih snovi  (c [mg/ L])  

Meritev vsebnosti suspendiranih snovi je namenjena izraļunu skupne koliļine suspendiranih 

snovi v vodi, ki se premesti preko izbranega prereza vodotoka v enem letu. Produkt 

koncentracije s srednjo dnevno vrednostjo pretoka je transport suspendiranih snovi (S [kg/s]). 

Rezultat dinamike premeġļanja snovi je zapolnjevanje akumulacijskih bazenov, zablatenje 

reļnega dna, oteģen naravni ciklus kroģenja vode zaradi slabġega dreniranja v vodonosnike, 

ter nenazadnje so, zlasti drobna zrna, nosilci kemijskega onesnaģenja.  

Monitoring suspendiranih snovi se je leta 2019 izvajal na 9 merilnih mestih. Odvzem vzorcev 

vode z volumnom enega litra je potekal roļno in se je izvajal enkrat meseļno ter ob izrednih 

hidroloġkih razmerah. Vzorci so bili analizirani z metodo tehtanja suhe snovi po filtraciji. Vsi 

odvzeti vzorci vode so analizirani v Kemijsko analitskem laboratoriju Agencije Republike 

Slovenije za okolje po merilnem principu Gravimetrija, referenca SIST ISO 11923:1998. 

Monitoring izvajamo po priporoļilih Svetovne meteoroloġke organizacije Guide to  hydrological 

practices in v skladu standardom ISO 4363:2002 Measurement of liquid flow in open channels 

ï Methods for measurement of characteristics of suspended sediment.  

2.1.5 Motnost vode (M [NTU])  

Motnost vode spremljamo s samodejnimi merilniki motnosti Solitax_sc na 9 merilnih mestih. 

Motnost izraģamo z enoto NTU - Nephelometric Turbidity Unit. Z vrednostjo motnosti izraģamo 

stopnjo, pri kateri voda izgubi svojo prosojnost zaradi prisotnosti suspendiranih snovi. Veļ ko 

je snovi v vodi, veļjo stopnjo izraģa motnost. Motnost vode povzroļajo fitoplankton, usedline 

zaradi erozije, reļni sediment, alge, odtok z urbanih obmoļij in drugo.  
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2.1.6 6ÉĤÉÎÁ ÇÌÁÄÉÎÅ ÍÏÒÊÁ ɉ( ɍÃÍɎɊ 

Viġina gladine morja je oceanografski parameter, definiran kot viġina morske gladine, merjena 

na doloļenem mestu ob doloļenem ļasu. Vrednosti meritev na merilnih mestih se nanaġajo 

na izbrana viġinska izhodiġļa. Meritve se izvajajo po priporoļilih Svetovne meteoroloġke 

organizacije Guide to hydrological practices (WMO), No. 168, IOC Manual for Sea Level 

Measurement in po mednarodnih standardih ESEAS, GLOSS, PSMSL in drugih.  

Meritve viġine gladine morja so se leta 2019 na mareografski postaji v Kopru izvajale 

neprekinjeno z dvema radarskima merilnima instrumentoma in merilnim instrumentom s 

plovcem. V Piranu so potekala enkrat dnevna opazovanja.  

2.1.7 4ÅÍÐÅÒÁÔÕÒÁ ÍÏÒÊÁ ɉ4 ɍЈ#ɎɊ 

Meritve temperature morja so potekale na mareografski postaji Koper na globini 1 m s podatki 

na 10 minut, na oceanografski boji Vida na globini 2,5 m s podatki na 30 minut in 

oceanografskih bojah Zora in Zarja na globini 1 m s podatki na 60 minut. Meritve temperature 

morja se izvajajo po priporoļilih Svetovne meteoroloġke organizacije Guide to hydrological 

practices. 

2.1.8 6ÁÌÏÖÁÎÊÅ ÍÏÒÊÁ ɉÖÉĤÉÎÁ ɍÍɎȟ smer [stopinja ], perioda [s])  

Meritve valovanja morja so potekale na oceanografskih bojah Vida (v sodelovanju z NIB-MBP), 

Zora in Zarja. Meritve se izvajajo skladno s priporoļili Svetovne meteoroloġke organizacije 

Guide to hydrological practices in drugimi mednarodnimi priporoļili.  

2.1.9 Morski tok (hitrost [cm/s] , smer [stopinja])  

Morski tok se meri po celotnem vodnem stolpcu. Leta 2019 so meritve potekale na 

oceanografski boji Vida v sodelovanju NIB-MBP ter na oceanografskih bojah Zora in Zarja. 

Meritve se izvajajo skladno s priporoļili Svetovne meteoroloġke organizacije Guide to 

hydrological practices in drugimi mednarodnimi priporoļili.  
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2.2 Spremembe Ö ÍÒÅĿÉ ÍÅÒÉÌÎÉÈ ÍÅÓÔ  

V letu 2019 se je na 7 merilnih mestih postavilo zaļasne vrvne premostitve, ki omogoļajo laģjo 

in kakovostnejġo izvedbo meritev pretokov, zlasti ob visokih vodah. Zaļasne vrvne premostitve 

so bile postavljene na merilnih mestih: 

¶ Zavrļ ï Drava,  

¶ Ranca ï Pesnica, 

¶ Ļrnuļe ï Sava, 

¶ Vir ï Kamniġka Bistrica, 

¶ Log Ļezsoġki ï Soļa, 

¶ Baļa pri Modreju ï Baļa, 

¶ Golo Brdo ï Idrija. 

 

 

 

Slika 2: Zaļasna vrvna premostitev za izvajanje meritev pretoka visokih voda na Viru na Kamniġki 
Bistrici (foto: Primoģ Gajser) 
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Slika 3: Meritev pretoka visoke vode v Ļrnuļah na Savi z ADCP merilnikom s pomoļjo vrvne premostitve 
(foto: Marko Burger) 

 

 

Slika 4: Meritev pretoka visoke vode Soļe v Logu Ļezsoġkem z ADCP merilnikom s pomoļjo vrvne 
premostitve (foto: Marko Burger) 
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2.3 Zagotavljanje kakovosti podatkov  

Kakovost podatkov hidroloġkega monitoringa povrġinskih voda se je zagotavljala z 

vzdrģevanjem in nadgradnjo merilnih mest, z umerjanjem merilne opreme ter prenosom, 

kontrolo in arhiviranjem podatkov. Prenos podatkov s samodejnih merilnih mest (AMP postaj) 

je sproten, z merilnih mest s podatkovnimi zapisovalniki se podatki prenaġajo s trimeseļno do 

polletno periodo.  

Meritve hidroloġkih parametrov so se izvajale po priporoļilih Svetovne meteoroloġke 

organizacije Guide to hydrological practices (WMO, No. 168) in po mednarodnih standardih. 

Potrebna zanesljivost merjenih veliļin je: Ñ0,01 m pri vodostaju, Ñ5 % merjene vrednosti pri 

pretoku vode, Ñ1 % merjene vrednosti pri hitrosti vode in v sploġnem do Ñ0,3 ÁC pri temperaturi 

vode.  

Na vseh merilnih mestih drģavnega hidroloġkega monitoringa povrġinskih voda so se kontrolne 

meritve izvajale vsaj enkrat tedensko. Kontrolne meritve se vnaġajo direktno v bazo hidroloġkih 

podatkov preko ustreznih aplikacij in sluģijo kontroli podatkov za zagotavljanje toļnosti in 

kakovosti podatkov. Kontrola podatkov se zagotavlja s tristopenjskim sistemom. 

Prvostopenjska kontrola je samodejna in obsega osnovne kontrole smiselnosti podatka in 

delovanja naprave.  

Drugostopenjska kontrola vkljuļuje roļno kontrolo smiselnosti podatkov in kontrolo 

zagotavljanja sledljivosti. Drugostopenjska kontrola podatkov samodejnih postaj poteka v 

aplikaciji Kolomon. V Kolomonu so oznaļene napake, ki jih je odkrila prvostopenjska kontrola, 

uporabnik pa si lahko izrisuje ali izpisuje posamezne parametre, merjene na samodejnih 

merilnih mestih. Program omogoļa tudi grafiļno primerjavo merjenih parametrov na postaji, 

primerjave podatkov med postajami, dodajanje meteoroloġkih podatkov, primerjavo s 

kontrolnimi meritvami in opazovanji. Na podlagi zbranih podatkov se oceni pravilnost podatkov. 

Na veļini samodejnih postaj delujeta dva senzorja, kar poveļa toļnost podatkov. V bazo 

podatkov Hidrolog se prepisujejo podatki s senzorja, za katerega se ugotovi, da so podatki 

natanļnejġi. Ļe ocenimo, da so podatki napaļni, jih lahko oznaļimo kot napaļne, briġemo ali 

popravljamo. Program omogoļa premikanje posameznih toļk, interpolacijo ter zviġanje ali 

zniģanje krivulje. 

Po izvedbi drugostopenjske kontrole se izvedejo viġje obdelave podatkov. Med postopke viġje 

obdelave spadajo: dopolnitev (korelacija) vodostajev, izdelava pretoļnih krivulj, s katerimi 

doloļamo odnose med vodostaji in pretoki rek, bilanļne izravnave in usklajevanje pretokov 

vzdolģ rek, obdelava podatkov temperature vode, motnosti in suspendiranih snovi. Iz urnih 

podatkov se izvedejo srednje dnevne vrednosti, ki so osnova za izraļun obdobnih statistik in 

nadaljnje hidroloġke analize. Konļni korak je verifikacija in arhiviranje podatkov. Podatki so 

shranjeni v podatkovni zbirki Hidrolog in v arhivu Agencije Republike Slovenije za okolje v 

elektronski obliki na razliļnih medijih.  

Verificirani podatki hidroloġkega monitoringa povrġinskih voda so dostopni javnosti preko 

spletnih strani Agencije RS za okolje. Arhiv srednjih dnevnih podatkov je dostopen na naslovu: 

http://vode.arso.gov.si/hidarhiv/pov_arhiv_tab.php. Poleg dostopa do arhiva podatkov srednjih 

dnevnih vrednosti so na spletni strani agencije http://www.arso.gov.si/vode/podatki/ za vse 

vodomerne postaje objavljene meseļne in letne statistike o pretokih in temperaturah 

slovenskih rek ter o vodostajih in temperaturah jezer za vsa leta verificiranih podatkov.  
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Agencija Republike Slovenije za okolje ima za izvajanje drģavne hidroloġke sluģbe in strokovne 

naloge spremljanja stanja okolja vzpostavljen in vzdrģevan sistem vodenja, ki izpolnjuje 

zahteve standarda ISO 9001:2015. 

 

Slika 5: Grafiļni prikaz hidroloġkih podatkov povrġinskih voda na spletni strani ARSO  


























































































